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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyzowania ulic: Armii Krajowej,
Gen. Stanistawa Maczka, Rotmistrza Pileckiego i Kraricowej w Swidniku.

Przebudowa ma na celu zmiane typu skrzyzowania ze skrzyzowania
czterowlotowego o skanalizowanych wilotach ulic Gen. Maczka, Al. Armii Krajowej i
Krancowe na skrzyzowanie typu rondo turbinowe.

Podstawowym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu na ww.

skrzyzowaniu.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr WID.273.22.2024 z dnia 20.02.2024 r. na wykonanie prac projektowych

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
2022 poz.1518)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 645 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 1047 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania na drodze
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Ammii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

1.3. Adres inwestycji

Projektowany odcinek pofozony jest administracyjnie na terenie miasta Swidnik,

powiat $widnicki, wojewodztwo lubelskie. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach
ewidencyjnych o numerach: 1929, 1821/9, 1821/4, 1414/1, 1416/5.

1.4. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Swidnicki w Swidniku

ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

1.5. Jednostka projektowa

Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych”

ul. M. Rapackiego 19
20-150 Lublin

2. Zakres robét

Zakres robét obejmuje:
w branzy drogowej

roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni w zakresie kolidujgcym z
projektowanym uktadem

wycinke i przesadzenie kolidujgcych drzew,

usuniecie z zakresu rob6t warstwy ziemi urodzajnej, tzw. humusu

wykonanie konstrukcji jezdni przebudowywanych ulic o nawierzchni
bitumicznej - nowej na obszarach poszerzen lub w formie wzmocnienia z
wykorzystaniem istniejgcych konstrukciji,

wykonanie drég dla pieszych (chodnikow) o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

wykonanie drog dla roweréw o nawierzchni bitumicznej,

wykonanie zieleficdw poprzez humusowanie i obsianie mieszanka traw,
wykonanie elementow organizacji ruchu - oznakowania pionowego

i poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

w branzy sanitarnej

- przebudowe sieci kanalizacji deszczowej

- przebudowe sieci wodociggowej, sanitarnej, i osiedlowej sieci cieptowniczej na

odcinku kolidujgcym z przebudowsg ulic
w branzy elektroenergetycznej

- przebudowe i zabezpieczenia linii kablowych nN i sN

- przebudowe o$wietlenia drogowego

w branzy teletechnicznej

- przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej.

- przebudowe kanatu technologicznego w pasie ul. Krancowej

Przebudowe sieci zaprojektowano na warunkach uzyskanych od gestoréw sieci.

3. Charakterystyka drogi w stanie istniejagcym

Al. Armii Krajowej

droga powiatowa nr 2133L

klasa techniczna drogi: Z

przekroj poprzeczny: 2/2, w strefie skrzyzowania na wlocie dodatkowy pas
do skretu w lewo

szeroko$¢ jezdni 2 x 7,0 m, w strefie skrzyzowania: 10,5 (wlot) + 7,0 m
(wylot) + 2,5 (wyspa dzielgca)

szeroko$¢ pasa dzielacego 6 m, w strefie skrzyzowania 2,5 m

ruch pieszy i rowerowy: po stronie wschodniej droga dla pieszych szer. 2 m
oddzielona od jezdni pasem zieleni, po stronie zachodniej droga dla
roweréw szer. 2 m i droga dla pieszych szer. 2,0 m, oddzielone od jezdni

pasem zieleni

ul. Generata Stanistawa Maczka

droga powiatowa nr 2133L

klasa techniczna drogi: Z

przekroj poprzeczny: 1/2, w strefie skrzyzowania na wlocie dodatkowy pas
do skretu w prawo

szeroko$é jezdni: 7,0 m, w strefie skrzyzowania 10,25 m

ruch pieszy i rowerowy: po stronie péinocnej droga dla pieszych szer. 2 m
oddzielona od jezdni pasem zieleni, po stronie potudniowej droga dla
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda
roweréw szer. 2 m i droga dla pieszych szer. 2,0 m, oddzielone od jezdni

pasem zieleni

ul. Rotmistrza Pileckiego

ul. Kranncowa

droga gminna nr 123011L

klasa techniczna drogi: L

przekroj poprzeczny: 1/2

szeroko$¢ jezdni: 6,0 m, w strefie skrzyzowania 6,50 m

ruch pieszy i rowerowy: po stronie péinocnej droga dla pieszych szer. 2 m,

oddzielona od jezdni kraweznikiem,

droga gminna nr 105589L

klasa techniczna drogi: L

przekroj poprzeczny: 1/2, w strefie skrzyzowania na wlocie dodatkowe pasy
do skretu w prawo i w lewo, na wylocie dodatkowy pas wigczania
szeroko$¢ jezdni: 5,2 m, w strefie skrzyzowania: 10,5 (wlot) + 7,0 m (wylot)
+ 2,0 (wyspa dzielgca)

ruch pieszy i rowerowy: po stronie wschodniej droga dla pieszych szer. 2 m,
oddzielona od jezdni kraweznikiem, za pasem zieleni droga dla rowerow

szer.2.0m

4. Istniejgca organizacja ruchu

4.1. Istniejace oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe ulic w rejonie opracowania stanowig znaki z

grupy A, B, C, D, E oraz tabliczki.

Przedmiotowe ulice potozone sg w obszarze zabudowanym.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu zastosowano pierwszenstwo tamane, z

pierwszenstwem w ciggu ulic Armii Krajowej i gen. Maczka. Na wilotach ulic

podporzadkowanych (Pileckiego i Kraricowej) zlokalizowano znaki A-7 z tabliczkami T-

6¢c. Na ulicach z pierwszenstwem przejazdu (Armii Krajowej, Maczka) wioty na

skrzyzowaniu oznakowane sg znakami D-1 z tabliczkami T-6a.

Istniejgce przystanki autobusowe na Al. Armii Krajowej wyznaczone s3g znakami

D-15, przejécia dla pieszych oznakowane sg znakami D-6, przejscia i przejazdy

rowerowe znakami D-6b.

Istniejgce drogi dla rowerow i pieszych oznakowane sg znakami C-13/16
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

4.2. Istniejace oznakowanie poziome
Na opracowywanym odcinku ulic wystepuje oznakowanie poziome w formie linii
osiowych, krawedziowych, oznakowania przej$¢ dla pieszych, przejazdow dla rowerow,

strzafki kierunkowe i naprowadzajgce na wlotach skrzyzowan.

Istniejaca organizacje ruchu przedstawiono na rysunku nr 2.

5. Projektowana stata organizacja ruchu
W nawiagzaniu do przyjetych rozwiazan projektowych wprowadzono zmiany w

istniejgcej organizacji ruchu.

5.1. Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowana organizacja ruchu czeéciowo odtwarza stan istniejacy, z
modyfikacjami uwzgledniajgcymi korekte wlotéw ulic oraz korektg przebiegu drog dla
roweréw i pieszych.

Zasadnicza zmiana w oznakowaniu zwigzana jest z przebudowa skrzyzowania
skanalizowanego z ustanowionym pierwszenstwem w ciggu ulic Armii Krajowej i gen.
Maczka na skrzyzowania typu rondo turbinowe.

Dla wszystkich znakow w obrebie inwestycji przewidziano wymiane tarcz i stupkow

na nowe.

Wielko$é znakéw
Nowe tarcze projektowanych znakdéw pionowych nalezy wykonaé¢ w grupie

wielkosci ,$rednie”.

Typ folii
Znaki nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej 1 typu, z wyjatkiem znakow

A-7, D-6, D-6b, dla ktérych nalezy stosowac¢ folie odblaskowg typ 2.

Parametry znakéw, miejsce ustawienia znakow w przekroju poprzecznym oraz
wysokoéé zamocowania tarcz znakéw powinny spetniaé wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach / Dz. U. 2019 poz. 2311 — tekst

jednolity).

5.2. Projektowane oznakowanie poziome
Projektuje sie odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego
z uwzglednieniem projektowanych zmian typu i geometrii skrzyzowania.
Ponadto oznakowanie poziome obejmuje:
o przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow,
e linie poprzeczne na skrzyzowaniach

e oznakowaniem drogi dla roweréw oraz drogi dla pieszych i rowerow

Grubo$¢ znakdéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe, z wyjatkiem
znakow P-23 i P26 ktore nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe.
Oznaczenie powierzchni przejazdéw dla rowerzystow w kolorze czerwonym

nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

Szczegbtowe rozwigzania projektowanej statej organizaciji ruchu przedstawiono na

rysunku nr 3 ,Stata organizacja ruchu.

5.3. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany  termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu:
IV kwartat 2024 r. — | kwartat 2026 r.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

B. CZESC RYSUNKOWA
Rys.nr1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. nr2 Istniejaca organizacja ruchu skala 1:500
Rys. nr3 Stala organizacja ruchu skala 1:500
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LEGENDA:

Oznaczenia branzy drogowej:

l:| - proj. nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego (petna konstrukcjal

|:| - proj. wyréwnanie istniejgcych nawierzchni jezdni z betonu asfalt.

—_ - proj. nawierzchnia drogi dla roweréw z betonu asfaltowego

- proj. pas bezpieczeristwa z kostki betonowej, kolor czerwony
ezz=srasd™ _ proj nawierzchnia chodnika i wysp z kostki betonowej, kolor szary
I—— proj. pas ostrzegawczy z kostki betonowej z wypustkami, kolor zétty
L - proj. pas prowadzacy z ptyt betonowych z wyztobieniami, barwa biata

l:| - proj. nawierzchnia opaski ronda z kostki kamiennej

I:I - powierzchnie trawiaste

- [SINiEjgCe granice paséw drogowych

- projektowany kraweznik betonowy stojgcy 20x30 cm h=12 cm
— e —— — - kraweznik betonowy najazdowy 20x30 cm h=2 cm (przetozenie istn.)
- projektowany kraweznik kamienny stojgcy 20x30 cm h=12 cm
= — — — - projektowany kraweznik kamienny najazdowy 20x30 cm
. . - projektowany kraweznik betonowy zanizony h=0 cm
& - proj. kraweznik odwadniajgcy polimerobetonowy, ze studnig i przykanalikiem

- projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm

m-==o=o= - projektowane separatory kamienne na rondzie

Oznaczenia elementdow organizagi ruchu:

AT
ist
1=22.4 - istniejgce znaki pionowe

F-15 - znaki pionowe do likwidacji
:M”‘W (poza zakresem robdt nawierzchniowych)

P - projektowane znaki pionowe

1=4.7 L . .
- istniejgce znaki poziome

- projektowane znaki poziome - barwy biatej

- projektowane wymalowanie
l:| nawierzchni barwy czerwonej

DROGOWIEC Biuro Uslug Projektowych
ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin

[ |
dl’OQOWIEC % (081)469 1545
i biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych

[nwestor: Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodleglosci 13

21-040 Swidnik

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L

(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

Nazwa rys.: Data: 04.2024

Projektowana Sala 1 500

organizacja ruchu |[xm 3




