STUDNIA wodociggowa W2
z kregow zelbetowych Dn1200
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8. tqcznik rurowy dostosowa¢ wg srednic projektowanego i istniejgcego wodociqqu

©

Kregi, pierscienie, ptyta przykrywajgca i dno studni — zelbetowe z betonu C45/55 wg PN—EN 206.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917/AC.
Wiazy zeliwne w klasie D400 w pasach drogowych oraz C250 poza pasami drogowymi

Przy zamdwieniu rur u producenta nalezy zamdwi¢ w komplecie odpowiednie przejscia szczelne.

pokrywa bez wentylacji, zamkniecie ryglowe.

Rzedne posadowienia studni wg rys.2 Plan Sytuacyjny, rys.3 Profil wodociggowy

Rzedne wtazu dostosowaé do rzednych projektowanego pasa drogowego w uzgodnieniu z branzq drogowq
oraz do rzednych istniejqcego terenu poza pasem drogowym.
7. Stosowa¢ wlazy studni zeliwne, zgodnie z opisem technicznym.

i urzqdzen uzytych w dokumentaciji.

. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzqdzenia rdwnowazne o parametrach
techniczno — uzytkowych odpowiadajgcych co najmniej parametrom materiatow
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Powiat Swidnicki w Swidniku

Niepodlegtosci 13

21—-040 Swidnik

Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m.Swidnik w zakresie budowy ronda
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