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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do projektu wykonawczego

TOM IIl/1 — BRANZA SANITARNA-PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
dotyczace wykonania i odbioru przebudowy sieci gazowej zwigzanych z przedsigwzigciem pn.: »Przebudowa
drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m.
Swidnik w zakresie budowy ronda

1. Niniejsza specyfikacj¢ techniczng nalezy rozpatrywac wspdlnie z Projektem Wykonawczym - Szczegdtows Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy drogowe; .

2. Podane w tekscie opisu oraz na rysunkach projektu lub niniejszej specyfikacji materialy, nalezy traktowaé, jako
podstawowe. Stosowanie innych materiatow lub wyrobow pod warunkiem spelnienia wymagan projektu. Niniejsza ST
uzupetnia si¢ o sformutowanie: ,,podane w tek$cie oraz na rysunkach nazwy wyroboéw i oznaczenia producentdéw nalezy
czyta¢ z uzupehieniem —,,LUB ROWNOWAZNE”.

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujace specyfikacje:

D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ................. 3

D 01.02.03. WYBURZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH .........oovoeoieeeeeeeeeeeeeeeee 5

D 03.02.01. KANALIZACIA DESZCZOWA ..ottt 10
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych, niezbednych do wykonania robdt branzy sanitarnej w zakresie
przebudowy kanalizacji deszczowej zwigzanych z Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al.
Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z odtworzeniem w terenie
przebiegu trasy kanalizacji deszczowej.
W zakres robot pomiarowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami,
e) zastabilizowanie punktoéw w sposOb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposOb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz roboty wykonywane z zaméwien uzupetniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okre§leniami stosowanymi w przedmiotowych
normach panstwowych i branzowych oraz w SST DM 00.00.00. Wymagania ogoélne pkt. 1.4.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot ujete sa w SST DM 00.00.00. Wymagania ogélne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST DM 00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

3.  SPRZET

Ogo6lne wymagania dla stosowanego sprzetu wg w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktow wysokosciowych i punktéw charakterystycznych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki i faty pomiarowe,
wegielnice,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy kanalizacji deszczowej oraz jej punktow wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru i wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, sprzegt optyczny —
wylacznie w futeratach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Zasady wykonania prac pomiarowych podano w OST D 01.01.01. pkt. 5.
Przed przystapieniem do prac teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych przeprowadzi¢ wg OST D 01.01.01. pkt. 6.2.
Wymagane doktadnosci pomiarow:

e wysokosci reperow +0,5 cm,
o wysokosci elementow projektowych + 1,0 cm,
e doktadnos$ci pomiaréw poziomych +1,0cm/ 50 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

Ilo$¢ robot wg Przedmiaru Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i1 dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inzyniera. Ogodlne zasady i warunki
platnosci zostaty okreslone w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gltdéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— Wwyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
— sporzadzenie inwentaryzacji zgtoszonych punktéw gltownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.03. WYBURZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wyburzeniem elementéw budowlanych w ramach realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr
2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wyburzeniowych obiektow budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
e Demontaz istniejacych wpustow deszczowych

e Demontaz przykanalikow deszczowych dn200

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT” pkt.1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT”
pkt. 1.5. Rozbidrki powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne pod
odpowiednim nadzorem.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT” pkt 2.
Rozbiorki wymagaé beda wykonania ogrodzen zabezpieczajacych oraz oznakowania prowadzonych robot. Materiaty
uzyte do wykonania powyzszych robot winny uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

2.2 Grunt do zasypania dotéw

Do zasypania dotow po elementach nalezy uzy¢ gruntu przydatnego do budowy nasypow.
3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT”
pkt. 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z demontazem nalezy stosowac:
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
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— tadowarki kotowe

— koparko — tadowarki

— koparko - spycharki

— hydrauliczne szczeki kruszace do recznej obstugi
— nozyce do cigcia rur

— pily do cigcia zelbetu

— sprzet spawalniczy do cigcia stali

— ubijaki reczne i mechaniczne,

— drobny sprzet do demontazu.

Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE DLA
ROBOT” pkt. 4.

4.2 Transport materialow z wyburzen

Srodki transportu nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw, odleglosci przewozu i warunkéw lokalnych.
Materiaty pozyskane z demontazu to: rurociggi, armatura odcinajaca i regulacyjna, wlazy zeliwne, wpusty deszczowe
i kregi studzienne oraz gruz .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIiORB D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT”
pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé teren rozbiorki. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbiorkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a objazdy i obej$cia wyraznie
oznakowac.

Przy pracach rozbidorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogoélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot drogowych lub w jego sasiedztwie, nie przeznaczone do usuni¢cia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wplywem prowadzonych robot
wyburzeniowych.

Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone z winy Wykonawcy, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiorki.
5.3 Roboty rozbiérkowe sieci i uzbrojenia sanitarnego

W dokumentacji technicznej przewidziano demontaz uzbrojenia sanitarnego, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych. Zagospodarowanie zdemontowanych materiatow wg p-tu 5.4.

Wykopy po usunigtych rurociggach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa beda wykonywane nowe rurociagi, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone zgodnie
z przepisami BHP. W szczegodlno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Wykopy po zdemontowanym uzbrojeniu gdzie nie przewiduje si¢ wykonania rurociaggéw, studni, uzbrojenia
nalezy zasypa¢ i zaggsci¢ warstwami co 20 cm gruntem uzyskanym z wykopow demontowanych rurociggéw. Wykopy
po zdemontowanym uzbrojeniu gdzie przewidziano nowe nawierzchnie lub chodniki nalezy zasypa¢ piaskiem
gruboziarnistym do podbudowy nawierzchni drogowej lub chodnika i zagesci¢ do wymaganego wskaznika 1s=0,98.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
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5.4 Wykonanie robét rozbiérkowych sieci i uzbrojenia sanitarnego

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych Wykonawca dokona odkrywek istniejacych rurociggdéw(wodociagi,
kanalizacja sanitarna grawitacyjna, gazociag) i sprawdzi rzedne ich posadowienia. W celu zabezpieczenia przed
zalaniem woda miejsc do wykonania zamulenia chudym betonem lub pianobetonem istniejacych rurociggow
w skrzyzowaniu z istniejacymi drogami zaleca si¢ punktowe umocnienie wykopu i odwodnienie z opadow
atmosferycznych. Powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:

e gbrna czg$¢ umocnien powinna wystawac, co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

e w razie koniecznosci nalezy wykona¢ ciagg odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegtosc.
e miejsce wykonywania robot powinno by¢ oznakowane zgodnie z przepisami,

e do wykonania wypelnienia rurociaggdéw chudym betonem lub pianobetonem stosowaé sprawny sprzet
i urzgdzenia .

5.5 Przekazanie materiatéw rozbiérkowych sieci i uzbrojenia sanitarnego

Materialy pochodzace z rozbidrki kanalizacji deszczowej (rurociagi, wpusty deszczowe, studzienki potaczeniowe
i scickowe itp.)- Wykonawca Robot przewiezie we wlasnym zakresie w miejsce utylizacji.
Uwaga:- zgodnie z obowigzujacymi przepisami materialy pochodzace z rozbiorki podlegaja utylizacji
w wyspecjalizowanych zaktadach ( dot. ppkt.b,c,d).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOENE DLA ROBOT” pkt.
6.

6.2 Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia resztek gruzu, kamieni i blokéw
skalnych, rurociggéw, armatury i uzbrojenia, sieci sanitarnych i sprawdzeniu elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania oraz kontroli ich zgodnosci z:

e Dokumentacja Projektowa — w zakresie ich kompletnosci,

e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWiORB, ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen dotyczacych
oznakowania i zabezpieczenia strefy robot,

e projektem organizacji robot,
e wymaganiami wynikajgcymi z warunkéw ochrony srodowiska.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doly po usunigtych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w STWiORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

 Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00. 00 “WYMAGANIA OGOLNE DLA
ROBOT" pkt. 7
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla robdt zwigzanych z rozbiorka sieci i urzadzen sanitarnych jest:
e 1 metr [1 m] demontowanych rurociagéw ,
1 metr szeScienny [1 m®] wykonania i zasypania wykopow liniowych i obiektowych, wywiezienia gruzu,
1 metr kwadratowy [1 m?] demontazu nawierzchni drog i zielencow,
1 kpl (jeden komplet) demontazu studni przelotowe;j i §ciekowej,
1 metr [1 m] wykonania zamulenia rurociaggow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 “WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT" pkt. 8.
8.2 Sposob odbioru robot

Odbidr robot nastepuje na podstawie dokumentow, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi:
—  dziennikow,
— obmiaréw,
—  szkicow,
—  protokotow odbiorczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 “WYMAGANIA OGOLNE
DLA ROBOT” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technicznego i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu zagospodarowania odpadow,

— zakup i transport niezb¢dnych materiatéw i sprzetu,

— zakup i zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— uzgodnienie warunkéw odcigcia urzadzen obcych od budynkéw z gestorem sieci oraz zapewnienie nadzoru
wiascicielskiego,

— odfaczenie budynku od sieci instalacyjnych,

— wykonanie rozbiorek i wyburzen obiektow budowlanych (studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe),

— wykonanie zabezpieczen przylaczy energetycznych, telekomunikacyjnych itp.

— zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,

— demontaz elementow sieci kanalizacji deszczowej,

— zatadunek 1 odwoz materialéw z rozbiorek,

— koszty sktadowania, zagospodarowania i/lub utylizacji,

— oplaty za nadzory i wylaczenia,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaroéw, badan i sprawdzen,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do realizacji Robdt objetych niniejsza STT.

Cena wykonania rob6t obejmuje réwniez koszty utylizacji materialow nie nadajacych si¢ do powtdrnego
wbudowania.

Cena jednostkowa musi uwzgledniaé bezpieczne prowadzenie robot i zachowanie wymogow w zakresie ochrony
srodowiska. Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci, ktérych nie
ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i §rednich przedsigbiorstw, ktore moga
prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz
odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami,
do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o optacie produkcyjnej i oplacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 03.00.00.  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
1 WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
Z Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie
budowy ronda.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia budowy kanalizacji deszczowej w ramach
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda.

Zakres robot obejmuje:
e Budowa przykanalikéw dn 200

e Budowa wpustéw deszczowych

e Regulacja wysokosciowa urzadzen kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

Kanal deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow opadowych.
Przykanalik — kanat przeznaczony do poftaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej lub
odwodnienia obiektu (wiaduktu drogowego) ze studzienka i studnig przelotowo-potaczeniows.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i prowadzenia ich do
odbiornika.

Kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i prowadzenia ich do
odbiornika.

Kanal nieprzelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatdéw
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odplywowego.

Wylot §ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki deszczowe do odbiornika.

Gabiony - prostopadtoscienne kosze, wykonane z podwdjnie skrgconej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lub
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cynkiem i aluminium wypetione otoczakami, kamieniami famanymi lub innym kruszywem

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Osadnik(piaskownik) — zbiornik do zatrzymywania i gromadzenia zanieczyszczeh splywajacych rurociggami
kanalizacji deszczowe;j.

Separator substancji ropopochodnych — urzadzenie do oczyszczania wod opadowych i roztopowych poprzez
zatrzymywanie i magazynowanie zanieczyszczen olejowych i im podobnych w specjalnej komorze przed zrzutem
oczyszczonych wod deszczowych do odbiornikow.

1.4.4. Elementy studzienek i urzadzen

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé¢
czesci (komory) roboczej studni jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki, a rz¢dna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obshugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza studni kanalizacyjnej i studzienki
sciekowej.

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a §ciang komory robocze;j.

Dno studni — element prefabrykowany ustawiony na gotowym podtozu lub fundamencie umozliwiajacy wykonanie
kinety.

Whpust $ciekowy - eclement zeliwny przeznaczony do odbioru wod opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych i nieutwardzonych.

1.45. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM 00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 2.
Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [36].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury kanalizacji deszczowej

Przykanaliki o $rednicy dn200 wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U SN12 SDR31 (jednorodne) wg PN EN 1401-1.

dn 200 Dz x g - 200 x 6,5 mm Dw= 187 mm

Laczenie rur kielichowe na uszczelke odporng na dziatanie czynnikdéw chemicznych. Spady zewngtrzne
(kaskady) studni wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U.

Przejscia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur (systemowe) dostarczane przez
producenta rur.

Budowg kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow tzw. ,réwnowaznych” spetniajacych wymagania materiatow
projektowanych.

W przypadku zastosowania rur z innych materialow muszg one zapewni¢ dotrzymanie parametréw technicznych, ktore
charakteryzuja rury projektowane, a takze nalezy dla tych na zamiang uzyska¢ zgode¢ Inwestora i Projektanta oraz
Zarzadcy sieci.

2.2.2. Przejscia przez $ciany

Przej$cie przez $ciany studni rur i ksztattek okreslonych w p-cie 2.2.1 systemowe dla projektowanych rur
dostarczane przez producentow. Przejscia przez $ciany musza by¢ szczelne.

2.3. Studnie i studzienki sciekowe
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Studzienki $ciekowe z krggéw betonowych @500 mm ze szczelnym dnem i osadnikiem h=1,0m wg karty
katalogowej nr 02.13 ,,TRANSPROJEKT” Warszawa przystosowane do warunkéw terenowych.

Stosowad studzienki @ 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym zeliwnym:

Wpust uliczny zeliwny plaski (o wym. 620 x 420 mm) typu cigzkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem
(zabezpieczenie przed kradzieza) wg PN-EN 124:2015-07 ,,Zwienczenie wpustéw $ciekowych i studzienek wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”

Lokalizacja i rozstaw wpustéw deszczowych wg planu sytuacyjnego.

2.3.1. Posadowienie studni i studzienek sciekowych

Posadowienie studni i studzienek $ciekowych na 10 cm warstwie piasku gruboziarnistego wg PN-EN 12620
[13] i z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [16] grubosci 10 cm.

2.3.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620 [13], PN-EN 13043 [14]. Piasek na podsypke¢ do zapraw i betonu
zgodnie z PN-EN 13139 [12], przy czym do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek $rednio- lub gruboziarnisty.

2.4. Beton

Beton zwykty C 12/15 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1 [16], nasigkliwo$¢ nie wicksza
niz 4%, przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci W 6, za§ odporno$¢ na dzialanie mrozu — stopien
mrozoodporno$ci powinien wynosi¢, co najmniej F 150. Woda wg PN-EN 1008 [15].

2.4.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [26].

2.4.2. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg wg PN-EN 12620 [13].

2.4.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 do C45/55 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1/A1 [16].

2.5 Inne materialy

2.5.1 Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu potaczen krggow i plyt stosowac zaprawe cementowa klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-
EN 197-1 [26].

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1 [26], piasek wg PN-EN 13139 [12] i wod¢ wg PN-EN
1008:2004 [15].

2.5.2. Ocieplenie rurociggéw

Do ocieplenia rurociggéow posadowionych w strefie przemarzania stosowac keramzyt luzem gestosci 900 kg/m3 i do
przykrycia geotkaning .

2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom.

Wysoko$¢ podktadow powinna uwzgledni¢ maksymalng $rednice Iacznika (pierscienia do potaczenia
koncowek rur) lub kielichow rur.

Podktad drewniany nie mniejszy niz 0,1 m i w odstgpie 1,0 do 2,0 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
1,0 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2,0 m dla rur o $rednicy powyzej 315 mm.
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Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o wigkszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkow ostroznosci.

Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub
wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwata ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
zrddet ciepta.

W miejscu sktadowania zwrdcic szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.6.2. Kregi betonowe

Kregi sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggéw. Kregi nalezy
sktadowa¢ wg asortymentu $rednic.

2.6.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Dopuszcza si¢ sktadowanie wiazéw na
otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy sktadowaé¢ wedtug klas. Wtazy i stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Stopnie wiazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi.

2.6.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
0 wysokosci maksimum 1,5 m. Wpusty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie sktadowane
powinny by¢ wyrdwnane i zabezpieczone przed wptywami czynnikéw atmosferycznych.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposodb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
samochodow skrzyniowych i samowytadowczych,
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych do wykonywania glebokich wykopow,
spycharek kotowych Iub gasiennicowych,
sprzgtu do zageszcezania gruntu,
weciggarek mechanicznych,
betoniarek recznych lub kotowych,
beczkowozow,
ubijarek wibracyjnych,
wstrzasarek ptytowych.
urzadzen do cigcia i fazowania rur.

Ea

TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur o dhugosci
nie wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m oraz wigkszych nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin rozmieszczonych réownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych $rednicach
podnosic i opuszczac za pomocg dwoch lin.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wriazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ ta§mga stalowa.

4.6. Transport wpustéw deszczowych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogag by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Zaleca si¢ transport na paletach drewnianych z zabezpieczeniem drutem
lub tasmg stalowa.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma PN-EN 206-1 [16].
Czas transportu powinien spetnia¢é wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania powinien by¢ wykonany przy zastosowaniu S$rodkéw
uniemozliwiajacych:
e segregacje sktadnikow,
e zmiang sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenie mieszanki,
e zmiany temperatury przekraczajacej granice okre§lone wymaganiami technologicznymi.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Przewdz cementu i jego przechowywanie powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z wymogami normy BN-88/6731-08
[17]. Przewo6z cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
e dla cementu workowego:

o sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),

o magazyny zamknigte (magazyny o szczelnych dachach i $cianach);
e dlacementu luzem:

o zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe; w kazdym ze zbiornikow nalezy przechowywaé cement
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jednego rodzaju i marki, pochodzacy od jednego dostawcy (producenta).

4.10. Transport drewna i elementéw umocnien wykopow

Drewno i elementy do deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed przemieszczaniem.
Elementy umocnien $cian wykopdéw liniowych i obiektowych przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi do
rozmiarow elementéw uzgodnionymi z producentem. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.11. Transport innych materiatow

Transport elementdw wyposazenia studni, materiaty izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych
z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane prace budowlane.

Budowg i badania przewodow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 [6].

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkladania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzania wody z wykopu.

Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczegcie Robot od Inzyniera i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatow (przewodow) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznacza¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek kanatowych,
wylotu do rowu 1 wpustow deszczowych. Na odcinkach prostych kolki osiowe nalezy umieszczac
w odlegtosci 30 + 50 m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢, co najmniej 3 punkty. Ciag reperdw nalezy
nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociagu i studzienek.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z BN-83/8836-02 [18].
Metody wykonywania Robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem rgcznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia $cian wykopu stosowaé materialy zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykopy wykonywac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody.

Wykopy liniowe i obiektowe o §cianach pionowych i glebokosci ponad 1,0m umocni¢. Do umocnienia §cian wykopow
nalezy stosowac typowe szalunki, odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-
EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane wg ustalen w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu wykonywanego
mechanicznie ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm ponizej od rzgdnej projektowanej dna kanatu. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy zostawic¢ na poziomie nizszym od rzednej projektowanej 20 cm.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonaé sposobem mechanicznym i
poglebiac sposobem recznym do glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;.

Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci dolnej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych nalezy zachowaé, co najmniej
nastepujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
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- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Odwodnienie wykopow obiektowych z wody deszczowej wykona¢ z zastosowaniem urzadzen uzgodnionym
z Inzynierem Projektu.

Odwodnienie wykopow liniowych i obiektowych z wody gruntowej zaleca si¢ wykonac z zastosowaniem iglofiltrow z
odpompowaniem wody do istniejacych rowow lub rzeki.

Z uwagi na przyjecie warunkow gruntowo-wodnych do przebudowy wedlug dokumentacji opracowanej dla inwestycji
drogowej , projektowany sposob odwodnienia moze odbiega¢ od stanu istniejacego. Stad Wykonawca Robot
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji odwodnienia wykopow w nawigzaniu do Dokumentacji geotechnicznej
i lokalnych warunkow gruntowych. Koszt dokumentacji uwzgledni Wykonawca Robot przy skladaniu oferty na
wykonanie robot.

Wydobyty grunt z wykopu po zasypaniu wykopow liniowych i obiektowych ponad warstwa posadowienia rurociggow
powinien by¢ odwieziony poza wykop i zagospodarowany przez Wykonawce Robot (po ustaleniach z Inwestorem na
odleglos¢ okreslong w zalozeniach przedmiaru robot) lub pozostawiony do zasypania za zgoda Inzyniera po
stwierdzeniu o przydatno$ci gruntu do potrzeb drogowych.

Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.5. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Potaczenia rur wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz + 5°C.

Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacja
projektowa i warunkami [31, 321 33].

Rury do wykopu spuszczaé sposobem rgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym i zageszczonym podtozu.

Podtoze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z gruntu okreslonego w pkcie 5.4.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg, aby osie taczonych odcinkéw rurociaggéw pokrywaty sie.

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swojej dtugosci, w co najmniej % jego
obwodu z wylaczeniem zlacz.

Zacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci.

Przewody musza by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych [32].

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow, jak:
kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno
przekracza¢ 1 cm.

Laczenie rur za pomocg tacznika dostarczonego przez producenta wraz z rurami.

Laczenie odcinkow krétkich dokona¢ po docigciu rur do wymaganej odleglosci i sfrezowaniu jej koncowek
oraz zalozeniu tacznika.

Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ rowna 2-krotnej grubosci rury.

Glebokos¢ posadowienia rurociagu zgodnie z dokumentacja projektowa i zgodnie z PN-EN 1610 [6].

Roboty montazowe studni wykonywac na przygotowanym podtozu i fundamencie okreslonym w dokumentacji
projektowej i wytycznymi montazu dostarczonymi przez producentow oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng
producenta.

5.5.1. Rury kanalowe i ksztattki

Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

- rodzaj materialu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubos¢ $cianki,

- date produkcji - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujace normy.

Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, wytycznymi i instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowniczej i Klimatyzacyjnej
z 1996 r. [33].Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie
mniejszej niz + 8°C.
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Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncoéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

5.5.2. Przykanaliki

Trasy przykanalikéw od wpustow deszczowych do studzienek kanatu gtownego lub wylotu do rowu wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa. Minimalna $rednica przykanalika wynosi 0,20 m.

Wiaczenie do studni kanalizacyjnej wykonaé na wpust boczny, gdy wysoko$¢ spadku przykanalika nad dnem
studzienki nie przekracza 50 cm. Przy wlaczeniu na wysoko$ci wigkszej stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz poza $ciang studzienki zgodnie z dokumentacja.

5.5.3. Montaz separatoréw i osadnikow (piaskownikow )

Separatory lamelowe i osadniki (piaskowniki) dostarczane sa przez producenta jako gotowe prefabrykowane
elementy wraz z wyposazeniem technologicznym. Montaz urzadzen oczyszczajacych wykonywaé na gotowych
fundamentach iz zgodnie z wytycznymi - Instrukcja DTR montazu dostarczonymi przez producenta.

Separatory i piaskowniki posadowi¢ zgodnie z dokumentacja na fundamencie zbrojonym z betonu C 25/30
1 warstwie wyrdwnawczej z betonu C 8/10 .

5.5.4. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja wg KB-4-4.12.1(6) [28] lub katalogu
»TRANSPROJEKTU”, Warszawa, karta nr 02.07 [29].

Komora robocza studni powinna mie¢ wysoko$¢, co najmniej 2 m, a dla studzienek ptytkich dopuszcza si¢
wysoko$¢ mniejsza niz 2 m. Komin wlazowy z kregéw zelbetonowych ¢ 800 + 1200 mm, wg BN-86/8971-08 [20].

Studzienki ptytkie wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-EN 124 [10].

Dno studni lub studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej lub z elementow
prefabrykowanych z wyprofilowang kineta. Kineta z dolnej cz¢sci powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony $cianami do poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt tuku do kierunku kanatu, w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie z
jednego wymiaru na drugi.

Dno powinno mie¢ spadek, co najmniej 0,3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasie drogi muszg mie¢ wlazy typu ciezkiego przejazdowego wg PN-EN 124 [10]
okreslone w p-cie 2.3.4.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ minimum 5+10 cm ponad poziomem terenu. W §cianie komory i komina
wilazowego nalezy zamontowaé mijankowe stopnie wlazowe w dwoch rzedach w odleglosciach pionowych 0,30 m i w
odleglosciach poziomych 0,30 m.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé na podtozu betonowym z betonu C 12/15.

5.5.5. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe o $rednicy 500 mm do odprowadzenia wod opadowych z wpustem ulicznym zeliwnym
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa wg KB 4-4.12.1. [28].

Lokalizacja studzienek zgodnie z planem sytuacyjnym w nawigzaniu do projektu technicznego branzy
drogowe;j.

Szczegodtowe rozwigzania polaczenia wpustow Sciekowych w potaczeniu ze Sciekami drogowymi znajduja si¢
w projekcie budowlano-wykonawczym i SST branzy drogowe;j.

5.5.6. Izolacje

Kregi betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami
zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 r. [39].

Zabezpieczenie kregéw kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjna
asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki z kregdw betonowych zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-
96177 [7].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat nat¢zenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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Zabezpieczenie studzienek z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie ,,ABIZOLEM — R” oraz
»ABIZOLEM — P’ na zimno lub na goraco lepikiem asfaltowym.
Stosowa¢ co najmniej 2-krotng izolacje.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopdw ponad podlozem, obsypka i zasypka oraz ociepleniem kanatéw deszczowych nalezy
prowadzi¢ warstwami, o max grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany
i zaggszczany przy optymalnej wilgotnosci nie przekraczajacej wartosci - 20% do + 10%.

W terenie nieutwardzonym zasypke i zaggszczenia wykopow tak, jak pod drogami. Wskaznik zaggszczenia
gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod drogami i 0,96 w terenie nieutwardzonym
maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora, wg PN-B-04481 [3]. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
przyjmowac¢ wg BN-72/8932-01 [19]. Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia z Inzynierem.

5.7. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych podtozy i obudowy kanatéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1 [16].

Dopuszczalna najmniejsza ilos¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczonej mechanicznie wynosi 270
kg/md.

Najmniejsza ilo$¢ cementu nie powinna przekraczaé: 400 kg/m®, dla betonu C 12/15 i wyzej (dopuszcza sie
przekroczenie tych warunkow max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera).

Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku w/c wynosi 0,56.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-EN 206-1 [16]. Nie moze by¢
ona osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

Zaleca si¢ z uwagi na agresywnos¢ wody (woda zawiera CO) dodanie dodatkow uplastyczniajacych, np.:
Hyrobet, Klutan. Zaleca si¢ sprawdzanie do$wiadczalne urabialnos$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w
warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach.

5.8. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [16] w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwosci 1 dziatania mrozu, w zakresie
sktadu betonu, mieszania, zageszczenia, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Beton nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie, co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 [15].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw oraz
ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli w zakresie i z czgstotliwos$cig okreslong
w PZJ i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrole powinny obejmowac:
e sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych i1 nawiazanie do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda i odwodnienie wykopow,
e Dbadanie i pomiary szerokos$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
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badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie z dokumentacja projektowa przewodow, studzienek, posadowienia i obudowy rur,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

sprawdzenie posadowienia studni, studzienek $ciekowych i wylotow kanatéw deszczowych,

przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekow do gruntu

i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu,

probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 [6],

e badania wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu i ocieplenia rurociagow,

e sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wilazowych studni oraz zeliwnych wpustow
$ciekowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+ 5 cm.

Odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.

Odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm.

Odchylenie szerokosci warstw podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm.

Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie dlugosci utozonego kolektora od osi przewodu ustalone;j
na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm.

Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wskaznik zaggszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.4.

Rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
e 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji dla D 03.02.01.23, D 03.02.01.25;
e 1 szt. (sztuka) studni, wpustu deszczowego, wylotu kolektora dla D 03.02.01.31, D 03.02.01.41, D
03.02.01.61, D 03.02.01.62;
e 1 m?® (metr szeScienny) wykopdw liniowych i obiektowych, posadowienia, fundamentow i podtozy dla D
03.02.01.23, D 03.02.01.25, D 03.02.01.31, D 03.02.01.32, D 03.02.01.62;
e 1 m? (metr kwadratowy) umocnien pionowych $cian wykopow, posadowienia studni na 10 cm
zageszczonym piasku dla D 03.02.01.23, D 03.02.01.25, D 03.02.01.31, D 03.02.01.32;
e 1 prob (proba) wodna szczelnosci kanatow kd dla D 03.02.01.23, D 03.02.01.25;
e 1 kpl (komplet) pierscieni odciazajacych dla D 03.02.01.41.
Ilo$¢ robot wg Przedmiaru Robot.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci technologiczne, zwigzane
z budowa kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
i spadku potgczen, zmian kierunku,
- wykonywanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek i studni §ciekowych oraz wylotow,
- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen przewodoéw, a w szczegdlnoSci przejscia przez przeszkody
i wzmocnienia,
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- wykonanie izolacji,
- proby szczelnosci kanatow,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtoza pod kanaty,
- glebokos¢ utozenia kanatu i umocnien $cian pionowych wykopow.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dlugos¢ odcinka Robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbidr koncowy

Przed przekazaniem odcinkow przewodow do eksploatacji dokonaé nalezy odbioru koncowego, ktory polega
na:
- sprawdzeniu protokotdéw z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu usunigcia z nich usterek,
- wykonanie prob szczelnosci kanatow,
- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji projektowej uwzgledniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek, wpustow, wylotow i
studzienek kanalizacyjnych.
Odbiory: czeSciowy i1 koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji wraz ze studniami i wylotami do odbiornikéw dla D 03.02.01.23, D
03.02.01.25, D 03.02.01.31, D 03.02.01.32, D 03.02.01.61, D 03.02.01.62 obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze oraz oznakowanie robot,
= zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
= przygotowanie podlozy i fundamentéw pod rurociagi i studnie ,
= ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie izolacji,
= rozebranie deskowan
- betonowanie i pielegnacje,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- uporzadkowanie terenu,
- Dbadania i pomiary.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslone symbole, podziat i opis gruntow.
[2] PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

[3] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[4] PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

[5] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[6] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

[7] PN-C-96177:1958 Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

[8] PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

[9] PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

[10] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.
[11] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
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[12]
[13]
[14]

[15]

[16]
[17]
[18]

[19]
[20]

[21]
[22]

(23]

[24]

[25]
[26]
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badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14364+A1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

ciSnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP).
Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen.

DIN 16868 Rury i ksztaltki z zywic poliestrowych. Wymiary. Wymagania
techniczne i badania.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢
1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes¢ 1: Sklad. Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

10.1. Inne dokumenty

[27]
(28]

[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

[39]

ISO 9001 normy miedzynarodowe — rury z zywic poliestrowych.
Katalogi budownictwa:

KB 4-4.12.1.(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1.(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1.(8) Studzienki kanalizacyjne spadowe (lipiec 1980)

KB 4-3.3.1.10.(1)  Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB 1-22.2.6.(6) Kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opracowany przez TRANSPROJEKT W-wa.
Ustawa z dnia 18-07-2001 r. Prawo wodne (T.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z p6zi. zm.).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé Il — roboty instalacji sanitarnej i
przemystowej — Warszawa 1988 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9 wydany przez ,INSTAL”
Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych nadane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996 r.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.
Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)
Instrukcja zabezpieczajgca przed korozjg konstrukcje betonowe opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.
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