Egz. Nr 1

Jednostka projektowa:

DROGOWIEC Biuro Uslug Projektowych
ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

1 & (081) 469-15-45
d ro g o w I e c 4 biuro@drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych www.drogowiec.info
Umowa WID.273.22.2024 Proiekt wvkonawcz Data
z dnia 20.02.2024 r. Jekt wy y lipiec 2024 r.

Inwestor:
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegltosci 13
21-040 Swidnik

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom I - Branza drogowa

Lokalizacja inwestycii:

Wojewddztwo — lubelskie

Powiat — swidnicki

Gmina - Swidnik

Jednostka ewidencyjna — 061701_1 Swidnik
Obreb ewidencyjny: 0001 Miasto Swidnik
Dziatki: 1929, 1821/9, 1821/4, 1414/1, 1416/5

Sktad Zespotu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
BRANZA DROGOWA
, 451/Lb/2001
Projektant mgr inz. GI’ZGQOIZ Zielinski do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

: LUB/0077/POOD/03
Dyrektor biura mgr inz. Robert Pulinski do projektowania bez ograniczefi
w specjalno$ci drogi




Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Spis tomow projektu wykonawczego:

I Tom | — Branza drogowa \
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Tom II/1 — Przebudowa kanalizacji deszczowej
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Tom IlIl/1 — Przebudowa sieci elektroenergetycznej sredniego napigcia 15 kV
oraz sieci niskiego napiecia oéwietlenia drogowego PGE Dystrybucja S.A.

Tom l1l/2 — Przebudowa sieci niskiego napiecia o$wietlenia drogowego
gminy Swidnik
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Tom IV/1 Przebudowa sieci SwidMAN s.c.

Tom IV/2 Przebudowa kanatu technologicznego.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze praca projektowa pod nazwa:
., Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka
i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda”
w stadium projektu wykonawczego, w zakresie branzy drogowej, jest wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, umowg WI1D.273.22.2024 z
dnia 20.02.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Lublin, 19 lipca 2024 r.

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Grzegorz Zielinski
upr. nr 451/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanisiawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania:
Przebudowa skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Gen. Stanistawa Maczka, Rotmistrza
Pileckiego i Kraricowej w Swidniku.

Przebudowa ma na celu zmiane typu skrzyzowania ze skrzyzowania
czterowlotowego o skanalizowanych wlotach na skrzyzowanie typu rondo turbinowe.

Podstawowym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu na ww.
skrzyzowaniu.

Zakres robot:
w branzy drogowej

- roboty rozbidérkowe istniejgcych nawierzchni w zakresie kolidujacym z

projektowanym uktadem,
- wycinka i przesadzenie kolidujgcych drzew,
- usuniecie z zakresu robét warstwy ziemi urodzajnej, tzw. humusu
- wykonanie konstrukcji jezdni przebudowywanych ulic o nawierzchni
bitumicznej - nowej na obszarach poszerzen lub w formie wzmocnienia z
wykorzystaniem istniejgcych konstrukciji,
- wykonanie chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie drdg dla roweréw o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie zielencow poprzez humusowanie i obsianie mieszanka traw,
- wykonanie elementdow organizacji ruchu - oznakowania pionowego
i poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
w branzy sanitarnej
- przebudowe sieci kanalizacji deszczowe;j
- przebudowe sieci wodociggowej, sanitarnej, i osiedlowej sieci cieptowniczej na
odcinku kolidujgcym z przebudowg ulic
w branzy elektroenergetycznej
- przebudowe i zabezpieczenia linii kablowych nN i sN

- przebudowe os$wietlenia drogowego
w branzy teletechnicznej

- przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjne;j.

- przebudowe kanatu technologicznego w pasie ul. Krarcowej
Przebudowa sieci ujeta jest w odrebnych projektach branzowych.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa WID.273.22.2024 z dnia 20.02.2024 r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024
poz. 725, z péZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. 2022 poz.1518)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024
poz. 320)

- Wytyczne, katalogi i instrukcje

2. Adres inwestycji

Zakres robot drogowych potozony jest administracyjnie na terenie miasta Swidnik,
powiat $widnicki, wojewddztwo lubelskie, na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 1929,
1821/9, 1821/4, 1414/1, 1416/5 potozonych w obrebie 0001 - Miasto Swidnik

3. Rozwiagzania w planie
3.1. Stan istniejacy
Al. Armii Krajowej

e droga powiatowa nr 2133L

¢ klasa techniczna drogi: Z

o przekroj poprzeczny: 2/2, w strefie skrzyzowania na wlocie dodatkowy pas
do skretu w lewo

e szeroko$é jezdni 2 x 7,0 m, w strefie skrzyzowania: 10,5 (wiot) + 7,0 m
(wylot) + 2,5 (wyspa dzielagca)

o szeroko$é pasa dzielgcego 6 m, w strefie skrzyzowania 2,5 m

e ruch pieszy i rowerowy: po stronie wschodniej droga dla pieszych szer. 2 m
oddzielona od jezdni pasem zieleni, po stronie zachodniej droga dla
rowerdw szer. 2 m i droga dla pieszych szer. 2,0 m, oddzielone od jezdni

pasem zieleni
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

ul. Generata Stanistawa Maczka

droga powiatowa nr 2133L

klasa techniczna drogi: Z

przekréj poprzeczny: 1/2, w strefie skrzyzowania na wlocie dodatkowy pas
do skretu w prawo

szerokos¢ jezdni: 7,0 m, w strefie skrzyzowania 10,25 m

ruch pieszy i rowerowy: po stronie pétnocnej droga dia pieszych szer. 2 m
oddzielona od jezdni pasem zieleni, po stronie potudniowej droga dla
rowerdw szer. 2 m i droga dla pieszych szer. 2,0 m, oddzielone od jezdni

pasem zieleni

ul. Rotmistrza Pileckiego

ul. Kraicowa

droga gminna nr 123011L

klasa techniczna drogi: L

przekroj poprzeczny: 1/2

szeroko$é jezdni: 6,0 m, w strefie skrzyzowania 6,50 m

ruch pieszy i rowerowy: po stronie pétnocnej droga dla pieszych szer. 2 m,

oddzielona od jezdni kraweznikiem,

droga gminna nr 105589L

klasa techniczna drogi: L

przekroj poprzeczny: 1/2, w strefie skrzyzowania na wlocie dodatkowe pasy
do skretu w prawo i w lewo, na wylocie dodatkowy pas wtaczania
szeroko$é jezdni: 5,2 m, w strefie skrzyzowania: 10,5 (wlot) + 7,0 m (wylot)
+ 2,0 (wyspa dzielgca)

ruch pieszy i rowerowy: po stronie wschodniej droga dla pieszych szer. 2 m,
oddzielona od jezdni kraweznikiem, za pasem zieleni droga dla rowerow

szer.20m

3.2. Stan projektowany

Rondo

Projektuje sie rondo turbinowe o nastepujacych parametrach (zgodnie z WR-D-31-3):

Promien zewnetrzny Rz = 22,60 m

Szeroko$¢ paséw ruchu S = 5,00 m
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

Szeroko$¢ pasa na separatory i oznakowanie poziome: x = 0,60 m
Szeroko$é pierécienia wokét wyspy srodkowej: P =2,00 m
Przesunigcie potokregdw tworzacych rondo na osi Al. Armii Krajowej — ul.

Krancowa: 5,30 m

Na rondzie sprawdzono przejezdno$¢ pojazdu ciezarowego z przyczepg oraz autobusu

przegubowego. Przejezdnos¢ jest zapewniona.

Dla celéw projektowych przyjeto nastepujace parametry przebudowywanych ulic w

obszarze skrzyzowania:

Al. Armii Krajowej

kategoria ruchu: KR3

grupa nosnosci podtoza gruntowego: G3

przekroj poprzeczny: 2/2, w wyniku przebudowy likwiduje sie pas do skretu
w lewo

szerokos¢ jezdni: 2 x 7,0 m,

wlot 2 x 3,50 m, wylot 2 x 3,50 m, wyspa dzielgca 6,00 m

ruch pieszy i rowerowy wzdtuz ulicy: bez zmian

projektowana zmiana lokalizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystow — przesunigcie o okoto 20 m w kierunku potudniowym

zakres przebudowy ulicy: jezdnia zachodnia 16,3 m od tarczy ronda,
jezdnia wschodnia: 19,3 m od tarczy ronda, likwidacja pasa do skretu w

lewo na diugosci 84,0 m od tarczy ronda

ul. Generata Stanistawa Maczka

kategoria ruchu: KR3

grupa nosnosci podtoza gruntowego: G3

w wyniku przebudowy wprowadza sie kanalizacje wlotu poprzez budowe
wyspy dzielgcej tréjkatnej

wlot dwupasowy szeroko$é: 2 x 3,50 m

wylot jednopasowy: 4,50 m

dtugosc wyspy: 13,75 m, maksymalna szeroko$¢ wyspy 4,45 m

ruch pieszy i rowerowy wzdtuz ulicy: bez zmian
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda
projektowana zmiana lokalizacji przejécia dla pieszych — przesunigcie o

okoto 15 m w kierunku zachodnim

zakres przebudowy ulicy: 38,6 m od tarczy ronda

ul. Rotmistrza Pileckiego

ul. Krancowa

kategoria ruchu: KR2

grupa no$nosci podioza gruntowego: G3

w wyniku przebudowy wprowadza sie kanalizacj¢ wlotu poprzez budowe
wyspy dzielgcej rownoleglej

wlot jednopasowy: 4,00 m

wylot jednopasowy: 4,50 m

dtugo$é wyspy: 16,00 m, szeroko$¢ wyspy 3,00 m

ruch pieszy i rowerowy wzdtuz ulicy: bez zmian

projektowana zmiana lokalizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystow — przesuniecie o okoto 12 m w kierunku wschodnim

zakres przebudowy: 39,5 m od tarczy ronda

kategoria ruchu: KR2

grupa nosnosci podtoza gruntowego: G3

w wyniku przebudowy likwiduje sie jeden pas na wlocie, przesunigciu i
zmianom geometrycznym podlega wyspa dzielgca

wlot dwupasowy szerokos$é: 2 x 3,00 m

wylot dwupasowy szerokos¢: 2 x 3,00 m

dtugosé wyspy: 14,00 m, szerokos¢ wyspy 2,50 m

ruch pieszy i rowerowy wzdtuz ulicy: bez zmian

projektowana zmiana lokalizacji przejécia dla pieszych — przesunigcie o
okoto 15 m w kierunku pétnocnym

zakres przebudowy ulicy: 78,0 m od tarczy ronda
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanislawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

4. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Konstrukcje jezdni ulic na obszarach poszerzen zaprojektowano zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014 r).

Polgczenie nawierzchni istniejacej z projektowang na poszerzeniach
zaprojektowano wg ,Katalogu Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych KPRNPP-2013", z zastosowaniem geosyntetyku zbrojgcego na

potgczeniu.
Konstrukcje drogi dla roweréw i drogi dla pieszych (chodnikéw) zaprojektowano

zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drég” - WR-D-63
Kategoria ruchu:
¢ KRS3 - dla jezdni Al. Armii Krajowej, ul. Gen. Maczka i tarczy ronda,
o KR2 —dla jezdni ul. Kraricowe;j i ul. Pileckiego
¢ Nie okresla sie — dla nawierzchni drogi dla pieszych i drogi dla roweréw

Przyjeta grupa no$nosci podtoza gruntowego: G3.

Konstrukcja KR3 — pelna konstrukcija jezdni — Al. Armii Krajowej, ul. Gen. Maczka,
tarcza ronda
- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

- 5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
--- - geosiatka nawierzchniowa na styku ze ,starg” konstrukcja

- 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej
mechanicznie

- 18 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ca/a

- 25 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CN/R
utrwalonej mechanicznie

Razem 79 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Konstrukcia KR2 — peina konstrukcja jezdni — ul. Rotmistrza Pileckiego,

ul. Krancowa

- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- 8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
- - geosiatka nawierzchniowa z widkien szklanych 120/120 kN/m na styku
z istniejgcyg konstrukcjg
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego Cooss utrwalonej
mechanicznie
- 23 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ca4

Razem 55 cm
Konstrukcia WZM-1 — wzmocnienie konstrukcii jezdni istniejacych nawierzchni,

bez warstwy wyréwnawczej

- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

-------- — istniejgca nawierzchnia, sfrezowana na gteboko$é 0+4 cm

Konstrukcia WZM-2 — wzmocnienie konstrukciji jezdni_istniejacych nawierzchni,

Z warstwa wyréwhawczg z betonu asfaltowego
- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

- min. 4 cm - warstwa wyréwnawczo-wigzgca z betonu asfaitowego AC16W 50/70
--- geosiatka nawierzchniowa z wtékien szklanych 120/120 kN/m na styku z istniejaca

konstrukcija

---- istniejgca nawierzchnia, sfrezowana na gleboko$é 0+4 cm, pasem szerokosci 1 m,
na dtugos$ci styku z poszerzeniem

Konstrukcja WZM-3 — wzmocnienie konstrukcii jezdni istniejacych nawierzchni,

z warstwa wyréwnawcz3 z betonu asfaltoweqo i kruszywa famanego

- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

- 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
--- geosiatka nawierzchniowa z witékien szklanych 120/120 kN/m na styku z istniejgca
konstrukcjg
- min. 4 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
- min. 8 cm - warstwa wyrownawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem
C90/3
---- istniejgca nawierzchnia, sfrezowana na glteboko$¢ 0+4 cm, pasem szerokosci 1 m,

na diugosci styku z poszerzeniem
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Konstrukcja DdR — droga dla roweréw

- 3 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

- 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70

- 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso/3 utrwalonej mech.

- 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,4/0,5

Razem 42 cm

Konstrukcja DdP — droga dla pieszych (chodnik), pas bezpieczeristwa, wyspy

- 8 cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
e brawa szara — nawierzchnia chodnika, wysp
e barwa czerwona - nawierzchnia pasa bezpieczenstwa
o kolor zblta, z wypustkami - nawierzchnia paséw ostrzegawczych
- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ca/4
- 20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,40,5

Razem 43 cm

Konstrukcja R-1 — pierscien ronda

- 10 cm - warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej 8/11 cm

- min. 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- gr. zm. — warstwa wyrébwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (przy
wyréwnaniach <=10 cm)

- gr. zm — warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ceo/3 utrwalone;

mechanicznie (przy wyréwnaniach o grubosci > 10 cm)

Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni jezdni i wysp zaprojektowano krawegznikiem
betonowym 20x30 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem. Wysoko$¢ kraweznika nad

poziom nawierzchni 12 cm. Na dlugosci przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla

rowerzystéw zaprojektowano zanizenie kraweznika do poziomu nawierzchni jezdni.
Pierscien ronda obramowany od strony jezdni ronda kraweznikiem granitowym
20x30 cm ,na ptask”, od strony wyspy $rodkowej kraweznikiem granitowym 20x30 cm,

stojgcym.
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Na jezdni ronda zaprojektowano separator z krawgznikéw granitowych 25x20 cm,
oddzielajacy pasy ruchu na rondzie.
Obramowanie nawierzchni drogi dla pieszych (chodnika) i drogi dla roweréw od

strony zielerca zaprojektowano obrzezem betonowym 6x20 cm.

5. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowych ulic realizowane bedzie poprzez istniejacy,
podlegajacy przebudowie system kanalizacji deszczowej. Projekt przebudowy kanalizacji
deszczowej, polegajacy na dostosowaniu lokalizacji wpustéw deszczowych do
zmienionych lokalizacji przejé¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw oraz zmienionego
uktadu wysokosciowego odwadnianych nawierzchni, stanowi odrebny tom branzy
sanitarne;.

W niniejszym opracowaniu branzy drogowej ujeto odcinek kraweznikow
odwadniajagcych z polimerobetonu zlokalizowany w miejscu bezodptywowym przy
krawedzi tarczy ronda, wraz z systemows studnig odptywows i odptywem przykanalikiem
z ruy PP DN160 mm do studzienki wpustu deszczowego ujetego w projekcie branzy

sanitarnej.

6. Usuniecie i przesadzenie kolidujacych drzew
W obrebie planowanej inwestycji wystepuja pojedyncze drzewa kolidujgce z
planowana inwestycja.

Drzewa przeznaczone do wycinki

Do wyciecia przewidziano:
e 1 drzewo na dziatce 1929, gatunek orzech wioski, Srednica pnia 18 cm

Drzewa przeznaczone do przesadzenia

Do przesadzenia przewidziano 6 drzew rosnacych na dziatce nr 1414/1. Drzewa
posiadajg $rednice okoto 6-8 cm i zostaly posadzone w ramach budowy ul. Okulickiego
zadanie realizowane przez Urzad Miasta Swidnik. Lokalizacje miejsc przesadzenia drzew
nalezy uzgodnié z UM Swidnik.

Kolidujgce drzewa przeznaczone do usuniecia i przesadzenia zaznaczono na

planie sytuacyjnym.
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7. Uwzglednienie potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami

Rozwiazania zastosowane w niniejszym projekcie odwotujg si¢ do zasad
projektowania uniwersalnego uwzgledniajgcego potrzeby oso6b
z niepetnosprawnoécig a takze budujg przyjazng przestrzeni dla wszystkich jej
uzytkownikow.

Wszystkie przejécia dla pieszych zaprojektowano w jednym poziomie
z nawierzchnig jezdni. Na catej szerokosci przej$cia dla pieszych zaprojektowano:

o kraweznik betonowy 20x30 cm zanizony do poziomu nawierzchni jezdni (h=0

cm)

- system fakturowych oznaczen nawierzchniowych FON w postaci:

e pasoéw ostrzegawczych PO, ktore stosuje si¢ w celu wskazania pieszemu
miejsca bezposredniego zagrozenia

e pasoéw prowadzacych PP, ktére stosuje sie w celu wskazania pieszemu
kierunku poruszania sie w strefie wolnej od przeszkod

e pol uwagi PU, ktore stosuje sie w miejscach zmiany przebiegu, w celu
wskazania pieszemu miejsca niebezpiecznego

Pasy ostrzegawcze PO, informujgce pieszego o zblizaniu si¢ do przejscia dla
pieszych zaprojektowano z kostki betonowej 10x20x8 cm z wypustkami barwy zottej,
uktadanej na dtugosci 0,5 m na catej szerokosci przejscia dla pieszych, w odlegtosci
0,5 m od krawedzi jezdni.

Pasy prowadzace PP nakierowujace pieszego do przejScia dla pieszych nalezy
wykonaé z ptyt integracyjnych prowadzgcych barwy biatej o wymiarach 40x40x8 cm.

Pola uwagi PU, ktére umozliwiajg zorientowanie si¢ osobie z niepetnosprawnoscig
wzrokowa o wystgpieniu przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ o wymiarach 60x60 cm
z kostki betonowej 10x20x8 cm z wypustkami barwy z6tte;.

Drogi dla pieszych zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2% oraz

o pochyleniu podiuznym nie przekraczajacym 6%.
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B. UZGODNIENIA
1. Protokét z narady koordynacyjnej nr WG.6630.57.2024 z dn. 08.04.2024 r.

STAROSTA SWIDNICKI Swidnik, dnia  2024-04-08

ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 $widnik

PROTOKOL NR WG.6630.57.2024
2 narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakoriczonej w dniu 2024-04-08

Temat narady: Uzgodnienie projektu sieci: wodociagowej, cicplow., telekom, kdks, energt. eSN
Lokalizacja: m. Swidnik ul. Maczka, Armii Krajowej, Pileckiego
Zleceniodawca:  Drogowiec—Biuro Ushig Projektowych

20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowe;:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Inwestor:
Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodleglodei 13

Uwagi:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy przediozonej na posiedzenie, ktéra moze nie zawieraé projektéw urzgdzen
podziemnych i nadziemnych nie podlegajgcych nzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczgcy narady: - Mieczysiaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji
tel. 081-468-70-72 Dokument
podpisany przez
Mieczystaw Ganski
Data: 2024.04.08

ielami instytucii ktére uczesini

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyvinej

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
; | Burmistrz Missta Swidnik
4 | Powistowy Zarzad Drég w Swidniku |
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Strona:

Przedsiebiorstwo Komunalne
"PEGIMEK" Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Energriyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.

Orange Polska S.A

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.

w Warszawie Oddziat w Tamowie,
Zaklad w Lublinie

Wojewddztwo Lubelskie

LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego opracowania
projektowego.

Wojewddztwo Lubelskie
2024-04-04 08:31:17

Poznanskie Centrum
Superkomputerowa - Sieciowe

Netia S.A.

brak uwag

Netia S.A.
2024-04-04 13:48:24

HAWE TELEKOM

zaacznik

HAWE TELEKOM Sp. zo.0,

2024-04-08 10:48:14
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Strona: 3

| PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat w Brak technicznyeh warunkéw usunigeia kolizji z PGE PGE Dystrybucja S.A.

t Lublinie
2024-04-03 10:40:38
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2. Protokét z narady koordynacyjnej nr WG.6630.144.2024 z dn. 04.07.2024 .

STAROSTA SWIDNICKI
ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik

Swidnik, dnia  2024-07-04

PROTOKOL NR WG.6630.144.2024

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04

Temat narady:
Lokalizacja:

Zleceniodawca:

Uzgodnienie projektu zmienionych odcinkéw kabli energetycznych

m. Swidnik ul. A. Krajowej

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowej:

Inwestor:

Uwagi:

Drogowiec ~ Biuro Uslug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodleglosci 13

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy przedltozonej na posiedzenie, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw urzadzen
podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnienin na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczgcy narady: - Mieczystaw Gariski - Inspektor w Wydziale Geodezji
tel. 081 - 468 -70- 72

Dokument
podpisany przez
Mieczystaw Ganiski
Data: 2024.07.05
10:22:19 CEST

w etekuoniczne) naradzie koordynacyinej

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie¢, nazwisko uzgadniajgcego

Data

1 Burmistrz Miasta $widnik

2 Powiatowy Zarzad Drog w Swidniku

&
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Strona: 2
3 | Przedsigbiorstwo Komunalne brak uwag PEGIMEK Sp. z 0.0.
"PEGIMEK" Sp. z 0.0.
2024-06-27 14:06:10
4 Przedsiebiorstwo Energrtyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.
5 Orange Polska S.A
6 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddziat w Tarnowie,
Zaklad w Lublinie
7 Waojewodziwo Lubclskic LRSS nie wyst¢puje w zakresie niniejszego opracowania Wojewbdziwo Lubelskie
projektowego.
2024-06-28 10:36:43
8 Poznaiiskic Centrum
Superkomputerowo - Sieciowe
g | NetiaS.A. brak uwag Netia S.A.
2024-07-02 12:15:02
10 | HAWE TELEKOM Hawe Telekom podtrzymuje warunki 13/H/DC/6134MG/04/24 z HAWE TELEKOM 8p. z 0.0.

dn. 8 kwietnia 2024,

2024-06-28 11:11:13
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Strona: 3

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w brak uwag PGE Dystrybucja S.A.
Lublinic
2024-07-04 12:58:59
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3. Zalacznik do protokotu — Warunki HAWE Telekom (bezprzedmiotowe)

HAWE

TELEKOM

Nasz znak: 13/H/DC/6134MG/04/24

Siedziba firmy
ui. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa

tel. +48 76 861 21 31
fax. +48 76 85121 33

Adres korespondencyjny
ul. Klonowa A
68-220 Legnica

office@hawetelekom.com
www.hawetslekom.com

Warszawa, dn. 8 kwietnia 2024

Ref. DP: H0251 Lublin - Suchodoly, ark. 170

Dotyczy:

Inwestor:

Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodleglosci 13

21-040 Swidnik

Projekt:

DROGOWIEC Biuro Ustug
Projektowych

ul. Rapackiego 19
20-150 Lublin

warunkoéw technicznych do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowsg
i zabezpieczeniem linii Swiattowodowej HAWE Telekom w zwiazku z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al
Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda.

W odpowiedzi na Pafistwa projekt omawiany w Starostwie Powiatowym w Swidniku (sprawa znak:

WG.6630.57.2024) informujemy, 2ze w obszarze realizowanej inwestycji znajduje sie czynna linia
Swiatlowodowa 8xHDPE40/3,7 wiasnoéci HAWE Telekom, IChB PAN PCSS, Lubman, Urzedu Miasta
w Swidniku. Ponizej przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwigzanych
z zabezpieczeniem oraz przebudowa linii $wiattowodowej sieci HAWE Telekom.

1.

Na obszarze objetym inwestycja znajduje sie czynna linia dwiatlowodowa skladajaca sie z rurociggu
kablowego 8xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nim kablami swiattowodawymi. Wraz z rurociagiem, na
gtebokodci jego posadowienia, utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
glebokoéci posadowienia rurociggu kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga ~
kabel swiattowodowy”.

HAWE Telekom jest wiadcicielem czesci infrastruktury liniowej sktadajacej sie z trzech rur
HDPE40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym, niebieskim, zielonym. W rurze
z wyréznikiem czerwonym oraz niebieskim utozony jest kabel Swiattowodowy typu Z-XOTKtsd
6In+18] oraz Z-XOTKtsd 12In+60J). Nalezy zweryfikowal faktyczny stan zajetodci rurociagu
w terenie. W sprawie pozostalej czesci infrastruktury nalezy kontaktowac sie z jej wiascicielem.
Lokalizacje istniejacej linii $wiatlowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ na podstawie map
sytuacyjno - wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
linii, dodatkowo poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za pomoca lokalizatora
z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii nalezy trwale
i widocznie oznaczyé w terenie na caly okres prowadzenia prac budowlanych w jej obrebie.
Przebudowe oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej HAWE Telekom nalezy realizowac
zgodnie z obowigzujacymi normami, w szczegdlnoéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyine obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz.
1864 z pdzn. zmianami).

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzaci, ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: Hawe Telekom S.A.

ul. Klonowa 5A, 59-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelakom.com
Zarzad: Pawe! Pajuchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wicaprazes Zarzadu

Kapital zakladowy: 107 472,00 PLN w peini oplacony, KRS: 0000281831; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachtnku: 07105019081000009031458368
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Siedziba firmy
ul. Adama Naruszewicza 134 tel. +48 76851 21 31

T E L E KD M 02-827 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny
ul. Klonowa 5A office@hawetalekom.com
59-220 Legnica www hawetslekom.com

5. Zlokalizowana na obszarze planowanej inwestycji linie $wiattowodowa nalezy przebudowad
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych
a) W miejscach skrzyzowan projektowane nowe liniowe uzbrojenie podziemne nalezy poprowadzi¢

pod rurociagiem HAWE Telekom, a rurociag zabezpieczy( ochronna rura dwudzielng
o odpowiedniej érednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Korice
rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej
1,5 metra;

b) W miejscach skrzyzowania rurociaggu HAWE Telekom z projektowana nawierzchnig utwardzong
(typu m.in. asfait, kostka brukowa), rurociagu nalezy zabezpieczy¢ ochronng rura dwudzielng
o odpowiedniej srednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Konce
rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone na co najmniej 1,5 metra od krawedzi utwardzonej
nawierzchni;

c) Przebudowe rurociagu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym nalezy projektowad
z uwzglednieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowujac ponizsze odlegtosci:

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub podstawy nasypu,

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi nawierzchni jezdni,

- minimum 1 m od fundamentu projektowanych stupdéw oswietleniowych i innym przeznaczeniu,

- normatywnie wzgledem uzbrojenia terenu,

- minimalna glebokoéé utozenia rurociagu kablowego 1 m od docelowego poziomu gruntu jub
nawierzchni jezdni nad linig,

- przejécie przez jezdnie prostopadie do projektowanej rozbudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004

d) rury rezerwowe, wolne od kabli $wiattowodowych, utozone po nowej trasie nalezy poddac prébie
szczelnosci i droznosdi,

e) do przebudowy linii musza zostaé zastosowane materialy tego samego typu i producenta co
istniejace; wszelkie zmiany w tej kwestii nalezy ustali¢ z Centrum Zarzadzania Siecia HAWE
Telekom powolujgc sie na znak pisma.

6. Na przebudowe oraz zabezpieczenie linii $wiattowodowej HAWE Telekom naley opracowac
projekty budowlany i wykonaweczy, ktére nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzadzania Siecig
HAWE Telekom w Poznaniu. Szczegétowe informacje niezbedne do opracowania projektu
otrzyma Projektant legitymujacy sie odpowiednim pelnomocnictwami otrzymanymi od
Inwestora. Projekt w formie elektronicznej nalezy przestaé na  adres
zudp®hawetelekom.com podajac w tytule bad# tresci maila znak warunkdéw technicznych.

7. Sposéb przebudowy poszczegdlnych odcinkéw kabli swiatlowodowych nalezy ustalic z Centrum
Zarzadzania Siecia HAWE Telekom w Poznaniu na etapie uzgadniania prajektu budowlanego oraz
wykonawczego.

8. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE Telekom (odlegtosé ponizej
1 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢é do HAWE  Telekom
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie
dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

9. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich
planowanym raozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Sieciag HAWE Telekom
(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt, dane
osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacli, ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa. adres do korespondencji: Hawe Telekom S.A.

ul. Klonowa 5A, 58-220 Legnica. tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawstelakom.com, www.hawetelekem.com
Zarzad: Pawe! Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapital zakiadowy: 107 472,00 PLN w peini oplacony, KRS: 0000881831; NIP:691-020-23-18; REGON:004062182

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031468368 Strona | 2
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Siedziba firmy
ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 85121 31

T E L. E KD M 02-827 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny
ul. Kionowa 5A office@hawetelekoni.com
59-220 Legnica www.hewetelekom.com

10. W przypadku niedostosowania sie do zgtoszeri, o ktérych mowa w pkt. 8 oraz pkt. 9 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej dwukrotnosci optaty
za jedng wizyte nadzoru.

11. Przebudowe kabla $wiattowodowego zwigzang z przerwa w transmisji nalezy wykona¢ bezwzglednie
w godzinach od 00:00 do 06:00 w terminie ustalonym przynajmniej jeden miesiac przed planowa
data rozpoczecia przebudowy z Centrum Zarzadzania Sieciag HAWE Telekom w Poznaniu (e-mail:

noc@hawetelekom.com). W sytuacji gdy prace wykonuje inna firma niz firmy partnerskie HAWE
wymienione w pkt. 6; prace nalezy wykona¢ obowigzkowo pod nadzorem przedstawiciela HAWE
Telekom.

12. Wszelkie zdemontowane elementy infrastruktury teletechnicznej HAWE Telekom nalezy przekazac
protokolarnie po zakoriczeniu przebudowy przedstawicielowi HAWE Telekom.

13. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczyé | oznakowad tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakorczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

14. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zaktdcac jej pracy.

15. Infrastruktura HAWE Telekom po zakorczeniu robdt powinna pozostaé w granicach nieruchomodci
(dzialki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura HAWE Telekom zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na
koszt wiasny zawrzeé umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej HAWE Telekom nabedzie
prawo do trwatego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

16. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyé po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE Telekom, potwierdzong we wiasciwym osrodku
geodezyjnym, najdalej w ciagu 3 miesiecy od podpisania ,protokotu z nadzoru®.

17. Zakoriczone prace polegajace na przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury HAWE Telekom nalezy
zgtosi¢ do odbioru na adres mailowy noc@hawetelekom.com z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dokumentem potwierdzajacym odebranie prac jest ,Protokdt koricowy”. Protokét koricowy” nie jest
rébwnowazny z ,protokotem z nadzoru”.

18. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz przebudowq infrastruktury HAWE TELEKOM, nie
beda obciazaé whasciciela linii Swiatlowodowe;j.

19. Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére w
przysziodci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

20. W przypadku uszkodzenia infrastruktury HAWE Telekom (w szczegolnodci kabla $wiattowodowego) w
trakcie trwania catej inwestycji na terenie objetym pracami przez Generalnego Wykonawce lub
Podwykonawce naprawe kabla nalezy dokonac poprzez wymiane catej sekcji kabla. Naprawe tg wykona
Generalny Wykonawca na koszt wlasny lub Inwestora a kosztami doraznego przywrdcenia cigglosci
wiokien $wiattowodowych zostanie abcigzony Generalny Wykonawca.

21. Z trescia ninieiszeqo dokumentu nalezy zapoznad DNIWCE

oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

22. Dodatkowo przed rozpoczeciem prac zwiazanych z realizacja Inwestycji HAWE Telekom
wymaga podpisania tréjstronnego porozumienia w celu ustalenia Zasad realizacji prac
pomiedzy wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestorem, Generalnym Wykonawca oraz HAWE
Telekom.

23. Warunki techniczne wydane na przebudowg i zabezpieczenie infrastruktury technicznej HAWE Telekom
w ramach realizacji przedmiotowege zadania inwestycyjnego sa integralng czescia projektu
wykonawczego.

Hawe Telekom S.A. w restrukluryzacii, ul. Adama Maruszewicza 13A 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: Hawe Telekom S.A.

ul. Klonowa 5A, 59-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetalekom.com, wwyz. hawetslekoin.com
Zarzad: Pawel Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapital zakladowy: 107 472,00 PLN w pelni oplacony, KRS: 0000981831; NIP:691-020-23-18; REGOM.005052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07 10501908100000803145836€ Strona | 3

drogowiec

Biuro Ustug Projeklowych

str.23



Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Siedziba firmy
A ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 85121 31

02-627 Warszaw fax. +48 76851 21 33
TELEKOM o -

Adres korespondencyjny
ul. Klonowa BA office@hawetelekom.com
59-220 L egnica www hawetalekom.com

Powyzsze warunki techniczne zapewniajq tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii swiattowodowej, bez poprawy jakosci. Warunki
techniczne sa wazne przez okres 12 miesiecy od daty wydania pisma i dotycza wylacznie
infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy osobno uzyskaé uzgodnienia od pozostalych Wiascicieli

infrastruktury.
% Rauazanicim Hawe Telskom SA. w resiniuryzag)
Ul Adama Naruszewiczs 13A
C:)Re(k).cka NIP 861-020-2318
KRS 0000681831

Haws Telekom S.A. w restrukturyzacli, ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa, adres ¢o koresponidencji: Hawe Telekom S.A.

ul. Klonowa 54, 58-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetalekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawel Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapital zakladowy: 107 472,00 PLN w pelni oplacony, KRS: 0000981831; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105012081000002031458368 Strona | 4
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
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sgkcja 2
POZIOM ODNIESIENIA:195.00m
Stan istn.
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21-040 Swidnik
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KONSTRUKCJA KR3

JEZDNIE - PELNA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIACH

UL. GEN. MACZKA, AL. ARMII KRAJOWEJ, JEZDNIA RONDA

0

160 MPa

100 MPa

50 MPa

35 MPa
v

NN

fal 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6a| 5 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AS16W 50/70

10 - | geosiatka nawierzchniowa (na styku z ist. konstrukeja)

5| *cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50

La| 20 cm | podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigz. z krusz. (90/3

3a| 18 cm | podbudowa pomocn. z miesz. kruszywa zwigz. cementem C3/4

1125 cm | warstwa ulepsz. podtoza z miesz. kruszywa niezwigz. CN/R
79 «m | Razem

KONSTRUKCJA KR2

JEZDNIE - PELNA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIACH

UL. ROT. PILECKIEGO, UL. KRANCOWA

130 MPa

L cm| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC1S 50/70

6b 8 cm| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AS16W 50/70

10 - | geosiatka nawierzchniowa (na styku z ist. konstrukeja)

La| 20 cm| podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigz. z krusz. (90/3

3b| 23 cm| warstwa mrozoochr. z miesz. kruszywa zwigz. cementem C3/4
55 cm| Razem

KONSTRUKCJA WZM-1

JEZDNIE IST. NAWIERZCHNI,
BEZ WARSTWY WYROWNAWCZE)

(7a)

|7a| L cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

istniejaca.
konstrukcja

SOV

istn. nawierzchnia, sfrezowana na gtebokos¢ 0-4 cm

KONSTRUKCJA WZM-2

JEZDNIE IST. NAWIERZCHNI,
Z WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO

7a)

fa L cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

o
190000026020 %
Hodsss:

istniejaca.
konstrukcja

PRYOND

6d [ min. 4 cm

warstwa wyrown.-wigzaca z betonu asfaltowego AS16W 50/70

10 -

geosiatka nawierzchniowa (na styku z ist. nawierzchnia)

istn. nawierzchnia, sfrezowana pasem szerokosci 1 m na dtugos(
styku z poszerzeniem

KONSTRUKCJA WZM-3

JEZDNIA RONDA, Z WARSTWA WYROWNAWCZA
Z BETONU ASFALTOWEGO | KRUSZYWA t AMANEGO

®

istniejaca.
konstrukcja

PNV

IE L cm| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC1S 50/70
6b 5 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AS16W 50/70
10 -

geosiatka nawierzchniowa (na styku z ist. nawierzchnia)

6d [ min. & cm

warstwa wyrdwn. z betonu asfaltowego AS16W 50/70

4| min. 8 cm

warstwa wyrown. z miesz. niezwigz. z krusz. (90/3

istn. nawierzchnia

KONSTRUKCJA DdP

WYKAZ WARSTW KONSTRUKCYJINYCH NAWIERZCHNI

DROGA DLA PIESZYCH (CHODNIK), PAS BEZPIECZENSTWA, WYSPY

kostka betonowa na podsypce cem.-piask. 14

7 80 MPa ES@ w - barwa szara - nawierzchnia chodnika, wysp
> 1%

8b - barwa czerwona - nawierzchnia pasa bezpieczenstwa

8] - barwa zotta z wypustkami - przy przejSciach
8d tyta betonowa z wyztobieniami, barwa biata
Sv() MPa Fpasy prowadzace), na podsypce cem.-piask 14

L 3c| 12 cm | podbudowa z miesz. kruszywa zwigz. cementem (3/4
NV ss :

/////////////////// 2| 20 cm | warstwa ulepsz. podtoza z gruntu stab. cem. C0,4/0,5
//////// //////////////

s s 43 cm | Razem

///// e

T

/,//////////////// 35 MPa

S0, . Uwaga:

Konstrukcja nawierzchni na wyspach, na istniejacej nawierzchni,

//\
>
/ /

bez warstw nr 2 i nr 3c, ze zmienng gruboscig podsypki cem.-piask.

KONSTRUKCJA DdR

DROGA DLA ROWEROW

-l
o
w

cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AS1W 50/70

2% %% oo % %% A9
IRRILTRT 33y 80 MPa
KA 55
02020202020202&@»20202 6c| 4 cm

Nr | GruboSt | Opis warstwy

1 25 cm | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CN/R

2 20 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5

3a 18 cm | podbudowa pomocnica z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4

3b 23 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4

3c 12 cm | podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4

La 20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (90/3

Lb 15 ¢cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

Lc [ min. 8 cm | warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (90/3

5 7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50

6a 5 c¢m | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AS16W 50/70

6b 8 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AS16W 50/70

6¢ L cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AS1IW 50/70

6d [ min. 4 cm | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AS16W 50/70

1a L cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1S 50/70

b 3 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

8a 8+3 cm | kostka betonowa, barwa szara, na podsypce cem.-piask. - nawierzchni chodnika
8b 8+3 cm | kostka betonowa, barwa czerwona, na podsypce cem.-piask. - pasy bezpieczenstwa
8c 8+3 cm | kostka betonowa z wypustkami barwa z6tta, na podsypce cem.-piask. - pasy ostrzegawcze
8d 8+3 cm | ptyta betonowa z wyztobieniami, barwa biata, na podsypce cem.-piask. - pasy prowadzace
9 10+4 cm | kostka kamienna granitowa 8/11 cm, na podsypce cem.-piask.

10 - | geosiatka nawierzchniowa z wtokien szklanych 120/120 kN/m

(pas szeroko$ci 2,0 m na styku z istniejaca konstrukeja)

Lb[ 15 cm | podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigz. z krusz. (90/3
2 | 20 cm | warstwa ulepsz. podtoza z gruntu stab. cementem C0,4/0,5
50 MPa 42 cm | Razem

NI Yes
7 L,
[ S
s
Y //////
e 7

35 MPa

KONSTRUKCJA R-1

PIERSCIEN RONDA

10+4 cm | kostka kamienna granitowa 8/11 cm na podsypce

9
cementowo-piaskowej 1:4
9 4 min. 8 cm | warstwa wyréwn. z miesz. niezwiaz. z krusz. (90/3

istn. nawierzchnia

istniejaca.
konstrukcja

NN\

DROGOWIEC Biuro Uslug Projektowych
d - ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin
rOQOWIEC 7 (081) 469 1545
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Biuro Ustug Projektowych 7b1::z‘jg§2 zxﬁziﬁg
Inwestor.  Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodleglosci 13
21-040 Swidnik
QObiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
Nazwa rys
Przekroje konstrukcyjne
Funkcja | Imie i nazwisko | Podpis | Data
BRANZA_DROGOWA 07.2024
Skala:
Projektant | mgr inz. Grzegorz Zielinski 1:50
upr. bud. Nr 451/Lb/2001
Nr rys.: 4 O




PRZEKROJ NORMALNY AK-1 -

km 0+025.00

Al Armii Krajowej, wlot ronda, przekroj z obustronng drogq dla

rowerow i drogq dla pieszych

JEZDNIA PRAWA - ZACHODNIA

JEZONIA LEWA - WSCHODNIA
11.80 1050 12.00 ) szer. zmienna ) 3.50 . 3.50 ) . . min. 3.50 L 060 min. 3.50 . szer. zmienna ) 11.80 L1050 12.00
droga dla pieszych " pas ~ droga dla rowerow ~ pas zieleni ’ pas ruchu I pas ruchu 4 pas dzielacy 4 pas ruchu = separdtor pas ruchu ’ pas zieleni 4 droga dla pieszych ~ Eas 7 droga dla rowerow
Eezpiecz. S §1 ezpiecz.
humus 5 cm Z v kraweznik granitowy humus 5 cm
humus 5 cm ‘ oziom niwelety oznakowanie poziome . 2% 2%
. 1 A P—\]7 g i % By — _1_/; ______ E EsSEEEEESEEENEEENEEEEENEEEEEE NN NEEE! Q/ W@( mwf/?’—’
[ ////////////// ////////////////////// T N

QV

konstrukcja DdP konstrukcja DdR

2% 2% . |
IESNNN N EEEE S SN ERRR RN IR RRERN] 7\‘7“‘?7‘\\ _ 1% i oziom nlwele’ry i % -
S\ LS - T T === i
| E\ ﬁ rozbiorka | E t. konstruk —‘=,T/ -
|s’r kons’rrukqa ist. konstrukcji | / / ist. konstrukcja
1 S v VDI DYDY
4

LSS

konstrukcja WZM-2 konstrukcja KR3

konstrukcja WZM-1 kons’rrukcia WZM-1

konstrukcja WZM-2

konstrukcja DdP konstrukcja DdR

PRZEKROJ NORMALNY AK-2 AL Armi Krajowej, wlot ronda, przekroj przez likwidowany pas do skretu w lewo

km 0+062.00
JEZONIA PRAWA - ZACHODNIA

JEZDNIA LEWA - WSCHODNIA

) 3.00 3.00 ) 3.50 ) 3.50 ) 6.00 )
/ ist. chodnik (peron) ist. zatoka autobusowa” pas ruchu 7 pas ruchu . pas dzielacy .
©, uszczelnienie styku humus 5 cm . DROGOW[ECB:‘;go UsiungojektOWl{lf{h
8 asfaltem lanym MA 115 d ul Rapackiego 19, 20-150 Lublin
R poziom niwelety ‘ \ e rogo uu Iec 7 (081)469 1545
W = — . . = biuro@drogowiec.info
- - . - rozbiorka \ Biuro Ustug Projektowych www.drogowiec.info
ist. konstrukgji | j
/ A e ~ Inwestor. ~ Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik
Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
Nazwa rys )
Przekroje normalne
— Al Armii Krajowe]
Funkcja | Imie i nazwisko | Podpis | Data
BRANZA_DEOGOWA 07.2024
Skala:
Projektant |mgr inz. Grzegorz Zielinski 1:50
upr. bud. Nr 451/Lb/2001
Nr rys.: 4 1




PRZEKROJ NORMALNY M- - ul. Maczka, wlot ronda, przekroj przez

km 0+034.00

wyspe dzielaca

A D

g

11.80 1050 12.00 szer. zmienna , 3.50 . 3.50 ; szer. zmienna . 14.50 . 11.50 ) 2.00 ;
“ droga dla pieszych ~ Eas M droga dla rowerow pas zieleni ’ pas ruchu 7 pas ruchu ’ wyspa dzielaca 7 pas ruchu 7 pas zieleni * droga dla pieszych”
ezpiecz. 21
h g oziom niwelet humus 5 cm
umus > cm humus 5 cm ‘ P y humus 5 cm
2% ° - ° °
—qes 25, 2% 2% 2% - 2% . ° S
H”H‘H”HHHHHHH\\IH‘H\‘H“ ***** N - — — — — i 2% _‘L‘L‘L‘l“_,_““““““;z_ i lllﬂﬂllﬂll;riié‘ﬁ_g mmmmmmm\ Jj/
//////////////// ////////////// //S{//////// QE / //L;Uj/}‘:/j/j/i R e ; e e L TR S .‘ ‘f k f k . # ] OQOUCDU i nsssassesass M R 7////////// ///////////
s MOC/ IST. ONnsTru cJa / ) A A A A
|:|—= IR II PPN III ISP, A R
konstrukcja DdP konstrukcja DdR konstrukcja KR3 konstrukcja WZM-2 konstrukcja WZM-1 konstrukcja WZM-2 konstrukcja KR3 konstrukcja DdP
konstrukcja WZM-1
‘ ) )
PRZEKROJ NORMALNY M-2 - ul. Maczka, wlot ronda, odcinek poza wyspa dzielaca
km 0+044.00
. 11.80 1050 12.00 _szer. zmienna 3.50 . 3.50 il 4.50 . 1.50 2.00
roga dla pieszyc as roga dla rowerow pas zieleni pas ruchu pas ruchu =t pas ruchu pas zieleni roga dla pieszyc
’ d dl h ’E 7 droga dl i [ h i h 5. h i [ . d dl h
ezpiecz. humus 5 cm E humus 5 cm 2%
2% 9 ' i i 9 ===
\ﬁmﬂ\ﬁ\ﬁﬁ“““ “24 2% 2% 4Roziom niwelety 2% _— 10%  IEESEEEENEEFESEEEEEENSEEEEEEL
S S S S N A o Klk k« w T — '_\ . //////////////////////////////
A e PRI A ] / ist. konstrukcja
NNy NS L

konstrukcja DdP

konstrukcja DdR

konstrukcja KR3

konstrukcja WZM-2

konstrukcja WZM-1

konstrukcja WZM-2

konstrukcja KR3

konstrukcja DdP

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

DROGOWIEC Biuro Uslug Projektowych

ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin
(081) 469 15 45

= biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

Inwestor.  Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodleglosci 13
21-040 Swidnik
Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
Nazwa rys )
Przekroje normalne
— ul. Gen. Maczka
Funkcja | Imie i nazwisko | Podpis | Data
BRANZA_DROGOWA 07.2024
Skala:
Projektant |mgr inz. Grzegorz Zielinski 1:50
upr. bud. Nr 451/Lb/2001 % N 1s- 4 2




PRZEKROJ NORMALNY K-1 - ul. Kraficowa, wlot ronda, przekrdj przez

km 0+023.00

wyspe dzielaca

1050

12.00

konstrukcja KR2

konstrukcja WZM-2 konstrukcja WZM-1

12.00 szer. zmienna , min. 3.00 . 3.00 2.50 . min. 3.00 , 0.60 min. 3.00 ) szer. zmienna
droga dla pieszych pas zieleni ’ pas ruchu 7 pas ruchu wyspa dzielaca 7 pas ruchu * separdtor pas ruchu ’ pas zieleni droga dla pieszych ~ 7 droga dla rowerow
1.25 1.25
l . . humus 5 cm
humus 5 cm °‘ oziom niwelet kraweznik granitowy humus 5 cm
2% 2% A A oznakowanie poziome oznakowanie poziome 8%
LT T T T L LTI TN —_— | 1% — ———y ————— —\ —_— —— — — — — ‘M‘%‘%‘%‘MA{{\%HM‘M‘ ==
D el — [ 4 7 % Savavi — | — F‘ = T o RS ss S /////////////////
I N et . P — [ 20200 e N D R Y X s
Esf-konsfruk% / 7 LJ¢4M | . & v / [ ist. kanstrukeja
konstrukcja DdP konstrukcja WZM-2 konstrukcja KR2 konstrukcja WZM-2 konstrukcja WZM-2 konstrukcja KR2 konstrukcja DdP konstrukcja DdR
‘ / ' '
PRZEKROJ NORMALNY K-2 - ul. Krancowa, wlot ronda, odcinek poza wyspa dzielaca
km 0+063.00
, 015 029 3.00 . 3.00 . min. 3.00 L 2.00 szer. zmienna 2.00 ,
’ i pas ruchu i pas ruchu i pas ruchu o ist. chodnik ’ pas zieleni ” ist. droga dla rowerow
humus 5 cm E
\‘\ﬁ?@x"7\\ - ‘ . .
~J 8% e _2% jPoziom niwelety o # W
= ~ : — =t e o | L e e P TP PTTTTT ! P ﬁ L/ A
“\_/“L/ww waq ///L% konsfrukcja
Zf v

DROGOWIEC Biuro Uslug Projektowych
ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin

dl’OgOWiEC 7 (081) 469 1545

. . = biuro@drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych o drozowiee.info

Inwestor:  Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodleglosci 13

21-040 Swidnik

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

Nazwa rys

Przekroje normalne
— ul. Krancowa

Funkcja | Imie i nazwisko | Podpis | Data

BRANZA DROGOWA 07.2024

Skala:

Projektant |mgr inz. Grzegorz Zielinski

% 1:50

"™ 4.3

upr. bud. Nr 451/Lb/2001




PRZEKROJ NORMALNY P-1 - ul Pileckiego, wlot ronda, przekroj przez wyspe dzielaca

km 0+036.00

/
/
S S S o W P S,

L 050 11.80 1050 12.00 ) szer. zmienna . 4.00 . 3.00 . 4.00 . 2.50 ) 1.50 L 050
’ droga dla pieszych 7 pas droga ’ pas zieleni 7 pas ruchu 7 wyspa dzielaca 7 pas ruchu 7 pas zieleni droga 7 7
Eezpiecz. dla Fowerdw 51 dla rowerdw
humus 5 cm humus 5 cm ‘g‘ poziom niwelety humus 5 cm humus 5 cm

8% 2%, 2% 2% _2% o 2% 8%

—— I = - — — — | % % —

— ///\/\/\/H/J_LH_L\—LH—LH—PH—FH—H‘V—HTH‘H \‘/ \‘/ f@\jx - - . - = /—/—' /—/—/7/—_;— mvunt o = ﬁ/i(/ /){—/// =7 _—

S e N NI, VNI WA A / |Sf kons’rrukcja j / SN
g o4 AL/J{J#/* > N

konstrukcja KR2 konstrukcja WZM-2

konstrukcja DdR

konstrukcja DdP

konstrukcja WZM-1

konstrukcja WZM-1

PRZEKRO) NORMALNY P-2 - . Pileckiego, wlot ronda, odcinek poza wyspa dzielaca

km 0+049.00

Zmienna

konstrukcja WZM-2

konstrukcja KR2

szer. zmienna

L 050 1.80 L 050 szer. )

’ 7 droga dla pleszych’Ezipi;cz pas ruchu _ pas ruchu
humus 5 cm 8 humus 5 cm

2% . .
= - ° oziom niwelety i %
T, ) 2% P e o =
_ —
R s = ist. konstrukja s@se |
i [

konstrukcja DdP konstrukcja KR2

konstrukcja WZM-2

konstrukcja WZM-1

konstrukcja WZM-2

konstrukcja KR2

konstrukcja DdR

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

DROGOWIEC Biuro Uslug Projektowych
ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin

(081) 469 15 45

= biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

upr. bud. Nr 451/Lb/2001

Inwestor. ~ Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik
Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
Nazwa rys )
Przekroje normalne
— ul. Rotmistrza Pileckiego
Funkcja | Imie i nazwisko | Podpis | Data
BRANZA_DEOGOWA 07.2024
Skala:
Projektant |mgr inz. Grzegorz Zielinski %EC 1:50

™44




PRZEKROJ NORMALNY R-1 - przekroj przez tarcze ronda, sekcja 1 - zachodnia

km 0+041.00

humus 5 cm

konstrukcja DdP

)
A

a

29

konstrukcja KR3

; 2.00 szer. zmienna 5.00 L 060 5.00 . 2.00 16.00 + 24.00
* droga dla pieszych pas zieleni pas ruchu $eparatdr pas ruchu 7 pierscien wyspa Srodkowa, zieleniec
51 . . humus 5 cm
humus 5 cm . poziom niwelet
2% ] L% (E——— =
A S S BESAES A Akl ﬂ_ — iA‘; = _——— 12_%_ —— ; ks %%; S
////////////////////////// H\HH\HH\HH\HH\HH\HH\HHHHHHHHHHHHH‘ /// 7 ]
Y 0 )l ol o T, R R e e e el g k / rozhiorka
ist. konstrukcja ist. konstrukcji

konstrukcja WZM-3

konstrukcja R-1

konstrukcja WZM-2

PRZEKROJ NORMALNY R-2 - przekroj przez tarcze ronda, sekcja 2 -wschodnia

km 0+082.30
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA BETONOWEGO
na styku z zielencem

SZCZEGOL KRAWEZNIKA BETONOWEGO
na styku z pasem bezpieczenstwa
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15 cm | tawa z betonu (12/15 z oporem Ll fawezhix De onowy. X220
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Kraweznik odwadniajacy z polimerobetonu 20x30 cm, L=6 m
z systemowg3 studnig rewizyjng L=0,5 m

z wtaczeniem do studzienki wpustu deszczowego
rurg PP DN160 mm, L=1 m

Iy // 5 : Y
Y/ IX=567691650]
> Y=8410472,75/

LEGENDA:

]
]

1]

...........

X=5676815.06
Y=8410411.80

X=5676818.72
Y=8410406.42

- proj. nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego (petna konstrukcja)

- proj. wyrdwnanie istniefacych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

_| - proj. nawierzchnia drogi dla roweréw z betonu asfaltowego

[Z- = - proj. pas bezpieczenstwa z kostki betonowej, kolor czerwony

- proj. nawierzchnia chodnika | wysp z kostki betonowej, kolor szary

- proj. nawierzchnia z kostki betonowej z wypustkami, kolor Zotty

- proj. nawierzchnia z ptyt betonowych z wyztobieniami, barwa biata
- proj. nawierzchnia opaski ronda z kostki kamiennej

- powierzchnie frawiaste

- projektowany kraweznik betonowy stojgcy 20x30 cm, h=12 cm

- kraweznik betonowy najazdowy 20x30 cm, h=2 cm {przetozenie istn.)

- projektowany kraweznik kamienny stojacy 20x30 cm, h=12 cm

- projektowany kraweznik kamienny najazdowy 20x30 cm

- projektowany kraweznik betonowy 20x30 cm zanizony, h=0 cm

- proj. kraweznik odwadniajgcy polimerobetonowy, ze studnig i przykanalikiem
- projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm

- projektowane separatory kamienne na rondzie 20x25 cm, h=7 cm

- lokalizacja przekroju poprzecznego

- warstwice nawierzchni jezdni

- wpusty deszczowe wg projektu branzy sanitarnej

DROGOWIEC Biuro Uslug Projektowych
ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin

drOQOWiec B (081)469 15 45

& biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych

Inwestor. ~ Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodleglosci 13

21-040 Swidnik

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L

(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

Nazwa rys.:
Geometria 1 plan warstwicowy
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