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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Spis tomoéw projektu wykonawczego:

Tom | — Branza drogowa

Branza sanitarna:

Tom 1l/1 — Przebudowa kanalizacji deszczowej

Tom 1l/2 — Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Tom 11/3 — Przebudowa sieci cieptowniczej

Branza elektroenergetyczna:

Tom 11/ — Przebudowa sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV
oraz sieci niskiego napiecia oswietlenia drogowego PGE Dystrybucja
S.A.

Tom 11I/2 — Przebudowa sieci niskiego napiecia oswietlenia drogowego
gminy Swidnik
Branza teletechniczna:

Tom IV/1 Przebudowa sieci SwidMAN s.c.

Tom IV/2 Przebudowa kanatu technologicznego.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

Warunki techniczne wydane przez PEGIMEK Sp. z 0.0. znak: ZWiK/4300/24 z dnia

07.03.2024r.

Swidnik, 07.03.2024r.

Znak : ZWiK / 4300/ 24

WPELYNELO
DROGOWIEC
dnia | 15 -03- 20% Biuro Uslug Projektowych
1. M Rapackiego 19
/ u p eg

POADIS .o L LI

20-150 Lublin

Terrerereresreitit

Dotyczy: Warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci wod-kan z projektowanym rondem

na skrzyzowaniu ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej w Swidniku .

SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowaé przebudowe sieci wodociggowej PE @ 125 na odcinku AB

kolidujacym z projektowanym rondem, na nastepujacych warunkach:

Sie¢ projektowaé z rur PE100 RC & 125 (rura dwuwarstwowa z wyrézniong kolorem
niebieskim/granatowym zewnetrzna warstwa, obie warstwy wykonanc z tworzywa klasy
PE100-RC -warstwy polaczone w sposéb uniemozliwiajgcy rozdzielenie mechaniczne,
wymiary geometryczne rury majg odpowiada¢ wymiarom standardowych rur PE -
zgodne ze specyfikacjg PAS 1075) zgrzewanych czolowo (proponowana trasa ozn. linig
przerywana, kolorem niebieskim)

Polaczenie istniejacej sieci wodociagowej PE @125 z siecig projektowang wykonaé
przy pomocy lacznikéw z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem (np. AVK,
Hawle) lub poprzez zgrzewanie czotowe.

Odcinek sieci w miejscu skrzyzowania z pasem drogowym wykonaé w rurze ochronnej
(konce rury ochronnej zabezpieczone manszetami).

Hydrant nadziemny p-poz DN 80 kolidujacy z projektowana droga dla roweréw
przenies¢ na tren zielony (istn. wlaczenie hydrantu do sieci: tréjnik DN 100x80x00,
zasuwa DN §0).

Wiaczenie istniejacej sieci wodociggowej PE @110 (ul. Rotmistrza W. Pileckiego)
wykona¢ przy pomocy tréjnika zel. kolnierzowego (wym. mat. zeliwo sferoidalne) lub
opaski do nawiercania z odejéciem kolnierzowym (korpus z zeliwa sferoidalnego z
powlokg antykorozyjng wykonana przez pokrycie proszkiem epoksydowanym w
technologii fluidyzacyjnej, otwory dolnej czesci opaski nagwintowane, $ruby i podktadki
ze stali nierdzewnej A2, uszcezelki elastomerowe obejmujace cala powierzchnig
przylegania rury PE) i zasuwy kolnierzowej (wymagania materiatowe dla zasuwy:
wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowana powlokg
elastomerowa — prowadzony tréjpunktowo, pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego) np.
firmy Hawle, AVK, umieszonych w studni zasuw.

Trase przebiegu sieci wodociggowe] oznaczy¢ tadmg ostrzegawczg z wkladkg metaliczng.
Tasme uktadaé minimum 30 cm nad wierzchem rury. Laczenie taSmy zapewniajace
trwatg przewodnio$¢ elektryczna.

Zdemontowang armature przekaza¢ do Z-du Wod-Kan P.K. ,,Pegimek” Sp. z 0.0.

Uwaga: W pkt ,, C” zlokalizowana jest studni bet. DW 1200 z zaworem redukcyjnym .
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
e Zaprojektowaé na istniejacej sieci k.s. kam & 300 ( pkt ,,D”) studni¢ inspekcyjna.

e Trase przebiegu sieci ( ze wzgledu na mozliwo$¢ kolizji ) uzgodni¢ w Starostwie Powiatu
Swidnickiego ( Narada Koordynacyjna) a dokumentacje techniczng, wykonang na
aktualnej mapie zasadniczej uzgodnic w P.K. ,, Pegimek” Sp. z 0.0..

o Do projektu budowlanego nalezy dolgczy¢ zezwolenie na lokalizacje sieci w pasie
drogowym oraz zgodg na dysponowanie prywatng nieruchomosciq na cele budowlane
(w przypadku lokalizacji infrastruktury na terenie dzialki nie bodgcej wilasnoscig
Inwestora ).

o Przed przystgpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcg winni ztozyé w
Z-dzie Wod-Kan (ul. J. Kusociviskiego 86 ) wnioski materiatowe do akceptacji oraz
zawiadomienie o rozpoczeciu robét z wymaganymi zatgeznikami.

o Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastgpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
oraz po przeprowadzeniu odbioru kovicowego przez upowaznionych pracownikéw Z-du
Wod-Kan. Odbibr kovicowy przeprowadzany jest przed zasypaniem rurociggu.

o Warunki techniczne sq wazne 2 lata od daty ich wydania.

zatwicrdzit:

Otrzymuja:
1. Adresat — za potwierdzeniem odbioru
2 .ZWiK-aa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

Protokoly z narady koordynacyjnej

STAROSTA SWIDNICKI Swidnik, dnia  2024-04-08
ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik

PROTOKOE NR WG.6630.57.2024

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakoficzonej w dniu 2024-04-08

Temat narady:
Lokalizacja:

Zleceniodawca:

Uzgodnienie projektu sieci: wodociagowej, cieplow., telekom, kd,ks, energt. eSN
m. Swidnik ul. Maczka, Armii Krajowej, Pileckiego
Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych

20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowe;j:

Inwestor:

Uwagi:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Powiat $widnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodlegtosci 13

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy przedtozonej na posiedzenie, ktéra moze nie zawieraé projektéw urzadzen
podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczgcy narady: - Mieczystaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji
tel. 081 ~468-70-72 Dokument
podpisany przez
Mieczystaw Ganski
Data: 2024.04.08
13:52:08 CEST

Tresé protokohu zostata uzgodniona z przedstawicielami instytucii ktore uczestniczyly w elektronicznej naradzie koordynacyinej

Stanowiska uezestnikéw narady koordynacyinej

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

| | Burmistrz Miasta Swidnik

o | Powiatowy Zarzad Drég w Swidniku
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

Strona: 2
3 Przedsiebiorstwo Komunalne
"PEGIMEK" Sp. z 0.0.
4 | Przedsiebiorstwo Energriyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.
5 Orange Polska S.A
6 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddzial w Tamowie,
Zakiad w Lublinie
7 Wojewddztwo Lubelskie LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego opracowania Wojewddztwo Lubelskie
projektowego.
2024-04-04 08:31:17
Poznanskie Centrum
8 -
Superkomputerowo - Sieciowe
g | NetiaS.A. brak uwag Netia S.A.
2024-04-04 13:48:24
1o | HAWE TELEKOM zatacznik HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
2024-04-08 10:48:14
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

Biuro Ustug Projektowych

Strona: 3
11 | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w Brak technicznych warunkow iecia kolizji z PGE PGE Dystrybucja S.A.
Lublinie
2024-04-03 10:40:58
drogowiec
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

STAROSTA $WIDNICKI
ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik

Swidnik, dnia ~ 2024-07-04

PROTOKOL NR WG.6630.144.2024

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej clektronicznic na podstawic ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sicci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04

Temat narady:

Lokalizacja:

Zleceniodawca:

Uzgodnienie projektu zmienionych odcinkow kabli energetycznych

m. Swidnik ul. A. Krajowej

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowej:

Inwestor:

Uwagi:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodleglosci 13

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy przedlozonej na posiedzenie, ktora moze nie zawiera¢ projektow urzadzen

podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczqcy narady: - Mieczyslaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji
tel. 081 - 468-70-72

Dokument
podpisany przez
Mieczystaw Ganski
Data: 2024.07.05
10:22:19 CEST

Tresé protokotu zostata uzgodniona z przedstawicielami instytucji ktore uczestniczyly w eiekuromiczne) naradzie koordynacyijnej

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Burmistrz Miasta Swidnik

[§)

Powiatowy Zarzad Drog w Swidniku

drogowiec
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Strona: 2

Przedsigbiorstwo Komunalne brak uwag PEGIMEK Sp. z 0.0.

"PEGIMEK" Sp. z 0.0.

2024-06-27 14:06:10

Przedsiebiorstwo Energrtyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.

FS

Orange Polska S.A

6 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddziat w Tarnowie,
Zaklad w Lublinie

7 | Wojewédziwo Lubelskie LRSS nie wystgpuje w zakresie niniejszego opracowania Wojewodztwo Lubelskie
projektowego.
2024-06-28 10:36:43

Poznanskie Centrum

8 Superkomputerowo - Sieciowe
o | Netia S.A. brak uwag Netia S.A.
2024-07-02 12:15:02
10 HAWE TELEKOM Hawe Telekom podtrzymuje warunki 13/H/DC/6134MG/04/24 z HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

dn. 8 kwietnia 2024.
2024-06-28 11:11:13
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drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Strona: 3

11 | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w brak uwag PGE Dystrybucja S.A.
Lublinie
2024-07-04 12:58:59

str.12

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych



Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

7i z betonu asfaltowego (pefna konstrukcja)
geych nawierzchni jezdni z betonu asfalt.

i dla roweréw z betonu asfalfowego

va z kostki betonowej, kolor czerwony

Inika i wysp z kostki betonowej, kolor szary
stki betonowej z wypustkami, kolor z6ity

iki ronda z kostki kamiennej

rdrogowych

stojgcy 20x30 cm h=12 cm

najazdowy kamienny 20x30 cm na rondzie
zanizony h=0 cm

stonowe 6x20 cm

+ kamienne na rondzie

ne do wycinki

ne do przesadzenia

iggu
1o wylgczenia

alizacji sanitarnej
przykanalikiem
przykanalikiem do demontazu

iepfowniczej
o wyfgczenia

Oznaczenia branzy teletechnicznej:

—>&—{=1—>&— - kolidujacy kanat technologiczny UM Swidnik
do likwidacji

—>¢—[J—>¢— - kolidujgca siec telekom. Swidman do likwidacji

— [}~ — -proj. siec telekom. Swidman

Oznaczenia branzy elektrycznej:
—— —— - projektowana sieé elektroenergetyczna $redniego napigcia 15 kV
% x  -lstn. sie¢ elektroenergetyczna $redniego napigcia 15 kV do rozbiérki/unieczynnienia

$wielfenia drogowego

—— —— - projektowana sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia
° - projektowany sfup o$wietleniowy

« %  -istn. sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia oéw. do rozbidrki/unieczynnienia

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
. PRIECIWPOZAROWYCH
inz. Roman Popajewski

Nr upy 1/2p00
Zamosé, dnia Oﬁjnglh’ i

Zgodno$¢ projektu z wymaganiaml
ochrony przeclwpozarowe)

stwierdzam
bez uwag 3
DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych
d - ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
rogOW| eC 7 (081) 469 15 45
i\ . Bbii wiec.info
Biuro Ustug Projektowych G o

Inwestor ~ Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13

21-040 Swidnik

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1 Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiaty

Umowa WID.273.22.2024 z dnia 20.02.2024 r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 682, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 162)

Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z dnia 24  czerwca 2022 1.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
2022 poz.1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645,
Z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3 —wydany przez
COBRTI,,INSTAL” Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt nr 9 — wydany przez
COBRTI,,INSTAL” Warszawa.

Inwentaryzacja, wizja lokalna — wykonane we wlasnym zakresie.
Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.
1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyzowania ulic: Armii Krajowe;,
Gen. Stanistawa Maczka, Rotmistrza Pileckiego i Krancowej w Swidniku.

Przebudowa ma na celu zmian¢ typu skrzyzowania ze skrzyzowania
czterowlotowego o skanalizowanych wlotach na skrzyzowanie typu rondo turbinowe.

Podstawowym celem opracowania jest poprawa bezpieczefstwa ruchu na ww.
skrzyzowaniu.

1.3 Adres inwestycji

Projektowany odcinek potozony jest administracyjnie na terenie miasta Swidnik,
powiat §widnicki, wojewodztwo lubelskie. Inwestycja w zakresie Przebudowy sieci wod-
kan realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 1821/9, 1821/4, 1414/1.

2. Zakres i cel opracowania

Inwestycja pod nazwa ,,Przebudowa skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Gen.
Stanistawa Maczka, Rotmistrza Pileckiego i Krancowej w Swidniku” swoim zakresem
obejmuje:

W zakresie branzy sanitarnej projekt
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ:

demontaz istniejgcej sieci wodociggowej dn110, dn125;
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej kolizyjnej z proj. uktadem drogowym,
o srednicy: dn125, PE10ORC SDR17
przebudowa hydrantu p. poz.

Budowa studni inspekcyjnej na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn300

3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy liniowe 1 obiektowe nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi i PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 sposobem mechanicznym.
W skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ sposobem r¢cznym.

Minimalna przestrzen robocza mig¢dzy rurociggiem a S$ciang wykopu - jego
szalunkiem powinna wynosi¢ dla rur o $rednicy do dn200mm  b=0,25 m, a powyzej
dn200mm do dn700mm  b=0,35m.

Minimalna szeroko$¢ (s) wykopu w zaleznosci od jego glebokosci (G) powinna
wynosic:

e (G <1,00, s nie jest wymagana;
e 100[GJ[1,75,s=0,80m;
e 175<G[4,00,5s=0,90m.

Z warunkéw gruntowo — wodnych badania podtoza gruntowego wynika, ze rurociag
posadowiony bedzie w gruncie suchym powyzej zwierciadta wody gruntowej. W czasie
wykonywania robot ziemnych w porze deszczowej moze wystgpi¢c w wykopach woda
opadowa, ktora nalezy odprowadzi¢ poza wykop. W przypadku wystgpienia gruntéw
wilgotnych lub nasgczonych woda szeroko$¢ wykopow nalezy zwiekszy¢ 10 cm. Dno
wykopow oczysci¢ z korzeni, kamieni 1 cze$ci statych. Po oczyszczeniu 1 wyré6wnaniu dna
wykopu, wykop nalezy zglosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru.

Sciany pionowe wykopéw liniowych przy glebokosci ponad 1,0 m ppt nalezy
umocni¢ wypraskami wbijanymi pionowo lub np. ptytami PW-261 i PW-131. Po
zakonczeniu rob6t montazowych zwigzanych z ulozeniem rurociggdw i uzbrojenia sieci
gazowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej, a nastepnie przystapi¢ do wykonania posadowienia rurociggow.

W robotach ziemnych przewidziano wymiane gruntu w warstwach posadowienia
rurociggow (wg. czgsci rysunkowej projektu). Po wykonaniu posadowienia nalezy
przystapi¢ do zasypania wykopu z zagegszczeniem warstwami co 20 cm. Zasypanie
wykopow ponad warstwg posadowienia zgodnie z czgscig rysunkowa projektu.

4. Posadowienie rurociggow oraz zasypanie wykopow

Posadowienie rur przewodowych 1 ostonowych nalezy wykona¢ z zachowaniem nizej
wymienionych warunkow:
- w przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej wykop musi by¢
odwodniony;
- $ciany pionowe wykopow muszg by¢ umocnione szczelnymi szalunkami;
- posadowienie wykonywac z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu;
- zasypanie wykopow ponad warstwa posadowienia wykona¢ gruntem wg zalecen
podanych w pp-cie 4.2a,b,c.
a - terenie nieugbrojonym poza nawierzchniq drogowgq (np. pas Zieleni):
- w przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej wykop musi by¢
odwodniony;
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

- podtoze pod rurociagi z kruszywa naturalnego (piasek gruboziarnisty) grubosci
20 cm
z zageszczeniem do wymaganego wskaznika np. wg Proctora [s=0,95%;

- w strefach bocznych rurociggu i 30 cm nad rurociggiem stosowaé piasek
gruboziarnisty lub pospétke o granulacji do 10 mm i zagesci¢ do wymaganego
wskaznika np. wg Proctora Is=0,96;

- powyzej warstwy posadowienia wykona¢ zasypke gruntem rodzimym ( bez
galezi, kamienie itp.)wraz z zageszczeniem warstwami 20 cm;

b — posadowienie kolan, trojnikow, zasuw wodociggowych:

- stosowang armature zeliwng jak: kolana, trojniki, zasuwy posadowi¢ na 10 cm
warstwie piasku gruboziarnistego oraz z zastosowaniem blokéw oporowych
I podporowych z betonu C20/25 ;

- wymiary blokow podporowych i oporowych podano w czes$ci graficznej
projektu wykonawczego.

5. Opis rozwigzan technicznych przebudowy sieci wodociagowej

6.1 Rurociagi sieci wodociggowej i przylaczy wodociagowych

Stosowane w przebudowie 1 wymianie sieci wodociggowych, stosowane materialy
(rurociagi, ksztattki, zasuwy, opaski do nawiercania, taczniki rurowe itp.) musza posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

a) projektowane przebudowy sieci i przyltgczy wodociggowych:

Projektowane przebudowy wodociagdw wykonac¢ z rur polietylenowych PE100RC
SRD17 PN16.

Stosowane rury 1 ksztaltki musza odpowiada¢ wymaganiom technicznym rur
z tworzyw sztucznych wg PN-EN 12201-1/5 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen PE” — czg$¢ 1 — Wymagania ogdlne, cze$¢ 2 —
Rury, czg$¢ 3 — Ksztaltki, cze$¢ 5 — Przydatnos¢ do stosowania w systemie”. Kazda partia
rur i ksztattek musi posiadac¢ niezbedne atesty 1 dopuszczenia do stosowania oraz dokument
potwierdzajacy podwyzszone parametry odpornosci na skutki zarysowan 1 naciski
punktowe. Rury i ksztattki powinny by¢ wykonane w technologii z warstwa ochronng z
zewnatrz rury, warstwa srodkowa wykonana z PE100, wszystkie warstwy potaczone ze
soba molekularnie, niedajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Aprobata IBDIM umozliwia
stosowanie rur w obrebie pasa drogowego.

Laczenie rur i ksztattek PE nalezy wykona¢ z zastosowaniem metod zgrzewania:

- metodg elektrooporowa (mutfy) dla §rednic do dn 63 mm wiacznie,

- metoda doczotowg dla $rednic dn powyzej 63 mm lub elektrooporowa.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rur polietylenowych
PE100 do przesytania wody pitnej wydanych przez producentow rur 1 zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz uzgodniong z dostawcg wody technologia zgrzewania.

Polaczenia projektowanych rurociggow sieci wodociaggowych z rur PE
Z istniejgcymi nalezy wykona¢ za pomoca tacznikow z funkcjg zabezpieczenia przed
przesunigciem o srednicach dostosowanych do istniejacych 1 projektowanych rurociagow.

Roboty montazowe wykonywa¢ na zageszczonym podiozu z piasku
gruboziarnistego przy dodatnich temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb
technicznych.

Wykonywanie robot w temperaturze zewnetrznej nizszej niz + 5°C, a szczegolnie
zgrzewanie jest zabronione.

Sktadowanie rur 1 ksztaltek w miejscach nienastonecznionych 1 stosach
nieprzekraczajacych 1,5 m. Ksztattki magazynowa¢ w zamknietych skrzyniach.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Przecigganie rur przewodowych przez rury ostonowe nalezy wykona¢ na ptozach
dystansowych z tworzyw sztucznych PE-HD.
b) ksztaltki i armatura odcinajgca

W  projektowanych przebudowach sieci wodociggowe] zachodzi potrzeba
zastosowania w polgczeniach z armaturg odcinajgcg ksztaltek z zeliwa sferoidalnego, ktore
muszg by¢ zgodne z normami PN-EN-545:2010 i 1ISO 2531.

Stosowac ksztattki i armature:

Potaczenia projektowanych rurociaggdéw PE100RC z istniejacym wodociggami
nalezy wykonac za pomocg ksztattek systemowych uniwersalnych (dla kazdego rodzaju rur)
—np. tuleje kolnierzowe z kotnierzem stalowym, ztacz R-R i R-K wraz z zabezpieczeniem
przed przesunigciem.

Stosowane ksztattki z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach kotierzowych
Z ptaskimi uszczelkami z gumy EPDM ze wzmocnieniem stalowym wg PN-EN-545;2010.
Wyroby z zeliwa sferoidalnego stosowane w sieciach wodociaggowych charakteryzujg sie:

- - elastycznoscig Re/ 270 MPa

- - wytrzymatoscig na rozerwanie Re/420 MPa

- - wytrzymato$cig na rozcigganie 10%

- - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie 1,6 MPa

Ksztaltki zeliwne oraz zasuwy musza by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
powleczonego powloka antykorozyjng wykonana metoda fluidyzacyjnego spiekania
powlok.

Stosowac trdjniki zeliwne kolierzowe, faczniki posiadajace zabezpieczenie przed
przesuni¢gciem oraz koinierzowe migkko uszczelniajagce zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem posiadajace klin z zeliwa sferoidalnego, zasuwy o charakterystyce:

e korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego gwarantujacy najwieksza obcigzalnose,

e wrzeciono zasuwy ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z nakretka klina z
mosigdzu o malej zawartosci cynku o przewymiarowanej dlugosci gwintu,

e pierscien dtawicowy z EPDM,

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami o-ring z elastomeru osadzonymi w materiale
odpornym na korozj¢ z mozliwo$cig wymiany uszczelek pod cisnieniem,

e podktadki slizgowe wrzeciona z zywicy polimerowej zapewniajgce niskotarciowe jego
utozyskowanie,

e uszczelka wargowa z EPDM,

e Kkorpus i pokrywa z zewnatrz i wewnatrz epoksydowana, a uszczelka pokrywy — ptaska
z EPDM,

e klin zasuwy z nawulkanizowang zewnatrz 1 wewnatrz powloka elastomerowsg
Z oprdznieniem dla Dn 50 — 400mm z GGG 400 wg DIN 1693,

e pierScienie zaciskowe Ms58 1 Sruby A2,

e obudowa teleskopowa,

e skrzynka uliczna zeliwna w terenie nieutwardzonym z obrukiem zelbetowym
50x50x7cm;

Stosowa¢ zasuwy kotierzowe wraz z obudowa teleskopowg i skrzynka zeliwng do
zasuw oraz napisem ,,WODA” o $rednicach wg cze$ci rysunkowe;.
¢/ inne wymagania

Trasy przebudowywanych sieci poprowadzono przy zachowaniu bezpiecznych
odlegtosci od pozostalych elementow uzbrojenia podziemnego i obiektow nadziemnych
zgodnie z wymogami norm branzowych.

Odlegtosci pomiedzy zewnetrzng S$ciankg rury przewodowej lub ostonowej
przebudowywanej sieci i skrajnymi elementami innego uzbrojenia podziemnego sa wigksze
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
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niz 0,5m przy trasach rownoleglych 1 0,2m przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym oraz min.0.50m pomig¢dzy wierzchem rury ostonowej, a dnem rowu
odwadniajgcego umocnionego i trawiastego.

6.2 Hydrant p.poz

Zaprojektowano hydranty ppoz. @ 80 mm nadziemne — 1 szt. wg PN-EN
14384:2009”Hydranty przeciwpozarowe nadziemne” na odgaltezieniu od rurociggu sieci
wodociggowe;.

Projektowane hydranty ppoz. wlaczone do sieci poprzez trojnik zeliwny
kohierzowy, zasuwg odcinajaca, ksztaltki kotnierzowe.

Hydrant poza w/w normg musi posiadac certyfikat CNBOPPoz., certyfikat CE, atest
PZH i by¢ przystosowany do ci$nienia min.1,0 MPa.

Lokalizacja projektowanych hydrantow na sieci wodociggowej na tzw. odnodze w
odleglosci max 2,0 m od skraju jezdni drogowej wg planu sytuacyjnego. Rozstaw
hydrantow w odleglo$ci nie przekraczajacej 150,0 m na terenie zabudowanym
I przewidzianym do zabudowy z uwzglednieniem hydrantow istniejacych nie objetych
opracowaniem.

Skrzynki zeliwne zlokalizowane w trawniku nalezy obudowaé kostka betonowa.
Obudowa powinna wynosi¢ 0,60x0,60 m.

Hydrant o wydajno$ci 10dm3/s oraz ci$nieniu nie mniejszym jak 0,2MPa.

6.3 Rury ostonowe pod drogami

Nalezy stosowac:

- pod drogami, chodnikami, $ciezkami rowerowymi:

Przebudowywane wodociagi w skrzyzowaniach z drogami, chodnikami nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE wg PN-EN 12201-1/5 o $rednicy i dtugosci podanej
w czesci rysunkowej opracowania.

Uszczelnienie koncéwek rury ostonowej manszety z elastomeru.

Przejsécia pod istniejaca jezdnia i poboczem drog nalezy wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu bez naruszania warstwy konstrukcyjnej istniejacej drogi.

Poza istniejaca droga, rur¢ oslonowa nalezy utozy¢ na podtozu w umocnionym
wykopie otwartym.

Rura ostonowa musi by¢ wyprowadzona min. 1,0m poza obrys projektowanej
jezdni, chodnika, pasa drogowego i skarpy rowu odwadniajacego.

Do wykonania przecisku lub przewiertu nalezy wykona¢ komory montazowe.
Wymiary komory montazowe] dostosowa¢ do sprzgtu posiadanego przez Wykonawce
Robot. Przyjeto minimalny wymiar komory, ktéry powinien wynosi¢ 2,50 x 4,50 m.
Gtebokos¢ komory wynika z rzgdnych posadowienia rurociagow.

- wymagania:

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rur polietylenowych
PE100 do przesylania wody pitnej wydanych przez producentow rur i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz uzgodniong z dostawcag wody technologia zgrzewania.

Roboty montazowe wykonywaé na zageszczonym podlozu z piasku
gruboziarnistego przy dodatnich temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb
technicznych. Wykonywanie robot w temperaturze zewngtrznej nizszej niz + 5°C, a
szczegblnie zgrzewanie jest zabronione.
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6.4 Bloki oporowe i podporowe

Pod zasuwy, kolana i trojniki z zeliwa sferoidalnego nalezy wykona¢ bloki
podporowe z betonu C20/25  (zaleca si¢ stosowanie prefabrykowanych blokéw
podporowych).

Na tukach 1 trojnikach PE nalezy szczegolnie starannie zaggsci¢ obsypke do
uzyskania wskaznika Is=1,0 np. wg Proctora. Zaggszczony do stopnia Is = 1,0 np. wg
Proctora material obsypkowy, majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym
stanowi dla ksztaltek PE blok oporowy stabilizujacy prace rurociggu i1 uderzenia
hydrauliczne.

6.5 Proby i odbiory

Proby cisnieniowe wykonaé¢ na 1,5 — krotne ci$nienie w sieci wodociggowej, lecz
nie mniejsze jak 1,0 MPa. Proby wykonaé przy odkrytych potaczeniach rurociaggéw
W wykopie. Warunki szczegdtowe szczelnosci podane sg w PN-B-10725.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ 2-krotne ptukanie i dezynfekcje
przebudowywanych odcinkéw sieci wodociggowych wraz z przylagczami.

Z przeprowadzonych préb, ptukania i dezynfekcji rurociggdw sporzadzi¢ protokoty.

Odbiory czgsciowe 1 koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego.

6.6 Oznakowanie podziemne i nadziemne wodociggu

Zasuwy nalezy oznakowac tabliczkami z opisanymi domiarami na ogrodzeniu lub
stupku betonowym

- zasuwy — tabliczka informacyjna koloru biatego ,,Z¢%”

- hydrant ppoz. — tabliczka informacyjna koloru czerwonego ,,H¢”

- przytacze do budynku — tabliczka informacyjna koloru biatego ,,D¢#”

W gruncie nalezy przebudowywane odcinki wodociggu oznakowaé tasmag
ostrzegawczg z wktadka metalowa uktadana, co najmniej 40 cm nad rurociggiem. Stosowac
tasme z napisem ,,UWAGA — RUROCIAG DO WODY”.

Zaleca si¢ stosowanie tasmy z wkladka metalowa w kolorze niebieskim .

Zaleca si¢ stosowaé shupki betonowe jak dla gazu wg ZN-G-3003 z opisem
wodociagu

6.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniu z wodociagami

Przebudowywane wodociagi krzyzuja si¢ z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym takim, jak: sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, |,
kanalizacji deszczowej.

W skrzyzowaniach wodociagdw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia przed uszkodzeniem z dostosowaniem si¢ do
wymagan 1 warunkOw zabezpieczen wydanych przez uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na skrzyzowania z czynnymi kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi oraz gazociggami.

Roboty ziemne w skrzyzowaniach wykonywa¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem
stuzb eksploatujacych urzadzenia podziemne.
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6.8 Roboty demontazowe

Roboty demontazowe rurociggéw, zasuw i hydrantu ppoz. nalezy poprzedzi¢
odkrywkami wraz z wydobyciem materialdow na powierzchni¢ terenu poza jezdniami
istniejgcych drog.

Po istniejacymi jezdniami drég nalezy wykona¢ zamulenie rurociggéw chudym
betonem lub pianobetonem. Zastosowanie takiego rozwigzania nie spowoduje naruszania
konstrukcji istniejacej drogi.

W zblizeniach i1 skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable
elektryczne i telekomunikacyjne, gazociagi i kanalizacja sanitarna) liniowe roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ sposobem r¢cznym.

Wykonanie robot demontazowych musi by¢ uzgodnione z zarzadca sieci,
Inwestorem oraz Wykonawca robot drogowych i sanitarnych.

Roboty demontazowe wykonywac¢ pod nadzorem stuzb technicznych.

Przy robotach demontazowych zachowac¢ przepisy, zalecenia i wymagania BHP
I ppoz.

Materialy pozyskane z demontaiu Wykonawca Robot przekaie do Z-du Wod-Kan
P.K. ,,Pegimek” Sp. 7 o.0.

6. Opis rozwigzan technicznych budowy studni na sieci kanalizacji
sanitarnej

5.1 Studnia kanalizacji sanitarnej

Studnia kanalizacji sanitarnej przelotowa/rewizyjna wykona¢ na istniejagcym kanale
dn300 z kregéow zelbetowych prefabrykowanych DNI1200, dno studni szczelne
prefabrykowane do przeprowadzenia rurociagdéw, wykonane z betonu klasy C35/45 wg PN-
EN 206, z cementu odpornego na siarczany, o maksymalnym stosunku w/c: 0,45, o
minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m3, o min. zawarto$ci powietrza: 4,0%, o
wodoszczelnosci W8, o maksymalnej zawartosci chlorkow odniesionej do masy cementu:
0,40%, korozja spowodowana karbonatyzacja: XC4, agresywne oddziatywanie
zamrazania/rozmrazania: XF4, agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2,
nasigkliwo$ci max. 5% wagowych, odpornos¢ na korozj¢ spowodowang chlorkami — klasa
XD3, spelniajagce wymagania normy PN-EN 1917/AC ,,Studzienki wlazowe 1 niewlazowe
z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe” 1 DIN 4034 cz.
112, wraz ze stopniami wlazowymi, zelbetowa ptyta przykrywajaca/kominem, z otworem
?¥600 mm do zamontowania wlazu.

Posadowienie studni wykona¢ na podtozu wyréwnawczym z betonu C 12/15 grub.
ok. 30 cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy
cementowej klasy M10.

Studzienka zakonczona ptyta pokrywowa; kregi i ptyty pokrywowe wyposazone w
uszczelki odporne na kwasy 1 ttuszcze, dennica jednorodna prefabrykowana z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego rurociagu, kregi z zamontowanymi
stopniami ztazowymi; pierScienie regulacyjne pod wilazy wykonane z zZelbetu z
zastosowaniem betonu min. C 35/45; prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicy
plastycznos$ci min. 500 MPa.

Komin wtazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5 m (lacznie z wlazem i ptyta
stropowg).

Pomiedzy wlazem a ptyta pokrywowa nalezy zamontowaé Zelbetowe pierscienie
regulacyjne o grubo$ci min. 6 cm.
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Stosowa¢ wilaz kanatowy zeliwny z ryglem (zabezpieczenie przed kradziezg) lub
zatrzaskowy, przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Wilaz bez osadnikow
zanieczyszczen, okragly o przeswicie 600 mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony
we wkladke amortyzacyjng trwale zamocowana w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez
wentylacji, korpus o wysoko$ci min. 115 mm, szeroko$ci kotnierza korpusu min. 40 mm,
zewnetrzna $rednica kolnierza min. 700 mm, min. waga wlazu wykonanego z zeliwa
szarego 105 kg, min. waga wlazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego 90 kg, min. waga
wiazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95 kg, w tym
waga pokrywy min. 52 kg. Wtaz osadzony w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.
Stopnie zeliwne do studni wg PN-EN 13101.

Lokalizacja 1 szczego6t studni wg czesci rysunkowe;.

Przejscia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur
(systemowe) dostarczane przez producenta.

5.2 Roboty demontazowe

Roboty demontazowe odcinka rurociggu nalezy poprzedzi¢ odkrywkami wraz z
wydobyciem materialdéw na powierzchni¢ terenu.

W zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (kable
elektryczne i telekomunikacyjne, gazociagi, wodociagi i kanalizacja sanitarna) liniowe
roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Wykonanie rob6t demontazowych musi by¢ uzgodnione z zarzadca sieci,
Inwestorem oraz Wykonawcg robdt drogowych i sanitarnych.

Roboty demontazowe wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych.

Przy robotach demontazowych zachowaé przepisy, zalecenia i wymagania BHP
I ppoz.

Materialy pozyskane z demontaZu Wykonawca Robot przekaze do Z-du Wod-Kan
P.K. ,,Pegimek” Sp. 7 0.0.

5.3 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej

Regulacja wysokos$ciowa uzbrojenia sanitarnego obejmuje dostosowanie do
projektowanej niwelety jezdni, chodnikow, zjazdéw w obrebie pasa drogowego 1 szt. studni
kanalizacyjnych.

Regulacja wysoko$ciowa studni polega na:

» rozbiorce nawierzchni i podbudowy jezdni, chodnika lub zdj¢cie warstwy humusu
i darniny,

demontazu wlazu zeliwnego,

demontazu ptyty pokrywowej zelbetowe;,

montazu nowej plyty pokrywowej zelbetowej oraz nowych pierscieni
wyrownawczych zelbetowych o wysokosci 10 cm - do regulacji wysoko$ciowe;,
montazu nowego wilazu zeliwnego, przejazdowy w klasie D400 wg PN EN 124) na
zaprawie szybkowiazacej.

Przy regulacji wysokosciowe] uzbrojenia sanitarnego nalezy zdemontowane elementy
wymieni¢ na nowe

Materialy pozyskane z demontazu Wykonawca Robot przekaze do Z-du Wod-Kan P.K.
,Pegimek” Sp. z 0.0., przy stosowaniu materialdw z demontazu konieczna jest ocena
techniczna dokonana przez Zarzadce sieci i Inspektora Nadzoru wraz ze spisaniem
protokotu. Jesli zostanie stwierdzony dobry stan techniczny nalezy wykorzystacé
zdemontowane elementy

YV V
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7. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujagcymi w tym zakresie normami oraz

warunkami wykonania i odbioru robét:

1.

Hown

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot rurociagdw z tworzyw

sztucznych,

Instrukcja montazu sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych;

zgodnie z przepisami BHP i PPOZ. wykonywania robot;

stosowane materialty muszg posiadaé atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenie do

stosowania w drogownictwie;

dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdow tzw. réwnowaznych odpowiadajacych

wymaganiom materialéw projektowanych za zgoda Inwestora i projektanta.
Opracowala:
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr WK1 — Plan orientacyjny

Rys. Nr WK2- Plan Sytuacyjny

Rys. Nr WK3- Profil podtuzny wodociggow

Rys. Nr WK4 - Posadowienie rurociggow

Rys. Nr WKS5 - Szczegdt zakonczenia rury ostonowe;j
Rys. Nr WKG6 - Schemat hydrantu nadziemnego

Rys. Nr WK7 - Szczegot studni wodociggowe;j

Rys. Nr WKS8 - Szczegoét studni kanalizacji sanitarnej
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