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PRZEDMIAR ROBOT Strona 1
Branza Drogowa

1/D 01.01.01a
d.1.1

ryzacji powykonawcze] drogi

Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. | Razem Razem
1] D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwenta-

Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - koryta pod na- km |
wierzchnie drég i jej elementdw w tym obstuga geodezyjna inwestycii

wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w O$rodku Geode-

2yinym I
(103.5+36+61+98+62+92)*0.001 km 0.453
RAZEM | 0.453
1.2 D 01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
2D 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 25  |szt. |
d.1.2 cm
1 szt. | 1
| RAZEM 1
13 | D 01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) =
3/D 01.02.02 Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2 [
d.1.3 cm wraz z wywozem
1516 m?2 1516 |
| RAZEM 1516
1.4 B D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne o
4|D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie warstwy z gruntocementu gr. okolo 15 cm |m?2
d14 - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
| 854 mZ2 854
| . RAZEM 854
5D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie warstwy z gruntocementu gr. okolo 10 cm |m2
d.1.4 - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
552 m2 552
| RAZEM 552
6/D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 18 cm - ma- |m?2
d14 teriat do zagospodarowania przez Wykonawce
274 m?2 274 |
| RAZEM 274
7/D01.02.04 Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm - mate- m?
d14 riat do zagospodarowania przez Wykonawce
278 m2 ' 278
RAZEM 278
8/D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1.4 piaskowej - materiat z rozbiérki wraz z wywozem w uzgodnieniu z Za-
mawiajacym
4+580 m? 584
RAZEM 584
9 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa grub. 20 cm mechanicznie - m2 |
d.1.4 materiat do zagospodarowania przez wykonawce
274 \m2 274
RAZEM 274
10/D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa grub. 10 cm mechanicznie - m?2
d14 materiat do zagospodarowania przez wykonawce
1278 m?2 278
RAZEM | 278
11|D 01.02.04 Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce cementowo - m
d.1.4 piaskowej - materiat z rozbidrki wraz z wywozem w uzgodnieniu z Za-
mawiajacym |
584 m 584
RAZEM 584
12|D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - materiatz 'm |
d14 rozbidrki wraz z wywozem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
389 m | 389
| RAZEM 389
13/D 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych i tablic prowadzacych - |szt.
d.1.4 materiat z rozbidrki wraz z wywozem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
32 szt. 32
RAZEM 32
14 D 01.02.04 Rozebranie urzadzert brd - materiat z rozbiorki wraz z wywozemw  |szt.
d14 uzgodnieniu z Zamawiajacym
5 szt. | 5
. RAZEM 5
15/D 01.02.04 Rozebranie tablic znakéw drogowych i tablic prowadzgcych - materiat| szt.
d1.4 z rozbidrki wraz z wywozem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
35+6 szt. | 41
RAZEM a1
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. lil
16/D 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. llI-IV wraz z transpor- |m3 ‘
d2.1 Item urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robét)
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza Drogowa

Strona 2

Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | jum. Razem Razem
531 m3 531
| . RAZEM | 531
17 D 02.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terendw zie- |m? '
d.2.1 leni w wykopie — grunt kat. Il
1550*(531/(531+1037)) m? | 525
RAZEM 525
22 B |D 02.03.01 Wykonanie nasy p6w w gruntach kat. lll
18 D 02.03.01 |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. |I-1ll pozyskanego z |\ m?3
d.2.2 wykopu na terenie budowy przez Wykonawce wraz z formowaniem i
zageszczaniem
531 m3 531 |
RAZEM | 531
19/D 02.03.01 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Il-1l uzyskanegoz |m? i
d.2.2 dokopu wraz z formowaniem i zageszczaniem
1037-531 m3 506
RAZEM 506
20D 02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zie- | m?
d.2.2 leni w nasypie — grunt kat. Il
1550*(1037/(531+1037)) m2 1025
RAZEM 1025
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa — —
21 D 03.02.01 Ustawienie kraweznikéw odwadniajacych z polimerobetonu 20x30 [m ‘
d.3.1 ¢m na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i pod-
sypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
6 m 6
RAZEM 6
22|D 03.02.01 Ustawienie systemowej studni odwadniajacej z polimerobetonu h=  [szt |
d.3.1 1140 mm, =500 mm, z rusztem Zeliwnym, na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15, gr. 15 cm i podsypce cementowo — piasko-
wej 1:4 gr. 5¢cm
1 szt | 1
I RAZEM 1
23|D 03.02.01 Wykonanie przykanalika z rur PP DN160 mm, SN8, wraz z elemen- |m
d.3.1 tami taczeniowymi na podsypce piaskowe gr. 10 cm, metoda wykopu
|otwartego
1 m 1 |
| ) _ RAZEM | 1
4 |D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 |D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
24|D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. II-1V wraz z profilowaniem i za- |m?
d4.1 geszczeniem podiaZza wykonywanym mechanicznie
1877 |m2 1877
| RAZEM 1877
42 o D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjinych nawierzchni
25|D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych |m?2 |
d4.2
1188 m? 1 188.00
| | RAZEM 1188.00
26|D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  |m2
d4.2
3037 m?2 3037
RAZEM 3037
27\D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg | m?2
d4.2 modyfikowang
3037+1188 m2 4225
RAZEM 4225
4.3 _|D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego .
28|D 04.04.02b Wykonanie ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa niezwiazane-| m2 [
d4.3 go CN/R utrwalonej mechanicznie, grubosé warstwy po zageszcze- |
Iniu 25 cm
545 m?2 545
RAZEM 545
29|D 04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadnicze]j z mieszanki kruszywa niezwia- | m?2
d4.3 zanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubosé warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm
842 m?2 842
RAZEM 842
30|D 04.04.02b Woykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwia- | m?2
d4.3 zanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubo$é warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm
346 m?2 346.0
RAZEM | 346.0
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
31 D 04.04.02b Wyrownanie istniejacej nawierzchni kruszywem famanym 0/31,5z  |m?®
d.4.3| zaggszczeniem mechanicznym - Srednia grubos$é warstwy po za-
| geszczeniu do 10 cm ‘
139.4 m3 | 39.40
| ' _RAZEM 39.40
44 - |D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego z cementem
32/D 04.05.01a Wykonanie podbudowy {(warstwy mrozoochronnej) z mieszanki kru- | m?2 |
d4.4 szywa zwigzanego cementem klasy C3/4 (pielegnacja piaskiem i wo- |
dg), gr. w-wy 18 cm
545 m? 545.0
' RAZEM 545.0
33 D 04.05.01a Wykonanie podbudowy (warstwy mrozoochronnej) z mieszanki kru- |m? |
d.a.4 szywa zwigzanego cementem klasy C3/4 (pielegnacja piaskiem i wo- |
da), gr. w-wy 23 cm
' 297 m? | 267.0
RAZEM 297.0
34 D 04.05.01a Wykonanie podbudowy (warstwy mrozoochronnej) z mieszanki kru- | m? |
d44 szywa zwiazanego cementem klasy C3/4 (pielegnacja piaskiem i wo-
da), gr. w-wy 12 cm |
| 689 m?2 | 689.0
| RAZEM 689.0 |
35/D 04.05.01a Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu zwiazanego ce- | |m?2
d44 mentem klasy C0,4/0,5 (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. w-wy 21
cm
1035 m2__ | 10350
| RAZEM | 1035.0
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
36|D 05.03.01 Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-pias- | m2 |
d.5.1 kowej grub. 4 cm
129 m2 | 129.00
RAZEM 129.00
5.2 |D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa écieralna S
37|D 05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70, |m?
d.5.2| grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
12936 m2 | 2936
| RAZEM 2936
38|D 05.03.05a Wykonanie warstwy &cieralnej z betonu asfaltowego AC8S 70/100, |m?2 '
d.5.2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
346 [m? | U6 |
| | RAZEM | 346
53 » .D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca ]
39/D 05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70, |m?2 |
d.5.3 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
1115 [m? 1115
| RAZEM | 1115
40|D 05.03.05b Wykonanie warstwy wigZacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70, |m? |
d5.3 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
207 m? 207 |
RAZEM 297
41|D 05.03.05b Wykonanie warstwy wigZzacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70, |m? |
d.5.3 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
346 m? 346
RAZEM | 346
42D 05.03.05b Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70, m?
d.5.3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
PRZENIESC DO INNEGO DZIALU
|545 m?2 545
RAZEM 545
43 D 05.03.05b Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W t
d.5.3‘ 50/70
| 56.4*2.5 t 141.00 |
. RAZEM | 141.00
5.4/ 'D 05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego
44 D 05.03.07a Whykonanie uszczelnienia przestrzeni pomiedzy projektowanym kra- 'm?
d.5.4| weznikiem a krawedzia nawierzchni jezdni asfaltem lanym, $rednia
grubos¢ warstwy 4 cm
I (103.5-39.05)*0.15 m2 10
|_RAZEM 10
5.5 ) .D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
45 D 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo sr.gr.4 |'m?2
d55 cm - zagospodarowanie materiatu do uzgodnienia z zamawigjgcym
| 979 m? | 979.00
' | RAZEM 979.00
5.6! |D 05.03.232 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw




PRZEDMIAR ROBOT Strona 4
Branza Drogowa

Lp. Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia jm. Razem Razem
46 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor |m2
d.56 szary) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm
473 m?2 473 |
| RAZEM | 473
47 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor |m?
d.5.6 czerwony) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm
59 |m2 59
| | RAZEM 59
438|D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (w ko- | m2
d.5.6 lorze Z26ltym z wypustkami) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.3cm
55 m?2 | 55
| RAZEM 55
49‘ D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych gr. 8 cm z wyztobieniami  |m?
d.5.6 (kolor biaty) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
12 m?2 | 12
| | RAZEM | 12
5.7 D-05.03.26¢ Zbrojenie nawierzchni asfaltowej geosiatka wykonang z wibkien szklanych i weglowych
] - ‘wstepnie przesaczonych i powleczonych asfaltem
50|D 05.03.26i |Utozenie siatki z widkien szklanych wstepnie przesgczonych i powle- 'm?
d.57 czonych asfaltem - uktadana catopowierzchniowo pod warstwg wig-
| 23cq
|724 m2 724 |
| _ RAZEM | 724
6 'D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw
51|D 06.01.01 iHumusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubo$ci humu- 'm?2
d.6.1 |su (torfu) 5 cm
1550 m? 1550
| _ __ RAZEM 1550
7 |D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71| |D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
52|D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi chemo-| m2
d.7.1 utwardzalnymi - linie ciagte malowane mechanicznie
181.1 m?2 81.1
RAZEM 81.1
§3/D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo-|m2
d.7.1 utwardzalnymi - linie przerywane malowane mechanicznie
112.2 m? 12.2
RAZEM | 12.2
54 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo-|/m? '
d.7.1 utwardzalnymi - linie na skrzyzowaniach i przej$cia dia pieszych
149.5 |m2 149.5 |
| RAZEM | 149.5
55/D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo- m2
d.7.1 utwardzalnymi - strzatki, symbole i powierzchnie wylaczone z ruchu
|malowane recznie
72.7 m? | 72.7
| RAZEM 72.7
56/D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - strzatki, symbolei 'm?
d.7.1 powierzchnie wylgczone z ruchu malowane recznie
11 m? 11.00
|_RAZEM 11.00
57|D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo-|/m2 ‘
d.7.1 utwardzalnymi - powierzchnie przejazddw dla roweréw, kolor czerwo-
ny
45 |m? 45.0 |
| RAZEM | 45.0
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe )
58|D 07.02.01 Ustawienie nowych stupkow z rur stalowych o $r. 60 mm dla znakéw |szt. ‘ '
d.7.2 drogowych i tablic prowadzacych
43 szt. 43
| _RAZEM 43
59|D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - folia typu drugiego (Il ge- |szt. |
d7.2 neracji) - grupa wielko$ci znaki $rednie
1147+6 szt. 24
RAZEM 24
60 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - folia typu pierwszego (I |szt.
d.7.2 generacji) - grupa wielkosci znaki $rednie
60-11-7-6 szt. 36
RAZEM 36
61|D 07.02.01 Przymocowanie stupka przeszkodowego U-5a szt. [
d7.2
7 |szt. 7
| RAZEM 7
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PRZEDMIAR ROBOT Strona §
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia | jm. | Razem Razem
] D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
841 | D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych e
62|/D 08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykona- | m [
d.8.1 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
514 m | 514
| RAZEM 514
63D 08.01.01b Krawgzniki betonowe zanizone o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
d.g.1 faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej '
107 m | 107 |
| RAZEM | 107
8.2 - D 08.01.02a Ustawienie kraweznikéw kamiennych
64 D 08.01.01b Krawezniki kamienne stojace o wymiarach 20x30 ¢m z wykonaniem 'm '
d.8.2 faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
| 70 m | 70.00
| | RAZEM | 70.00
65 D 08.01.01b Krawezniki kamienne lezace o wymiarach 20x30 ¢cm z wykonaniem |m
d.8.2 {aw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
83 m | 83.00
| RAZEM 83.00
66|D 08.01.01b |Separatory kamienne wystajace o wymiarach 25x20 ¢cm, obustronnie |m |
d.82 fazowane, z wykonaniem faw z betonu C12/15, na podsypce cemen-
towo-piaskowej
64 m 64.00 |
RAZEM | 64.00
8.3 - D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe — N
67|D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.8.3 spoiny wypetnione piaskiem
416 m 416.00
_ | |_RAZEM 416.00
) D 09.00.00 ZIELEN
9.1 - _|D09.01.01a Zielen przydrozna
68D 01.02.01 Przesadzenie drzew z brylg korzeniowa o $r. 0.5 - 1.0 m przesadzar- |szt. ;
d.9.1 ka
6 szt. 6.00 |
| RAZEM | 6.00
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DROGOWIEC Biuro Ustug ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
Projektowych

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i
Al Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

Branza sanitarna
Tom ll/1 — Przebudowa kanalizacji deszczowej

NAZWA INWESTORA: Powiat Swidnicki w Swidniku

ADRES INWESTORA:  ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

SPORZADZIt KALKULACJE:

SANITARNA mgr inz. Monika Plowas %
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al.Armii Krajowej) w m.Swidnik w
zakresie budowy ronda
TOM [l / 1 - BRANZA SANITARNA
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1| 45233000-9 | D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko§ciowych w terenie -
1.1.1) KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w | km
0111-01 | terenie - budowa kanalizacji deszczowej L=130,76m B
B 0,13 km 0,130 |
RAZEM 0,130
1.2/ 45111000-8 | D 01.0.2.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych - demontaz kanalizacji deszczowej
1.2.1] KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
0801-04 | sposobem mechanicznym pod nawierzchnig drogi dla
wykonania wykopow liniowych kanalizacji deszczowej przy
szerokosci s=1,10m : L=53,01m F=53,01x1,10=58,31m2 B
58,31 m2 58,310
RAZEM 58,310
1.2.2 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych sposobem m2
0802-04 | mechanicznym do wykonania wykopow liniowych
kanalizacji deszczowej przy szerokosci s=1,10m :
L=53,01m F=53,01x1,10=58,31m2
58,31 m2 58,310
RAZEM 58,310
1.2.3] KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub mokrym | m3 .
| 0209-06 | kat. li-lll sposobem mechanicznym przy szerokosci
wykopu 0,90 m i sredniej glebokosci 1,80 m celem
wykonania demontazu rurociggdw : dn200 L=53,01m
V=53,01x0,90x1,80=85,88m3
85,88 m3 85,880
B RAZEM 85,880
1.2.4) KNNR 1 Wykop obiektowy w gruncie suchym, wilgotnym lub m3
0209-06 mokrym kat. ll-lll sposobem mechanicznym przy
szerokosci wykopu 1,5 m i $redniej glebokosci 2,0 m
celem wykonania demontazu wpustéw deszczowych szt.8
V= 8x1,5x1,5x2,0-6x0,785x1,5x2,0=18-14,13=21,87m3
21,87 m3 21,870
o RAZEM 21,870
1.2.5] KNR 4-051 | Demontaz kanatu grawitacyjnego z wydobyciem na m
0124-05 powierzchnie terenu: dn200 L.=53,01m -
53,01 m 53,010
RAZEM 53,010
1.2.6| KNR 4-05/ | Demontaz wpustow deszczowych z wydobyciem kpl.
0411-02 materiatow na powierzchnie terenu kpl.8
- 8 kpl. 8,000 i
_ RAZEM 8,000
[ 1.2.7 KNNRA1 Zasypanie wykopow liniowych i obiektowych gruntem m3
0214-05 | ztozonym obok wykopu po zakoficzonych robotach
demontazowych V==85,88+21,87=21,87m3
21,87 m3 21,870 -
RAZEM| 21,870
1.2.8] KNR4-04 | Usuniecie i zagospodarowanie we wiasnym zakresie przez| m3
1101-02 | Wykonawce Robdt zdemontowanych rurociagéw wraz z
analogia | wpustami i odwiezienie z terenu rozbiorki przy
mechanicznym lub recznym zatadunku i wytadunku
samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi
dn200 V=53,01x0,785x0,20%=1,66m3; studzienki
$ciekowe V=8x0,785x0,702=3,07m3 Razem V=1,66+
3,07=4,74m3 .
4,74 m3 4,740
| RAZEM 4,740
1.2.9) KNR 4-04 | Odwiezienie materiatéw z rozbiorki nawierzchni z mas m3 [
1101-02 | bitumicznych wraz z podbudowa. V=58,31+
analogia | 58,31=116,62m3
116,62 m3 116,620

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Przedm

iar

Lp.

[ Podstawa

— Opisiwyliczenia

j.m.

Poszcz.
RAZEM

Razem
116,620

2

D03.00.00  Odwodnienie korpusu drogowego

2.1

45231000-5

D03.02.01  Kanalizacja deszczowa

244

KNNR 1
0212-06

Wykopy liniowe w gruncie suchym, wilgotnym lub
nawodnionym kat. ll-IV sposobem mechanicznym z
wydobyciem ziemi na odkiad pod kanaty deszczowe
$rednicy 200-700mm dn200
V4=130,73*1,0"2,0=261,46m3

m3

261,46

m3

261,460

RAZEM

261,460

KNNR 1
0209-06
analogia

Wykop obiektowy do wykonania studzienek $ciekowych
(wpustow deszczowych) Dn500 mm gruncie suchym,
wilgotnym lub nawodnionym kat. -V z wydobyciem
gruntu sposobem mechanicznym na odktad
V=10x1,5x1,5x2,0=45,0m3

m3

45

m3

45,000(

RAZEM|

45,000

KNNR 1
0313-01

Umocnienie pionowych scian wykopu liniowego w gruncie
suchym i wilgotnym z zastosowaniem umaocnien peinych
wypraskami wraz z rozbiérkg dla rurociggow dn200 i
szerokosci 1,0 m wraz ze zdemontowaniem umocnien:
dn200 L=130,73m hs=2,0m F+=2*130,73*2,0=522,92m2 ,

m2

522,92

m2

522,920

RAZEM

522,920

KNNR 1
0315-04

Umocnienie pionowych scian wykopu obiektowego pod
studzienki sciekowe (wpusty deszczowe)Dn500
zastosowaniem szalunkow stalowych przy sredniej
gtebokosci wykopu 2,10 m, szerokosci i dtugosci 1,70m
wraz ze zdemontowaniem umocnien
F=10%1,5"2,0"2=60m2

m2

60

m2

60,000

RAZEM

60,000

(215

KNNR 4
1411-03

Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym
rurociggow na podiozu z pospotki grubosci do 20 cm wraz
z obsypka i zasypka grubosci 30cm z dowozem materiatu i
zageszczeniem warstwami do wymaganego wskaznika
np.wg Proctora; dn200 V1=130,73*1,0*0,70-
130,73*0,785*0,20*0,2=87,41m3 ;

m3

87,41

m3

87,410

RAZEM

87,410

KNNR 4
1411-01

Posadowienie w odwodnionym wykopie studzienek
Sciekowych Dn500 kanalizacji deszczowej - podioze z
betonu C12/15 grubosci 20cm - studzienki szt. 10
v=10*0,785*0,70*0,7*0,20=0,77m3

m3

0,77

m3

0,770

RAZEM

217

KNNR 4
1411-01

Posadowienie w odwodnionym wykopie studzienek
$ciekowych Dn500 kanalizacji deszczowej - poditoze
wyréwnawcze z zaprawy M10 grubosci 2cm - studzienki
szt.10 V=10*0,785*0,702*0,02=0,11m3

m3

0,11

m3

0,110

RAZEM

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopdw liniowych i obiektowych gruntem
ztozonym obok wykopu po zakonczonych robotach
montazowych rurociggow i wpustow deszczowych - po
odjeciu warstw posadowienia : posadowienie rurociggow i
studni: - objetos¢ wykopdw V=306,46m3 : objetosc
posadowienia V=88,29m3; Objetos¢ wpustow
deszczowych : V=10*0,785*0,70*0,70*2,30=8,85m3;
Objetos¢ mas ziemnych do zasypania wykopdw:
Vzasypu=306,46-(88,29+8,85) =209,32m3

m3

209,32

m3

209,320

RAZEM|

209,320|

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Przedmiar

r_ﬁ.ﬁ _ Podstawa ~ Opisiwyliczenia j.m, Poszcz. Jf ~Razem
219 KNNR4 | Montaz w gotowym odwodnionym wykopie i m
1306-01 zageszczonym podiozu rur i ksztattek z zywic
poliestrowych z jednostronnie natozonymi sprzegtami
dn200 L=130,73m I
- - 130,73 m 130,730 ___|
RAZEM 130,730
2110 KNNR 4 | Studzienki $ciekowe uliczne z kregéw betonowych Dn500 | kp!
1424-02 ze szczelnym osadnikiem h=1,0m z wpustem zeliwnym
ptaskim typu ciezkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem
kpl.10
10 kpl 10,000 i
RAZEM 10,000
2.1.111 KNNR 4 Przejscia szczelne przez sciany studni - systemowe do szt.
1427-01 projektowanych rur dn200 z zywic poliestrowych n=20
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
112 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych dn200 liczac | odc.
1610-02 | za odcinki migdzy studzienkami n=10 -1 |
préb
- 10 odc. 10,000
-1
prob
| RAZEM 10,000
2.1.13] KNNR4 | Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen kanalizacji | kpl. '
1101-03 | deszczowej z dostosowaniem do projektowanych
analogia | rzednych drogi i chodnika pod nadzorem Zarzadcy sieci | .
Inspektora Nadzoru |
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



DROGOWIEC Biuro Ustug ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
Projektowych

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i
Al. Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
Tom 11/2 — Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

NAZWA INWESTORA:  Powiat Swidnicki w Swidniku

ADRES INWESTORA: ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Monika Plowas ‘ JE, IM"

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Przedmiar

Fp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem |
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul.Gen.Stanislawa Maczka i Al.Armii Krajowej) w m.Swidnik w
zakresie budowy ronda
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.J | KANALIZACJiI SANITARNEJ |
1| 45233000-9 | D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ‘
1.1 D01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
1.1.1] KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w | km ‘
0111-01 terenie
- przebudowa istniejgcych wodociggow L=83,31m
Suma L=83,31
0,083 km 0,083
L RAZEM| 0,083
2|/ 45111000-8 | D01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1 D01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych - demontaz wodociagéw -
' 21.1] KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat. | m3 |
0209-06 I1-11 sposobem mechanicznym przy szerokosci wykopu
0,90 m i $redniej gtebokosci 1,80 m celem wykonania
demontazu wodociggdéw L=1461,0m
V=32,39"0,90*1,80=52,47m ]
52,47 - m3 52,470 -
] RAZEM 52,470
2.1.2| KNR 4-05| | Demontaz wodociagu z rur PE o srednicy do dn315mm z m
0124-07 | wydobyciem na powierzchnie terenu : L=77,42m
analogia -
77,42 m 77,420 ]
_' RAZEM 77,420
2.1.3| KNR 4-051 | Demontaz hydrantu ppoz. DN80 kpf.1 kpl.
0227-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.4] KNR 4-05/ | Demontaz studni wodocfagowej kpl.
0409-01
analogia
- 1 kpl. 1,000 B
) RAZEM 1,000
2.1.5] KNNR 1 Zasy_panie wykopow liniowych gruntem zlozonym obok m3
0214-05 | wykopu po zakonczonych robotach demontazowych
wodociggu |
52,47 m3 52,470 |
RAZEM 52,470
2.1.6| KNR-W 2-01 | Dowoz piasku do zasypania po demontazu m3
0210-01
5 m3 5,000 i
RAZEM 5,000
2.1.7) KNR 4-04 | Przewiezienie zdemontowanych rurociggow sieci i m3
1101-02 | przylgczy wodociggowych wraz z uzbrojeniem w miejsce
analogia | wskazane przez inwestora V=2,5m3
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
2.2/ 45231000-5 | D01.03.04 Regulacja i zabezpieczenie urzadzen infrastruktury wod-kan
221 KNNR4 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej - szt.
1423-05 | wymiana pokrywy nadstudziennej z pierscieniem
. analogia | odcigzajgcym i wlazem zeliwnym -
n 1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
3| 45231000-5 | D01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociggowych i kanalizacyjnych przy przebudowie
| i budowie drog
3.1 D01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég
3.1.1] KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym kat. lI-lll glebokoscido | m3
0210-03 | 2,0m i szerokosci 1,0m pod wykonany sposobem
analogia | mechanicznym i recznym z wydobyciem ziemi na odkiad
L=83,31m V=83,31*1,0*2,0=166,62m3
166,62 m3 166,620
| RAZEM| 166,620|

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Przedmiar

l.p. | Podstawa Opis i wyliczenia ~|gm. Poszcz. Razem
3.1.2] KNNR1 Wykop obiektowy pod wykonanie przeciskéw pod m3 '
0209-06 | istniejgcymi drogami o wymiarach 4,0x2,0x2,50m szt. 1
analogia V=1x4,0x2,0x2,50=20,0 m3 oraz wykonanie studni
wodociggowej szt.1 V=1,0*2,7*2,7*2,75=20,05m3 o - N
|20 B m3 20,000
[ RAZEM 20,000
3.1.3] KNNR1 Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w. w m2
0313-01 gruncie suchym z zastosowaniem umocnien petnych
wypraskami wraz z rozbidrkg przy giebokasci wykopu do
2,0 miszerokosci 1,0 m L=130,73m
F=2%130,73*2,0=522,92m?2
522,92 m2 522,920
RAZEM 522,920
3.1.4] KNNR1 Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego w m2
0314-01 gruncie wilgotnym i nawodnionym z zastosowaniem
umocnien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z
rozbiorkg przy glebokosci wykopu do 2,50 m i diugosci
4,0 m; wraz ze zdemontowaniem umocnien
8 m?2 8,000 ‘
RAZEM 8,00(1
3.1.5 KNNR 4 | Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym rur m3
1411-02 | przewodowych na podiozu z pospotki grubosci do 20 cm
wraz z obsypkg i zasypka 30cm nad rurociggiem wraz z
dowozem materiatu i zageszczeniem warstwami do
wymaganego wskaznika np.wg Proctora ; V=13,07m3
13,07 m3 13,070
RAZEM 13,070
3.1.6) KNNR 4 Posadowienie w odwodnionym wykopie studni Dw1200 m3
1411-03 na podtozu z betonu C12/ 15 grubosci 20cm - ilogé studni
n=1 Dz=1500mm V=1*0,785*1,8*1,8*0,30=0,76m3 o
0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760
3.1.7]  KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych i obiektowych gruntem m3
0214-05 | zlozonym obok wykopu po zakoficzonych robotach
montazowych wodociggow i rur ostonowych po odjeciu
- warstw posadowienia V=186,67 m3
186,67 m3 186,670 |
L RAZEM ~ 186,670
3.1.8] KNNR 1 Odwiezienie pozostalego urobku ziemnego przez m3
0215-02 | Wykonawce na odleglosé do 5km wraz z
zagospodarowaniem V=96,82m3 -
96,82 m3 96,820
RAZEM 96,820,
3.1.9] KNNR 4 | Przewiert maszyng do wiercen poziomych rury ostonowej | m
1207-01 L=17,0m
17 m 17,000
RAZEM 17,000
3.1.10] KNNR4 | Przecigganie rur przewodowych PE przez rury ostonowe m
1209-01 stalowe na ptozach dystansowych PEHD dostosowanych
L do $rednic rur przewodowych L=17m
17 m 17,000
RAZEM 17,000/
3.1.11 Plozy dystansowe PEHD do zatozenia na rury szt
cena przewodowe wysokosci do315mm
producenta
20 szt 20,000
| RAZEM 20,000
3.1.12] KNNR 4 Uszczelnienie koncdwek rur ostonowych manszetami z szt.
1210-01 elastomeru, zakonczen n=44
analogia
2 szt. 2,000 ]
RAZEM 2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B j.m. Poszcz. | Razem
3.1.13] KNNR 4 | Studnia wodociagowa z kregéw zelbetowych Dn1500z  |stud.
1413-05 | wtazem zeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknigciem
analogia | zatrzaskowym i ryglem gotowym odwodnionym wykopie
glebokoscido 3,0m -1kpt . | o
R ' stud. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.14] KNNR 4 Ocieplenie studni z zastosowaniem keramzytu grub.20 cm | m3
1514-01
analogia
1*3,14*15%25*0,2 m3 2,355
RAZEM 2,355
3.1.15] KNNR 4 Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe dla rur| szt.
1427-01 PE dn125 n=3
analogia .
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.1.16) KNNR 4 kotnierz do rur PE z kielichami wciskanymi DN125 zigc
1011-05 z.
analogia o
3 o ziac 3,000
z.
RAZEM| 3,000
3.1.17 KNNR 4 | Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu m
1009-01 rurociggu wody pitnej z rur polietylenowych
analogia | dn125x7 4PE100RC SDR17 1L=83,31m <l
83,31 m 83,310
' RAZEM 83,310
3.1.18] KNNR 4 | Montaz rurociggow zeliwnych o ér. nominalnej 80 mm m
1001-01 L=2m |
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3.1.19) KNNR 4 | taczenie rur polietylenowych dn125PE metodg ztge
1010-05 | zgrzewania czotowego, ztgcz =10 Z. o
4 ztac 4,000
z.
~_RAZEM| 4,000
3.1.20 KNNR 4 | Potaczenie istn. w100 za pomoca lacznika z kpl.
1011-01 zabezpieczeniem przed przesunieciem
| analogia
| 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.21] KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny DN80 wraz z zasuwg i kpl.
1119-03 | skrzynkg uliczna wraz z obudowa
analogia
1 kpl. 1,000 -
RAZEM| 1,000
3.1.22| KNNR4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z cbudowg o | kpl. |
1105-01 $r.50 mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3.1.23] KNNR 4 Zasuwa Kkotnierzowa krotka DN8O z zeliwa sferoidalnego | kpl. I
1105-02 | wraz z obudowg i skrzynkg uliczna
1 kpl. 1,000 -
RAZEM 1,000
3.1.24] KNNR4 | Zasuwa kotnierzowa krotka DN100 z zeliwa sferoidalnego | kpl.
1105-03 | wraz z obudows i skrzynka uliczng ]
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
3.1.25] KNNR4 | Trojnik kotnierzowy DN100/100/100 zamontowany w kpl.
1114-03 | wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym)
analogia
1 kpl. 1,000
[  RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
3.1.26)] KNNR4 | ?r%ivk—la}nierzowy z zeliwa sfe_roidalnego podhydrantowy | kpl.
1114-03 | DN 100/80 /100
analogia | -
' D - - kpl. 1,000
RAZEM 1,000/
3.1.27) KNNR 4 | Kolnierz specjalny z zabezpieczeniem przed kpl.
1014-03 | przesunigciem DN100
4 kpl. 4,000 |
RAZEM 4,000
3.1.28) KNNR 4 Ptukanie przebudowywanej sieci wodociagowej o srednicy | m
1612-01 do 150 mm (jednokrotne) L=83,31m
83,31 m 83,310 |
RAZEM 83,310
3.1.29] KNNR 4 Drugie ptukanie przebudowywanej sieci wodociggowej o m
1612-01 Srednicy do 150 mm; L=83,31m
83,31 m 83,310 |
RAZEM 83,310
3.1.30] KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggu przebudowywanych odcinkéw sieci | m
1611-01 wodociggowej o srednicy do 150 mm L=83,31m
83,31 m 83,310
RAZEM 83,310
3.1.31] KNNR 4 | Wodna proba szczelnosci przebudowywanych odcinkéw | prob
1606-01 | sieci wodociggowe] odcinkéw n=16 ]
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
3.1.32] KNR 2-19 | Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjng z wkladka m
0102-01 metalowq i napisem ,Uwaga - rurocigg do wody”
analogia | rurociggow
85 m 85,000
RAZEM ~ 85,000
3.1.33] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociggéw kpl. 1
0134-03 | stupkami oznaczeniowymi betonowymi niskimi wraz z
analogia | tabliczkami informacyjnymi e
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.34] KNNR 4 | Bloki oporowe i podporowe sieci wodociagowej z betonu m3
1430-01 C20/ 25
1 m3 1,000 |
RAZEM 1,000
3.1.35] KNNR 1 Montaz i demontaZz podwieszen zabezpieczajgcych kable | kpl.
0529-01 elektryczne i telekomunikacyjne
KNNR 1
0529-06
4 kpl. 4,000| |
RAZEM| 4,000
3.1.36| KNR-W 2-19 | Obudowa zasuw wodoci‘agowych i hydrantow ppoz. kostkg| m2
0303-04 | betonowa brukowa grubosci 8cm o wymiarach 0,50x0,50m
analogia | na podsypce cementowo-piaskowej szt.1
F=1x0,50x0,50=0,25m2 B [
0,25 m2 0,250
RAZEM| 0,250
3.2 D.03.02.01 Budowa kan sanit
321 KNNR1 Wykop obiektowy do wykonania studni kanalizacyjnych m3
0209-06 | Dn1200 mm gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym
analogia | kat. lI-IV z wydobyciem gruntu sposebem mechanicznym
na odkiad wg obmiaru V=1x2,5x2,5x3,0=18,75m3
18,75 m3 18,750
. RAZEM 18,750

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Przedmiar

|_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem ]
3.2.2] KNNR 1 Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod m2 ‘
0315-05 | urzadzenia oczyszczajgce z zastosowaniem szalunkow |
stalowych - grodzic przy dtugosci wykopu do 6,10m,
szerokosci 3,0m i $redniej glebokosci 2,80m whbijanych
pionowo wraz ze zdemontowaniem umocnien
F=2*2,5"3,5=17,5m2 ‘
17,5 m2 17,500
RAZEM 17.500
3.2.3] KNNR 4 Posadowienie w odwodnionym wykopie studni Dn1200 m3
| 1411-01 przelotowych i polgczeniowych kanalizacji deszczowej-
podioze z betonu C12/15 grubosci 30cm - studnie szt. 1
V=1*0,785%1,50"1,5*0,30=0,52m3
0,52 m3 0,520 |
RAZEM 0,520
3.24| KNNR4 | Studnie kanalizacyjne z kregow zelbetowych Dn1200 stud.
1413-03 potaczeniowe, przelotowe ze szczelnym dnem, stopniami
ztazowymi, wlazem zeliwnym DN600 w klasie D400 z
zamknieciem zatrzaskowym i ryglem gotowym
odwodnionym wykopie gtebokosci do 3,0m Studnie
kanalizacyjne - 1 kpl; -
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
3.25 KNNR4 | Przejscia szczelne przez ciany studni - systemowe do szt
1427-01 projektowanych rur dn200 z zywic poliestrowych n=2
analogia ]
2 szt. 2,000 .
RAZEM 2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



DROGOWIEC - Biuro Ustug ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
Projektowych

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

Branza sanitarna
TomlI/3 PRZEBUDQWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

NAZWA INWESTORA:  Powiat Swidnicki w Swidniku

ADRES INWESTORA: ul. Niepqdleg%oéci 13
21-040 Swidnik

SPORZADZI. KALKULACJE: OEW' )
mgr inz. Monika Ptowas ektowaria b
WYKONAWCA! INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Obmiar

] Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. | B
OBMIAR: Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al.Amii Krajowej) w m.Swidnik w
zakresie budowy ronda
BRANZA SANITARNA
SIEC CIEPLOWNICZA
1 PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
1.1 D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
" 1.2] 45233000-9 D01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$§ciowych w terenie
121 KNNR 1 |D.01.0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
0111-01  [1.01 sanitarnych w terenie - przebudowa sieci
cieptowniczej L=13,30m | -
0,013 km 0.013] - |
RAZEM 0,013
1.3/ 45111000-8 DO01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych - demontaz sieci cieplowniczej
1.3.1] KNR 2-01 Roboty ziemne pod demontaz cieptociggow m3
0206-04 wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi |
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
1.3.2] KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
0322-02 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m) |
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.3.3 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i| kpl.
0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
) elementu 4.0 m |
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.4] KNR 4-05] Demontaz rurocigg wraz z wydluzkami z wydobyciem | m
0121-07 na powierzchnie
L analogia
i 27,3 m 27,300 ]
RAZEM| 27,300
1.4| 45231000-5 D 01.03.07. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI CIEPLOWNICZYCH PRZY
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG
1.4.11 KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym kat. |1l sposobem m3 I
0207-02 mechanicznym przy szerokosci wykopu do2,0 m i
0208-02 sredniej glebokosci 1,80 m pod kanat c.o. z
analogia czegsciowym transportem urobku samochodami
i samowyladowczymi na odlegto$¢10 km
13,3*2%1,8 m3 | 47,880 |
RAZEM 47,880
1.4.2] KNNR 1 Umocnienie $cian pionowych wykopow liniowych pod | m2
0315-04 kanat c.0. z zastosowaniem szalunkow stalowych
2*133*1,8+2*25*2 m2 57,880
RAZEM 57,880
1.4.3] KNNR 4 Podtoze pod kanat c.o. z materiatow sypkich (piasku | m3
1411-03 gruboziarnistego)
i analogia '
26,6 * 1,35 * 0,56 m3 20,110
RAZEM 20,110
1.4.4/ KNNR1 Zasypanie wykopow liniowych gruntem ztozonym m3
0214-05 obok wykopu po zakonczonych robotach kanalu c.o.
z.02.11.4.
9911-03
. 47,88 m3 47,880 )
RAZEM 47,880
1.4.5] KNNR 4 Montaz rur preizolowanych DN100/200 w ptaszczu m '
2302-04 PEHD i sygnalizacjg L=220m
a_nalogia - | N

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775



Obmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. =
26,6 m 26,600 ]
RAZEM 26,600
1.4.6) KNNR 4 Montaz muf potaczeniowych DN100/200 muf.
2306-01
12 muf. 12,000 .
RAZEM 12,000
1.4.7] KNNR 4 tuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE kol.
2310-09 DN 100/200 kat 90° 1,0 x1,0 m
analogia
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
1.4.8| KNNR 4 Odpowietrzenie rurociggow sieci ciepinych kpl.
2207-01 ]
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
149 KNNR 4 Odwodnienie rurociggéw sieci cieplnych kpl.
2209-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.10, KNNR 4 Proba szczelnosci rurociggow sieci cieplnych m
2106-01
26,6 m 26,600
RAZEM 26,600
1.4.11] KNNR 4 Uruchomienie rurociggoéw sieci cieplnych m
2107-01
analogia
26,6 m 26,600 -
RAZEM 26,600
1412 KNNR 4 Naktady dodatkowe za uruchomienie rurociggdw sieci| m .
2107-06 cieplnych |
26,6 m 26,600 |
RAZEM 26,600
1.4.13] KNNR 4 Plukanie rurociggéw sieci cieplnych mieszaning m
2106-01 wodno-powietrzng wg Instrukcji PEC Swidnik
analogia
26,6 m 26,600
RAZEM 26,600
1414/ KNNR 4 Izolacje potgczen z mufg termokurczliwg sieciowang | szt.
1501-03 radiacyjnie
dia DN 100/200
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.4.15] KNR 2-20 maty kompensacyjne szt.
0219-09
analogia -
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.4.16|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy sieci ciepinej utozonej w ziemi m
0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
26,60 m 26,600
RAZEM| 26,600,
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Kolizje

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez. | Razem
1 Przebudowa linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacjg kablowg - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE
Lublin-Teren
1|KNR 2-01 Kopanie koparkami padsigbiernymi rowéw dla kabli o glgbokoscido 0.6 mi m
d.1|0702-0801 |szer. dna do 1,0 m w gruncie kat. Hli-lV
166 m 166,000
RAZEM 166,000
2|KNNR-W 8 |Zabezpieczenie istnigjacych kabli energetycznych rurami achronnymi dwu- m
d.1|0814-02 dzielnymi A 160 PS
48 m 48,000
RAZEM 48,000
3|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVR 160 m
d.1/0705-01
101 m 101,000
RAZEM 101,000
4/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 160 mm pod obiektami m
d.1|0723-03
49 m 49,000
RAZEM 49,000
5|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.1|0706-02
166 m 166,000
RAZEM 166,000
6/KNNR 5 Przekiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.1|0713-03 mknigtych- XRUHAKXs 1x120/60
29 m 29,000
RAZEM 29,000
Mnoznik obmiaru *3 87,000
7|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1|0713-03 mknigtych- XRUHAKXs 1x120/50
45 45,000
RAZEM 45,000
Mnoznik cbmiaru *3 135,000
8|KNNR & Ukladanie kabli 0 masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1|0713-03 mknietych- XRUHAKXs 1x120/50
107 m 107,000
RAZEM 107,000
Mnoznik obmiaru *3 321,000
9|KNR-W 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych z ta$m izolacyjnych na kablach jednozylo- [szt.
d.1/0512-02 wych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
10{KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-01 pierwszy)
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
11|KNNR 5 Pomiar rezystancji izofacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na-  |pomiar
d.1]/1303-02 stepny pomiar)
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. dna  |m
d.1|0705-0702 [do 1.0 m w gruncie kat. |-l
166 m 166,000
RAZEM 166,000
2 przebudowe sieci nN o$w. drogowego
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Teren
13|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtgbokosci do 0,6 m i m
d.2|/0702-0801 |szer. dna do 1,0 m w gruncie kat. IHi-IV
74 m 74,000
RAZEM 74,000
14|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2|0708-01
74 m 74,000
RAZEM 74,000
15|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXs m
d.2|0707-02 4x35
113 m 113,000
RAZEM 113,000
16|KNR 5-10 Montaz w kanatach lub tunelach muf Zeliwnych przelotowych na kablach wielo- |szt.
d.2|0401-05 zylowych z zylami Al o przekroju do 35 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami
d.2|0723-02
26 26,000
RAZEM 26,000

Narma PR Wareia 4 AR Nir sarviny' 40637 1 17vtkownik: Jakub




Kolizje OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j- Poszcz. Razem
18/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVK 50 m
d.2|0705-01
43 m 43,000
RAZEM 43,000
19/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o glgbokosci do 0,6 m iszer.dna [m
d.2|0705-0702 |do 1.0 m w gruncie kat. I-lI
74 m 74,000
RAZEM 74,000
20|KNNR-W 9 |Wymiana tabliczek bezpiecznikowych stupowych oSwietlenia zewnetrznego szt
d.2|1006-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
21[KNNR-W 9 [Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 300-480 kg szt
d.2|1001-09
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.2|1002-06 lub $cianie
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oSwietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiggniku  |kpl.
d.2(1005-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

Norma PRO Woarsia 4.68 Nr servinv: 40637 Uzvikownik: Jakub
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Kolizje

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa sieci elektryczne] niskiego napiecia o$wietlenia drogowego gminy Swidnik
1|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o glebokosci do 0,6 m i m
d.1|0702-0801 |szer. dna do 1,0 m w gruncie kat. Ili-IV
76+102 m 178,000
RAZEM 178,000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1(0706-01
178 m 178,000
RAZEM 178,000
3|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXs m
d.1/0707-02 5x35
422+11 m 433,000
RAZEM 433,000
4|/KNR 5-10  [Montaz w kanalach lub tunelach muf zeliwnych przelotowych na kablach wielo- |szt.
d.1/0401-05 Zylowych z zytami Al o przekroju do 35 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powdoce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dia rury o ér.do 125 mm pod obiektami m
d.1|0723-02
117 m 117,000
RAZEM 117,000
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR 75 m
d.1/0705-01
232 m 232,000
RAZEM 232,000
7|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dia kabli o glebokosci do 0,6 m i szer.dna |m
d.1|0705-0702 |do 1.0 m w gruncie kat. I-ll
178 178,000
RAZEM 178,000
8|/KNNR-W 9 |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 300-480 kg szt
d.1|1001-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.1/1002-06 lub $cianie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  [kpl.
d.1/1005-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oéwietleniowych o masie do 100 kg szt,
d.1|1001-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9,000
12|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9.000
13|KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  [kpl.
d.1{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarti do 10 m przew.
9 kpl. 9,000
przew.
RAZEM 9,000
14|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku szt.
d.1/1004-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
15|KNNR & Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu -If  [m
d.1]|0605-01
105 105,000
RAZEM 105,000
16|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.1(/0606-01 udarowa) - grunt kat.l-ll
10 szt. 10,000
RAZEM 10.000
17|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - ogranicznik pradu rozruchowego szt.
d.1|0406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
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Przedmiar Robét

Obiekt lub rodzaj robét: Przebudowa kanatu technologicznego UM Swidnik oraz sieci $widman kolidujacych z zadaniem:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m.
Swidnik w zakresie budowy ronda.

Inwestor: Powiat Swidnicki w Swidniku, ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik.

Data opracowania:
2024-07-17



Przedmiar_Swidnik_Ronda_Armii

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

Krajowej.puz (lic. 000584E2)
strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa | Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Przedmiar Robét '
1 Rozdzial Przebudowa Kanatu Technologicznego
1.1 |Element Likwidacja kanalizacji kablowej - i |
1.1.1 |KNR 501/117/5 | Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej w gruncie kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 2x2, suma i i
........................... °‘W°’°‘”4
e
S A 17,0000
' e - 17,0000|m 17
1.2  |Element Przebudowa studni
1.2.1 KNR 501/503/2 |Mechaniczna rozbidrka studni kablowyeh, 8K-2
Wyliczenie iloscirobdt, "
e i 1,0000
""""""" RAZEM:\  1,0000|szt 1
1.2.2 |KNR 501/401/2 'Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt
|kategorii Il
RAZEM:; 1,0000|szt 1

Przedmiar Robot
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Krajowej.puz (lic. 000584E2)
strona nr: 3
Nr | Podstawa | Opis robét Jm llogé
2 |Rozdziat 'Przebudowa sieci Swidman
2.1 |Element Przebudowa rurociagéw kablowych
2.1.1 |KNR 501/614/9 _|Przekladanie rurociagu doziemnego, grunt kategorii Iil, kabel do Fi-50-mm, pierwsza rura ]
P 51,0000
RAZEM:: 51,0000/m 51
22 |Element |Przebudowa studni .
221 |KNR 501/503/2_|Mechaniczna rozbidrka studni kablowych, SK-2 B . e BB
Wyliczenie floscirobot: T
1
R EM 1.0000|s2t 1
2.2.2 |[KNR 501/401/2 ‘Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt
............................ KBHOGOMIT ML oo eee e e e eeee e eeeeeeee oo
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,0000
1,0000|szt 1
2.2.3 .............................................................................................................................. .
A T 1,0000
RAZEM:: 1,0000]szt ! 1
23  |Element Czynnosci formalno prawne
2.3.1 Kalkulacja Nadzor i asysta w terenie wiascicieli sieci 1
ndywiduaing |
Wyliczenie iloscl robot: T
Nadzor Swidman T e
""""""""""""" T RAZEME. 14,0000 badanie 1
2.3.2 |Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywiduaina |
RAZEM:: 4,0000|szt 4

Przedmiar Robét



Przedmiar robét Zat. 1
Branza drogowa

Zat. 1 - Wykaz roboét rozbiérkowych

Grunt Grunt
Nawierz- | Nawierz- | Podbu- | Podbu- | Kostka [ Kostka rur.1. rup.
. . stabili- | stabili- .
» chniaz | chniaz | dowaz | dowaz bet. bet. Krawez- .
Element llos¢ Jedn. zowany | zowany .. | Obrzeza
betonu | betonu |kruszyw | kruszyw |na pods.|na pods. niki
cemen- [ cemen-
asfalt. asfalt. a a c-p c-p
tem tem
grubos¢ warstwy [cm][ 18 cm 3cm 20cm | 10cm 8cm 6cm 15cm [ 10cm - -
jezdnia - ul. Kraricowa 52| m? 52 52 52 52
jezdnia - Al. Armii Krajowej 222 m? 222 222 222 222
droga dla roweréw 278 m? 278 278 278
chodnik 580 m’ 580 580
zjazd 4 m? 4
krawezniki betonowe 584 m 584
obrzeza 389 m 389
Razem 274 278 274 278 4 580 854 552 584 389




Przedmiar rob6t
Branza drogowa

Zat. 2 - Tabela zdjecia humusu i robét ziemnych

Zdjecie humusu

Roboty ziemne

grub. 15 cm
Dtugosé
X .. Dtugosé X . . . ., . L.
Nr przekroju| Kilometraz odcinka |Dtugosé |, dni Powierzchn] Powierzchnia Powierzchnia srednia Objetosc
Srednia
H Hsr H w N W sr N $r w N
m m m mZ mZ mZ mZ mZ m3 m3
Al. Armii Krajowej, jezdnia lewa
PT 0+018.98 6.5 1.19 2.95
6.02 6.50 39.1 1.19 2.95 7.2 17.8
P-1 0+025.00 6.5 1.19 2.95
14.05 4.15 58.3 0.60 2.66 8.4 37.4
pP-2 0+039.05 1.8 0 2.37
22.95 0.90 20.7 0.00 2.44 0.0 56.0
P-3 0+062.00 0 0 2.51
16.50 0.00 0.0 0.00 2.07 0.0 34.1
P-4 0+078.50 0 0 1.62
16.50 0.00 0.0 0.00 1.00 0.0 16.4
P-5 0+095.00 0 0 0.37
8.50 0.00 0.0 0.00 0.19 0.0 1.6
KT 0+103.50 0 0 0
Razem 118 Razem 16 163
Al. Armii Krajowej, jezdnia prawa
PT 0+019.95 5.3 1.63 0.37
5.05 5.30 26.8 1.63 0.37 8.2 1.9
P-1 0+025.00 5.3 1.63 0.37
11.05 5.05 55.8 1.30 0.44 14.4 4.9
P-2 0+036.05 4.8 0.97 0.51
Razem 83 Razem 23 7
ul. Gen. Maczka
PT 0+022.48 11.7 4.24 0.64
2.52 11.70 29.5 4.24 0.64 10.7 1.6
P-1 0+025.00 11.7 4.24 0.64
9.00 11.30 101.7 4.80 0.45 43.2 4.0
pP-2 0+034.00 10.9 5.35 0.25
10.00 8.55 85.5 4.17 0.23 41.7 2.3
P-3 0+044.00 6.2 2.99 0.2
17.00 3.10 52.7 1.50 0.10 25.4 1.7
P-4 0+061.00 0 0 0
Razem 269 Razem 121 10
ul. Kranicowa
PT 0+019.95 12.8 2.29 2.21
3.05 12.80 39.0 2.29 2.21 7.0 6.7
P-1 0+023.00 12.8 2.29 2.21
10.95 7.10 77.7 1.21 1.86 13.2 20.4
pP-2 0+033.95 1.4 0.12 1.51
13.05 2.25 29.4 0.55 0.80 7.1 10.4
P-3 0+047.00 3.1 0.97 0.09
16.00 4.80 76.8 0.49 0.07 7.8 1.0
P-4 0+063.00 6.5 0 0.04
12.00 5.90 70.8 1.17 0.04 14.0 0.5
P-5 0+075.00 5.3 2.33 0.04
17.00 3.50 59.5 1.33 0.07 22.5 1.2
P-6 0+092.00 1.7 0.32 0.1
6.00 1.70 10.2 0.32 0.10 1.9 0.6
KT 0+098.00 1.7 0.32 0.1
Razem 363 Razem 73 41

Zat. 2
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Zdjecie humusu

Roboty ziemne

grub. 15 cm
Dtugosé
X .. |Dtugosé . . . . L . ey
Nr przekroju| Kilometraz odcinka |Dtugos¢ érednia Powierzchrj Powierzchnia Powierzchnia $rednia Objetos¢
H Hsr H w N W sr N $r w N
ul. Rotmistrza Pileckiego
PT 0+022.40 20.1 4.42 0.92
3.60 20.10 72.4 4.42 0.92 15.9 33
P-1 0+026.00 20.1 4.42 0.92
10.00 17.10 171.0 4.06 0.82 40.6 8.2
pP-2 0+036.00 14.1 3.7 0.71
13.00 9.25 120.3 2.85 0.45 37.1 5.8
P-3 0+049.00 4.4 2 0.18
13.00 2.60 33.8 1.25 0.12 16.2 1.6
P-4 0+062.00 0.8 0.49 0.06
Razem 397 Razem 110 19
tarcza ronda
PT 0+000.00 7.2 0.85 5.4
4.50 7.20 324 0.85 5.40 3.8 24.3
P-1 0+004.50 7.2 0.85 5.4
11.50 4.55 52.3 2.17 6.89 25.0 79.2
pP-2 0+016.00 1.9 3.49 8.37
11.00 0.95 10.5 1.75 8.65 19.2 95.2
P-3 0+027.00 0 0 8.93
14.00 2.75 38.5 1.70 8.95 23.7 125.3
P-4 0+041.00 5.5 3.39 8.97
11.25 2.75 30.9 1.70 8.96 19.1 100.8
P-5 0+052.25 0 0 8.95
12.75 3.30 42.1 2.77 9.41 35.3 120.0
P-6 0+065.00 6.6 5.53 9.87
8.50 3.30 28.1 2.77 9.69 23,5 82.4
P-7 0+073.50 0 0 9.51
8.80 3.15 27.7 2.48 9.40 21.8 82.7
P-8 0+082.30 6.3 4.95 9.28
7.10 3.15 22.4 2.48 9.08 17.6 64.4
P-9 0+089.40 0 0 8.87
2.67 0.00 0.0 0.00 8.87 0.0 23.7
KT 0+092.07 0 0 8.87
Razem 285 Razem 189 798
LACZNIE (wszystkie ulice) | 1516 | 531 1037

Zat. 2



Przedmiar robét Zat. 3
. ] Branza drogowa
Zat. 3 - Wykaz warstw nawierzchniowych
dbud Podbudo | Podbud Ptyt
Warstwa el Warstwa | podbudo odbudo | Fodbudo e
warstwa wa wa wa Kostka Kostka |betonowe i Plantowa
ulepsz. . | mrozooch wa Podbudo Wwa Kostka Kostka |Geosiatka .
i ulepsz. | pomocnic K zasadn. z | zasadn. z Wwa Wwa Wwa Wwa Wwa L. betonowa | betonowa z K L. niei
Nr . podtoza . . r.z miesz. [pomocn. z| N i wa L o o L. L. scieralna |betonowa o .. .. |granitowa| z wtékien
.| Powierz- . podtoza z |za z miesz. . mieszanki [ mieszanki . wigzaca | wigzaca | wigzaca | Scieralna | Scieralna czerwona | z6ttaz |wyztobien humusow
L.p. Element przekroju . zmieszank kruszywa miesz. zasadnicza z asfaltu | szarana L 8/11 na | szklanych X
chnia |, gruntu | kruszywa . kruszywa | kruszywa ACl6W | ACl16W [ AC11W AC11S AC8S na fakturg na|iami,biate, anie z
konstr. i kruszywa ] zwigz. | kruszywa | o AC22P lanego | podsypce podsypce | 120/120 L
) stab. cem.| zwiaz. . niezwigza | niezwigza 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 . podsypce | podsypce na . obsianiem
niezw. cemente | zwigz. 35/50 MA11S |cem-piask . . cem-piask| kN/m
CN/R C0,4/0,5 | cemente mC3/4 |cem.c3/4 nego nego cem-piask [ cem-piask | podsypce trawa
m C3/4 ’ C90/3 C90/3 cem-piask
grubos¢ warstwy 25cm 20cm 18 cm 23 cm 12 cm 20 cm 15 cm 7 cm 5cm 8cm 4cm 4cm 3cm 4cm 8+3 cm 8+3 cm 8+3 cm 8+3cm | 10+4 cm 5cm
numer warstwy 1 2 3a 3b 3c 4a 4b 5 6a 6b 6C 7a 7b 7c 8a 8b 8c 8d 9 10 -
m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m? m?
6 |jezdnia KR3 nowa KR3/G3 545 545 545 545 545 545 545
1 |jezdnia KR2 nowa KR2/G3 297 297 297 297 297
8 |jezdnia wzmocnienie - poza tarczg ronda WZM-1,2 1524 1524
3 |jezdnia wzmocnienie - tarcza ronda WZM-3 570 570 570
siatka nawierzchniowa - 724 724
12 |chodnik - kostka szara DDP 584 584 584 473
13 |[pas bezpiecz. kostka czerwona DDP 65 65 65 59
14 [chodnik - pas ostrzegawczy, kostka z6tta z faktur; DDP 33 33 33 55
14 |chodnik - pasy prowadzace DDP 7 7 7 12
15 |droga dla roweréw DDR 346 346 346 346 346
16 |pierscien ronda - kostka granitowa R-1 129 129
16 [uszczelnienie styku przy krawezniku - 10 10
20 |zielen - 1550 1550
545 1035 545 297 689 842 346 545 1115 297 346 2936 346 10 473 59 55 12 129 724 1550
Koryto 1877 K K K
Oczyszczenie nawierzchni bitumicznych 3037 (0] (e} (0] (e} (0] (e}
Oczyszczenie nawierzchni nieulepszonych 1188 0] 0]
Skropienie 4225 S S S S S S S S




Zat. 4 - Tabela frezowan i wyréwnan

Przedmiar robot
Branza drogowa

Zat. 4

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Wyréwnanie

z betonu asfaltowego

Wyréwnanie
z kruszywa tamanego 0/31,5

5 AC16W 50/70
Dtugos¢ Powierzch Dlugodé
Nr przekroju| Kilometraz odcinka |Powierzchrnia Objetos¢ |Dtugosé s’rejnia PowierzchilPowierzchr)Powierzchr|Objetos¢ |Powierzchr{PowierzchrObjetos¢
Srednia
Fp Fsr H Wp W sr w Wp W sr w
m m m m? m m m? m? m? m? m? m? m’
Al. Armii Krajowej, jezdnia lewa
PT 0+018.98 0 0 0.2 0
6.02 0.00 0.0 0.00 0.0 0.20 1.2 0.00 0.0
P-1 0+025.00 0 0 0.2 0
14.05 0.16 2.2 3.50 49.2 0.10 1.4 0.00 0.0
P-2 0+039.05 0.31 7 0 0
22.95
P-3 0+062.00
16.50
P-4 0+078.50
16.50
P-5 0+095.00
8.50
KT 0+103.50
Razem 2 Razem 49 2.6 0.0
Sr. grub. frezowania  0.04
Al. Armii Krajowej, jezdnia prawa
PT 0+019.95 0.04 1 0.17 0
5.05 0.04 0.2 1.00 5.1 0.17 0.9 0.00 0.0
P-1 0+025.00 0.04 1 0.17 0
11.05 0.16 1.8 4.00 44.2 0.09 0.9 0.00 0.0
pP-2 0+036.05 0.28 7 0 0
Razem 1.97 Razem 49 1.8 0.0
Sr. grub. frezowania  0.04
ul. Gen. Maczka
PT 0+022.48 0.22 6.9 0.1 0
2.52 0.22 0.6 6.90 17.4 0.10 0.3 0.00 0.0
P-1 0+025.00 0.22 6.9 0.1 0
9.00 0.36 3.2 7.55 68.0 0.10 0.9 0.00 0.0
P-2 0+034.00 0.5 8.2 0.1 0
10.00 0.55 5.5 9.25 92.5 0.09 0.9 0.00 0.0
P-3 0+044.00 0.59 10.3 0.08 0
17.00 0.49 8.3 10.25 174.3 0.04 0.7 0.00 0.0
P-4 0+061.00 0.39 10.2 0 0
Razem 17.57 Razem 352 2.7 0.0
Sr. grub. frezowania  0.05
ul. Kraricowa
PT 0+019.95 0.02 1 0.45 0
3.05 0.02 0.1 1.00 3.1 0.45 1.4 0.00 0.0
P-1 0+023.00 0.02 1 0.45 0
10.95 0.03 0.3 1.15 12.6 0.63 6.9 0.00 0.0
P-2 0+033.95 0.03 13 0.81 0
13.05 0.03 0.4 1.05 13.7 0.55 7.2 0.00 0.0
P-3 0+047.00 0.03 0.8 0.29 0
16.00 0.05 0.8 2.45 39.2 0.18 29 0.00 0.0
P-4 0+063.00 0.07 4.1 0.07 0
12.00 0.14 1.7 4.65 55.8 0.06 0.7 0.00 0.0
P-5 0+075.00 0.21 5.2 0.04 0
17.00 0.21 3.6 5.40 91.8 0.04 0.7 0.00 0.0
P-6 0+092.00 0.21 5.6 0.04 0
6.00 0.11 0.6 2.80 16.8 0.02 0.1 0.00 0.0
KT 0+098.00 0
Razem 7.41 Razem 233 19.8 0.0
Sr. grub. frezowania  0.03



Przedmiar robot

Branza drogowa

Zat. 4

Wyréwnanie i .
: ) . B B Wyréwnanie
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego
z kruszywa tamanego 0/31,5
AC16W 50/70
Dtugos¢ Powierzch Dlugodé
Nr przekroju| Kilometraz odcinka |Powierzchrnia Objetos¢ |Dtugosé s’rejnia PowierzchilPowierzchr)Powierzchr|Objetos¢ |Powierzchr{PowierzchrObjetos¢
Srednia
Fp Fsr H Wp W sr w Wp W sr w
ul. Rotmistrza Pileckiego
PT 0+022.40 0.05 2.6 0.08 0
3.60 0.05 0.2 2.60 9.4 0.08 0.3 0.00 0.0
P-1 0+026.00 0.05 2.6 0.08 0
10.00 0.14 1.4 3.05 30.5 0.08 0.8 0.00 0.0
P-2 0+036.00 0.22 3.5 0.08 0
13.00 0.27 3.4 5.10 66.3 0.08 1.0 0.00 0.0
P-3 0+049.00 0.31 6.7 0.08 0
13.00 0.28 3.6 6.85 89.1 0.04 0.5 0.00 0.0
P-4 0+062.00 0.24 7 0 0
Razem 8.55 Razem 195 2.6 0.0
Sr. grub. frezowania  0.04
Tarcza ronda
PT 0+000.00 0.15 5.9 0 0
4.50 0.15 0.7 5.90 26.6 0.00 0.0 0.00 0.0
P-1 0+004.50 0.15 5.9 0 0
11.50 0.08 0.9 2.95 33.9 0.06 0.6 0.10 11
P-2 0+016.00 0 0 0.11 0.19
11.00 0.08 0.9 1.60 17.6 0.33 3.6 0.43 4.7
P-3 0+027.00 0.16 3.2 0.55 0.67
14.00 0.08 11 1.60 22.4 0.46 6.4 0.54 7.6
P-4 0+041.00 0 0 0.37 0.41
11.25 0.00 0.0 0.00 0.0 0.28 3.1 0.30 3.4
P-5 0+052.25 0 0 0.18 0.19
12.75 0.00 0.0 0.00 0.0 0.13 1.6 0.43 5.4
P-6 0+065.00 0 0 0.07 0.66
8.50 0.00 0.0 0.00 0.0 0.36 3.1 0.73 6.2
P-7 0+073.50 0 0 0.65 0.79
8.80 0.00 0.0 0.00 0.0 0.45 3.9 0.78 6.9
P-8 0+082.30 0 0 0.24 0.77
7.10 0.00 0.0 0.00 0.0 0.49 3.4 0.51 3.6
P-9 0+089.40 0 0 0.73 0.24
2.67 0.00 0.0 0.00 0.0 0.37 1.0 0.24 0.6
KT 0+092.07 0 0 0.24
Razem 3.54 Razem 100 26.8 39.4
Sr. grub. frezowania [m] 0.04
LACZNIE (wszystkie ulice) 41.22 | 979
Sr. grub. frezowania [m] 0.04



Przedmiar robot
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Zat. 5 - Wykaz elementéw ulic i odwodnienia

L.p. Element llo$¢ | Jedn.

kraweznik betonowy 20x30x100 cm, "stojacy"

1 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 514 m
i fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
kraweznik betonowy 20x30x100 cm, zanizony

2 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 107 m
i tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

3 obrzeze betonowe 6x20x100 cm 416 m
na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

4 krawezniki kamienne 20x30x100 cm "stojace" - obramowanie pierscienia ronda 70 m
na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem

4 krawezniki kamienne 20x30x100 cm "lezgce" - obramowanie pierscienia ronda 83 m
na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem

5 krawezniki kamienne 25x20x100 cm - separatory paséw ruchu na rondzie 64 m
na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem
krawezniki odwadniajgce 20x30 cm z polimerobetonu

6 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 6 m
i tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
kraweznikiowa systemowa studnia odwadniajaca z polimerobetonu

7 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 1 kpl.
i tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

rzykanalik PP DN 160 mm
g [P 1 m

na podsypce piaskowej grub. 10 cm

Zat. 5
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Branza drogowa

Zestawienie rozbidrki znakéw
pionowych i urz_gdzen bezpiecze nstwa
ruchu drogowego

llos¢
[szt.]

Kategoria znakow

B-25 1
B-36 1
[ Znakinakaw 1]
C-9 3
C-13 1
C-13a 1
C-13/16 2

= K%l

0|0
wlN
-

Stupki i konstrukcje wsporcze

| Stupki E:

Zalgcznik nr 6.1



Przedmiar rob6t
Branza drogowa

Zestawienie projektowanych znakéw
pionowych i urz_gdzen bezpiecze Astwa
ruchu drogoweqgo

llo$¢ tgczna
[szt.]

Kategoria znakow

C-12
C-13
C-13a
C-13/16

olk|r[~]o

U-5a 7

Stupki i konstrukcje wsporcze

Stupki 43

Zalgcznik nr 6.2
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Zestawienie projektowanych znakéw poziomych

Zalgcznik 6.3

. . R llos¢ : llosé
Lp.| Kategoria znakow Rodzaj linii mb/szt Pow. jedn. m2
Linie segregacyjne
grubowarstwowe |P-1b 36.0 0.04 m2/mb 1.4
P-1c 45.1 0.12 m2/mb 5.41
P-1d 14.7 0.06 m2/mb 0.88
P-le 5.0 0.12 m2/mb 0.6
P-2a 182.3 0.12 m2/mb 21.88
P-2b 24.6 0.24 m2/mb 5.90
P-3b 50.0 0.18 m2/mb 9.00
P-4 69.2 0.24 m2/mb 16.6
P-6 48.0 0.08 m2/mb 3.8
Razem 65.6
Linie kraw edziowe
grubowarstwowe |P-7b 115.4 0.24 m2/mb 27.7
Razem 27.7
Strzalki
grubowarstwowe  |P-8d krétka 4 1.49 m2/szt 5.96
P-8d mini 1 0.7 m2/szt 0.70
P-8e krdtka 12 2.19 m2/szt 26.28
P-8f krotka 8 2.19 m2/szt 17.52
P-9a 2.0 4.15 m2/szt 8.30
Razem 58.8
Znaki poprzeczne
grubowarstwowe |P-10 120.4 m2 120.4
P-11 22.0 0.5 m2/mb 11.0
P-13 34.4 0.2625 m2/mb 9.0
P-14 24.0 0.375 m2/mb 9.0
Razem 149.5
grubowarstwowe Pow. Czerwona 45.0 m2 45.0
Znaki uzupetniaj ace
grubowarstwowe |P-21a 36.8 0.38 m2/m2 14.0
Razem 14.0
cienkowarstwowe |P-23 10.0 0.62 m2/szt. 6.2
P-26 7.0 0.69 m2/szt. 4.8
Razem 11.0
Razem poziome 3715
Linie ci ggte grubowarstwowe - 81.1 m 2
Linie przerywane grubowarstwowe - 12.2 m?2
Linie na skrzy zowaniach i przej $ciach dla
pieszych - grubowarstwowe 149.5 m?
Strzalki, symbole i powierzchnie wyt  gczone
z ruchu 72.7 m2
grubowarstwowe
Strzatki, symbole i powierzchnie wyt  gczone
z ruchu 11.0 m2
cienkowarstwowe
Powierzchnie przejazdéw dla roweréw, 45.0 me

czerwone, grubowarstwowe



