Posadowienie rurociagow

Przekroje posadowienia rur

zasypka z piasku zageszczona warstwami co 15 cm

Przekrdj posadowienia rur z rurg ostonowa
/W

do uzyskania Is=0,98

zasypka z gruntu rodzimego

! chodnikach/ zjazdach

zageszczona

warstwami co 15 cm do uzyskania Is=0,97
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UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowaé wytgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw,
zachowujgc wymagany wskaznik zageszczenia

2. Utrzymad w strefie rury przyjetg szerokos¢ wykopu wynikajgca z rozktadu
naprezen w elemencie nosnym uktadu w osrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i
gtebokosci bezposrednio przed wykonywaniem montazu rur.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch, nalezy
stosowaé lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzasarki
plytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem (max. cigzar
uzyteczny 5,0kN).

5. Zageszczenie obsypki wykonywagé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem)
obudowy wykopu.

6. Podsypke wyréwnaé zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania
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