


























































Przedmiar robót

Branża drogowa

Zał. 1

Zał.  1 - Wykaz robót rozbiórkowych

Element Ilość Jedn.

Nawierz-

chnia z 

betonu 

asfalt.

Nawierz-

chnia z 

betonu 

asfalt.

Podbu-

dowa z  

kruszyw

a

Podbu-

dowa z  

kruszyw

a

Kostka 

bet. 

na pods. 

c-p

Kostka 

bet. 

na pods. 

c-p

Grunt 

stabili-

zowany 

cemen-

tem

Grunt 

stabili-

zowany 

cemen-

tem

Krawęż-

niki
Obrzeża

18 cm 3 cm 20 cm 10 cm 8 cm 6 cm 15 cm 10 cm - -

jezdnia - ul. Krańcowa 52 m
2 52 52 52 52

jezdnia - Al. Armii Krajowej 222 m
2 222 222 222 222

droga dla rowerów 278 m
2 278 278 278

chodnik 580 m
2 580 580

zjazd 4 m
2 4

krawężniki betonowe 584 m 584

obrzeża 389 m 389

Razem 274 278 274 278 4 580 854 552 584 389

grubość warstwy [cm]



Przedmiar robót
Branża drogowa

Zał. 2

Zał. 2 - Tabela zdjęcia humusu i robót ziemnych

Długość
Długość 

średnia
Powierzchnia

H H sr H W N W sr N śr W N

m m m m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
3

m
3

Al. Armii Krajowej, jezdnia lewa

PT 0+018.98 6.5 1.19 2.95

P-1 0+025.00

6.02

6.5

6.50 39.1

1.19 2.95

1.19 2.95 7.2 17.8

P-2 0+039.05

14.05

1.8

4.15 58.3

0 2.37

0.60 2.66 8.4 37.4

P-3 0+062.00

22.95

0

0.90 20.7

0 2.51

0.00 2.44 0.0 56.0

P-4 0+078.50

16.50

0

0.00 0.0

0 1.62

0.00 2.07 0.0 34.1

P-5 0+095.00

16.50

0

0.00 0.0

0 0.37

0.00 1.00 0.0 16.4

KT 0+103.50

8.50

0

0.00 0.0

0 0

0.00 0.19 0.0 1.6

Razem 118 Razem 16 163

Al. Armii Krajowej, jezdnia prawa

PT 0+019.95 5.3 1.63 0.37

P-1 0+025.00

5.05

5.3

5.30 26.8

1.63 0.37

1.63 0.37 8.2 1.9

P-2 0+036.05

11.05

4.8

5.05 55.8

0.97 0.51

1.30 0.44 14.4 4.9

Razem 83 Razem 23 7

ul. Gen. Maczka

PT 0+022.48 11.7 4.24 0.64

P-1 0+025.00

2.52

11.7

11.70 29.5

4.24 0.64

4.24 0.64 10.7 1.6

P-2 0+034.00

9.00

10.9

11.30 101.7

5.35 0.25

4.80 0.45 43.2 4.0

P-3 0+044.00

10.00

6.2

8.55 85.5

2.99 0.2

4.17 0.23 41.7 2.3

P-4 0+061.00

17.00

0

3.10 52.7

0 0

1.50 0.10 25.4 1.7

Razem 269 Razem 121 10

ul. Krańcowa

PT 0+019.95 12.8 2.29 2.21

P-1 0+023.00

3.05

12.8

12.80 39.0

2.29 2.21

2.29 2.21 7.0 6.7

P-2 0+033.95

10.95

1.4

7.10 77.7

0.12 1.51

1.21 1.86 13.2 20.4

P-3 0+047.00

13.05

3.1

2.25 29.4

0.97 0.09

0.55 0.80 7.1 10.4

P-4 0+063.00

16.00

6.5

4.80 76.8

0 0.04

0.49 0.07 7.8 1.0

P-5 0+075.00

12.00

5.3

5.90 70.8

2.33 0.04

1.17 0.04 14.0 0.5

P-6 0+092.00

17.00

1.7

3.50 59.5

0.32 0.1

1.33 0.07 22.5 1.2

KT 0+098.00

6.00

1.7

1.70 10.2

0.32 0.1

0.32 0.10 1.9 0.6

Razem 363 Razem 73 41

Zdjęcie humusu

grub. 15 cm

KilometrażNr przekroju

Długość 

odcinka

Roboty ziemne

Powierzchnia Powierzchnia średnia Objętość

1



Przedmiar robót
Branża drogowa

Zał. 2

Długość
Długość 

średnia
Powierzchnia

H H sr H W N W sr N śr W N

Zdjęcie humusu

grub. 15 cm

KilometrażNr przekroju

Długość 

odcinka

Roboty ziemne

Powierzchnia Powierzchnia średnia Objętość

ul. Rotmistrza Pileckiego

PT 0+022.40 20.1 4.42 0.92

P-1 0+026.00

3.60

20.1

20.10 72.4

4.42 0.92

4.42 0.92 15.9 3.3

P-2 0+036.00

10.00

14.1

17.10 171.0

3.7 0.71

4.06 0.82 40.6 8.2

P-3 0+049.00

13.00

4.4

9.25 120.3

2 0.18

2.85 0.45 37.1 5.8

P-4 0+062.00

13.00

0.8

2.60 33.8

0.49 0.06

1.25 0.12 16.2 1.6

Razem 397 Razem 110 19

tarcza ronda

PT 0+000.00 7.2 0.85 5.4

P-1 0+004.50

4.50

7.2

7.20 32.4

0.85 5.4

0.85 5.40 3.8 24.3

P-2 0+016.00

11.50

1.9

4.55 52.3

3.49 8.37

2.17 6.89 25.0 79.2

P-3 0+027.00

11.00

0

0.95 10.5

0 8.93

1.75 8.65 19.2 95.2

P-4 0+041.00

14.00

5.5

2.75 38.5

3.39 8.97

1.70 8.95 23.7 125.3

P-5 0+052.25

11.25

0

2.75 30.9

0 8.95

1.70 8.96 19.1 100.8

P-6 0+065.00

12.75

6.6

3.30 42.1

5.53 9.87

2.77 9.41 35.3 120.0

P-7 0+073.50

8.50

0

3.30 28.1

0 9.51

2.77 9.69 23.5 82.4

P-8 0+082.30

8.80

6.3

3.15 27.7

4.95 9.28

2.48 9.40 21.8 82.7

P-9 0+089.40

7.10

0

3.15 22.4

0 8.87

2.48 9.08 17.6 64.4

KT 0+092.07

2.67

0

0.00 0.0

0 8.87

0.00 8.87 0.0 23.7

Razem 285 Razem 189 798

1516 531 1037ŁĄCZNIE (wszystkie ulice)

2



Przedmiar robót

Branża drogowa

Zał. 3

Zał. 3 - Wykaz warstw nawierzchniowych

L.p. Element

Nr 

przekroju 

konstr.

Powierz-

chnia

Warstwa 

ulepsz. 

podłoża 

zmieszank

i kruszywa 

niezw. 

CN/R

warstwa 

ulepsz. 

podłoża z 

gruntu 

stab. cem. 

C0,4/0,5

podbudo

wa 

pomocnic

za z miesz. 

kruszywa 

związ. 

cemente

m C3/4

Warstwa 

mrozooch

r. z miesz. 

kruszywa 

związ. 

cemente

m C3/4

podbudo

wa 

pomocn. z 

miesz. 

kruszywa 

związ. 

cem. C3/4

Podbudo

wa 

zasadn. z 

mieszanki 

kruszywa 

niezwiąza

nego 

C90/3

Podbudo

wa 

zasadn. z 

mieszanki 

kruszywa 

niezwiąza

nego 

C90/3

Podbudo

wa 

zasadnicza 

AC22P

35/50

Wwa 

wiążąca 

AC16W 

50/70

Wwa 

wiążąca 

AC16W 

50/70

Wwa 

wiążąca 

AC11W 

50/70

Wwa 

ścieralna 

AC11S 

50/70

Wwa 

ścieralna 

AC8S 

50/70

Wwa 

ścieralna 

z asfaltu 

lanego 

MA11S

Kostka 

betonowa 

szara na 

podsypce 

cem-piask

Kostka 

betonowa 

czerwona 

na 

podsypce 

cem-piask

Kostka 

betonowa 

żółta z 

fakturą na 

podsypce 

cem-piask

Płyty 

betonowe 

z 

wyżłobien

iami,białe, 

na 

podsypce 

cem-piask

Kostka 

granitowa 

8/11 na 

podsypce 

cem-piask

Geosiatka 

z włókien 

szklanych 

120/120 

kN/m

Plantowa

nie i 

humusow

anie z 

obsianiem 

trawą

grubość warstwy 25 cm 20 cm 18 cm 23 cm 12 cm 20 cm 15 cm 7 cm 5 cm 8 cm 4 cm 4 cm 3 cm 4 cm 8+3 cm 8+3 cm 8+3 cm 8+3 cm 10+4 cm 5 cm

numer warstwy 1 2 3a 3b 3c 4a 4b 5 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 8d 9 10 -

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

6 jezdnia KR3 nowa KR3/G3 545 545 545 545 545 545 545

1 jezdnia KR2 nowa KR2/G3 297 297 297 297 297

8 jezdnia wzmocnienie - poza tarczą ronda WZM-1,2 1524 1524

3 jezdnia wzmocnienie - tarcza ronda WZM-3 570 570 570

siatka nawierzchniowa - 724 724

12 chodnik - kostka szara DDP 584 584 584 473

13 pas bezpiecz. kostka czerwona DDP 65 65 65 59

14 chodnik - pas ostrzegawczy, kostka żółta z fakturą DDP 33 33 33 55

14 chodnik - pasy prowadzące DDP 7 7 7 12

15 droga dla rowerów DDR 346 346 346 346 346

16 pierścień ronda - kostka granitowa R-1 129 129

16 uszczelnienie styku przy krawężniku - 10 10

20 zieleń - 1550 1550

545 1035 545 297 689 842 346 545 1115 297 346 2936 346 10 473 59 55 12 129 724 1550

Koryto 1877 K K K

Oczyszczenie nawierzchni bitumicznych 3037 O O O O O O

Oczyszczenie nawierzchni nieulepszonych 1188 O O

Skropienie 4225 S S S S S S S S



Przedmiar robót
Branża drogowa

Zał. 4

Zał. 4 - Tabela frezowań i wyrównań

Powierzchnia w przekroju

Powierzch

nia 

średnia

Objętość Długość
Długość 

średnia
PowierzchniaPowierzchniaPowierzchnia średniaObjętość PowierzchniaPowierzchnia średniaObjętość

F p F sr H Wp W sr W Wp W sr W

m m m m
3 m m m

2
m

2
m

2
m

3
m

2
m

2
m

3

PT 0+018.98 0 0 0.2 0

P-1 0+025.00
6.02

0
0.00 0.0

0
0.00 0.0

0.2
0.20 1.2

0
0.00 0.0

P-2 0+039.05
14.05

0.31
0.16 2.2

7
3.50 49.2

0
0.10 1.4

0
0.00 0.0

P-3 0+062.00
22.95

P-4 0+078.50
16.50

P-5 0+095.00
16.50

KT 0+103.50
8.50

Razem 2 Razem 49 2.6 0.0

Śr. grub. frezowania 0.04

PT 0+019.95 0.04 1 0.17 0

P-1 0+025.00
5.05

0.04
0.04 0.2

1
1.00 5.1

0.17
0.17 0.9

0
0.00 0.0

P-2 0+036.05
11.05

0.28
0.16 1.8

7
4.00 44.2

0
0.09 0.9

0
0.00 0.0

Razem 1.97 Razem 49 1.8 0.0

Śr. grub. frezowania 0.04

PT 0+022.48 0.22 6.9 0.1 0

P-1 0+025.00
2.52

0.22
0.22 0.6

6.9
6.90 17.4

0.1
0.10 0.3

0
0.00 0.0

P-2 0+034.00
9.00

0.5
0.36 3.2

8.2
7.55 68.0

0.1
0.10 0.9

0
0.00 0.0

P-3 0+044.00
10.00

0.59
0.55 5.5

10.3
9.25 92.5

0.08
0.09 0.9

0
0.00 0.0

P-4 0+061.00
17.00

0.39
0.49 8.3

10.2
10.25 174.3

0
0.04 0.7

0
0.00 0.0

Razem 17.57 Razem 352 2.7 0.0

Śr. grub. frezowania 0.05

PT 0+019.95 0.02 1 0.45 0

P-1 0+023.00
3.05

0.02
0.02 0.1

1
1.00 3.1

0.45
0.45 1.4

0
0.00 0.0

P-2 0+033.95
10.95

0.03
0.03 0.3

1.3
1.15 12.6

0.81
0.63 6.9

0
0.00 0.0

P-3 0+047.00
13.05

0.03
0.03 0.4

0.8
1.05 13.7

0.29
0.55 7.2

0
0.00 0.0

P-4 0+063.00
16.00

0.07
0.05 0.8

4.1
2.45 39.2

0.07
0.18 2.9

0
0.00 0.0

P-5 0+075.00
12.00

0.21
0.14 1.7

5.2
4.65 55.8

0.04
0.06 0.7

0
0.00 0.0

P-6 0+092.00
17.00

0.21
0.21 3.6

5.6
5.40 91.8

0.04
0.04 0.7

0
0.00 0.0

KT 0+098.00
6.00 0.11 0.6 2.80 16.8 0.02 0.1

0
0.00 0.0

Razem 7.41 Razem 233 19.8 0.0

Śr. grub. frezowania 0.03

ul. Krańcowa

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Wyrównanie

z betonu asfaltowego 

AC16W 50/70

Wyrównanie

z kruszywa łamanego 0/31,5

KilometrażNr przekroju

Długość 

odcinka

Al. Armii Krajowej, jezdnia lewa

Al. Armii Krajowej, jezdnia prawa

ul. Gen. Maczka

1



Przedmiar robót
Branża drogowa

Zał. 4

Powierzchnia w przekroju

Powierzch

nia 

średnia

Objętość Długość
Długość 

średnia
PowierzchniaPowierzchniaPowierzchnia średniaObjętość PowierzchniaPowierzchnia średniaObjętość

F p F sr H Wp W sr W Wp W sr W

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Wyrównanie

z betonu asfaltowego 

AC16W 50/70

Wyrównanie

z kruszywa łamanego 0/31,5

KilometrażNr przekroju

Długość 

odcinka

PT 0+022.40 0.05 2.6 0.08 0

P-1 0+026.00
3.60

0.05
0.05 0.2

2.6
2.60 9.4

0.08
0.08 0.3

0
0.00 0.0

P-2 0+036.00
10.00

0.22
0.14 1.4

3.5
3.05 30.5

0.08
0.08 0.8

0
0.00 0.0

P-3 0+049.00
13.00

0.31
0.27 3.4

6.7
5.10 66.3

0.08
0.08 1.0

0
0.00 0.0

P-4 0+062.00
13.00

0.24
0.28 3.6

7
6.85 89.1

0
0.04 0.5

0
0.00 0.0

Razem 8.55 Razem 195 2.6 0.0

Śr. grub. frezowania 0.04

PT 0+000.00 0.15 5.9 0 0

P-1 0+004.50
4.50

0.15
0.15 0.7

5.9
5.90 26.6

0
0.00 0.0

0
0.00 0.0

P-2 0+016.00
11.50

0
0.08 0.9

0
2.95 33.9

0.11
0.06 0.6

0.19
0.10 1.1

P-3 0+027.00
11.00

0.16
0.08 0.9

3.2
1.60 17.6

0.55
0.33 3.6

0.67
0.43 4.7

P-4 0+041.00
14.00

0
0.08 1.1

0
1.60 22.4

0.37
0.46 6.4

0.41
0.54 7.6

P-5 0+052.25
11.25

0
0.00 0.0

0
0.00 0.0

0.18
0.28 3.1

0.19
0.30 3.4

P-6 0+065.00
12.75

0
0.00 0.0

0
0.00 0.0

0.07
0.13 1.6

0.66
0.43 5.4

P-7 0+073.50
8.50

0
0.00 0.0

0
0.00 0.0

0.65
0.36 3.1

0.79
0.73 6.2

P-8 0+082.30
8.80

0
0.00 0.0

0
0.00 0.0

0.24
0.45 3.9

0.77
0.78 6.9

P-9 0+089.40
7.10

0
0.00 0.0

0
0.00 0.0

0.73
0.49 3.4

0.24
0.51 3.6

KT 0+092.07
2.67

0
0.00 0.0

0
0.00 0.0 0.37 1.0

0.24
0.24 0.6

Razem 3.54 Razem 100 26.8 39.4

Śr. grub. frezowania [m] 0.04

41.22 979 56.4 39.4

Śr. grub. frezowania [m] 0.04

ul. Rotmistrza Pileckiego

Tarcza ronda

ŁĄCZNIE (wszystkie ulice)

2



Przedmiar robót

Branża drogowa

Zał. 5

L.p. Element Ilość Jedn.

1

krawężnik betonowy 20x30x100 cm, "stojący"

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

514 m

2

krawężnik betonowy 20x30x100 cm, zaniżony

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

107 m

3
obrzeże betonowe 6x20x100 cm 

na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem
416 m

4
krawężniki kamienne 20x30x100 cm "stojące" - obramowanie pierścienia ronda

na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem
70 m

4
krawężniki kamienne 20x30x100 cm "leżące" - obramowanie pierścienia ronda

na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem
83 m

5
krawężniki kamienne 25x20x100 cm  - separatory pasów ruchu na rondzie

na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem
64 m

6

krawężniki odwadniające 20x30 cm z polimerobetonu 

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

6 m

7

krawężnikiowa systemowa studnia odwadniająca z polimerobetonu

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

1 kpl.

8
przykanalik PP DN 160 mm

na podsypce piaskowej grub. 10 cm
1 m

Zał. 5 - Wykaz elementów ulic i odwodnienia



Przedmiar robót
Branża drogowa

Załącznik nr 6.1

A 1
4

1
1

1

1
3

1

1

2

1
5

1

1

5

6

1
2

2

35

1
3

3

6

1
1

4

5

1

32

Razem - urządzenia BRD:

Słupki i konstrukcje wsporcze

Słupki 

U-5a

U-4b

Razem - tabliczki:

Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 
drogowego

T-6a
T-6c

Razem - tarcze znaków:

Tabliczki

F-15
F-10

Znaki uzupełniaj ące

D-6b  folia typ 2

D-3

D-6  folia typ 2

Znaki informacyjne
D-1

D-2

C-13a
C-13/16

C-9

C-13

Znaki nakazu

B-36
B-25

Znaki zakazu

A-7 folia typ 2

Zestawienie rozbiórki znaków 
pionowych i urz ądzeń bezpiecze ństwa 

ruchu drogowego

Ilość
[szt.]

Znaki ostrzegawcze

Kategoria znaków

1



Przedmiar robót
Branża drogowa

Załącznik nr 6.2

1
11

1
1

1

1
5

7

1

1

9

1
2

4

1

7

6

1
4

60

1
7

1

43

Kategoria znaków

Słupki 

Ilość łączna
[szt.]

Razem - tarcze znaków:

U-5a

Słupki i konstrukcje wsporcze

A-7 folia typ 2

B-25
B-36

C-9

C-12

C-13

C-13a
C-13/16

D-1

D-2

D-3

D-6  folia typ 2

Znaki uzupełniaj ące

D-6b  folia typ 2

Znaki zakazu

Znaki nakazu

Znaki informacyjne

Zestawienie projektowanych znaków 
pionowych i urz ądzeń bezpiecze ństwa 

ruchu drogowego

Znaki ostrzegawcze

F-10

Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 
drogowego

1



Przedmiar robót
Branża drogowa

Załącznik 6.3

Lp. Kategoria znaków Rodzaj linii
Ilość 

mb/szt
Ilość 
m2

Linie segregacyjne 1

P-1b 36.0 0.04 m2/mb 1.4
P-1c 45.1 0.12 m2/mb 5.41
P-1d 14.7 0.06 m2/mb 0.88
P-1e 5.0 0.12 m2/mb 0.6
P-2a 182.3 0.12 m2/mb 21.88
P-2b 24.6 0.24 m2/mb 5.90
P-3b 50.0 0.18 m2/mb 9.00
P-4 69.2 0.24 m2/mb 16.6
P-6 48.0 0.08 m2/mb 3.8

1 65.6
Linie kraw ędziowe 1

grubowarstwowe P-7b 115.4 0.24 m2/mb 27.7
1 27.7

Strzałki 1
P-8d krótka 4 1.49 m2/szt 5.96
P-8d mini 1 0.7 m2/szt 0.70
P-8e krótka 12 2.19 m2/szt 26.28
P-8f krótka 8 2.19 m2/szt 17.52
P-9a 2.0 4.15 m2/szt 8.30

1 58.8
Znaki poprzeczne 1

grubowarstwowe P-10 120.4 120.4
P-11 22.0 0.5 m2/mb 11.0
P-13 34.4 0.2625 m2/mb 9.0
P-14 24.0 0.375 m2/mb 9.0

1 149.5
grubowarstwowe Pow. Czerwona 45.0 45.0
Znaki uzupełniaj ące 1

grubowarstwowe P-21a 36.8 0.38 m2/m2 14.0
1 14.0

P-23 10.0 0.62 m2/szt. 6.2
P-26 7.0 0.69 m2/szt. 4.8

1 11.0

        Razem poziome 1 371.5

81.1 m ²

12.2 m²

149.5 m²

72.7 m²

11.0 m²

45.0 m²

grubowarstwowe

Zestawienie projektowanych znaków poziomych

Pow. jedn.

Razem

Razem

Razem

Linie ci ągłe grubowarstwowe -

Linie przerywane grubowarstwowe -

Strzałki, symbole i powierzchnie wył ączone 
z ruchu

grubowarstwowe

grubowarstwowe

Razem

Razem

cienkowarstwowe

Powierzchnie przejazdów dla rowerów, 
czerwone, grubowarstwowe

Strzałki, symbole i powierzchnie wył ączone 
z ruchu

cienkowarstwowe

m2

m2
Razem

Linie na skrzy żowaniach i przej ściach dla 
pieszych - grubowarstwowe


