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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie
budowy ronda

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do projektu wykonawczego
Tom II/2 — Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

dotyczace wykonania i odbioru przebudowy sieci gazowej zwiazanych z przedsigwzigciem pn.: ~Przebudowa
drogi powiatowej nr 2133L(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) W m.
Swidnik w zakresie budowy ronda "

1. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé wspdlnie z Projektem Wykonawczym - Szczegdtows Specyfikacija
Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych branzy drogowe;j .

2. Podane w tekécie opisu oraz na rysunkach projektu lub niniejszej specyfikacji materiaty, nalezy traktowac, jako
podstawowe. Stosowanie innych materialow lub wyrobow pod warunkiem spelnienia wymagan projektu. Niniejszg ST
uzupelnia si¢ o sformutowanie: ,,podane w tekscie oraz na rysunkach nazwy wyrobow i oznaczenia producentéw nalezy
czyta¢ z uzupehieniem —,,LUB ROWNOWAZNE”.

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujace specyfikacje:

D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ................. 3
D 01.02.03.  WYBURZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH .............ccccooovriiviiirirnnn, 5
D 01.03.04. REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY ...10

D 01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCIAGOWYCH PRZY
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG ...........c.ccooiiiiiiiieietceeee et 13
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie
budowy ronda

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych, niezb¢dnych do wykonania robot branzy sanitarnej w zakresie
przebudowy sieci wodo-kan zwiazanych z Przebudowg drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii
Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z odtworzeniem w terenie
przebiegu trasy sieci wodociggowe;j.
W zakres robot pomiarowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami,
e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz roboty wykonywane z zaméwien uzupetniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okre§leniami stosowanymi w przedmiotowych
normach panstwowych i branzowych oraz w SST DM 00.00.00. Wymagania ogoélne pkt. 1.4.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot ujete sa w SST DM 00.00.00. Wymagania ogélne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST DM 00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dla stosowanego sprzetu wg w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktow wysokosciowych i punktéw charakterystycznych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki i faty pomiarowe,
wegielnice,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci wod-kan oraz jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru i wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie
budowy ronda

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, sprzet optyczny —
wylacznie w futeratach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Zasady wykonania prac pomiarowych podano w OST D 01.01.01. pkt. 5.
Przed przystapieniem do prac teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych przeprowadzi¢ wg OST D 01.01.01. pkt. 6.2.
Wymagane doktadnosci pomiarow:

e wysokosci reperow +0,5 cm,
e wysokosci elementdw projektowych + 1,0 cm,
e doktadnos$ci pomiaréw poziomych +1,0cm/ 50 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

Ilo$¢ robot wg Przedmiaru Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i1 dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez Inzyniera. Ogodlne zasady i warunki
platnosci zostaty okreslone w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— Wwyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
— sporzadzenie inwentaryzacji zgloszonych punktéw gltownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wpytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.02.03. WYBURZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wyburzeniem elementéw budowlanych w ramach realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr
2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wyburzeniowych obiektow budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

e demontaz istniejgcej sieci wodociggowej dn110, dn125;
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT” pkt.1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT”
pkt. 1.5. Rozbidrki powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne pod
odpowiednim nadzorem.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT” pkt 2.

Rozbiorki wymagaé beda wykonania ogrodzen zabezpieczajacych oraz oznakowania prowadzonych robot. Materiaty
uzyte do wykonania powyzszych robot winny uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

2.2 Grunt do zasypania dotéw

Do zasypania dotow po elementach nalezy uzy¢ gruntu przydatnego do budowy nasypow.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT”
pkt. 3.
Do wykonania rob6t zwigzanych z demontazem nalezy stosowac:
— ladowarki kotowe
— koparko — tadowarki
— koparko - spycharki
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
— hydrauliczne szczeki kruszace do recznej obstugi
— nozyce do cigcia rur
— pity do ciecia zelbetu
— sprzet spawalniczy do cigcia stali,
— ubijaki reczne i mechaniczne,
— drobny sprzet do demontazu.

Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Qgélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE DLA
ROBOT?” pkt. 4.

4.2 Transport materialow z wyburzen

Srodki transportu nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow, odleglosci przewozu i warunkéw lokalnych.
Materiaty pozyskane z demontazu to: rurociagi, armatura odcinajaca i regulacyjna, wlazy zeliwne oraz gruz .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT”
pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidorkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a objazdy i obejscia wyraznie
oznakowac.

Przy pracach rozbidorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogoélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot drogowych lub w jego sasiedztwie, nie przeznaczone do usuni¢cia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wpltywem prowadzonych robot
wyburzeniowych.

Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone z winy Wykonawcy, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiorki.
5.3 Roboty rozbiérkowe sieci i uzbrojenia sanitarnego

W dokumentacji technicznej przewidziano demontaz uzbrojenia sanitarnego. Zagospodarowanie
zdemontowanych materiatdéw wg p-tu 5.4.

Wykopy po usunigtych rurociagach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa beda wykonywane nowe rurociagi, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone zgodnie
z przepisami BHP. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Wykopy po zdemontowanym uzbrojeniu gdzie nie przewiduje si¢ wykonania rurociagéw, studni, uzbrojenia
nalezy zasypac 1 zaggsci¢ warstwami co 20 cm gruntem uzyskanym z wykopow demontowanych rurociagow. Wykopy
po zdemontowanym uzbrojeniu gdzie przewidziano nowe nawierzchnie lub chodniki nalezy zasypaé piaskiem
gruboziarnistym do podbudowy nawierzchni drogowej lub chodnika i zagesci¢ do wymaganego wskaznika 1s=0,98.

5.4 Wykonanie robot rozbiérkowych sieci i uzbrojenia sanitarnego
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona odkrywek istniejacych rurociggdéw(wodociagi,
kanalizacja sanitarna grawitacyjna, gazociag) i sprawdzi rzedne ich posadowienia. W celu zabezpieczenia przed
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
zalaniem woda miejsc do wykonania zamulenia chudym betonem lub pianobetonem istniejacych rurociggow
W skrzyzowaniu z istniejacymi drogami zaleca si¢ punktowe umocnienie wykopu i odwodnienie z opadow
atmosferycznych. Powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:

e gorna czg$¢ umocnien powinna wystawac, co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

e w razie koniecznosci nalezy wykonac¢ ciagg odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegtosc.

e miejsce wykonywania robot powinno by¢ oznakowane zgodnie z przepisami,

e do wykonania wypetnienia rurociaggdéw chudym betonem lub pianobetonem stosowaé sprawny sprzet
i urzadzenia .
5.5 Przekazanie materiatéw rozbiérkowych sieci i uzbrojenia sanitarnego

Materiaty pochodzace z rozbidrki sieci wodociggowej (rurociagi, komory itp.)- Wykonawca Robét przewiezie
we wlasnym zakresie w miejsce utylizacji.
Uwaga:- zgodnie z obowigzujacymi przepisami materialy pochodzace z rozbiorki podlegaja utylizacji
w wyspecjalizowanych zaktadach ( dot. ppkt.b,c,d).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOENE DLA ROBOT” pkt.
6.
6.2 Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek gruzu, kamieni i blokow
skalnych, rurociggéw, armatury i uzbrojenia, sieci sanitarnych i sprawdzeniu elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania oraz kontroli ich zgodnosci z:

e Dokumentacja Projektowa — w zakresie ich kompletnosci,

e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWiORB, ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen dotyczacych
oznakowania i zabezpieczenia strefy robot,

e projektem organizacji robot,

e wymaganiami wynikajgcymi z warunkéw ochrony srodowiska.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doly po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w STWiORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

 Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00. 00 “WYMAGANIA OGOLNE DLA
ROBOT" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla robot zwiazanych z rozbiorka sieci 1 urzadzen sanitarnych jest:
e 1 metr [1 m] demontowanych rurociagow ,
1 metr szeScienny [1 m®] wykonania i zasypania wykopow liniowych i obiektowych, wywiezienia gruzu,
1 metr kwadratowy [1 m?] demontazu nawierzchni drog i zielencow,
1 kpl (jeden komplet) demontazu komoér wodociggowych,
1 metr [1 m] wykonania zamulenia rurociggow.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 “WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT" pkt. 8.
8.2 Sposob odbioru robét

Odbidr robot nastepuje na podstawie dokumentow, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi:
—  dziennikéw,
— obmiar6ow,
—  szkicow,
—  protokotéw odbiorczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 “WYMAGANIA OGOLNE
DLA ROBOT” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technicznego i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu zagospodarowania odpadow,

— zakup 1 transport niezbednych materiatow i sprzgtu,

— zakup 1 zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— uzgodnienie warunkow odcigcia urzadzen obcych od budynkéw z gestorem sieci oraz zapewnienie nadzoru
wihascicielskiego,

— odlaczenie budynku od sieci instalacyjnych,

— wykonanie rozbiorek i wyburzen obiektow budowlanych,

— wykonanie zabezpieczen przylaczy energetycznych, telekomunikacyjnych itp.

— zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,

— demontaz elementdw sieci wod-kan,

— zatadunek 1 odwoz materialdéw z rozbiorek,

— koszty sktadowania, zagospodarowania i/lub utylizacji,

— oplaty za nadzory i wylaczenia,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, badan i sprawdzen,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robét objetych niniejszg STT.

Cena wykonania robdt obejmuje réwniez koszty utylizacji materiatdw nie nadajacych si¢ do powtornego
wbudowania.

Cena jednostkowa musi uwzgledniaé bezpieczne prowadzenie robot i zachowanie wymogow w zakresie ochrony
srodowiska. Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz. 1206)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadow lub ich ilosci, ktérych nie
ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadoéw, oraz kategorii matych i §rednich przedsigbiorstw, ktore moga
prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore posiadacz
odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami,
do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)
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Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o optacie produkcyjnej i oplacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.03.04. REGULAC]JA 1 ZABEZPIECZENIE URZADZEN

INFRASTRUKTURY

Kod CPV:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m.
Swidnik w zakresie budowy ronda.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia przebudowy sieci wod-kan w ramach zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie
budowy ronda
Zakres robot obejmuje:

e regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen wod.-kan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wiaz — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep
do urzadzen podziemnych

rurocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu wod-kan.

1.45. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM 00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt. 2.
Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [36].

2.2. Materialy do regulacji wysokosciowej urzadzen

Do regulacji wysoko$ciowej urzadzen istniejacych sieci stosuje si¢ nastepujace materiaty: - beton klasy B-20 -
deskowanie - piasek do zapraw - cement

2.3. Beton

Do regulacji wysokosciowej nalezy stosowaé beton B-20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250. Do wytworzenia betonu nalezy stosowaé nastgpujace materialy: - cement portlandzki klasy 323,5
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701; cement powinien by¢ dostarczany w workach i by¢ przechowywany
w suchych i zadaszonych miejscach; czas przechowywania cementu w normalnych warunkach nie powinien
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przekracza¢ 3 miesiecy; - kruszywo do betonu ( piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego )
powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712 - woda powinna by¢ odmiany ,,1” i spelnia¢ wymagania PN-B-
32250; stosowanie wody pitnej wodociggowej nie wymaga badan jej przydatnosci.

2.4. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-14501.
Piasek do zapraw powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06711. Piasek powinien by¢ zbadany w laboratorium. Cement
do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania PN-B-19701. Woda powinna spetnia¢ wymagania jak woda do betonu.

2.5. Elementy deskowania.

Drewno stosowane na deskowanie powinno spetnia¢ wymagania norm PN-D-96000 i PN-D-95017. Deskowanie
mozna wykonac z dowolnych materialow zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do regulacji wysokosciowej urzadzen

Roboty zwigzane z regulacja wysoko$ciowg urzadzen wykonane zostang re¢cznie przy wykorzystaniu
nastepujacego sprzetu: - betoniarka - samochdd skrzyniowy - wibrator do zageszczania betonu - sprzet do zageszczania
gruntu; ubijaki r¢czne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe;

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy do wykonania regulacji wysoko$ciowej urzadzen moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, z zastosowaniem ogolnych zasad dotyczacych rozmieszczenia i zabezpieczenia przewozonych tadunkow.
Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a kruszywo — przed zmieszaniem z innymi
materiatami. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Transport gotowej mieszanki
betonowej moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem , ze nie spowoduje to segregacji
sktadnikéw i zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robé6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane prace budowlane.

5.2.  Wykonanie regulacji urzadzen obcych

Wykonanie robot zwigzanych z regulacja wysoko$ciowa urzadzen sieci w pasie drogowym nalezy wykonaé
W uzgodnieniu z wlascicielem sieci, na podstawie uzgodnionej z nim technologii wykonania robdt pod bezposrednim
nadzorem jego przedstawiciela. Miejsca robot powinny by¢ odgrodzone od ruchu a na noc o$wietlone. Wykonawca
sporzadzi przedstawi Inzynierowi do akceptacji uzgodniong z wilascicielami sieci technologi¢ robot. Nawierzchnia
(podbudowe) w obrebie regulowanego urzadzenia nalezy nacia i rozebra¢. Gruz z rozbidrek nalezy wywiez¢ na
sktadowisko. Deskowanie konstrukcji betonowych wykonywanych z betonu metodg ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg
PN-B-06251 Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06251. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-20.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢
betonowanie w nizszej temperaturze, jednak wymaga to zgody Inzyniera i zachowania odpowiedniej temperatury
mieszanki betonowej w czasie jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Wtazy, pokrywy i skrzynki studzienek nalezy obsadzi¢ na wysokosci zgodnej z projektem technicznym
na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowej. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i woda powierzchniowa. Zasypki w obrebie regulowanych urzadzen nalezy wykonac
roéwnomiernie z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Zasypka powinna by¢ wykonywana
warstwami o grubosci do 30 cm, zaggszczanymi do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Podczas kontrolowania zasypki
nalezy kontrolowac¢ rzgdne posadowienia urzadzen nie dopuszczajac do ich przemieszczenia
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie doktadnosci wykonania regulacji studzienek urzadzen obcych

Badania w trakcie robdt obejmuja: - kontrolg jakosci mieszanki betonowej - sprawdzenie prawidtowosci
wykonania regulacji pod katem wlasciwych rzednych oraz spadkow zgodnie z dokumentacja projektowa - sprawdzenie
prawidtowosci utozenia potaczenia elementow, - kontrole rzgdnych, ktore powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja
+ 5 mm - badanie wytrzymatosci i nasigkliwo$ci probek betonu uzytego do wykonania regulacji, - sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania zasypki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 szt. ( sztuka ) wyregulowanej wysoko$ciowo studzienki.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji wysokosciowej 1 szt studzienki obejmuje: - prace pomiarowe - oznakowanie robodt - naciecie
i rozebranie warstw nawierzchni przy regulowanym urzadzeniu sanitarnym - odkopanie studzienki zgodnie z
wyznaczonymi punktami wysoko$ciowymi i zageszczenie dna wykopu - wykonanie deskowania i obsadzenie
elementow betonowych - osadzenie wlazu i szafki na projektowanej wysokosci, - zasypanie wykopu, - przeprowadzenie
pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
11. PN-B-32350 Woda do betonow.

12. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

13. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

O©oo~NO O WNPE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII
WODOCIAGOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DROG

Kod CPV:
45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z Przebudowg drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m.
Swidnik w zakresie budowy ronda.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia przebudowy sieci wod-kan w ramach zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie
budowy ronda
Zakres robot obejmuje:

e przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej kolizyjnej z proj. uktadem drogowym, o srednicy:

dn125, PE10ORC SDR17

e przebudowa hydrantu p. poz.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Przewdd wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami (jak: zasuwy , hydranty ppoz., stupki oznacznikowe
itp.) przeznaczonymi do dostarczania wody odbiorcom.

1.4.2. Nominalna $rednica zewnetrzna (dn) — okreslona $rednica zewngtrzna, odniesiona do wymiaru nominalnego.

1.4.3. Nominalna grubo$¢ $cianki — liczbowe oznaczenie grubosci $cianki w milimetrach.

1.4.4. Cisnienie robocze — ci$nienie w barach lub megapaskalach okreslone zgodnie z dokumentacja techniczng jako
maksymalna roznica rzednej linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu i
rz¢dnej jego osi.

1.45. Cisnienie probne — ci$nienie wewngtrzne w barach lub megapaskalach czynnika (wody) w przewodzie
poddanym probie szczelnosci.

1.4.6. Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogi)
ewentualnych przeciekoéw wody saczkiem wyplywowym.

1.4.7. Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego shuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych.

1.4.8. Rura przeciskowa — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngetrznych stosowana w przej$ciach pod istniejacymi drogami celem nie naruszania konstrukcji drogi i
innymi przeszkodami terenowymi.

1.4.9. Zasuwy — armatura stuzaca do odcigcia doptywu wody.

1.4.10. Hydrant zewnetrzny — zawor wbudowany w sie¢ wodociggows, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody
do celow przeciwpozarowych.

1.4.11. Tasma ostrzegawcza — taSma z czynnikiem lokalizacyjnym z wkiadka metalowa np. ze stali kwasoodpornej
utozona nad rurociggiem stuzaca do zlokalizowania trasy rurociggu.

1.4.12 Shupki oznaczeniowe — elementy betonowe do oznakowania trasy wodociaggu w skrzyzowaniach z drogami
lub innymi przeszkodami terenowymi.

1.4.13. Blok oporowy lub podporowy — element z betonu stosowany pod kolanami i trojnikami sieci wodociggowe;.
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1.4.14. Spawanie — trwate potgczenie cze$ci przedmiotow lub zlgcz elementow.

1.4.15. Spoina — cze$¢ spawanego zlacza sktadajacego si¢ wylacznie z metalu stopionego podczas spawania
i spoiwa.

1.4.16. Polaczenie elektrooporowe — potaczenie pomiegdzy kielichem PE lub ksztattkg siodlowa a rurg lub ksztaltkg z
bosym koncem.

1.4.17. Polaczenie czolowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania koncéw splanowanych
i dopasowanych powierzchni przez przystawienie do nich ptaskiej ptyty grzejnej, az do uzyskania temperatury
zgrzewania PE, szybkie usunigcie plyty grzejnej i docisnigcie zmigkczonych koncow do siebie.

1.4.18. Pozostale okreslenia zgodne z Polskag Norma PN-B-01060 [6] i definicjami zawartymi w STWIORB D-M.-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéow podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE
DLA ROBOT” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy EN , PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone
w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe i ksztaltki oraz armatura i oznakowanie wodociagow

Stosowane w przebudowie i wymianie sieci wodociggowych, stosowane materiaty (rurociagi, ksztattki,

zasuwy, opaski do nawiercania, taczniki rurowe itp.) musza posiadaé atest Panstwowego Zakladu Higieny.

2.3. Rury ostonowe (przeciskowe)

Rure ostonowa (przeciskowa) nalezy wykona¢ z materiatlow twardych, szczelnych, wytrzymalych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych oraz przenoszenia obcigzen zewngtrznych.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi, moze by¢ wykonana z piasku gruboziarnistego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 12620+A1 [11] i BN-66/6774-01 [20].

2.5. Armatura odcinajaca, skrzynki zasuw i ich obudowa oraz polaczenia z istniejacymi wodociagami

Zasuwy odcinajace i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, musza by¢ zgodne z normg PN-EN-545:2010 i ISO
2531. ,Hydranty przeciwpozarowe nadziemne” wg PN-EN 14384:2009 i podziemne wg PN-EN 14339:2009” na
odgalezieniu od rurociaggu sieci wodociggowe;j.

Polaczenia z istniejagcymi rurociggami wykona¢ za pomocg tacznikow z zabezpieczeniem przed przesunigciem.
Skrzynki zeliwne zasuw wodociggowych. Obudowa skrzynek z kostki betonowej brukowe;.

2.6 Beton

Beton zwykty C 8/10, C 16/20 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206+A1 [19], nasigkliwo$¢ nie
wigksza niz 4%, przepuszczalno$¢ wody — stopieni wodoszczelnosci W 6, za§ odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien
mrozoodporno$ci powinien wynosi¢, co najmniej F 150. Woda wg PN-EN 1008:2004 [22].

2.6.1 Zaprawa cementowa

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [13].

2.6.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg wg PN-EN 12620+A1:2008 [11]
2.6.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C8/10 do C35/45 powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1/A1 [19].
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2.6.4. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu potaczen kregow i plyt stosowaé zaprawe cementowa klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN 197-1
[13].

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1 [13], piasek wg PN-EN 12620+A1:2008 [11] i wode wg PN-EN
1008 :2004[22].

2.7. Skitadowanie materiatéw
2.7.1  Rury przewodowe i oslonowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim réwnym podlozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spelienie warunkéw BHP, ponadto:

1) rury z tworzyw sztucznych o $rednicy ponad 40 mm nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one
z podtozem na catej swej dlugoséci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysoko$é sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Rury zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2) rury ostonowe nalezy sktadowa¢ na podkladach drewnianych z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami
mechanicznymi i opadami atmosferycznymi.

2.7.2  Armatura ielementy wyposazenia oraz polaczen rurociagéw

Armatura i elementy wyposazenia oraz polaczen rurociggéw powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Elementy rurociggow
( kotnierze, ksztaltki, wodomierz, zawory, itp.) w skrzyniach lub opakowaniach fabrycznych.

Zasuwy odcinajace i hydranty ppoz. muszg by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczone przed
dewastacja i wplywami czynnikow atmosferycznych.

2.7.3  Skrzynki uliczne i obudowa skrzynek

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw ppoz. mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione. Elementy powinny by¢ posegregowane
wyg Klas.

Obudowa skrzynek z kostki betonowej brukowej grubosci 8cm — sktadowanie na utwardzonym placu.
2.7.4  Bloki oporowe i podporowe

Sktadowanie prefabrykatow blokéw oporowych i podporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe i podporowe nalezy ustawia¢é w pozycji wbudowania, bloki jednego typoszeregu mozna sktadowac
W pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.75. Kruszywo na podloza

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed jego
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru. Kruszywo zaleca si¢ zabezpieczyé przez przykrycie folig
poliwinylowa.

2.7.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach w magazynach zamknictych. Skladowany cement musi by¢ bezwzglgdnie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

2.7.7. Inne materialy

Materiaty, jak: ptozy dystansowe PEHD, zakonczenia rur, manszety z elastomeru, itp. powinny by¢ sktadowane
w zamknigtych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Wszystkie sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed kradziezg i dewastacjg.

Sposdb sktadowania powinien spetnia¢ warunki BHP.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawcezych i wykonczeniowych
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W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych zapewni sprzet:
- samochdd skrzyniowy i samowytadowczy

- zuraw budowlany samochodowy o no$no$ci do 10 t;

- koparke przedsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3;

- spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM;

- zgrzewarke do rur z tworzyw sztucznych;

- obcinarke do rur;

- spawarke ;

- pite do cigcia asfaltu i betonu;

- zageszczarke plytowa i wibracyjna.

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9t;

- samochdd skrzyniowy do 5t;

- samochdd samowytadowczy 5-10t;

- samochdd beczkowodz 4t;

- zurawie samochodowe do 4t;

- wceiggarke reczng 3-5t;

- sprzet do zaggszezenia gruntu (zaggszczarke wibrujaca, ubijarke, walec wibrujacy);

- sprzet do wykonania rur przewodowych i ostonowych (np. wciagnik, zgrzewarka, spawarka itp.);
- zgrzewarke do rur z tworzyw sztucznych;

- pojemnik do betonu do 0,75 m3 lub betoniarke pojemnosci 300 dm3.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robo6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport rur przewodowych i oslonowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny
sposob. Rury podczas transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisow o tadowaniu
i wyladowaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucaé, szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliskiej
0°C 1 nizszych. Przy wiclowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przekraczaé $cian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czgsci
rury.
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4.3. Transport armatury i wyposazenia

Transport armatury i wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi.

Armatura odcinajgca i pomiarowa, elementy potaczen rurociggéw transportowane luzem powinna by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie i pojemniki.

Wyposazenie i drobne elementy ( ptozy dystansowe, tasmy lokalizacyjne itp.) powinny by¢ transportowane
W opakowaniach fabrycznych, skrzyniach itp. z zabezpieczeniem przed dewastacja , uszkodzeniem i kradzieza.

3.2. Transport skrzynek ulicznych i ich obudowy

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantdéw ppoz. moga by¢ transportowane dowolnym S$rodkiem transportu.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy
laczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu
mechanicznego.

3.3. Transport blokéw oporowych i podporowych

Transport blokéw oporowych i podporowych moze odbywaé si¢ dowolnym $rodkiem transportu. Bloki moga
by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rdéwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta
no$nos¢ $rodka transportu. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzu i wypelnienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtg pojazdu) materialem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.)

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:

e segregacji sktadnikow;

e zmiany sktadu mieszanki;

e zanieczyszczenia mieszanki;

e obnizenia temperatury przekraczajacego granic¢ okreslong w wymaganiach technicznych;

e oraz zapewni wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
4.7. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi chronigcymi cement przed
wilgocia.
4.9. Transport drewna i elementow deskowania oraz umocnien wykopow

Drewno i elementy deskowania przeznaczone do umocnien wykopow nalezy przewozi¢ w warunkach
chroniagcych przed przemieszczaniem.

Elementy umocnien $cian pionowych wykopow liniowych i obiektowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem oraz zgodnie z przepisami bhp. Umocnienia §cian wykopow
przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.

4.10.Transport innych materialéw

Transport elementdéw wyposazenia, materialy izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych
z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane prace budowlane.

Budowe i badania przewoddw kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z PN-EN 1610 [6].

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona odkrywek istniejacych sieci wodociggowych
i sprawdzi rzedne ich posadowienia w nawigzaniu do okreslonych w dokumentacji. Przewidziane do przebudowy
wodociagi uprawniony geodeta dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych
i kotkow krawedziowych. W przypadku niewystarczajacej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze
Inzynierowi. Stosowac¢ zasady podane w D.01.01.01.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z odwodnienia wykopow lub z opadow atmosferycznych,
powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg, co najmniej nastgpujace warunki:

- gérna cz¢$¢ umocnien powinna wystawac, co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren;

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;
- w razie koniecznosci nalezy wykona¢ ciag odprowadzajacy wode¢ na bezpieczng odlegtos¢

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane zgodnie z BN-83/8836-02 [10].
Metody wykonywania Robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym jak: wyréwnywanie dna wykopu oraz w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowaé materialy zaakceptowane przez Inzyniera.
1) Wykopy wykonywa¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody.

2) Wykopy pod wodociagi nalezy odeskowaé z zastosowaniem wyprasek stalowych, plyt wykopowych lub
rownowaznych.

3) W skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ( kable elektryczne i telekomunikacyjne,
gazociagi, kanalizacja) roboty ziemne liniowe nalezy bezwzglednie wykonywac¢ sposobem recznym.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Technicznej jak dla rurociagdw.
Spod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm ponizej od rzednej projektowanej dna
rurociagu. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy zostawi¢ na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 20
cm.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykona¢ poczatkowo do gigbokosci dna
rurociagu, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci pozadanej bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
obudowy rurociggu.

Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gigbokosci projektowanej lub wigkszej
niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztatcaniem.

W trakcie wykonywania Robot nad otwartym wykopem ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Laty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na
wysokos$ci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odlegloéci, co 30 m. Lata powinna mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawia¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop i zagospodarowany przez Wykonawce Robot (moga
to by¢ projektowane nasypy drogowe lub sktadowisko okreslone przez Inwestora) lub pozostawiony do zasypania za
zgoda Inzyniera po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu do potrzeb drogowych. Wykopy liniowe i
obiektowe o $cianach pionowych i glebokosci ponad 1,0m umocni¢. Do umocnienia $cian wykopdéw nalezy stosowac
typowe szalunki, odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

5.4. Przygotowanie podloza i posadowienie rurociagéw
Rurocigg nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed

przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czeSciowo piasek drobny) podloze pod rurociag moze
by¢ wykonane z gruntu naturalnego .
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Przy posadowieniu rurociagu pod projektowana droga podloze stanowi¢ bedzie wylacznie piasek gruby lub $redni. Na
podtoze moze by¢ takze stosowany piasek ze zwirem w stosunku 1:1.

Posadowienie ponizej granicy przemarzania: Obsypki rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Pod drogami, chodnikami i $ciezkami rowerowymi ponad warstwa posadowienia
stosowa¢ piasek gruby lub $redni do warstwy podbudowy drogi, chodnika i $ciezki rowerowej. Pod trawnikami i
zielenhcami ponad warstwg posadowienia stosowac grunt rodzimy bez zanieczyszczen np. galezie, kamienie itp.
Zaggszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod droga,
chodnikami i poboczami nie mniej niz 1,0 max zageszczenia np. wg normalnej proby Proctora, a dla pozostatych
odcinkéw - nie mniej niz 0,96 max zageszczenia np. wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacja
Techniczna.

Posadowienie w strefie przemarzania(pod rowami): podioze grubosci 20 cm z piasku. W strefach bocznych i nad
rurociggiem owinig¢tym folig poliwinylowa zasypka z keramzytu grubosci 30 cm . Zabezpieczenie powierzchni gornej i
bocznych ocieplenia geotkaning z zaktadem 2/3 szerokosci wykopu.

Odchytki podtoza i ponad rurociggiem w nawigzaniu do Dokumentacji Technicznej nie moga przekracza¢ 10 mm.
Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu regcznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego do osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.

Roéznica rzgdnych wykonywanego podtoza do rzgdnych przewidzianych w dokumentacji technicznej lub rzeczywistej
rzgdnej istniejacego rurociagu nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £+ 5 cm. Wystgpujace roéznice nie
mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej i wynosié, co najmniej 80%.

Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podiloza
z obsypki rurociagu. Zageszczanie warstwami, ca 10-20 cm.
Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu powinny by¢ mniejsze od - 2 %.

5.5. Roboty montazowe przewodéw, armatury i ksztaltek

1.- Roboty montazowe rur z tworzyw sztucznych - polietylenowych PE wg PN-EN-12201-1do5[1] wykonywac

w temperaturze dodatniej otoczenia. Zgrzewanie rurociggéw polietylenowych wykonywaé w temperaturze od +
5°C do +30°C i wg PN-B-10725 [12], PN-C 89224-03[32].

2.- Spos6b montazu rurociagéw, ksztaltek, armatury odcinajacej ( zasuwy ) i hydrantéw ppoz. powinien zapewni¢
utrzymanie kierunku i spadkow zgodnych z dokumentacja.

3.-Rury do wykopu opuszczaé sposobem mechanicznym lub recznym, po sprawdzeniu w terenie ich stanu
technicznego.

4.-Ksztattki, armatur¢ odcinajacg, hydranty ppoz. - spuszcza¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym po uprzednim
sprawdzeniu ich stanu technicznego.

5.-Uktadanie przewodu na przygotowanym podlozu starannie zageszczonym i wyprofilowanym.
6.-W miejscach potaczen nalezy podloze poglebic.

7.-Przewo6d po zmontowaniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej dlugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu
Z wylaczeniem potaczen.

8.-Polaczenia (ztacza) powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowe.
9.-Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 1 cm.

10.- Potaczenie rur PE z innymi rurami np. PVC itp. za pomoca lacznika rurowego z zabezpieczeniem przed
przesunigciem wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonej przez producenta.

11.- polaczenia istniejacych rurociagdw rur PE z projektowanymi PE nalezy wykona¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego (dla srednic do dn63 mm) i metodg doczotowa lub elektrooporows ( dla §rednic powyzej 63 mm).

12.- Gl¢bokos¢ posadowienia rurociggu wg dokumentacji technicznej i w nawigzaniu do posadowienia istniejgcego
rurociagu.

13.- Potaczenia rurociagéw nalezy poprzedzi¢ odkrywkami istniejacych rurociagéw i nawiazac do projektowanych.
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14.- Przecigganie rury przewodowej przez rur¢ oslonowsa (przeciskowg) nalezy wykonaé na plozach dystansowych
PEHD w rozstawie zaleznym od $rednicy rurociggu ( 1,0-1,20 m) podanym w dokumentacji techniczne;j..

5.6. Wytyczne wykonania rur ostonowych w tym odcinki rur przeciskowych pod istniejacymi drogami
Przejécia przewodow sieci wodociggowych pod istniejacymi drogami powinny by¢ wykonane w rurze

ostonowej wykonanej metoda przecisku lub przewiertu pod istniejaca jezdnig i poboczem drogi.

Przejécia przewodow sieci wodociggowej pod projektowanymi drogami nalezy wykona¢ w wykopie otwartym liniowo-

obiektowym zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.7.  Armatura odcinajaca , ksztaltki i hydranty ppoz

Armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego stosowacé:
- na przewodach wodociggowych,

- hydranty nadziemne i podziemne na odgal¢zieniach DN80 wg PN-EN 14339[25] z zasuwa odcinajacg zgodnie
z dokumentacja,

- ksztattki (trojniki, kolana) powinny by¢ zgodne z dokumentacja,
- armature odcinajacg wg dokumentacji technicznej , PN-82/M-01600[16] i PN-92/M-74001 [17];
- zasuwy z zeliwa sferoidalnego - odcinajace na ci$nienie 1,0 — 1,6 MPa,

- pod ksztattki z zeliwa sferoidalnego stosowa¢ bloki oporowe i podporowe zgodnie z dokumentacja.
- wykona¢ obudowg skrzynek zasuw i hydrantéw ppoz. z kostki betonowej brukowej grubosci 8cm o wymiarach
0,50x0,50m na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 10cm.

5.8. Zabezpieczenie rurociagéw przed uszkodzeniem
Zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym polega na oznakowaniu lokalizacji

rurociaggdw przesytowych wodociggu oraz rur ostonowych montowanych w wykopach liniowych ( poza przeciskami).

Stosowac tasme lokalizacyjna ostrzegawcza z wkladka metalowa uktadang w odlegtosci 40 cm nad rurociagiem lub rura
ostonowa. Tasma z napisem ,,UWAGA RUROCIAG DO WODY”.

5.9. Proba szczelnosci przewodu wodociagowego

Probe szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu wodociggowego wraz
z przytaczami i armaturg. SposOb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z proba szczelno$ci okresla
norma PN-B- 10725 [12].

5.10. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Po pozytywnych probach szczelnosci wodociagu nalezy dokonaé jego ptlukania uzywajac do tego czystej
wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby byla mozliwos¢ wyptukania wszystkich
zanieczyszczen z przewodu wodociggowego i przytaczy wodociggowych.

Woda ptuczaca po zakonczeniu plukania musi by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce do tego typu badan upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, to
proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub polichlorku sodu
w czasie 24 godzin ewentualnie innego $rodka zaleconego przez jednostke wykonujacg badania wody.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ z udzialem i pod nadzorem operatora sieci wodociggowej oraz Terenowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;j.

5.11. Proéba wydajnos$ci hydrantu ppoz.

Na kazdym nowo wykonanym hydrancie ppoz. w sieci wodociggowej, nalezy wykonaé probe sprawnosci
hydrantu zgodnie z Dz. U. Nr 121 z 2003r poz.1139 [33] oraz spisa¢ protokot.

5.12.  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material do zasypania wykopow 1 sposéb jego zastosowania nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej lub cieplne;.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej nad rurociagiem powinna wynosi¢ minimum 0,30 m.
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Zasypywanie wykopow liniowych pod projektowane wodociagi wykona¢ piaskiem gruboziarnistym lub
mieszaning piasku ze zwirem z zageszczeniem warstwami co 20 cm.

Ponizej strefy przemarzania - podtoze grubosci 20 cm, obsypka rur w strefach bocznych i zasypka 30 cm nad
rurociggiem lokalizowanym w pasie zieleni (terenie nieutwardzonym), natomiast dla rurociaggéw lokalizowanych pod
drogami, chodnikami i $ciezkami rowerowymi zasypka ponad rurociggiem musi by¢ wykonana do podbudowy
nawierzchni, chodnika, $ciezki rowerowej oraz zageszczona warstwami .

Rurociagi zlokalizowane w strefie przemarzania ( pod rowami) w rurach ostonowych, uktadane na podiozu
20cm z piasku sa ocieplone na szerokosci wykopu luznym keramzytem w strefach bocznych i 30cm nad rurociagiem.
Powyzej nalezy stosowa¢ do zsypania grunt rodzimy bez zanieczyszczen statych( kamienie, gruz, korzenie drzew)
zageszczony warstwami .

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé zaggszczony ubijakiem r¢cznym po obu stronach
przewodu zgodnie z PN-68/B-06050 [9]. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduja one uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod droga,
chodnikami i $ciezkami rowerowymi oraz 0,96 w zieleicach. W przypadku prowadzenia robot ziemnych W
istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0
nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

Ponad warstwa posadowienia poza korpusem drogi, chodnika, $ciezki rowerowej wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym
bez zanieczyszczen statych( kamienie, gruz, korzenie drzew) z zageszczeniem warstwami co 20cm.

5.13. Bloki oporowe i podporowe oraz skrzynki zasuw wodociggowych

Bloki oporowe i podporowe wykonaé¢ z betonu C20/ 25 o wymiarach podanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢
zastosowanie prefabrykowanych blokéw oporowych i podporowych.

Roboty majace na celu ustawienie i regulacj¢ skrzynki zasuwy wodociggowej nalezy wykona¢ bez jakiejkolwiek
ingerencji w instalacje wodociggowa i z uzyciem zabezpieczen przed ewentualnym jej uszkodzeniem oraz
z dostosowaniem do projektowanych rzednych.

Wykonanie robdt obejmuje:

e reczne ustawienie gornej czesci skrzynki zasuwy wodociagowe;,

e ulozenie na podsypce piaskowej betonowej plyty,

e wykonanie obudowy z kostki brukowej wokdt skrzynki,

e zasypanie wykopu, zageszczenie gruntu i wyrownane do poziomu terenu.
5.14.  Wykonanie mieszanki betonowej

Przy wykonywaniu elementéw (bloki oporowe i podporowe) mieszanka betonowa powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 206+A1 [19]. Najmniejsza ilo§¢ cementu nie powinna przekraczaé: 400 kg/m3, dla betonu
C 20/25 i wyzej (dopuszcza si¢ przekroczenie tych warunkéw max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inzyniera).

Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku w/c wynosi 0,56.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-EN 206+A1 [19]. Nie moze by¢
ona osiagnigta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

Przed zastosowaniem dodatkéw uplastyczniajacych nalezy wykonaé¢ badania wody gruntowej. Zaleca si¢
sprawdzanie do$§wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych.

Zaleca sie niezaleznie od czynnika agresji wody gruntowej zabezpieczenie przez zagruntowanie przez 2-krotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym wg PN-C-96177 [15].

Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach.
5.15. Betonowanie i pielegnacja

Betonowania wymagaja bloki podporowe i oporowe wykonywane w miejscu wbudowania. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+Al [19] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i dziatania mrozu
w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczenia, dojrzewania, pielggnacji i transportu.

Beton nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepla w czasie, co najmniej 7 dni.
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 [22].
Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera i Inspektora Nadzoru.
5.16. zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych i telefonicznych

Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych 1 linii telefonicznych krzyzujacych si¢ z projektowanymi
wodociggami nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- dwudzielne rury o dlugoscei 1,50 — 2,0 m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- - zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii;
- - okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia oraz poziomu wody gruntowe;j;
- - okreSlenie stanu terenu;
- - ustalenie posadowienia i przykrycia istniejacych rurociagdw;
- - ustalenie sktadu betonu ;
- - ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg i odwodnienie wykopow;
- - ustalenie metod wykonania wykopow;
ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i Z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-81/B-10725 [12] .
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm.

- Sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce.

- Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy.
- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg i odwodnienia wykopow.

- Badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

- Pomiary, szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza.

- Badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia.
- Badanie ulozenia przewodu na podtozu.

- Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku.

- Badanie zastosowania zasuw odcinajacych, polaczen rurociagéw projektowanych z istniejacymi, zlaczy
i ich uszczelnienie.

- Badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem.

- Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach drogami (rury ostonowe).
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- Badanie zabezpieczen przed korozja i pradami bladzacymi.
Badanie szczelnosci calego przewodu

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1) Odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie wigcej niz + 5 cm.
2) Odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m.
3) Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekraczaé + 3 cm.

4) Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego do ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewoddow z tworzyw sztucznych
10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm.

5) Roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2 cm.

6) Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekraczaé¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodoéw + 2 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7) Stopien zaggszczenia zasypki wykopoéw okreSlony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest 1 metr (m) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

- 1 m3 (jeden metr szeScienny) - wykopy i zasypanie wykopow, elementy betonowe, posadowienie rurociggow,

- 1m (jeden metr) - rurociagi przesylowe, rury ostonowe, ptukanie i dezynfekcja rurociggéw, oznakowanie
rurociaggdéw w ziemi,

- 1 m2 (jeden metr kwadratowy - obudowy wykopdw, izolacje, obudowa zasuw wodociggowych,
- 1 szt (jedna sztuka) - ksztattki, ptozy dystansowe, zakonczenia rur ostonowych,

- 1 kpl (jeden komplet) - potaczenia istniejacych wodociagow z projektowanymi, zasuwy, hydranty ppoz. stupki
oznacznikowe z tabliczkami, konstrukcje podwieszen istniejacego uzbrojenia,

- 1 zlacze — potaczenia zgrzewane lub elektrooporowe rur z tworzyw sztucznych,
1 préoba — proby szczelno$ci rurociagdow
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane
z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudowa scian wykopu, przygotowanie podloza, posadowienie rurociaggow, roboty
montazowe wykonania rurociagu;

- wykonanie rur ostonowych , przeciskowych;
- oznakowanie rurociggoéw w ziemi,
- wykonanie izolacji ocieplajacych;

- proby szczelnosci 1 dezynfekeji rurociagdw;
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- zasypanie i zageszczenie wykopu;
- podloza, ocieplenie rurociggéow, bloki oporowe oraz podporowe,
- posadowienie rurociggdéw i odwodnienie wykopow.

Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka poddanego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla
przewodow z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych.

W przypadku ulozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt 8.1.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [ 12 ] podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych;

- proby szczelnosci i dezynfekcja rurociagow ;
- sprawdzenie dziatania urzadzen (np. zasuw odcinajacych, hydrantow);

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach zgodnie z normag PN-81/B-10725 [12]);

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu, szczegdélowo omoédwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacych
badania.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jesli wszystkie wymagania
(zgodnosci z dokumentacjg, warunkami technicznymi, normami, normatywami i szczelnosci catego przewodu)
zostaty spelnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra wykonanej i odebrane;j linii wodociagowej obejmuje:
- dostawg¢ materiatu;
- wykonanie rob6t przygotowawczych;
- odwodnienie wykopow;
- wykonanie wykopu w gruncie kat I-1V wraz z umocowaniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
- montaz rur ostonowych i przeciskowych;
- montaz zasuw odcinajacych i wykonanie hydrantow wraz ze skrzynkami;
- przygotowanie podtoza, wykonanie blokéw oporowych i podporowych ;
- ulozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia;
- ocieplenie rurociagdw w strefie przemarzania;

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ostonowych wraz z uszczelnieniem
koncowek rur);

- ulozenie tasm lokalizacyjnych;
- przeprowadzenie prob szczelnos$ci rurociagdéw i jakosci wody;

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem;
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego;
pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1]PN-EN-12201(1-5) Systemy przewoddéw rurowych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1 do 5

z wylaczeniem czesci 4.

[2]PN-EN-10296-1 Rury stalowe ze szwem o przekroju okraglym do zastosowan mechanicznych

i ogodlnotechnicznych - Warunki techniczne dostawy - Czg¢é¢ 1: Rury ze stali niestopowych i
stopowych

[3]PN- EN —545:2006  Rury , ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych.

Wymagania i metody badan.

[4]PN-C - 89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.

[5] PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych
[6] PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

[7] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statystyczne
i projektowane.

[8] PN-B-10736:1999, PN-EN-1610:2002 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[9] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[10] BN-83/8836 Obudowa wykopow liniowych

[11] PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu.

[12] PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrze, wymagania i badania przy odbiorze.

[13] PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1 - Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

[14] ZN-G-3001-3004/2001 Znakowanie gazociaggdéw utozonych w ziemi. Zasady ogdlne.
[15] PN-C-96177:1998 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

[16] PN-M-01600, PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

[17] PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

[18] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
[19] PN EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[20] BN-66/6774-01, PN-EN13139:2003/AC2004 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospotka.

[21] PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajace. Cze$¢ 6 - Hydranty

[22] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

[23] PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

[24] PN-EN 13043/AC  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[25] PN EN 14339 Hydranty ppoz.

[26] PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie , sterowanie jakoscig.

[27] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek ztazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
[28] PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

[29] PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe na zimno.

[30] BN —86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

7.1. inne dokumenty
str.25

) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

[31] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych . Zeszyt 3. Wydanie : COBRTI ,INSTAL”
Warszawa 2001 r.

[32] PN-C 89224-03. Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zewngtrzne systemy
bezci$nieniowe i ci$nieniowe do przesylania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu(PVC-U), polipropylenu(PP), polietylenu(PE). Warunki techniczne wykonywania i odbioru.

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V - 1989 r. — Roboty
ziemne

[34] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[35] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08-11-2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497

[36] Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

[37] Dz.U. Nr 10/95, poz. 48 i Dz.U. Nr 136/95, poz. 672 w sprawie aprobaty i kryteridéw technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych.

[38] Dz. U. Nr 121/2003 poz.1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdég pozarowych.

str.26
) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA
D 03.02.01. BUDOWA kanalizacji sanitarnej

Kod CPV:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa
Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Roboét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej. W zakres tych rob6t wchodza:

e Budowa studni inspekcyjnej na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn300

1.4. OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoOw sanitarnych
(bytowych).

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.

Siegacz. Kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstwa lub gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do
kolektora gtownego. Siggacz w przypadku istniejacych budynkow konczy sie studzienka przelotowa w odleglosci 2 m
od granicy istn. ogrodzenia po stronie wlasciciela parceli. W przypadku dzialki budowlanej bez istn. zabudowy, siggacz
nalezy zakonczy¢ tuz przed granica posesji rurg zakonczong zaslepka po stronie nie nalezacej do obszaru danej parceli
(np. od strony ulicy, chodnika, innej parceli objetej inwestycja).

Ksztaltki. Wszelkie taczniki shuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Sie¢ kanalizacyjna. Uktad polaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni §ciekow.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa. Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona dolaczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza. Zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odleglto$é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy. Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki. Ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanalowy. Element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta. Wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepltywu w nim $ciekow.

Spocznik. Element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciana komory robocze;j.

Dno studni. Element prefabrykowany ustawiony na gotowym podtozu lub fundamencie umozliwiajacy wykonanie
Kinety.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodine wymagania dotyczgce Robét podano w DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE, pkt 2.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnia kanalizacji sanitarnej przelotowa/rewizyjna wykonaé¢ na istniejacym kanale dn300 z krggow zelbetowych
prefabrykowanych DN1200, dno studni szczelne prefabrykowane do przeprowadzenia rurociaggéw, wykonane z betonu
klasy C35/45 wg PN-EN 206, z cementu odpornego na siarczany, o maksymalnym stosunku w/c: 0,45, o minimalnej
zawartos$ci cementu: 340 kg/m3, o min. zawarto$ci powietrza: 4,0%, o wodoszczelno$ci W§, o maksymalnej zawarto$ci
chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%, korozja spowodowana karbonatyzacja: XC4, agresywne oddziatywanie
zamrazania/rozmrazania: XF4, agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2, nasigkliwosci max. 5% wagowych,
odpornoé¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3, spelniajagce wymagania normy PN-EN 1917/AC
»Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojnego wtéknem stalowym i zelbetowe” i DIN
4034 cz. 1 1 2, wraz ze stopniami wlazowymi, zelbetowa ptyta przykrywajaca/kominem, z otworem @600 mm do
zamontowania wlazu.

Posadowienie studni wykonaé¢ na podlozu wyréwnawczym z betonu C 12/15 grub. ok. 30 cm. Bezposrednio przed
montazem podstawy studni ulozy¢ 2 cm warstwe¢ zaprawy cementowej klasy M10.

Studzienka zakonczona ptyta pokrywowa; kregi i plyty pokrywowe wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i
thuszeze, dennica jednorodna prefabrykowana z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego
rurociagu, kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi; pier§cienie regulacyjne pod wlazy wykonane z zelbetu z
zastosowaniem betonu min. C 35/45; prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicy plastyczno$ci min. 500
MPa.

Komin wlazowy nie moze przekraczaé¢ dlugosci 0,5 m (lgcznie z wlazem i ptyta stropowa).

Pomiedzy wlazem a ptyta pokrywowa nalezy zamontowac zelbetowe pier§cienie regulacyjne o grubosci min. 6 cm.
Stosowaé wiaz kanatowy zeliwny z ryglem (zabezpieczenie przed kradzieza) lub zatrzaskowy, przejazdowy w klasie
D400 wg PN-EN 124. Wilaz bez osadnikoOw zanieczyszczen, okragly o przeswicie 600 mm, zabezpieczony
antykorozyjnie, wyposazony we wkladke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez
wentylacji, korpus o wysokosci min. 115 mm, szerokosci kotnierza korpusu min. 40 mm, zewngtrzna Srednica kotnierza
min. 700 mm, min. waga wlazu wykonanego z zeliwa szarego 105 kg, min. waga wlazu wykonanego z zZeliwa
sferoidalnego 90 kg, min. waga wlazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95 kg, w
tym waga pokrywy min. 52 kg. Wiaz osadzony w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Stopnie zeliwne do
studni wg PN-EN 13101.

Lokalizacja i szczeg6t studni wg czesci rysunkowe;.

Przejscia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur (systemowe) dostarczane przez
producenta.

2.4. Podloza pod studnie
Podtoza wyréwnawcze pod studnie kanalizacyjne o grubosci 30 cm wykonane z betonu C12/15. Bezposrednio przed
montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy cementowej klasy M10.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubego lub $redniego wg PN-EN 13139 o dobrym uziarnieniu i
zawartosci frakcji pylasto-ilastej] mniejszej niz 5%, cechujace si¢ po zaggszczeniu katem tarcia wewngtrznego
wickszym niz 35° z zachowaniem wymaganego wskaznika zaggszczenia. Piasek na podsypke do zapraw i betonu
zgodnie z PN-EN 13139/AC, przy czym do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek $rednio- lub gruboziarnisty.

2.6. Posadowienie rurociggow i studzienek kanalizacyjnych

2.6.2 Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na podtozu z betonu C12/15 grubosci 30 cm. . Bezpos$rednio przed
montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy cementowej klasy M10. Obsypke wykona¢ z piasku
gruboziarnistego wg PN-EN 13139 z zageszczeniem warstwami co 15 cm o zageszczeniu wg dokumentacji
projektowej.
2.7. Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem na czas budowy

Zabezpieczenie na czas budowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu w skrzyzowaniach z projektowanym
kanatem sanitarnym wykona¢ z zastosowaniem konstrukcji drewnianych z desek i ciggien stalowych w uzgodnieniu z
dostawcg medium.

2.8. Beton
Beton C12/15, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1.

2.9. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu potaczen krggow i ptyt stosowac zaprawe cementowa klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-
EN 197-1.

Do zapraw nalezy stosowaé¢ cement wg PN-EN 197-1, piasek wg PN-EN 13139 i wod¢ wg PN-EN 1008.
2.10. Skladowanie materialow

Sktadowiska materiatdéw wykonaé w taki sposob, aby wykluczy¢é mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych materiatow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
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Kregi sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji wbudowania nieprzekraczajacej 1,8 m. Kregi nalezy sktadowaé wg
asortymentu srednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych sortow wyrobow lub
poszczegolnych kregow.

Wrtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy
sktadowa¢ wedtug klas.

Stopnie wlazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi. Wtazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach tak, aby

uniemozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu )
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

= zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzg¢tu mechanicznego do zaggszczania gruntu,

= sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

= betoniarek recznych i kotowych,

- beczkowozu,

= tadowarek,

= samochodéw skrzyniowych i samowytadowczych,

- wstrzasarki ptytowej,

=  kottéow do grzania lepiku i bitumu,

- agregatow pradotworczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu .
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 4.

4.2. Transport kregow
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna sosnowego i
gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicy 1,2 m oraz wiekszych, nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych
Srednicach podnosi¢ i opuszcza¢ za pomocg dwoch lin.

4.3. Transport wlazow kanalowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu samochodowego w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego przewozi sie luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu
lekkiego nalezy ukfadac na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasmg stalowa.

4.4, Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach

technologicznych.
Czas transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [15].
4.5. Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢é zgodne z BN-88/6731-08 [15]. Miejsca
przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
a) dla cementu workoweqo:

str.29
) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),
= magazyny zamkniete (magazyny o szczelnych dachach i $cianach);
b) dla cementu luzem:
- zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe; w kazdym ze zbiornikow nalezy przechowywaé cement
jednego rodzaju i marki, pochodzacy od jednego dostawcy (producenta).

4.7. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych
przed przemieszczaniem.

4.38. Transport innych materialéw
Transport elementéw wyposazenia studni, materiaty izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieza.
Umocnienia $cian wykopow przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét .
Ogolne zasady wykonania Robét podano w DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 5.
Budowe i badanie przewoddw kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z PN-EN-1610 [1].

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzania wody z wykopu.

Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie Robét od Inspektora Nadzoru i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatéw (przewodow) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny
z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznacza¢ za pomocag drewnianych
palikéw tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.

Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studni sanitarnych. Na
odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 + 50 m, przy czym na kazdym odcinku
nalezy utworzy¢, co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowe;.

Do Robdt przygotowawczych nalezy sktadowanie materiatow, ktore okreslono w pkt 2.11.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie / zapewnienie drogi dojazdowej do strefy montazowej
rurociggu i studni.

W dokumentacji projektowej przyjeto normowe zagtebienie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w tym
istniejgcych rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w nawigzaniu do rzednych z planu sytuacyjnego
(zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych). Przed wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej
nalezy dokonaé odkrywek i okresli¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
nawigzac¢ do projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢, jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02 [16].

Metody wykonywania Robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

=  wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowac materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1) Wykopy wykonywaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody, w razie potrzeby
wykop odwodni¢ (np. pompowanie wody do pobliskiego rowu lub cieku);

2) Wykopy liniowe i obiektowe umocni¢ zgodnie z normg PN-EN 13331:2004. Obudowa $cian wykopdw cz. 1 i
2., np. pltytami wykopowymi lub wypraskami lub grodzicami.

3) Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Technicznej jak dla
kanatéw. Spod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm od rzednej
projektowanej dna kanatu. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy zostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o ok. 5 cm.

4) Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonaé¢ sposobem
mechanicznym i poglebia¢ sposobem r¢cznym do glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub obudowy kanatu.

5) Przy wykonywaniu wykopu w bezpo$rednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci dolnej lub wiekszej
niz glebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

6) W trakcie wykonywania Robét nad otwartym wykopem ustawié¢ taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna. Laty celownicze nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odlegtosci, co 30 m. Lata powinna mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawegdzie celownikow nalezy ustawia¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
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7) W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych nalezy zachowaé, co
najmniej nastepujgce warunki:

a) goérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

8) Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociagami, gazociagami, kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez uzytkownika tych
urzadzen oraz wg p-tu 2.5.4.

9) Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop we wlasnym zakresie lub pozostawiony do
zasypania za zgoda Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do stworzenia gruntu do potrzeb
drogowych.

10) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. Przygotowanie podloza i posadowienie studni kanalizacyjnych

1) Przewdd nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2) Obsypka studni w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt 2.4.6.
i dokumentacja techniczna.

3) Odchylki podtoza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Technicznej nie moga przekracza¢ 10 mm.

4) Grubos¢ zaggszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-EN 1997-2:2009 [18]:

a. 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

5) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego do osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.

6) Roznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze
w zadnym punkcie przekracza¢ wartos$ci = 5 cm. Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

7) Wilgotno$¢ zageszezanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢, co najmniej 80% jej wielkosci
wg PN-B-02480:1974 [17] i PN-B-04481 [19].

8) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podtoza z
obsypki rurociagu. Zageszczanie warstwami, co 15 cm do powierzchni terenu.

9) Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu powinny by¢ mniejsze od - 2 %.

10) Odchylenie wymiaré6w w planie - wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekracza¢ + 0,1 m.

11) Posadowienie studni kanalizacyjnych na podtozu wyrownawczym z betonu C12/15.

5.5.  Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw danych rur.

2) Spos6b montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacja
techniczng i warunkami [22-28].

3) Ziacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelno$cei.

4) Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw jak:
kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

5) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno przekraczac
lcm.

6) Laczenie elementéw rurowych za pomoca tacznikow wg wytycznych producenta.

7) Laczenie odcinkow krotkich dokonaé po docieciu rur do wymaganej odlegto$ci i sfrezowaniu jej koncowek.

8) Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ réwna 2-krotnej grubosci rury.

9) Glebokos¢ posadowienia rurociagu zgodnie z dokumentacjg techniczng i zgodnie z PN-EN 1610:2002 [20].

10) Roboty montazowe studni na przygotowanym podtozu, ze spadkami okres§lonymi w dokumentacji technicznej
1 wytycznymi montazu producentow.

5.6. Studnie kanalizacyjne zelbetowe

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komora robocza studni powinna mie¢ wysokos¢, co najmniej 2 m. Komin wiazowy z krggow zelbetonowych &
1000 + 1200 mm, wg BN-86/8971-08.

Studzienki ptytkie wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej wlaz zeliwny.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej lub z elementow prefabrykowanych
z wyprofilowana kineta wg dokumentacji technicznej. Kineta z dolnej czgsci powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony $cianami do poziomu maksymalnego napehienia kanatu. Przy zmianie
kierunku kanatu kineta powinna mieé¢ ksztalt tuku do kierunku kanatu, w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna
ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru na drugi.

Dno powinno mie¢ spadek, co najmniej 0,3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasie drogi muszg mie¢ wlazy typu cig¢zkiego przejazdowego wg PN EN 124-1:2015-
07[6] okreslone w p-cie 2.3.4.
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Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna
krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ minimum 5 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory i komina
wilazowego nalezy zamontowac stopnie wlazowe w odleglosciach pionowych 0,30 m.
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ na podtozu betonowym z betonu C8/10.

5.7. lzolacje
Zabezpieczenie studzienek z zewnatrz izolacja bitumiczng. Stosowaé, co najmniej 2-krotng izolacje.

5.8. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podtozem i obsypke kanalow sanitarnych nalezy prowadzi¢ warstwami, co 15 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nieprzekraczajacej
wartos$ci - 20% do + 10%.

Wykopy pod jezdnia, parkingami, chodnikiem, $ciezka rowerowa zasypac piaskiem gruboziarnistym jak okreslono,
w terenie zielonym gruntem rodzimym w pkt. 5.3.
Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

5.9.  Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukcji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 [5].
Dopuszczalna najmniejsza ilo$¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczonej mechanicznie wynosi 270 kg/m?.
Najmniejsza ilo$¢ cementu nie powinna przekracza¢: 400 kg/m3, dla betonu C 20/25 i wyzej (dopuszcza sie
przekroczenie tych warunkow max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru). Najwigksza
dopuszczalna warto$¢ stosunku w/c wynosi 0,56. Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg
normy PN-EN 206 [5]. Nie moze by¢ ona osiagnicta przez wicksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie
mieszanki.

Zaleca si¢ z uwagi na agresywno$¢ wody (woda zawiera CO2) dodanie dodatkéw uplastyczniajacych. Zaleca

si¢ sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probg formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych.

5.10. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST oraz powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 206 [5] w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwosci i dziatania mrozu, w zakresie sktadu betonu,
mieszania, zaggszczenia, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Beton nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sig
betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 [14].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukeji, jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagni¢ciu
przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli Robét .
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6.

6.2. Kontrola pomiary i badanie
6.2.1. Badanie przed przystapieniem do Robét
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatbw do betonu i
zapraw oraz ustali¢ recepture.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w
PZJ i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci kontrole powinny obejmowac:
1) Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
2) Badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg i odwodnienie wykopdow,
3) Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
4) Sprawdzenie z dokumentacja projektowa przewodow, studzienek i urzadzen,
5) Badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
6) Sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow.
Przewod powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelno$¢ na eksfiltracj¢ sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.
Probe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 [20]:
= badania wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggow,
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= sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych studni oraz rusztow wlotowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+ 5 cm.
Odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.
Odchylenie grubosci warstw podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm.
Odchylenie szerokosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm.
Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie dtugosci utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm.
Odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.4.
Rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
= m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, rurociagéw z facznikami, izolacji studzienek, naktadow
dodatkowych studni;
= m? (metr kwadratowy) umocnien wykopow, zabezpieczen, deskowania, izolacji;
= m3 (metr szeécienny) wykopow liniowych i obiektowych oraz zasypania i odwiezienia (transportu urobku),
fundamentéw, kinet i podtozy, elementow betonowych;
= kpl (komplet) studni kanalizacyjnych, montazu i demontazu konstrukcji do podwieszen rurociagdw i kanatow
na czas robot;
- szt. (sztuka) dna, wlazoéw zeliwnych, stopni wltazowych, przejs¢ szczelnych, ksztattek kanalizacyjnych, krat
zabezpieczajacych, odwodnienia wykopow;
= zlacz (zlacza) tacznikow do potaczenia rur projektowanych z istniejagcymi;
=  proba wodna szczelnosci.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z

budowg kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- odwodnienie wykopu,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych, a w szczego6lnosci zachowania kierunku i spadku potaczen,
zmian kierunku,

- wykonywanie studni kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen przewodow, a w szczegodlnoSci przejscia przez przeszkody i
wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

=  proby szczelnosci kanatow,

= zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtoza pod kanaty,

- gleboko$¢ utozenia kanatu i odeskowan kanatu,

- podloza pod studnie kanalizacyjne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Diugosé¢ odcinka Robdt ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér koncowy
Przed przekazaniem odcinkoéw przewodow do eksploatacji dokonaé nalezy odbioru koncowego, ktory polega na:
= sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu usunigcia z nich usterek,
- wykonanie prob szczelnosci kanatow,
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= sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszelkie zmiany
i uzupehienia,
- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studni kanalizacyjnych.
Odbiory: czgsciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci )
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji wraz ze studniami obejmuje:
= dostawe¢ materiatow,
= wykonanie robot przygotowawczych,
= wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
= odwodz gruntu na czasowy odktad,
= odwoz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu,
= przygotowanie posadowienia, podlozy i fundamentow pod rurociagi, studnie kanalizacyjne,
= ulozenie przewodow kanalizacyjnych,
= montaz studni kanalizacyjnych,
= odwodnienie wykopow, w tym wykonanie projektu roboczego odwodnienia (np. pompowanie wody) w
przypadku wystgpienia takiej potrzeby,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- pomiary i badania,
- uporzadkowanie terenu.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

[1] PN-EN 1610:2015-10 .Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”

[2] PN-EN 295-1:2013-06E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen

[3] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[4] PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

[5] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

[6] PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

[7] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

[8] PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

[9] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[11] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[12] BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

[13] PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

[14] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

[15] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[16] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.

[17] PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar)

[18] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego)

[19] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

[20] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

[21] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[22] PN-EN-10296 -1 Rury stalowe ze szwem o przekroju okraggtym do zastosowan mechanicznych i
ogolnotechnicznych - Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury ze stali
niestopowych i stopowych.
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[21] PN-EN ISO 14122-4:2016-08 Bezpieczenstwo maszyn -- State srodki dostepu do maszyn -- Czes¢ 4:

Drabiny state
10.2. Inne dokumenty
[22] ISO 9001 normy miedzynarodowe — rury z zywic poliestrowych.
[23] Instrukcja zabezpieczajgca przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1986 r.
[24] Katalogi budownictwa:

KB 4-4.12.1. Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1. Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1. Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB 4-3.3.1.10.  Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)
KB 1-22.2.6. Kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

[25] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opracowany przez TRANSPROJEKT
W-wa.
[26] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 )

[27] Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, czesé Il — roboty instalacji sanitarnej i
przemystowej — Warszawa 1988 r.
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