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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA czerwiec 2024 r.

inwestor:
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

zamierzenie budowlane:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM III/1 / 1V
Przebudowa sieci elektroenergetycznych Sredniego napiecia 15 kV oraz sieci elektrycznej

Swietlenia drogowego PGE Dystrybucja S.A.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI
lokalizacja inwestycji:
- wojewodztwo lubelskie:
- powiat swidnicki:
- gmina Swidnik:
- jednostka ewidencyjna 061701 1 Swidnik:
- obreb nr 0001 Miasto Swidnik:
- 061701 1.0001.1414/1
- 061701_1.0001.1416/5
- 061701_1.0001.1821/4
- 061701_1.0001.1821/8
- 061701_1.0001.1821/9
- 061701_1.0001.1929
wykaz tomow projektu wykonawczego:
- dotaczony w zatgczniku nr 1 do strony tytutowe;j
sktad zespotu (wykaz projektantow):
- dotaczony w zataczniku nr 2 do strony tytutowe;j
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wykaz tomow projektu wykonawczego
- zalacznik do strony tytulowej nr 1

Projekt Techniczny
fumet zakresu sporzadzonego opracowania kategoria wyszczegolnienie
tomu porza goop obiektu y &
I specjalnos$¢ inzynieryjna drogowa v Przebudowa drogi

/1 XXVI Przebudowa kanalizacji deszczowej

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych
12 ! : u'zq Zefl C1epinyeh, XXVI Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
/3 XXVI Przebudowa sieci cieplowniczej
Przebudowa sieci elektroenergetycznych sredniego napigcia
/1 specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, XXVI 15 kV oraz sieci elektrycznej os'.wietlenia drogowego
instalacji i urzadzen elektrycznych PGE Dystrybucja S.A.
2 i elektroenergetycznych XXVI Przebudowa sieci elektrycznej niskiego napiecia oswietlenia
drogowego gminy Swidnik

v/ XXVI Przebudowa sieci telekomunikacyjnej SwidMAN s.c

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
V72 XXVI Przebudowa kanatu technologicznego.
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informacja dotyczaca oséb opracowujacych i sprawdzajacych projekt
- zalacznik do strony tytulowej nr 2

projektant

projektant sprawdzajacy

data opracowania
/ sprawdzenia

2024.06.30

imi¢ i nazwisko

Michal Kowalczyk

specjalnosé

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

numer uprawnien

LUB/0002/PWOE/09 -
budowlanych
zakresu sporzadzonego
: tom I11/1 -
opracowania o
g Yoo R SeS ico Tk
uprawnienia budsgine do Prois owania
i kierowania rellunitemSwlany mi bez
podpis ograniczen w specjalnosci instatacyjnej -

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. LUB/0002/PWOE/Q9

asystent asystent
imie¢ i nazwisko Damian Dziekanowski -
 —
NS
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spis tresci
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zestawienie materialow:
- tabela montazowa linii kablowych SN

- tabela montazowa linii kablowych nN SieCi OSW. tab. 2.2
- zbiorcze zestawienie materiatdw na przebudowe sieci SN . tab.3.1
- zbiorcze zestawienie materialdw na przebudowe sieci nN o$w. drogowego . tab. 3.2
- zestawienie materiatdow z demontazu tab. 4.1
- zestawienie linii kablowych przeznaczonych do unieczynnienia tab. 4.2
czgs$¢ rysunkowa:
- orientacja potozenia terenu zamierzenia budowlanego rys. L
- polozenie sytuacyjno-wysokosciowe:
- przebudowa sieci elektroenergetycznej Sredniego napigcia 15 kV
- linia kablowa relacji: GPZ ,,Swidnik” (p.12) + ST ,,Swidnik ST-89” nr 1889 + ST , Franciszkow ST-5") ___ rys.2.1.1

- linia kablowa relacji: ST ,,Swidnik ST-83” (p.2) + ST ,,Swidnik ST-116” nr 1851 (p.1)(p.2) = ST ,,.Swidnik ST-111” nr

1947 (p.2)(p.1) + ZK SN JSwidnik6” rys. 2.1.2
- przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia drogowego:

-Sz. 0.,,ST-417, linia kablowa obwod nr: I, 1L e 1ys.2.2
- lokalizacja nieczynne] inii KabloWe) rys. 2.3
- plan zagospodarowania e e 1ys.24

- schemat ideowy:

- przebudowy sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia 15 KV rys. 3.1
- schemat przebudowy Sieci O8WICtl e OWE] rys. 3.2

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:

- warunki usunigcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Teren nr 37/RM/2024 z dnia 26.03.2024 r.,

- protokot sprawdzenia projektu wykonawczego PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin RE Lublin-Teren L.dz.:

2184/799/RM/JC/2024 z dnia 10.07.2024 1.

- protok6t nr WG.6630.57.2024 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo

Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-04-08

z dnia 08.04.2024 .

- protokol nr WG.6630.144.2024 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04

z dnia 04.07.2024 .
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

1.

czeS¢ opisowa

podstawa opracowania

umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji nr WID.273.22.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.
mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

polskie normy, katalogi m.in.:
norma branzowa N SEP-E-004:2022-08 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,

warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Teren nr 37/RM/2024 z dnia 26.03.2024 r.,

protokét nr WG.6630.57.2024 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo
Geodezyjne i1 Kartograficzne w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-04-08
7 dnia 08.04.2024 .
protokét nr WG.6630.144.2024 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04
z dnia 04.07.2024 r.

pomiary geodezyjne,
inwentaryzacja w terenie, wizja lokalna,

» drogowiec
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

2. okreslenie zakresu zamierzenia budowlanego niniejszego opracowania
Do zakresu zamierzenia budowlanego nalezy:

a) przebudowa:
- elektroenergetycznych linii kablowych $redniego napigcia 15 kV,
- elektrycznych linii kablowych niskiego napigcia oswietlenia drogowego,

b) zabezpieczenie rurami ostonowymi:
- istniejgcych elektroenergetycznych linii kablowych $redniego napigcia 15 kV,

¢) rozbidrka:
- stupow oswietlenia drogowego.

d) rozbiorka/unieczynnienie:
- elektroenergetycznych linii kablowych $redniego napigcia 15 kV,
- elektrycznych linii kablowych niskiego napigcia o$wietlenia drogowego.

3. projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z zamiarem przebudowy drogi powiatowej nr 2133L oraz zmiang zagospodarowania
terenu przez Inwestora zachodzi koniecznos$¢ przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej redniego
napigcia oraz sieci elektrycznej o$wietlenia drogowego PGE Dystrybucja S.A. kolidujacych
z zagospodarowaniem terenu przewidzianym przez Inwestora.

Niezbedne do wykonania prace, urzadzenia i obiekty budowlane projektuje si¢ zgodnie z wytycznymi
Inwestora 1 warunkami usunigcia kolizji PGE Dystrybucja S.A.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie zgodnie z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
zatagczonymi do projektu.

W przedmiotowym opracowaniu przewidziano wykonanie prac budowlanych wyszczegoélnionych
w punkcie 1.

Projektowane obiekty nie zmienig istniejgcego uksztaltowania terenu, a po wybudowaniu zostang
poddane inwentaryzacji geodezyjnej.

Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby 1 materiaty posiadajace deklaracje wiasciwosci uzytkowych
1 oznakowanie CE i/lub dopuszczone do zastosowania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.); posiadajace $swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakos$ci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczefstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace.

1) sieci SN
a) linie kablowe

Linie podlegajace przebudowie:

- PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Lublin RE Lublin-Teren):

GPZ ,.Swidnik” (p.12) = ST ,.Swidnik ST-89” nr 1889 + ST ,,Franciszkéw ST-5,
- PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Lublin RE Lublin-Teren):

ST ,,Swidnik ST-83” (p.2) = ST ,,Swidnik ST-116” nr 1851 (p.1)(p.2) = ST ,,Swidnik ST-111” nr 1947

(p.2)(p.1) + ZK SN ,,Swidnik 6”.

Projektowane roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
zalaczonymi do projektu oraz przepisami prawa i normami, a w szczegdlnosci zgodnie z:

¢ ) drogowiec
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-norma N SEP-E-004:2022-08 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa”,
- wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Nalezy zweryfikowac stan faktyczny polozenia i zabezpieczenia istniejacych linii kablowych SN.
ukladanie kabli

Przed przystagpieniem do wykonawstwa robot dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia tras linii
projektowanych oraz lokalizacji istniejacych linii kablowych.

Kable nalezy uktada¢ w uktadzie tréjkatnym na styk, linig falista zostawiajac zapas ok. 3% dtugosci
wykopu. Zapas ten ma skompensowaé ewentualne przesunigcia gruntu. Kable nalezy wigza¢ w trojkat
opaskami kablowymi nie rzadziej niz co 2,0 m.

Kable utozy¢ na tak aby odleglo$¢ od gornej powierzchni kabla do docelowego poziomu gruntu
wynosila co najmniej 80 cm.

W zaleznos$ci od rodzaju gruntu kabel uktada¢ na warstwie podkladowej wykonanej z piasku lub
przesianej ziemi lub bezposrednio na dnie wyréwnanego rowu. Za zgoda wlasciciela linii dopuszcza si¢
uktadanie kabli bezposrednio w ziemi rodzimej, bez podsypki, pod warunkiem, ze gruntowe dno rowu
kablowego zostanie wyroOwnane i oczyszczone z ostrych przedmiotow np. kamieni.

Miejsca wykopu nalezy zasypywaé warstwami, starannie je zageszczajac, zapobiegajac przysziemu
osiadaniu gruntu.

oznaczenia linii

Na utozone kable zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstgpach co najwyzej 10 m, na
zakretach trasy, po obu stronach muf kablowych i rur ochronnych oraz przy wejsciu kabli do zlacz, stacji,
na stupy.

Na catej dtugosci linii (za wyjatkiem przewiertow) umiesci¢ tasme (foli¢) ostrzegawcza koloru
czerwonego w odlegtosci (25+40) cm nad ulozonymi kablami w wykopie. Szerokos¢ tasmy powinna
zapewnia¢ naddatek co najmniej 5 cm tas§my poza obrys kabli.

zabezpieczenie istniejacych kabli krzyzujacych si¢ z planowanymi obiektami

Przed przystapieniem do zabezpieczenia istniejacych kabli nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia
lokalizacji istniejacej linii kablowe.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla zdrowia 1 zycia, jak 1 nie uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej miejsca kolizyjne oraz miejsca w rejonie istniejagcych urzadzen podziemnych
rozkopywac r¢cznie ze szczegolng ostroznoscig.

Rury utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2022-08, tak aby odlegtos$¢ od gornej powierzchni rury
do docelowego poziomu gruntu wynosita co najmniej 80 cm. W przypadku nie spelnienia tego wymagania,
fragment linii zaglebic.

Miejsca wykopu nalezy zasypywa¢ warstwami, starannie je zageszczajac, zapobiegajac przysziemu
osiadaniu gruntu.

miejsca zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot dokonaé geodezyjnego wytyczenia lokalizacji innych
obiektow istniejgcego uzbrojenia terenu krzyzujacych si¢ z projektowanymi liniami.

¢ ) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych S 7




Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla zdrowia i Zycia, jak i1 nie uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury podziemnej miejsca kolizyjne oraz miejsca w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych
rozkopywacé rgcznie ze szczegolng ostroznoscia.

Przy zblizeniach i1 skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, drogami, innymi
obiektami budowlanymi, drzewami, a takze w miejscach oznaczonych na mapie kable nalezy uktadaé
w przeznaczonych do tego celu rurach ostonowych koloru czerwonego zgodnie z normg N SEP-E-
004:2022-08.

polaczenia i zakonczenia linii

Potaczenia projektowanych kabli $redniego napigcia wykonaé¢ za pomoca dedykowanych muf
kablowych przelotowych lub przejsciowych do kabli o napi¢ciu znamionowym 12/20 kV.

1. GPZ ,Swidnik” (p.12) + ST ,,Swidnik ST-89” nr 1889 + ST ,,Franciszkéw ST-5”

Projektuje si¢ przebudowe¢ i zabezpieczenie istniejacej linii kablowej kolidujacej z ukladem
drogowym projektowanym w I tomie dokumentacji.

Projektowane odcinki nalezy wykona¢ kablami tozsamymi do kabli istniejacych, tzn. tego samego
typu i o takiej samej liczbie zyt.

Linia ta zostata wykonana 3 kablami $redniego napigcia o napigciu znamionowym 12/20 kV typu
XRUHAKXS 1x120 mm?, z Zylg powrotng miedziang o przekroju 50 mm?.

Lini¢ nalezy przebudowac poprzez:
- ulozenie nowych kabli pomiedzy punktami ,,SN-A1.2” = SN-A2.17,
- odkopanie i przecigcie kabli istniejgcych z odpowiednim zapasem,
- ulozenie odkopanych kabli istniejacych od pkt ,,SN-A1.1” do pkt ,,SN-A1.2” 1 wykonanie mufy
przelotowej w pkt ,,SN-A1.2” z wczesniej utozonym nowym fragmentem linii,
- ulozenie kabli istniejagcych od pkt ,,SN-A2.2” do pkt ,,SN-A2.1” i wykonanie mufy przelotowej w pkt
»IN-A2.1" z weze$niej utozonym nowym fragmentem linii.

Fragmenty istniejacej linii kablowej krzyzujace si¢ z planowanymi drogami dla pieszych i rowerow
nalezy odkopa¢ oraz zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Istniejace odcinki linii przeznaczone do rozbiorki/unieczynnienia odkopaé i usunaé lub pozostawic

w gruncie. Przekazanie lub utylizacj¢ materialbw z demontazu uzgodni¢ na etapie wykonawstwa
z wlascicielem/zarzadcg linii tj. PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Lublin RE Lublin-Teren).

Trase linii oraz doktadng lokalizacje obiektow przedstawiono na mapie —rys. nr 2.1.1.

Dhugosci projektowanych obiektow oraz zestawienie materiatow niezbednych do wykonania
przebudowy linii kablowych SN zawarto w tabeli nr 2.1.
2. ST,, Swidnik ST-83” (p.2) + ST ,,Swidnik ST-116” nr 1851 (p.1)(p.2) + ST ,,Swidnik ST-111”
nr 1947 (p.2)(p.1) + ZK SN ,,Swidnik 6”

Projektuje si¢ przebudowe i1 zabezpieczenie istniejacej linii kablowej kolidujacej z uktadem
drogowym projektowanym w I tomie dokumentacji.

Projektowane odcinki nalezy wykona¢ kablami tozsamymi do kabli istniejacych, tzn. tego samego
typu i o takiej samej liczbie zyt.

Linia ta zostala wykonana 3 kablami $redniego napi¢cia o napi¢ciu znamionowym 12/20 kV typu
XRUHAKXS 1x240 mm?, z zylag powrotng miedziang o przekroju 50 mm? oraz kablem typu HAKnFtA
3x240 mm?.

Lini¢ nalezy przebudowac poprzez:

¢ ) drogowiec
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- ulozenie nowych kabli pomigdzy punktami ,,SN-B3.2” + , SN-B5”,

- odkopanie i przecigcie kabli istniejacych z odpowiednim zapasem,

- ulozenie odkopanych kabli istniejacych od pkt ,,SN-B2” do pkt ,,SN-B1” i wykonanie mufy
przelotowej w pkt ,,SN- B1” z istniejacym fragmentem linii,

- utozenie odkopanych kabli istniejgcych od pkt ,,SN-B3.1” do pkt ,,SN-B3.2” i wykonanie mufy
przelotowej w pkt ,,SN-B3.2” z wczesniej utozonym nowym fragmentem linii.

- wykonanie mufy przej$ciowej w pkt ,,SN-B5” laczacej wezesniej utozony nowym fragment linii z linig
istniejaca.

Fragmenty istniejacej linii kablowej krzyzujace si¢ z planowanymi drogami dla pieszych 1 rowerdéw
nalezy odkopa¢ oraz zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Istniejace odcinki linii przeznaczone do rozbiorki/unieczynnienia odkopac i usungé¢ lub pozostawic
w gruncie. Przekazanie lub utylizacje materialdw z demontazu uzgodni¢ na etapie wykonawstwa
z wlascicielem/zarzadcag linii tj. PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Lublin RE Lublin-Teren).

Trasg linii oraz doktadng lokalizacje obiektow przedstawiono na mapie — rys. nr 2.1.2.

Dlugosci projektowanych obiektéw oraz zestawienie materiatdw niezbednych do wykonania
przebudowy linii kablowych SN zawarto w tabeli nr 2.1.

2) sieci nN oswietlenia drogowego
a) linie kablowe

Linie do wybudowania:
- PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Lublin RE Lublin-Teren):
stup o$w. nr 3/1/41 + stup o$w. nr 3/11/41.

Linie podlegajace przebudowie:
- PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Lublin RE Lublin-Teren):
stup o$w. nr 3/11/41 + shup o$w. nr 4/11/41 + stup o$w. nr 5/11/41 + stup os$w. nr 6/11/41,

Linie do rozbidrki/unieczynnienia:
- PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Lublin RE Lublin-Teren):
stup o$w. nr 3/I/41 + shup o$w. nr 4/1/41 + stup o$w. nr 5/1/41 + shup o§w. nr 6/1/41+ stup o$w. nr 6/11/41.

Projektowane roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
zalaczonymi do projektu oraz przepisami prawa i normami, a w szczegdlnosci zgodnie z:
-normg N SEP-E-004:2022-08 - ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,
- wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

ukladanie kabli

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras linii
projektowanych oraz lokalizacji istniejacych linii kablowych.

Kable nalezy uktada¢ linig falista zostawiajac zapas ok. 3% dlugosci wykopu. Zapas ten ma
skompensowac ewentualne przesunigcia gruntu.

Kable utozy¢ na tak aby odlegtos¢ od gornej powierzchni kabla do docelowego poziomu gruntu
wynosita co najmniej 70 cm.

W zaleznos$ci od rodzaju gruntu kabel uktada¢ na warstwie podktadowej wykonanej z piasku lub
przesianej ziemi lub bezposrednio na dnie wyrownanego rowu. Za zgoda wiasciciela linii dopuszcza si¢
uktadanie kabli bezposrednio w ziemi rodzimej, bez podsypki, pod warunkiem, ze gruntowe dno rowu
kablowego zostanie wyrownane i oczyszczone z ostrych przedmiotéw np. kamieni.

¢ ) drogowiec
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Miejsca wykopu nalezy zasypywa¢ warstwami, starannie je zageszczajac, zapobiegajac przysztemu
osiadaniu gruntu.

oznaczenia linii

Na ulozone kable zalozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstgpach co najwyzej 10 m, na
zakretach trasy, po obu stronach muf kablowych i rur ochronnych oraz przy wejsciu kabli do stupow.

Na catej dhugosci linii (za wyjatkiem przewiertow) umiesci¢ tasme (folig) ostrzegawcza koloru
niebieskiego w odleglosci (25+40) cm nad utozonymi kablami w wykopie. Szerokos$¢ taSmy powinna
zapewnia¢ naddatek co najmniej 5 cm taSmy poza obrys kabli.

Na koncach linii w shupach o$wietleniowych umie$ci¢ odpowiednie tabliczki informacyjne
(kierunkowe). Tre$¢ tabliczki uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

miejsca zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot dokona¢ geodezyjnego wytyczenia lokalizacji innych
obiektow istniejacego uzbrojenia terenu krzyzujacych sie z projektowanymi liniami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia, jak i1 nie uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej miejsca kolizyjne oraz miejsca w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych
rozkopywac rgcznie ze szczegolng ostroznoscia.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, drogami, innymi
obiektami budowlanymi, drzewami, a takze w miejscach oznaczonych na mapie kable nalezy uktadac
w przeznaczonych do tego celu rurach ostlonowych koloru czerwonego zgodnie z normga N SEP-E-
004:2022-08.

1. shup o$w. nr 3/1/41 + shup o$w. nr 3/11/41
Projektuje si¢ budowe linii kablowej o$wietleniowej taczacej I i II obwod oswietleniowy. Linia
zastepuje potaczenie stup osw. nr 3/1/41 + stup osw. nr 6/11/41, przeznaczone do rozbiorki/unieczynnienia.

Projektowang lini¢ nalezy wykona¢ kablem niskiego napigcia o napigciu znamionowym 0,6/1,0 kV
typu YAKXS 4x35 mm?.

Kabel wprowadzi¢ do stupow oswietleniowych 1 zakonczy¢ gtowicami kablowymi w postaci
palczatki termokurczliwej czteropalczastej. W stupie osw. nr 3/1/41 kabel podtaczy¢ do istn. sieci, w stupie
nr 3/11/41 kabel zakonczy¢ izolacyjnymi zlgczami kablowymi — tworzac Podziat Obwodow.

Trase linii oraz doktadng lokalizacje obiektow przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2.

Dhugosci projektowanych obiektow oraz zestawienie materiatow niezbednych do wykonania linii
kablowej zawarto w tabeli nr 2.2.

2. slup osw. nr 3/11/41 =+ shup o$w. nr 4/11/41 + shup o$w. nr 5/11/41 + stlup oSw. nr 6/11/41

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej linii kablowej kolidujacej z ukladem drogowym
projektowanym w I tomie dokumentacji.

Linia ta zostata wykonana kablem niskiego napigcia o napi¢ciu znamionowym 0,6/1,0 kV typu YAKY
4x35 mm?. Na potrzeby przebudowy zastosowaé kabel typu YAKXS 4x35 mm?.

Lini¢ nalezy przebudowac poprzez:
- ulozenie nowego kabla pomiedzy punktem ,,3/I1/41” i stupem osw. nr 6/11/41,
- odkopanie i przecigcie kabla istniejgcego z odpowiednim zapasem w pkt ,,3/11/417,
- wykonanie mufy przelotowej w pkt ,,3/I1/41” z istniejacym fragmentem linii.

¢ ) drogowiec
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Kabel wprowadzi¢ do stupa o$wietleniowego i1 zakonczy¢ glowica kablowa w postaci palczatki
termokurczliwej czteropalczaste;.

Trasg linii oraz doktadng lokalizacje obiektow przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2.

Dhugosci projektowanych obiektow oraz zestawienie materiatdéw niezbednych do wykonania linii
kablowej zawarto w tabeli nr 2.2.

3. shup osw. nr 3/11/41 + shup o$w. nr 4/11/41 + stup oSw. nr 5/11/41 + stup osw. nr 6/11/41

Linia ta zostala wykonana kablem niskiego napigcia o napi¢ciu znamionowym 0,6/1,0 kV typu YAKY
4x35 mm®.

Istniejace odcinki linii przeznaczone do rozbioérki/unieczynnienia odkopac i usunag¢ lub pozostawic
w gruncie. Przekazanie lub utylizacj¢ materiatéw z demontazu uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z PGE
Dystrybucja S.A.

Kable przeznaczone do rozbidrki/unieczynnienia nalezy usuna¢ ze stupéw oswietleniowych.
Doktadng lokalizacje obiektu przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2
b) slupy oSwietleniowe

W zwigzku z wystepowaniem kolizji z planowanym uktadem drogowym przewidziano do rozbiorki
stupy oswietleniowe typu: betonowy 8-katny o dtugosci ok. 10 m i wysokosci ok. 8 m ponad poziom gruntu
nr: 4/1/41, 5/1/41, 6/1/41, 4/11/41, 5/11/41.

Doktadng lokalizacje obiektéw przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2

Zestawienie materialow z rozbiorki zawarto w tabeli nr 3. Przekazanie lub utylizacje materiatow
z rozbidrki ustali¢ na etapie wykonawstwa z PGE Dystrybucja S.A.

Istniejace stupy oswietleniowe przewidziane do rozbiorki zastapione zostang stupami gminy Swidnik
projektowanymi w tomie PW-III/2.

4. badania i pomiary wybudowanych obiektow

Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary przebudowanych linii kablowych tj.:
- pomiar zgodnosci faz oraz ciagtosci zyl roboczych,
- pomiar rezystancji izolacji,
- wykonanie prob napigciowych izolacji oraz oslony/powtoki (dla kabli SN).

5. ochrona przeciwporazeniowa
1) sie¢ SN (15 kV)
Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje czgsci czynnych.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wytaczenia zasilania zapewnione
przez uziemienia ochronne.

2) sie¢ nN
Typ uktadu sieci: TN-C

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacj¢ czesci czynnych 1 zastosowanie obudow
elektroizolacyjnych.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie zasilani i zastosowanie

obudow o izolacji podwojnej lub wzmocnione;.

¢ ) drogowiec
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6. informacja dotyczaca bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z programem robot i zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP
na stanowisku pracy.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow wtasnych
oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:

- zakresem rob6t budowlanych, technologiami realizacji robot budowlanych,

- harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu 1 miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami miejsca
wykonywania robdt zwigzanych z przedmiotowym opracowaniem. Miejsca pracy i wykopy na calej
dhugosci odpowiednio zabezpieczy¢ 1 oznakowaé przy uzyciu: taSm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych.

Stosowac¢ sprawdzone technologie wykonywani robot, w ktorych pracownicy sa przeszkoleni.

Stosowac sprzet ochronny 1 $rodki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot. Stosowa¢ narzedzia 1 materialy spelniajace wymogi
bezpieczenstwa. Zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna.

W trakcie prac na wysokosci stosowac sprzet asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem.

Uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikaja z:
- uzgodnien/decyzji,
- uzgodnien wiascicieli lub uzytkownikow gruntéw.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$¢ na istniejace uzbrojenie
podziemne. Miejsca zblizen z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopywac recznie.

Czynno$ci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. uzgodnic¢
z Wydzialem Utrzymania Majatku Sieciowego RE Lublin — Teren.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po zgloszeniu w zaktadowe;j
Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie
z obowigzujacymi procedurami. Prace wykonywac¢ z zachowaniem zasad BHP i praktyk PPN oraz przy
uzyciu odpowiednich narzadzi.

Prowadzi¢ prace wedtlug obowigzujacych przepisow BHP, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby 1 materiaty posiadajace deklaracje wtasciwosci uzytkowych
1 oznakowanie CE i/lub dopuszczone do zastosowania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.);dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

¢ ) drogowiec
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7. uwagi koncowe

Prace wykonywa¢ zgodnie z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wyszczego6lnionymi w punkcie
1 czesci opisowej projektu.

Prace budowlane skoordynowaé¢ z pracami zawartymi w projektach wykonawczych, ktore
wyszczegolniono w wykazie tomow.

Po wybudowaniu jak 1 rozbidrce obiektow, nalezy dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Obiekty rozebrane wykresli¢ z mapy, obiekty pozostawione w gruncie oznaczy¢ jako
nieczynne.

Po zakonczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowac teren i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

drogowiec
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Tabela montazowa linii kablowych SN 15 kV - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Teren Tabela 2.1
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Uwaga

Dla catkowitej dtugosci kabla potrzebnego do wykonania poszczegodlnych relacji uwzgledniono dodatkowe dlugos$ci kabla potrzebne do wykonania muf, glowic. itp. Catkowita dlugos¢ kabla w tabeli wyr6zniono przez pogrubienie.
W dhugosci wykopow do wykonania uwzgledniono umieszczenie we wspolnym wykopie réznych linii kablowych.
Przyjgto, ze zabezpieczenia (uszczelnienia kofica rury) nie wymagaja rury ostonowe o dtugosci do 3 m ktére uktadane beda jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejaca infrastrukturg techniczna lub roslinnoscia.
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Uwaga

Dla catkowitej dtugos$ci kabla potrzebnego do wykonania poszczegdlnych relacji uwzgledniono dodatkowe dtugosci kabla potrzebne do wykonania muf, glowic, podtaczenia PEN itp. Catkowita dlugos¢ kabla w tabeli wyrdzniono przez pogrubienie.

W dtugosci wykopoéw do wykonania uwzglgdniono umieszczenie we wspolnym wykopie réznych linii kablowych.

Sprawdzi¢ z natury rodzaj tabliczki stupowej / izolacyjnych ztacz kablowych we wnekach istniejacych stupow.

W przypadku stosowania we wngce stupa przewodu uziemiajacego LgY(z0) z zyta wielodrutowa gigtka (HO7V-K) nalezy podlaczy¢ go do izolacyjnego ztacza zerowego IZK-4-03 po zaprasowaniu na koncu tulejki kablowej

Przyjegto, ze zabezpieczenia (uszczelnienia konca rury) nie wymagaja rury ostonowe o dlugosci do 3 m ktore uktadane beda jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejacg infrastruktura techniczng lub ro$linnoscia.



zbiorcze zestawienie materiatlow na przebudowe sieci SN
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Teren

Ip. wyszczegodlnienie oznaczenie ilos¢| j. uwagi
1 |kabel SN (U;=12/20 kV) XRUHAKXS 1x240/50 mm” | 107 | m
2 |kabel SN (U; = 12/20 kV) XRUHAKXS 1x120/50 mm* | 45 | m
3 |mufaprzelotowa _ 24JTS1.M95-300rs 2 |kpl.|  dlakabli XRUHAKXS 240
(ze ztaczkami kablowymi)
4 |mufaprzelotowa . 24JTS1 M70-240rs 2 |kpl.|  dlakabli XRUHAKXS 120
(ze ztaczkami kablowymi)
mufa przejsciowa
5 (ze ztaczkami kablowymi) 24GTM3.1.400 b kel
6 |rura ostonowa SRS 160 49 | m
7 |rura ostonowa DVR 160 101 | m
8 |rura ostonowa A 160 PS 48 | m
9 |ksztaltka uszczelniajaca termokurczliwa SKR 3 170/75 18 | szt.
10 |tasma ostrzegawcza czerwona TO 30/0,50 226 | m
11 |piasek lub przesiany piaszczysty grunt rodzimy 74| t
dnie z WBSE
12 |oznacznik linii kablowej - wzor 10 56 | szt. zeocnie z
Tom 10
13 |opaska zaciskowa kablowa 56 | szt.
Uwaga

Przekroj zyt powrotnych kabli SN sprawdzi¢ z natury na etapie wykonawstwa.

Tabela 3.1
s. tab. 1/1



zbiorcze zestawienie materiatdw na przebudowe sieci nN o$w. drogowego Tabela 3.2
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Teren

Ip. wyszczegodlnienie oznaczenie ilos¢| j. uwagi

1 |kabel nN (U; = 0,6/1,0 kV) YAKXS 4x35 mm® 113| m

) mufa przelotowa ZRMZ-35/JLP-CX4 35 -

(ze zkgczkami kablowymi) (KA,D) P
3 gtowica kabla nN - palczatka termokurczliwa AK4 6-35 3 | st
czteropalczasta

4 |izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 3 | szt

5 |izolacyjne zlacze fazowe 1ZK-4-02 6 | szt

6 |izolacyjne zlacze zerowe 1ZK-4-03 3 | szt

sprawdzi¢ z natury na etapie
7 |wktadka topikowa cylindryczna D01 gG6 A 3 | szt PraWCzIC z naty P
wykonawstwa

8 |rura ostonowa SRS 110 26 | m

9 |rura ostonowa DVR 50 43 | m

10 |ksztaltka uszczelniajaca termokurczliwa END-CAP REC 110 2 | szt

11 |ksztaltka uszczelniajaca termokurczliwa END-CAP REC 50 2 | szt

12 |ta§ma ostrzegawcza niebieska TO 20/0,50 80 | m

13 |piasek lub przesiany piaszczysty grunt rodzimy 36| t

14 |oznacznik konca linii kablowej 4 | szt

o . , zgodnie z WBSE
15 |oznacznik linii kablowej - wzor 10 22 | szt.
Tom 10

16 |opaska zaciskowa kablowa 26 | szt.

s. tab. 1/1



zestawienie materialow z demontazu
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Teren

Ip. wyszczegodlnienie oznaczenie ilos¢| j. uwagi
| s1up. osw'le'tlem.owy betqnowy 8-.kqtny kompletny z 5 | kpl. dhugosé shupa ok. 10 m
wysiggnikiem jednoramiennym i osprzgtem
2 |oprawa o$wietleniowa 5 | szt

Uwaga

Przekazanie lub utylizacj¢ materiatlow ustali¢ na etapie wykonawstwa z PGE Dystrybucja S.A.

Tabela 4.1
s. tab. 1/1



zestawienie linii kablowych przeznaczonych do unieczynnienia
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Teren

Tabela 4.2
s. tab. 1/1

dhugosé

linii do unieczynnienia

Ip.| wyszczegblnienie oznaczenie relacja linii relacja odcinka do unieczynnienia — - uwagi
trasy pozostawienie do odkopania i ponownego wykorzystania
W gruncie ufozenie po nowej trasie do wykorzystania przy robieniu mufy
fragmenty istn. linii do . o .
3x . ST ,.Swidnik ST-89” 35 unieczynnienia ulozyé po nowej fragmenty istn. linii przeznaczonej
1 | kabel SN 12/20kV | XRUHAKXS GPZ ,,Swidnik” ? pkt ,,SN-A1.1” pkt ,,SN-A2.2” 33 .. \ .| do unieczynnienia wykorzysta¢ do
) nr 1889 trasie i wykorzysta¢ do wykonania .. .
1x240 mm 29 2 L zrobienia proj. 2 muf kablowych
proj. linii
fragmenty istn. linii do . o .
3x &t it » &t A 3 37 . L L, .| fragmenty istn. linii przeznaczonej
2| kabel SN 12/20kv | XRUHAKXs | ST»Swidnik ST-83 ST ,Swidnik ST-116 pkt ,SN-B1” pkt ,SN-B2” 35 unieczynnienia ulozy€ po nOWej | 4 "y e onnienia wykorzysta do
) nr 1544 nr 1851 trasie i wykorzysta¢ do wykonania O . .
1x240 mm 7 29 . zrobienia proj. mufy kablowej
proj. linii
fragmenty istn. linii do . o .
3x ST ,,Swidnik ST-111” . 22 unieczynnienia ulozyé po nowej fragmenty istn. linii przeznaczonej
3 | kabel SN 12/20kV | XRUHAKXS ” +| ZK SN ,,Swidnik 6” pkt ,,SN-B3.1” pkt ,,SN-B4” 21 .. \ .| do unieczynnienia wykorzysta¢ do
2 nr 1947 trasie i wykorzysta¢ do wykonania O . .
1x240 mm 18 3 . zrobienia proj. mufy kablowej
proj. linii
HAKnFtA 3x240 | ST ,,Swidnik ST-111 ®
X -111” .
4| kabel SN 12/20 kV ) »oWIdnL +|  ZK SN ,Swidnik 6” pkt ,,SN-B4” pkt ,,SN-B5” 82
mm nr 1947
85 -
YAKY tup of Hup 0 HuD o 110 of 37
stup o$w. . stup o$w. stup o$w. stup o$w.
kabel /1,0 kV +
5 | kabel nN 0,671,0 4x35 mm’ nr 3/1/41 nr 4/1/41 nr 3/1/41 nr 4/1/41 33
37 -
YAKY tup of Hup 0 HiD o 110 of 52
stup o$w. N stup o$w. stup o$w. stup o$w.
6 | kabel ANO.GLOKY s m? nr 4/1/41 ' nr 5/1/41 nr 4/1/41 nr 5/1/41 46
52 -
YAKY tup of Hup 0 HuD o 110 of 35
stup o$w. . stup o$w. stup o$w. stup o$w.
kabel /1,0 kV +
7 | kabel nN 0,671,0 4x35 mm’ nr 5/1/41 nr 6/1/41 nr 5/1/41 nr 6/1/41 30
35 -
YAKY tup of Hup of Hup 0 T 56
stup o$w. . stup o$w. stup o$w. stup o$w.
kabel 1,0 kV - 4
8 | kabel nN 0,6/1,0 4x35 mm’ nr 6/1/41 nr 6/11/41 nr 6/1/41 nr 6/T/41 ?
56 -
VAKY stup oéw stup oéw stup 0w 27 fragmenty istn. linii przeznaczonej
kabel 1,0 kV ’ + ’ kt ,,3/11/41” ) 24 i ieni k ¢
9 | kabel nN 0,6/1,0 4x35 mm? or 341 or 4141 pkt ,,3/11/: or 4141 do umf':cz'ynmer.na wykorzystaé .do
26 R zrobienia proj. mufy kablowej
YAKY fup of Hup 0 Hup o 110 05 23
stup o$w. . stup o$w. stup o$w. stup o$w.
10| kabel 1,0 kV + 1
0 kabel N 0,6/1,0 4x35 mm’ nr 4/11/41 nr 5/1/41 nr 4/1/41 nr 5/T/41 8
23 -
YAKY tup of Hup 0 Hup o —_— 30
stup o$w. . stup o$w. stup o$w. stup o$w.
11| kabel 1,0k + 2
abel N OG/LOKV | ) 35 mm? nr 4/1/41 nr 5/1/41 nr 4/1/41 nr 5/11/41 >
30 -
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Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik
jednostka projektowa . . nr umowy
d . DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych 7 (081) 469 1545
rog owiec ul. Mariana Rapackiego 19 @ biuro@drogowiec.info WID.273.22.2024
Biuro Ustug Projektowych 20-150 Lublin www.drogowiec.info
e ! Aleja Armii Krajowe], gen. S. Maczka
nazwa zamierzenia budowlanego - ulica (droga powiatowa nr 2133 )
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L — " - ..
‘ ‘ Co P e ‘ migjscowosc Swidnik
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
gmina Swidnik
branza Elektryczna powiat $widnicki
tytut rysunku Wojewddztwo lubelskie
orientacja potozenia terenu zamierzenia budowlanego fozmiar rys. podzialka 0000
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Teren
projektant mgrinz. Michat Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0002/PWOE/09 16.05.204 . ‘ Stadiumdukuge\r}t\a/di“m rys. 1
asystent mgr inz. Damian Dziekanowski 16.05.2024r. 5




- H Oznaczenia branZy drogowej: oznaczenia:
3 N l:| - proj. nawierzchnie jezdni z betonu asfalfowego (petna konstrukgia) | — _ istn. linia kablowa SN 15 kV - do dalszej eksploataci
1 —x——x— — istn. linia kablowa SN 15 kV - do rozbidrkilunieczynnienia
/ t l:| - proj. wyréwnanie istniejgcych nawierzchni jezdni z betonu asfalt. | ————— proj. linia kablowa SN 15 kV
1941/1 D
7) - proj. nawierzchnia drogi dla roweréw z betonu asfaltowego — istn. rura ostonowa
N - . S . . — proj. rura osfonowa
o) o - proj. pas bezpieczeristwa z kostki betonowej, kolor czerwony
198.9 c’>> 7 1 - proj. nawierzchnia chodnika i wysp z kostki betonowej, kolor szary zastosowane skr()ty:
: / . . . . N . .z
13%% lgggl k och |_- proj. nawierzchnia z kostki betonowej z wypustkami, kolor zotty ROML  — ozmaczenie zabezpieczenia ini ura oslonowa, gazie:
98.55 : 198.6 : / l:| - proj. nawierzchnia opaski ronda z kostki kamiennej R — rodzajrury ostonowej (SRS, DVK, DVR, APS, A)
;”7'85 / p V) — S$rednica zewnetrzna [mm]
% _ i i i w — wykonanie: P - przewiert, _ - wykop otwarty
p , : powierzchnie trawiaste U
7/
s — — - jef: i 6 o . . R .
, isfniejace granice pascw drogowych oznaczenia jstnigjacej lub planowanej sieci uzbrojenia terenu
. / / e - projektowany kraweznik stojacy 20x30 cm h=12 cm bedqcej w skrzyzowamu lub zblizeniu:
————aa - projektowany kraweznik najazdowy kamienny 20x30 cm na rondzie — sie¢ cieplownicza
1415 /4 ) . = — sie¢ elektryczna
/ 4 e - projektowany kraweznik zanizony h=0 cm — sieCgazowa
p . S _ . . — sie¢ kanalizacyjna
"l; istn. linjgrkablowa SN 15 kV do dalszef eksploatacji” / /// ey projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm - st alomuniaoyna
[2 . N, A " 7 7 _ nroi ; ; — sie¢ wodociagowa
l},_ - typ: 1 HAKXS 4%120 mmz)’ relaq : pkt -A2.2§’f ST ,,SWIdJ’[Ik 9" nr s, mufa kablowa s eeree— projektowane separafory kamienne na rondzie
P4 %é t .| t (BARN|ER) P 1% - istn. drzewa przeznaczone do wycinki
QL / X . przelotowa
2 P p @ - istn. drzewa przeznaczone do przesadzenia
v
///(/
7
e |
e |
e |
s (
198.53 Rillb
196.33 |
..... i
..... trred A96F— o E—
T NN N e N, 7 S KLY AN e Y N\ S T HE A LTI
[T 2037 1944 = A 425& r__m[l‘igﬂﬁ_{c_“‘_kb;__i_#____“
o 26& - 1 1 B4
. S 1
o 70 19859 S . 197 1
0| 2038 1g55s M é,;& \ proj. mufa kablowa : !
¢ | | =
o = i B Tty =
o i [
=1 7o | g | - s 1
— b P o - r==g
2039 bl g | A\ ) ! l‘ ! = ) Qo2____ k
ool ™ | & \ ilmiec ! | (0 v e Thi,
p) » 3 Edlm DX Oi‘mz)’ rel L kb. { o, | “
V) 1 e do rozbiorkunaRsa | o ll Dlugos¢ projektowanych lini kablowych SN 15 KV: 43/46/45m (k. trasy / . lnii / dt. kabli).
o o he . srove) i od RSNAL oo : proj. linia kablowa SN 1 3/46/45lﬂ . |I H Cafkowita wsplna diugos¢ nakladajacych sie tras dla wszystkich proj. obiektow liniowych - rzut poziomy obiektow: 122 m.
- N 4 6 ; e 5 - 14 4 i AL il 5 | "
A i AL l;?af;o:;el 'kz:a(;ia o ,,Sl:l TN (3X XRUHAKXSHx120 I'ﬁm?),/ ‘FelaCJ kt [A4E " N‘IAZ-Z Dlugosc proj. zabezpieczenia istn. linii rurami ost.: 35/35m (dh-trasy / . rury).
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197.14 o L) INE / RN J K yp: Ly ] -» zastosowane skroty:
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. _ 4 I‘ { 7 A 193.1 . /7 Y/, J 44 /| - projektowany kraweznik zanizony h=0 cm
typ: betoriowy &k nr: 2l Ny = s S /) & st inaKablota N o$w d dalszej eksgloata ! - ' tniejacej lub pl brojeniat
& ’ /)] 1178 / S A 4 A - e v - projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm gzgagéewas I|<srz nl%q\ﬁ% IH Iu% azrg)cﬁ\évgrr]ﬁ] sieci uzbrojenia terenu
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£ /IR A 194.86 /
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e i 19704
Sy
) % // c 106° v % / Prace budowlane wykonywac nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
Y 3‘\ = ,’ opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (zalaczonymi do projektu), a takze zgodnie z norma N SEP-E-004:2022-08
// 6.00 ¢ QRN ch.kb, Vs Elekiroenergetyczne i sygalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’, gdzie zawarto szczegoty ukladania, oznaczania,
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v ' k/194.63 /
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%653 / ks 1IN a——7L—t
N
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: i S L : odpowiednimi rurami oslonowymi.
v =
v/ ggg . gg % i Prace budowlane skoordynowat z pracami zawartymi w odrebnych projeklach wykonawczych.
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o . (droga powiatowa nr 2133 L)
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proj. linia kablowa mufa - pkt 3 6 71 » PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Teren
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nazwa zamierzenia budowlanego ulica Aleja Armii Krajowej, gen. S. Maczka
o . (droga powiatowa nr 2133 L)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L — ” ..
) ) oo o i miejscowose Swidnik
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
gmina Swidnik
branza E|ektryczna powiat Swidnicki
tytut rysunku wojewddztwo lubelskie
lokalizacja nieczynnej linii kablowej rozmiar rys. podziatka
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skala mapy 1:500

Dz. nr: 1821/9, 1821/4, 1929, 1414/1, 1416/5
Woj. lubelskie, powiat Swidnicki

Uktad wspétrzednych PUWG 2000/24

Poziom odniesienia: PL—EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzien 14.03.2024r.
Godfo mapy : 8.151.09.19.2.2, 8.151.09.20.1.1

Na mapie nie umieszczono:

Stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Identyfikator zgfoszenia: WG.6640.191.2024
Data sporzgdzenia: (04.04.2024

e GCPS
Sp. z oo
ul. Bursaki 194, 20-150 Lublin

NIP 712 335 8228 REGON 369124325
Say (R1) 470 73 58

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

KIEROWNIK ROBOTY
GEODETA UPRAWNIONY

Miejscowosc: Swidnik, ul. Aleja Armii Krajowej Kraricowa, R. W. Pileckiego
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 061701_1 SWDNK
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:0001 — Miasto Swidnik

Linii zabudowy oraz rozgraniczajgcych zgodnychz migjscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennege.._

Trwafe obiekty podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego.
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Przedmiotem aktualizacji jest obszar zakreslonylinig przerywanq koloru zielonego ..~
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Oéwiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wymiku prac
qgeodezyjnych i kartograticznych, ktérych rezuitaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze
jestem dwiadormy odpowiedzidnodci karnej za zlozenie falszywego
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o . (droga powiatowa nr 2133 L)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L — ” . ..
) ) oo o ) miejscowosc Swidnik
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
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tytut rysunku wojewodztwo lubelskie
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zastosowane oznaczenia:
- istn. linia kablowa SN 15 kV do dalszej eksploatacji

% ---%—- istn. linia kablowa SN 15 kV przeznaczona do rozbiérki
~nnnnnnn--istn. linia kablowa SN 15 kV utozona po nowej trasie
— — —-proj. linia kablowa SN 15 kV

I:Ikontenerowa stacja transformatorowa SN/nN

<> -mufa kablowa SN przelotowa
<> -mufa kablowa SN przejéciowa

Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

<]  -mufakablowa SN koricowa
E;f - oznaczenie linii
-
§ P -rodzaj przewodu SN: XRUHAKXS, HAKnFtA
= s - przekroj zyt roboczych
bS] L, -dhugoSc trasy danego fragmentu linii [m]
E & —— L -dtugos¢ danego fragmentu linii [m]
= o Swidnik ST-83
B _gﬂg_ MP240 - mufa kablowa SN przejéciowa, typu: 24GTM3.1.400
= M240 - mufa kablowa SN przelotowa, typu: 24J7S1.M95-300rs
M120 - mufa kablowa SN przelotowa, typu: 24JTS1 .M70-240rs
p1opR2 uwaga:
- Przekrdj zyt powrotnych kabli SN XRUHAKXS 240 mm? wynosi 50 mm?,
- Przekroj zyt powrotnych kabli SN XRUHAKXS 120 mm? przyjeto 50 mm? (sprawdzié z natury).
- Fragmenty projektowanych linii kablowych relacji:
- pkt SN-ALL1 + pkt SN-A1.2,
- pkt SN-A2.1 + pkt SN-A2.2,
- pkt SN-BI + pkt SN-B’,
- pkt SN-B3.1 + pkt SN-B3.2,
nalezy wykonac istn. kablami linii przeznaczonych do rozbidrki/unieczynnienia.
inwestor
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zastosowane oznaczenia;

- stn. linia kablowa nN oéw. do dalszej eksploatacii
-istn. linia kablowa nN oéw. przeznaczona do rozbiérki
- proj. linia kablowa nN o$w.

(9 -stup osw, typu: EOP-912.5
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bet. 8_kqt Ve 341/&{{»3 O-@®  -sluposw, typu: betonowy 8-katny
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oy -
\} o 9/ ’5 LIS - rodzaj przewodu nN: YAKY
g n  -liczbazytroboczych
X S -praekroj 2yt roboczych
- dhugos¢ trasy danego fragmentu linii [m]
I - dhugos¢ danego fragmentu linii [m]
ey
§ M4x35 - mufa kablowa nN przelotowa, typu: ZRMZ-35/JLP-CX4 35 (KAD)
201/41 A Xy = -podzal sc
=
bet 8kqt 2 aga: , typ ukladu sieci iN odw.
' ' \O - Istniejace stupy oswietleniowe przewidziane do rozbiorki zastapione zostana stupami gminy Swidnik proj. wg PW-Ill12 TN-C
- Sposob wykonania potaczen (tabliczka stupowa / 1ZK) w stupach o$w. do kiorych projektuje sie wprowadzenie proj. linii nalezy sprawdzic z natury.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

Lublin, dnia 26.03.2024r.
Nr 37/RM/2024

Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

WARUNKI USUNIECIA KOLIZI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 05.03.2024r. dotyczacy usuniecia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okreéla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzeri elektroenergetycznych wchodzacych w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z planowang inwestycja: przebudowa drogi
powiatowej nr 2133L (ul. Gen. St. Maczka i al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda.

1. Miejsce wystgpowania kolizji: droga powiatowa nr 2133L (ul. Gen. St. Maczka i al. Armii Krajowej)
w m. Swidnik w zakresie budowy ronda (dz. nr 1414/1, 1416/5, 1821/4, 1821/9, 1929), gm. $widnik.
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. eksploatowane przez Rejon Energetyczny Lublin-Teren:
1. Linia kablowa typu HAKnFta 3x120/3xHRUHAKXS 120 mm? SN 15kV relacji: GPZ Swidnik -
stacja transformatorowa Swidnik ST-89.
2. Linia kablowa typu 3xHRUHAKXS 240/ HAKnFta 3x240 mm? SN 15kV relacji: stacja
transformatorowa Swidnik ST-111 + ztacze kablowe ZK SN Swidnik 6.
3. Linia kablowa typu 3xHRUHAKXS 240 mm? SN 15kV relacji: stacja transformatorowa Swidnik
ST-111 + stacja transformatorowa Swidnik ST-83.
4. Wydzielone oswietlenie uliczne zasilone ze stacji transformatorowej Swidnik ST-41:
a) stupy oéwietleniowe wraz linig kablowa wydzielonego o$wietlenia ulicznego od stupa nr
3/11/41 do stupa nr 7/11/42,
b) stupy oéwietleniowe wraz linig kablowa wydzielonego o$wietlenia ulicznego od stupa nr
3/1/41 przez do stupa nr 6/11/41.

Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja niebedace na majatku PGE Dystrybucja

S.A.
1. Wydzielone kablowe oswietlenie uliczne.



Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umoizliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

1) Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.
2) Linie kablowe $redniego napiecia.
oraz:

1. Kolizj¢ usunaé poprzez przeniesienie istniejacych urzadzer lub wybudowanie nowych
urzadzen poza miejscem kolizji zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-E
05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” oraz zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A.

2. Linie kablowe w miejscach poprzecznych skrzyzowan z ciggami komunikacyjnymi i
pieszymi tj.: wjazdami, drogami, chodnikami nalezy ostoni¢ rura ostonowa spetniajacy
funkcje przepustu kablowego odpornego na zamulanie o min. srednicy 110 mm dla kabli
nN 0,4kV o przekroju do 120 mm? oraz 160 mm dla kabli nN 0,4kV o przekroju do 240
mm? i kabli SN 15 kV, a otwory zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A.

3. W przypadku zmiany rzednych terenu dostosowaé odpowiednia gtebokosé utozenia
kabli, posadowienia ztacz kablowo-pomiarowych.

4. Nie dopuszcza sie zatomu linii kablowych pod utwardzong infrastruktura terenu.

5. Wykonane zabezpieczenie kabli nalezy zgtosi¢ do odbioru w RE Lublin-Teren przed
zasypaniem urzadzen.

6. Po zakoriczeniu robot zabezpieczone kable powinny znajdowaé sie na odpowiedniej
glebokosci zgodnie z postanowieniami polskich norm.

7. Projektowane mufy kablowe wykona¢ poza miejscami utwardzonymi i rurami
ostonowymi.

8. Kolidujace stupy oswietleniowe zdemontowaé. Odtworzyé ukiad zasilania stupéw
oswietleniowych. W przypadku budowy nowego o$wietlenia drogowego, projektowane
oswietlenie przylaczy¢ do o$wietlenia istniejacego lub wystapi¢ o warunki przytaczenia
do sieci dystrybucyjne;j.

9. Dokona¢ przebudowy urzadzeni elektroenergetycznych tak, aby zapewnié swobodny
dostep do nowo wybudowanych urzadzeri elektroenergetycznych w czasie ich
eksploataciji.

10. Roboty ziemne naleizy prowadzi¢ zachowujac szczegdlng ostroinosé przy pracach w
rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.



b)

d)

f)

11. Wszelkie prace wykonywane w poblizu ww. urzadzern wykonaé pod nadzorem
pracownika RE Lublin-Teren.

12. W przypadku stwierdzenia kolidujacych urzadzeri  elektroenergetycznych
z projektowang ww. inwestycja nieujetych w przedmiotowych warunkach usuniecia
kolizji nalezy niezwtocznie powyiszy fakt zgtosi¢ do tut. Rejonu Energetycznego.

13. Sposéb przebudowy i odtworzenia sieci elektroenergetyczny nie bedacych wiasnoécia
spotki PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié z wtascicielem urzadzen.

14. Inwestor zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych awarii na wlasny koszt.

15. Szczegbty techniczne uzgodni¢c w RE Lublin-Teren przed przystapieniem do
projektowania.

16. W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ informacje dot. szerokosci i powierzchni
pasa stuzebnosci przesylu w zakresie eksploatacji sieci i urzadzeh OSD PGE Dystrybucja
S.A. zgodnie z opracowaniem PTPIREE tj. z ,Wytycznymi okreélenia powierzchni
stuzebnosci przesytu niezbednej do wiaéciwego korzystania z urzadzen”.

17. Wykonac¢ dokumentacje projektowq takze w wersji elektronicznej.

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeéé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wytaczenia, niezbgdne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylaczenia.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny
Lublin-Teren w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbgedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spétce — wlasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

1) Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tredci: ,Sfuzebno$¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw
urzqdzeni, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjg
przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigzonej na ktérej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia
powiqzane, polegajgcej w szczegéinosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqdzert i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania naprow, wykonywania czynnosci



g)
h)

j)

eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czeécig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesylu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego os$wiadczenia przez wiasciciela lub uizytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie
7 dni od ztoZenia takiego os$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spéfce obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

2) decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeh w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

3) w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtaéciwych ksiag
wieczystych;

4) w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;j (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoniczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spétkq umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spéice).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowa¢/przebudowad/przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ si¢ ze Spétka z materiatbw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.



6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkag umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i

9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bads
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badZ w czeéci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy
usunigcia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakléconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegia przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéice do niezakidconego posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzeh elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznos$ci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Jacek Cakata, adres e-mail: Jacek.Cakala@pgedystrybucja.pl, tel +48
81 445 1280.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeri elektroenergetycznych stanowiacych wiasno$¢ Spétki nie stanowia podstawy do



rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

opracowat

* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czgéci kosztow przebudowy, na podstawie przepiséw
prawa, jest Spotka
** wybraé wlasciwe
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jednostka projektowa:

DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych
- ul. Mariana Rapackiego 19, 20-150 Lublin
drOQOWIEC B (081) 469-15-45

Biuro Ustug Projektowych A# biuroiwdrogowiec.info
www.drogowiec.info

umowa nr: data:
) PROJEKT WYKONAWCZY .
WI‘D.273.22.2024 BRANZA ELEKTRYCZNA czerwiec 2024 r.
z dnia 20 lutego 2024 r.
inwestor:

Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodleglosci 13
21-040 Swidnik

zamierzenie budowlane:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanislawa Maczka i Al. Armii Krajowej)

w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM III/1 /1IV
Przebudowa sieci elektroenergetycznych Sredniego napigeia 15 kV oraz sieci elektrycznej

Swietlenia drogowego PGE Dystrybucja S.A.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 1V, XXV, XXVI
lokalizacja inwestycji:
- wojewodztwo lubelskie:
- powiat swidnicki:
- gmina Swidnik:
- jednostka ewidencyjna 061701 I Swidnik:
- obreb nr 0001 Miasto Swidnik:
- 061701 _1.0001.1414/1
- 061701_1.0001.1416/5
- 061701 _1.0001.1821/4
- 061701 _1.0001.1821/8
- 061701 1.0001.1821/9
- 061701 1.0001.1929
wykaz toméw projektu wykonawczego:
- dolgczony w zalaczniku nr 1 do strony tytutowej
sktad zespohu (wykaz projektantow):
- dolaczony w zataczniku nr 2 do strony tytulowej

| 10..0%. 2026
19. 2F 2024




Lublin, 01 lipca 2024 roku
DROGOWIEC
Biuro Ushlug Projektowych peril?

ul. Mariana Rapackiego 19

20-150 Lublin
nr tel.: (081) 469 15 45

e-mail: biuro@drogowiec.info Z_? - — )
www.drogowiec.info «(D~(/?(J/Q~ba/ f/
e 4
—— e |

ddziat Lublin . :
| Rejon Enorgotyczny Lublin-Teren PGE Dystrybucja S.A.

Pi
03 ne 2“2!‘ '1: . Oddzial Lublm.
; ¥ i Rejon Energetyczny Lublin-Teren
i-. / )Q"{ g"{ Li ul. Elektryczna 2

O ——— 20-349 Lublin

Dotyczy sprawdzenia projektu wykonawczego usunig¢cia kolizji sieci elektroenergetycznej
w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii
Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda .

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o uzgodnienie:
- projektu wykonawczego (tom III/1) pt.: ,Przebudowa sieci elektroenergetycznych
$redniego napiecia 15 kV oraz sieci elektrycznej $wietlenia drogowego PGE Dystrybucja S.A.”.

Dane planowanej inwestycji:
-nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii
Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda”,
- adres: skrzyzowanie ulic: Aleja Armii Krajowej, rotmistrza Witolda Pileckiego,
Krancowa, gen. S. Maczka,
- inwestor: Powiat Swidnicki w Swidniku (ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik).

W sprawie szczegblowych wyjasnien lub informacji prosz¢ kontaktowac sie
z projektantem Michalem Kowalczykiem pod nr tel. 603 816 606.

Z powazaniem

Loz 27801 Z8R[ROUIC[ 20260 oo MlCHg{f?ggALézYK

21-100 Kubartdw, tucka 105
NIP: 7141741647, REGON: 061718371

AR

- 1x projekt wykonawczy D0562829

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych



STAROSTA SWIDNICKI Swidnik, dnia  2024-04-08

ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik

PROTOKOL, NR WG.6630.57.2024

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-04-08

Temat narady: Uzgodnienie projektu sieci: wodociagowej, cieplow., telekom, kd,ks, energt. eSN
Lokalizacja: m. Swidnik ul. Maczka, Armii Krajowej, Pileckiego
Zleceniodawca: Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych

20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowe;j:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Inwestor:
Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodlegtosei 13

Uwagi:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy przedtozonej na posiedzenie, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw urzadzen

podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczgey narady: - Mieczystaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji
tel. 081 -468-70-72 Dokument

podpisany przez
Mieczystaw Ganski
Data: 2024.04.08
13:52:08 CEST

v w elektronicznej naradzie koordynacyine|

Stanowiska uczestnikéw naradv koordynacyinej

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

| | Burmistrz Miasta Swidnik

o | Powiatowy Zarzad Drég w Swidniku




Strona: 2
3 Przedsiebiorstwo Komunalne
"PEGIMEK" Sp. z 0.0.
4 Przedsiebiorstwo Energriyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.
5 Orange Polska S.A
5 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddzial w Tarowie,
Zaktad w Lublinie
7 Wojewddztwo Lubelskie LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego opracowarnia Wojewddztwo Lubelskie
projektowego.
2024-04-04 08:31:17
Poznanskie Centrum
8 o
Superkomputerowo - Sieciowe
g | NetiaS.A. brak uwag Netia S.A.
2024-04-04 13:48:24
10 HAWE TELEKOM zatgcznik HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

2024-04-08 10:48:14




Strona:

3

11

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w
Lublinie

Brak technicznych warunkow usuniecia kolizji z PGE

PGE Dystrybucja S.A.
2024-04-03 10:40:58




STAROSTA SWIDNICKI
ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik

z narady koordynacyjnej przeprowadzong elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjnei Kartograficzne w sprawie

Swidnik, dnia  2024-07-04

PROTOKOL NR WG.6630.144.2024

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04

Temat narady:
Lokalizacja:

Zleceniodawca:

Uzgodnienie projektu zmienionych odcinkéw kabli energetycznych

m. Swidnik ul. A. Krajowej

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowey:

Inwestor:

Uwagi:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodlegtosci 13

Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treS¢ mapy przedtozone na posiedzenie, ktéra moze nie zawieraC projektdw urzadzen
podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu namocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczacy narady: - Mieczystaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji

tel. 081 - 468 - 70 - 72

Dokument
podpisany przez
Mieczystaw Garnski
Data: 2024.07.05
10:22:19 CEST

Tresé protokotu zostata uzgodniona z przedstawicielami instytucji ktére uczestniczyty w erexu uinuz g naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnel

Lp | Nazwa I nstytugji

Stanowisko uczestnika

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Data

1 | Burmistrz Miasta Swidnik

o | Powiatowy Zarzad Drég w Swidniku




Stronaa 2

3| Przedsigbiorstwo Komunalne brak uwag PEGIMEK Sp. z 0.0.
"PEGIMEK" Sp. z 0.0.
2024-06-27 14:06:10
4 Przedsiebiorstwo Energrtyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.
5 Orange Polska S A
6 Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddziat w Tarnowie,
Zaktad w Lublinie
7 Wojewddztwo Lubelskie LRSS nie wystepuje w zakresie ninigjszego opracowania Wojewddztwo Lubelskie
projektowego.
2024-06-28 10:36:43
8 Poznanskie Centrum
Superkomputerowo - Sieciowe
o | NetiaSA. brak uwag NetiaS.A.
2024-07-02 12:15:02
10 | HAWETEL EKOM Hawe Telekom podtrzymuje warunki 13/H/DC/6134M G/04/24 z HAWE TELEKOM $Sp. z 0.0.

dn. 8 kwietnia 2024.

2024-06-28 11:11:13




Stronaz 3

11

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w
Lublinie

brak uwag

PGE DystrybucjaS.A.
2024-07-04 12:58:59
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