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PROJEKT WYKONAWCZY

Branza sanitarna
Tom II/1 - Przebudowa kanalizacji deszczowej
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Lokalizacja inwestycji:

Wojewddztwo — lubelskie

Powiat — Swidnicki
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Obreb ewidencyjny: 0001 Miasto Swidnik
Dziatki: 1929, 1821/4, 1821/9, 1414/1
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PrOJektant mgr inz. Monika Ptowas do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarnej
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Spis tomoéw projektu wykonawczeqo:

Tom | — Branza drogowa

Branza sanitarna:

Tom 1I/1 — Przebudowa kanalizacji deszczowej

Tom 11/2 — Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Tom 11/3 — Przebudowa sieci cieptowniczej

Branza elektroenergetyczna:

Tom 1llI/1 — Przebudowa sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV
oraz sieci niskiego napiecia oswietlenia drogowego PGE Dystrybucja
S.A.

Tom 11I/2 — Przebudowa sieci niskiego napiecia oswietlenia drogowego
gminy Swidnik
Branza teletechniczna:

Tom IV/1 Przebudowa sieci SwidMAN s.c.

Tom 1V/2 Przebudowa kanatu technologicznego.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Swidnik MIASTA

SWIDNIK

Swidnik, dnia 21.03.2024r.
WINI.7012.6.2024.2

y MIASTA SWIDNIK
~i}.‘(‘ji i Nicruchuiniosd

al 1m\'~'j‘;\_“‘v“1)_v,, Drogowiec

Bwtyb\”'”‘\ - Biuro Ustug Projektowych

e ul. M. Rapackiego 19
20-150 Wroctaw

Dotyczy: usunigcia kolizji i przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod
nazwg: ,Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al.
Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.03.2024r. Urzad Miasta w Swidniku
podaje ponizej warunki przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Gen. Stanistawa Maczka
i Al. Armii Krajowej:

1. Wody opadowe z terenu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.

2. Zaprojektowa¢ przebudowe wpustdw i przykanalikéw objetych zakresem
inwestycji celem ich lokalizacji przy kraweznikach.

3. Zaprojektowa¢ podtgczenie z rur z tworzyw sztucznych (PP lub PVC) lub z
zywic z wtdkna szklanego o duzej odporno$ci na $cieranie, ktére posiadajg
aktualng aprobate techniczng COBRTI INSTAL i IBDiM.

4. Wody opadowe z terenu zlewni wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej nie powinny przekraczaé dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen: zawiesina ogélna - 100mg/l;  weglowodoréw
ropopochodnych — 15mgl/I.

5. Zaprojektowac¢ w istniejacych komorach kanalizacji deszczowej renowacje

i odtworzenie uszkodzonych elementéw materiatami przeznaczonymi do

p adres@e-swidnik.pl Wydziat Inwestycji i Nieruchomosci
@r y Gmina Miejska Swidnik | Referat Inwestycji
\\\\:-' (Ug’é’“ ul. S. Wyspiariskiego 27 | nrtel.817517629; pokdj nr 212
SRRIIONE \EDURAC) 21- 040 Swidnik fax 817517608

2 NIP: 7122904551 sprawe prowadzi Pawet Ferenc

www.e-swidnik.pl
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

9.

w zakresie budowy ronda

stosowania w kanalizacji,

. Zaprojektowa¢ elementy przenoszgce obcigzenia od ruchu kotowego —

odcigzenia na istniejgcych studniach i komorach kanalizacji deszczowej,
Zaprojektowa¢ wymiane gruntu na kolektorem umozliwiajgcych
przenoszenie obcigzen od ruchu (w likwidowanych terenach zielonych),
Zaprojektowa¢ regulacje istniejgcej kanalizacji nie podlegajgcej
przebudowie,

Zaprojektowa¢ naprawe uszkodzonych ( o ile wystepujg kanatéw),

10.Zaprojektowaé wymiane  stopni zeliwnych w komorach kanalizacji

deszczowej na stopnie powlekane tworzywem sztucznym,

11. Zaprojektowaé wymiane wtazéw na wilazy z zatrzaskiem i oraz zawiasem,

z herbem Miasta Swidnik o klasie nosnosci D400,

12.Opracowang dokumentacje budowlang uzgodni¢ w Urzedzie Miasta w

Wydziale Inwestycji i Nieruchomosci w Swidniku.

13. Prace zwigzane z przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie

zgtosi¢ do tutejszego Urzedu Miasta na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

14.Warunki wydaje sie na okres 2 lat.

Z powazaniem

GLOWNY frcya; ISTA
Paw e enc1
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

STAROSTA SWIDNICKI Swidnik, dnia  2024-04-08

ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik

PROTOKOE NR WG.6630.57.2024
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-04-08

Temat narady: Uzgodnienie projektu sieci: wodociagowej, cieplow., telekom, kd,ks, energt. eSN
Lokalizacja: m. Swidnik ul. Maczka, Armii Krajowej, Pileckiego
Zleceniodawea: Drogowiec — Biuro Ushug Projektowych

20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowe;j:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Inwestor:
Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodlegtosei 13

Uwagi:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy przedtozonej na posiedzenie, ktéra moze nie zawieraé projektéw urzadzen
podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczgey narady: - Mieczystaw Ganiski - Inspektor w Wydziale Geodezji
tel. 081 ~468-70-72 Dokument
podpisany przez
Mieczystaw Ganski
Data: 2024.04.08
13:52:08 CEST

Tresé protokohu zostata uzgodniona z przedstawicielami instytucii ktére uczestniczyly w elektronicznej naradzie koordynacyinej

Stanowiska uczestnikéw naradyv koordynacyjnej

Imie, nazwisko uzgadniajjcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
| | Burmistrz Miasta Swidnik
o | Powiatowy Zarzad Drég w Swidniku
d .
rogowiec str. 6
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

Strona: 2
3 Przedsiebiorstwo Komunalne
"PEGIMEK" Sp. z 0.0.
4 | Przedsiebiorstwo Energrtyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.
5 Orange Polska S.A
6 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddzial w Tamowie,
Zakied w Lublinie
7 Wojewddztwo Lubelskie LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego opracowania Wojewddztwo Lubelskie
projektowego.
2024-04-04 08:31:17
8 Poznanskie Centrum
Superkomputerowo - Sieciowe
g | NetiaS.A. brak uwag Netia S.A.
2024-04-04 13:48:24
1o | HAWE TELEKOM zalgeznik HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
2024-04-08 10:48:14
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

Strona:

3

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w
Lublinie

Brak technicznych warunkow usuniecia kolizji z PGE

PGE Dystrybucja S.A.
2024-04-03 10:40:58

drogowiec
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

STAROSTA SWIDNICKI
ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik

Swidnik, dnia ~ 2024-07-04

PROTOKOL NR WG.6630.144.2024

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej clektronicznic na podstawic ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sicci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04

Temat narady:

Lokalizacja:

Zleceniodawca:

Uzgodnienie projektu zmienionych odcinkow kabli energetycznych

m. Swidnik ul. A. Krajowej

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowej:

Inwestor:

Uwagi:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodleglosci 13

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy przedlozonej na posiedzenie, ktora moze nie zawiera¢ projektow urzadzen

podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczqcy narady: - Mieczystaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji
tel. 081-468-70-72

Dokument
podpisany przez
Mieczystaw Ganski
Data: 2024.07.05
10:22:19 CEST

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z przedstawiciclami instytucji ktore uczestniczyly w eiekuromezne) naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Burmistrz Miasta Swidnik

2 Powiatowy Zarzgd Drog w Swidniku

drogowiec
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

Strona:
3 | Przedsigbiorstwo Komunalne brak uwag PEGIMEK Sp. z 0.0.
" | "PEGIMEK" Sp. z 0.0.
2024-06-27 14:06:10
4 Przedsiebiorstwo Energrtyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.
5 | Orange Polska S.A
6 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddziat w Tarnowie,
Zaklad w Lublinie
7 Wojewodztwo Lubelskie LRSS nie wystgpuje w zakresie niniejszego opracowania Wojewodztwo Lubelskie
projektowego.
2024-06-28 10:36:43
8 Poznanskie Centrum
Superkomputerowo - Sieciowe
o | Netia S.A. brak uwag Netia S.A.
2024-07-02 12:15:02
10 | HAWE TELEKOM Hawe Telekom podtrzymuje warunki 13/H/DC/6134MG/04/24 z HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
dn. 8 kwietnia 2024.
2024-06-28 11:11:13
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Strona: 3

11 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w brak uwag PGE Dystrybucja S.A.
Lublinie
2024-07-04 12:58:59
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

Swidnik IASTA

SWIDNIK

Swidnik, dnia 02.08.2024r.
WINI.7012.6.2024.3
URZAD MIASTA SWIDNIK
Wydzial Tnwesty i | Nivruchomosc

Reteral Inwestye

Drogowiec

Biuro Ustug Projektowych
ul. M. Rapackiego 19
20-150 Lublin

Dotyczy: usuniecia kolizji i przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestyciji pod
nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al.
Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak 09/2133L-MAK/2023 Referat
Inwestycji uzgadnia projekt przebudowy kanalizacji deszczowej z nastepujgca
uwaga: Za rozwigzania projektowe odpowiada projektant.

Z powazaniem

GEO h >
Oow ISTA
Pawet Ferey,
/ adres@e-swidnik.pl Wydziat Inwestycji i Nieruchomosci
K%/' Gmina Miejska Swidnik | Referat Inwestycji

\r_"‘" nggs ul.S. Wyspiariskiego 27 | nrtel.817517629; pokéj nr 212

SKRZYDEA \ EDUKAC)I 21- 040 Swidnik fax 817517608
K NIP: 7122904551 sprawe prowadzi Pawet Ferenc

www.e-swidnik.pl
drogowiec str. 13
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

SENDA:

aczenia branzy drogowsj:

- proj. nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego (peina konstrukcja) =X ﬁ;ﬁ:{z‘;’; jl;anaf technologiczny UM Swidnik

— ¢ [}>¢— - kolidujgca siec telekom. Swidman do likwidacji

Oznaczenia branzy teletechnicznej:

- proj. wyréwnanie istniejgcych nawierzchni jezdni z betonu asfalt,

- proj. nawierzchnia drogi dla 6w z betonu asfaltoweg
- proj. pas bezpieczerstwa z kostki betonowej, kolor czerwony — [}~ — - proj. siec telekom. Swidman
- proj. nawierzchnia chodnika i wysp z kostki betonowej, kolor szary

- proj. ierzchnia z kostki b jz stkami, kolor z

prol ) ) g S am_’ R Oznaczenia branzy elektrycznej:

- proj. nawierzchnia opaski ronda z kostki kamiennej i ) .

| =— —— - projektowana siec elekt, gety Sredniego napigcia 15 kV

- powierzchnie trawiaste G & - istn, sie¢ elektroenergety $redniego napiecia 15 kV do rozbiérk ynni
wwe - Istnigjgce granice pasow drogowych —— —— - projek sie¢ elek gety iskiego napigcia o$wieltenia drogowego
—— - projektowany kraweznik stojgcy 20x30 cm h=12 cm ° - projektowany stup o$wietleniowy
— — - projektowany krawgznik najazdowy kamienny 20x30 cm na rondzie ~ x %  -istn. sieé elekt 'getyczna niskiego napigcia o$w. do rozbidrki/unieczynnienia

..... - projektowany kraweznik zanizony h=0 cm
—— - projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm
o= - projektowane separatory kamienne na rondzie

- Istn. drzewa przeznaczone do wycinki

- Istn. drzewa przeznaczone do przesadzenia
URZAD MIASTA SWIDNIK

1czenia branzy sanitamej: Wydzial Inweslycii i Nicruchomosei
Referat Towes!oji
3}— - proj. przebudowa wodociagu ul. Stanie i jo 27

- stn. sie¢ wodociggowa do wylgczenia

© - proj. budowa studni kanalizacji sanitamej

- proj. wpust deszczowy z przykanalikiem %M W O-Z s O{ 20-2 9
- istn. wpust d 'y z przykanalikiem do d GLOW‘]QSVEC!ALISTA

- proj. przebudowa sieci cieplowniczej

4

== Pawel Ferene
—— -istn. sie¢ cieptownicza do wylgczenia
DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych
d . ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin
rog OWIEC T (081) 469 15 45
; ; @iuro@drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych : owite. 03

www.drogowiec.info

Inwestor.  Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m.Swidnik w zakresie budowy ronda
Plan sytuacyjny
Funkeja l Imie i nazwisko I Podpis Data: 07.2024
BRANZA SANITARNA Skala: 1:500
Projektant mgr inz. Monika Plowas
upr. bud. Nr LUB/0180/P00S/11

drogowiec str. 14
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda

B. CZESC OPISOWA

Przedmiot i podstawa opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyzowania ulic: Armii Krajowej,
Gen. Stanistawa Maczka, Rotmistrza Pileckiego i Krancowej w Swidniku.

Przebudowa ma na celu zmian¢ typu skrzyzowania ze skrzyzowania
czterowlotowego o skanalizowanych wlotach na skrzyzowanie typu rondo turbinowe.

Podstawowym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu na ww.
skrzyzowaniu.

1.2 Podstawa opracowania

Umowa WID.273.22.2024 z dnia 20.02.2024 r.

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 682, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 24  czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
2022 poz.1518)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645,
Z pOzniejszymi zmianami)

Inwentaryzacja, wizja lokalna — wykonane we wlasnym zakresie.

Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

Adres inwestycji

Projektowany odcinek potozony jest administracyjnie na terenie miasta Swidnik,
powiat $§widnicki, wojewodztwo lubelskie. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach
ewidencyjnych o numerach: 1929, 1821/4, 1821/9, 1414/1.

Zakres i cel opracowania

Inwestycja pod nazwg ,,Przebudowa skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Gen.
Stanistawa Maczka, Rotmistrza Pileckiego i Krancowej w Swidniku” swoim zakresem
obejmuje:
W zakresie branzy sanitarnej projekt PRZEBUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ obejmuje:
Demontaz oraz przebudowe istniejacych przykanalikow i wpustow deszczowych oraz
budowa studni kanalizacji deszczowej;

Kolejnos¢ realizacji robot:

e Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne
Przebudowa sieci wodociaggowe;j
Odwodnienie korpusu drogowego
Budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
Podbudowy
Nawierzchnie
Elementy stalej organizacji ruchu
Roboty wykonczeniowe
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4 Opis rozwigzan technicznych przebudowy kanalizacji deszczowej

4.1 Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy liniowe 1 obiektowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 sposobem mechanicznym.
W skrzyzowaniach 1 zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywaé sposobem recznym.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurociggiem a $ciang wykopu - jego
szalunkiem powinna wynosi¢ dla rur o $rednicy do dn200mm  b=0,25 m, a powyzej
dn200mm do dn700mm  b=0,35m.

Minimalna szeroko$¢ (s) wykopu w zaleznosci od jego glebokosci (G) powinna
wynosic:

e (G <1,00, s nie jest wymagana;
e 100[G[1,75,s=0,80m;
e 175<G[4,00,s=0,90 m.

Z warunkéw gruntowo — wodnych badania podtoza gruntowego wynika, ze rurociag
posadowiony bedzie w gruncie suchym powyzej zwierciadta wody gruntowej. W czasie
wykonywania robot ziemnych w porze deszczowej moze wystapi¢ w wykopach woda
opadowa, ktora nalezy odprowadzi¢ poza wykop. W przypadku wystgpienia gruntéw
wilgotnych lub nasgczonych woda szeroko$¢ wykopow nalezy zwiekszy¢ 10 cm. Dno
wykopdw oczysci¢ z korzeni, kamieni i czgséci staltych. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna
wykopu, wykop nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru.

Sciany pionowe wykopow liniowych przy glebokosci ponad 1,0 m ppt nalezy
umocni¢ wypraskami wbijanymi pionowo lub np. plytami PW-261 i PW-131. Po
zakonczeniu robot montazowych zwigzanych z ulozeniem rurociggdw i urzadzen Sieci
kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej, a nastgpnie przystapi¢ do wykonania posadowienia
rurociaggow.

W robotach ziemnych przewidziano wymiang gruntu w warstwach posadowienia
rurociggow (wg czgsci rysunkowej projektu). Po wykonaniu posadowienia nalezy
przystapi¢ do zasypania wykopu z zagegszczeniem warstwami co 20 cm. Zasypanie
wykopow ponad warstwg posadowienia zgodnie z czgscig rysunkowg projektu.

W  przypadku wykonywania robot w porze deszczowej lub stwierdzenia
wystepowania wody w wykopach, wykopy liniowe 1 obiektowe nalezy odwodni¢. Sposob
odwodnienia Wykonawca robot zobowigzany jest okresli¢ komisyjnie z udziatem Inwestora
i Inspektora nadzoru.

Wykonanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych sposobem mechanicznym, a
w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym — sposobem
rgcznym, uzasadnia si¢ przebudowg jezdni ulicy.

4.2 Posadowienie rurociagoéw, studni i studzienek sciekowych oraz
zasypanie wykopow

Posadowienie studni wykona¢ na podtozu z betonu C 12/15 (B15) o grubosci 30 cm.
Posadowienie studzienek $ciekowych betonowych na podtozu z betonu C12/15 (B15)
grubos$ci 20 cm. Obsypka studzienek $ciekowych piaskiem gruboziarnistym zageszczeniem
warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika wg Proctora jak ponize;j.

Rury kanalizacji deszczowej wykonane z zywic poliestrowych GRP uktada¢ na
warstwie statej podsypki o grubosci co najmniej 10 cm + 0,1 DN rury. Do wykonania
warstwy podsypki zaleca si¢ stosowanie wylacznie materiatu ziarnistego o doktadnym
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zageszezeniu wg Proctora 1s=95%. Grunty organiczne lub drobnoziarniste o plastycznosci
od $redniej do wysokiej nie s3 do tego celu odpowiednie i nie nalezy ich uzywac.
Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciggta, gladka
I pozbawiona czastek wiekszych niz podano ponizej, gdyz moglyby one spowodowaé
wystapienie obcigzen punktowych. Zaleca si¢ stosowanie zasypki o zrdznicowanych
wielko$ciach ziaren o zageszczeniu wg Proctora Is=95%. Zaleca sig¢, by gorna warstwa
podsypki 0 grubosci 30-50 mm nie zostata zageszczona, co utatwi osadzenie rur, czyli ich
polaczenie i posadowienie. Warstwa ta pelni jedynie funkcje wyréwnujaca dno wykopu. By
zagwarantowa¢ rownomierne utozenie rury, nalezy pod kazdym tacznikiem przewidzie¢
odpowiednie niecki montazowe o szeroko$ci odpowiadajacej 2-3-krotnej szerokosci
tacznika. Niecki dla tacznikow nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy taczenie rur i
kontrole strefy polaczenia bez naruszenia podsypki.

W strefach powyzej posadowienia rurociggéw stosowac piasek gruboziarnisty lub
mieszanke piasku i zwiru wraz z dokladnym zaggszczeniem warstwami, co 20 cm
W uzgodnieniu z branzg drogowa. Wymagany wskaznik zaggszczenia wg PROCTORA
wynosi: dla rurociggéw w pasach zieleni Is = 0,97; dla rurociaggdw pod jezdnia, chodnikiem
Is = 1,0. Zageszczenie podloza, obsypki i zasypki wykonywa¢ lekkimi ubijarkami
wibracyjnymi ptytowymi do 1,0 kN. Posadowienie rurociggdw musi by¢ $cisle powigzane
z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopoéw. Zasypanie wykopow liniowych i
obiektowych zlokalizowanych w nawierzchni ulicy i pod chodnikiem nalezy wykonaé¢ w
cato$ci piaskiem wraz z zageszczeniem do uzyskania wskaznika Is = 1,0 wg Proctora w
uzgodnieniu z br. drogowa.

Podsypke i zasypke wszystkich przewodow nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi
normami PN-B-10725:1997, EN 1610 i instrukcja producentow rur.

4.3 Studnia kanalizacji deszczowej

Studni¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z krggow zelbetowych @1000; dno studni
szczelne prefabrykowane do przeprowadzenia rurociggdéw - klasy C35/45 wg PN-EN 206,
o wodoszczelnosci W6, mrozoodpornosci F-150, nasigkliwo$ci ponizej 4%, spetniajace
wymagania normy PN-EN 1917/AC ,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojnego, z betonu zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe” 1 ,,DIN 4034 cz. 112"
wraz ze stopniami ztazowymi, zelbetowa plyta przykrywajaca lub zwezka z otworem @600
mm do zamontowania wtazu. Kreggi zelbetowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja.
Potaczenie elementow studni wykonuje si¢ poprzez spasowanie przy uzyciu uszczelek
odpornych na temperatury, dziatanie $ciekow kanalizacyjnych w zakresie PH 5-9 i
zalecanych do stosowania przez producenta kregow studziennych. Studnie wyposazone sg
w stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym, spetniajace wymagania normy PN-
EN 13101 lub normy DIN 1212-E. Studnie muszg by¢ zwienczone ptytg nadstudzienng lub
zwezka. Do regulacji wysokoSciowej stuzg pierScienie wyrdwnawcze zelbetowe o
wysokosci 6, 8 1 10 cm. Na ptycie pokrywowej studni zamontowac¢ zelbetowy pierscien
dystansowy, na ktérym zostanie utozony wtaz zeliwny lub zeliwo szare.

- pokrywa na zawiasie o kacie otwarcia min. 110° z mozliwos$ci blokowania przy kacie

90°,

- wlaz wyposazony w zatrzask, zamek oraz wkiadke thumigca,

- Wysoko$¢ wiazu min. 104 mm,

- Srednica min. wlazu DN600,

- zgodny z normg PN-EN 124

logo miasta Swidnik, zgodnie z zalaczonym rysunkiem technicznym, przy
zachowaniu proporcji, zgodnie z ksigga znaku
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(https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=931&action=details&document_id=159
0008)

- logo o wymiarach: wysoko$¢ nazwy miasta — 87-89 mm, wysoko$¢ herbu miasta —
359-361 mm  przy zachowaniu  proporcji, zgodnie z  ksiegg  znaku
(https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=931&action=details&document_id=159
0008),

~ 87-89 mm

359-361 mm

1647

Wysokos$¢ komory roboczej (odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy
Scianie komory) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m i nie powinna przekracza¢ 3,0 m z
wyjatkiem przypadku, gdy gleboko$¢ kanalu oraz warunki terenu nie pozwalaja na
uzyskanie tej wysokosci.

Lokalizacja studni wg planu sytuacyjnego — Rys. KD2.

Konstrukcja i technologia studni DN1000 wg. czesci rysunkowej — Rys. KD6.

Przejscia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur
(systemowe) dostarczane przez producenta rur.

Wtazy zlokalizowane w jezdni musza posiada¢ uszczelke z tworzywa sztucznego
ttumiaca drgania od pojazdow kolowych.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917 i DIN 4034 cz. 2.

4.4 Studzienki $ciekowe i wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe z kregdbw betonowych @500 mm ze szczelnym dnem
i osadnikiem h=1,0m wg karty katalogowej nr 02.13 , TRANSPROJEKT” Warszawa
przystosowane do warunkow terenowych.

Stosowac¢ studzienki @ 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym zeliwnym:

Whpust uliczny zeliwny ptlaski (o wym. 620 x 420 mm) typu cigzkiego w klasie D400
z zawiasem iryglem (zabezpieczenie przed kradzieza) wg PN-EN 124:2015-07
»Zwienczenie wpustow Sciekowych 1 studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego”

Lokalizacja 1 rozstaw wpustow deszczowych wg planu sytuacyjnego.

W rozstawach wpustow uwzgledniono najnizsze miejsca i spadki podtuzne drogi.
Rozstaw i rzedne wpustéw deszczowych zostaty uzgodnione z branzg drogowa. Studzienki
zZ betonu min. C35/45.

4.5 Rurociagi kanalizacji deszczowej
Przykanaliki o s$rednicy dn200 wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U SN12 SDR31 (jednorodne) wg PN EN
1401-1.
dn 200 Dz x g - 200 x 6,5 mm Dw= 187 mm
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Laczenie rur kielichowe na uszczelke odporng na dziatanie czynnikow chemicznych.
Spady zewng¢trzne (kaskady) studni wykonac z rur i ksztattek PVC-U.

Przejécia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur
(systemowe) dostarczane przez producenta rur.

Posadowienie rurociggow wykonac¢ wg p-tu 4.2 oraz cze¢sci rysunkowe;.

Budowg kanalizacji wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatlow tzw. ,,rownowaznych” spetniajacych
wymagania materiatow projektowanych.

W przypadku zastosowania rur z innych materialtow musza one zapewnic dotrzymanie
parametrow technicznych, ktore charakteryzuja rury projektowane, a takze nalezy dla tych
na zamiang uzyskac zgode Inwestora i Projektanta oraz Zarzadcy sieci.

4.6 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniu z kanalizacjg

deszczowa

Wedhlug mapy do celow projektowych po trasie budowanej kanalizacji deszczowej
wystepuja skrzyzowania z istniejacym 1 projektowanymi wodociggami 1 kablami
elektroenergetycznymi. Skrzyzowania sa bezkolizyjne. Zabezpieczenie skrzyzowan nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu z zarzadcami uzbrojenia podziemnego.

Kable elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢ na czas przebudowy kanalizacji
deszczowej ostonami rurowymi do kabli w uzgodnieniu z zarzadcami uzbrojenia
podziemnego.

Tras¢ budowanej kanalizacji deszczowej, w miar¢ mozliwo$ci, poprowadzono przy
zachowaniu bezpiecznych odleglosci od pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
i obiektow nadziemnych zgodnie z wymogami norm branzowych. Odlegloéci pomigdzy
powierzchnig zewngtrzng budowanej sieci i skrajnymi elementami innego uzbrojenia
podziemnego s3 wieksze niz 0,5 m przy trasach réwnolegtych oraz 0,2 m przy
skrzyzowaniach.

1 Praoby i odbiory

Kanaly deszczowe podda¢ probie na szczelno$¢ przez napetnienie woda
I sprawdzenie potaczen. Proby wykonac przy odkrytych potgczeniach zgodnie z normg PN-
EN 1610.

Odbiory czesciowe i koncowy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz tworzyw
sztucznych.

Z odbiorow 1 prob szczelnosci sporzadzi¢ protokoty.

Po wykonaniu prac nalezy zleci¢ wykonanie monitoringu kamerg CCTV.

2 Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
Istniejace studnie kanalizacji deszczowej 11 szt.:
W istniejacych studniach nalezy wykonac:
regulacje wysokosciowa uzbrojenia kanalizacji deszczowej obejmujaca dostosowanie do
projektowanej niwelety jezdni, chodnikow w obrgbie pasa drogowego
renowacje 1 odtworzenie uszkodzonych elementéw materiatami przeznaczonymi do
stosowania w kanalizacji;
wykona¢ elementy przenoszace obcigzenie od ruchu kotowego
wykona¢ wymiang stopni zeliwnych na stopnie powlekane tworzywem sztucznym

drogowiec str. 19

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik

w zakresie budowy ronda

wykona¢ wymiang wtazoéw na wlazy z zatrzaskiem oraz zawiasem z herbem Miasta Swidnik
o klasie no$nosci D400

— pokrywa na zawiasie o kacie otwarcia min. 110°z mozliwo$ci blokowania
przy kacie 90°,

— - wlaz wyposazony w zatrzask, zamek oraz wktadke ttumiaca,

— - Wysoko$¢ witazu min. 104 mm,

— - Srednica min. wlazu DN600,

— -zgodny z normg PN-EN 124

— logo miasta Swidnik, zgodnie z zataczonym rysunkiem technicznym, przy
zachowaniu proporcji, zgodnie z ksi¢ga znaku
(https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=931&action=details&docu
ment_id=1590008)

— - logo o wymiarach: wysoko$¢ nazwy miasta — 87-89 mm, wysoko$¢ herbu
miasta — 359-361 mm przy zachowaniu proporcji, zgodnie z ksi¢ga znaku
(https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=931&action=details&docu
ment_id=1590008),

~ 87-89mm

359-361 mm

nalezy wykona¢ wymiang¢ gruntu nad kolektorem umozliwiajacych przenoszenie obcigzen od
ruchu w likwidowanych terenach zielonych.

3 Uwagi koncowe

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, normatywami technicznymi, aktualnymi normami i warunkami
technicznymi z zachowaniem i przestrzeganiem:

1) Instrukcji montazu i posadowienia rurociggow z tworzyw sztucznych.

2) Z zachowaniem i przestrzeganiem obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony ppoz.

3) Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt rurociaggdéw z tworzyw
sztucznych z 1996r. wydanych przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej,
Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji w Warszawie.

4) Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
cz.1il1z1988r.

5) Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
materiatdéw projektowanych ,tzw. rownowaznych” za zgoda projektanta i po
przedtozeniu odpowiednich dokumentow.

W stosunku do stanu istniejagcego obecnie, po wykonaniu przebudowy drogi

powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka 1 Al. Armii Krajowej) w m.

Swidnik w zakresie budowy ronda poprawie ulegnie komunikacja warunkéw ruchu
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drogowego 1 komfort poruszania si¢, parkowania oraz estetyka miejsc przestrzeni
publicznej dla mieszkancow miasta Swidnik.

Przebudowa kanalizacji deszczowej wplynie na poprawe funkcjonowania systemu
odwodnienia miasta.

Opracowala:
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1.  CZESC RYSUNKOWA
Rys. Nr KD1 — Plan orientacyjny
Rys. Nr KD2 - Plan Sytuacyjny
Rys. Nr KD3 — Profile podtuzne kanalizacji deszczowej
Rys. Nr KD4 — Wpusty deszczowe
Rys. Nr KD5 — Szczeg6t posadowienia rur kanalizacji deszczowej

Rys. Nr KD6 — Studnia kanalizacji deszczowej
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