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Spis tomów projektu wykonawczego: 

Tom I – Branża drogowa 
 
Branża sanitarna: 

Tom II/1 – Przebudowa kanalizacji deszczowej 

Tom II/2 – Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

Tom II/3 – Przebudowa sieci ciepłowniczej  

 

Branża elektroenergetyczna: 

Tom III/1 –  Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV  
oraz sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego PGE Dystrybucja 
S.A. 

Tom III/2 –  Przebudowa sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego  
gminy Świdnik 

 

Branża teletechniczna: 

Tom IV/1 Przebudowa sieci ŚwidMAN s.c. 

Tom IV/2 Przebudowa kanału technologicznego. 
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A. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

Warunki techniczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku: 

TT/463/2024 z dnia 08.03.2024r. 
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Uzgodnienie z PEC Świdnik z dn. 28.03.2024r. 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 

1.1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, 

Gen. Stanisława Maczka, Rotmistrza Pileckiego i Krańcowej w Świdniku. 

Przebudowa ma na celu zmianę typu skrzyżowania ze skrzyżowania 

czterowlotowego o skanalizowanych wlotach na skrzyżowanie typu rondo turbinowe.  

Podstawowym celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na ww. 

skrzyżowaniu. 

1.2 Podstawa opracowania  

1. Umowa WID.273.22.2024 z dnia 20.02.2024 r. 

2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz. 682, z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 

2022 poz.1518) 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645, 

z późniejszymi zmianami) 

6. Inwentaryzacja, wizja lokalna – wykonane we własnym zakresie. 

7. Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i instrukcje. 
 

 

2. Adres inwestycji 

Projektowany odcinek położony jest administracyjnie na terenie miasta Świdnik, 

powiat świdnicki, województwo lubelskie. Inwestycja realizowana będzie na działkach 

ewidencyjnych o numerach: 1821/4, 1414/1. 
 

3. Zakres i cel opracowania 

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Gen. 

Stanisława Maczka, Rotmistrza Pileckiego i Krańcowej w Świdniku” swoim zakresem 

obejmuje: 

 

W zakresie branży sanitarnej projekt PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

obejmuje: 

• demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej; 

• przebudowę sieci cieplnej DN100/200 od punktu włączenia Pkt A do punktu Pkt B. 
 

4. Określenie szczegółowych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych 

4.1 Roboty ziemne 

Przebudowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej można przeprowadzić 

wyłącznie poza sezonem grzewczym, w okresie od maja do września, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o. 
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 Zabezpieczenie wykopów wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003 r poz. 401). Gdy wykop jest 

głębszy niż 1m zaleca się wykonywanie wykopów skarpowych przy gruntach niespoistych 

oraz zastosowanie typowych umocnień wykopów o ścianach pionowych. Decyzję 

o metodach zabezpieczenia wykopów podejmuje Kierownik Budowy. 

 W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz w rejonie istniejącej 

sieci ciepłowniczej prace ziemne wykonywać ręcznie. 

 W miejscach wykonywania połączeń spawanych i mufowania  wymiary wykopu 

powiększyć o 20 cm z dołu i z boku 

 Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o minimalnej grubości 10 cm. 

Po zmontowaniu rurociągów i kształtek, dokonaniu prób i odbiorów wykonać uzupełnienie 

łoża piaskowego do wysokości 10 cm nad rurami. Na wysokości 10 cm nad łożem 

piaskowym ułożyć  taśmę znacznikową. Łoże piaskowe zagęszczać ręcznie ubijakami lub 

zagęszczarkami. Po wykonaniu łoża piaskowego wykonać wypełnienie wykopu gruntem 

rodzimym. Pozostałe części wykopu do wysokości podbudowy wypełnić piaskiem 

średnioziarnistym. Granulacja piasku powinna zawierać się w granicach 8-10 mikrometra 

przy dopuszczeniu do 15 % frakcji grubszych. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzędne posadowienia 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku znaczących różnic skorygować 

zastosowane rozwiązanie. 

4.2 Roboty montażowe 

 Prace spawalnicze należy wykonywać przy dobrej pogodzie w temperaturze 

powietrza wyższej niż 5 °C i przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s (w przypadku 

konieczności montażu w niższych  temperaturach lub innych warunkach ustawiać namioty 

zachowując ostrożność i zabezpieczenia przeciwpożarowe). Wymagania podczas 

przygotowania, spawania, kontroli i badania wszystkich spawów  wg Wytycznych PEC. Po 

stwierdzeniu prawidłowości wykonania spoin, należy wykonać próbę szczelności 

rurociągów: 2,00 MPa dla sieci ciepłowniczych. 

4.3 Montaż rur preizolowanych 

Projektuje się wykonanie sieci osiedlowej ciepłowniczej z rur preizolowanych 

o średnicach: 

średnica 

nominalna 

Zasilenie Powrót 

100 100/200 100/200 

 
Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 

i płaszcza osłonowego z polietylenu wg wymagań norm europejskich EN 253:2009 System 

preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy. oraz: 

PN – EN 253:2009. 

Dla sieci c.o.  – rura stalowa ze szwem ze stali P 235 GH. 

Kształtki winny spełniać wymagania normy PN-EN 448:2009 - System 

preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki. 

Złącza winny spełniać wymagania normy PN-EN 489:2009 - System 

preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza. 

Ponadto należy zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. 
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4.4 Wykonawstwo podłączeń do istniejącej sieci 

Ze względu na lokalizację istniejącej sieci 2 x DN 100 w pasie drogowym projektuje 

się włączenie bezpośrednio w sieć rur preizolowanych za pomocą mufy połączeniowej i 

rękawa termokurczliwego. Zaleca się połączenie rur za pomocą spawania elektrycznego. 

4.5  Uwagi 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 

15.06.2002 r.) „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami. 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” opracowanych przez COBRTI-INSTAL Zeszyt 4. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r  

„W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 

(Dz. U. Nr 47 z 2003 r poz. 401) 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 „W 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych” (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679) 

− Dokumentacją projektową. 

− Instrukcją producenta technologii 

− Obowiązującymi przepisami BHP 

− Sprawdzic glebokosc posadowienia uzbrojenia podziemnego, szczególnie gazu, przed 

przystapieniem do wykonania przecisku przez ul. Polna i Ogrodowa. 

Przy organizacji i prowadzeniu robót wykorzystać informacje do planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).  

Nie wyklucza się innych zagrożeń poza zawartymi w informacji. W przypadku 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, Kierownik Budowy powinien dopełnić 

obowiązku wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego art. 22. punkt 4. 

 

 

 

 

Opracował a: mgr inż. Monika Płowaś  
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ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  PREIZOLOWANYCH  

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka 
jedno

stka 
ilość  

 DN 100/200     

1 Mufa połączeniowa DN 100/200 szt. 12  

3 Rury preiz. st. cz. w HDPE z instalacją alarmową DN 100/200 m 26,60  

4 Łuki dla rur preiz. pojedyńczych st. cz. w HDPE DN 100/200 kąt 90° 1,0 x1,0 m szt. 6  

6 taśma znacznikowa szer. 0,30 m m 30  

7 Maty kompensacyjne rozmiar I 1000 x 120 x 40 szt 6  
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. Nr C1 – Plan orientacyjny 

Rys. Nr C2 - Plan Sytuacyjny 

Rys. Nr C3 – Profil podłużny sieci ciepłowniczej 

Rys. Nr C4 – Schemat montażowy sieci ciepłowniczej 

 

 

  


