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wykaz tomow projektu wykonawczego
- zalacznik do strony tytulowej nr 1

Projekt Techniczny
fumet zakresu sporzadzonego opracowania kategoria wyszczegolnienie
tomu porza goop obiektu y &
I specjalnos$¢ inzynieryjna drogowa v Przebudowa drogi

/1 XXVI Przebudowa kanalizacji deszczowej

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych
12 ! : u'zq Zefl C1epinyeh, XXVI Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
/3 XXVI Przebudowa sieci cieplowniczej
Przebudowa sieci elektroenergetycznych sredniego napigcia
/1 specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, XXVI 15 kV oraz sieci elektrycznej os'.wietlenia drogowego
instalacji i urzadzen elektrycznych PGE Dystrybucja S.A.
2 i elektroenergetycznych XXVI Przebudowa sieci elektrycznej niskiego napiecia oswietlenia
drogowego gminy Swidnik

v/ XXVI Przebudowa sieci telekomunikacyjnej SwidMAN s.c

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
V72 XXVI Przebudowa kanatu technologicznego.
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informacja dotyczaca oséb opracowujacych i sprawdzajacych projekt
- zalacznik do strony tytulowej nr 2

projektant

projektant sprawdzajacy

data opracowania
/ sprawdzenia

2024.06.30

imi¢ i nazwisko

Michal Kowalczyk

specjalnos¢

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

numer uprawnien

LUB/0002/PWOE/09 -
budowlanych
zakresu sporzadzonego
porzaczoncs tom I11/1 -
opracowanita
ke LA AR P PR~ 2 LS e T
UDTAWNIeNis | reektowania
i kierowania gt =—ridowlanymi bez
podpis ograniczen w speciainosdc instalacyjnej -

w zakresie siect, instatacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. LUB/0002/PWOE/09

asystent

asystent

imi¢ i nazwisko

Damian Dziekanowski

podpis

N 2z~

drogowiec

Biuro Uslug Projektowych



Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
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tabele obliczen elektrycznych:

- warunek na samoczynne wylgczenie zasilania tab. 1.1
- warunek na obcigzalno$¢ dtugotrwalg i przecigzalno$C przewodoOw tab. 1.2
- warunek na spadek NaPICCIa e tab.13

dobor techniczny:

- wybor klasy o$w. drog poza obszarem SKrzyzowania tab. 1.4.1
- wybor klasy osw. drog w obszarze skrzyzowania tab. 1.4.2
- wybor klasy o$w. drog dla pieszych i rowerow w obszarze skrzyzowania tab. 1.5.1
- wybor klasy o$w. drog dla pieszych i rowerow w obszarze skrzyzowania w strefach konfliktowych . tab.1.5.2
- ogdlne wymagania konieczno$ci o§wietlania przejs¢ dla pieszych lub urzadzen alternatywnych __ tab.1.6
- ocena ryzyka zagrozen wypadkami na przejsciu dla pieszych tab. 1.7
- wybor rozwigzania oswietleniowego na przejSciu dla pieszych. tab. 1.8
- wybor klasy o$w. przejs¢ dla pieszych w obszarze skrzyzowania tab. 1.9
zestawienie wynikOw obliczen fotometrycznyCh tab. 1.10

zestawienie materialow:

- tabela montazowa linii kablowych nN sieci o$w. - Sz. O. ,Swidnik 83” tab. 2.1
- tabela montazowa linii kablowych nN sieci o$w. - Sz. O. ,,SzO-41 U. Miasta” ... tab.22
- zestawienie materialdw na montaz ogranicznika pradu rozruchowego - Sz. O. ,,SzO-41 U. Miasta” ______________ _ tab.3.1
- zbiorcze zestawienie materialow na przebudowe sieci nN o$w. drogowego ] tab. 4
- zestawienie MaterialOW Z demMONtaZU tab. 5.1
- zestawienie linii kablowych przeznaczonych do unieczynnienia tab. 5.2
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

cz¢$¢ rysunkowa:

orientacja potozenia terenu zamierzenia budowlanego

polozenie sytuacyjno-wysokosciowe:

- przebudowa sieci elektrycznej niskiego napigcia o§wietlenia drogowego:

- Sz 0., Swidnik 83~
- Sz.0.,Sz0-41 U. Miasta”
- plan zagospodarowania terenu

schemat ideowy:

- przebudowy sieci elektrycznej niskiego napigcia o§wietlenia drogowego:

- Sz. 0., Swidnik 83”
- Sz.0.,Sz0-41 U. Miasta”

schemat montazowy:
- ZK o$w. ,,08wietlenie ronda”

widok:
- projektowanych stupow oswietleniowych
- ZK os$w. ,,08wietlenie ronda”

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:

- warunki przebudowy sieci o$wietlenia drogowego gminy Swidnik z dnia 18.06.2024 r., znak: WIE.7021.8.8.2024,

- protokot sprawdzenia projektu wykonawczego gminy Swidnik z dnia 18.07.2024 r.,

- protokot nr WG.6630.57.2024 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-04-08

z dnia 08.04.2024 r.,

- protokol nr WG.6630.144.2024 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo

Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04

z dnia 04.07.2024 r.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

1.

czeS¢ opisowa

podstawa opracowania

umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji nr WID.273.22.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.
mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

polskie normy, katalogi m.in.:
norma branzowa N SEP-E-004:2022-08 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,

warunki przebudowy sieci o$wietlenia drogowego gminy Swidnik z dnia 18.06.2024 r.,

protokét nr WG.6630.57.2024 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo
Geodezyjne i1 Kartograficzne w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-04-08
7 dnia 08.04.2024 .
protokét nr WG.6630.144.2024 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04
z dnia 04.07.2024 r.

pomiary geodezyjne,
inwentaryzacja w terenie, wizja lokalna,

» drogowiec
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

2. okreslenie zakresu zamierzenia budowlanego niniejszego opracowania
Do zakresu zamierzenia budowlanego nalezy:

a) budowa:
- elektrycznych linii kablowych niskiego napigcia o§wietlenia drogowego,
- stupow oswietlenia drogowego,
- zlacza kablowego niskiego napiecia oswietlenia drogowego,

b) przebudowa:
- elektrycznych linii kablowych niskiego napigcia o§wietlenia drogowego,

- szafki o$wietleniowej,
C) przemieszczenie:
- stupa oswietlenia drogowego,

d) rozbiorka:
- shlupa oswietlenia drogowego,

e) rozbiorka/unieczynnienie:
- elektrycznych linii kablowych niskiego napigcia o$wietlenia drogowego.

3. projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiagzku z zamiarem przebudowy drogi powiatowej nr 2133L oraz zmiang zagospodarowania
terenu przez Inwestora zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej sieci elektrycznych oswietlenia
drogowego gminy Swidnik kolidujacych z zagospodarowaniem terenu przewidzianym przez Inwestora.

Niezbg¢dne do wykonania prace, urzadzenia 1 obiekty budowlane projektuje si¢ zgodnie z wytycznymi
Inwestora i warunkami przebudowy sieci o§wietlenia drogowego gminy Swidnik z dnia 18.06.2024 r.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie zgodnie z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
zatagczonymi do projektu.

W przedmiotowym opracowaniu przewidziano wykonanie prac budowlanych wyszczegoélnionych
w punkcie 1.

Projektowane obiekty nie zmienig istniejgcego uksztaltowania terenu, a po wybudowaniu zostang
poddane inwentaryzacji geodezyjnej.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby 1 materiaty posiadajace deklaracje wtasciwosci uzytkowych
1 oznakowanie CE i/lub dopuszczone do zastosowania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.); posiadajace $swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace.

1) sieci nN oswietlenia drogowego

Szafka o$wietleniowa ,,SzO-41 U. Miasta” zasilana jest ze stacji transformatorowej SN/nN , Swidnik
ST-41” nr 0658.

Szafka o$wietleniowa ,,Swidnik 83" zasilana jest ze stacji transformatorowej SN/nN , Swidnik ST-
83” nr 1544.

a) linie kablowe

Linie do wybudowania:

¢ ) drogowiec
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

- gmina Swidnik (Sz. 0. ,,Sz0-41 U. Miasta”):
* ZK o$w. ,,o§wietlenie ronda” + stup o$w. nr I/1 + stup o§w. nr I/2 + stup o$w. nr I/3 + shup osw. nr 1/4
+ shup osw. nr II/5,

* ZK o$w. ,,0¢wietlenie ronda” + stup osw. nr II/1 + shup o$w. nr II/2 + stup osw. nr 1I/3 + stup o$w. nr
11/4 + stup o$w. nr II/5,

Linie podlegajace przebudowie:
- gmina Swidnik (Sz. O. ,,Sz0-41 U. Miasta”):
* stup o$w. nr 1/41/8 + nr 1/41/9,
- gmina Swidnik (Sz. O. ,,Swidnik 83”):
* stup o$w. ozn. x/3 + shup o$w. ozn. x/2 + stup o$w. ozn. x/1 + stup osw. nr 13.
Projektowane roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
zatagczonymi do projektu oraz przepisami prawa i normami, a w szczegdlnosci zgodnie z:

-norma N SEP-E-004:2022-08 - ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa”.

ukladanie kabli

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia tras linii
projektowanych oraz lokalizacji istniejacych linii kablowych.

Kable nalezy uktada¢ linig falista zostawiajac zapas ok. 3% dlugosci wykopu. Zapas ten ma
skompensowac¢ ewentualne przesunigcia gruntu.

Kable utozy¢ na tak aby odleglo$¢ od gornej powierzchni kabla do docelowego poziomu gruntu
wynosita co najmniej 70 cm.

Linie kablowe na catej dtugosci (za wyjatkiem muf kablowych) uktada¢ w rurze ostonowe;.

Miejsca wykopu nalezy zasypywa¢ warstwami, starannie je zageszczajac, zapobiegajac przysztemu
osiadaniu gruntu.

oznaczenia linii

Na utozone rury ostonowe (z kablami) zalozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstgpach co
najwyzej 10 m, na zakretach trasy, po obu stronach muf kablowych i rur ochronnych oraz przy wejsciu
kabli do stupow i ztacz kablowych.

Na calej dtugos$ci linii (za wyjatkiem przewiertow) umiesci¢ tasme (folig) ostrzegawcza koloru
niebieskiego w odleglosci (25+40) cm nad utozonymi kablami w wykopie. Szeroko$¢ taSmy powinna
zapewnia¢ naddatek co najmniej 5 cm tasmy poza obrys kabli.

Na koncach linii w stupach o$wietleniowych oraz w ztaczu kablowym o$wietleniowym umiesci¢
odpowiednie tabliczki informacyjne (kierunkowe). Tres¢ tabliczki uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

miejsca zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot dokona¢ geodezyjnego wytyczenia lokalizacji innych
obiektow istniejacego uzbrojenia terenu krzyzujacych si¢ z projektowanymi liniami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia, jak 1 nie uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej miejsca kolizyjne oraz miejsca w rejonie istniejagcych urzadzen podziemnych
rozkopywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, drogami, innymi
obiektami budowlanymi, drzewami, a takze w miejscach oznaczonych na mapie kable nalezy uktadaé

¢ ) drogowiec
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda

w przeznaczonych do tego celu rurach ostonowych koloru niebieskiego zgodnie z normga N SEP-E-
004:2022-08.

polaczenia i zakonczenia linii

Potaczenia projektowanych linii o§w. niskiego napigcia wykona¢ za pomoca dedykowanych muf
kablowych przelotowych lub przejsciowych do kabli o napigeciu znamionowym 0,6/1,0 kV.

Kable wprowadzane do stupoéw os$wietleniowych zakoncza¢ gtowicami kablowymi w postaci
palczatki termokurczliwej oraz izolowanych zlaczy kablowych dla zyt L1, L2, L3, N oraz nieizolowanych
ztaczy kablowych dla zyt PE. Zyte PE kabla w kazdym projektowanym stupie o$wietleniowym uziemié.

Uziemienie przewodéw PE w istniejacych stupach do ktéorych wprowadza si¢ projektowane linie
kablowe ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Sposdb wykonania polaczen w istn. stupach o$w. do ktorych projektuje si¢ wprowadzenie proj. linii
nalezy sprawdzi¢ z natury.

Kable wprowadzane do zlacza kablowego zakonczy¢ glowica kablowa w postaci palczatki
termokurczliwej oraz koncowek dla zyt N i PE kabla. Zyte PE kabla w ztaczu uziemié.

1. Sz O.,Sz0-41 U. Miasta”: ZK os$w. ,,oSwietlenie ronda” + shup osw. nr I/1 + shup o$w. nr 1/2
+ stup o$w. nr I/3 + shup o$w. nr 1/4 + shup osw. nr 11/5

Projektuje si¢ budoweg linii kablowej niskiego napigcia o$wietleniowej, ktora zasila¢ bedzie
projektowane shupy oswietleniowe nalezace do obwodu nr I zaczynajacego swoj bieg od projektowanego
ztacza kablowego os$w. ,,0$wietlenie ronda”. Linia zastgpi istniejaca linie oswietleniowa sieci PGE
Dystrybucja S.A. przeznaczong do rozbiorki/unieczynnienia w tomie nr III/1z kolidujaca z ukladem
drogowym projektowanym w I tomie dokumentac;ji.

Projektowang lini¢ nalezy wykona¢ kablem niskiego napigcia o napigciu znamionowym 0,6/1,0 kV
typu YAKY 5x35 mm?.

W stupie o$w. nr II/5 kabel zakonczy¢ izolacyjnymi ztaczami kablowymi - tworzac podziat obwodow
1 nie faczy¢ z obwodem nr II (poza przewodem PE, ktory nalezy uziemic).

Razem z kablem na co drugim odcinku uktada¢ bednarke ocynkowang zgodnie z tabelg nr 2.2.
Trase linii oraz doktadna lokalizacje obiektéw przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2.

Dhugosci projektowanych obiektow oraz zestawienie materialdw niezbednych do wykonania linii
kablowej zawarto w tabeli nr 2.2.

2. Sz.0.,Sz0-41 U. Miasta”: ZK osw. ,,oswietlenie ronda” + stup osw. nr II/1 + slup o$w. nr
11/2 + shap o$w. nr 11/3 + stup o$w. nr I1/4 + stup osw. nr I1/5
Projektuje si¢ budowe linii kablowej niskiego napigcia o$wietleniowej, ktora zasilaé bedzie
projektowane stupy oswietleniowe nalezace do obwodu nr II zaczynajacego swoj bieg od projektowanego
ztacza kablowego o$w. ,,o$wietlenie ronda”. Linia zastgpi istniejaca linie oswietleniowa sieci PGE
Dystrybucja S.A. przeznaczong do rozbidrki/unieczynnienia w tomie nr IIlI/1z kolidujacg z uktadem
drogowym projektowanym w I tomie dokumentacji.

Projektowang lini¢ nalezy wykona¢ kablem niskiego napigcia o napigeciu znamionowym 0,6/1,0 kV
typu YAKY 5x35 mm?.

Razem z kablem na co drugim odcinku uktada¢ bednarke ocynkowang zgodnie z tabelg nr 2.2.

Trase linii oraz doktadng lokalizacje obiektow przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2.

¢ ) drogowiec
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Dhugosci projektowanych obiektow oraz zestawienie materiatéw niezbednych do wykonania linii
kablowej zawarto w tabeli nr 2.2.

3. Sz.0.,Sz0-41 U. Miasta”: shup osw. nr 1/41/8 +~ nr 1/41/9

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej linii kablowej na potrzeby zasilenia nowych obwodow
oswietleniowych.

Linia ta zostata wykonana kablem niskiego napigcia o napi¢ciu znamionowym 0,6/1,0 kV typu YAKY
4x25 mm?.

Lini¢ nalezy przebudowac poprzez:

- odkopanie kabla na relacji: stup o$w. nr 1/41/8 + pkt ,,D”,

- odlaczeniu istn. kabla z istn. stupa nr 1/41/8, wyjeciu bez uszkodzenia ze stupa,

- utozenie odkopanego kabla od pkt ,,D” do ZK o$w. ,,0$wietlenie ronda”, wprowadzenia i podtgczenia
wZK,

a takze poprzez

- uloZenie nowego kabla tego samego typu (YAKY 4x25 mm?) na odcinku: stup o$w. nr 1/41/8 + ZK
os$w. ,,o$wietlenie ronda”,

- ulozenie razem z kablem bednarki (za pomoca bednarki uziemié proj. ztacze o$w. wykorzystujac
istniejace uziemienie stupa nr 1/41/8),

- podiaczenie nowego kabla w ZK o$w. ,,o8wietlenie ronda” oraz w stupie o§w. nr 1/41/8 (w miejsce
kabla usunietego).

Trasg linii oraz doktadng lokalizacje obiektow przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2.

Dthugosci projektowanych obiektow oraz zestawienie materiatow niezbednych do wykonania linii
kablowej zawarto w tabeli nr 2.2.

4. Sz.0. ,Swidnik 83”: shup 0§w. ozn. x/3 + shup 0§w. ozn. x/2 = stup o$w. ozn. x/1 = stup o$w.
nr 13

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej linii kablowej kolidujacej z ukltadem drogowym
projektowanym w [ tomie dokumentacji.

Linia ta zostala wykonana kablem niskiego napigcia o napigciu znamionowym 0,6/1,0 kV typu YAKY
4x25 mm?.

Lini¢ nalezy przebudowac poprzez:

- ulozenie nowego kabla typu YAKY 5x35 mm? pomiedzy shupem nr 13 przy ul. Krancowej
1 przestawionym stupem (w nowa lokalizacje) oznaczonym roboczo ,,x/2” przy ul. rotmistrza
Pileckiego,

- kabel wprowadzi¢ do stupow i zakonczy¢ glowicami kablowymi w postaci palczatki termokurczliwej
oraz zlaczy kablowych (uziemienie zytly PE kabla ustali¢ na roboczo).

W stupie o$w. nr II/5 kabel zakonczy¢ izolacyjnymi ztagczami kablowymi - tworzac podziat obwodow
i nie faczy¢ z obwodem nr II (poza przewodem PE, ktory nalezy uziemic).

Linie nalezy przebudowac¢ takze poprzez
- ulozenie nowego kabla typu YAKY 4x25 mm? pomiedzy przestawionym stupem (w nowa lokalizacje)
oznaczonym roboczo ,,x/2” przy ul. Krancowej i punktem ,,x/2.2”,
- odkopanie i przecigcie kabla istniejacego z odpowiednim zapasem w pkt ,,x/2.2” i ulozenie jego
fragmentu po nowej trasie,
- wykonanie mufy przelotowej w pkt ,,x/2.1” z istniejgcym fragmentem linii.

¢ ) drogowiec
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Uziemienie przewodow PE w istniejacych stupach do ktérych wprowadza si¢ projektowane linie
kablowe ustali¢ na etapie wykonawstwa. Obecnie stup nr 13 oraz shupy oznaczone na roboczo ,,x/1”, ,,x/2”
1,,x/3” nie s3 w zaden sposob uziemione.

Istniejace odcinki linii przeznaczone do rozbioérki/unieczynnienia odkopac i usunag¢ lub pozostawic
w gruncie. Przekazanie lub utylizacje materiatow z demontazu uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z gming
Swidnik.

Kable przeznaczone do rozbidrki/unieczynnienia nalezy usuna¢ ze stupéw oswietleniowych.

Doktadng lokalizacje obiektu przedstawiono na mapie — rys. nr 2.1.

Dhugosci projektowanych obiektow oraz zestawienie materiatdéw niezbednych do wykonania linii
kablowej zawarto w tabeli nr 2.1.

b) slupy oSwietleniowe

Projektuje si¢ wykonanie 9 stupdw oswietleniowych w obszarze skrzyzowania.

Stupy o$w. do wybudowania:
- gmina Swidnik (Sz. O. ,,Sz0-41 U. Miasta”):
enr: /1, 1/2, 1/3, 1/4,
e nr: 1I/1 11/2, 11/3, 11/4, 11/5.

Stupy osw. do przestawienia:
- gmina Swidnik (Sz. O. ,,Swidnik 83”):
e oznrob.: ., x/2”.

Stupy o$w. do rozbiorki:
- gmina Swidnik (Sz. O. ,,Swidnik 83”):
e oznrob.: . x/1”.

Projektowane roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
zalgczonymi do projektu oraz przepisami prawa 1 normami.

budowa stupow oswietleniowych
Na kazdy z projektowanych stupow sktadaé si¢ bedzie:

- trzon stupa:
* wykonanie: okragly (cylindryczny) stozkowy bez szwu, grubo$¢ $cianki min. 4 mm, $rednica przy
podstawie ok. 180 mm,
» material: szlifowane (szczotkowane) aluminium anodowane, grubo$¢ anody min. 20 pm,
zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci min. 350 mm,
» wneka: zamykana pokrywa — drzwiczkami, z zaczepem uziemiajagcym z otworem na §rube M10/M8,
IP > 54,
* podstawa: o wymiarach min. 300x300 mm, wykonana z tloczonej blachy o grubosci min. 8 mm,
- wysiggnik:
» wykonanie: okragly (cylindryczny) stozkowy bez szwu, o wysiegu 1,5 m, srednica mocowania oprawy
48-60 mm,
* material: szlifowane (szczotkowane) aluminium anodowane, grubos¢ anody min. 20 pm,
- fundament:
» wykonanie: prefabrykowany o przekroju kwadratowym, o wymiarach i rozstawie §rub dobranych dla
rodzaju stupa, z otworami bocznymi do wprowadzenia kabli,
* materiat: zbrojony beton klasy min. C30/37, zabezpieczony hydroizolacyjng emisja bitumiczna,

¢ ) drogowiec
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* elementy laczace: mocowanie za pomocg §rub ocynkowanych w tym co najmniej 2 sztuki §rub w wersji
,»zrywalnej”

- oprawa o$wietleniowa:

» wykonanie: szczelna obudowa z kloszem (soczewka) IP > 65, IK > 08, z wymiennym modutem LED
1 zasilania, (zasilacz z interfejsem sterujagcym DALI lub 1-10V), regulacji w zakresie - 15 do + 15
stopni co 5 stopni za pomocg przegubu zintegrowanego. Montaz opraw pod katem 0° wzgledem
powierzchni jezdni.

* parametry elektryczne: U, =230V £+ 10%, B, = 65W Iub P, = 86 W (zgodnie ze schematem),
tgy, < 0,4, spelniajagca wymagania kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC, 11 klasa izolacji,
ochrona przeciwprzepigciowa 10 kV, zabezpieczenie temperaturowe — zamontowany czujnik na ptytce
ze zrodtami LED,

e parametry fotometryczne: ¢, = 14000 Im lub ¢, = 11000 Im, T,, = 5700 K lub T,, = 4000 K

(zgodnie ze schematem), n,, = 135 %, R, =70,

* sterowanie: mozliwo$¢ redukcji mocy w min. 4 progach godzinowych - sterownik typu ASTdim
(uzywany w istn. sieci o§wietlenia),
* utrzymywanie strumienia §wietlnego w czasie: min. L90B10,
* zgodna z PN-EN 62471:2010 w grupie wolnej od ryzyka,
* gwarancja producenta min. 36 miesiecy
- przew6d podlaczenia oprawy: YKY 3x1,5 mm?, U; = 0,6/1,0 kV,
- potaczenie wewnatrz stupa: zestaw izolacyjnych zlacz kablowych, U, = 500 V, (w ztagczu fazowym
umieszczony bezpiecznik topikowy cylindryczny wielkosci D01, gG 2 A),
- polgczenie miejscowe uziemienia: przewdd LgY(zo) (HO7V-R) 16 mm?,

Oprawa musi by¢ oznakowana w sposOb zapewniajacy jednoznaczng identyfikacje wyrobu,
dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne musi umozliwia¢ jego trwale umieszczenie na stupie po
zamontowaniu oprawy.

Laczna wysokos$¢ stupa z wysiegnikiem zapewnia¢é musi montaz oprawy os$wietleniowej na
wysokos$ci 9,0 m nad powierzchnig terenu.

Kolor trzona i wysiggnika stupa to ,,inox” (kolor nowych istn. stupéw osw. na ul. Aleja Armii
Krajowej). Kolor nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Doktadny typ stupow dobra¢ taki jak nowych istn. stupow osw. na ul. Aleja Armii Krajowej oraz
ustali¢ etapie wykonawstwa.
montaz shupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras linii
projektowanych oraz lokalizacji istniejacych linii kablowych.

Stupy (fundamenty) posadowi¢ w gruncie metodami powszechnie stosowanymi w budownictwie,
zgodnie z zaleceniami producenta.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac pod katem 0° wzgledem powierzchni jezdni.
Sruby montowania shupéw do fundamentéw zabezpieczyé przed korozja.
oznaczenia linii

Kazdy ze stupéw nalezy w sposob trwaly oznaczy¢. Sposdb oznaczenia ustali¢ na etapie
wykonawstwa.

uziemienie stupow
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Kazdy z projektowanych stupéw (z uwagi na ochron¢ odgromowa) uziemi¢ za pomoca bednarki
ocynkowane;j.

1. Sz.O.,Sz0-41 U. Miasta”: I/1, 1/2, 1/3, 1/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5

W zwiazku z koniecznos$cig rozbiorki stupow oswietleniowych PGE Dystrybucja S.A. zawartg
w tomie III/1 projektu, zachodzi konieczno$¢ spetnienia warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
w zakresie o$wietlenia, poprzez budowe nowych stupow oswietleniowych przystosowanych do nowego
uktadu drogowego projektowanego w tomie I projektu wykonawczego.

Stupy nalezy wybudowac zgodnie z instrukcja producenta.

Doktadng lokalizacje obiektow przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2.
Zestawienie materiatéw niezbgdnych do wybudowania stupéw zawarto w tabeli nr 2.2.

2. Sz 0.,Swidnik 83”: ,,x/2”

W wyniku wystgpowania kolizji z planowanym uktadem drogowym przewidziano do przestawienia
istniejacy stup oznaczony roboczo ,,x/2”.

Stup nalezy przestawi¢ zgodnie z mapg — rys. nr 2.2.

Przy przenoszeniu zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przed uszkodzeniem poszczegolnych elementow
stupa.

Roboty budowlane przy stupie ,,x/2” uzgodni¢ z gwarantem - firma: EKO ELEKTRO Sp. z 0.0. (ul.
Lubelska 23; 21-007 Jackow).

3. Sz. O.,Swidnik 83”: ,x/1”

W wyniku wystepowania kolizji z planowanym uktadem drogowym przewidziano do rozbiorki 1 stup
o$wietleniowy przy ul. rotmistrz Pileckiego.

Roboty budowlane przy stupie ,,x/1” uzgodni¢ z gwarantem - firma: EKO ELEKTRO Sp. z o.0. (ul.
Lubelska 23; 21-007 Jackéw).

Przekazanie lub utylizacje materialdow uzgodni¢ z whascicielem — gming Swidnik na etapie
wykonawstwa.
¢) zlacza kablowe i szafki oSwietleniowe
Projektuje si¢ wykonanie 1 zlgcza kablowego sieci o§wietlenia.
ztacze kablowe o$§w. do wybudowania:

- gmina Swidnik (Sz. 0. ,,Sz0-41 U. Miasta”):
e nazwa: ,,o$wietlenie ronda”.

Projektuje si¢ przebudowe szafki o$wietleniowej w postaci wyposazenia w uktad soft start.
Przebudowe¢ warunkuje si¢ poprawnym dziataniem istniejgcego zabezpieczenia przedlicznikowego.

Projektowane roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami zalgczonymi do projektu oraz przepisami prawa i normami.

budowa zlacza

Ztacze nalezy wykonac z obudowy 1 fundamentu z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji,
niepalnego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne 1 zabezpieczone lakierem odpornym na
promieniowanie UV.

¢ ) drogowiec
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W zlagczu do montazu aparatow zastosowac szyny montazowe DIN TH35. Na froncie umiesci¢
maskownice¢ z materiatlu elektroizolacyjnego. Na maskownicy umiesci¢ opisy poszczegdlnych aparatow.

Wszystkie elementy metalowe tworzace konstrukcje ztacza musza by¢ wykonane z materialu
odpornego na korozje albo zabezpieczone przed korozja metoda cynkowania ogniowego.

Ztacze przystosowa¢ do zamontowania zamka (z zabezpieczeniem przed zaciekaniem wody do
zamka) oraz do zalozenia ktodki.

oznaczenia zlacza
Na zewng¢trznej stronach drzwiczek umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, tabliczke z nazwa ztacza.
Nazwe ztacza ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Na wewngtrznej stronie drzwiczek umiesci¢ schemat elektryczny.

uziemienie zlgcza

Wszystkie przewody PE linii kablowych zakonczonych w zlaczu podlaczy¢ bezposrednio do
pojedynczej szyny PE. Dla zlacza wykonaé uziemienie o warto$ci rezystancji nie wickszej niz 30 Q
uwzgledniajac wspotczynnik sezonowej rezystywnosci gruntu.

1. ZK os$w.: ,,oSwietlenie ronda”

W zwiazku z koniecznoscig zasilenia nowych obwodow o$wietleniowych, projektuje si¢ budowe
ztacza kablowego o$w. w istniejacej linii o$§wietleniowej szafki ,,SzO-41 U. Miasta” pomigdzy istn. stupem
nr 1/41/8, a istn. shupem nr 1/41/9.

Ztacze nalezy dostawi¢ mozliwie jak najblizej stupa nr 1/41/8.
Z}acze nalezy wybudowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Doktadnag lokalizacje przedstawiono na mapie — rys. nr 2.2.
Zestawienie materialdéw niezbgdnych do wybudowania ztacza zawarto w tabeli nr 2.2.

2. Sz.0.:,Sz0-41 U. Miasta”:

W zwigzku ze zwigkszeniem obcigzenia o ok. 690 W szafki oswietleniowej oraz iloSci
zainstalowanych opraw LED (charakteryzujacych si¢ duzym skokiem poboru pradu przy rozruchu)
wystapi¢ moga bledne zadziatania zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce oswietleniowej ,,SzO-41 U.
Miasta”.

Dlatego tez, aby unikng¢ takich zdarzen projektuje sig:

A. w pierwszej kolejnosci zweryfikowanie 1 rozlozZenie obcigzenia od opraw o$w. rOwnomiernie na kazda
z faz sieci oswietleniowej,

B. w przypadku braku, instalacj¢ uktad ograniczajac prad rozruchowy (soft start) w szafce o§wietleniowe;.
Przebudowe ta warunkuje si¢ wystepowaniem wyzej opisanych zbednych wylaczen zasilania.

Uktad soft start nalezy zabudowaé za wyjsciem stycznika. Uklad nalezy dobra¢ do pradu
znamionowego wylacznika nadpradowego przedlicznikowego.

4. badania i pomiary wybudowanych obiektow
Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary przebudowanych linii kablowych tj.:

- pomiar zgodnosci faz oraz ciggtosci zyl roboczych,
- pomiar rezystancji izolacji.

¢ ) drogowiec
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5. ochrona przeciwporazeniowa
1) sie¢ nN osw.
Typ uktadu sieci: TN-S

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje czesci czynnych i zastosowanie obudow
elektroizolacyjnych.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wytaczenie zasilani i zastosowanie
obudow o izolacji podwojnej lub wzmocnione;.

6. informacja dotyczaca bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z programem robot i zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP
na stanowisku pracy.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow wlasnych
oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:

- zakresem robot budowlanych, technologiami realizacji rob6t budowlanych,

- harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami miejsca
wykonywania rob6t zwigzanych z przedmiotowym opracowaniem. Miejsca pracy 1 wykopy na calej
dtugosci odpowiednio zabezpieczy¢ 1 oznakowacé przy uzyciu: taSm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych.

Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywani robot, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.

Stosowac sprzet ochronny 1 §rodki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot. Stosowaé narzedzia 1 materialy spelniajagce wymogi
bezpieczenstwa. Zapewni¢ 1acznos¢ telefoniczna.

W trakcie prac na wysokosci stosowac sprzet asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem.

Uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacja 1 wykonywaniem robot, jakie wynikajg z:
- uzgodnien/decyzji,
- uzgodnien wilascicieli lub uzytkownikéw gruntow.

W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$¢ na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Miejsca zblizen z istniejagcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy rozkopywac r¢cznie.

Czynnosci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié¢
z Wydziatem Utrzymania Majatku Sieciowego RE Lublin — Teren.

Czynnoéci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach gminy Swidnik uzgodni¢ z gmina
Swidnik oraz firmg EKO ELEKTRO Sp. z 0.0. (w przypadku sieci o§w. na ul. Pileckiego).

Prace wykonywa¢ z zachowaniem zasad BHP i praktyk PPN oraz przy uzyciu odpowiednich
narzadzi.
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Prowadzi¢ prace wedlug obowigzujacych przepisow BHP, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace deklaracje wiasciwosci uzytkowych
1 oznakowanie CE i/lub dopuszczone do zastosowania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.);dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

7. uwagi koncowe

Prace wykonywac zgodnie z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wyszczego6lnionymi w punkcie
1 czg$ci opisowej projektu.

Szczegoty techniczne ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Na terenie Swidnika wystepuje system do redukcji mocy oprawy oparty o sterowniki ASTgsm
(w szafkach o$§w.) i ASTdim (w oprawach).

Prace budowlane skoordynowa¢ z pracami zawartymi w projektach wykonawczych, ktore
wyszczegolniono w wykazie tomow.

Po wybudowaniu jak i rozbidrce obiektéw, nalezy dokonaé¢ powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Obiekty rozebrane wykres§lic z mapy, obiekty pozostawione w gruncie oznaczy¢ jako
nieczynne.

Inwentaryzacj¢ powykonawczg i schemat instalacji dostarczy¢ do Wydziatu Infrastruktury i Ekologii
urzedu gminy Swidnik.

Uzgodni¢ zasady prowadzenia robot budowlanych z gwarantem przebudowywanej istn. sieci
oswietleniowej przy ul. rotmistrza Witolda Pileckiego - firma: EKO ELEKTRO Sp. z 0.0. (ul. Lubelska 23;
21-007 Jackow).

Po zakonczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowac teren i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

¢ ) drogowiec
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Oswietlenie obszaru skrzyzowania (rondo) D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Oprawy nr: 1, 3,12, 13, 14
sa przyjetymi do obliczen oprawami istniejacymi przeznaczonymi do dalszej eksploataciji.



Oswietlenie obszaru skrzyzowania (rondo)

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY

& £

Producent ES-SYSTEM P 168.0 W
Numer artykutu 3057120 Poprawa 11099 Im
Nazwa artykutu BOYM1.150 lamp
base 1 reflector 3
Oprawa Tx HST 150
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
41579m  19972m  9.000m
-45.554 m -44146 m 9.000 m
21324m  -52207m  9.000 m

Oprawy nr: 1, 3,12, 13, 14

DIALUx

sa przyjetymi do obliczen oprawami istniejacymi przeznaczonymi do dalszej eksploataciji.



Oswietlenie obszaru skrzyzowania (rondo)

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS _«—

Producent Philips P 65.0 W
Nazwa artykutu BGP282 1251 Poprawa 9240 Im
XLED109-45/740
DW50
Oprawa 1x LED109-4S/740
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
5252 19589 m  9.000m
22967 m 6.460 m 9.000 m IEI
22979m  -5949m 9.000 m
5236 m -19.087 m 9.000 m EI

DIALUx



Oswietlenie obszaru skrzyzowania (rondo)

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent

3

Philips P 86.0 W
Nazwa artykutu BGP282 7251 Poprawa 11712 1Im
XLED139-45/757
DX50
Oprawa 1x LED139-4S/757
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
7.462 m 24633m  9.000m
-26.749 m 7.058 m 9.000 m
24688m  9753m  9.000m
-28.826m -24.322m 9.000 m
-6.407 m 26925m  9.000m

DIALUx



Oswietlenie obszaru skrzyzowania (rondo) D | A Lu x

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS _«—

Producent Philips P 62.0 W
Nazwa artykutu BGP282 T25 1 Poprawa 6906 Im
xLED80-45/840
DM10
Oprawa 1x LED80-45/840

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

33877m  3780Tm  7.968m

36.237 m 31284m  6968m

Oprawy nr: 1, 3, 12, 13, 14
sa przyjetymi do obliczen oprawami istniejacymi przeznaczonymi do dalszej eksploataciji.



Oswietlenie obszaru skrzyzowania (rondo) D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Oswietlenie obszaru skrzyzowania (rondo) D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
przejécie - ul. rotmistrza Pileckiego 213 Ix 12.41x 31.2 Ix 0.58 0.40
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

przejécie - ul. Krancowa 221 Ix 14.5 Ix 32.01Ix 0.66 0.45
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

przejécie - ul. gen. S. Maczka 24.4 Ix 13.6 Ix 336 Ix 0.56 0.40
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

obszar skrzyzowania - rondo 19.9 Ix 12.41x 33.4 Ix 0.62 0.37
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

przejscie - ul. Aleja Armii Krajowej (W) 27.1 Ix 16.9 Ix 33.21x 0.62 0.51 CG5
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

przejscie - ul. Aleja Armii Krajowej (E) 26.6 Ix 16.7 Ix 37.1 Ix 0.63 0.45 CG6
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

droga dla pieszych i rowerdéw I 12.2 Ix 6.11 Ix 19.7 Ix 0.50 0.31
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

droga dla pieszych i rowerdw 1I 10.5 Ix 5.09 Ix 23.7 Ix 0.48 0.21
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

droga dla pieszych i roweréw III 12.51x 8.74 Ix 19.1 Ix 0.70 0.46 CG9
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

droga dla pieszych i roweréw IV 10.2 Ix 5.66 Ix 21.7 Ix 0.55 0.26 CG10

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Tabela obliczen elektrycznych - warunek na samoczynne wylgczenie zasilania (zwarcie L-PE)

Tabela 1.1

s. tab. 1/2
L PE
v | B ) ) 1 . K X' y Xy ZX ) Ry 2R i) Xire R e R s Rpsty | Ziw | Uo | Liamin Tkt max . 1, k 1, Lijmin. = 1o
'g. 3 relacja odcinka rodzaj przewodow rodzaj. zab.
a m mm’ Qkm p/(Qmm’ Q Q Q Q Q Q Q Q Q \ A s A - A -
ZK o$w. ,,oéwietlenie ronda” + stup o$w. nr I/1 70 YAKY 5x35 mm’ 35 0,08 33 0,006 0,080 0,061 0,523 0,001 0,119 10 5 15,6 | 230 | 11,2 5 0,03 1,0 0,03 v
stup o$w. nr I/1 + stup o$w. nr [/2 19 YAKY 5x35 mm’ 35 0,08 33 0,002 0,081 0,016 0,540 0,001 0,119 10 5 15,7 | 230 | 11,2 5 RCBB 0,03 1,0 0,03 v
proj. | I stup o$w. nr I/2 + stup o$w. nr I/3 31 YAKY 5x35 mm’ 35 0,08 33 0,002 0,084 0,027 0,566 0,001 0,119 10 5 15,7 | 230 | 11,1 5 AC0.03 A 0,03 1,0 0,03 v
stup o$w. nr I/3 + stup o$w. nr I/4 19 YAKY 5x35 mm’ 35 0,08 33 0,002 0,085 0,016 0,583 0,001 0,119 10 5 15,7 | 230 | 11,1 5 ’ 0,03 1,0 0,03 v
stup o$w. nr 1/4 + stup o$w. nr 11/5 35 YAKY 5x35 mm’ 35 0,08 33 0,003 0,088 0,030 0,613 0,001 0,119 10 5 15,7 | 230 | 11,1 5 0,03 1,0 0,03 v
‘ proj. ‘ I ‘ stup osw. nr 1/4 H oprawa oéw. 10 ‘ YKY 3x1,5 mm? ‘ 1,5 ‘ 0.1 ‘ 56 ‘ 0,001 ‘ 0,086 ‘ 0,119 ‘ 0,702 ‘ 0,001 ‘ 0,119 ‘ 10 5 ‘ 158 | 230 | 11,0 ‘ 5 Agg‘?)‘;A ‘ 003 | 10 0,03 ‘ v ‘
ZK 0$w. ,,o$wietlenie ronda”™ + stup o$w. nr 11/1 34 YAKY 5x35 mm® 35 0,08 33 0,003 0,077 0,029 0,492 0,001 0,119 10 5 156 | 230 | 11,2 5 0,03 1,0 0,03 v
stup o$w. nr II/1 + stup o$w. nr I1/2 24 YAKY 5x35 mm’ 35 0,08 33 0,002 0,079 0,021 0,513 0,001 0,119 10 5 156 | 230 | 11,2 5 RCEB 0,03 1,0 0,03 v
proj. | 1 stup osw. nr 1172 + shup osw. nr 11/3 17 YAKY 5x35 mm’ 35 0,08 33 0,001 | 0,080 | 0015 | 0527 | 0,001 | 0,119 10 5 156 [ 230 [ 112 ] 5 | ,coo3al 003 | 1O 0,03 v
stup o$w. nr I1/3 + stup o$w. nr 11/4 35 YAKY 5x35 mm’ 35 0,08 33 0,003 0,083 0,030 0,558 0,001 0,119 10 5 15,7 | 230 | 11,2 5 ’ 0,03 1,0 0,03 v
stup o$w. nr 11/4 + stup o$w. nr II/5 18 YAKY 5x35 mm® 35 0,08 33 0,001 0,084 0,016 0,573 0,001 0,119 10 5 15,7 | 230 | 11,1 5 0,03 1,0 0,03 v
‘ proj. ‘ 1 ‘ stup oévw. nr 11/5 H oprawa oéw. 10 ‘ YKY 3x1.5 mm? ‘ 15 ‘ 0.1 ‘ 56 ‘ 0,001 ‘ 0,085 ‘ 0.119 ‘ 0.692 ‘ 0,001 ‘ 0.119 ‘ 10 5 ‘ 15,8 ‘ 230 ‘ 11,1 ‘ 5 Aggl?)?A ‘ 0,03 ‘ 0 | 003 ‘ v ‘

Moc zwarciowg systemu elektroenergetycznego przyjeto rowng Swq = 100 MVA.
Dla sieci o$wietlenia zewngtrznego przyjeto dopuszczalny czas zwracia Ty . TOWNY 5 s.

Warto$ci pradu zadzialania zabezpieczenia dla dopuszczalnego czasu zwarcia Ty 1., 0kreslono wedhug katalogu producenta ,,PRODUKTY ELEKTROTECHNICZNE - KATALOG 2022/2023 Edycja 17, 2022, ETI Polam Sp. z 0.0.
Z uwagi na brak ciaglosci przewodu PE od punktu podzialu PEN do poszczegéInych stupow (opraw) opraw o$wietleniowych, rozpatruje si¢ petle zwarcia zamykajaca si¢ przez pojedyncze - miejscowe uziemienie stupa osw.
Z uwagi na zapewnienie ochrony odgromowej, uziemienie kazdego ze stupow oéwietleniowych projektuje si¢ o wartoci nie wigkszej niz 10 Q.
Pomija si¢ wptyw reaktancji uziemienia. Przyjmuje si¢, ze impedancja rowna jest rezystancji.

Z uwagi na rozbudowg sieci o$wietlenia o dodatkowe odcinki linii kablowych i tym samym zwigkszenie si¢ pradu uptywu, prad ten moze powodowa¢ blgdne zadzialania wytacznika réznicowo-pradowego. Takie sa skutki instalowania wylacznikow roznicowo-pradowych w obwodach o$w. drogowego.



Tabela obliczen elektrycznych - warunek na samoczynne wylgczenie zasilania (zwarcie L-PE) Tabela 1.1

s. tab. 2/2
S”kg U, U,n Uurz € min € max ZA'Q(ISA'V; ng/nm RA'Q(HA’H ZAQ XAQ RAQ
& MVA kv kv %% - - Q Q Q Q Q Q
100 15 15,75 0,42 1,00 1,10 2250 | 2239 | 0224 | 1,6E-03 | 1,6E-03 | 1,6E-04
Sur u, Uy Uun Uz € min € mar AP 4 U gy, U g, U oy Zyg Xir Ry .
o jednostka transformatorowa:
s kVA % v % 3% - - w % % % Q Q Q Swidnik ST-417 nr 06
160 04 230 15,75 0,42 0,95 1,00 | 2310 4 3,73 144 | 00441 | 0,0411 | 0,0000 »Swidni -41” nr 0658
= = s < = < : | g 2 % =
= = g g - s 25|88 85| =] —~| £ |3 = 5 ;
- B L F 2|58 £ |sE|EEgEEl 2 |2 Bl =02 (S8l 8 |} |Re|.i
E 2z | =8| %5 5 2 3 £ |882|18&88l 5B gl= |® 3 £ z 2 g gz =
s | = 3 23 ¢ 3 3 g = 3 28 [BEIB2E| 8% |8=28|= |§ g S 2 5§ 82| §8z=
R 2253 | 22| 2 |f%| & | S |=ES|cEEZi|2FEl s || 5] & |Z2s|2f|Eit
= £3 8 S = T & 5 = = 3 p 2 S s
=} = R ] = < = z g 3 S 9 |3 o . e = 7] = S | . N 3
.1z 5 g | g g 2 = % 2 g g S |28 |$23/552| ¢ g 5| % |2R| 2| F & zo|2€|ws® ]
2 |2 3 s | B 8 = = = g 2 R IS A 5 F| N |5 g g g SS|EY| 5% 2 =
& |8 5 Z | s & X N = = i a S |8 RIS 3 EN|EE] 288
] = g L PE 2 |z s < 3 |ES 27
g ] N £ g <
B-) = = Q. N
1 m s X y X | 2Xuw | Ruw | ZRuw | Xwe Rype Ry Ruso | Ziy | Uo | Liimin Tkt max '§ Iy, k 1, Iitmin 2 1o
E
m - mn’ | Qkm /(Qmm’ Q Q Q Q Q Q Q Q Q| v | A s A - A -
transformator
EE | - EE + - - - - - - 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 -
s s (zaciski SN)
transformator transformator
trafo | - 4 N - B - - - 0,041 | 0,043 | 0,000 | 0,000 bd. | 230 | bd.
o (zaciski SN) (zaciski nN)
2x4
istn. | - transformator + rozdzielnica nN 10| 2 X | 20 0.1 s6 | 0001 | 0043 | 0000 | 0,001 bd. | 230 | bd.
(zaciski nN) (YKXS 1x240 mm")
istn. ‘ 7‘ rozdzielnica nN (p.7) H Sz. 0. ,,5z0-41 U. Miasta” ‘ 10 ‘ 1 ‘ YAKY 4x35 mm’ ‘ 35 ‘ 0,1 ‘ 33 ‘ 0,001 ‘ 0,044 ‘ 0,009 ‘ 0,009 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b.d. ‘ 230 ‘ b.d. ‘ 5 ‘ b.d. ‘ b.d. ‘ b.d. ‘ b.d. ‘ b.d. ‘
ZK oéw. , Oswietlenie ul.
istn. ‘ 1‘ Sz. 0. ,5z0-41 U. Miasta™ H ZK osw. ,,Ofwietlenic u ‘ 50 ‘ 1 ‘ YAKY 5x25 mm’ ‘ 25 ‘ 0,08 ‘ 33 ‘ 0,004 ‘ 0,048 ‘ 0,061 ‘ 0,070 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b.d. ‘ 230 ‘ b.d. ‘ 5 ‘ b.d. ‘ b.d. ‘ b.d. ‘ b.d. ‘ bd. ‘
Pionierska ul. B. Armii Kr.”
ZK osw. ,Oswietlenie ul. | | stup ogw. nr 1/41/1 20 | 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 | 0006 | 0054 | 0085 | 0155 | 0,001 | 0095 | 30 s | 352 230 | 496 | 5 003 | 1,0 0,03 v
Pionierska ul. B. Armii Kr.”
stup o$w. nr 1/41/1 + shup osw. nr 1/41/2 34 | 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 0,003 | 0,057 | 0,041 | 0,96 | 0,001 | 0,095 30 5 353 ] 230 | 495 | 5 0,03 | 1,0 0,03 v
stup o$w. nr 1/41/2 + shup osw. nr 1/41/3 36 | 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 0,003 | 0,059 | 0044 | 0239 | 0,001 | 0,095 30 5 353 ] 230 | 495 | 5 003 | 1,0 0,03 v
st stup oéw. nr 1/41/3 + shup osw. nr 1/41/4 35 ] 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 0,003 | 0,062 | 0042 | 0282 | 0,001 | 0,095 30 5 354 230 | 494 | 5 0,03 | 1,0 0,03 v
stup oéw. nr 1/41/4 + shup oéw. nr 1/41/5 35 ] 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 0,003 | 0,065 | 0042 | 0324 | 0,001 | 0,095 30 5 354 230 | 494 | 5 RCBB | 003 | 10 0,03 v
I stup oéw. nr 1/41/5 + shup oéw. nr 1/41/6 36 | 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 0,003 | 0,068 | 0044 | 0368 | 0,001 | 0,095 30 5 355 230 | 493 | 5 | Aco03Aa| 003 | 10 0,03 v
stup oéw. nr 1/41/6 + shup oéw. nr 1/41/7 38 | 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 0,003 | 0,071 | 0046 | 0414 | 0,001 | 0,095 30 5 355] 230 | 492 5 003 | 1,0 0,03 v
stup oéw. nr 1/41/7 + shup oéw. nr 1/41/8 36 | 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 0,003 | 0,074 | 0044 | 0458 | 0,001 | 0,095 30 5 356 230 | 492 5 003 | 1,0 0,03 v
proj. stup oéw. nr 1/41/8 +|  ZK o$w. ,oéwietlenic ronda” 4 1 YAKY 4x25 mm’ 25 0,08 33 0,000 | 0,074 | 0,005 | 0463 | 0,001 | 0,095 30 5 356 230 | 492 5 003 | 1,0 0,03 v
przeb. ZK 0$w. ,,o$wietlenie ronda” + stup o$w. nr 1/41/9 33 1 YAKY 4x25 mm> 25 0,08 33 0,003 0,077 0,040 0,503 0,001 0,095 30 5 35,6 | 230 | 4,91 5 0,03 1,0 0,03 v
istn. stup osw. nr 1/41/9 + stup o$w. nr 7/49 21 1 YAKY 4x25 mm> 25 0,08 33 0,002 0,078 0,025 0,528 0,001 0,095 30 5 35,6 | 230 | 4,91 5 0,03 1,0 0,03 v
istn. ‘ 1 ‘ stup ogw. nr 1/41/9 H oprawa oéw. ‘ 8 ‘ ! ‘ YKY 3x1.5 mn’ ‘ 15 ‘ 0,1 ‘ 56 ‘ 0,001 ‘ 0,079 ‘ 0,095 ‘ 0,623 ‘ 0,001 ‘ 0,095 ‘ 30 ‘ 5 ‘ 35,7 ‘ 230 ‘ 489 ‘ 5 ‘ Aé‘g‘z? A‘ 0,03 ‘ 10 ‘ 0,03 ‘ v ‘
ZK o&w. , Oswietlenie ul.
ZK osw. ,,Oswietlenie u stup oéw. nr 1/41 5 1 YAKY 5x25 mm’ 25 0,08 33 0,000 | 0,049 | 0,006 | 0076 | 0,001 | 0,095 30 5 352 230 | 497 5 0,03 | 1,0 0,03 v
Pionierska ul. B. Armii Kr.”
shup oéw. nr 1/41 B stup ogw. nr 2/41 38 | 1 YAKY 5x25 mm? 25 0,08 33 0,003 | 0,052 | 0046 | 0,122 | 0001 | 0,095 30 5 352 ] 230 | 496 | 5 0,03 | 1,0 0,03 v
shup oéw. nr 2/41 B stup ogw. nr 3/41 35 ] 1 YAKY 5x25 mm? 25 0,08 33 0,003 | 0,054 | 0042 | 0164 | 0001 | 0,095 30 5 353 ] 230 | 496 | 5 RCBB | 003 | 10 0,03 v
istn. | 1 shup oéw. nr 3/41 B stup ogw. nr 4/41 35 ] 1 YAKY 5x25 mm? 25 0,08 33 0,003 | 0,057 | 0042 | 0207 | 0001 | 0,095 30 5 353 ] 230 | 495| 5 |Aco003A| 003 | 1,0 0,03 v
shup oéw. nr 4/41 B stup ogw. nr 5/41 35 ] 1 YAKY 5x25 mm? 25 0,08 33 0,003 | 0,060 | 0042 | 0249 | 0001 | 0,095 30 5 353 ] 230 | 495] 5 0,03 | 1,0 0,03 v
shup oéw. nr 5/41 B stup ogw. nr 6/41 33 | 1 YAKY 5x25 mm? 25 0,08 33 0,003 | 0,063 | 0040 | 0289 | 0001 | 0,095 30 5 354 | 230 | 494 5 0,03 | 1,0 0,03 v
shup oéw. nr 6/41 B stup ogw. nr 7/41 36 | 1 YAKY 5x25 mm? 25 0,08 33 0,003 | 0,066 | 0044 | 0333 | 0001 | 0,095 30 5 354 | 230 | 493 ] 5 0,03 | 1,0 0,03 v
istn, ‘ 1 ‘ shup osw. nr 7/41 H optawa o$w. ‘ 8 ‘ 1 ‘ YKY 3x1,5 mm’ ‘ L5 ‘ 0.1 ‘ 56 ‘ 0,001 ‘ 0,066 ‘ 0,095 ‘ 0,428 ‘ 0,001 ‘ 0,095 ‘ 30 ‘ 5 ‘ 35,5 ‘ 230 ‘ 492 ‘ 5 ‘ RCBB ‘ 0,03 ‘ 1.0 ‘ 0,03 ‘ v ‘

AC0.03 A




Tabela obliczen elektrycznych - warunek na obcigzalno$¢ dtugotrwatg 1 przecigzalnos¢ przewododw Tabela 1.2

s. tab. 1/1
jednostka transformatorowa: ,,Swidnik ST-41” nr 0658
R P R z
2 | w2 K Zle ° 5 S 5 = S = . .
2 2 |F |2 Ed g =852 2% 2 <3 : 32 8 3 T | T g s
E g |5 |2 |3 2 S [CSE S oz 5 z S 2z 2 g 5 £ o | § £ 8
= g |z 2|z S|a = 2 2 | 8|E &= ° 8 o 3 ] ] 2 s g k) e |28 3 — =
s |= 2 o |2 2|z 8|9 g = g |NRE5E 5 S = 2 s o S = 9 gz s B 3|« g2 ™ ~
X o 3 32 S 2|2 2B o S 3 ol E|E 8 2 E o 8 Qg N £ I} 22 o | o IS E S
515 2 g S E o EE 3 2 %3 z=238 5% £x §E 5 E E ¥ g1 % |28 b g E
E s g | & ] z s |ER|EEIR & 3 SSEFEE S =3 23 58 g3 3 g3 £ 2 |E|¢% 5= g §
3 £ ;S e S N S |S g5 :|8 5 g ;‘.EQQQDEQ- g 3 25 8 o g ©° = LS @ e - g | g oS 5 = z
2 £ 3 Z |z g oy R EEEE R s 2 52 2|5 % P e g .- e % 3 E| E || & 3
‘A 3 s & |8 R 2 2 22 E[8 ¥ z 5§ SIE 822 23 g B £ 3 g °© £ £ |38 =
s 5 s ER)- £ g N ER AN g £ E[EZF2 53 £2 E £3 g S| 5|28
B 2 = =1 s |12 2 = g N = 8 2 2 @ a, z 4
g 3 S |2 & S 3 ] E N | = ||| =] |en g - — ~ A o — N A Z o — ~ e = B 2| =]« Z |=|alal =z Iz'
2 = 2 2 = 2 5 g kyl,) || |a|a|loa|a|a]|a N o ] | — () = | — e} - — - I — — o= == 5
2 £ |z |5 |5 g & 2 2 >
” T /1,43 (>0, )/1.45
I |m T 17 k, 1" 2 I, | k, ng Zn g ) — 2P ey k; ki 2P ey 1g(¢) [cos(9) | Uy \Uyyy 1) =L<I; 2
E
m | - Al -]-]a Al - A - 5 kW kw R kW B - lvlv A - B
ZK ow. ,Oéwietlenie ul.
proj. ZLZ -l S$2.0.,520-41 U. Miasta” 5% osW. fswietieme 50 | 1] YAKY 5x25 mm? DI/D2 | 64 |L10| 1 | 70 |NHOOCgG16A| 16 | 22| 24 9|88 9882 0,837 0,737 0,716 08 | 07| 07| 1 0,837 0,737] 0,716| 04 | 0,928 230393534052 v|v|v]| v v
Pionierska ul. B. Armii Kr.”
ZK oéw. ,,Oéwietlenie ul. Pion...” | sup osw. nr 1/41/1 70 [ 1] YAKY 4x25 mm® DID2 | 64 |110] 1 ] 70 16 |145] 16 1 66618 0,1 0,537]0,537] 0,516] 1 0,537] 0,537/ 0,516] 04 | 0,928 230]25]25] 24010 v]v]v] v v
stup osw. nr 1/41/1 4 shup osw. nr 1/41/2 34 [ 1] YAKY 4x25 mm® DID2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 | 145 16 1 506|617 0,1 0437 0,537] 0,516| 1 0,437/ 0,537] 0,516| 04 | 0,928 230 2,0 25| 24 043 v | v |v] v v
stup osw. nr 1/41/2 4 shup osw. nr 1/41/3 36 | 1]  YAKY 4x25 mm® DID2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 | 145 16 1 505|616 0,1 0437 0437]0,516| 1 0,437 0,437/ 0,516| 04 | 0,928 230 2,0 20| 24037 v | v |v] v v
. stup osw. nr 1/41/3 4 shup o$w. nr 1/41/4 35 | 1] YAKY 4x25 mm® DID2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 | 145 16 1 5)s5|5/1s 0,1 04370437 0,416 1 0,437 0,437/ 0,416| 04 | 0,928 230 20| 20| 19|00 v | v | v] v v
1stn.
stup osw. nr 1/41/4 4 shup osw. nr 1/41/5 35 | 1] YAKY 4x25 mm® DID2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 | 145 16 1 45514 0,1 0337 0437] 0416] 1 0,337 0,437 0,416| 04 | 0,928 230] 1,6] 20| 19043 v | v |v] v v
I stup osw. nr 1/41/5 4 shup osw. nr 1/41/6 36 | 1] YAKY 4x25 mm® DI/D2 | 64 |1,10] 1 | 70 |NHOOCgGI6A | 16 | 145 16 1 44513 0,1 0337]0337] 0416 1 0,337/ 0,337] 0,416| 04 | 0,928 230 1,6] 1.6] 19037 v | v |v] v v
stup osw. nr 1/41/6 4 stup osw. nr 1/41/7 38 | 1] YAKY 4x25 mm® DID2 | 64 |110] 1| 70 16 | 145 16 1 4)4al4l2 0,1 0337]0337]0316] 1 0337/ 0337/ 0316] 04 | 0928 230 1.6] 1.6] 15]000] v | v ]|v] v v
stup ogw. nr 1/41/7 4 stup osw. nr 1/41/8 36 | 1]  YAKY 4x25 mm’ DID2 | 64 | 1,10 1 | 70 16 | 145 16 1 3)4]4]n 0,1 0237]0337] 0316 1 0,237/ 0337/ 0316] 04 | 0,928 230 11] 16| 15]043] v|v]v] v v
proj. stup ogw. nr 1/41/8 <[ ZK osw. ,oswietlenie ronda” 4 [ 1| YAKY 4x25 mm? DID2 | 64 | 110 1 | 70 16 | 145 16 3)3]3 33410 0.237]0237] 0216 0237]0237] 0316 1 0237/ 0237/ 0316] 04 | 0928 230 1] L] 1slos7| v v|v] v v
przeb. ZK o$w. ,,o$wietlenie ronda”™ = stup o$w. nr 1/41/9 33 |1 YAKY 4x25 mm’ D1/D2 64 1,10 1 70 16 | 1,45 16 1 1 1 0,1 0,1 1 0,100 0,4 | 0,928 230 0,51 0,47 v v v
istn. stup o$w. nr 1/41/9 +| stup o$w. nr 7/49 21 1 YAKY 4x25 mm’ D1/D2 64 L1o| 1 70 16 | 1,45 16 1 0,4 | 0,928 230 v
istn. [1] shup osw. nr 1/41/9 B oprawa o$w. [ 8 [1]  vyKY3xL5ma? c s -] 1 ]ws] poigeea [ 6 f22] oo [ [ [ [t [ T [1]1] | | [ o1 ] | | [o1 ] 1] | | [o100] 04 [o928]200[230] | TJosJoar| [ [v] v ] v
ZK osw. ,Oswietlenie ul. Pion...” | shup osw. nr 1/41 5 1] vaky sx25 mm? DID2 | 64 |1,10] 1 ] 70 16]22] 24 1 3l2]2]7 0,1 030202 1 0,300 0,200] 0,200] 0.4 | 0,928 230 1.4]09] 09047 v][v]v] v v
stup oéw. r 1/41 N slup o$w. nr 2/41 38 | 1] YAKY 5x25 mm? DID2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 22| 24 1 22026 0,1 02 | 02| 02| 1 0,200 0,200| 0,200| 0.4 | 0,928 230/ 09 09] 09000 v|v|v] v v
stup oéw. r 2/41 N slup o$w. nr 3/41 35 | 1] YAKY 5x25 mm? DI/D2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 22| 24 1 201]2]s 0,1 02 | o1 | 02| 1 0,200 0,100| 0,200| 0.4 | 0,928 230[ 09 05] 09047 v|v|v] v v
istn. I shup osw. nr 3/41 4 shup osw. nr 4/41 35 | 1] YAKY 5x25 mm’ DI/D2 | 64 |110] 1 | 70 |NHOOCgG16A| 16 | 22| 24 1 2114 0,1 02 | o1 | o1 | 1 0,200 0,100| 0,100| 0.4 | 0,928 230 09] 05| 05047 v|v|v] v v
stup oéw. r 4/41 N slup o$w. nr 5/41 35 | 1] YAKY 5x25 mm? DID2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 22| 24 1 1|1]1]3 0,1 o1 | o1 | o1 | 1 0,100| 0,100| 0,100| 0.4 | 0,928 230 0,5] 05] 05000 v|v|v] v v
stup oéw. r 5/41 N slup o$w. nr 6/41 33 | 1] YAKY 5x25 mm? DID2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 22| 24 1 1 1|2 0,1 0,1 01 | 1 0,100 0,100] 04 | 0,928 230 0,5 05]047] v v v v
stup oéw. r 6/41 N slup o$w. nr 7/41 36 | 1]  YAKY 5x25 mm? DI/D2 | 64 |1,10] 1 | 70 16 22| 24 1 1 1 0,1 0,1 1 0,100 04 | 0,928 230 0,5 047| v v v
istn. [1] stup osw. nr 7/41 4 oprawa o$w. 8 [ 1] yKY3x15 mnd c 195 [ - | 1 ]195] poigea [ 6 [22] o DT T T T I Tol 77 Jo] T T 0,100 04 [ 0928 230] 0.5 047] v v v
ZK o$w. ,,o$wietlenie ronda”™ +| stup o$w. nr I/1 70 |1 YAKY 5x35 mm’ D1/D2 77 L1o| 1 85 6 | 1,45 6 1 12|14 0,086 0,086 | 0,151 | 0,065 1 0,086 | 0,151 | 0,065| 0,4 | 0,928 230| 0,40,7]03[036| vV |V |V v v
stup ogw. nr 1/1 4 shup osw. nr 112 19 | 1] YAKY 5x35 mm’ DID2 | 77 |110] 1 | 85 6 [145] 6 1 1113 0,065 0,086 | 0,065 | 0,065| 1 0,086 0,065 0,065 0.4 | 0,928 230 04] 03] 03010 v|v]|v] v v
proj. I stup oéw. nr 112 4 shup osw. nr 1/3 31| 1] YAKY 5x35 mm’ DID2 | 77 |1,00] 1 | 85| 3xS301C6A | 6 | 145 6 1 1] 1 2 0,086 0,086 | 0,065 1 0,086 | 0,065 04 | 0928 230] 0.4 ] 03 036] v | v v v
stup ogw. nr 1/3 4 shup oéw. nr 1/4 19| 1] YAKY 5x35 mm? pI/D2 | 77 |110] 1 | 85 6 [145] 6 1 I 1 0,065 0,065 1 0,065 04 | 0928 230 03 0,30 v v v
stup o$w. nr 1/4 + stup o$w. nr 11/5 35 |1 YAKY 5x35 mm’ D1/D2 77 | L10| 1 85 6 | 1,45 6 1 0,4 | 0,928 230 v
proj. [1] shup osw. nr /4 B oprawa o$w. [ 10 [ 1] vKY3x15 ma? c s -] 1 Jws] pborgoza [2J22] 30 [ [ [ [ [ T1] [1] | [ 0,065 ] | | [ 0,065 ] | 1] | [ 0.065] [ 04 o098 ]a00]230] To3[ TJoszo] [v][ [ v ] v
7K osw. ,o$wietlenie ronda” |+ shup osw. nr 11/1 34 [ 1] YAKY 5x35 mm? pyp2 | 77 [110] 1 ] 85 6 [145] 6 1 2[1]2]s 0,086 0,151 0,086 0,151] 1 0,151 0,086 0,151] 04 | 0,928 230/ 07]04]07]030] v]v]v] v v
stup oéw. r I1/1 A slup osw. nr 11/2 24 [ 1] YAKY 5x35 mm? pD2 | 77 |110] 1 | 85 6 [145] 6 1 2(1]1]a 0,065 0,151 | 0,086 | 0,065 | 1 0,151 0,086 0,065| 04 | 0,928 230/ 0,7] 04| 03036 v|v|v] v v
proj. I shup ogw. nr 11/2 4 shup osw. nr 11/3 17 | 1] YAKY 5x35 mn’ DI/D2 | 77 |110] 1 | 85| 3xS301C6A | 6 |145| 6 1 1|1]1]3 0,086 0,086 | 0,086 | 0,065 | 1 0,086 | 0,086 | 0,065| 04 | 0,928 230/ 04| 04| 03010 v|v|v] v v
stup oéw. nr I3 A slup o$w. nr 14 35 | 1] YAKY 5x35 mm? pD2 | 77 |110] 1 | 85 6 [145] 6 1 1 12 0,065 0,086 0,065| 1 0,086 0,065| 04 | 0,928 230] 0.4 03]036] v v v v
stup oéw. nr /4 A slup o$w. nr 11/5 18 | 1] YAKY 5x35 mm® pD2 | 77 |110] 1 | 85 6 [145] 6 1 1 1 0,086 0,086 1 0,086 04 | 0,928 230] 0.4 0,40| v v v
proj. [1] stup osw. nr 11/ [ oprawa osw. [0 1] vKY 3505 ma® c s -] 1 Jws] porggaa [ 2J22] 30 [ [o[ [ [ Jo[ T [1] [ 0.086] \ \ [0.086] | [ 1] [ 0.086] \ [ 04 o928 w0]230[0a] [ TJoao[v[ [ [ v ] v

Przyjeto rezystywnos¢ cieplng gruntu rowna 1,5 (K-m)/W (,,Obszar bardzo suchy. Piasek, glina lub popiot”).

Warto$¢ temperatury otoczenia przewodow i kabli ufozonych w powietrzy przyjgto rowna 30°C, dla przewodow i kabli ufozonych w ziemi bezposérednio lub w przepustach rowna 20°C.

Minimalng krotno$¢ pradu znamionowego dla zadzialania wkladek topikowych nozowych przy przecigzeniu okreslono wedlug katalogu producenta ,,PRODUKTY ELEKTROTECHNICZNE - KATALOG 2022/2023 Edycja 17, 2022, ETI Polam Sp. z 0.0.
Przyjeto moc istniejacych opraw o$wietleniowych rowna 100 W.

Przyjeto, ze projektowane oprawy o$wietleniowe zasilane beda naprzemiennie z kolejnych zyt kabla czterozylowego, wykorzystujac kazda z zyt.



Tabela obliczen elektrycznych - warunek na spadek napigcia

Tabela 1.3

s. tab. 1/1
jednostka transformatorowa: ,,Swidnik ST-41” nr 0658
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m |- mm’ | Qkm  m/(Q-mm’ Q Q - - kW kW kW - % A % % % .
7K oéw. ,Oswietlenie ul. Pionierska ul.
istn. H $2.0.,820-41 U. Miasta” H B Sl I ‘ 1 ‘ YAKY 5x25 mm’ ‘ 25‘ 25 ‘ 0.08‘ 0.08‘ 33 ‘ 3 ‘ 0,004‘ 0.004‘ 0,061 ‘ 0,061 ‘ 9 ‘ g8 ‘ 9 ‘ 8 ‘ 8 ‘25‘ ‘ 0,837 ‘ 0,737 ‘ 0.716 ‘ ‘ 08 ‘ 07 ‘ 07 ‘ 1 ‘0,837‘ 0,737‘ 0,716‘ 04 ‘ 0,928‘ ‘230‘ 3,92‘3,45‘ 335 ‘ 0,52‘ 0,09 ‘ 0,08‘ 0,09‘0,11‘0,10‘ 0,09‘ 0,11 ‘ 3 ‘ v ‘
ZK oéw. ,Owietlenie ul. Pion..” || shup ow. nr 1/41/1 70 [ 1] YAKY 4x25mm® | 25] 25]0,08]0,08] 33| 33 [ 0,006 | 0,006] 0,085 0,085 1 6] 6| 618 0,1 0,537]0,537]0,516] 1 ]0,537]0,537]0,516] 0.4 | 0,928 230 2,51] 2,51 [ 242] 0,10] 0,18 [ 0,17] 0,17] 0,20 [0,19] 0,18] 0,20 3 v
shup oéw. nr 1/41/1 4 shup ow. nr 1/41/2 34 [ 1] YAKY4x25mm® | 25| 25]0,08]008| 33| 330,003 ] 0,003 0,041 | 0,041 1 5| 6 | 617 0,1 0437 0,537/ 0,516| 1 |0437]0,537]0,516] 0.4 | 0,928 230 2,05 | 2,51 | 242 0,43] 021 | 021] 0.21] 0,24 [024] 023 0,24 3 v
shup oéw. nr 1/41/2 4 shup ow. nr 1/41/3 36 | 1| YAKY4x25mm® | 25| 25]0,08]008] 33| 330,003 ] 0,003 ] 0,044 | 0,044 1 s | 5 [ 616 0,1 0437 0,437]0,516| 1 |0437]0,437]0,516] 0.4 | 0,928 230 2,05 | 2,05 | 242]0,37] 025 | 025] 0.25] 0,28 [0,28| 0.28] 0,28 3 v
- shup ow. nr 1/41/3 4 shup ow. nr 1/41/4 35 | 1] YAKY4x25mm® | 25| 25]0,08]008] 33| 330,003 0,003 0,042 | 0,042 1 s |5 [ s[5 0,1 0437 0,437] 0416 1 |0437]0,437]0416] 04 | 0,928 230 2,05 | 2,05 | 1,95 0,10] 028 | 028] 0,28 ] 0,32[032[ 031] 0,32 3 v
1stn.
shup ow. nr 1/41/4 4 shup ow. nr 1/41/5 35 | 1] YAKY4x25mm® | 25| 25]0,08]008] 33| 330,003 0,003 0,042 | 0,042 1 4 5[5 0,1 0337 0,437] 0416 1 |0337]0437]0416] 04 | 0,928 230 1,58 2,05 | 1,95 0,43] 032 | 032] 0,31 0,35|036/035] 0,36 3 v
1 shup ow. nr 1/41/5 4 shup ow. nr 1/41/6 36 | 1| YAKY4x25mm® | 25| 25]0,08]008] 33 | 330,003 ] 0,003 | 0,044 | 0,044 1 4| 45| 0,1 0337 0,337] 0416] 1 |0337]0,337]0416] 04 | 0,928 230 1,58 | 1,58 | 1,95 0,37] 034 | 035] 0,34] 0,39 [0,39] 0,39 0,39 3 v
shup oéw. nr 1/41/6 4 shup ow. nr 1/41/7 38 | 1| YAKY4x25mm® | 25| 25]0,08]008] 33| 330,003 0,003 0,046 | 0,046 1 4| 442 0,1 0337 0,337]0316] 1 |0337]0,337]0316] 0.4 | 0,928 230/ 1,58 | 1,58 | 1,48 0,10] 037 | 037] 0,37 0,42 [ 042|042 0,42 3 v
shup oéw. nr 1/41/7 4 shup ow. nr 1/41/8 36 | 1| YAKY4x25mm® | 25| 25]0,08]008] 33 | 330,003 ] 0,003 | 0,044 | 0,044 1 3| 4|41 0,1 0,237/ 0,337] 0316 1 |0237]0,337]0316] 0.4 | 0,928 230| 1,11 1,58 | 1,48 0,43] 0,40 | 0,40] 0,40 0,45 | 0,46| 0.46] 0,46 3 v
proj. shup ow. nr 1/41/8 4 ZK oéw. oéwietlenic ronda” 4 |1 vAKY4x2smm® | 25| 25| 0,08 0,08] 33 | 33 | 0,000 0,000 | 0,005 | 0,005 3033 3| 3|40 0237 | 0.237 | 0216 0237]0237] 0316 1 |0237]0237|0316] 0.4 | 0928 230 111 1,11 1.48[0.37] 040 | 0.40] 0.40 | 0.45 | 0.46] 0.46| 0,46 3 v
przeb. ZK oéw. oéwietlenic ronda” 4 shup ow. nr 1/41/9 33 | 1| YAKY4x25mm® | 25| 25| 0,08] 0,08] 33 | 33 | 0,003 | 0,003 | 0,040 | 0,040 1 BE 0,1 o1 | 1 0,100 0,4 | 0,928 230 047 0,47] 0,40 | 0,41] 0,40 0,46 | 0.47| 0,48 0,48 3 v
istn. shup ow. nr 1/41/9 4 shup oéw. nr 7/49 21 [ 1] vaKy4x2smm® | 25| 25]0,08]0,08] 33 | 33 | 0,002 0,002 | 0,025 0,025 1 04 | 0,928 230 0,40 | 0,41] 040 0,46 | 0.47] 0,48 0,48 3 v
ism. [ 1] stup oéw. or 1/41/9 B oprawa o§w. 8 [1] vykysxsmm® [15] 15[ 01 o] 56 56] 0,001 ] 0.001] 0,095 ] 0,095 IEE [T T ] [ [ o [ ] [ [oi] 1] [ [o.100] 04 Jo928[a00]230] | Toar]o47] 040 o42]od1]0a7]oa00s1] o5t | 3 [ v ]
ZK oéw. ,O$wietlenie ul. Pion..” | shup oéw. nr 1/41 s [1] vakysxesmm® | 25] 25]0,08]0,08] 33| 330,000 0,000] 0,006 | 0,006 1 3] 2]2]7 0.1 03 ] 02 [ 02 1 [0300]0.200]0200] 0410928 230 1,401 0,94] 0,94] 0,47] 0,09 [ 0,09] 0,09] 0,11 [0,10[ 0,10] 0,11 3 v
shup oéw. nr 1/41 4 shup oéw. nr 2/41 38 | 1] YAKYSx2smm® | 25| 25]0,08]008] 33| 33| 0,003 0,003 0.046 | 0,046 1 2 2|26 0,1 02 | 02 | 02| 1 [0200]0200]0200] 040928 230/ 0,94] 0,94| 0,94] 0,00] 0,11 [ 0,10] 0,11] 0,13 [0,12] 0,12 0,13 3 v
stup osw. nr 2/41 A slup oéw. nr 3/41 35 | 1| YAKYSx2smm® | 25| 25 0,08] 0,08] 33 | 33 | 0,003 | 0,003 | 0,042 | 0,042 1 2| 1| 2]s 0,1 02 | o1 | 02| 1 [0200]0,100]0200] 0410928 230/ 0,94] 047|094 ] 0,47] 0,12 [ 0,11] 0,12] 0,15 0,13| 0,14 0,15 3 v
istn. |1 shup osw. nr 3/41 4 shup oéw. nr 4/41 35 | 1| YAKYsx2smm® | 25| 25| 0,08] 0,08] 33 | 33 | 0,003 | 0,003 | 0,042 | 0,042 1 2 1|14 0,1 02 | o1 | 01 | 1 [0200]0,100]0,100] 040928 230/ 0,94] 0.47| 047] 0,47] 0,13 | 0,12] 0,14] 0,18 [0,15| 0,16 0,18 3 v
shup osw. nr 4/41 A slup oéw. nr 5/41 35 | 1| YAKYsx2smm® | 25| 25| 0,08] 0,08] 33 | 33 | 0,003 | 0,003 | 0,042 | 0,042 1 11|13 0,1 o1 | o1 | 01| 1 [0100]0100]0,100] 040928 230/ 047 0.47| 0,47] 0,00] 0,14 | 0,13] 0,14] 0,19 0,16| 0,16 0,19 3 v
shup osw. nr 5/41 A slup oéw. nr 6/41 33 | 1| YAKYSsx2smm® | 25| 25| 0,08] 0,08] 33 | 33 | 0,003 | 0,003 | 0,040 | 0,040 1 1 12 0,1 0,1 o1 | 1 [o100 0,100 0,4 | 0,928 230 047 047]0,47] 0,15 0,13] 0,15] 0,20 [0,17] 0,18] 0,20 3 v
shup osw. r 6/41 A slup oéw. nr 7/41 36 | 1| YAKYSx2smm® | 25| 25| 0,08] 0,08] 33 | 33 | 0,003 | 0,003 | 0,044 | 0,044 1 1 1 0,1 0,1 1 [0,100 04 | 0,928 230 047 047] 015 | 0,13] 0,16 [ 022] 0,17 0,19] 0,22 3 v
ism. [ 1] stup oéw. nr 7/41 B oprawa o§w. 8 [1] vykysxsmm® [15] 15[ 01 ] o] 56 56] 0,001 ] 0.001] 0,095 ] 0,095 [1] [ T Ti] Toa] [ [ Joa] [ [ 1 Jol00] [ [04To92s[w00]230[047] [ TJoar]oasou3Joarfoas]oofo21] 02s | 3 [ v ]
ZK oéw. ,oéwietlenic ronda” 4 shup oéw. nr 11 70 [ 1] YAKYsx35mm® | 35] 35]0,08] 0,08 33 [ 33 | 0,006 | 0,006 0,061 | 0,061 1 1] 214 0,086 0,086 0,151]0,065] 1 |0,086]0,151]0,065] 0.4 [ 0,928 230[ 0,401 0,71 030] 0,36] 0,41 [ 0,42] 0,41 ] 0,47[0,49[ 0.48] 0,49 3 v
shup oéw. nr 11 4 shup oéw. nr 12 19 | 1] YAKY5x35mm® | 35| 35| 0,08] 0,08] 33 | 33 [ 0,002] 0,002 | 0,016 0,016 1 11|13 0,065 0,086 0,065 | 0,065| 1 | 0,086]0,065]0,065| 0.4 | 0,928 230/ 0,40 0,30 | 030] 0,10] 0,41 | 0,42] 0,41 ] 0,47 [049| 0,48 0,49 3 v
proj. |1 shup oéw. nr 12 4 shup oéw. nr I3 31 | 1] YAKYsx35mm® | 35| 35| 0,08] 0,08] 33 | 33 | 0,002 0,002 0,027 | 0,027 1 1] 1 2 0,086 0,086 | 0,065 1 [0,086] 0,065 04 | 0,928 230 0,401 0,30 036] 042 | 042] 0,41 ] 048] 0,50] 048] 0,50 3 v
shup oéw. nr I3 4 shup oéw. nr 14 19 | 1] YAKY5x35mm® | 35| 35| 0,08] 0,08] 33 | 33 [ 0,002] 0,002 | 0,016 0,016 1 1 1 0.065 0,065 1 0,065 04 | 0,928 230 030 030 042 | 042] 0,41 ] 048] 0,50] 0,49 0,50 3 v
shup oéw. nr 14 4 shup ow. nr 15 35 | 1] YAKYSx35mm® | 35| 35]0,08]008] 33| 330,003 0,003 0,030 | 0,030 1 04 | 0,928 230 042 | 042|041 0,48 0,50] 0,49 0,50 3 v
proj. [ 1] stup oéw. nr 14 [ oprawa o$w. 10 [1] ykysxtsmm® [15] 15[ 01 ] o1 56] 560001 0001]0119] 0,119 HE I T o] ] [ 0,065 | | ] [ 0.065] [ 1] [ 0.065] | 04 [ 0928 400] 230] [030] [030] 043]043]041] 050053050 053 | 3 | v ]
7K oéw. ,oéwietlenie ronda” 4 shup oéw. nr 11 34 [ 1] YAKYsx35mm® | 35] 35]0,08]008] 33| 33 [ 0,003]0,003] 0,029 0,029 1 2 1 [2]s 0,086 0,151] 0,086 0,151 1 [0.151]0,086]0,151] 0.4 [ 0,928 230[ 0,71]0.40] 0,71 ] 0,30] 0,40 [ 0.41] 0.41] 0,46 [0.47[ 0.47] 0,47 3 v
stup o$w. nr 11 + shup ogw. nr 11/2 24 [ 1] vAKY5x35mm® | 35| 35]0,08] 0,08] 33| 33| 0,002] 0,002 0,021 0,021 1 2 1 [ 14 0,065 0,151 0,086 ] 0,065| 1 [0.151]0,086]0,065] 0.4 [ 0,928 230/ 0,71] 0,40 | 030] 0.36] 0,41 [ 0.41] 0.41[ 0,47 048] 048] 0,48 3 v
proj. |1 shup ow. nr 112 4 shup osw. nr 113 17 | 1] vAKY 5x35mm® | 35| 35| 0,08] 0,08] 33 | 33 | 0,001 | 0,001 | 0,015 0,015 1 11|13 0,086 0,086 0,086 0,065| 1 |0,086]0,086]0,065] 0.4 [ 0,928 230/ 0.40] 0,40 | 030] 0,10] 0,41 [ 0.42] 0.41[ 0,47 [ 048] 048] 0,48 3 v
shup ow. nr 113 4 shup ow. nr 11/4 35 | 1] YAKYSx35mm® | 35| 35| 0,08]008] 33| 330,003 0,003 0,030 | 0,030 1 1 12 0,065 0,086 0,065 1 |0,086 0,065 04 | 0,928 230| 0.40 030]036] 041 [ 042] 042 048048/ 049 0,49 3 v
shup ow. nr /4 4 shup osw. nr 15 18 | 1| YAKYS5x35mm® | 35| 35 0,08]0,08] 33| 33| 0,001 0,001 | 0,016] 0,016 1 1 1 0,086 0,086 1 [0,086 04 ] 0,928 230| 0.40 040] 042 [ 042] 042]049]049] 049 0,49 3 v
proj. | 1] stup o§w. nr IU'S [ oprawa o$w. 10 [ 1] vkysxtsmm® [ 1.5]15] 00 o1 56] 56 ] 0001|0001 [o19]o19] 1] [ ] T il Tooss] | | Jooss| | [ 1 Jooss] [ Joaloos[wo]230[0d0] [ Joao]oa2]o42][043]0s3]051]051] eszs [ 3 | v |

Warto$ci wspolczynnika mocy przyjeto tg(p) = 0,4.

Przyjeto dopuszczalny procentowy spadek napigcia dla zalicznikowych linii zasilajacych wg PN-HD 60364-5-52:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie”.

Przyjeto moc istniejacych opraw o$wietleniowych rowng 100 W.

Przyjeto, ze projektowane oprawy oswietleniowe zasilane bgda naprzemiennie z kolejnych zyt kabla, wykorzystujac kazda z zyt fazowych.



dobor techniczny - wybor klasy osw. drog poza obszarem skrzyzowania

tabela nr 1.4.1
s. tab 1/1

droga / ulica
warto$¢ wagi ; i i i
. Aleja. A@ll rotmlétrza ‘Wltolda Krafcowa gen. S. Maczka
parametr wariant Krajowej Pileckiego
Vv, T/F Vi T/F Vi T/F Vi T/F Vi)
bardzo wysoka 2
predkosé wysoka 1
max(Vgop, Vap) umiarkowana -1 v -1 v -1 v -1 v -1
niska -2
wysokie 1
natezenie ruchu umiarkowane 0 v 0 v 0 v 0
niskie -1 v -1
mieszany z wysokim udziatem )
ruchu niezmotoryzowanych
rodzaj ruchu
mieszany 1 v 1
tylko zmotoryzowany 0 v 0 v 0 v 0
. L . nie 1 v 1 v 1 v 1
rozdzielenie jezdni
tak 0 v 0
gestosé duza 1 v 1 4 1 4 1 v 1
skrzyzowan/weztow normalna 0
. istnieja 1
zaparkowane pojazdy
brak 0 v 0 4 0 v 0 v 0
wysoka 1 v 1
luminancja otoczenia umiarkowana 0 v 0 v 0 v 0
niska -1
bardzo trudno 2
trudnosé ki .
rudnosé kierowania tradno 1 > 1 > ) > )
pojazdem
fatwo 0 v 0
suma warto$ci wag V,, XV, 2 2 1 2
klasa o$wietleniowa M M4 M4 M5 M4
klasa o$wietleniowa C o porownywalnym poziomie
oswietlenia, C - C4 - c4 - s - c4
jezeli 0,05 cd'm™1x" < Qy<0,08 [cd'm™?Ix"]

uwaga:

Dobdr klasy o$wietleniowej wykonano na podstawie: PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 ,,O$wietlenie drog -- Czg§¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas

oswietlenia”.

Dobér klasy o§wietleniowej wykonano na podstawie: PN-EN 13201-2:2016-03 ,,Oswietlenie drog -- Czg$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne”.

Dobér klasy o$wietleniowej wykonano uwzgledniajac: WR-D-72-1 ,,Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog zamiejskich i ulic Czg$¢ 1:

Wymagania podstawowe i szczegotowe”.

Przyjeto umiarkowane nat¢zenie ruchu.

Przyjeto klase odbiciowa nawierzchni drogowej na poziomie R3 - asfalt o szorstkiej strukturze powierzchni, ztozony z ciemnego kruszywa (skata
magmowa, zuzel itp.) (nawierzchnia ciemna, chropowata — najczgsciej wystepujaca klasa oraz przyjmowana do obliczen o$wietleniowych, gdy rzeczywista

klasa nie jest zdefiniowana)



dobér techniczny - wybor klasy o$w. drég w obszarze skrzyzowania tabela nr 1.4.2

s. tab 1/1
droga / ulica
warto$¢ wagi ; i i i
Aleja. Arm‘n rotmlétrza ‘Wltolda Krafcowa gen. S. Maczka
parametr wariant Krajowej Pileckiego
Vv, T/F Vi T/F Vi T/F Vi T/F Vi)
bardzo wysoka 3
predkosé wysoka 2
103X (Vaops Vap) umiarkowana 0
niska -1 v -1 v -1 v -1 v -1
wysokie 1
natezenie ruchu umiarkowane 0 v 0 v 0 v 0
niskie -1 v -1
mieszany z wysokim udziatem )
ruchu niezmotoryzowanych
rodzaj ruchu
mieszany 1 v 1 v 1 v 1 v 1
tylko zmotoryzowany 0
R ) nie 1
rozdzielenie jezdni
tak 0 v 0 v 0 v 0 v 0
. istnieja 1
zaparkowane pojazdy
brak 0 v 0 v 0 v 0 v 0
wysoka 1
luminancja otoczenia umiarkowana 0 v 0 v 0 v 0 v 0
niska -1
bardzo trudno 2 v 2 v 2 v 2 v 2
trudno$¢ kierowania
. trudno 1
pojazdem
fatwo 0
suma warto$ci wag V,, XV, 2 1 2 2
klasa o$wietleniowa C C4 Cs C4 C4

Zgodnie z pkt 6.4.7 WR-D-72-1 przyjmuje si¢ klas¢ oS§wietleniowa o jedng wyzsza, w stosunku do klasy najlepiej oswietlonej
drogi tworzacej skrzyzowanie.
Przyjmuje si¢ klase oswietlenia jezdni w obszarze skrzyzowania C3.
uwaga:
Dobdr klasy o$wietleniowej wykonano na podstawie: PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 ,,O$wietlenie drog -- Czg§¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia”.
Dobér klasy o§wietleniowej wykonano na podstawie: PN-EN 13201-2:2016-03 ,,Oswietlenie drog -- Czg$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne”.
Dobér klasy o$wietleniowej wykonano uwzgledniajac: WR-D-72-1 ,,Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog zamiejskich i ulic Czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe i szczegotowe”.

Przyjeto umiarkowane nat¢zenie ruchu.



dobér techniczny - wyboér klasy o$§w. drog dla pieszych i rowerow tabela nr 1.5.1
w obszarze skrzyzowania s. tab 1/1

droga / ulica

warto$¢ wagi | drogi dla pieszych i roweréw w obszarze (ronda) skrzyzowania ulic: Aleja

parametr wariant Armii Krajowej, rotmistrza Witolda Pileckiego, Kraficowa, gen. S. Maczka
Vw T/F Vw(i)

predkosé niska 1 v 1
103X (Vaops Vap) bardzo niska 0
wysokie 1
natgzenie ruchu umiarkowane 0

niskie -1 v -1
ruch pieszych, rowerow i )

zmotoryzowany

ruch pieszych i zmotoryzowany 1

rodzaj ruchu tylko ruch pieszych i rowerow 1 4 1
tylko ruch pieszych 0
tylko ruch rowerow 0
. istnieja 1

zaparkowane pojazdy

brak 0 v 0
wysoka 1

luminancja otoczenia umiarkowana 0 v 0
niska -1
) konieczne 1

rozpoznawanie twarzy

niekonieczne 0 v 0

suma wartosci wag V., XV, 1

klasa o$wietleniowa P P5

Zgodnie z pkt 6.7.10 WR-D-72-1 przyjmuje si¢ minimalny poziom klasy o$wietleniowej drogi dla pieszych i rowerow:
P3.
Przyjmuje si¢ klase¢ o§wietlenia drog dla pieszych i roweréw: P3.
uwaga:

Dobor klasy o$wietleniowej wykonano na podstawie: PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 ,,Oswietlenie drog -- Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klas o$wietlenia”.

Dobor klasy o§wietleniowej wykonano na podstawie: PN-EN 13201-2:2016-03 ,,Oswietlenie drog -- Czg$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne”.

Dobér klasy o$wietleniowej wykonano uwzgledniajac: WR-D-72-1 ,,Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog zamiejskich i ulic Czgs¢
1: Wymagania podstawowe i szczegbétowe”.

Przyjeto niskie natgzenie ruchu na drogach dla pieszych i rowerow.



dobér techniczny - wybér klasy o§w. drog dla pieszych i rowerow tabela nr 1.5.2
w obszarze skrzyzowania w strefach konfliktowych s. tab 1/1

droga / ulica

warto$¢ wagi | drogi dla pieszych i roweréw w obszarze (ronda) skrzyzowania ulic: Aleja

parametr wariant Armii Krajowej, rotmistrza Witolda Pileckiego, Kraficowa, gen. S. Maczka
v, T/F Vi)
bardzo wysoka 3
predkosé wysoka 2
103X (Vaops Vap) umiarkowana 0
niska -1 v -1
wysokie 1
natgzenie ruchu umiarkowane 0
niskie -1 v -1
mieszany z wysokim udziatem ) v )
ruchu niezmotoryzowanych
rodzaj ruchu
mieszany 1
tylko zmotoryzowany 0
o ) nie 1 v 1
rozdzielenie jezdni
tak 0
. istnieja 1
zaparkowane pojazdy
brak 0 v 0
wysoka 1
luminancja otoczenia umiarkowana 0 v 0
niska -1
bardzo trudno 2
trudno$¢ kierowania
. trudno 1
pojazdem
fatwo 0 v 0
suma wartosci wag V., XV, 1
klasa o$wietleniowa C C5

Przyjmuje si¢ klas¢ o§wietlenia drog dla pieszych i roweréw w strefach konfliktowych: CS5.

uwaga:

Dobdr klasy o$wietleniowej wykonano na podstawie: PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 ,,O$wietlenie drog -- Czgé¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klas o$wietlenia”.

Dobér klasy o§wietleniowej wykonano na podstawie: PN-EN 13201-2:2016-03 ,,Oswietlenie drog -- Czg$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne”.

Dobor klasy o$wietleniowej wykonano uwzgledniajac: WR-D-72-1 ,,Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog zamiejskich i ulic Czg$¢
1: Wymagania podstawowe i szczegbétowe”.

Przyjeto niskie natgzenie ruchu na drogach dla pieszych i rowerow.



- ogolne wymagania koniecznosci oSwietlania przejs¢ dla pieszych

dobor techniczny

err

lub urzadzen alternatywnych

tabelanr 1.6
s. tab 1/1

Ogo6lne wymagania koniecznos$ci o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w zaleznosci od rodzaju zagospodarowania terenu, zasad
organizacji ruchu na drodze i poziomu o$wietlenia obszaru, przez ktory przebiega analizowana droga

zagospodarowanie terenu,
przez ktory przebiega droga

zasady organizacji
ruchu na drodze

osSwietlenie obszaru

rodzaj zabudowy

konieczno$¢ oSwietlenia
przejscia dla pieszych

teren zabudowy

obszar oswietlony

zabudowa istniejaca

zabudowa planowana

konieczne

obszar zabudowany

obszar nieoswietlony

zabudowa istniejaca

zabudowa planowana

Kkonieczne

obszar oswietlony

zabudowa istniejaca

zabudowa planowana

konieczne

obszar niezabudowany

obszar nieoswietlony

zabudowa istniejaca

Kkonieczne

zabudowa planowana

analiza koniecznoS$ci

poza terenem zabudowy
lub teren nieprzeznaczony
pod zabudowe

obszar oswietlony

Kkonieczne

obszar zabudowany

obszar nieoswietlony

analiza koniecznoS$ci

obszar oswietlony

Kkonieczne

obszar niezabudowany

obszar nieoswietlony

analiza koniecznoS$ci

dodatkowe szczegolne rodzaje przejs$é¢ dla pieszych wymagajace o$wietlenia

wystepowanie przej$cia

przejscia dla pieszych wykonane w drugim poziomie (tunele i wiadukty dla pieszych)

przejscie wystepuje

brak
przejscia dla pieszych, na ktorych ruch sterowany jest za pomoca sygnalizacji §wietlnej, niezaleznie| przejScie wystepuje
od terenu, na jakim si¢ znajduja brak

definicje:

teren zabudowy — teren lezacy w otoczeniu drogi, na ktorym dominujg obszary o miejskich zasadach zagospodarowania,
wymagajace urzadzen infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

wg §3 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.) - akt uznany za uchylony

obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi

wg art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z p6zn. zm.)



s. tab 1/1

tabelanr 1.7

jsciu dla pieszych

i na przejsciu

dkam

”

Zen wypa

dobor techniczny - ocena ryzyka zagro
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uwaga:

W przypadku jezdni rozdzielonym pasem dzielacym o szerokosci wigkszej lub rownej 2,0 m Ny przyjmuje si¢ oddzielnie dla kazdej jezdni (kierunku ruchu), w pozostatych przypadkach Nyg przyjmuje si¢ jako sumg dla obu kierunkéw ruchu.

Jezeli przejscie dla pieszych wystepuje na drodze wielojezdniowej z rozdzielonymi jezdniami przy szerokosci pasa rozdzialu wigkszej lub réwnej 2,0 m przejscie przez kazda jezdnig traktuje si¢ oddzielnie.

Jezeli przejscie dla pieszych wystepuje na drodze jednojezdniowej w przypadku wystgpowania wyspy azylu (o szerokosci wigkszej lub rownej 2,0 m), rozdzielajacej pasy ruchu, obliczeniowa dlugos¢ przejécia Lp rowna si¢ tacznej szeroko$ci pasow ruchu na tej jezdni.



- wybor rozwiazania oSwietleniowego na przejsciu dla pieszych

dobor techniczny

tabela nr 1.8
s. tab 1/1

dobor rozwigzania o$wietleniowego na przejsciu dla pieszych w obszarze oswietlonym

poziom o$wietlenia obiektu drogowego bazowego

na odcinku drogi o dlugo$ci minimum 100 m klasa |proponowane rozwigzanie korekta poziomu
przed i za przej$ciemdla pieszych wystepuje | - ryzyka o$wietleniowe o$wietlenia
oswietlenie drogowe o parametrach:
klasa o$w. CO (tj. E¢, > 50 1x) R. R nie przewiduje si¢
lub wysoki| o Al,{ Bl’{ koniecznosci stosowania -
klasa o$w. M1 (tj. L, > 2,0 cd/m) © 7D | rozwiazan dodatkowych
Rya o$wietlenie standardowe -
klasa osw. C1 + C5 (tj. E¢, < 50 1x) $redni o ) )
lub lub oswietlenie dedykowanie
klasa o$w. M2 = M6 (tj. Ly<2,0 cd/m) | niski | Rg, R, w klasie PC poziom o$wietlenia
w klasie PC lub C
Rp, Rg | ogwietlenie standardowe koryguje sie 0 wartoéé K
w klasie C (ze strefa
przejsciowa)
dobor rozwigzania o$wietleniowego na przejsciu dla pieszych w obszarze nieo$wietlonym
poziom o$wietlenia obiektu drogowego bazowego
na odcinku drogi o dlugo$ci minimum 100 m klasa  |proponowane rozwigzanie korekta poziomu
przed i za przej$ciemdla pieszych wystepuje - ryzyka o$wietleniowe o$wietlenia
oswietlenie drogowe o parametrach:
Ry brak o$wietlenia -
nie wystepuje brak oswietlenie przejscia
Ra R oprawami dedykowanymi poziom o$wietlenia
RE]: R(;, (klasa PC) oraz w klasie PC4 koryguje si¢

wprowadzenie strefy
przejsciowej C3

o wartos¢ K

uwaga:

Doboru rozwigzania o§wietleniowego na przej$ciu dla pieszych w obszarze o§wietlonym dokonano w oparciu o: WR-D-
41-4 ,,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czg¢s¢ 4: Projektowanie o§wietlenia przej$¢ dla pieszych”.

Z uwagi na, bardzo dobre parametry projektowanego o$wietlenia, wymuszenie spowolnienia ruchu poprzez
skrzyzowanie typu rondo oraz wzgledy ekonomiczne, nie jest zasadne zastosowanie rozwiazania dedykowanego.

Z uwagi na ograniczony obszar opracowania, bardzo dobre parametry projektowanego oswietlenia, wymuszenie
spowolnienia ruchu poprzez skrzyzowanie typu rondo oraz wzgledy ekonomiczne projektuje si¢ o$wietlenie
standardowe w Kklasie C (bez strefy przejsciowej)



or

dobor techniczny - wybor klasy osw. przejs¢ dla pieszych
w obszarze skrzyzowania

tabelanr 1.9
s. tab 1/1

przejscie na drodze / ulicy

=
o v
= . .. . .. rotmistrza
.S 8 Kzt;e']Oa I:H(n\;) KArljj(f)l i (;:1) Witolda Krancowa gen. S. Maczka
2 s 1o el Pileckiego
23 e o M M4 M4 M4 M5 M4
§5 klasy o$wietlenia odcinka | przed przejéciem
= v drogi, na ktérym znajduje C C4 C4 C4 C5 C4
2 = i i
° = Sl(? a.na(lillzovi/ane b za przej$ciem (na M - - ' i} i}
‘g rzej$cie dla pieszyc :
=5 P pleszy rondzie) C C3 C3 C3 C3 C3
% B
Bz wstepny poziom oswietlenia przejscia dla
°© pieszych zgodnie z pkt 6.4.2 WR-D-41-4 X e e 3 3 3
przejscie na drodze / ulicy
‘A : rotmistrza
waro$¢ wagi | Aleia Armii Aleia Armii
e']a .rmn e‘Ja . ! Witolda Krancowa gen. S. Maczka
parametr wariant Krajowej (W) | Krajowej (E) Pileckiego
k T/F kg T/F k) T/F k) T/F k) T/F K
. - - . - .
8 duze i b. duze 2
.2
= . de $rednie 1 v 1 v 1
= ryzyko wypadku
E mate 0 v 0 v 0 v 0
Q
o bardzo mate -1
E
= - A tak 1
5 mozliwos$¢ ol$nienia
© | kierowcow przez reflektory
B . - -
Z innych pojazdow nie 0 v 0 v 0 v 0 v 0 v 0
=
g
B ) istotny 1 v 1 4 1 v 1 v 1 v 1
g charakter otoczenia
o nieistotny 0
5 duz 2
B utrudnienia obserwacji uze
< |przejscia dla pieszych (wraz $rednie 1 v 1 v 1 v 1 v 1 v 1
° A
_§ ze strefa oczekiwania) male 0
=
S K
° suma punktéw k 3 3 2 2 2
>k
t i Swietleni jScia dl
wstepny poziom oswietlenia przejscia dla X C3 C3 3 C3 C3
pieszych
skorygowany poziom o$wietlenia przejscia dla Cr
pieszych zgodnie z pkt 6.7.7 WR-D-41-4 C (X-2-K) o o o o o

Zgodnie z pkt 6.4.8 WR-D-72-1 przypadku skrzyzowan, w obszarze ktorych wystepuja przej$cia dla pieszych, urzadzenia
alternatywne albo przejazdy dla rowerdw, przyjmuje si¢ klasg oswietleniowa o maksymalnie dwa poziomy wyzsza, w
stosunku do klasy najlepiej o§wietlonej drogi tworzacej skrzyzowanie.
Przyjmuje si¢ klase oSwietlenia przejsc dla pieszych w obszarze skrzyzowania C2.

uwaga:

Dobdr klasy oswietleniowej wykonano na podstawie: PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 ,,O$wietlenie drog -- Czg§¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas

o$wietlenia”.

Dobor klasy o§wietleniowej wykonano na podstawie: PN-EN 13201-2:2016-03 ,,Oswietlenie drog -- Czg$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne”.

Dobér klasy o$wietleniowej wykonano uwzgledniajac: WR-D-72-1 ,,Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog zamiejskich i ulic Czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe i szczegotowe”.

Przyjeto umiarkowane nat¢zenie ruchu.

Przyjeto klase odbiciowa nawierzchni drogowej na poziomie R3 - asfalt o szorstkiej strukturze powierzchni, ztozony z ciemnego kruszywa (skata
magmowa, zuzel itp.) (nawierzchnia ciemna, chropowata — najczgséciej wystepujaca klasa oraz przyjmowana do obliczen o$wietleniowych, gdy rzeczywista

klasa nie jest zdefiniowana)



zestawienie wynikéw obliczen fotometrycznych Tabela 1.10

s. tab. 1/1
parametry o$wietleniowe
dla klasy oswietleniowej C dla klasy o$wietleniowej P
poziome nat¢zenie oswietlenia poziome nat¢zenie o$wietlenia
Kla warto$¢ srednia ownomiemodé warto$¢ srednia | warto$¢ minimalna
indeks obiekt . sy. natgzenia owno i crose natgzenia natgzenia
o$wietleniowa L. . ogolna L. . p .
oswietlenia oswietlenia oswietlenia
Eér UO Esr Emin.
Ix - Ix Ix
wamagane | otrzymane | wamagane | otrzymane | wamagane | otrzymane | wamagane | otrzymane
7V .
CG4 obszar skrzyzowania c3 21500 | 199 | 2040 | 0,62 - - - -
rondo
Gl PrEeses 2 >20,00 | 213 | =040 | 0,58 - - - -
ul. rotmistrza Pileckiego
CG2 przesele 2 220,00 | 22,1 | 20,40 | 0,66 - - - -
ul. Krancowa
przejscie -
CG3 C2 >20,00 24,4 >0,40 0,56 - - - -
ul. gen. S. Maczka - ’ - ”
przejscie
CG5 . RS C2 >20,00 27,1 >0,40 0,62 - - - -
ul. Aleja Armii Krajowej (W)
przejscie
CG6 . o C2 >20,00 26,6 >0,40 0,63 - - - -
ul. Aleja Armii Krajowej (E)
a7 droga dla pieszych i rowerow Cs >7,50 12,2 >0,40 0,5 - - - -
I P3 - - - - >7,50 | 122 | 2150 | 6,11
o droga dla pieszych i roweréw Cs >7,50 10,5 >0,40 0,48 - - - -
I P3 - - - - >7,50 | 10,5 | 21,50 | 5,09
cGo | drogadla pieszych i rowerdw G5 27,50 12,5 >0,40 0,7 - - - -
III P3 - - - - >7,50 | 125 | 21,50 | 8,74
cGlo | droga dlapieszych i roweréw G5 27,50 10,2 >0,40 0,55 - - - -
v P3 - - - - >7,50 | 102 | 21,50 | 5,66
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Uwaga

ienie.

Dla catkowitej dtugosci kabla potrzebnego do wykonania poszczegolnych relacji uwzgledniono dodatkowe dtugosci kabla potrzebne do wykonania muf, glowic, podiaczenia PE i N itp. Catkowita dtugo$¢ kabla w tabeli wyrézniono przez pogrub

W dlugosci wykopow do wykonania uwzgledniono umieszczenie we wspolnym wykopie roznych linii kablowych.
Sprawdzi¢ z natury rodzaj tabliczki stupowe;j / izolacyjnych ztacz kablowych we wngkach istniejacych stupow.

W przypadku stosowania we wngce stupa przewodu uziemiajacego LgY(20) z zyla wielodrutowa gigtka (HO7V-K) nalezy podiaczyé¢ go do izolacyjnego ztacza zerowego ZK-4-04 po zaprasowaniu na koncu tulejki kablowe;j

Linie kablowe na calej dlugosci (za wyjatkiem przewiertow i muf kablowych) uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR 75.

Przyjeto, ze zabezpieczenia (uszczelnienia konca rury) nie wymagaja rury ostonowe o dtugoséci do 3 m ktore uktadane beda jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejaca infrastruktura techniczng lub ro$linno$cia.
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Zastosowac stupy oswietleniowe zblizone wygladem i parametrami do nowowybudowanych stupoéw aluminiowych na ul. Aleja Armii Krajowej. Rodzaj stupéw oswietleniowych uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem oraz gming Swidnik
Dla catkowitej dtugosci kabla potrzebnego do wykonania poszczegolnych relacji uwzglgdniono dodatkowe dlugosci kabla potrzebne do wykonania muf, glowic, podtaczenia PEN itp. Catkowita diugo$¢ kabla w tabeli wyrdzniono przez pogrubienie.

W przypadku stosowania we wngce stupa przewodu uziemiajacego LgY(20) z zyta wielodrutowa gigtka (HO7V-K) nalezy podiaczy¢ go do zlacza zerowego ZK-4-04 po zaprasowaniu na koncu tulejki kablowej

Sprawdzi¢ z natury rodzaj tabliczki stupowej / izolacyjnych zfacz kablowych we wnekach istniejacych stupow.
Linie kablowe na catej dtugosci (za wyjatkiem przewiertow) uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR 75.

W dtugosci wykopoéw do wykonania uwzglgdniono umieszczenie we wspolnym wykopie réznych linii kablowych.

Uwaga




zestawienie materialdow na montaz ogranicznika pradu rozruchowego
- gmina Swidnik - Sz. O. ,,Sz0-41 U. Miasta”

. . ilo$¢ . .
Ip. wyszczegélnienie oznaczenie j- uwagi
A| B

ogranicznik pradu rozruchowego (soft start), dobra¢ do warto$ci pradu znamionowego
1 |U,=230/400 V AC, I,>25 A, przyl. przewodow: do 0 3 szt zabezpieczenia przedlicznikowego lub

Cu 10 mm? zabezpieczy¢ oddzielnie

LgY (HO7V-R
2 |przewod izolowany eY ( ) 0 6 | m
10 mm,

3 |koncowka tulejkowa TE 10-18 0 | 24 |szt.
4 |schemat szafki o$wietleniowej 0 1 |szt.

Uwaga

wariant A - szafka o$wietleniowa wymaga instalacji soft startu

wariant B - szafka o§wietleniowa nie wymaga instalacji soft startu

Tabela 3.1
s. tab. 1/1



zbiorcze zestawienie materiatdw na przebudowe sieci nN o$w. drogowego Tabela 4

- gmina Swidnik

s. tab. 1/1

Ip. wyszczegollnienie oznaczenie ilos¢| j. uwagi
1 |kabel nN (U; = 0,6/1,0 kV) YAKY 5x35 mm® 422 | m
2 |kabel nN (U; = 0,6/1,0 kV) YAKY 5x25 mm? 11 | m
3 mufa przelotowa ZRMZ-25/JLP-CX4 25 1 kol
(ze ztaczkami kablowymi) (KA,D) i
4 |glowica kabla nN - palczatka termokurczliwa pigciopalczasta AKS 10-70 22 | szt.
5 |glowica kabla nN - palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK4 6-35 4 | szt
6 |koncowka kablowa aluminiowa cienkoscienna 2 KAM 35/10 4 | szt
7 |koncowka kablowa aluminiowa cienkoscienna 2 KAM 25/10 2 | szt
8 |zlacze kablowe oswietleniowe ZK o$w. 1 |kpl wg widoku i schematu
tup cvlind tork b eoniki Kok rodzaj stupow oswietleniowych
I A f)zko‘g% €7 STWL Z WYSIGEn .‘k“,’ml’(“;yzo 03¢ SAL-9 WL 1/2,5/3,2/5 9 | kpl. | uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
zawieszenia oprawy: ok. 9,0 m, wysigg wysiggnika: ok. 1,5 m. Inwestorem oraz gming Swidnik
_ . BGP282 T25 1 xLED139- zgodnie z wymaganiami gminy
10 |oprawa o$wietleniowa LED 86 W, 14000 Im, 5700 K 4S/757 DX50 5 | szt Swidnik
BGP282 T25 1 xLED109- zgodnie z wymaganiami gminy
11 {65 W, 11000 Im, 4000 K 4S/740 DW50 4 | szt Swidnik
12 fundament.betonowy pr.efabrykowany wraz z elementami $rubowymi i 0.4x0.4x1.0 - B71 9 | kpl.
kapturkami ochronnymi
13 |izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 10 | szt.
14 |izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 23 | szt.
15 |izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 10 | szt.
16 |ztacze zerowe 1ZK-4-04 11 | szt.
dzié t tapi
17 |wktadka topikowa cylindryczna D01 gG6 A 2 | szt Sprawczic z natuly na etapie
wykonawstwa
18 |wktadka topikowa cylindryczna D01 gG6 A 9 | szt
19 |kabel nN (U; = 0,6/1,0 kV) YKY 3x1,5 mm?> 90 | m
20 |przewdd nN (U; = 450/750 V) LgY(z0) (HO7V-R) 16 mm*> | 5,5 | m
21 |koncowka kablowa oczkowa Cu, cynowana 16x8 KU-SP 11 | szt.
22 |tulejka kablowa Cu, cynowana DN 16-25 11 | szt.
23 |bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 105| m
24 |1x $ruba + 1x podktadka ptaska + 1x podktadka sprez. M8x25 9 |kpl
25 |uziom pretowy UP16/1500 10 | szt.
26 |grot do uziomoéw pretowych GU ®16 5 | szt.
o7 |uchwyt krzyzowy uziomowy UKU+DENSO 5 | kpl.
+ tasma zab. do polaczen podziemnych
23 zia‘c'ze krzyzowe czterOSI:ubowe‘: G40+DENSO 6 | kpl.
+ tasma zab. do polaczen podziemnych
29 |rura ostonowa SRS 75 117 m
30 |rura ostonowa DVR 75 232 | m
31 |ksztaltka uszczelniajaca termokurczliwa END-CAP REC 75 26 | szt.
32 [ta$ma ostrzegawcza niebieska TO 20/0,50 256 | m
33 |piasek lub przesiany piaszczysty grunt rodzimy Si0, 02| t
. i L . tre$¢ uzgodnic na etapie
34 |oznacznik konca linii kablowej 27 | szt.
wykonawstwa
ey dnic tani
35 |oznacznik linii kablowej - wzér 10 90 | szt. ese uzgodiic na etapie
wykonawstwa
36 |opaska zaciskowa kablowa 118 | szt.
37 ogranicznik pradu rozruchowego (soft start), Un=230/400 V AC, 3) | szt
In>25 A, przyt. przewodow: do Cu 10 mm? " | materialy niezbedne jedynie przy
18 +d izol LaY (HO7V-R) 10 mm ” przebudowie istn. Sz. O. ,,Sz0-41
przewod 1zolowany g 2 © | m U. Miasta” w postaci montazu
39 |koncowka tulejkowa TE 10-18 (24) | szt. softstartu
40 |schemat szafki o$wietleniowej (1) | szt.




zestawienie materialdw z demontazu Tabela 5.1
. oo . s. tab. 1/1
- gmina Swidnik

Ip. wyszczegodlnienie oznaczenie ilos¢| j. uwagi

stup o$wietleniowy aluminiowy z wysiggnikiem

1| . . SAL 1 | kpl
jednoramiennym i osprzgtem
2 |oprawa o$wietleniowa LUX? O]i/OB I- 1 | szt

Uwaga

Przekazanie lub utylizacje materiatéw ustali¢ na etapie wykonawstwa z gming Swidnik.



zestawienie linii kablowych przeznaczonych do unieczynnienia - gmina Swidnik

Tabela 5.2
s. tab. 1/1

dlugosé¢

linii do unieczynnienia

g
=)
B
g
=]
2 g
@ 2 ‘g '§ s = 8
= & 3 g 3 S : 2 £ 2 uwagi
E ] 2 < S ES 2 E E\ £
N N 5} < .2 2 3 = g8
2 = 8 g 2 9 = o &%
z =t = £ o | &Q 3 =
i 23 | 28
5 25| %%
< Z8& | 23
e S |l 2o | @ |=°2 -
S S S z g .2 g 2
& @ = 8 'g s 8
S S o |2Rz| &2
g, &z |8 &3] N5
2E |82 E £
e > © N )
] 5 B o
2 o KN o KN
E] = S g
6 fragmenty istn. linii do fragment istn. linii przeznaczone;j
kabel nN YAKY stup o$w. . stup o$w. " . stup o$w. unieczynnienia utozy¢ po nowej & - P , !
1 2 . . pkt ,x/2.1 + . |m 4 . X . | do unieczynnienia wykorzysta¢ do
0,6/1,0kV | 4x25 mm ozn. rob. ,,x/3 ozn. rob. ,,x/2 ozn. rob. ,x/2 trasie i wykorzysta¢ do wykonania . K .
1 2 2 - 1 . zrobienia proj. mufy kablowej
proj. linii
24
2 kabel nN YAKY stup o$w. R stup o$w. stup o$w. R stup o$w. ml 20
0,6/1,0kV | 4x25 mm?> ozn. rob. ,x/2” | | ozn.tob. ,x/17 | ozn.rtob. ,x/2” | | ozn.rob. ,x/1”
20 4 - -
73
3 kabel nN YAKY stup o$w. R stup o$w. stup o$w. R stup o$w. ml 69
0,6/1,0kV | 4x25 mm> ozn. rob. ,x/1” | nr13 ozn. rob. ,x/17 | nr 13
69 4 - -
4 fragmenty istn. linii do fragment istn. linii przeznaczone;j
4 kabel nN YAKY stup o$w. . stup o$w. stup o$w. N <t D" m | unieczynnienia utozy¢ po nowej | do unieczynnienia wykorzysta¢ do
0,6/1,0kV | 4x25 mm> nr 1/41/8 - nr 1/41/9 nr 1/41/8 ' pxt-, trasie i wykorzysta¢ do wykonania | zrobienia glowicy kablowej w ZK
1 1 - 2 proj. linii 0$W.
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Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik
jednostka projektowa . . nr umowy
d . DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych 081) 469 15 45
rog owiec ul. Mariana Rapackiego 19 @ biuro@drogowiec.info WID.273.22.2024
Biuro Ustug Projektowych 20-150 Lublin www.drogowiec.info
ierzani ! Aleja Armii Krajowe], gen. S. Maczka
nazwa zamierzenia budowlanego - ulica {6roga poviatowa nr 2133 )
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L fr— - ..
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowe) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda Swidnik
gmina Swidnik
branza E|ektryczna powiat Swidnicki
tytut rysunku wojewodztwo lubelskie
orientacja potozenia terenu zamierzenia budowlanego fozmiar rys. podzialka
, 0000
gmina Swidnik
projektant mgrinz. Michat Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0002/PWOE/09 16.05.2024r. < stadiumdukuge\;{;dhl/z rys. 1
asystent mgrinz. Damian Dziekanowski 16.05.2024 . '




Oznaczenia branzy drogowej: oznaczenia:
l:| - proj. nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego (petna konstrukcia) | — _ isin. linia kablowa oéw. - do dalsze] eksploataci
) 3 o ) . ) —x——— — istn. linia kablowa o$w. - do rozbidrkilunieczynnienia
l:| - proj. wyréwnanie istniejgcych nawierzchni jezdni z betonu asfalt. e i(Sttf)l- I'i(rgia.ka.blowatoéw. o o) - do rozbiérkiunieczynnienia
obiekt niezinwentaryzowany - lokalizacja przyblizona
- proj. nawierzchnia drogi dla roweréw z betonu asfaltowego rol.lia kablowa or:w Y apy
= - proj. pas bezpieczefistwa z kostki betonowej, kolor czerwony |~ pro '
1 - proj. nawierzchnia chodnika i wysp z kostki betonowej, kolor szary o® - isin. slup oSwietleniowy - do dalsze] eksploatacii
|_- proj. nawierzchnia z kostki betonowej z wypustkami, kolor zétty %@ — isin. stup oSwietleniowy - do rozbierki
l:| - proj. nawierzchnia opaski ronda z kostki kamiennej ———— —isth.1ura ossl{onowa
— proj. rura ostonowa
: - powierzchnie trawiaste ,
zastosowane skroty:
— - [SIDigjgce granice paséw drogowych RIGMW-L  — oznaczenie zabezpieczenia linii rurg oslonowa, gazie:
- projektowany kraweznik stojacy 20x30 cm h=12 cm roz ;‘:232{;;?%‘;?%2&&?@3 DVK, DVR. APS, )
—mmm—— - projektowany kraweznik najazdowy kamienny 20x30 cm na rondzie VLV - mﬂg‘;’;@f‘[ﬁlp przewiert, _ - wykop otwarty
- projektowany kraweznik zanizony h=0 cm
- projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm 8Zgagzeewas il(%ﬂlgg)&\ﬁg“ﬁtl)u%az%(ﬂ\gearr]ﬁ] sieci uzbrojenia terenu
flla ssess=e - projektowane separatory kamienne na rondzie _ sifé 3epltj)wnicza Y '
/, /// 5% - istn. drzewa przeznaczone do wycinki e ::gg glae;grxgzna
/ DO A
/ /// Q) - istn. drzewa przeznaczone do przesadzenia - — sie¢ kanalizacyjna
/ v — sie¢ telekomunikacyjna
,’ // — — sie¢ wodociagowa
/ yd
/ /
. " / -
. g ﬁaatam / e
typ: SALT0, i A3 S
0 wélow ;S
/ /7
N / //
p 7/
//
|
|
2 . I\
A ! . O\ \
1 X |stn.‘|n|a kabl | o
o ! i . RE
iJ % P S M) YAW M, : } "‘ Dlugos¢ projektowanych fini kablowych niskiego napiecia (oéw.): 95/105/106 m ~ (dk. trasy / . lnii/ . kabli).
1M 5% jfia kablowa nN o$w. -90/98100 . I bt
%ﬁ %g PO = | THERE: T Catkowita wsplna diugos¢ nakladajacych sie tras dla wszystkich proj. obiektow liniowych - rzut poziomy obiekidw: 95 m,
% y 0 mm ,[ﬁ\[aC]a. osw.nr13+ | [ — w tym 39 m trasy wspdlne] z liniami kablowymi o$w. proj. wg rys. nr 2.2.
RS pA onoweja/pI/Dl/R 7 fr ST . o o o
%% | g Prace budowlane wykonywac nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
’ 1 P opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (zafaczonymi do projektu), a takze zgodnie z norma N SEP-E-004:2022-08
| ki - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie i budowa”, gdzie zawarto szczegdly ukfadania, oznaczania,
K\ K zblizen i skrzyzowan,
~ !
~ <l
S g Projektowane kable nN(o$w.) ukladac na glebokosci ok. 70 cm (odleglos¢ mierzona od gérnej powierzchni kabla/rury
L ostonowej). Linie ukladac z zapasem ok. 3%.
‘ : . v ; \\\ typ ukladu sieci nN 08w, Miejsca zblizen i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi naleZy rozkopywac recznie.
typ: YAKY 5x35 mn’, relacja: stup osw. /2" + pktx2.1" | 1o o o TN-S Line kablowe na cale dugosci (22 wyaikiem przewiertow  muy kablowei) ukladad wrurze ostonowej you DVR 75
af i, i kablo jprzeznac;%nej do rzbicibnieczymiene k fiy atogato | mé \\\ inie kablowe na catej dlugosci (za wyjatkiem przewiertow i mufy kablowej) uktadac w rurze ostonowej typu .
Aoy ponove hasie od pkLX2.1" dopt 2.2 | R S~q Prace budowlane skoordynowag z pracami zawartymi w odrgbnych projektach wykonawczych.
- wyk staédowykon?g?/})bqektowanej fy k blawej‘| o ~
e i inwestor LA g A ey
"’1\ O O " ‘| Powiat Swidnicki w Swidniku
NN (.ero]. muta kafiowa _ ul. Niepodleglosci 13
"+ slup 6éw X/2' ! przelotows, pkt ?42 21-040 Swidnik
197.87 N N jednostka projektowa 4 ) . nr umowy
o f 5\ . DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych (081) 469 15 45
L. istn. stup oéw. do 220 -esiem“q NS A =z — ) Q drog owiec ul. Mariana Rapackiego 19 = biuro@drogowiec.info WID.273.22.2024
. . \ N Mg D > N 5753 A - - ) .
fabela pogladow projetowanych obiekiow typ: SAL60, - Gz roboczes 7 N wa, N oSw: do dalszej ekSploatacji~17/20 Biuro Ustug Projektowych 20-150 Lublin www.drogowiec.info
‘ relacja dhugosé [m] istn. slup osw. przestawico ok. 1 m we wskazane mie] N ) M’  Telacja: pmj" 4 ship oS 12 nazwa zamierzenia budowlanego ulica Alejez g\rggg Igg?}’ci):{g&lg%r;.ﬁ.sl\élic):zka
e biekt / tras [inii kablowej kabla do wyk s Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L FER——Y P
ook nazwa | humer y ! e N (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda Swidnik
I proj.inakablowa | SUPOSW. 13 . , ‘ gmina Swidnik
' , % % 100 . linia kablowa nN o$w. -5/7/6 m 5 . PN
o e o - | ' il branza Elektryczna powiat $widnicki
yf; o1, nia atlowa slup odw. X2 ar tytut rysunku . L . . wojewddztwo lubelskie
a 3 5 § przebudowa sieci elektrycznej niskiego napigcia o$wietlenia drogowego . .
'/ g mufa - pkt X2 AN rozmiar rys. podziatka
: — Sz.0. ,Swidnik 83 297 x 580 mm
1 el naatiova mufa - pit X21 2 ; ,ftyn,‘;"i“'; S . gnina S
o] - MNfosw) pkt X22 kabﬁn),' ' projektant  mgrinz. Michat Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0002/PWOE/09 09.07.2024 . /@ stadium dquU\r/nTTﬁgl nr rys.
4 9710 NS 3 AN j . . . C\ N\ = 2 1
N 197.10 y / S // / R chib. asystent mgrinz. Damian Dziekanowski 09072024r. ') .




WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH : f A
skala mapy 1: 500 # .

Miejscowosé: Swidnik, ul. Aleja Armii Krajowej Kraricowa, R. W. Pileckiego 1/ N / ;
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 061701_1 SWDNIK 1% > N . o a (p
Idenfyfikator i nazwa ‘obrebu ewidencyjnego:0001 — Miasto Swidnik / K . /
Dz. nr: 1821/9, 1821/4, 1924, 7474/4, 1416/5 / N 4 /
Woj. lubelskie, powiat Swidnicki 1940/ au N /
Ukfad wspotrzednych PUWG 2000/24 ik ,: A /7
Poziom odniesienia: PL—EVRF2007-NH / i N Y/ y/»
Przedmiotem aktualizacji jest obszar zakreslonylinig przerywanq koloru zielonego .. < 7 /-
Mapa aktualna na dziern 14.03.2024r.

Godfo mapy : 8.151.09.19.2.2, 8.151.09.20.1.1 oo

S
/
N

-~

LU

198.73 &

19491 XY

7 199.63
197.04
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Linii zabudowy oraz rozgraniczajgcych zgodnychz miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennego. &

Stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczyst ych. N

Trwate obiekty podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
istn. stup o$w. do dalszej eksploatacii

dentyfikator zgloszenia: WG.6640.191.2024 KEROMNAREAL R 1R
Data sporzgdzenia: 04.04.2024 GEODETA UPRANNIONY

prlj. linia kablowa nﬂ oéw. -14/18/20
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istn. slup,dsw. do dalsze] eksploats & :
o ey R 199.13 R R NN. 7, W/
» GCPS : LTINS AN NN :
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Ogwiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograticznych, ktérych rezuitaty zawiera operat
fachniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczenie informuje, 2e
jestem dwiodomy odpowiedzidinodci karnej za zlozenie falszywego
odwiadczenia, R
ientyfikabor 3Joszenta prec QeodaEYIych WG6640. 1912024 j R - T Lt
Y Podepeb iy iy Storoste $widnicki - i:jf . ?\\‘ ‘
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i kgt o Ceasttde b N o s \proj. stup oS 197 ! Y
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Eocouyeh kirowia b «’\l’ (- ukladac w rurze oslonowey typu DVR 75. Vvl . 414 /] Rl o : R
X ¥ s/ - -l
2. L LADD T iy A , -
5 u 7 typ: YAKY 5x3 relacja:|stup osw. o 113 + stup o$w. pr 114 Nk
o . R .3 - g | L
né. Krystion Blicharski istn. linia kablowa nN o$w. bez zmian _ L' ~, typ:SAL90, nr:Jii2 T } I ] e
— typ: YAKY 4x25 mm? relacja: stup o%w. nr 114117 + stup ogw, X OO T W/ g - k\
~ J 1199 | kb
Ir_\m’i ini ¢ ll \\\
typ: YAKY 5x35 m | <
m 476 11 ~
IJ | SN
| 197.98 N
- s . | . SN
I N Sy uL roj. linia kablowa nN o$w.~26/31/33 1 1 mé4 S
m - Isin. slup aBw. do dalszej eksp 535 m, relacja: stup'oswi nr 112 + spodwenr I3 DY
% 807 nr-t#41/8 Kb 1 19580 & vy
/’ ~r : - /
7
/ roj. OWe p
Sty zwa; 08 wietlenie
/7 s 194.07
/ 199.47
L4
; ,
I
. - , - m 9 o gels ,
70 YAKY 4425 '23 tn.lllnl_a .kablowg "N oS o przetfudow'v~I2t|8f3§ 28?%,@ | up/' 14109 i LE 7% 7 wa REN . 74 proj. linia kablowa nN o$w. »15/19/21 m
YP- TARY 20 T, 1€1acja. S OSW. Ar' v OSH, ,owietlenie fonda = 5 ,Os“! i yaN/A /A , YAKY 5x35 mm, relacja: stup o$w. nr It + stup o$w. nr /2
istn. fragment linii kablowej odkopac, odfaczy¢ z istn. sfupaosws; i ramelpodlqezy&yjroj.ZKo A =52 197.5¢ /BN J/ 0.1
/7 = 2 ‘ 7 1943040,/ gt /
= 4> Sy ~ . y F
/ o 3 ~1 F ¥ O /é proj. Jinia kablowa nN o$w. -62/70/72 m
~ . ;o / /oy o f A i . 9 .
/ ~~ ; st StUpOSwe)__[=— A 5 mi?, refacja: ZK ow. ,08wietlenie ronda’ = stup osw. nr 11 Ny )
19tvh? - (};‘Hr 7141 6> L /// /// /// ) > i ‘
— B / . , e 197 5% . / i . S il
=3 T Obwoc A4 istn shyp o8 do dalsze eksploatacl ) oSy, G2T0f ZT : | —
: L I 7 o s e/ S|P YAKY By35 i, (e 2K oqpieq ronc 1 sup osw. 4 414/
= Y ) PO : g o SIS / R / B , /
; : L proj. I 4 0N o$w, 62170772 m / ‘ ng»\ b/ 1o}, oS, 2024126 m SNk —F— &
35 mm Aelacia; ZK odW. ,0éwietlenie ronda” + stp, o, Ar 11 \@\ Sx35 mm’ relacjaStup o$W.nr 11 = g . s b [ ——
< 4 / ' & / . 197 /45 4 0 _ Q 0 _ | 5 7 J T T
y N i linia kablota nN ow.-29134/36 / Q K [ Oznaczenia branzy drogowej: oznaczenia:
& BQ ,:'\ 4 / 4 ‘; 1 o . . . . . H
mb typ: YAKY 5x i refacja; ZK odw! ,0$wietlenie ronda’ + shup oéw, r”gk\ / N / k l:| - proj. nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego (petna konstrukcia) | _ isin linia kablowa odw. - do dalsze] eksploatacji
96.61 / / / / - / ‘ Gl —x——x— — isin. linia kablowa oéw. - do rozbidrkilunieczynnienia
- ﬁ 198.44 / v V\?’\’ / g l:| - proj. wyréwnanie istniejacych nawierzchni jezdni z betonu asfalt, | ————— proj. linia kablowa o$w.
Ry /1 19715 . '
o / 9.4 - ,’ - proj. nawierzchnia drogi dla roweréw z betonu asfaltowego = — proj. Ziacze kablowe N odw.
197.4 o h 7 - - proj. pas bezpieczefistwa z kostki betonowej, kolor czerwony =@  — istn. stup o$wietleniowy - do dalszej eksploatadji
67.3 Tie / | - proj. nawierzchnia chodnika i wysp z kostki betonowej, kolor szary =@  — proj. stup owietleniowy
/ ch-kb. ,’ L. proj. nawierzchnia z kostki betonowej z wypustkami, kolor Zétty
- proj. nawierzchnia opaski ronda z kostki kamienne, == — istn. rura oslonowa
4 ,’ I:| pro g / —————— — proj. rura osfonowa
&y / - powierzchnie trawiaste .
) [ ] -» zastosowane skroty:
0 & ,’ - [SThigj3ce granice paséw drogowych RO — oznaczenie zabezpieczenia linii urg osfonowa, gdzie:
. v/ Al ,’ e - projektowany kraweznik stojacy 20x30 cm h=12 cm Z - ré‘.?géﬁjicrgrzye?usr{g?%gj[(rnsnﬁ]sy DVK DVR, APS, A)
) / —ee——— - projektowany kraweznik najazdowy kamienny 20x30 cm na rondzie VLV - mﬁs%f;zn[ﬁlp przewiert, _ - wykop otwarty
/ ‘[:"Lz‘ B o ch.kb. ,’ - projektowany kraweznik zanizony h=0 cm
/T / - projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm oznaczenia jstnigjacej |ub planowanej sieci uzbrojenia terenu
/ Lk DN . ) ) ) bedacej w skrzyzowaniu lub zblizeniu:
// ) % / sseasse - projektowane separatory kamienne na rondzie — sied cieplownicza
// v 52.08 / R - istn. drzewa przeznaczone do wycinki —— — sieCelekiryczna
504 S / — sie¢ gazowa
& / O - istn. drzewa przeznaczone do przesadzenia —— — sie¢ kanalizacyjna
195.9 / — siec telekomunikacyjna
,’ —— — sie¢ wodociagowa
/
/
/
/
4 ,’
7 |
194.21 ch.kb. ,I
/
/
/ ,
5 —— s
/
- 7
N /
/
/
/
/
/
J : ,I
)/ N /
| ‘ ‘\
) \ ) Dlugos¢ projektowanych fini kablowych niskiego napiecia (oéw.): 256 /309/ 327 m ~ (dk. trasy / . lnii/ . kabli).
~ ¢ _ .
Calkowita wspdina diugos¢ nakfadajacych sie tras dla wszystkich proj. obiektow liniowych - rzut poziomy obiektow: 215
m, wtym 39 m trasy wspdine] z liniami kablowymi o$w. proj. wg rys. nr 2.1.
i, ia kablowa nN oSw. bez zmian Prace budowlane wykonywa¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczn] oraz
typ: YAKY 4x25 mmzy relacja: s’rup osw. nr 14117 + slup osw. nr 1/41/8 opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (zafaczonymi do projektu), a takze zgodnie z norma N SEP-E-004:2022-08
= Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie i budowa”, gdzie zawarto szczegdly ukfadania, oznaczania,
zblizen i skrzyzowan.
Projektowane kable nN(o$w.) ukladac na glebokosci ok. 70 cm (odleglos¢ mierzona od gérnej powierzchni kabla/rury
\ / ostonowej). Linie ukladac z zapasem ok. 3%.
istn. slup osw. do dalszej eksploata ji Miejsca zblizen i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi naleZy rozkopywac recznie.
_ . typ: SAL-80, nr; 1/41/8 1 3§ o » ) .
proj. linia kablowa nN oéw. -1/4/5 m _— 4 Linie kablowe na cate] dhugosci (za wyjatkiem przewiertow) ukladac w rurze oslonowej typu DVR 75.
. 2 (. 4 - . Aot . " . , “ —
typ: YAKY 4x25 mm?, elaci: sup osw.  1/41/8 = ZK osw. .o8wietenie ronda — = pn?j' dacze kabI’ov'Je nN. 05w, p typ ukladu sieci osw. Zastosowat stupy oéwietleniowe zblizone wygladem i parametrami do nowowybudowanych stupdw aluminiowych na ul.
/ typ: 08w, nazwa: ,08wietlenie ronda TN-S Aleja Armii Krajowe. Rodzaj shupow oswietleniowych uzgodnic na etapie wykonawstwa z Inwestorem oraz gming Swidni.

istn. fragment linii kablowej nN o$w. do przemieszczenia - 4/4 1/3 m H ; Prace budowlane skoordynowac z pracami zawartymi w odrebnych projektach wykonawczych.
typ: YAKY 4x25 mm?, relacja: stup oéw. nr 1/41/8 + pkt ,D" pkt,D. / i inwestor -
fragmentistn. lini kablowe: Y Powiat Swidnicki w Swidniku
-odkopac na odcinku od stupa oéw. nr 1/41/8 do pkt ,D" do ‘ B /) [l ‘ ul. Niepodlegtosci 13
-odigezyé i usunag z istn. stupa oéw., I 21-040 Swidnik
- Ulozy¢ po nowej trasie na odcinku od pkt ,D” do ZK odw. ,0éwietlenie ronda” |
Py 2o RN el Prgaina e ah co Jecnosita profkions \ DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych onyaeotsds |
| . - \ I

Il ! relacia dhugos¢ m] d ro g owilec ul. Mariana Rapackiego 19 & biuro@drogowiec.info WID.273.22.2024
/ opis

Ss obiekt nazwa | umer trasy Iiifkablowej | Kabla do wyk. Biuro Ustug Projektowych 20-150 Lublin www.drogowiec.info
S - - - - ————
§§§§ proj. na kablowa stup oéw. 114178 1 . . nazwa zamierzenia budowlanego o . ulica Alejez (ﬁgrgg l;m?:{g% genr;.281.3 '\él?jZka
istn. linia kablowa nN o$w. bez zmian Sso N (osw) Koow | coetenie onda . Przebudawa drogi powiatonwej nr 21331 . IGJS0OWOSE Swidnik
typ' YAKY 4x25 mm? relacja' pkt D'+ s#up oéw. nr 1/41/9 S . (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda . -
' ' e ' s g proj. na kablowa ZK o$w. owietlenie ronda . Wykonanie gmina Swidnik
= ) 1 ishie
o , S N (oéw) okt D 'sgf)l,f,,fm branza Elektryczna powiat $widnicki
proj. linia kablowa nN péw. -1/4/5 mK §§§\ —— —— ——
. 2 . . P PO W\ . S M UIEEIN ZK ow. oéwietlenie ronda ytur rysunku L. L L. . . wojewodztwo |ubelskie
~ o ypeYAKY 5x35 mm relacja: ZK osw. ,,osvlletleme ront:;smﬁosﬁ ”rﬂ N ) oo - 48 174 184 przebudowa sieci elektrycznej niskiego napigcia o$wietlenia drogowego pe——y. i
\ [ TN 0DWO b : » :
proj. linia kalhlowa nN o$w.<1/4/5 m) - ("nia kab)lowa , — $2.0.,820-41 U. Miasta 594 x 580 mm 1:500
~| \ \ typ: YAKY 5x35 mm? relacja: ZK|o§w. ,$wietlenie ronda” + stup osw. nrJI/1 o) Besn | ettt - - - grina Swidnk
/ o L/ podziatka 1:50 (obwod 1) slup ow. li5 projektant  mgrinz. Michat Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0002/PWOE/09 16.05.2024 1. /5/ stadium dquWel?lt/aEJl nrrys. 2 2
' asystent mgrinz. Damian Dziekanowski 1605204r. ') i .




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala mapy 1:500

Identyfikator | nazwa obrebu ewfdencyhego;OOOi — Miasto Swidnik

Dz. nr: 1821/9, 1821/4, 1929, 1414
Woj. lubelskie, powiat Swidnicki
Ukfad wspétrzednych PUWG 2000/24
Poziom oadniesienia: PL-EVRF2007-NH N
Przedmiotem aktualizacji jest obszar zakreslonylinig przerywang koloru zielonego . >
Mapa aktualna na dzien 14.03.2024r.

Godfo mapy : 8.151.09.19.2.2, 8.151.09.20.1.1

Na mapie nie umieszczono: §
Linii zabudowy oraz rozgraniczajgcych zgodnychz miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennege.. &
Stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych. -
Trwafe obiekty podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego.

e

0

Identyfikator zgfoszenia: WG.6640.191.2024
Data sporzgdzenia: (04.04.2024

‘. GCPS

p. Z 0.0.

ul. Bursaki 194, 20-150 Lublin
NIP 712 335 8228 REGON 369124325

Sav (R1) 470 73 58

1, 1416/5

KIEROWMNIK ROBOTY
GEODETA UPRAWNIONY —

Miejscowosc: Swidnik, ul. Aleja Armii Krajowej Kraricowa, R. W. Pileckiego
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 061701_1 SWDNIK
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Oéwiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wymiku prac
qgeodezyjnych i kartograticznych, ktérych rezuitaty zawiera operat
fechniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e

jestem dwiadormy odpowiedzidnodci karnej za zlozenie falszywego

odwiadczenia, 2033
Kentyfkator 2gloszenia pric geodezyjnych WG.6640.191.2024

gﬂ:’f’ goodezypej, Kidry otrzymat Starosta $widnicki

Wykonawea prac geodezy jnych GCPS Sp. z 0.0

Nr oraz data sporzqdzenia dokumenty WG.6640.1912024_2

zawlerajgesgo wynk pozytywne| weryfkoci 04.04.2024r
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196 &/ // // / o / 0Oznaczenia branZy drogowej: 0Oznaczenia branZy sanitarnej:
/ / / / . . L . A
/ / Va J/ / / |:| - proj. nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego (petna konstrukcja)
/ . .
% / S N 96.12 B . ch.ke / -(} = - proj. przebudowa wodociggu
R / / A96.77 y /1923 / [”'jl ,’ l:| - proj. wyréwnanie istniejgcych nawierzchni jezdni z betonu asfalt. E
i 7 <, /18 2 ; o / ———— istn. sie¢ wodociggowa do wytaczenia
h v 4 s /// / // of kS , - proj. nawierzchnia drogi dla roweréw z betonu asfaltowego '
7 o s /\’}> 7 928% / = - proj. pas bezpieczefistwa z kostki betonowej, kolor czerwony O - proj budowa studni kanalizacji sanitarnej
/ : | . ) . L . .
/ 19359 4 // /\g / / il - proj. nawierzchnia chodnika i wysp z kostki betonowej, kolor szary ) -
(/ > & ¢ 196’5/6 7 “ 4 - ,/ L. proj. nawierzchnia z kostki betonowej z wypustkami, kolor zétty /)D]] - proj. wpust deszczowy z przykanalikiem
X3 / / / 95.9 .
=7 SN VG297, Y68 S/ / l:| - proj. nawierzchnia opaski ronda z kostki kamiennej
¢ S S / / T3 - istn. wpust deszczowy z przykanalikiem do demontazu
£ ¢ 4 / :l powierzchnie trawiaste
; 96.8 -
A% ) "//196.56 , . o
A /3300 o ) . ———=— - proj. przebudowa sieci cieptowniczej
9865,/ /0 / L / - [Stnigjce granice paséw drogowych ; L ) )
o 196.29 19297,/ 7 / / . . ) ——w—w— - istn. sie¢ cieptownicza do wytaczenia
193, / / g X 3549 / ,I e - projektowany kraweznik stojacy 20x30 cm h=12 cm
’ 4 A% 6.5 ) L ) .
N4 ’ // P 152, J; ,/ —————— - projektowany kraweznik najazdowy kamienny 20x30 cm na rondzie
S / / 96.48 o . . . .
’ b o) S // // A / ch.kb. ,/ __________ - projektowany kraweznik zanizony h=0 cm Oznaczenia branzy teletechnicznej:
/ - / . . 3
X Q9\2'47 A / /,/ 500 196.58 ,’ - projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm )é =t 96 - kolidujacy kanat technologiczny UM Swidnik
N 195.67 / 193.40_,1°%07 ‘ / 520 wsessse - projektowane separatory kamienne na rondzie do likwidacji
357 &g ' 5 Ea— =F .
X /ks“ [55 Y vof A ,’" R - istn. drzewa przeznaczone do wycinki —>¢{J>¢— - kolidujaca sie¢ telekom. Swidman do likwidagji
SN /y A g, i
/ // ‘mi!v @ - istn. drzewa przeznaczone do przesadzenia
£ ><7 ,’ — —{ _}— — - proj. siec telekom. Swidman
S / 196.28 /
[ RV 194.86 /
S 193.97 / . , .
S A / Oznaczenia branzy elektrycznej - PW-Ill/1:
; < “;// c == 72 [p— - projektowana siec elektroenergetyczna Sredniego napiecia 15 kV
/ J oy, e 7/ . L. e -
, Adeod g / X X - istn. sie elektroenergetyczna SN 15 kV do rozbiorki/unieczynnienia
% - . .
,//V 1?}‘10 i/ ML) N 0f SSAA L f oo N A0 e - projektowana siec elektroenergetyczna nN o$wieltenia drogowego
/ / 0.
// X X - istn. siec elektroenergetyczna nN osw. do rozbiorki/unieczynnienia
URZAD MIASTA SWIDNIK
AT Aot ) —— - se ) ) )
- Wydziat Infrastruktury i Ekologii Oznaczenia branzy elektrycznej - PW-Ill/2:

Stanistawa Wyspianskiego 27
21-040 Swidnik

PROJEKT
OPINIUJE POZYTYWNIE

Swidnfk. dnia L5 L 2T
NACtZiaLNn{ yZIALU
ielecka

Agnieszk

Prace budowlane skoordynowac z pracami zawartymi w odrebnych projektach wykonawczych.

- projektowana sie¢ elektroenergetyczna nN o$wieltenia drogowego

- projektowany stup o$wietleniowy

- istn. sie¢ elektroenergetyczna nN o$w. do rozbiérki/unieczynnienia

inwestor

ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

Powiat Swidnicki w Swidniku

jednostka projektowa

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

ul. Mariana Rapackiego 19
20-150 Lublin

DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych

(081) 469 15 45
= biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

nr umowy

WID.273.22.2024

Aleja Armii Krajowe], gen. S. Maczka

nazwa zamierzenia budowlanego ulica p
o . (droga powiatowa nr 2133 L)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L — ” . ..
) ) oo o ) miejscowosc Swidnik
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
gmina Swidnik
branza E|ektryczna powiat Swidnicki
tytut rysunku wojewodztwo lubelskie
plan zagospodarowania terenu rozmiar rys. podziatka
594 x 580 mm 1:500
projektant  mgr inz. Michat Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0002/PWOE/09 160520241, -~ | stadium dqu\l;\r/mi?lt;]gI e iys. 2 3
asystent mgrinz. Damian Dziekanowski 16.05.2024 . ) i .




kt x/2.2"
M5x35

YAKY4x25-2/2

zastosowane oznaczenia:
- stn. linia kablowa nN oéw. do dalszej eksploatacii
-+ > -istn. linia kablowa nN oéw. przeznaczona do rozbiorki
~nnnnnnn-- st linia kablowa nN oéw. ulozona po nowej trasie
— — —-proj.linia kablowa nN o$w.
- linia kablowa nN o$w. proj. wg rys. 3.2 (zasilanie: Sz. 0.,520-41 U. Miasta”)

K4 3 - stup o$w., typu: SAL-60, SAL-70
<> -mufakablowanN przelotowa
= -podziat sieci

Pinis-L/L- cznaczenie ini
B - rodzaj przewodu nN: YAKY
n  -liczbazytroboczych: 4,5
S -przekrd) zytroboczych: 25 mm?, 35 mm?
lE - diugos¢ trasy danego fragmentu linii [m]
- dhugos¢ danego fragmentu linii [m]

M4x25 - mufa kablowa nN przelotowa, typu: ZRMZ-25/JLP-CX4 25 (KAD)

uwaga:

- Sposdb wykonania potaczen (tabliczka stupowa / 1ZK) w stupach o$w. do kidrych projektuje sie wprowadzenie proj. linii nalezy sprawdzic z natury.

- Linie kablowe na catej diugosci (za wyjatkiem przewiertow i mufy kablowej) uktadac w rurze ostonowej typu DVR 75.

- Uzgodnic zasady prowadzenia robét budowlanych z gwarantem przebudowywanej istn. sieci oswietleniowe] przy ul. rotmistrza Witolda Pileckiego - firma: EKO ELEKTRO Sp. z 0.0. (ul. Lubelska 23; 21-007 Jackéw)

typ ukladu sieci nN oéw.
TN-S
inwestor o Lo
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik
jednostka projekiowa . . nr umowy
d . DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych (081) 469 1545
rog owiec ul. Mariana Rapackiego 19 & biuro@drogowiec.info WID.273.22.2024
Biuro Ustug Projektowych 20-150 Lublin www.drogowiec.info
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zastosowane oznaczenia; uwaga:
LgY - .przewod9zylewwelodr9t0wej g|etk|ejy(||nka) rwedzwanéj,typu: HO7V-K Zasosowane aparaty,ospzet e eementy s pyiadovie,
ostona elekiroizolacyjna - maskownica z otworami: 1x18 modulow (z zadlepkami) o o : .
tazowa DIN (TH35 Przewody gietkie (linka) typu LgY o Zyle wielodrutowej bezwzglednie
TH35 -szyna montazowa DIN (TH35) zakariczac odpowiednia koricowka tulejkowa,
0 . &A Awe + 2
0TL35 . Zlacze unwersalne1 poltlywe na szyne DIN (TH35), przytaczalnos¢ przewodow: 2x AL/Cu 2,5+35 mm Obwody pradowe wykonat przewodami Cu 10 m
szyna PE . szyna aluminiowa 0 wymiarach 40x5 mm " " . - .
o ) Pozostawic rezerwe miejsca o facznej szerokosci min. 6 modutow.
szynaN .szyna aluminiowa o wymiarach 40x5 mm
1Z1013F /12 . izolowana szyna zbiorcza miedziana, liczba biegundw: 3, typ: widetkowy, o przekroju 10 mm?, ;=63 A, Us=500 V typ uktadu sieci nN o$w.
ZA0F . zaslepka do szyn izolowanych Z-10/3F TN-S
SV/363 3P 63A . rozlacznik izolacyjny modutowy, liczba biegundw: 3, Uy=230/400 V AC, 1:=63 A, przyt. przewodéw: do Cu 25 mm?
ETIMAT 6 1p C6 - Wylacznik nadmiarowo-pradowy, liczba biegunow: 1, Uy=230/400 V AC, 1,=6 A, charakterystyka: C
inwestor L
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik
jednostka projektowa ) , = nr umowy
d . DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych 5 (081) 469 1545
rog owiec ul. Mariana Rapackiego 19 @ biuro@drogowiec.info WID.273.22.2024
Biuro Ustug Projektowych 20-150 Lublin www.drogowiec.info
i i i Aleja Armii Krajowej, gen. S. Maczka
nazwa zamierzenia budowlanego o . ulica (droga powiatowa nr 2133 L)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L — " ..
) ) oo o ) miejscowose Swidnik
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
gmina Swidnik
branza E|ektryczna powiat Swidnicki
tytut rysunku wojewddztwo lubelskie
schemat montazowy zlacza kablowego o$w. ,,0$wietlenie ronda” rozmiar rys. podziatka
gmina Swidnik
projektant  mgrinz. Michat Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0002/PWOE/09 16.05.2024 1. stadium dqu\l/J\r/npiTI%“ nrrys. 3 3
asystent mgrinz. Damian Dziekanowski 16.05.2024 1. 5 .




widok z przodu

oprawa oSwietleniowa

LED

wysiegnik stupa o wysiegu 15 m

trzon stupa

(aluminiowy, cylindryczny, stoZkowy

20,00

pokrywa wneki kablowej

widok z lewej strony

9000

otwor do wprowadzenia kabli

1500

Al

20,00

1000

™~

bednarka ocynkowana

Fe/Zn 25x4

fundament prefabrykowany befonowy
04x04x10 m

- Zastosowac stupy o$wietleniowe zblizone wygladem i parametrami do nowowybudowanych stupéw aluminiowych na ul. Aleja Armii Krajowej. Rodzaj stupéw o$wietleniowych uzgodni¢ na etapie

wykonawstwa z Inwestorem oraz gming Swidnik.

- Oprawy na wysiegnich montowac tak aby byty réwnolegte do powierzchni jezdni (w przypadku wysiegnika ktérego ramie posiada kat inny niz 0° wzgledem jezdni, kat ten nalezy zniwelowa¢

regulacjg nachylenia oprawy).

- Numeracje projektowanych stupow o$wietlenia drogowego ustali¢ na etapie wykonawstwa.

- Wykona¢ uziemienie ochronne przewodéw PE w projektowanych stupach o warto$ci rezystancji nie wiekszej niz podane na schemacie (z uwzglednieniem wspétczynnika sezonowej

rezystywnosci gruntu). Kazdy ze stupéw uziemi¢ bednarka.

inwestor o
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

jednostka projektowa

. DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych
d rOQOWI ec ul. Mariana Rapackiego 19
Biuro Ustug Projektowych 20-150 Lublin

7 (081) 469 1545

nr umowy

@ biuro@drogowiec.info WID.273.22.2024

www.drogowiec.info

nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L

i Aleja Armii Krajowej, gen. S. Maczka
ulica (droga powiatowa nr 2133 L)

) ' o9 powt en ) miejscowose Swidnik
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda
gmina Swidnik
branza E|ektryczna powiat Swidnicki
tytut rysunku wojewddztwo lubelskie
widok projektowanych stupéw o$wietleniowych rozmiar rys. podziatka 150
gmina Swidnik / .
projektant  mgrinz. Michat Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0002/PWOE/09 16.05.2024r.  <Z~—~ |stadium dqu\t;\r/mi?lt;aéu nrrys. 4 1
asystent mgr inz. Damian Dziekanowski 160520241 i .




widok z przodu

&

ZK os$w.
os$wietlenie ronda
I

/N @

NIEDOTYKAE |

&
=
<> L
N T
l
L
l
S —
@
2.0
| 400
L widok z gory
S ®
| 400

front \

~710

~580

widok z lewej strony
—

przekroj

(widok z maskownica)

T e—

29

|

~366

przekroj

(widok bez maskownicy)

Obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci. IP 44, IK-10. Kategoria palnosci V0. Napiecie izolagji U; = 500 V.

Potaczenia wewnatrz wykonane przewodem LgY o przekroju nie mniejszym niz 10 mm”, zakoficzone zaprasowanymi tulejkami.

Na wewnefrznej stronie drzwiczek obudowy zt3cza kablowego trwale umieszczony jednokreskowy schemat ztacza
w formacie AL+A6. Schemat zabezpieczony przed zniszczeniem np. poprzez laminowanie.

Ztacze kablowe oSw. wyposazyt zgodnie z schematem montazowym - rys. nr 33,

Przewody gietkie (linka) typu LgY o zyle wielodrutowej bezwzglednie zakanczat odpowiednia kofcowka tulejkowa.

obudowa z tworzywa termoutwardzalnego o gtebokosci ok. 250 mm wysokosci i szerokosci wq podanego wymiaru
(1) z daszkiem sko$nym, z dodatkowa powtoka ochronng zapewniajaca odporot na warunki atmosferyczne

w tym promieniowanie UV

(1D zamek na wktadke patentowa zabezpieczony przed zaciekaniem wody, wyposazony w uchwyt na zatoznie ktodki

42 wktadka patentowa do zamka zgodnie z wymaganiami gminy Swidnik

fundament z tworzywa termoutwardzalnego o wysokosci ok. 855 mm, gtebokosci ok. 250 mm i szerokosci

BEEEEEEEE

[ R ) o o ] ]

®|e(s|e(s|e|e|a|®

w tym promieniowanie UV
2. kratownica - ptyta ustojowa

szyna aluminiowa PE o wymiarach 40x5 mm
szyna aluminiowa N o wymiarach 40x5 mm

2EeEe®W

element przystosowany do plombowania

kolor elewacji RAL 7035

2.0

aparaty elektryczne i wyposazenie zqodnie z schematem montazowym - rys. nr 3.3

(2) wg podanego wymiaru z dodatkowa powtoka ochronng zapewniajaca odporost na na warunki atmosferyczne

ostona izolacyjna wykonana z materiatu elektroizolacyjnego (z otworami dla aparatow modutowych)
ostona izolacyjna - zaSlepka otwordw rezerwy migjsca dla aparatow modutowych

tablica osfrzegawcza NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE” o wymiarach #4x105 mm wg PN-E-08501:1988
tablica informacyjna zawierajaca nazwe ztacza kablowego, wzor 7a lub 7b wg WBSE-Tom 10 PGE Dystrybucja S.A.

typ ukladu sieci nN
TN-S
inwestor o Lo
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

jednostka projekiowa . . _ nr umowy
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nazwa zamierzenia budowlanego ulica Pleja Amni Krzjowe], gen. S. Maczka

Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L

(droga powiatowa nr 2133 L)

) migjscowosc Qwidni
(ul- Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda J Swidnik
gmina Swidnik
brentz Elektryczna poit $widnicki
tytut rysunku wojewodztwo lubelskie
widok zlacza kablowego o$w. ,0$wietlenie ronda” fozmiar ys. podzialka
A3 1:10
gmina Swidnik ,
projektant mgrinz. Michat Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0002/PWOE/09 16.05.2024r. | stadium dukuge\;{;cji”/z rys. 4 2

asystent mgr inz. Damian Dziekanowski 16.05.2024 .




Swidnik ol

SWIDNIK ¥

Swidnik dn. 18.06.2024 r.

WIE 7021.8.8-2024—
WPLYNELO \
DROGOWIEC
dnia | 2 4 -06- 2024 Biuro Ustug Projektowych
ul. Mariana Rapackiego 19
podpis '_m:““'('(’g/_ 20-150 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2024 r. (data wptywu 11.06.2024 r.) w sprawie wydania

warunkow technicznych wpiecia do sieci elektroenergetycznej Gminy Migjskiej Swidnik o$wietlenia
w celu realizacji zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka
i Al Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda’, przesylam warunki dotyczace
ww. zadania:

1.

Projektowane o$wietlenie nalezy wpia¢ w istniejace oSwietlenie drogowe znajdujace sie wzdiuz
ul. Pionierskiej (stup nr 1/41/8), bedace w zarzadzie Gminy Miejskiej Swidnik. Wpiecia nalezy
dokona¢ poprzez montaz stupka kablowego. Stupek kablowy nalezy wyposaza¢ w wytacznik
gléwny/serwisowy, zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych, rezerwe na dodatkowe obwody;
Kabel o$wietleniowy uktada¢ w rurach ostonowych (PCV z kregu) o $rednicy nie mniejszej niz
@ 75 mm, Nalezy zastosowa¢ kabel 5-cio Zylowy o przekroju wg sporzadzonych obliczen,
jednak o nie gorszych parametrach niz YAKY 5435 mm2;

W istniejacej szefie obwietlenia ulicznego zasilajacego oSwietlenie, nalezy przewidzie¢
urzadzenie typu SOFTSTART dedykowane do opraw oswietleniowych typu LED, aby
skutecznie ograniczy¢ ich prad rozruchowy;

Zastosowat stupy o$wietleniowe aluminiowe cylindryczne stozkowe bez szwu o wysokosci
dostosowanej do wymaganych norm, anodowane (o minimalnej grubosci anody 20) o $rednicy
przy podstawie ok. fi 180 mm i grubosci Scianki min. 4 mm. Podstawa stupa o wymiarach min.
300 * 300 z toczonej blachy o grubosci min. 8 mm. Stup mocowany do fundamentu za pomocq,
$rub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuki Srub w wersji ,zrywalnej”. Wysiegnik aluminiowy
stupa anodowany (o minimalnej grubosci anody min. pm 20). Kolor stupéw o$wietleniowych
nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa;

Wybor klasy oswietlenia dokonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczacymi
o$wietlenia drég zawartymi w normie PN — EN 13201:2016 ,O$wietlenie drog”;

Oprawy o$wietleniowe typu LED o wysokiej sprawno$ci energetycznej o minimalnych
parametrach:

a) wydajnos¢ swietina > 135 Im/W,

b) optyka 90°, 120° lub asymetryczna w zalezno$ci od rozstawu lamp,
c) stopien ochrony IP 65,
d) temperatura barwowa 4000-5000K,
e) wymienny modut LED oraz zasilania,
f) system umozliwiajgcy redukcje mocy min. w 4 progach godzinowych,
g) certyfikat CE,
‘wie@e-swidnik.pl Whydziat Infrastruktury
Gmina Miejska Swidnik | i Ekologii
(Liol%fézﬁ ul. S. Wys’pi.ar’\s.kiego 27 | nr.tel. 8175176 83, pok. 108
EDUKAG! 21-040 Swidnik fax817517608
NIP: 7122904551 naczelnik Agnieszka Sobolewska
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h) posiadanie badan bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodnie z PN-EN 62471:2010 w
grupie wolnej od ryzyka,
i) gwarancja producenta min. 36 miesigcy;

7. W zwigzku z istnigjacym systemem o$wietlenia na terenie Miasta Swidnik system do redukgji
mocy oprawy musi by¢ kompatybilny z obecnie montowanym systemem sterowania o$wietlenia
opartym na sterownikach do szafy ASTgsm i sterownikach do opraw ASTdim;

8. Przy przebudowie o$wietlenia ul. Pileckiego uwzglednic fakt, ze jest ono na gwarancji. Dlatego
tez wnioskodawca zobowigzany jest uzgodni¢ zasady prowadzenia robot z gwarantem firmg
EKO ELEKTRO Sp. z 0.0. ul. Lubelska 23, 21-007 Jackéw;

9. W dokumentacji projektowej, nalezy zamiesci¢ opracowanie dotyczace doboru rozwigzania
oswietlenia dla przej$¢ dla pieszych w oparciu o ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych Czes¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych” Opracowanie powinno
zawierac:

a) Ocene konieczno$ci o$wietlenia przej$¢ dla pieszych,
b) Ustalenie poziomu o$wietlenia przejscia dia pieszych,
¢) Dobér rozwigzania o$wietleniowego;

10. Wykonawca wystapi do wszystkich gestoréw sieci wystepujgcych w obrebie planowane
inwestycji o Warunki Usuniecia Kolizji oraz uzyska potrzebne uzgodnienia dokumentacji
projektowej. Przed uzgodnieniem dokumentacji projektowej, nalezy uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego;

11. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z Normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

12. Szczegdty techniczne uzgodni¢ na etapie wykonania;

13. Po wykonaniu prac dostarczyé do Wydzialu Infrastruktury i Ekologii  inwentaryzacje
powykonawczg i schemat instalacii.

Jednocze$nie wyrazam zgode na wykonanie w/w inwestycji oraz wydaje inwestorowi prawo
do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowg.
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Agnieszk§ ielecka

E - proj. nawierzchnia opaski ronda z kostki kamiennej

!:] - powierzchnie frawiaste

— wmms - [SiDigjace granice paséw drogowych
s~ projektowany kraweznik stojgcy 20x30 cm h=12 cm
- projektowany kraweznik najazdowy kamienny 20x30 cm na rondzie

- projektowany kraweznik zaniZony h=0 cm

- projektowane obrzeze befonowe 6x20 cm

ir——
sseswes - projektowane separatory kamienne na rondzie
& - isfn. drzewa przeznaczone de wycinki
@ - istn, drzewa przeznaczone do przesadzenia

Prace budowlane skoordynowac z pracami zawartymi w odrebnych projekiach wykonawczych,

T - istn. wpust deszczowy z przykanalikiem do demontazu

———=— - proj. przebudowa sieci cieptowniczej

e st sief cieptownicza do wytaczenia

Oznaczenia branzy teletechnicznej:

—S&—E-3é— - kolidujacy kanat technologiczny UM Swidnik
do likwidagji

3¢ - kolidujaca siec telekom. Swidman do likwidaji
— —V— — - proj. sie telekom. Swidman
Oznaczenia branzy elektrycznej - PW-ll/1:

- projektowana sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia 15 kV
- istn. sie¢ elektroenergefyczna SN 15 kV do rozbidrki/unieczynnienia

————— - projektowana sie elekiroenergetyczna nN eswieltenia drogowego
- istn. siet elektroenergefyczna nN osw. do rozbidrki/unieczynnienia

Oznaczenia branZy elektrycznej - PW-M/2:
- projektowana sie elektroenergetyczna nN oSwieltenia drogowego

- projektowany stup oSwietleniowy

- istn. sieé elektroenergetyczna nN o$w. do rozbiorki/unieczynnienia

e Powiat Swidnicki w Swidniku

ul. Niepodleglosci 13
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STAROSTA SWIDNICKI Swidnik, dnia  2024-04-08

ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik

PROTOKOL, NR WG.6630.57.2024

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-04-08

Temat narady: Uzgodnienie projektu sieci: wodociagowej, cieplow., telekom, kd,ks, energt. eSN
Lokalizacja: m. Swidnik ul. Maczka, Armii Krajowej, Pileckiego
Zleceniodawca: Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych

20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowe;j:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Inwestor:
Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodlegtosei 13

Uwagi:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy przedtozonej na posiedzenie, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw urzadzen

podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczgey narady: - Mieczystaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji
tel. 081 -468-70-72 Dokument

podpisany przez
Mieczystaw Ganski
Data: 2024.04.08
13:52:08 CEST

v w elektronicznej naradzie koordynacyine|

Stanowiska uczestnikéw naradv koordynacyinej

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

| | Burmistrz Miasta Swidnik

o | Powiatowy Zarzad Drég w Swidniku




Strona: 2
3 Przedsiebiorstwo Komunalne
"PEGIMEK" Sp. z 0.0.
4 Przedsiebiorstwo Energriyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.
5 Orange Polska S.A
5 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddzial w Tarowie,
Zaktad w Lublinie
7 Wojewddztwo Lubelskie LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego opracowarnia Wojewddztwo Lubelskie
projektowego.
2024-04-04 08:31:17
Poznanskie Centrum
8 o
Superkomputerowo - Sieciowe
g | NetiaS.A. brak uwag Netia S.A.
2024-04-04 13:48:24
10 HAWE TELEKOM zatgcznik HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

2024-04-08 10:48:14




Strona:

3

11

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w
Lublinie

Brak technicznych warunkow usuniecia kolizji z PGE

PGE Dystrybucja S.A.
2024-04-03 10:40:58




STAROSTA SWIDNICKI
ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik

z narady koordynacyjnej przeprowadzong elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjnei Kartograficzne w sprawie

Swidnik, dnia  2024-07-04

PROTOKOL NR WG.6630.144.2024

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2024-07-04

Temat narady:
Lokalizacja:

Zleceniodawca:

Uzgodnienie projektu zmienionych odcinkéw kabli energetycznych

m. Swidnik ul. A. Krajowej

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Nazwa jednostki projektowey:

Inwestor:

Uwagi:

Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
20-150 Lublin
Mariana Rapackiego 19

Powiat Swidnicki w Swidniku
21-040 SWIDNIK
Niepodlegtosci 13

Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treS¢ mapy przedtozone na posiedzenie, ktéra moze nie zawieraC projektdw urzadzen
podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu namocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczacy narady: - Mieczystaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji

tel. 081 - 468 - 70 - 72

Dokument
podpisany przez
Mieczystaw Garnski
Data: 2024.07.05
10:22:19 CEST

Tresé protokotu zostata uzgodniona z przedstawicielami instytucji ktére uczestniczyty w erexu uinuz g naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnel

Lp | Nazwa I nstytugji

Stanowisko uczestnika

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Data

1 | Burmistrz Miasta Swidnik

o | Powiatowy Zarzad Drég w Swidniku




Stronaa 2

3| Przedsigbiorstwo Komunalne brak uwag PEGIMEK Sp. z 0.0.
"PEGIMEK" Sp. z 0.0.
2024-06-27 14:06:10
4 Przedsiebiorstwo Energrtyki Cieplnej
"PEC" w Swidniku Sp. z 0.0.
5 Orange Polska S A
6 Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie Oddziat w Tarnowie,
Zaktad w Lublinie
7 Wojewddztwo Lubelskie LRSS nie wystepuje w zakresie ninigjszego opracowania Wojewddztwo Lubelskie
projektowego.
2024-06-28 10:36:43
8 Poznanskie Centrum
Superkomputerowo - Sieciowe
o | NetiaSA. brak uwag NetiaS.A.
2024-07-02 12:15:02
10 | HAWETEL EKOM Hawe Telekom podtrzymuje warunki 13/H/DC/6134M G/04/24 z HAWE TELEKOM $Sp. z 0.0.

dn. 8 kwietnia 2024.

2024-06-28 11:11:13




Stronaz 3

11

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w
Lublinie

brak uwag

PGE DystrybucjaS.A.
2024-07-04 12:58:59
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