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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do projektu wykonawczego

Branza sanitarna
Tomll/3 PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

dotyczace wykonania i odbioru przebudowy sieci cieptowniczej zwigzanej z przedsiewzigciem pn.:
~Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i AL
Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda *

1. Niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac wspolnie z Projektem Wykonawczym - Szczegotowa
Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych branzy drogowe;j .

2. Podane w tek$cie opisu oraz na rysunkach projektu lub niniejszej specyfikacji materialy, nalezy traktowac,
jako podstawowe. Stosowanie innych materiatow lub wyrobdéw pod warunkiem spetnienia wymagan projektu.
Niniejsza ST uzupelnia si¢ o sformutowanie: ,,podane w tekscie oraz na rysunkach nazwy wyrobow i oznaczenia
producentoéw nalezy czytaé z uzupehieniem — ,,LUB ROWNOWAZNE”,

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujace specyfikacje:

D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH........cccoeuereririiiiieieieeeeens

D 01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH .......cococooviiiiiiiriieieieieieeeeeeeeeeeess e

D 01.03.07. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI CIEPLNYCH PRZY PRZEBUDOWIE |
BUDOWIE DROG........cocviviieieieieieieteeeeeee ettt ettt n s s
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt sanitarnych zwigzanych z przebudowg sieci cieptowniczej w ramach zadania pn: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik
w zakresie budowy ronda”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy sieci cieptownicze;.

W zakres robo6t pomiarowych wechodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktoéw gtdéwnych osi trasy i punktow

wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie skrzyzowanh sieci sanitarnych z drogami,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz roboty wykonywane z zaméwien uzupetniajgcych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi

w przedmiotowych normach panstwowych ibranzowych oraz w SST DM 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt. 1.4.
1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot ujete sg w SST DM 00.00.00. Wymagania ogélne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dla stosowanego sprzetu wg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktéw  wysokosciowych i  punktéw

charakterystycznych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

gps, teodolity lub tachimetry,

niwelatory i dalmierze,

tyczki i taty pomiarowe,

wegielnice,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci cieptowniczej oraz ich punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i wymaga uprzedniego
zatwierdzenia przez Inzyniera.
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4,

TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania

ogolne” pkt. 4.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

sprzet optyczny — wytgcznie w futeratach.

5.

6.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.
Zasady wykonania prac pomiarowych podano w SST D 01.01.01. pkt. 5.
Przed przystgpieniem do prac teren robot nalezy odpowiednio oznaczy¢.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdélne”

pkt. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych przeprowadzi¢ wg OST D 01.01.01. pkt. 6.2.
Wymagane doktadnosci pomiaréw:

wysokosci reperow +0,5cm,

wysokos$ci elementdw projektowych +1,0cm,

dokfadnosci pomiaréw poziomych +1,0cm /50 m.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. lloS¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

8.

llos¢ robdt wg Przedmiaru Robét.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow

i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inzyniera. Ogdlne

zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.

(1]
(2]

3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami lub uzbrojeniem podziemnym,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
sporzadzenie inwentaryzacji zgtoszonych punktow gtéwnych.

PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych, niezbednych do wykonania robét branzy
sanitarnej w zakresie przebudowy sieci cieptowniczej w ramach zadania pn: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie
budowy ronda”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t sanitarnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorkg
urzgdzen sanitarnych i obejmuja:
= demontaz istn. przewodow cieptowniczych,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz robotami wykonywanymi z zamowien uzupetniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w normach
panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Do wykonania demontazu moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:
— tlopaty i szpadle,
— koparki i spycharki,
— urzgdzenia do ciecia rurociggéw zeliwnych, betonowych i kamionkowych,
— ubijarki mechaniczne i reczne do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe i samowytadowcze,
— drobny sprzet do wyburzen,
— weciggarka reczna i zuraw samochodowy.
Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z projektem organizacji robét i programami robét
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowigzany usungé
je poza teren robot. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rozbiérki. Wybrany sprzet oraz metody
powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.
4, Transport
Ogodlne warunki transportu podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 4.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki rurociggéow nalezy przewozic¢ transportem samochodowym.
Wybér $rodka transportu nalezy dostosowac¢ do rodzaju przewozonych materiatow, odlegtosci
przewozu i warunkow lokalnych. Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inzyniera do robdt,
muszg by¢ usuniete z terenu robét. Odlegtosci transportu Wykonawca robét uzgodni z Inzynierem.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty demontazowe obejmujg demontaze wg zasad okreslonych p-tem 1.3.

Obiekty, ktére nie zostaty przewidziane do usuniecia, a znajdujgce sie w rejonie robot
demontazowych, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty,
ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Czynnosci wstepne obejmujg takze zapewnienie ciggtosci dostaw ciepta do odbiorcéw MPEC,

a takze odtgczenie i spuszczenie wody demontowanych odcinkéw cieptociggu.

5.3. Roboty rozbiérkowe (demontazowe)

W dokumentacji technicznej przewidziano demontaz uzbrojenia cieplnego wg p-tu 1.3.

Do demontazu (przeciecia rurociggu) odcinka cieptociagu mozna przystagpi€ po uprzednim
zapewnieniu ciggtosci dostaw ciepta do odbiorcow PEC, a takze po odtgczeniu i spuszczeniu wody.
Elementy rozbiorkowe mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ odwiezione na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Wykopy po usunietych rurociggach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane rurociggi, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Wykopy po zdemontowanym uzbrojeniu, gdzie nie przewiduje sie wykonania rurociggéw nalezy
zasypac i zagesci¢ gruntem zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.00.00. ,Roboty ziemne”
(wg SST branzy drogowe;j).

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania spuszczenia wody z odcinka cieptociggu. Nastepnie
mozna przystgpi¢ do robot rozbidrkowych (demontazowych) i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich wykonania,
ktéra polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rurociggéw, sprawdzeniu elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz kontroli ich zgodnosci z:
o Dokumentacjg Projektowg — w zakresie ich kompletnosci,
¢ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST, ze szczegdéinym uwzglednieniem zalecen
dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia strefy robot,
o projektem organizacji robot,
e wymaganiami wynikajgcymi z warunkow ochrony srodowiska.

7. Obmiar robét
Ogodine zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00. pkt. 7.
Jednostkg obmiaru dla robot zwigzanych z rozbiodrkg sieci cieptowniczej jest:
— 1 metr [1 m] demontowanych rurociggdéw lub zamulenia (wypetnienia betonem) rurociggéow
likwidowanych,
— 1 metr szescienny [1 m?3] wykonania i zasypania wykopow pod demontaze oraz wywiezienia
materiatow z demontazu na odl. do 10 km
llo$¢ robot wg Przedmiaru Robot.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wiasny koszt
W wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00. pkt. 9.
Cena jednostkowa robot uwzglednia:

e sporzgdzenie programu robét rozbiorkowych oraz projektu organizacji robét,
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zakup materiatdw pomocniczych i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji,
wykonanie prac pomiarowych i spuszczenia wody,

wykonanie niezbednego oznakowania i elementéw zabezpieczajgcych strefe robdt,

rozebranie rurociggéw i obiektdéw podziemnych wraz z wydobyciem na powierzchnig,

zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania, zgodnie z pkt. 5. SST,
zamulenie pozostawianych rurociggéw w ziemi,

sortowanie odzyskanych materiatéw,

przeprowadzenie niezbednych pomiardw,

uprzatniecie miejsca robét i miejsca sktadowania materiatdéw z rozbiérki oraz rekultywacja terenu.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogow
w zakresie ochrony srodowiska.

10. Przepisy zwigzane

[1] Przepisy bhp w budownictwie.

[2] Tymczasowe ogdine warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw i wykonawcow wojewddzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie |
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.03.07. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI CIEPLNYCH PRZY PRZEBUDOWIE |
BUDOWIE DROG

Kod CPV:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg i budowg sieci cieplnej w ramach zadania pn: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie
budowy ronda”.
1.2 Cel opracowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przebudowy i budowy sieci cieplnej i obejmujg wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe, technologie montazu, transport i roztadunek, sktadowanie materiatéw,
nadzér i odbiory w zakresie:

e przebudowe sieci cieplnej DN100/200 od punktu wtgczenia Pkt A do punktu Pkt B.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowigzkowo w Polsce Rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy
kazdej pozycji dodatkowo.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

15 Ogélne wymagania dotyczace robét
Roboty budowlano - montazowe zrealizowane bedg zgodnie z przepisami i wymaganiami

obligatoryjnymi m. in. przez zestaw norm we wszystkich branzach obowigzkowo stosowanych
wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U.Nr 22, poz. 209).

Ponadto roboty wykonane bedg: zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,
przy przestrzeganiu przepisow wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z pdzniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r.
(Dz. U. Nr45 2z 1996 r.) i z dnia 30 wrzesnia1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty nowe uzyte do wykonania obiektu muszg spetniaé wymagania norm,
posiadac certyfikaty, $wiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty Swiadczgce o ich mozliwosci
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zastosowania do wykonania projektowanych robét. Wykonawca powinien wykonaé przedmiot
umowy z materiatéw wiasnych, z zastosowaniem preferenciji krajowych.

Materiaty i wurzadzenia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

2.2 Materialy do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:
Projektuje sie wykonanie sieci cieptowniczej z rur preizolowanych o srednicach:

$rednica Zasilenie Powroét
nominalna
100 100/200 100/200

Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych sa:

piasek na podsypke i obsypke rur

cement portlandzki zwykty

beton

woda

grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wypetnienie wykopu ponad obsypka rury.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2 Sprzet uzyty do wykonania

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonywania robdét:
koparke gasiennicowg i podsiebierng, spycharke ggsiennicowa, zuraw samochodowy boczny i
samojezdny kotowy, samochdéd skrzyniowy, dostawczy, samowyladowczy, przyczepe
dluzycowa, kociot do grzania lepiku, wciggarke reczng, spawarke, zestaw spawalniczy,
sprezarke, ubijak spalinowy, zageszczarke wibracyjng kroczacg do zageszczania zasypywanych
wykopdéw, deskowanie z drewna lub deskowanie z cze$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp. lub deskowanie
systemowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Do transportu materiatdw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe oraz dostawcze o odpowiedniej
dtugosci skrzyni tadunkowej, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly
dtuzsze niz 1m.

Przy transporcie i sktadowaniu materiatéw nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

4.2. Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy
Samochdd skrzyniowy
Samochdd dostawczy
Samochdd samowytadowczy
Ciagnik kotowy

Przyczepa skrzyniowa
Przyczepa dtuzycowa.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania zgodne z S.T.: ,Wymagania ogoine”.
5.2 Zakres wykonywania robét
Roboty ziemne
Roboty montazowe
Préby i odbior
5.3. Roboty ziemne
Podczas wykonywania kompleksowych robot ziemnych w obrebie budowanych sieci
cieplnych nalezy:
— w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczyé przewody uzbrojenia
podziemnego z ktérymi krzyzuje sie projektowana sie¢ na czas robot.
— roboty ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie, wykopy o Scianach pionowych obudowanych.
W miejscach zblizen do budynkéw oraz innych przeszkéd wykop wykonywaé recznie
zabezpieczajgc szalunkiem w postaci pali szalunkowych stalowych — wyprasek;
— zaleca sie wykonywanie rob6t w okresie suchym.
— Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na tychze kablach zaktada¢ rury
ostonowe.
— Przewidzie¢ mostki dojazdowe oraz kiadki dla pieszych a takze oznakowania dla
poruszajgcych sie pojazdéw. Po utozeniu rur nalezy zasypywac¢ wykop warstwami o gr. ok. 25
cm.
— Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
— W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ wiasciwych przepisow wynikajgcych z PN i
zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieplnej” COBRTI INSTAL oraz zaleceniami producenta rur.
5.4. Roboty montazowe
Przy prowadzeniu rurociggéw zachowa¢ min. przykrycie 0,40 m, gtebokos¢ tg zachowaé
réwniez w lokalnych obnizeniach terenu.
W obrebie projektowanej inwestycji wykonac¢ nastepujgce prace montazowe:
Rurociggi cieplne wykona¢ z rur preizolowanych,
Zitgcza spawane z zastosowaniem muf,
na zatamaniach trasy stosowaé maty kompensacyjne,

5.5. Préby i odbiory

Préby szczelnosci i odbiory nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-06050.
— prébe cisnieniowg wykonaé po utozeniu przewodu i obsypaniu go z podbiciem z obydwu stron
piaskiem,
— do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej nie przysypywac piaskiem ztgczy rur i ksztattek,
— w czasie proby zamontowane zawory winny by¢ catkowicie otwarte,
— wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zakorkowane i podparte,
— przed przystgpieniem do préby przewdd nalezy napetni¢ wodg na okres co najmniej szesciu
godzin,
— prébe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +1°C ,
— na ztgczach poddanego prébie przewodu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody.

Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej préby jest to, aby spadek cisnienia
wynosit nie wiecej niz 0,1 kG/cm? na kazde 100 m. przewodu, przy pozostawieniu go pod
ci$nieniem przez 60 min.
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6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inzyniera/lnspektora

Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét (m.in. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych) oraz dokumentaciji techniczne;j.

Podczas wykonywania robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory
majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot:

odbidr techniczny dna wykopu,

szerokos¢ wykopu,

rzedne dna wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

rodzaj podtoza pod rurociag,

sprawdzenie wymaganych aprobat, atestdow, dopuszczeh materiatéw, ktére zostang
wbudowane,

sktadowanie rur i ksztattek,

badanie zageszczania zasypki rurociggu,

zbadanie szczelnos$ci rurociggu zgodnie z PN-B-10725,
montaz i testowanie systemu alarmowego,

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzgdzi¢ protokéty z udziatem inspektora nadzoru i oséb
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i powinien

by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i
po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng catosé obiektu.

Jednostkg obmiarowg jest mb rurociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek:

[m3] wykopy mechaniczne i reczne, poditoze, podsypki, zasypki, zageszczanie gruntu;
zasypanie wykopow, ubijanie mechaniczne gruntu, stabilizacji gruntu cementem,
podtoza z betonu,

[m2] umocnienie wykopdw, izolacje, deskowania,

[m] montaz rurociggéw, préby szczelnosci, ptukanie, uruchomienie sieci, drabinka,
oznakowanie sieci, przewody systemu alarmowego,

[ztacz.] spawanie, tgczenie rur,

[muf.] montaz muf, tgczenie rur,

[kol.] montaz kolan, tgczenie rur,

[szt.] tuki, ksztaltki, kolana, zawory, tréjniki, zwezki, przepustnice, manometry, szyby z
wlazem, kratka sciekowa, elementy systemu alarmowego,

[kpl] odpowietrzenie, odwodnienie, kompensacije,

[POM.] testowanie instalacji alarmowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét bedzie nastepowaé po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce

gotowosci odbioru.
Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot zamoéwienia. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
rozpoczecie odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni (termin do uzgodnienia) od daty
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zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, dokonanego na piSmie przez
Wykonawce.

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i
usterek.

Odbiér polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiaréw
wymaganych przez obowigzujgce przepisy i normy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a

wykonawcg na realizacje przedmiotowych robét zaréwno w kwestii etapowania fakturowania wg
przedstawionego harmonogramu robot.
Podstawg do zaptaty jest wykonanie robét ujetych w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249 poz. 2497).

10.2. Normy

[1] PN-EN 253; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej,izolacji cieplnej PUR i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

[2] PN-EN 448; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztattki.

[3] PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespol ztgcza.

[4] PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

[5] PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia i inne okre$lenia w specyfikaciji

[6] PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

[7] PN-EN 10305-1:2005 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 1: Rury bez
SzZwu ciggnione na zimno.

[8] PN-EN 10305-3:2005 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 3: Rury ze
szwem kalibrowane na zimno.

[9] PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

[10] PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kagtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

[11] PN-H-93401:1969 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

[12] PN-H-92323:1967 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary.

[13] PN-EN ISO 8676:2004 Sruby z tbem szesciokgtnym z gwintem metrycznym drobnozwojnym na
catej dlugosci. Klasy dokfadnosci A i B.

[14] PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadnosci A i B.

[15] PN-M-82105:1985 Sruby ze tbem szeséciokgtnym z gwintem na catej dtugosci.

[16] PN-M-82144:1986 Nakretki szesciokatne.

[17] PN-H-84019:1993 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki.

[18] PN-EN 10084:2009 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

[19] PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

[20] PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

[21] PN-EN 13043/AC Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565967&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565967&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565967&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565967&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490069&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490069&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490069&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490041&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490041&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-21.060.10-00328

[22] PN-EN 13139/AC Kruszywa do zaprawy.

[23] PN-B/0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[24] BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

[25] PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

[26] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

[27] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[28] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
[29] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslone symbole i opisy gruntéw.

[30] PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

[31] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
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