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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz
téw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Dla metody uproszczonej przyjeto:

a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych zawarte w Katalogach Naktadéw Rzeczo
wych,

b) Ceny materiatéw przyjeto z informatora Sekocenbud Il kw. 2021 r. oraz w przypadku braku cen w ww. cenniku z cennikéw hurtowni
branzowych

c) Stawka robocizny - 19,42 zi/r-g - roboty inwestycyjne dolnos$lgskie

d) Koszty posrednie - 66,3% do R,S - roboty inwestycyjne

e) Zysk - 10,5 % do R, S, Kp. - roboty inwestycyjne

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Wielkos¢, uksztattowanie i przeznaczenie terenu

Powierzchnia dziatki: 7822,28 m2. Teren ptaski, pozbawiony wzniesien i zagtebien. Dziatka posiada regularny ksztalt, zblizony do trape-
zu.

Obecnie na terenie dziatki znajduje sie budynek szkolny oraz tereny utwardzone i zielone szkoty.

Plyta boiska o nawierzchni bitumicznej posiada chodnik z ptyt betonowych od strony wschodniej oraz chodnik z kostki betonowej od stro-
ny

budynku szkoty. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest niewielki nasyp ziemny z fawkami.

Zieleh

Teren dziatki w wiekszosci pokryty jest trawg. Drzewa wchodzace w kolizje z inwestycjg przeznaczone do wycinki wg czesci rysunkowej.
Wzdtuz granicy dziatki rosna niewielkie drzewa kt6re nie wchodzg w kolizje z planowana inwestycja.

Bilans terenu

BILANS TERENU [m2]

Powierzchnia dziatki 7822,00m2

Powierzchnia istniejgcej ptyty boiska 988,00m2

Powierzchnia opracowania 1450,00m2

Istniejgca ptyta boiska

Boisko istniejgce posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym stanie technicznym. Plyta boiska jest spekana o nieréwnej nawierzch-
ni.

Ptyta boiska posiada spadek w kierunku potudniowym. Planowana inwestycja w czesci obejmuije istniejgcg ptyte boiska.

Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) na terenie szkoty, sktadaja-
cego

siez:

- boiska do gry w koszykéwke : linie wraz z koszami do koszykéwki (mocowane w tulejach);

- boiska do gry w pitke siatkowa: linie wraz z stupkami (mocowane w tulejach);

- boiska do gry w pitke reczna: linie i 2 bramki do pitki recznej;

- boisko do tenisa z siatkg i stupkami

- ogrodzenia ptyty boiska z siatki miekkiej, polipropylenowej o wysokosci 4m wraz z bramg i furtka;

Wielkos¢ ptyty boiska to 42,16m x 21,56m wraz z kraweznikiem oporowym.

Zakres rowniez obejmuje zagospodarowanie terenu w postaci posadowienie dwoch tawek i jednego kosza na $mieci.

Bilans terenu w granicach opracowania

BILANS TERENU [m2]

Powierzchnia dziatki 7822,00m2

Powierzchnia istniejgcej ptyty boiska do demontazu 541,00m2

Powierzchnia opracowania 1450,00m2

Powierzchnia projektowanej ptyty boiska 898,80m2

Powierzchnia projektowanej komunikacji pieszej 161,00m2
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Wojcice Boisko wielofunkcyjne _budowlane_koszt_B OBSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Przygotowanie terenu budowy
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
poz.18/10000 ha 0.106
RAZEM 0.106
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
boisko w 898.8-<asfalt>17.9*19.15 m2 556.015
miejsce tra-
wy
kostka w 3.0*3.0+3.58*2.3 m2 17.234
miejsce tra-
wy
RAZEM 573.249
3/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.1/0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnosé = 3
poz.2*0.15 m3 85.987
RAZEM 85.987
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. Il - usuniecie nasypu ziemnego zagospodarowujgc ziemie na terenie
dziatki.
28.0*5.0 m3 140.000
RAZEM 140.000
5/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.1/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - usunigcie nasypu
ziemnego zagospodarowujgc ziemie na terenie dziatki.
Krotnosé = 2
poz.4 m3 140.000
RAZEM 140.000
6/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. lll-1V - usuniecie nasypu ziemnego zagospodarowujac ziemie na terenie
dziatki.
poz.4 m3 140.000
RAZEM 140.000
2|Roboty rozbiorkowe.Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych (sprzedaz ztomu pokrywa koszt jego wywozu)
7/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - do  |m2
d.2/0307-03 dyspozycji Inwestora
58.92*1.5 m?2 88.380
RAZEM 88.380
8/KNR 2-23 Demontaz bramek stalowych do pitki noznej szt.
d.2|0310-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m2
d.2/0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - 5 cm - krotnos$¢ 1,25
Krotnosé = 1.25
541 m?2 541.000
RAZEM 541.000
10/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
opaska bo- ([22.88*2+23.83]*0.5 m2 34.795
iska
RAZEM 34.795
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2/0814-02
opaska bo- ([22.88*2+23.83] m 69.590
iska
RAZEM 69.590
12 Rozebranie istniejgcych tawek kpl
d.2|szacunek
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.2/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.16 m3 5.284
RAZEM 5.284
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.13 m3 5.284
RAZEM 5.284
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.13 m3 5.284
RAZEM 5.284
16 Optata za przyjecie gruzu beton/cegta/tynk na wysypisku m3
d.2|cena regio-
nalna
fundamenty |58.92/2.5*0.05+p0z.10*0.07+p0z.11*0.08*0.3 m3 5.284
ogrodzenia
RAZEM 5.284
17 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - asfalt m3
d.2|cena regio-
nalna
p0z.9*0.05 m3 27.050
RAZEM 27.050
3|Roboty ziemne
18/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 20 cm
boisko w 17.9*19.15 m2 342.785
miejsce as-
faltu
boisko w 898.8-<asfalt>17.9*19.15 m2 556.015
miejsce tra-
wy
kostka w 161.0-<trawa>[3.0*3.0+3.58*2.3] m?2 143.766
miejsce as-
faltu
kostka w 3.0*3.0+3.58*2.3 m?2 17.234
miejsce tra-
wy
RAZEM 1059.800
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gitgbokosci
Krotnos¢ = -2
kostka w 3.0*3.0+3.58*2.3 m?2 17.234
miejsce tra-
wy
RAZEM 17.234
20/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
boisko w 17.9*19.15 m2 342.785
miejsce as-
faltu
RAZEM 342.785
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.3/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
z korytowa- |poz.18*0.2-poz.1970.1+p0z.20*0.1 m3 244.515
nia
RAZEM 244.515
22|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 8
poz.21 m3 244.515
RAZEM 244.515
4/ Podbudowy i nawierzchnie
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
poz.24*0.3*0.3 m3 16.835
RAZEM 16.835
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
obrzeze 3.57+21.4+25.14+3.5+3.0*2 m 59.610
kostki bet.-
chodnik
obrzeze [42.16+21.56]*2 m 127.440
kostki bet.-
boisko
RAZEM 187.050
25/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy |m2
d.4/0105-03 po zageszczeniu
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
boisko 898.8 m?2 898.800
RAZEM 898.800
26/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
boisko 898.8 m2 898.800
RAZEM 898.800
27|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
naw.z kostki|161.0 m?2 161.000
RAZEM 161.000
28/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm - miat kamienny 0-4 mm, kruszywo tamane 4-30 mm
boisko 898.8 m2 898.800
RAZEM 898.800
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zaggszczeniu
Krotnosé = 17
boisko 898.8 m?2 898.800
RAZEM 898.800
30 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm ;Warstwa elastyczna syn- |m?2
d.4|oferta ryn- |tetyczna pod nawierzchnig wtasciwg o gr. 3,5-4,5 cm;
kowa
boisko 898.8 m?2 898.800
RAZEM 898.800
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm - kruszywo tamane 0-31,5 mm
naw.z kostki|161.0 m?2 161.000
RAZEM 161.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
naw.z kostki|161.0 m?2 161.000
RAZEM 161.000
33|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej grubosci |m2
d.4/0320-02 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
naw.z kostki|161.0 m?2 161.000
RAZEM 161.000
5 Montaz ogrodzenia, brama z furtka, ogrodzenie
34|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.5/0308-02
pod brame |0.45"0.45*1.0"2 m3 0.405
pod furtke |0.45"0.45*1.0"2 m3 0.405
RAZEM 0.810
35|KNR 2-23 Brama stalowa systemowa ocynkowana ogniowo malowana proszkowo, dwu- |szt.
d.5/0402-01 skrzydtowa z funkcjg furtki, rozwieralna - ogrodzenia boiska
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 Futrka szer.1,0 m stalowa, systemowa, ocynkowana ogniowo malowana kpl
d.5|cena rynko- |proszkowo wyposazona w samozamykacz - dostawa i montaz
wa oferenta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37 Ogrodzenie wys 4 m; stupy stalowe OCYNK+POLIESTER systemowe osa- |m
d.5|oferta ryn- |dzone w tulejach; tuleje osadzone w fundamencie betonowym w rozstawie 2,5
kowa m, skrajne stupy usztywnione zastrzatami z rury stalowej 40x40x3 mm; wypet-
nienie siatkg polipropylenowg oczka 4,5x4,5 cm, wraz z fundamentowaniem
[42.16+21.56]*2 m 127.440
RAZEM 127.440
6/Wyposazenie boiska - dostawa i montaz
38 1 komplet stupkdéw uniwersalnych (do siatkdwki i tenisa) montowane w kpl
d.6|oferta ryn- |tulejach, z mechanizmem naciggowym.
kowa 1 siatka do pitki siatkowej, catosezonowa. Wymiary, konstrukcja, montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa. " 1 siatka do te-
nisa ziemnego, catosezonowa. Wymiary, konstrukcja, montaz wg zalecen pro-
ducenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 4 kosze do koszykdwki z mozliwoscig demontazu (montowane w tulejach). kpl
d.6|oferta ryn- |Wymiary, konstrukcja, montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
kowa bezpieczenstwa.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40 2 bramki do pitki recznej z mozliwoscig demontazu (montowane w tulejach).  |kpl
d.6|oferta ryn- |Wymiary, konstrukcja, montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
kowa bezpieczenstwa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|Mata architektura - dostawa i montaz
41 tawka z oparciem, wkop., ocynk+lakier kpl
d.7| oferta ryn-
kowa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
42 Kosz na $mieci 75l -ocynk i lakier kpl
d.7| oferta ryn-
kowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 "Tablica regulaminowa - dostawa i montaz, wykonana z blachy lub dibondu, kpl
d.7|oferta ryn- |format A2, montaz na ogrodzeniu systemowym, wér do ustalenia z Zamawiaja-
kowa cym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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