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Projekt wykonawczy
branzy drogowej

Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewodzkiej nr 182
w m. Kaczlin

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewodzkiej nr 182 w m. Kaczlin km 20+620,00 - 22+250,00.
2. Lokalizacja inwestyciji

Robota budowlana zlokalizowana jest na terenie gminy Sierakéw w powiacie miedzychodzkim.

3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty wyjsciowe:

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych|Dz.U. 2022 poz. 1518/,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. 2021r., poz. 1333 ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
/Dz.U. Nr 130, poz. 1389,

. normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

. wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowy zakres robdt nawierzchni obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 182 w km 20+620,00
- 22+250,00 dtugosci ok. 1,63km.

Droga zalicza sie do klasy technicznej G posiadajacg nawierzchnie bitumiczng i jest przewidziana dla
ruchu kotowego KR3-4.

Szerokos¢ jezdni wynosi srednio 6,10-6,15m, jezdnia poza miejscowoscig Kaczlin ma przekrdj drogowy,
a odwodnienie korony zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne do przydroznych rowdw.
W m. Kaczlin na odcinku ok. 220m jezdnia ma przekrdj pétuliczny. Z lewej strony znajduje sie chodnik
oraz zatoka autobusowa, strona prawa utrzymana w przekroju drogowym z poboczem gruntowym
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i rowem. Odwodnienie zapewnione jest poprzez spadki podtuzne sciekiem z kostki brukowej oraz rowy
przydrozne po prawej stronie jezdni.

5. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest wzmocnienie istniejacej nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 182 poprzez utozenie nowych warstw bitumicznych co wptynie pozytywnie przede
wszystkim na poprawe warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, komfort jazdy oraz na estetyke
zagospodarowania samej drogi.

W ramach remontu nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 182 przewiduje sie wykonanie nastepujacych
podstawowych robot:

frezowanie profilujace catej nawierzchni w obrebie m. Kaczlin

- frezowanie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 182 na wigczeniach do istniejacej nawierzchni,
podtaczen 7 zjazdéw bitumicznych oraz skrzyzowania z drogg gminng do m. Ryzyn
lokalne wyréwnanie zanizen, przetomow wystepujacych na odcinku pozamiejskim oraz
wyprofilowanie
istniejacej nawierzchni przez m. Kaczlin str. prawa z betonu asfaltowego
utozenie geosiatki na catej szerokosci istniejgcej jezdni

- utozenie nowej nawierzchni warstwa wyréwnawczo-wigzacej z betonu asfaltowego

. utozenie nowej nawierzchni warstwy Scieralnej z SMA

. w m. Kaczlin przetozenie istniejgcej zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej , chodnika
wzdhuz zatoki oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej

- scinka zawyzonych poboczy

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego

- wymiana wpustow z przykanalikami

- oczyszczenia dna rowu wraz z oczyszczeniem istniejgcych przepustow str. prawa

- oznakowanie poziome.

Poczatek projektowanego remontu zlokalizowano w km 20+620,00 w m Kaczlin, a zakonczenie na
potaczeniu z nowa nawierzchnig w km 22+250,00. +3czna dtugos¢ przewidzianej odnowy nawierzchni
na w/w odcinku wynosi ok. 1,63km.

W zwigzku z planowanym utoZeniem nowej warstwy bitumicznej (SMA) przez m. Kaczlin konieczne
bedzie wykonanie frezowania profilujgcego nawierzchni wraz z utozeniem warstwy wyrdwnawczej
z betonu asfaltowego. Podniesienie niwelety jezdni wymusi przetozenie nawierzchni istniejgcej zatoki
autobusowej, zjazdu oraz chodnika. Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie istniejacej kostki brukowej
betonowej do ponownego jej wbudowania. Elementy ulic tj. krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe
i sciek z kostki brukowej ulegajace rozbidrce nalezy zastapi¢ nowymi materiatami.

W wyniku podniesienia niwelety drogi podtaczenia wymagac beda istniejace zjazdy bitumiczne
o powierzchni (12,0%4,0); (2*6,0*3,0); (2*8,072,0); (10,0*4,0); (10,072,0) obrebie pasa drogowego drogi
wojewddzkiej, zjazdy indywidualne do posesji oraz zjazdy gruntowe na przylegte tereny i pola
8x(6,0%2,0)114x(8,0*2,0).
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Zamawiajacy przewiduje wykonanie podfaczen na zjazdach bitumicznych - warstwa Scieralna z SMA,
a zjazdéw indywidualnych, gruntowych oraz na pola poprzez podsypanie pozyskanym z frezowania
profilujgcego destruktem oraz z dowozu z zasobow Wykonawcy.

Przed wykonaniem poboczy nalezy dokonac scinki gruntowych poboczy, a nowe pobocza szerokosci od
1,25 do 1,50m nalezy wykonac z kruszywa kamiennego granitowego 0/31,5mm.

Celem sprawnego odprowadzenia wody nalezy wykonac oczyszczenia dna rowu z requlacja skarp wraz
z oczyszczeniem istniejgcych przepustow pod zjazdami (12 szt.) na dt. ok 600mb po stronie prawej
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego. Zanizone wpusty wymieni¢ na nowe wraz
z przykanalikami.

Oznakowanie segregacyjne, krawedziowe oraz inne elementy malowane na jezdni nalezy wykonac jako
cienkowarstwowe.

6. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami technicznymi WZDW
w Poznaniu:

Droga wojewodzka nr 182 - km 22+250,00-23+550,00

>  Klasadrogi G

> Szerokos$¢ jezdni 6,0m

> Przekroj poprzeczny drogowy

>  Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0% (dostosowane do istniejgcych spadkow)
>  Kategoriaruchu KR3-4

> Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcga nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 182 na daqu gfownym.

- frezowanie profilujgce nawierzchni na odcinku potulicznym, w miejscach podtaczen, zjazdow
bitumicznych oraz lokalnych nieréwnosci

- lokalne wyréwnanie istniejacej nawierzchni z uzyciem betonu asfaltowego AC 16 W 35/50

- ufozenie geosiatki jako zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej

- W-Wa Wyrownawczo-wigzaca z betonu asfalt. AC16 W 35/50 sredniej gr. 4cm w przekroju drogowym

- W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 sredniej gr. 3cm w przekroju potulicznym

- w-wa scieralna z SMA11S gr. 4cm (PMB 45/80-55).

8. Okreslenie granic terenu remontu drogi wojewodzkiej

8.1. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowe zadanie:
Jedn. ewid. Sierakdw - obreb Kaczlin dz. nr ewid. : 121/2; 164
Jedn. ewid. Sierakéw - obreb Izdebno-Jabtonowo dz. nrewid. : 18
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Projekt wykonawczy
Branza drogowa

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Przekroj poprzeczny
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