Przekroj poprzeczny drogi - ul. Klonowa
Szczegot A - kraweznik wysoKi Szczegot B - obrzeza betonowego
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% A obrzeze betonowe wym. 8x30x100
‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15
kradwezrllik betonotwv WVSOkIl wvm1. % 5x3%x1 00
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
ggnsjtzls(\?pﬁgtggr%véﬁtowo-p|askowa 13 g gm tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm
warstwa ulepszonego podfoza: %runt stabilizowany cementem o klasie 10 cm
wytrzymatosci C1,5\2 - mieszanka z wytworni
[Suma:[31T cm
Przekroj poprzeczny drogi - ul. Klonowa
Szczegot C - kraweznik najazdowy
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1] ~ Inwestor: ul. Mostowa 29
97-570 Przedborz
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| 4 ° 4 Nazwa inwestycj Remont drég dla pieszy;?’z(ggggpziﬁéw) przy ul. Klonowej w
. 30 ,
‘ ’ 7 Adres inwestycji: m. Przedborz, dz. nr ewid. 1286, 1253 obreb 0001 Przedbdrz, gm. Przedbdrz
kraweznik betonowy najazdowy wym.15x22x100
‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm Stadium: Branza:
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15 PB DROGOWA
kostka befonowa 8cm Nazwa rysunku: humer 1Dat2: 44 2023
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm kostka betonowa - 8 cm Przekroj poprzeczny drogi "
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm D1 [Skalarys:
warstwa ulepszonego podfoza: grunt stabilizowany cementem o klasie 10 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm 1:25
wytrzymatosci C1 ’5‘\;2 K mieszan%a Z wytworni warstwa ulepszonego podfoza: %runt stabilizowany cementem o’klasie 10 cm Zespot autorski] Imie | nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Suma: 31 cm wytrzymatosci C1,5\2 - mieszanka z wytwérni
[Suma:[31 cm Projewtantbrany | mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21
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