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Dobdr oswietlenia LED w budynku Urzedu Kontroli
Skarbowej w Zielonej Gorze

dla zadania inwestycyjnego:
Gteboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Gérze
przy ul. Batorego 18

Inwestor:
Urzad Kontroli Skarbowej w Zielonej Gorze
ul. Batorego 18, 65-082 Zielona Géra

Jednostka projektowa:
Agencja Uiytkowania i Poszanowania Energii Sp. z 0.0., _
»A & P” Pracownia Architektoniczna mgr inz. arch. Jarostaw Stawicki-

Opracowat:




1. Opis stanu istniejgcego

Budynek Urzedu Kontroli Skarbowej w Zielonej Gérze jest obiektem 6 kondygnacyjnym.
Posiada konstrukcje tradycyjng ze scianami i stupami no$nymi. Catkowita powierzchnia

uzytkowa budynku wynosi 1 928,80 m?. Liczba oséb uzytkujgcych budynek w ciggu dnia- 191.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem obecnego opracowania jest projekt obejmujacy prace modernizacyjne w
zakresie instalacji o$wietlenia wewnetrznego w budynku Urzedu Kontroli Skarbowej w
Zielonej Gorze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Gora.

2.1 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje oswietlenia:

- oswietlenia ogdlnego wewnetrznego

2.2 Podstawa opracowania
Opracowanie powstato w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- wytyczne sposobu eksploatowania
-podktady branzowe

- plany i dokumenty przekazane przez inwestora.

2.3 Parametry elektroenergetyczne

Budynek zasilany jest kablem ziemnym YAKY 4x 150 mm? ze stacji transformatorowej
(ul. Akacjowa S2556). Moc zainstalowana wynosi ok. 25,12 kW.

2.4 Zasilanie, rozdziat i pomiar energii elektryczne;j.

Zasilanie oswietlenia ogdlnego realizowane bedzie z istniejgcych obwodow elektrycznych
os$wietleniowych. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywata sie za pomocg istniejgcego
uktadu pomiarowego znajdujgcego sie w rozdzielni pomiarowej. Uktad pomiarowy,
zabezpieczenie przelicznikowe, oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie bez zmian poniewaz
moc szczytowa osSwietlenia ogdlnego nie wptynie na zainstalowany uktad instalacji

elektrycznej.




W istniejacej instalacji elektrycznej znajduje sig wiacznik p.poz, ktéry pozostanie bez zmian.

2.5 Instalacja oswietlenia ogolnego

Instalacja ogdlnego oéwietlenia bedzie zasilana z istniejacych obwodow elektrycznych
oéwietleniowych, poszczegélne oprawy zasili¢ z istniejgcych punktow oéwietleniowych, jezeli
bedzie zachodzita zmiana lokalizacji istniejacego punktu oéwietleniowego, w takim wypadku
instalacje nalezy wykonaé w/t przewodami typu YDYp 2/3/4x1,5mm? . Sposéb
rozmieszczenia opraw wynika z zataczonych projektow. Rozgatezienia instalacji nalezy starac

sie faczy¢ pod oprawami.

2.6 Oswietlenie ogolne

Oéwietlenie wewnetrzne oparte jest na ¢wietlowkach i zaréwkach zarowych. W korytarzach
zamontowano zaréwki energooszczedne. lloé¢ wszystkich opraw w budynku wynosi 438
sztuk. Dla oéwietlenia ogdlnego we wszystkich pomieszczeniach w budynku zaprojektowano
wymiane wszystkich istniejgcych opraw oéwietleniowych na oprawy energooszczedne typu
LED. Rozmieszczenie opraw zamieszczono na projektach. £gczna moc zainstalowana przed
modernizacja wynosi 62 795 kWh, po modernizacji przewiduje sie 30 950,00 kWh. Audyt
oéwietlenia przewiduje instalacjg paneli fotowoltaicznych, dzigki ktorym moc zainstalowania
oéwietlenia w obszarze zmodernizowanym ma wynieé¢ 19797,69 kWh.

~Czas pracy w godzinach w okresie rocznym WYynosi:

Urzad Kontroli Skarbowej jest czynny od poniedziatku do piatku bez weekendow i dni

ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7.30-16.30.
Dzienny czas pracy okoto 10 godzin.
Roczny czas pracy przyjeto 2020 godzin.

Przewidywany roczny czas uzytkowania oéwietlenia (dane z audytu o$wietleniowego)2500

godzin.

3. Zatozenia projektowe modernizacji o$wietlenia

Przyjeto zasade wymiany istniejacych opraw ¢wietldwkowych na oprawy LED RAS 209 CTr,
LED RAS 409 C Tr wykorzystujac istniejace punkty montazowe. Planowana jest takze
wymiana tradycyjnych sarowek zarowych na zarowki zarowe o mocy 9W. '

Usprawnienia zwigzane z wymiang o$wietlenia w budynku ma na celu wymiane opraw oraz
redukcji mocy zrodta swiatta a takze wymiane Zrodta $wiatta. W budynku zainstalowanych
jest 438 opraw o tacznej mocy 25,12 kW, modernizacja zostang objete 346 oprawy.



W pomieszczeniach w ktérych obecnie znajduja sie zarowki halogenowe, planuje sig

wymiang na halogeny LED.

Nowe oéwietlenie typu LED nalezy do rozwigzan energooszczednych, ktore charakteryzuje
mniejsze zuzycie energii elektrycznej oraz mocy oprawy. Daje takze mozliwos¢
wielokrotnego zataczania oéwietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrodet $wiatta.
Zywotno$é oswietlenia LED to min. 50 000 godzin, na dtuzszy czas 7ycia oprawy wplywa takze
niska temperatura oprawy w trakcie dziatania. Istotng zaletg tego typu oéwietlenie jest bark
efektu pulsowania, szczegOlnie istotne W miejscach gdzie wykonywana jest praca biurowa.

Dobdr wszystkich opraw z uwzglednieniem iloé¢ i rodzajow poszczegdlnych pomieszczen znajduje sig

w planach doboru opraw.

4. Oprawy zintegrowane(rastrowe) LED wykorzystane do modernizacji.

Do projektu uzyto opraw LED zintegrowanych nabudowanych, z obudowg z blachy stalowej

malowanej proszkowo.

W projekcie przyjgto oprawy marki LED lighting Poland:
- oprawg na stropowq LED RAS 409 CTr B
Strumien éwietlny oprawy —3175Im

Strumien éwietlny Lampy —3190 Im

Moc opraw —34.0 W

Klasyfikacja oswietlenia CIE -96

Czynnik Korekcyjny 1.000

Wyposazenie: 4x LED LLP-T81 C8W Tr

- oprawe na stropow3q LED RAS 209 CTr
Strumien éwietlny oprawy —1622lm

Strumien $wietlny Lampy — 1690 Im

Moc opraw —17.0 W

Klasyfikacja o$wietlenia CIE -90

Czynnik Korekcyjny 1.000

Wyposazenie: 2X LED LLP-T81 C8W Tr




5. Whnioski i podsumowanie.

Planowany czas zwrotu inwestycji polegajacej na zmianie oéwietlenia wewnetrznego budynku na LED
wynosi 8,37 lat. Krétki czas zwrotu inwestycji kwalifikuje projekt do realizacji. Trwatos¢
zastosowanych opraw LED wynosi 50 000 godzin (oznacza to ze, oprawy przez co najmniej 50 tys.
godzin bedg dawaly strumien éwiatta uzytkowy na tym samym poziomie, dopiero po tym czasie
zacznie on stabng¢), w przypadku Urzedu Kontroli Skarbowej ok. 20 lat uzytkowania systemu

oswietlenia wewngtrznego bez potrzeby wymiany. Roczne oszczednosci energii przy zastosowaniu
oswietlenie LED dajg 42 997,31 kWh .

Dodatkowe korzysci wynikajgce z zastosowanie o$wietlenia LED:

- poprawa jakosci oéwietlenia

- natychmiastowe osiggniecie natezenia po wigczeniu instalacji

- brak migotania

- lepsze CCT i wskaznik oddawania barw

- 0dporno$¢ na wstrzasy i uderzenia

- ukierunkowanych rozsyt strumienia $wietlnego bez niepotrzebnych strat
- mozliwos¢ ptynnego $ciemniania

Wszystkie te zalety sg dodatkowymi argumentami za przeprowadzeniem modernizacji w zakresie
wymiany o$wietlenia wewnetrznego.

Podane materiaty stuzg jako przyktadowe. Do realizacji mozna przyjac inne materiaty jednak nie
gorsze niz podane w kosztorysie.
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