Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Edytor

Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

KANLUX S.A. (kat 24663) PRODIM GU10-7,5WS6-WW / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 72 94 99 100 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 25.6 26.6 25.8 26.8 27.0 26.5 274 26.7 27.6 27.9
3H [ 26.0 26.9 26.3 27.1 274 26.9 27.8 27.2 28.0 28.3
4H | 26.1 26.9 26.4 274 27.4 27.0 27.8 27.3 28.1 28.4
6H [ 26.1 26.8 26.4 27.1 27.4 27.0 27.8 27.3 28.0 28.3
8H | 26.0 26.8 26.4 27.1 274 27.0 27.7 27.3 28.0 28.3
12H [ 26.0 26.7 26.4 27.0 27.3 26.9 27.6 27.3 27.9 28.3
4H 2H [ 25.9 26.7 26.2 27.0 27.2 26.6 27.5 27.0 277 28.0
3H [ 26.4 27.1 26.7 274 27.7 27.2 27.9 27.6 28.2 28.5
4H | 26.5 27.1 26.9 27.5 27.8 27:3 28.0 27.7 28.3 28.6
6H [ 26.5 27.1 27.0 274 27.8 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7
8H | 26.5 27.0 26.9 274 278 27.4 278 278 28.2 28.6
12H [ 26.5 26.9 26.9 27:3 27.7 27.3 27.8 27.8 28.2 28.6
8H 4H | 26.5 27.0 27.0 274 27.8 27.3 27.8 27.8 28.2 28.6
6H [ 26.6 27.0 27.0 274 27.8 27.4 27.8 27.9 28.2 28.6
8H | 26.6 26.9 27.0 27.3 27.8 27.4 27.7. 27.9 28.2 28.6
12H [ 26.5 26.8 27.0 273 27.8 27.4 27.6 27.8 28.1 28.6
12H 4H | 26.5 26.9 27.0 27.3 27.8 27.3 27.7 27.7 28.1 28.6
6H [ 26.6 26.9 27.0 27.3 27.8 27.4 27.7 27.8 28.1 28.6
8H | 26.5 26.8 27.0 27.3 27.8 27.4 27.6 27.8 28.1 28.6
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.6 / -1.1 +0.5 / -1.0
+1.3 / -20 +1.3 / -1.8
S =2.0H +25 / -3.1 +25 [/ -29
Tabela standardowa BK02 BK02
Sktadnik sumy
korekty 88 26
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 560Im Calkowity strumiert éwietny
il
Strona 1



Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

KANLUX S.A. (kat 30190) MIO LED6W GU10-WW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
759 755
60° 60°
200
450 450
300
30° 15° 0° 150 30°
cd/klm N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 51 81 95 99 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 [ 50 [ 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 30
b Scian 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
s - — n — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia " s
X v do osi lampy do osi lampy
2H H| 274 287 277 289 202 | 274 287 277 289 292
3H| 287 208 200 301 304 | 287 298 200 301 304
4H | 202 303 295 306 309 | 292 303 295 306 309
6H | 20.6 306 209 309 312 | 206 306 209 309 312
8H | 207 307 301 3.0 313 | 207 307 301 310 313
12H| 298 308 302 311 314 | 208 308 302 311 314
aH 2H| 280 201 283 204 207 | 280 291 283 204 207
3H| 295 304 208 307 311 | 205 304 208 307 311
4| 301 309 305 313 317 | 304 3098 305 313 317
6H | 30.6 313 310 317 321 | 306 313 310 317 321
8H | 308 315 312 319 323 | 308 315 312 319 323
12H| 3.0 316 314 320 324 | 310 316 314 320 324
8H 4H | 303 3.0 308 314 318 | 303 3.0 308 314 318
6H | 3.0 315 315 320 324 | 31.0 315 315 320 324
si| 313 sz 238 22 m7 |33 37 B8 B2 327
©H| 315 319 320 324 329 | 315 319 320 324 329
12H 4H | 304 310 308 314 318 | 304 310 308 314 318
6H | 3.1 315 315 320 325 | 311 315 315 320 325
8H | 314 318 319 323 328 | 314 318 319 R3 28
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / 0.2 +0.1 / 0.2
S=15H +03 / 05 +03 / 05
S=2.0H +05 / 0.8 +05 / 0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 138 138
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 430Im Calkowity strumiert éwietiny
e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

OPRAWA LED RAS 409 PRO Tr/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
759 755
60° 60°
160
450 450
240
30° 15° 0° 150 30°
cd/klm N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 [ 50 [ 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 30
b Scian 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
s - — n — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia " s
X v do osi lampy do osi lampy
2H H| 173 187 177 190 183 | 165 179 169 182 185
3H| 193 205 197 208 212 | 178 190 182 194 197
4H | 203 214 207 218 221 | 182 194 186 197 201
6H | 213 224 217 227 232 | 184 195 188 199 203
8H | 218 229 223 232 237 | 184 194 189 198 203
12H | 224 233 28 237 242 | 184 194 188 198 202
aH H| 178 191 184 194 198 | 174 185 178 189 192
3H| 204 211 206 215 219 | 189 198 183 202 207
4 | 203 221 217 226 230 | 194 203 199 207 212
6H | 225 233 230 237 242 | 197 205 202 209 214
8H| 232 239 237 243 248 | 198 205 203 209 215
12H | 238 244 243 249 255 | 198 204 203 209 214
8H aH | 205 223 220 227 232 | 200 207 205 212 217
6H | 23.0 236 236 241 247 | 206 212 211 217 222
8H | 239 244 244 249 255 | 207 212 213 218 223
1H | 247 252 253 257 263 | 208 212 213 217 223
12H 4H | 216 222 21 27 232 | 202 209 207 213 219
6H | 231 236 237 242 247 | 209 214 214 219 225
8H | 240 245 246 250 256 | 211 216 217 21 227
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / 0.1 +0.1 / 0.1
S=15H #02 | 02 +02 / 04
S=2.0H +03 / 05 +04 / 0.7
Tabela standardowa BK09 BKOS
Sktadnik sumy
korekty 73 53
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4678Im Calkowity strumiert éwietiny
e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Edytor

Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

OPRAWA LED RAS 209 PRO Tr/ Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90
Kod Flux CIE: 42 71 89 90 96

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75% 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/klm n=96%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.6 17.9 17.0 18.3 18.7 15.6 16.9 16.1 17.3 17.8
3H [ 18.7 19.8 19.2 20.3 20.8 17.0 18.2 17.5 18.6 19.1
4H | 19.7 20.8 20.2 21.3 21.8 17.6 18.7 18.1 19.2 19.7
6H [ 20.8 21.8 21.3 223 229 18.0 19.0 18.5 19.5 20.0
8H | 21.4 223 21.9 22.8 23.4 18.1 191 18.6 19.5 20.1
12H | 219 228 224 234 23.9 18.1 19.1 18.7 19.6 20.1
4H 2H | 17.2 18.3 17.7 18.8 19.3 16.6 17:7 171 18.1 18.6
3H [ 196 20.5 20.1 21.0 21.5 18.2 19.2 18.8 19.7 20.2
4H | 20.8 21.6 21.3 222 22.7 19.0 19.8 19.5 20.3 20.9
6H [ 22.1 228 227 234 24.0 19.5 20.2 20.0 20.8 214
8H | 227 234 23.3 240 246 19.6 20.3 20.2 20.9 215
12H [ 23.4 24.0 24.0 24.6 25.2 19.7 20.4 20.3 21.0 21.6
8H 4H | 211 21.8 207, 224 23.0 19.7 20.4 20.3 21.0 21.6
6H [ 22.7 23.3 233 23.9 24.5 20.6 211 21.2 2.2 224
8H | 23.5 24.0 24.1 24.6 25.3 20.9 2414 21.5 22.0 227
12H [ 24.4 24.8 25.0 25.4 26.1 211 21.5 217 222 229
12H 4H | 21.2 21.8 21.8 224 23.0 20.0 20.6 20.6 21.2 21.8
6H [ 22.8 233 234 23.9 24.6 21.0 21.5 21.6 22.1 228
8H | 23.7 24.1 24.3 24.8 25.5 214 21.9 22.1 22.5 23.2
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.4 +03 / -0.6
Tabela standardowa BK10 BK14
Sktadnik sumy
korekty 3 4
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2348Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 4



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38

e-Mail agencja@auipe.pl

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

DIALux

12.12.2016

OPRAWA LED RAS 409 C Tr/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
759 755
60° 60°
160
450 450
240
30° 15° 0° 150 30°
cd/klm N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 [ 50 [ 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 30
b Scian 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
s - — n — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia " s
X v do osi lampy do osi lampy
2H H| 160 173 164 176 180 | 152 165 156 168 17.2
3H| 180 192 184 195 199 | 165 177 169 180 184
4H | 189 201 194 204 208 | 169 180 173 184 188
6H| 200 210 204 214 218 | 171 181 175 185 189
8H | 205 215 209 219 23 | 171 181 175 185 189
2H| 210 220 215 24 228 | 171 180 175 184 189
aH H| 166 177 170 181 185 | 160 172 164 175  17.9
3H| 188 198 192 202 206 | 175 185 180 189 193
4H | 199 208 204 212 217 | 181 190 186 194 198
6H | 212 219 217 24 29 | 184 192 189 196 201
8H | 218 225 223 230 235 | 184 191 189 196 20.1
12H | 225 231 230 236 241 | 184 191 189 196 201
8H 4 | 202 208 207 214 219 | 187 194 192 199 204
6H | 217 223 22 228 234 | 192 198 198 203 209
8H | 225 231 231 236 241 | 194 199 199 204 210
12H | 234 238 239 244 250 | 194 199 200 204 210
12H 4H | 202 209 207 214 219 | 189 195 194 200 205
6H | 21.8 223 223 228 234 | 196 201 201 206 212
8H | 227 231 232 237 243 | 198 203 204 208 214
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / 0.1 +0.1 / 0.1
S=15H #02 | 02 +02 / 04
S=2.0H +03 / 05 +04 / 0.7
Tabela standardowa BK09 BKOS
Sktadnik sumy
korekty o2 20
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3190Im Calkowity strumiert éwietiny
e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Edytor

Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

OPRAWA LED RAS 209 C Tr/ Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90
Kod Flux CIE: 42 71 89 90 96

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75% 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/klm n=96%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 15.4 16.7 15.9 171 17.6 14.5 15.8 14.9 16.2 16.6
3H [ 175 18.7 18.0 19.1 19.6 15.9 17.1 16.4 17.5 18.0
4H | 18.6 19.7 19.1 20.2 20.7 16.5 17.5 16.9 18.0 18.5
6H [ 19.7 20.7 20.2 21.2 21.7 16.8 17.8 17.3 18.3 18.9
8H | 20.2 21.2 20.7 21.7 222 16.9 17.9 17.4 18.4 18.9
12H  20.8 217 21.3 222 228 17.0 17.9 17.5 18.4 19.0
4H 2H | 16.1 17.2 16.5 17.6 18.1 15.4 16.5 15.9 17.0 17.5
3H [ 18.4 19.4 18.9 19.9 20.4 17.1: 18.0 17.6 18.5 19.1
4H | 19.7 20.5 20.2 21.0 21.6 17.8 18.7 18.4 19.2 19.8
6H [ 20.9 21.7 21.5 222 229 18.3 19.1 18.9 19.6 20.2
8H | 216 223 22.2 22.9 23.5 18.5 19.2 19.1 19.8 20.4
12H [ 22.2 229 228 235 24.1 18.6 19.2 19.2 19.8 20.5
8H 4H | 20.0 20.7 20.6 213 21.9 18.6 193 19.2 19.9 20.5
6H [ 21.5 221 22i4. 227 23.4 19.4 20.0 20.0 20.6 2123
8H | 224 229 23.0 23.5 24.2 19.7 20.2 20.4 20.9 21.5
12H | 23.2 23.7 23.9 24.3 25.0 19.9 20.4 20.6 21.0 21.7
12H 4H | 20.0 20.6 20.6 21.2 21.9 18.8 19.5 19.4 20.0 20.7
6H [ 21.6 22.2 223 228 235 19.8 20.3 20.5 21.0 21.6
8H | 225 23.0 23.2 23.6 24.3 20.3 20.7 20.9 21.3 221
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.4 +03 / -0.6
Tabela standardowa BK10 BK14
Sktadnik sumy
korekty &4 32
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1690Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 6



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

f - T396m
(20w
240 2\&/
27 -~

~270

=2 270
240 270

240

210 240 ]/
210\/—\210
& r_/180
, , “ 0.0
0.00 2.04m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

42 640-60-

42 640-65

14
-38

agencja@auipe.pl

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

E,, [IX]
237
207
206
213

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 69
Sufit 90
Sciany (4) 90
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 OPRAWA LED RAS 209 C Tr (1.000)

Ein [X]
169
168
146
131

DIALux

12.12.2016

Portiernia / Podsumowanie

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

1622
3244

Wartosci Lux, Skala 1:51

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.21 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.08 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emax [|X] Emin / Em
287 0.713
243 0.810
569 0.710
329 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
1690 17.0

W sumie: 3380 34.0
il

Strona 7



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

2 llos¢ OPRAWA LED RAS 209 C Tr
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 1622 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1690 Im
Moc opraw: 17.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 90
Kod Flux CIE: 42 71 89 90 96
Wyposazenie: 2 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Portiernia / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
Strona 8



Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail

Catkowity strumien

=< ) 3244 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 34.0W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 72 165 237

pracy

Podtoga 47 160 207

Sufit 27 179 206

Sciana 1 31 168 199

Sciana 2 55 159 214

Sciana 3 44 171 215

Sciana 4 51 168 219

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En:- 0.713 (1:1)
Emmin / Emax. 0-588 (1:2)

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Portiernia / Wyniki szczegétowe

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

45
59
57
61
61
63

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.21 W/m? = 1.78 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.08 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F
Strona 9



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

[ 240—240-24047 T4a12m
240

(280"‘"280 \/
280
29
7 0\
320

320
\280 320/

~0.00
0.00 1.94m

Edytor

Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie Ksero / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 263
Podtoga 69 231
Sufit 90 194
Sciany (4) 90 218
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000)

Ein [X]
166
186
139
145

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

3175
3175

Wartosci Lux, Skala 1:53

Emax [|X] Emin / Em
330 0.632
286 0.804
333 0.715
466 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
3190 34.0
W sumie: 3190 34.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.25 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.99 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F
Strona 10



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

1 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie Ksero / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
Strona 11



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.632(1:2)
Ein/ Eny: 0-503 (1:2)

3175 1m
34.0W
0.77

0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie Ksero / Wyniki szczegétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio

89

58
10
30
58
30
47

posrednio

174

173
184
159
164
177
186

razem
263

231
194
190
222
208
233

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

51
56
54
64
59
67

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.25 W/m? = 1.62 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.99 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl
Hol / Podsumowanie
[/ T305m
— N 260
0 350 350—— 300
350 350

|

7

350

350

// 300
P

300
200 / 250
N\ 300} _-350—350. //—{;0 F_\

, . 0.00
0.00 2.40 599m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 319 185 419 0.579
Podioga 69 285 239 348 0.838
Sufit 90 246 167 705 0.680
Sciany (6) 90 272 178 431 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA LED RAS 209 PRO Tr (1.000) 2254 2348 17.0
W sumie: 6761 W sumie: 7044 51.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.05 W/m? = 0.96 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.72 m?)
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 13



— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl
Hol / Lista opraw
3 llosc¢ OPRAWA LED RAS 209 PRO Tr llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 2254 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 2348 Im

Moc opraw: 17.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90

Kod Flux CIE: 42 71 89 90 96
Wyposazenie: 2 x LED LLP-T81-PRO 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 14



Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail

Catkowity strumien

o< ) 6761 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 51.0W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 107 212 319

pracy

Podtoga 76 210 285

Sufit 29 217 246

Sciana 1 61 226 287

Sciana 2 49 189 238

Sciana 3 80 191 271

Sciana 4 47 227 274

Sciana 5 64 218 282

Sciana 6 47 215 262

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.579 (1:2)
Emmin / Emax. 0440 (1:2)

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Hol / Wyniki szczeg6towe

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

63
70
82
68
78
79
81
75

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.05 W/m? = 0.96 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.72 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F
Strona 15



Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 5/ Podsumowanie

T569m

~0.00
0.00 1.94m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 611 478
Podioga 69 541 442
Sufit 90 462 371
Sciany (4) 90 524 367
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 2 OPRAWA LED RAS 409 PRO Tr (1.000) 4656

W sumie: 9311

Wartosci Lux, Skala 1:74

Emax [|X] Emin / Em
702 0.781
646 0.817
649 0.803
872 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
4678 34.0
W sumie: 9356 68.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.16 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.04 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F
Strona 16



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

2 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 PRO Tr
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 4656 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4678 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81-PRO 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 5/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 5/ Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 9311 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 68.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 195 417 611 / /

pracy

Podioga 132 409 541 69 119

Sufit 22 440 462 90 132

Sciana 1 69 426 495 90 142

Sciana 2 124 395 519 90 149

Sciana 3 82 418 499 90 143

Sciana 4 110 437 547 90 157

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.781 (1:1)
Emin / Emax. 0-681 (1:1)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.16 W/m? = 1.01 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.04 m?)

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 18



— DIALUX

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

12.12.2016

Pomieszczenie 6 / Podsumowanie

500" 5.56 m
600~——p00~_A
’OO"\A
\/_/ —-800
S |
800 N 7000\ =il
/ 800
800 800
\ J
00 800
—800-8007"
700 1
, .~ 0.00
0.00 2.65 3.50 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 740 455 912 0.615
Podtoga 69 670 498 792 0.743
Sufit 90 537 392 755 0.730
Sciany (6) 90 611 452 912 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000) 3175 3190 34.0
W sumie: 12699 W sumie: 12760 136.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 1.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.37 m?)
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 19



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

4 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 6 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
Strona 20



Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 6 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

=< ) 12699 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 136.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 299 511 740

pracy

Podtoga 164 506 670

Sufit 20 517 537

Sciana 1 94 519 613

Sciana 2 133 529 662

Sciana 3 65 547 612

Sciana 4 118 459 576

Sciana 5 73 483 556

Sciana 6 131 493 623

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.615 (1:2)
Emin / Emax: 0499 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

147
154
176
190
175
165
159
179

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 1.06 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.37 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.12.2016

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 7/ Podsumowanie

2 J \ 600—600 T244m
/ l 480 N
540 480____
600
600 o
600 600 660/660,660\
\/ | 660~ 660
600 66( !
0 ) 660
e 660/ 640
~660——660— 600
600 6
600> 600
A — —~ 480 1 |
, 7 0.00
0.00 2.98'm

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 597 428 679 0.717
Podioga 69 519 409 597 0.787
Sufit 90 464 374 636 0.804
Sciany (4) 90 520 347 967 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000) 3175 3190 34.0
W sumie: 6349 W sumie: 6380 68.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.35 W/m? = 1.57 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.27 m?)
il
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

2 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 7 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 7 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

=< ) 6349 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 68.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 182 415 597

pracy

Podtoga 117 402 519

Sufit 23 441 464

Sciana 1 100 404 504

Sciana 2 126 409 535

Sciana 3 79 431 510

Sciana 4 135 400 536

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En: 0.717 (1:1)
Emin / Emax. 0-631 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

114
133
144
153
146
153

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.35 W/m? = 1.57 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.27 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 9 / Podsumowanie

/(\’ 720 Q/ T545m
720
. 720
8o
/ 810
810 X
‘ 810
810 \
} 810
B10 “
( 810
81
810—g10
720
20
630 A1
, ~~0.00
0.00 281m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 787 491 896 0.624
Podioga 69 709 586 798 0.826
Sufit 90 589 459 814 0.780
Sciany (6) 90 666 488 1164 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000) 3175 3190 34.0

W sumie: 12699 W sumie: 12760 136.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.91 W/m? = 1.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.26 m?)

Y
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

4 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 9 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 9 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 12699 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 136.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 233 554 787 / /

pracy

Podioga 166 543 709 69 156

Sufit 22 567 589 90 169

Sciana 1 79 547 627 90 180

Sciana 2 43 546 588 90 169

Sciana 3 81 540 621 90 178

Sciana 4 150 528 679 90 194

Sciana 5 98 551 649 90 186

Sciana 6 148 541 689 90 197

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.624 (1:2)
Emmin / Emax. 0-548 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.91 W/m? = 1.13 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.26 m?)

Y
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

f L~———~’??3) 1 T545m

m
\¥/7ho 00
‘soc"’/

f 800
800 /

800 )
\\\\\___ 800
800-’//
~
(_720

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 10 / Podsumowanie

. 0.00

0.00 290 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 775 502 881 0.648
Podioga 69 699 592 792 0.847
Sufit 90 578 452 769 0.782
Sciany (4) 90 659 511 1050 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4  OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3175 3190 34.0
W sumie: 12699 W sumie: 12760 136.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.60 W/m? = 1.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.81 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

4 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 10 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 10 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 12699 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 136.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 228 546 775 / /

pracy

Podioga 163 537 699 69 154

Sufit 22 556 578 90 166

Sciana 1 99 548 647 90 185

Sciana 2 144 532 676 90 194

Sciana 3 96 540 635 90 182

Sciana 4 137 526 663 90 190

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / E- 0.648 (1:2)
Emin / Emax: 0-570 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.60 W/m? = 1.11 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.81 m?)

Y
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 11 / Podsumowanie

U ~—__JY [545m
Ny
0104 \/
4 \'\
840
810
810

810 d 900

k 810
0

, . 0.00
0.00 280 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 793 476 908 0.601
Podioga 69 713 597 798 0.837
Sufit 90 589 446 752 0.756
Sciany (6) 90 670 475 1021 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000) 3175 3190 34.0

W sumie: 12699 W sumie: 12760 136.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.94 W/m? = 1.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.21 m?)

Y
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

4 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 11 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.601(1:2)
Ein/ Eny: 0-524 (1:2)

12699 Im
136.0 W
0.77
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 11 / Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio

236

167
22
91
61

104

145
91

144

posrednio

557

546
567
576
575
559
532
544
541

razem
793

713
589
667
636
663
677
635
686

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

157
169
191
182
190
194
182
196

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.94 W/m? = 1.13 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.21 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 12 / Podsumowanie

L Y T545m
Lsoo/ 700
L apn—"_ 800 J
~900,
/QCO \
900 900
/ \
900 9('.I)O
o,,m 900
\
900
a00 900
800
700 (P99 700 |
, . 0.00
0.00 270 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 821 466 951 0.568
Podioga 69 737 601 854 0.816
Sufit 90 610 442 813 0.724
Sciany (4) 90 689 477 1098 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000) 3175 3190 34.0

W sumie: 12699 W sumie: 12760 136.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.24 W/m? = 1.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.72 m?)

Y
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

4 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 12 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 12 / Wyniki szczego6towe

=< ) 12699 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 136.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 244 576 821

pracy

Podtoga 173 565 737

Sufit 23 588 610

Sciana 1 89 576 665

Sciana 2 151 562 713

Sciana 3 84 555 639

Sciana 4 151 551 702

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.568 (1:2)
Emin / Emax: 0490 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

162
175
190
204
183
201

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.24 W/m? = 1.13 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.72 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

T545m

0
9
810 Sk /\

~0.00
0.00 281m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 69
Sufit 90
Sciany (4) 90
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4

E,, [IX]
794
714
580
663

OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000)

DIALux

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 14 | Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:70

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
516 924 0.650

604 812 0.845

464 730 0.800

519 844 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3175 3190 34.0

W sumie: 12699 W sumie: 12760 136.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.88 W/m? = 1.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.31 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

4 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 14 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.650 (1:2)
Ein/ Erny: 0-558 (1:2)

12699 Im
136.0 W
0.77
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 14 / Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio

243

171
23
93

136

114

136

posrednio

550

543
557
537
536
555
532

razem
794

714
580
630
672
668
667

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

157
166
180
192
192
191

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.88 W/m? = 1.12 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.31 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 15 / Podsumowanie

1170 N T545m
1170 1170\\\/}

11300~
1300 1300

/
/ \
1700 1300

13\00 1\.\00

/

15U

1300

/
1300-1300

117({\

N ’/"/
1170 mm/\
910/')

~0.00
0.00 2.68m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 1213 763
Podtoga 69 1090 910
Sufit 90 916 706
Sciany (4) 90 1037 754
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 6 OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000) 3175

Wartosci Lux, Skala 1:70

Emax [|X] Emin / Em
1387 0.629
1252 0.835
1148 0.770
1486 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
3190 34.0

W sumie: 19048 W sumie: 19140 204.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.97 W/m? = 1.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.61 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

6 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 15/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.629 (1:2)
Ein/ Epy: 0-550 (1:2)

19048 Im
2040 W
0.77
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 15 / Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

352

250

34
141
222
164
218

posrednio

861

841
882
836
823
872
841

razem
1213

1090
916
977

1045

1036

1059

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

239
262
280
299
297
303

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.97 W/m2 = 1.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.61 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 16 / Podsumowanie

=810 8¢} 720 ) [545m
/ T
900~
- \
900 900 éqé
/ \
900 900
I I
900 900
/
900 4
l O\MA / 2.62
YY_9po
810 810
M 810
630\\ 720
(—~ vl |
, .~ 0.00
0.00 282m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 813 499 948 0.614
Podioga 69 729 606 865 0.831
Sufit 90 609 453 804 0.744
Sciany (6) 90 693 492 1083 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 OPRAWA LED RAS 409 C Tr (1.000) 3175 3190 34.0

W sumie: 12699 W sumie: 12760 136.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.46 W/m? = 1.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.38 m?)

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 43



Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

4 llos¢ OPRAWA LED RAS 409 C Tr
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3190 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 45 75 92 96 100
Wyposazenie: 4 x LED LLP-T81 C 8W Tr
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E— DIALUX

12.12.2016

Edytor
Telefon 42 640-60-14
faks 42 640-65-38
e-Mail agencja@auipe.pl

Pomieszczenie 16 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.614 (1:2)
Ein/ Eny: 0-527 (1:2)

12699 Im
136.0 W
0.77
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

Pomieszczenie 16 / Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio

240

168

24
107
132
142
158

59
123

posrednio

574

561
586
552
563
597
598
519
507

razem
813

729
609
659
694
739
756
579
630

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

69
90
90
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

160
175
189
199
212
217
166
180

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.46 W/m? = 1.16 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.38 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Parter

DIALux

12.12.2016

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl
WC Meski a/ Podsumowanie
260 /) J T140m
260
280
030 300
‘ /
280 O
| 300
280 280 \
J 300
260\ 280
260 260
B Rl -
. \ 0.00
0.00 216 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:18

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 281 231 316 0.821
Podioga 83 235 207 263 0.882
Sufit 90 202 184 21 0.912
Sciany (4) 90 226 169 290 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
KANLUX S.A. (kat 24663) PRODIM GU10-
1 2 7 5WS6-WW (1.000) 560 560 75
W sumie: 1120 W sumie: 1120 15.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.96 W/m? = 1.76 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.02 m?)
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl
WC Meski a/ Lista opraw
2 llos¢ KANLUX S.A. (kat 24663) PRODIM GU10- llustracje oswietlen
7,5WS6-Www znajdziesz w naszym
Numer artykutu: (kat 24663) katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Oprawa): 560 Im

Strumien swietlny (Lampy): 560 Im

Moc opraw: 7.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 72 94 99 100 100
Wyposazenie: 1 x PRODIM GU10-7,5WS6-WW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
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Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

WC Meski a / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

=< ) 1120 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 15.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 86 195 281

pracy

Podtoga 54 181 235

Sufit 0.00 202 202

Sciana 1 32 194 227

Sciana 2 26 198 225

Sciana 3 32 197 229

Sciana 4 29 194 223

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.821 (1:1)
Emin / Emax: 0-732 (1:1)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

83
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

62
58
65
64
66
64

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.96 W/m? = 1.76 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.02 m?)
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o.

ul. Kwidzynska 14
91-334 L6dz

7 300—300 ]
280 080"
( —j 280-2807 280
) 56 —280
280 A )
280
280 300 300
\ 300 300
280 J {
300 i
\ ©O
280 300 — 300100
( 280
) 280 220
280 S 280
\ 280—— 300— 300 280 ,
0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,

DIALux

12.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

WC Meski b / Podsumowanie

T1.13m

~0.00

1.20 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:15

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 291 258 326 0.887
Podioga 83 220 200 238 0.907
Sufit 90 362 284 461 0.785
Sciany (4) 90 323 173 666 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > KANLUX S.A. (kat 30190) MIO LED6W GU10-WW 430 430 6.0
(1.000)
W sumie: 860 W sumie: 860 12.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.85 W/m? = 3.04 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.36 m?)
il
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail
2 llos¢ KANLUX S.A. (kat 30190) MIO LED6W GU10-

Ww

Numer artykutu: (kat 30190)

Strumien swietiny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 6.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 51 81 95 99 100
Wyposazenie: 1 x MIO LED6W GU10-WW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

DIALux

12.12.2016

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

WC Meski b / Lista opraw

llustracje o$wietlen
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Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

WC Meski b / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien

=< ) 860 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 12.0W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 44 247 291

pracy

Podtoga 24 196 220

Sufit 1.28 361 362

Sciana 1 43 271 314

Sciana 2 40 270 310

Sciana 3 46 271 317

Sciana 4 52 300 351

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.887 (1:1)
Emin / Emax: 0-790 (1:1)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

83
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

58
104
90
89
91
101

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.85 W/m? = 3.04 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.36 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

WC Meski c / Podsumowanie

T1.40m
320
300 \
320
S~ g
300 280)
280 PR
280 300 \260.260

\N =~ / 4
, ~~0.00
0.00 222m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 301 251 335 0.834
Podtoga 83 256 216 284 0.843
Sufit 90 221 200 243 0.907
Sciany (4) 90 246 187 327 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > KANLUX S.A. (kat 24663) PRODIM GU10- 560 560 75

7,5WS6-WW (1.000)
W sumie: 1120 W sumie: 1120 15.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.83 W/m? = 1.60 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.11 m?)

Y
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— DIALUX

12.12.2016
Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor
Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl
WC Meski c / Lista opraw
2 llos¢ KANLUX S.A. (kat 24663) PRODIM GU10- llustracje oswietlen
7,5WS6-Www znajdziesz w naszym
Numer artykutu: (kat 24663) katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Oprawa): 560 Im

Strumien swietlny (Lampy): 560 Im

Moc opraw: 7.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 72 94 99 100 100
Wyposazenie: 1 x PRODIM GU10-7,5WS6-WW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
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Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

WC Meski ¢ / Wyniki szczegotowe

Qafrkowity strumien 1120 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 15.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 83 218 301

pracy

Podtoga 53 203 256

Sufit 0.00 221 221

Sciana 1 31 215 246

Sciana 2 24 217 240

Sciana 3 31 216 247

Sciana 4 33 219 252

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.834 (1:1)
Emin / Emax. 0-748 (1:1)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

83
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

68
63
71
69
71
72

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.83 W/m? = 1.60 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.11 m?)
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Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon 42 640-60-14
ul. Kwidzynska 14 faks 42 640-65-38
91-334 Lo6dz e-Mail agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

WC Meski d / Podsumowanie

T1.13m

~0.00
0.00 1.12m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:15

Emin / Em
0.874
0.915
0.795

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X]
Ptaszczyzna pracy / 298 261 340
Podioga 83 224 205 243
Sufit 90 386 307 485
Sciany (4) 90 339 175 656
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]

KANLUX S.A. (kat 30190) MIO LED6W GU10-WW
1 2 (1.000) 430

W sumie: 860

W sumie:

430 6.0
860 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.48 W/m? = 3.18 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.27 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Parter

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail
2 llos¢ KANLUX S.A. (kat 30190) MIO LED6W GU10-

Ww

Numer artykutu: (kat 30190)

Strumien swietiny (Oprawa): 430 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 430 Im

Moc opraw: 6.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 51 81 95 99 100
Wyposazenie: 1 x MIO LED6W GU10-WW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

DIALux

12.12.2016

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

WC Meski d / Lista opraw

llustracje o$wietlen
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Parter r

Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. zo .o. Edytor

Telefon
ul. Kwidzynska 14 faks
91-334 L6dz e-Mail

42 640-60-14
42 640-65-38
agencja@auipe.pl

DIALux

12.12.2016

WC Meski d / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien

=< ) 860 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 12.0W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 44 254 208

pracy

Podtoga 25 200 224

Sufit 1.34 385 386

Sciana 1 45 285 330

Sciana 2 42 282 324

Sciana 3 46 284 330

Sciana 4 55 317 372

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.874 (1:1)
Emin / Emax. 0-767 (1:1)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

83
90
90
90
90
90

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

59
111
94
93
95
106

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.48 W/m? = 3.18 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.27 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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