Zadanie 3

Dane ogdlne oferowanego urzadzenia

Producent Podac¢
Nazwa i typ Poda¢
Kraj pochodzenia Poda¢
Producent Poda¢
Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski, adres
nr telefonu:
e-mail:
Parametr
Parametr .
graniczny |Parametr oferowany
A|PARAMETRY OGOLNE
1|Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 r. Tak
2|Waga aparatu bez gtowic max 75 kg Tak
3|Zakres czestotliwosci pracy min 2,0-18,0 MHz Tak
4|Dynamika systemu min 185 dB Tak
5|llo$¢ niezaleznych gniazd w aparacie min 4 Tak
6|Monitor o orientacji pionowej i przekatnej min 18 cali Tak
7|Mozliwo$¢ obracania monitora praw/lewo min 170 Tak
stopni
8|Mozliwos¢ regulacji wysokosci monitora min 25 cm. Tak
9[Mozliwosé regulacji wysokosci panelu sterowania min Tak
25 cm.
10|Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniajgcy Tak
szczelnosc i utatwiajacy czyszczenie i dezynfekcje
11|Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisow z Tak
podswietlanymi klawiszami funkcyjnymi
12|Mozliwo$¢ regulacji panelu sterowania prawo/lewo min Tak
350°
13|Wewnetrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku Tak
min 450 GB.
Mozliwos$¢ zgrania obrazéw badania na pamieé
zewnetrzng typu pen .
14| Dtugosé filmu CINE LOOP min 28 s Tak
15|Gtebokos¢ skanowania min 0,5 cm — 28 cm Tak
16|Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny,
Doppler Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, Tak
obrazowanie harmoniczne
17|Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC Tak
18|Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i Tak
pomiarowe dla urologii i ginekologii
19|Zakres mierzonej predkosci przeptywu w Dopplerze Tak
Kolorowym
min 0,2 cm/s — 490 cm/s
20 Mierzona predkos¢ przeptywu w Dopplerze Pulsacyjnym Tak
min 0,2 cm/s - 800 cm/s
21|Szerokos¢ bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm Tak
22|Videoprinter czarno — biaty Tak
B.|GLOWICE
23| Gtowica typu convex o czestotliwosci pracy min 2,5 - Tak
6,0 MHz
231, ,, . . , .
llo$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i Tak
odbierajacych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 180
23.2|Przycisk na gtowicy umozliwiajacy uruchomienie Tak
gfowicy, zamrozenie i aktywacje obrazu
233 Przystawka biopsyjna o regulowanej $rednicy na biopsje
cienko i grubo igtowe w zakresie 0,6-2,4 mm, metalowa, Tak

wielokrotnego uzytku z mozliwoscig sterylizacji —1 szt.




24|Gtowica liniowa o czestotliwosci pracy min 2,0 - 8,0 Tak
MHz
241, . . . :
llo$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i Tak
odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 190
24.2|Przycisk na gtowicy umozliwiajgcy uruchomienie Tak
gtowicy, zamrozenie i aktywacje obrazu
25| Gtowica rektalna trzyptaszczyznowa do badan
urologicznych typu convex-convex-convex o Tak
czestotliwosci pracy min 6,0 — 12,0 MHz
2511, ., . . ) .
llos$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i Tak
odbierajacych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 300
25.2| Kanat biopsyjny przez srodek gtowicy (nasadka wraz z Tak
prowadnicg — 3 sztuki)
25.3|Jednoczesne obrazowanie dwdch ptaszczyzn prostaty w Tak
czasie rzeczywistym
25.4(Mozliwos¢ jednoczesnego wykonania biopsji wzdtuz Tak
gtowicy jak i przez srodek gtowicy
25.5[Dwa przyciski na gtowicy odpowiedzialne za przetaczanie Tak
ptaszczyzn obrazowania
26|Gtowica endowaginalna o czestotliwosci min 5,0 — 10 Tak
MHz
26.1 Lo . , :
c) lloé¢ niezaleznych elementdéw tworzacych i Tak
odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 120
26.2 . . .
d) Przystawka biopsyjna wielorazowa przeznaczona do Tak
wykonywania punkgji i biopsji przezpochwowej 1szt
27|Mozliwosé rozbudowy w momencie sktadania oferty o
gtowice rektalng dwuptaszczyznowg do badan
urologicznych oraz innych procedur przez kroczowych Tak
typu convex-linia o czestotliwosci pracy min 6,0 - 12,0
MHz
27.1 - . . .
a) lloé¢ niezaleznych elementéw tworzgcych i Tak
odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 300
27.2|b) Mozliwos¢ wykonania biopsji oraz innych procedur Tak
przez kroczowych, w tym brachyterapii
27.3|c) Dwa przyciski na gtowicy odpowiedzialne za
przetaczanie ptaszczyzn prostaty oraz aktywacje i Tak
mrozenie obrazu
27.4|d) Dtugo$é czota ptaszczyzny liniowej min 60 mm Tak
27.5|e) Jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju Tak
podtuznym i poprzecznym convex - linia
28 Mozliwos$é rozbudowy w momencie sktadania oferty o Tak
oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie obrazéw 3D
29|Mozliwosé rozbudowy w momencie sktadania oferty o
system umozliwiajacy fuzje obrazéw MRI z obrazami Tak
ultrasonograficznymi
30|Mozliwos¢ rozbudowy w momencie sktadania oferty o Tak

modut obrazowania kontrastowego

31

Mozliwos$é rozbudowy w momencie sktadania oferty o
modut elastografii tkanek

.[INNE WYMAGANIA

32

Autoryzacja producenta na prowadzenie przez
Wykonawce serwisu oferowanego aparatu w Polsce

Tak, zataczy¢

33| Okres gwarancji min. 24 miesigce Tak
34|Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji
i obstugi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji Tak

aparatu




35

Okres gwarancji dostepnosci czesci zamiennych od daty
sprzedazy aparatu

Tak, min. 8 lat

36

Bezptatny przeglad okresowy w czasie trwania gwarancji

Tak

37

Instrukcja obstugi w wersji papierowej lub elektronicznej

Tak

38

Potwierdzenie parametréw technicznych oferowanego
przedmiotu zamoéwienia w materiatach technicznych (w
jezyku polskim) lub oswiadczeniach producenta (lub
oddziatu producenta na terenie RP), umozliwiajace
weryfikacje zgodnosci oferowanego produktu z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ. W
przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy
parametru niz wymagany przez Zamawiajgcego,
Wykonawca winien udokumentowac i wykazaé
tozsamos¢ nazwy parametru producenta z nazwg
parametru wymaganego przez Zamawiajgcego

Tak




Zadanie 2

LP Dane ogodlne oferowanego urzadzenia
1|Producent Poda¢
2|[Nazwa i typ Poda¢
3|Kraj pochodzenia Poda¢
4(Producent Poda¢
5|Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski, adres

nr telefonu:
e-mail:
Parametr
Lp Parametr graniczny Parametr oferowany
A.|PARAMETRY OGOLNE

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021,

! (nieuzywany, niepowystawowy) TAK

2 Waga aparatu max.90 kg TAK
Aparat stacjonarny, mobilny na czterech skretnych

3 kotach z mozliwoscig ich zablokowania oraz jazdy na TAK
wprost
Liczba procesowych cyfrowych kanatéw przetwarzania

4 min. 4 000 000 TAK
Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczo$ci min.

> 1920x1080 px TAK
Mozliwos¢ zmiany wysokosci monitora niezaleznie od

6 . TAK
konsoli aparatu
Monitor umieszczony na ruchomym wysiegniku,

7 regulacja lewo-prawo (min. +/- 180°), géra-dét (min. 15 TAK
cm), pochyt przéd-tyt (min. +/-45°)
Min. 4 rownowazne aktywne gniazda do podtgczenia

8 gtowic obrazowych TAK
Panel dotykowy min. 12” wspomagajacy obstuge

9 aparatu pozwalajacy na zmiane parametréw za pomoca
dotyku
Konsola, panel sterowania umieszczony na ruchomym

10 |wysiegniku zapewniajgcym regulacje potozenia géra/dot TAK
oraz obrét min. +/- 170°

11 |Mozliwosé zmiany wysokosci konsoli min. 20 cm TAK
Klawiatura alfanumeryczna do opisywania badan i

12 komentarzy ,wprowadzania opiséw w raportach
dostepna na dotykowym panelu lub panelu sterowania
Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (cineloop) dla

13 Kolorowego Dopplera (CD) i obrazu 2D min. 2000 klatek TAK
oraz zapis Dopplera Spektralnego min. 50 sekund

14 [Dynamika aparatu min. 300 dB TAK
Funkcja prezentacji obrazu diagnostycznego

5 wypetniajgca min 70 % ekranu monitora TAK
Zakres czestotliwosci pracy ultrasonografu min. od1.0

16 MHz do 22.0 MHz , catkowity zakres czestotliwosci TAK
fundamentalnych emitowanych przez gtowice obrazowe
Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB (w tym jeden z
przodu konsoli) wbudowane w aparat pozwalajace na

17 zapis eksportowanych danych w formatach min. TAK
DICOM, AVI, JPG

18 |Wewnetrzny dysk twardy aparatu min. 500 GB TAK
Wideoprinter , drukarka medyczna czarno-biata

19 TAK
wbudowana w aparat
Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne

20 pozwalajgce na wprowadzenie systemu w stan uspienia, TAK
a nastepnie wzbudzenie go w czasie maks. 30 sek.

B.|Gtowice ultradiwiekowe




Gtowica convex szerokopasmowa o zakresie
czestotliwosci pracy min. 2.0 MHz -7.0 MHz (+/-1MHz),

ilos¢ elementéw akustycznych min. 350, kat widzenia TAK,

21 |min. 90°, Obrazowanie min. 2D, Doppler kolorowy (CD), | podaé i opisaé
Power Doppler (CPA), Doppler pulsacyjny (PWD), parametr
harmoniczne, Mozliwos¢ zastosowania przystawki
biopsyjnej.
Gtowica liniowa wysokiej rozdzielczosci
szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci min. 2.0 —
22.0 MHz; (+/-1MHz), ilo$¢ elementéw akustycznych
min. 1800; ptaszczyzna skanowania (FOV) min. 50 mm. TA_K’ L

22 L podac i opisac
Obrazowanie min. 2D, Doppler kolorowy (CD), Power
Doppler (CPA), Doppler pulsacyjny (PWD), harmoniczne, parametr
elastograficzne. Mozliwo$¢ zastosowania przystawki
biopsyjnej.

.|Obrazowanie i funkcje uzytkowe

23 |Zakres gtebokosci penetracji do min. 40 cm TAK
Obrazowanie harmoniczne, oraz obrazowanie

24 |harmoniczne z odwrdceniem impulsu (tzw. inwersja TAK
fazy)

25 [Czestotliwos¢ odswiezania obrazu 2D min. 1900 Hz TAK

26 |Obrazowanie trapezoidalne na gtowicach liniowych TAK
Jednoczesne wyswietlanie na ekranie dwdch obrazéw w

27 |czasie rzeczywistym jeden 2D drugi obraz 2D + Kolor TAK
Doppler
Min. 15 stopniowe powiekszenie obrazu w czasie

28 rzeczywistym i obrazu zamrozonego TAK
Tryb Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem

2 kierunku przeptywu TAK
Regulacja wielkosci bramki Dopplerowskiej (SV)Min. 0,5-

30 TAK
20 mm
Mozliwos¢ przesuniecia linii bazowej na zatrzymanym

31 spektrum Dopplera TAK
Tryb Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanej

32 |predkosci maksymalnej (przy zerowym kacie bramki) TAK
min. od -9,5m/s do 0 oraz od 0 do +9,5 m/s;

33 |Tryb Doppler Kolorowy (CD) o rejestrowanej predkosci TAK
maksymalnej min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s.

34 |Tryb Duplex (B+ PWD) ; Triplex (B+ CD/PD + PWD) TAK
Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy

35 |jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie TAK
wzmochnienia obrazu)
Funkcja ciggtego automatycznego optymalizowania

36 obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku TAK
(m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego

37 |[przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne TAK
dopasowanie linii bazowej oraz skali predkosci)
Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i
sktadania wiazki ultradzwiekowej z gtowic w petni

38 elektronicznych, z min. 8 kgtami emitowania wigzki TAK
tworzacymi obraz 2D
Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i

39 [sktadania wigzki ultradZzwiekowej na wszystkich TAK
zaoferowanych gtowicach typu convex oraz liniowych.
Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujgce artefakty

40 i szumy, np. SRI lub réwnowazne TAK
Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie

a1 parametrow przeptywu na zatrzymanym spektrum oraz TAK

W czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S,
D, PI,RI, HR)




42

Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi,
kalkulacjami do badan min. jamy brzusznej, matych i
powierzchownych narzagdéw, naczyniowych, migesniowo-
szkieletowych

TAK

43

Oprogramowanie elastograficzne z petng kwantyfikacjg
ilosciowg i jakosciowg oparte na technologii strain
dostepne na min. gtowicy liniowej i endowaginalnej

TAK

44

Mozliwos¢ petnego oprogramowania kardiologicznego z
funkcja Dopplera fali ciggtej (CW) o rejestrowanych i
wyswietlanych predkosciach przy zerowym kacie bramki
min. od -25 m/s do 0 oraz od 0 do +25 m/s ;

Kolorowym i Spektralnym Dopplerem Tkankowym
(TDI), M -Mode, Kolor M-Mode, M-Mode Anatomiczny -
opcjonalnie

TAK

45

Mozliwos¢ zaprogramowania w aparacie nowych
presetéw, pomiaréw oraz kalkulacji w aplikacjach

TAK

46

Pomiar odlegtosci min. 8 pomiaréw; obwodu, pola
powierzchni, objetosci

TAK

.|Moiliwos¢ rozbudowy systemu dostepna na dzien skfad

ania oferty

47

Mozliwos¢ rozbudowy o gtowice convex
szerokopasmowag o zakresie czestotliwosci min. 2.0 - 9.0
MHz, ilo$¢ elementdw akustycznych min. 350. Kat
widzenia min. 100°.

TAK

48

Mozliwos¢ rozbudowy o gtowice liniowa
szerokopasmowag o zakresie czestotliwosci min. 5.0 —
18.0 MHz, ilo$¢ elementéw akustycznych min. 350,
ptaszczyzna skanowania max.40mm.

TAK

49

Mozliwos¢ rozbudowy o gtowice sektorowa
szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci min. 1.0 - 5.0
MHz, ilo$¢ elementdéw akustycznych min.2000. kat
widzenia min. 90°

TAK

50

Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie kardiologiczne 3D
W czasie rzeczywistym, obrazowanie kardiologiczne 3D
w czasie rzeczywistym z kolorowym Dopplerem, 3D

zoom w czasie rzeczywistym z gtowicy przezprzetykowej

TAK

51

Mozliwos¢ rozbudowy o tryb elastografii typu Shear
Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na
gtowicy konweksowej, w tym opcja do oceny widknienia
watroby umozliwiajgca wykonanie min. 10 przypisanych
pomiaréw z mozliwoscig wybrania jednostki pomiaru w
kPa lub m/s i z mozliwoscig uzyskania Sredniej
pomiardéw;

TAK

52

Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie do
automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media z
procentowym wskaznikiem skutecznosci wykonanego
pomiaru, oraz automatycznego pomiaru obliczania
frakcji wyrzutowej (EF)

TAK

53

Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie w aparacie do
poréwnywania obrazow diagnostycznych uzyskanych za
pomocg urzadzen obrazowych min. TK, MR z obrazami
ultrasonograficznymi z mozliwoscig poréwnywania w
czasie rzeczywistym zintegrowanych obrazéw min. TK,
MR z obrazem ultrasonograficznym tzw. fuzja obrazow.

TAK

54

Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie panoramiczne
wykonywane w czasie rzeczywistym bezposrednio na
aparacie, na gtowicach liniowych oraz gtowicy brzusznej
typu convex z mozliwoscig wykonywania pomiaréw na
powstatym obrazie oraz obrazowanie 3D radiologiczne z
analiza MPR

TAK




55

Mozliwo$é rozbudowy o opcje badania z zastosowaniem
ultrasonograficznych srodkéw kontrastujacych.
dostepne tacznie z technologig wielokierunkowego
nadawania i odbierania wigzki ultradZzwiekowej

TAK

Inne

56

W ramach zakupu urzadzenia trzy bezptatne kursy,
szkolenia do wyboru przez uzytkownika w
renomowanych szkotach ultrasonografii na terenie
Polski .

TAK

57

Bezptatna dostawa i uruchomienie sprzetu wraz z
instalacjg oraz przeszkolenie w zakresie obstugi i
eksploatacji aparatu przeprowadzone przez
autoryzowanego przedstawiciela producenta
oferowanego aparatu posiadajgcego odpowiednia
wiedze i doswiadczenie potwierdzone certyfikatem
wystawionym przez producenta lub oddziat producenta
na terenie Polski

TAK

58

Instrukcja obstugi i uzytkowania w jezyku polskim

TAK

59

Okres gwarancji na aparat i gtowice min. 24 miesiace.

TAK

60

Potwierdzenie gwarancji producenta w postaci karty
gwarancyjnej w jezyku polskim wystawionej przez
producenta lub oddziat producenta na terenie Polski

TAK

61

Aparat w czasie trwania gwarancji bezptatnie
podtgczony do zdalnego serwisu online producenta
poprzez udostepniong siec internetowq. Podtgczenie do
zdalnego serwisu pozwalajgce na swiadczenie zdalnych
ustug serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany
serwis producenta, co pozwala na zapewnienie
bezpiecznej i statej opieki serwisowej w przypadku
sytuacji epidemiologicznej uniemozlwiajgcej swobodne
przemieszczanie sie miedzy panstwami badz regionami.
Zakres zdalnego serwisu min. zdalna diagnostyka
urzgdzenia, zdalna reinstalacja oprogramowania celem
przywrdcenia sprawnosci urzadzenia

TAK

62

Certyfikat CE, Deklaracja zgodnosci producenta na
oferowany aparat i gtowice.

TAK

63

Wsparcie serwisowe (mozliwos$¢ diagnostyki)
oferowanego aparatu USG poprzez tacze zdalne;

TAK

64

Zapewnienie dostepnosci czesci zamiennych przez min.
10 lat od daty dostawy i instalacji aparatu w siedzibie
uzytkownika;

TAK

65

Autoryzacja producenta na prowadzenie przez
Wykonawce serwisu oferowanego aparatu w Polsce

Tak, zatgczy¢

66

Potwierdzenie parametréw technicznych oferowanego
przedmiotu zamdwienia w materiatach technicznych (w
jezyku polskim) lub o$wiadczeniach producenta (lub
oddziatu producenta na terenie RP), umozliwiajace
weryfikacje zgodnosci oferowanego produktu z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ. W
przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy
parametru niz wymagany przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien udokumentowac i wykazac
tozsamos$¢ nazwy parametru producenta z nazwg
parametru wymaganego przez Zamawiajgcego

TAK




Zadanie 3

LP Dane ogdlne oferowanego urzadzenia
1|Producent Poda¢
2|Nazwa i typ Poda¢
3|Kraj pochodzenia Poda¢
4|Producent Poda¢
5|Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski, adres

nr telefonu:
e-mail:

LP Parametr

Parametr graniczny |Parametr oferowany

A.|PARAMETRY OGOLNE
1|Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021,

(nieuzywany, niepowystawowy) Tak
2|Waga aparatu bez gtowic max 75 kg Tak
3|Zakres czestotliwosci pracy min 2,0-18,0 MHz Tak
4|Dynamika systemu min 185 dB Tak
5[1los¢ niezaleznych gniazd w aparacie min 4 Tak
6|Monitor o orientacji pionowe;j i przekgtnej min 18 cali Tak
7|Mozliwo$¢ obracania monitora praw/lewo min 170

stopni Tak
8[Mozliwosé regulacji wysokosci monitora min 25 cm. Tak
9[Mozliwosé regulacji wysokosci panelu sterowania min

25 cm. Tak

10|Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniajgcy

szczelnos¢ i utatwiajacy czyszczenie i dezynfekcje Tak

11|Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisow z Tak

podswietlanymi klawiszami funkcyjnymi

12|Mozliwos¢ regulacji panelu sterowania prawo/lewo min

350° Tak

13|Wewnetrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku Tak

min 450 GB.

Mozliwos$¢ zgrania obrazéw badania na pamieé

zewnetrzng typu pen.

14|Dtugosc filmu CINE LOOP min 28 s Tak

15|Gtebokos¢ skanowania min 0,5 cm — 28 cm Tak

16|Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny,

Doppler Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, Tak

obrazowanie harmoniczne

17|Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC Tak

18|Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i

pomiarowe: Tak

-urologii z podziatem na: prostate, nerki, pecherz, jadra

-msk&nerve

-ginekologiczne

-robotyczno-laparoskopowe

-chirurgiczne

19|Zakres mierzonej predkosci przeptywu w Dopplerze

Kolorowym min 0,2 cm/s — 490 cm/s Tak

20|Mierzona predkos¢ przeptywu w Dopplerze Pulsacyjnym

min 0,2 cm/s - 800 cm/s Tak

21|Szerokos¢ bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm Tak

22|Videoprinter czarno — biaty Tak
23|Mozliwosé podtrzymania napiecia przy ewentualnym

transporcie aparatu do innego pomieszczenia Tak
B.|GLOWICE

24|Gtowica typu convex o czestotliwosci pracy min 2,5 - 6,0 Tak

MHz




24.1

llo$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i Tak
odbierajacych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 180
24.2|Przycisk na gtowicy umozliwiajacy uruchomienie
gtowicy, zamrozenie i aktywacje obrazu Tak
243
Przystawka biopsyjna o regulowanej $rednicy na biopsje
cienko i grubo igtowe w zakresie 0,6-2,4 mm, metalowa, Tak
wielokrotnego uzytku z mozliwoscig sterylizacji — 3 szt.
25|Gtowica liniowa o czestotliwosci pracy min 6,0 - 18,0
MHz Tak
25.1
llos¢ niezaleznych elementéw tworzacych i Tak
odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 190
25.2|Szerokos¢ czota gtowicy max 40 mm Tak
25.3| Przycisk na gtowicy umozliwiajgcy uruchomienie
gtowicy, zamrozenie i aktywacje obrazu Tak
26|Gtowica rektalna trzyptaszczyznowa do badan
urologicznych typu convex-convex-convex o Tak
czestotliwosci pracy min 6,0 — 12,0 MHz
26.1
llos$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i Tak
odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 300
26.2| Kanat biopsyjny przez srodek gtowicy (nasadka wraz z
. . Tak
prowadnicg — 3 sztuki)
26.3| Jednoczesne obrazowanie dwéch ptaszczyzn prostaty w
czasie rzeczywistym Tak
26.4| Mozliwos¢ jednoczesnego wykonania biopsji wzdtuz Tak
gtowicy jak i przez Srodek gtowicy
26.5| Dwa przyciski na gtowicy odpowiedzialne za
przefaczanie ptaszczyzn obrazowania Tak
27|Gtowica srédoperacyjna I-shaped o czestotliwosci pracy Tak
min 6,0 — 10,0 MHz
27.1
llos$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i Tak
odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 140
27.2| Przystawka biopsyjna o regulowanej srednicy na biopsje
cienko i grubo igtowe w rozmiarach od 10Ga do 20 Ga, Tak
oraz min trzema katami wejscia -9szt
28| Gtowica srédoperacyjna dwuptaszczyznowa o
czestotliwosci pracy min 5,0-10 MHz Tak
28.1
Ilo$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i Tak
odbierajacych sygnat ultradZzwiekowy w gtowicy min 190
28.2| Przystawka biopsyjna o regulowanej srednicy na biopsje
cienko i grubo igtowe w rozmiarach od 10Ga do 20 Ga, Tak
oraz trzema katami wejscia -9szt
28.3| Jednoczesne obrazowanie dwéch ptaszczyzn w czasie Tak
rzeczywistym
28| Gtowica srédoperacyjna laparoskopowa gietka o
czestotliwosci pracy Tak
min 5,0-12,0 MHz
28.1| mozliwos¢ wygiecia gietkiej koricowki do kata 90° w min
w 4 ptaszczyznach wzgledem trzymanej pionowo Tak
dzwigni.
28.2
llos$¢ niezaleznych elementdw tworzacych i Tak
odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 90
28.3|c) Dwa przyciski na gtowicy odpowiedzialne za
. L . Tak
blokowanie potozenia gtowicy na dole korpusu
29|Gtowica ginekologiczna o czestotliwosci pracy min 5,0 — Tak

10 MHz




290.1

llo$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i
odbierajacych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 120

Tak

29.2

Przystawka biopsyjna wielorazowa przeznaczona do
wykonywania punkcji i biopsji przezpochwowej 1szt

Tak

30

Mozliwo$¢ rozbudowy w momencie sktadania oferty o
gtowice rektalng dwuptaszczyznowg do badan
urologicznych oraz innych procedur przez kroczowych
typu convex-linia o czestotliwosci pracy min 6,0 - 12,0
MHz

Tak

30.1

llos$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i
odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy w gtowicy min 300

Tak

30.2

Mozliwos¢ wykonania biopsji oraz innych procedur
przez kroczowych, w tym brachyterapii

Tak

30.3

Dwa przyciski na gtowicy odpowiedzialne za
przefaczanie ptaszczyzn prostaty oraz aktywacje i
mrozenie obrazu

Tak

30.4

Dtugosc czota ptaszczyzny liniowej min 60 mm

Tak

30.5

Jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju
podtuznym i poprzecznym convex - linia

Tak

31

Mozliwos$é rozbudowy w momencie sktadania oferty o
oprogramowanie umozliwiajace tworzenie obrazéw 3D

Tak

32

Mozliwos¢ rozbudowy w momencie skfadania oferty o
system umozliwiajacy fuzje obrazéw MRI z obrazami
ultrasonograficznymi

Tak

33

Mozliwosé rozbudowy w momencie sktadania oferty o
modut obrazowania kontrastowego

Tak

34

Mozliwos¢ rozbudowy w momencie skfadania oferty o
modut elastografii tkanek

Tak

.[INNE WYMAGANIA

35

Autoryzacja producenta na prowadzenie przez
Wykonawce serwisu oferowanego aparatu w Polsce

Tak, zataczy¢

36

Okres gwarancji min. 24 miesigce

Tak

37

Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji
i obstugi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji
aparatu

Tak

38

Okres gwarancji dostepnosci czesci zamiennych od daty
sprzedazy aparatu

Tak, min. 8 lat

39

Bezptatny przeglad okresowy w czasie trwania gwarancji

Tak

40

Instrukcja obstugi w wersji papierowej lub elektronicznej

Tak

41

Potwierdzenie parametréw technicznych oferowanego
przedmiotu zamodwienia w materiatach technicznych (w
jezyku polskim) lub oswiadczeniach producenta (lub
oddziatu producenta na terenie RP), umozliwiajgce
weryfikacje zgodnosci oferowanego produktu z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ. W
przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy
parametru niz wymagany przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien udokumentowac i wykazaé
tozsamos$é nazwy parametru producenta z nazwa
parametru wymaganego przez Zamawiajacego

Tak
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