
LEGENDA

- projektowane utwardzenia

- granica działki

- powierzchnia biologicznie czynna

- projektowane stanowiska postojowe

- ogrodzenie panelowe 

- istniejący wjazd
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projektowana brama

ŚCIANA OPOROWA

- istniejące utwardzenia

- istniejąca zabudowa/obiekty

- nieprzekraczalna linia zabudowy

R75,00

istniejący hydrant

- projektowana wewnętrzna instalacja wodociągowa

projektowany hydrant 
i punkt poboru wody

7,50 7,50

- istniejące przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej 
- projektowana wewnętrzna instalacja elektroenergetyczna

- projektowany pojemnik na odpady

Uwaga!
Niniejszy projekt zagospodarowania sporządzony został na zeskanowanym 
elektronicznie oryginale mapy do celów projektowych.
Kopia oryginału mapy w załączniku.

± 0.00=67.51 m n.p.m

projektowana skarpa
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Zbiornik o pojemności 14m3

- istniejące przyłącze elektroenergetyczne z istniejącej sieci elektroenergetycznej 

690x250

GABARYTY

KONTENER 

ZAMKNIĘTY

690x250

GABARYTY

KONTENER 

ZAMKNIĘTY

- projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
- istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej z istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej
- projektowana kanalizacją telekomunikacyjną 


