OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Kategoria obiektéw budowlanych wchodzacych w zakres inwestycji — XXII

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przeznaczenie

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt budowy Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpaddéw Komunalnych wraz z infrastrukturg towarzyszacq zlokalizowanej na dziatkach nr
328/8, 328/3, 331/1 w miejscowosci Sulecinek, gmina Krzykosy.

Zestawienie powierzchni przedmiotowej inwestyciji:
Przedmiotem opracowania jest budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpaddw

Komunalnych, powierzchnia projektowanego placu sktadowego — 1962,39 m2,

Zestawienie wymiaréw gabarytowych przedmiotowej inwestycji - placu

- Dtugos$¢ placu max — 60,31 m

- Szerokos¢ placu max. — 34, 73 m

. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA,
FUNKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE - BRAK.
. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWNIENIA
OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 ). Na podstawie rozporzadzenia oraz




badan geotechnicznych wykonanych przez firme Geologia Wielkopolska ul. Fryderyka

Chopina 2B , 63-200 Jarocin ustalono iz projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej :

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow

- brak innych niekorzystnych warunkdw geologicznych

- ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéow w prébnych
wykopach oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sasiednich obiektow i zwierciadta wod
gruntowych .

UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od

zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WPLYWEM

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow:

Zapotrzebowanie na wode — projektowang wewnetrzng instalacjq wodociagowa, poprzez
istniejgce przytacze wodociggowe z istniejacej sieci wodociggowej. Odprowadzenie Sciekow
socjalno-bytowych — nie dotyczy. Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej projektowang
instalacjg kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace przytacze kanalizacji deszczowej do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady
bytowe gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu wewnatrz

projektowanego budynku.



4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla
ludzi.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie
inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sig, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne

normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)
projektowana budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko lub potencjalnie

Znaczaco.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

1. INSTALACJA C.0 - NIE DOTYCZY.
2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda dla celéw socjalno-bytowych i przeciwpozarowych na terenie projektowanego obiektu

doprowadzona bedzie poprzez projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowa, poprzez
istniejace przytacze wodociggowe z istniejacej sieci wodociggowej o Srednicy ®110.

Z istniejacego przytacza wodociagowego projektuje sie przewody zewnetrznej instalacji
wykonanej z rur PE 100 90x8,2mm SDR11, PN16. Laczenie rur poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Rury i ksztattki z ktorych wykonane zostang przewody wodociggowe powinny posiadac
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadac
Swiadectwo producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach ztaczy wykona¢ dotku montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia



prawidtowego wykonania ztacza. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz
5°. Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i uktadanie przewodéw
wykonac zgodnie z instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggow cisnieniowych z PE
opracowang przez producenta rur.

W miejscach skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
stosowac przektadki z polistyrenu jezeli odlegtos¢ miedzy Sciankami rurociggéw wynosi mnie;
niz 20cm.

3. INSTALACAJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zaprojektowano poprzez odwodnienie liniowe w klasie
obcigzenia E600 na ruszcie zeliwnym. Nastepnie poprzez betonowa studzienke kanalizacyjng
DN1200 z osadnikiem, ktére bedg trafiaty do zbiornika retencyjnego o pojemnosci 14ms. W
zbiorniku bedzie znajdowata sie projektowana pompa zatapiaina o wydajnosci 10l/s i
maksymalnej wysokosci podnoszenia 20mH:0, ktéra bedzie ttoczyta Scieki deszczowe do
istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej. Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano
z rur PVC-U. Rury nalezy taczy¢ osiami. Przewody nalezy prowadzi¢é w odpowiednio
przygotowanych wykopach. Catg sie¢ utozyé na wyrdwnanym podiozu, z zagtebieniem na
ztacza, na piaskowe] podsypce bez otoczakéw. Grubos¢ warstwy podsypki 15 cm. Zasypke
wykona¢ réwnomiernie warstwami nie grubszymi niz 10 cm z bardzo starannym ubiciem po obu
stronach rur. Zaréwno montaz rur na wyréwnanym podtozu oraz zasypka wykopow winna by¢
przeprowadzona pod nadzorem stuzb technicznych.

Badania szczelnosci rurociggu i studzienki kanalizacyjnej wykona¢ metodg przy uzyciu wody po
wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu oszalowania. Mogg by¢ przeprowadzone osobne préby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienki.

Podczas opaddw atmosferycznych na terenie inwestycji powstawaé bedg Scieki deszczowe z
utwardzonych powierzchni placu.

Na terenie projektowanego placu nie bedzie wytwarzanych

4. INSTALACJA WENTYLACYJNA - NIE DOTYCZY.

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

W ramach inwestycji wykona¢ oswietlenie placu punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych. Zabudowac 8 opraw o$wietleniowych montowanych na stupach stalowych o

wysokosci 8 m. Nowo projektowang instalacje oswietlenia zasili€ z istniejacej instalacji oprawy



oSwietlenia kablem YKY 5x4,0 mm2. W celu monitorowania obszaru PSZOK dokona¢
rozbudowy istniejacego systemu monitoringu wizyjnego o kamery IP montowane na nowo
projektowanych stupach o$wietleniowych

6. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - zgodnie z planem gospodarki odpadami dla Gminy
Krzykosy.

7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - poprzez istniejacy zjazd z przylegtej drogi gminnej nr
950132P - ulicy Mostowej oznaczonej jako dziatka nr ewid. 332 poprzez dziatke nr 330 oraz

teren oczyszczalni sciekow.
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

- Nie dotyczy.

Przedmiotem opracowania jest opis p.poz dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbi6rki
odpadow Komunalnych.

Powierzchnia placu sktadowego — 1962,39 m2,

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatléw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéow projektowych:

Na placu sktadowym zaprojektowano nastepujace kontenery zawierajace substancje palne:
- Kontener — opakowania z tworzyw sztucznych 30m3, ( 23 kg/m?)
- Kontener - folie 30m3, ( 20 kg/m?)
- Kontener — opony 30m3 ( 150 kg/m?3)
- Kontener — papier 7m? (60 kg/m3)
- Kontener — tektura 30m3 ( 60 kg/m?)
- Kontener - tekstylia 30m3 ( 90 kg/m?)



Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania:

Plac sktadowy zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi PM.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

Nie dotyczy.
Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Przyjeto dla catego placu sktadowania jedng strefe pozarowg PM.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Plac sktadowy bedzie stanowit 1 strefe pozarowg PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m2,

690%42+ *42+4+4500%x32+420%16+18 *16+2700%19
= S )=145,23MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

- nie dotyczy.

Wystepowanie materiatdéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozone
wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Plac sktadowy — nie okresla sie warunkow strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny
sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Nie dotyczy.
Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym



informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojs¢:

a)

c)

Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
spetnione poprzez projektowany hydrant zewnetrzny.

wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?/s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez
projektowany hydrant zewnetrzny DN 80.

Inne rozwigzania nie sg wymagane

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacije o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne :

Projektowany Plac Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych oddalony jest od
istniejgcego budynku na dziatce sasiedniej 328/3 — 4,34m .

Projektowany Plac Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych oddalony jest od
istniejacego lasu dz. nr 329/4 — 12,00m .

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiagzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :

Nie dotyczy.

8.

1.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC si¢ z projektantem przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty

skonsultowane z projektantem.



4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami przyktadowymi i mogq

byC zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie
oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

magr inz. arch. KINGA SZYMCZAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 51/WPOKK/2020

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczeh
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych
upr.nr.WKP/0250/POOS/05

OPRACOWALLI:

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI

uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;.

konstr. budowl. i architekt.

Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908

mgr inz. MICHAE MIELCAREK
specjalnost instalacyjna w zakresie sieci, instalacii i
urzadzen elekirycznych i elekiroenargetycznych do
projektowania bez ograniczen
uRe nr WEPHSTUPOOE!21



