PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE



Spis tresci

OPIS TECHNICZY ..ottt ettt sttt b e s bt b bbb et et s e bt s st bt s besbe st et eneenaebeenesbenaens 4
1. DANE OGOLNE ......cuuiurieieeiueeeeeesseseseesseeeseessesssesssaessssssessssessessesesssesessesessesesassessssessessnsesanssssessssessesnnsnes 4
I I oo 1o [~ = 117 o] - oo 7= - PR S 4
1.2, ZAKIES OPIrACOWANIA. .. veueeueereeeueeteseeeeeteeseesesseesaessesseessesseensessesstensesseensenseeseensesseensessesseessessesseenes 4
I FO - o] o] = [oto - 1 - PP 4
2. INSTALACJA KANALIZACI DESZCZOWE].....ciiiuiiiiiieiiieesiteesiiee st site e e st e ssiee s steessbeeesteesntaesseneesanaeen 4
3. INSTALACIA WODOCIAGOWA ... .ttt et estt e steesstte e sttt esbe e ebaeesabeeebaeessbeesbaeesabeesabaesnstesnsseesnseeenns 5
4. UWAGI KONCOWE.......ouiienierersenteeiseeseeesessessesssesssssssesssessssesssessesessesssssssessssessesasssssssssssssssssssssessssssnssnes 5

str. 2



-01

Spis rysunkow

- PZT - Instalacje sanitarne

str. 3



OPIS TECHNICZY

1. DANE OGOLNE
1.1.Podstawa opracowania

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz zewngtrznej
instalacji wodociggowej dla tematu budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w  Sulecinku,
Zlokalizowanego na dz. 328/8, 328/3, 63-023 Sulecinek

1.3.Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz zewnetrznej instalacji
wodociggowej dla tematu budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Sulecinku, zlokalizowanego na dz.
328/8, 328/3, 63-023 Sulecinek.

2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z projektowanej powierzchni odprowadzane beda do projektowanych 2 odwodnien liniowych. Nastepnie
poprzez betonowg studzienke kanalizacyjng DN1200 z osadnikiem a nastepnie separator substancji ropopochodnych, beda trafiaty
do zbiornika retencyjnego o pojemnosci 14m?3- Ze zbiornika retencyjnego woda bedzie trafiata do pompowni $ciekéw deszczowych
wyposazonych w pompe zatapialng o wydajnosci 10l/s i maksymalnej wysoko$ci podnoszenia 20mH:0, ktéra bedzie thoczyta Scieki
deszczowe do studzienki rozpreznej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejacej studzienki wg graficznego opracowania.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U. Rury nalezy fgczy¢ osiami. Przewody nalezy prowadzi¢ w
odpowiednio przygotowanych wykopach. Catg, sie¢ utozy¢ na wyrdwnanym podtozu, z zagtebieniem na zlgcza, na piaskowej
podsypce bez otoczakdw. Grubos¢ warstwy podsypki 15 cm. Zasypke wykona¢ rwnomiernie warstwami nie grubszymi niz 10 cm
z bardzo starannym ubiciem po obu stronach rur. Zaréwno montaz rur na wyréwnanym podtozu oraz zasypka wykopdw winna by¢
przeprowadzona pod nadzorem stuzb technicznych.

Badania szczelnoSci rurociggu i studzienki kanalizacyjnej wykona¢ metoda przy uzyciu wody po wykonaniu zasypki wykopu i
usunieciu oszalowania. Mogg by¢ przeprowadzone osobne préby szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienki.

Badanie przy uzyciu wody — ci$nienie probne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
grzbietu rury. Po wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine
podlegaé stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ 30 minut. Poprzez uzupetienie w tym czasie poziomu wody, ci$nienie powinno
by¢ utrzymywane z doktadno$cig 1 kPa.

Podczas opadéw atmosferycznych na terenie inwestycji powstawa¢ beda Scieki deszczowe z utwardzonych powierzchni placu.

Szacunkowa ilo$¢ wéd opadowych wyliczona w oparciu 0 wzor i wspétczynnik podane przez Imhoffa:
Q=qgxyxF][s]

gdzie:
-q =132l/sha - natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t=15min i czestotliwosci,
- ybiol =09 - wspdtczynnik sptywu z pow. placu o uszczelnionych spoinach.

Przyjete dla potrzeb opracowania wielkosci powierzchni:
-F=2030m2=0,203ha - powierzchnia biologicznie czynna

Wody opadowe z pow. biologicznie czynnych:
Q=1321I/sthax0,9x0,203 ha =243 /s
w ciggu 15 min deszczu nawalnego — 25 I/s x 60 x 15 = 22500dm3 = 22,50 m3

Wody opadowe odpompowane do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej:
w ciggu 15 min deszczu nawalnego — 10 I/s x 60 x 15 = 9000dm3 = 9,0 m3
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3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda dla celéw socjalno-bytowych i przeciwpozarowych na terenie projektowanego obiektu doprowadzona bedzie z sieci
miejskiej poprzez rozbudowe istniejacego przytacza wodociggowego o $rednicy $110.

Z istniejacego przytacza wodociagowej projektuje sie przewody zewnetrznej instalacji wykonanej z rur PE 100 $90x8,2mm
SDR11, PN16 do hydrantu i punktu poboru wody. Przed hydrantem wykona¢ odejscie z rur PE100 $32x3,00mm do punktu
poboru wody. Do obstugi punktu poboru wody projektuje sie studzienke DN600 wyposazong w zawor odcinajacy i zawor
spustowy.

taczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury i ksztattki z ktorych wykonane zostang przewody wodociggowe powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania dla wody
pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiada¢ $wiadectwo producenta o zgodno$ci wykonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach ztaczy wykona¢ dotku montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztacza. Uktadanie
przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°. Przewody uktadac na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i
uktadanie przewoddw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociagdw cisnieniowych z PE opracowang
przez producenta rur.

W miejscach skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejagcym uzbrojeniem nalezy stosowaé przektadki z polistyrenu jezeli
odlegto$¢ miedzy Sciankami rurociggéw wynosi mniej niz 20cm.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogéinymi i BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane
prawem atesty.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur, przewoddw i urzadzen, w
ktorych bedzie realizowana instalacja.

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie, uzupetniajaco tj. elementy
wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny element projektu i odwrotnie.

W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy bezwzglednie dokonywaé
wszelkich ustalenn z Zamawiajacym oraz przez caty okres trwania wszystkich prac przewidzieC nalezy konieczno$¢
przeprowadzania konsultacji i ustalen miedzybranzowych z projektantami.

Trasy przewodow instalacji sanitarnych zaprojektowano w mozZliwie doktadny sposéb. Przed wykonaniem instalacji nalezy
dokonaé niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie konieczno$ci dostosowaé instalacje do faktycznie panujacych

warunkow.
Sprawdazit: Projektowat:
mgr inz. Ryszard Niestrawski mgr inz. Marcin Wozniak
UAN-8386/67/87 i UAN-8386/40/90 WKP/0250/P008/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI SIECI | INSTALACJE SANITARNE GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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podlegaé stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ 30 minut. Poprzez uzupetienie w tym czasie poziomu wody, ci$nienie powinno
by¢ utrzymywane z doktadno$cig 1 kPa.

Podczas opadéw atmosferycznych na terenie inwestycji powstawa¢ beda Scieki deszczowe z utwardzonych powierzchni placu.

Szacunkowa ilo$¢ wéd opadowych wyliczona w oparciu 0 wzor i wspétczynnik podane przez Imhoffa:
Q=qgxyxF][s]

gdzie:
-q =132l/sha - natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t=15min i czestotliwosci,
- ybiol =09 - wspdtczynnik sptywu z pow. placu o uszczelnionych spoinach.

Przyjete dla potrzeb opracowania wielkosci powierzchni:
-F=2030m2=0,203ha - powierzchnia biologicznie czynna

Wody opadowe z pow. biologicznie czynnych:
Q=1321I/sthax0,9x0,203 ha =243 /s
w ciggu 15 min deszczu nawalnego — 25 I/s x 60 x 15 = 22500dm3 = 22,50 m3

Wody opadowe odpompowane do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej:
w ciggu 15 min deszczu nawalnego — 10 I/s x 60 x 15 = 9000dm3 = 9,0 m3
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3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda dla celéw socjalno-bytowych i przeciwpozarowych na terenie projektowanego obiektu doprowadzona bedzie z sieci
miejskiej poprzez rozbudowe istniejacego przytacza wodociggowego o $rednicy $110.

Z istniejacego przytacza wodociagowej projektuje sie przewody zewnetrznej instalacji wykonanej z rur PE 100 $90x8,2mm
SDR11, PN16 do hydrantu i punktu poboru wody. Przed hydrantem wykona¢ odejscie z rur PE100 $32x3,00mm do punktu
poboru wody. Do obstugi punktu poboru wody projektuje sie studzienke DN600 wyposazong w zawor odcinajacy i zawor
spustowy.

taczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury i ksztattki z ktorych wykonane zostang przewody wodociggowe powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania dla wody
pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiada¢ $wiadectwo producenta o zgodno$ci wykonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach ztaczy wykona¢ dotku montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztacza. Uktadanie
przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°. Przewody uktadac na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i
uktadanie przewoddw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociagdw cisnieniowych z PE opracowang
przez producenta rur.

W miejscach skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejagcym uzbrojeniem nalezy stosowaé przektadki z polistyrenu jezeli
odlegto$¢ miedzy Sciankami rurociggéw wynosi mniej niz 20cm.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogéinymi i BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane
prawem atesty.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur, przewoddw i urzadzen, w
ktorych bedzie realizowana instalacja.

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie, uzupetniajaco tj. elementy
wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny element projektu i odwrotnie.

W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy bezwzglednie dokonywaé
wszelkich ustalenn z Zamawiajacym oraz przez caty okres trwania wszystkich prac przewidzieC nalezy konieczno$¢
przeprowadzania konsultacji i ustalen miedzybranzowych z projektantami.

Trasy przewodow instalacji sanitarnych zaprojektowano w mozZliwie doktadny sposéb. Przed wykonaniem instalacji nalezy
dokonaé niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie konieczno$ci dostosowaé instalacje do faktycznie panujacych

warunkow.
Sprawdazit: Projektowat:
mgr inz. Ryszard Niestrawski mgr inz. Marcin Wozniak
UAN-8386/67/87 i UAN-8386/40/90 WKP/0250/P008/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI SIECI | INSTALACJE SANITARNE GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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OPIS TECHNICZY

1. DANE OGOLNE
1.1.Podstawa opracowania

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz zewngtrznej
instalacji wodociggowej dla tematu budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w  Sulecinku,
Zlokalizowanego na dz. 328/8, 328/3, 63-023 Sulecinek

1.3.Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz zewnetrznej instalacji
wodociggowej dla tematu budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Sulecinku, zlokalizowanego na dz.
328/8, 328/3, 63-023 Sulecinek.

2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z projektowanej powierzchni odprowadzane beda do projektowanych 2 odwodnien liniowych. Nastepnie
poprzez betonowg studzienke kanalizacyjng DN1200 z osadnikiem a nastepnie separator substancji ropopochodnych, beda trafiaty
do zbiornika retencyjnego o pojemnosci 14m?3- Ze zbiornika retencyjnego woda bedzie trafiata do pompowni $ciekéw deszczowych
wyposazonych w pompe zatapialng o wydajnosci 10l/s i maksymalnej wysoko$ci podnoszenia 20mH:0, ktéra bedzie thoczyta Scieki
deszczowe do studzienki rozpreznej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejacej studzienki wg graficznego opracowania.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U. Rury nalezy fgczy¢ osiami. Przewody nalezy prowadzi¢ w
odpowiednio przygotowanych wykopach. Catg, sie¢ utozy¢ na wyrdwnanym podtozu, z zagtebieniem na zlgcza, na piaskowej
podsypce bez otoczakdw. Grubos¢ warstwy podsypki 15 cm. Zasypke wykona¢ rwnomiernie warstwami nie grubszymi niz 10 cm
z bardzo starannym ubiciem po obu stronach rur. Zaréwno montaz rur na wyréwnanym podtozu oraz zasypka wykopdw winna by¢
przeprowadzona pod nadzorem stuzb technicznych.

Badania szczelnoSci rurociggu i studzienki kanalizacyjnej wykona¢ metoda przy uzyciu wody po wykonaniu zasypki wykopu i
usunieciu oszalowania. Mogg by¢ przeprowadzone osobne préby szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienki.

Badanie przy uzyciu wody — ci$nienie probne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
grzbietu rury. Po wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine
podlegaé stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ 30 minut. Poprzez uzupetienie w tym czasie poziomu wody, ci$nienie powinno
by¢ utrzymywane z doktadno$cig 1 kPa.

Podczas opadéw atmosferycznych na terenie inwestycji powstawa¢ beda Scieki deszczowe z utwardzonych powierzchni placu.

Szacunkowa ilo$¢ wéd opadowych wyliczona w oparciu 0 wzor i wspétczynnik podane przez Imhoffa:
Q=qgxyxF][s]

gdzie:
-q =132l/sha - natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t=15min i czestotliwosci,
- ybiol =09 - wspdtczynnik sptywu z pow. placu o uszczelnionych spoinach.

Przyjete dla potrzeb opracowania wielkosci powierzchni:
-F=2030m2=0,203ha - powierzchnia biologicznie czynna

Wody opadowe z pow. biologicznie czynnych:
Q=1321I/sthax0,9x0,203 ha =243 /s
w ciggu 15 min deszczu nawalnego — 25 I/s x 60 x 15 = 22500dm3 = 22,50 m3

Wody opadowe odpompowane do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej:
w ciggu 15 min deszczu nawalnego — 10 I/s x 60 x 15 = 9000dm3 = 9,0 m3
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SDR11, PN16 do hydrantu i punktu poboru wody. Przed hydrantem wykona¢ odejscie z rur PE100 $32x3,00mm do punktu
poboru wody. Do obstugi punktu poboru wody projektuje sie studzienke DN600 wyposazong w zawor odcinajacy i zawor
spustowy.

taczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury i ksztattki z ktorych wykonane zostang przewody wodociggowe powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania dla wody
pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiada¢ $wiadectwo producenta o zgodno$ci wykonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach ztaczy wykona¢ dotku montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztacza. Uktadanie
przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°. Przewody uktadac na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i
uktadanie przewoddw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociagdw cisnieniowych z PE opracowang
przez producenta rur.

W miejscach skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejagcym uzbrojeniem nalezy stosowaé przektadki z polistyrenu jezeli
odlegto$¢ miedzy Sciankami rurociggéw wynosi mniej niz 20cm.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogéinymi i BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane
prawem atesty.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur, przewoddw i urzadzen, w
ktorych bedzie realizowana instalacja.

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie, uzupetniajaco tj. elementy
wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny element projektu i odwrotnie.

W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy bezwzglednie dokonywaé
wszelkich ustalenn z Zamawiajacym oraz przez caty okres trwania wszystkich prac przewidzieC nalezy konieczno$¢
przeprowadzania konsultacji i ustalen miedzybranzowych z projektantami.

Trasy przewodow instalacji sanitarnych zaprojektowano w mozZliwie doktadny sposéb. Przed wykonaniem instalacji nalezy
dokonaé niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie konieczno$ci dostosowaé instalacje do faktycznie panujacych

warunkow.
Sprawdazit: Projektowat:
mgr inz. Ryszard Niestrawski mgr inz. Marcin Wozniak
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Badanie przy uzyciu wody — ci$nienie probne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
grzbietu rury. Po wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine
podlegaé stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ 30 minut. Poprzez uzupetienie w tym czasie poziomu wody, ci$nienie powinno
by¢ utrzymywane z doktadno$cig 1 kPa.

Podczas opadéw atmosferycznych na terenie inwestycji powstawa¢ beda Scieki deszczowe z utwardzonych powierzchni placu.
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gdzie:
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Przyjete dla potrzeb opracowania wielkosci powierzchni:
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wszelkich ustalenn z Zamawiajacym oraz przez caty okres trwania wszystkich prac przewidzieC nalezy konieczno$¢
przeprowadzania konsultacji i ustalen miedzybranzowych z projektantami.

Trasy przewodow instalacji sanitarnych zaprojektowano w mozZliwie doktadny sposéb. Przed wykonaniem instalacji nalezy
dokonaé niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie konieczno$ci dostosowaé instalacje do faktycznie panujacych

warunkow.
Sprawdazit: Projektowat:
mgr inz. Ryszard Niestrawski mgr inz. Marcin Wozniak
UAN-8386/67/87 i UAN-8386/40/90 WKP/0250/P008/05
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