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1. CZESC OPISOWA

1.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod
budynkiem sg proste. Poziom wody gruntowe] znajduje sie ponizej poziomu projektowanego
posadowienia. Poniewaz zasilanie wod gruntowych odbywa sie gtownie poprzez wody opadowe
jej poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca sie by roboty fundamentowe wykonywac¢ w
okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podtoza gruntowego oraz jego wymiang(jesli to konieczne) i
zageszczeniem nasypoéw prowadzic pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu

fundamentdw rozkopy zasypac¢ piaskiem $rednim zageszczanym warstwowo.



1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE tj. zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-

materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, przegrod

wewnetrznych i zewnetrznych:

1.21. BUDOWA PODLOZA PLACU

1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta.

1.2 Odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

1.3 Gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrzneqo, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci

wad powierzchni, krawedzi i narozy:

a) gatunek 1

1.4. klasa:

a) klasa ,50”, 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
1.5 Barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

1.6 Wymiary:

a) dtugo$¢: od 100 mm

b) szerokos¢: 200 mm,

¢) grubos¢: o 80 mm,

1.2.2. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA PLACU

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

2.1 Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

2.2 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

2.3 Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z odchytkami



dopuszczalnymi od wymiardw: - dtugo$¢ i szerokos¢ + 3,0 mm, - grubo$¢ £ 5,0 mm,

2.4 Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: - 50 MPa, dla klasy ,507,

2.5 Mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki: — probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni
licowych, - taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, -
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

2.6 Nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

2.7 Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci: - 3,5 mm, dla klasy ,50”,

2.8 Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

2.9 Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne
- wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

2.10 Warstwy przekrojowe placu:

- Kostka brukowa gr.8cm

- Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4cm

- Beton C12/15 gr. 30cm

- Podsypka piaskowa 1s=0,99 gr.23,5-29,5 cm

1.2.3. BRAMY | OGRODZENIE

e Brama przesuwna przemystowa Pl 95 - Wisniowski (lub rownowazna)



Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa
zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej
otwarciu (w zalezno$ci od szerokosci bramy).
Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA 2D Super (przykrecany do
konstr.)
- Srednica drutu poziomego: 2x8 [mm],
- srednica drutu pionowego: 6 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

e Deltatyp S (panel Vega 2D )
Przekrdj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli Vega 2D.
Posiadajg ~ zamontowane  za  pomocg  nitonakretek  uchwyty — montazowe.
Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej. Kompletne akcesoria montazowe z
elementami ze stali nierdzewne;.

e Panel kratowy VEGA 2D
Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwaojnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysoko$¢ panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 [mm].
BRAME ZABEZPIECZYC PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNIMI SYSTEMEM DUPLEX

- Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie duplex polega na natozeniu na ogniowa

powloke cynkowa specjalnej powtoki malarskiej, co stanowi dodatkowa ochrone przed

korozja oraz umozliwia osiaganie zamierzonych efektow kolorystycznych. Powloka

malarska chroni cynk przed utlenianiem i przedituza jego trwatos¢. 10 LAT GWARANCJ




1.3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s

zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.3.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

- Nie dotyczy.
Przedmiotem opracowania jest opis p.poz dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki
odpadow Komunalnych.

Powierzchnia placu sktadowego — 1962,39 m2.

1.3.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb -

charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:

Na placu sktadowym zaprojektowano nastepujace kontenery zawierajgce substancje palne:
- Kontener — opakowania z tworzyw sztucznych 30m3, ( 23 kg/m?)
- Kontener - folie 30m3, ( 20 kg/m?3)
- Kontener — opony 30m3 ( 150 kg/m?)
- Kontener — papier 7m3 (60 kg/m3)
- Kontener — tektura 30m3 ( 60 kg/m3 )
- Kontener - tekstylia 30m3 ( 90 kg/m?)

1.3.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Plac sktadowy zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi PM.



1.3.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.

1.3.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

Przyjeto dla catego placu sktadowania jedng strefe pozarowg PM.

1.3.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Plac sktadowy bedzie stanowit 1 strefe pozarowa PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponize;
500 MJ/m2.

690%42+60 *42+4500%32+ *16+1800%x16+2700%19
= ¢ T )=145 23MJ/m?

Q

1.3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drdg

ewakuacyjnych

Nie dotyczy.

1.3.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach
techniczno-budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed

powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki:
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozone

wybuchem.

1.3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z



danymi o przewidywanych sSrodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie

Plac sktadowy — nie okresla sie warunkdw strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny

sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawno$ci 0séb przebywajacych w obiekcie.

1.3.10. Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka

tych urzadzen i instalacji.

Nie dotyczy.

1.3.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczne;j,

teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Nie dotyczy.

1.3.12. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy

1.3.13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Nie dotyczy

1.3.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip

ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

a) Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
spetnione poprzez projektowany hydrant zewnetrzny.

b) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez

projektowany hydrant zewnetrzny DN 80.



c) Inne rozwigzania nie sg wymagane

1.4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

in&: bud, RySZARD KOWALEKI mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;.
konstr. budowl. i architekt. Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
Nr rej. WKP/BO/2393/01 uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908 upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do
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1.21. BUDOWA PODLOZA PLACU

1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
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b) szerokos¢: 200 mm,
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1.2.2. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA PLACU

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

2.1 Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

2.2 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
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dopuszczalnymi od wymiardw: - dtugo$¢ i szerokos¢ + 3,0 mm, - grubo$¢ £ 5,0 mm,

2.4 Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: - 50 MPa, dla klasy ,507,

2.5 Mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki: — probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni
licowych, - taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, -
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

2.6 Nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

2.7 Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci: - 3,5 mm, dla klasy ,50”,

2.8 Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

2.9 Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne
- wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

2.10 Warstwy przekrojowe placu:

- Kostka brukowa gr.8cm

- Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4cm

- Beton C12/15 gr. 30cm

- Podsypka piaskowa 1s=0,99 gr.23,5-29,5 cm

1.2.3. BRAMY | OGRODZENIE

e Brama przesuwna przemystowa Pl 95 - Wisniowski (lub rownowazna)



Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa
zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej
otwarciu (w zalezno$ci od szerokosci bramy).
Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA 2D Super (przykrecany do
konstr.)
- Srednica drutu poziomego: 2x8 [mm],
- srednica drutu pionowego: 6 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

e Deltatyp S (panel Vega 2D )
Przekrdj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli Vega 2D.
Posiadajg ~ zamontowane  za  pomocg  nitonakretek  uchwyty — montazowe.
Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej. Kompletne akcesoria montazowe z
elementami ze stali nierdzewne;.

e Panel kratowy VEGA 2D
Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwaojnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysoko$¢ panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 [mm].
BRAME ZABEZPIECZYC PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNIMI SYSTEMEM DUPLEX

- Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie duplex polega na natozeniu na ogniowa

powloke cynkowa specjalnej powtoki malarskiej, co stanowi dodatkowa ochrone przed

korozja oraz umozliwia osiaganie zamierzonych efektow kolorystycznych. Powloka

malarska chroni cynk przed utlenianiem i przedituza jego trwatos¢. 10 LAT GWARANCJ




1.3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s

zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.3.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

- Nie dotyczy.
Przedmiotem opracowania jest opis p.poz dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki
odpadow Komunalnych.

Powierzchnia placu sktadowego — 1962,39 m2.

1.3.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb -

charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:

Na placu sktadowym zaprojektowano nastepujace kontenery zawierajgce substancje palne:
- Kontener — opakowania z tworzyw sztucznych 30m3, ( 23 kg/m?)
- Kontener - folie 30m3, ( 20 kg/m?3)
- Kontener — opony 30m3 ( 150 kg/m?)
- Kontener — papier 7m3 (60 kg/m3)
- Kontener — tektura 30m3 ( 60 kg/m3 )
- Kontener - tekstylia 30m3 ( 90 kg/m?)

1.3.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Plac sktadowy zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi PM.



1.3.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.

1.3.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

Przyjeto dla catego placu sktadowania jedng strefe pozarowg PM.

1.3.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Plac sktadowy bedzie stanowit 1 strefe pozarowa PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponize;
500 MJ/m2.

 (690+42+600%42+4500%32+42
- 1962,39

+16418 *16+2700*19)_145 23MJ/m2

Q

1.3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drdg

ewakuacyjnych

Nie dotyczy.

1.3.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach
techniczno-budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed

powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki:
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozone

wybuchem.

1.3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z



danymi o przewidywanych sSrodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie

Plac sktadowy — nie okresla sie warunkdw strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny

sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawno$ci 0séb przebywajacych w obiekcie.

1.3.10. Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka

tych urzadzen i instalacji.

Nie dotyczy.

1.3.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczne;j,

teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Nie dotyczy.

1.3.12. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy

1.3.13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Nie dotyczy

1.3.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip

ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

a) Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
spetnione poprzez projektowany hydrant zewnetrzny.

b) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez

projektowany hydrant zewnetrzny DN 80.



c) Inne rozwigzania nie sg wymagane

1.4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

in&: bud, RySZARD KOWALEKI mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;.
konstr. budowl. i architekt. Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
Nr rej. WKP/BO/2393/01 uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908 upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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1. CZESC OPISOWA

1.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod
budynkiem sg proste. Poziom wody gruntowe] znajduje sie ponizej poziomu projektowanego
posadowienia. Poniewaz zasilanie wod gruntowych odbywa sie gtownie poprzez wody opadowe
jej poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca sie by roboty fundamentowe wykonywac¢ w
okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podtoza gruntowego oraz jego wymiang(jesli to konieczne) i
zageszczeniem nasypoéw prowadzic pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu

fundamentdw rozkopy zasypac¢ piaskiem $rednim zageszczanym warstwowo.



1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE tj. zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-

materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, przegrod

wewnetrznych i zewnetrznych:

1.21. BUDOWA PODLOZA PLACU

1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta.

1.2 Odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

1.3 Gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrzneqo, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci

wad powierzchni, krawedzi i narozy:

a) gatunek 1

1.4. klasa:

a) klasa ,50”, 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
1.5 Barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

1.6 Wymiary:

a) dtugo$¢: od 100 mm

b) szerokos¢: 200 mm,

¢) grubos¢: o 80 mm,

1.2.2. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA PLACU

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

2.1 Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

2.2 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

2.3 Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z odchytkami



dopuszczalnymi od wymiardw: - dtugo$¢ i szerokos¢ + 3,0 mm, - grubo$¢ £ 5,0 mm,

2.4 Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: - 50 MPa, dla klasy ,507,

2.5 Mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki: — probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni
licowych, - taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, -
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

2.6 Nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

2.7 Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci: - 3,5 mm, dla klasy ,50”,

2.8 Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

2.9 Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne
- wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

2.10 Warstwy przekrojowe placu:

- Kostka brukowa gr.8cm

- Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4cm

- Beton C12/15 gr. 30cm

- Podsypka piaskowa 1s=0,99 gr.23,5-29,5 cm

1.2.3. BRAMY | OGRODZENIE

e Brama przesuwna przemystowa Pl 95 - Wisniowski (lub rownowazna)



Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa
zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej
otwarciu (w zalezno$ci od szerokosci bramy).
Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA 2D Super (przykrecany do
konstr.)
- Srednica drutu poziomego: 2x8 [mm],
- srednica drutu pionowego: 6 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

e Deltatyp S (panel Vega 2D )
Przekrdj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli Vega 2D.
Posiadajg ~ zamontowane  za  pomocg  nitonakretek  uchwyty — montazowe.
Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej. Kompletne akcesoria montazowe z
elementami ze stali nierdzewne;.

e Panel kratowy VEGA 2D
Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwaojnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysoko$¢ panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 [mm].
BRAME ZABEZPIECZYC PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNIMI SYSTEMEM DUPLEX

- Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie duplex polega na natozeniu na ogniowa

powloke cynkowa specjalnej powtoki malarskiej, co stanowi dodatkowa ochrone przed

korozja oraz umozliwia osiaganie zamierzonych efektow kolorystycznych. Powloka

malarska chroni cynk przed utlenianiem i przedituza jego trwatos¢. 10 LAT GWARANCJ




1.3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s

zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.3.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

- Nie dotyczy.
Przedmiotem opracowania jest opis p.poz dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki
odpadow Komunalnych.

Powierzchnia placu sktadowego — 1962,39 m2.

1.3.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb -

charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:

Na placu sktadowym zaprojektowano nastepujace kontenery zawierajgce substancje palne:
- Kontener — opakowania z tworzyw sztucznych 30m3, ( 23 kg/m?)
- Kontener - folie 30m3, ( 20 kg/m?3)
- Kontener — opony 30m3 ( 150 kg/m?)
- Kontener — papier 7m3 (60 kg/m3)
- Kontener — tektura 30m3 ( 60 kg/m3 )
- Kontener - tekstylia 30m3 ( 90 kg/m?)

1.3.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Plac sktadowy zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi PM.



1.3.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.

1.3.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

Przyjeto dla catego placu sktadowania jedng strefe pozarowg PM.

1.3.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Plac sktadowy bedzie stanowit 1 strefe pozarowa PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponize;
500 MJ/m2.

_(690+42+  *4244500%32+  *16+18 *16+27
- 1962,39

Q “19)2145 23MJ/m?

1.3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drdg

ewakuacyjnych

Nie dotyczy.

1.3.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach
techniczno-budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed

powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki:
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozone

wybuchem.

1.3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z



danymi o przewidywanych sSrodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie

Plac sktadowy — nie okresla sie warunkdw strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny

sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawno$ci 0séb przebywajacych w obiekcie.

1.3.10. Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka

tych urzadzen i instalacji.

Nie dotyczy.

1.3.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczne;j,

teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Nie dotyczy.

1.3.12. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy

1.3.13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Nie dotyczy

1.3.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip

ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

a) Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
spetnione poprzez projektowany hydrant zewnetrzny.

b) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez

projektowany hydrant zewnetrzny DN 80.



c) Inne rozwigzania nie sg wymagane

1.4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

in&: bud, RySZARD KOWALEKI mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;.
konstr. budowl. i architekt. Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
Nr rej. WKP/BO/2393/01 uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908 upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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