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I CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych  

w budowanym punkcie selektywnej zbiórki odpadów w ramach inwestycji „Budowa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych w Sulęcinku” 63-023 Sulęcinek  dz. nr 328/8; 328/3; 331/1. 

 

2. Podstawa wykonania 

Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o: 

- umowę zawarta pomiędzy wiodącym biurem architektonicznym a Inwestorem, 

- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z późniejszymi 

zmianami) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

- obowiązujące przepisy budowy. 

- norma SEP N SEP-E-004 

 

3. Instalacja oświetlenia terenu 

3.1. Zasilanie  
Instalację oświetlenie PSZOK zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia terenu po przez 

przyłączenie kabla do istniejącego słupa oświetleniowego wskazanego na rysunku E1. Zasilanie opraw 

oświetleniowych wykonać kablem YKY 5x4 mm2 o długości 179 mb. Kable prowadzić trasą tak, jak 

pokazano na planie instalacji elektrycznej. Kable układać na głębokości min. 0,7 m, na podsypce z piasku 

mierzone od górnej krawędzi kabla. Kable układać faliście odkładając naturalny zapas kabla na poziomie 

3-4%. Na kablach zamocować opaski informacyjne posiadające informację „Oświetlenie, typ kabla, trasa 

kablowa (początek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Odległość znaczników nie powinna być 

większa niż 10 m. Przy słupach pozostawić zapas kabli po ok. 2 m. Ułożone kable w wykopie przysypać 

10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego.  Na tak częściowo zasypane kable ułożyć folię 

koloru niebieskiego posiadającą znak ostrzegawczy (znak błyskawicy) oraz ostrzeżenie z napisem 

„UWAGA KABEL nn”. Ułożone kable w wykopie podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora 

i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Całkowite zasypanie rowu kablowego wykonać gruntem rodzimym 

stosując warstwowe zagęszczanie. Kable łączyć w słupach oświetleniowych za pomocą złącz kablowych 

do słupów oświetleniowych IZK z wkładkami bezpiecznikowymi o prądzie 4 A. Połączenie oprawy 

oświetleniowej z złączem IZK wykonać przewodem typu YKY 5x1,5 mm2 prowadzonym wewnątrz słupa.  
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3.2. Słupy oświetleniowe  
Zaprojektowano słupy oświetleniowe stalowe, okrągłe, ocynkowane, stożkowe o wysokości 8 m  

z ścianką o grubości 3 mm np. CN8/3/60F160 – 8 szt mocowane do prefabrykowanego fundamentu. Na 

słupie zamontować wysięgnik o długości ramienia 1,5 m np.W20/0,2/1,5/1,0-60 oraz belkę do montażu 

oprawy (naświetlacza) np. B1/350-60. Dopuszcza się stosowanie podobnych słupów przy zachowaniu 

równoważnych parametrów. W słupach zainstalować tabliczki IZK. Słupy należy montować w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym. 

 

3.3. Oprawy oświetleniowe 
Projektuje się oprawy oświetleniowe montowane na słupie oświetleniowym. Kąt pochylanie oprawy 

oświetleniowej 15°. Zastosować oprawy typu LED  FLOODLIGHT FL20 MINI 4000K  lub równoważne o 

parametrach: 

- moc 96 W,  

- znamionowym strumieniu świetlnym 13030 lm,  

- temperaturze barwowej 4000 K, 

- oddawanie barw: CRI > 70, 

- elastyczna parametryzacja strumienia świetlnego, 

- regulacja strumienia świetlnego w zależności od czasu, 

- stała regulacja strumienia świetlnego, 

- redukcja mocy,  

- ochrona przed przegrzaniem, 

- elektroniczna redukcja mocy. 50%, 

- podłączenie do sieci: 220..240V, AC. 50/60Hz. 

- odporność na przepięcia: 10kV 1,2/50µs, 

- wymienna jednostka LED, 

- 5 lat gwarancji, 

Oprawy oświetleniowe zostały dobrane dla wartości natężenia wymaganego na powierzchniach 

magazynowych zakładów przemysłowych tj. 20 lx.  

 

3.4. Warunki ochrony przeciwporażeniowej 
Podstawowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie, po przez obudowy, osłony, 

izolację oraz “SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA”  realizowane przez wkładki bezpiecznikowe 

montowane w słupach oświetleniowych i rozdzielnicy zasilającej. Wszystkie słupy w miejscach do tego 

przystosowanych należy podłączyć z przewodem PEN. Dodatkowo w miejscach wskazanych na 

schemacie należy wykonać uziemienie. Wartość uziemienia powinna być poniżej 10 Ω. 
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4. Instalacja systemu monitoringu  

System telewizji przemysłowej zaprojektowano w oparciu o wymagania inwestora oraz aktualne 

przepisy dotyczące instalacji monitoringu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kabel na 

terenie PSZOK prowadzić trasą jak pokazano na planie instalacji elektrycznej. Kable układać na 

głębokości min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od górnej krawędzi kabli. Kable układać faliście 

odkładając naturalny zapas na poziomie 3-4%. Na kablach zamocować opaski informacyjne. Odległość 

znaczników nie powinna być większa niż 10 m. Przy słupach pozostawić zapas kabli po ok. 2 m. Ułożone 

kable w wykopie przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego.  Na tak częściowo 

zasypane kable ułożyć folię koloru pomarańczowego. Ułożone kable w wykopie podlegają odbiorowi 

przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Całkowite zasypanie rowu 

kablowego wykonać gruntem rodzimym stosując warstwowe zagęszczanie. Od istniejącego punktu 

dystrybucyjnego do każdej kamery doprowadzić indywidualny kabel symetryczny UTP 4x2x0,54 kat. 6e 

(skrętka nieekranowana) żelowany do układania w gruncie. Kable po obu stronach zakończyć złączami 

typu RJ-45. 

W instalacji monitoringu stosować kamery IP z zasilaniem PoE o rozdzielczości 4,0 Mpx  

i parametrach realizujących wymagania wskazane w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie 

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Kamery montować na 

słupach oświetleniowych za pomocą puszek przyłączeniowych.  

UWAGA: 

W związku z tym, że nowo montowane kamery stanowią rozbudowę już istniejącego systemu 

monitoringu, należy zastosować kamery tego samego producenta co kamery istniejące na obiekcie. 

Projekt nie przewiduje wymiany urządzeń z wyjątkiem istniejącego switcha, który należy wymienić na 

16 portowy PoE przy zachowaniu pozostałych parametrów.    

 

5. Warunki geotechniczne 

Badanie odkrywkowe gruntu wskazało, że występują proste warunki gruntowe przy braku 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na dużą spoistość gruntu oraz małe naciski na stopę 

wykopu nie przewiduje się żadnych umocnień dna wykopu. Powierzchnia rowu kablowego zostanie 

trzykrotnie zagęszczona przez ubicie gruntu i doprowadzona do stanu pierwotnego. Zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną zgodnie z par. 4 pkt. 3. 1. c  
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6. Przejścia przez przegrody p.poż 

Wszystkie przejścia przewodów poszczególnych instalacji w miejscu przejścia przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. Dla przewodów 

instalacji elektrycznej należy stosować zaprawę ognioochronną np. CFS-M RG firmy HILTI.  

 

7. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagań BHP  

w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji budynku z założeniami bądź 

wytycznymi niniejszego projektu, należy skontaktować się z projektantem przed przystąpieniem do robót 

budowlanych.  

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonane błędnie roboty budowlane co do 

których miał wątpliwości lub wystąpiły niezgodności z projektem, a nie zostały skonsultowane  

z projektantem.  

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych 

parametrów wizulano-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić 

na etapie wykonawstwa z Inwestorem.  

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających wszystkich instalacji wymienionych  

w niniejszym projekcie oraz sporządzić dokumentację pomiarową parametrów jakościowych. Wykonanie 

prac należy oprzeć na obowiązujących normach i przepisach. Rysunki i część opisowa są elementami 

dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie 

pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane 

równorzędnie. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak 

ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy 

w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.  

Każda zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej wprowadzeniem, powinna być uzgodniona 

z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac należy nanieść do projektu 

w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlany. 
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