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| CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

w budowanym punkcie selektywnej zbiorki odpadow w ramach inwestycji ,Budowa punktu selektywnej
zbiérki odpadow komunalnych w Sulecinku” 63-023 Sulecinek dz. nr 328/8; 328/3; 331/1.

2. Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- umowe zawarta pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,

- obowigzujace przepisy budowy.

-norma SEP N SEP-E-004

3. Instalacja oswietlenia terenu

3.1. Zasilanie
Instalacje o$wietlenie PSZOK zasili¢ z istniejagcego obwodu o$wietlenia terenu po przez

przytaczenie kabla do istniejacego stupa oSwietleniowego wskazanego na rysunku E1. Zasilanie opraw
o$wietleniowych wykona¢ kablem YKY 5x4 mm2 o dtugosci 179 mb. Kable prowadzi¢ trasg tak, jak
pokazano na planie instalacji elektrycznej. Kable uktadac na gteboko$ci min. 0,7 m, na podsypce z piasku
mierzone od gdérnej krawedzi kabla. Kable uktadac faliscie odktadajac naturalny zapas kabla na poziomie
3-4%. Na kablach zamocowac opaski informacyjne posiadajace informacije ,O$wietlenie, typ kabla, trasa
kablowa (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy’. Odlegto$¢ znacznikéw nie powinna by¢
wieksza niz 10 m. Przy stupach pozostawi¢ zapas kabli po ok. 2 m. UtoZone kable w wykopie przysypac
10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak czesciowo zasypane kable utozyc¢ folie
koloru niebieskiego posiadajacg znak ostrzegawczy (znak bityskawicy) oraz ostrzezenie z napisem
+UWAGA KABEL nn”. Utozone kable w wykopie podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora
i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zageszczanie. Kable taczy¢ w stupach oswietleniowych za pomocg ztgcz kablowych
do stupdéw oswietleniowych IZK z wktadkami bezpiecznikowymi o pradzie 4 A. Polaczenie oprawy
oSwietleniowej z ztaczem IZK wykona¢ przewodem typu YKY 5x1,5 mm?2 prowadzonym wewnatrz stupa.



3.2. Stupy o$wietleniowe
Zaprojektowano stupy oSwietleniowe stalowe, okragte, ocynkowane, stozkowe o wysoko$ci 8 m

z $ciankq o grubosci 3 mm np. CN8/3/60F160 — 8 szt mocowane do prefabrykowanego fundamentu. Na
stupie zamontowa¢ wysiegnik o ditugo$ci ramienia 1,5 m np.W20/0,2/1,5/1,0-60 oraz belke do montazu
oprawy (na$wietlacza) np. B1/350-60. Dopuszcza sie stosowanie podobnych stupdw przy zachowaniu
rownowaznych parametrow. W stupach zainstalowac tabliczki IZK. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach

wskazanych na planie sytuacyjnym.

3.3. Oprawy oswietleniowe
Projektuje sie oprawy oswietleniowe montowane na stupie oswietleniowym. Kat pochylanie oprawy

o$wietleniowej 15°. Zastosowa¢ oprawy typu LED FLOODLIGHT FL20 MINI 4000K lub rownowazne o
parametrach:

-moc 96 W,

- znamionowym strumieniu Swietlnym 13030 Im,

- temperaturze barwowej 4000 K,

- oddawanie barw: CRI > 70,

- elastyczna parametryzacja strumienia Swietinego,

- regulacja strumienia $wietinego w zalezno$ci od czasu,

- stata regulacja strumienia $wietlnego,

- redukcja mocy,

- ochrona przed przegrzaniem,

- elektroniczna redukcja mocy. 50%,

- podtaczenie do sieci: 220..240V, AC. 50/60Hz.

- odporno$¢ na przepiecia: 10kV 1,2/50ps,

- wymienna jednostka LED,

- 5 lat gwarancji,

Oprawy o$wietleniowe zostaty dobrane dla warto$ci natezenia wymaganego na powierzchniach

magazynowych zaktadow przemystowych tj. 20 Ix.

3.4. Warunki ochrony przeciwporazeniowej
Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie, po przez obudowy, ostony,

izolacje oraz “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA" realizowane przez wktadki bezpiecznikowe
montowane w stupach o$wietleniowych i rozdzielnicy zasilajacej. Wszystkie stupy w miejscach do tego
przystosowanych nalezy podtaczy¢ z przewodem PEN. Dodatkowo w miejscach wskazanych na

schemacie nalezy wykona¢ uziemienie. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ ponizej 10 Q.



4. Instalacja systemu monitoringu

System telewizji przemystowej zaprojektowano w oparciu 0 wymagania inwestora oraz aktualne
przepisy dotyczace instalacji monitoringu punktow selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych. Kabel na
terenie PSZOK prowadzi¢ trasg jak pokazano na planie instalacji elektrycznej. Kable ukfada¢ na
gtebokosci min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od gornej krawedzi kabli. Kable uktadac faliscie
odktadajac naturalny zapas na poziomie 3-4%. Na kablach zamocowac opaski informacyjne. Odlegto$¢
znacznikdw nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. Przy stupach pozostawi¢ zapas kabli po ok. 2 m. UtoZone
kable w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak czesciowo
zasypane kable utozy¢ folie koloru pomaranczowego. Utozone kable w wykopie podlegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu
kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujgc warstwowe zageszczanie. Od istniejgcego punktu
dystrybucyjnego do kazdej kamery doprowadzi¢ indywidualny kabel symetryczny UTP 4x2x0,54 kat. 6e
(skretka nieekranowana) zelowany do uktadania w gruncie. Kable po obu stronach zakonczy¢ ztagczami
typu RJ-45.

W instalacji monitoringu stosowa¢ kamery IP z zasilaniem PoE o rozdzielczosci 4,0 Mpx
i parametrach realizujacych wymagania wskazane w rozporzadzeniu ministra Srodowiska w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw. Kamery montowa¢ na
stupach o$wietleniowych za pomocg puszek przytaczeniowych.
UWAGA:
W zwigzku z tym, Zze nowo montowane kamery stanowig rozbudowe juz istniejgcego systemu
monitoringu, nalezy zastosowa¢ kamery tego samego producenta co kamery istniejgce na obiekcie.
Projekt nie przewiduje wymiany urzadzen z wyjatkiem istniejgcego switcha, ktory nalezy wymieni¢ na

16 portowy PoE przy zachowaniu pozostatych parametrow.

5. Warunki geotechniczne
Badanie odkrywkowe gruntu wskazato, ze wystepujg proste warunki gruntowe przy braku

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na duzg spoistos¢ gruntu oraz mate naciski na stope
wykopu nie przewiduje sie zadnych umocniefi dna wykopu. Powierzchnia rowu kablowego zostanie
trzykrotnie zageszczona przez ubicie gruntu i doprowadzona do stanu pierwotnego. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyjeto pierwsza kategorie

geotechniczng zgodnie z par. 4 pkt. 3. 1. ¢



6. Przejscia przez przegrody p.poz
Wszystkie przejscia przewodow poszczegolnych instalacji w miejscu przejscia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Dla przewodow

instalacji elektrycznej nalezy stosowac zaprawe ognioochronng np. CFS-M RG firmy HILTI.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzic pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem do rob6t
budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem, a nie zostaty skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardow wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizulano-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakoriczeniu robét dokona¢ pomiarow sprawdzajacych wszystkich instalacji wymienionych
w niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow jakosciowych. Wykonanie
prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach. Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny byc¢ traktowane
rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegdlInienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczer finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlany.



Opracowujacy

Projektant

Sprawdzajacy
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OKREGOWA
1ZBA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-208/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michal Jerzy Mielcarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 wrzesnia 1974r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwane;j dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

9 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Michat Jerzy Mielcarek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ETZ-KPS-61A *

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pbZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 16232p6tn zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inZynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego n)mu
GWMNMMWMMIW@MKOWWWW)WW
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komnsp Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okre¢gowej isji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Karol Piotr Janczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Karol Piotr Jaficzak

63-200 Jarocin, ul. Boleslawa Smialego 8
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VJ3-H2U-EIP *

Pan Karol Jaficzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa §miafego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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