OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU/DZIALKI

1. DANE OGOLNE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg zlokalizowanej na dziatkach nr
328/8, 328/3, 331/1 w miejscowosci Sulecinek, gmina Krzykosy.

Lokalizacja
Obiekt Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
Dziatka nr ewidencyjny 328/8, 328/3, 331/1
Jednostka ewidencyjna 302502_2.0010.331/1
302502_2.0010.328/3
302502_2.0010.328/8
Obreb ewidencyjny 302502_2.0010 Sulecinek
Gmina Krzykosy
Powiat Sredzki
Wojewodztwo wielkopolskie
Inwestor
Nazwa Gmina Krzykosy
Adres Ul. Gtéwna 37, 63-024 Krzykosy

2. ISTNIEJACY

STAN ZAGOSPDOAROWANIA I

UKSZTALTOWANIA DZIALKI LUB TERENU

Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu

- Dziatki nr 331/1 i 328/3 zabudowane sg budynkami, budowlami wraz z infrastrukturg
towarzyszacg wchodzacymi w sktad funkcjonujacej na ich terenie oczyszczalni $ciekdw;
- Dziatka nr 328/8 nie zabudowana.

Istniejace uzbrojenie terenu




Istniejace uzbrojenie — przytacze wodociggowe, elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowe;j,

kanalizacji sanitarne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPDOAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
| KOMUNIKACJI

Projektowana zabudowa dziatki lub terenu
— Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane na dziatki sagsiednie ani na pas

drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz

kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.
— Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.
— Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tagcznosci dla innych dziatek.
— Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla oséb trzecich.
— Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwosci na tereny
sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.
— taczno$¢ przewodowo lub bez przewodowo.
— Ucigzliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedq
wykraczac poza granice dziatek.
— Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
— Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu do otoczenia.
— Inwestycja nie narusza rbwnowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska.
— Odlegtosci od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane.
— Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).
— W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

— Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.



Po zakonczeniu budowy teren dziatek nalezy uporzadkowac dojazdy, dojscia, chodniki

| place utwardzi¢, zagospodarowac tereny zielone.

W budynku nie wystepujg projektowane cechy stwarzajace zagrozenie dla higieny i zdrowia

uzytkownikow. Projektowany budynek nie generuje ucigzliwych hatasow, wibracji, zaktocen

elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa jest wymagana zgodnie z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z §5 pkt. 4.
Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest

spetnione poprzez projektowany hydrant.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekow do wdd powierzchniowych lub do

gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow Sciekowych.

Uktad komunikacyjny / Sposéb dostepu do drogi publicznej / Miejsca postojowe /
Usuwanie odpadéw

Komunikacja po dziatce inwestycyjnej odbywac bedzie sie poprzez projektowane dojécia/
dojazdy, place i chodniki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu/dziatki.

Dostep do drogi publicznej — poprzez istniejacy zjazd z przylegtej drogi gminnej nr 550132P
— ulicy Mostowej oznaczonej jako dziatka nr ewid. 332 poprzez dziatke nr 330 oraz teren
oczyszczalni Sciekdw.

Minimalna liczba stanowisk postojowych — zaprojektowano jedno miejsce postojowe na 2
zatrudnionych na jednej zmianie oraz jedno miejsce dla 0séb niepetnosprawnych.

Usuwanie odpaddéw - odpady bedg sktadowane w pojemnikach i usuwane zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy Krzykosy.

Uzbrojenie terenu i parametry techniczne sieci

Odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — projektowang instalacjq kanalizacii
deszczowej o parametrach rury zgodnej z projektem technicznym, lecz nie wigkszg niz PVC
@200, poprzez istniejace przytacze kanalizacji deszczowej o parametrach rury @200 , do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej o parametrach rury @200.

Zaopatrzenie w wode — projektowang wewnetrzng instalacjg wodociagowa o parametrach

rury zgodnej z projektem technicznym, lecz nie wigkszej niz PE100 @63, poprzez istniejace



przytacze wodociggowe o parametrach rury @40, z istniejacej sieci wodociggowej o0
parametrach rury DN @110.

- Zaopatrzenie w gaz ziemny — nie dotyczy.

- Zasilanie w energie elekiryczng - projektowang instalacjg elektroenergetyczng
o parametrach kabla YKY 5x4 mm? zgodnego z projektem technicznym, poprzez istniejace
przytacze elektroenergetyczne z istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

- Zapotrzebowanie w ciepto — nie dotyczy.

- Zaopatrzenie w stacjonarne ustugi telekomunikacyjne - projektowang kanalizacjg
telekomunikacyjng o parametrach kabla UTP kat. 6 przeznaczonym do uktadania w gruncie.

Projektowane zmiany w uksztattowaniu terenu

Uksztattowanie terenu - teren o zréznicowanych poziomach, zagospodarowany w czesci
biologicznie czynnej trawa. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza

znaczacych zmian w uksztattowaniu terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY
PROJEKTOWANYCH |  ISTNIEJACYCH  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Zestawienie powierzchni dziatek- dz. nr 331/1,328/3 i 328/8.

Bilans terenu
Powierzchnia Udziat procentowy
(m?) %
Powierzchnia catkowita dziatki 9406,00 100,0%
Powierzchnia zabudowy istniejaca 946,67 9,81%
Pow. utwardzone (w tym drogi, place i 941,63 10,01%
chodniki ) istniejace
Pow. utwardzone (w tym drogi, place | 1988,75 21,14
chodniki ) projektowana
Tereny zielone 5928,95 63,04%

Intensywnos$¢ zabudowy projektowana dla dziatki nr 328/8 wynosi : 0,00

5. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W
ZABUDOWIE I ZAGOSPDOAROWANIU TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPDOAROWANIA
TERENU

Nie okresla sie zasad ochrony débr kultury wspétczesnej z uwagi na nie wystepowanie takich

obiektéw na obszarze objetym planem.



Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Dziatki inwestycyjne nie podlegajg archeologicznej ochronie konserwatorskie;.
Ewentualne znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac oraz zawiadomic o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatka nie lezy na terenach gdérniczych.

Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i
ich otoczenia

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych jako przedsiewziecie mogace
zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- Nie dotyczy.

Przedmiotem opracowania jest opis p.poz dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki
odpadow Komunalnych.

Powierzchnia placu sktadowego — 1962,39 m2.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Na placu sktadowym zaprojektowano nastepujace kontenery zawierajace substancje palne:

Kontener — opakowania z tworzyw sztucznych 30m3, ( 23 kg/m?3)
Kontener — folie 30m3, ( 20 kg/m?)
Kontener — opony 30m?2 ( 150 kg/m3)

Kontener — papier 7m3 (60 kg/m3)



- Kontener — tektura 30m3 ( 60 kg/m3 )
- Kontener - tekstylia 30m3 ( 90 kg/m?)

Q =
Plac sktadowy bedzie stanowit 1 strefe pozarowg PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej

500 MJ/m?2.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

690%42+6 *424+4 *x32+4 *x16+1800%16+2700%19
( S )=145,23MJ/m?

- Nie dotyczy.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej:

Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozone
wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

- Projektowany Plac Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych oddalony jest od
istniejgcego budynku na dziatce sasiedniej 328/3 — 4,34m .

- Projektowany Plac Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych oddalony jest od
istniejacego lasu dz. nr 329/4 — 12,00m .

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

a) droga pozarowa nie jest wymagana; jednakze wymaog drogi pozarowej wynika z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z §5 pkt. 4.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:

a) Dla przedmiotowe] inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest

spetnione poprzez projektowany hydrant.
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b) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?/s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez
projektowany hydrant zewnetrzny DN 80.

c) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania lub terenu:

Nie dotyczy.
7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Biorac pod uwage zabudowe i sposdb zagospodarowania terenu na dziatkach sasiednich wraz

Z mozliwoscig potencjalnej ich zabudowy przy okreslaniu obszaru oddziatywania uwzgledniono
nastepujace przepisy prawa:

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm. );

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124,
poz. 1030);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 470);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. z

1999r. Nr 43, poz.430 z pozniejszymi zmianami);

Dziatki mogace
wchodzi¢ w obszar
oddziatywania
projektowanych
obiektow na terenie
opracowania

Dziatka nr 328/8 WYJASNIENIE
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Granice dziatek wg

Obszar oddziatywania inwestycji nie

uzytkowania BRAK ODDZIALYWANIA |  wystepuje, poniewaz odlegtosci od granic
§12,271,272,273 - WT dziatek sg spetnione.
Uj§%c1la_v‘\,/\;)_(r1y NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
Zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ciekte NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
§36 - WT
Przydomowa .b'(?lo.glc,z na NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
oczyszczalnia $ciekow
Smictniki Na projektowanym placu zaprojektowano
§23 - WT BRAK ODDZIALYWANIA miejsce gromadzenia odpadow statych-
wszystkie normy prawne zachowane.
Miejsca postojowe .
§19,20 - WT BRAK ODDZIALYWANIA warunek spetniony
Nastonecznienie .
$60 - WT BRAK ODDZIALYWANIA warunek spetniony
Przestanianie :
§13.1 - WT BRAK ODDZIALYWANIA warunek spetniony
Emisja hatasu BRAK ODDZIALYWANIA | "Wie Wplywa negatywnie na zabudowe oraz
dziatki sgsiednie.
Promieniowanie
elekiromagnetyczne Nie wptywa negatywnie na zabudowe oraz
. BRAK ODDZIALYWANIA piywa negaiywnie na : ¢
Ochrona powietrza dziatki sgsiednie.
Inne emisje
Odlegtosci od drogi
art. 43— Ustawa z dnia Zachowano minimalng odlegtos¢ zabudow
21 marca 1985 o drogach | BRAK ODDZIALYWANIA 4 0dieg y

publicznych (Dz. U. Z
2015 r.,poz 460);

od dziatek drogowych
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magr inz. arch. KINGA SZYMCZAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 51/WPOKK/2020

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych
upr.nr.WKP/0250/POOS/05

OPRACOWALI:

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908

mgr inz. MICHAL MIELCAREK
specjalnosc instalacyina w zakresie sieci, instalacii i
urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych do

projektowania bez ograniczen

yor. nr WEPHSTO/POOE21
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