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1. kostka brukowa gr.8cm
2. Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4cm
3. Beton C12/15 gr. 30cm
4. Podsypka piaskowa  zagęszczona do Is=0,99 gr.23-37,5cm

1. kostka brukowa gr.8cm
2. Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4cm
3. Beton C12/15 gr. 30cm
4. Podsypka piaskowa  zagęszczona do Is=0,99 gr.23-37,5cm

1. kostka brukowa gr.8cm
2. Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4cm
3. Beton C12/15 gr. 30cm
4. Podsypka piaskowa  zagęszczona do Is=0,99 gr.147,5cm

krawężnik drogowy 15/30/100
na podbudowie z betonu C8/10

1. trawa naturalna
2. Warstwa wegetacyjna gr. 15 cm 

3. Podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo Is-min 0,99 gr.30-62,5cm
4. Istniejący grunt

poziom gruntu po 
usunięciu humusu

1. ściana oporowa 230cm:
- prefabrykowane elementy typu L firmy Rekers lub równoważne;
- podsypka wyrównująca piaskowo-cementowa
( stosunek piasku do cementu 4:1) gr. 5 cm
- podbudowa z betony podkładowego C16/20 gr. 12cm
- grunt rodzimy

PRZEKRÓJ B-B

1. balustrada h-1,10m

ogrodzenie panelowe
 przemysłowe - Wiśniowski VEGA 2D

(lub równoważne)


