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Uwaga!
Niniejszy projekt zagospodarowania sporządzony został na zeskanowanym
elektronicznie oryginale mapy do celów projektowych.
Kopia oryginału mapy w załączniku.

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK
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67,20 studzienka kanalizacyjna
DN1200 z osadnikiem hos=1,0m
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odwodnienie liniowe ACO
Multiline V150 TYP 0.0
Klasa obciążenia korytka i rusztu E600
lub równoważne

odwodnienie liniowe ACO
Multiline V150 TYP 0.0
Klasa obciążenia korytka i rusztu E600

odwodnienie liniowe ACO
Multiline V150 TYP 0.0

Klasa obciążenia korytka i rusztu E600

odwodnienie liniowe ACO
Multiline V150 TYP 0.0

Klasa obciążenia korytka i rusztu E600

(65,65)

Zbiornik o pojemności 14m3

Rzędna pokrywy górnej zbiornika 66,45m.n.p.m.
Rzędna dna zbiornika 64,00 m.n.p.m.
Rzędna wlotu do zbiornika 66,00 m.n.p,m
Rzędna wylotu ze zbiornika 64,00 m.n.p.m.

PE100  90x8,2mm

63-023 SULĘCINEK DZ. NR 328/8 i 328/3

GMINA KRZYKOSY 
63-024 KRZYKOSY, UL. GŁÓWNA 37
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SULĘCINKU

PE100  90x8,2m
m

PE100  90x8,2m
m

Projektowany hydrant oraz punkt poboru
wody z zasuwą odcinającą podziemną
na cele mycia placu PSZOK

Projektowana instalacja wodociągowa

N

67,20 separator substancji ropopochodnych
DN1500 Qnom=30l/s66,62

Projektowana przepompownia ścieków
Wydajność tłoczenia Vnom=10dm3/s
Wysokość podoszenia Hp=20mH2O

Projektowana studzienka DN600 szczelna
wyposażona w zawór spustowy DN25
oraz w zawór odcinający DN25

Projektowany punkt poboru wody
np. ORDE lub równoważny wyposażony
w zawór kulowy mrozoodporny oraz
wylewkę 3/4'' na cele podłączenia
szybkozłączki do węża

Ø200

i=2,0%

Projektowana studnia rozprężna
DN1000

prowadzenie instalacji wodociągowej 

na głębokości h=1,4m

SPRAWDZAJĄCY
BRANŻY SANITARNEJ

mgr inż. RYSZARD NIESTRAWSKI DATA WYKONANIA
10.2022
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AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń wspecjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych upr.nr.WKP/0250/POOS/05

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  sieci i instalacje sanitarne upr.nr.UAN-8386/67/87 i UAN-8386/40/90
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