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1, ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

11 ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Gtéwna tablica rozdzielcza RG zainstalowana bedzie w piwnicy budynku. Zostanie ona wykonana na bazie rozdzielnicy
natynkowej, przystosowanej do zabudowy aparatury modutowe;.
Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielnicy roztacznika izolacyjnego typu 1S-125A z cewky wybijakowa, ochronnikow
przepieciowych modutow sygnalizacyjnych, a takze wylacznikow réznicowo-pradowych pradzie roznicowym 30mA i
zabezpieczenia poszczegolnych odptywow wytacznikami 10 i 16A. Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E06

12 WYLACZNIK PWP
Rozdzielnica gtéwna zostata wyposazona w roztgcznik izolacyjny 125A z cewka wybijakowa umozliwiajg zdalne wytaczenie
napiecia w przypadku wystapienia pozaru. Sygnat sterowniczy powodujacy otwarcie roztacznika pochodzi od przyciskéw ppoz.
zainstalowanych przy wyj$ciu z lokalu.

13 PODROZDZIELNICE TB
Tablice bezpiecznikowe zainstalowane bedg w lokalach mieszkalnych przy drzwiach. Zostang one wykonane na bazie
rozdzielnic podynkowych, przystosowanej do zabudowy aparatury modutowe;j.
Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielnicy roztgcznika izolacyjnego typu IS-40A, a takze wytgcznikdw réznicowo-pradowych
pradzie réznicowym 30mA i zabezpieczenia poszczegdlnych odptywow wytgcznikami 10 i 16A. Schemat rozdzielnicy
przedstawiono na rysunku E07-E11

14 INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Projektuje sie odrebne obwody o$wietleniowe w kazdym mieszkaniu, na o$wietlenie wewnetrzne pomieszczen suchych oraz
wilgotnych. Doktadnej lokalizacji wypustéw, doboru opraw o$wietleniowych oraz typu i osprzetu dokona Inwestor w trakcie
realizacji, z uwzglednieniem odpowiedniego stopnia ochrony IP w pomieszczeniach wilgotnych. Instalacje oSwietleniowg
nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo 3x1,5mm2 pozostawiajac przy projektowanym wypuscie 20cm zapasu kabla.
taczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 1,20m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach
gospodarczych stosowaé osprzet hermetyczny. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem wzdiuz krawedzi $cian zgodnie z
normg N SEP E-002, tj. zachowujac normatywne odlegto$ci od krawedzi w poziomych strefach instalacyjnych o szerokosci
30cm oraz w pionowych strefach instalacyjnych 20cm, czyli stosujac sie do ponizszych zalecen:

— gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu,
dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi,
pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,
pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna,
pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczeri od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie.
Doprowadzenia przewodow do tacznikdw i wypustéw wykonywaé prostopadle do prowadzonych instalacii.
Projektowane oSwietlenie na klatkach i w ciggach komunikacyjnych winno wynosi¢ 1001x.

15 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

W kazdym mieszkaniu projektuje sie kilka niezaleznych obwodéw gniazd wtyczkowych 230 V oraz wypustéw dla zasilania
konkretnych urzadzen elektrycznych, do kazdego urzadzenia o mocy powyzej 2 kW nalezy stosowa¢ osobny obwdéd. Zasilenie
gniazd i urzadzen nalezy zrealizowa¢ zabezpieczajac obwody w rozdzielnicy wytgcznikami instalacyjnymi. Doktadnej lokalizacji
wypustow, doboru producentéw osprzetu elekirycznego oraz typu osprzetu dokona Inwestor w trakcie realizacji, z
uwzglednieniem odpowiedniego stopnia ochrony IP w pomieszczeniach wilgotnych. Na zewnatrz budynku nalezy stosowaé
osprzet zewnetrzny IP55. Instalacje zasilania gniazd i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo
3x2,5mm2. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé na wysokosciach 30 cm od posadzki. Wyjatkiem beda:

—  kuchnia: 120 cm od posadzki,
tazienki: 140 cm od posadzki,
pomieszczenie gosp. 100 cm od posadzki,
pokoje 30 cm od posadzki.
na zewnatrz budynku 50 cm powyzej poziomu gruntu.
W pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach gospodarczych stosowac osprzet hermetyczny. Przewody nalezy prowadzié
w tynku wzdtuz krawedzi Scian zgodnie z normg N SEP E-002, tj. zachowujac normatywne odlegtosci od krawedzi w poziomych
strefach instalacyjnych o szerokosci 30 cm oraz w pionowych strefach instalacyjnych 20 cm, czyli stosujac sie do ponizszych
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zalecen:

—  gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu,

— dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi,

—  pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,

—  pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna,

— pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie,
Doprowadzenia przewodéw do facznikow i wypustow wykonywac¢ prostopadle do prowadzonych instalacii.

16 INSTALACJA SILOWA 400/230V

Instalacje 3L+N+PE 400V nalezy wykonaé¢ jako przewodami typu YDYZo 5x2,5 (4) mm2 i zabezpieczy¢ wylgcznikiem

instalacyjnym CLS6 16 (20) Ai réznicowopradowym (wg potrzeb i wg schematu). Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku wzdtuz

krawedzi Scian zgodnie z normg N SEP E-002, {j. zachowujac normatywne odlegtosci od krawedzi w poziomych strefach

instalacyjnych o szeroko$ci 30 cm oraz w pionowych strefach instalacyjnych 20 cm, czyli stosujac sie do ponizszych zalecen:
— gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 ¢cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi,

pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi,

pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oScieznicy okna,

pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 ¢m od linii zbiegu $cian w kacie.

Doprowadzenia przewodow do tacznikdw i wypustéw wykonywaé prostopadle do prowadzonych instalacii.

1.7 INSTALACJE WYROWNAWCZE

Zgodnie z przepisami zaprojektowano instalacje potaczen wyrdwnawczych, celem zniwelowania ewentualnych réznic
potencjatéw. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSU (zlokalizowanej przy rozdzielni gtéwnej RG) nalezy przytaczy¢ metalowe
ciggi wody zimnej i cieptej, c.0. oraz zacisk PE w rozdzielnicy gtownej RG. Podtaczenia do szyny wyrownawczej wykonac
przewodem typu LY 16 mm2. Szyne wyréwnawcza nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie tasma stalowg ocynkowang 30x4mm
z uziomem instalacji budynku. Ponadto nalezy wykonaC potaczenia miejscowe w tazienkach. Potaczenia te wykonaé
przewodem LY 6 mm2 w RL18 p/t. Potaczeniom wyréwnawczym miejscowym podlegaja — przewody zimnej i cieptej wody,
przewody ¢.0., wanny, misy natryskowe oraz przewod ochronny PE.

18 INSTALACJA UZIEMIAJACA
Instalacje uziemiajaca wykonac¢ zgodnie z norma; PN-EN 62305-3:2006. Uziom budynku wykona¢ jako uziom otokowy. Nalezy
utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4 mm na gtebokosci co najmniej 0,5 metra, w odlegtosci okoto 1 metra od $cian zewnetrznych
chronionego obiektu. Nalezy wyprowadzi¢ bednarke w poblize GSU. Do uziomu przytaczyé GSU znajdujace sie w poblizu
rozdzielni RG. Trwatg warto$¢ rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potaczen jako trwatych
(poprzez spawanie). Bezwzglednie miejsca spawéw chroni¢ przed korozjg. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru
rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna by¢ mniejsza od 10Q.

19 INSTALACJA ODGROMOWA
Zaprojektowano instalacje odgromowg w oparciu o norme PN-IEC 61024-1.2001 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogéIne”. Instalacje odgromowg nalezy wykonaé przy pomocy zwodéw poziomych z drutu stalowego
ocynkowanego fi 8mm i prowadzi¢ po dachu na uchwytach dedykowanych do zastosowanego pokrycia dachu. Przewody
odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm umieszczone w rurkach BE32 lub innego typu o grubo$ci Scianki
min. 5mm prowadzi¢ pod styropianem po elewacji budynku i faczyé z uziomem budynku poprzez ziacze kontrolne
zainstalowane w dedykowanej puszcze w gruncie lub elewacii

110 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu ochrony urzadzen elektronicznych przed skutkami przepie¢ zastosowano Il stopien ochrony przeciwprzepieciowej
realizowany przez ogranicznik przepie¢ kombinowany iskiernik-warystor typu 1+2 zainstalowany w rozdzielnicy gtowne;
tablicy RG. Proponuije sie zastosowanie ogranicznikéw renomowanych producentéw. Ogranicznik potaczy¢ przewodem LgY
16 mm2 z gtdwng szyng uziemiajacg GSU, ktdra jest potaczona z uziemieniem budynku. Oporno$¢ uziemienia powinna
wynosi¢ mniej niz 10 Q.

111 OCHRONA PRZECIWPORAZONIOWA

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
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rozdzielonym od przewodu ochronno-neutralnego PEN w rozdzielnicy TB. Przewoddw PE nie nalezy przerywa¢ tacznikami i
zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzgdzen elektrycznych o stopniu
ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek uzupetniajgacy wytacznik ochronny réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30
mA o charakterystyce A.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, ktére zapewniaja zastosowane
wytaczniki nadmiarowo-pradowe. Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci przewodzace niebedace pod napieciem w
czasie normalnej pracy. Od szyn PE rozdzielnicy TB nalezy wykonac potaczenia do szyn potaczen wyréwnawczych budynku,
do ktérych nalezy dotaczy¢ wszystkie metalowe rury i kanaty budynku.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Stosowac prawidlowg kolorystyke przewodow:

a) przewody neutralny — kolor jasnoniebieski,

b) przewody ochronne — kolor Zétto-zielony;

2. Przewdd neutralny musi by¢ izolowany w taki sposob jak przewody robocze,

3. Zyt o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinacii koloréw zéttego i zielonego nie wolno stosowag, jako zyly robocze;.

112 Instalacja dzwonkowa
Instalacja dzwonkowa Instalacja dzwonkowa Instalacja dzwonkowa
Zaprojektowano instalacje dzwonkowg w mieszkaniach. W korytarzu nad drzwiami wej$ciowymi zainstalowa¢ dzwonek
elektryczny 230V. Zataczanie dzwonka przez tacznik jednobiegunowy, zwierny "dzwonek”. Instalacje dzwonkowg zasili¢ z
obwodu o$wietleniowego tablicy mieszkaniowej TB przewodem YDYzo 3x1,5.

113 Instalacja telefoniczna
W budynku przewidziano instalacje gniazd telefonicznych. Nalezy w tym celu zainstalowaé w kazdym mieszkaniu /w
przedpokoju/ po 1 gniezdzie telefonicznym jednokrotnym RJ 12. Do gniazd telefonicznych utozy¢ przewodd YTKSY
2x2x0,5. Przewody uktada¢ podtynkowo w rurkach PVC. Piony do mieszkan uktada¢ w szachtach teletechnicznych.
Przewody prowadzi¢ od gniazd telefonicznych do punktu dystrybucyjnego BD. Przytacze telekomunikacyjne w zakresie
operatora telekomunikacyjnego. Rozmieszczenie gniazd telefonicznych na zataczonych rysunkach.

114 Instalacja domofonowa
W budynku zaprojektowano cyfrowg instalacje domofonowa. Moduty wywotah z funkcjg zamka kodowego oraz przyciski
wywotan zainstalowa¢ przy wejsciach /klatki schodowe/ do budynkdw. W kazdym mieszkaniu /w korytarzu/ nalezy
zamontowac¢ unifon. Zasilacze i kasety elektroniki umiesci¢ w punkcie dystrybucyjnym BD. Instalacja 2-zytowa, zaréwno w
pionie jak i do unifonu, niezaleznie od ilosci uzytkownikéw. Okablowanie typu UTP 4x2x0,5 uktada¢ w szachcie instalacji
teletechnicznych od punktu dystrybucyjnego BD do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM. Od unifonu do
skrzynki TSM utozy¢ przewdd typu UTP 4x2x0,5. Przewdd uktada¢ podtynkowo w rurce PVC. Dobér okablowania oraz
urzadzen instalacji domofonowej sprawdzi¢ z kartami DTR (dokumentacji techniczno — ruchowej) zastosowanych
urzadzen.

115 Instalacja okablowania
W budynku zaprojektowano:
+ telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w poblizu drzwi wejSciowych do kazdego mieszkania
[stuzace do umieszczenia doprowadzonych do nich zakorczen kabli, umieszczeniu urzadzen aktywnych lub pasywnych,
a takze umozliwiajace dystrybucje sygnatu w mieszkaniu/;
+ Swiattowodowa infrastrukture telekomunikacyjng budynku wraz z osprzetem instalacyjnym;
+ okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzetem instalacyjnym.
Do skrzynek mieszkaniowych telekomunikacyjnych doprowadzi¢ przynajmniej po dwa jednomodowe wiokna $wiattowodowe
0 nastepujacych parametrach:
+ ttumiennos¢ dla diugosci fali w pasmie 1310nm — 1625nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,
+ ftumiennos¢ dla diugosci fali 1550nm nie wigksza niz 0,25dB/km,
+ ftumienno$¢ w padmie 1383 £3nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,
+ diugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej AO nie mniejsza niz 1300 nm i nie wieksza niz
1324 nm,
+ wspdtczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nm2 Y km, * nominalna $rednica pola modu (dla A =
1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji Srednicy pola
modu +/- 0,6 um,
+ dhugoscé fali odcigcia dla wiékna w kablu nie wigksza niz 1260 nm,
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+ tlumiennos$¢ 100 zwojéw o $rednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wieksza niz 0,1 dB.

Stosowac ztgcza Swiattowodowe jednomodowe typu SC/APC. Ttumienie toru optycznego od punktu potaczenia z publiczng,
siecig telekomunikacyjng do wyjécia z gniazda lub zakoriczen kabli nie powinno przekracza¢ wartosci 1,2 dB przy dtugosci
fali 1310 nm i 1550 nm.

W pokojach lokali mieszkalnych zaprojektowano gniazda komputerowe RJ45, kat. 6 nieekranowane. Od gniazd do skrzynki
mieszkaniowej telekomunikacyjnej uktadaé przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 6. Przewody uktada¢ podtynkowo w rurce PVC.
Do kazdej skrzynki mieszkaniowej telekomunikacyjnej doprowadzi¢ po dwa kable symetryczne UTP kategorii 6
nieekranowanej lub wyzszej zakofczone na odpowiednim osprzecie potaczeniowym tak, aby zapewni¢ dla facza lub kanatu
minimum charakterystyke klasy D. Jedno z tych faczy powinno by¢ przeznaczone na potrzeby instalacji wejSciowej
sygnalizacji alarmowo-przyzywowej lub podobnych, natomiast drugie tacze doprowadzone do punktu potaczenia z publiczng
siecig telekomunikacyjng dla potrzeb $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug szerokopasmowego dostepu
do internetu. Lokalizacje gniazd na zataczonych rysunkach.

116 Instalacja RTV SAT
Instalacje wykona¢ przewodami RG-6. W mieszkaniach montowaé gniazda RTV-SAT. Od gniazd RTV-SAT do
telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej uktada¢ przewod RG-61. Przewod uktadaé podtynkowo.
Na dachu zainstalowa¢ zestaw anten zapewniajacy odbior cyfrowych programéw telewizyjnych i radiowych w sposéb
naziemny o nastepujacych parametrach:
* pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy réwnomiernych
charakterystykach czestotliwo$ciowych;
+ zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz;
+ impedancja wyjsciowa 75Q.
Na dachu zainstalowa¢ zestaw anten zapewniajacy odbior cyfrowych programéw telewizyjnych i radiowych w sposéb
satelitarny o nastepujacych parametrach:
+ stosowaé anteny paraboliczne lub offsetowe o Srednicy nie mnigjszej niz 1,2m zapewniajace:
+ pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio réwnomiernej charakterystyce czestotliwosciowej;
* impedancje wyjéciowg 75Q;
+ mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwdch satelitow;
+ mozliwo$¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach.
Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i spetniaé wymaég ekranowania w
klasie A. Z punktu dystrybucyjnego BD do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej utozy¢ po 2 kable wsp6tosiowe
kategorii RG-6. Rozmieszczenie elementdw systemu telewizji na zatgczonych rysunkach. Dobér oprzewodowania oraz
urzadzen instalacji RTV-SAT sprawdzi¢ z kartami DTR (dokumentaciji techniczno — ruchowej) wybranego producenta.

2. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Budynek z przewidywang mocg szczytowg na poziomie 40,0kW, zasilany bedzie z istniejacego ztgcza kablowego (poza
zakresem opracowania). Od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej RG budynku nalezy utozyz wewnetrzng linie kablowg
ztozona z kabla YAKY 4x70 mm2. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gteboko$ci 70 cm, na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm i takiej samej grubo$ci warstwa piasku kabel przykry¢, po czym na 15 cm warstwie gruntu rodzimego
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie falisto z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami
infrastruktury podziemnej oraz w posadce budynku projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 75 AROTA, a
przy przejsciu przez drogi komunikacji wewnetrznej w rurze ostonowej typu SRS 75. Zasilanie rozdzielnicy nalezy wykona¢
zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Rury taczyé i uszczelnié, zeby w przysztosci byta
mozliwa bezinwazyjna wymiana kabla zasilajacego.

3. UWAGI

Wprowadzenie instalacji ponizej poziomu gruntu do budynku nalezy wykona¢ w sposéb wodo oraz gazoszczelny. Instalacje w
budynku nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364. Przewodu neutralnego za wytacznikami
ochronnymi réznicowo-pradowymi nie uziemia¢. Wszystkie metalowe czesci i urzadzenia, ktére na skutek uszkodzenia izolacii
mogg, znalez¢ sie pod napieciem i stanowi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym nalezy podtgczy¢é do przewodu
ochronnego instalacji. Catos¢ rob6t zwigzanych z ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pod
posadzkg w pomieszczeniu technicznym nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku rury ostonowe dla wprowadzen kabli
zasilajacych od ztacza kablowego oraz wyprowadzonych do zasilania o$wietlenia zewnetrznego, wideofonu, zasilania basenu
itp..

Dodatkowo:

Opracowat: Jacek Skaczko
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—  Catos¢ prac wykonac nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzadzeniami w porozumieniu
z wykonawcami pozostatych branz.

—  Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i proby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”

— Podstawowe materialy musza posiada¢ aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci CE i
dopuszczenia do stosowania wydane przez wlasciwe jednostki certyfikujace oraz karty gwarancyjne.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Jacek Skaczko mgr inz. Lukasz Wojtaszek
Nr ewidencyjny WKP/0225/PWOE/19 Nr ewidencyjny WKP/0190/POOE/11
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