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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy budynku stacji kolejowej w Roszkowie.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa budynkéw budynku stacji kolejowej w Roszkowie
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie zagospodarowania terenu i uporzadkowanie
otoczenia projektowanej rozbudowy w oparciu o uprzednio zdefiniowany, stworzony na
podstawie danych pozyskanych od Inwestora, program funkcjonalno-przestrzenny.
Opracowanie niniejsze sktada si¢ z czg¢éci opisowej oraz rysunkowej

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

— szczegdtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali
1:500, udostgpniona przez Zamawiajacego,

— wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

— przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i1 branzowe oraz dane z literatury fachowe;.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku stacji kolejowej w Roszkowie. Budynek
jest podpiwniczony, murowany z cegty petnej, wielokondygnacyjny, przekryte dachem
stromym pokrytym dachowka ceramiczng. Budynki o konstrukcji murowanej mieszanej.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jaka struktur¢ funkcjonalno-przestrzenna
posiada¢ bedzie zagospodarowanie terenu wokot projektowanego budynku oraz jakie beda
zasadnicze rozwigzania architektoniczno-budowlane.

Przedmiotem inwestycji jest budynek stacji kolejowej, ktory podlega przebudowie. Budynek,
przekryty dachem stromym o $rednim nachyleniu ok. 45%.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Budynek ma tacznie powierzchnie uzytkowa 273,16 m?
Powierzchnia zabudowy 154,0 m2

Kubatura obiektu ok. 1400,00 m3

Wysokos¢ budynku - 11,65m

Dhtugo$¢ budynku -22,50m

Szerokos¢ budynku — 9,41m
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1.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek petnit funkcje dworca kolejowego. Zostat wybudowany w drugiej potowie XIXw,
technikg tradycyjng - murowang. Usytuowany zostat wzdtuz linii kolejowej Poznan Wagrowiec.
Ceglany budynek sktada sie z trzech bryt o zréznicowanej wysokosci. W najwyzszej
trzykondygnacyjnej znajduje sie klatka schodowa prowadzaca do lokali mieszkalnych jak réwniez
na poddasze nieuzytkowe. Wejscie gtdwne do budynku dworca znajduje sie w czesci
trzykondygnacyjnej. W parterowej czesci znajdowat sie magazyn ekspedycyjny. Kazda z czesci
jest zadaszona dachem dwuspadowym, krytym dachdwka ceramiczng. Budynek jest czeSciowo
podpiwniczony. Na elewacjach dworca widoczne sg liczne ubytki cegty klinkierowej oraz spekania
muru.

Niestety obiekt jest obecnie zamkniety i nie petni swojej funkcji. Ceglane elewacje zostaly
wandalsko zniszczone. Brak przeprowadzanych remontéw doprowadzit budynek do dewastacji a
pozabijane ptytami okna odstraszajg. Budynek jest zaniedbany i wymaga remontu elewacji,
wiezby dachowej jak réwniez wnetrza, by ponownie mogt by¢ uzytkowany. Nalezy go réwniez
przystosowac dla osob niepetnosprawnych.

Projektanci majac na uwadze istniejgcy uktad pomieszczen w budynku dworca, wytyczne
Inwestora oraz wymogi ppoz starali sie zaprojektowa¢ przebudowe wnetrza budynku, tak by byt
on funkcjonalny.

Zaprojektowano modernizacje wszystkich pomieszczen dworca, odbudowe klatki schodowej,
renowacje elewacji.

Gtéwne wejscie do dworca prowadzi do komunikacji i toalet ogdinodostepnych. Istniejgce schody
prowadzace do wejscia projektuje sie dostosowaé do obowigzujgcych norm. W zwigzku z tym
nalezy przewidzie¢ poszerzenie spocznika oraz stopni schoddw.

Projektowana przebudowa budynku dworca umozliwi prawidtowg obstuge obiektu oraz jego
uzytkowanie.

W budynku zostanie zmodernizowany sposob ogrzewania, wymieniona instalacja elektryczna
wewnetrzna w  pomieszczeniach  ogdlnodostepnych, wodno-kanalizacyjna  wewnetrzna,
telefoniczna, oraz zostanie wykonana sie¢ komputerowa i internetowa, instalacja systemu
informacji wizualnej oraz monitoring z wigczeniem do systemu SOK, zgodnie ze stosownymi
przepisami i wymogami Ppoz, SANEPID oraz BHP

1.4. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar opracowania znajduje si¢ w czgéci niezainwestowanej miejscowosci Roszkowo. Na
terenie znajdujg si¢ istnicjgce obiekty gospodarcze i budynek stacji kolejowej. Brak jest
utwardzonych doj$¢ 1 dojazdéw. Wyremontowany jest peron znajdujacy si¢ poza terenem
opracowania. Do rozbidrki przewiduje si¢ ogrodzenia na dziatkach. W celu umozliwienia
funkcjonowania budynku nalezy wykona¢ jego kompleksowy remont i przebudowe.

W czesci gtdwnej budynku planuje sie zachowa¢ istniejgcq konstrukcje $cian nosnych, stropéw
i zadaszenia. Wymiary otworéw drzwiowych muszg zosta¢ doprowadzone do zgodnosci
z dzisiejszymi przepisami. Istniejgce instalacje wewnetrzne jako nie spetniajgce wymogow planuje
sie wymienic¢ na nowe.

Naprawy i uzupetnienia wymagajq detale elewacyjne w catosci zachowane na budynku takie jak
gzymsy. Nalezy wymieni¢ orynnowanie. Obce elementy na elewacji takie jak kraty stalowe
w oknach, nalezy usungé w zamian zastosowac stolarke antywtamaniowa.

We wnetrzu budynku niezbedne jest wyremontowanie wszystkich pomieszczen oraz rozbidrka i
budowa klatki schodowej.
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Drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych i na peron nalezy odrestaurowal jak rowniez
przeprowadzi¢ renowacje budynku gospodarczego znajdujgcego sie przy budynku.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKOW

Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem budynek bedzie petni¢ funkcje dworca. Niezbedne jest
przeprowadzenie remontu wnetrza jak réwniez elewacji.

ROSZKOWO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICA (-1)
Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m2] | wykonczenie posadzki
-1.01 Klatka schodowa 9,27 ptytki gresowe
-1.02 Magazyn 27,91 posadzka betonowa
-1.03 Magazyn 3,65 posadzka betonowa
-1.04 Magazyn 10,52 posadzka betonowa
-1.05 Magazyn 13,02 posadzka betonowa
RAZEM : 64,37
PARTER (0)
Lp. nazwa pomieszczenia pow. [M?] | wykonczenie posadzki
0.01 Klatka schodowa 11,14 ptytki gresowe
0.02 Magazyn 16,48 ptytki gresowe
0.03 Pom. rekreacji 31,08 plytki gresowe
0.04 Komunikacja 10,47 ptytki gresowe
0.05 Pom. rekreacji 30,06 plytki gresowe
0.06 WC meskie i niepetnospr. 4,66 ptytki gresowe
0.07 Komunikacja 4,03 plytki gresowe
0.08 WC damskie 3,39 ptytki gresowe
RAZEM : 111,31
PIETRO (+1)
Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m2] | wykonczenie posadzki
1.01 Klatka schodowa 10,72 ptytki gresowe
1.02 Lazienka 3,07 ptytki gresowe
1.03 Pokdj dzienny + aneks 17,58 panele drewniane
1.04 Lazienka 2,61 ptytki gresowe
1.05 Pokdj dzienny + aneks 19,84 panele drewniane
RAZEM : 53,82
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PODDASZE (+2)

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [M?] | wykonczenie posadzKki

2.01 Klatka schodowa 9,25 plytki gresowe

2.02 Lazienka 3,14 ptytki gresowe

2.03 Pokoj dzienny + aneks 31,27 panele drewniane

RAZEM : 43,66

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE I MATERIALOWE- STAN
ISTNIEJACY

3. 1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projekt obejmuje modernizacje i przebudowe wszystkich pomieszczen dworca, renowacje
elewacji oraz korytarzy piwnicznych, rozbiérke i odbudowe klatki schodowej, renowacje tynkéw
klatki schodowej wraz z remontem biegow schodowych, budowe wiaty rowerowej oraz
odtworzenie budynku wolnostojgcego gospodarczego, budowe parkingu, instalacji zewnetrznych i

przytaczy.

3.2 FUNDAMENTY

tawy fundamentowe ceglane. Budynek nie posiada widocznych peknie¢, ani rozwarstwien
spowodowanych osiadaniem lub spekaniem fundamentéw, co wskazuje na prawidtowg prace
fundamentdw przekazujacych obcigzenie na grunt.

3.3. SCIANY PIWNIC

Sciany piwnic z cegly petnej gr.51cm oraz 38 i 25 cm. Konstrukcyjnie nie wykazujg wyboczen ani
peknied.

Nalezy osuszy¢ Sciany i posadzki a nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg fundamentdw i
$cian piwnic.

3.4. STROPY

Stropy posrednie budynku o konstrukcji drewnianej oraz stalowo-ceramiczne. Stan techniczny
stropdw budynku ocenia sie jako dobry.

Stropy nalezy doprowadzi¢ do odpowiedniej odpornosci ogniowej poprzez obtozenie ptytami
ogniowymi typu Promatec REI 60

3.5. SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ

Sciany cze$ci nadziemnej murowane z cegly petnej 0 zréznicowanej grubosci 25-51cm,
zewnetrzne jednostronnie otynkowane (od wewnatrz). Sciany nie wykazujg zarysowan ani
spekan. Ich stan techniczny jest dobry.

Nalezy osuszy¢ Sciany, sku¢ odspojony tynk a nastepnie wykonac nowy tynk i uzupetnic¢ spoiny w
murze ceglanym i $ciane .
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3.6. KOMINY I PRZEWODY KOMINOWE

Murowane z cegly petnej w dobrym stanie technicznym. Uszkodzone korony komindéw
i murkdw rozebrac i wymurowa¢ nowe, doprowadzi¢ do wymogdéw normowych.

3.7. SCIANKI DZIALOWE
Scianki dziatowe z cegly petnej obustronnie tynkowane. W dostatecznym stanie technicznym.

3.8. KLATKA SCHODOWA

Schody o konstrukgcji drewnianej w ztym stanie technicznym. Nalezy dokonac rozbidrki schoddw i
wykonac je jakoz Zelbetowe na nowo.

Sciany klatki schodowej nalezy oczysci¢ z odspojonego tynku i nanies¢ nowy. Wszelkie instalacje
biegngce po Scianach, schowa¢ w bruzdach, a odkryte obecnie liczniki zamknagc
w szafce, by nie dopusci¢ do nich oséb niepozadanych. Ponadto nalezy zorganizowac zamkniecie
drzwi piwnicy, tak by dostep do niej mieli tylko mieszkancy oraz osoby do tego upowaznione.
Schody do piwnicy wzmocni¢, zaopatrzy¢ w balustrade.

3.9. DACH

Dachy dwuspadowe pokryte dachdwkg ceramiczng o konstrukcji drewnianej w ztym stanie
technicznym. Nalezy dokona¢ wymiany pokrycia dachowego. Nalezy przywroci¢ uktad statyczny
wiezby dachowej poprzez wymiane skorodowanych elementéw drewnianych: deskowania
i belek konstrukcyjnych. Przyjmuje sie koniecznos¢ wymiany 50% elementdéworaz wykonac¢ nowe
obrdbki blacharskie.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowad przeciwpozarowo, przeciw owadom i grzybom do
cech NPO.

Brak wytazu dachowego.

3.10. WYKONCZENIE OBIEKTU - ELEWACJE

Elewacje ceglane budynku sg w dobrym stanie technicznym. Jednak widoczne s3 liczne ubytki w
cegtach oraz liczne graffiti. Nalezy usunaC graffiti na elewacjach oraz uzupetniC ubytki cegiet i
spoin. Sciany zabezpieczy¢ specjalnym $rodkiem antygraffitowym.

Ponadto, by zapobiec ponownego wymywania cegiet w cokole budynku, nalezy odtworzy¢ opaske
ze spadkiem, wokdt budynku.

Zgodnie z historycznym wygladem budynku, nalezy odtworzy¢ drewniane zdobienia w polach
szczytowych. Dodatkowe, zbedne elementy umieszczone na elewacjach nalezy usungc.

Nalezy wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg oraz uszczelni¢ parapety.

Wszelkie wiszgce na elewacjach kable nalezy usungé. Nalezy wymieni¢ tablice informacyjne
dworcowe.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE I
MATERIALOWE
- STAN PROJEKTOWANY

4.1. SCIANY

SCIANY ZEWNETRZNE projektuje sie pozostawi¢ bez wiekszych ingerencji. Projektuje sie
zdemontowa¢ wszelkie zbedne elementy na elewacji oraz kraty w oknach. Planuje sie
uzupetnienie ubytkéw w cegtach oraz dachéwek nad oknami.

Projektuje sie réwniez wykonanie odcinkowo izolacji pionowej $cian fundamentéw. Teren wokot
budynku podzieli¢ na odcinki po ca 1,5 m i odkrywac co 3. Natozy¢ izolacje, ktorg nalezy wywingc
30 cm powyzej terenu.

W przypadku wystepowania miejscowego wody, nalezy wypompowac, zawilgocone $ciany nalezy
osuszyC i zabezpieczy¢ przed ponownym zawilgoceniem poprzez wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, preparatem hydrofobizujgcym typu: Remmers Funcosil SNL.

Nastepnie odtworzy¢ opaske wokdt budynku.

Remont Scian elewagji: )

- usuniecie istniejgcych graffiti np. srodkiem. AGS 2+ producent TRION TENSID AB. Srodek
stosowal zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli po sptukaniu Srodka widoczne sg
jeszcze ,grube” nawarstwienia farby, czynno$¢ nalezy powtorzyé, pamietajac o tym, aby
powierzchnia nieco wyschta przed kolejng aplikacjg $rodka AGS 2+. Po usuniecieu
nawarstwien farby w aerozolu czesto pozostajg na powierzchni drobne resztki mikro
czasteczek farby, gteboko osadzonych w materiale. Do ich usuniecia stuzy preparat AGS
60 Trion Tendesid AB. Uzy¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli nie udato sie usungc
zabrudzenia za pierwszym razem, czynnos$¢ nalezy powtarzac do skutku, wydtuzajac czas
kontaktu $rodka z powierzchnig nawet do 60 minut.

- Czyszczenie watku ceglanego metodg chemiczng. Do czyszczenia powierzchni cegiet
metodg chemiczng nalezy uzy¢ Srodka np. Alkutex Fassadenreiniger Paste (Remmers
Polska Sp. zoo) zuz. Ok. 0,3 kg/m2. Zastosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

- Naprawa uszkodzonych elementdéw Sciany. Nalezy usung¢ spoiny na gt. 1,5 cm. Nastepnie
ponownie natozy¢ spoine fugg trasowg np. Funcosil Fugenmortel (Remmers Polska Sp.
z0o ) w dobranym kolorze zuz, wg potrzeb.

Jezeli konieczne okaze sie miejscowe scalenie kolorystyczne cegly, nalezy wykona¢ lazure
mieszaning produktéw: Funcosil LA Siliconfarbe farblos (bezbarwna) 50% oraz Funcosil
WS (Remmers Polska Sp. zoo) — 50% i zaimpregnowac w odpowiednim kolorze.

- Uzupetni¢ ubytki w cegtach

- Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti do wysokosci 2 m — $rodek antygraffitowy firmy
KOENT. Stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podstawowg zasadg w tworzeniu
powtoki zabezpieczajacej przed graffiti jest ,wybudowanie” jej na zewnatrz materiatu.
Zabezpieczenie moze by¢ naktadane na powierzchnie, ktdra zostata wczesniej
zaimpregnowana $rodkiem hydrofobizujgcym. Wptywa to na zmniejszenie zuzycia
materiatu.

UWAGA: Na materiatach bardzo chtonnych odstep 24 godzin pomiedzy pierwszg warstwg
a nastepnymi warstwami. Po okresie 24 godzin pierwsza warstwa ulega wstepnemu utwardzeniu,
stanowigc fundament pod budowe kolejnych warstw, ktdre nie przenikajg w gtab materiatu.
Sciekajgce nadwyzki preparatu nalezy wyréwnac pedzlem przed ich wyschnieciem.

UWAGA: Przy uzupetnianiu cegiet na gzymsach nalezy bezwzglednie zachowac przekrdj
gzymsow.
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Remont scian budynku gospodarczego przeprowadzi¢ analogicznie jak w przypadku
budynku giéwnego.

SCIANY WEWNETRZNE

Przewiduje sie miejscowe zamurowania otwordw, wykucia nowych oraz miejscowe wyburzenia
$cianek dziatowych i wymurowanie nowych.

Projektuje sie usungé z powierzchni Scian i sufitdw luzne elementy tynkarskie oraz powtoki
malarskie. Farbe olejna nalezy usunag¢ za pomocg $rodka chemicznego np. Fargborttagning firmy
Beckers. Sposdb uzycia zgodnie z zaleceniami producenta. Ubytki wypraw tynkarskich nalezy
uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Nastepnie nalezy zagruntowa¢ wyprawy tynkarskie
preparatem gruntujgcym np. Keim Ecosil (dwukrotne malowanie).

éciany W piwnicy nalezy wyczysci¢ ze starych powtok malarskich oraz tynkéw. Nastepnie usungc
spoine na gtebokos¢ ca 1,5 cm. Usuniete spoiny uzupetni¢ masg do spoinowania cegty i uzupetnic¢
ubytki w cegle. Nalezy osuszyC zawilgocone sciany i zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowa.
Sciany otynkowac, zagruntowac i pomalowac farba zmywalna.

Remont scian budynku gospodarczego przeprowadzi¢ analogicznie jak w przypadku
budynku giéwnego. Uzupetni¢ czape muru przy budynku.

Projektuje sie docieplenie Scian budynku dworca od wewnatrz systemem ptyt klimatycznych
wedtug obliczen znajdujgcych sie w opracowaniu. Cato$¢ wyréwnac gtadzig gipsowg i pomalowac.

PROJEKT DOCIEPLEN SCIAN PLYTAMI KLIMATYCZNYMI

Dobdr grubosci ptyty klimatycznej w zaleznosci od grubosci Scian budynku.
Wartos¢ wspotczynnika U* {W/m?K]

dla U=0,3 + 15%

Grubos$¢ muru ceglanego[mm)] Grubosc ptyty klimatycznej
300 150mm
380 140mm
430 130mm
590 120mm
720 110mm

SCIANKI DZIALOWE

Przy projektowanej zmianie funkcji uzytkowej przekucia przez Sciany istniejgce i mury catkowicie
przeznaczone do wyburzenia (s3 zaznaczone na rzucie ze schematem wyburzen
i domurowan) nie wptywaijg na ukfad statyczny catego budynku. Projektuje sie Scianki dziatowe o
gr. 12 cm murowane z cegty petnej.

4.2. DACHY

Nalezy dokona¢ naprawy lub wymiany skorodowanych elementéw drewnianych stropu poddasza,
by odtworzy¢ ukfad statyczny wiezby dachowej ok. 50%. Nalezy odtworzy¢é wiezbe na wzor
ukfadu pierwotnego.
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Prace remontowe:

- rozebra¢ uszkodzone korony kominéw i murkéw

- wykona¢ nowe korony komindéw oraz przemurowac¢ murki za pomocg cegty klinkierowej

- zdemontowac obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

- zdja¢ warstwy pokrycia dachowego

- w przypadku stwierdzenia korozji deskowania oraz elementéw konstrukcyjnych dachu
nalezy je wymieni¢. Odtworzy¢ wiezbe dachowa

- wszystkie elementy dachu nalezy zaimpregnowac przeciwpozarowo, przeciw owadom i
grzybom do cech NPO. W tym celu nalezy oczysci¢ drewno z zanieczyszczen i usungé
istniejgce powtoki malarskie Srodkiem typu: Epifanes Paint Remover firmy Nobiles.

- Elementy drewniane widoczne na zewnatrz budynku pomalowac lakierobejcg np., firmy
Sopur na kolor jasnobrazowy

- Wykona¢ i zamontowa¢ drewniane zdobienia w polach (trdjkatach) wyznaczonych w
szczycie wyzszej czesSci przez konstrukcje jetki i pionowego stupka zgodnie ze stanem
istniejgcym.

- Dach dociepli¢ od wewnatrz wetng mineralng twardg grubosci 20cm. Pod wetne nalezy
utozy¢ folie PE. od wewnatrz wykonac podbitke

- Wykona¢ dachdwke ceramiczng na catym dachu po dokonaniu oceny i mozliwosci
wykorzystania zdjetego materiatu na nowym deskowaniu, wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg — folia PE

- wymieni¢ papy dna dachu na pape termozgrzewalng wykonang dwukrotnie.

- Zamontowac nowe obrdbki blacharskie

- Zamontowac rynny i rury spustowe

Ponadto projektuje sie wykucia pod przejscia instalacyjne i kominy wentylacyjne przez istniejgce
stropy w czesci mieszkalnej oraz parterowej budynku oraz na dach.

Wyjscie na dach projektuje sie poprzez okno dachowe.

Projektuje sie réwniez stopnie i tawy kominiarskie na dachu.

Remont dachu budynku gospodarczego przeprowadzi¢ analogicznie jak w przypadku
budynku giéwnego.

4.3. STROPY

Pod stropami w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych, zamontowac sufit podwieszony
kasetonowy. Uwaga: Wysoko$¢ pomieszczen musi spetnia¢ warunki jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie dz. Ustaw nr 75.

Montaz sufitu podwieszanego nalezy wykona¢ zgodnie 2z zaleceniami producenta.
Po zamontowaniu sufitu i wykonaniu nowej posadzki musi pozosta¢ przestrzen w Swietle tych
elementow minimum 250 cm.

Ze stropdw nalezy usungc wszystkie warstwy wykonczeniowe i jastrychy. Nalezy wykonaé
doprowadzenie do odpowiedniej odpornosci p.poz ptytami typu Promatec, wykonac izolacje
akustyczng styropian EPS 200 gr 5cm oraz izolacje przeciwwodng — folia PE w ptynie , jastrych
cementowy zbrojony siatkg grubosci 5¢cm i wykonczenie.

4.4. POSADZKI NA GRUNCIE

Nalezy dokonac¢ demontazu istniejgcych warstw posadzek:
e wykonczenie 1cm ptytki ceramiczne - skucie
e szlichta cementowa 3cm — skucie
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e polepa 3cm — skucie
e wylewka betonowa 10cm- skucie
e podsypka
Nastepnie nalezy utozy¢ nastepujgce warstwy:
e wykonczenie 1cm- ptytki ceramiczne/ gresowe/ wyktadzina PCV
jastrych cementowy 5 cm
folia PE
styropian EPS 200 - gr 8 cm
izolacja przeciwwodna - 2x papa
wylewka betonowa 10cm
podsypka

4.5. FUNDAMENTY

Przebudowa wnetrza budynku nie wptywa na dodatkowe docigzenie fundamentdw, co miatoby
wptyw na prace ogoélng konstrukcji posadowienia w budynku.

4.6. STOLARKA

Stolarka okienna. Zgodnie z wymogami konserwatorskimi projektuje sie przywrdcenie stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej. Zaprojektowano stolarke drewniang z drewna klejonego.

1. Materiat: sosna

2. Konstrukcja:

Okna jednoramowe 2z drewna klejonego na dtugos¢ oraz warstwowo na grubosé
(z mikrowczepami), Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna (Uw) wynosi 1,35-1,45
W/m2K.

3. Okucia

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rozwieranym (UR)

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

- zamykacz HAU TAU umozliwiajgcy uchylanie gérnego skrzydta z poziomu podtogi (UZ)

- wyposazenie okien, do ktdrych bedg miaty dzieci w zabezpieczenia przed niekontrolowanym
otwarciem.

4. Wykonczenie:

Farby wodorozcienczalne:

- kolor drewna lub biate

5. Szyby

Zestawy 2-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenia miedzynyszybowg wypetniong
argonem. Wspdtczynnik przenikania ciepta Us = 1.0 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 36dB.
6. Wyposazenie :

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlamaniowy, termookapnik i okapnik ostaniajgcy dolny
ramiak skrzydfa okiennego, nawiewniki higrostyrowane typu Aereco 1 na 1 okno,

W budynku dworca zamontowac parapety z konglomeratu.
Uwaga, nalezy dostosowal wszystkie istniejgce otwory drzwiowe do parametrow skrzydet
podanych na rzutach poprzez podkucie lub montaz nowego nadproza.

4.7. KLATKA SCHODOWA

Remont klatki schodowej obejmuje rozbidrke biegéw schodowych oraz wykonanie na nowo klatki
schodowej, balustrad oraz wypraw tynkarskich i malarskich. Wnetrze pomieszczen klatki: nalezy
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dokonac¢ podku¢ w taki sposdb by klatka schodowa mogta spetni¢ warunki przeciwpozarowe
zgodnie z dziennikiem ustaw nr 75: szeroko$¢ biegu 120 cm, szerokos$¢ spocznika 150cm
Wszelkie instalacje biegngce po $cianach, schowa¢ w bruzdach, a odkryte obecnie liczniki
zamkng¢ w szafce, by nie dopusci¢ do nich oséb niepozadanych. Poza tym zalezy zainstalowaé
nowe o$wietlenie klatki schodowej zgodnie z projektem elektrycznym.

Ponadto nalezy wykona¢ zamkniecie drzwi w piwnicy i na poddaszu EI30. Dodatkowo zaopatrzy¢
w balustrade systemowa.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie w celu zapobiezeniu omytkowemu zejsciu do piwnicy podczas
ewakuadji.

4.8. wykonczenie
Podtogi wykonac¢ z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Wykonczenie $cian malowanych w pomieszczeniach:

- administracyjnych: Sciany pokryte farbg olejng matowg do wysokosci 2,10m w kolorze
RAL 9001, ponad pokryte emulsjg akrylowg w kolorze RAL 9001, sufity pokryte farbg
emulsyjng w kolorze biatym.

- Klatka schodowa - farbg olejng matowg do wysokosci sufitu w kolorze RAL 1015, sufity
pokryte farbg emulsyjng w kolorze biatym, balustrada malowana lakierobejcg w ciemnym
kolorze drewna

- Wykonczenie $cian w pomieszczeniu kottowni — farba olejng matowg sufitu ca 3,00 m
w kolorze RAL 7047

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach gospodarczych - farba olejng matowa sufitu ca 3,00 m
w kolorze biatym.

- Sciany poczekalni malowac do wys. 2 m farbg olejng matowg w kolorze sto 31140,
zabezpieczy¢ do wysokosci 2 m $rodkiem antygraffitowym typu: Srodek antygraffitowy
firmy KOENT. Ponad pomalowac farbg emulsjg akrylowg w kolorze sto 31210 sufity
pokryte farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Wykonczenie $cian w sanitariatach:

- sanitariaty dla podrdznych - ptytki ceramiczne Scienne(gat. I) do gérnej wysokosci drzwi
H=210 typu Pastele firmy Tubadzin. Sanitariat meski $ciany: pastel 24 i Pastel 13, podtogi
Pastel P-Mono5, Sanitariat damski i NP. podtogi Pastel P-Mono 5, Sciany Pastel 12 i 13
ptytki ceramiczne $cienne mocowane na klej wodoodporny, elastyczny
ptytki wielkosci 20x20 szczelina na fuge 0,3 cm

- sanitariaty socjalne oraz pom. gospodarcze — podtoga $cieralnos¢ 3-4, odpornos¢ na
Scieranie R9, Sciany — ptytki w kolorze jasnym

WYKONCZENIE GLAZURY LISTWAMI -NAROZA SCIANEK, MOCOWANIE PLYTEK NA KLEJ
WODOODPORNY, ELASTYCZNY

4.9. WYPOSAZENIE

Projektuje sie kurtyne powietrzng nad wejsciem do budynku dworca od strony perondw.

W poczekalni umieszczono 2 tawki typu B-bench firmy zano, oraz 2 automaty na bilety oraz 2
kosze na $mieci typu Altus 3020 firmy zano.

Projektuje sie daszki zewnetrzne zgodnie z rysunkami na rzutach, wedtug detalu.

4.10. WENTYLACIA

Projektuje sie pozostawienie wentylacji grawitacyjnej jako przewodniej. Planuje sie wymiane
wszystkich kratek oraz udroznienie wszystkich kanatow wentylacyjnych. Nalezy wykona¢ nowe
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Kanaty do pomieszczen kuchni i sanitariatdbw w mieszkaniach na pietrach z blachy ocynkowanej
oraz rur typu Spiro. W poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje sie wentylatory systemowe.

4.11. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Zabezpieczy¢ srodkiem antygraffitowym do wysokosci 2 m. Istniejgc parapety z cegty ceramicznej
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki. Projektuje sie wymiane wszystkich obrobek blacharskich i kominowych
oraz instalacje odgromowa.

Nad wejsciami zamontowacé nowe o$wietlenie zewnetrzne zgodnie z projektem elektrycznym.
Nalezy zamontowac kraty nad wpustami do piwnicy.

Napisy informacyjne zewnetrzne malowa¢ na murze. Przed natozeniem farby silikatowej stosowac
Flligger Facade grunt silikatowy. Nalezy pamietal, ze ze farbe elewacyjng oraz metode renowacji
nalezy wybra¢ w oparciu o wiek i stan techniczny elewacji. W trakcie malowania temperatura
powinna wynosi¢ min. 10°C, takze podczas wysychania/utwardzania, nie moze padac deszcz, a
wilgotno$¢ powietrza nie moze by¢é wysoka. Nalezy ponadto unikaé bezposredniego dziatania
stonca na malowang powierzchnie.

5. OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Catle nowoprojektowane zatozenie bedzie dostepne dla osdb niepetnosprawnych. Dostep do
budynku dla oso6b niepelnosprawnych zapewniajg chodniki zaprojektowane w sposob
umozliwiajacy bezkolizyjne dostep na poziom ,0” budynku . W poziomie parteru
zaprojektowano tazienki dla osob niepelnosprawnych. Na klatce schodowej planuje si¢
zamontowa¢ winde z przeznaczeniem dla 0sob niepetnosprawnych.

W tazienkach projektuje si¢ wykonczenie dla 0oséb niepelnosprawnych systemowe np.: Koto
bez barier, zgodnie z rysunkami rzutow.

Uwaga: wyposazenie WC dla oséb niepelnosprawnych dobiera¢ systemowo, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

W kazdym wc dla 0sob niepetnosprawnych projektuje si¢ urzadzenia systemowe typu Koto
bez barier:

L1061102 — Porgcz WC $cienna tukowa 85 cm uchylna

063500 — miska ustgpowa dla niepetnosprawnych Nova Top bez barier

L1012112 — porgcz katowa 30x61 prawa lub lewa

068465 - umywalka dla niepelnosprawnych Nova Top bez barier

L16005 — zestaw uchwytéw lustra uchylnego + lustro

10540602 — porgcz umywalkowa 60cm stata tukowa x2

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE
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ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

W celu zminimalizowania wplywu inwestycji na srodowisko i tereny sasiednie przyjeto
nastepujace rozwigzania techniczne i technologiczne:

- w celu ochrony przed hatasem przewidziano izolacj¢ akustyczng o zwigkszonej grubosci niz
wymagana i podwyzszonych parametrach.

W celu zapewnienia, ze planowane przedsi¢wziecie nie przekroczy standardéw jako$ci
srodowiska poza granicami terenu, do ktérego posiada tytul prawny inwestor planuje si¢
wzniesienie wiaty $mietnikowej, w ktorej skltadowane i1 krotkotrwale przechowywane beda
$mieci komunalne. Smieci musza by¢ skladowane w atestowanych pojemnikach
przeznaczonych do tego celu. Smieci musza by¢ wywozone i utylizowane przez
wyspecjalizowang firme posiadajaca stosowne pozwolenia. Dodatkowo zaleca si¢ sortowanie
$mieci 1 sktadowanie ich w osobnych pojemnikach z jednoznacznym oznaczeniem.
Wykonanie inwestycji nie spowoduje zadnych dodatkowych ucigzliwosci, czy oddziatywan w
stosunku do stanu istniejacego. Maszyny zatrudnione przy wykonaniu zamierzenia zostang
zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu, aby wyeliminowac
potencjalna, nawet minimalng mozliwo$¢ skazenia otoczenia.

WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE PODCZAS REALIZACII

Wplyw realizacji przedsiewziecia budowy przedsiewziecia budowlanego na $rodowisko jest
niewielki. Wszystkie elementy inwestycji bedg wykonywane w technologii tradycyjnej.
Podczas prac budowlano - montazowych niezbedne jest przestrzeganie zasad ochrony
Srodowiska m. In. :

* Nalezy wyznaczy¢ miejsca na gromadzenie odpaddw typu komunalnego i odpadow
powstajgcych w czasie budowy (gruz, ztom, folia z opakowan elementéw budowlanych
puszki po farbach, olejach i inne). Miejsce gromadzenia odpaddéw powinno mie¢ szczelne
podtoze aby nie nastepowato zanieczyszczanie gruntu. Odpady budowlane nalezy
sktadowac¢ w sposéb selektywny. Odpady budowlane, mogg byé usuwane sukcesywnie lub
po zakohczeniu budowy.

* Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na
terenie budowy materiatdéw sypkich jak np. Cement, piasek, wapno.

» Szczegdlnie nalezy przestrzegaé, aby w mozliwie najmniejszym stopniu nastepowaty,
zmiany klimatu akustycznego w czasie budowy w wyniku pracy sprzetu budowlanego. Prace
stanowigce ucigzliwo$¢ akustyczng nalezy wykonywaé w porze dziennej.

 Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awarig sprzetu
budowlanego, samochoddw itp. Natychmiast powinny by¢ zlokalizowane i usuniete.

WPLYW HAY ASU

Przedsiewzigecie nie ma znaczgcego wptywu na warunki akustyczne w otoczeniu.
Jedynymi zrédtami hatasu bedg: srodki transportu — pojazdy osobowe dla ktérych projektuje
sie parking oraz urzadzenia wentylacyjne. Zrédta te bedg oddziatywaty tylko okresowo w
porze dziennej, a ich wypadkowa moc akustyczna réwnowazna nie bedzie powodowata
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przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w s$rodowisku, poza granicg
lokalizaciji.

We wszystkich przypadkach ilo$¢ pojazdow uzytkownikoéw korzystajacych z parkingu bedzie
znikoma. W codziennym uzytkowaniu szacuje si¢ ok. 20-100 sztuk dziennie. Jednoczesno$¢
okresla si¢ na 10 do 30 sztuk pojazdéw osobowych. Nalezy oczekiwaé, ze w zwigzku z
prowadzonymi pracami budowlano — montazowymi nastgpi okres wzrostu poziomu hatasu,
ktorego zrodlem bedg pracujace maszyny wykorzystane w trakcie realizacji przedsigwziecia.

Nie przewiduje si¢ przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu poza granica dzialek, na
ktorych beda one prowadzone. Emitowany halas bedzie miat zasieg lokalny. Roboty
budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej i zastosowane zostang wszelkie
mozliwe $rodki zapobiegajace zakldceniom klimatu akustycznego.

WPLYW EMISJI DO POWIETRZA

Przedsiewzigcie nie ma znhaczacego wplywu na stan zanieczyszczenia powietrza.
Podczas uzytkowania oraz emitowane s3 jedynie spaliny ze $rodkéw transportu.
Wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie nie spowoduje wystapienia
ucigzliwos$ci zwigzanych z emisja zanieczyszczen. Mozliwe beda tylko zanieczyszczenia
zwigzane z pracg silnikow spalinowych urzadzen uzytych do budowy obiektow.

WPLYW NA WODY POWIERZCHNIOWE

Nie przewiduje sie wplywu przedsiewziecia na srodowisko wodno - gruntowe.

Obiekty dworca oraz zwigzane z nimi parkingi wraz z infrastrukturg nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska wodno-gruntowego.

W opisanym procesie technologicznym przedsiewziecia. Ze wzgledu na maty obszar
parkingéw nie projektuje sie odprowadzenia wod opadowych.

WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI

Na etapie prac budowlanych powstang odpady komunalne zwigzane z obecnoscia
ekip wybranych wykonawcoéw. Odpady te beda unieszkodliwiane w stosownych pojemnikach
do tego celu przeznaczonych w miejscu stacjonowania ekipy budowlanej, a $cieki socjalno-
bytowe powstajace na budowie zostang zagospodarowane w urzadzeniach przewoznych typu
(toy-toy). Unieszkodliwienie odpadow statych i ciektych nastapi przez wyspecjalizowane
firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na zdrowie ludzi

Przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie oddziatywato na
zdrowie ludzkie.
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WPLYW PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA FAUNE [ FLORE

Nie wystgpi oddziatywania na flore i faune.

ODDZIALYWANIE NA DOBRA KULTURY

Nie dotyczy.

ODDZIALYWANIE NA KRAJOBRAZ

Projektowane obiekty o charakterze tradycyjnym z uzyciem lokalnych materiatow nie wptyng
negatywnie na postrzeganie krajobrazu, a wrecz przeciwnie poprzez wprowadzenie
nowoczesnej, ciekawej architektury przestrzen zostanie wzbogacona. Ponadto istothym
walorem sg materiaty konstrukcyjne — materiaty pochodzenia naturalnego — piasek,
kruszywa, wykorzystane do budowy.

ODDZIALYWANIE NA KLIMAT

Podczas eksploatacji nie sg prowadzone procesy, ktore powodowatyby oddziatywanie na
klimat nawet w zasiegu lokalnym.

ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH
Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Nie przewiduje sie mozliwosci powstawania konfliktdw spotecznych zwigzanych z realizacjg i
eksploatacjg przedsiewziecia.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO — FAZA EKSPLOATACII

Po wykonaniu robdt budowlanych nie bedzie szkodliwego oddzialywania inwestycji
na Srodowisko.

8. ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII I CIEPLA
Nie dotyczy

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I BHP
9.1 DANE O OBIEKCIE

Budynek ma tacznie powierzchnie uzytkowa 273,16 m?
Powierzchnia zabudowy 154,0 m2

Kubatura obiektu ok. 1400,00 m3

Wysoko$¢ budynku - 11,65m

Dtugos¢ budynku -22,50m

Szeroko$¢ budynku —9,41m



— PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO W
=

ROSZKOWIE
AWCBPTRET IR, WG STRONA
15
Tel/fax
0-(61) 2248120 Opis do projektu budowlano architektonicznego
Wysokos¢ — N

[lo$¢ kondygnacji: — 3, pozostata + piwnica

9.2. USYTUOWANIE

Obiekt znajduje si¢ w odleglosci co najmniej 4m od granicy dziatki i 8m od innych
budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi. Odlegto$¢ pomigdzy budynkami
< 8m.

9.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie wystgpowac beda materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i
wystrdj. Znajduja si¢ w nich takie materiaty, jak:
papier,
— drewno i drewnopochodne,
— pianka poliuretanowa,
— tkaniny.
W/w materialy nie stwarzaja przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych

wybuchem.

9.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosci  obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i
gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m?,

Dla budynku dworca wraz z zapleczem, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

9.5. KLASYFIKACJA POZAROWA

Ze wzgledu na przyszte funkcjonowanie obiektu przeznaczonego jako obiekt dworca
kolejowego budynek kwalifikuje si¢ do zagrozenia ludzi ZLI11. Obiekt projektuje sie
wykona¢ w jednej strefie pozarowej. Wydzieli¢ natomiast nalezy zgodnie z
przepisami piwnice oraz poddasze uzytkowe Scianami i stropami o odpornosci
ogniowej odpowiednio REI 60 | REI 30

9.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W  projektowanym obiekcie nie bedg wystgpowaly pomieszczenia i strefy
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

9.7. STREFY POZAROWE
W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe :
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Kazda ze stref nie przekracza dopuszczalnej powierzchni dopuszczalnej dla strefy ZLII—-
8.000 m2

9.8. ODPORNOSC POZAROWA I OGNIOWA
9.8.1. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKOW
Budynki zaprojektowano w klasie ,,C' odporno$ci pozarowe;.

9.8.2. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Poszczegolne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych
klasach odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *)
odpornos .
P i °¢| gtéwna $ciana $ciana przekryci
. .| kon- k.onStrUK_ stropl) zewnetrz- wewng - e
POZArowe] | strjkcja | Cja dachu ) trzna | dachu®
budynku | ena
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R30 [RE 1120 EI1120 E 160 RE 30
(0i)
=B~ R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130 RE 30
(0i)
=C” R 60 R 15 RE 160 E130 E 1159 RE 15
ool
,»D” R 30 ) RE130 E 130 ) )
(0ei)
E” ) ) ) ) ) )

Wszystkie  elementy  budowlane  zaprojektowano  z  materialtdow  nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

9.9. WYKONCZENIE WNETRZ

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujace wymagania w zakresie
elementow wykonczenia wnetrz:
— nie zastosowano materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace,
— nie zastosowano materialow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogolne;j,
stuzacych celom ewakuacji,
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— W pomieszczeniach nie zastosowano tatwo zapalnych przegrod, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,

— nie zaprojektowano okladzin sufitow oraz sufitéw podwieszonych z materiatow
palnych, kapiacych i odpadajacych pod wptywem ognia.

— Wszystkie materiaty co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia

9.10. WARUNKI EWAKUACJI

W projektowanym obiekcie zapewniono nast¢pujgce parametry pozarowe:
dhugo$¢ przej$¢ w pomieszczeniach < 40m,
szeroko$¢ wyjs$¢ z holi do wiatrolapdéw i z wiatrotapow budynku na zewnatrz min
0,9m,
dhugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych przy zaprojektowanych dwoch kierunkoéw dojscia
40m (dojscia ewakuacyjne wystepuja na parterze i pierwszym pietrze),
szeroko$¢ drog ewakuacyjnych > 1,40m,
szeroko$¢ biegow klatek schodowych > 1,20m, w §wietle obustronnych poreczy,
(nalezy wykona¢ nowa klatke schodowa uwzgledniajaca odpowiednie
obowiazujace przepisy, podku¢ istniejgce Sciany w celu poszerzenia biegdw.)
maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,175m,
szeroko$¢ stopni wynika ze wzoru

2H + S =0,60 do 0,65m,

Obiekt wymaga wyposazenia w §wiatta ewakuacyjne, dziatajace przez co najmniej 2
godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie to powinno zalaczaé si¢
samoczynnie w ciggu 2s. Natgzenie o$wietlenia co najmniej 1Lx.

Caly budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

9.11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.)
zaprojektowane zostang wg projektow branzowych. Muszg one spelnia¢ wymogi
przewidziane dla srodowiska, w ktorym beda uzytkowane.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢
technologig zapewniajaca odporno$¢ ogniowa EIS 120 (np. system HILTI, PROMAT ...).

Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

Kazda strefe pozarowa w budynku nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik
pradu usytuowany w poblizu gtownego wejscia lub ztgcza.
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9.12. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm?/s.

Powyzszg ilo$¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa Z istniejgcymi
istniejacymi hydrantami zewngtrznymi.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode, np. z pompowni
przeciwpozarowej zapewniajacej wymagang wydajnos¢ 1 ciSnienie na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny. Nominalna
wydajno$é hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm?/s.

9.13. DROGI POZAROWE
Budynek niski w Strefie ZLIII nie wymaga drogi pozarowe;.

Opracowanie

Mgr inz. Arch. Tomasz Biatoszewski



