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1. OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Skoki,
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

INWESTYCJA: Dokumentacja techniczna na rewitalizacie dworcow i terenow
przydworcowych wzdtuz linii kolejowej 356 - Gmina Skoki
Stacja Roszkowo

LOKALIZACJA: Obreb: 0020 - Roszkowo, dz.ew.nr 57/1, Roszkowo - pomiedzy droga
powiatowa, a terenami linii kolejowej nr 356, 64-020 Roszkowo

1. Dane do projektu
- szczegblowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,
- wizja lokalna budynku, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,
- ,Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne na terenach stacji
kolejowych w miejscowos$ciach Skoki, Stawa Wikp., Roszkowo dla potrzeb budowy placéw
parkingowych” wykonana w kwietniu 2015r. przez EN-GEO Tomasz Zmudzinski, ul.
Pawtowskiego 10a, 60-681 Poznali opracowana przez mgr inz. Tomasz Zmudziriski upr. geol,
nr XI/52/2012, X1/53/2012
- Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna.
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia bUdowIi. Obcigzenia stale.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne | montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
sniegiem.
- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-B-03002:2000 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne | projektowanie.
—Instrukcja ITB 409/2005 — ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z

uwagi na odpornos¢ ogniowg”
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2. Opis istniejacego budynku.

2.1. Charakterystyka obiektu
Budynek pelnit funkcie dworca Kkolejowego, obecnie jest nieuzytkowany. Bryla budynku
zbudowana jest z trzech czesci - jedne] dwukondygnacyjnej z poddaszem ulokowanej w érodku
oraz dwéch bocznych, nizszych bryt (jednokondygnacyjna z poddaszem i jednokondygnacyjna).
Budynek jest czesciowo podpiwniczony, dachy strome giéwnie dwuspadowe kryte dachdéwka
oraz ptaskie dwuspadowe kryte papg. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej —

murowanej.

2.2. Uklad konstrukcyjny budynku
Uktad konstrukeyjny budynku jest tradycyjny. Obcigzenia przenosza $ciany murowane z cegly
pelnej o zréznicowanej grubosci 38-51cm. Stropy ceramiczne, stalowo-ceramiczne oraz
drewniane.
Projektowane elementy w ramach przebudowy nie wplyna na prace konstrukcji budynku.

2.3. Warunki gruntowo-wodne, opinia i kategoria geotechniczna.
Teren inwestycji charakteryzuje sig $rednio korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi. W
podiozu gruntowym mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:
- warstwa | — piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym o 1D=0,4
- warstwa |l — gliny piaszczyste w stanie plastycznym o IL=0,5
Na powierzchni terenu wystepujg humus i nasyp niebudowlany o migzszosci 0,4-0,9m.. Ponizej
zalegaja piaski érednie. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci wiercen

~.2,0m.
Pod wiate rowerowg projektuje sig posadowienie bezposrednie na glebokosci 1,1m ppt na
warstwie nr | - piaskach érednich. W przypadku wystepowania w wykopie nasypu

nhiebudowlanego nalezy go wymienié na zaggszczony grunt mineralny. Pod podktad betonowy
fundamentéw zagesci¢ grunt do 1D=0,6.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia i starannosécig. Nie wolno dopuszczaé do
zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi jak i z ewentualnych sgczen.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 81, poz.463)

inwestycje zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Do obliczeri posadowienia przyjeto dopuszczalny nacisk na podioze gruntowe na poziomie
150kPa.
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2.4. Opis i ocena stanu technicznego istniejacych elementow konstrukcyjnych
Fundamenty budynku ceglane. Stan techniczny zadowalajacy. Brak widocznych rys i spekati na
scianach nosnych wskazuje na prawidiowa prace stafyczng fundamentow, przekazujacych
obcigzenia na grunt. Nalezy jedynie dokonaé drobnych napraw i uzupetnien faw
fundamentowych.

Sciany murowane Z cegly ceramicznej peinej o zréznicowanej grubosci 25-52cm, Brak wigkszych
rys i pegknig¢ na scianach konstrukeyjnych. Stan techniczny zadowalajacy. Pojedyncze
uszkodzenia $cian konstrukeyjnych nalezy poddat naprawie. Mury sg czgsciowo zawilgocone, a
wyprawy skorodowane (plamy, przebarwienia i naloty na ich powierzchni).

Stropy ceramiczne nad piwnicg w zadowalajgcym stanie technicznym. Pojedyncze uszkodzenia
stropéw nalezy podda¢ naprawie.

Stropy drewniane wyzszych kondygnacji w dostatecznym stanie technicznym. Stropy drewniane
nalezy poddat naprawie ze wzgledu na niewielkg korozje biologiczna pelek oraz doprowadzié do
wymaganej odpornosci przeciwogniowej. |

Konstrukcja dachow stromych w dostatecznym stanie technicznym. WigZbg dachowa naiezy
poddaé naprawie ze wzgledu na niewielkg korozje biologiczng oraz doprowadzi¢ do wymagane]
odpornosci przeciwogniowej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac remontowych innych rozwigzan materiatowo-
kanstrukcyjnych budynku nalezy skontaktowaé sie z Projekiantem.

Biorac pod uwage wiek budynku stwierdza sie. ze budynek jest w stanie zadowalajacym.

3. Projektowe rozwigzania konstrukcyine.
3.1. Prace remontowe.
Uszkodzehia &cian murowanych poddac naprawie — uzupeini¢ brakujgce spoiny lub ponownie
przemurowad.
Drewniane elementy konstrukcyjne nalezy poddaé naprawie ze wzgledu na niewielkg korozje

biologiczng i doprowadzi¢ do wymaganej odpornosci przeciwogniowej.

3.2. Wyburzenia i przemurowania scian.
Projektuje sig wyburzenia fragmentow cian nosnych oraz wykonanie nowych otworow w
scianach noénych. Wyburzenia nalezy przeprowadzat recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu

mechanicznego.
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Wyburzenia oraz wykonanie otworéw drzwiowych nalezy prowadzié po montazu niezbednych
wzmocnier (podciagi, nadproza). W parterze budynku rozbirka zamurowania otworow pod
istniejacym nadprozami.

W budynku projektuje sig zamurowania czesci otworow w scianach noénych z cegly petnej iub
cegty rozbiérkowej. Dodatkowo projektuje sig przemurowania &cian dziatowych z cegly dziurawki
gr.12cmna stropie ceramicznym oraz lekkich g-k na stropie drewnianym. Nadproza nad otworami

&cian dziatowych murowanych z katownikow stalowych.

3.3. Podciagi, nadproza i wzmocnienia stalowe
Podciggi, nadproza i wzmochienia w $cianach istniejacych projektuje sig Z profili stalowych ze
stali St3Sx. Przed osadzaniem wzmocnien nalezy podstemplowac sgsiednie stropy. Nadproza i
podciagi osadzié przed wykuciem projektowanych otworéw drzwiowych; wykonywaé poprzez
wykucie bruzdy i osadzenie profili po jednej stronie éciany, a nastepnie wykucie bruzdy i
osadzenie profili po drugiej stronie $ciany. Gorne stopki osadzanych belek nalezy podkiinowac
klinami stalowymi , a nastgpnie przestrzenie pomigdzy g6rnymi stopkami belek a murem scisle
wypehi¢ zaprawg 10MPa. Oparcia dwuteownikéw na murze wykonywac na podiewkach z
zaprawy cementowej 10MPa. Belki stalowe potaczy¢ M12 co 0,8m.
Dodatkowo projektuje sie podciagi i nadproza zelbetowe, jednoprzgsiowe 0 przekroju
prostokgtnym.
Materiaty na podciagi, nadproza i wzmochienia stalowe: stal $235JR (St3Sx)

3.4. Schody.
W budynku projektuje sig rozbiorke drewnianych klatek schodowych i wykonanie schoddow
zelbetowych. Plyty biegowe gr.12cm oparte na Scianie murowanej i belce ukrytej w phycie
spbcznikowej gr.15cm.

Materiaty na schody zelbetowe wewnetrzne: beton B25, stal A1l

3.5. Wiata rowerowa
Projektuje sig wiatg rowerowa o konstrukeji tradycyjne] zmodyfikowane] z elementami stalowymi.
Wymiary wiaty w rzucie (osiowo): 4,5x12,0m, wysokos¢ ca.2,7m. Fundamenty betonowe
h=45cm, $ciany fundamentowe z bloczkdw betonowych. Sciany nadziemne z cegly petnej licowe]
wys.2,1m.
Konstrukcia dachu stalowa. Przekrycie z biachy trapezowej. Ptatwie stalowe INP80 co 1,0m,
oparte na belkach INP120 o rozpietosci 4,5m w rozstawie co max.2,0m. Oparcie belek
dachowych na stupach Rk 110x6,0.
Materiaty na wiate rowerowa: beton B15, stal S235JR (St38x)
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4. Zabezpieczenie konstrukcji
4.1. Zabezpieczenie belek stalowych budynku.
Zaprojektowano antykorozyjng powloke malarska oraz ptyty ogniochronne o odpowiednie]
odpornosci ppoz np. PROMATECT gr.25mm dla R60 i gr.50mm dia R120.
Grubosci poszczeg6lnych warstw powtoki malarskiej:
a) warstwa podktadowa —~ dwusktadnikowa antykorozyjna farba epoksydowa np. SikaCor
EG Phosphat, grubosé suchej warstwy min.80um
b) warstwa nawierzchniowa — dwusktadnikowa, poliuretanowa farba np. SikaCor EGS,
grubo$¢ suchej warstwy min.80um

4.2, Zahezpieczenie konstrukcji stalowej wiaty rowerowej.
Zaprojektowano antykorozyjna powloke malarskg. Grubosci poszczegdinych warstw powtoki
malarskiej: - _
_ 'a) warstwa podktadowa — dwusktadnikowa antykorozyjna farba epoksydowa np. SikaCor
EG Phosphat, gruboé¢ suchej warstwy min.100um
b) warstwa nawierzchniowa - dwusktadnikowa, poliuretanowa farba np. SikaCor EG5,

grubo$¢ suchej warsiwy min.100um
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SPIS POZYCJI ORAZ WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

POZ. 1. WZMOCNIENIA STALOWE

POZ.1.1. NADPROZE STALOWE Ln=1,1m — 4xINP120
POZ.1.2. NADPROZE STALOWE Ln=1,2m — 2xINP120
POZ.1.3. NADPROZE STALOWE Ln=1,9m — 2xINP120
POZ.1.4. WZMOCNIENIE STALOWE Ln=2,4m — C160

POZ. 2. SCHODY

POZ.2.1. PLYTA BIEGOWA ZELBETOWA GR.12CM
POZ.2.2. BELKA UKRYTA W PLYCIE SPOCZNIKOWEJ 60x15CM
POZ.2.3. PLYTA SPOCZNIKOWA ZELBETOWA GR.15CM

SPIS OBCIAZEN DO OBLICZEN STATYCZNYCH

OBCIAZENIA PROJEKTOWANYCH SCHODOW

Tabela 1.

kN/m*

Opis

Obec. char.

Wsp.obc.

Obc. obl.

Wykonczenie

0,30

1,2

0,36

Konstrukcja — ptyta zelb. gr.12cm + stopnie 0,19x25

4,75

1,1

5,23

Tynk cem-wap gr.1,5cm 0,015x19

0,29

1,3

0,37

RAZEM

5,34

5,96

Obcigzenie uzytkowe — klatka schodowa

4,00

1,3

5,20

RAZEM

9,34

11,16

Poznan, maj 2015r.

Opracowanie:

.

mgr inz. Ltukasz Burzynski
upr.nr WKP/0040/POOK/14
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1.ROSZKOWO

TABELA 1.1
POZ. 1.1. NADPROZE STAL,
WYMIARY CIEZAR RAZEM RAZEM
NR opis 5 ol | B f] KLASA | aEDN, D*"[Jn?n‘%sc "%Sztslc DLUGOSE | CIEZAR
tkg/m} ' [m] fkgl
INP 120 58 120 | 8235JR| 11,16 1 600 4 6,40 71,36
RAZEM CIEZAR Z NADDATKIEM 2,0%| 72,79
RAZEM] 3]ELEM. 218,326
TABELA 1.2
POZ, 1.2. NADPROZE STAL.
NR oPIS WYMIARY KLASA [CIEZAR | DLUGOSC | ILOSC| RAZEM RAZEM
Blmm] | Himm]] STALI | JEDN. [mm} [szt] | DEUGOSE | CIEZAR
INP 120 58 120 1S235)R] 11,15 1 600 2 3,20 35,68
RAZEM CIEZAR Z NADDATKIEM 2,0%| 36,39
RAZEM] 1|ELEM. 36,39
_ TABELA 1.3
POZ. 1.3, NADPROZE STAL.
NR oFIS WYMIARY KLASA | CIEZAR | DEUGOSC | ILOSC | RAZEM RAZEM
Bjmm] ] Himm]j } STALI | JEDN. [mm] [szt] | DEUGOSE | CIEZAR
INP 120 58 120 | S235IR| 1115 2 400 Z 4,80 53,62
RAZEM GIEZAR Z NADDATKIEM 2,0%| 54,69
RAZEM] 1{ELEM. 54,50
TABELA 1.4
POZ. 1.4. WZMOCNIENIE STAL.
NR oFIS WYMIARY KLASA | CIEZAR | DEUGOSC | ILOSC] RAZEM RAZEM
B Jmm] ] H[mm] | STALI | JEDN, [mm] [szt] | DEUGOSE | CIEZAR
C 160 65 160 | S235JR| 18,84 2 800 1 2,80 52,75
RAZEM GIEZAR Z NADDATKIEM 2,0%| 53,81
RAZEM] 1[ELEM. 53,81
RAZEM STAL WALCOWANA 363
TABELA 1.5
WIATA ROWEROWA
NR OPIS WYMIARY KLASA [ CIEZAR | DEUGOSC | ILOSC] RAZEM RAZEM
Bimm] [ H[mm] | STAL|I | JEDN. [mim] [szt.] | DEUGOSC | CIEZAR
INP 120 58 120 | S235JR| 11,15 4 830 7 33,81 376,98
INP 80 42 80 | S235JR| 5,95 12 440 B 74,64 444,11
416 6 16 | 5235JR| 1,58 5 150 2 10,30 16,27
Rk 110x6 110 110 | 5235JR| 18,46 2 300 B 18,40 339,48
Rk 110x6 110 110 | S235IR| 1845 360 8 2,88 53,14
BL 10x110x110 10 110 | 5235JR| 8,64 110 16 1,76 15,21
BL 10x230x230 10 230 | S235JR| 18,06 230 16 3,68 66,46
BL 10x270x270 10 270 | 8235JR| 21,20 270 16 4,32 91,58
RK 60x6 B0 60 | S235JR| 8,65 1 860 B 11,16 107,69
Kiw 40x5 40 40. | S235JR| 2,98 1 860 4 744 22,17
Kitw 40x5 40 a0 | S235JR| 2,98 1 500 4 6,00 17,88
BL Bx236x235 8 235 | 8235JR| 14,76 235 4 0,94 13,87
RAZEM GIEZAR 2 NADDATKIEM 2,0%| 1596,15
RAZEMI 1[ELEM. 1596,15

Strona 1




1.ROSZKOWO

TABELA 1.1

P0Z.2,1.-2.3, SCHODY ZELBETOWE WEWNETRZNE

: Lcalk | Cigzar | Razem |Klasa
NR] d [mm] |} ilos¢ | L m] [m} | 1mb [kg]| ciezar {kgl| stal

10 6 1,05 6,3 0,817 3,9 Al

10 5 1.84 8,2 0,617 57 A-lil

16 18 | 2,80 | 50,4 1,678 79.5 A-lll

10 18 | 3,00 | 54,0 0,617 33,3 A-ill

10 7 457 | 320 0,617 18,7 A-lll

10 6 484 | 29,0 0,617 17,9 A-ll

10 22 | 514 | 1131 | 0,617 69,7 A-lll

10 22 | 531 | 1168 | 08617 72,0 A-lll

Wlo|~|®|N| i iro]-a

10 11 1. 521 1 57,3 0,617 35,3 A-1l

10 10 11 | 505 1 556 0,617 34,2 A-ll

9a| 10 11 | 531 § 584 0,617 36,0 A-ll

10ai 10 11 | 515 | 56,7 0,617 34,9 A-lll

114 10 i1 | 547 | 60,2 0,617 37,1 A-lll

12] 10 11 553 | 60,8 0,617 37,5 Al

13 6 138 | 1,20 | 1656 | 0,222 36,8 Adll

13al 6 24 | 1,06 | 252 0,222 5,6 Al

14| 6 64 | 240 | 1536 | 0,222 34,1 A-ll}

RAZEM| 583,3 kg~

ELEMENTOW] 1 593,3 | kg

RAZEM STAL ZBROJENIOWA| 593 kg

Strona 1




