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PROJEKT TECHNICZNY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PODSTAWOWE DANE PROJEKTU TECHNICZNEGO

TYTUL PROJEKTU TECHNICZNEGO
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJE DWORCOW |
TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtOZ LINI KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI

INWESTOR
GMINA SKOKI

PROJEKTANT SANITARNY
Piotr Baraniak, ul. Grunwaldzka 585A/1, 62-064 PLEWISKA

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa opracowania sa:
= wytyczne Inwestora
= wytyczne z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
= mapa do celéw projektowych
= obowigzujgce przepisy

Zakres opracowania to:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
grzewczej dla budynku mieszkalnego na terenie przydworcowym wzdtuz linii kolejowej 356 — Gmina Skoki w
wojewodztwie wielkopolskim.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarnej bytowej. Podtgczenia do kanalizacji przedstawiono w
czesci rysunkowej. Odprowadzenie $ciekdow odbywac sie bedzie przez podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe w
technologii niskoszumowej oraz przewody zbiorcze PVC-U prowadzone pod posadzkg. Niniejsza dokumentacja
obejmuje swym zakresem instalacje prowadzone w obrebie budynku. Scieki zostang odprowadzone do trzech
zbiornikéw bezodptywowych o pojemnosciach 6 m3.

DANE TECHNICZNE
Do obliczen przyjeto standardowe wyposazenie budynku w urzgdzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru llos¢ Jednostka odptywu AWs AWs
Zlewozmywak 5 1,0 5,0
Umywalka 5 0,5 2,5
Prysznic 5 1,0 5,0
Pralka 5 1,0 5,0
Miska ustepowa 5 2,5 12,5
Razem: 30,0

Przeptyw obliczeniowy $ciekow gs: 2,74 dm3/s

ELEMENTY INSTALACJI

PRZEWODY
W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacje sanitarnej wykonang z rur:
= Niskoszumowych Wavin AS
= PVC-U ze Scianka litg o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi firmy Wavin
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Rury kanalizacyjne prowadzone w gruncie uktada¢ z minimalnym spadkiem 2% dla $rednicy 110 mm, 1,5% dla
srednicy 160 na podsypce zwirowo — piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi
nalezy wykonaé w rurach ostonowych.

Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg obejm lub uchwytéw. Maksymalne rozstawy uchwytéw
dla przewoddw poziomych wyszczegodlniono w tabeli ponize;j.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50 - 110 1,0
> 110 1,25
REWIZJE
U podndéza kazdego pionu projektuje sie czyszczaki. W szachtach nalezy zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce dostep do kanalizacji.
ODPOWIETRZENIE
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi badz wywiewkami. Nalezy
zachowac¢ wymagane odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych (minimum 4,0 m). Wylot kanalizacji sytuowa¢ w
maksymalnej mozliwej odlegtosci od kominéw wentylacyjnych.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z sieci
wodociggowej. Instalacja wodociggowa rozprowadzana bedzie w warstwach posadzki z rur PERT-AL-PERT firmy
TeCe. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku wody o pojemnosci 120 L oraz 300 L.. Ciepta
woda uzytkowa ogrzewana jest za pomoca trzech kottéw na pellet o mocy 16 kW kazdy.

Podtaczenie instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkows.

Do obliczen przyjeto standardowe wyposazenie domu w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru llos¢ normatyw wyptywu qn On
Miska ustgpowa 5 0,13 0,65
Umywalka 5 0,07 0,35
Prysznic 5 0,15 0,75
Pralka 5 0,25 1,25
Zlewozmywak 5 0,07 0,35
Razem: 3,35

Przeptyw obliczeniowy q: 1,03 dm?/s

Do celéw pomiarowych dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym typu JS-2,5 firmy PoWoGaz
S.A. 0 nominalnym strumieniu przeptywu 2,5dm?3/s, maksymalnym strumieniu 5m3/h, Dn 20mm.

ELEMENTY INSTALACJI

RUROCIAGI

Projektuje sie rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT firmy TeCe fgczone przez zaciskanie. Przewody nalezy prowadzi¢
w warstwach styropianu posadzki oraz w bruzdach sciennych. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach
ostonowych w celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego.

ARMATURA

Na instalacjach przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury:
= Zawory odcinajgce
=  Zawory zwrotne
= Zawory antyskazeniowe
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=  Zawory czerpalne do podlewania zieleni

IZOLACJE CIEPLOCHLONNE
Rurociagi nalezy zaizolowac:
= Do wody zimnej i cieptej prowadzonej w posadzce — otuling z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact
firmy Thermaflex o grubosci 9 mm
= Dla wody zimnej prowadzonej w pionie — otulina z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact firmy
Thermaflex o grubosci 9 mm
= Dla wody cieptej prowadzonej w pionie — otulina z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact firmy
Thermaflex o grubosci 20 mm

ODBIOR INSTALACJI

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje nalezy poddac:
= Probie szczelnosci
= Plukaniu
=  Ewentualnej dezynfekcji

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Projektuje sie instalacje grzewczg grzejnikowa. Zrédio ciepta dla budynku stanowié bedzie kociot na pellet o mocy 16
kW (3 szt.) Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT - AL — PERT firmy TeCe (z
wktadka aluminiowg) fgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Instalacja prowadzona bedzie w warstwie izolacji w
posadzce oraz w bruzdach $ciennych. Elementami grzejnym w pomieszczeniach bedg grzejnik firmy Cosmo zasilane
od dotu z wbudowang wktadkg zaworowa. Grzejniki wodne nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne, posiadajgce
wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz zakres temperatur 7-27°C. Prawidtowg regulacje uktadu grzewczego
zapewnia¢ bedzie automatyka systemu sterowania.

ELEMENTY INSTALACJI

KOCIOL

Projektuje sie kociot na pellet o mocy 16 kW. Urzadzenia wyposazone fabrycznie w przeponowe naczynie wzbiorcze
oraz zawor bezpieczenstwa. Na podtgczeniu wody zimnej, zasilania i powrotu c.o. przy kotle zamontowaé zawory
odcinajgce, na powrocie c.o. dodatkowo filtr siatkowy. Kociot doposazy¢ w cyfrowy panel sterowniczy.

Urzadzenie zamontowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami Producenta.

ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA

Wentylacja pomieszczenia wedtug branzy architektoniczne;j.

Oprowadzenie spalin realizowane bedzie przez przewdd spalinowy o $rednicy 150 wyprowadzony na zewnatrz
budynku ponad dach.

RUROCIAGI

Rozprowadzenia instalacji ogrzewania konwencjonalnego nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych typu PERT - AL —
PERT firmy TeCe tgczonych przez zaciskanie. Przyjeto rozprowadzenie w posadzce i w bruzdach w scianach. Utozenie
przewoddw wykona¢ z zachowaniem technologii Producenta. Przed zatozeniem izolacji oraz zakryciem przewodow
nalezy dokona¢ préby cisnienia instalacji na zimno. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac otulinami z pianki PE
Thermacompact firmy Thermaflex. Przejscia rurociagéw przez $ciany wykonac¢ w rurach ostonowych.

Rury mocowac¢ przy pomocy klipséw do ptyty systemowej. W miejscach dylatacji posadzki rury nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng przed nieprezeniami $cinajgcymi. Przed wylaniem jastrychu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci.

ARMATURA
W projekcie przewidziano:
= zawory odcinajgce przy kotle
= filtry siatkowe
= zawory zwrotne przy pompach
Armature montowac w miejscach dostepnych dla obstugi techniczne;j.

IZOLACJE
= Rurociagi wielowarstwowe prowadzone w posadzkach — otuliny z pianki PE w ptaszczu z folii o wspétczynniku
przewodzenia 0,038 W/(mK), minimalna grubos¢ 10 mm.



= Rurociagi prowadzone pod stropem i po $cianach — otuliny z pianki PE w ptaszczu z folii o wspétczynniku

przewodzenia 0,035 W/(mK), minimalna grubo$¢ 20 mm przy $rednicy wewnetrznej do 22 mm i 30 mm przy
Srednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm.

Przy zastosowaniu materiatu o innym od przyjetego wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowaé grubosé izolaciji.

4.2.6 KOMPENSACJE WYDLUZEN | PROWADZENIE RUROCIAGOW

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta rurociggéw w zakresie wydtuzen termicznych i kompensaciji.
Przewody nalezy mocowac w taki sposéb, by wydtuzenie termiczne kompensowane byto na kolankach lub specjalnych
kompensatorach. Rurociggi dochodzace do grzejnikébw w posadzce nalezy prowadzi¢ tzw. ,falg”. Do mocowania
rurociggow nalezy stosowaé wytgcznie uchwyty przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Przy prowadzeniu
rurociggéw w posadzce zachowad odstep pomiedzy mocowaniami maks 1 metr. Przy prowadzeniu natynkowym
rozstaw montazowy winien by¢ uzalezniony od srednicy rury, i tak: dla $rednicy 16 rozstaw 1 m, dla srednicy 20 rozstaw
1,15 m, dla srednicy 25 rozstaw 1,3 m. Wszystkie rurociggi muszg by¢ prowadzone w otulinie. Ztgczki nalezy chronic
przed kontaktem z murem, gipsem, cementem.

4.3  ODBIOR INSTALACJI
Po zakonczonym montazu instalacje poddac ptukaniu i prébie szczelnosci do ci$nienia prébnego 6 bar. Przed oddaniem
do uzytkowania uktad nalezy odpowietrzy¢
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny
Adres obiektu: TEREN WZDtUZ LINI KOLEJOWEJ 356 — GMINA SKOKI
Inwestor: GMINA SKOKI

Projektant: mgr inz. Piotr Baraniak

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robét budowlanych obejmuje budowe instalacji wewnetrznych dla domu jednorodzinnego przewiduje sie
nastepujacg kolejnosé realizacji :
= montaz rurociggow kanalizacji podposadzkowej sanitarnej
= montaz rurociggow kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
= rozprowadzenie rurociggdéw instalacji grzewczej i wodociggowej
= montaz kotta
Dopuszcza sige ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekty istniejace na terenie dziatki to: nie dotyczy
Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to: zabudowa jednorodzinna, droga, infrastruktura podziemna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy.

PRZEWIDYWANIA ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

=  mozliwos$¢ przysypania ziemig

= zagrozenie upadkiem z wysokosSci

=  mozliwos$¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

=  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

= zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczng

= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

= zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow
technologicznych

= zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi

=  zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatéw budowlanych

=  zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace montazowe mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, odpowiednie dla stanowiska i
rodzaju pracy. Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny. Powinien réwniez zosta¢ poinformowany o czynnikach moggcych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz
sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robdt
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej. Wszystkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy kierownik budowy zamiesci w planie BIOZ.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN
Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie bhp. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczehstw wynikajgcych z charakteru
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ich pracy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne oraz winny posiada¢ aktualne atesty. Na budowie powinny
znajdowac¢ sie: podreczne srodki gasnicze ( takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze,
apteczka pierwszej pomocy, tablica z numerami alarmowymi. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ i oznakowac¢ drogi
umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje, dojazd strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.

AL mgrind o weoizrewosia SSRGS RN

6. SPIS RYSUNKOW
LP. Nazwa Skala
S1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
S2 INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PIWNICY 1:100
S3 INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PARTERU 1:100
S4 INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PIETRA +1, +2 1:100
S5 INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PIWNICY 1:100
S6 INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PARTERU 1:100
S7 INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PIETRA +1, +2 1:100
S8 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PIWNICY 1:100
S9 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PARTERU 1:100
S10 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PIETRA +1, +2 1:100




7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA POZNAN, 11.2021

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 oraz art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z roku 2020. poz. 1333 z pézn. zm.) oswiadczam, iz projekt techniczny:

BUDYNEK MIESZKALNY
TEREN WZDLUZ LINI KOLEJOWEJ 356 — GMINA SKOKI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE mgr |nz UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
. . WKP/0127/PWQOS/14 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJI
SANITARNE Piotr Baraniak SANITARNYCH



UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
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® POLSKA

‘\lzBA

INZYNIEROW

s
%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1CU-MER-L74 *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0247/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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: ‘*i}jgzosfafo czes¢ zagospodarowania I
zgodnie z DEZYCJANR 584/15 1 DNIA 22.12.2015R
do realizacji w Il etapie inwestycji.

migjsce gromaaizenia oqpadow

zmiana przebiegu utwardze h

zmiana w stosunku do
DEZY@%NRS&/LS I DNIA 22.12.2015R g: ]

pozostawienie istniejacego utwardzenia
wjazdu - zmiana w stosunku z

DEZYCJANR 58415 1 DNIA 22.12.2015R ! '

zmiana przebiegu utwardze i
zmiana w stosunku do
DEZYCJANR 584/15 1 DNIA 22.12. 201512

pozostata czes¢ zogospodorowom godme 7,4
DEZYCJANR 584/15 7 DNIA 22.12. 20 R}
do realizacji w Il etapie mwesfyq

fj
f ft'j: 5
[ By

7

———— T
—

----~ .

Lar-RV ' -

— L.
A-L3, IAKRES OPRACOWANIA
I i . [
BUDYNEK DWORCA OBJETY WNIOSKEEM

e ) G [} |
|:|90.POWIERZCHNIAUTWARDZONA-droga -l POWIERZCHNIA UTWARDIONA - chodnik kostka bet. écm

. "
POWIERZCHNIAB\OLOGICZNIECZYNNA N WA |

57/3 NIEPRZEKRACZALNA INAZARUDOWY W CEOWNEWELCIE DO BUDYNKU

[
A |__ _'J ZEWI\QTRZNAINSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ PVC 160

Il ln
- IBIORNIK BEZODP YWOWY NA NIECTYSTOSCI V=6M3
]

|

/

BILANS PROJEKTOWANY - PROJEKT ZAMIENNY DLA CA LEJ DZIALKI: fl
S .

POWIERZICHNIA OPRACOWANIA /DZ.IA’LKI OK: 11513M 2 |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU DWORCA: 154 M2 !
POWIERZCHNIA PARKINGOW | DROG DOJAZDOWYCH OK 1374M?
POWIERZCHNIA CHODNIKOW | INNYCH UTWARDZE N 127M?
POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA: OK 9 858M?

’ .
/ ’
’

BILANS PROJEKTOWANY - PROJEKT ZAMIENNY DLA PRZESTAWIONEGO FRAGMENTU

POWIERICHNIA OPRACOWANIA [DIIALKI OK: 1653 M
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU DWORCA: 154 M?

POWIERZCHNIA PARKINGOW | DROG DOJAZDOWYCH OK 326M2

POWIERZCHNIA CHODNIKOW | INNYCH UTWARDZEN! 127M?
POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA: OK 1 046M?

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne 2gloszenia pracy geodezyjnej

(K.6640.1.1704.2021

Miejscowost ROSZKOWO
- nazwa Skoki
Jednostka ewidenc
. identyfkator 302805.5.0020
_—— nazwa ROSZKOWO
Obreb ewidencyjny identyfiktor o0
Skala mapy 1:500
Nazwo uklad prostokqtnych plaskich 2000/6
wspblrzednych wysokoSci Kronsztodt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktbry byt przedmiotem
oktualizgegp -~~~ m == ===
Shuzebno$ t j
S S
zlokalizow icac
projektowanej inwestycji shizebosci gruntowych
Kontur uzytku gruntowego, t6ry nie jest ujawniony brok

62~ e Loaika T3
tel. 608 865 288 NIP 766-19—19-090

Kierownik prac geodezyjnych:

Pawel Lochyriski

nr rej. du mg%2

pozytywnie zweryf ikowany Jed\mmime informujg, Ze

Pof Zeni dokument zostal ik
iy katogeaeth, B mmiﬂémﬁm

odpowiedzialnoSci kane_L 2a zlodenie folszywego oSwiodczenio.

lidentyfikator zgtoszenia prac geodezyjych GK6640.1. 17042021
Orgen shiby geodezyinej, kibry olrzymal Staosta Ww«
2Zgloszeznie
Ushugi e i
Wykonawca prac geodezyjych lfl‘l icme {:fol
i

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu pmto(()l nryﬁkacp w
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 2 o288 - 29¢4
Imig | nazwisko oraz numer uprawnieri Powel L
zawodowych kierownika pmt:lpf Ne WM%H

PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-
OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDLOZ LINI
KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI

do kierowania i projektowania bez ograniczen

) GMINA SKOKI
INWESTOR: 62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INS. SANITARNE mgr inz. Piotr Baraniak -
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0127/PwOS/14 | Podpis:

INS. SANITARNE mgr inz. tukasz Diuzewski
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0419/POOS/19
do kierowania i projektowania bez ograniczeri

BRANZA L _
INS. SANITARNE: SKALA: 1:500 DATA: 30.11.2021

S1

1l
PiN BARANIAK

tel.603 19 11
W W w . pinbaraniak .pl;e-mail:biuro@ pinbaraniak . p |

""""""""""""""" PROJEKTOWANIE | NADZOR BARANIAK PIOTR
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NA PARTERZE: 13 R I PVC-U 160 LITA
MAGAZIN R B O
PR - PRALKA a=3sm P\ e G S Rura ostonowa PVC 250
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PVC-U 250 ~ N
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PVC-U 250
—PVC-U @11 o
cwu /&S UWAGA!
GKS 3001 ! F - SKROPLINY Z KOTEA ODPROWADZIC DO
s/ ; 0 ! KANALIZACI SANITARNEJ 7A POMOCA
REI60 O \ POMPKI SKROPLIN
T 3 KANALIZACJE SANITARNA PROWADZIC
ﬁ.géH o PODWIESZONA POD STROPEM PIWNICY
0927 m?
/1 = 215
(ovp o 2 KOTEOWNIA MIESZKAK NR 41NR 5
- 714 [l a=13.02m?
§ I l m[
2 e [
=) S L ! !
5 XK Rura ostonowa PVC 250
& | kafiae rveu 7 I
N . P
(3) S (o)
~ S ~
| o | 3 | o | 7
1h5 297 93 146} ) 93 187
* t * N 1 t
ARV
ODPROWADZENIE DO ODPROWADZENIE DO
IBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO IBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
0POJ.6m* 0POJ.6m’®

PVC-U 160 LITA

ODPROWADZENIE DO
IBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
0POJ.6m’

Zasobnik wody cwu 300, 120 |
Viessmann Vitocell 300-V

e

Kociot Slimko na pellet o mocy 16 kW.

:n

Uwagi:

Rury kanalizacyjne ukfadaé z spadkiem nie mniejszym niz:
- 2,0% dla srednicy PCV110-50

- 1,5% dla $rednicy PCV160.

WSZYSTKIE NIEOPISAN INSTALACJE WYKONAC Z RUR

PVC 160

Oznaczenia:
kanalizacja sanitarna podposadzkowa

@ piony kanalizacji sanitarnej @110

Uwagi:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA.
WSZYSTKIE PROJEKTY ROZPATRYWAC LACZNIE

3. STOSOWAC MATERIALY WYSZCZEGOLNIONE W
DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE

4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY CZESCIA
OPISOWA | RYSUNKOWA, WATPLIWOSCI WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM

5. PRZEJSCIA W SCIANACH WYKONYWAC ZGODNIE Z
SZTUKA BUDOWLANA

6. W RAZIE WYSTAPIENIA KOLIZJI PIONOW KANALIZACJI
SANITARNEJ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU
ZASTOSOWAC KOLANKA SYSTEMOWE

PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-

OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtOZ LINI
KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI
. GMINA SKOKI
INWESTOR: 62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11
TEMAT: Instalacja kanalizacji. Rzut piwnicy
INS. SANITARNE mgr inz. Piotr Baraniak Podbis:
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0127/PWOS/14 odpis:
do kierowania i projektowania bez ograniczen
INS. SANITARNE mgr inz. Lukasz Dtuzewski
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0419/PO0OS/19
do kierowania i projektowania bez ograniczen
BRANZA
INS. SANITARNE: SKALA: 1:100 DATA: 30.11.2021 S2
1Ix tel.603 19 11 56
. W Ww W . pinbaraniak . pl;e-mail:biuro@ pinbaraniak . p |
PiN BARANIAK

PROJEKTOWANIE | NADZOR BARANIAK PIOTR
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Uwagi:

Rury kanalizacyjne ukfadaé z spadkiem nie mniejszym niz:
- 2,0% dla srednicy PCV110-50
- 1,5% dla $rednicy PCV160.

WSZYSTKIE NIEOPISANE INSTALACJE WYKONAC Z RUR

PVC 50

Oznaczenia:

@ piony kanalizacji sanitarnej @110

Uwagi:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA.

WSZYSTKIE PROJEKTY ROZPATRYWAC £ACZNIE

3. STOSOWAC MATERIALY WYSZCZEGOLNIONE W
DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE

4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY CZESCIA
OPISOWA | RYSUNKOWA, WATPLIWOSCI WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM

5. PRZEJSCIA W SCIANACH WYKONYWAC ZGODNIE Z
SZTUKA BUDOWLANA

6. W RAZIE WYSTAPIENIA KOLIZJI PIONOW KANALIZACJI
SANITARNEJ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU

ZASTOSOWAC KOLANKA SYSTEMOWE

kanalizacja sanitarna podposadzkowa

PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-

OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtOZ LINI
KOLEJOWE 356 - GMINA SKOKI
X GMINA SKOKI
INWESTOR: 62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11
TEMAT: Instalacja kanalizacji. Rzut piwnicy
INS. SANITARNE mgr inz. Piotr Baraniak Podbis:
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0127/PWOS/14 odpis:

do kierowania i projektowania bez ograniczen

INS. SANITARNE
PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Diuzewski
uprawnienia projektowe nr WKP/0419/PO0OS/19

BRANZA

INS. SANITARNE:

do kierowania i projektowania bez ograniczen
SKALA: 1:100 DATA: 30.11.2021 S3
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tel.603 19 11 56
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. Oznaczenia:
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a6 @ piony kanalizacji sanitarnej @110
Uwagi:
1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
77 2. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
@ //é% ELEKTRYCZNEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA.
5= 7
! //f;; 7 WSZYSTKIE PROJEKTY ROZPATRYWAC LACZNIE
+— 2E] //%2’///, 3. STOSOWAC MATERIALY WYSZCZEGOLNIONE W
3 ‘ 48 OKOI e < 5
S & PROWADZIC W BRUZDZIE SCIANY D5 s //2%%/%/ DOKUMENTACJILUB ROW_NOVYAZNE ,
= |:| ) 4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY CZESCIA
T OPISOWA | RYSUNKOWA, WATPLIWOSCI WYJASNIC Z
3 2 s PROJEKTANTEM
N @ B 5. PRZEJSCIA W SCIANACH WYKONYWAC ZGODNIE Z
SZTUKA BUDOWLANA
6. W RAZIE WYSTAPIENIA KOLIZJI PIONOW KANALIZACJI
3 K3 SANITARNEJ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU
) KL ScHopowa Kkia ZASTOSOWAC KOLANKA SYSTEMOWE
9 ;% ‘O.‘ O’i 74 | | } PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-
& J 78 OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDLOZ LINI
T - KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI
o ) GMINA SKOKI
= ‘ 1 INWESTOR: 62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11
d i L : —t TEMAT: Instalacja kanalizacji. Rzut pietra +1, +2
R nZ. Piotr Baraniak .
PlETRO +2 ir\ PROJERTANT. = r;;?r;:wnniemg ;r)roji;gfve nr WKP/0127/PWOS/14 | Podpis:
(=) do kierowania i projektowania bez ograniczen
O INS. SANITARNE mgr inz. Lukasz Dluzewski
. : wnienia projektowe nr WKP/0419/POOS/1
[ ] SCanviSTMEIACE 368 l 63 L 234 442 PROJE_KTANT' Zﬁ’ifefo%ifﬁﬁp’foqgmﬁﬂéma be/go %nlc'z):gtfﬁ/ ’
IR PROJEKTOWANE 135 = 442 DI TARNE. SKALA: 1:100 DATA: 30.11.2021 S4
o~ 5| WYBURZENIA Hee
PN tel.603 19 11 56
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Projekt przytacza wodociggowego
wg. 0sobnego opracowania

PE @ 40
Rura ostonowa PE 63
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Uwagi:
1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA.
. - . WSZYSTKIE PROJEKTY ROZPATRYWAC tACZNIE

o ‘ 3. STOSOWAC MATERIALY WYSZCZEGOLNIONE W
DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE

4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY CZESCIA
OPISOWA | RYSUNKOWA, WATPLIWOSCI WYJASNIC Z

PROJEKTANTEM
5. PRZEJSCIA W SCIANACH WYKONYWAC ZGODNIE Z
SZTUKA BUDOWLANA
PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-
OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtOZ LINI
KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI
. GMINA SKOKI
INWESTOR: 62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11
TEMAT: Instalacja kanalizacji. Rzut piwnicy
INS. SANITARNE mgr inz. Piotr Baraniak -
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0127/Pwos/14 | Podpis:
do kierowania i projektowania bez ograniczen
INS. SANITARNE mgr inz. Lukasz Dtuzewski
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0419/PO0OS/19
do kierowania i projektowania bez ograniczen
BRANZA
INS. SANITARNE: SKALA: 1:100 DATA: 30.11.2021 S5
1Ix tel.603 19 11 56
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PiN BARANIAK
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PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-
OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtOZ LINI
KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI

GMINA SKOKI

INWESTOR: 62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11

TEMAT: Instalacja kanalizacji. Rzut piwnicy

INS. SANITARNE mgr inz. Piotr Baraniak Podbis:
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0127/PWOS/14 odpis:
do kierowania i projektowania bez ograniczen

INS. SANITARNE mgr inz. tukasz Dhuzewski
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0419/PO0OS/19

do kierowania i projektowania bez ograniczen
BRANZA » ) S6
INS. SANITARNE: SKALA: 1:100 DATA: 30.11.2021

| tel.603 19 11 56

www . pinbaraniak . pl;e-mail:biuro@ pinbaraniak . p |
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Zasobnik wody cwu 300, 120 |
Viessmann Vitocell 300-V

/=

Kociot Slimko na pellet o mocy 16 kW.

Dla nieopisanych rur stosowac srednice 17x2,75

Oznaczenia:

rurocigg instalacji grzewczej - zasilanie

rurocigg instalacji grzewczej - powrét

v pion instalacji grzewczej

Uwagi:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA.
WSZYSTKIE PROJEKTY ROZPATRYWAC tACZNIE

3. STOSOWAC MATERIALY WYSZCZEGOLNIONE W
DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE

4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY CZESCIA

OPISOWA | RYSUNKOWA, WATPLIWOSCI WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM

5. PRZEJSCIA W SCIANACH WYKONYWAC ZGODNIE Z

SZTUKA BUDOWLANA
PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-
OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtOZ LINI
KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI
INWESTOR: GMINA SKOKI

62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11

TEMAT: Instalacja kanalizacji. Rzut piwnicy

mgr inz. Piotr Baraniak -
uprawnienia projektowe nr WKP/0127/PWOS/14 Podpis:
do kierowania i projektowania bez ograniczen

INS. SANITARNE
PROJEKTANT:

INS. SANITARNE mgr inz. tukasz Diuzewski
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0419/PO0OS/19

do kierowania i projektowania bez ograniczen
BRANZA » ) S8
INS. SANITARNE: SKALA: 1:100 DATA: 30.11.2021

115 tel.603 19 11 56

w www . pinbaraniak . pl;e-mail:biuro@ pinbaraniak . p |
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PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-
OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtOZ LINI
KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI

GMINA SKOKI

INWESTOR: 62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11

TEMAT: Instalacja kanalizacji. Rzut piwnicy

INS. SANITARNE mgr inz. Piotr Baraniak Podbis:
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0127/PWOS/14 odpis:
do kierowania i projektowania bez ograniczen

INS. SANITARNE mgr inz. tukasz Diuzewski
PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0419/PO0OS/19

do kierowania i projektowania bez ograniczen
BRANZA » ) S9
INS. SANITARNE: SKALA: 1:100 DATA: 30.11.2021

| tel.603 19 11 56

www . pinbaraniak . pl;e-mail:biuro@ pinbaraniak . p |
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Oznaczenia:

Uwagi:

rurocigg instalacji grzewczej - zasilanie

rurocigg instalacji grzewczej - powrét

v pion instalacji grzewczej

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA.

WSZYSTKIE PROJEKTY ROZPATRYWAC £ACZNIE

3. STOSOWAC MATERIALY WYSZCZEGOLNIONE W
DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE
4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY CZESCIA
OPISOWA | RYSUNKOWA, WATPLIWOSCI WYJASNIC Z

PROJEKTANTEM

5. PRZEJSCIA W SCIANACH WYKONYWAC ZGODNIE Z
SZTUKA BUDOWLANA

PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA RE-

OBIEKT: WITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtOZ LINI

KOLEJOWEJ 356 - GMINA SKOKI
. GMINA SKOKI

INWESTOR: 62-085 SKOKI, UL. CIASTOWICZ 11

TEMAT: Instalacja kanalizacji. Rzut pietra +1, +2

INS. SANITARNE mgr inz. Piotr Baraniak Podbis:

PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0127/PWOS/14 odpis:
do kierowania i projektowania bez ograniczen

INS. SANITARNE mgr inz. tukasz Diuzewski

PROJEKTANT: uprawnienia projektowe nr WKP/0419/PO0OS/19
do kierowania i projektowania bez ograniczen

BRANZA

INS. SANITARNE: SKALA: 1:100 DATA: 30.11.2021 S10

-

1=

PiN BARANIAK

W W w . pinbaraniak .pl;e-mail:biuro@ pinbaraniak . p |

PROJEKTOWANIE | NADZOR BARANIAK PIOTR 21

tel.603 19 11 56
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