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Istniejgcy stan zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie

Zestawienie powierzchni

Informacje i dane o ograniczeniach w zabudowie, ochronie konserwatorskiej,
wptywie eksploataciji gdrniczej, zagrozeniach

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inne dane

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA:
Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
Zagospodarowanie terenu — poréwnanie — skala 1:1000

ZALACINIKI:

Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu

zawodowego

Oséwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



A. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Niniejszy projekt jest projektem zamiennym dokumentacii, ktéra otrzymata decyzje nr 584/15
wydang przez Staroste Wagrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe z dnia 22.12.2015r.
Planowana inwestycja znajduje sie w Roszkowie w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie
nalezgcym do Inwestora, dziatka ewid. nr. 57/1, obreb Roszkowo. Projektuje sie przebudowe
budynku dawnego dworca w Roszkowie w obrebie istniejgcej powierzchni zabudowy, ktory
zgodnie z projektem, ma w catosci petnic¢ funkcje mieszkalng. Projekt zamienny dotyczy zmian
polegajgcych na zmianie funkciji pomieszczen znajdujgcych sie na parterze budynku tak, by w
catosci moégt on petni¢ funkcje mieszkalng. Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu
pomieszczenia parteru spetniajg warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (art.94 Dz.U.2019 poz.1065). Natomiast pomieszczenia pietra i poddasza
przedstawione zgodnie z Projektem Budowlanym zatwierdzonym decyzjq nr 584/5z22.12.2015r.
spetniajg warunki techniczne z 2015 roku (Dz.U.2015 poz.1422 art.94)

Projekt zamienny dotyczy fragmentu zamierzenia, ktére wskazano na rysunku PZT2. Zmiany w
zagospodarowaniu terenu w stosunku do decyzji nr 584/15:

- brak mozliwosci podtgczenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej — projektuje sie 3 zbiorniki
na nieczystosci zgodnie z zatgcznikiem graficznym, o pojemnosci 8m3 kazdy.

- brak mozliwosci uzyskania przytqgczenia do sieci gazowej — zaniechanie projektu wewnetrznej
instalacji gazowe.

- rezygnacja z nowo projektowanego zjazdu — przewiduje sie pozostawienie istniejgcego zjazdu
- zmiana przebiegu utwardzen wokot budynku

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatka, na ktérej planuje sie inwestycje zlokalizowana jest w niezagospodarowanej czesci
miejscowosci Roszkowo. Na terenie znajdujg sie istniejgce obiekty gospodarcze i budynek
dawnej stacji kolejowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Pierwotny projekt budowlany zaktada rozbidrke ogrodzenia, przebudowe uktadu
komunikacyjnego, parking dla samochoddw osobowych a takze wiate rowerowq i
Smietnikowq. Zaprojektowane zostaty chodniki dla pieszych oraz plac z matg architekturq i
zielenig niskq.

Niniejszy projekt budowlany zamienny ingeruje jedynie we fragment tych zatozen (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym).

Przewiduje sie realizacje reszty zatozenia (nie objetego projektem zamiennym a zawartym w
projekcie pierwotnym) bez zmian w drugim etapie inwestyciji.

3.1 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez
Staroste Waggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe z dnia 22.12.2015r .



3.2 Spos6b odprowadzenia lub oczyszczania sciekow.

W odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez Staroste
Waggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe
z dnia 22.12.2015r projektuje sie 3 zbiorniki bezodptywowe ze wzgledu na brak mozliwosci
wpiecia sie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

3.3 Uktad komunikacyijny:

W odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez Staroste
Waggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe
z dnia 22.12.2015r na fragmencie inwestycji projektuje sie zmiane uktadu utwardzen

3.4 Dostep do drogi publicznej
Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez

Staroste Wggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe z dnia 22.12.2015r

3.5.Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez
Staroste Wagrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe z dnia 22.12.2015r. Zaprojektowane w nim uzbrojenie terenu w zakresie infrastruktury
technicznej jest wystarczajgce dla realizacji planowanego zamierzenia.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez
Staroste Wagrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe z dnia 22.12.2015r. Poziom zero budynku pozostaje bez zmian.

4. IESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS PROJEKTOWANY - PROJEKT ZAMIENNY DLA CALEJ DZIALKI:

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA /DZIALKI OK: 11513 M2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU DWORCA: 154 M?
POWIERZCHNIA PARKINGOW | DROG DOJAZDOWYCH OK 1374M?
POWIERZCHNIA CHODNIKOW | INNYCH UTWARDZEN 127M?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: OK 9 858M?

BILANS PROJEKTOWANY - PROJEKT ZAMIENNY DLA FRAGMENTU OBJETEGO OPRACOWANEM

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA /DZIAtKl OK: 1653 M?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU DWORCA: 154 M?
POWIERZCHNIA PARKINGOW | DROG DOJAZDOWYCH OK 326M2
POWIERZCHNIA CHODNIKOW | INNYCH UTWARDZEN 127M?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: OK 1 046M?

4.1 Wykazanie zgodnosci z zapisami DECYZJI NR 7/15 WYDANEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA |
GMINY SKOKI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 20.05.2015r

Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez
Staroste Wggrowieckiego o zatwierdzeniu projekiu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe z dnia 22.12.2015r

5. INFORMACJE | DANE:

5.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu



Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce:

z utworzonych obszardw ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy

z ustalonych warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego i zZlewni — nie dotyczy
z obszardw ochronnych zbiornikdw wéd podziemnych — nie dotyczy

z ustanowionych stref ochronnych uje¢ wéd — nie dotyczy

z ustanowionych form ochrony przyrody — nie dotyczy

5.2 Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej.

Teren opracowania oraz obiekty istniejgce sq wpisane do rejestru zabytkdw i podlegaijg
ochronie konserwatorskiej.

5.3 Wplyw eksploatacji gérniczej.

Dziatka nie znajduje sie na terenach eksploatacji gdrnicze;.

5.4 Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia.

Nie dotyczy. Obiekt nie bedzie powodowat emisji zadnych szkodliwych zanieczyszczeh do

Srodowiska.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZIAROWEJ, W SZICZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (wczedniejszy projekt budowlany
zaktadat kategorie ZL )

Klasa odpornosci ogniowej D

Odlegtosc¢ elementdw drewnianych od wnetrza kanatéw dymowych powinna wynosi¢
30cm.

Bezpieczenstwo pozarowe, uzytkowania ochrona przed hatasem i drganiami ochrona
srodowiska oraz warunki higieniczno- zdrowotne sg zapewnione poprzez odpowiednie
zlokalizowanie inwestycji wzgledem innych obiektoéw budowlanych oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzah materiatowych, technicznych i funkcjonalnych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedza techniczna.

Wysokos¢ budynku: 11,65 m, budynek niski

Brak wymogu drogi pozarowej

Brak wymogu uzgodnienia projekfu z rzeczoznawcq ppoz



7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dotyczy obszaru oddziatywania budynku dawnego dworca kolejowego w Roszkowie
przeksztatconego w catosci na cele mieszkaniowe, zlokalizowanego na terenie dz. nr ewid.
57/1 potozonej w Roszkowie, gmina Skoki. Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiedc
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu - zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822, 1133,1200 z 2015r. poz.151, 200, 443, 528).

Obszar oddziatywania obiektu bez zmian w odniesieniu do projekiu budowlanego oraz
decyzji nr 584/15 wydanej przez Staroste Wggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe z dnia 22.12.2015r

POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacii, energii elektryczneji cieplnej oraz srodkéw tqgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposdéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elekirycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obiekt w zakresie bryty spetnia warunki przestaniania i zacieniania zgodnie z Warunkami
Technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Budynek nie zacienia i
nie przestania dziatek sgsiednich. Budynek spetnia warunki przedstawione w DECYZJI NR 7/15
WYDANEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA | GMINY SKOKI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO Z DNIA 20.05.2015r. Obiekt w zakresie uwarunkowan formalno-prawnych spetnia
zapisy zawarte w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze obszar oddziatywania inwestyciji zawiera
sie tylko na dziatce nr ewid. 57/1.

opracowanie:
mgr inz. arch. BARBARA CEGIELKOWSKA



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE_Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane art.
art. 34 ust. 3d pkt 3 Dz.U. z 2020 r. poz.1333 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczqcy inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYtEGO DWORCA W ROSZKOWIE NA CELE MIESZKANIOWE,
zlokalizowanego w miejscowosci Roszkowo - pomiedzy drogg powiatowq a terenami linii
kolejowej nr 356, 64-020 Roszkowo; nr ewidencyjny dziatki: 57/1,
obreb ewidencyjny: 0020_ROSZKOWO
zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jokiemu ma  stuzyé. Swiadomi
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego
o$wiadczenia.

GLOWNY mgr inz. arch. do projektowania 2/WPOKK/2019 30.11.2021r.
PROJEKTANT/ BARBARA wspecianosel

architektonicznej bez
ARCHITEKTURA CEGIELKOWSKA ograniczen
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ARCHITEKTURA DOMINIKA JAKOBSZE | Y sPecianosel

architektonicznej bez

ograniczen
PROJEKTANT/ mgr inz Piotr Baraniak do projektowania WKP/0127/PWOS/14 30.11.2021r.
INST.SANIT w specjalnosci

: inst. bez ograniczen

SPRAWDZAJACY/ mgr inz Jakub do proj_ektov,vc?nio WKP/BH/0121/15 30.11.2021r.
INST.SANIT Dtuzewski wspecjinoci

inst. bez ograniczen




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH*TEKTURA
DES*GN

BARBARA
CEGIELKOWSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Pracownia architektoniczna Barbara Cegietkowska
tel.694-600-594 | barbaracegielkowska@gmail.com

ul. Gtogowska 31/33 | 60-702 Poznan
NIP: 7822810616 | REGON: 380083684

TEMAT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Dokumentacja techniczna na rewitalizacje dworcow i
terenéw przydworcowych wzdtuz linii kolejowej 356 - Gmina
Skoki

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Roszkowo — pomiedzy drogq powiatowqg a terenami linii kolejowej
nr 356, 64-020 Roszkowo;

nr ewidencyjny dziatki: 57/1

obreb ewidencyjny: 0020_ROSZKOWO

kategoria: |

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWID., NA
KTORYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY

302805_5.0020.57/1

INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY SKOKI

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

PROJEKTANT

ZAKRES IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
GLOWNY mgr inz. arch. do projektowania 2/WPOKK/2019 30.11.2021r.
PROJEKTANT/ BARBARA :rj;ig‘k?'o“;jz;ej bor
ARCHITEKTURA CEGIELKOWSKA ograniczen
SPRAWDZAJACY/ | mgrinz. arch. do projektowania 39/WPOKK/2018 30.11.2021r.
ARCHITEKTURA DOMINIKA JAKOBSZE | W sPecianosel

architektonicznej bez

ograniczen

LISTOPAD 2021




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA:
1. Rodzagjikategoria obiektu budowlanego ..., str.
2. Zamierzony sposdb uzytkowania i program UzytkOWY ........ccoveviiviiiniininnennn. str.
3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna ...........ocoooiviiiiiiiiiiiiii, str.
4. CharakterystyCzne paramMetry ..o str.
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia ..................... str.
6. Liczba lokali mieszkalnych i UzytkOWyYCh ..., str.
7. Liczba lokali mieszkalnych dla osdéb niepetnosprawnych .............cocovvivinnine str.
8. Opis zapewnienia warunkdw do korzystania przez osoby niepetnosprawne ...str.
9. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw na srodowisko, zdrowie

[Udzi | ODIEKTY SASIEANIE .eieiii i str.
10. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdow

alternatywnych zaopaftrzenia w energie i Ciepto ....oooviiiviiiiiiiiiiiiiieeen, str.
11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzgdzen automatycznie regulujgcych

tfemperature w pomIiesZCZENIACKH .. .o str.
12. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ............. str.
13. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeCiwpozarowej .......c.cevveiveineneennnn. str.

CZESC RYSUNKOWA:

AT101T = RZUT PIWNICY- SKALA T:T00 ..einiiiiiiiiee e str.
A102 — RZUT PARTERU- SKALA T:T00 .tiniiiiii i str.
AT103 = RZUT PIETER- SKALA T:T00 ..oniiiiiiii e str.
A104 — RZUT DACHU — SKALA T:T00 .couiiiiiiiiieie e str.
A105 — ELEWACUE — SKALA T:T00 ..iniiiiie e str.
AT106 — ELEWACUJE = SKALA T:T00 oniniiiiii e str.



A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu Xl - pozostate budynki mieszkalne

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem inwestyciji jest rewitalizacja dawnego budynku stacji kolejowej w Roszkowie na
cele mieszkaniowe. Projekt zamienny dotyczy zmian polegajgcych na zmianie funkciji
pomieszczeh znajdujgcych sie na parterze budynku tak, by w catosci mdgt on petnic funkcje
mieszkalng. W nawigzaniu do art. 36a Ustawy Prawo Budowlane powyzsze zmiany

sq istotnymi odstgpieniami od zatwierdzonej dotychczas dokumentacji, ktéra otrzymata
pozwolenie na budowe decyzjg o numerze 584/15 z dnia 22.12.2015r. Projekt ten zaktadat
modernizacje i przebudowe wszystkich pomieszczeh dworca, renowacje elewacji oraz
korytarzy piwnicznych, rozbiérke i odbudowe klatki schodowej, renowacje tynkdw klatki
schodowej wraz zremontem biegdw schodowych, budowe wiaty rowerowej oraz odtworzenie
budynku wolnostojgcego gospodarczego, budowe parkingu, instalacji zewnetfrznych i
przytqczy.

Jednoczesnie nalezy wskazaé, ze opisane zmiany co do przeznaczenia pomieszczen
znajdujgcych sie na parterze, nie majg wpltywu na pozostate elementy projektowane, na ktére
uvzyskano pozwolenie na budowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Piwnica petni funkcje magazynowo — techniczng (zlokalizowano w niej 3 kottownie
obstugujgce mieszkania). Na parterze dotychczasowe wejicie gtdwne do budynku petni¢
bedzie role wejscia do jednego z dwdch nowopowstatych lokali mieszkalnych - kolejny
posiada dostep i wejscie z klatki schodowej. Przedmiotowe mieszkania spetniajg warunki
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (art.94 Dz.U.2019 poz.1065)

Na | oraz Il pietrze zlokalizowane sg tgcznie 3 lokale mieszkalne ujete w pierwotnej
dokumentacji budowlanej i taki stan pozostawia sie bez zmian w odniesieniu do projektu
budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez Staroste Wagrowieckiego o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe z dnia 22.12.2015r. zgodnie z
warunkami technicznymi z 2015 roku (art.94 Dz.U,.2015 poz.1422)

Projekt zamienny obejmuje:
- zmiane ogrzewania budynku na paliwo state (ekogroszek) - 3 kottownie zlokalizowane w
piwnicy budynku — brak mozliwosci podtgczenia do sieci gazowej

- wprowadzenie funkcji mieszkalnej w parterze budynku
- budowa nowych szachtéw wentylacyjnych.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POW. ZABUDOWY |POW. UZYTKOWA | KUBATURA BRUTTO |DLUGOSC | SZEROKOSC | WYSOKOSC
[m2] [m2] [m3] [m] [m] [m]
154,0 ‘ 274,69 ] Ok. 1400 ‘ 22,50 ‘ 9,41 ‘ 11,65*

Zgodnie z norma PN ISO 9836 z 1997r.
*CALKOWITA WYSOKOSC BUDYNKU od poziomu przy gtdwnym wejéciu do budynku.

- Dtugosc i szerokos¢ budynku pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
- Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

- Kubatura pozostaje bez zmian.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI w czesci rysunkowej

5. OPINIA GEOTECHNICIZNA

Bez zmian w odniesieniu do projekiu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez
Staroste Wggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe z dnia 22.12.2015r

LN (=110 B U g gl 1 1Y s o LR Il
o Strefa obcigzen SNIEIEM: ..o Il (wg PN-EN 1991-1-3)
e Strefa obcigzen wiatrem: | (wg PN-EN 1991-1-4)
©  WAIUNKI GIUNTOWE: L.eiiiiiiiii ettt e e et e e e e e ettt e e e e e e e e e eaaaaaeeeas proste

Obcigzenia uzytkowe przyjeto wg wytycznych inwestora oraz ogdlnych wytycznych
NOTMOWY CH ottt e e ettt e e e e e e et tabeaeeeeaeeeeaaabaaaaaeeeeeeasbtbasaaeeeeaasstsssaaaeseeanssrrsseaens

Zgodnie z rozporzgdzeniem MITBIGM z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z
2012r) obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
5 lokali mieszkalnych

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217),
W TYM OSOB STARSZYCH

1 lokal mieszkalny na parterze oznaczony literg 1.B.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosé i sposéb odprowadzenia wéd
opadowych oraz sciekow.



e Odprowadzenie wod opadowych na teren wtasny nieutwardzony, w taki sposéb, by
wody opadowe zatrzymac na przedmiotowej dziatce
¢ Instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z projektem technicznym.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania.
Nie dotyczy

8.3. Rodzaqj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne, segregowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpady
wywozone zgodnie z obowigzujgcymi na terenie gminy umowami z miejscowq spotkq. Bez
zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez Staroste
Waggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe
z dnia 22.12.2015r

8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian

8.5 Wplyw obiekiu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Bez zmian

9. ANALIZA TECHNICZINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZICZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZIRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA

- nie dotyczy

10. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDIZIELNIE W POSICZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIEZ § 135 UST. 7-10 1 §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICINYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

- nie dotyczy
11. INFORMACJE O ZASADNICIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO IGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM



Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez
Staroste Wggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe z dnia 22.12.2015r

11.1 Opis instalacji c.o.
Projekt szczegdtowy na etapie projektu technicznego — ogrzewanie na paliwo state — 3 piece

11.2 Instalacja wody zimnej i cieptej
Projekt szczegbtowy na etapie projektu technicznego.

11.3 Kanalizacja sanitarna
Projekt szczegdtowy na etapie projektu technicznego. — odprowadzenie nieczystosci do
zbiornikdéw bezodptywowych

11.4 Instalacja wentylacji

Bez zmian w odniesieniu do projektu budowlanego oraz decyzji nr 584/15 wydanej przez
Staroste Wggrowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe z dnia 22.12.2015r

11.5 Instalacja elekiryczna
Projekt szczegdtowy na etapie projektu technicznego. Nalezy zastosowaé ochrone
przeciwporazeniowq oraz przeciwprzepieciowq instalacji zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009
oraz przepisami odrebnymi.

INSTALACJA OSWIETLENIA - projektuje sie wykona¢ w oparciu o oprawy oéwietleniowe ze
zrédtami LED. W pomieszczeniach, oprawy winny zapewniac¢ natezenie oswietlenia zgodnie z
PN. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zrealizowaé za pomocqg lokalnych
wytgcznikdw Swiatta. Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.
Wysoko$¢ montazu wytgcznikdw h=1,15m. Szczegdty zostang przedstawione w projekcie
technicznym instalacji elekirycznych.

INSTALACJA GNIAZD 230/400V - wysoko$¢ montazu gniazd h =0,3m nad posadzkqg. Ostateczng
wysoko$¢ montazu osprzetu w pomieszczeniach dostosowaé do docelowych aranzaciji
pomieszczeh. Rozmieszczenie gniazd oraz pozostate szczegdty zostang przedstawione w
projekcie fechnicznym instalacji elektrycznych.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

lL.p. |zagadnienie

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Roszkowie — gm. Skoki

2 MATERIALY WYJSCIOWE
Materiatami wyjsciowymi do niniejszego opracowania sq:
» zatozenia koncepcyjne do projektu budowlanego
= informacje dodatkowe uzyskane od zleceniodawcy
3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU




Budynek mieszkaniowy 3-kondygnacyjny (kondygnacje nadziemne), o
maksymalnej wysokosci 11,65 m od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do wierzchniej warstwy dachu.

W budynku miesci sie 5 mieszkan.

Powierzchnia uzytkowa: 274,69m?2

GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla kondygnacji nadziemnych z powierzchniami przeznaczonymi na funkcje
mieszkalne, gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. W budynkach nie
przewiduje sie stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

KWALIFIKACJA BUDYNKU

Wszystkie kondygnacje budynku to kondygnacje nadziemne z funkcjg mieszkalng,
kwalifikujgcq sie do kategorii ZL IV - budynek niski (N).

Zgodnie z powyzszym dla budynku klasa odpornosci pozarowej winna spetniac
wymagania klasy D odpornosci pozarowe;.

Caty budynek projektuje sie jako jednq strefe pozarowq.

Wszystkie elementy budowlane budynkdw (w tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie
scian bedzie wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkdw sgsiednich wynosi > 8,0m.

STREFY POZAROWE

7.1. Zasady ogdine

Za strefe pozarowq zgodnie z postanowieniami przepisdw rozporzgdzenia /3/ -

uwaza sie budynek albo jego czes¢ oddzielong od innych budynkdw lub innych

czesci budynku elementami oddzieleh przeciwpozarowych o klasie odpornosci

ogniowej wynikajgcej

z klasy odpornosci pozarowej budynku, bqdz tez pasami wolnego terenu o

wymaganej szerokosci okreslonej przepisami rozporzgdzenia /3/.

7.2. Okreslenie stref pozarowych

W budynku wyznaczono jednq strefe pozarowq obejmujgcg catg powierzchnie

wewnetrzng. Powierzchna strefy mniejsza niz 5000 m2,

» strefa pozarowa SM 1, o powierzchni ok. 300 m2 zakwalifikowana do kategorii ZL
IV, obejmujgca kondygnacje mieszkalne Op - 2p, o powierzchni strefy pozarowej
< 5000 mz2,

WYMAGANIA BUDOWLANE

Kwallifikacja do grupy wysokosciowej :

* budynek mieszkalny, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V,
zakwalifikowany do budynkoéw niskich (N),

8.1. Okreslenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej

I. BUDYNEK MIESZKALNY

Zgodnie z postanowieniami przepisdw rozporzgdzenia /3/ — budynek mieszkalny —

uwzgledniajgc przeznaczenie i sposéb uzytkowania oraz wysokos¢ zaprojektowano

w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;j,

8.2. Okreslenie wymagan dla elementéw budynkéw

Elementy budowlane dla poszczegdinych klas odpornosci pozarowej

zaprojektowano

z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie

odpornosci ogniowej *):

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku




Klasa z
. . |gtowna . ;. ;. .
odpornosci .| konstrukcja sciana sciana przekrycie
. . | konstrukcja strop
pozarowej , dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
budynku
REI .
D R 30 (-) El 30 (0«i) |(-) (-)
30
gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach,

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach,

(-) = nie stawia sie wymagan

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe,
kanalizacyjnej

i ogrzewczej zostang wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
NRO.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach niebedgcych
elementami oddzieleh przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 / El 120 lub REI 60 / REI 120, o klasie odpornosci
ogniowej (El) tych elementdw.

Elementy oktadzin elewacyjnych wymagajg mocowania do konstrukcji budynkdw
w sposdéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym
niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrzne] odpowiednio do
klasy odpornosci pozarowej budynku.

EWAKUACJA

9.1. Przejscia
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywaé cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej, albo na zewngtrz budynku, nie przekracza:

= wstrefach pozarowych ZL — 40 m.
Przy dtugosci przejscia mierzy sie faktyczng odlegto$c z uwzglednieniem wszelkich
przeszkdd i innych utrudnien.
Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ maksymalnie przez 3 pomieszczenia.
Wysoko$¢ drzwi lub lokalnego obnizenia na drodze ewakuacyjnej nie jest mniejsza
niz 2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie jest wieksza niz 1,5 m.
9.2. Wyjscia, drzwi
Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych nie sg mniejsze niz 0,9 m w $wietle, przy czym
dostosowane sq do liczby oséb moggcych przebywac jednoczes$nie na
kondygnaciji, wg przelicznika 0,6 m na 100 oséb.
I pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, nalezy zapewni¢c mozliwosé
ewakuacji
w bezpieczne migjsce na zewngtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdinej.
Ze strefy pozarowej jest zapewnione wyjscie bezposrednio na zewnagtrz budynku lub
przez inng strefe pozarowaq.
Wyijscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Szeroko$¢
drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcej na zewnagtrz budynku lub do
innej strefy pozarowej nie jest mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;j
/minimum 1,20 m/.




Drzwi stanowigce wyijscie z budynku otwierajq sie na zewngtrz /minimalna szeroko$¢
1,20 m/.
Drzwi stanowiqce wyjscie ewakuacyjne otwierajqg sie na zewngtrz pomieszczen (t].
zgodnie
Z kierunkiem ewakuacji) :

*» na parterze z klatki schodowych na zewnagtrz.
Drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci co najmniej 0,9 m.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedqg po ich
catkowitym otwarciu zmniejszac wymiardw szerokosci tej drogi.
Drzwi przeciwpozarowe o wymagane] klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedqg zaopatrzone w urzqgdzenia zapewnigjgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniono mozliwos¢ recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuacii.
Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byc
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw
ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:
1) otwieranie automatyczne ireczne bez mozliwosci ich blokowania,
2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w  wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chroniqcy strefe pozarowq,
do ewakuaciji z ktérej te drzwi sq przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
9.4. Poziome drogi ewakuacyjne
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych obliczono przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb
mogqgcych przebywaé na danej kondygnaciji, jednak szeroko$¢ ta nie jest mniejsza
niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenia szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2
m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacii nie wiecej niz 20 osdb.
Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych przyjeto minimum 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze
by¢ wieksza niz 1,5 m.
Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi  lub  innych  urzgdzeh  technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu.
9.5. Dojscia ewakuacyjne
Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyijscia z pomieszczenia na te droge do wyijscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnagtrz budynku, zwanej dalej dojsciem
ewakuacyjnym, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi:

» w strefie pozarowej ZL IV (mieszkalnych):

*  przy jednym dojsciu — 60 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej

»  przy dwdch kierunkach dojscia - 100 m .
9.6. Klatki schodowe
Drzwi z mieszkan (i innych) prowadzgcych bezposrednio do klatek schodowych
projektowac jako EI30
Biegii spoczniki schoddw oraz pochylinie stuzace do ewakuacji wykonane zostang
z materiatéw niepalnychi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 30.
Liczba stopni w jednym biegu schoddw nie wynosi wiecej niz 17.
Maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 0,175m. Szeroko$¢ stopni wynika z warunku
okreslonego wzorem:
2h+s=0,60do 0,65m, gdzie: h - wysokos¢ stopnia, s - szerokos¢ stopnia.
Szerokos¢ uzytkowa biegdw na kondygnacjach nadziemnych nie bedzie mniejsza
niz wynika to ze wskaznika 0,6 m na 100 oséb (na kondygnaciji] o najwiekszej liczbie
przewidywanych uzytkownikéw znajdujgcych sie tam jednoczesnie, jednak nie mniej




niz 1,20 m. Szerokos¢ uzytkowqg schoddw mierzy sie miedzy wewnetrznymi
krawedziami poreczy. Szerokos¢ uzytkowa spocznika klatek schodowych wynosi co
najmniej 1,50 m (ale nie mniejsza niz wynika to ze wskaznika 0,6 m na 100 oséb na
kondygnacji).

Na drodze ewakuacyjnej nie zastosowano spocznikéw ze stopniami oraz schoddw
ze stopniami zabiegowymi.

11

INSTALACJA | URZADZENIA WENTYLACJI ODDYMIAJACEJ

W projektowanym budynku nie jest wymagana wentylacja oddymiajgca.

12 | INSTALACJA ODGROMOWA
Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm /12, 13/ obiekty wyposazone zostang
w instalacje odgromowqg

13 | INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA PRZECIWPOZAROWA
Na kondygnacjach stanowigcych strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV, nie sg wymagane hydranty wewnetrzne .

14 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, ktory
umieszczony bedzie w poblizu gtdbwnego wejscia do budynku i odpowiednio
oznakowany.
Sprzed wytqcznika przeciwpozarowego zasilane bedqg wszystkie urzgdzenia, ktére
muszg pracowac podczas pozaru, zasilania te bedg wykonane w systemie
zapewniajgcym ciggtos$¢ dostawy energii w klasie E90 .

15 |URZADZENIA GASNICZE | SYGNALIZACJA ALARMOWO-POZAROWA
15.1. State urzgdzenia gasnicze
Zachowanie podziatu na strefy pozarowe i klase odpornosci pozarowej , nie
wymaga zastosowania urzgdzenia gasniczego wodnego .
15.2. Instalacja sygnalizacji pozaru i scenariusz pozarowy
Projektowany budynek nie musi by¢ wyposazony w SSP.
15.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy
Dzwiekowy system  ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie  sygnatéw
ostrzegawczych
i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie po ofrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacii
pozarowej,
a takze przez operatora, nie jest wymagany i nie bedzie instalowany.

16 | OINACZENIA EWAKUACYJNE
Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementy
sterujgce urzgdzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych
wytgcznikdw prgdu itp. przed oddaniem obiektéw do uzytku oznakowane zostang
znakami ewakuacji
i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z normami /10§ 11/.

17 | ZAPOTRZEBOWANIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
llo§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru,
ustalono
w oparciu o rozporzgdzenie /5/ oraz na podstawie gestosci obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej i na podstawie wielkosci tej strefy.
Zapotrzebowanie wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancdw do 2 000 - 5 dm3/s.
Niezbedna ilo§¢ wody zostanie zapewniona poprzez hydrant istniejgcy.

18 PODRECIZNY SPRZET GASNICZY




Dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie ma
wymogu stosowania podrecznego sprzetu gasniczego.
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DROGI| POZAROWE

Zgodhnie z tresciq Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopdaitrzenia w wode oraz drdg
pozarowych dla projektfowanego budynku nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowe;.

20

PRZYWOLANE PRZEPISY | NORMY TECHNICZNE

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.f. Dz. U. z 2006
roku Nr 96, poz. 667),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 roku Nr 156,
poz. 1118),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie wa-
runkdw technicznych, jaokim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie
(Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 97),

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw bu-
dowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117),

7. PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

8. PNIIB-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
9. PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerhstwa.

10. PNIIEN 1838-2005 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

11. PNIEN 60598- Cze$¢ 2-22 - Wymagania szczegdtowe — Oprawy oswietleniowe
do oswietlenia awaryjnego.

12. PNOEN 50 172 :2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

13. Projektowanie elementdéw zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos$é
ogniowq. Instytut Techniki Budowlanej ,Insfrukcje, Wytyczne, Poradniki nr
409/2005.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot,

Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi wykonawstwa,
przepisami szczegdtowymi oraz przepisami BHP.

Materiaty uzyte do budowy budynku powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywnq ocene higieniczng wydang przez Pahnstwowy Zaktad Higieny.

Wszelkie zmiany i ewentualne szczegoty rozwiqzan nalezy uzgodnic¢ z autorami projektu.



Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary na
placu budowy.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i
przepisami w tym ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” oraz
wiedzq inzynierskq.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdinosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy
i pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac/
montowad¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

W wykonaniu otwordw okiennych w §cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych
niz okreSlone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos$¢ szerokos$ci otworu z szerokoscig okna dla
unikniecia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowacé wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii §cian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacii).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowacé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach
w kontekécie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informaciji opisowych i zasad sztuki budowlane.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

W porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodq.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i
opierajgc sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sie z
projektantem.

Autorzy Projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatdw niz ujete w projekcie,
pod warunkiem zapewnienia materiatéw nie gorszych niz okre$lone w tych projektach

opracowanie:

mgr inz. arch. BARBARA CEGIELKOWSKA
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1. DANE EWIDENCYJNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przepisy i normy
UZGODNIENIA Z INWESTOREM

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja dotyczy zabudowy wielorodzinnej

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDZI.

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki zaréwno w trakcie prowadzenia robdt jok i
po ich zakonhczeniu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ze wzgledu na specyfike i lokalizacje obiektu, a takze rodzaj robdt nalezy zwrdci¢ szczegdling
uwage na oddzielenie placu budowy od drég komunikaciji zewnetrznej uniemozliwiajgcy
przedostanie sie oséb postronnych na teren budowy.

Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét,
przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Podczas wykonywania robdt na
wysokosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci 1,1m i kraweznikdw kraweznikdw wysokosci co najmniej
0,15m. pomiedzy poreczq i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢é wypetniona w  sposdb
uniemozliwigjagcy wypadniecie oséb, jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania
prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne
skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do
rodzaju i warunkdw wykonywania pracy,

prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia na ktérym
stoi,

przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m nalezy w
szczegdlnosci zapewni¢ bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do
stanowiska pracy, zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiedniq ich wytrzymato$é na
przewidywane obcigzenia, dokona¢ odbioru technicznego rusztowan,

nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA.

Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane

widocznymi  barwami i/lub  znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki

bezpieczenstwa powinny by umieszczone odpowiednio do linii wzroku

> w miejscu lub w najblizszym otoczeniu okreSlonego zagrozenia, a w przypadku
ogdlnego zagrozenia — przy wejsciu na teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie.
Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce miejsca niebezpieczne powinny byé
wytgczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy zwrédci¢ szczegding uwage na oddzielenie

placu budowy od drég komunikacji zewnetrznej. Oddzielenie to powinno mieé

charakter petnego ptotu z czytelnymi i oznakowanymi wejsciami i wjazdami na teren

budowy.



Teren na ktérym prowadzone sqg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W przypadku prowadzenia robdt w terenie
dostepnym dla osdb postronnych wykopy nalezy zakry¢ w sposdb szczelny. Wykopy
powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0m od
krawedzi wykopu.

Podczas wykonywania prac montazowych przy pomocy dzwigu nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac strefy niebezpieczne pracy dzwigu.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz powinien okreslac przede wszystkim:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkédw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

imienny podziat pracy,

kolejno$¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach.

Przed rozpoczeciem robdt osoba kierujgca robotami powinna ustali¢ w podpisanym przez
pracownikdw protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkdw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczehstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac, osoba kierujgca robotami powinna poinformowaé pracownikéw
przebywajgcych lub moggcych przebywaé na terenie prowadzenia robdt albo w jego
sqsiedztwie.

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI
ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych,
W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy
stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce
pracownikdw przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatdw.
Pomieszczenia, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania w ktérych sq stosowane,
przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny byé
odpowiednie do wtasciwosci tych materiatéw.
Pakowanie, sktadowanie, zatadunek i transport materiatéw niebezpiecznych z innymi
materiatami  stwarzajgcymi  dodatkowe  zagrozenie na  skutek  wzajemnego
oddziatywania tych materiatdbw w przypadku uszkodzenia opakowania jest
niedopuszczalne.
W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcje okreslajgce sposéb sktadowania,
pakowania, zatadunku i tfransportu materiatéw niebezpiecznych.
Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub  stosowania  materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktérym istnieje
niebezpieczehstwo wydzielania sie substancii trujgcych albo tworzgcych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe powinny by¢ wyposazone w urzqgdzenia zapewnigjgce
sygnalizacje o zagrozeniach. Ponadto w odpowiedni sprzet i srodki gasnicze, srodki
neutralizujgce, apteczki oraz srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do
wystepujacych zagrozen.
Sposdb sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych powinien zapewnic:
e zachowanie temperatur, wilgotnosci i ochrone przed nastonecznieniem
stosownie do rodzaju materiatdw iich wtasciwosci,
e przestrzeganie ograniczeh dotyczgcych wspdlnego sktadowania i
stosowania materiatow,
e ograniczenie iloSci jednoczes$nie sktadowanych materiatdw do ilosci
dopuszczalnej dla danego materiatu i danego pomieszczenia,
e przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu
sktadowania poszczegdlnych materiatéw,



* zachowanie dodatkowych wymagan specyficznych dla sktadowania
materiatéw iich stosowania,

e rozmieszczenie materiatdw w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie kontroli
sktadowania i sktadowanych materiatéw.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.,

» Stanowiska pracy powinny by¢ urzgdzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich
czynnosci, przy czym wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnié
pracownikom swobode ruchu wystarczajgcg do wykonywania pracy w sposdb
bezpieczny, z uwzglednieniem wymagan ergonomi.

» Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub
wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgce
ochrone pracownikdw przed skutkami tego ryzyka.

» Stanowiska pracy, na ktérych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i
zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni
na te czynniki.

e Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajgcqg z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzqgdzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowanie materiatdw,
wyrobdw, narzedzi i odpaddw.

« Drogi i przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych
uzytkownikéw oraz rodzajow i wielkosci stosowanych urzgdzeh transportowych i
przemieszczanych tadunkdw. Minimalne wymiary drog i przej$¢ okresla PN.

* Nawierzchnia drég, placéw manewrowych, postojowych i sktadowych, dojazdéw
pozarowych i przejs¢ powinna by¢ réwna i twarda lub utwardzona oraz posiadaé
no$nos¢ odpowiedniq do obcigzenia wynikajgcego ze stosowanych $rodkdw
transportowych i sktadowanych materiatéw.

» Nadrogach w miejscach, w ktérych mozliwe jest niespodziewane wtargniecie pieszych,
nalezy ustawi¢ barierki lub zastosowac inne skuteczne urzgdzenia ochronne.

e Drég, przejs¢ i dojazddw pozarowych nie wolno zastawiaé materiatami, srodkami
fransportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

» Osoba kierujgca robotami jest obowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjne ze wszystkich
miejsc w ktdrych mogaq przebywaé pracownicy, umozliwigjgce szybkie wydostanie sie
pracownikéw na otwartq przestrzen.
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DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

 Osoba kierujgca robotami obowigzana jest zapewni¢ ochrone obiektéw budowlanych
i urzgdzehn technicznych przed gromadzeniem sie tadunkdw i wytadowaniami
elektrycznosci statycznej stwarzajgcymi zagrozenia w srodowisku pracy.

« Osoba kierujgca robotami jest obowigzana zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej
do picia oraz do celdw higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

11. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzqdzenh technicznych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu kierownika budowy.



