UWAGA- DRZWI WYPOSAZONE W ZAMKI PATENTOWE
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SYMBOL DW DwW2 Dpp Dpp1 DM D3 DP
RODZAJ PELNE PELNE/PRZESZKLONE PELNE PPO? PENE PELNE PPOZ DRZWI tAZIENKA DRZWI POKOJ/PELNE
SCHEMAT
A -
[

210

210

WYMIAR SKRZYDLA S 120 90 90 90 90 80 90
H 200 200 200 200 200 200 200
ZEWNETRZNY WYMIAR | S 130 103 100 100 100 90 100
oxelziey H 208 312 210 210 210 210 210
1LO$E SZTUK 1 1 2 3 4 5 5
PIWNICA 2 3
PARTER 1 1 1 2 3
PIETRO 2 2 2
Il PIETRO 1 1 1
UWAGI DRZWI DREWNIANE DEBOWE W DRZWI DREWNIANE DEBOWE W DRZWI PELNE PPOZ DRZWI PEENE Drzwi do kottowni DRZWI PELNE PPOZ DRZWI LAZIENKOWE DRZWI POKOJOWE
SYSTEMIE CIEPLYM SYSTEMIE CIEPLYM Drzwi o podwyzszonej Drzwi o podwyzszonej Drzwi o podwyzszonej Rama skrzydta wykonana z
klamka mosiezna , klamka mosiezna, tumienie odpornosci ogniowej 30 min (El odpornosci ogniowej 30 min (El odpornosci na wode do klejonki drewna iglastego,
ftumienie hatasu min.30 dB , hatasu min.30 dB, Szkto 30iF 1) typu Porta - petne 30iF 1) typu Porta - petne pomieszczeh mokrych. wypetnienie skrzydta stanowi
Szkto niskoemisyjne zespolone niskoemisyjne zespolone Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32 Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32 Podciecie w dolnej czesci. pyta wiérowa otworowa
dwuszybowe z szybg Termofloat dwuszybowe z szybg Termofloat dB. Rama skrzydta wykonana dB. Rama skrzydta wykonana wzmocniona wewnetrznym
i 16 mm szczeling wypetniong i 16 mm szczeling wypetniong jest z tarcicy drewna jest z tarcicy drewna ramiakiem ze sklejki, rama wraz z
argonem o wspé*czynni‘ku argonem o wspé_fczynniku u=1,1 egzotycznego. Wypetnienie egzotycznego. Wypetnienie wypetnieniem obtozona
U=1,1 W/m2k. WYPOSAZONE W W/m2k. WYPOSAZONE W skrzydta stanowig ptyty widrowe skrzydta stanowiq ptyty widrowe dwustronnie ptytq HDF, krzydto
UWAGI SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ ognioodporne utozone ognioodporne utozone pokryte naturalng okleing
Szklone szktem bezpiecznym. warstwowo. Poszycie skrzydta warstwowo. Poszycie skrzydta select , wyposazenie: zamek
1. Wszystkie roboty nale zy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami wykonane jest z ptyty HDF. wykonane jest z ptyty HDF. pod wktadke patentowq, trzy
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi Okleina naturalna - Venge- Okleina naturalna - Venge- zawiasy czopowe, np. drzwi typu
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wyposazone w samozamykacz Wyposazone w samozamykacz PORTA , okleina naturalna Dgb
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na bielony. UWAGA: drzwi muszg
etapie wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem, a zapewniac przejicie w swietle
roznice w stosunku do stanu istnigjgcego zgtaszaé niezwlocznie. 90cm po otwarciu. W pryzpadku
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy koniecznosci zapewnienia
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, wentylaciji nalezy wzkonac
poreczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych iinnych nolezy zamawiac i podciecie dotem
wykonywac / montowad na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
INWESTOR: PROJEKT PROJEKTOWAL - ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY- ARCHITEKTURA: TRESC: BRANA
ARCH*TEKTURA ARCHITEKTURA
DES°*GN Gmina Skoki, Projekt budowlany zamienny -
ul. Ciastowicza 11 Dokumentacja techniczna na rewitalizacj ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI RRRYS SKALA .
BARBARA 62-085 Skoki dworcow i terendw przydworcowych wzdtuz linii mrg inz. arch. BARBARA CEGIELKOWSKA mrg inz. arch. DOMINIKA JAKOBSZE A107 1:50
CEGIELKOWSKA kolejowej 356 - Gmina Skoki 2/WPOKK/2019 39/WPOKK/2018
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJECTOWANIA BEZ e 30.11.2021
OGRANICIE W SPECJAINOCI ARCHTEKTONICINE OGRANICIE W SPECIAINOSCI ARCHTEKTONICINE L.




UWAGA- STOLARKA WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI TYPU AERECO - NALEZY PRZYJAC JEDEN NAWIEWNIK NA JEDNO OKNO

SYMBOL 01 02 03 03.1 (oZ:} o5
RODZAJ ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE
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9 70 l 129 l L 122 l l 149 L i 167 i
WYMIAR W SWIETLE 93 70 129 122 149 167
MURU 93 105 219 216 227 207
1LO$E SZTUK 3 2 1 4 2
PIWNICA 3 2 1 4 2
PARTER
PIETRO
Il PIETRO
UWAGI SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, | SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE,
PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYD+ACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH
ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ
KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY
- przenikalnosci cieplnej dlia - przenikalnosci cieplnej dia - przenikalnosci cieplnej dla - przenikalnosci cieplnej dla - przenikalnosci cieplnej dia - przenikalnosci cieplnej dlia
catego okna- U<2.2W/m?2 catego okna- U<2.2W/m?2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m?2 catego okna- U<2.2W/m?2
- akustyczne - RA=36dB | - akustyczne - RA=36dB i - akustyczne - RA=360dB i - akustyczne - RA=360dB i - akustyczne - RA=36dB i - akustyczne - RA=36dB ]
OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR | OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR
ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU
KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA [ZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI
CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB
| OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA.
RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG
WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW.
UWAGA: OKNA BEDA PELNIC ROWNIEZ
FUNKCJE ZSYPU
UWAGI

1. Wszystkie roboty nale zy wykonywac zgodhnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szfuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem, a
réznice w stosunku do stanu istniejacego zgtaszaé niezwtocznie.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

ARCH*TEKTURA TR
DES°GN Gmina Skoki,
ul. Ciastowicza 11
BARBARA . :
CEGIELKOWSKA .
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT:

Projekt budowlany zamienny -

kolejowej 356 - Gmina Skoki

Dokumentacja techniczna na rewitalizacj ¢
dworcow i terenéw przydworcowych wzdtuz linii

PROJEKTOWAL - ARCHITEKTURA:

mrg inz. arch. BARBARA CEGIELKOWSKA

2/WPOKK/2019
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZE 1 W SPECJALNOICI ARCHITEKTONICINE)

SPRAWDZAJACY- ARCHITEKTURA: TRESC:

mrg inz. arch. DOMINIKA JAKOBSZE

39/WPOKK/2018

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICIE 1 W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICINE)

ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA1

BRANZA:

ARCHITEKTURA

NRRYS SKALA

A108 1:50

DATA

30.11.2021




UWAGA- STOLARKA WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI TYPU AERECO - NALEZY PRZYJAC JEDEN NAWIEWNIK NA JEDNO OKNO

SYMBOL o7 o7 08 o9 010 0O11
RODZAJ ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE
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WYMIAR W SWIETLE 70 128 114 128 70 108
MURU 122 190 195 199 85 152
1LOSC SZTUK 1 2 2 2 3 1
PIWNICA 1
PARTER 2 2 2 3 1
PIETRO
Il PIETRO
UWAGI SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, | SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYINE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYINE TWARDOPOWLOKOWE,
PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDLACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDLACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDLACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH
ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ
KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY
- przenikalnosci cieplnej dia - przenikalnosci cieplnej dia - przenikalnosci cieplnej dia - przenikalnosci cieplnej dia - przenikalnosci cieplnej dia - przenikalnosci cieplnej dia
catego okna- U<2.2W/m?2 catego okna- U<2.2W/m?2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2
- akustyczne - RA=360dB | - akustyczne - RA=36dB i - akustyczne - RA=36adB i - akustyczne - RA=36dB ] - akustyczne - RA=36dB i - akustyczne - RA=36dB ]
OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR | OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR
ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU
KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJINOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJINOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI
CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB | CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB
| OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA.
RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG
WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW.
UWAGI

1. Wszystkie roboty nale zy wykonywac zgodhnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szfuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem, a
réznice w stosunku do stanu istniejacego zgtaszaé niezwtocznie.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

PROJEKT:

PROJEKTOWAL - ARCHITEKTURA:

CEGIELKOWSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCH°*TEKTURA NWESTOR:
DES°GN Gmina Skoki,
ul. Ciastowicza 11
BARBARA 62-085 Skoki

Projekt budowlany zamienny -

Dokumentacja techniczna na rewitalizacj ¢
dworcow i terenéw przydworcowych wzdtuz linii
kolejowej 356 - Gmina Skoki

mrg inz. arch. BARBARA CEGIELKOWSKA

2/WPOKK/2019
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZE 1 W SPECJALNOICI ARCHITEKTONICINE)

SPRAWDZAJACY- ARCHITEKTURA: TRESC:

mrg inz. arch. DOMINIKA JAKOBSZE

39/WPOKK/2018
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICIE 1 W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICINE)

LESTAWIENIE STOLARKI - OKNA2

BRANZA:

ARCHITEKTURA

NRRYS SKALA

A109

DATA

30.11.2021




UWAGA- STOLARKA WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI TYPU AERECO - NALEZY PRZYJAC JEDEN NAWIEWNIK NA JEDNO OKNO

SYMBOL 012 013 o114 015 0146 017
RODZAJ ROZWIERNO-UCHYLNE OBROTOWE DACHOWE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE
SCHEMAT
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WYMIAR W SWIETLE S 66 75 78 74 111 120
O H 97 75 144 78 127 180
1LO$¢E SZTUK 4 1 2 1 1 1
PIWNICA
PARTER ! !
PIETRO
Il PIETRO 4 1 2 1
UWAGI SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE,| SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, | SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE, | SZYBY NISKOEMISYJNE TWARDOPOWLOKOWE,
PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYD+ACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYD+ACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDLACH PAKIETY ZESPOLONE W SKRZYDtACH
ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNYCH ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ
KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY KOLORYSTYKI - KOLOR BIALY
- przenikalnoéci cieplnej dla - przenikalnoéci cieplnej dla - przenikalnosci ciepinej dia - przenikalnoéci cieplnej dla - przenikalnosci cieplnej dia - przenikalnosci ciepinej dia
catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2 catego okna- U<2.2W/m2
- akustyczne - RA=36dB - akustyczne - RA=36dB - akustyczne - RA=34dB - akustyczne - RA=36dB - akustyczne - RA=36adB ] - akustyczne - RA=36dB )
OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR | OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR | OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR | OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR | OKNO W CALOSCI DO WYKONANIA NA WZOR
ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM RODZAJU
KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJINOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJNOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYJINOSCI KONSTRUKCJI. POPRAWA IZOLACYINOSCI
CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB | CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB CIEPLNEJ POPRZEZ WSTAWIENIE PAKIETU SZYB
| OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA. | OGRANICZENIE INFILTRACJI POWIETRZA.
RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG RODZAJE OKUC DO POWTORZENIA WG
WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW. WYTYPOWANYCH WZOROW.
UWAGI

1. Wszystkie roboty nale zy wykonywac zgodhnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szfuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem, a
réznice w stosunku do stanu istniejacego zgtaszaé niezwtocznie.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
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