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Grzejnik kolumnowy z zasilaniem bocznym:

3 kolumnowy, wysokość 110 cm, 27 członów (135cm).

projektowany przewód zasilający i powrotny

średnica zewnętrzna i grubość rury PE stabilizowanej Al
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Prowadzić w kanale instalacyjnym

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w kanale instalacyjnym

UWAGA:

Podłoga w części północnej kawiarni

będzie docelowo w etapie 5 obniżana do

poziomu posadzki w części południowej

(o 24cm). Należy to uwzględnić przy

układaniu rur w kanale, zastanowić się

nad ewentualnym pogłębieniem kanału.

Prowadzić w kanale instalacyjnym

Prowadzić w posadzce

CKU.0.6 +8 °C

Qwym: 0 W

Pomieszczenie gospodarcze

CW.0.1 +12 °C

Qwym: 4312 W

Centrala wentylacyjna

K.0.1 +18 °C

Qwym: 2563 W

Przedsionek

K.0.14+7 +20 °C

Qwym: 6041 W

Sala konsumpcyjna + bar

K.0.5 +19 °C

Qwym: 0 W

Rozdzielnia kelnerska

K.0.4 +18 °C

Qwym: 0 W

Zmywalnia

K.0.6 +19 °C

Qwym: 0 W

Przygotowalnia

K.0.8-9 +19 °C

Qwym: 0 W

Aneks biurowy

K.0.10 +19 °C

Qwym: 0 W

Pom. socjalne

K.0.11-12 +20 °C

Qwym: 553 W

WC

K.0.13 +17 °C

Qwym: 0 W

Magazyn

R.0.1 +1 °C

Qwym: 0 W

Rozdzielnia el.

K.0.2 +20 °C

Qwym: 596 W

WC

K.0.3 +19 °C

Qwym: 0 W

WC

CKU.0.7 +6 °C

Qwym: 0 W

Pom. gospodarcze

CKU.0.3 +19 °C

Qwym: 0 W

Zaplecze

CKU.0.4 +20 °C

Qwym: 685 W

Zaplecze

CKU.0.2 +20 °C

Qwym: 1795 W

Zaplecze

KOM.0.1 +16 °C

Qwym: 2845 W

Klatka schodowa

CKU.0.1 +20 °C

Qwym: 5834 W

Sala wielofunkcyjna

CKU.0.5 +20 °C

Qwym: 1871 W

Portiernia

lokalizacja pary zaworów (rodzaj i wielkość określona na rozwinięciu)

w kanale instalacyjnym pod włazem rewizyjnym

lokalizacja pary zaworów (rodzaj i wielkość określona na rozwinięciu)
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ETAP 2 - SEGMENT A

RZUT PARTERU

INSTALACJA C.O.

INWESTOR:

OBIEKT:

TEMAT:

P. U. P. "UTEX"

SP. Z O. O. SKALA:

44-105 GLIWICE,

UL. STRZELECKIEGO 27

2017

DATA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR RYSUNKU:

FAZA:

TEMAT RYSUNKU:

ZAMEK PIASTOWSKI

PLAC ZAMKOWY 1, 59-220 LEGNICA

PROJEKT WYKONAWCZY

CZERWIEC

PRZEBUDOWA ZAMKU PIASTOWSKIEGO W LEGNICY

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO,

UL. WYBRZEŻE J. SŁOWACKIEGO 12-14, 50-411 WROCŁAW

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ANDRZEJ BŁASZCZAK

UPRAWN. BUD. NR SLK/2719/POOS/09

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. JACEK KOCHEL

UPRAWN. BUD. NR SLK/3048/PWOS/10
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