Nadzory Budowlane Michal Kaplan
Os. Slowianskie 35/2
74-300 Mysliborz
NIP 5971636973
Tel. 697027339
Mail: michukaplan@gmail.com

Projekt wykonawczy
;\ \r\

Gmina Mysliborz %
ul. Rynek im. Jana Pawla I1 1 = ott

INWESTOR 74-300 Mysliborz e
Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu placu zabaw

NAZWA ZAMIERZENIA N s

BUDOWLANEGO dla zadania “ Modernizacja I rozbudowa placu zabaw w
miejscowos$ci Czernikéw” — dz. nr ewid. 286/3, 286/4 obreb
18 Czernikow
Czernikow, dz. nr 286/3, 286/4

ADRES I KATEGORIA . .

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII

E%ﬁ)%?é%\o(cl{g DZIALEK 321003 _5.0018.286/3, obreb 0018 Czernikéw
321003_5.0018.286/4, obreb 0018 Czernikow
SPECJALNOSC I

ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES DATA PODPIS**
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA |OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
. mgr inz. upr. bud.
Projektant Mirostaw ZAP/0165/PWOK/11 - 29.02.2024
Kaup
inz. Michal upr. bud.
Opracowal Kaplan ZAP/0237/WBKb/21 - 29.02.2024

Egz ...../4




Projekt wykonawczy
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Czernikow

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Cel i zakres opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Obszar oddziatywania

Kategoria geotechniczna

Informacja BIOZ

® XN kWD

II. CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu placu zabaw — rys. nr 1
. Plan elementow przeznaczonych na rozbidrke — rys. nr 2

N —



Oswiadczam, ze:

pod nazwg inwestycji:

Projekt wykonawczy
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Czernikow

Projekt wykonawczy

OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu placu zabaw w Czernikowie — dz. nr ewid. 286/3,
286/4 obreb 18 Czernikéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL IMIE I UP&%II{EN ZAKRES DATA I
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |OPRACOWANIA
Proiektant mgr inz. upr. bud. 29.02.2024
rojektan Mirostaw ZAP/0237/WBKb/21 - 0
Kaup
inz. Michal upr. bud.
Opracowal Kaplan ZAP/0237/WBKb/21 [ 29.02.2024




Projekt wykonawczy
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Czernikow

Sy skt EAT-CIR K 0038 D08 A0 AT 1 Sropecing 17 prudnis 20110 1.

DECYZJA

mmmﬂu!ﬂ!m;hﬁ!lFﬂM|.umw
michiivkasw, indynivnw oadownires omg arbandsde (D LD 2 2000 ¢, e 8, pox 43z phin. zm.j,
o Do 3, am 10wt B opha |03, mm. 14 wmi § phit 3 usiowy & dindn T lipss §06H 7. Proed budowdane
(i D U3 2000 r. M 243, por. 1829, z pides mm ) oraz § 17 ust. | pha 1 2 rosporagdemia Minitr
Tiwnaporis i Budmenichm & deta 28 kwicinia 2008 ¢ w sprawic ssmodeiclnyeh hekoyl iechescomch
w bdrwsictwse (e UL g 2006 1. Mr 83, por. 575, 2 pods mmu) @ am. J04 oiewy § dndd B4 coomwes
i i Bt prsagym e b vieeypecgs (L e B o D000 i Se T8 gk 10T, o peledis. aun )

decyrjy Fachodnbopamorsiie] Dikrggews] Komisji Kwalifikaeyjne

Fan mgr nk. Mirosdaw Kaop
unisdresfry s Od insrca 1991 . w Digbic
wr ey nije

UFRAWNIENIA BUDNMIWLANE
miiser ewldeneyjay LAPTBIAS WK

w e falnodcl konstruk oy joo-badiwlane
b prejektewania i kierow ania rebetams budon lanymi bz ogranisen.

. Usewwnimin bodowlane w  specisinedc:  Bopstrakovire-budowlsssy  do  peojeinoreesy
| bimeeess rbsaml Salosdamemi ber agmniceen epawmaly do projciireania | Ko
robsciami eadow Lamymi Pyt 2 obigiten hodewlamm w mirece
i) sporendmnin progelau snchiteldomicome-badowlinege | komwanis mbotami buders lasymi
w isdniessenin &0 koasteake)l ohiski, rpodsie 8 § 17 e | pi | 0 3 roopormdrenan Mizsie
Tianmwwhj | Thahsasenes @ dnin TR buademan Wi ¢ o spresne semsdnelngeh fenkei eche
nicenyeh w hudimenicrae,
I aporeplsanis mjeine mpapodseowams drisfio fob e w mimeos nedang spocielmsko,
rpodniv ¢ § 15 ww. poporedenie
¥ Ievwmnis mbotzmi babodanymi w odniesiomes do snchiickiory otiekiu, xgednie e § 16 o |
plit 2w pwtigako ¢ § 17 s, §opl 2 wew, rospormdses.

1 bla podwswie s, 12w | phe 1, 5 40 % oraz an. [ usi. 3§ 4 stowy © dnis 7 pea 1984 . Prewo

bimliwline ninigity EaweedE, w el obigiym madans spocininodcin, sanowiy niwmies
postiamg dins

1] sprawdzerss projeinime srfaselimm e odew lamych | spresowams meioon sedodkivga:

2 Kimrowanin wyrsetanion kesstrukeyjaych clememiin babowlesycd oo madsons | koatroli
reckniiceme) wyiwarzems 1yl elomemcnr,

T} wykonywantia rodmea irmvesonkiep

4] speaverrunia knmrols tecknicme) wetrvenni ohickhis hodow lmych



Projekt wykonawczy
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Czernikow

L pammdisernie

W rwinglal 7 ewrgigdnienies w mbcdei Spdanis smoy, oa pedeirwis e 107 § 4 usiewy 1 doin
14 carrwen 1M 1. Kiodcks posigpowanis sdminisms yjneg odsigpaie sg od wrassdninmia docsgi

Prucrie

Ol nusigjarey devye)l shuy cobwrdsnie S0 Krajiree] Kooslayl Keahifiineyng Polviey Leby Inrodemow
Budownictan w Waneawic, m polmodnciwem Zachodssopomondoe CHogpown by Indymenew
Rudibemetin w Seciemie w usmdile 14 dm o8 dety ke diigerenie

1
. p ST T
3 g e Misczysbaw 2
o Peorsdricoacy OKK.

L] P i e =
| g ik Cialichwic:
3 e .

LY L |

peof dr bab. i Sanilik
i Elarss
Cieriymmijy-
I, Pam Minmsdaw Kaip
o Prastow |1, 74300 Myilitées

2 {ibemeny Inspelaor Mad oo Radvaclanegns
3. Oherggoaa Rads 2O
i, CHCK SR -~ an




Projekt wykonawczy
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Czernikow

FOLIKA
I I o &
INEYMIEROW
EUDOWKICTWA

ey sy g
FAPYLY-PET-HIT *

Pan Mircataw CALF O numsrte swidencyrym TAP/BO/D033/12

Bcires TAESTRnia o5, Pinstow 11, 74-300 MVSLBORT

jest crloriem Zachodmiopamarskie) Okregows) Ity Ineyniertcw Budownictws « posiads
wymagane ubszpiecrsnie od odpowedzalnodo oywilne).

Menigjsze 2afwisdczenie jest watne od 2022-03-01 da 2023-02-28.

dpetes o 3 ol I ey @t 11 et 0T po@ podiies debvasscees D U T R 150 pes LD e w pEns
ety ST e e e iy ey v gty gy miegy sk e drthabe
TS ekl GO IR TR S Th GATETISN OIS T POOIZI medS DO L




Projekt wykonawczy
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Czernikow

1. Podstawa opracowania.

e Umowa zlecenie

e Wizja lokalna przeprowadzona w miesigcu luty 2024 r.

e Dokumentacja fotograficzna.

e Zbidr ujednoliconych przepisow prawnych Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z
p6z. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926).

e Literatura fachowa, normy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw
dla zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowosci
Czernikow”. Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu i obejmuje:

e Wykonanie projektu zagospodarowania terenu
e Opis techniczny

e Przedmiar

e Kosztorys inwestorski

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustaw Prawo Budowlane zakres objety zgloszeniem
stanowi budow¢ (montaz) urzadzen zabawowych oraz elementéw matej architektury w miejscu
publicznym.

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Dokumentacja
stanowi baz¢ usytuowania elementéw placu zabaw i1 obejmuje nastgpujace zagadnienia:
e Wizje lokalne.
¢ Przyjete materialy oraz technologi¢ elementow placu zabaw
e Warunki BHP wykonania rob6t — informacj¢ BIOZ

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na terenie objgtym opracowaniem zlokalizowany jest budynek $wietlicy
wiejskiej, wiata oraz ogrodzony plac zabaw z istniejgcymi juz elementami matej architektury.
Teren jest uporzadkowany i zagospodarowany. W sasiedztwie znajduja si¢ zabudowania
mieszkalne jednorodzinne, kosciot 1 parking.

Dziatka jest wilasnoscig inwestora. Dojscie 1 dojazd do obiektow z drogi publicznej
na dziatce nr 18. Teren objety opracowaniem o powierzchni ok 761 m2, powierzchnia catkowita
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dziatek 286/3 1286/4 —0,3903 ha. Teren nie jest obj¢ty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Przedmiotowy plac zabaw istniejacy i projektowany zlokalizowany jest w zabudowie
srodmiejskiej 1 jego nastonecznienie bedzie wynosi¢ nie mniej 4 godziny, liczone w dniach
réwnonocy w godzina 10-16.

Odlegtos¢ od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadow wynosi wigcej niz 10 m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu stanowi rozwigzanie zgodne z wytycznymi
Inwestora 1 wnioskodawcy, warunkami lokalnymi oraz przepisami prawa.

Na dzialce zaprojektowano montaz urzadzen malej architektury. Teren objety
opracowaniem obejmuje powierzchni¢ ok. 761 m2. Zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng
piasek drobny 0,2-2 mm zgodnie z Normg PN-EN 1176-1:2017-12

5.1. Projektowane prace

W ramach inwestycji planuje si¢ nastepujace prace:

1. Wytyczenie powierzchni bezpiecznych i zabawek zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.

2. Likwidacja wiaty 1 zabawek nie nadajacych si¢ do uzytku — piaskownica i karuzela.

3. Roboty ziemne polegajace na wybraniu ziemi na gtebokos¢ 35 cm pod strefy
bezpieczne zabawek.

4. Demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu istniejacych zabawek zgodnie z
planem zagospodarowania.

5. Wywoz urobku w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

6. Wypekienie stref bezpiecznych piaskiem drobnym 0,2-2 mm zgodnie z norma.

7. Montaz nowych zabawek zgodnie z kartg katalogowa producenta.

5.2. Wykaz elementow zabawkowych i elementow malej architektury

Elementy zabawkowe nalezy rozmiesci¢ w miejscach oznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu. Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie ze
wskazowkami producentow.

Uwagi:

- Wymiary urzadzen zabawkowych i elementéw matej architektury moga ro6zni¢ si¢ od
zaprojektowanych + 3%

- Wymiary stop betonowych prefabrykowanych lub monolitycznych zalezne sg od modelu
i producenta urzadzenia, elementu matej architektury

- Urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe

- Elementy zabawkowe i1 elementy matej architektury oraz materialy, z ktorych zostaty
wykonane, zlokalizowane w miejscu publicznym powinny posiada¢ certyfikaty, atesty
potwierdzajace spetnienie wymagan bezpieczenstwa okreslone w Polskich Normach

- Zainstalowane sprzety i urzadzenia powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176, nawierzchnia
1 strefy upadku zgodnie z PN-EN 1177
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- Wszystkie czynno$ci montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP

- w rozstawie fundamentow prefabrykowanych nalezy przyjac¢ tolerancj¢ = 50 mm

- Darn (jezeli wystepuj¢) usunaé

- Wymagany okres gwarancji na urzadzania i elementy matej architektury minimum 3 lata

- Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe¢ odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng). W trakcie wykonywania robdt, kontrolg jakosci nalezy obja¢ poszczegdlne jej
etapy. Kontrola jako$ci powinna polega na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot
wykonywane sg zgodnie z projektem technicznym, firmowa instrukcjg i przedmiotowymi
normami

- Zaleca si¢, aby dokumentacja powykonawcza placu zabaw zawierata:

swiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badan, instrukcje kontroli, oraz obstugi
1 konserwacji, instrukcje eksploatacji, rejestr eksploatacji, np. dziennik zarzadcy placu zabaw
- Wyposazenie placu zabaw nalezy obstugiwaé, kontrolowaé, oraz konserwowa zgodnie
z zaleceniami producenta. W tym celu wiasciciel, lub zarzadca placu zabaw powinien zapewni
opracowanie odpowiedniego planu kontroli, oraz jego przestrzeganie. Plan kontroli musi
uwzgledni¢ lokalne warunki i instrukcje producenta.

Norma PN-EN 1176 - grupa norm odnoszacych sie do wyposazenia placow zabaw:

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Norma zawierajgca zbior wytycznych dotyczqcych bezpieczenstwa placow zabaw oraz
nawierzchni przeznaczonych do indywidualnego i wspolnego uzytkowania przez dzieci, z
wylgczeniem przygodowych placow zabaw.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

Norma zawierajgca zbior wytycznych w odniesieniu do hustawek przeznaczonych na place
zabaw, zawierajgcych m.in. informacje na temat konstrukcji tego typu urzqdzen oraz siedzisk
hustawkowych.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan zjezdzalni.

W Normie tej okreslone sq wymagania w zakresie konstruowania i badania zjezdzalni
instalowanych na state, np. jako element zestawow zabawowych.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

Norma zawierajgca zbior wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie bezpieczenstwa
kolejek linowych wykorzystujgcych w trakcie zjazdu prawo grawitacji.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

Norma okreslajgca wymagania w zakresie bezpieczenstwa instalowanych na placach zabaw
karuzeli.
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PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kolyszacych.

Norma zawierajgca zbior wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom urzqdzen kolyszqcych, hustawek wagowych, itp.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Norma, w ktorej zawarto zbior wytycznych odnosnie instalowania urzgdzen na publicznych
placach zabaw, jak rowniez wymogi w zakresie prawidtowego prowadzenia dokumentacji
placu zabaw, monitorowania stanu technicznego obiektu, itp.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
Dokument dotyczy placow zabaw zamknietych, przeznaczonych do staltej instalacji wewngtrz i
na zewngtrz budynkow, dla dzieci do lat 14.

Celem normy jest zapewnienie dodatkowych wymagan bezpieczenstwa obejmujgcych
szczegotowo takie elementy jak wyjscia i drogi ewakuacji, widocznosé, palnosé, specjalne
urzqdzenia/elementy, nawierzchnie amortyzujgce uderzenie, specjalna kontrola, konserwacja
i procedury monitoringu.

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg¢$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;.

W Normie tej okreslono wymagania w zakresie bezpieczenstwa instalowanych na placach
zabaw przestrzennych konstrukcji linowych, takich jak piramidy, mosty linowe, itp.

B. Norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

Norma okreslajgca ogolne wymagania dotyczqce nawierzchni uzywanych na placach zabaw
dla dzieci oraz szczegolne wymagania dotyczgce placow, gdzie niezbedna jest amortyzacja
uderzen przy upadku. W dokumencie zasugerowano, jakie czynniki rozwazy¢ podczas wyboru
nawierzchni placu zabaw i podano metode badania, pozwalajgcq okreslic stopien
wyttumienia uderzenia

5.2.1. Zestaw zabawkowy nr 1

Grupa wiekowa: 3-12 lat

Wymiary urzadzenia (dt. x szer.x wys.): 999x411,5x425 cm
Wymiary min. powierzchni bezpieczne;: 1387x710 cm
Powierzchnia min. Strefy bezpieczne;j: 68,83 m2

Specyfikacja materialowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe lukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne
oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane sg z
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poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubo$¢ Scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody 1 platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o wlasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- shupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porgcze oraz barierki wykonane s3 ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych
oraz podestéw wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy zlaczne (tj. Sruby, wkrety 1 nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewne;;
Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okraglym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 12, podestach kwadratowych szt.2, podescie
trojkatnym 3 szt, jednym prostokatnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem czterospadowym;

- 2 wieze otwarte;

- 1 zjezdzalnia slimakowa na h= 188 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa na h= 90 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm;

- 1 $cianka wspinaczkowa na h= 120 cm;

- 2 element dekoracyjne z motywem roslinnym i/lub zwierzecym zamontowane na szczycie
stupa konstrukcyjnego;

- 3 panele zabawowo-edukacyjne: gra w koétko 1 krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym,
ptotek;

- elementy sprawno$ciowe takie jak: porecze do podciggania si¢, dwuelementowa $cianka
wspinaczkowa;

710
411.5
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5.2.2. Zestaw zabawkowy nr 2

Grupa wiekowa: 6-15 lat
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.x wys.): 595,5x459x270
Wymiary min. powierzchni bezpieczne;j: 939x785 cm
Powierzchnia min. Strefy bezpiecznej: 46,73 m2

Specyfikacja materiatowa:

- elementy zakonczenia stupoéw, grzybki do podciggania, pionowa $cianka wspinaczkowa, $lizg
oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci PE/
LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; grubos¢ Scianki elementu LLDPE
jest rozna dla kazdej grupy 1 jest nie mniejsza niz 5 mm; grubos$¢ $cianki PE nie mniejsza niz
10 mm;

- siatka wykonana z liny polipropylenowej;

- shupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych
wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy zlaczne (tj. Sruby, wkrety 1 nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewne;;

Elementy konstrukcyjne:
- konstrukcja zestawu oparta jest na 6 stlupach o przekroju okragtym posadowionych
na prefabrykowanych bloczkach betonowych.

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

urzadzenie zroznicowane sktadajace si¢ elementow wspinaczkowych, ktore posiadajg rézne
programy funkcjonalne:

- 1 lukowa drabinka, czterostopniowa wejscia na §lizg;

- 1 8lizg;

- 1 przeplotnia potaczona §ciankg wspinaczkows;

- 1 skosna przeplotnia;



Projekt wykonawczy
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Czernikow

- 1 pozioma przeplotnia na ktérej umieszczono na linach trzy grzybki do podciagania;

- dodatkowo odptatnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w: fotele obrotowe, rOwnowaznie
na sprezynie, skoczki.
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5.2.3. Zestaw zabawkowy nr 3

Grupa wiekowa: 3-12 lat
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.x wys.): 651,50x127x220
Wymiary min. powierzchni bezpieczne;j: 628,5x800 cm
Powierzchnia min. Strefy bezpiecznej: 50,29 m2

Specyfikacja materiatowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm;

- elementy montazowe / zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem;

- hustawka wahadlowa poczworna w komplecie z siedziskiem
ptaskim, koszykowym oraz bocianim gniazdem;

- siedzisko ptaskie o wym. 450 x 160 x 27,5 mm wykonane z gumy
EPDM, aluminiowe zbrojenie, tancuch ze stali nierdzewnej;

- siedzisko koszykowe o wym. 450 x 315 x 230 mm wykonane z
gumy EPDM, aluminiowe zbrojenie, tancuch ze stali nierdzewne;j;
- siedzisko bocianie gniazdo o wym. 1000 x 875 mm wykonane z
metalowego pier§cienia owinigtego ling pochtaniajgca wstrzasy.
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5.2.4. Zestaw fotel obrotowy

Grupa wiekowa: 3-12 lat
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.x wys.): 59x59x73,5 cm
Wymiary min. powierzchni bezpieczne;j: 359x359 cm
Powierzchnia min. Strefy bezpiecznej: 10 m2

Specyfikacja materialowa:

- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV; grubo$¢ §cianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza
niz 5 mm;

-1 punkty podparcia — podstawa do kotwienia w betonie;

- podstawa fotela wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- wszystkie elementy zlaczne (tj. $Sruby, wkrety 1 nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej
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5.2.5. Zestaw karuzela tarczowa

Grupa wiekowa: 3-12 lat
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.x wys.): 150x150x79 cm
Powierzchnia min. Strefy bezpiecznej: fi 550 cm

Opis techniczny urzadzenia:

* konstrukcja podtogi stalowa ocynkowana i malowana proszkowo

* konstrukcja gornej czgsci stalowa, malowana podktadem cynkowym
1 farbg proszkowa

» siedziska wykonane z ptyty HPL antypos$lizgowej grubos$ci

8 mm /10 mm

* podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej grubosci 2 mm

» wszystkie elementy zlaczne wykonane z stali nierdzewnej

» urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12;

PN-EN 1176-5:2022-03
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5.2.6. Zestaw stojak z 3 kolami

Grupa wiekowa: 3-12 lat

Wymiary urzadzenia (di. x szer.x wys.): 173x153x220 cm
Wylgiary min. powierzchni bezpieczne;j: 591x612 cm
Powielgchnia min. Strefy bezpieczne;j: 28,01 m2

Specyfikacjynaterialowa:
- panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykongfie sa z
polietylenu niskij gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatgfow UV;
grubo$¢ Scianki Wementu jest rozna dla kazdej grupy 1 jest nie l1ejsza niz
5 mm;
- stupy konstrukcyjne W& $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykopfine sg ze stali
cynkowanej oraz malowandyproszkowo;
- obejmy stuzgce do montazuglementéw sprawnosciowych, zabezpieczapcych, zabawowych
oraz podestéw wykonane sg z aldgninium malowanego proszkowo;
- mocowanie obreczy wykonane z Mgy polipropylenowe;;

- wszystkie elementy zlaczne (tj. SrubW wkrety 1 nakretki) wykonag€ sa ze stali nierdzewne;;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na 3 stuphch o przekroph okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych.

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- trzy obrecze stuzace do przechodzenia oraz wspinary
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WYLACZONO Z POSTEPOWANIA
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5.2.7. Zestaw kula

Ggupa wiekowa: 6-15 lat
WyNiary urzadzenia (dt. x szer.x wys.): 276x276x120 cm
Wymiyy min. powierzchni bezpieczne;j: 576x576 cm
Powierz&nia min. Strefy bezpieczne;j: 26,06 m2

Specyfikacja Wateriatowa:

- elementy urzad%enia z tworzywa wykonane s z polietylenu niskiej£estosci LLDPE barwionego
w masie z dodatkienNtabilizatoréw UV, grubo$¢ materiatu: nie mnigfniz 4 mm;

- elementy montazowg / zlaczne wykonane ze stali nierdzeyfnej, - kolorystyka zgodna z
rysunkiem

WYLACZONO Z POSTEPOWANIA
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5.2.8. %estaw rownowaznia na sprezynach

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urzadzenia (MR X szer.x wys.): 87,5x44x41,8 ciy
Wymiary min. powierzchi\bezpieczne;j: 287,5x244.,5 g

Powierzchnia min. Strefy bezZheczne;j: 5,8 m2

Specyfikacja materialowa:
- rownowaznia wykonana z polietyleniNgiskiej gestog€i LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; grudgs¢ scynki elementu jest rézna dla
kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- wszystkie elementy zlaczne (tj. Sruby, w
nierdzewnej;

y 1\akretki) wykonane sg ze stali

B7.5 By =
87.5 r ST i——

"_i'---"lr—.___‘

-
\

- 1
s e - y
"fi/ : v. — —
31 ew | :

WYLACZONO Z POSTEPOWANIA

5.2.9. Tablica regulamin placu zabaw
Wymiary urzadzenia (szer.x wys.): 80x200 cm
Opis techniczny urzadzenia:

» konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
* kolorystyka zgoda ze standardami producenta
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5.2.10. Lawka z oparciem
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.x wys.): 55x76x180 cm

Materiat:

— konstrukcja tawki wykonana z rur o §rednicy 60 mm
— stal ocynkowana malowana proszkowo

— elementy drewniane §wierkowe impregnowane i
trzykrotnie malowane lakierobejca

— deski o grubosci 4 cm

Sposdb montazu:
* montaz poprzez zabetonowanie w gruncie
» montaz poprzez przykrgcenie do podtoza

5.2.11. Kosz na $mieci z daszkiem
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.x wys.): 46x90x31 cm

Materiat:

— konstrukcja tawki wykonana z profila 40x40 mm
— stal ocynkowana malowana proszkowo

— wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej
— pojemnos¢ kosza 35 litrow

— kosz bez popielnicy

— oproznianie kosza poprzez obréot pojemnika

Sposoéb montazu:
* kosz przystosowany do zabetonowania w podtozu
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Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ bardzo ostroznie i pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z zasadami BHP, wymogami realizacji i odbioru robot ogdélnobudowlanych oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie uzyte materialty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest,
certyfikaty itp.

Wszystkie przyjete nazwy wilasne materiatow sg podane jako przyktadowe i mozna
zastapi¢ je rbwnowaznymi o parametrach nie gorszych technicznie. Przedstawione nazwy
handlowe urzadzen, materialow stuza wylacznie do okreslenia wymaganego standardu.
Wykonawca moze zaproponowa¢ wlasne rozwigzania o nie gorszych parametrach niz
zaproponowane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Do rozwigzan opisanych za
pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych dopuszcza si¢
zastosowanie przez WykonawcoOw rozwigzan rownowaznych z opisanym. Wykonawca, ktory
powola si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego, na podstawie art. 30
ust. 5 ustawy Pzp jest obowigzany wykazaé, ze speiniaja one wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego. Dla materiatéw 1 urzadzen opisanych w dokumentacji przez wykazanie
znakow towarowych Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow 1 urzadzen
roéwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametrow technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji.
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6. Obszar oddzialywania

Przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest na terenie dziatki o numerze 286/3 1 286/4
obreb 18 Czernikow. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz
z podzniejszymi poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690). Z zakresu przeciwpozarowychwymagan
budynek nie powoduje oddziatywania na dzialki sasiednie. Obiekt nie bedzie wptywat
negatywnie na ochrone $rodowiska czy gospodarke wodng. Wielkos$¢ przedmiotowego
obiektu nie blokuje doptywu $wiatla dla sgsiednich dziatek.

7. Kategoria Geotechniczna

Prace przedstawione w niniejszym opracowaniu nie wptywaja na zmiang kategorii
geotechniczne;.

8. Informacja BIOZ

8.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120/2003poz. 1126).,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie wraz z jego pozniejszymi zmianami,

e Dz U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane wraz z jego p6zniejszymi zmianami.

8.2.  Zakres robot.

- roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- wykonanie prac termomodernizacyjnych,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci

(robdtbudowlanych) zwigzanych z inwestycja,

- inwentaryzacja powykonawcza,
Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

8.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
budynek swietlicy wiejskiej
wiata

elementy matej architektury
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8.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie placu robot budowlanych nie znajduja si¢ elementy, ktore stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

8.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia ci¢zkimi elementami,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na
siebie ww.PowyzZsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia
0sOb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez
caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofa budowlang — nie
dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przezcaty okres rozbidrki. Skala
zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci
sprzetu,  skomplikowania  procesow  technologicznych,  ilosci
niebezpiecznych materialéw 1 tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

8.6. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w
punkcie 8.2.

- szczegdtowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych
zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie z punktem 8.5.

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.
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8.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nast¢pujace
srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych,
- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,
- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie robot budowlanych
(wyznaczeni dojs$cia pracownikow, oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych).



