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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45100000-8  |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.110354-04
Parfter - stolarka drzwiowa:
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2/KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1110354-04
parter - stolarka okienna:
A szt. 4,00
RAZEM 4,00
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubo$ci 1/4 ceg. |m?
d.1110346-02
{gr. 10 cm}
1,91%2,68-0,69+2,0 m2 3,74
RAZEM 3,74
4|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci |m3
d.1.1]0212-04 ponad 15 cm
{schody zewnetrzne betonowe}
1,85%2,58%0,5 m3 2,39
RAZEM 2,39
5/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
PARTER:
{pom. 01} (2,24%2+1,88%2)%2,68-(2%(0,9%2,0)) m? 18,48
{pom. 02} (5,03%2+2,24%2)%2,68-(1%2+L4x(0,9%2)) m? 29,71
{pom. 03}  (4,75%2+1,91)%2,68-0,86%2-0,83%2-0,9%2-0,9%2 m? 23,60
{pom. 04}  (2,3L%2+1,91)%2,68 m?2 17,66
{pom. 05}  (3,51%2+4,91%2)*2,62-(0,9%2+1%1,45+0,85%2) m? 39,17
{pom. 06} (3,45+4,91+2,74+0,4+0,71+4 51)%2,66-(0,85%2+1%1,45) m?2 41,33
{pom. 07} (3,43%2+4,91%2)%2,65-(0,9%2+1%1,45) m? 40,95
{pom. 08} (3,53+4,92+2,71+0,39+0,82+4,53)%2,68-(1%1,45+0,83%2) m?2 42,18
RAZEM 253,14
6/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |mZ
d.1.1/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodoéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
{pom. 01 do 08 - sufity - suprema}
4,23+11,27+9,09+4,47+17,23+16,66+16,79+17,02 m? 96,76
RAZEM 96,76
FIKNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci do 15 cm m3
d.1.1]0212-01
{pom. 05} 17,17%0,1 m3 1,12
{pom. 04} 4,41%0,1 m3 0,44
{pom. 01} 4,23%0,1 m3 0,42
{pom. 02} 11,2#x0,1 m3 113
RAZEM 3,1
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1]0818-05
Pom. w lokalach (pom. 06, 0% i 08) - rulonowa:
16,66+16,79+17,02 m? 50,47
Pom. wspblne (01i 02) - ptytki lastyrko:
4,23+11,27 m? 15,50
RAZEM 65,97
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych m?
d.11]0439-01
Pom. 03, 06, 07, 08:
9,09+16,66+16,79+17,02 m?2 59,56
RAZEM 59,56
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie legarow podtogowych m
d.1.110439-03
{pom. 03, 04, 06, 07, 08} 9%1,91+3,45%6+3,43%6+3,53%6 m 19,65
RAZEM 79,65
2.



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 4-03 |Demontaz tablic licznikowych szt.
d.1.1{1129-03
Pom. 03:
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) m3
d.1.1]0307-02
Pom. 01-08:
(4,23+11,27+9,09+4,47+17,23+16,66+16,79+17,02)%0,5 m3 48,38
RAZEM 48,38
13|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 19 km grunt.kat. I-Il m3
d.1.1/0108-05 0108-
08
poz.12 m3 48,38
RAZEM 48,38
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$t 19 |m3
d.1.1/0108-11 0108- |km
12
poz.3%0,1+poz.b+p0z.5%0,015+p0oz.6%0,065+poz. F+((4,23+11,27)%0,15)+poz.22+(poz.18 % m3 21,21
0,25%0,2)+(p0z.19%0,15%0,1)
RAZEM 21,21
15 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.1/kalk. wtasna
poz.13 m3 48,38
RAZEM 48,38
16 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.1/kalk. wtasna
poz.1h m3 21,21
RAZEM 1.2
12 ROBOTY MUROWE
17 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-  |m3
d.1.2|/0304-01 wapiennej cegtami
0,83%2%0,25+0,85%2,0%0,32 m3 0,96
RAZEM 0,96
18|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.2/0338-07 wapiennej
PARTER:
1,3+1,3+1,3+1,3+1,3+1,2 m 1,70
RAZEM 1,70
19|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1.2/0338-06 wapiennej
PARTER:
14 m 140
RAZEM 1,40
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.2/0126-05
PARTER:
1,2%13 m 15,60
RAZEM 15,60
21/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.2|0126-05
PARTER:
1,5%3 m 4,50
RAZEM 4,50
22|KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceq. na zaprawie wapiennej |m3
d.1.2/0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
0,15%2,12%0,2+0,15%2,05%0,28+1%2,05%0,25+0,1%2,05%0,25+0,1%x2,05%0,25+0,9%2,05* m3 1,92
0,27+1%2,05%0,32
RAZEM 1,92
-3-
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Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|NNRNKB 202 |(z.VIll) Scianki dziatowe o gruboéci 11,5 cm z ptytek z betonu komérkowego o dtu- |m?
d.1.2/0190a-04 goSci 59 c¢m na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciggiem
PARTER:
(2,6+2,24)%2,68+1,91%2,68+(1,87+2,41)%2,68-(0,9%2+1x2) m?2 25,76
RAZEM 25,76
24|NNRNKB 202 |(z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.20160-01
PARTER:
1,252 m 2,50
RAZEM 2,50
25|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien ofworow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2|10314-04 belek stalowych - katownik L60x60x6
PARTER:
1,35%2 m 2,70
RAZEM 2,70
1.3/45200000-9 |ROBOTY POSADZKOWE
26/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1.3/0105-01 0105- |czeniu
02
analogia
poz.6 m?2 96,76
RAZEM 96,76
27/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton (12/15 m3
d.1.3/1101-01
poz.26%0,1 m3 9,68
RAZEM 9,68
28 KNR W-01 Podktad na warstwie rozdzielajacej - warstwa rozdzielajaca z folii PE 0,2 mm m2
d.1.3/0206-01
poz.6x2 m?2 193,52
RAZEM 193,52
29/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.3/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
poz.6 m? 96,76
RAZEM 96,76
30/ KNR W-01 Podktad na warstwie rozdzielajacej - warstwa rozdzielajaca z folii PE 0,2 mm m2
d.1.3/0206-01
poz.6 m?2 96,76
RAZEM 96,76
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrdwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywa- |m?
d.1.3|1127-01 ne przy uzyciu "Miksokrefa” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
poz.6 m? 96,76
RAZEM 96,76
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu “"Miksokreta” w |m2
d.1.3|1127-03 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubo$ci o 1 cm
Krotnost = &
poz.6 m?2 96,76
RAZEM 96,76
33|doplata mate- |Wtdkna polipropylenowe dozbrojenie posadzki kg
d.1.3|riatowa
wycena indy-
widualna
96,5+0,07*1 kg 6,76
RAZEM 6,76
34|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grun- |mZ
d.1.310101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
35/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.3/0602-01
3,#1+4,43+5,31 m?2 13,45
RAZEM 13,45
_4-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36/KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.3/0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm - ptytki anty-
poslizgowe
poz.35 m2 13,45
RAZEM 13,45
37 KNR 0-12II Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane m
d.1.3{1120-05 z.sz. |na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta. Ptytki o grubosci 8 mm.
53.e
5,99+10,61+7,08+2,92+14,99+14,78+13,84+15,72 m 85,93
RAZEM 85,93
38/ KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia wewnetrzne gumowe o wym.100x50 cm szt.
d.1.3/1219-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 45410000-4  |TYNKI | OKLADZINY
39|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru - Sciany cera- |mZ
d.1.410101-04 miczne
{pom. 01H2,2L%2+1,88%2)x2,68-(2%(0,9%2,0)) m? 18,48
{pom, 02}(5,03%2+2,24%2)%2,68-(1%2+L4x(0,9%2)) m? 29,71
{pom, 03H&,75%2+1,91)%2,68-0,86%2-0,83%2-0,9%2-0,9%2 m?2 23,60
{pom, 04}(1,27+4,91+3,51+2,3)%2,68-(1x2x2+1,05%1,5) m? 26,56
{pom. 05}2,5+2,13)x2,68 m?2 12,41
{pom. 06}(3,45+4,91+2,#4+0,4+0,#1+4,51)%2,68-(1%2+1,05%1,5) m? 41,23
{pom, 07H2,34%2+1,91)%2,68 m?2 17,66
{pom. 08}(4,91%2+3,43%2)%2,68-(0,9%2+1%2) m? 40,90
{pom. 09}(2,51+3,53+4,92+1,66)%2,68-(1x2+1,05%1,5) m?2 30,25
{pom. 10}(0,94+0,82+1,9)x2,68 m? 9,81
ocieza:
(0,2%2,12%2)+(1,05%0,2)+(0,2%2,05%2)+(1%0,2) +(0,15%2,05%6)+(1%0,15%3)+(0,17%2,05%2)+  |m? 6,35
(0,9%0,17)+(0,22%2,05%2)+(0,22%1)
RAZEM 251,02
4LO|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.410102-03
(poz.39-6,35)/2 m?2 125,34
RAZEM 125,34
L1 KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pdtkryjaca - warstwa |m2
d.1.410201-01 szczepna
poz.39 m2 257,02
RAZEM 257,02
4L2|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa podktadowa gr. 1 cm  |m2
d.1.4]0101-07
poz.39 m?2 25%,02
RAZEM 257,02
43|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa tynku renowacyjnego |m2
d.1.4{0201-03 nawierzchniowego
Krotnost = 2
poz.39 m?2 257,02
RAZEM 251,02
LL|KNR AT-26 Systemowe tynki wykafczajace na $cianach - gruntowanie podtoza pod farbe sili- |m2
d.1.4]0301-01 katowa i ptytki
poz.39 m?2 257,02
RAZEM 251,02
L5/KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajaca o gr. 1 mm m2
d.1.410301-02
poz.39 m2 257,02
-p0z.53 m?2 -49,74
RAZEM 207,28
L6|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - szpachla wygtadzajaca - pogrubienie |m2
d.1.4]0301-03 o1 mm
Krotnost = 2
poz.39 m2 257,02
-p0z.53 m?2 -49,74
RAZEM 207,28
-5-
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Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
L7KNR AT-26 Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.410303-01
poz.39 m?2 25%,02
pow. ptytek:
-{(2,5+2,13)%2+(1,76+2,29)%2+(2,34+2,34+1,91) %2} m? -30,54
RAZEM 226,48
4L8|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1.4|1134-02 powierzchnie pionowe - $cianki z bloczkdw gazobetonowych
Sciany z bloczkow gazobetonowych
{pom. 04 i 05} (2,62+2,24+2,5+2,14)%2,68-(1x2,05%2) m? 21,36
{pom. 07} 1,91%2,68%2 m?2 10,24
{pom. 09 i 10} (2,41+2,29+1,87+1,7%)%2,68-(0,9%2,05%2) m? 18,66
RAZEM 50,26
L9|KNR AT-26 Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach m?
d.1.410301-02
{pom. 04 i 05} (2,62+2,24)%2,68+(2,5+2,14)%0,68-(1%2,05) m? 14,13
{pom. 07}  (1,91%2,68)+(1,91%0,68) m?2 6,42
{pom. 09 i 10} (2,41+1,87%)%2,68-(0,9%2,05)+(1,76+2,29)%0,68 m? 12,38
RAZEM 32,93
50/KNR AT-26 Wykonanie gtadzi gipsowej - pogrubienie o 1 mm m2
d.1.4]0301-03 Krotnos¢ = 2
poz.48 m?2 50,26
RAZEM 50,26
51/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1.4{1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $cianki z bloczkow gazobetonowych
poz.49 m?2 32,93
RAZEM 32,93
52/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z m2
d.1.4{1505-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.49 m?2 32,93
RAZEM 32,93
53/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta m2
d.1.4/0829-08
{pom. 05} ((2,5+2,13)%2)%2-1%2,05 m2 16,47
{pom. 07} ((2,34+1,91)%2)%2-(0,9%2,05) m?2 15,16
{pom. 09} ((1,76+2,29)%2)%2-(0,9%2,05) m? 14,36
{fartuchy} 7,5%0,5 m2 3,75
RAZEM 49,74
54|KNR 2-02 Montaz naroznikdw aluminiowych perforowanych m
d.1.4]2601-08
(1,05+(2%1,5)) %4 m 16,20
1,05+(2%2,1) m 5,25
1,15+(2%2,05) m 5,25
(1+(2%2,05))*6 m 30,60
(0,9+(2%2,05))%2 m 10,00
4x2,68 m 10,72
RAZEM 78,02
55/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.410103-02
(1,05%1,5) %L m?2 6,30
RAZEM 6,30
15 STROP PODWIESZANY
56/ KNR 4-01 Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzch- |m2
d.1.5/0610-03 nia odgrzybiania ponad 2 m2
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
57/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i owadobdjcza bali i krawedziakéw metoda m2
d.1.5]0627-04 smarowania preparatami solowymi
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
-6-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1.5/0631-01
poz.57 m?2 96,76
RAZEM 96,76
59/KNR K-05 Paroizolacja z folii PE grub.0,2 mm m2
d.1.5/0103-02
poz.58 m?2 96,76
RAZEM 96,76
60/KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych grub.15 mm na konstrukcji krzyzo- |m2
d.1.5/0209-02 wej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El
30 (REI 30)
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej grub. 20 cm poziome z ptyt |mZ
d.1.5/0613-03 o wsp. 0,035 W/m2*K uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
62|KNR AT-26 Wykonanie gtadzi gipsowej na suficie m2
d.1.5/0301-02
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
63|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt gip- |mZ
d.1.5/0201-02 sowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity podwieszane
poz.62 m2 96,76
RAZEM 96,76
1.6/45211000-9 KOMIN MUROWANY
64 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.6/0419-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 4-01 Przemurowanie komina z cegty o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1.6/0310-02
0,4%0,8+2,0 m3 0,64
RAZEM 0,64
66|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokoSci 1 ceg. |m
d.1.6/0311-03 poziomo
0,85+0,85+0,45+0,45 m 2,60
RAZEM 2,60
67 KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokoSci 1 ceg. poziomych |m
d.1.6/0312-01
poz.66 m 2,60
RAZEM 2,60
68/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podtozu z cegty i pusta- |mZ
d.1.6/0716-04 kow na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - na komi-
nach
(0,8+0,8+0,4+0,4)%2 m? 4,80
RAZEM 4,80
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow m?
d.1.6/1505-10 gtadkich na kominie
(0,8+0,8+0,4+0,4)%2 m? 4,80
RAZEM 4,80
70/KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek spadowych w kominach z cegiet szt.
d.1.6/0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
F1/KNR 2-02 Obrébki przy szerokoSci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.6/0506-01
(0,8+0,8+0,4+0,4)%0,25 m? 0,60
RAZEM 0,60
72/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$t 19 |m3
d.1.6/0108-11 0108~ |km
12
poz.65 m3 0,64
RAZEM 0,64
_7-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.6|kalk. wtasna
poz. 72 m3 0,64
RAZEM 0,64
1.7/45420000-7 | STOLARKA
111 Stolarka okienna - charakterystyka okien zgodna z opisem technicznym, wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki hi-
grosterowane
74|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1.7./1018-03
1
{0-01}{1,05%1,50) %4 m? 6,30
RAZEM 6,30
75|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugo$ci ponad 1 m szt
d.1.7./0135-02
1
A szt 4,00
RAZEM 4,00
76|KNR K-58 Montaz listew PCV podparapeftowych m
d.1.7./0102-09
1
1,05%4 m 4,20
RAZEM 4,20
F#NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.7./0541-01
1
(1,1%4)%0,2 m?2 0,88
RAZEM 0,88
1.1.2 Stolarka drzwiowa
78/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - aluminium ciepte (D-01) m2
d.1.7./1040-01
2
{D-01}0,9*%2,0 m? 1,80
RAZEM 1,80
79|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - aluminium zimne (D-02) m2
d.1.7./1040-01
2
{D-02}0,9%2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
80|KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wejéciowych do lokalu (D-03) szt.
d.1.7.{1025-01
2
A szt. 4,00
RAZEM 4,00
81/KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych (D-04, D-05 i D-06) szt.
d.1.7./1025-01
2
A szt. 4,00
RAZEM 4,00
82|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o powierz- |szt
d.1.7./1019-01 chni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - do mieszkan (D-03)
2
A szt 4,00
RAZEM 4,00
83/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 |szt
d.1.7./1017-02 m2 fabrycznie wykofczone - wewnetrzne (D-06)
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
84 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne (czeSciowo szklone) o po- szt
d.1.7.{1017-05 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - tazienkowe (D-05 i D-04)
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.8/45450000-6 |ROBOTY ZEWNETRZNE
1.8.1 Schody i pochylnia
-8-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 15 mi gt. do 1,5 m |m3
d.1.8./0310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
1
9,5+0,5 m3 4,75
RAZEM 4,75
86 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.8./0401-04 v
1
15,5+6,6 m 22,10
RAZEM 22,10
87 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.1.8./0402-04
1
poz.86+0,15%0,15 m3 0,50
RAZEM 0,50
88 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.8.|0407-04 spoin zaprawa cementowa (obrzeza i palisada)
1
poz.86 m 22,10
RAZEM 22,10
89|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |mZ
d.1.8.{0105-01 0105- |czeniu
1102
9.5 m? 9,50
RAZEM 9,50
90 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboSci po zageszczeniu 30 |m2
d.1.8./0114-05 0114~ |cm
1106
9.5 m?2 9,50
RAZEM 9,50
91/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej “POLBRUK"” grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce- |mZ
d.1.8.{0322-02 mentowo-piaskowej gruboSci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1|analogia
9,5 m? 9,50
RAZEM 9,50
92|KNNR 2 1301- |Dostarczenie i montaz pochwytu ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.1.8./02
1
bk m 4,40
RAZEM 4,40
93|KNNR 2 1301- |Dostarczenie i montaz balustrady z pochwytem ze stali nierdzewnej - jako wyréb |m
d.1.8./01 warsztatowy
1
b,k m 4,40
RAZEM 4,40
1.9/45451000-3 | WYPOSAZENIE
94 Dostawa i monntaz mebli i urzadzen kpl
d.1.9|analiza indy-
widualna
1. szafa ubraniowa - 3 szt.
2. stolik RTV - 1 szt.
3. tozko / tapczan - 3 szt.
4. szafka nocna - 3 szt.
5. krzesto - 4 szt.
6. stolik - 3 szt.
7. kuchenka elektryczna - 3 szf.
8. chtodziarka podblatowa - 3 szt.
9. meble kuchenne (dolne i gorne) - 3 komplety
10. pralka (szer. 40 c¢m) - 3 szt.
11. telewizor - 3 szt.
12. lustra tazienkowe - 3 szt.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
-9-
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PROJEKT
@ PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45410000-4  Tynkowanie
45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow jednorodzinnych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45451000-3  Dekorowanie

NAZWA INWESTYCJI Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 77, 58-340 Gtuszyca

INWESTOR : Gmina Gtuszyca

ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca

BRANZA ; Ogélnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE mgr inz. Piotr Namysto

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2023 r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budo
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45100000-8  |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.110354-04
Parfter - stolarka drzwiowa:
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2/KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1110354-04
parter - stolarka okienna:
A szt. 4,00
RAZEM 4,00
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubo$ci 1/4 ceg. |m?
d.1110346-02
{gr. 10 cm}
1,91%2,68-0,69+2,0 m2 3,74
RAZEM 3,74
4|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci |m3
d.1.1]0212-04 ponad 15 cm
{schody zewnetrzne betonowe}
1,85%2,58%0,5 m3 2,39
RAZEM 2,39
5/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
PARTER:
{pom. 01} (2,24%2+1,88%2)%2,68-(2%(0,9%2,0)) m? 18,48
{pom. 02} (5,03%2+2,24%2)%2,68-(1%2+L4x(0,9%2)) m? 29,71
{pom. 03}  (4,75%2+1,91)%2,68-0,86%2-0,83%2-0,9%2-0,9%2 m? 23,60
{pom. 04}  (2,3L%2+1,91)%2,68 m?2 17,66
{pom. 05}  (3,51%2+4,91%2)*2,62-(0,9%2+1%1,45+0,85%2) m? 39,17
{pom. 06} (3,45+4,91+2,74+0,4+0,71+4 51)%2,66-(0,85%2+1%1,45) m?2 41,33
{pom. 07} (3,43%2+4,91%2)%2,65-(0,9%2+1%1,45) m? 40,95
{pom. 08} (3,53+4,92+2,71+0,39+0,82+4,53)%2,68-(1%1,45+0,83%2) m?2 42,18
RAZEM 253,14
6/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |mZ
d.1.1/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodoéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
{pom. 01 do 08 - sufity - suprema}
4,23+11,27+9,09+4,47+17,23+16,66+16,79+17,02 m? 96,76
RAZEM 96,76
FIKNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci do 15 cm m3
d.1.1]0212-01
{pom. 05} 17,17%0,1 m3 1,12
{pom. 04} 4,41%0,1 m3 0,44
{pom. 01} 4,23%0,1 m3 0,42
{pom. 02} 11,2#x0,1 m3 113
RAZEM 3,1
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1]0818-05
Pom. w lokalach (pom. 06, 0% i 08) - rulonowa:
16,66+16,79+17,02 m? 50,47
Pom. wspblne (01i 02) - ptytki lastyrko:
4,23+11,27 m? 15,50
RAZEM 65,97
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych m?
d.11]0439-01
Pom. 03, 06, 07, 08:
9,09+16,66+16,79+17,02 m?2 59,56
RAZEM 59,56
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie legarow podtogowych m
d.1.110439-03
{pom. 03, 04, 06, 07, 08} 9%1,91+3,45%6+3,43%6+3,53%6 m 19,65
RAZEM 79,65
2.



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 4-03 |Demontaz tablic licznikowych szt.
d.1.1{1129-03
Pom. 03:
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) m3
d.1.1]0307-02
Pom. 01-08:
(4,23+11,27+9,09+4,47+17,23+16,66+16,79+17,02)%0,5 m3 48,38
RAZEM 48,38
13|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 19 km grunt.kat. I-Il m3
d.1.1/0108-05 0108-
08
poz.12 m3 48,38
RAZEM 48,38
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$t 19 |m3
d.1.1/0108-11 0108- |km
12
poz.3%0,1+poz.b+p0z.5%0,015+p0oz.6%0,065+poz. F+((4,23+11,27)%0,15)+poz.22+(poz.18 % m3 21,21
0,25%0,2)+(p0z.19%0,15%0,1)
RAZEM 21,21
15 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.1/kalk. wtasna
poz.13 m3 48,38
RAZEM 48,38
16 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.1/kalk. wtasna
poz.1h m3 21,21
RAZEM 1.2
12 ROBOTY MUROWE
17 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-  |m3
d.1.2|/0304-01 wapiennej cegtami
0,83%2%0,25+0,85%2,0%0,32 m3 0,96
RAZEM 0,96
18|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.2/0338-07 wapiennej
PARTER:
1,3+1,3+1,3+1,3+1,3+1,2 m 1,70
RAZEM 1,70
19|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1.2/0338-06 wapiennej
PARTER:
14 m 140
RAZEM 1,40
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.2/0126-05
PARTER:
1,2%13 m 15,60
RAZEM 15,60
21/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.2|0126-05
PARTER:
1,5%3 m 4,50
RAZEM 4,50
22|KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceq. na zaprawie wapiennej |m3
d.1.2/0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
0,15%2,12%0,2+0,15%2,05%0,28+1%2,05%0,25+0,1%2,05%0,25+0,1%x2,05%0,25+0,9%2,05* m3 1,92
0,27+1%2,05%0,32
RAZEM 1,92
-3-
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23|NNRNKB 202 |(z.VIll) Scianki dziatowe o gruboéci 11,5 cm z ptytek z betonu komérkowego o dtu- |m?
d.1.2/0190a-04 goSci 59 c¢m na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciggiem
PARTER:
(2,6+2,24)%2,68+1,91%2,68+(1,87+2,41)%2,68-(0,9%2+1x2) m?2 25,76
RAZEM 25,76
24|NNRNKB 202 |(z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.20160-01
PARTER:
1,252 m 2,50
RAZEM 2,50
25|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien ofworow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2|10314-04 belek stalowych - katownik L60x60x6
PARTER:
1,35%2 m 2,70
RAZEM 2,70
1.3/45200000-9 |ROBOTY POSADZKOWE
26/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1.3/0105-01 0105- |czeniu
02
analogia
poz.6 m?2 96,76
RAZEM 96,76
27/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton (12/15 m3
d.1.3/1101-01
poz.26%0,1 m3 9,68
RAZEM 9,68
28 KNR W-01 Podktad na warstwie rozdzielajacej - warstwa rozdzielajaca z folii PE 0,2 mm m2
d.1.3/0206-01
poz.6x2 m?2 193,52
RAZEM 193,52
29/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.3/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
poz.6 m? 96,76
RAZEM 96,76
30/ KNR W-01 Podktad na warstwie rozdzielajacej - warstwa rozdzielajaca z folii PE 0,2 mm m2
d.1.3/0206-01
poz.6 m?2 96,76
RAZEM 96,76
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrdwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywa- |m?
d.1.3|1127-01 ne przy uzyciu "Miksokrefa” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
poz.6 m? 96,76
RAZEM 96,76
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu “"Miksokreta” w |m2
d.1.3|1127-03 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubo$ci o 1 cm
Krotnost = &
poz.6 m?2 96,76
RAZEM 96,76
33|doplata mate- |Wtdkna polipropylenowe dozbrojenie posadzki kg
d.1.3|riatowa
wycena indy-
widualna
96,5+0,07*1 kg 6,76
RAZEM 6,76
34|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grun- |mZ
d.1.310101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
35/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.3/0602-01
3,#1+4,43+5,31 m?2 13,45
RAZEM 13,45
_4-
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36/KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.3/0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm - ptytki anty-
poslizgowe
poz.35 m2 13,45
RAZEM 13,45
37 KNR 0-12II Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane m
d.1.3{1120-05 z.sz. |na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta. Ptytki o grubosci 8 mm.
53.e
5,99+10,61+7,08+2,92+14,99+14,78+13,84+15,72 m 85,93
RAZEM 85,93
38/ KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia wewnetrzne gumowe o wym.100x50 cm szt.
d.1.3/1219-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 45410000-4  |TYNKI | OKLADZINY
39|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru - Sciany cera- |mZ
d.1.410101-04 miczne
{pom. 01H2,2L%2+1,88%2)x2,68-(2%(0,9%2,0)) m? 18,48
{pom, 02}(5,03%2+2,24%2)%2,68-(1%2+L4x(0,9%2)) m? 29,71
{pom, 03H&,75%2+1,91)%2,68-0,86%2-0,83%2-0,9%2-0,9%2 m?2 23,60
{pom, 04}(1,27+4,91+3,51+2,3)%2,68-(1x2x2+1,05%1,5) m? 26,56
{pom. 05}2,5+2,13)x2,68 m?2 12,41
{pom. 06}(3,45+4,91+2,#4+0,4+0,#1+4,51)%2,68-(1%2+1,05%1,5) m? 41,23
{pom, 07H2,34%2+1,91)%2,68 m?2 17,66
{pom. 08}(4,91%2+3,43%2)%2,68-(0,9%2+1%2) m? 40,90
{pom. 09}(2,51+3,53+4,92+1,66)%2,68-(1x2+1,05%1,5) m?2 30,25
{pom. 10}(0,94+0,82+1,9)x2,68 m? 9,81
ocieza:
(0,2%2,12%2)+(1,05%0,2)+(0,2%2,05%2)+(1%0,2) +(0,15%2,05%6)+(1%0,15%3)+(0,17%2,05%2)+  |m? 6,35
(0,9%0,17)+(0,22%2,05%2)+(0,22%1)
RAZEM 251,02
4LO|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.410102-03
(poz.39-6,35)/2 m?2 125,34
RAZEM 125,34
L1 KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pdtkryjaca - warstwa |m2
d.1.410201-01 szczepna
poz.39 m2 257,02
RAZEM 257,02
4L2|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa podktadowa gr. 1 cm  |m2
d.1.4]0101-07
poz.39 m?2 25%,02
RAZEM 257,02
43|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa tynku renowacyjnego |m2
d.1.4{0201-03 nawierzchniowego
Krotnost = 2
poz.39 m?2 257,02
RAZEM 251,02
LL|KNR AT-26 Systemowe tynki wykafczajace na $cianach - gruntowanie podtoza pod farbe sili- |m2
d.1.4]0301-01 katowa i ptytki
poz.39 m?2 257,02
RAZEM 251,02
L5/KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajaca o gr. 1 mm m2
d.1.410301-02
poz.39 m2 257,02
-p0z.53 m?2 -49,74
RAZEM 207,28
L6|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - szpachla wygtadzajaca - pogrubienie |m2
d.1.4]0301-03 o1 mm
Krotnost = 2
poz.39 m2 257,02
-p0z.53 m?2 -49,74
RAZEM 207,28
-5-
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L7KNR AT-26 Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.410303-01
poz.39 m?2 25%,02
pow. ptytek:
-{(2,5+2,13)%2+(1,76+2,29)%2+(2,34+2,34+1,91) %2} m? -30,54
RAZEM 226,48
4L8|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1.4|1134-02 powierzchnie pionowe - $cianki z bloczkdw gazobetonowych
Sciany z bloczkow gazobetonowych
{pom. 04 i 05} (2,62+2,24+2,5+2,14)%2,68-(1x2,05%2) m? 21,36
{pom. 07} 1,91%2,68%2 m?2 10,24
{pom. 09 i 10} (2,41+2,29+1,87+1,7%)%2,68-(0,9%2,05%2) m? 18,66
RAZEM 50,26
L9|KNR AT-26 Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach m?
d.1.410301-02
{pom. 04 i 05} (2,62+2,24)%2,68+(2,5+2,14)%0,68-(1%2,05) m? 14,13
{pom. 07}  (1,91%2,68)+(1,91%0,68) m?2 6,42
{pom. 09 i 10} (2,41+1,87%)%2,68-(0,9%2,05)+(1,76+2,29)%0,68 m? 12,38
RAZEM 32,93
50/KNR AT-26 Wykonanie gtadzi gipsowej - pogrubienie o 1 mm m2
d.1.4]0301-03 Krotnos¢ = 2
poz.48 m?2 50,26
RAZEM 50,26
51/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1.4{1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $cianki z bloczkow gazobetonowych
poz.49 m?2 32,93
RAZEM 32,93
52/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z m2
d.1.4{1505-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.49 m?2 32,93
RAZEM 32,93
53/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta m2
d.1.4/0829-08
{pom. 05} ((2,5+2,13)%2)%2-1%2,05 m2 16,47
{pom. 07} ((2,34+1,91)%2)%2-(0,9%2,05) m?2 15,16
{pom. 09} ((1,76+2,29)%2)%2-(0,9%2,05) m? 14,36
{fartuchy} 7,5%0,5 m2 3,75
RAZEM 49,74
54|KNR 2-02 Montaz naroznikdw aluminiowych perforowanych m
d.1.4]2601-08
(1,05+(2%1,5)) %4 m 16,20
1,05+(2%2,1) m 5,25
1,15+(2%2,05) m 5,25
(1+(2%2,05))*6 m 30,60
(0,9+(2%2,05))%2 m 10,00
4x2,68 m 10,72
RAZEM 78,02
55/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.410103-02
(1,05%1,5) %L m?2 6,30
RAZEM 6,30
15 STROP PODWIESZANY
56/ KNR 4-01 Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzch- |m2
d.1.5/0610-03 nia odgrzybiania ponad 2 m2
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
57/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i owadobdjcza bali i krawedziakéw metoda m2
d.1.5]0627-04 smarowania preparatami solowymi
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
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58/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1.5/0631-01
poz.57 m?2 96,76
RAZEM 96,76
59/KNR K-05 Paroizolacja z folii PE grub.0,2 mm m2
d.1.5/0103-02
poz.58 m?2 96,76
RAZEM 96,76
60/KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych grub.15 mm na konstrukcji krzyzo- |m2
d.1.5/0209-02 wej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El
30 (REI 30)
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej grub. 20 cm poziome z ptyt |mZ
d.1.5/0613-03 o wsp. 0,035 W/m2*K uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
62|KNR AT-26 Wykonanie gtadzi gipsowej na suficie m2
d.1.5/0301-02
poz.6 m2 96,76
RAZEM 96,76
63|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt gip- |mZ
d.1.5/0201-02 sowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity podwieszane
poz.62 m2 96,76
RAZEM 96,76
1.6/45211000-9 KOMIN MUROWANY
64 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.6/0419-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 4-01 Przemurowanie komina z cegty o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1.6/0310-02
0,4%0,8+2,0 m3 0,64
RAZEM 0,64
66|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokoSci 1 ceg. |m
d.1.6/0311-03 poziomo
0,85+0,85+0,45+0,45 m 2,60
RAZEM 2,60
67 KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokoSci 1 ceg. poziomych |m
d.1.6/0312-01
poz.66 m 2,60
RAZEM 2,60
68/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podtozu z cegty i pusta- |mZ
d.1.6/0716-04 kow na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - na komi-
nach
(0,8+0,8+0,4+0,4)%2 m? 4,80
RAZEM 4,80
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow m?
d.1.6/1505-10 gtadkich na kominie
(0,8+0,8+0,4+0,4)%2 m? 4,80
RAZEM 4,80
70/KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek spadowych w kominach z cegiet szt.
d.1.6/0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
F1/KNR 2-02 Obrébki przy szerokoSci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.6/0506-01
(0,8+0,8+0,4+0,4)%0,25 m? 0,60
RAZEM 0,60
72/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$t 19 |m3
d.1.6/0108-11 0108~ |km
12
poz.65 m3 0,64
RAZEM 0,64
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13 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.6|kalk. wtasna
poz. 72 m3 0,64
RAZEM 0,64
1.7/45420000-7 | STOLARKA
111 Stolarka okienna - charakterystyka okien zgodna z opisem technicznym, wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki hi-
grosterowane
74|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1.7./1018-03
1
{0-01}{1,05%1,50) %4 m? 6,30
RAZEM 6,30
75|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugo$ci ponad 1 m szt
d.1.7./0135-02
1
A szt 4,00
RAZEM 4,00
76|KNR K-58 Montaz listew PCV podparapeftowych m
d.1.7./0102-09
1
1,05%4 m 4,20
RAZEM 4,20
F#NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.7./0541-01
1
(1,1%4)%0,2 m?2 0,88
RAZEM 0,88
1.1.2 Stolarka drzwiowa
78/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - aluminium ciepte (D-01) m2
d.1.7./1040-01
2
{D-01}0,9*%2,0 m? 1,80
RAZEM 1,80
79|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - aluminium zimne (D-02) m2
d.1.7./1040-01
2
{D-02}0,9%2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
80|KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wejéciowych do lokalu (D-03) szt.
d.1.7.{1025-01
2
A szt. 4,00
RAZEM 4,00
81/KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych (D-04, D-05 i D-06) szt.
d.1.7./1025-01
2
A szt. 4,00
RAZEM 4,00
82|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o powierz- |szt
d.1.7./1019-01 chni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - do mieszkan (D-03)
2
A szt 4,00
RAZEM 4,00
83/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 |szt
d.1.7./1017-02 m2 fabrycznie wykofczone - wewnetrzne (D-06)
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
84 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne (czeSciowo szklone) o po- szt
d.1.7.{1017-05 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - tazienkowe (D-05 i D-04)
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.8/45450000-6 |ROBOTY ZEWNETRZNE
1.8.1 Schody i pochylnia
-8-
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85/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 15 mi gt. do 1,5 m |m3
d.1.8./0310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
1
9,5+0,5 m3 4,75
RAZEM 4,75
86 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.8./0401-04 v
1
15,5+6,6 m 22,10
RAZEM 22,10
87 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.1.8./0402-04
1
poz.86+0,15%0,15 m3 0,50
RAZEM 0,50
88 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.8.|0407-04 spoin zaprawa cementowa (obrzeza i palisada)
1
poz.86 m 22,10
RAZEM 22,10
89|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |mZ
d.1.8.{0105-01 0105- |czeniu
1102
9.5 m? 9,50
RAZEM 9,50
90 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboSci po zageszczeniu 30 |m2
d.1.8./0114-05 0114~ |cm
1106
9.5 m?2 9,50
RAZEM 9,50
91/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej “POLBRUK"” grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce- |mZ
d.1.8.{0322-02 mentowo-piaskowej gruboSci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1|analogia
9,5 m? 9,50
RAZEM 9,50
92|KNNR 2 1301- |Dostarczenie i montaz pochwytu ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.1.8./02
1
bk m 4,40
RAZEM 4,40
93|KNNR 2 1301- |Dostarczenie i montaz balustrady z pochwytem ze stali nierdzewnej - jako wyréb |m
d.1.8./01 warsztatowy
1
b,k m 4,40
RAZEM 4,40
1.9/45451000-3 | WYPOSAZENIE
94 Dostawa i monntaz mebli i urzadzen kpl
d.1.9|analiza indy-
widualna
1. szafa ubraniowa - 3 szt.
2. stolik RTV - 1 szt.
3. tozko / tapczan - 3 szt.
4. szafka nocna - 3 szt.
5. krzesto - 4 szt.
6. stolik - 3 szt.
7. kuchenka elektryczna - 3 szf.
8. chtodziarka podblatowa - 3 szt.
9. meble kuchenne (dolne i gorne) - 3 komplety
10. pralka (szer. 40 c¢m) - 3 szt.
11. telewizor - 3 szt.
12. lustra tazienkowe - 3 szt.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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