SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 - ,WYMAGANIA OGOLNE"

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowiefn (CPV):

Dziat robdt - 45 000000-7 - Roboty budowlane

Grupa robét -

Klasa

45 100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

robot - 45 110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategorie robdt - 45 111300-1 - Roboty rozbidrkowe

Grupa robét -

45 200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa

Grupa robét -
Klasa

Klasa

Klasa

Klasa

Klasa

Grupa robét -

Klasa

Klasa

robot - 45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Kategorie robdt — 45 211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow

jednorodzinnych

45 400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
robot - 45 410000-4 Tynkowanie
robot - 45 420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategorie robdt — 45 421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Kategorie robdt — 45 421152-L4 Instalowanie Scianek dziatowych
robot - 45 430000-0 Pokrywanie Scian i podtdg
robot - 45 440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robot - 45 442120-4 Malowanie budowli
robot - 45 450000-6 Roboty remontowe i renowacyjne
Kategorie robot - 45 453100-8 Roboty renowacyjne

45 300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
robot - 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robdt — 45 311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
robot - 45 320000-6 Roboty izolacyjne

Kategorie robot - 45 321000-3 lzolacja cieplna

Kategorie robot - 45 324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

ST 00 - ,WYMAGANIA 0GOLNE"
1. CzeSt ogodlna.
1.1 Nazwa nadana przez zamawiajacego:

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowla-
nych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”

Prace bedg zlokalizowane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 77 w Gtuszycy, na dz. geod. nr 77 w obszarze
ewid.: nr 0001 Gtuszyca 1 w jednostce ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA-MIASTO)

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie robdt budowlanych
okreslonych w punkcie 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych okreslonymi ponizej
specyfikacjami:

+ ST 00 Wymagania ogblne

4 SST 00.01.00 Roboty przygotowawcze (rozbidrki).
+ SST 00.02.00 Tynki renowacyjne.

4 SST 00.03.00 Tynki i oktadziny.

4 SST 00.04.00 Roboty malarskie.

4 SST 00.05.00 Stolarka.

4+ SST 00.06.00 Slusarka budowlana Drzwi aluminiowe
4 SST 00.07.00 Instalowanie sufitéw podwieszanych
4 SST 00.08.00 Roboty murowe.

4 SST 00.09.00 Roboty betonowe

4+ SST 00.10.00 Posadzki.

4 SST 00.11.00 Ktadzenie glazury.

4 SST 00.12.00 Podbudowa z kruszywa

4 SST 00.13.00 Wykopy i nasypy.

4 SST 00.14.00 Obrzeza betonowe.

4 SST 00.15.00 Nawierzchnie z kostki.

4+ SST 00.16.00 Wyposazenie.

4+ SST 00.17.00 Izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, izolacje paroszczelne, izolacje termiczne.
+ STIE Roboty instalacji elektrycznych

+ STIS Roboty instalacji sanitarnych

1.2.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajagce wykonanie i odbiér robét okreSlonych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegélnych asortymentéw robot budowlanych, obje-
tych specyfikacjami technicznymi.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skrdconymi informacjami na temat zakresu robot i rysunkami znajduje sie w do-
kumentacji. W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$t Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu ze specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomit sig z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm
i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywat w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaga-
niami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byC uwazane jako definicje standardu a nie okreslone SciSle marki w projek-
cie. Zezwala sie na stosowanie materiatow rownowaznych z zaprojektowanymi.

12.2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot dla kubaturowych obiektow o charakterze mieszkalnym oraz z uwagi
na obszerno$t i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budow-
lanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1 i
stanowi szczegdtowy opis techniczny przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji, Niniejsza Specyfikacja Techniczna powo-
tuje i klasyfikuje nastepujace zrddta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestygji:
1. Opis przedmiotu zamdwienia
2. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie, ktorych stosowanie w budownictwie jest obligatoryjne, o ile opis przedmiotu
zamowienia nie formutuje kryteriow jakoSciowych ostrzejszych niz dopuszczone przez Normy
3. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Normy Zagraniczne, ktorych stosowanie w budownictwie nie jest obligatoryjne,
L. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, w kwestiach przywotanych w opisie przedmiotu zamowienia albo nie uje-
tych zardwno w opisie przedmiotu zamdwienia jak w Normach obligatoryjnych i w Normach aktualnych o ile nie stojg one w sprzecz-
noSci z opisem przedmiotu zaméwienia, Normami obligatoryjnymi.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagah badZz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w opisie
przedmiotu zamdwienia lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktorych mowa wyzej, Normami lub elementami opisu przedmiotu
zamowienia powinny byC wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot.

POSTANOWIENIA OGOLNE

123. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z opisem przedmiotu zamédwienia, Specyfikacjg Techniczna, polecenia-
mi Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego
winny zapewniat:

e W zakresie wymagah podstawowych: bezpieczefistwo konstrukcji, bezpieczefistwo pozarowe, bezpieczefstwo uzytkowe, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednig izola-
cyjnost cieplna.

e  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnoSci w zakresie oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
$ciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

e  Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne w szczegdlno$ci poruszajace sig
na wozkach inwalidzkich.

e  Ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym w szczegdlnoéci:

o  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

o o ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tacznoSci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ha-
tas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przet zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

1.2.4. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie

wynikal moga z zagospodarowania terenu albo niemozliwoSci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz

udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnoSci obiektow budowlanych dla
0sob niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektdw uzytecznosci publicznej.

1.2.5. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru bu-

dowlanego stopnia podstawowego tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow

techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia pracz wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wy-
dania przepisdw techniczno-budowlanych, od ktdrych miatoby zostat wydane odstepstwo.

1.2.6. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzali technologicznych i innych:

e  Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi tego wtasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego.

e  Wprowadzane chronionych rozwigzah technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzie roszczeh w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z débr.

e  Jezeli w zastosowanym rozwazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowat
moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowano sadowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgo-
dy autora na korzystanie z takich rozwigzan.
12.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne s3 za wykonywane tych
funkcji zgodnie z przepisami przywotanymi niniejszg specyfikacja Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staran-
noS¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczefstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona
bedzie w sposdb razacy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budow-
lanego, odpowiedzialnosci karnej podlegat bedzie ten, kto wykonywat bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalef i warunkdw
okreSlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badZ istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

1.2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawat polece wykonywania robdt budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
12.9. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazal sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu

budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagat
bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja
te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej nogg byC orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych art. 51 ust.
13. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robot podstawowych, zostaty
wymienione ponizej.
1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robét budowlanych zaliczania sie:.

e wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

e  optaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.,

e  zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

. montaz i demontaz rusztowan,

e  zabezpieczenie folig okien, i innych elementdéw elewacji,

e  wykonanie, utrzymanie i rozbidérke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw klejowych i tynkarskich,
1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

e  opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

e  prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw,

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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e  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,
e  opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
e opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,
e dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,
e  opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
®  opracowanie dokumentacji powykonawczej,
1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizacje i wspdtrzedne reperdow, dziennik budowy, ksigzke obmiarow oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placdw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementdow i medidw.
Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w
cene kontraktowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru osta-
tecznego robot.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwier-
dzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontrakfowa.
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu Zapewnienia Jako-
$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwoSci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykona-
nie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:
a) czest ogolng opisujaca:
® organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
e BHP,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
® wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementdéw robdt,
® sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
b) cze$t szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
® rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
e metode magazynowania materiatow,
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utraty ich wtadciwo$ci w czasie transportu,
® sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
® sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
® sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wy-
konawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4.4.3. Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robét. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
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® pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustaled,
® korespondencje na budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzeh lub ucigzliwoSci dla oséb, lub dobr pu-
blicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

® zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

® mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomit odpowiednie stuzby, odpowie-
dzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nie-
ruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnoSci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.
Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy oraz zatozeh wynikajacych
z planu BIOZ.
W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlno$ci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (tj. Dz.UNr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w
sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

® bariery na obrzezach rusztowan,

® znaki osftrzegawcze i sygnalizacyjne,

® prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i konstrukgji,

® pasy bezpieczefistwa dla 0sdb pracujacych na wysokoSci,

® porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

e wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

e odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wy-
dania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczat roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

15. Nazwy i kody robdt budowlanych wspdlnego stownika zaméwiefi CPV

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)

Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4)

Roboty budowlane w zakresie konstrukgji (45223000-6)

Roboty izolacyjne (45320000-6)

Tynkowanie (45410000-4)

Roboty malarskie (45442100-8)

1.6. Okreslenia podstawowe

Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nad-
budowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng ca-
tos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtaSciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordow czeSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizagji
obiektow metodg montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdt - nalezy rozumiet (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje
robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opaftrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisa-
mi, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzef i okoliczno$ci zachodzacych w toku wyko-
nywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

Etap wykonania - czeS¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiet laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak-
ceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badah i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych
oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakcepto-
wane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukgji Scianki szczelnej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnoSci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodo-
tryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, dra-
binki, Smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego ferenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicz-
nego ogtoszonego przez zamawiajacego na realizacje konfraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajgca wymagania, metody badah oraz metody i sposoby wykonania innych
czynnosci, w szczegdlnoSci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednie-
niem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakoSciowych wspdlnych dla asortymentdéw grup wyrobow, w tym wtasciwoSci
techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie, gtownych parametréw typo-
szeregbw wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajows i jakoSciowg oraz zamien-
noScig wymiarowa i funkcjonalng wyrobdow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkdéw wykonania i odbioru, a takze metod badan
przy odbiorze robot budowlano- montazowych, dokumentacji technicznej.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych in-
nych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych wraz z ich opisem oraz wskazaniem wtaSciwych specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci dla jednostek przedmiarowych robot podsta-
wowych.

Remont - nalezy przez to rozumiet wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwoftnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakoSciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopief scalenia robdt

Roboty tymczasowe - roboty, ktore s3 projektowane i wykonywane jako pofrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3 przeka-
zZywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili stalowych podtrzymujaca deskowanie
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczaja rysunki robot, wtaczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) za-
mawiajacego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowia opracowanie zawierajace w szczegol-
noSci zbiory wymaganh, ktore s3 niezbedne do okreélenia standardu i jako$ci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowla-
nych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako two-
rzace cze$t terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okreSlonych
granicach dopuszczalnych odchytek

Wyrdb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stoso-
wania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie konfraktem, za-
twierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezpoSrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/
Dyrektora stanowig cze$t¢ umowy, a wymagania okre$lone w chotby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Projekt remontu budynku istniejacego powinien zawierat:

e  dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwe wtasciciela lub zarzadcy, przeznaczenie budynku),

e  krotkg charakterystyke techniczng budynku z uwzglednieniem wysokoSci i/lub liczby kondygnagji, rodzaju Scian zewnetrznych i ich
dotychczasowej izolacji, w tym m.in. Scian piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkondw i loggii,

e  szczegbtowy opis i ocene istniejacego stanu technicznego zewnetrznej warstwy S§cian, w tym ocene wieszakdw (w przypadku
budynkow ze $cianami trojwarstwowymi) oraz inne szczegdty, ktore majg wptyw na zakres i przebieg robdt wykonywania systemu
izolacji cieplnej, jak np. nierdwnosci i uszkodzenia powierzchni, stan spoin wypetnionych kitem,

®  opis techniczny wybranego systemu renowacji z podaniem materiatu, mas lub zapraw klejacych i tynkarskich, siatki zbrojacej,
tacznikdw mechanicznych,

e  sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i sposob jej natozenia (natrysk mechaniczny,
naktadanie reczne) oraz jej kolorystyke,

1.7.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wta-
dze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
do znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkodw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. RownowaznoS¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetniat majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s pahstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykona-
nia niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice po-
miedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/
Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

2.1.1. WtasciwoSci wyrobow i materiatow

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtaSciwoSciach uzytkowych umozliwiajacych prawi-
dtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by zgodne z
wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach technicznych.

Moga byl stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych (przy zachowaniu wymogdw zachowania preferencji krajowych) posiada-
jace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie krajowe Instytuty Badawcze. Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wy-
posazenia musza posiadat atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania we wnetrzu budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22
z 1997 r. poz. 216), powinny posiadat aktualny certyfikat na znak bezpieczefstwa.

Materiaty i wyroby musza byt zgodne z Polskimi Normami przywotanymi do stosowania w pkt. 11 mniejszej specyfikacji, ktére to normy sta-
ja sie dowigzujace dla tej inwestycji. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm - musza one uzyskat
aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie mogto nasta-
pi po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, musi by¢ zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w Sprawie aprobat i kryteriow oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 69%).

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdze-
nie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagty
spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

Obowigzuje stosowanie materiatow ustalonych w opisie przedmiotu zamdwienia. Wykonawca moze proponowal stosowanie materiatow ekwi-
walentnych do ustalonych w opisie, pod nastepujacymi warunkami:

e  posiadania przez proponowane materiaty zastepcze tych samych parametrow technicznych, cech uzytkowych i estetycznych przedsta-
wienia dokumentow i probek umozliwiajacych przeprowadzenie pordwnania i uzyskania akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru au-
torskiego dla proponowanych zamiennikéw. Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi odbywat sie w czasie umozliwiaja-
cym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Auforskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy po-
zwalajacym Wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.

Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatdw ekwiwalentnych Wykonawca moze zadat od Nadzoru Inwestorskiego

okreslenia listy parametrow technicznych, ktorych spetnienie jest obligatoryjne.

W uzasadnionych wzgledami estetycznymi sytuacjach Nadzér Inwestorski moze odmowit zgody na zastosowanie materiatow ekwiwalentnych

proponowanych przez Wykonawce nawet w wypadku zachowania pracz nie wszystkich istotnych parametréow technicznych i cech uzytkowych.

realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobdow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbat o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$C ewentualnych uszkodzeh wy-

robdow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga

w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzeh przewozonych wyrobdw. Materiat powinien byé zabezpieczony zgodnie z

wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczeh podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkdéw transportowych. Pojazdy

transportowe powinny odpowiadat Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych po-

jazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,

zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.1.4 Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robot powinien przedstawit Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywa-

nych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawit Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopusz-

czonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi

atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnoSci dopuszczajacymi dany produkt do celdow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje In-

spektor, ktéry okreéli czy przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania,

zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celdw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowat dla materiatow mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych niewtaSciwe przechowywanie

powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.1.5. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobdw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektdow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakos$ci wykonania

i w zwigzku z tym pozwalajg osiagnal parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wy-

konawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdw (towardw,

urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czeSci dostawy, ktore moga powstal w okresie gwarancji. W

przypadku nie osiagnigcia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzeh spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej

jakos$ci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna byt tak wykonana, aby nie za-
ktdcit ciggtodci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badZz nie uzyska akceptacji Inspektora, to

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urza-

dzeh i innych dostaw nie moga obcigzal zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,

rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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2.1.6. Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyrobdw i materiatow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoSt i wtaSciwoSci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierow-
nikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy moze odbywat sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:
e 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
e 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
e 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
e 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
®  30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobdw budowlanych powinien odbywal sie w sposob wykluczajacy przemieszczanie
ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscit kabine.
Sktadowanie materiatow nalezy wykonat w sposob wykluczajacy mozliwoSE wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
e materiaty drobnicowe mozna uktadat w stosy, jednak o wysokoSci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatoSci
tych materiatéw
e materiaty workowe powinny byt uktadane w warstwach krzyzowo do wysokoSci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$t stosow nie powinna byt mniejsza niz:
o 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
® 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
2.2. Wymagania dotyczace kontroli jakoSci wyrobow i materiatow
Przyjecie materiatow i wyrobdow budowlanych powinno byt poprzedzone iloSciowym i jakoSciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnoSci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy roéwniez wyrywkowo
sprawdzit jakoS¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnost korozji.
2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez In-
spektora/Kierownika. Jeéli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych
robot, zaréwno w migjscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i materiatdw i sprzetu. Sprzet uzywany do robdt powinien byt zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadal pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajnost sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.
Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Powi-
nien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych
robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu powinna zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportowe powinny by zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposob przewozonych ele-
mentow (materiatow) powinien byt zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia
tadunkéw do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajagce tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$C zastosowanych materiatow i wykonywa-
nych robét, za ich zgodno$t z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem,

kiedy dany btad okaze sig skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich

doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach okreslonych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora/ Kierowni-

ka /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Inwestor udostepni Wykonawcy teren pod budowe i dostep do niego. Wykonawca winien utrzymac oddany mu do dyspozycji teren w na-

lezytym porzadku, a po wykonaniu prac przywroci¢ go do stanu pierwotnego z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Teren nie moze byt wy-

korzystywany do celéw innych niz prowadzenie robdt prowadzacych do realizacji obiektu bedacego tematem specyfikacji. Wykonawca ma

Prawo zakazal dostepu do placu budowy kazdej osobie, ktora nie jest zwigzana z wykonywaniem obiektu za wyjatkiem oséb upowaznionych

przez Inwestora lub Nadzér Inwestorski. Wykonawca winien zapewnit bezpieczefistwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot

i ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i wypadki spowodowane wykonywaniem robot. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki

(na wtasna odpowiedzialno$¢ i koszty), aby zapewnit ochrone, zabezpieczenie i konserwacjg istniejacych i wznoszonych obiektow.

5.3. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedzie wykonywana inwestycja.

5.4. Obowigzuje wykonanie robot w sposob prowadzacy do rezultatu ustalonego w opisie przedmiotu zamdwienia. Przed przystapieniem do

robot i przed ztozeniem zamdwienia na dostawy komponentdw lub elementéw Wykonawca jest zobowigzany upewnit sie, ze zatozone w opi-

sie przedmiotu zamdwienia stany poSrednie - poziomy, wymiary otwordw, stany podtoza itp. - zostaty osiagniete i pozwalajg na dalsze

prowadzenie robdt i montaz komponentéw o ustalonych w opisie przedmiotu zamdwienia rozmiarach, cechach uzytkowych i estetycznych. W

wypadku powstania rozbieznoSci w stosunku do zatozefn badZz lub watpliwoSci, co do rezultatu Wykonawca jest zobowigzany zawiadomit

Nadzor Inwestorski i uzyskat ich stanowisko, co do dalszego prowadzenia robot.

5.5. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania niezbednej dokumentacji warsztatowej i montazowej i prowadzenia robot pod kontrolg

geodezyjna.

5.6. Wszelkie zmiany wprowadzane do realizacji w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia muszg by¢ na nig na biezaco nanoszone i opa-

trzone data i podpisem wnoszacego zmiang pod rygorem niewaznoSci. Wniesienie zmian do opisu przedmiotu zamowienia powinno byC jedno-

czeSnie odnotowane w Dzienniku Budowy. Prawo wniesienia zmian do opisu przedmiotu zamodwienia przystuguje Nadzorowi Inwestorskiemu,

przy czym zmiane wniesiong uznaje sie za uprawniong do realizacji wytacznie w wypadku jej akceptacji przez Nadzor Inwestorski.

5.7. Wykonanie robot musi by¢ zgodne z wytycznymi realizacji i instrukcjami montazowymi producentéw materiatdw i wyposazenia. Wykonaw-

ca zobowigzany jest dotozyt nalezytych starah, aby uzyskat takie dokumenty z chwilg postanowienia do jego dyspozycji materiatéw, kom-

ponentdw i elementéw wyposazenia.

5.8. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych zamiennych i dodatkowych z okreSleniem zasad ich zlecania i rozliczania.

e Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu robdt pomocniczych, poza robotami objetymi naktadami rzeczowymi i normatywnymi zawar-
tfymi w bazie KNR.

e  Jezeli w trakcie trwania realizacji robot objetych umowa zajdzie konieczno$t wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, to wyko-
nywane one mogg byt tylko na podstawie odrgbnego zamodwienia oraz rozliczane odrebnie.

e  Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiajacego, wykraczajace poza zakres objety umowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej w opisie przedmiotu zamowienia i Specyfikacji Technicznej jakosci wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wyko-

nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSt sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robét zgodnie

Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng lega-

lizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badanh.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Prabne miejsca wzorcowe

Przed przystapieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagajg konieczno$ci wykonania

probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonal miejsca wzorcowe

o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obec-

noSci Wykonawcy ocenia poprawno$t ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okre$lenie lokalizacji, wymiaréw, parame-

tréw uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych robdt. Jako$¢, parametry i technologia wykonania dalszej cze-

§ci robét nie moze byt nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dal-

szymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametrdw nienizszych niz miejsce

wzorcowe, na wtasny koszt.

6.4. Pobieranie prébek

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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e uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnoéci, dekla-
racje wtaSciwos$ci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$t¢ wtasciwosci materiatdw i wyrobow przeznaczonych do wykonania
robdt z wymaganiami podanymi w STWiORB,

e  wykonal wtasne badania materiatdw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci z wymaganymi
w STWIORB.

Dotyczy materiatow, dla ktorych STWIORB wymaga wykonania badah przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in.

kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej

inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem

badan podlegajg akceptacji Inspektora/Kierownika.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jed-

nostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do

jakoSci. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj3 zadnego badania

wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekto-

ra/Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada-

nia. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.

Kontrola powinna byt systematycznie przeprowadzana przez Wykonawce w czasie wszystkich faz robot. Wyniki badah nalezy uznat za po-

mys$lne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot, zawarte w odpowiednich wymienionych w Specyfikacji Technicznej i opisie przed-

miotu zaméwienia Normach zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagah nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdot uznat za nie-
zgodng z wymaganiami Normy, wykonal poprawki i ponownie przeprowadzi¢ badania.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe

Jesli ktoras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiarow wczes$niej wykonanych przez ktoras ze stron na danym asortymencie robot i

materiatdw, to nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary arbitrazowe ktore sa powtdorzeniem badan lub pomiardéw, co do ktérych istniejg uza-

sadnione watpliwosci ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium

posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnoSci (pobieranie, przygotowanie i badanie probek), ktére nie wykonywato badan lub

pomiardw, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Koszty badah arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sie przeprowadzenia badaf.

Wyniki badan i pomiardw arbitrazowych traktowane s przez strony Umowy jako ostateczne.

Po zakonczeniu robot w czesci podlegajacej-odbiorowi nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakoS¢ i kompletno$¢ wykonanych robot i przeprowadzit

pomiary wymagane Normami.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopuscit do uzycia tylko te materiaty, ktore sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowla-

nych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnoSci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng, ew. posiadajg decy-

zje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacja

okreSlong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robét be-

dzie posiadal te dokumenty, okresSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadal ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych

przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg, tych wymagah beda odrzucone.

6.8. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kon-

trolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki

do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna, w jed-

nostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,

co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obowiazuja jednostki obmiarowe podane w opisie przedmiotu zaméwienia. W wypadku wy-

konywania robot nie ujgetych w opisie przedmiotu zamdwienia obowigzuje ustalenie jednostek obmiarowych z Nadzorem Inwestorskim.

1.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materiatow

®  obliczanie iloSci elementdéw lub robdt nalezy prowadzic w okreslonej kolejno$ci, podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu
kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczal stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku
ruchu wskazowek zegara),

e  przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowat stata kolejno$¢ wpisywania wymiardw: szeroko$c, dtugos$t, wysokos¢ ilosg,

e  dtugosci i odlegtoSci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
Strona [N



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

e  objeftosci bedg wyliczone w m (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrgj,
e  iloSci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

e powierzchnie beda wyliczone w m (metr kwadratowy) jako dtugo$t pomnozona przez $rednig szerokoSt.
Zasady podane powyzej stosuje sig o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadno$¢ obliczeh

Doktadno$¢ obliczef jest to doktadno$¢ kofcowa wyliczonej iloSci robét wykazanej w pozycji przedmiarowej.
Wyliczong iloS¢ robdt zaokragla sie do
e liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
e  jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
e trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
e czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Czastkowe wyliczenia ilo$¢ robdt nalezy obliczat z doktadnoScig wyzsza o jedno migjsce po przecinku w odniesieniu do doktadnosci kohco-
wej.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwal-
nia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie okreSlonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to
Wykonawca bedzie musiat posiadat wazne Swiadectwa legalizacji.
1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznoSci od ustalef zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbidr miejsca wzorcowego
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
[ odbiorowi czeSciowemu,
° odbiorowi ostatecznemu,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogbélnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowo§t danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
JakoS¢ i ilo§¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badaf labo-
ratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czeSciowy
0dbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.
Odbiory czeSciowe powinny byt prowadzone dla robdt wyszczegélnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czescio-
wym Wykonawca jest zobowigzany przedstawit:
e Dziennik Budowy
e  Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami - Obmiar robét podlegajacych odbiorowi Odbiér cze$ciowy polega na sprawdzeniu
zgodno$ci wykonania z opisem przedmiotu zamdwienia i ST, uzycia wtaSciwych materiatow, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno-
§ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
0dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$t do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika

zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja od-

bierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-

nej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona

potracen, oceniajac pomniejszong warto$t wykonywanych robdt w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty:

e  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

® recepty i ustalenia fechnologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

e deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng,

e  opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowg,

e  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtaScicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

®  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3a gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaist-

niatych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjag watéw w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior osta-

teczny robot”.

0dbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogle-

dzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposdb rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji

ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na

jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedy obejmowat:

®  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

e  warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na
teren budowy i wbudowania,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  koszty poSrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

e  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

®  podafki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczo-

nych. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT,

Podstawe ptatnosci stanowia - poza dokumentami o charakterze ksiegowo-finansowym okreSlonymi kontaktem i odrebnymi przepisami -

protokoty odbiorow cze$ciowych, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jako$ci wykona-

nia robot, odniesione do harmonogramu rzeczowo-finansowego i ryczattowej ceny kontraktowej.

Dla robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych podstawa rozliczeh bedg protokoty odbiordw czeSciowych, odbioru ostatecznego i odbioru

pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jakoSci wykonania robot, i udokumentowany obmiar powykonawczy.

9.2. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednit koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych wy-

mienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych wy-

mienionych w pkf. 1.3.2.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji
10.2. Przepisy przywotane

10.2.1. Ustawy

Lp. Tytut

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

L, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.

6. Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

8. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizagji

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

" Ustawa z’dnia 3 paidziernilfa 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodovf«isku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

14, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze

15. Ustawa z dnia & lutego 1994 r., o prawie auftorskim i prawach pokrewnych

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw

18 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontdw i rozbidrek obiektéw budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

20, Zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. w porozumieniu z Zamawiajacym.

21 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp. Tytut
1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy.
' (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substangji szczegolnie
2. szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
3 wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania
' i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z pozn.
zm.)
L Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
' i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z pozn. zm.)
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtaSciwosci
' uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki
' i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 1065, z pozn. zm.)
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
8. projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z
2021r., poz. 245L)
9 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.
' z 2021r., poz. 2280)
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
' oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)
" Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r., w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i
' rozbiorki (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1686, z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
12. drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz.
2066, z pozn. zm.)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
' nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)
1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
' budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135)
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiorek obiektdéw budowlanych wykonanych metoda
.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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wybuchowga (Dz. U. z 2003r., Nr 4%, poz. 401)
" Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenéw zamknietych niezbednych dla obronnosci panstwa
' (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)
17 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
' pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z p6zn. zm.)
18 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegbtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
' (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji
19. P ‘2
odpadéw (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z pdzn. zm)
20 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
' odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie. (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1643, z pdzn. zm.)
7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
' odpowiadat drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1642, z pdzn. zm.)
22 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
' geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z pozn. zm.)
23 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
' niezbednego wyposazenia (tekst jedn. Dz. U. z 201%r., poz. 2338, z pbzn. zm.)
20, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji
' jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001, nr 138, poz. 1554)
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
2 prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
' robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badah
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609).

10.2.3. Normy wytyczne

1 PN-ISO 6%07-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne
2 PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.
A Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
5 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt &4 -
COBRTI INSTAL,
6 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,
1 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL,
8 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7- COBRTI INSTAL,
9 Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztdw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8- COBRTI INSTAL,
10 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
" Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12- COBRTI INSTAL,

1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Wstep

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych reali-
zowanych w ramach zadania okreSlonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogdlne.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1. ST-00 - Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych
w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
- roboty rozbiérkowe w zakresie usuniecia tynkow
- roboty rozbiérkowe w zakresie muréw

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robdt, ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robot wg SST 00.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze byt uzyty dowolny sprzet reczny.
4, Transport

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Transport materiatow z rozbiorki - recznymi $rodkami transportu, na zewnatrz budynku do odpowiednio przygotowanych kontenerdw.
Transport z terenu inwestycji na docelowe miejsce sktadowania - Srodkami transportu dopuszczonymi do poruszania sig drogami pu-
blicznymi. Przewozony tadunek zabezpieczyt przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowat zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowat istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbro-
jenie - jeSli zachodzi konieczno$¢.

6.  Kontrola jakoSci robét
Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punkcie 6. ST

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Rozbiorki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
- Rozbiérki posadzek - [1 m?]

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete ST.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach poda-
nych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11.2. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.02.00 TYNKI RENOWACY JNE
1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych realizowa-
nych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogblne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
—  Tynkow renowacyjnych zewnetrznych
1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$t¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Zaprawy tynkarskie (suche mieszanki) tynkdw renowacyjnych o nastepujacych parametrach:

e obrzutka (szpryc) - na bazie zaprawy cemenfowej

e warstwa podktadowa, magazynujaca - o porowatosci powyzej 40%, wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego p = 7-8 i wspdtczynniku
kapilarnego wchtaniania wody 20,3 kg/m2

® Warstwa nawierzchniowa - o porowato$ci powyzej 30%

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydo-
bywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow do-
starczanych na plac budowy oraz za ich wtaSciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Doboru systemu tynkdw renowa-
cyjnych dokonuje Wykonawca. Dobér ten musi byt zgodny z dokumentacjg przetargowa i podlega akceptacji Inzyniera. Zaprawy uzyte przez
Wykonawce do wykonania tynkdéw renowacyjnych powinny posiadat Aprobate Techniczng lub znak CE wraz z deklaracja. Zaprawy te powinny
posiadat certyfikat WTA.

UWAGA: Wszystkie nazwy wtasne i znaki towarowe uzyte w dokumentacji przetargowej majg jedynie charakter informacyjny i
stuzg wskazaniu parametréw technicznych. Do Wykonawcy nalezy ostateczny dobor materiatow i technologii, przy czym wszystkie propo-
nowane technologie nalezy uzgodnit z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robdt izolacyjnych
nalezy uzywat:

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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® Mieszarka do zapraw wolnoobrotowa
® Pedzle, szpachle, pace, kielnie,
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoéci.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byt zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyj-
ne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
b)  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu

stanu surowego.

¢)  Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d)  Zaleca sig chronit Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie go-
dziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1 Skucie starych tynkow.
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunat wraz z pasem o szerokoSci nie mniejszej niz 80 cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W
murze ceglanym spoiny powinny byC nie zapetnione zaprawa na gtgbokos$¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wy-
skrobat. Mur i spoiny przetrzet szczotka druciana. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunat
przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego
5.2.2 Neutralizacja podtoza.

W zalezno$ci od chtonno$ci nalezy odstoniety mur nasycit jedno lub dwukrotnie preparatem. Miedzy zabiegami nalezy zachowat co najmniej
* godzinng przerwe. Po okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrzet szczotka. Podczas aplikacji materiatu nie stosowat
naczyh i narzedzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji nalezy chroni¢ przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi na-
lezy niezwtocznie zmywal woda, gdyz zanieczyszczenia preparatem moga spowodowat uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementdw
szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostroznoSci, stosowanie odziezy ochronnej i rekawic gumo-
wych. Nalezy unikat kontaktu ze skorg i oczami
5.2.3 Obrzutka.
Na podtoze nalezy wykonal obrzutke z gotowej systemowej zaprawy cementowej przeznaczonej do tego celu. Zaprawa powinna pokry¢ po-
wierzchnig Sciany maksymalnie w 50 %. Obrzutke wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +52C. Przestrzegal nalezy wszystkie reguty
sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwyktych tynkow z zapraw cementowych. Nalezy chroni¢ Swiezo utozong wyprawe przed
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.
5.2.L. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnial zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezpoérednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscit z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Pla-

my z substancji ttustych mozna usunat przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw

Tynki renowacyjne przygotowat (wymieszat z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilo-
§ciach mozna jg takze przygotowal w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy na-
nosi¢ warstwa gruboSci okreslonej w tabeli przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktadal warstwy o grubosci wiekszej niz 2 cm . Przy
wigkszych grubo$ciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubo$t tynku renowacyjnego nie moze by w zadnym z miejscu mniejsza od
2,0 cm. Kazda warstwa tynku musi dobrze wyschnal, przyjmuje sig, ze czas potrzebny na wigzanie zaprawy wynosi 1 dzieh na kazdy mm
gruboSci warstwy. Kazda poprzednig warstwe bezpos$rednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowit i pozostawit do wy-
schnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usunac nadmiar materiatu, a powierzchnig zatrzel. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje
$rodka wigzacego na powierzchni i moze powodowal powstawanie rys w wyniku naprezeh skurczowych. Zabrania sie stosowania metalowych
listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskal prawidtowa pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie na-
lezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastepnie wykonat tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica
powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna sie od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odlegto$ci 25 - 30 cm od sufitu, w ro-
gach pomieszczenia, wbija sie w $ciane gwozdzie tak, aby wystawaty ponad najbardziej wysunieta powierzchnie tyle jaka bedzie grubost
tynku. Ich wysoko§¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi
rozciaga sie sznurek malarski i na jego linii osadza sie gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykonac tynk. Do osadzenia klockdw
nie nalezy uzywal zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Réwniez gips ktérym umocowane s3 puszki instala-
cyjne lub przewody elektryczne nalezy usunal a elementy te zamocowal np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu
przystepuje sig do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtowki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego
horyzont przyktada sie pion i po opuszczeniu go az do podtogi wbija sie w spoing Sciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy
gwozdz tak, aby jego gtowka dotykata sznura pionu. Z kolei migdzy tymi gwozdziami napina sie sznur i wzdtuz niego osadza w $cianie
klocki w odlegtoSci od 1,5 do 2 m. JednoczeSnie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockow licowaty w linii pionowej
z napigtym sznurem. Te sama czynno$¢ trzeba powtorzy€, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej
$cianie. Nastepnie nacigga sie sznur miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedéw i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza sie
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klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockéw zastosowal narzucone placki zaprawy
wyrownane packa. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkdw przystepuje sie do wykonania pasow kierunkowych, w gwarze murarskiej
operacja ta potocznie nazywana jest ,biciem pasow"”. Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone migedzy plackami lub klockami na-
rzuca sie pasy z zaprawy i $cigga sie je tata rowno z powierzchnig plackow lub klockow. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po
stezeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich §lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposéb
jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowat listwy drewniane, ale jak wyzej
to opisano, musza one zostal usuniete przed ostatecznym wykohczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania sie stosowanie gipsu
lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje sie t3 operacje na powierzchniach zewnetrznych $cian. W trakcie tynkowania nalezy
utrzymywat w czystoSci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz pomieszczen) aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy ktora spad-
nie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty
powinny zazebial sie migdzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggat tata lub deska prowadzac jg ru-
chem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sig do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrow-
nat za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastoso-
waniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).
5.4. Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno byt mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepno$é. Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowat pre-
paratem gruntujacym w rozciehczeniu woda w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkow nalezy fluatowal oraz po 24
godzinach sptukat woda.
5.5. Malowanie tynkow
Farba krzemianowa moze byt nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknaé widocznych potaczef pracowat nalezy metodg ,mo-
kre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowal bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do
wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy na-
tychmiast zmy¢ mokra gabka. Materiaty pochodzace z réznych partii nalezy wymieszac lub stosowat na oddzielnych powierzchniach.
6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg techniczna
e  sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e  sprawdzenie doktadnoSci spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jakoSci
Kontrola cato$ci wykonania robdt obejmuje:
® przygotowanie podtoza
® przydatno$¢ materiatow
® jakoS¢ wykonanego tynku
® zachowanie warunkéw zabezpieczenia $rodowiska przed skazeniem
7.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonat badania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz
preparatow do wykonania robét i przedstawit wyniki tych badah Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegélnie nalezy zwréci¢ uwage na
terminy przydatnoSci. Badania te powinny obejmowal wszystkie wtaSciwoSci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i
preparatow okreSlone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
1.2. Badania w czasie robdt
Czestotliwo$t oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji. Wyniki badan materia-
tow i zaprawy powinny by przedstawione na piSmie i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny umozliwic oceng wszystkich wymagah, a w szczegdlnoSci:
- zgodno$ci z dokumentacjg przetargowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,
- przyczepno$ci tynkow do podtoza,
- gruboSci tynku, tgczna grubo$t tynku renowacyjnego nie moze by mniejsza niz 2,0 cm,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
8.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? IloS¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
zyniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbidr robot.
Poszczegélne etapy robdt powinny by odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje , po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-
nia postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
9.1. Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic i
zmyt woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq przetargowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjat jedno z nastepujacych rozwigzan: - tynk poprawit i przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia
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od wymagan nie zagrazaja bezpieczehstwu uzytkowania i trwatoSci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, - w przypadku, gdy nie
sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonat roboty tynkowe.
9.2. Odbiér tynkdw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byt zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkow powinien byt potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierat: - ocene wynikéw badah, - wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuniecia, - stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoSci wykonania z zamowieniem

10. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
® przygotowanie zaprawy,
[ dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e  ustawienie i rozbiorke rusztowan,
° umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
[ osiatkowanie bruzd,
e  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN £59-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagafh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

11.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.03.00 TYNKI | OKLADZINY
1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych realizowa-
nych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- Tynkéw zewnetrznych
—  Tynkdw cementowo-wapiennych
—  Oktadzin $ciennych i podtogowych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetniat wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawieraC domieszek organicznych,
—  miet frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.23. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeSwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byt zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowat cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura ofoczenia w cig-
gu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowat wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyt jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobierat do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.L. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$t szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatoSci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
e gatunek | 80%
e  gatunek Il 5%

3.  Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robot izolacyjnych
nalezy uzywat:
® Mieszarka do zapraw wolnoobrotowa
® Pedzle, szpachle, pace, kielnie,
Sprzet stosowany do prac powinien by sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoéci.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
e) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
f)  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu
stanu surowego.
g)  Tynki nalezy wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywal tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
h)  Zaleca sie chronit Swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie go-
dziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnial zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscit z kurzu szczotkami oraz usunaC plamy z rdzy i substancji ttustych. Pla-
my z substancji ttustych mozna usunat przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonat wedtug
pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowat zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych

na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. 0golne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

—  Oktadziny ceramiczne powinny by mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujacg lub bezpoSrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowat do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

—  Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowit nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

— Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakofczeniu osiadania muréw budynku.

—  Bezpo$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robdot nalezy oczyScic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyt z
kurzu.

—  Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Ob-
rzutke nalezy wykonal o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
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wapiennej marki 5 lub 3.
—  Elementy ceramiczne powinny byt posegregowane wedtug wymiarow, gatunkdw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowa-
nia - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
—  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
—  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byt wieksze niz 2 mm/m, odchylenie po-
wierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiordow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jakoSci
1.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowat jej marke i konsystencje w sposéb podany w obo-
wigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? IloS¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
zyniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbior robot
8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno byl przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscit
i zmyt woda.
8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwu$cienne powinny byt zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
10. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
—  osiatkowanie bruzd,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
—  reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

1.4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.04.00 ROBOTY MALARSKIE

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych w
ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogblne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienio-
nych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujgcych robdt malar-
skich:

- Malowanie tynkow.

1.k. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowat mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postal cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez rozciehczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami
wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczenh.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zdttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy paf-
stwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byt uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafo-
niowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtadciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadat wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie.

2.L. Rozciefczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowat:

- wode - do farb wapiennych,

—  terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

—  inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadal normom panstwowym
lub miet cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowa-
nia.

2.5. Farby budowlane gotowe

251 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pahstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowal farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgod-
nie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
— wydajnos$t - 6-10 m?/dm’,
— max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajnos$t - 15-16 m?/dm?,
— max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do rozciedczania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.L. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$t - 6-10 m2/dm3,
— max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97%
- wydajno$t - 4,5-5 m2/dm3
— czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
— wydajnos$¢ - 5-6 m2/dm3,
— max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
— wydajnos$t - 6-8 m2/dm3
— czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$t - 1,2-15 m¥/dm’
— czas schniecia - 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajno$t - 6-8 m*/dm’
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— czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10 m?/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymaganla dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$t: max. 1,6 g/cm’
- zawarto$t substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentdw: max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnoSci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymaganla dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubo$¢ - 100-120 Om
- przyczepno$t do podtoza - 1 stopief,
- elastyczno$t - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniet lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowat uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowal specherzenie powtoki.
Farby powinny byt pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przecho-
wywane w femperaturze min. +5°C.
2.5.7. Farba silikatowa:
— grunfowanie podtoza dyfuzyjnym preparatem Antika silikat G, zuzycie ok. 0,2 l/m?
— dwukrotne malowanie dyfuzyjna elewacyjna farba Antika silikat F, zuzycie 2 x 0,2 I/m?
2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowal do gruntowania farbe emulsyjna rozciehczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowat rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roz-
tfworu wodnego 3-5%.
3.  Sprzet
Roboty mozna wykonat przy uzyciu pedzli lub aparatdéw natryskowych.
4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowal zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewat.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopuscit do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$t¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonat po:
—  catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
—  catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
—  catkowitym utozeniu posadzek,
—  usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny byt oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyt i ponownie wypetnit zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byt oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego ty-
pu farby podktadowej.
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byt wykonana
powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.L. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywat podtoze, bez przeSwitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byt niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawat aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powtok powinna byt jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzeh, smug, plam i $ladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny miet barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczeh, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miet jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowat farby w rdéznych odcieniach.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
—  sprawdzenie wyschniecia podtoza,
—  sprawdzenie czystoSci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwoSci nalezy wyko-
nat przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapit nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzit po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoSci i twardo-
$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badah
dato wynik ujemny, nalezy usunac wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonat powtornie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla sie na pod-
stawie projekfu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w natfurze.
8.  Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadal wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadec-

twach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byt naprawione przez wypet-
nienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno byt przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscit.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wy-
petniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornoSci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnoSci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.25. Sprawdzenie odpornoSci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potar-
cie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sig za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygo-
towaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robdt okre-
§la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badanh.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:199% Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
Strona |24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

11.5. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.05.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru gotowej stolarki drzwiowej
zewnetrznej realizowanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogblne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz stolarki
drzwiowej. W sktad tych robét wchodzi:
- Drzwi zewnetrzne aluminiowe

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wyma-
gania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.

2.  Materiaty
Wbudowat nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- drzwi zewnetfrzne
- drzwi wewnetrzne
- okna
Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i Slusarki okreSlono w dokumentacji projektowej.
- okucia budowlane
Kazdy  wyrdob  stolarki  budowlanej powinien byé  wyposazony w  okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiadat wymaganiom norm pahstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreSlonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie zostata
ustanowiona norma. Wszystkie wyroby nalezy przechowywal w magazynach zamknigtych lub migjscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowat wg. Instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materia-
tow przed kradzieza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.
Wszystkie okna juz wymienione nalezy zabezpieczyC na czas prowadzenia prac remontowych folig budowlang przed ich zniszczeniem
czy tez uszkodzeniem. Pozostate niewymienione okna o konstrukcji drewnianej znajdujace sie w pomieszczeniach ogrzewanych projek-
tuje sie wymieni¢ na nowe o konstrukcji PCV lub drewniane z zachowaniem istniejacego podziatu kwater, detalu na stupkach i po-
przeczkach oraz wymiarow otworéw okiennych. W tych miejscach okna wykonat jako jednoramowe o parametrach normowych, szklone
szybami zespolonymi, wyposazy¢ w higro lub recznie sterowane nawietrzaki okienne np. typu ,AERECO". Warto$¢ wspdtczynnika prze-
nikania ciepta dla okien nie moze by¢ wieksza niz Uw = Umax = 0,9 W/m?K - dla okien w pomieszczeniach ogrzewanych. Pomieszczenia
nieogrzewane mogg zostal wyposazone w okna o mniejszym wspotczynniku przenikania ciepta niz podany powyzej.
Projektuje sie rowniez wymiane istniejacych witryn sklepowych wraz z drzwiami wejSciowymi oraz montaz nowych drzwi wejSciowych do
lokalu. Nowga stolarke wykonal jako drewniang z drewna egzotycznego (meranti w odmianie RED o gestoSci od 400-800 kg/m3, w ko-
lorze brazowym. Drewno to doskonale znosi obrdbke i szybko sie suszy, dzieki jednolitej budowie $wietnie chtonie farbe i lakiery, ma
wieksza twardo$t i trwato$¢ w pordwnaniu z drewnem sosnowym, ma wyzsza odporno$¢ na dziatanie warunkdw atmosferycznych w
tym wysoka odporno$¢ na wilgot i tym samym wystepuje mniejsze prawdopodobiedstwo pekania drewna, mniejsze pecznienie i wieksza
odporno$¢ na zginanie w pordwnaniu réwniez w pordwnaniu z drewnem sosnowym. Posiada réwniez dobre wtaSciwoSci izolacji ciepta
i dzwieku. Projektuje sie montaz witryn wystawowych wykonanych w klasie odpornosci stolarki na wtamanie - RC2. Szklenie witryn
nalezy wykonal od wewnatrz szyba bezpieczng w klasie minimum 2(B)2, natomiast od zewnatrz szyba w klasie odpornosci na wtama-
nie P4A. Witryny wyposazyt w dwukomorowe zestawy szyb (zestawy trzyszybowe), z termoramkami. Drzwi wyposazyl w pochwyt pio-
nowy przyciskowy ze stali nierdzewnej dt. min. 60 cm, umozliwiajacy swobodne otwieranie i uzytkowanie na kazdym poziomie pochwytu
w kolorze patyny, w zestaw dwoch atestowanych wktadek w klasie C odpornoSci na wtamanie, w systemie jednego klucza. Wktadki w
kolorze patyny lub mosiadzu. Przy drugiej wktadce zamontowat dodatkowy szyld w kolorze patyny. Jedng wktadke od wewnatrz wy-
posazyt w gatke umozliwiajacg szybkie zamknigcie drzwi. Drzwi wyposazyt w trzy metalowe zawiasy (w kolorze patyny lub mosiadzu),
przypadajace na otwierane skrzydto oraz w bolce antywywazeniowe. Wymiarowanie witryny sklepowej i drzwi wejSciowych do lokalu
ustugowego podano na karcie rysunkowej nr 6.
Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi wejSciowych do pomieszczen ustugowych nie moze byt wigksza niz Uw = Umax =
1,3 W/m?K a witryn nie moze byt wieksza niz Uw = Umax = 0,9 W/m?K. Przy witrynach nie projektuje sie zadnych nowych podokienni-
kow zewnetrznych z uwagi na to, iz witryny beda zlicowane z elewacja.
Drzwi wejSciowe do budynku réwniez projektuje sie wykonat z drewna egzotycznego (meranti w odmianie RED o gesto$ci od 400-800
kg/m3, w kolorze brazowym. W tym przypadku nie okre$la sie warto$ci wspdtczynnika przenikania ciepta z uwagi na ich usytuowanie
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- w pomieszczeniach nieogrzewanych. Szyby w nasSwietlu gornym wykonat jako bezpieczne w klasie 3(B)3, nieotwierane. Wyposazenie i
wymiarowanie skrzydet podano na karcie rysunkowej nr 6 - PT.

2.1. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta i Aprobaty Technicznej producenta systemu okiennego i drzwiowego.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS$¢ i $rodowi-
sko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieral wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywat i transportowat w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodze-
niami, przesunigciem lub utraty statecznosci.
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowal sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczat zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzit stolarke.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos$c tadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasci-
wosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniat wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otwordw. Dla $cian murowanych odchytki moga wynosic nie wiecej niz:

o szeroko$t - +10 mm
o wysoko$t - +10 mm
o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych - 10 mm
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakoS¢ elementdw i innych materiatow pomocniczych.
wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego
producenta.
Wyroby stolarki budowlanej moga byt osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Réwnocze$nie ze wznoszeniem murdw moze byC osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubo$ci ponizej 25 cm.
Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywat w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny byt tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

5.2. Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

- sprawdzenie i przygotowanie oSciezy do osadzenia o$cieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementdw stolarki

- wypetnienie pianka szczelin

- silikonowanie ztaczy

- usuniecie zabezpieczef i resztek z montazu

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

OScieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywal zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oS$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do kté-
rych ma przylegat oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze nalezy oczy-
$ci¢ i naprawit. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach prze-
noszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oScieznicy nalezy dostosowal do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. OScieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny byt osadzone w trakcie ich murowania. Przy osa-
dzaniu oScieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprzet, a po wypionowaniu stojakdw usztywnit je za pomoca
desek lub w inny sposdb. Ustawione oScieznice powinny byl zabezpieczone przez podlinkowanie i skoSne podparcie zastrzatami. Kotwy
oScieznic nalezy odgiagt do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowat lub osadzit. Ko-
twy powinny byt dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny byt tak umieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byt wiekszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokoSci otworu nalezy do-
konat z uwzglednieniem gtebokoSci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem nalezy
pozostawit szczeline ok. 5 mm, ktorg po zakoficzeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania
nalezy sprawdzit potozenie oScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawit ustawienie i osunat wszystkie zbedne
wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koficowg faze osadzania oScieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy pro-
gowej. W sprawdzone i przygotowane oScieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawit stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$t dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi na-
lezy uszczelnit pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem sig az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
Strona |26



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

mniej jednak niz 5 MPa. Slusarka aluminiowa Przed rozpoczeciem robot nalezy ocenit miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢ bezu-
sterkowego wykonania montazu. Ustawiong $Slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonat pomiaru przekatnych. Po ustawieniu
drzwi nalezy sprawdzi sprawnoSC dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i Scianki nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Producent $lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikdw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni la-
kierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno-
§ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukeji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstruk-
¢je folia PCW. Nie wolno dopuscit do bezpos$redniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy sto-
sowal warstwe izolagji, np. taéme z kauczuku EPDM. Ciecia elementdéw stalowych ocynkowanych zabezpieczat przektadkami. Nie wolno dopu-
§cit do bezpo$redniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania Srodkami zawie-
rajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

»  Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzit jego

» Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$t wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegat
oScieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy oczy$cic i naprawit.

> Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosit:
o na szeroko$ci otworu 2+6 cm
o na wysokoSci ofworu 5:9 cm

5.2.1. Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$t wykonania oScieza, do ktérego ma przylegat oScieznica. W przypadku wystepuja-
cych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawit i oczyscic.

5.3. Zakres robot zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic $lusarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzit sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym.

Konstrukcja no$na drzwi sktada sie z ramiakdw drewnianych

Osadzanie stolarki drzwiowej

0OScieznice mocowat za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony
muru. Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoScieznicowych sprawdzit
ustawienie zawiasdw kotwionych w oSciezu.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

YV V V V

- h Warto$t luzu i odchytek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznica -1 -1

5.4. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byt jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielat nieprzyjemnego zapachu i zawierat substancji szkodliwych dla zdrowia.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny byt zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowat:
—  sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
—  sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych
—  sprawdzenie jakos$ci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okut oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robdt jest - szt. wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.
8. Odbior robot
Ogblne zasady odbioru robdt i ich przejgcia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
GotowosS¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
0dbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
»  Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sig po ich ostatecznym osadzeniu na state
»  0dbiér osadzenia oscieznic powinien by przeprowadzony przed wykohczeniem oSciezy
»  0Scieznice winny byt osadzone pionowo i nie moga wykazywal luzow w miejscach potaczen ze $ciang

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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»  Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokoSci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej
dtugosci elementdw oScieznicy.

»  Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonal pomiaru przekatnych.

» Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugoSci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugoSci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraczac¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywat zadnych luzdow.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

SzczelnoSt okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomigdzy o$cieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szero-

koSci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciagnac, okno uznaje sig za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowia rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i

okut

YV V V

\4

» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegat warunkéw montazu
okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika
Drzwi i okno z wktadka otowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skuteczno$ci ochrony.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gofowej stolarki,
—  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—  dopasowanie i wyregulowanie
—  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane
Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
2. PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i fransport

L. PN-EN 13126-2:20M Okucia budowlane

5  WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre-

$lonych prawem polskim.

11.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.06.00 - Slusarka budowlana Drzwi aluminiowe

1. WSTEP
11, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
13. Zakres robdt objetych ST
W sktad niniejszej czeSci ST wchodza nastepujace roboty:

- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych wg. zestawienia,

2. MATERIALY

2.1. 2. 1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 Wymagania ogélne - pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw
Wbudowat nalezy $lusarke kompletnie wykohczong wraz okuciami , uszczelkami i powtokami.
Profile aluminiowe winny nalezet do grupy materiatowej 2.1. z przegroda termiczna.
Na elementy Slusarki stosowat ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Po-
taczenia elementow wykonywat jako spawane ( drut do spawania PA3), nitowane lub skrecane na Sruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiadal wymaganiom normy PN-80/M02138.
Wybor systemu- profile pokazane na rysunkach s3 jedynie wskazaniem, nie narzuca sig wyboru systemu profili aluminiowych.
Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku ciepta min. U=1,3 W/m2 (wymagany od 1.01.2021r.)
Drzwi zewnetrzne aluminiowe wzmocnione, wyposazone w samozamykacze w kolorze RAL 9006, wyposazone w zamki z szyldami i klamkami
metalowymi, z zamkiem podklamkowym z wktadka.
Uszczelki i przektadki zostana fak dobrane, aby chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi materiatami w systemie, powinny one
odpowiadat nastepujacym wymaganiom:

° Twardo$¢ Shor’a min.35-40

o WytrzymatoS¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

d Odporno$t na temperature od -30 do +80° C
L Palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenial ognia
o NasigkliwoSt - nie nasigkliwe

° Trwatos$t min.20lat

2.3. Stal konstrukcyjna

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywat stal zgodnie z PN-82/5-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga
byt zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora jeSli posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,
spetnial wymagania okre$lone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikdow PN-86/H-93403,

dla zetownikdw PN-55/H-93405

dla dwuteownikdw PN-86/H-93407

Stal powinna byt dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na probkach ISO Charpy’ego w temperaturze -20 DC)

lub (lepiej) w odmianie R ( udarno$¢ sprawdzana na prdbkach Mesnager'a w temperaturze -40 o C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny byt sprawdzone metoda defektoskopii ultradzwigkowej celem wy-
krycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie
lub w zaktadzie wytwarzajacym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe

- powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem gatunkdw, asortymentow i wtasnosci.
2.4. taczniki i materiaty spawalnicze
Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/5-10050 i norm przedmiotowych:
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,
dla topnikow do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.
taczniki powinny byt przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb
umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywal ponad podtogg w suchych, przewie-
trzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okre$lonej stalowej konstrukgji
mostowej powinny by¢ oddzielone od
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadat wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna byt bez peknigt, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

-mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.
Odbiér stali na budowie powinien byt dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia mate-
riatu. Atest powinien zawierat:

-znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrdbki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiad-
czeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementdw farba na elemencie.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie systemowych zesta-

wow malarskich.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 00 Wymagania ogblne - pkt.3.

3.2. Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzic przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.
Wymienione prace nalezy wykonat przy zastosowaniu rusztowah fasadowych lub innego sprzetu umozliwiajacego prowadzenie prac na wy-
soko$ciach nie przekraczajacych 20 m, a wiec nie stwarzajace szczegdlnych wymagah, co do typu rusztowania (obcigzenie standardowe
150 kN/m2).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne zasady transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Warunki transportu powinny spetniat wymogi normy PN-B-05000. Slusarke nalezy transportowat i sktadowal w pozycji pionowej. Prze-
chowywanie materiatow powinno odbywat sie w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmos-
ferycznymi. Srodki transportu muszg zabezpieczat elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminio-
wych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Ogblne zasady wykonania robot podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1.Slusarka drzwiowa i okienna
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw oraz doktadnoS$¢ wykonania oSciezy i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegat oScieznica oraz jako$C montowanych elementéw i innych materiatow pomocniczych. Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy
przestrzegat zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarke aluminiowa nalezy montowat na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczyé bezpo$redni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonywania robét wy-
kohczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstrukcje folig PCV. Miedzy
powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwa licowa nalezy pozostawit szczeling o szerokoSci minimum 5 mm, ktérg po zakofczeniu
robdt wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.
Do zamocowania o$cieznicy w oSciezy nalezy stosowal specjalne kotwy (fuleje rozprezne) dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dtugosc).
Nalezy zapewnit wtasciwg dtugo$t zakotwienia w Scianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysokoSci elementu po obydwu stronach nalezy
stosowat, co najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtoSci nie wigkszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtoS$¢ pomigedzy punktami
mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzic w pionie i poziomie oraz dokonal pomiaru przekatnych przed i po przykrece-
niu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci
Ogblne zasady kontroli podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt. 6. i instrukcji producentdw.

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakoSci
Zakres kontroli powinien obejmowat ocene wtasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobdw. W trakcie wykonywania robot
nalezy doktadnie przestrzegat wymagah technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod taczenia elementdw.
Zakres kontroli powinien by zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlno$ci nalezy ocenit:

- wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,
- jednolito$¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposob i geometrig zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokoSci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtu-
gosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byt wieksze niz 2 mm. Roznice wymiardw przekatnych
nie powinny byt wieksze niz:
-1 mm przy dtugoSci przekatnej do | m,
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiarow gabarytowych i wymiardw okien. Minimalny
luz powinien wynosic:
-10 mm przy wymiarach do | ,5 m,
-15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogblne - pkt. 7.
7.2. Szczegodlne zasady obmiaru
1.3. Slusarka drzwiowa i okienna
Jednostka obmiaru wymiany $lusarki aluminiowej jest m2 mierzony po zewnetrznej stronie o$cieznicy
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt.8.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty
pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$t z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosdi,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ osadzenia elementow w konstrukgji,
- pion i poziom zamontowanej $lusarki,
- doktadnosc uszczelnienia,
- prawidtowo$¢ dziatania elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania oku,
- wyglad zewnetrzny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne zasady dotyczace ustalania podstawy

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogblne - pkt. 9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawga rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Cena wykonania 1m2 montowanej $lusarki i obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, osadzenie
elementdw, dostarczenie i wbudowanie materiatéw, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wyko-
nanie badan i pomiardw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

® umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
® dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
® normy

® inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestygji.
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:
PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkdw,
PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne. ;
- inne:
Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich Scian zewnetrznych
w budownictwie ogdlnym.
ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich Scian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych. PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN-B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania po-
wierzchni. Cze$§¢ 2: Obrébka strumieniowo-Scierna. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1: Ogélne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢
5: Ochronne systemy malarskie.

11.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.07.00 - Instalowanie sufitow podwieszanych

1. WSTEP
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykona-
niem sufitow podwieszanych.
12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkf. 1.1
13. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie azurowej
konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktorych wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét Sufity podwieszane:
- sufit podwieszany z ptyt GK
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztdéw sufitow podwieszanych powinny byt stosowane ksztattowniki zimno gigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca
Sie :
- grubo$cig >7p,m (100g/m2 lub >19p,m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+AT:
1997),

- przyczepnoS$cig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100
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- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27
Akcesoria stalowe
stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezpo$rednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byt wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

3. SPRZET

3.1, Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSC i Srodowisko
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4. Transport materiatow
Transport materiatow odbywa sig przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym za-
wilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisdéw przewozowych.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowat sie etykieta
zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

- znak budowlany.
Sktadowanie materiatow powinno odbywal sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny byt sktadowane w pozycji poziomej na wysoko$t najwy-
zej do dwoch palet, powinny byt chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucat, nie stawiat na krawedzi, przechowywal w suchym pomieszczeniu i na
rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone s3 zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy
wyjmowat po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytat obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Montaz sufitu powinien sie odbywat po zakofczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. Nalezy zwrdcic uwage na utrzy-
manie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu. Po zamontowaniu sufitu nalezy unikal prac powodujacych za-
pylenie, mogace doprowadzit do osiadania pytu na ptytach sufitowych.
W ptytach sufitowych mozna mocowal oSwietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajacej 0,2kg.
Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.
Alternatywnie ich ciezar moze byt przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber. Maksymalny cigzar dodatkowy prze-
noszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczyt 6kg/m2.
Ruszt stalowy- standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noSnych (D 60x2#x06 oraz profili przy$ciennych.
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopief obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikdw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpo-
$rednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropdw.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa sie tacznikdw krzyzowych (60/60) W celu usztywnienia catej kon-
strukeji rusztu, kofice profili noSnych opiera sie miedzy pdtkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.
Kotwienie rusztu

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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W zaleznoSci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stoso-
wane metody kotwienia muszg spetniat warunek pigciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednost-
kowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Konstruk-
cje sufitdw moga zostal podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowa-
nie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane
do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezpoérednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywat
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadat zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt Czestotliwo$t i zakres badai
Czestotliwo$t oraz zakres badan materiatow powinna byt zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowat
pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaSwiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badah doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerangja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwoS¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badah
Wyniki badah ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez In-
spektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.
Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzit bezpos$rednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze oczyscit z kurzu i luznych
resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$t z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$t wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$C zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowit ptaszczyzny pionowe,

poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kata-
mi prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byt prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopa-
dtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomigdzy tata a powierzchnig su-
chego tynku powinien byé wykonany z doktadno$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki s3 nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sig ptaszczyzn

krawedzi od linii prostej pionowego poziomego od kata w dokumentagji

Nie wigksze niz 1,5mm i ogdtem nie wig-
Nie wieksza niz 2Zmm i w liczbie |cej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m
nie wigkszej niz 2szt na catej | wysokoSci oraz nie wiecej niz 4mm w

dtugosci taty kontrolnej 2m | pomieszczeniach powyzej 3,5m wysoko-

Nie wigksze niz 2mm i ogotem
nie wiekszej niz 3mm na catej |Nie wieksza niz 2mm na dtugo-
powierzchni ograniczonej $cia- Sci taty kontrolnej 2m

nami, belkami itp.
Sci

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego tm?1 sufitu podwieszanego obejmuje:

- przygofowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczeqgo,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

b umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

° dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

b inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania inwestygji.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienodnych. Cze§¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-karfonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwinfujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 éruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN IS0 3506-4:2004 (U) WtasnoSci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

11.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.08.00 - ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
11. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych.
1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
13. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
e  Sciany nosne z cegty petnej gr. 24cm na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5.
e  Sciany dziatowe gr. 115 ¢cm z bloczkéw betonu komdrkowego
e montaz nadprozy prefabrykowanych typ L
® montaz nadprozy stalowych
® montaz nadprozy systemowych
1.4. OkreSlenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST B-00.00.Wymagania
ogolne” pkt 1..
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY .
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:
2.1. Bloczki z betonu komdrkowego.
Bloczki z autoklawizowanego betonu komorkowego gr: 11,5 cm
WytrzymatoS¢ na Sciskanie materiatu w stanie suchym 3,0 N/mm2
Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258 Bloczki nalezy chronit przed zawilgoceniem.
2.2. Bloczki betonowe
M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,
M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12,
wytrzymato$t na Sciskanie réwna badz wieksza od kl. 10 MPa, nasigkliwo$¢ wagowa do 10%, odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach -
brak uszkodzef.
bloczki nalezy chronit przed zawilgoceniem.
2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

® Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
®Masa 4,0-4,5 kg,

® Dopuszczalna ilo$é cegiet potdowkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych,
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® Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

® WytrzymatoS¢ na Sciskanie 15 MPa,

® 0dporno$t na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

® Odporno$t na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$cil,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystapit wyszczerbienie lub jej pekniecie. lo$C cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.4, Belki prefabrykowane, systemowe dla $cian z gazobetonu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byt zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetoSciowy sktadnikow zaprawy dla marki 3 MPa: cement: ciasto wapienne: piasek L: L: 6 l:l:71:17:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek L : l: 6 L : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetoSciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5 MPa: cement: ciasto wapienne: piasek 1: 03 : 4 1:05: 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek | : 0,3 : 4 1:05: 45
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowal w takiej iloéci, aby mogta byt wbudowana mozliwie wczeSnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac cement port-
landzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5-C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowat wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyt jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niega-
szonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobierat do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cemenfu i wapna.

2.6. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET .
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do robdt murowych powinien odbywat sie w sposob zapewniajacy dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT .
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.B-00.00 pkt.5.

5.1 Wymagania ogélne .

5.1.1. Zgodno$§t z dokumentacja.
Roboty murowe z bloczkdw i cegty , powinny byt wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm. Do-
puszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, ktore nie naruszaja postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie i
uzgodnione z Inspektorem nadzoru, oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy pofwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

5.1.2.Mury z cegty
a) spoiny w murach ceglanych o wym:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, - 10 mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powin-
ny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnial zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosSci 5-10 mm.
b) stosowanie potdwek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potowkach do murdéw nosnych nie powinna byt wieksza niz 15% cat-
kowitej liczby cegiet.
¢) jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegat zasady, ze kazda $ciana powinna byt
wykonana z cegty jednego wymiaru.
d) potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wyko-
nywat na strzepia zazebione boczne.

5.1.3.Uktad cegiet .
Uktad cegiet powinien odpowiadat ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru , przy czym moze byt zastosowany jeden z uktadow
tradycyjnych .

5.1.4. Obrys murdw .
Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarow w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokosSci nie powinny przekraczat :
+ - 20 mm - w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczen .

5.1.5.Wymiary otwordw.
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiardw otworéw nalezy przyjmowat :

Wymiary otwordw cm Dopuszczalne wymia-

L T odchytki otworéw w mm
row Swiefle oSciezy
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szeroko$t wysokos(¢
Nie wiecej niz + 6
100 -3 +15
Powyzej 100 +10 -10
-5

5.1.6.Grubo$E i wypetnienie spoin.
Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich gruboSci nalezy przyjmowat w mm w/g tabeli :

RODZAJ GRUBOSC DOPUSZCZALNE
SPOIN SPOINY ODCHY tKI
Poziome 12 +5
Pionowe + -5
10

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podane w ST.B-00.00. pkt. 6.

6.1.1. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi .

Zaleznie od wymagah projektu powierzchnia muru z cegty powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowit odcinek powierzchni krzywej . Katy dwu-
Scienne migdzy ptaszczyznami powinny byt zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowac dla mu-
row z cegty tylko powierzchni tej strony muru , ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu .
- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niz 6 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni $ciany .
- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz & mm/m
- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie wigcej niz 10 mm na wysokoSci
jednej kondygnagji
- odchylenia od kierunku poziomego - nie wigcej niz 2 mm/m gornej powierzchni kazdej warstwy
cegiet .
7. Badania.
Podstawe do odbioru technicznego robdt murowych z cegty stanowig nastepujace badania :
1.1, Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng powinno byt przeprowadzone przez poréwnanie gotowej $ciany z projektem w/g
pkt. 5.1.1. Pomiar dtugo$ci i wysokoSci nalezy wykonal tasma stalowa z doktadnoscig do 1 cm , wielkoSci odchytek w wymiarach i
usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoScig do 1 mm.
1.2. Badania materiatdw nalezy przeprowadzit posrednio na podstawie przedtozonych zaswiadczen kontroli jakoSci ( atestow ) mate-
riatdw oraz zapisdw dziennika budowy stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i
powotanymi normami .
1.3. Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar .
1.4, Sprawdzenie odchyleh powierzchni nalezy przeprowadzit tata kontrolng dtugo$¢é 2m z doktadno$cig do 1 mm wielkosci przeSwitu
pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru .
1.5. Sprawdzenie pionowoSci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetro-
w3 .
1.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarskg i tata kontrolng lub poziomicg wezowa.
1.7 Sprawdzenie prawidtowoSci osadzenia oScieznic okiennych i drzwiowych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodno$t z projektem .
8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w 0ST.B-00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.1. Sposob obmiaru robdt .
éciany obmierza sig w m3 , Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy
przyjmowat jako wysoko$t od wierzchu fundamentu lub stropu , na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu. Od po-
wierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowal powierzchnie otwordw, liczone w/g projektowanych wymiarow w $wietle o$cieznic, a w
przypadku ich braku w $wietle muru.

9. 0DBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1 Sposdb odbioru robot .

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru kofcowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylef , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
1. PRZEPIS1Y ZWIAZANE

PN-8%/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/B-12002 Cegta drazona wypalona z gliny - dziurawka.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegty ze zbrojeniem stalowym. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

11.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.09.00 - ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.

11. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

e  podktadu pod posadzki z chudego betonu C12/15

e tawy fundamentowe (16/20

e  elementy konstrukcyjne (stopy) C 20/25

®  stupy, trzpienie, nadproza, podciggi C25/30

e  stropy, $ciany zelbetowe (25/30

e wiefce z betonu C20/25 i C25/30

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. beton zwykty - beton o gestoSci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych

i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

1.4.2.mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Cement.
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadat nastepujace wtasciwosci :

e wysok3 wytrzymatos¢,

e maty skurcz, szczegblnie w okresie poczatkowym,

e wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywal w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo.
Kruszywo powinno spetniat wszystkie wymagania normy PN-86/B-06%12/ wymagania dla kruszyw do betondw klasy powyzej B25/. Powinno
sktadat sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierat sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej , gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych re-
aktywnych w stosunku do alkalidow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube.
Zwir powinien spetniat wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do beftonu” dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto ogranicza sig do 10 % mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednia.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny. Zaleca sig , aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e oznaczenie zawartoSci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

e  oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

®  oznaczenie zawartoSci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12,

e oznaczenie zawartoSci grudek gliny /oznaczat jak zawartoS¢ zanieczyszczeh obcych

2.4. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszla-
chefnionego.
Zawarto$t poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

. do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

e do Imm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie:
Piasek powinien spetnial nastepujace wymagania:

e zawarto$t pytow mineralnych do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06#14/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

®  zawartoSt zwigzkow siarki do 0,2%

e zawarto$t zanieczyszczeh obcych do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by poddany badaniom niepetnym obejmuja-
cym:

®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

®  oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

®  oznaczenie zawartoSci zanieczyszczeh obcych wg PN-78B-6714/12 ,

®  oznaczenie zawartoSci grudek gliny / oznaczat jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych/.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
Strona |37



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Nalezy zobowigzal dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdw badah petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkaliczne).
2.5. Uziarnienie kruszywa.
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata kompozycje granulometryczng,
ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zarowno Swiezego betonu / konsystencja jednorodno$¢, urabialno$é , zawarto$¢ po-
wietrza / jak i stwardniatego / wytrzymatoS¢, przepuszczalno$t ,modut sprezystosci , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna za-
pewnit uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrocit na uziarnie-
nie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadat sie z co najmniej 3 frakgji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$t na sicie o boku oczka &4mm nie moze byt
wieksza niz 5%
Poszczegélne frakcje nie moga zawieral uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w iloSci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynalez-
nego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakeji .
Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowal kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sig w granicach podanych ponizej; zalecane
graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka : [mm] Przechodzi przez sito [ %]
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 o 8
050 3 do 20 5 do 8
1.0 2 do 32 8  do 28
20 2 do W % do 37
40 36 do 36 23 do 4%
8.0 60 do 36 38 do 82
16.0 100 62 do 80
315 100
2.6. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnial wszystkie wymagania NB. ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Powinna pocho-
dzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badah. Cze$¢ wody
zarobkowej jest pofrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie.
Ilos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2
do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji -jest to woda bierna, ktéra
z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro i makropory obnizajagce wytrzymatoS¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w
mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej wytrzymatoSci i stopnia urabialnoSci mieszanki betonowej, biorac pod uwage
rowniez iloSci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c iloSci wody zawarte w
kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

3. SPRZET.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne pkt 3.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia se-
gregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna byt transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien byt dtuzszy
niz:

® 90 min przy temperafurze ofocznia + 15 st. C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

® 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie ).

Betonowanie powinno byt wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej . Betonowanie moze zostat
rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

e  betonowanie konstrukcji wykonywat wytacznie w temperaturach > +5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez be-
ton wytrzymatosci > 25 MPa.

e  mieszanki betonowej nie nalezy zrzucat z wysoko$ci > 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada ; w przypadku, gdy wysokost ta
jest wieksza , nalezy mieszanke podawal za pomocg rynny zsypowej / do wysokoSci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego /
do wysoko$ci 8m /,

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowat minimalne
temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien by¢ uktadany w desko-
waniu w ten sposdb , aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki , zwarty , jednorodny bez zadnych plam i skaz.

5.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

BezposSrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi , zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczat pielegnacje wilgotno-
Sciowa betonu i prowadzit j3 przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe/ Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej , a takze gdy nie s3
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stawiane specjalne wymagania dla jakoSci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniat wymagania
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byt chronione przed uderzeniami i drganiami .
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapic po osiggnigciu przez beton wytrzymatoSci rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ ,
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatoSci manipulacyjnej / prefabrykaty /.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania wtasciwosci betonu.

6.1.1. Jako§¢ betondw.
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okreéli¢ jako§¢ materiatow i mieszanek betonowych przektadajac do oceny
Inspektorowi Nadzoru :
sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

6.1.2. WytrzymatoS¢ i trwatoSt betondw.
Celem okreSlenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatos$ci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie prébek w iloSciach zgod-
nych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny byt pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na ry-
sunkach projektu technicznego. Probki powinny byt pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem pro-
tokdtu pobrania podpisanego przez obie strony . Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wypo-
sazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznoS¢é. Probki powinny by¢ przechowy-
wane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 poz. 6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy -
celem stwierdzenia wytrzymatoSci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych
przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga byt przyjete za podstawe rozliczania robot pod warun-
kiem, ze warto$¢ wytrzymatoSci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
JeSli z tych badah otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatoSci odpowiadajacej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i po-
nownego wykonania konstrukgji.
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy
uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betondéw celem poddania badz probom laboratoryjnym.

6.2.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projekfowania sktadu mieszanki befonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania,
co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny prze-
kroczyt :

® +20% ustalonej wartosci wskaznika,
® + Icm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiang zawartos$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu
statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3.Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie / klasy betonu /.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie / klasy betonu/ nalezy pobrac probki o liczbie okreSlonej w planie kontroli jako-
§ci, lecz nie mniej niz : 1 prébke na 100 zarobdw, 1 probke na 50 m3, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie betonu. Probki
pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie
z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

6.2.4. Dokumentacja badan.
Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wtasne laboratoria lub na zlecenie),
przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw ba-
dah dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.3.1.Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegajg na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywa-
nych materiatow i zgodnoSci wykonywanych robdt z projektem i obowigzujacymi normami .
Badania powinny objat wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne,
a jakoSC ich wykonania nie bedzie mogta byt sprawdzona . Wyniki badafn oraz wnioski i zalecenia powinny byt wpisane do Dziennika Budo-
wy.
Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy sa zgodne
ze Swiadectwami jakoSci i protokotami odbiorczymi .
Sprawdzenie rusztowah wykonuje sie przez bezpoSredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i pordwnanie z projektem .
Badania polegajg na stwierdzeniu :

® zgodnoSci podstawowych wymiardw z projektem,

® zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
® zgodnoSci przekrojow poprzecznych elementéw noénych,

® wielkoSci podniesienia wykonawczego,

® prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami .
Sprawdzenie nalezy wykonal przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich Srub w konstrukgji.
3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata i pordwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
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4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sig przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-
06251.
Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.
Sprawdzenie wodoszczelnoSci zbiornikow catego obiektu.

6.3.2.Badania po zakoficzeniu budowy.
Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna.

6.3.3.Badania dodatkowe .
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezado-
walajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m3 betonu wbudowanego.

8. ODBIOR KONCOWY.
Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadzal w czasie betonowania i odbiorow robot .
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uznat za zgodne z wymaganiami . Jezeli choC jedno badanie dato
wynik ujemny , wykonane roboty nalezy uznal za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzit¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng , ST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Na podsta-
wie wynikow badah nalezy sporzadzit¢ protokoty odbioru kofcowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogélne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowa-
na przez Wykonawce.

10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podziat nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen organicznych.
PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betondw i zapraw. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

11.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.10.00 - POSADZKI

1. WSTEP.
11, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania podktadéw i posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
13. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét posadzkowych:
- Ptytki antyposlizgowe kl. IV Scieralnosci, gat.l z cokotem wys. min. 15 cm
1.4. 1.4.0kreSlenia podstawowe.
ptytka- ptytki gres posadzkowe o rdznych wymiarach, kolorach i fakturze,
fuga - zaprawa do wypetniania spoin miedzy ptytkami,
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C stosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w 0ST.B-00.00. pkt.2.
2.1. Ptytki - terakotowe i ptytki z kamieni sztucznych gres
Posadzki z ptytek gress nieszkliwiony, matowy, impregnowany w procesie produkgji, rektyfikowany kaliber , V" , antyposlizgowy kl. IV
Scieralnodci, gat. | z cokotem wys. min. 15 cm.
2.2. Klej do gresu
Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami GestoS¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,#5-6,25 | wody (2,0 | CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Czas wstepnego
dojrzewania: ok. 5 min Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$t > 0,5 MPa Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.
PrzyczepnoSt (wg normy PN-EN 12004):

- poczatkowa: > 0,5 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 MPa
- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 0,5 MPa Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C Reakcja na ogieh: A1/A1f
2.3. Zaprawa do fugowania
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Gestos$t nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm’ GestoS¢ objetoSciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm3 Gesto$¢ w stanie su-
chym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm3
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 | / S5kg Min/max szeroko$C spoiny 1 mm - 7 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h
Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min
Ruch pieszy po ok. 24 h
Petne obcigzanie po ok. 24 h
3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
sprzetu podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do podtozy i posadzek powinny odbywal sie w sposob zapewniajacy zacho-
wanie dobrego stanu technicznego.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST.B-00.00 , Wymagania ogolne” pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w 0ST.B-00.00 pkt. 5.
5.1 Wymagania ogélne.
5.1.1. Posadzki powinny byt wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiadat wymaganiom norm.
5.1.2.Podktady pod posadzki powinny byt ftrwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czy-
stej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien byé zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.
Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugo$ci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5Smm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie podktadu powinna byt dostosowana do przewidywanego
obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by o marce co najmniej B-20.
5.2. Montaz posadzek.
5.2.1.Posadzki z ptytek gres
Dobor ptytek pod wzgledem jakoSci, kolorystyki, wymiardw, oraz plastyczny uktad utozenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem.
Ptytki majg byt gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna
byt réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekraczat 2mm na
tacie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno byt wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci po-
sadzki.
Spoiny miedzy ptytkami przez cata dtugo$c i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od li-
nii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugoSci lub szerokoSci pomieszczenia.
Ptytki powinny byt zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni . Ptytki na schodach antypoélizgowe uktadane na
klej mrozoodporny.
Grubo$t spoin migedzy ptytkami powinna byt zgodna z opisem PT.
Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien byC usunigty.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w 0ST.B-00.00 pkt. 6.
6.1. Badania.
Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowig badania :
6.1.1. Sprawdzenie podktadu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze migdzy operacyjnym. Sprawdzenie réwnosci przeprowadzit za pomoca
taty o dt. 2m.
6.1.2.Sprawdzenie materiatow- nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaSwiadczen ( atestéw) z kontroli producenta , stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami do-
kumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
6.1.3.Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie mtotkiem
drewnianym.
6.1.L.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami ST.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt posadzkowych oktadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w przypadku cokotow 1mb (metr biezacy).
1.1 Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w Swietle surowych Scian, doliczajac wneki i przejScia. Z obliczonej powierzchni potraca sig
powierzchnie poszczegblnych stupdw, pilasrtow itp. wieksze od 0,25m2 (metr kwadratowy).
1.2. Przy posadzkach z ptytek - w ktorych dtugosSt linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzy-
wych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie nalezy ustalat na podstawie kalkulacji indywidualnej.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Sposdb odbioru robot.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzit w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru kofcowego robot. W przypadku
stwierdzenia odchylef, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt i
terminie uzgodnionym z Inspektorem.
9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosSci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

® umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
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® dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

® inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestygji
1. Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z befonu i zaprawy cementowej
PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki kamionkowe
BN-73/6%41-13 Ptytki klinkierowe
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom | Budownictwo ogdlne czeS¢ &.

11.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.11.00 - KLADZENIE GLAZURY

1. WSTEP
11, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru uktadania ptytek ceramicznych.
Zakres stosowania ST
Jako cze§¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywat i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
12. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie:
- Licowanie $cian ptytkami szkliwionymi
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w OST.B- 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za ich zgodno$t¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspek-
tora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 15.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miet:

b Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

b Certyfikat na znak bezpieczefstwa,

b Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien

znajdowat sig termin przydatnosci do stosowania.

b Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
UB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

b Srodek grunfujacy
b Oktadzina $cian do wysoko$ci 2,0 m z ptytek szkliwiony, impregnowany w procesie produkcji, rektyfikowany kaliber ,V” tolerancja

miedzy ptytkami maximum +0,2mm w kolorze jasny bez - uktadane poziomo
na dodatkowej izolacji przeciw-wodnej

b Zaprawa klejowa

Gestos$t nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,75-6,25 | wody (2,0 L CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Czas wstepnego
dojrzewania: ok. 5 min Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$t > 0,5 MPa Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm Odpornos¢ na temperature: od
-30°C do +70°C Reakcja na ogien: A1/A1f

b Zaprawa do spoinowania

Gestos$t nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm1 Gesto$¢ objeto$ciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm3 Gesto$¢ w stanie su-
chym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm3

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 | / S5kg Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm - 7 mm
Temperafura przygotowania zaprawy oraz podtoza i ofoczenia w frakcie stosowania od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 min

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h

Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min

b Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicz-
nych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnial wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
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b Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin fo:
listwy dylatacyjne i wykofczeniowe,
Srodki ochrony ptytek i spoin,
Srodki do usuwania zanieczyszczen,
Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie wtasnoSci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3. TRANSPORT
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunigciem elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

L, SPRZET
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ciecie ptytek
sprzetem nie powodujacym wyszczerbienia i spekania, krawedzie ciete winny byé rowne i gtadkie i wizualnie nie odbiegat od krawedzi
oryginalnych ptytek.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace rozpoczat po zakonczeniu robdt instalacyjnych wraz z ich sprawdzeniem (préby), przed montazem osprzetu (biaty montaz) i arma-
tury oraz urzadzef, rowniez po zakohczeniu robot budowlanych wykohczeniowych (bez robdt malarskich i skrzydet drzwiowych).
Oktadziny wykonywal w temperaturach powyzej +5 st. Oktadziny uktadat po pozytywnym odbiorze podtoza. Oktadzing uktadat od dotu
warstwami poziomymi ze spoing szerokoSci 2-3 mm w cato$ci wypetniong barwiong zaprawa do fugowania. Ptytki dobrane wedtug barwy i
odcienia - zaleca sie stosowanie ptytek z jednej partii produkcyjnej dla odrebnego pomieszczenia. Spoiny miedzy ptytkami przez cata
dtugo$¢ pomieszczenia powinny tworzyC linie proste - dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci i szerokoSci po-
mieszczenia. Ptytki zwigzal z podktadem warstwa wigzaca zaprawa klejowa na catej powierzchni, gruboS¢ zaprawy zgodnie z instrukcja
producenta. Dopuszcza sie stosowanie w narozach i na krawedziach oktadanych ptytkami powierzchni listew wykohczeniowych PVC we-
wnefrznych i zewnetrznych, pod warunkiem dobrania koloru do koloru ptytek i takiego ich zamocowania, aby powierzchnia ptytek i naroz-
nikow licowaty sie. Powierzchnia oktadziny z ptytek powinna licowat sie z powierzchnig oscieznic drzwiowych. Ptytki rozmierzyt i uktadat
na $cianach w taki sposéb, aby nie stosowat ptytek przycinanych mniejszych niz ) ptytki. Przecinanie ptytek dopuszcza sie przy obra-
bianiu rur, otwordw itp. i tylko w takim przypadku, gdy nie ma innej mozliwoSci przyklejenia ptytki - zasadniczo wymaga sie wycinania
otwordw na rury. W miejscach tych nalezy na element przechodzacy prze ptytke natozyt w trakcie jego wbudowywania estetyczne osto-
ny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegal materiaty, ktdre bedg wykorzystane do
wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty, ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnial wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnoSci stwierdzajaca zgodno$t wtasnosci
technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres czynnosci kon-
trolnych powinien obejmowac:
-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czysto-
§ci i zawilgocenia,
-sprawdzenie réwno$ci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robdt
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego
fragmentu prac. PrawidtowoS¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegblnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i okta-
dzin a w szczegblnoSci:
-zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakoSci zastosowanych
materiatow i wyrobdw,
-prawidtowosci przygotowania podtozy, jakoSci (wygladu) powierzchni oktadzin -prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z in-
nymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badaf dokonanych przed przystapieniem robdt i w trakcie ich wykony-
wania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin Scian powinien obejmowat:
-sprawdzenie prawidtowoSci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzal wizualnie i porownat z wymaga-
niami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugos$ci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w do-
wolnym miejscu; prze$wit pomiedzy taty a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoSci do 1 mm,
-sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci poziomych oktadzin $cian
oraz pionu dla spoin pionowych oktadzin $cian i dokonanie pomiaru odchylef z doktadnoscia do 1 mm,
-sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charak-
terystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
-sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1
m2 nalezy zmierzyC szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar do-
konany w trakcie realizacji robét lub grubo$t okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

1.2. Zasady obmiarowania
Podstawa obmiaru jest iloS¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji Przedmiaru Robbot.
Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$§¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu s podtoza. Odbior podtoz musi byt do-
konany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznal podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST
i zezwoli¢ do przystapienia do robdt oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byt skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy zapisat w dzienniku bu-
dowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czeSciowy
Odbiér cze$ciowy polega na ocenie iloci i jakoSci wykonanej czeSci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslone-
go w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofco-
wym.
Odbidr czesSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest
podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kofcowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z do-
kumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow
oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Roboty oktadzinowe powinny byt odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce do-
kument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny wyktadzina lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzanh:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawit wyktadzine lub oktadzine i przedstawit ja ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagah nie za-
grazaja bezpieczehstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy, moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofco-
wego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej
rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonat je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnoSci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoSci ich usunigcia, stwierdze-
nie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.
Protokot odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktorego dtugost jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwaran-
cyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w fym okresie ewenfual-
nych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér
ostateczny robét”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakoSci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1, Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji kosztorysu ofertowego

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja:
robocizne bezpoSrednig wraz z narzutami,
warto$t zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu, warto$c
pracy sprzetu z narzutami, koszty poSrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku
VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych
i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdow, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy
te musza zostat szczegdtowo ustalone w umowie.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
Strona | &b



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

b umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

b dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

o normy

b inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania inwestygji.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyt y ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:199L4 Ptytki i ptyt y ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwoSci wodnej E>10%, Grupa A IIl.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyt ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci powierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwoSci wodnej, porowatoSci otwartej, gestosci wzglednej pozornej raz

gestosci catkowite).

EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoSci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoSci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardoSci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornoSci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | cze$t &, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cze§é B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB -
2004 rok.

11.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.12.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego oraz wyrdwnaniem istniejacej podbudowy

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdot
zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i wyrdwnaniem istniejacej podbudowy. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie
z ustaleniami podany mi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg wg Kafalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosSng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtaSciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi ST 00.00.00.
.Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byt kruszywo tamane uzyskane w wy-
niku przekruszenia surowca skalnego oraz ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen ob-
cych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Nalezy zastosowal kruszywo tamane o frakcji 0/35 mm. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezet
miedzy krzywymi granicznymi pot dobrego uziarnienia.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Kruszywa powinny spetnial wymagania okreSlone w tablicy 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazat sie mozliwo$cig korzy-
stania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
b)  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byC stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatow powinien odbywat sig zgodnie z wyma-
ganiami norm przedmiofowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod odbudowe powinno spetniat wymagania okreSlone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Podbudowa powinna byt utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalezy sprawdzit wzorem:

Dy <5 (1
dBS
w ktorym:
Dy - wy miar boku oczka sita, prze ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej w mm
Des - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Uwaga:

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyi warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtéknine.
Ochronne wtasciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dy <12 (2)
090
w ktorym:
d;, - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
0, - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu, zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (min.);

warto$¢ parametru 0, powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy, powinny byt wczeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byC ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwial naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz
co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej, nalezy wytwarzal w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$S¢ zapewnienia jednorodnoSci, nie dopuszcze wytwarzania mieszanki przez mieszanie po-
szczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna byt rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci takiej, aby jej ostateczna grubo$t po zageszczeniu byta
rowna gruboSci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczat 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna byt roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadal wilgotnoSci optymalnej, okreSlonej wedtug préby Proctora, zgod-
nie z PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostat osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoS¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byt zwilzona okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoSci, mieszanke nalezy osuszyt.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12, powinien odpowiadal przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.
5.5. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgod3 Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzek na-
prawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonat badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawit wyniki tej
badah Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowat wszystkie wtasciwosci okreSlone w pkt 2.3. ni-
niejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.2.1. CzestotliwoSt oraz zakres badafi i pomiaréw

Czestotliwo$t oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. CzestotliwoSt oraz zakres badah przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwost badan
Minimalna liczba badai na dziennej Maksymalna powierzchnia podbu-
dziatce roboczej dowy przypadajaca na jedno ba-

danie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2. WilgotnoS¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10.000 m?

k. Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byt zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy obierat w sposob losowy, z roztozonej war-
stwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badafn powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadat wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +
10%, -20%. Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywat sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzal wedtug B N-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 1000 m? lub wedtug zalecef Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznat za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, od pierwotnego modu-
tu odksztatcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

L <22

mim

1
6.3.5. WtaSciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowat ocene wszystkich wtaSciwo$ci okreSlonych w pkt 2.3.2.

Probki do badah petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$E oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$t oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3

Tablica 3. CzestotliwoSt oraz zakres pomiardow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badaf i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Szeroko$t podbudowy 10 razy na 1 km

2. Réwnost podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m tata, w kazdym pasie ruchu
3. Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km

k. Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokoSciowe co 100 m

6. Uksztattowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

1. Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m’

8. No$no$t podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 500 mb,
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

' Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. SzerokoSt podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réoznit sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i - 5cm.
6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ L-metrowg tata.

Nierownosci nie moga przekraczac:
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- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowymi, nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0§ podbudowy w planie nie moze byt przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$é podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy zasadniczej nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

6.4.8. NoSnosSt podbudowy

No$no$t podbudowy nie powinna by¢ mniejsza od 120MPa.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.4., powinny byt naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokoSci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$t podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym,
to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$t do potowy szeroko$ci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrna zageszczenie.

6.5.2. NiewtaSciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gteboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora
nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtaSciwoSciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny Kost. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosSnosc podbudowy

Jezeli noSnost podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no-
$nosci, zalecane przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noSnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogblne”.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych.

3. PN-B-06%14-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

L. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

5. PN-B-06H114-1% Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci.

7. PN-B-06%14-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposSrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

10. PN-B-06114-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci e bebnie Los Angeles.

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
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22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

23. PN-S-96035 Popioty lofne.

2L, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

25. BN-84/6714-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

29. BN-70/8931/06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-71/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,

11.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.13.00 - WYKOPY | NASYPY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
12. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét obje-
tych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i obejmujg wykonanie wykopow i nasypow.
14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okresSlenia zostaty podane w ST 02.
15. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST 02.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Do zasypywania wykopdw mozna uzywat gruntéw rodzimych pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia, o
ktorym mowa w punkcie 5.2.

Materiat do zasypywania wykopow w drogach nie moze by¢ gruntem rodzimym - powinien to byt grunt przepuszczalny. Materiat
do wykonania nasypéw moze byt gruntem rodzimym, pod warunkiem, ze jest zageszczany i umozliwia uzyskanie wskaznika zageszczenia w
ST 02. Grunt niezageszczalny winien by¢ usuniety z budowy.

3. SPRZET
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 00.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreSlono w ST 00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogblne zasady prowadzenia robot podano w ST 02.

Sposdb wykonania skarp powinien gwarantowac ich stateczno$t¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wyni-
kajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Mozliwe jest zabezpieczenie skarp.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopow powinny by¢ bezpoSrednio wbudowane w wykop lub przewiezione na odktad. O
ile Inzynier kontraktu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyt przed nadmiernym zawilgoce-
niem.

Zabezpieczenie wykopu przy gtebokoSci do 3,0 m nalezy realizowal poprzez deskowanie azurowe, powyzej 3,0 m jako petne.
Uwzgledniajac warunki wykonania pdzniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sig wykonat z desek o
szerokosci 10-15 cm.
Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociaggu nalezy wykonat rownolegle z zageszczeniem obsypki wyjmujac kolejng deske przed zagesz-
czeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sige do ponizszych
zalecen:
- wykop nalezy rozpoczat od najnizszego punktu, aby zapewnit grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,
- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawit na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 - 6 cm, a w gruntach na-
wodnionych ok. 20 cm,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawit warstwe gruntu o grubo$ci ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wy-
kopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usunat z dna wykopu sposobem recznym,
-z dna wykopu nalezy usunat kamienie i grudy, dno wyrdwnat i przystapi¢ do wykonywania podtoza,
- w frakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia/ rodzimego pod-
toza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wyko-

pu,
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- grunty naruszone nalezy usunat z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej
o grubo$ci /po zageszczeniu/ co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonat w sytuacji, gdy doszto do przegtebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu.

5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i nasypach zerowych robot ziemnych powinno spetniat wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci
wskaznika zageszczenia (I,), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoSci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa robot ziemnych - obiektow Minimalna wartosé |

Gérna warstwa o grubosci 100cm. Wykop i nasyp pod obiekty 1,00

Na gtebokosci ponizej 100cm od powierzchni robdt ziemnych. 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezpoSrednie zaggszczanie gruntdéw rodzimych,
to nalezy podjat $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoSci wskaznika zageszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczat ruchu budowlanego wzdtuz wykopow w odlegtoéci 1 m od krawedzi.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 02.

6.2. Kontrola wykonania wykopw

Kontrola wykonania wykopdw i nasypéw polega na sprawdzeniu zgodnoSci z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ponizsze dziatania w kontekScie zapisow punktéw 5i 6 z ST 02.
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie wedtug wymagan okre$lonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST - 02.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka jest cato$¢ robdt wg dokumentacji i STWIOR.
8. 0DBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST - 02.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogadlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST - 02
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z fransportem urobku na odktad lub w miejsce wbudowania, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badanh laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie drég tymczasowych, celem wprowadzenia sprzetu i dowozu materiatow,
- rekultywacje terenu.
Cena wykonania jednostki obmiarowej nasypu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejsca wbudowania (zatadunek, przywiezienie, wytadunek, wbudowanie gruntu),
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- profilowanie nasypu,
- zageszczenie objetosci nasypu,
- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w projekcie i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST - 00.

11.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.14.00 - OBRZEZ BETONOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa obrzezy
12. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych
projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy be-
tonowych 6 x 30 i cm na tawie betonowe;j.
1.4 Pojecia podstawowe
1.4.1 Uzyte okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00. “"Wymagania ogdl-
ne”.
1.4.2 Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materiaty
Stosowanymi materiatami sa:
- obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004
- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003;
- cement wg PN-EN 197-1:2002
2.3 Wymagania techniczne dla obrzezy betonowych:
2.3.1 Wymiary obrzezy : 6x30x100 o wyokraglonych krawedziach r=3
2.3.2 Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy : l= +/- 8mm; b= +/-3
2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie bez rys, pekniet i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie rowne i proste Dopuszczalne wady i uszko-
dzenia obrzezy : jak dla obrzezy gafunku 1.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzef wad i uszkodzen
Gatunek Gafunek 2
1
WklestoSt lub wypukto$t powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) .
. . niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajacych  pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.L Sktadowanie

Przechowywat z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki.

Uktadat z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dtugo$¢é min 5 cm wieksza od szeroko$ci obrzeza
2.4.5 Beton i jego sktadniki

Stosowal beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materiaty na tawe i zaprawe spoinujaca

Beton C12/15 (B 20 wg PN-B-06250).

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do robdt zwigzanych z wbudowaniem obrzezy
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Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robdt i zaakceptowany przez Inzyniera, tzn. powinien zapewnit spetnienie wy-
mogow jakoSciowych odnosnie robdt do ktdrych ma by¢ zastosowany. Powinien réwniez spetnial wymagania BHP.
Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujace zachowania tych wymogdw powoduje dyskwalifikacje i niedopuszcze-
nie go do robdt przez Inzyniera.
Do transportu samochody skrzyniowe, do roztadunku mozna wykorzystat odpowiedni sprzet typu tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub
lekki zuraw; do zageszczenia - mata ptyta wibracyjna.
Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: mtotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski, topaty, kilofy
4, TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport obrzezy
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnial wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, w szczegdlnosci dopusz-
czalnych obcigzen na osie
W czasie transportu obrzeza musza byt zabezpieczone przed przemieszczaniem sig - najkorzystniej przewozi¢ na paletach drewnianych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogélne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
5.2 Wykonanie koryta pod obrzeze

Koryto pod tawy nalezy wykonywat zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalun-
ku. Na dnie wykopu nalezy utozyt i zagesci¢ warstwe odcinajaca z piasku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wedtug normalnej
mefody Proctora.
5.3 tawa befonowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sig wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje inaczej). Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezpoSrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien byt wyréwnywany warstwami. Wbudowany beton podlega pielegnagji jak
opisano w ST dotyczacej kraweznikow betonowych.
5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktadat obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacjg projektowa

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczat 0,5 cm Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 wypetnienie zaprawa cementowo - piaskowa. Spoiny
przed zalaniem zaprawga trzeba oczys$cit i zmoczy¢ woda.

Spoiny musza by¢ wypetnione na petna gtebokoS¢ jak i rowniez oczyszczone
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonat badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chod-
nikowych i przedstawit ich wyniki Inzynierowi do akceptagji

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ réwniez wyglagd zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i okreslenie wymiaréw i ksztattow
elementow przeznaczonych do wbudowania (przy uZyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i katownika) zgodnie z zamieszczonymi
powyzej tabelami Pomiary z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéow powinny obejmowal wszystkie wtasSciwosci okreSlone w normach podanych do odpowiednich materiatow wy-
mienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robdt
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod tawe;
b) wykonanie tawy;
¢) ustawienie obrzeza betonowego - dopuszczalne odchylenia :
- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dtugosci obrzeza:
- niwelety gbrnej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m dtugosci obrzeza;
- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtgbokos¢.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa
Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ., Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00.. ,Wymagania ogélne”,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S5-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. | PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
k. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
5. PN-EN12620:2004 Kruszywa do befonu
oraz
PN-EN12620:2004/AC
6. BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdw i torowisk
tramwajowych Wspolne wymagania i badania
1. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z beftonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
9. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$t 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
1. BN-80/6%75-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagah dla materiatow w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie
s sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowat jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnoSci nalezy stosowal normy przywotane w dokumentacji projektowej.

Wszelkie watpliwoSci dotyczace wymagah normowych nalezy oméwit z Inzynierem.

11.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.15.00 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa na-
wierzchni z kostki betonowej (schodow i pochylni).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm.
1.4 Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany
metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i dtugoScig nie wiekszg niz 1,0 m.
14.3.  Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
14.L. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
14.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.
14.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych,
wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 1.
2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” 2.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wymagania ftechniczne stawiane befonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. okresla
PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

1 2 3 b

1 Ksztatt i wymiary
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11 Dopuszczalne odchytki w mm od zade- C Dtugo$t  Szerokost Grubo$t [Roznica pomiedzy dwoma pomiarami
klarowanych wymiardw kostki, grubosci, tej samej kostki, powinna
grubosci < 100mm +2 +2 +3 byt = 3 mm
> 100mm +3 +3 +h
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jeli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuktosct wklgstost
przy dtugosci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia =1,0kg/m2, przy czym kazdy poje-
z udziatem soli odladzajacych (wg kla- dynczy wynik < 1,5 kg/m2
sy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato§¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9
roztupywaniu MPa i nie powinien wykazywat obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm dtugo$ci roztupania
23 Trwatost (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajacg trwatoSt (wytrzymatosc) jesli spetnione s3 wyma-
tos¢) gania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$t na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej Scier- |Bohmego, wg zat. H normy -badanie alternatywne
nej, wg zat. G
normy -badanie
podstawowe
< 23 mm <20.000mm3/5000 mm2
25 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jeSli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana - za-
dawalajaca odpornose,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na po-
§lizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowac minimalng jej warto$¢ pomierzo-
n3 wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
4] ewentualne wykwity nie s3 uwazane za isfotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent powinien opisat
rodzaj tekstury,
33 Zabarwienie (barwiona moze byt war- b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byt porownane z probka produ-
stwa $cieralna lub caty element) centa, zatwierdzong przez odbiorce,
¢) ewentualne rdznice w jednolitoSci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtaSciwoSciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za istofne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdow atmosferycznych, Swiatta (w tym promie-
niowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Za-
leca sig stosowanie $rodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek ko-
baltowo-glinowy (nie nalezy stosowal do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych
plam) moga pojawit sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizyko-
chemicznych wystepujacych w befonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowat na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze po-
winno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowat nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i

wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 3.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywat sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
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- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzef uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystat do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowat specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 4. Transport moze byé wykonany dowolnym $rodkiem
fransportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
53. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno byt zgodne z wymaganiami zawartymi w
odno$nych SST . Obrzeza zaleca sie ustawial przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoSci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub
obrzezy.

55. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosit po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z punk-
tem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gruboSci podsypki nie powinny przekraczat +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przy-
gotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

¢)  wspbtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
d)  wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz R? = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byt taka, aby po SciSnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sig i
nie byto na dtoni $ladow wody, a po naciSnigciu palcami podsypka rozsypywata sig. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzat uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgot-
nym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi byt zakohczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
56.1.  Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkftu 2.2.1
56.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywat przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeSli w
nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczyt materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sig
stosowal kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywat recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywal na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wy-
magajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywat
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywat na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoS$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miet duzych
odchytek wymiarowych i musi byt odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia po-
towek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty
do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracag brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawat
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywat elementy kostkowe wykohczeniowe w po-
staci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypo-
wych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szli-
fierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyC prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrat i usunat wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywat walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
SzerokoS¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

uzytku.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykryt warstwa wil-
gotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jag w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy tempera-
turze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyScit z piasku i mozna oddat do

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w ST 00. ,Wymagania ogolne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskat:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnoSci dostawcy oraz ewentualne wyniki badah cech cha-
rakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg
pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),
ew. badania wtaSciwoSci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

CzestotliwoSt oraz zakres badan i pomiardow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. CzestotliwoSt oraz zakres badah i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sorawdzenie podtoza lub korvta Wa SST D-04.01.01
2 Sorawdzenie ew. podbudowy Wa SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
IA Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub meto- |Biezaca kontrola j: grubosci, spadkdw |Wg pktu 5.6; odchytki od projektowanej
da niwelacji) i cech konstrukcyjnych w porownaniu [grubodci +1 cm
z dokumentacjg projektowa i specy-
fikacja
5 Badania wvkonvwania nawierzchni kostki

a) zgodno$t z dokumentacjg projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem

pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach charak-
terystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnoSt w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 Jw. NieréwnosSci do 8 mm
- tata czterometrowa)
e) rownoSt w przekroju poprzecznym (sprawdzona Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8
tatg profilowg z poziomnica i pomiarze przesdwitu mm
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelagji) Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do
0,3%
g) szerokoS¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem li- Jw. Odchytki od szeroko$ci projektowanej do +5

niowym)

cm

h) szerokoS¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wykru-
szeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pkf-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub decyzji In-
zyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegélnienie badah i pomiardw Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, krawez- |Wizualne sprawdzenie jednorodnoSci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
nikdw, obrzezy, $ciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszenh, spoin i szczelin
.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charaktery-
stycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysoko$ciowe, réwno$t podtuzna i po- Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i do-
przeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ puszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
L |Rozmieszczenie i szerokoS¢ spoin i szczelin w na- Wg pktu 5.5

wierzchni, pomigdzy kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SS 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w
odpowiednich SST.

8. 0DBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” 8.
Odbiorowi robét podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekfowa, SST i wymogami Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zacho-
waniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czeSci szczelin dylatacyjnych.
0dbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST 00 ,Wymagania ogdlne” oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w SS 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze§¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Befonowe obrzeza chodnikowe

11.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.16.00 - WYPOSAZENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawa i montazem
sprzetu i urzadzen obejmujacych wyposazenie lokali.
12. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot obje-
tych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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13. Zakres robéot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawa i montazem sprzetu i urza-
dzeh obejmujacych wyposazenie lokali - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST - 00.00. pkt 1.4,
15. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,Wymagania ogblne”.
Urzadzenia zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej lub inne wskazane przez inwestora o paramefrach nie gorszych od zaprojek-
towanych. Montaz nalezy przeprowadzit zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach oznaczonych na projekcie. Prace nalezy prowadzit
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA LOKALI:

1. szafa ubraniowa 3 szt

2. tozko lub tapczan 3 szt

3. szafka nocna 3 szt.

b, krzesto 4 szt.

5. stolik 3 szt.

6. kuchenka 3 szt.

7. zlewozmywak jednokomorowy 3 szf.

8. chtodziarka podblatowa 3 szt.

9. meble kuchenne (dolne i gorne) 3 kmpl.
10. pralka (szer. 40 cm) 3 szt.

. telewizor 3 szt.

12. stolik RTV 2 szt.

13. natrysk 90 * 90 cm 2

14, umywalka szer. 40 cm 2 szt.

15. miska ustepowa 2 szt.

16. grzejnik tazienkowy elektryczny 3 szt.
1. miska ustepowa dla NPS 1 szt.

18. umywalka dla NPS 1 szt.

19. siedzisko podprysznicowe dla NPS 1 szt.
20. uchwyty $cienne dla NPS &4 szt

Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy wtasne) uzyte w dokumentacji uwazane s3 jako definicje standardu. Dopuszcza sie uzycie innych materia-

téw o przedstawionym standardzie. Nalezy rozumieé, Zze po przywotanej nazwie marki umieszczone sg stowa ,lub réwnowazne”.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do ustawiania urzadzen powinien wykazal sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,
- sprzetu do zatadunku i wytadunku urzadzen,
- samochodu transportowego
Nalezy uzywat takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$t wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét,

jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robo-
tach ziemnych w poblizu istniejacych obiektdw i urzadzef podziemnych, prace nalezy wykonat recznie.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskat akceptacje Inzyniera Budowy.
4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow. Materiaty podczas transportu powinny byt zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukta-
dane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Konstrukcja stalowa i z drewna klejonego przed wysytka z
wytworni powinna byt odebrana protokolarnie i wystana w kolejnoSci uzgodnionej z Wykonawca.
Przy przewozeniu materiatow nalezy przestrzegal zasady kodeksu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia robét
Montaz urzadzef wykonat zgodnie z opisem projektu wykonawczego oraz wedtug wytycznych producentéw urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu, za jako$¢ materiatow i robdt oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robét, zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig Ro-
bot, oceng jakoSci materiatow i postgpem Robot, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpelacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz do-
tyczacych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez Wykonawce.
Decyzje Inzyniera podejmowane beda gtéwnie w oparciu o wymagania sformutowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a takze w
Normach i Wytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot.
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Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiaty i Roboty, ktore
nie spetniajg wymagan jakoSciowych. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzyma-
nia Robot, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawit Inzynierowi:
- aprobaty techniczne na materiaty,
- $wiadectwo jakoSci lub deklaracje zgodnoSci, wydane przez producenta materiatow.
Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania robdt powinny byt sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
W czasie wykonywania robot nalezy zbadat:
- zgodno$¢ ustawienia urzadzen z dokumentacjg projektowg w zakresie lokalizacji
6.2. Kontrola jakosci materiatu
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania Robét, objetych niniejszym Kontraktem, musza odpowiadat wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadat certyfikaty oraz Swiadectwa jakoSci i uzyskat akceptacje Inzyniera Budowy.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jako$ci materiatow, po ich dostarczeniu na plac budowy,
przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny byt odnotowane w Dzienniku Budowy.
6.3. Kontrola jakoSci wykonania robét
Kontrola jakoSci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami Nadzoru. Realizacja robét musi by zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepiséw oraz ze sztuka inzynierska.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru powinny by¢:
f) szt. - dla urzadzen
Obmiar robdt okresla zakres robdt przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlegajg akceptacji Inzyniera Budowy i musza posiadal wazne cer-
tyfikaty legalizacji.
Zmiany iloSciowe lub jako$ciowe w stosunku do rozwigzah technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, moga by¢ uwzglednione w
obmiarze robot jedynie pod warunkiem, wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera
Budowy.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci podano w ST - 00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 sztuki urzadzeh obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup gotowych kompletnych elementow,
- dostarczenie materiatow na miejsce wykonania,
- przeprowadzenie badafh kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

11.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.17.00 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, IZOLACJE PRZECIWWODNE, IZOLACJE PAROSZCZELNE, IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciw-
wodnych i termicznych, ktére zostang w zwigzku z zadaniem.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot okre-
Slonych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wych, przeciwwodnych, paroszczelnych i termicznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat fechnicznych.

lzolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie :

- Pprzeciwwilgociowa - 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zaktad pod warstwga ocieplenia, w pom. mokrych dodatkowo 1x folia bu-
dowlana PE 0,5mm nad ociepleniem

- Termiczna - styropian twardy FS20- 2x5cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych.
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1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami In-
spektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Folia poiletylenowa do posadzek gr.0,50mm

o grubos$¢ 0,50mm

wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm
wytrzymato$t na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdtuz: > 300%

w poprzek: > 450%

wodochtonnosc: < 1,0%

zakres ftemperatur stosowania: od -40°C do +80°C
rozmiar: 5 m x 20 m x 0,2 mm

2.3. Ptyty styropianowe podtogowe EPS 100-38
Dane techniczne:

- Wymiary ptyt 1000x500

- Grubo$§¢ ptyt od 10 do 300 mm

- krawedzie proste

- krawedzie frezowane "na zaktadke

-grubo$¢ T1 £ 2 mm

- dtugo$¢ L1: min(+ 0,6%; + 3 mm)

- szerokoS¢ W1: min(+ 0,6%; + 3 mm)

- prostokatno§é S1: + 5mm/1000 mm

- ptaskoS¢ P3: £ 10 mm

- wytrzymato$t na zginanie BS125: >=125 kPa

- stabilno$§¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)S: = 0,5%

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2: <=2%
- Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT(1)5: <=5%,
- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2)

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta XD: <=0,038 W/(mK)

- klasa reakcji na ogief E

2.k. Masa uszczelniajaca

2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym, gestoptynna masa bitumiczna oraz proszkowy przyspieszacz reakgji
wigzania.

Sktad:

- tworzywa szfuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja po’ wymieszaniu: pasta,

- kolor: czarny,

- gestoSt gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3,

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin,

- temperatura obiekfu i powietrza w trakcie stosowania: +1°C do +35°C,
- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C,

- zuzycie: 3,5-4,5 |/m2 w zaleznoSci od obcigzenia woda,

- sposob naktadania: gtadka kielnia,

- czas schnigcia przy +20°C i 70% wilgotnoSci wzglednej powietrza: ok. 3 dni (zaleznie od warunkow pogodowych (temperatura i wilgot-
no$t powietrza) oraz podtoza),

- sucha pozostatost: ok. 90% objetoscdi,

- grubo$¢ naktadanej warstwy: 1,1 mm Swiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnietej powtoki,
- temperatura mieknienia wg metody R. und K.: ok. +130°C,

- §rodek czyszczacy: w stanie Swiezym woda, po przeschnieciu rozciefczalnik TE,

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich,

- przyjazny dla $rodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i wtokien azbestowych,

- mozna go stosowat na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciagliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz,

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000,

2.5. Folia w ptynie.

Do wykonywania bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia powierzchni w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przed utozeniem okta-
dzin ceramicznych (np. glazury). Preparat ten stosuje sie przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest bardzo duza wodoszczelno$¢ np.
natryski, tazienki, toalety, pralnie itp. Na podtoza nadajg sig wszystkie podtoza mineralne, materiaty Scienne zawierajace gips (ptyty
gipsowo-kartonowe, ptyty wtdknisto-gipsowe, ptyty gipsowe, tynki z dodatkiem gipsu) oraz ogrzewane jastrychy (ogrzewanie podtogowe).
Dane techniczne:

- baza: zawiesina tfworzyw szfucznych,

- rozpuszczalnik: bardzo mato,

- barwa: jasnoszara, ciemnorézowa,

- konsystencja: pétptynna,

- gestosc: ok. 1,6 kg/dm3,

- sposob nanoszenia: watek lub pedzel,

- zuzycie: ok. 0,8-1,2 kg/m2 (zuzycie wzrasta w przypadku powierzchni chropowatych lub przy uzyciu wtdkniny elastycznej nr 1),
- czas wysychania: ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C,

- mozna po nim chodzit: po ok. 10-12 godzinach,

- konieczne procesy robocze: 2 do 3,

- mozna uktadal glazure: po catkowitym wyschnigciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza),
- min. temperatura w trakcie pracy: +5°C,

- wywabiacz: woda,

- sktadowanie: fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok (zabezpieczyC przed mrozem),

- tatwa i bezproblemowa obrdbka,

- naktadanie bezpo$rednio z pojemnika,

- bardzo elastyczny (rozciagliwo$t ok. 310%),

3. SPRZET

3.1.  0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 , Wymagania ogdlne”.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywat dopuszczonych do eksploatacji drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

L. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport materiatow odbywa sie przy w
sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne warunki wykonania robdt

Wykonanie w/w robot powinno byt zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i warunkami technicznymi.

W przypadku izolacgji bitumicznych roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-69/B-10260. Temperatura otoczenia w czasie wy-
konywania robot powinna miescic sie w granicach od +5 do+35°C i byC o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnost
wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by nie wigksza niz 85%.

5.1.1.  Zakres wykonywania robot

a) przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunat wszystkie luzne czeSci i substancje za-
ktdcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyrdwnat, a wieksze ubytki wypetnit.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aproba-
tach technicznych odno$nie:

-wytrzymatoSci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotnosci podtoza ( maksimum 4%) - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wigekszej wilgotnosci.

b) gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byt gruntowane za pomocg $rodkdow gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izo-
lacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczng producenta i aprobata techniczna.

¢) wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych i aprobat fechnicznych.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem,

-nanoszenie watkiem,

-natryskiwanie,

-szpachlowanie,

-przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegat zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i pod-
toza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapow ro-
bot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.
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5.2. lzolacje z folii Folie mogg byt:

-mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow,

-klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podtoza i z potaczeniem arkuszy przez
zgrzewanie lub sklejenie.

Folia powinna byt rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest W cato$ci tj. w jednym kawatku; w przy-
padku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 10 cm zaktadem i wywiniete na $ciany na wysoko$¢ ok. 15 ¢m, na taczeniu fo-
lie nalezy sklei¢ szczelnie taSma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowal ja w potaczeniu z taéma dylatacyjna.

5.3. Izolacje bitumiczne

5.3.1.  Gruntowanie podktadu

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien by¢ zagruntowany,

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczat 5%,

¢) powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byt naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej,

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byt nie nizsza niz 5 °C

5.3.2.  Izolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykonat na $ciance dociskowej piwnic wyprawe cementowg
tzw. “rapbwke”

Przed natozeniem wtaSciwej powtoki izolujacej podtoze nalezy zagruntowat Srodkiem odpowiednim dla wtaSciwej masy izolacyjnej.

Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu za pomocg szczotek lub pedzli z twardym
wtosiem. Optymalna femperatura podtoza i ofoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

5.4. lzolacje termiczne

5.4.1.  0Ogodlne zasady wykonania izolacji termicznych

-ptyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen,

-poszczegblne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,

-nie chodzimy po ptytach miekkich,

-ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych, w miejscach gdzie przewiduje sie przejscia, uktadamy pomosty z desek wzgled-
nie z ptyt pilSniowych lub widrowych,

-przez wtasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkow termicznych.

5.4.2. izolacje termiczne i przeciwdzwigkowe $cian

Do wykonywania izolacji stosowal materiaty w stanie powietrzno - suchym. Materiaty powinny odpowiadat wymaganiom norm pafnstwowym
lub Swiadectwa ITB.

Warstwy izolacyjne winny byt uktadane szczegélnie starannie. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbied. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadat mijankowo. Przesuniecie stykéw powinno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa)

Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do powstawania mostkéw ciepl-
nych lub dzwigkowych.

5.4.3. lzolacje termiczne i przeciwdzwigkowe posadzek:

Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa o grubosci podanej w projekcie wykonawczym powinna byt wykonana z materiatu w stanie powietrzno
suchym. Nalezy jg utozyC szczelnie i w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sig mostkdw cieplnych lub dzwigkowych (przy ptytach - na
spoine mijang) w/w izolacje nalezy chronic przed uszkodzeniami,

-materiaty powinny odpowiadat wymaganiom norm panstwowym lub $wiadectwa ITB,

-materiaty izolacyjne nalezy uktadal na podtozu, ktdrego wilgotno$¢ wynosi max 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podtoze pod w/w
izolacje powinno byt réwne i poziome. Przy nieréwno$ciach przekraczajagcych 5 mm podtoze nalezy wyréwnat. Nie wskazane jest wyrowny-
wanie wiekszych nieréwnosci izolacjg termiczna.

- przy podtogach ptywajacych - wzdtuz Scian umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o SzerokoSci rownej wysokosci konstrukcji podtogi i
punktowo przymocowat do $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakoSci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$C oraz zakres badafn materiatow do hydroizolacji powinna byt zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego ma-
teriatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowat pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspekforem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaSwiadczenia o jako$ci wystawione przez pro-
ducenta oraz na sprawdzeniu wtasciwoSci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozef szczegbtowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. 0Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
Strona |62



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogblne zasady odbioru robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzit bezpos$rednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscit.
8.3. Zgodno$t z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspekftora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i bada-
nia (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
® rodzaj zastosowanych materiatow,
® przygotowanie podtoza,
e prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e szczelnost

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gdlne zasady dotyczace podstaw ptatnoSci

Ogblne zasady dotyczace podstaw ptatnoSci podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Ptaci sig za ustalong ilos¢ m2 izo-
lacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e dostarczenie materiatow,

® przygoftowanie i oczyszczenie podtoza,
® zagruntowanie podtoza

® wykonanie izolacji wraz z ochrong,

® uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/C-89091 PN-EN ISO 527-3:1996 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie Tworzywa sztuczne.
statycznym PN-ISO 4593:1999 Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu mechanicznego
Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki Wyroby do izolacji
paroszczelnych.
PN-83/N-03010 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci materiatow budowlanych
ZUAT-15/1V.08 Statyczna konfrola’Jakosu. Losowy wybor jednostek produktu do probki. Papy asfaltowe i smo-
towe. Metody badan.
PN-B-02862:1993 Odporno$¢ ogniowa Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-83/N-03010
PN-90/B-04615

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowiefn (CPV):

Dziat robdt - 45 000000-7 - Roboty budowlane

Grupa robét -

Klasa

45 100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

robot - 45 110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategorie robdt - 45 111300-1 - Roboty rozbidrkowe

Grupa robét -

45 200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa

Grupa robét -
Klasa

Klasa

Klasa

Klasa

Klasa

Grupa robét -

Klasa

Klasa

robot - 45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Kategorie robdt — 45 211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow

jednorodzinnych

45 400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
robot - 45 410000-4 Tynkowanie
robot - 45 420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategorie robdt — 45 421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Kategorie robdt — 45 421152-L4 Instalowanie Scianek dziatowych
robot - 45 430000-0 Pokrywanie Scian i podtdg
robot - 45 440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robot - 45 442120-4 Malowanie budowli
robot - 45 450000-6 Roboty remontowe i renowacyjne
Kategorie robot - 45 453100-8 Roboty renowacyjne

45 300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
robot - 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robdt — 45 311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
robot - 45 320000-6 Roboty izolacyjne

Kategorie robot - 45 321000-3 lzolacja cieplna

Kategorie robot - 45 324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
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ST 00 - ,WYMAGANIA 0GOLNE"
1. CzeSt ogodlna.
1.1 Nazwa nadana przez zamawiajacego:

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowla-
nych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”

Prace bedg zlokalizowane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 77 w Gtuszycy, na dz. geod. nr 77 w obszarze
ewid.: nr 0001 Gtuszyca 1 w jednostce ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA-MIASTO)

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie robdt budowlanych
okreslonych w punkcie 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych okreslonymi ponizej
specyfikacjami:

+ ST 00 Wymagania ogblne

4 SST 00.01.00 Roboty przygotowawcze (rozbidrki).
+ SST 00.02.00 Tynki renowacyjne.

4 SST 00.03.00 Tynki i oktadziny.

4 SST 00.04.00 Roboty malarskie.

4 SST 00.05.00 Stolarka.

4+ SST 00.06.00 Slusarka budowlana Drzwi aluminiowe
4 SST 00.07.00 Instalowanie sufitéw podwieszanych
4 SST 00.08.00 Roboty murowe.

4 SST 00.09.00 Roboty betonowe

4+ SST 00.10.00 Posadzki.

4 SST 00.11.00 Ktadzenie glazury.

4 SST 00.12.00 Podbudowa z kruszywa

4 SST 00.13.00 Wykopy i nasypy.

4 SST 00.14.00 Obrzeza betonowe.

4 SST 00.15.00 Nawierzchnie z kostki.

4+ SST 00.16.00 Wyposazenie.

4+ SST 00.17.00 Izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, izolacje paroszczelne, izolacje termiczne.
+ STIE Roboty instalacji elektrycznych

+ STIS Roboty instalacji sanitarnych

1.2.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajagce wykonanie i odbiér robét okreSlonych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegélnych asortymentéw robot budowlanych, obje-
tych specyfikacjami technicznymi.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skrdconymi informacjami na temat zakresu robot i rysunkami znajduje sie w do-
kumentacji. W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$t Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu ze specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomit sig z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm
i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywat w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaga-
niami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byC uwazane jako definicje standardu a nie okreslone SciSle marki w projek-
cie. Zezwala sie na stosowanie materiatow rownowaznych z zaprojektowanymi.

12.2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot dla kubaturowych obiektow o charakterze mieszkalnym oraz z uwagi
na obszerno$t i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budow-
lanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1 i
stanowi szczegdtowy opis techniczny przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji, Niniejsza Specyfikacja Techniczna powo-
tuje i klasyfikuje nastepujace zrddta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestygji:
1. Opis przedmiotu zamdwienia
2. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie, ktorych stosowanie w budownictwie jest obligatoryjne, o ile opis przedmiotu
zamowienia nie formutuje kryteriow jakoSciowych ostrzejszych niz dopuszczone przez Normy
3. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Normy Zagraniczne, ktorych stosowanie w budownictwie nie jest obligatoryjne,
L. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, w kwestiach przywotanych w opisie przedmiotu zamowienia albo nie uje-
tych zardwno w opisie przedmiotu zamdwienia jak w Normach obligatoryjnych i w Normach aktualnych o ile nie stojg one w sprzecz-
noSci z opisem przedmiotu zaméwienia, Normami obligatoryjnymi.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
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Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagah badZz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w opisie
przedmiotu zamdwienia lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktorych mowa wyzej, Normami lub elementami opisu przedmiotu
zamowienia powinny byC wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot.

POSTANOWIENIA OGOLNE

123. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z opisem przedmiotu zamédwienia, Specyfikacjg Techniczna, polecenia-
mi Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego
winny zapewniat:

e W zakresie wymagah podstawowych: bezpieczefistwo konstrukcji, bezpieczefistwo pozarowe, bezpieczefstwo uzytkowe, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednig izola-
cyjnost cieplna.

e  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnoSci w zakresie oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
$ciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

e  Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne w szczegdlno$ci poruszajace sig
na wozkach inwalidzkich.

e  Ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym w szczegdlnoéci:

o  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

o o ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tacznoSci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ha-
tas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przet zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

1.2.4. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie

wynikal moga z zagospodarowania terenu albo niemozliwoSci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz

udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnoSci obiektow budowlanych dla
0sob niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektdw uzytecznosci publicznej.

1.2.5. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru bu-

dowlanego stopnia podstawowego tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow

techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia pracz wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wy-
dania przepisdw techniczno-budowlanych, od ktdrych miatoby zostat wydane odstepstwo.

1.2.6. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzali technologicznych i innych:

e  Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi tego wtasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego.

e  Wprowadzane chronionych rozwigzah technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzie roszczeh w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z débr.

e  Jezeli w zastosowanym rozwazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowat
moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowano sadowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgo-
dy autora na korzystanie z takich rozwigzan.
12.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne s3 za wykonywane tych
funkcji zgodnie z przepisami przywotanymi niniejszg specyfikacja Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staran-
noS¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczefstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona
bedzie w sposdb razacy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budow-
lanego, odpowiedzialnosci karnej podlegat bedzie ten, kto wykonywat bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalef i warunkdw
okreSlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badZ istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

1.2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawat polece wykonywania robdt budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
12.9. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazal sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu

budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagat
bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja
te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej nogg byC orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych art. 51 ust.
13. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robot podstawowych, zostaty
wymienione ponizej.
1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robét budowlanych zaliczania sie:.

e wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

e  optaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.,

e  zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

. montaz i demontaz rusztowan,

e  zabezpieczenie folig okien, i innych elementdéw elewacji,

e  wykonanie, utrzymanie i rozbidérke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw klejowych i tynkarskich,
1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

e  opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

e  prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw,
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e  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,
e  opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
e opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,
e dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,
e  opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
®  opracowanie dokumentacji powykonawczej,
1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizacje i wspdtrzedne reperdow, dziennik budowy, ksigzke obmiarow oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placdw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementdow i medidw.
Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w
cene kontraktowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru osta-
tecznego robot.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwier-
dzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontrakfowa.
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu Zapewnienia Jako-
$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwoSci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykona-
nie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:
a) czest ogolng opisujaca:
® organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
e BHP,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
® wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementdéw robdt,
® sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
b) cze$t szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
® rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
e metode magazynowania materiatow,
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utraty ich wtadciwo$ci w czasie transportu,
® sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
® sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
® sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wy-
konawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4.4.3. Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robét. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
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® pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustaled,
® korespondencje na budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzeh lub ucigzliwoSci dla oséb, lub dobr pu-
blicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

® zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

® mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomit odpowiednie stuzby, odpowie-
dzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nie-
ruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnoSci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.
Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy oraz zatozeh wynikajacych
z planu BIOZ.
W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlno$ci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (tj. Dz.UNr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w
sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

® bariery na obrzezach rusztowan,

® znaki osftrzegawcze i sygnalizacyjne,

® prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i konstrukgji,

® pasy bezpieczefistwa dla 0sdb pracujacych na wysokoSci,

® porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

e wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

e odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wy-
dania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczat roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

15. Nazwy i kody robdt budowlanych wspdlnego stownika zaméwiefi CPV

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)

Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4)

Roboty budowlane w zakresie konstrukgji (45223000-6)

Roboty izolacyjne (45320000-6)

Tynkowanie (45410000-4)

Roboty malarskie (45442100-8)

1.6. Okreslenia podstawowe

Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nad-
budowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng ca-
tos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtaSciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordow czeSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizagji
obiektow metodg montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdt - nalezy rozumiet (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje
robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opaftrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisa-
mi, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzef i okoliczno$ci zachodzacych w toku wyko-
nywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

Etap wykonania - czeS¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiet laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak-
ceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badah i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych
oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakcepto-
wane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukgji Scianki szczelnej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnoSci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodo-
tryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, dra-
binki, Smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego ferenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicz-
nego ogtoszonego przez zamawiajacego na realizacje konfraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajgca wymagania, metody badah oraz metody i sposoby wykonania innych
czynnosci, w szczegdlnoSci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednie-
niem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakoSciowych wspdlnych dla asortymentdéw grup wyrobow, w tym wtasciwoSci
techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie, gtownych parametréw typo-
szeregbw wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajows i jakoSciowg oraz zamien-
noScig wymiarowa i funkcjonalng wyrobdow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkdéw wykonania i odbioru, a takze metod badan
przy odbiorze robot budowlano- montazowych, dokumentacji technicznej.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych in-
nych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych wraz z ich opisem oraz wskazaniem wtaSciwych specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci dla jednostek przedmiarowych robot podsta-
wowych.

Remont - nalezy przez to rozumiet wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwoftnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakoSciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopief scalenia robdt

Roboty tymczasowe - roboty, ktore s3 projektowane i wykonywane jako pofrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3 przeka-
zZywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili stalowych podtrzymujaca deskowanie
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczaja rysunki robot, wtaczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) za-
mawiajacego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowia opracowanie zawierajace w szczegol-
noSci zbiory wymaganh, ktore s3 niezbedne do okreélenia standardu i jako$ci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowla-
nych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako two-
rzace cze$t terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okreSlonych
granicach dopuszczalnych odchytek

Wyrdb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stoso-
wania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie konfraktem, za-
twierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezpoSrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/
Dyrektora stanowig cze$t¢ umowy, a wymagania okre$lone w chotby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Projekt remontu budynku istniejacego powinien zawierat:

e  dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwe wtasciciela lub zarzadcy, przeznaczenie budynku),

e  krotkg charakterystyke techniczng budynku z uwzglednieniem wysokoSci i/lub liczby kondygnagji, rodzaju Scian zewnetrznych i ich
dotychczasowej izolacji, w tym m.in. Scian piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkondw i loggii,

e  szczegbtowy opis i ocene istniejacego stanu technicznego zewnetrznej warstwy S§cian, w tym ocene wieszakdw (w przypadku
budynkow ze $cianami trojwarstwowymi) oraz inne szczegdty, ktore majg wptyw na zakres i przebieg robdt wykonywania systemu
izolacji cieplnej, jak np. nierdwnosci i uszkodzenia powierzchni, stan spoin wypetnionych kitem,

®  opis techniczny wybranego systemu renowacji z podaniem materiatu, mas lub zapraw klejacych i tynkarskich, siatki zbrojacej,
tacznikdw mechanicznych,

e  sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i sposob jej natozenia (natrysk mechaniczny,
naktadanie reczne) oraz jej kolorystyke,

1.7.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wta-
dze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
do znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkodw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. RownowaznoS¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetniat majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s pahstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykona-
nia niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice po-
miedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/
Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

2.1.1. WtasciwoSci wyrobow i materiatow

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtaSciwoSciach uzytkowych umozliwiajacych prawi-
dtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by zgodne z
wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach technicznych.

Moga byl stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych (przy zachowaniu wymogdw zachowania preferencji krajowych) posiada-
jace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie krajowe Instytuty Badawcze. Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wy-
posazenia musza posiadat atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania we wnetrzu budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22
z 1997 r. poz. 216), powinny posiadat aktualny certyfikat na znak bezpieczefstwa.

Materiaty i wyroby musza byt zgodne z Polskimi Normami przywotanymi do stosowania w pkt. 11 mniejszej specyfikacji, ktére to normy sta-
ja sie dowigzujace dla tej inwestycji. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm - musza one uzyskat
aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie mogto nasta-
pi po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, musi by¢ zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w Sprawie aprobat i kryteriow oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 69%).

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdze-
nie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagty
spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

Obowigzuje stosowanie materiatow ustalonych w opisie przedmiotu zamdwienia. Wykonawca moze proponowal stosowanie materiatow ekwi-
walentnych do ustalonych w opisie, pod nastepujacymi warunkami:

e  posiadania przez proponowane materiaty zastepcze tych samych parametrow technicznych, cech uzytkowych i estetycznych przedsta-
wienia dokumentow i probek umozliwiajacych przeprowadzenie pordwnania i uzyskania akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru au-
torskiego dla proponowanych zamiennikéw. Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi odbywat sie w czasie umozliwiaja-
cym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Auforskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy po-
zwalajacym Wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.

Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatdw ekwiwalentnych Wykonawca moze zadat od Nadzoru Inwestorskiego

okreslenia listy parametrow technicznych, ktorych spetnienie jest obligatoryjne.

W uzasadnionych wzgledami estetycznymi sytuacjach Nadzér Inwestorski moze odmowit zgody na zastosowanie materiatow ekwiwalentnych

proponowanych przez Wykonawce nawet w wypadku zachowania pracz nie wszystkich istotnych parametréow technicznych i cech uzytkowych.

realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobdow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbat o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$C ewentualnych uszkodzeh wy-

robdow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga

w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzeh przewozonych wyrobdw. Materiat powinien byé zabezpieczony zgodnie z

wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczeh podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkdéw transportowych. Pojazdy

transportowe powinny odpowiadat Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych po-

jazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,

zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.1.4 Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robot powinien przedstawit Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywa-

nych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawit Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopusz-

czonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi

atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnoSci dopuszczajacymi dany produkt do celdow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje In-

spektor, ktéry okreéli czy przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania,

zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celdw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowat dla materiatow mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych niewtaSciwe przechowywanie

powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.1.5. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobdw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektdow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakos$ci wykonania

i w zwigzku z tym pozwalajg osiagnal parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wy-

konawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdw (towardw,

urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czeSci dostawy, ktore moga powstal w okresie gwarancji. W

przypadku nie osiagnigcia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzeh spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej

jakos$ci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna byt tak wykonana, aby nie za-
ktdcit ciggtodci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badZz nie uzyska akceptacji Inspektora, to

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urza-

dzeh i innych dostaw nie moga obcigzal zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,

rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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2.1.6. Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyrobdw i materiatow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoSt i wtaSciwoSci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierow-
nikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy moze odbywat sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:
e 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
e 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
e 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
e 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
®  30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobdw budowlanych powinien odbywal sie w sposob wykluczajacy przemieszczanie
ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscit kabine.
Sktadowanie materiatow nalezy wykonat w sposob wykluczajacy mozliwoSE wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
e materiaty drobnicowe mozna uktadat w stosy, jednak o wysokoSci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatoSci
tych materiatéw
e materiaty workowe powinny byt uktadane w warstwach krzyzowo do wysokoSci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$t stosow nie powinna byt mniejsza niz:
o 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
® 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
2.2. Wymagania dotyczace kontroli jakoSci wyrobow i materiatow
Przyjecie materiatow i wyrobdow budowlanych powinno byt poprzedzone iloSciowym i jakoSciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnoSci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy roéwniez wyrywkowo
sprawdzit jakoS¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnost korozji.
2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez In-
spektora/Kierownika. Jeéli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych
robot, zaréwno w migjscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i materiatdw i sprzetu. Sprzet uzywany do robdt powinien byt zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadal pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajnost sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.
Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Powi-
nien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych
robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu powinna zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportowe powinny by zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposob przewozonych ele-
mentow (materiatow) powinien byt zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia
tadunkéw do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajagce tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$C zastosowanych materiatow i wykonywa-
nych robét, za ich zgodno$t z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem,

kiedy dany btad okaze sig skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich

doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach okreslonych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora/ Kierowni-

ka /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Inwestor udostepni Wykonawcy teren pod budowe i dostep do niego. Wykonawca winien utrzymac oddany mu do dyspozycji teren w na-

lezytym porzadku, a po wykonaniu prac przywroci¢ go do stanu pierwotnego z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Teren nie moze byt wy-

korzystywany do celéw innych niz prowadzenie robdt prowadzacych do realizacji obiektu bedacego tematem specyfikacji. Wykonawca ma

Prawo zakazal dostepu do placu budowy kazdej osobie, ktora nie jest zwigzana z wykonywaniem obiektu za wyjatkiem oséb upowaznionych

przez Inwestora lub Nadzér Inwestorski. Wykonawca winien zapewnit bezpieczefistwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot

i ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i wypadki spowodowane wykonywaniem robot. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki

(na wtasna odpowiedzialno$¢ i koszty), aby zapewnit ochrone, zabezpieczenie i konserwacjg istniejacych i wznoszonych obiektow.

5.3. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedzie wykonywana inwestycja.

5.4. Obowigzuje wykonanie robot w sposob prowadzacy do rezultatu ustalonego w opisie przedmiotu zamdwienia. Przed przystapieniem do

robot i przed ztozeniem zamdwienia na dostawy komponentdw lub elementéw Wykonawca jest zobowigzany upewnit sie, ze zatozone w opi-

sie przedmiotu zamdwienia stany poSrednie - poziomy, wymiary otwordw, stany podtoza itp. - zostaty osiagniete i pozwalajg na dalsze

prowadzenie robdt i montaz komponentéw o ustalonych w opisie przedmiotu zamdwienia rozmiarach, cechach uzytkowych i estetycznych. W

wypadku powstania rozbieznoSci w stosunku do zatozefn badZz lub watpliwoSci, co do rezultatu Wykonawca jest zobowigzany zawiadomit

Nadzor Inwestorski i uzyskat ich stanowisko, co do dalszego prowadzenia robot.

5.5. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania niezbednej dokumentacji warsztatowej i montazowej i prowadzenia robot pod kontrolg

geodezyjna.

5.6. Wszelkie zmiany wprowadzane do realizacji w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia muszg by¢ na nig na biezaco nanoszone i opa-

trzone data i podpisem wnoszacego zmiang pod rygorem niewaznoSci. Wniesienie zmian do opisu przedmiotu zamowienia powinno byC jedno-

czeSnie odnotowane w Dzienniku Budowy. Prawo wniesienia zmian do opisu przedmiotu zamodwienia przystuguje Nadzorowi Inwestorskiemu,

przy czym zmiane wniesiong uznaje sie za uprawniong do realizacji wytacznie w wypadku jej akceptacji przez Nadzor Inwestorski.

5.7. Wykonanie robot musi by¢ zgodne z wytycznymi realizacji i instrukcjami montazowymi producentéw materiatdw i wyposazenia. Wykonaw-

ca zobowigzany jest dotozyt nalezytych starah, aby uzyskat takie dokumenty z chwilg postanowienia do jego dyspozycji materiatéw, kom-

ponentdw i elementéw wyposazenia.

5.8. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych zamiennych i dodatkowych z okreSleniem zasad ich zlecania i rozliczania.

e Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu robdt pomocniczych, poza robotami objetymi naktadami rzeczowymi i normatywnymi zawar-
tfymi w bazie KNR.

e  Jezeli w trakcie trwania realizacji robot objetych umowa zajdzie konieczno$t wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, to wyko-
nywane one mogg byt tylko na podstawie odrgbnego zamodwienia oraz rozliczane odrebnie.

e  Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiajacego, wykraczajace poza zakres objety umowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej w opisie przedmiotu zamowienia i Specyfikacji Technicznej jakosci wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wyko-

nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSt sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robét zgodnie

Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng lega-

lizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badanh.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Prabne miejsca wzorcowe

Przed przystapieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagajg konieczno$ci wykonania

probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonal miejsca wzorcowe

o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obec-

noSci Wykonawcy ocenia poprawno$t ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okre$lenie lokalizacji, wymiaréw, parame-

tréw uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych robdt. Jako$¢, parametry i technologia wykonania dalszej cze-

§ci robét nie moze byt nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dal-

szymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametrdw nienizszych niz miejsce

wzorcowe, na wtasny koszt.

6.4. Pobieranie prébek

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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e uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnoéci, dekla-
racje wtaSciwos$ci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$t¢ wtasciwosci materiatdw i wyrobow przeznaczonych do wykonania
robdt z wymaganiami podanymi w STWiORB,

e  wykonal wtasne badania materiatdw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci z wymaganymi
w STWIORB.

Dotyczy materiatow, dla ktorych STWIORB wymaga wykonania badah przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in.

kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej

inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem

badan podlegajg akceptacji Inspektora/Kierownika.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jed-

nostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do

jakoSci. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj3 zadnego badania

wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekto-

ra/Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada-

nia. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.

Kontrola powinna byt systematycznie przeprowadzana przez Wykonawce w czasie wszystkich faz robot. Wyniki badah nalezy uznat za po-

mys$lne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot, zawarte w odpowiednich wymienionych w Specyfikacji Technicznej i opisie przed-

miotu zaméwienia Normach zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagah nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdot uznat za nie-
zgodng z wymaganiami Normy, wykonal poprawki i ponownie przeprowadzi¢ badania.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe

Jesli ktoras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiarow wczes$niej wykonanych przez ktoras ze stron na danym asortymencie robot i

materiatdw, to nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary arbitrazowe ktore sa powtdorzeniem badan lub pomiardéw, co do ktérych istniejg uza-

sadnione watpliwosci ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium

posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnoSci (pobieranie, przygotowanie i badanie probek), ktére nie wykonywato badan lub

pomiardw, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Koszty badah arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sie przeprowadzenia badaf.

Wyniki badan i pomiardw arbitrazowych traktowane s przez strony Umowy jako ostateczne.

Po zakonczeniu robot w czesci podlegajacej-odbiorowi nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakoS¢ i kompletno$¢ wykonanych robot i przeprowadzit

pomiary wymagane Normami.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopuscit do uzycia tylko te materiaty, ktore sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowla-

nych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnoSci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng, ew. posiadajg decy-

zje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacja

okreSlong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robét be-

dzie posiadal te dokumenty, okresSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadal ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych

przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg, tych wymagah beda odrzucone.

6.8. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kon-

trolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki

do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna, w jed-

nostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,

co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obowiazuja jednostki obmiarowe podane w opisie przedmiotu zaméwienia. W wypadku wy-

konywania robot nie ujgetych w opisie przedmiotu zamdwienia obowigzuje ustalenie jednostek obmiarowych z Nadzorem Inwestorskim.

1.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materiatow

®  obliczanie iloSci elementdéw lub robdt nalezy prowadzic w okreslonej kolejno$ci, podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu
kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczal stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku
ruchu wskazowek zegara),

e  przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowat stata kolejno$¢ wpisywania wymiardw: szeroko$c, dtugos$t, wysokos¢ ilosg,

e  dtugosci i odlegtoSci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
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e  objeftosci bedg wyliczone w m (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrgj,
e  iloSci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

e powierzchnie beda wyliczone w m (metr kwadratowy) jako dtugo$t pomnozona przez $rednig szerokoSt.
Zasady podane powyzej stosuje sig o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadno$¢ obliczeh

Doktadno$¢ obliczef jest to doktadno$¢ kofcowa wyliczonej iloSci robét wykazanej w pozycji przedmiarowej.
Wyliczong iloS¢ robdt zaokragla sie do
e liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
e  jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
e trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
e czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Czastkowe wyliczenia ilo$¢ robdt nalezy obliczat z doktadnoScig wyzsza o jedno migjsce po przecinku w odniesieniu do doktadnosci kohco-
wej.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwal-
nia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie okreSlonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to
Wykonawca bedzie musiat posiadat wazne Swiadectwa legalizacji.
1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznoSci od ustalef zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbidr miejsca wzorcowego
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
[ odbiorowi czeSciowemu,
° odbiorowi ostatecznemu,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogbélnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowo§t danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
JakoS¢ i ilo§¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badaf labo-
ratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czeSciowy
0dbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.
Odbiory czeSciowe powinny byt prowadzone dla robdt wyszczegélnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czescio-
wym Wykonawca jest zobowigzany przedstawit:
e Dziennik Budowy
e  Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami - Obmiar robét podlegajacych odbiorowi Odbiér cze$ciowy polega na sprawdzeniu
zgodno$ci wykonania z opisem przedmiotu zamdwienia i ST, uzycia wtaSciwych materiatow, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno-
§ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
0dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$t do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika

zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja od-

bierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-

nej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona

potracen, oceniajac pomniejszong warto$t wykonywanych robdt w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty:

e  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

® recepty i ustalenia fechnologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

e deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng,

e  opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowg,

e  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtaScicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

®  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3a gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaist-

niatych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjag watéw w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior osta-

teczny robot”.

0dbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogle-

dzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposdb rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji

ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na

jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedy obejmowat:

®  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

e  warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na
teren budowy i wbudowania,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  koszty poSrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

e  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

®  podafki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczo-

nych. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT,

Podstawe ptatnosci stanowia - poza dokumentami o charakterze ksiegowo-finansowym okreSlonymi kontaktem i odrebnymi przepisami -

protokoty odbiorow cze$ciowych, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jako$ci wykona-

nia robot, odniesione do harmonogramu rzeczowo-finansowego i ryczattowej ceny kontraktowej.

Dla robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych podstawa rozliczeh bedg protokoty odbiordw czeSciowych, odbioru ostatecznego i odbioru

pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jakoSci wykonania robot, i udokumentowany obmiar powykonawczy.

9.2. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednit koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych wy-

mienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych wy-

mienionych w pkf. 1.3.2.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji
10.2. Przepisy przywotane

10.2.1. Ustawy

Lp. Tytut

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

L, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.

6. Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

8. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizagji

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

" Ustawa z’dnia 3 paidziernilfa 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodovf«isku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

14, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze

15. Ustawa z dnia & lutego 1994 r., o prawie auftorskim i prawach pokrewnych

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw

18 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontdw i rozbidrek obiektéw budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

20, Zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. w porozumieniu z Zamawiajacym.

21 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp. Tytut
1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy.
' (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substangji szczegolnie
2. szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
3 wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania
' i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z pozn.
zm.)
L Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
' i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z pozn. zm.)
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtaSciwosci
' uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki
' i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 1065, z pozn. zm.)
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
8. projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z
2021r., poz. 245L)
9 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.
' z 2021r., poz. 2280)
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
' oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)
" Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r., w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i
' rozbiorki (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1686, z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
12. drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz.
2066, z pozn. zm.)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
' nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)
1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
' budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135)
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiorek obiektdéw budowlanych wykonanych metoda
.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
Strona |14




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

wybuchowga (Dz. U. z 2003r., Nr 4%, poz. 401)
" Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenéw zamknietych niezbednych dla obronnosci panstwa
' (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)
17 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
' pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z p6zn. zm.)
18 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegbtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
' (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji
19. P ‘2
odpadéw (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z pdzn. zm)
20 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
' odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie. (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1643, z pdzn. zm.)
7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
' odpowiadat drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1642, z pdzn. zm.)
22 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
' geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z pozn. zm.)
23 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
' niezbednego wyposazenia (tekst jedn. Dz. U. z 201%r., poz. 2338, z pbzn. zm.)
20, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji
' jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001, nr 138, poz. 1554)
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
2 prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
' robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badah
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609).

10.2.3. Normy wytyczne

1 PN-ISO 6%07-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne
2 PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.
A Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
5 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt &4 -
COBRTI INSTAL,
6 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,
1 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL,
8 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7- COBRTI INSTAL,
9 Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztdw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8- COBRTI INSTAL,
10 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
" Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12- COBRTI INSTAL,

1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Wstep

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych reali-
zowanych w ramach zadania okreSlonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogdlne.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1. ST-00 - Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych
w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
- roboty rozbiérkowe w zakresie usuniecia tynkow
- roboty rozbiérkowe w zakresie muréw

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robdt, ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robot wg SST 00.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze byt uzyty dowolny sprzet reczny.
4, Transport
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Transport materiatow z rozbiorki - recznymi $rodkami transportu, na zewnatrz budynku do odpowiednio przygotowanych kontenerdw.
Transport z terenu inwestycji na docelowe miejsce sktadowania - Srodkami transportu dopuszczonymi do poruszania sig drogami pu-
blicznymi. Przewozony tadunek zabezpieczyt przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowat zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowat istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbro-
jenie - jeSli zachodzi konieczno$¢.

6.  Kontrola jakoSci robét
Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punkcie 6. ST

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Rozbiorki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
- Rozbiérki posadzek - [1 m?]

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete ST.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach poda-
nych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11.2. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.02.00 TYNKI RENOWACY JNE
1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych realizowa-
nych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogblne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
—  Tynkow renowacyjnych zewnetrznych
1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$t¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Zaprawy tynkarskie (suche mieszanki) tynkdw renowacyjnych o nastepujacych parametrach:

e obrzutka (szpryc) - na bazie zaprawy cemenfowej

e warstwa podktadowa, magazynujaca - o porowatosci powyzej 40%, wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego p = 7-8 i wspdtczynniku
kapilarnego wchtaniania wody 20,3 kg/m2

® Warstwa nawierzchniowa - o porowato$ci powyzej 30%

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydo-
bywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow do-
starczanych na plac budowy oraz za ich wtaSciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Doboru systemu tynkdw renowa-
cyjnych dokonuje Wykonawca. Dobér ten musi byt zgodny z dokumentacjg przetargowa i podlega akceptacji Inzyniera. Zaprawy uzyte przez
Wykonawce do wykonania tynkdéw renowacyjnych powinny posiadat Aprobate Techniczng lub znak CE wraz z deklaracja. Zaprawy te powinny
posiadat certyfikat WTA.

UWAGA: Wszystkie nazwy wtasne i znaki towarowe uzyte w dokumentacji przetargowej majg jedynie charakter informacyjny i
stuzg wskazaniu parametréw technicznych. Do Wykonawcy nalezy ostateczny dobor materiatow i technologii, przy czym wszystkie propo-
nowane technologie nalezy uzgodnit z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robdt izolacyjnych
nalezy uzywat:

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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® Mieszarka do zapraw wolnoobrotowa
® Pedzle, szpachle, pace, kielnie,
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoéci.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byt zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyj-
ne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
b)  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu

stanu surowego.

¢)  Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d)  Zaleca sig chronit Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie go-
dziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1 Skucie starych tynkow.
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunat wraz z pasem o szerokoSci nie mniejszej niz 80 cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W
murze ceglanym spoiny powinny byC nie zapetnione zaprawa na gtgbokos$¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wy-
skrobat. Mur i spoiny przetrzet szczotka druciana. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunat
przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego
5.2.2 Neutralizacja podtoza.

W zalezno$ci od chtonno$ci nalezy odstoniety mur nasycit jedno lub dwukrotnie preparatem. Miedzy zabiegami nalezy zachowat co najmniej
* godzinng przerwe. Po okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrzet szczotka. Podczas aplikacji materiatu nie stosowat
naczyh i narzedzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji nalezy chroni¢ przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi na-
lezy niezwtocznie zmywal woda, gdyz zanieczyszczenia preparatem moga spowodowat uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementdw
szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostroznoSci, stosowanie odziezy ochronnej i rekawic gumo-
wych. Nalezy unikat kontaktu ze skorg i oczami
5.2.3 Obrzutka.
Na podtoze nalezy wykonal obrzutke z gotowej systemowej zaprawy cementowej przeznaczonej do tego celu. Zaprawa powinna pokry¢ po-
wierzchnig Sciany maksymalnie w 50 %. Obrzutke wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +52C. Przestrzegal nalezy wszystkie reguty
sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwyktych tynkow z zapraw cementowych. Nalezy chroni¢ Swiezo utozong wyprawe przed
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.
5.2.L. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnial zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezpoérednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscit z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Pla-

my z substancji ttustych mozna usunat przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw

Tynki renowacyjne przygotowat (wymieszat z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilo-
§ciach mozna jg takze przygotowal w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy na-
nosi¢ warstwa gruboSci okreslonej w tabeli przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktadal warstwy o grubosci wiekszej niz 2 cm . Przy
wigkszych grubo$ciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubo$t tynku renowacyjnego nie moze by w zadnym z miejscu mniejsza od
2,0 cm. Kazda warstwa tynku musi dobrze wyschnal, przyjmuje sig, ze czas potrzebny na wigzanie zaprawy wynosi 1 dzieh na kazdy mm
gruboSci warstwy. Kazda poprzednig warstwe bezpos$rednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowit i pozostawit do wy-
schnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usunac nadmiar materiatu, a powierzchnig zatrzel. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje
$rodka wigzacego na powierzchni i moze powodowal powstawanie rys w wyniku naprezeh skurczowych. Zabrania sie stosowania metalowych
listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskal prawidtowa pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie na-
lezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastepnie wykonat tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica
powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna sie od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odlegto$ci 25 - 30 cm od sufitu, w ro-
gach pomieszczenia, wbija sie w $ciane gwozdzie tak, aby wystawaty ponad najbardziej wysunieta powierzchnie tyle jaka bedzie grubost
tynku. Ich wysoko§¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi
rozciaga sie sznurek malarski i na jego linii osadza sie gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykonac tynk. Do osadzenia klockdw
nie nalezy uzywal zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Réwniez gips ktérym umocowane s3 puszki instala-
cyjne lub przewody elektryczne nalezy usunal a elementy te zamocowal np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu
przystepuje sig do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtowki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego
horyzont przyktada sie pion i po opuszczeniu go az do podtogi wbija sie w spoing Sciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy
gwozdz tak, aby jego gtowka dotykata sznura pionu. Z kolei migdzy tymi gwozdziami napina sie sznur i wzdtuz niego osadza w $cianie
klocki w odlegtoSci od 1,5 do 2 m. JednoczeSnie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockow licowaty w linii pionowej
z napigtym sznurem. Te sama czynno$¢ trzeba powtorzy€, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej
$cianie. Nastepnie nacigga sie sznur miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedéw i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza sie
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klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockéw zastosowal narzucone placki zaprawy
wyrownane packa. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkdw przystepuje sie do wykonania pasow kierunkowych, w gwarze murarskiej
operacja ta potocznie nazywana jest ,biciem pasow"”. Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone migedzy plackami lub klockami na-
rzuca sie pasy z zaprawy i $cigga sie je tata rowno z powierzchnig plackow lub klockow. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po
stezeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich §lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposéb
jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowat listwy drewniane, ale jak wyzej
to opisano, musza one zostal usuniete przed ostatecznym wykohczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania sie stosowanie gipsu
lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje sie t3 operacje na powierzchniach zewnetrznych $cian. W trakcie tynkowania nalezy
utrzymywat w czystoSci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz pomieszczen) aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy ktora spad-
nie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty
powinny zazebial sie migdzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggat tata lub deska prowadzac jg ru-
chem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sig do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrow-
nat za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastoso-
waniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).
5.4. Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno byt mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepno$é. Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowat pre-
paratem gruntujacym w rozciehczeniu woda w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkow nalezy fluatowal oraz po 24
godzinach sptukat woda.
5.5. Malowanie tynkow
Farba krzemianowa moze byt nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknaé widocznych potaczef pracowat nalezy metodg ,mo-
kre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowal bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do
wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy na-
tychmiast zmy¢ mokra gabka. Materiaty pochodzace z réznych partii nalezy wymieszac lub stosowat na oddzielnych powierzchniach.
6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg techniczna
e  sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e  sprawdzenie doktadnoSci spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jakoSci
Kontrola cato$ci wykonania robdt obejmuje:
® przygotowanie podtoza
® przydatno$¢ materiatow
® jakoS¢ wykonanego tynku
® zachowanie warunkéw zabezpieczenia $rodowiska przed skazeniem
7.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonat badania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz
preparatow do wykonania robét i przedstawit wyniki tych badah Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegélnie nalezy zwréci¢ uwage na
terminy przydatnoSci. Badania te powinny obejmowal wszystkie wtaSciwoSci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i
preparatow okreSlone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
1.2. Badania w czasie robdt
Czestotliwo$t oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji. Wyniki badan materia-
tow i zaprawy powinny by przedstawione na piSmie i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny umozliwic oceng wszystkich wymagah, a w szczegdlnoSci:
- zgodno$ci z dokumentacjg przetargowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,
- przyczepno$ci tynkow do podtoza,
- gruboSci tynku, tgczna grubo$t tynku renowacyjnego nie moze by mniejsza niz 2,0 cm,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
8.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? IloS¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
zyniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbidr robot.
Poszczegélne etapy robdt powinny by odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje , po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-
nia postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
9.1. Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic i
zmyt woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq przetargowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjat jedno z nastepujacych rozwigzan: - tynk poprawit i przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia
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od wymagan nie zagrazaja bezpieczehstwu uzytkowania i trwatoSci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, - w przypadku, gdy nie
sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonat roboty tynkowe.
9.2. Odbiér tynkdw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byt zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkow powinien byt potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierat: - ocene wynikéw badah, - wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuniecia, - stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoSci wykonania z zamowieniem

10. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
® przygotowanie zaprawy,
[ dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e  ustawienie i rozbiorke rusztowan,
° umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
[ osiatkowanie bruzd,
e  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN £59-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagafh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

11.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.03.00 TYNKI | OKLADZINY
1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych realizowa-
nych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- Tynkéw zewnetrznych
—  Tynkdw cementowo-wapiennych
—  Oktadzin $ciennych i podtogowych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetniat wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawieraC domieszek organicznych,
—  miet frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.23. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeSwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byt zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowat cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura ofoczenia w cig-
gu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowat wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyt jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobierat do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.L. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$t szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatoSci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
e gatunek | 80%
e  gatunek Il 5%

3.  Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robot izolacyjnych
nalezy uzywat:
® Mieszarka do zapraw wolnoobrotowa
® Pedzle, szpachle, pace, kielnie,
Sprzet stosowany do prac powinien by sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoéci.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
e) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
f)  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu
stanu surowego.
g)  Tynki nalezy wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywal tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
h)  Zaleca sie chronit Swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie go-
dziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnial zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscit z kurzu szczotkami oraz usunaC plamy z rdzy i substancji ttustych. Pla-
my z substancji ttustych mozna usunat przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonat wedtug
pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowat zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych

na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. 0golne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

—  Oktadziny ceramiczne powinny by mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujacg lub bezpoSrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowat do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

—  Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowit nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

— Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakofczeniu osiadania muréw budynku.

—  Bezpo$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robdot nalezy oczyScic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyt z
kurzu.

—  Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Ob-
rzutke nalezy wykonal o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
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wapiennej marki 5 lub 3.
—  Elementy ceramiczne powinny byt posegregowane wedtug wymiarow, gatunkdw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowa-
nia - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
—  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
—  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byt wieksze niz 2 mm/m, odchylenie po-
wierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiordow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jakoSci
1.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowat jej marke i konsystencje w sposéb podany w obo-
wigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? IloS¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
zyniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbior robot
8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno byl przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscit
i zmyt woda.
8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwu$cienne powinny byt zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
10. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
—  osiatkowanie bruzd,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
—  reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

1.4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.04.00 ROBOTY MALARSKIE

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych w
ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogblne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienio-
nych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujgcych robdt malar-
skich:

- Malowanie tynkow.

1.k. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowat mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postal cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez rozciehczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami
wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczenh.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zdttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy paf-
stwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byt uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafo-
niowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtadciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadat wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie.

2.L. Rozciefczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowat:

- wode - do farb wapiennych,

—  terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

—  inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadal normom panstwowym
lub miet cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowa-
nia.

2.5. Farby budowlane gotowe

251 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pahstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowal farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgod-
nie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
— wydajnos$t - 6-10 m?/dm’,
— max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajnos$t - 15-16 m?/dm?,
— max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do rozciedczania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.L. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$t - 6-10 m2/dm3,
— max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97%
- wydajno$t - 4,5-5 m2/dm3
— czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
— wydajnos$¢ - 5-6 m2/dm3,
— max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
— wydajnos$t - 6-8 m2/dm3
— czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$t - 1,2-15 m¥/dm’
— czas schniecia - 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajno$t - 6-8 m*/dm’
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— czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10 m?/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymaganla dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$t: max. 1,6 g/cm’
- zawarto$t substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentdw: max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnoSci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymaganla dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubo$¢ - 100-120 Om
- przyczepno$t do podtoza - 1 stopief,
- elastyczno$t - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniet lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowat uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowal specherzenie powtoki.
Farby powinny byt pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przecho-
wywane w femperaturze min. +5°C.
2.5.7. Farba silikatowa:
— grunfowanie podtoza dyfuzyjnym preparatem Antika silikat G, zuzycie ok. 0,2 l/m?
— dwukrotne malowanie dyfuzyjna elewacyjna farba Antika silikat F, zuzycie 2 x 0,2 I/m?
2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowal do gruntowania farbe emulsyjna rozciehczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowat rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roz-
tfworu wodnego 3-5%.
3.  Sprzet
Roboty mozna wykonat przy uzyciu pedzli lub aparatdéw natryskowych.
4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowal zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewat.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopuscit do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$t¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonat po:
—  catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
—  catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
—  catkowitym utozeniu posadzek,
—  usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny byt oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyt i ponownie wypetnit zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byt oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego ty-
pu farby podktadowej.
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byt wykonana
powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.L. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywat podtoze, bez przeSwitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byt niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawat aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powtok powinna byt jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzeh, smug, plam i $ladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny miet barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczeh, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miet jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowat farby w rdéznych odcieniach.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
—  sprawdzenie wyschniecia podtoza,
—  sprawdzenie czystoSci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwoSci nalezy wyko-
nat przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapit nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzit po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoSci i twardo-
$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badah
dato wynik ujemny, nalezy usunac wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonat powtornie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla sie na pod-
stawie projekfu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w natfurze.
8.  Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadal wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadec-

twach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byt naprawione przez wypet-
nienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno byt przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscit.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wy-
petniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornoSci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnoSci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.25. Sprawdzenie odpornoSci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potar-
cie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sig za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygo-
towaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robdt okre-
§la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badanh.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:199% Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

11.5. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.05.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru gotowej stolarki drzwiowej
zewnetrznej realizowanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogblne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz stolarki
drzwiowej. W sktad tych robét wchodzi:
- Drzwi zewnetrzne aluminiowe

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wyma-
gania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.

2.  Materiaty
Wbudowat nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- drzwi zewnetfrzne
- drzwi wewnetrzne
- okna
Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i Slusarki okreSlono w dokumentacji projektowej.
- okucia budowlane
Kazdy  wyrdob  stolarki  budowlanej powinien byé  wyposazony w  okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiadat wymaganiom norm pahstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreSlonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie zostata
ustanowiona norma. Wszystkie wyroby nalezy przechowywal w magazynach zamknigtych lub migjscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowat wg. Instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materia-
tow przed kradzieza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.
Wszystkie okna juz wymienione nalezy zabezpieczyC na czas prowadzenia prac remontowych folig budowlang przed ich zniszczeniem
czy tez uszkodzeniem. Pozostate niewymienione okna o konstrukcji drewnianej znajdujace sie w pomieszczeniach ogrzewanych projek-
tuje sie wymieni¢ na nowe o konstrukcji PCV lub drewniane z zachowaniem istniejacego podziatu kwater, detalu na stupkach i po-
przeczkach oraz wymiarow otworéw okiennych. W tych miejscach okna wykonat jako jednoramowe o parametrach normowych, szklone
szybami zespolonymi, wyposazy¢ w higro lub recznie sterowane nawietrzaki okienne np. typu ,AERECO". Warto$¢ wspdtczynnika prze-
nikania ciepta dla okien nie moze by¢ wieksza niz Uw = Umax = 0,9 W/m?K - dla okien w pomieszczeniach ogrzewanych. Pomieszczenia
nieogrzewane mogg zostal wyposazone w okna o mniejszym wspotczynniku przenikania ciepta niz podany powyzej.
Projektuje sie rowniez wymiane istniejacych witryn sklepowych wraz z drzwiami wejSciowymi oraz montaz nowych drzwi wejSciowych do
lokalu. Nowga stolarke wykonal jako drewniang z drewna egzotycznego (meranti w odmianie RED o gestoSci od 400-800 kg/m3, w ko-
lorze brazowym. Drewno to doskonale znosi obrdbke i szybko sie suszy, dzieki jednolitej budowie $wietnie chtonie farbe i lakiery, ma
wieksza twardo$t i trwato$¢ w pordwnaniu z drewnem sosnowym, ma wyzsza odporno$¢ na dziatanie warunkdw atmosferycznych w
tym wysoka odporno$¢ na wilgot i tym samym wystepuje mniejsze prawdopodobiedstwo pekania drewna, mniejsze pecznienie i wieksza
odporno$¢ na zginanie w pordwnaniu réwniez w pordwnaniu z drewnem sosnowym. Posiada réwniez dobre wtaSciwoSci izolacji ciepta
i dzwieku. Projektuje sie montaz witryn wystawowych wykonanych w klasie odpornosci stolarki na wtamanie - RC2. Szklenie witryn
nalezy wykonal od wewnatrz szyba bezpieczng w klasie minimum 2(B)2, natomiast od zewnatrz szyba w klasie odpornosci na wtama-
nie P4A. Witryny wyposazyt w dwukomorowe zestawy szyb (zestawy trzyszybowe), z termoramkami. Drzwi wyposazyl w pochwyt pio-
nowy przyciskowy ze stali nierdzewnej dt. min. 60 cm, umozliwiajacy swobodne otwieranie i uzytkowanie na kazdym poziomie pochwytu
w kolorze patyny, w zestaw dwoch atestowanych wktadek w klasie C odpornoSci na wtamanie, w systemie jednego klucza. Wktadki w
kolorze patyny lub mosiadzu. Przy drugiej wktadce zamontowat dodatkowy szyld w kolorze patyny. Jedng wktadke od wewnatrz wy-
posazyt w gatke umozliwiajacg szybkie zamknigcie drzwi. Drzwi wyposazyt w trzy metalowe zawiasy (w kolorze patyny lub mosiadzu),
przypadajace na otwierane skrzydto oraz w bolce antywywazeniowe. Wymiarowanie witryny sklepowej i drzwi wejSciowych do lokalu
ustugowego podano na karcie rysunkowej nr 6.
Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi wejSciowych do pomieszczen ustugowych nie moze byt wigksza niz Uw = Umax =
1,3 W/m?K a witryn nie moze byt wieksza niz Uw = Umax = 0,9 W/m?K. Przy witrynach nie projektuje sie zadnych nowych podokienni-
kow zewnetrznych z uwagi na to, iz witryny beda zlicowane z elewacja.
Drzwi wejSciowe do budynku réwniez projektuje sie wykonat z drewna egzotycznego (meranti w odmianie RED o gesto$ci od 400-800
kg/m3, w kolorze brazowym. W tym przypadku nie okre$la sie warto$ci wspdtczynnika przenikania ciepta z uwagi na ich usytuowanie
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- w pomieszczeniach nieogrzewanych. Szyby w nasSwietlu gornym wykonat jako bezpieczne w klasie 3(B)3, nieotwierane. Wyposazenie i
wymiarowanie skrzydet podano na karcie rysunkowej nr 6 - PT.

2.1. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta i Aprobaty Technicznej producenta systemu okiennego i drzwiowego.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS$¢ i $rodowi-
sko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieral wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywat i transportowat w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodze-
niami, przesunigciem lub utraty statecznosci.
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowal sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczat zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzit stolarke.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos$c tadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasci-
wosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniat wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otwordw. Dla $cian murowanych odchytki moga wynosic nie wiecej niz:

o szeroko$t - +10 mm
o wysoko$t - +10 mm
o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych - 10 mm
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakoS¢ elementdw i innych materiatow pomocniczych.
wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego
producenta.
Wyroby stolarki budowlanej moga byt osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Réwnocze$nie ze wznoszeniem murdw moze byC osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubo$ci ponizej 25 cm.
Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywat w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny byt tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

5.2. Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

- sprawdzenie i przygotowanie oSciezy do osadzenia o$cieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementdw stolarki

- wypetnienie pianka szczelin

- silikonowanie ztaczy

- usuniecie zabezpieczef i resztek z montazu

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

OScieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywal zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oS$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do kté-
rych ma przylegat oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze nalezy oczy-
$ci¢ i naprawit. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach prze-
noszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oScieznicy nalezy dostosowal do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. OScieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny byt osadzone w trakcie ich murowania. Przy osa-
dzaniu oScieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprzet, a po wypionowaniu stojakdw usztywnit je za pomoca
desek lub w inny sposdb. Ustawione oScieznice powinny byl zabezpieczone przez podlinkowanie i skoSne podparcie zastrzatami. Kotwy
oScieznic nalezy odgiagt do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowat lub osadzit. Ko-
twy powinny byt dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny byt tak umieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byt wiekszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokoSci otworu nalezy do-
konat z uwzglednieniem gtebokoSci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem nalezy
pozostawit szczeline ok. 5 mm, ktorg po zakoficzeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania
nalezy sprawdzit potozenie oScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawit ustawienie i osunat wszystkie zbedne
wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koficowg faze osadzania oScieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy pro-
gowej. W sprawdzone i przygotowane oScieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawit stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$t dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi na-
lezy uszczelnit pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem sig az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie
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mniej jednak niz 5 MPa. Slusarka aluminiowa Przed rozpoczeciem robot nalezy ocenit miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢ bezu-
sterkowego wykonania montazu. Ustawiong $Slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonat pomiaru przekatnych. Po ustawieniu
drzwi nalezy sprawdzi sprawnoSC dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i Scianki nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Producent $lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikdw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni la-
kierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno-
§ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukeji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstruk-
¢je folia PCW. Nie wolno dopuscit do bezpos$redniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy sto-
sowal warstwe izolagji, np. taéme z kauczuku EPDM. Ciecia elementdéw stalowych ocynkowanych zabezpieczat przektadkami. Nie wolno dopu-
§cit do bezpo$redniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania Srodkami zawie-
rajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

»  Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzit jego

» Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$t wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegat
oScieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy oczy$cic i naprawit.

> Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosit:
o na szeroko$ci otworu 2+6 cm
o na wysokoSci ofworu 5:9 cm

5.2.1. Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$t wykonania oScieza, do ktérego ma przylegat oScieznica. W przypadku wystepuja-
cych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawit i oczyscic.

5.3. Zakres robot zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic $lusarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzit sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym.

Konstrukcja no$na drzwi sktada sie z ramiakdw drewnianych

Osadzanie stolarki drzwiowej

0OScieznice mocowat za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony
muru. Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoScieznicowych sprawdzit
ustawienie zawiasdw kotwionych w oSciezu.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

YV V V V

- h Warto$t luzu i odchytek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznica -1 -1

5.4. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byt jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielat nieprzyjemnego zapachu i zawierat substancji szkodliwych dla zdrowia.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny byt zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowat:
—  sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
—  sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych
—  sprawdzenie jakos$ci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okut oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robdt jest - szt. wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.
8. Odbior robot
Ogblne zasady odbioru robdt i ich przejgcia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
GotowosS¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
0dbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
»  Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sig po ich ostatecznym osadzeniu na state
»  0dbiér osadzenia oscieznic powinien by przeprowadzony przed wykohczeniem oSciezy
»  0Scieznice winny byt osadzone pionowo i nie moga wykazywal luzow w miejscach potaczen ze $ciang
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»  Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokoSci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej
dtugosci elementdw oScieznicy.

»  Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonal pomiaru przekatnych.

» Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugoSci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugoSci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraczac¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywat zadnych luzdow.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

SzczelnoSt okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomigdzy o$cieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szero-

koSci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciagnac, okno uznaje sig za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowia rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i

okut

YV V V

\4

» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegat warunkéw montazu
okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika
Drzwi i okno z wktadka otowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skuteczno$ci ochrony.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gofowej stolarki,
—  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—  dopasowanie i wyregulowanie
—  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane
Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
2. PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i fransport

L. PN-EN 13126-2:20M Okucia budowlane

5  WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre-

$lonych prawem polskim.

11.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.06.00 - Slusarka budowlana Drzwi aluminiowe

1. WSTEP
11, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
13. Zakres robdt objetych ST
W sktad niniejszej czeSci ST wchodza nastepujace roboty:

- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych wg. zestawienia,

2. MATERIALY

2.1. 2. 1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 Wymagania ogélne - pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw
Wbudowat nalezy $lusarke kompletnie wykohczong wraz okuciami , uszczelkami i powtokami.
Profile aluminiowe winny nalezet do grupy materiatowej 2.1. z przegroda termiczna.
Na elementy Slusarki stosowat ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Po-
taczenia elementow wykonywat jako spawane ( drut do spawania PA3), nitowane lub skrecane na Sruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiadal wymaganiom normy PN-80/M02138.
Wybor systemu- profile pokazane na rysunkach s3 jedynie wskazaniem, nie narzuca sig wyboru systemu profili aluminiowych.
Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku ciepta min. U=1,3 W/m2 (wymagany od 1.01.2021r.)
Drzwi zewnetrzne aluminiowe wzmocnione, wyposazone w samozamykacze w kolorze RAL 9006, wyposazone w zamki z szyldami i klamkami
metalowymi, z zamkiem podklamkowym z wktadka.
Uszczelki i przektadki zostana fak dobrane, aby chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi materiatami w systemie, powinny one
odpowiadat nastepujacym wymaganiom:

° Twardo$¢ Shor’a min.35-40

o WytrzymatoS¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

d Odporno$t na temperature od -30 do +80° C
L Palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenial ognia
o NasigkliwoSt - nie nasigkliwe

° Trwatos$t min.20lat

2.3. Stal konstrukcyjna
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Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywat stal zgodnie z PN-82/5-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga
byt zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora jeSli posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,
spetnial wymagania okre$lone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikdow PN-86/H-93403,

dla zetownikdw PN-55/H-93405

dla dwuteownikdw PN-86/H-93407

Stal powinna byt dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na probkach ISO Charpy’ego w temperaturze -20 DC)

lub (lepiej) w odmianie R ( udarno$¢ sprawdzana na prdbkach Mesnager'a w temperaturze -40 o C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny byt sprawdzone metoda defektoskopii ultradzwigkowej celem wy-
krycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie
lub w zaktadzie wytwarzajacym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe

- powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem gatunkdw, asortymentow i wtasnosci.
2.4. taczniki i materiaty spawalnicze
Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/5-10050 i norm przedmiotowych:
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,
dla topnikow do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.
taczniki powinny byt przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb
umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywal ponad podtogg w suchych, przewie-
trzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okre$lonej stalowej konstrukgji
mostowej powinny by¢ oddzielone od
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadat wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna byt bez peknigt, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

-mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.
Odbiér stali na budowie powinien byt dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia mate-
riatu. Atest powinien zawierat:

-znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrdbki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiad-
czeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementdw farba na elemencie.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie systemowych zesta-

wow malarskich.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 00 Wymagania ogblne - pkt.3.

3.2. Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzic przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.
Wymienione prace nalezy wykonat przy zastosowaniu rusztowah fasadowych lub innego sprzetu umozliwiajacego prowadzenie prac na wy-
soko$ciach nie przekraczajacych 20 m, a wiec nie stwarzajace szczegdlnych wymagah, co do typu rusztowania (obcigzenie standardowe
150 kN/m2).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne zasady transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Warunki transportu powinny spetniat wymogi normy PN-B-05000. Slusarke nalezy transportowat i sktadowal w pozycji pionowej. Prze-
chowywanie materiatow powinno odbywat sie w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmos-
ferycznymi. Srodki transportu muszg zabezpieczat elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminio-
wych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogblne zasady wykonania robot podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1.Slusarka drzwiowa i okienna
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw oraz doktadnoS$¢ wykonania oSciezy i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegat oScieznica oraz jako$C montowanych elementéw i innych materiatow pomocniczych. Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy
przestrzegat zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarke aluminiowa nalezy montowat na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczyé bezpo$redni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonywania robét wy-
kohczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstrukcje folig PCV. Miedzy
powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwa licowa nalezy pozostawit szczeling o szerokoSci minimum 5 mm, ktérg po zakofczeniu
robdt wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.
Do zamocowania o$cieznicy w oSciezy nalezy stosowal specjalne kotwy (fuleje rozprezne) dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dtugosc).
Nalezy zapewnit wtasciwg dtugo$t zakotwienia w Scianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysokoSci elementu po obydwu stronach nalezy
stosowat, co najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtoSci nie wigkszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtoS$¢ pomigedzy punktami
mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzic w pionie i poziomie oraz dokonal pomiaru przekatnych przed i po przykrece-
niu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci
Ogblne zasady kontroli podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt. 6. i instrukcji producentdw.

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakoSci
Zakres kontroli powinien obejmowat ocene wtasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobdw. W trakcie wykonywania robot
nalezy doktadnie przestrzegat wymagah technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod taczenia elementdw.
Zakres kontroli powinien by zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlno$ci nalezy ocenit:

- wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,
- jednolito$¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposob i geometrig zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokoSci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtu-
gosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byt wieksze niz 2 mm. Roznice wymiardw przekatnych
nie powinny byt wieksze niz:
-1 mm przy dtugoSci przekatnej do | m,
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiarow gabarytowych i wymiardw okien. Minimalny
luz powinien wynosic:
-10 mm przy wymiarach do | ,5 m,
-15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogblne - pkt. 7.
7.2. Szczegodlne zasady obmiaru
1.3. Slusarka drzwiowa i okienna
Jednostka obmiaru wymiany $lusarki aluminiowej jest m2 mierzony po zewnetrznej stronie o$cieznicy
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt.8.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty
pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$t z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosdi,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ osadzenia elementow w konstrukgji,
- pion i poziom zamontowanej $lusarki,
- doktadnosc uszczelnienia,
- prawidtowo$¢ dziatania elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania oku,
- wyglad zewnetrzny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne zasady dotyczace ustalania podstawy
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Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w 0ST.B-00.00. Wymagania ogblne - pkt. 9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawga rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Cena wykonania 1m2 montowanej $lusarki i obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, osadzenie
elementdw, dostarczenie i wbudowanie materiatéw, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wyko-
nanie badan i pomiardw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

® umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
® dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
® normy

® inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestygji.
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:
PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkdw,
PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne. ;
- inne:
Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich Scian zewnetrznych
w budownictwie ogdlnym.
ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich Scian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych. PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN-B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania po-
wierzchni. Cze$§¢ 2: Obrébka strumieniowo-Scierna. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1: Ogélne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢
5: Ochronne systemy malarskie.

11.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.07.00 - Instalowanie sufitow podwieszanych

1. WSTEP
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykona-
niem sufitow podwieszanych.
12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkf. 1.1
13. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie azurowej
konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktorych wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét Sufity podwieszane:
- sufit podwieszany z ptyt GK
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztdéw sufitow podwieszanych powinny byt stosowane ksztattowniki zimno gigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca
Sie :
- grubo$cig >7p,m (100g/m2 lub >19p,m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+AT:
1997),

- przyczepnoS$cig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100
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- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27
Akcesoria stalowe
stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezpo$rednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byt wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

3. SPRZET

3.1, Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSC i Srodowisko
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4. Transport materiatow
Transport materiatow odbywa sig przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym za-
wilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisdéw przewozowych.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowat sie etykieta
zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

- znak budowlany.
Sktadowanie materiatow powinno odbywal sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny byt sktadowane w pozycji poziomej na wysoko$t najwy-
zej do dwoch palet, powinny byt chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucat, nie stawiat na krawedzi, przechowywal w suchym pomieszczeniu i na
rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone s3 zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy
wyjmowat po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytat obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Montaz sufitu powinien sie odbywat po zakofczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. Nalezy zwrdcic uwage na utrzy-
manie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu. Po zamontowaniu sufitu nalezy unikal prac powodujacych za-
pylenie, mogace doprowadzit do osiadania pytu na ptytach sufitowych.
W ptytach sufitowych mozna mocowal oSwietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajacej 0,2kg.
Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.
Alternatywnie ich ciezar moze byt przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber. Maksymalny cigzar dodatkowy prze-
noszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczyt 6kg/m2.
Ruszt stalowy- standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noSnych (D 60x2#x06 oraz profili przy$ciennych.
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopief obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikdw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpo-
$rednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropdw.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa sie tacznikdw krzyzowych (60/60) W celu usztywnienia catej kon-
strukeji rusztu, kofice profili noSnych opiera sie miedzy pdtkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.
Kotwienie rusztu
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W zaleznoSci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stoso-
wane metody kotwienia muszg spetniat warunek pigciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednost-
kowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Konstruk-
cje sufitdw moga zostal podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowa-
nie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane
do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezpoérednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywat
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadat zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt Czestotliwo$t i zakres badai
Czestotliwo$t oraz zakres badan materiatow powinna byt zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowat
pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaSwiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badah doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerangja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwoS¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badah
Wyniki badah ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez In-
spektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.
Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzit bezpos$rednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze oczyscit z kurzu i luznych
resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$t z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$t wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$C zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowit ptaszczyzny pionowe,

poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kata-
mi prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byt prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopa-
dtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomigdzy tata a powierzchnig su-
chego tynku powinien byé wykonany z doktadno$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki s3 nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sig ptaszczyzn

krawedzi od linii prostej pionowego poziomego od kata w dokumentagji

Nie wigksze niz 1,5mm i ogdtem nie wig-
Nie wieksza niz 2Zmm i w liczbie |cej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m
nie wigkszej niz 2szt na catej | wysokoSci oraz nie wiecej niz 4mm w

dtugosci taty kontrolnej 2m | pomieszczeniach powyzej 3,5m wysoko-

Nie wigksze niz 2mm i ogotem
nie wiekszej niz 3mm na catej |Nie wieksza niz 2mm na dtugo-
powierzchni ograniczonej $cia- Sci taty kontrolnej 2m

nami, belkami itp.
Sci

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego tm?1 sufitu podwieszanego obejmuje:

- przygofowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczeqgo,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

b umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

° dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

b inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania inwestygji.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienodnych. Cze§¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-karfonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwinfujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 éruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN IS0 3506-4:2004 (U) WtasnoSci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

11.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.08.00 - ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
11. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych.
1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
13. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
e  Sciany nosne z cegty petnej gr. 24cm na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5.
e  Sciany dziatowe gr. 115 ¢cm z bloczkéw betonu komdrkowego
e montaz nadprozy prefabrykowanych typ L
® montaz nadprozy stalowych
® montaz nadprozy systemowych
1.4. OkreSlenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST B-00.00.Wymagania
ogolne” pkt 1..
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY .
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:
2.1. Bloczki z betonu komdrkowego.
Bloczki z autoklawizowanego betonu komorkowego gr: 11,5 cm
WytrzymatoS¢ na Sciskanie materiatu w stanie suchym 3,0 N/mm2
Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258 Bloczki nalezy chronit przed zawilgoceniem.
2.2. Bloczki betonowe
M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,
M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12,
wytrzymato$t na Sciskanie réwna badz wieksza od kl. 10 MPa, nasigkliwo$¢ wagowa do 10%, odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach -
brak uszkodzef.
bloczki nalezy chronit przed zawilgoceniem.
2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

® Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
®Masa 4,0-4,5 kg,

® Dopuszczalna ilo$é cegiet potdowkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych,

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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® Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

® WytrzymatoS¢ na Sciskanie 15 MPa,

® 0dporno$t na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

® Odporno$t na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$cil,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystapit wyszczerbienie lub jej pekniecie. lo$C cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.4, Belki prefabrykowane, systemowe dla $cian z gazobetonu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byt zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetoSciowy sktadnikow zaprawy dla marki 3 MPa: cement: ciasto wapienne: piasek L: L: 6 l:l:71:17:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek L : l: 6 L : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetoSciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5 MPa: cement: ciasto wapienne: piasek 1: 03 : 4 1:05: 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek | : 0,3 : 4 1:05: 45
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowal w takiej iloéci, aby mogta byt wbudowana mozliwie wczeSnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac cement port-
landzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5-C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowat wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyt jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niega-
szonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobierat do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cemenfu i wapna.

2.6. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET .
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do robdt murowych powinien odbywat sie w sposob zapewniajacy dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT .
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.B-00.00 pkt.5.

5.1 Wymagania ogélne .

5.1.1. Zgodno$§t z dokumentacja.
Roboty murowe z bloczkdw i cegty , powinny byt wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm. Do-
puszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, ktore nie naruszaja postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie i
uzgodnione z Inspektorem nadzoru, oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy pofwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

5.1.2.Mury z cegty
a) spoiny w murach ceglanych o wym:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, - 10 mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powin-
ny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnial zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosSci 5-10 mm.
b) stosowanie potdwek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potowkach do murdéw nosnych nie powinna byt wieksza niz 15% cat-
kowitej liczby cegiet.
¢) jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegat zasady, ze kazda $ciana powinna byt
wykonana z cegty jednego wymiaru.
d) potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wyko-
nywat na strzepia zazebione boczne.

5.1.3.Uktad cegiet .
Uktad cegiet powinien odpowiadat ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru , przy czym moze byt zastosowany jeden z uktadow
tradycyjnych .

5.1.4. Obrys murdw .
Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarow w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokosSci nie powinny przekraczat :
+ - 20 mm - w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczen .

5.1.5.Wymiary otwordw.
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiardw otworéw nalezy przyjmowat :

Wymiary otwordw cm Dopuszczalne wymia-

L T odchytki otworéw w mm
row Swiefle oSciezy
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szeroko$t wysokos(¢
Nie wiecej niz + 6
100 -3 +15
Powyzej 100 +10 -10
-5

5.1.6.Grubo$E i wypetnienie spoin.
Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich gruboSci nalezy przyjmowat w mm w/g tabeli :

RODZAJ GRUBOSC DOPUSZCZALNE
SPOIN SPOINY ODCHY tKI
Poziome 12 +5
Pionowe + -5
10

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podane w ST.B-00.00. pkt. 6.

6.1.1. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi .

Zaleznie od wymagah projektu powierzchnia muru z cegty powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowit odcinek powierzchni krzywej . Katy dwu-
Scienne migdzy ptaszczyznami powinny byt zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowac dla mu-
row z cegty tylko powierzchni tej strony muru , ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu .
- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niz 6 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni $ciany .
- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz & mm/m
- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie wigcej niz 10 mm na wysokoSci
jednej kondygnagji
- odchylenia od kierunku poziomego - nie wigcej niz 2 mm/m gornej powierzchni kazdej warstwy
cegiet .
7. Badania.
Podstawe do odbioru technicznego robdt murowych z cegty stanowig nastepujace badania :
1.1, Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng powinno byt przeprowadzone przez poréwnanie gotowej $ciany z projektem w/g
pkt. 5.1.1. Pomiar dtugo$ci i wysokoSci nalezy wykonal tasma stalowa z doktadnoscig do 1 cm , wielkoSci odchytek w wymiarach i
usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoScig do 1 mm.
1.2. Badania materiatdw nalezy przeprowadzit posrednio na podstawie przedtozonych zaswiadczen kontroli jakoSci ( atestow ) mate-
riatdw oraz zapisdw dziennika budowy stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i
powotanymi normami .
1.3. Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar .
1.4, Sprawdzenie odchyleh powierzchni nalezy przeprowadzit tata kontrolng dtugo$¢é 2m z doktadno$cig do 1 mm wielkosci przeSwitu
pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru .
1.5. Sprawdzenie pionowoSci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetro-
w3 .
1.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarskg i tata kontrolng lub poziomicg wezowa.
1.7 Sprawdzenie prawidtowoSci osadzenia oScieznic okiennych i drzwiowych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodno$t z projektem .
8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w 0ST.B-00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.1. Sposob obmiaru robdt .
éciany obmierza sig w m3 , Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy
przyjmowat jako wysoko$t od wierzchu fundamentu lub stropu , na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu. Od po-
wierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowal powierzchnie otwordw, liczone w/g projektowanych wymiarow w $wietle o$cieznic, a w
przypadku ich braku w $wietle muru.

9. 0DBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1 Sposdb odbioru robot .

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru kofcowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylef , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
1. PRZEPIS1Y ZWIAZANE

PN-8%/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/B-12002 Cegta drazona wypalona z gliny - dziurawka.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegty ze zbrojeniem stalowym. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

11.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.09.00 - ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.

11. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

e  podktadu pod posadzki z chudego betonu C12/15

e tawy fundamentowe (16/20

e  elementy konstrukcyjne (stopy) C 20/25

®  stupy, trzpienie, nadproza, podciggi C25/30

e  stropy, $ciany zelbetowe (25/30

e wiefce z betonu C20/25 i C25/30

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. beton zwykty - beton o gestoSci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych

i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

1.4.2.mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Cement.
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadat nastepujace wtasciwosci :

e wysok3 wytrzymatos¢,

e maty skurcz, szczegblnie w okresie poczatkowym,

e wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywal w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo.
Kruszywo powinno spetniat wszystkie wymagania normy PN-86/B-06%12/ wymagania dla kruszyw do betondw klasy powyzej B25/. Powinno
sktadat sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierat sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej , gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych re-
aktywnych w stosunku do alkalidow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube.
Zwir powinien spetniat wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do beftonu” dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto ogranicza sig do 10 % mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednia.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny. Zaleca sig , aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e oznaczenie zawartoSci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

e  oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

®  oznaczenie zawartoSci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12,

e oznaczenie zawartoSci grudek gliny /oznaczat jak zawartoS¢ zanieczyszczeh obcych

2.4. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszla-
chefnionego.
Zawarto$t poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

. do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

e do Imm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie:
Piasek powinien spetnial nastepujace wymagania:

e zawarto$t pytow mineralnych do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06#14/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

®  zawartoSt zwigzkow siarki do 0,2%

e zawarto$t zanieczyszczeh obcych do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by poddany badaniom niepetnym obejmuja-
cym:

®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

®  oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

®  oznaczenie zawartoSci zanieczyszczeh obcych wg PN-78B-6714/12 ,

®  oznaczenie zawartoSci grudek gliny / oznaczat jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych/.
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Nalezy zobowigzal dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdw badah petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkaliczne).
2.5. Uziarnienie kruszywa.
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata kompozycje granulometryczng,
ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zarowno Swiezego betonu / konsystencja jednorodno$¢, urabialno$é , zawarto$¢ po-
wietrza / jak i stwardniatego / wytrzymatoS¢, przepuszczalno$t ,modut sprezystosci , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna za-
pewnit uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrocit na uziarnie-
nie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadat sie z co najmniej 3 frakgji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$t na sicie o boku oczka &4mm nie moze byt
wieksza niz 5%
Poszczegélne frakcje nie moga zawieral uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w iloSci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynalez-
nego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakeji .
Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowal kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sig w granicach podanych ponizej; zalecane
graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka : [mm] Przechodzi przez sito [ %]
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 o 8
050 3 do 20 5 do 8
1.0 2 do 32 8  do 28
20 2 do W % do 37
40 36 do 36 23 do 4%
8.0 60 do 36 38 do 82
16.0 100 62 do 80
315 100
2.6. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnial wszystkie wymagania NB. ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Powinna pocho-
dzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badah. Cze$¢ wody
zarobkowej jest pofrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie.
Ilos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2
do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji -jest to woda bierna, ktéra
z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro i makropory obnizajagce wytrzymatoS¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w
mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej wytrzymatoSci i stopnia urabialnoSci mieszanki betonowej, biorac pod uwage
rowniez iloSci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c iloSci wody zawarte w
kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

3. SPRZET.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne pkt 3.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia se-
gregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna byt transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien byt dtuzszy
niz:

® 90 min przy temperafurze ofocznia + 15 st. C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

® 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie ).

Betonowanie powinno byt wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej . Betonowanie moze zostat
rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

e  betonowanie konstrukcji wykonywat wytacznie w temperaturach > +5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez be-
ton wytrzymatosci > 25 MPa.

e  mieszanki betonowej nie nalezy zrzucat z wysoko$ci > 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada ; w przypadku, gdy wysokost ta
jest wieksza , nalezy mieszanke podawal za pomocg rynny zsypowej / do wysokoSci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego /
do wysoko$ci 8m /,

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowat minimalne
temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien by¢ uktadany w desko-
waniu w ten sposdb , aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki , zwarty , jednorodny bez zadnych plam i skaz.

5.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

BezposSrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi , zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczat pielegnacje wilgotno-
Sciowa betonu i prowadzit j3 przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe/ Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej , a takze gdy nie s3
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stawiane specjalne wymagania dla jakoSci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniat wymagania
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byt chronione przed uderzeniami i drganiami .
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapic po osiggnigciu przez beton wytrzymatoSci rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ ,
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatoSci manipulacyjnej / prefabrykaty /.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania wtasciwosci betonu.

6.1.1. Jako§¢ betondw.
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okreéli¢ jako§¢ materiatow i mieszanek betonowych przektadajac do oceny
Inspektorowi Nadzoru :
sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

6.1.2. WytrzymatoS¢ i trwatoSt betondw.
Celem okreSlenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatos$ci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie prébek w iloSciach zgod-
nych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny byt pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na ry-
sunkach projektu technicznego. Probki powinny byt pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem pro-
tokdtu pobrania podpisanego przez obie strony . Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wypo-
sazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznoS¢é. Probki powinny by¢ przechowy-
wane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 poz. 6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy -
celem stwierdzenia wytrzymatoSci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych
przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga byt przyjete za podstawe rozliczania robot pod warun-
kiem, ze warto$¢ wytrzymatoSci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
JeSli z tych badah otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatoSci odpowiadajacej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i po-
nownego wykonania konstrukgji.
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy
uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betondéw celem poddania badz probom laboratoryjnym.

6.2.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projekfowania sktadu mieszanki befonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania,
co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny prze-
kroczyt :

® +20% ustalonej wartosci wskaznika,
® + Icm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiang zawartos$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu
statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3.Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie / klasy betonu /.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie / klasy betonu/ nalezy pobrac probki o liczbie okreSlonej w planie kontroli jako-
§ci, lecz nie mniej niz : 1 prébke na 100 zarobdw, 1 probke na 50 m3, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie betonu. Probki
pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie
z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

6.2.4. Dokumentacja badan.
Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wtasne laboratoria lub na zlecenie),
przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw ba-
dah dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.3.1.Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegajg na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywa-
nych materiatow i zgodnoSci wykonywanych robdt z projektem i obowigzujacymi normami .
Badania powinny objat wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne,
a jakoSC ich wykonania nie bedzie mogta byt sprawdzona . Wyniki badafn oraz wnioski i zalecenia powinny byt wpisane do Dziennika Budo-
wy.
Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy sa zgodne
ze Swiadectwami jakoSci i protokotami odbiorczymi .
Sprawdzenie rusztowah wykonuje sie przez bezpoSredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i pordwnanie z projektem .
Badania polegajg na stwierdzeniu :

® zgodnoSci podstawowych wymiardw z projektem,

® zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
® zgodnoSci przekrojow poprzecznych elementéw noénych,

® wielkoSci podniesienia wykonawczego,

® prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami .
Sprawdzenie nalezy wykonal przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich Srub w konstrukgji.
3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata i pordwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
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4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sig przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-
06251.
Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.
Sprawdzenie wodoszczelnoSci zbiornikow catego obiektu.

6.3.2.Badania po zakoficzeniu budowy.
Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna.

6.3.3.Badania dodatkowe .
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezado-
walajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m3 betonu wbudowanego.

8. ODBIOR KONCOWY.
Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadzal w czasie betonowania i odbiorow robot .
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uznat za zgodne z wymaganiami . Jezeli choC jedno badanie dato
wynik ujemny , wykonane roboty nalezy uznal za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzit¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng , ST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Na podsta-
wie wynikow badah nalezy sporzadzit¢ protokoty odbioru kofcowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogélne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowa-
na przez Wykonawce.

10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podziat nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen organicznych.
PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betondw i zapraw. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

11.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.10.00 - POSADZKI

1. WSTEP.
11, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania podktadéw i posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
13. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét posadzkowych:
- Ptytki antyposlizgowe kl. IV Scieralnosci, gat.l z cokotem wys. min. 15 cm
1.4. 1.4.0kreSlenia podstawowe.
ptytka- ptytki gres posadzkowe o rdznych wymiarach, kolorach i fakturze,
fuga - zaprawa do wypetniania spoin miedzy ptytkami,
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C stosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w 0ST.B-00.00. pkt.2.
2.1. Ptytki - terakotowe i ptytki z kamieni sztucznych gres
Posadzki z ptytek gress nieszkliwiony, matowy, impregnowany w procesie produkgji, rektyfikowany kaliber , V" , antyposlizgowy kl. IV
Scieralnodci, gat. | z cokotem wys. min. 15 cm.
2.2. Klej do gresu
Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami GestoS¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,#5-6,25 | wody (2,0 | CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Czas wstepnego
dojrzewania: ok. 5 min Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$t > 0,5 MPa Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.
PrzyczepnoSt (wg normy PN-EN 12004):

- poczatkowa: > 0,5 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 MPa
- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 0,5 MPa Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C Reakcja na ogieh: A1/A1f
2.3. Zaprawa do fugowania
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Gestos$t nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm’ GestoS¢ objetoSciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm3 Gesto$¢ w stanie su-
chym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm3
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 | / S5kg Min/max szeroko$C spoiny 1 mm - 7 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h
Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min
Ruch pieszy po ok. 24 h
Petne obcigzanie po ok. 24 h
3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
sprzetu podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do podtozy i posadzek powinny odbywal sie w sposob zapewniajacy zacho-
wanie dobrego stanu technicznego.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST.B-00.00 , Wymagania ogolne” pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w 0ST.B-00.00 pkt. 5.
5.1 Wymagania ogélne.
5.1.1. Posadzki powinny byt wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiadat wymaganiom norm.
5.1.2.Podktady pod posadzki powinny byt ftrwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czy-
stej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien byé zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.
Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugo$ci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5Smm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie podktadu powinna byt dostosowana do przewidywanego
obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by o marce co najmniej B-20.
5.2. Montaz posadzek.
5.2.1.Posadzki z ptytek gres
Dobor ptytek pod wzgledem jakoSci, kolorystyki, wymiardw, oraz plastyczny uktad utozenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem.
Ptytki majg byt gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna
byt réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekraczat 2mm na
tacie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno byt wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci po-
sadzki.
Spoiny miedzy ptytkami przez cata dtugo$c i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od li-
nii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugoSci lub szerokoSci pomieszczenia.
Ptytki powinny byt zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni . Ptytki na schodach antypoélizgowe uktadane na
klej mrozoodporny.
Grubo$t spoin migedzy ptytkami powinna byt zgodna z opisem PT.
Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien byC usunigty.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w 0ST.B-00.00 pkt. 6.
6.1. Badania.
Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowig badania :
6.1.1. Sprawdzenie podktadu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze migdzy operacyjnym. Sprawdzenie réwnosci przeprowadzit za pomoca
taty o dt. 2m.
6.1.2.Sprawdzenie materiatow- nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaSwiadczen ( atestéw) z kontroli producenta , stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami do-
kumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
6.1.3.Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie mtotkiem
drewnianym.
6.1.L.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami ST.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt posadzkowych oktadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w przypadku cokotow 1mb (metr biezacy).
1.1 Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w Swietle surowych Scian, doliczajac wneki i przejScia. Z obliczonej powierzchni potraca sig
powierzchnie poszczegblnych stupdw, pilasrtow itp. wieksze od 0,25m2 (metr kwadratowy).
1.2. Przy posadzkach z ptytek - w ktorych dtugosSt linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzy-
wych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie nalezy ustalat na podstawie kalkulacji indywidualnej.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Sposdb odbioru robot.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzit w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru kofcowego robot. W przypadku
stwierdzenia odchylef, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt i
terminie uzgodnionym z Inspektorem.
9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosSci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

® umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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® dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

® inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestygji
1. Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z befonu i zaprawy cementowej
PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki kamionkowe
BN-73/6%41-13 Ptytki klinkierowe
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom | Budownictwo ogdlne czeS¢ &.

11.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.11.00 - KLADZENIE GLAZURY

1. WSTEP
11, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru uktadania ptytek ceramicznych.
Zakres stosowania ST
Jako cze§¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywat i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
12. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie:
- Licowanie $cian ptytkami szkliwionymi
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w OST.B- 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za ich zgodno$t¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspek-
tora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 15.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miet:

b Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

b Certyfikat na znak bezpieczefstwa,

b Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien

znajdowat sig termin przydatnosci do stosowania.

b Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
UB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

b Srodek grunfujacy
b Oktadzina $cian do wysoko$ci 2,0 m z ptytek szkliwiony, impregnowany w procesie produkcji, rektyfikowany kaliber ,V” tolerancja

miedzy ptytkami maximum +0,2mm w kolorze jasny bez - uktadane poziomo
na dodatkowej izolacji przeciw-wodnej

b Zaprawa klejowa

Gestos$t nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,75-6,25 | wody (2,0 L CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Czas wstepnego
dojrzewania: ok. 5 min Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$t > 0,5 MPa Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm Odpornos¢ na temperature: od
-30°C do +70°C Reakcja na ogien: A1/A1f

b Zaprawa do spoinowania

Gestos$t nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm1 Gesto$¢ objeto$ciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm3 Gesto$¢ w stanie su-
chym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm3

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 | / S5kg Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm - 7 mm
Temperafura przygotowania zaprawy oraz podtoza i ofoczenia w frakcie stosowania od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 min

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h

Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min

b Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicz-
nych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnial wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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b Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin fo:
listwy dylatacyjne i wykofczeniowe,
Srodki ochrony ptytek i spoin,
Srodki do usuwania zanieczyszczen,
Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie wtasnoSci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3. TRANSPORT
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunigciem elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

L, SPRZET
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ciecie ptytek
sprzetem nie powodujacym wyszczerbienia i spekania, krawedzie ciete winny byé rowne i gtadkie i wizualnie nie odbiegat od krawedzi
oryginalnych ptytek.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace rozpoczat po zakonczeniu robdt instalacyjnych wraz z ich sprawdzeniem (préby), przed montazem osprzetu (biaty montaz) i arma-
tury oraz urzadzef, rowniez po zakohczeniu robot budowlanych wykohczeniowych (bez robdt malarskich i skrzydet drzwiowych).
Oktadziny wykonywal w temperaturach powyzej +5 st. Oktadziny uktadat po pozytywnym odbiorze podtoza. Oktadzing uktadat od dotu
warstwami poziomymi ze spoing szerokoSci 2-3 mm w cato$ci wypetniong barwiong zaprawa do fugowania. Ptytki dobrane wedtug barwy i
odcienia - zaleca sie stosowanie ptytek z jednej partii produkcyjnej dla odrebnego pomieszczenia. Spoiny miedzy ptytkami przez cata
dtugo$¢ pomieszczenia powinny tworzyC linie proste - dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci i szerokoSci po-
mieszczenia. Ptytki zwigzal z podktadem warstwa wigzaca zaprawa klejowa na catej powierzchni, gruboS¢ zaprawy zgodnie z instrukcja
producenta. Dopuszcza sie stosowanie w narozach i na krawedziach oktadanych ptytkami powierzchni listew wykohczeniowych PVC we-
wnefrznych i zewnetrznych, pod warunkiem dobrania koloru do koloru ptytek i takiego ich zamocowania, aby powierzchnia ptytek i naroz-
nikow licowaty sie. Powierzchnia oktadziny z ptytek powinna licowat sie z powierzchnig oscieznic drzwiowych. Ptytki rozmierzyt i uktadat
na $cianach w taki sposéb, aby nie stosowat ptytek przycinanych mniejszych niz ) ptytki. Przecinanie ptytek dopuszcza sie przy obra-
bianiu rur, otwordw itp. i tylko w takim przypadku, gdy nie ma innej mozliwoSci przyklejenia ptytki - zasadniczo wymaga sie wycinania
otwordw na rury. W miejscach tych nalezy na element przechodzacy prze ptytke natozyt w trakcie jego wbudowywania estetyczne osto-
ny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegal materiaty, ktdre bedg wykorzystane do
wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty, ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnial wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnoSci stwierdzajaca zgodno$t wtasnosci
technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres czynnosci kon-
trolnych powinien obejmowac:
-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czysto-
§ci i zawilgocenia,
-sprawdzenie réwno$ci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robdt
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego
fragmentu prac. PrawidtowoS¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegblnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i okta-
dzin a w szczegblnoSci:
-zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakoSci zastosowanych
materiatow i wyrobdw,
-prawidtowosci przygotowania podtozy, jakoSci (wygladu) powierzchni oktadzin -prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z in-
nymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badaf dokonanych przed przystapieniem robdt i w trakcie ich wykony-
wania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin Scian powinien obejmowat:
-sprawdzenie prawidtowoSci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzal wizualnie i porownat z wymaga-
niami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugos$ci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w do-
wolnym miejscu; prze$wit pomiedzy taty a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoSci do 1 mm,
-sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci poziomych oktadzin $cian
oraz pionu dla spoin pionowych oktadzin $cian i dokonanie pomiaru odchylef z doktadnoscia do 1 mm,
-sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charak-
terystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
-sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1
m2 nalezy zmierzyC szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar do-
konany w trakcie realizacji robét lub grubo$t okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

1.2. Zasady obmiarowania
Podstawa obmiaru jest iloS¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji Przedmiaru Robbot.
Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$§¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu s podtoza. Odbior podtoz musi byt do-
konany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznal podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST
i zezwoli¢ do przystapienia do robdt oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byt skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy zapisat w dzienniku bu-
dowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czeSciowy
Odbiér cze$ciowy polega na ocenie iloci i jakoSci wykonanej czeSci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslone-
go w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofco-
wym.
Odbidr czesSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest
podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kofcowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z do-
kumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow
oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Roboty oktadzinowe powinny byt odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce do-
kument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny wyktadzina lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzanh:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawit wyktadzine lub oktadzine i przedstawit ja ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagah nie za-
grazaja bezpieczehstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy, moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofco-
wego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej
rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonat je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnoSci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoSci ich usunigcia, stwierdze-
nie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.
Protokot odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktorego dtugost jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwaran-
cyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w fym okresie ewenfual-
nych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér
ostateczny robét”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakoSci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1, Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji kosztorysu ofertowego

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja:
robocizne bezpoSrednig wraz z narzutami,
warto$t zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu, warto$c
pracy sprzetu z narzutami, koszty poSrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku
VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych
i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdow, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy
te musza zostat szczegdtowo ustalone w umowie.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

b umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

b dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

o normy

b inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania inwestygji.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyt y ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:199L4 Ptytki i ptyt y ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwoSci wodnej E>10%, Grupa A IIl.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyt ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci powierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwoSci wodnej, porowatoSci otwartej, gestosci wzglednej pozornej raz

gestosci catkowite).

EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoSci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoSci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardoSci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornoSci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | cze$t &, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cze§é B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB -
2004 rok.

11.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.12.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego oraz wyrdwnaniem istniejacej podbudowy

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdot
zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i wyrdwnaniem istniejacej podbudowy. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie
z ustaleniami podany mi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg wg Kafalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosSng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtaSciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi ST 00.00.00.
.Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byt kruszywo tamane uzyskane w wy-
niku przekruszenia surowca skalnego oraz ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen ob-
cych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Nalezy zastosowal kruszywo tamane o frakcji 0/35 mm. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezet
miedzy krzywymi granicznymi pot dobrego uziarnienia.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Kruszywa powinny spetnial wymagania okreSlone w tablicy 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazat sie mozliwo$cig korzy-
stania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
b)  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byC stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatow powinien odbywat sig zgodnie z wyma-
ganiami norm przedmiofowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod odbudowe powinno spetniat wymagania okreSlone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Podbudowa powinna byt utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalezy sprawdzit wzorem:

Dy <5 (1
dBS
w ktorym:
Dy - wy miar boku oczka sita, prze ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej w mm
Des - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Uwaga:

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyi warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtéknine.
Ochronne wtasciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dy <12 (2)
090
w ktorym:
d;, - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
0, - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu, zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (min.);

warto$¢ parametru 0, powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy, powinny byt wczeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byC ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwial naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz
co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej, nalezy wytwarzal w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$S¢ zapewnienia jednorodnoSci, nie dopuszcze wytwarzania mieszanki przez mieszanie po-
szczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna byt rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci takiej, aby jej ostateczna grubo$t po zageszczeniu byta
rowna gruboSci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczat 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna byt roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadal wilgotnoSci optymalnej, okreSlonej wedtug préby Proctora, zgod-
nie z PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostat osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoS¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byt zwilzona okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoSci, mieszanke nalezy osuszyt.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12, powinien odpowiadal przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.
5.5. Utrzymanie podbudowy

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgod3 Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzek na-
prawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonat badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawit wyniki tej
badah Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowat wszystkie wtasciwosci okreSlone w pkt 2.3. ni-
niejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.2.1. CzestotliwoSt oraz zakres badafi i pomiaréw

Czestotliwo$t oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. CzestotliwoSt oraz zakres badah przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwost badan
Minimalna liczba badai na dziennej Maksymalna powierzchnia podbu-
dziatce roboczej dowy przypadajaca na jedno ba-

danie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2. WilgotnoS¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10.000 m?

k. Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byt zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy obierat w sposob losowy, z roztozonej war-
stwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badafn powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadat wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +
10%, -20%. Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywat sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzal wedtug B N-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 1000 m? lub wedtug zalecef Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznat za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, od pierwotnego modu-
tu odksztatcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

L <22

mim

1
6.3.5. WtaSciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowat ocene wszystkich wtaSciwo$ci okreSlonych w pkt 2.3.2.

Probki do badah petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$E oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$t oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3

Tablica 3. CzestotliwoSt oraz zakres pomiardow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badaf i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Szeroko$t podbudowy 10 razy na 1 km

2. Réwnost podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m tata, w kazdym pasie ruchu
3. Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km

k. Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokoSciowe co 100 m

6. Uksztattowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

1. Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m’

8. No$no$t podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 500 mb,
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

' Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. SzerokoSt podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réoznit sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i - 5cm.
6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ L-metrowg tata.

Nierownosci nie moga przekraczac:

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowymi, nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0§ podbudowy w planie nie moze byt przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$é podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy zasadniczej nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

6.4.8. NoSnosSt podbudowy

No$no$t podbudowy nie powinna by¢ mniejsza od 120MPa.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.4., powinny byt naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokoSci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$t podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym,
to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$t do potowy szeroko$ci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrna zageszczenie.

6.5.2. NiewtaSciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gteboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora
nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtaSciwoSciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny Kost. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosSnosc podbudowy

Jezeli noSnost podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no-
$nosci, zalecane przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noSnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogblne”.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych.

3. PN-B-06%14-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

L. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

5. PN-B-06H114-1% Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci.

7. PN-B-06%14-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposSrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

10. PN-B-06114-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci e bebnie Los Angeles.

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
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22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

23. PN-S-96035 Popioty lofne.

2L, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

25. BN-84/6714-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

29. BN-70/8931/06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-71/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,

11.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.13.00 - WYKOPY | NASYPY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
12. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét obje-
tych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i obejmujg wykonanie wykopow i nasypow.
14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okresSlenia zostaty podane w ST 02.
15. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST 02.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Do zasypywania wykopdw mozna uzywat gruntéw rodzimych pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia, o
ktorym mowa w punkcie 5.2.

Materiat do zasypywania wykopow w drogach nie moze by¢ gruntem rodzimym - powinien to byt grunt przepuszczalny. Materiat
do wykonania nasypéw moze byt gruntem rodzimym, pod warunkiem, ze jest zageszczany i umozliwia uzyskanie wskaznika zageszczenia w
ST 02. Grunt niezageszczalny winien by¢ usuniety z budowy.

3. SPRZET
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 00.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreSlono w ST 00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogblne zasady prowadzenia robot podano w ST 02.

Sposdb wykonania skarp powinien gwarantowac ich stateczno$t¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wyni-
kajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Mozliwe jest zabezpieczenie skarp.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopow powinny by¢ bezpoSrednio wbudowane w wykop lub przewiezione na odktad. O
ile Inzynier kontraktu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyt przed nadmiernym zawilgoce-
niem.

Zabezpieczenie wykopu przy gtebokoSci do 3,0 m nalezy realizowal poprzez deskowanie azurowe, powyzej 3,0 m jako petne.
Uwzgledniajac warunki wykonania pdzniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sig wykonat z desek o
szerokosci 10-15 cm.
Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociaggu nalezy wykonat rownolegle z zageszczeniem obsypki wyjmujac kolejng deske przed zagesz-
czeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sige do ponizszych
zalecen:
- wykop nalezy rozpoczat od najnizszego punktu, aby zapewnit grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,
- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawit na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 - 6 cm, a w gruntach na-
wodnionych ok. 20 cm,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawit warstwe gruntu o grubo$ci ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wy-
kopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usunat z dna wykopu sposobem recznym,
-z dna wykopu nalezy usunat kamienie i grudy, dno wyrdwnat i przystapi¢ do wykonywania podtoza,
- w frakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia/ rodzimego pod-
toza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wyko-

pu,
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- grunty naruszone nalezy usunat z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej
o grubo$ci /po zageszczeniu/ co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonat w sytuacji, gdy doszto do przegtebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu.

5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i nasypach zerowych robot ziemnych powinno spetniat wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci
wskaznika zageszczenia (I,), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoSci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa robot ziemnych - obiektow Minimalna wartosé |

Gérna warstwa o grubosci 100cm. Wykop i nasyp pod obiekty 1,00

Na gtebokosci ponizej 100cm od powierzchni robdt ziemnych. 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezpoSrednie zaggszczanie gruntdéw rodzimych,
to nalezy podjat $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoSci wskaznika zageszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczat ruchu budowlanego wzdtuz wykopow w odlegtoéci 1 m od krawedzi.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 02.

6.2. Kontrola wykonania wykopw

Kontrola wykonania wykopdw i nasypéw polega na sprawdzeniu zgodnoSci z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ponizsze dziatania w kontekScie zapisow punktéw 5i 6 z ST 02.
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie wedtug wymagan okre$lonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST - 02.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka jest cato$¢ robdt wg dokumentacji i STWIOR.
8. 0DBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST - 02.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogadlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST - 02
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z fransportem urobku na odktad lub w miejsce wbudowania, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badanh laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie drég tymczasowych, celem wprowadzenia sprzetu i dowozu materiatow,
- rekultywacje terenu.
Cena wykonania jednostki obmiarowej nasypu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejsca wbudowania (zatadunek, przywiezienie, wytadunek, wbudowanie gruntu),
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- profilowanie nasypu,
- zageszczenie objetosci nasypu,
- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w projekcie i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST - 00.

11.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.14.00 - OBRZEZ BETONOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa obrzezy
12. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych
projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy be-
tonowych 6 x 30 i cm na tawie betonowe;j.
1.4 Pojecia podstawowe
1.4.1 Uzyte okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00. “"Wymagania ogdl-
ne”.
1.4.2 Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materiaty
Stosowanymi materiatami sa:
- obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004
- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003;
- cement wg PN-EN 197-1:2002
2.3 Wymagania techniczne dla obrzezy betonowych:
2.3.1 Wymiary obrzezy : 6x30x100 o wyokraglonych krawedziach r=3
2.3.2 Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy : l= +/- 8mm; b= +/-3
2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie bez rys, pekniet i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie rowne i proste Dopuszczalne wady i uszko-
dzenia obrzezy : jak dla obrzezy gafunku 1.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzef wad i uszkodzen
Gatunek Gafunek 2
1
WklestoSt lub wypukto$t powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) .
. . niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajacych  pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.L Sktadowanie

Przechowywat z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki.

Uktadat z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dtugo$¢é min 5 cm wieksza od szeroko$ci obrzeza
2.4.5 Beton i jego sktadniki

Stosowal beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materiaty na tawe i zaprawe spoinujaca

Beton C12/15 (B 20 wg PN-B-06250).

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do robdt zwigzanych z wbudowaniem obrzezy
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Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robdt i zaakceptowany przez Inzyniera, tzn. powinien zapewnit spetnienie wy-
mogow jakoSciowych odnosnie robdt do ktdrych ma by¢ zastosowany. Powinien réwniez spetnial wymagania BHP.
Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujace zachowania tych wymogdw powoduje dyskwalifikacje i niedopuszcze-
nie go do robdt przez Inzyniera.
Do transportu samochody skrzyniowe, do roztadunku mozna wykorzystat odpowiedni sprzet typu tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub
lekki zuraw; do zageszczenia - mata ptyta wibracyjna.
Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: mtotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski, topaty, kilofy
4, TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport obrzezy
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnial wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, w szczegdlnosci dopusz-
czalnych obcigzen na osie
W czasie transportu obrzeza musza byt zabezpieczone przed przemieszczaniem sig - najkorzystniej przewozi¢ na paletach drewnianych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogélne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
5.2 Wykonanie koryta pod obrzeze

Koryto pod tawy nalezy wykonywat zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalun-
ku. Na dnie wykopu nalezy utozyt i zagesci¢ warstwe odcinajaca z piasku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wedtug normalnej
mefody Proctora.
5.3 tawa befonowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sig wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje inaczej). Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezpoSrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien byt wyréwnywany warstwami. Wbudowany beton podlega pielegnagji jak
opisano w ST dotyczacej kraweznikow betonowych.
5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktadat obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacjg projektowa

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczat 0,5 cm Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 wypetnienie zaprawa cementowo - piaskowa. Spoiny
przed zalaniem zaprawga trzeba oczys$cit i zmoczy¢ woda.

Spoiny musza by¢ wypetnione na petna gtebokoS¢ jak i rowniez oczyszczone
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonat badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chod-
nikowych i przedstawit ich wyniki Inzynierowi do akceptagji

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ réwniez wyglagd zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i okreslenie wymiaréw i ksztattow
elementow przeznaczonych do wbudowania (przy uZyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i katownika) zgodnie z zamieszczonymi
powyzej tabelami Pomiary z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéow powinny obejmowal wszystkie wtasSciwosci okreSlone w normach podanych do odpowiednich materiatow wy-
mienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robdt
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod tawe;
b) wykonanie tawy;
¢) ustawienie obrzeza betonowego - dopuszczalne odchylenia :
- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dtugosci obrzeza:
- niwelety gbrnej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m dtugosci obrzeza;
- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtgbokos¢.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa
Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ., Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00.. ,Wymagania ogélne”,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S5-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. | PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
k. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
5. PN-EN12620:2004 Kruszywa do befonu
oraz
PN-EN12620:2004/AC
6. BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdw i torowisk
tramwajowych Wspolne wymagania i badania
1. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z beftonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
9. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$t 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
1. BN-80/6%75-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagah dla materiatow w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie
s sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowat jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnoSci nalezy stosowal normy przywotane w dokumentacji projektowej.

Wszelkie watpliwoSci dotyczace wymagah normowych nalezy oméwit z Inzynierem.

11.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.15.00 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa na-
wierzchni z kostki betonowej (schodow i pochylni).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm.
1.4 Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany
metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i dtugoScig nie wiekszg niz 1,0 m.
14.3.  Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
14.L. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
14.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.
14.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych,
wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 1.
2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” 2.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wymagania ftechniczne stawiane befonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. okresla
PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

1 2 3 b

1 Ksztatt i wymiary

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. Sienkiewicza 7%, 58-340 Gtuszyca
Strona |53



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

11 Dopuszczalne odchytki w mm od zade- C Dtugo$t  Szerokost Grubo$t [Roznica pomiedzy dwoma pomiarami
klarowanych wymiardw kostki, grubosci, tej samej kostki, powinna
grubosci < 100mm +2 +2 +3 byt = 3 mm
> 100mm +3 +3 +h
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jeli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuktosct wklgstost
przy dtugosci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia =1,0kg/m2, przy czym kazdy poje-
z udziatem soli odladzajacych (wg kla- dynczy wynik < 1,5 kg/m2
sy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato§¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9
roztupywaniu MPa i nie powinien wykazywat obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm dtugo$ci roztupania
23 Trwatost (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajacg trwatoSt (wytrzymatosc) jesli spetnione s3 wyma-
tos¢) gania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$t na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej Scier- |Bohmego, wg zat. H normy -badanie alternatywne
nej, wg zat. G
normy -badanie
podstawowe
< 23 mm <20.000mm3/5000 mm2
25 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jeSli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana - za-
dawalajaca odpornose,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na po-
§lizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowac minimalng jej warto$¢ pomierzo-
n3 wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
4] ewentualne wykwity nie s3 uwazane za isfotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent powinien opisat
rodzaj tekstury,
33 Zabarwienie (barwiona moze byt war- b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byt porownane z probka produ-
stwa $cieralna lub caty element) centa, zatwierdzong przez odbiorce,
¢) ewentualne rdznice w jednolitoSci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtaSciwoSciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za istofne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdow atmosferycznych, Swiatta (w tym promie-
niowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Za-
leca sig stosowanie $rodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek ko-
baltowo-glinowy (nie nalezy stosowal do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych
plam) moga pojawit sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizyko-
chemicznych wystepujacych w befonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowat na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze po-
winno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowat nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i

wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 3.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywat sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
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- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzef uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystat do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowat specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 4. Transport moze byé wykonany dowolnym $rodkiem
fransportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
53. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno byt zgodne z wymaganiami zawartymi w
odno$nych SST . Obrzeza zaleca sie ustawial przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoSci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub
obrzezy.

55. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosit po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z punk-
tem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gruboSci podsypki nie powinny przekraczat +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przy-
gotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

¢)  wspbtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
d)  wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz R? = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byt taka, aby po SciSnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sig i
nie byto na dtoni $ladow wody, a po naciSnigciu palcami podsypka rozsypywata sig. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzat uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgot-
nym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi byt zakohczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
56.1.  Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkftu 2.2.1
56.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywat przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeSli w
nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczyt materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sig
stosowal kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywat recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywal na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wy-
magajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywat
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywat na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoS$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miet duzych
odchytek wymiarowych i musi byt odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia po-
towek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty
do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracag brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawat
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywat elementy kostkowe wykohczeniowe w po-
staci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypo-
wych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szli-
fierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyC prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrat i usunat wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywat walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
SzerokoS¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

uzytku.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykryt warstwa wil-
gotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jag w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy tempera-
turze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyScit z piasku i mozna oddat do

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w ST 00. ,Wymagania ogolne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskat:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnoSci dostawcy oraz ewentualne wyniki badah cech cha-
rakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg
pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),
ew. badania wtaSciwoSci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

CzestotliwoSt oraz zakres badan i pomiardow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. CzestotliwoSt oraz zakres badah i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sorawdzenie podtoza lub korvta Wa SST D-04.01.01
2 Sorawdzenie ew. podbudowy Wa SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
IA Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub meto- |Biezaca kontrola j: grubosci, spadkdw |Wg pktu 5.6; odchytki od projektowanej
da niwelacji) i cech konstrukcyjnych w porownaniu [grubodci +1 cm
z dokumentacjg projektowa i specy-
fikacja
5 Badania wvkonvwania nawierzchni kostki

a) zgodno$t z dokumentacjg projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem

pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach charak-
terystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnoSt w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 Jw. NieréwnosSci do 8 mm
- tata czterometrowa)
e) rownoSt w przekroju poprzecznym (sprawdzona Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8
tatg profilowg z poziomnica i pomiarze przesdwitu mm
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelagji) Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do
0,3%
g) szerokoS¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem li- Jw. Odchytki od szeroko$ci projektowanej do +5

niowym)

cm

h) szerokoS¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wykru-
szeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pkf-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub decyzji In-
zyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegélnienie badah i pomiardw Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, krawez- |Wizualne sprawdzenie jednorodnoSci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
nikdw, obrzezy, $ciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszenh, spoin i szczelin
.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charaktery-
stycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysoko$ciowe, réwno$t podtuzna i po- Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i do-
przeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ puszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
L |Rozmieszczenie i szerokoS¢ spoin i szczelin w na- Wg pktu 5.5

wierzchni, pomigdzy kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SS 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w
odpowiednich SST.

8. 0DBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” 8.
Odbiorowi robét podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekfowa, SST i wymogami Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zacho-
waniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czeSci szczelin dylatacyjnych.
0dbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST 00 ,Wymagania ogdlne” oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w SS 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze§¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Befonowe obrzeza chodnikowe

11.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.16.00 - WYPOSAZENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawa i montazem
sprzetu i urzadzen obejmujacych wyposazenie lokali.
12. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot obje-
tych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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13. Zakres robéot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawa i montazem sprzetu i urza-
dzeh obejmujacych wyposazenie lokali - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST - 00.00. pkt 1.4,
15. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,Wymagania ogblne”.
Urzadzenia zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej lub inne wskazane przez inwestora o paramefrach nie gorszych od zaprojek-
towanych. Montaz nalezy przeprowadzit zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach oznaczonych na projekcie. Prace nalezy prowadzit
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA LOKALI:

1. szafa ubraniowa 3 szt

2. tozko lub tapczan 3 szt

3. szafka nocna 3 szt.

b, krzesto 4 szt.

5. stolik 3 szt.

6. kuchenka 3 szt.

7. zlewozmywak jednokomorowy 3 szf.

8. chtodziarka podblatowa 3 szt.

9. meble kuchenne (dolne i gorne) 3 kmpl.
10. pralka (szer. 40 cm) 3 szt.

. telewizor 3 szt.

12. stolik RTV 2 szt.

13. natrysk 90 * 90 cm 2

14, umywalka szer. 40 cm 2 szt.

15. miska ustepowa 2 szt.

16. grzejnik tazienkowy elektryczny 3 szt.
1. miska ustepowa dla NPS 1 szt.

18. umywalka dla NPS 1 szt.

19. siedzisko podprysznicowe dla NPS 1 szt.
20. uchwyty $cienne dla NPS &4 szt

Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy wtasne) uzyte w dokumentacji uwazane s3 jako definicje standardu. Dopuszcza sie uzycie innych materia-

téw o przedstawionym standardzie. Nalezy rozumieé, Zze po przywotanej nazwie marki umieszczone sg stowa ,lub réwnowazne”.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do ustawiania urzadzen powinien wykazal sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,
- sprzetu do zatadunku i wytadunku urzadzen,
- samochodu transportowego
Nalezy uzywat takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$t wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét,

jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robo-
tach ziemnych w poblizu istniejacych obiektdw i urzadzef podziemnych, prace nalezy wykonat recznie.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskat akceptacje Inzyniera Budowy.
4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow. Materiaty podczas transportu powinny byt zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukta-
dane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Konstrukcja stalowa i z drewna klejonego przed wysytka z
wytworni powinna byt odebrana protokolarnie i wystana w kolejnoSci uzgodnionej z Wykonawca.
Przy przewozeniu materiatow nalezy przestrzegal zasady kodeksu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia robét
Montaz urzadzef wykonat zgodnie z opisem projektu wykonawczego oraz wedtug wytycznych producentéw urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu, za jako$¢ materiatow i robdt oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robét, zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig Ro-
bot, oceng jakoSci materiatow i postgpem Robot, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpelacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz do-
tyczacych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez Wykonawce.
Decyzje Inzyniera podejmowane beda gtéwnie w oparciu o wymagania sformutowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a takze w
Normach i Wytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiaty i Roboty, ktore
nie spetniajg wymagan jakoSciowych. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzyma-
nia Robot, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawit Inzynierowi:
- aprobaty techniczne na materiaty,
- $wiadectwo jakoSci lub deklaracje zgodnoSci, wydane przez producenta materiatow.
Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania robdt powinny byt sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
W czasie wykonywania robot nalezy zbadat:
- zgodno$¢ ustawienia urzadzen z dokumentacjg projektowg w zakresie lokalizacji
6.2. Kontrola jakosci materiatu
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania Robét, objetych niniejszym Kontraktem, musza odpowiadat wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadat certyfikaty oraz Swiadectwa jakoSci i uzyskat akceptacje Inzyniera Budowy.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jako$ci materiatow, po ich dostarczeniu na plac budowy,
przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny byt odnotowane w Dzienniku Budowy.
6.3. Kontrola jakoSci wykonania robét
Kontrola jakoSci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami Nadzoru. Realizacja robét musi by zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepiséw oraz ze sztuka inzynierska.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru powinny by¢:
f) szt. - dla urzadzen
Obmiar robdt okresla zakres robdt przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlegajg akceptacji Inzyniera Budowy i musza posiadal wazne cer-
tyfikaty legalizacji.
Zmiany iloSciowe lub jako$ciowe w stosunku do rozwigzah technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, moga by¢ uwzglednione w
obmiarze robot jedynie pod warunkiem, wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera
Budowy.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci podano w ST - 00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 sztuki urzadzeh obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup gotowych kompletnych elementow,
- dostarczenie materiatow na miejsce wykonania,
- przeprowadzenie badafh kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

11.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.17.00 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, IZOLACJE PRZECIWWODNE, IZOLACJE PAROSZCZELNE, IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciw-
wodnych i termicznych, ktére zostang w zwigzku z zadaniem.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot okre-
Slonych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wych, przeciwwodnych, paroszczelnych i termicznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat fechnicznych.

lzolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie :

- Pprzeciwwilgociowa - 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zaktad pod warstwga ocieplenia, w pom. mokrych dodatkowo 1x folia bu-
dowlana PE 0,5mm nad ociepleniem

- Termiczna - styropian twardy FS20- 2x5cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych.

.Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
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1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami In-
spektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Folia poiletylenowa do posadzek gr.0,50mm

o grubos$¢ 0,50mm

wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm
wytrzymato$t na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdtuz: > 300%

w poprzek: > 450%

wodochtonnosc: < 1,0%

zakres ftemperatur stosowania: od -40°C do +80°C
rozmiar: 5 m x 20 m x 0,2 mm

2.3. Ptyty styropianowe podtogowe EPS 100-38
Dane techniczne:

- Wymiary ptyt 1000x500

- Grubo$§¢ ptyt od 10 do 300 mm

- krawedzie proste

- krawedzie frezowane "na zaktadke

-grubo$¢ T1 £ 2 mm

- dtugo$¢ L1: min(+ 0,6%; + 3 mm)

- szerokoS¢ W1: min(+ 0,6%; + 3 mm)

- prostokatno§é S1: + 5mm/1000 mm

- ptaskoS¢ P3: £ 10 mm

- wytrzymato$t na zginanie BS125: >=125 kPa

- stabilno$§¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)S: = 0,5%

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2: <=2%
- Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT(1)5: <=5%,
- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2)

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta XD: <=0,038 W/(mK)

- klasa reakcji na ogief E

2.k. Masa uszczelniajaca

2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym, gestoptynna masa bitumiczna oraz proszkowy przyspieszacz reakgji
wigzania.

Sktad:

- tworzywa szfuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja po’ wymieszaniu: pasta,

- kolor: czarny,

- gestoSt gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3,

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin,

- temperatura obiekfu i powietrza w trakcie stosowania: +1°C do +35°C,
- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C,

- zuzycie: 3,5-4,5 |/m2 w zaleznoSci od obcigzenia woda,

- sposob naktadania: gtadka kielnia,

- czas schnigcia przy +20°C i 70% wilgotnoSci wzglednej powietrza: ok. 3 dni (zaleznie od warunkow pogodowych (temperatura i wilgot-
no$t powietrza) oraz podtoza),

- sucha pozostatost: ok. 90% objetoscdi,

- grubo$¢ naktadanej warstwy: 1,1 mm Swiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnietej powtoki,
- temperatura mieknienia wg metody R. und K.: ok. +130°C,

- §rodek czyszczacy: w stanie Swiezym woda, po przeschnieciu rozciefczalnik TE,

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich,

- przyjazny dla $rodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i wtokien azbestowych,

- mozna go stosowat na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciagliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz,
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- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000,

2.5. Folia w ptynie.

Do wykonywania bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia powierzchni w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przed utozeniem okta-
dzin ceramicznych (np. glazury). Preparat ten stosuje sie przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest bardzo duza wodoszczelno$¢ np.
natryski, tazienki, toalety, pralnie itp. Na podtoza nadajg sig wszystkie podtoza mineralne, materiaty Scienne zawierajace gips (ptyty
gipsowo-kartonowe, ptyty wtdknisto-gipsowe, ptyty gipsowe, tynki z dodatkiem gipsu) oraz ogrzewane jastrychy (ogrzewanie podtogowe).
Dane techniczne:

- baza: zawiesina tfworzyw szfucznych,

- rozpuszczalnik: bardzo mato,

- barwa: jasnoszara, ciemnorézowa,

- konsystencja: pétptynna,

- gestosc: ok. 1,6 kg/dm3,

- sposob nanoszenia: watek lub pedzel,

- zuzycie: ok. 0,8-1,2 kg/m2 (zuzycie wzrasta w przypadku powierzchni chropowatych lub przy uzyciu wtdkniny elastycznej nr 1),
- czas wysychania: ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C,

- mozna po nim chodzit: po ok. 10-12 godzinach,

- konieczne procesy robocze: 2 do 3,

- mozna uktadal glazure: po catkowitym wyschnigciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza),
- min. temperatura w trakcie pracy: +5°C,

- wywabiacz: woda,

- sktadowanie: fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok (zabezpieczyC przed mrozem),

- tatwa i bezproblemowa obrdbka,

- naktadanie bezpo$rednio z pojemnika,

- bardzo elastyczny (rozciagliwo$t ok. 310%),

3. SPRZET

3.1.  0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 , Wymagania ogdlne”.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywat dopuszczonych do eksploatacji drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

L. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport materiatow odbywa sie przy w
sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne warunki wykonania robdt

Wykonanie w/w robot powinno byt zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i warunkami technicznymi.

W przypadku izolacgji bitumicznych roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-69/B-10260. Temperatura otoczenia w czasie wy-
konywania robot powinna miescic sie w granicach od +5 do+35°C i byC o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnost
wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by nie wigksza niz 85%.

5.1.1.  Zakres wykonywania robot

a) przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunat wszystkie luzne czeSci i substancje za-
ktdcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyrdwnat, a wieksze ubytki wypetnit.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aproba-
tach technicznych odno$nie:

-wytrzymatoSci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotnosci podtoza ( maksimum 4%) - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wigekszej wilgotnosci.

b) gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byt gruntowane za pomocg $rodkdow gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izo-
lacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczng producenta i aprobata techniczna.

¢) wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych i aprobat fechnicznych.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem,

-nanoszenie watkiem,

-natryskiwanie,

-szpachlowanie,

-przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegat zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i pod-
toza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapow ro-
bot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.
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5.2. lzolacje z folii Folie mogg byt:

-mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow,

-klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podtoza i z potaczeniem arkuszy przez
zgrzewanie lub sklejenie.

Folia powinna byt rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest W cato$ci tj. w jednym kawatku; w przy-
padku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 10 cm zaktadem i wywiniete na $ciany na wysoko$¢ ok. 15 ¢m, na taczeniu fo-
lie nalezy sklei¢ szczelnie taSma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowal ja w potaczeniu z taéma dylatacyjna.

5.3. Izolacje bitumiczne

5.3.1.  Gruntowanie podktadu

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien by¢ zagruntowany,

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczat 5%,

¢) powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byt naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej,

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byt nie nizsza niz 5 °C

5.3.2.  Izolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykonat na $ciance dociskowej piwnic wyprawe cementowg
tzw. “rapbwke”

Przed natozeniem wtaSciwej powtoki izolujacej podtoze nalezy zagruntowat Srodkiem odpowiednim dla wtaSciwej masy izolacyjnej.

Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu za pomocg szczotek lub pedzli z twardym
wtosiem. Optymalna femperatura podtoza i ofoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

5.4. lzolacje termiczne

5.4.1.  0Ogodlne zasady wykonania izolacji termicznych

-ptyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen,

-poszczegblne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,

-nie chodzimy po ptytach miekkich,

-ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych, w miejscach gdzie przewiduje sie przejscia, uktadamy pomosty z desek wzgled-
nie z ptyt pilSniowych lub widrowych,

-przez wtasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkow termicznych.

5.4.2. izolacje termiczne i przeciwdzwigkowe $cian

Do wykonywania izolacji stosowal materiaty w stanie powietrzno - suchym. Materiaty powinny odpowiadat wymaganiom norm pafnstwowym
lub Swiadectwa ITB.

Warstwy izolacyjne winny byt uktadane szczegélnie starannie. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbied. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadat mijankowo. Przesuniecie stykéw powinno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa)

Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do powstawania mostkéw ciepl-
nych lub dzwigkowych.

5.4.3. lzolacje termiczne i przeciwdzwigkowe posadzek:

Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa o grubosci podanej w projekcie wykonawczym powinna byt wykonana z materiatu w stanie powietrzno
suchym. Nalezy jg utozyC szczelnie i w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sig mostkdw cieplnych lub dzwigkowych (przy ptytach - na
spoine mijang) w/w izolacje nalezy chronic przed uszkodzeniami,

-materiaty powinny odpowiadat wymaganiom norm panstwowym lub $wiadectwa ITB,

-materiaty izolacyjne nalezy uktadal na podtozu, ktdrego wilgotno$¢ wynosi max 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podtoze pod w/w
izolacje powinno byt réwne i poziome. Przy nieréwno$ciach przekraczajagcych 5 mm podtoze nalezy wyréwnat. Nie wskazane jest wyrowny-
wanie wiekszych nieréwnosci izolacjg termiczna.

- przy podtogach ptywajacych - wzdtuz Scian umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o SzerokoSci rownej wysokosci konstrukcji podtogi i
punktowo przymocowat do $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakoSci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$C oraz zakres badafn materiatow do hydroizolacji powinna byt zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego ma-
teriatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowat pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspekforem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaSwiadczenia o jako$ci wystawione przez pro-
ducenta oraz na sprawdzeniu wtasciwoSci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozef szczegbtowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. 0Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogblne zasady odbioru robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzit bezpos$rednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscit.
8.3. Zgodno$t z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspekftora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i bada-
nia (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
® rodzaj zastosowanych materiatow,
® przygotowanie podtoza,
e prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e szczelnost

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gdlne zasady dotyczace podstaw ptatnoSci

Ogblne zasady dotyczace podstaw ptatnoSci podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Ptaci sig za ustalong ilos¢ m2 izo-
lacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e dostarczenie materiatow,

® przygoftowanie i oczyszczenie podtoza,
® zagruntowanie podtoza

® wykonanie izolacji wraz z ochrong,

® uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/C-89091 PN-EN ISO 527-3:1996 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie Tworzywa sztuczne.
statycznym PN-ISO 4593:1999 Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu mechanicznego
Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki Wyroby do izolacji
paroszczelnych.
PN-83/N-03010 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci materiatow budowlanych
ZUAT-15/1V.08 Statyczna konfrola’Jakosu. Losowy wybor jednostek produktu do probki. Papy asfaltowe i smo-
towe. Metody badan.
PN-B-02862:1993 Odporno$¢ ogniowa Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-83/N-03010
PN-90/B-04615

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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