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Il. 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA A

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.

682 z pdzniejszymi zmianami) o$§wiadczam, ze projekt techniczny, dla opracowania pn.:

Przebudowa istniejacych otwordw drzwiowych w Scianach nosSnych budynku
wraz z zamurowaniem czeSci otwordw istniejacych

58-340 Gtuszyca; dz. nr 77; obreb nr 0001 Gtuszyca 1; jedn. ewid. 022105 & (Gtuszyca-miasto)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy ftechnicznej
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Pieczet, podpis:

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-7342/6/3/80/92; DS - 0540
Uprawnienia architekfoniczne nieograniczone,
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ograniczone
§ 2 ust. 1pkt 1, 84 ust. 112 87

Projektant branzy architektonicznej
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225, ISTNIEJGCE UZDIOJENIE FEIEMU. ..ot 1
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1212.  Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie...
1213.  Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy. ...
1204, DPOGi POZATOWE. oottt
13. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy..
1k, INFORMACJE INNE. ..ccooviincian,
14.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
14.2. Liczba lokali. ..o
14.3. Zmiana sposobu uzytkowania. .........
14.4.  Wptyw inwestycji na Srodowisko. ..
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14.6.  Uwagi ogolne....

15, KOLEJNOSC PRAC...........
16. UWAGHE KONCOWE. ..ot
r—7 IV. SPIS TRESCI - CZESC RYSUNKOWA l
Rysunek nr 1 Rzut czesci pomieszczen w poziomie parteru - projekt skala 1: 50
Rysunek nr 2 Rzut czesci pomieszczen w poziomie parteru - konstrukcja skala 1: 50
Rysunek nr 3 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1: 50
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— V. OPIS |
1. DANE OGOLNE. J

1.1 Wstep.

111 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy swoim zakresem przebudowe istniejacych ofwo-
row drzwiowych w Scianach no$nych budynku wraz z zamurowaniem czesci otwordw istniejacych w przedmiotowym
budynku (w obrebie lokalu nr 5, 7, 8 i na czeSciach wspolnych). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w
Gtuszycy, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym bedacym wtasnoScig Wspolnoty Mieszkaniowej, zlokalizowanym
na dz. geod. nr 77 w obrebie 0001 Gtuszyca 1, w jednostce ewid.: 022105 4 (Gtuszyca-miasto). Lokale, w ktorych
przeprowadzane bedg remonty, s3 wtasnoScig Inwestora — Gminy Gtuszyca.

112,  Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, ktorym
jest Gmina Gtuszyca, a Pracownig Projektowa PN-PROJEKT z siedziba przy ul. Klasztornej 6/3 w Dzierzoniowie.

113,  Podstawa merytoryczna.

Przywotane ponizej akty prawne wskazujg kierunek, w ktorym nalezy sie poruszat w celu realizacji zamierze-
nia, przestrzegajac jednoczeS$nie ich aktualnego stanu prawnego.

* Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespot Projektowy

e Aktualne Polskie Normy i Prawo Budowlane

* Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwesftorem

e Akfualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

* Obowiazujace normy branzowe

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pl. / zagospodarowaniu przestrzennym

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieftnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczefnstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywat na $rodowisko
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneftrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
e Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

12. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania fraktowanego w komplecie jako projekt budowlany, jest uzyskanie, na jego
podstawie pozytywnej decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowe na przebudowe istniejacych otwordw drzwiowych
w Scianach noSnych budynku wraz z zamurowaniem czesci otwordw istniejgcych w przedmiotowym budynku (w ob-
rebie lokalu nr 5, 7, 8 i na czeSciach wspolnych).

Zakres opracowania obejmuje wyburzenie czeSci istniejgcych Scian pod nowe otwory drzwiowe w Scianach
nosSnych, a takze zamurowanie otwordw drzwiowych istniejgcych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnatrzlo-
kalowej i wejSciowej, a takze przebudowanie istniejgcej lekkiej Scianki dziatowej w lokalu nr 7 (pomiedzy tazienka
a komunikacja wspolng) i pozostate prace wykohczeniowe wewnetrzne. W zakres opracowania wchodzi montaz no-
wych nadprozy drzwiowych nad nowymi otworami drzwiowymi.

T 2. CZESC OPISOWA. l

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy istniejacych otwordw drzwiowych

w Scianach nosnych budynku wraz z zamurowaniem czesci otwordw istniejgcych, wraz z wbudowaniem nowych nad-
prozy drzwiowych o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej i stalowe;j.

Opracowanie nie obejmuje wykonania zadnych nowych przytaczy. W ramach inwestycji wykonane majg byt naste-
pujace elementy sktadajace sie na realizacje zadania:

® Wykonanie nowych nadprozy drzwiowych

e Wykonanie nowych otwordw drzwiowych
Zamurowanie czesci otwordw istniejacych
Przebudowa jednej $cianki dziatowej
Montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrzlokalowej i wejSciowej
Prace wykohczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne (prace tynkarskie)

2.1. Opis ogélny obiektu.

Obiekt jest i pozostaje budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym dwuklatkowym, zrealizowanym na rzucie
prosftokata, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojacej. Posiada 1 kondygnacje nadziemna. Obiekt oddano do
uzytku w drugiej potowie XX w. Do budynku doprowadzone s3 podstawowe media, poprzez przytacze instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej i gazowej. Obiekt zalicza sie do grupy budynkdow ni-
skich.

Budynek wykonany w technologii fradycyjnej, wznoszony poprzez murowanie. éciany noSne wewnetrzne wykona-
ne sg z elementow drobnowymiarowych - z cegty petnej uktadanej na zaprawie cem.-wap., natomiast Sciany ze-
wnefrzne wykonane sa jako szkieletowe z wypetnieniem z ksztattek ceramicznych i supremy. Szkielet budynku wy
konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Nad parterem wykonany jest strop drewniany. Dach nad budynkiem o
konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachowe stanowig ptyty z eternitu falistego. Kominy murowane z
cegty petnej, tynkowane. Istniejaca stolarka okienna wykonana z profili PCV jak i drewniana. Stolarka drzwiowa
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wejSciowa - drewniana - wtorna. Budynek o charakterze mieszkalnym, zaliczany do kat. zagrozenia ludzi ZL IV.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

2.2.1.  Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu:

Lokale objete opracowaniem zlokalizowane s3 w budynku wielorodzinnym, w miejscowosci Gtuszyca, przy
ul. Sienkiewicza *#, na dz. geod. nr 77 w obrebie ewidencyjnym 0001 Gtuszyca 1, w jednostce ewid.: 022105 &
(Gtuszyca-miasto). Dziatka na ktorej projektowana jest przebudowa, jest wtasnoscig Wspolnoty Mieszkaniowej za-
tozonej na nieruchomos$ci przy ul. Sienkiewicza 77 w Gtuszycy, a lokale mieszkalne, do ktérego przynalezny be-
dzie taras sg wtasnoscig Inwestora. Teren, na ktorym potozony jest budynek, jest ptaski. Nie projektuje sie inge-
rencji w istniejace zagospodarowanie dziatki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obszar objety opracowaniem oznaczony zostat
symbolem A-MUL.3 oznaczajacy tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j.

Teren sasiaduje:

Od potudnia i zachodu - z parkiem miejskim
e 0d strony potnocnej - z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 79
e 0d strony wschodniej - z drogg gtowna

22.2. Istniejgca zabudowa
Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i pomieszczeniami gospodarczymi.

2.2.3. Istniejgce uksztattowanie terenéw zielonych

Na dziatce zlokalizowana jest zielen niska i wysoka o niskiej intensywnosci.

2.2.4. Istniejgcy uktad komunikacyjny

Dziatka jest wtaczona do drogi wojewddzkiej DW 381 - od strony dziatki wschodniej. Brak jest zorganizo-
wanego uktadu komunikacyjnego wewnatrz dziatki.

2.2.5. Istniejgce uzbrojenie ferenu

Zgodnie z materiatem mapowym, na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie elementy uzbrojenia podziem-
nego ferenu. Dziatka ma dostep do sieci elektroenergeftycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, a takze gazowej.
Uzbrojenie podziemne znajduje sie we wschodniej czeSci dziatki. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia nie koliduje z
planowanymi pracami. Brak jest jakichkolwiek innych ujawnionych na mapie zasadniczej elementow mogacych kolido-
wat lub mie¢ negatywny wptyw na projektowane przedsiewziecie. Przyjeto, iz obiekt w ktorym przeprowadzana ma
zostat inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2.6. Rozbiorka obiektow istniejgcych
Na dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiérki
2.2.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na dziatce znajdujg sie obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania i s3 nimi: budynek mieszkalny wie-
lorodzinny i pomieszczenia gospodarcze.
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO I

311 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Zaprojektowano nadproza o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej typu L19/N oraz nadproza o kon-
strukcji stalowej.

3.12. Zastosowane zatoZenia.

W zatozeniach konstrukcyjnych przyjeto:

- | strefe $niegowa i lll strefe wiatrowa

- obiekt o konstrukcji prostej

liczba kondygnacji - 1

piwnice - brak

konstrukcja zelbetowa

posadowienie - istniejace (tawy fundamentowe zelbetowe lub betonowe)

3.13.  Projektowane elementy konstrukcyjne.

Projektuje sie osadzenie w $cianach noSnych wewnetrznych, nowych nadprozy w postaci prefabrykowanych
belek zelbetowych typu L 19/N w iloSci po 2 sztuki o dtugoSci 120 cm nad kazdym projektowanym otworem
drzwiowym. Belki oprzet na murze za pomoca poduszek betonowych wykonanych z betonu C 16/20 o gr. min. 6 cm.
Belki zelbetowe stanowigce nadproze nalezy zamontowal na wysokoSci na wys. 205 cm liczac od poziomu istnieja-
cej posadzki w budynku. W obrebie $cianek dziatowych projektuje sie montaz nadprozy stalowych. Nadproze wyko-
nat katownikow réwnoramiennych 60 x 60 x 6 cm o dtugoSci 135 cm. Na kartach rysunkowych zamieszczono do-
ktadng iloSC i lokalizacje nowoprojektowanych otwordw w $cianach noSnych i dziatowych. Po osadzeniu nadprozy w
Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych mozna przystapi¢ do wykucia nowych otwordw drzwiowych.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie réwniez zamurowanie pierwotnych otworéw drzwiowych w
przedmiotowych lokalach mieszkalnych. Zamurowanie i podmurowanie otwordw okiennych i drzwiowych prowadzit z
uzyciem cegty petnej kl. 150 Mpa, na zaprawie cem.-wap. marki M5. W trakcie murowania nalezy wykut co drugi
element w starym murze taczac w ten sposob ze sobg oba fragmenty konstrukcji. Mozna dodatkowo zastosowat
wzmocnienie potaczen kotwigc w co drugiej warstwie cegiet prety fi 8 mm na gt. 15-20 cm w starym i nowym mu-
rze. Podczas zamurowywania otworu nalezy pamietal o wypetnianiu zaprawa potgczen pionowych pomiedzy starym
a nowym murem.

Projektuje sie rowniez rozbiorke istniejacej Scianki dziatowej pomiedzy tazienka lokalu nr 7 a komunikacja
wspolng i postawienie nowej lekkiej Scianki dziatowej z bloczkow z betonu komérkowego o gr. 11,5 cm (P+W). Wy-
trzymatoS¢ na Sciskanie 3,0 N/mm2

Wznoszenie Scian dziatowych przebiega w ten sam sposob i przy uzyciu tych samych narzedzi, co muro-
wanie Scian no$nych. W przypadku zastosowania bloczkdw gazobetonowych nie wymaga sie wypetnienia spoin pio-
nowych zaprawa - elementy te taczy sie na pioro i wpust.

Scianki dziatowe ustawia sie na konstrukgji stropu lub jego warstwie wyrdownawczej, na warstwie papy lub
folii i muruje, zostawiajac pod stropem szczeline szerokoSci 10-15 mm. Po wymurowaniu szczeline wypetnia sie
piankg montazowa lub innym materiatem elastycznym. Dzieki temu ugiecia stropu nie bedg powodowat pekania
Scian dziatowych. Gdy Sciance dziatowej stawiane sg wymogi akustyczne, zaleca sie wypetnit szczeline wetng mi-
neralng. Potaczenie Scianki dziatowej ze Sciang konstrukcyjng wykonuje sie za pomocg tacznikow metalowych LP
30 zamocowanych w trakcie murowania Scian konstrukcyjnych. Nalezy stosowal 1 tacznik w co trzeciej spoinie
bloczkéw o wysokoSci 20 cm oraz 1 tacznik w kazdej spoinie w przypadku bloczkdw o wymiarach 40 x 60 cm. Do
Scianek dziatowych nad oftworami drzwiowymi stosuje sie prefabrykaty nadproza zespolonego YF o grubosSci 11,5
cm lub nadproza YD w przypadku $cianek o mniejszej grubosci.

Wszystkie szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zawarte zostaty na kartach rysunkowych.
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3.14. Zatozenia przyjete do obliczeri konstrukcji.

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgje.

c) PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: CzeSt 1-3: Obcigzenie $niegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Cze$t 1-4: Oddziatywania wiatru.

e) PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

g) PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

h) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$t 1: Zasady ogodlne.
i) Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

3.15.  Wyniki badan doswiadczalnych — nie dotyczy.

3.16. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Zaprojektowano nadproza o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej tfypu L19/N oraz nadproza o kon-
strukcji stalowej.

3.17  Informacja o koniecznoSci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen
- nie dotyczy

318 Ekspertyza techniczna obiektu — nie dotyczy.

L. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. l

4.1. Opinia geotechniczna — nie dotyczy.
4.2. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego - nie dotyczy.
4.3. Sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA J

W ramach niniejszego projekfu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

' ANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

6.1 Posadzka - istniejgca — be zmian.

6.2. Oktadziny Scienne wewnetrzne i malatura.
W obrebie przebudowywanych otwordw drzwiowych projektuje sie utozenie nowych tynkdw cem.-wap. kat.
Il z zatarciem na gtadko, a nastepnie nalezy zagruntowac, wykonal gtadz gipsowa, ponownie zagruntowaC i po-
malowaC farbami emulsyjnymi. Kolorystyke farb dobrat na roboczo w trakcie wykonywania robot. W tazience wy-
konaC oktadzine z ptytek ceramicznych na wys. co najmniej 2,0m.

6.3. Oktadziny zewnetrzne.

Nie projektuje sie nowych oktadzin zewnetrznych.
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6.4. Stolarka.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie monftaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej, o kon-
strukcji drewnianej - ptycinowej, o parametrach normowych, z zastosowaniem oScieznic statych drewnianych badz
metalowych. Wymiary nowych drzwi — 80x200 liczac w Swietle oScieznicy. Drzwi tazienkowe wyposazone w ofwory
wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? Drzwi wejSciowe wymieni¢ na nowe o wymiarach
90 x 200 cm w Swietle oScieznicy, zachowujac istniejacy sposdb otwierania w kierunku do wewnatrz lokali. Drzwi
wejSciowe wyposazyC w oScieznice stalowe, state. Drzwi w obrebie komunikacji wspélnej wykonac jako aluminiowe o
wymiarach 90 x 200 w Swietle oScieznicy. Drzwi wejSciowe wykonal w oparciu o konstrukcje z aluminium cieptego
o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K.

Szczegbtowe rozwigzania techniczno-materiatowe dotyczace stolarki drzwiowej znajdujg sig na kartach
rysunkowych.

6.5. Opinia dotyczgca wykonywanych robét.

Wszystkie projektowane prace, tzn., osadzenie nowych nadprozy w Scianach noSnych wewnetrznych oraz
wykonanie nowych warstw wykohczeniowych na Scianach, stropach i posadzkach, majg charakter wykohczeniowy.
Wykonanie tych robdt nie wptynie negatywnie i nie pogorszy istniejgcego stanu technicznego, zadnego z elemen-
tow konstrukcyjnych budynku, a w szczegdlnoSci stropow i Scian nosnych.

[ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI = NIE DOTYEZYeul

(8 "ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYINE WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO - NIE DOTYCZY. —————

9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO - NIE DOTYCZY. J

: AZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI
ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI UR

10.1. Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

10.2. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.
10.3. Zagospodarowanie Sciekéw deszczowych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.
10.4. Instalacje elektryczne — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian..

10.5. Okreslenie mocy elektrycznej zwigzanej z urzgdzeniami ogrzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i
chtodniczymi — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian..

A | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA 0
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPtYW NA ARCHITEKTUR
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OBIEKTEM - nie
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12._DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneftrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadnia-
nia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicz-
nego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej

12.1. Bezpieczefistwo poZarowe

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza sie do kategorii ZL IV - w klasie odpornoSci ogniowej

.D" - nie podlega uzgodnieniu przez stuzby Panstwowej Strazy Pozarnej. Dojazd dla jednostek ratowniczych
strazy pozarnej odbywal sie bedzie istniejacymi drogami dojazdowymi zgodnie z istniejagcym zagospodarowaniem
terenu. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym opracowaniu nie zmienia warunkow
bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projekfu architektoniczno-budowlanego, projektu tech-
nicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

12.2. Dane techniczne budynku:

Dane na podstawie zapiséw w K.0.B.:

e Kubafura budynku: 1659,0 m?
®  Wysoko$¢ budynku (do gzymsu): 32m

® |iczba lokali mieszkalnych: 9

® |iczba kondygnacji: 1

® Powierzchnia zabudowy ~250,0 m?

12.3. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Odlegtos¢ budynku od sasiednich dziatek wynosi:

od 11,66 do 13,77 m - do strony wschodnigj
od 3,70 do 3,90 m - od strony potudniowej
od 56,38 do 60,0 m - od strony zachodniej
od 10,89 do 11,8 m - od strony pdtnocnej

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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12.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepujg substancje tatwopalne

12.5. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Dla ZL IV - nie okreSla sie.

12.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach.

Obiekt jako budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Zachowuje sie istniejaca liczbe

osob na kondygnacji.
12.7. Parametry poZzarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne

12.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

12.9. Podziat obiektu na strefy poZarowe.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla ZL IV w budyn-
ku wielokondygnacyjnym niskim wynoszaca 8 000 m2

12.10. Warunki ewakuacji,
Dtugost drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZL IV i jednym doj$ciu - 60m, nie jest przekroczona.

12.11. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornoS¢ ogniowa i stopiei rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych - nie dotyczy.

12.12. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie: statych i potstatych urzadzeh gaSniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, urzadzen oddymiajacych i przeciwpozarowej instala-

cji wodociggowe;j.
12.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - nie jest wymagane stosowanie podrecznego sprzetu gaSniczego.
12.14. Drogi pozarowe.

Do projektowanego obiekfu nie jest konieczne doprowadzenie drogi pozarowe;.

F 13. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy. 4

PROJEKT BUDOWLANY - ,Przebudowa istniejacych otwordw drzwiowych w Scianach no$nych budynku
wraz z zamurowaniem cze$ci otwordw istniejacych”
ELEMENT Il = PROJEKT TECHNICZNY
UL. SIENKIEWICZA 77, 58-340 GLUSZYCA

Strona |12



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PN-PROJEKT ( tel. kom. 604-062-782

mgr inz. Piotr Namysto pROJEKT e-mail: p_namyslo@wp.pl
ul. Klasztorna 6/3 / PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP: 749-157-42-91
58-200 Dzierzoniow REGON: 022213813

14. INFORMACJE INNE. J

14.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest i pozostaje budynkiem mieszkalnym wie-
lorodzinnym. Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, poz. 88 z 2022 r.) obiekt zalicza sie do kategorii obiektéw budowlanych oznaczonych jako - Kategoria
Xlll - pozostate budynki mieszkalne.

14.2. Liczba lokali.

W istniejacym budynku zlokalizowanych jest 9 lokali mieszkalnych. Brak jest lokali uzytkowych. Brak jest
informacji nt. dostepnosci istniejacych lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych.
Wszelkie kwestie dotyczace niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow mieszkaniowych budownictwa wielo-
rodzinnego przez osoby niepetnosprawne wykraczajg poza projekfowany zakres niniejszego projekfu budowlanego.

14.3.  Zmiana sposobu uzytkowania.

Nie projektuje sie zmienial programu uzytkowego istniejacego obiektu budowlanego. Projektowane prace nie no-
szg znamion zmiany sposobu uzytkowania w mys$l art. 71 Prawa Budowlaneqgo.

14.4. Wptyw inwestycji na Srodowisko.

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow obiektéw i otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

14.5. Przepisy BHP.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi normami i zasadami ogolny-
mi bezpieczefstwa i higieny pracy, okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 6-02-2003 nr. 47 poz.
401).

14.6. Uwagi ogalne.
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowat sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II" opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

T*15. KOLEJNOSC PRAC. |

Z uwagi na charakter projektowanych robdt oraz stan techniczny budynku zaleca sie wykonywanie robot
budowlanych w nastepujacej kolejnosci:

Demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;

Rozbibrka istniejacej Scianki dziatowej

Osadzenie elementéw nadprozy drzwiowych w $cianach nosnych wewnetrznych
Wykonanie nowych otwordw drzwiowych

Wykonanie nowych otwordw drzwiowych w Scianach nosSnych wewnetrznych

Montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej, ptycinowej i wejSciowej antywtamaniowej

R e e e
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4 Zamurowanie istniejacych otwordw drzwiowych wewnetrznych

4+ Wykonanie nowej $cianki dziatowej z bloczkéw gazobetonowych

#+ Prace wykonczeniowe wewnetrzne (tynki, malowanie)

#+ Usuniecie zabezpieczef i oznakowa wprowadzonych na czas trwania budowy

16._UWAGI KONCOWE. ﬁ——J

* Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowaC produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych
parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspotprace poszczegélnych warstw materiatow, ich poprawne dziatanie
oraz trwatosc.

* Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by dopuszczone do obrofu i stoso-
wania w budownictwie

* Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji muszg posiadac atesty higieniczne PZH

*  Wszystkie prace prowadzit pod nadzorem osdb posiadajacych uprawnienia do prowadzenia okreslonego typu ro-
bot.

* Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i do jego przestrzegania

* Prace wykonat zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym i sztuka budowlana.

* Prace nalezy realizowaC zgodnie z projektem

* Wszelkie odstepstwa od projektu musza byt uzgodnione z projektantem.

Opracowat

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-7342/6/3/80/92; DS - 0540
Uprawnienia architekfoniczne nieograniczone,
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ograniczone
§ 2 ust. 1pkt 1, 8 L ust. 112 87
Projektant branzy architektonicznej
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