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DOLNOSLASEA
OKHE GOWA
I 2 8 A
INZYNIEROW
- BLUDCAMIC TWA
DKREGIWA KOMISJA KWALIFHACY JNA

ORKE.T131-74/2008/08 Wroclaw, 05 czerwca 2008 r

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000v. o samorzgdach zawodowych architektaw,
intynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42 2 péin 2m.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust 1pktd ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéZn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownickwie (Dz U Nr 83, poz. 578,
zpéin. zm,), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pddn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje ..
P PNTWIFRN7 AM 7GONNNSE
tukasz Wojciech Szpinek POTWIERDZAM ZGODNOSC
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska NINIEJSZEJ KOPII
urodzony dnia 27 sierpnia 1980 r. w Watbrzychu Z JEJ ORYGINALEM
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 82/D0OS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
ze Pan tukasz Wojciech Szpinek posiada wymagane prawem: wykszlaicenie |praktyke zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych wspe_:q‘alnusn
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczed,

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzjl.

Pouczenie

1. Zgodnie zart 12 usl. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podsiawe dowykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownichwia stanowi wpls, w drodze decyzji, do centralnego repesing Giownego Inspekiora Nadzon
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whaseiwe| izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym prrez te izhe, z okreslonym w nim [Erminem waznosci.

2. Od ninigjszej decyzji sty odwolanie do Krajowsj Komis|l Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzyniendw Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjrej DOIE we Wiocaw terminia 14 dni od dnia jej
doreczenia. .

f
Skiad orzikajacy OKK

Otrzymiujg;

1. Pan tukasz Wojciech Szpinek
Ul Stowackiego 116
58-310 Szczawno-Zdrd)

. Okregowa Rada Izby

. Ghdwny Inspekior
Madzoru Budowlanego

4. alfa

[ ]

2, Cimeniian
3. drinz. fofia 2wierzchowska
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Pan Lukasz Wojciech Szpinek jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 i art. 13 ust 4 ustawy

F'rawq I::L_udn:-wlane, wzwiazku 2§ 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do.

1) pm}eht_mvan'ra_ obiektu budowlanego takiego jak: sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wfw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze  uprawniajg
do 5|;urz§qdzan_|a _prnjekh:riu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
W zakresie secl, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyinych, i wodociggowych-
i kanalizacyjnych, pinyen S e "

plifiski

3 dr POTWIERDZAM ZGODNOS(
NINIEJSZEJ KOPII
Z JEJ ORYGINALEM
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POLSKA
I Z B A

WV7

INZYNIERO W

\
—
I\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-N1X-E82-KIX *

Pan tukasz Wojciech Szpinek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0391/08

adres zamieszkania ul. Stowackiego 1/16, 58-310 Szczawno Zdrdgj

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie osdwiadczenia woli w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli dozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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DOLHOSLASKA
OKREGOWA
[ HES B K
INZYNIERDW
BLDOVRIC WA
DHREGCWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

OKK.7131.7132-13/2015M15 Wrroclaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Oz U, z 2014 r poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (jednolily tekst: Dz U, z 2013 r, poz 1409,
Z poiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust 5 i § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (ODz.Lf z 2074r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speiione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

POTWIERDZAM ZGODNOSC

magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 17 lipca 1982 r. w Wieluniu

otrzymuje

NINIEJSZEJ KOPII
Z JEJ ORYGINALEM

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/DOS/M5

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

. elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADMNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 §4 KPA odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji sfuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w \Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoglaskie] Okregowei

Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Crrzyrmuga:
1. Pan Krzysztof Piotr Laszcayrigki
I, Grodzka 40012
58-316 Walbrzych
2. Okragowa Rada Dolngélgskiaj Chragowe]
Izby Inzynierdw Budownichwa
3. Gidwny Inspekior
MNadzomn Budowlanego
4 ala

strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2. 3 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiarku z § 14 ust 5

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski

jEst upowaZzniony
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje | urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowe), trolejbusowe] | tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazddiw,

— kigrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontreli technicznej
wybwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Ma podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajag
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w Zakresie sieci, instalac) | urzgdzen elektrycznych | elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

SULNUSLASK
IEBA IHEYNIERGW

1. prof. drinz. Kazif
2. dr inz. Zofia Zwiefechowska

o
3. magr inz. Ma{guy,ét;&ﬁrkdajewskadanianzyk
.
L= | II
1

L/

m

POTWIERDZAM ZGODNOS
NINIEJSZEJ KOPII
Z JEJ ORYGINALEM

strona 2z 2
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

N
—
A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ST1-4CI-5NB *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Lustrzana 25, 58-309 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW A

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.

682 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze projekt wykonawczy, dla opracowania pn.:

Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych

58-340 Gtuszyca; dz. nr 77; obreb nr 0001 Gtuszyca 1; jedn. ewid. 022105 & (Gtuszyca-miasto)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Pieczet, podpis:

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-7342/6/3/80/92; DS - 0540
Uprawnienia architektoniczne nieograniczone,
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ograniczone
§ 2 ust. 1pkt 1, 84 ust. 112 87

Projektant branzy architektonicznej

Mgr inz. tukasz Szpinek
82/D0S/08; D0S/1S/0391/08
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant branzy instalacji sanitarnych

Mgr inz. Krzysztof Leszczyhski
198/D05/15; DOS/IE/0244/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami, bez ograniczen.
Projektant branzy instalacji elektrycznych
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2.3.6. Rozbiérka obiektdw istnigjacych WAL
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1.7 P0odziat 0BIEKU MA@ STFEFY POZATOWE. ...
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8. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy.. 17
9. INFORMACIE INNE. ... L7
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IV. SPIS TRESCI - CZESC RYSUNKOWA l

Rysunek nr 1 Rzut czeSci pomieszczen w poziomie parferu
Rysunek nr 2 Przekrdj A-A - inwentaryzacja

Rysunek nr 3  Rzut czeSci pomieszczeh w poziomie parteru
Rysunek nr & Przekrdj A-A - projekt

Rysunek nr 5 Rzut czeSci pomieszczen w poziomie parferu
Rysunek nr 6 Zestawienie stolarki ofworowej

Rysunek nr 7 Rzut czeSci pomieszczeh w poziomie parteru
Rysunek nr 8 Szczegdt montazu sufitu podwieszanego
Rysunek nr 11S Rzut czeSci pomieszczen w poziomie parferu
Rysunek nr 2 ISRzut czeSci pomieszczeh w poziomie parteru
Rysunek nr 3 ISRzut czeSci pomieszczeh w poziomie parteru
Rysunek nr & ISRzut czeSci pomieszczen w poziomie parferu
Rysunek nr 5 ISPrzekroj A-A - wentylacja

Rysunek nr 1 E Rzut czeSci pomieszczeh w poziomie parteru
Rysunek nr 2 E Strukturalny schemat zasilania

Rysunek nr 3 E Schemat fablicy Rg+TL 5, 7, 8

Rysunek nr & E Schemat tablicy mieszkaniowej TM5, TM?

Rysunek nr 5 E Schemat fablicy mieszkaniowej TM8

inwenfaryzacja

projekt

konstrukcja

aranzagja

instalacja wodna

instalacja kanalizacji sanitarne;

wentylacja

ogrzewanie

plan instalacji elektrycznej

Rysunek nr 6 E Schemat rozbudowy rozdzielnicy administracyjne;

Rysunek nr 7 E Schemat instalacji domofonowej
Rysunek nr 8 E Schemat instalacji antenowej

Rysunek nr 9 E Schematy i szafki

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

: 50

: 50

: 50

: 50

: 50

: 50

: 50

: 15

. 75

=

: 15

: 15

. 75

PROJEKT WYKONAWCZY - ,Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych”
UL. SIENKIEWICZA 77, 58-340 GLUSZYCA

Strona

1"



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PN-PROJEKT ( tel. kom. 604-062-782

mgr inz. Piotr Namysto pROJEKT e-mail: p_namyslo@wp.pl
ul. Klasztorna 6/3 / PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP: 749-157-42-91
58-200 Dzierzoniow REGON: 022213813

— V. OPIS |
1. DANE OGOLNE. l

1.1 Wstep.

111 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy swoim zakresem przebudowe istniejacych lo-
kali mieszkalnych nr 5, 7 i 8 pod katem utworzenia lokali chronionych. Projekfowana inwestycja zlokalizowana jest
w Gtuszycy, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym bedacym wtasnoscig Wspdlnoty Mieszkaniowej, zlokalizowanym
na dz. geod. nr ## w obrebie 0001 Gtuszyca 1, w jednostce ewid.: 022105 &4 (Gtuszyca-miasto). Lokale, w ktorych
przeprowadzane bedg remonty, sg wtasnoscig Inwestora - Gminy Gtuszyca.

112 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, ktérym
jest Gmina Gtuszyca, a Pracownig Projektowg PN-PROJEKT z siedzibg przy ul. Klasztornej 6/3 w Dzierzoniowie.

113,  Podstawa merytoryczna.

Przywotane ponizej akty prawne wskazujg kierunek, w ktorym nalezy sie poruszat w celu realizacji zamierze-
nia, przestrzegajac jednoczesnie ich aktualnego stanu prawnego.

* Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespot Projektowy

¢ Aktualne Polskie Normy i Prawo Budowlane

* Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Akfualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
* (Obowiazujace normy branzowe

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pl. i zagospodarowaniu przestrzennym
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki oraz ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneftrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

e Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

12. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prac polegajacych na przebudowie istniejacych lokali miesz-
kalnych nr 5, 7 i 8 pod katem utworzenia lokali chronionych w tym dostosowanie jednego z lokali do uzytkowania
prze osoby niepetnosprawne.

Zakres opracowania obejmuje remont warstw fakturowych na Scianach i sufitach wraz z usunieciem
zawilgocen na Scianach wewnetrznych remontowanych pomieszczen, remont warstw posadzkowych w niezbednym
zakresie, wymiana stolarki okiennej i montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej, postawienie lekkich Scianek
dziatowych z bloczkéw gazobetonowych wraz =z prefabrykowanymi nadprozami, oraz pozostate prace
wykonczeniowe wewnetrzne i niezbedne zewnetrzne, w tym przemurowanie jednego komina ceglanego. Zakres
obejmuje rdéwniez wykonanie podjazdu umozliwiajagcego korzystanie z jednego z lokalu przez osoby
niepetnosprawne korzystajace z wozka inwalidzkiego.

W czesci instalacyjnej zakres opracowania obejmuje, wykonanie nowych instalacji sanitarnych, grzewczych
i wentylacyjnych oraz elektrycznych - w petnym zakresie, wraz z osprzeftem i przyborami.

Zakres opracowania obejmuje wyburzenie czeSci istniejgcych Scian pod nowe otwory drzwiowe w $cianach
noSnych, a takze zamurowanie otwordw drzwiowych istniejgcych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnatrzlo-
kalowej i wejSciowej, a takze przebudowanie istniejgcej lekkiej Scianki dziatowej w lokalu nr 7 (pomiedzy tazienka
a komunikacja wspolng) i pozostate prace wykohczeniowe wewngtrzne. W zakres opracowania wchodzi montaz no-
wych nadprozy drzwiowych nad nowymi ofworami drzwiowymi.

F 2. CZESC OPISOWA. l

2.1. Opis ogélny obiektu.

Obiekt jest i pozostaje budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym dwuklatkowym, zrealizowanym na rzucie
prostokata, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojacej. Posiada 1 kondygnacje nadziemng. Obiekt oddano do
uzytku w drugiej potowie XX w. Do budynku doprowadzone s3 podstawowe media, poprzez przytacze instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej i gazowej. Obiekt zalicza sie do grupy budynkdow ni-
skich. Budynek wykonany w fechnologii tradycyjnej, wznoszony poprzez murowanie. éciany noSne wewnetrzne wy-
konane s3 z elementow drobnowymiarowych - z cegty petnej uktadanej na zaprawie cem.-wap., natomiast Sciany
zewnetrzne wykonane s3 jako szkielefowe z wypetnieniem z ksztattek ceramicznych i supremy. Szkielet budynku
wy konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Nad parterem wykonany jest strop drewniany. Dach nad budynkiem o
konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachowe stanowig ptyty z efernitu falistego. Kominy murowane z
cegty petnej, tynkowane. Istniejaca stolarka okienna wykonana z profili PCV jak i drewniana. Stolarka drzwiowa
wejSciowa - drewniana - wtorna. Budynek o charakterze mieszkalnym, zaliczany do kat. zagrozenia ludzi ZL IV.

2.2. Dane techniczne budynku:

Dane na podstawie zapiséw w K.0.B.:

e  Kubatura budynku: 1659,0 m?
e Wysoko$¢ budynku (do gzymsu): 32m

® |iczba lokali mieszkalnych: 9

® |iczba kondygnacji: 1

® Powierzchnia zabudowy ~250,0 m?
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2.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

2.3.1.  Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu:

Lokale objete opracowaniem zlokalizowane s3 w budynku wielorodzinnym, w miejscowosci Gtuszyca, przy
ul. Sienkiewicza *#, na dz. geod. nr 77 w obrebie ewidencyjnym 0001 Gtuszyca 1, w jednostce ewid.: 022105 &
(Gtuszyca-miasto). Dziatka na ktorej projektowana jest przebudowa, jest wtasnosScig Wspolnoty Mieszkaniowej za-
tozonej na nieruchomos$ci przy ul. Sienkiewicza 77 w Gtuszycy, a lokale mieszkalne, do ktérego przynalezny be-
dzie taras sg wtasnoscig Inwestora. Teren, na ktorym potozony jest budynek, jest ptaski. Nie projektuje sie inge-
rencji w istniejace zagospodarowanie dziatki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obszar objety opracowaniem oznaczony zostat
symbolem A-MUL.3 oznaczajacy tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j.

Teren sasiaduje:

Od potudnia i zachodu - z parkiem miejskim
e 0d strony potnocnej - z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 79
e 0d strony wschodniej - z drogg gtowna

23.2. Istniejgca zabudowa
Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i pomieszczeniami gospodarczymi.

2.3.3. Istniejgce uksztattowanie terenéw zielonych

Na dziatce zlokalizowana jest zielen niska i wysoka o niskiej intensywnosci.

2.3.4. Istniejgcy uktad komunikacyjny

Dziatka jest wtaczona do drogi wojewddzkiej DW 381 - od strony dziatki wschodniej. Brak jest zorganizo-
wanego uktadu komunikacyjnego wewnatrz dziatki.

2.35. Istniejgce uzbrojenie terenu

Zgodnie z materiatem mapowym, na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie elementy uzbrojenia podziem-
nego ferenu. Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, a takze gazowej.
Uzbrojenie podziemne znajduje sie we wschodniej czeSci dziatki. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia nie koliduje z
planowanymi pracami. Brak jest jakichkolwiek innych ujawnionych na mapie zasadniczej elementow mogacych kolido-
wat lub mie¢ negatywny wptyw na projektowane przedsiewziecie. Przyjeto, iz obiekt w ktorym przeprowadzana ma
zostat inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.3.6. Rozbiorka obiektow istniejgcych

Projektuje sie rozbiorke istniejacych betonowych schodow wejSciowych do budynku, i wykonanie w ich miej-
scu schoddw nowych wraz z pochylnig (podjazdem) - o konstrukgji z kostki betonowe;j.

2.3.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na dziatce znajdujg sie obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania i s3 nimi: budynek mieszkalny wie-
lorodzinny i pomieszczenia gospodarcze.
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" GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. I

3.1 Opinia geotechniczna - nie dotyczy.
3.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego - nie dotyczy.
3.3. Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA J

W ramach niniejszego projekfu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

S ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO - W DALSZEJ
CZESCI OPRACOWANIA.

' IAZANIA  INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI
ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZ y

6.1 Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.2. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.3. Zagospodarowanie Sciekow deszczowych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.
6.4. Instalacje elektryczne — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian..

6.5. Okreslenie mocy elektrycznej zwigzanej z urzgdzeniami ogrzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i
chtodniczymi - zgodnie z wydanymi warunkami.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J —

Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneftrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie uzgadnia-
nia projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekfu technicz-
nego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej

7.1 Bezpieczenstwo poZarowe

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza sie do kategorii ZL IV - w klasie odpornosci ogniowej
.D" - nie podlega uzgodnieniu przez stuzby Panstwowej Strazy Pozarnej. Dojazd dla jednostek ratowniczych
strazy pozarnej odbywat sie bedzie istniejgcymi drogami dojazdowymi zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu. Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym opracowaniu nie zmienia warunkow
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bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu tech-
nicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

7.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Odlegtos$¢ budynku od sgsiednich dziatek wynosi:

od 11,66 do 13,77 m - do sfrony wschodnigj

od 3,70 do 3,90 m - od strony potudniowe;

od 56,38 do 60,0 m - od strony zachodniej

- od 10,89 do 11,8 m - od strony pdtnocnej

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki

Techniczne jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie.

7.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne

7.4. Przewidywana gestosS¢ obcigzenia ogniowego.

Dla ZL IV - nie okresla sie.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach.

Obiekt jako budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Zachowuje sie istniejaca liczbe
0so6b na kondygnacji.

7.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla ZL IV w budyn-
ku wielokondygnacyjnym niskim wynoszacg 8 000 m”

7.8. Warunki ewakuacji.
Dtugost drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZL IV i jednym doj$ciu - 60m, nie jest przekroczona.

7.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosS¢ ogniowa i stopieri rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych - nie dotyczy.

7.10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie: statych i pdtstatych urzadzeh gaSniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, urzadzen oddymiajacych i przeciwpozarowej instala-
cji wodociggowe;j.
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7.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - nie jest wymagane stosowanie podrecznego sprzetu gasniczego.
7.12. Drogi poZarowe.

Do projektowanego obiektu nie jest konieczne doprowadzenie drogi pozarowej.

8. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy. J

Projektowana inwestycja nie nosi znamion kompleksowej fermomodernizacji obiekfu, w zwigzku z powyzszym
przyjmuje sie, iz dotychczasowa charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie i nie uznaje sie za konieczne do-
konywania jej aktualizacji.

9. INFORMACJE INNE. J

9.1, Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest i pozostaje budynkiem mieszkalnym wie-
lorodzinnym. Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, poz. 88 z 2022 r.) obiekt zalicza sie do kategorii obiektow budowlanych oznaczonych jako - Kategoria
Xlll - pozostate budynki mieszkalne.

9.2. Liczba lokali.
W istniejacym budynku zlokalizowanych jest 9 lokali mieszkalnych. Brak jest lokali uzytkowych. Brak jest
informacji nt. dostepnosci istniejacych lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych.
Zakres opracowania obejmuje dostosowanie przedmiotowej czeSci budynku do korzystania przez osoby nie-
petnosprawne.

9.3. Zmiana sposobu uZytkowania.

Nie projektuje sie zmieniat programu uzytkowego istniejgcego obiektu budowlanego. Projektowane prace nie
nosza znamion zmiany sposobu uzytkowania w mys$l art. #1 Prawa Budowlanego.

9.4. Nieistotne odstepstwa.
Nie przewiduje sie nieistotnych odstepstw w przedmiotowym opracowaniu.
9.5. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow obiektow i otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9.6. Przepisy BHP.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi normami i zasadami ogdlny-
mi bezpieczefstwa i higieny pracy, okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 6-02-2003 nr. 47 poz.
4.01).
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9.7. Uwagi ogdlne.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowat sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II" opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

9.8. Ocena stanu technicznego substancji istniejacej.

Na podstawie ogledzin stanu technicznego istniejacego budynku, a przede wszystkim tych jego elementow,
ktore objete sg pracami projektowymi (Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, konstrukcja dachu), stwierdza sig, iz
elementy konstrukcyjne budynku, s3 w dobrym stanie technicznym a projektowany zakres robdt nie bedzie miat
wptywu na pogorszenie ich stanu technicznego, a takze na bezpieczenstwo konstrukcji. Zastosowane materiaty
nie zmienig stanu wytrzymatoSciowego i uzytkowego elementdw budynku mieszkalnego i nie spowodujg zagrozenia
0s0b i mienia, w zwigzku z czym dopuszcza sie przeprowadzenie projektowanego remontu.

9.9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatce, na ktérej obiekt zostat pierwotnie wznie-
siony, czyli na dziatce nr 77 w obrebie nr 0001 GtUSZYCA 1, w jednostce ewid.: 022105 &4 (Gtuszyca-miasto). Ob-
szar ustalono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzy-
stania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wptywa rowniez negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomiesz-
czef przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwoSci zwigzanych z hatasem, wi-
bracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Pla-
nowana inwestycja jest zgodna z przepisami 8§ 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINY PROJEKTOWANYCH ZMIAN. I

Zakres projektowanych robot:

e Usuniecie zawilgoconych i uszkodzonych tynkow i warstw fakturowych w obrebie remontowanych pomieszczen

e Wymiana istniejacych podtdg i posadzek

e Postawienie nowych lekkich Scianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia higieniczno-sanitarne
® Montaz nadprozy drzwiowych systemowych prefabrykowanych

® Montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowe;

e Wymiana stolarki okiennej wraz z parapefami

e Utozenie tynkéw renowacyjnych na $cianach (w miejscach zawilgoconych)

e Utozenie tynkow zwyktych cem.-wap. na pozostatych czeSciach $cian

e Wykonanie sufitow podwieszanych z dociepleniem wetna mineralng

e Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i Scianach (Scianki dziatowe, sufity podwieszane)
e Wykonanie gtadzi wapiennej na Scianach z nowymi tynkami WTA

o Utozenie ptytek ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

e Utozenie ptytek gressowych w pomieszczeniach

e Malowanie powierzchni Scian i sufitow

e Remont istniejacych schodow wejSciowych do budynku i wykonanie podjazdu

® Przemurowanie komina
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® Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych

e Montaz urzadzen i armatury sanitarnej

® Wykonanie nowych instalacji elektrycznych

® Montaz osprzetu elektrycznego

e Pozostate niewymienione prace wewnetrzne i zewnetrzne szerzej opisane w dalszej czesci opracowania

10.1. Fundamenty — poza zakresem opracowania.
10.2. [zolacje przeciwwilgociowe.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzkowych. Opis w
punkcie nr 10.6. Podtogi i posadzki.

10.3. Izolacje termiczne.

W ramach niniejszego opracowania projekfuje sie wykonanie izolacji termicznych posadzkowych. Opis w punkcie
nr 10.6. Podtogi i posadzki. Projektuje sie rowniez utozenie nowych izolacji termicznych w poziomie stropu nad re-
montowanymi pomieszczeniami. lzolacje wykonat z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 20 cm (A=0,037 W/mxK).
Ptyty uktadat pomiedzy istniejgcymi wigzarami - na konstrukcji sufitu podwieszanego, na membranie paroizolacyj-
nej z polietylenu (PE) o grubosci folii 0,15-0,2 mm.

10.4. §ciany konstrukcyjne.

Przebudowa przegrdd konstrukcyjnych wewnetrznych pod katem zmiany lokalizacji i szerokoSci otwordw
drzwiowych ujeta zostata w odrebnym opracowaniu i uzyskata pozwolenie na budowe.

10.5. Scian y dziatowe.

Projektuje sie postawienie nowych lekkich $cianek dziatowych z bloczkdw z betonu komérkowego o gr. 11,5

cm (P+W). Wytrzymato$t na Sciskanie 3,0 N/mm2

Wznoszenie $cian dziatowych przebiega w ten sam sposob i przy uzyciu tych samych narzedzi, co muro-
wanie Scian no$nych. W przypadku zastosowania bloczkdw gazobetonowych nie wymaga sie wypetnienia spoin pio-
nowych zaprawa - elementy te taczy sie na pioro i wpust.

Scianki dziatowe ustawia sie na konstrukcji stropu lub jego warstwie wyrownawczej, na warstwie papy lub
folii i muruje, zostawiajagc pod stropem szczeline szerokosci 10-15 mm. Po wymurowaniu szczeline wypetnia sie
piankg montazowa lub innym materiatem elastycznym. Dzieki temu ugiecia stropu nie bedg powodowat pekania
Scian dziatowych. Gdy Sciance dziatowej stawiane s3 wymogi akustyczne, zaleca sie wypetnit szczeling wetng mi-
neralna. Potgczenie $cianki dziatowej ze Sciang konstrukcyjng wykonuje sie za pomocg tacznikow metalowych LP
30 zamocowanych w trakcie murowania Scian konstrukcyjnych. Nalezy stosowat 1 tgcznik w co frzeciej spoinie
bloczkéw o wysokoSci 20 cm oraz 1 tacznik w kazdej spoinie w przypadku bloczkdw o wymiarach 40 x 60 cm. Do
Scianek dziatowych nad otworami drzwiowymi stosuje sie prefabrykaty nadproza zespolonego YF o grubosci 11,5
cm lub nadproza YD w przypadku Scianek o mniejszej gruboSci. Przy stawianiu Scianek dziatowych nalezy stoso-
wal sie do zalecen montazowych producenta. Wszystkie szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zawarte zostaty
na kartach rysunkowych.

10.6. Stropy — poza zakresem opracowania.

Nie projektuje sie ingerencji w konstrukcje stropdéw. Projektuje sie natomiast usuniecie wszystkich istnie-
jacych warstw oktadzinowych, tj. warstwy tynku cem.-wap. na otrzcinowaniu, warstwy supremy oraz ceramicznego
wypetnienia pomiedzy istniejacymi wigzarami dachowymi tacznie z deskowaniem.
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Projektuje sie docieplenie stropow nad remontowanymi pomieszczeniami wetng mineralng — doktadny opis
w czeSci powyzej — izolacje termiczne oraz wykonanie sufitow podwieszanych systemowych mocowanych do istnie-
jacych pasow dolnych wigzardw dachowych. Konstrukcje sufitu wykonat jako krzyzowa jednopoziomowa z profili CD
60. Warstwe wykonczeniowa stanowit bedzie oktadzina z ptyt GK gr. 1,25 cm, uktadanych podwdjnie, w klasie od-
pornosci ogniowej EI 30. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowal spodnig warstwe z ptyt wodoodpornych.

Nowo projektowane warstwy oktadzinowe nie zmienig obcigzen przypadajacych na strop. Obcigzenie nie
przekroczy standw granicznych no$nosci i uzytkowania.

10.7. Podtogi i posadzki.

Projekfuje sie wykonanie nowych warstw posadzkowych we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych oraz
na czeSciach wspolnych budynku - w czeSci objetej opracowaniem.

W tym celu projektuje sie rozbiorke wszystkich istniejgcych oktadzin posadzkowych oraz wszystkich ist-
niejacych warstw podposadzkowych, do gruntu rodzimego. Nastepnie projekfuje sie zageszczenie istniejacego grun-
tu rodzimego do Is=1, nastepnie utozenie warstwy pospotki gr. 20 z jej zageszczeniem, nastepnie wylanie warstwy
betonu podktadowego C12/15 gr. 10 cm. Na warstwie betonu podktadowego utozyt izolacje - 2 x folie PE gr. 0,3
mm min., nastepnie warstwe izolacyjng ze styropianu EPS 200 - 037 gr. 15,0 cm, i kolejng warstwe izolacji prze-
ciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm min.. Kolejng warstwe stanowic¢ bedzie posadzka cementowa zbrojona wtdknem po-
lipropylenowym z dylatacjami gr 6,0 cm. Warstwe wykonczeniowg stanowit beda na catosci ptytki gressowe. W
pomieszczeniach ,mokrych” projektuje sie wykonanie dodatkowej hydroizolacji W fym celu posadzke nalezy za-
gruntowat preparatami gteboko penetrujacymi i odczekac min. 24 h. Nastepnie mozna rozpoczat naktadanie hydro-
izolacji na uprzednio przygotowane podtoze. Mase doktadnie mieszamy w wiaderku, a nastepnie naktadamy na
Sciane i posadzke, uzywajac watka malarskiego lub pedzla. Warstwa masy izolacyjnej powinna mie grubo$¢ mini-
mum 1 mm, aby prawidtowo spetniata swoje zadanie. Mase naktadamy warstwowo, przestrzegajac czasu schniecia
zaleconego przez producenta. Do zakrycia styku podtogi ze Sciang, naroznikow oraz miejsc, w ktorych znajduje
sie wylot instalacji (np. odptyw liniowy przy prysznicu bezbrodzikowym) nalezy zastosowal tasme i kotnierz
uszczelniajacy. Po uptywie 24 godzin od potozenia masy hydroizolacyjnej lub innego czasu schnigcia i wigzania ma-
sy, przewidzianego przez producenta wybranego produktu mozna przystapic do uktadania ptytek gressowych.
Do klejenia ceramiki uzywat klejow klasy C2/S1, czyli preparatow przeznaczonych do stosowania na podtozach
elastycznych i niechtonnych. W posadzce wyprofilowat spadki, przy wpustach podtogowych i odwodnieniach linio-
wych. Posadzke projektuje sie wykonat z ptytek antyposlizgowych min. R 12., o nasigkliwo$ci pomiedzy 3 a 5 % i
min. Il klasie $cieralno$ci okreslonej w normie - ISO 10545-7. Na Scianach zastosowal cokoliki z ptytek wys. 15
cm.

10.8. Oktadziny Scienne i malatura.

Projektuje sie usuniecie wszystkich istniejacych tynkow na wszystkich Scianach i stropach w pomieszcze-
niach objetych opracowaniem oraz na czesciach wspélnych budynku.

Nastepnie projektuje sie na catosci Scian wewnetrznych (poza Sciankami dziatowymi) wykonanie nowych
tynkow renowacyjnych WTA.

Po usunieciu pierwotnych zawilgoconych i zdegradowanych tynkdow, nalezy odstoniete Sciany doktadnie
oczyscit ze wszelkiego brudu, kurzu i innych zanieczyszczeh za recznie za pomocg szczotek stalowych lub me-
chanicznie. Nastepnie nalezy przeprowadzit zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej tzn. nasaczyt $Sciany preparatem
grzybobdjczym (zuzycie ok. 150 ml/m?), a dopiero pbzniej mozna przystapic do uktadania tynkéw WTA w nastepu-
jacej kolejnosci:

- wykonat warstwe szczepna (niepetnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)

- wykonat renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 15 mm (zuzycie 15,0 kg/m?). W przypadku mocno
chtonnych podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzyc. Tynk przeczesat metalowym grzebieniem. Czas schniecia
tynku wynosi ok. 1 dzien na 1 mm grubosci.

- po uptywie karencji wykonat renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubosci 10 mm (zuzycie 13,0 kg/m?).
Powierzchnie Sciggnac paca metalowa i zatrzet packa. Po ok. dwoch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.
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Tynki renowacyjne WTA nalezy kazdorazowo uktadac, stosujac sie $ciSle do zalecen danego producenta
systemu, ktére moga roznic sie od podanego powyzej schematu.

Na $ciankach dziatowych z bloczkéw gazobetonowych nalezy przystapic do wykonania gtadzi gipsowe;.
Natomiast na $cianach z nowymi tynkami WTA projektuje sie wykonanie gtadzi wapiennej. W tym wypadku szpachle
nalezy zacierat paca z wilgotna gabka.

Na sufitach podwieszanych wykonat gtadzie gipsowe. Po wykonaniu gtadzi przystapit do gruntowania pod-
toza a nastepnie do dwukrotnego malowania powierzchni Scian farbami emulsyjnymi.

éciany w obrebie pomieszczen sanitarnych na wysoko$t 2,0 m obtozyt ptytkami ceramicznymi, na kleju
plastycznym. W obrebie aneksow kuchennych wykonat fartuchy ochronne pomiedzy szafkami dolnymi a gérnymi.
Kolorystyka i rozmiary ptytek - wg decyzji Inwestora w trakcie prac remonfowych.

W miejscach z naroznikami wypuktymi nalezy zastosowac katowniki aluminiowe perforowane.

Wszystkie $ciany malowat farbami silikatowymi dwukrotnie. llo$C warstw farby - w/g zalecen producenta.

Kolorystyka - wg decyzji Inwestora

10.9. Stolarka otworowa.
10.9.1.  Drzwi.

Projektuje sie montaz nowych drzwi wewnatrzlokalowych do pomieszczed higieniczno-sanitarnych w ilosci

2 szt. W lokalu nr 8 nalezy zamontowat drzwi o wymiarach 90 x 200 cm w Swietle oScieznicy z uwagi na umozli-
wienie korzystania z tazienki przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich. W lokalu nr
7 nalezy zamontowal drzwi o wymiarach 80 x 200 cm w Swietle oScieznicy. Konstrukcja drzwi — rama z drewna
iglastego. Kolor — dobér Inwestora.
Drzwi wyposazyt:

trzy zawiasy czopowe

zamek z blokada tazienkowa

szybe matowa harfowana

oScieznice systemowg statg z MDF, z okuciami, uszczelkg po obwodzie i naktadkami zabezpieczajacymi dot

oScieznicy przed wilgocig w kolorze jak skrzydta drzwiowe

wypetnienie ptyta wiorowa otworowa

dolna krawedz skrzydta zabezpieczona przed wilgocig

dotem wyposazyt w otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju 220 cm?

klamka i szyld

bezprogowe

klamka w ksztatcie litery U, z zaokraglonym ergonomicznym ksztattem na wys. 85-105 cm (drzwi w lokalu nr 8)

Pozostata stolarka drzwiowa przeznaczona do zamontowania w obrebie opracowania ujeta zostata w odrebnym
opracowaniu.

10.9.2. Okna.

Projekfuje sie wymiane istniejacych okien na nowe, o konstrukcji PCV w kolorze biatym, szklone szybami
zespolonymi z powtok3 niskoemisyjna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=0,9 W/m*K - liczo-
nego dla catego okna. Zastosowal zestawy frzyszybowe, dwukomorowe, zespolone z termoramkg 4/16/4/16/4.
Klasa odpornosci na wtamanie stolarki - RC2. Szklenie od zewnatrz - szyba antywtamaniowa P4A. Okucia okienne
(klamki) metalowe, malowane proszkowo w kolorze biatym, antywtamaniowe. Wielkosci okien (wymiary) oraz podziat
wykonal wg. zestawienia na karcie rysunkowej nr 6.

Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne wykonat z PVC komorowego w kolorze biatym z systemowymi bocznymi za$lepkami.
Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0.7 mm. W kolorze grafitowym.

Nawietrzaki okienne

W stolarce okiennej podlegajacej wymianie nalezy przewidzie¢ montaz urzadzeh nawiewnych - nawietrzaki
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higro lub recznie sterowane zgodnie z PN-83/B-03430 pktf. 2.1.5. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego i wentylacji publicznej”. Wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych otwie-
ranych powinien by zgodny z pkt. 2.3.2. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmia-
nami. Nalezy zamontowac nawietrzaki okienne dwustrumieniowe o przeptywie do 37m?/h.

Wszystkie oScieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczyC katownikami metalowymi. Szczegdtowe rozwia-
zania techniczno-materiatowe dotyczace stolarki drzwiowej znajdujg sig na kartach rysunkowych.
W chwili obecnej pomieszczenia, w ktorych przeprowadzany jest remont spetniajg warunek okreslony w 857 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuow-
anie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w zakresie odpowiedniego oSwietlenia Swiattem dziennym.

10.10.  Kominy murowane.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przemurowanie jednego isftniejgcego komina na odcinku
2,0 m. Kominy nalezy przemurowat z zachowaniem istniejacych przekrojow wewnetrznych kanatow oraz wymiarow
zewnetrznych komina.

Przemurowanie nalezy wykonat stosujac cegte petng klasy min. 15 MPa o nasigkliwosci ponizej 6%, muro-
wanej na zaprawie cem.-wap. M7 przeznaczonej do cegty klinkierowej. Co trzecig warstwe cegiet nalezy przetozyt
zbrojeniem w postaci trzech pretéw stalowych $r. 6 mm ze stali A-l. Przy murowaniu komina z cegiet trzeba
przestrzegal zasady przewigzywania poszczegblnych warstw - spoiny pionowe musza byt przesuniete o pot dtu-
goSci cegty. Nie nalezy uktadal cegiet potowkowych, a cegty muszg byt murowane na tzw. petng spoine zlicowang
z ptaszczyzng Scianki kanatu. Prawidtowe murowanie znacznie utatwia uzycie prostego przyrzadu - szablonu.
Jest to ok. 0,5 m odcinek kwadratowej "rury” zbitej z desek lub wykonanej z blachy. W dolnej czesci umieszcza
sie sprezyste zaczepy zapobiegajace wpadaniu szablonu do kanatu. Szablon unosi sie po wymurowaniu kilku
warstw i uktada nastepne. Uzycie przyrzadu zapobiega wpadaniu zaprawy do kanatu i pozwala na uzyskanie pet-
nych i gtadkich spoin.

Czape kominowg projektuje sie wykonac jako klinkierowa. Wyloty przewodow wentylacyjnych nalezy wy-
prowadzi¢ na boki komina, przy czym musi byt zapewniony obustronny wylot powietrza. Wyprowadzenie gornych
otwordw wentylacji jest mozliwe pod warunkiem zastosowania daszkow ostonowych. W otworach zamontowat
kratki chronigce przed mozliwoscig zagniezdzenia sie ptakow.

Po zakonczeniu murowania komindw z cegty petnej nalezy je otynkowat tynkiem zwyktym cem.-wap. i po-
malowat farbami zewnetrznymi dwukrotnie.

Obrébki przy kominach projektuje sie wykonat z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm. W kominie za-
montowat 2 szt. drzwiczek rewizyjnych.

UWAGA. Prace polegajace na przemurowaniu komina oraz pozostate prace polegajace na wyprowadzeniu
kominow stalowych przez potat prowadzit nalezy w potaczeniu z robotami polegajacymi na wymianie istniejacego
pokrycia dachowego z eternitu na nowe. Wymiana pokrycia dachowego nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

10.11.  Oktadziny zewnetrzne.
Nie projektuje sie nowych oktadzin zewnetrznych.
10.12.  Schody wejsciowe i pochylnia.

Projektuje sie rozbiorke istniejacych szczatkowych schoddw o konstrukcji betonowej i wykonanie w tym
miejscu schoddw nowych o konstrukcji z kostki betonowej na podsypce cementowej. W celu umozliwienia korzysta-
nia pomieszczen objetych opracowaniem przez osoby niepetnosprawne projektuje sie wykonanie pochylni rowniez o
konstrukcji z kostki betonowej z obrzezami w postaci palisady, na oporach betonowych.

Trase prowadzenia pochylni oraz uktad warstw pod schody i podjazd wykonal zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Uktad warstw konstrukcyjnych projekfowanej nawierzchni utwardzonej:

* kostka betonowa - 6cm,
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* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zageszczona - 5Scm,
* podbudowa z mieszanki ttuczniowej (0/31,5)- 30cm

* warstwa odsgaczajaca (piasek zageszczony) - 10cm,

* istniejace podtoze gruntowe zageszczone Is = 1,00.

Opis prac projektowych. Wykonal korytowanie na catej szerokoSci pochylni i schodow na gteboko$¢ min. 50 cm
oraz zgodnie z szerokoSciami pokazanymi na rys. W nastepnej kolejnosci wykonal ustawienie obrzezy chodniko-
wych 8x30x100 i palisady na tawie betonowej z betonu C 16/20 w szalunku z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
towa. Nalezy wykonat podbudowe pod schody i pochylnie wg konstrukeji: warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci
10 c¢m, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 30 cm, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm.
Nastepnie nalezy wykonac nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej szarej prostokatnej o grubosci 6 cm.
Po zakonczeniu prac budowlanych, konieczne jest uporzadkowanie terenu lezacego za obrzezami chodnikowymi i
palisada.

10.13. Balustrada zewnetrzna.

Przewiduje sie montaz balustrady schodowej zewnetrznej na catej dtugosci projektowanej pochylni, z po-
reczami na wysokosci 90 i 75 cm. Konstrukcja balustrady: stal nierdzewna, stupki profile zamkniete 40x20 mm,
porecz o fi40mm, wypetnienie, prety fi20mm. Maksymalny przeSwit pomiedzy pionowymi elementami wypetnienia ba-
lustrady 12 cm. Porecze na schodach przed ich poczatkiem i za kohcem nalezy przedtuzy¢ o min. 30 cm w pozio-
mie oraz zakonczyC w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Balustrady mocowac do Scian konstrukcyjnych
zewnetrznych i do posadzki z kostki za posSrednictwem kotew stalowych M16 wklejanych na zywice epoksydowa.
Odstep pochwytdw od Sciany zewnetrznej — 5 cm.

10.14. Wycieraczki wewnetrzne.

Przewiduje sie montaz wycieraczki systemowej wewnetrznej przy wejsciu do budynku, wpuszczanej w po-
sadzke z wktadem rypsowym lub tekstylnym o wymiarach 100 x 50 cm. Wycieraczke montowaC na ramach wykona-
nych sg z katownikow aluminiowych. Rame nalezy zamontowal we wpuScie w ten sposob, aby gorna jej krawedz
byta zlicowana z powierzchnig posadzki, a dolna powierzchnia byta zlicowana z posadzka we wpuscie. Powierzch-
nia posadzki we wpuScie musi byt rowna i ptaska (norma budowlana dla posadzek samopoziomujacych: tolerancja
do 2 mm).

10.15. Wyposazenie.

Projektowane lokale chronione nalezy wyposazyt w wymagane przez Rozporzadzenie ministra rodziny,
pracy i polityki spotecznej z dn. 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkan chronionych. Wykaz niezbednych urza-
dzeh znajduje sie na karcie rysunkowe;.

10.16. Instalacje sanitarne.

UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robét ziemnych na budowie nalezy zwréci¢ uwage na stan
elementdw konstrukcyjnych budynku, zweryfikowal rzeczywiste wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzic
stuszno$t przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zasto-
sowania innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkow niz zatozone w pro-
jekcie, na kazdym etapie budowy nalezy bezwzglednie skontaktowat sie z projektantem.

10.16.1. Instalacja wodociggowa

Lokale objete opracowaniem zasilane bedg w wode zimn3g poprzez istniejgce przytacze wodociggowe. Obli-
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czeniowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa, dla lokali objetych opracowaniem, nie ulegnie zmianie w stosunku do
stanu istniejacego. Miejsce wpiecia projekfowanej instalacji wody uzytkowej do istniejacej instalacji pokazano na
rysunku. Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemnoSciowych podgrzewaczach wody o poj. 80dm’. Kazdy lokal
mieszkalny wyposazyC w zestaw wodomierzowy. Zastosowac wodomierz typu JS 1,5 DN 15 klasy C. Przed armatura
sanitarng zastosowat zawory odcinajagce (miska ustepowa, umywalka, zlew, pralka, pojemnosciowy podgrzewacz
wody, zestaw wodomierzowy). Instalacje wody zimnej, cieptej wykonat z rur typu PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami an-
tydyfuzyjnymi. Trob/Tmax=60/80°, Prob=10bar. Stosujgc armature mieszajacg lub czerpalng przewdd cieptej wody
nalezy podtaczyt z lewej strony. Przewody prowadzi¢ w bruzdach Scian oraz w posadzce. Srednice wedtug rysun-
ku. Przewody instalacji wody zimnej oraz cieptej nalezy uktadat w kierunku prostopadtym lub rownolegtym do
najblizszych $cian. Przewody rozprowadzajagce wode nalezy prowadzit ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ od-
wodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone
punkty czerpalne. W miejscach przej$¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowat tuleje ostonowe. W
miejscach przejS¢ nie mogg wystepowal potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym nie oddziatujagcym na przewody. Przewody nalezy mocowal za pomocg podpor statych
uchwytow i wieszakow. Konstrukcja uchwytdow i wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach. Po-
miedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowat podktadki elastyczne. Maksymalne odlegtoSci
pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE RURY ODLEG0SC POMIEDZY PUNKTAMI MOCOWANIA

[mm] [m]

15+ 20 15

Przy przejSciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowat tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowal tuleje ochronne o wiekszej $rednicy od $rednicy zewnetrznej
rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowg
- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przej-
Sciu przez strop powinna wystawal 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tulejg ochronng nalezy wy-
petni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugoSci rury uktadat w otuli-
nie termoizolacyjnej typu PUR z pianki poliuretanowej wraz z ptaszczem z folii PVC charakteryzujace sie stop-
niem palnosci na poziomie co najmniej NRO. Na pozostatych rurach nalezy zastosowat otuline z pianki polietyleno-
wej przeznaczong do montazu w warstwach podtynkowych. GruboSt izolacji termicznej rur powinna byt zgodna z
tabelg 1.5 zatacznika nr 2 rozporzadzenia ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i
ich usytuowanie” (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1065). Usytuowanie kompensacji, punktow statych, punktow przesuwnych na
instalacji wodociggowej wykonat zgodnie z instrukcja projektowania i montazu rur i ztgczek PE-Xc/Al/PE-Xc z
ostonami antydyfuzyjnymi dostarczang przez Producenta.

ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny byt przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catoSci. Jezeli orga-
nizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie
odbiorow czeSciowych na warunkach odbioru kohcowego. Przed prdba ciSnieniowa, napetniong instalacje nalezy
poddat obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelno$ci musza byC usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowa-
dza sie proby ciSnieniowe. Warunki i paramefry przeprowadzania prob musza byc zgodne z okreSlonymi przez
projektanta i instrukcjami montazowymi producenta elementdw instalacj.

Instalacja do proby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usunal wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnoSci

- Nalezy odtaczyt wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogty
by zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapit zaSlepkami lub np. zaworami odcina-
jacymi.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACJI

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetnit woda zimng oraz poddat probie podwyzszo-
nego ciSnienia przy ciSnieniu probnym rownym 15 krotnej wartoSci cinienia roboczego lecz nie mniejszym niz
0,9MPa przez 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ wodg o temp 550C przy ci$nieniu panu-
jacym w sieci

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetnit woda zimng oraz poddat probie podwyzszo-
nego ciSnienia przy ciSnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego lecz nie mnigjszym niz
0,9MPa przez 30 min.

10.16.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji poprzez istniejace przyta-
cze. Nie przewiduje sie zmian w zakresie przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sani-
tarnej (podejscia kanalizacyjne, piony) wykonat z rur i ksztattek PP natomiast instalacje podposadzkowa wykonat
z rur i ksztattek PP, SN8, lite. Instalacje kanalizacji sanitarnej taczyC poprzez potaczenia kielichowe-
uszczelkowe, prowadzic w bruzdach Scian, szachtach instalacyjnych oraz podposadzkowo. Podej$cia kanalizacyjne
wykonat z rur i ksztattek PP. PodejScia podtaczyt do przewoddw spustowych. Przybory i urzadzenia tgczone z
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyt w indywidualne zamkniecia wodne - syfony. Przewody prowadzit ze
spadkami w kierunku przeptywu Sciekéw, minimalny spadek kanalizacji sanitarnej 2%. Przy przejsciu przewodow
przez przegrody budowlane nalezy stosowal tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byt wieksza o
ok. 5cm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna byl wypetniona
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowal do elementow konstrukcji bu-
dynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnit¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow po przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowal podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytdow dla przewoddw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy od 50 - 110 mm - 1,0m

Odbior:

- podejScia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$t w czasie swobod-
nego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki sanitarne sprawdza sie na szczelno$t po na-
petnieniu wod3 powyzej kolana t3czacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Rury kanalizacji podposadzkowej nalezy uktadat na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewody nalezy
ktast na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji sanitarnej.
Po pozytywnej probie szczelnoSci i drozno$ci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke rurociggu do wysokoSci po
zageszczeniu 20cm. Obsypke nalezy starannie zageSci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnoSci kanatu.
Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do wymaganej rzednej nalezy wykonat z gruntu odpowiednio za-
geszczonego.

10.16.3. Instalacja wentylacyjna.

Kanaty wentylacyjne dla pomieszczen objetych opracowaniem dla lokali nr 7 i 8 po przebudowie nalezy
wykonac:

- kanaty wentylacyjne, ze stali ocynkowanej (gr. blachy min. 0,7 mm), dwuscienne, systemowe 2160/220mm,
ocieplone wetng mineralng grubo$ci 3cm. Kanaty nalezy poprowadzi¢ wewnatrz budynku zgodnie z czeScig rysun-
kowa, wyprowadzi¢ 0,8m ponad krawedz dachu i zakonczy¢ parasolem chronigcym przed opadami atmosferycznymi.
U podstawy przewodow zamontowac rewizje oraz odkraplacze. Kratki wentylacyjne zamontowane nie nizej niz 15cm
pod stropem pomieszczenia. Kanaty wentylacyjne ponad dachem budynku zabudowat ptytami cementowymi odpor-
nymi na wilgo gruboSci 12,5 mm, na catej wysokosci. Wykonczenie gtadzig cementowo-wapienng do stosowania na
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zewnatrz. Kolorystyka wykonczenia identyczna lub zblizona do istniejgcej kolorystyki. Zgodnie z czeScig rysunko-
wa kanaty wentylacyjne prowadzone przez poszczegélne kondygnacje (w tym kondygnacje poddasza nieuzytkowe-
go) nalezy obudowat zapewniajac klase odpornoSci ogniowej REI60/(EI60). Na kanatach wentylacyjnych przewidziet
rewizje. W zabudowach REI60/(EI60) przewidziet systemowe klapy rewizyjne (p.poz.) o tozsamej klasie odpornosci.
Zabudowy REI60/(EI60) wykonat na profilach CW100, UW100 z obudowa 2xGKF gr. 15mm. Wypetnienie zabudowy
wetng mineralng twardg o gr. 10cm. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja
na poziomie jednej kondygnacji nalezy obudowat 2xptytami ognioochronnymi do odpornosci ogniowej EI30 zgodnie z
czescig rysunkowa.

Przed wpieciem instalacji odprowadzenia skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowat syfon
o minimalnej wysokoSci zamkniecia wodnego 30cm. Instalacje odprowadzenia skroplin z odskraplaczy wykonat z rur
i ksztattek z polipropylenu, prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i =1% do instalacji kanalizacji sanitarne;.

Istniejacy przewdd kominowy murowany:

Wykonat przemurowanie przewodu kominowego z uwagi na jego zty stan techniczny. Przemurowanie wyko-
nat z cegty ceramicznej petnej klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej SMPa. Komin przemurowat z zachowa-
niem istniejgcych wymiardw kanatow wentylacyjnych (min. wymiar kanatéw wentylacyjnych 14x14cm - 2szt.). Szcze-
goty wg. branzy architektoniczno-budowlanej.

10.16.4. Wykonanie ogrzewania.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami - PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN
14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi
zmianami), przy nastepujacych zatozeniach:
e strefa klimatyczna Il
e elementy grzejne - grzejniki elekfryczne,
® potozenie nieostoniete
Przewiduje sie w lokalach objetych opracowaniem montaz grzejnikow elektrycznych o mocy 2000W oraz
grzejnikow elektrycznych tazienkowych drabinek o mocy 500W. Usytuowanie grzejnikdw zgodnie z czescig rysun-
kowa. Grzejniki powinny posiadat termostat umozliwiajacy ustawienie wymaganej temperatury powietrza w po-
mieszczeniu wraz z funkcjg utrzymania minimalnej temperatury w pomieszczeniu tzw. funkcje ,anfyzamarzanie".

10.16.5. Montaz przyborow sanitarnych oraz armatury.

a) tazienka dla niepetnosprawnych

Wyposazenie min dla jednej tazienki dla niepetnosprawnych:

- miska ustepowa wiszaca przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych na stelazu wraz z przyciskiem
sptukujacym oraz deska sedesowa dla niepetnosprawnych. WysokoS¢ siedziska miski ustepowej: 0,45-0,50 m

Przycisk sptukiwania WC powinien byt z boku miski ustepowej (na Scianie bocznej). Przycisk sptukiwania
wody znajduje sie na wysokos$ci 0,80-1,10 m.

- umywalka przeznaczona dla niepetnosprawnych wiszaca wraz z syfonem ze stelazem - umywalka nisko-
syfonowa. Blat umywalki znajduje sie na wysokoSci 0,80-0,85 m. Pod umywalka zapewni przestrzen na nogi o wy-
sokosci min. 0,70 m.

- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych. Mozliwo$t zastosowania baterii umywalkowej automatycznej
lub z przedtuzonym uchwytem. Bateria umywalkowa z przedtuzong wylewke

- siedzisko - krzesetko prysznicowe dla niepetnosprawnych uchylne biate fi25, Obcigzenie min 120 kg

- uchwyt umywalkowy uchylny umywalkowy 60cm - 2szf. na foalete - biaty

- uchwyt WC uchylny 70cm biaty

- uchwyt WC staty 50cm - biaty

- uchwyt natryskowy staty 50cm - biaty

- wpust podtogowy systemowy do montazu w wyktadzinach homogenicznych dn 50 - poza miejscem ma-
newrowym wozka w obrebie natrysku

- pojemnik na papier toaletowy - biaty
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- pojemnik na reczniki - biaty
- pojemnik na mydto w ptynie - biaty
- koszt na Smieci otwarty (Srednica min 0,3m, wysoko$¢ 0,5m - kolor biaty) - zabrania sie stosowania

kosza pedatowego

szczotka WC

- wieszak na ubrania

wszystkie podajniki i wtgczniki zamontowac na wysokosci 0,80-1,10 m od powierzchni posadzki

wszystkie elementy wyposazenia toalety muszg byt obstugiwane za pomocg 1 reki bez przekrecania i

Sciskania

- zamontowac lustro przy umywalce o wymiarach 100x100cm. Lustro powinno dawat mozliwo$t swobodnego

przegladania sie osobg siedzacym i stojacym, czyli obejmowal wysokosci od 85 cm do 200 cm. Zastosowat lustro
uchylne z katowa regulacjg nachylenia tatwa i dostepng dla osoby siedzacej.

- zastosowat klamke do drzwi toalety dla niepetnosprawnych o przekroju okragtym typu C
b) tazienki
- miska ustepowa wiszaca na stelazu wraz z przyciskiem sptukujacym oraz deskg sedesowg - ilost

zgodna z czescig rysunkowg

- umywalka wiszaca wraz z syfonem - ilo$C zgodna z czescig rysunkowa

- bateria umywalkowa - ilo$¢ zgodna z czeScig rysunkowg — do kazdej umywalki
- pojemnik na papier toaletowy - biaty - po jednym na kazda toalete

- pojemnik na reczniki — biaty - po jednym na kazda toalete

- pojemnik na mydto w ptynie - biaty - po jednym na kazda foalete

- koszt na Smieci pedatowy — po jednym na kazdg toalete

- szczotka WC - jedna szczotka na kazda miske ustepowa

10.17.  Instalacje elektryczne.
10.17.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elekfrycznych i teletechnicznych

wewnefrznych dla zadania pn.: ,Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych w
budynku przy ul. Sienkiewicza 77 w Gtuszycy”.

10.17.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:

(1.

tablica gtowna,

tablice licznikowe,
wewnefrzne linie zasilajace,
tablice mieszkaniowe,
instalacje o$wietlenia korytarzy,
instalacja teleinformatyczna,
instalacja domofonowa,
instalacja RTV,

instalacja uziemienia,
ochrona przeciwprzepieciowa,
ochrona przeciwporazeniowa.

10.17.3. Przepisy i normy.

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”;
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[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$t 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”
[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013-11,Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania

[9]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 869).

[10]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Pafstwowej Strazy Pozarnej (t. j. Dz. U. 2020 r.,  poz. 961);

[11]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

[12]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. #19 z pdzniejszymi
zmianami);

[13]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);

[14]. Polska Norma PN-IS06790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[15]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. (zeS¢ 4-41  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[16]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$t 5-54: Dobdor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

[17]. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeSt 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefnstwa.

[18]. Norma  SEP-E-001  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[19]. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[20].Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[21]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

10.17.4. Opis techniczny.
10.17.4.1. Zasilanie

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytaczenie zasilanie projektowanych lokali mieszkalnych przy
ulicy Sienkiewicza 77 w Gtuszycy do sieci Tauron Dystrybucja S.A nalezy wykonal z istniejacego napowietrznego
przytacza niskiego napiecia.

0d istniejgcych zaciskdw pradowych przewoddw zabudowanych na stojaku Sciennym na zewnatrz budynku na-
lezy utozyC kabel zasilajacy typu YKYzo 4x25mm? do projektowanego zestawu PWP z przeciwpozarowym wytgcz-
nikiem pradu zabudowanego na zewnatrz budynku przy gtownych drzwiach wejsciowych. Od w/w zestawu do pro-
jektowanej gtownej rozdzielnicy elektrycznej budynku nalezy utozyt linie kablowa kablem typu YKYzo 5x25mm2. W
gtownej rozdzielnicy elektrycznej budynku zabudowane zostang zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki energii
elektrycznej dla projektowanych odbiorow. Schematy strukturalne zasilania pokazano w czesci rysunkowej projek-
tu. Pod projektowang gtéwna rozdzielnice RG nalezy przepigl istniejace tablice licznikowe zabudowane w obiekcie
ktora zasilajg istniejace lokale mieszkalne i obwody administracyjne budynku.

10.17.4.2. Gtéwna rozdzielnica elektryczne budynku - RG.

Budynek zasilany bedzie z istniejacych zaciskow pradowych przewoddw nN zabudowanych na stojaku dacho-
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wym. Od zaciskéw pradowych na wyjSciu z zestawu PWP, zasilana bedzie gtdwna tablica rozdzielcza budynku RG
kablem typu YKY 5x25mm2. Rozdzielnica gtéwna z tablicami licznikowymi zabudowana bedzie w pomieszczeniu ko-
rytarza w miejscu pokazanym na rzucie w czesci rysunkowej projektu. Rozdzielnica RG wyposazona bedzie w za-
mek patentowy uniemozliwiajacy dostep osob postronnych. Jako gtéwny wytacznik pradu zaprojektowano roztacz-
nik izolacyjny. W rozdzielnicy zabudowane bed3 zintegrowane ograniczniki przepieciowe klasy I+l zapewniajce
ochrone instalacji przed bezpos$rednimi i indukowanymi wytadowaniami atmosferycznymi. Schematy strukturalny
rozdzielnicy gtéwnej przedstawiono na rysunku w czesci rysunkowej projektu.

10.17.4.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.

Na zewnatrz budynku w miejscu pokazanym na rzucie w czesci rysunkowej projektu nalezy zabudowal zestaw
PWP. Szafka z zestawem PWP nalezy zasilic linig kablowa typu YKYzo 4x25mm2 z istniejgcych zaciskow prado-
wych przewodow zabudowanych na stojaku Sciennym. Kabel nalezy uktadat po elewacji budynku w bruzdach o
szerokoSci dopasowanej do Srednicy kabla. Jako gtowny wytacznik pradu zaprojektowano wytacznik mocy 100A
wyposazony w certyfikowany urzadzeniem sterujacym, przystosowany do zdalnego sterowania z przycisku P-POZ
(przeciwpozarowego wytacznika pradu). Projektowane zestaw nalezy uziemit i wykonat na nim rozdziat sieci z TN-
C na TN-S. Ztacze uziemit poprzez wpigcie sie do uziomu budynku. Wymagana rezystancja uziemienia R<10ohm.

10.17.4.4. Rozdzielnica administracyjna.

W zwigzku z konieczno$cig rozbudowy istniejacej rozdzielnicy obwoddéw administracyjnych przy gtéwnej roz-
dzielnicy budynku nalezy zabudowat nowg rozdzielnice administracyjng budynku RA. Z rozdzielnicy administracyj-
nej w bramie zasilane beda obwody oS$wietlenia klatki schodowej, oSwietlenia zewnetrznego nad drzwiami wejScio-
wym, instalacja domofonowa, telefoniczna i instalacji RTV.

10.17.4.5. Tablica licznikowa.

Tablice licznikowe wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi zabudowane beda we wspolnej szafie z rozdziel-
nicg RG. Tablice licznikowe stuzace do rozliczania zuzycia energii elektrycznej w poszczegdlnych mieszkaniach, lo-
kalach uzytkowych oraz obwoddéw administracyjnych. Tablice licznikowe nalezy zabudowal we wspélnej szafie sto-
jacej. Projektowane tablice licznikowe wykonane beda w obudowie wiszacej podtynkowej o stopniu ochrony IP40
typu i wyposazone w zamek patentowy uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Tablica licznikowa TL wyposa-
zona bedzie w fablice licznikowe, listwe TS35 z zabezpieczeniami i z ostong przystosowang do plombowania oraz
drzwi z okienkami do odczytu licznikdw. Z tablic licznikowych zasilane beda przewodami YDYzo 5x6mm? tablice
mieszkaniowe TM na poszczegdlnych kondygnacjach. Schematy strukturalne tablic licznikowych pokazano na rysun-
ku w czeSci rysunkowej projektu.

10.17.4.6. Tablice mieszkaniowe.
Projektowane tablice mieszkaniowe, wykonane bed3g w obudowach natynkowych/wtynkowych z szafek typu RN-
2x18. Tablice nalezy montowal w przedpokoju. Tablice wyposazone bedg w roztacznik izolacyjny, ochrone przepie-
ciowg oraz zabezpieczenia w postaci wytacznikow instalacyjnych i roznicowopradowych poszczegdlnych odptywow.

Schematy strukturalne tablic mieszkaniowych pokazano na rysunkach w czesci rysunkowej projektu.

10.17.4.7. Wewnetrzne linie zasilajace

£ WLZ - zaciskow pradowych do zestawu PWP

0d zaciskow pradowych przewoddw na stojaku Sciennym do zestawu PWP nalezy utozyt czterozytowy ka-
bel typu YKY 4x25mm? Kabel nalezy uktadal po w przestrzeni miedzystropowej budynku w rurze niepalnej w
bruzdach o szerokoSci dopasowanej do Srednicy kabla.
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£ WLZ - od zestawu PWP do RG

0d zaciskow pradowych na zabezpieczenia w zestawie PWP do rozdzielnicy RG nalezy utozyc pieciozytowy
kabel typu YKY 5x25mm? Kabel nalezy uktadat w rurach instalacyjnych o $rednicy dopasowanych do $rednicy ka-
bla pod fynkiem.

£ WLZ - do tablic mieszkaniowych

Zaprojekfowano wykonanie wewnefrznych linii zasilajagcych z tablic licznikowych TL do tablic mieszkaniowych
TM przewodem YDYzo 5x6mm2 Przewody nalezy uktadat w rurach instalacyjnych pod tynkiem.

10.17.4.8. Instalacja oswietlenia.

& OSwietlenie korytarzy

Przed wejSciami do korytarza oSwietlenie sterowane bedzie za pomoca czujki zmierzchowo - ruchowej.

+ Oswietlenie pomieszczen mieszkalnych

W pomieszczeniach mieszkalnych budynku wykonat wypusty sufitowe pojedyncze i Swiecznikowe. Wszystkie
gniazda i wypusty w tazienkach wykonat z zachowaniem dozwolonej strefy montazu. taczniki instalacyjne zamon-
towat na wysokoSci ok.1,1-1,2m od poziomu posadzki. Instalacje oS$wietleniowe wykonat przewodami typu YDY o
przekroju 1,5 mm2. Przewody prowadzic pod tynkiem. Zastosowal osprzet melaminowy podtynkowy a w pomiesz-
czeniach wilgotnych osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i tacznikdw instalacji oSwietleniowej pokazano
na rzutach poszczegoélnych pieter.

10.17.4.9. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia w mieszkaniach.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V i 400V nalezy wykonat przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm?, 5x2,5mm?
uktadanymi pod tynkiem. Zastosowal osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach tazienek
szczelny. Wypust dla kuchenki elektrycznej 3(2)-faz wykonat przewodem YDYpzo 5x2,5mm? na wysokosci 0,5m,
zakanczajgc gniazdem z zaciskami 3-fazowymi. Przewdd nalezy schowal w puszcze przytaczeniowej. Pozostate
gniazda w kuchni i tazience zamontowat na wysoko$ci 1,1-1.2m nad podtoga a w pozostatych pomieszczeniach na
wysokosSci 0,3m.

10.17.4.10. Instalacja uziemiania i odgromowa.

Nalezy wykonat uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 30x4 albo w przypadku utrudnien przy wykonywaniu
wykopu pod otok dopuszcza sie zastosowanie uziomdéw szpilkowych o dtugosci min. 3m ilos§¢ uziomdéw wbijanych
dopasowal do osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienie. Uziom otokowy nalezy utozyt od strony tylnej. Bed-
narke uziomu otokowego nalezy uktada¢ na gtebokosSci min. 0,6 m i w odlegtoSci co najmniej 1 m od zewnetrznej
krawedzi budynku. Prace ziemne przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu recznego ze wzgledu na trasy linii kablo-
wych biegnacych w poblizu budynku. Uziom taczyC poprzez spawanie z przewodami uziomowymi i zabezpieczyt
przed szkodliwym dziataniem korozji. CatoSc robdot po zakonhczeniu winna spetnial wymagania norm i przepisow.
Do odbioru kohcowego przedtozyC wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego, proto-
koty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobdw stosowanych w urzadzeniach piorunochron-
nych.

10.17.4.11. Instalacja przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony mienia i osob przed przepieciami w rozdzielnicy gtownej administracyjnych zamontowac ochron-
niki przepieciowe klasy I+l typu TNS.

10.17.4.12. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uktad zasilania budynku rozdzielnicy RG oraz od TL do tablic mieszkaniowych nalezy wykonat w systemie TN-
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S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezpoSrednim zastosowano Samoczynne
Wytaczenie Zasilania, zrealizowane na wytacznikach samoczynnych i rdéznicowopradowych. W rozdzielnicy gtownej
budynku nalezy zainstalowal szyne wyrdwnania potencjatu, do ktérej nalezy podtaczyt przewody ochronne po-
szczegblnych wlz-téw. Przewodem ochronnym nalezy objac rowniez metalowe konstrukcje szachow kablowych oraz
obudowy metalowych rozdzielnic. We wszystkich tazienkach wykonat potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewo-
dem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wtaczyt do wspolnej puszki potencjaty rur wody zimnej, cieptej, CO oraz wanny (za-
cisk uziemiajacy).

10.17.4.13. Przycisk poZzarowego wytgcznika pradu.

Przy wej$ciu do budynku nalezy zabudowat przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu p.poz wytaczajace
napiecie z catego budynku oraz urzadzenie sygnalizujace zadziatanie. Do przyciskow p-poz doprowadzit kabel
HDGs PH90. Kabel do przycisku p.poz nalezy prowadzit podtynkowo. NaciSniecia przycisku p.poz spowoduje zadzia-
tanie cztonu sterujacego w PWP i wytaczenie przeciwpozarowego wytacznika pradu w zestawie PWP.

10.17.4.14. Instalacja teleinformatyczna i telewizyjna.

W sktad zintegrowanego systemu instalacji teletechnicznej budynku wchodzi GPD Gtéwny Punkt Dystrybu-
cyjny zabudowany w budynku, bedacy tzw. ,Punkt Styku” / ,Punktem tg3czenia" - Szafa Dystrybucyjna usyftuow-
ana w pomieszczeniu korytarza na poziomie piwnicy budynku, z zasilaniem elekfrycznym, zapewniajagca petng moz-
liwo$C wielokrotnego podtaczania i odtaczania pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjna, a instalacjami we-
wnetrznymi — przytaczanie Operatorow do instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie réwnego dostepu.

W sktad okablowania budynkowego, zgodnie z nowym rozporzadzeniem wchodzg dwa jednomodowe wtdkna
Swiattowodowe, dwa kable teleinformatyczne UTP oraz dwa kable sygnatowe RG-6 telewizyjnej instalacji zbiorczej
DVB-T/SAT doprowadzone do kazdego mieszkania. Pomiedzy antenami na dachu, a urzadzeniami aktywnymi TV
DVB-T/SAT umieszczonymi w Szafie Dystrybucyjnej poprowadzone s3 kable RG-11.

Zakonczenia wszystkich kabli systemu ( 2J, 1 x UTP, 1 x RG-6) umieszczone sg w TSM Telekomunikacyj-
nych Skrzynkach Mieszkaniowych zlokalizowanych w poblizu drzwi wejSciowych lokali. Skrzynki majg umozliwial
dystrybucje sygnatu w mieszkaniu oraz pozwalat na umieszczenie w nich, w razie potrzeby urzadzen aktywnych
lub pasywnych. Pomiedzy Skrzynkami Mieszkaniowymi, a punktami poprowadzone zostang kable UTP i RG-6.

10.17.4.15. GPD Gtéwny Punkt Dystrybucyjny.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany zostanie na poziomie parteru. Na potrzeby okablowania Swia-
ttowodowego, strukturalnego i koncentrycznego przewidujemy umieszczenie 19" Szafy Dystrybucyjnej 15U. W sza-
fie dysfrybucyjnej umieszczone zostang odpowiednio:

- teleskopowe przetacznice Swiattowodowe wyposazone w kasety spawow i pigtaile (na ktérych zakonczone /
przyspawane zostang wtékna Swiattowodowe (przychodzace z poszczegélnych lokali) oraz adaptery SC/APC
(umozliwiajgce pdéZniejsze podtgczenie uzytkownikéw przez dostawcow ustug za pomocg patchcordéw Swiatto-
wodowych),

- patchpanele krosowe kabli UTP (na ktérych rozszyte zostang kable miedziane UTP przychodzace z poszcze-
golnych lokali) wyposazone w gniazda RJ4S (umozliwiajgce pozniejsze podtgczenie uzytkownikéw przez dostaw-
cow ustug za pomocg patchcordow UTP),

- organizatory kabli - stuzace do organizacji i uktadania kabli oraz patchcordéw Swiattowodowych i miedzianych
UTP, z uwagi na konieczno$¢ zachowania promieni giecia. W tym celu zastosowano organizatory kabli z metalowymi
uchwytami. Do kabli miedzianych przewidziano organizatory z uszami plastikowym.

- potki umozliwiajace umieszczenie urzadzen operatordw telekomunikacyjnych

- modut zasilajacy wyposazony w 5 gniazd 220V na pofrzeby sprzefu

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia konieczne bedzie doprowadzenie do pomieszczenia przytacza elek-
trycznego 230V i potaczenie go z modutem zasilajgcym. Zasilanie nalezy przewidziet z tablicy obwoddw admini-
stracyjnych.
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10.17.4.16. TSM Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa.

W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy przewidzie¢ montaz skrzynek montazowych dla elementow instalacji
teletechnicznych i stabopradowych przeznaczonych do mieszkan. Jego gtéwng cechg jest mozliwo$¢ stworzenia w
petni uniwersalnego, tatwego do konfiguracji punktu multimedialnego integrujgcego infrastrukture Swiattowodowa,
okablowanie strukturalne i koncentryczne w jednej Skrzynce Mieszkaniowej. Element bazowy stanowi TSM Teleko-
munikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa:

W mieszkaniach przewiduje sie montaz skrzynek w obudowach mini media cenfer w wersji podtynkowej
badz natynkowej, z uchylnymi drzwiami i ptyta montazowa umozliwiajacg wygodng instalacje elementow system.
Dopuszcza sie zastosowanie dowolnych skrzynek monftazowych o wymiarach zblizonych do skrzynek zaproponowa-
nych w projekcie.

TSM zlokalizowane zostang nad drzwiami wejSciowymi w poszczegdlnych lokalach i wyposazone beda od-
powiednio w:

- Swiattowodowa puszke abonencka, w ktodrej zastosowano fabrycznie zarobione 2 wtokna Swiattowodowe kabla
abonenckiego oraz dwa adaptery SC/APC,

- mini-panel krosowy UTP umozliwiajacy rozszycie kabli miedzianych rozprowadzanych po pomieszczeniach lokaly,
w zalezno$ci od zapotrzebowania uzytkownika / abonenta,

- modut zasilajacy z gniazdami 230V na pofrzeby przysztego zasilenia urzadzenia dosftawcy ustug lub innego
urzadzenia abonenta,

- moduty montazowe pod instalacje puszki abonenckiej oraz petnigce funkcje prowadnicy kabli.

Dla potaczenia kabli koncentrycznych proponuje sie zastosowanie samego rozdzielacza sygnatu SVE 40-01
i zakonczenie kabli koncentrycznych wtykiem typu F.

10.17.4.17. Okablowanie budynku.

W sktad zintegrowanego systemu okablowania budynkowego wchodza:

- okablowanie miedziane / strukturalne - sktadajace sie z zestawdw 1 kabla teleinformatycznego UTP 4x2x0,5,
poprowadzonych od paneli krosowych zamontowanych w szafie dystrybucyjnej GPD Cenfralnego Punkfu Dystrybu-
cyjnego wprost do TSM Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych w poszczegélnych lokalach (gdzie rozszyte
zostang na 8 portowych mini-panelach).

- okablowanie $wiattowodowe - sktadajace sig z kabla dwuwtdknowego jednodomowego z wtdknami typu G.652D
lub G.657A o zmniejszonym promieniu giecia, fypu MK-AX2 w powtoce akrylowej dedykowanej do wewnatrz budyn-
kowych potaczen systemow FTTX, poprowadzonych w rurkach instalacyjnych od przetacznicy Swiattowodowej za-
montowanej w szafie dystrybucyjnej GPD (gdzie zostang pospawane w kasetach spawdw) az do Swiattowodowych
puszek abonenckich umiejscowionych w TSM Telekomunikacyjnych Skrzynkach Mieszkaniowych w poszczegélnych lo-
kalach,

- systemu mikrokanalizacji MetroJET - mikrorurki MefroJET stanowia podstawowy element mikrokanalizacji budyn-
kowej do instalacji Swiattowodowych kabli abonenckich. Zastosowanie wzmocnionych rurek ze sznurkiem utatwia
instalacje, zapewnia bezpieczne zaciggniecie kabla Swiattowodowego w warunkach budowlanych i zabezpiecza przed
przypadkowym uszkodzeniem wigzek Swiattowodowych,

- okablowanie koncentryczne RG-6 - sktadajace sie z zestawdw 2-kablowych RG-6 typu ,tri-shield” potfrojnie
ekranowanych poprowadzonych od szafy dystrybucyjnej w Centralnym Punkcie Dystrybucyjnym do TSM Telekomu-
nikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych w poszczegolnych lokalach (zakoriczonych wtykami typu F lub rozszytych
na rozdzielaczach).

10.17.4.18. Telewizyjna instalacja zbiorcza DVB-T / TVSAT.

Telewizyjna instalacja zbiorcza sktada sie z:

- Zestawu anten TV-SAT, DVB-T zainstalowanych na przygotowanym maszcie usytuowanym na dachu budynku.
Instalacja antenowa stuzyt¢ bedzie do odbioru telewizji satelitarnej oraz naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T,

- Koncentrycznych kabli miedzianych RG-11 zaciagnietych od anten (poprzez odpowiedni przepust kablowy do bu-
dynku) i szachtem elektrycznym doprowadzone do szafy w GPD Gtowny Punkcie Dystrybucyjnym. Kable RG-11 zo-
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stang zakonczone obustronnie ztgczami typu F.

- Urzadzen aktywnych - multiswitchy, wzmacniaczy i rozdzielaczy sygnatu, (zamontowanych w szafie dystrybu-
cyjnej w GPD), pozwalajacych na podtaczenie transmisji telewizji satelitarnej oraz naziemnej telewizji cyfrowej do
uzytkownikow lokali w budynku.

10.17.4.19. Instalacja domofonowa.

Instalacja domofonowa zostata zaprojektowana w oparciu o system cyfrowy. Potaczenia przewodéw doko-
nat w obudowach wnekowych np. PW 10/20 A oraz w puszkach rozgateznych. Instalacje wykonat zgodnie ze
schematem pokazanym na rysunku w czesci rysunkowej projektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan
instalacji domofonowej opartej na systemie cyfrowym. Do projektowanej instalacji domofonowej nalezy wpiat istnie-
jace lokale mieszkalne znajdujace sie w obrebie korytarza objetego opracowaniem.

10.17.4.20. Uwagi koricowe.

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonat:

- odbior instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyt :

- protokdt odbioru robot elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewoddw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtoSci przewoddw, pomiar uziemienia,
- protokét z zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen

- pomiary i uruchomienie instalacji niskopradowe;.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonat zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujacymi przepisami
i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

10.17.4.21. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia

23.06.2003 wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg prace na wysoko-
Sciach powyzej 5m.

1. KOLEJNOSC PRAC. I

Z uwagi na charakter projektowanych robdt oraz stan techniczny budynku zaleca sie wykonywanie robdt
budowlanych w nastepujacej kolejnosci:

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

Rozbidrka istniejgcej Scianki dziatowej

Osadzenie elementow nadprozy drzwiowych w Scianach nosnych wewnetrznych
Wykonanie nowych otwordw drzwiowych

Wykonanie nowych otwordw drzwiowych w $cianach noSnych wewnetrznych

Montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej, ptycinowej i wejSciowej antywtamaniowej
Zamurowanie istniejacych otwordw drzwiowych wewnetrznych

Wykonanie nowej Scianki dziatowej z bloczkow gazobetonowych

Prace wykonhczeniowe wewnetrzne (tynki, malowanie)

Usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas trwania budowy

e o N e ek
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12._UWAGI KONCOWE. a

* Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowaC produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych
parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspotprace poszczegdlnych warstw materiatow, ich poprawne dziatanie
oraz trwatost.

* Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by dopuszczone do obrofu i stoso-
wania w budownictwie

* Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji musza posiadat atesty higieniczne PZH

* Wszystkie prace prowadzit pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia okre$lonego typu ro-
bot.

¢ Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i do jego przestrzegania

* Prace wykonat zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym i sztukg budowlana.

* Prace nalezy realizowat zgodnie z projektem

* Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byt uzgodnione z projektantem.

Opracowat:

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-7342/6/3/80/92; DS - 0540
Uprawnienia architektoniczne nieograniczone,
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ograniczone
§ 2 ust. 1pkt 1, 84 ust. 112 87

Projektant branzy architektonicznej

Mgr inz. tukasz Szpinek
82/D0S/08; D0S/1S/0391/08
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant branzy instalacji sanitarnych

Mgr inz. Krzysztof Leszczynski
198/D05/15; DOS/IE/0244/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami, bez ograniczen.
Projektant branzy instalacji elektrycznych
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