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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY INSTALACYJNE
11 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 25 mm o potaczeniach zaciskowych |szt.
d.1.1/0118-03 - wpiecie do istn.instalacji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 0-13 Rurociggi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o ér. 16 mm taczone mecha- |m
d.1.1/0127-01 nicznie
{zimna}30 m 30,00
A (suma cze$ciowa) | e
m 30,00
{ciepta}25 m 25,00
B (suma cze$ciowa)
m 25,00
RAZEM 55,00
3|KNR 0-13 Rurociggi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o $r. 20 mm taczone mecha- |m
d.1.1/0127-01 nicznie
{zimna}25 m 25,00
A (suma czeSciowa)
m 25,00
{ciepta}20 m 20,00
B (suma cze$ciowa)
m 20,00
RAZEM 45,00
4|KNR 0-13 Rurociggi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o ér. 26 mm taczone mecha- |m
d.1.1/0127-02 nicznie
zimna
19,5 m 19,50
RAZEM 19,50
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1.1/0103-01
poz.2A m 30,00
RAZEM 30,00
6(KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1.1]0103-07
poz.2B m 25,00
RAZEM 25,00
FHKNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1.1/0103-01
poz.3A m 25,00
RAZEM 25,00
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1.1]0103-07
poz.3B m 20,00
RAZEM 20,00
9/KNR 0-34 Izolacja rurociggdow $r. 25 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1.1]0103-08
poz.k4 m 19,50
RAZEM 19,50
10|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do baterii |szt.
d.1.1/0107-01
{UMYWALKI}3%2 szt. 6,00
{ZLEWY}3%2 szt. 6,00
{PRALKI}3 szt. 3,00
RAZEM 15,00
1/KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o Sr. 15 mm do wody zimnej do ptuczek ustgpo- |szt.
d.1.110107-05 wych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
{wCl3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o Sr. 22 mm do wody zimnej lub cieptej do pod- szt.
d.1.110107-02 grzewaczy oraz zestawdw wodmierzowych
{podgrzewacze wody}6 szt. 6,00
{wodomierz}6 szt. 6,00
RAZEM 12,00
2.



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR & 0143- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 65 dm3 - elektryczny po- |kpl.
d.1.1/01 jemnoSciowy podgrzewacz wody
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
14|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojace o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16|KNNR & 0137- |Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych. Mozliwo$¢ zastosowania baterii umy- |szt.
d.1.1/01 walkowej automatycznej lub z przedtuzonym uchwytem. Bateria umywalkowg z
przedtuzona wylewke - punkty poboru wody
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm- zestaw szt.
d.1.1]0137-09 prysznicowy - przewdd natryskowy g1/2, stozek 23x g 1/2, dtugost 1,5m, powtoka
metalowa, klasa przeptywu 1, funkcje stuchawki: rain, materiat weza: powtoka me-
talowa, stuchawka prysznicowa, $rednica 8 cm, klasa przeptywu b, typ uchwytu:
punktowy, wykohczenie: silikonowe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18|KNR-W 2-15 |Zawory do ptuczki ustepowej o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0132-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19|KNR-W 2-15 |Zawory do przyboréw sanitarnych o §ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0132-01
{umywalki}6 szt. 6,00
{zlewozmywaki}6 szt. 6,00
RAZEM 12,00
20/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.1]0132-02 o §r. nominalnej 20 mm
{pralkal3 szt. 3,00
{podgrzewacz c.w.ul3 szt. 3,00
{zestaw wodomierzowy}6 szt. 6,00
RAZEM 12,00
21/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.1/0128-01
poz.2+poz.3+poz.k m 119,50
RAZEM 119,50
22/KNR 0-31 Proba szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - m
d.1.110116-03 ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakofczeniowe
poz.21 m 119,50
RAZEM 119,50
23/KNR 0-35 Dodatkowa proba szczelno$ci instalacji c.w.u. wodg ciepta o t. 55 st. C m
d.11]0134-05
poz.2B+poz.3B m 45,00
RAZEM 45,00
24 |KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m
d.11]0336-03
30 m 30,00
RAZEM 30,00
25|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szerokoSci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w Scianach |m
d.1.1]0326-03 z cegiet
poz.2k m 30,00
RAZEM 30,00
12 Kanalizacja sanitarna
26|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 mm - wpigcie |szt.
d.1.2/0202-08 do inst.istniejacej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.1.20106-01 rzuceniem na odlegto$S¢ do 3 m
0,6%0,8%(p0z.29+p0z.30) m3 31,58
RAZEM 31,58
28/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0501-02
0,6*(poz.29+poz.30) m?2 39,48
RAZEM 39,48
29|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U SN8 lite kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1.210203-04 wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
8,8+8,2+6,5+4,5+1,2+0,8+1,2+1,5+2,0 m 34,70
RAZEM 34,70
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U SN8 lite kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.1.2/0203-03 wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
3+3,2+42,3+3,5+1,2+1,2+1,6+1,8+2,0+1,4+15+1,8+3,2+1,6+1,8 m 31,10
RAZEM 31,10
31/KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC-U o ér. 160/110/160 mm z uszczelnieniem uszczelkami szt.
d.1.210211-06 gumowymi w gotowym wykopie
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
32|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC-U o Sr. 160/110/160 mm z uszczelnieniem uszczelkami szt.
d.1.2/0211-06 gumowymi w gofowym wykopie rewizja
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC-U o §r. 160/160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.1.2/0211-06 wymi w gotfowym wykopie
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
34 |KNNR 4 0218- |Odwodnienie natryskowe podtogowe o wym.800x70x67 mm szt.
d.1.2|02
analogia
{tazienka dla niepetnosprawnych} szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0501-02
0,6*(poz.29+poz.30) m?2 39,48
RAZEM 39,48
36|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.2/0501-03
0,6*(poz.29+poz.30) m?2 39,48
RAZEM 39,48
37/ KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.1.2/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
p0z.27-(p0z.28%0,15+p0z.35%0,15+p0z.36%0,2) m3 11,84
RAZEM 11,84
38/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu- |m3
d.1.2/0106-04 niecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.27-poz.37 m3 19,74
RAZEM 19,74
39|KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.2/0208-03 nych o potaczeniach wciskowych
18 m 18,00
RAZEM 18,00
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- m
d.1.210208-01 nych o potaczeniach wciskowych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
L1KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.2/0208-05 go PCW o §r. 110 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.2/0208-03 go PCW o §r. 50 mm
{umywalki, natryski, zlewozmywaki, podgrzewacz}12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
43|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.2|0213-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
LL4|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.2/10222-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
L5|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych - analogia |szt.
d.1.2/10222-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4L6|KNR-W 2-15 |Umywalka przeznaczona dla niepetnosprawnych wiszaca wraz z syfonem ze stela- |kpl.
d.1.2/0230-02 zem - umywalka niskosyfonowa. Blat umywalki znajduje sie na wysoko$ci 0,80-0,85
m. Pod umywalka zapewnit przestrzen na nogi o wysokosci min. 0,70 m.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za $ciang licowa kpl.
d.1.2|BERIT 0101-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 2-15/GE- |Miska ustepowa wiszaca przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych na stelazu kpl.
d.1.2|BERIT 0104-01|wraz z przyciskiem sptukujacym oraz deska sedesowa dla niepetnosprawnych. Wy-
soko$¢ siedziska miski ustepowej: 0,45-0,50 m
Przycisk sptukiwania WC powinien by¢ z boku miski ustepowej ( na Scianie bocznej).
Przycisk sptukiwania wody znajduje sie na wysokoSci 0,80-1,10 m.
- ustep dla osob niepetnosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4L9IKNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych szt.
d.1.2|BERIT 0105-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.2/0221-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2/0230-05
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na Scianie(bez urzadzen) - kpl.
d.1.2|BERIT 0101-01 |stelaz do WC - o wymiarach 40 / 14-19 / 114-134cm, doprowadzenie wody: z pra-
wej, z lewej
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych - o wymiarach 22/1/15cm, kolor biaty kpl.
d.1.2|BERIT 0105-01 |materiat/tworzywo: tworzywo sztuczne, mozliwost licowania ze $ciang: Nie, powto-
ka antybakteryjna: tak, sposob dziatania systemu: mechaniczny, waga brutto: 0,4
kg, waga nettfo: 0,3 kg
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
54 Zakup i dostawa urzadzen sanitarnych - ceramiczna miska ustepowa wiszaca na |kpl
d.1.2|wycena indy- |stelazu wraz z desk3a sedesowa - miska ustepowa wiszaca o wymiarach 34,5/
widualna 51cm, ksztatt: zaokraglony, tatwe wypinanie
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
55/KNR 0-35 Kabiny natryskowe 90/90/190 do kapieli (z brodzikiem niskim), narozne, prostokat- |kpl.
d.1.210123-03 ne, z szybami ze szkta hartowanego (wymagania zgodne z OT)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.26

_5-



PRZEDMIAR

Lp.
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j.m.

Poszcz

Razem

56
d1.2

KNNR 7 0802-
02

lustro wklejane o wymiarach 60x90cm, lustro wklejane - fazowane, grubo$t szkta:
3 mm
0,6%0,9+2

m2

1,08

RAZEM

1,08

57
d1.2

KNNR &4 0229-
05

Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmy-
wak jednokomorowy o wymiarach 80x60 montowany na szafce
3

szt.

szt.

RAZEM

3,00

58
d1.2

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czeSciowego roze-
brania i podtaczenia (il. otwordw mocujacych do &) (uchwyt umywalkowy i WC sta-
tyszt.2,uchwyty uchylne przy umywalce i WC szt.2, uchwyt staty natrysk szt2

6

szt.

szt.

6,00

RAZEM

6,00

59
d.1.2

KNR 5-08
0701-20

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na Scianie (do
L mocowan) - pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna szczotkowana (ma-
towa), o wymiarach 23,3/ 11,5/25cm, dostosowany do papieru o maksymalnej $redni-
¢y 19 cm. Okienko do kontroli iloci papieru. Zabezpieczony trwatym stalowym za-
mkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. taczenia bokdw
spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy

3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

60
d.1.2

KNR 5-08
0701-20

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na Scianie (do
4 mocowan) - pojemnik na reczniki- pojemnik na reczniki papierowe - stal nie-
rdzewna szczotkowana (matowa), 22,9/20,1/9,7cm, Pojemno$t do 250 szt. recznikow.
Okienko do kontroli iloSci recznikdw. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem be-
benkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. taczenia bokow spawane i
szlifowane, niewidoczne zawiasy.

3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

6
d.1.2

Py

KNR 5-08
0701-20

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na Scianie (do
4 mocowan) - dozownik mydta - stal nierdzewna szczotkowana (matowa), o wymia-
rach 9/9/28cm. Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o pojemnosci 800 ml
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Mydto dozowane automatycznie w postaci piany.
Jednorazowy wktad z mydtem w pianie naktadany na wyjmowang pompke. Catkowita
szczelno§t wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci. Zasilany 4 bateriami
AA. taczenia bokdw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, zabezpieczony
trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadze-
nia, zamykany na kluczyk.

3

szt.

szt.

RAZEM

3,00

62
d1.2

KNR 5-08
0701-20

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na $cianie (do
L mocowan)- szczotka do w.c. - stal nierdzewna szczotkowana (matowa), wys. 40/
§r. 9cm, uchwyt przykrecany do $ciany. Wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego
utatwia czyszczenie. raczka szczotki z przykrywka.

3

szt.

szt.

RAZEM

3,00

63
d1.2

KNR 5-08
0701-20

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na $cianie (do
4 mocowan)- wieszak na reczniki - chrom - o wymiarach 37,5/7,5/5,2cm, wykonany
z chromowanego mosigdzu na podktadzie niklu. Solidne mocowanie Scienne wykonane
z mosiadzu.

3

szt.

szt.

RAZEM

3,00

6L
d1.2

KNR 5-08
0701-20

Kosz na $mieci - chrom - o wymiarach wys. 40/r. 25cm, wykonany ze stali o pod-
wyzszonej odpornosci na odksztatcenia. Dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obre-
€z z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknietym dnem. Wytrzymaty przycisk
pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi. Niewidoczny, trwaty,
mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania. Wyjmowane
wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z i tworzywa sztucznego. Wiadro z
systemem mocowania worka ukrywajacym jego nadmiar. Uchwyt do wygodnego prze-
noszenia kosza. Spdd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi.

3

szt.

szt.

RAZEM

3,00

Norma PRO Wersja 4.26
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65/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.2/0333-08 wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
66/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 1 ceg. na zaprawie cementowo-  |szt.
d.1.2/0333-09 wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
67/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.2/0333-10 wo-wapienngj
[A szt. 4,00
RAZEM 4,00
68/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.2|10333-12 wo-wapienngj
A szt. 4,00
RAZEM 4,00
69/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.2|0333-21
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
70 Wykonanie przebicia przez dach na wywiewki wraz z rozbiorka i uzupetnieniem po- |szt
d.1.2|wycena indy- |krycia
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
F1|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2/0339-05 wo-wapiennej
20 m 20,00
RAZEM 20,00
72|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szeroko$ci 172 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach |m
d.1.2/0326-03 z cegiet
poz. m 20,00
RAZEM 20,00
13 Wentylacja
13| Analiza indy- |Kanat o $rednicy160/220mm wentylacji wywiewnej, systemowy izolowany wetng mi- |kpl
d.1.3|widualna neralng o gr. 3cm, ze stali ocynkowanej, wyprowadzony 1,0m ponad krawed komina
budynku, zakonczony parasolem (z odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyjna
zamontowana nie nizej niz 15cm pod stropem pomieszczenia - wentylacja kuchni
oraz tazienki - lokal nr 7,8
1. kanat o $rednicy 160/220mm L=0,7m
2. tréjnik z rewizjg oraz wspornikiem o Srednicy 160/220m, szt. 1
3. odskraplacz o Srednicy 160/220mm, szt. 1
4. kanat dwuscienny o Srednicy 160/220mm L=5m
5. kratka wentylacyjna o Srednicy 160mm
6. parasol o $rednicy 160mm
*. wsporniki, szt.4
b kpl 4,00
RAZEM 4,00
T4 IKNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.1.310101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,68 m?2 2,68
RAZEM 2,68
75|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowg - udziat m2 izo-
d.1.3/0203-02 + ksztattek do 35%; obwod kanatow do 1000 mm lagji
kalk. wtasna
3,6 m2 izo- 3,60
lacji
RAZEM 3,60
76|KNR AT-12 Obudowy przewoddw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowych GKF o odporno$- |m2
d.1.310305-04 ci ogniowej F 1/R 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-01 + 15-01
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
F7KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusztach m2
d.1.3/2011-10 metalowych pojedynczych belek i podciagdw, dwuwarstwowa 50 - 02 - obudowa
wentylagji
4,8 m?2 4,80
RAZEM 4,80
78|KNR 2-1% Kratki wentylacyjne do przewoddéw murowanych 14x14cm szt.
d.1.3/0138-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o gruboSci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.3]0335-08 wapiennej - pod montaz kratek wentylacyjnych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
80 Wykonanie przebicia przez dach na kanaty wentylacji grawitacyjnej wraz z rozbior- |szt
d.1.3|wycena indy- |ka i uzupetnieniem pokrycia
widualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00

Norma PRO Wersja 4.26



