<1<E
o o
+ g )=
A = = CZESCIOWE ZESTAWIENIE
/I , N — - - % POWIERZCHNI PARTERU
351 32 345 L.P. Nazwa Pow. [m?]
01 |Wiaftrotap 4,23
02 |Komunikacja 1,27
03 |Komunikacja 9,09
= 04 |Kuchnia 17,23
% 05 [Pokdj 16,66
200 05 POKG) 06 Lazi’e.nka 4,43
04 | KUCHNIA | " |Hp=268cm| 16,66 m? Pokoj z aneksem 16.79
Hp=262cm| 17,23 m? o : < 07 kuchennym '
& = Pokoj z aneksem
5 5 = 08 |, 12,02
£0,00 hn S uchennym
H— < RAZEM 96.72
a
o
>
7
L7 & Z
<t
N
351 32, |11, 274 N
i( o
o
fa%
<t
,,,,,, 7 N
224 | N 232 /] S
- — -
| = LJ@ i = 03 [ KOMUNIKACJA 06 - |tAZIENKA _/4|
AN 90 4 Hp=268cm| 9.09 m? = Hp=268¢m| 4,43 m* | & |
R rewizja Ks | %
he=254cm " !
A 7 B / PROJEKT
=
T e E— Z { b ogs ‘ L% ,,,,, A 5 LEGENDA @ ety
/ 0 i ! O0ZNACZENIE OPIS
m / (> n ,
it 220, % 353 7 €’§43 - istniejace $ciany noSne i dziatowe mguf‘.mmzasi‘t%frfm“‘%f%ﬂo
~ e s T : — — . ) 58-200 Dzierzoniow
0.00 @p gp { |- istniejace podciagi, otwory drzwiowe bez stolarki tel. kom. 604-062-782; p_namyslo@wp.pl
+0,00 m - : : NIP: 749-157-42-91, REGON: 022213813
I < E g? - istniejace otwory wentylacyjne w drzwiach do INWESTOR:
02 KOMUNIKACJA 000 m- <Z(/ pomieszczef sanitarnych, o pow. min. 220 cm? GMINA GLUSZYCA
Hp=268cm| 11,27 m? @i S0 m. = .
/g |I‘> - istniejace wejScie do budynku ADRES INWESTORA: ul. PARKOWA 9
o N g . - . 58-340 GLUSZYCA
% POKG) 7 ORI |7 o —<Z— |- istniejace wejScia do lokali mieszkalnych ADRES INWESTYCJ:
07 ANEKSEM n 07 ANEKSEM & o UL. SIENKIEWICZA 77
224 KUCHENNYM | 3 KUCHENNYM DN 58-340 GLUSZYCA
/% 77777777 o | L Hp=265cm 17,02 m Hp=265cm 16,79 M2 /g dz. nr #%#; obr. nr 0001 Gtuszyca 1
QeI < jednostka ewid.: 022105_&4 (GLUSZYCA-MIAST
- < TEMAT OPRACOWANIA:
N
01 | WIA TROt;4P g Remont istniejacych lokali mieszkalnych po
/ i Hp=268cm| 4,23 m Et( katem utworzenia lokali chronionych
' ﬁé e & b N
LA, o g | /g RYSUNEK:
L] 221, . 78 353 0 343 | Rzut czesci pomieszczen w
o N poziomie parferu - inwentaryzacj:
Z L&Y = = < |
= 2 ,
****** S S / STADIUM SKALA NR RYS.
| - .
7'\ S3 S5 A .
= 2 e PW 1:50
-0,30m 4 -0,30m J< ’
ZESPOt PROJEKTOWY
i E PROJEKTANT SPECJALNOSCI ARCH.: PODPIS
:pm mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
x UAN.V-7324/6/3/80/92 |
DS-0540
PODPIS

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRA

AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY MIE MOZE BYC W CALOSCI

LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB ODSTAPION
KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK TOWEJ.




D
/
160 y
C
+2,92ITI
3 4 L 3
S 3 J 2 <
éz — ] A L — éw B [ | éz
¥ 185 31 491 7 191 4 491 30
-0,06m +0,00m HL +0,00m +0,00m
-03m g X X I o | ;x;a;\;a;x;x;x;vx;x;x;yx;xx;
i R R R R,
e SIS SR iy
AN R ARARARLRARAXLRRAXGRR A GG GRULRR AR LR A KKK
R Y o ododd X R R R R R K R R R R R R R R e X X R X 7
< \/\\ \\/\\/\\/ NCQ NN AN \/\\/\\/\\/\\\/\\\/\\\/\\\//\\\//\\\/\\\/\\/\\/ NEN NS
A WARSTWY POSADZKI - NA GRUNCIE B WARSTWY POSADZKI - NA GRUNCIE C STROP NAD PARTEREM
wyktadzina rulonowa PCV wyktadzina rulonowa PCV istniejaca konstrukcja dachowa - wigzar dachowy - pas dolny
deski posadzka betonowa istniejace deskowanie pod wigzarami
legary warstwy podposadzkowe suprema
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Sz Sw
istniejaca malaftura / ptytki ceramiczne istniejaca malatura istniejace pokrycie dachowe - efernit
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istniejacy fynk gruboziarnisty

istniejacy tynk gruboziarnisty
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- istniejace Sciany noSne i dziatowe

- istniejace podciagi, otwory drzwiowe bez stolarki

INWESTOR:
GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA:
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WARSTWY POSADZKI - NA GRUNCIE

ptytki gressowe 1,5 cm
posadzka cementowa zbrojona wtoknem polipropylenowym

z dylatacjami 6,0 cm
izolacja przeciwwilgociowa z foli PE 0,2 mm
izolacja termiczna - styropian EPS 200; (A = 0,03%) 15,0 cm
2 x izolagja z folia PE gr. 0,3 mm (min) 0,5 cm
podktad betonowy C 12/15 10,0 cm
podsypka z pospdtki, Is=1,0 20,0 cm
grunt rodzimy zageszczony

P4

SZ SCIANA ZEWNETRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ

istniejaca malatura / ptytki ceramiczne

istniejacy tynk cem.-wap.

istnigjace Sciany ceglane

istniejacy tynk gruboziarnisty

STROP NAD PARTEREM

istniejaca konstrukcja dachowa - wigzar dachowy - pas dolny
projektowane docieplenie z wetny mineralnej 20,0 cm
membrana paroizolacyjna (PE) min. | 0,15 mm
projekfowany sufit podwieszany: 3,0 cm
- konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa z profili CD60 2,5 cm
- 2 x ptyta ognioodporna gr. 1,25 mm 1,0 mm
masa szpachlowa z tasma spoinowga 1,0 mm
masa szpachlowa wykofczeniowa 1,0 mm
malafura

SCIANA WEWNETRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ

istniejaca malatura

istniejacy tynk cem.-wap.

istniejace Sciany ceglane

istniejacy tynk gruboziarnisty

Swd

POt AC DACHOWA
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LEGENDA
0ZNACZENIE OPIS
- istniejace Sciany noSne i dziatowe

ﬁ:::ﬁ - istniejace podciagi, otwory drzwiowe bez stolarki
SR - projektowane $cianki dziatowe gr 11,5 cm, z boczkow
‘ " |gazobetonowych

. - nawietrzaki okienne recznie sterowane zapewniajace

N.O. wymiane powietrza w ilosci 1szt. / 7-35 m* / h

istniejgce pokrycie dachowe - eternit

taty dachowe

istniejaca konstrukcja dachowa - wigzar dachowy - pas dolny

SCIANA WEWNETRZNA DZIAtOWA

projektowana malatura / ptytki ceramiczne na kleju 0/15cm
gtadZ gipsowa

projektowane $cianki dziatowe z boczkéw gazobetonowych [ 11,5 cm
gtadz gipsowa

projektowana malatura / ptytki ceramiczne na kleju 0/15cm
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mqr inz. Piotr Namysfo
ul. Klasztorna 6/3
58-200 Dzierzoniow
tel. kom. 604-062-782; p_namyslo@wp.pl
NIP: 749-157-42-91, REGON: 022213813

INWESTOR:

GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA:
ul. PARKOWA 9
58-340 GLUSZYCA
ADRES INWESTYCJ!:
UL. SIENKIEWICZA 77
58-340 GLUSZYCA
dz. nr #%; obr. nr 0001 Gtuszyca 1
jednostka ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA-MIAS’
TEMAT OPRACOWANIA:

Remont istniejacych lokali mieszkalnych po
katem utworzenia lokali chronionych
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Przekroj A-A
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mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
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DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASIRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRA

AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI

LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEKNIONY LUB ODSTAPION
KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEKTOWEY.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRA

AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY MIE MOZE BYC W CALOSCI

LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB ODSTAPION
KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK TOWEJ.




OZNACZENIE D-01 D-02
materiat RAMA Z DREWNA RAMA Z DREWNA
IGLASTEGO IGLASTEGO
kolor dobér Inwestora dobor Inwestora
wymiar _
skrzydet s= em] 80 90
(w Swietle -
oécieznicy) h= lem] 200 200
SCHEMAT
UWAGI
. e trzy zawiasy czopowe e frzy zawiasy czopowe
WYPOSAZENIE e zamek z blokadg tazienkowga e zamek z blokada tazienkowg

e szyba matowa hartowana

e oScieznica systemowa stata z MOF, z
okuciami, uszczelka po obwodzie i
naktadkami zabezpieczajacymi dot
oScieznicy przed wilgocig w kolorze jak

skrzydta drzwiowe

e wypetnienie ptyta wibrowa otworowa

e dolna krawedz sskrzydta
zabezpieczona przed wilgocia

e dotem wyposazyt w otwory lub
podciecie o sumarycznym przekroju 220

m?
e klamka i szyld
e bezprogowe

e szyba matowa hartowana

e oScieznica systemowa stata z MDF, z
okuciami, uszczelkg po obwodzie i
naktadkami zabezpieczajacymi dot
oScieznicy przed wilgocig w kolorze jak

skrzydta drzwiowe

e wypetnienie ptyta widrowa otworowa
e dolna krawgdZz zabezpieczona przed

wilgocia

e dotem wyposazyt w ofwory lub podcigcie
o sumarycznym przekroju 220 cm?

e klamka w ksztatcie litery U, z
zaokraglonym ergonomicznym ksztattem

na wys. 85-105 cm
® bezprogowe

PARTER

1 szt.

1 szt.

ILOSC NA
KONDYGNACJI

RAZEM

1 szt.

1 szt.

0ZNACZENIE 0-01
materiat PCV
kolor BIALY
wymiar | s= [cm] 100
skrzydet
(od wewnatrz) | h= [cm] 145
100 ,
SCHEMAT o~

145

UWAGI
=3 | PARTER L szt.
22 RAZEM L szt

Stolarka okienna PCV:

okna minimum 5-cio komorowe (stolarka PCV)

okucia obwiedniowe, klamki mefalowe malowane na kolor jak okna
zestawy frzyszybowe, dwukomorowe, zespolone z termoramka &4/16/4/16/4
okna o wsp. Uv < Unax = 0,9 W/m?K

nawiefrzaki higrosterowane w kazdym oknie (przeptyw powietrza 7-30
m>/h), ttumienie akustyczne min. 31 dB

- klasa odpornoSci na wtamanie stolarki - R(2

- szklenie od zewnafrz - szyba antywtamaniowa P4A

- okapniki zewnetrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
- do montazu stosowat listwy PCV podparapetowe

- parapety wewnefrzne - PCV - komorowe z zaSlepkami systemowymi

- okucia antywtamaniowe

UWAGA 1
- wszystkie podane w tabelach wymiary sg wymiarami w $wietle oSciezy okiennych
- przed zamdwnieniem stolarki bezwzglednie dokonaC pomiarow okien i drzwi - z natury
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PROJEKT
J PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Piotr Namysfo
ul. Kiasztorna 6/3
58-200 Dzierzoniow
tel. kom. 604-062-782; p_namyslo@wp.p
NIP: 749-157-42-91, REGON: 02221381

INWESTOR:
GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA:
ul. PARKOWA 9
58-340 GLUSZYCA

ADRES INWESTYCJI:

UL. SIENKIEWICZA 77

58-340 GLUSZYCA
dz. nr #%; obr. nr 0001 Gtuszyc:
jednostka ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA.

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont istniejacych lokali mieszkalny
katem utworzenia lokali chronion

RYSUNEK:

Zestawienie stolarki otwor:

STADIUM SKALA NR

PW 1:50 f

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPECJALNOSCI ARCH.:

mgr inz. arch. Agnieszka Kwa$niak
UAN.V-1324/6/3/80/92 | ...
DS-0540

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASIRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAW
AUTORSKIM. RYSUNEK NINIESSZY NIE MOZE BYC W
LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB OL
KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK
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2) Wymiarowanie nowoprojektowanych otwordw okiennych i drzwiowych

zamieszczono na rysunkach konstrukcyjnych.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA LOKALL:

szafa ubraniowa 3 szt

tozko lub tapczan 3 szt.

szafka nocna 3 szt.

krzesto & szt.

stolik 3 szt.

kuchenka 3 szt.

zlewozmywak jednokomorowy 3 szt.
chtodziarka podblatowa 3 szt.

9. meble kuchenne (dolne i gérne) 3 kmpl.
10. pralka (szer. 40 cm) 3 szt.

1. telewizor 3 szt.

12. stolik RTV 2 szt.

13. nafrysk 90 = 90 cm 2

umywalka szer. 40 cm 2 szt.

15. miska ustepowa 2 szt.

16. grzejnik tazienkowy elektryczny 3 szt.
17.  miska ustepowa dla NPS 1 szt.

18. umywalka dla NPS 1 szt.

19. siedzisko podprysznicowe dla NPS 1 szt.
uchwyty Scienne dla NPS &4 szt.

O NV WD S

Remont istniejacych lokali mieszkalnych po
katem uftworzenia lokali chronionych

RYSUNEK:

Rzut czeSci parteru - aranzacja

STADIUM

PW

SKALA

1:50

NR RYS.

7

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPECJALNOSCI ARCH.:

PODPIS
mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-1324/6/3/80/92 | e
DS-0540

PODPIS

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRA

AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CArOSCI
LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB ODSTAPION
KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEKTOWEJ.
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1 1
. Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?
Parametry techniczne apo ebowanie materiatowe na
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji -
MAKSYMALNY ROZSTAW MATERIAL ZUZYCIE
IZOLACYJINOSC KLASA MINIMALNA |[MASA? | PLYTY PROFILI CD60 ULTRASTIL|MAKSYMALNY|
IAKUSTYCZNA? |ODPORNOSCI|GRUBOSC GIPSOWO-KARTONOWE . . ROZSTAW WYPELNIENIE i _ i i 2
OGNIOWES Nosne GIoWne | WIESZAKOW | WELNA 1 Ptyta gipsowo-kartonowa Fire typ F lub Fire + Hydro gr. 2x 12,5 mm 2,00l m
EN I y x MINERALNA 2 Profil CD60 3,400 m
(dB] fmm] | kg/m?] (mm] 3 Profil UD30 0,40/ m
bez obcigzenia dodatkowego lub z obcigzeniem dodatkowym klasy reakcji na ogien A1 lub A2 < 16 kg/m? 4 Wieszak obrotowy noniuszowy lub z elementem rozpreznym- komplet 1.10/ szt
El 30Y Fire lub Fire+ Hydro typ 5 tacznik poprzeczny do profilu CD60 4,10| szt
30 REI 302 210 | 25 | 9-2125mm 400 1200 700 | niewymagane 6 tacznik wzdtuzny do profilu CD60 0,15| szt
7 Wkret TN 25 co 400 mm 6,50 szt
8 Wkret TN 35 co 150 mm 17,00| szt
1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.1/A/06/BW. 9 Stal I t . - kotki. dvbl 1.60 t
2) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odporno$ci ogniowej REI 30 dotyczy uktadu strop lub dach — sufit podwieszany (przy dziataniu alowe elementy mocujgce: Koiki, ayble ’ Sz
ognia od spodu). i
3) Plyta gipsowo-kartonowa Fire typ F moze zosta¢ zastgpiona przez ptyte Fire+ Hydro typ DFH2 a] Masa szpachlowa konStrUKCana 0150 kg
*) Wg normy DIN 4109 (tablica 23. str. 593). & i
**) EN — klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2. 10 b Tasma Spoinowa 1’20 m
***) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej. cl Masa szpachlowa wykoﬁczeniowa 0,10 kg
11 | Weitna mineralna szklana lub skalna 1,00 m?
12 | Tasma uszczelniajgca piankowa szer. 30mm 0,40/ m
13 | Klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniuszowych (gdy wieszak noniuszowy) 2,20 szt.

@
PROJEKT
/ PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Piotr Namysfo
ul. Kiasztorna 6/3
58-200 Dzierzoniow
tel. kom. 604-062-782; p_namyslo@wp.p
NIP: 749-157-42-91, REGON: 02221381

INWESTOR:
GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA:
ul. PARKOWA 9
58-340 GLUSZYCA

ADRES INWESTYCJI:

UL. SIENKIEWICZA 77

58-340 GLUSZYCA
dz. nr #%; obr. nr 0001 Gtuszyc:
jednostka ewid.: 022105_&4 (GLUSZYCA.

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont istniejacych lokali mieszkalny
katem utworzenia lokali chronion

RYSUNEK:
Szczegdot montazu sufiti
podwieszanego
STADIUM SKALA NR

PW | ————- ¢

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPECJALNOSCI ARCH.:

mgr inz. arch. Agnieszka Kwa$niak
UAN.V-1324/6/3/80/92 | ...
DS-0540

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajg odpadéw.
Materiaty obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10 x 10 m = 100 m2.

Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszakéw i uchwytéw oraz profili przy$ciennych powinny by¢ stosowane

stalowe gczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASIRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAW
AUTORSKIM. RYSUNEK NINIESSZY NIE MOZE BYC W
LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB OL
KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK




