Mie jsce wpiecia do
istnie jacej instalac ji
wodociagowe j — woda
zimna_stal dn 32

typu JS1,5 dn 15
Zowbr odcina jacy DN20

Zawdr odcina jocy DN20

Wodomierz skrzydetkowy
typu JSLS dn 15

Zawér odcina jocy DN20
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Po jemnosciowy
pocdgrzewacz wody o
pojemnosci 63dm3 z
grzatka elektryczna
mocy 1,59kW
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OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Po jemhosciowy
podgrzewacz wody o
po jemhosci 63dm3 z
grzatka elektryczna o
mocy 1,5kW

Po jemhosciowy

pocdgrzewacz wody o
po jemnosci 63dm3 z
grzatkoe elektryczna o

mocy 1,5kW

OZNACZENIA
WODA ZIMNA
e — —  CYRKULACJA
WODA CIEPLA
Legenda:
-916 — ¢16x2,0
-920 — $20x2,0
—926 — $26x2,5
-932 — $32x3,0
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PROJEKT
J PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Piotr Namysto
ul. Klasztoma 6/3
58—-200 Dzierzoniow
tel. kom. 604-062—782; p_namyslo@wp.p

NIP: 749-157-42-91, REGON: 02221381

1. Instalacje wody zimnej, ciepfej wykonaé z rur typu PE—Xc/Al/PE-Xc z

osfonami antydyfuzyjnymi

2. Instalacje wodociggowq prowadzi¢ w bruzdach $cian, posadzce, pod
stropem pomieszczefi oraz szachtach instalacyjnych
3. Potqczenia instalacji wodociggowej wykonaé poprzez ksztattki i zfgczki
zaciskane.

4. Przejscia instalacji wodociggowej (woda ciepfa, zimna) przez przegrody

budowlane (Sciany, stropy) wykonaé w rurze osfonowej

INWESTOR:
GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA:
ul. PARKOWA 9
58-340 GLUSZYCA

ADRES INWESTYCJI:

UL. SIENKIEWICZA 77

58-340 GLUSZYCA
dz. nr #%; obr. nr 0001 Gtuszyc:
jednostka ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA.

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont istniejacych lokali mieszkalny
katem utworzenia lokali chronion

RYSUNEK:

Rzut czeSci pomieszczeh w po
parteru - instalacja wodr

STADIUM

PW

SKALA NR

1:75 ']

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTAL. SANIT.:

mgr inz. tukasz Szpinek
82/poss08 | e

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAW
AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY MIE MOZE BYC W |
LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB 0L
KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK
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1. Instalac je kanalizacji sanitarnej prowacdzono
Srednicach wskazanych na rysunku.
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0BSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

nhatynkowo oraz w bruzdach scion wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN 2 o

2. Instalac je kanalizac ji sanitarnej prowadzono podposadzkowo wykonoa¢ z rur i ksztattek PVC-U SN 8 - lite o Srednicach

wskazanych na rysunku.

3. Dokona¢ wpiecia pro jektowanej kanalizacji w istnie jacy lezak kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo przez
pomieszczenia ciagbw komunikacy jnych, Po wykonaniu prac nalezy odtworzy& posadzke z wykonaniem okladzin z plytek
ceramicznych z zachowaniem ich klasy i kolorystyki

4, Wszystkie elementy budynku jok Sciany, stropy, posadzki, sufity, oktadziny scian i sufitow oraz instalac je

uszkodzone

podczas wykonywania prac zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej podlega jo odtworzeniu do stonu pierwotnego
J. Zgodnie z czescio, wkonac piony wentylacy jne kanalizacy jne K1,K2,K3 o srednicy PVC 110 zokoncozne wywiewko 110/160mm

OZNACZENIA

Projektowana instalacja kanalizacji sanitranej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitranej — podposa

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitranej — lezak
podposadzkowy

PROJEKT

@ PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. Piotr Namysto
ul. Klasztoma 6/3
58—-200 Dzierzoniow
tel. kom. 604-062—782; p_namyslo@wp.p
NIP: 749-157-42-91, REGON: 02221381

INWESTOR:

GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA:
ul. PARKOWA 9
58-340 GLUSZYCA
ADRES INWESTYCJI:
UL. SIENKIEWICZA 77
58-340 GLUSZYCA
dz. nr #%; obr. nr 0001 Gtuszyc:
jednostka ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA.
TEMAT OPRACOWANIA:

Remont istniejacych lokali mieszkalny
katem utworzenia lokali chronion

RYSUNEK:
Rzut czeSci pomieszczeh w po
parteru - instalacja kanaliz
sanitarne;

STADIUM

PW

SKALA NR

1:75 2

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTAL. SANIT.:

mgr inz. tukasz Szpinek
82/D05/08

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAW
AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY MIE MOZE BYC W |
LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB 0L
KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK




Wentylacja kuchni - lokal nr 8

Kanal dwuscienny 8160mm/220mm wentylac ji wywiewnej, systemowy, ze stali ocynkowanej (gr. blachy min. 0,7mm),
ocieplony wetng mineralhog gr. 3cm, wyprowadzony 1,2m ponad krowedZz dachu budynku, zakohczony parasolem (z
odskraplaczem i rewizja). Kratka wentylacyjna zamontowana nie nizej niz 15cm pod stropem pomieszczenia,
Zabudowa kanatéw wykonana na cafej wysokosci prowadzenia do klasy odpornosci ogniowej REIG0. Wykonaé& otwory
rewizy jne ppoz REI60 umozliwia joce dostep do rewizji kanatdéw wentylacy jnych. Wykonaé obrébke blacharskq
zwieficzenia zabudowy.
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plytki gressowe
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3cm, wyprowadzony 1,2m ponad krawedz dachu
budynku, zokoficzony parasolem (z odskraplaczem
i rewizjo). Kratka wentylacy jna zamontowana nie
nizej niz 15cm pod stropem pomieszczenia,
Zabudowa kanafdéw wykonana na cafej wysokosci
prowadzenia do klasy odpornosci ogniowej REI60.
Wykona¢ otwory rewizy Jjne ppoz. REIGO

umozliwia joce dostep do rewizji kanatdw
wentylacy jnych. Wykonaé obrébke blacharskq
zwieficzenia zabudowy.

T ‘ / Wentylac jo tazienki - lokal nr 8
- / Kanat dwusclenny #160mm/220mm wentylac Ji
wywiewne j, systemowy, ze stali ocynkowanej (gr.
blachy min. 0,7mm), ocieplony wetna mineralho gr.
o Fc IR _ / 3cm, wyprowadzony 1,2m ponad krawedz dachu
o=zsscm| 1168 m L i L POKO). budynku, zakofczony poarasolem (z odskraplaczem
i arssowe 11 Hp=26m 1658 m /?] i rewizja). Kratka wentylacy jna zamontowana nie
pytki gressowe ?%‘/ nizej niz 15cm pod stropem pomieszczenio.
V%‘? Zabudowa kanatéw wykonana na catej wysokosci /
05 | LAZENKA A prowadzenia do klasy odpornosci ogniowej REIGO.
HpZZGSCmi 5,24 m2 Ig%? Wykona¢ otwory rewizy jne ppoz. REI60 @ PROJEKT
plytki gressowe /;ﬂ umozliwio joce dostep do rewizji kanatéw PRACOWNIA PROJEKTOWA
?g? wentylacy jnych. Wykonaé obrébke blacharskq
%zwieﬁczenia zabudowy. mgr inz. Piotr Namysto
= ul. Klasztoma 6/3
] < 58-200 Dzierzoniow
S Wentylac jo kuchni - lokal nr 7 tel. !(om. 604-062-782; p_nu.myslo@wp.p
J <Z>16\O‘mnln&3 g D o Kanat dwuscienny @160mm/220mm wentylac ji NIP: 749-157-42-91, REGON: 02221381
rrrrrrrrrrrrrrrrrr 1 7?§/ wywlewne J, systemowy, ze stall ocynkowanej <gr. INWESTOR:
=) blachy min. 0,7mm), ocieplony wetna mineralno gr. GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA:
ul. PARKOWA 9
58-340 GLUSZYCA

ADRES INWESTYCJI:
UL. SIENKIEWICZA 77
58-340 GLUSZYCA
dz. nr #%; obr. nr 0001 Gtuszyc:
jednostka ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA.

TEMAT OPRACOWANIA:

< - o
02 | KOMUNIKACJA b 'z Remont istniejacych lokali mieszkalny
Hp=268cm| 1127 m* o VE katem utworzenia lokali chronion
plylii gressowe =2l g? Wentyloc jo tazienki - lokal nr 7 3
£ Kanat dwuscienny #160mm/220mm wentylac ji
e ( . y . ylacgt
: v | poxts 2 anexsen [j@-é Ié; wywiewne J, sys‘temowyl, ze stali ocynkowune J (gr. RYSUNEK:
N KUCHENNYM /3§| blachy min. 0,7mm), ocieplony wetno mineralna gr.
] f P z E; 3cm, wyprowadzony 1,2m ponad krowedz dachu Rzut czesci pomieszczen w po
—F g POKG) Z ANEKSEN L , < budynku, zakofczony parasolem (z odskraplaczem .
08 \ plytki gressowe /Nd 1- 1- l
KUCHENNYM H‘ H o< I rewlzJo). Kratka wentylacy jna zamontowana nie parteru - wenrytacjd
o \ WIATROLAP Hp=268cm| 1285 ‘25/ nizej niz 15cm pod stropem pomieszczenio.
Hp=268cm| 423 m plytki gressowe Y. /%2‘ Zabudowa kanatéw wykonana na catej wysokosci STADIUM SKALA NR
a4 /H/ prowadzenia do klasy odpornosci ogniowej REI60.
E I?g/ Wykona¢ otwory rewizy jne p.poz. REI60
i 7%‘5 umozlivia joce dostep do rewizji kanatéw PW 175
_//ﬁ . s e wentylacy jnych. Wykonaé obrdbke blacharskq
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x[in ngnoc kanaf wentylacji wywiewnej z blachy!

stalowej ocynkowanej o przekroju 14x14cm.
Kanaf zaizolowaé wefnq mineralng o gr. 3cm.
Kanat prowadzi€ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Na kanale zamontowaé¢ kratke
wentylacyjng o wymiarach 14x14cm. Kratke
wentylacy jno zamontowaé nie nizej niz
153cm pod stropem pomleszczenio. Kanat
obudowaé 2xpfytami ognioochronnymi do
odpornosci ogniowej EI30.

A\

—

Wentylacja tazienki

Na kanale zamontowat kratke wentylacy jno o
przekroju 14xl4cm, Kratke wentylacy jna
zamontowac nie hizej niz 15cm pod stropem
pomieszczenia,

zwieficzenia zabudowy.

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTAL. SANIT.:

mgr inz. tukasz Szpinek
g2/p0S/08 | ..

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAW
AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY MIE MOZE BYC W |
LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB 0L
KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK




Grze jnik elektryczny drabinka do pomieszcenia
tazlenkl o mocy 0,5kW wyposazony w termostat
wraz z funkcjo antyzamrazanio

Grze jnik elektryczny o mocy 2,0kW
wyposazony w termostat wraz z funkcjo
antyzamrazania

Grze jnik elektryczny o mocy 2,0kW
wyposazony w termostat wraz z funkcjo
antyzamrazanio
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Grze jnik elektryczny drabinka do pomieszcenia
tazienki o mocy 0,5kW wyposazony w termostat
wraz z funkcja antyzamroazania
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Grze jnik elektryczny drakinka do pomieszcenia
tazienki o mocy 0,5kW wyposazony w termostot
wraz z funkcjo antyzamrazania

Grze jnik elektryczny o mocy 2,0kW
wyposazony w termostat wraz z funkcjo
antyzamrazania

Grze jnik elektryczny o mocy 2,0kW
wyposazony w termostot wraz z funkcjo
antyzamrazanio

@ prozr
PROJEKT
J PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Piotr Namysto
ul. Klasztoma 6/3
58—-200 Dzierzoniow
tel. kom. 604-062—782; p_namyslo@wp.p

NIP: 749-157-42-91, REGON: 02221381

INWESTOR:
GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA:
ul. PARKOWA 9
58-340 GLUSZYCA

ADRES INWESTYCJI:

UL. SIENKIEWICZA 77

58-340 GLUSZYCA
dz. nr #%; obr. nr 0001 Gtuszyc:
jednostka ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA.

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont istniejacych lokali mieszkalny
katem utworzenia lokali chronion

RYSUNEK:

Rzut czeSci pomieszczeh w po
parferu - ogrzewanie

STADIUM

PW

SKALA NR

1:75 4

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTAL. SANIT.:

mgr inz. tukasz Szpinek
82/p0%708 | e

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAW
AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY MIE MOZE BYC W |
LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB 0L
KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK




Wentylac ja kuchni - lokal nr 7

Kanat dwuscienny #160mm/220mm wentylacji wywiewnej, systemowy, ze stali ocynkowanej (gr.
blachy min. 0,7mm), ocieplony wetng mineralnha gr. 3cm, wyprowadzony 1,2m ponad kroawedz
dachu budynku, zakonczony parasolem (z odskraplaczem i rewizja). Kratka wentylacy jna
zamontowana hie hizej niz 13cm pod stropem pomieszczenio, Zabudowa kanafdw wykonana na
catej wysokosci prowadzenia do klasy odpornosci ogniowej REIG0. Wykona& otwory rewizy jne p.poz
REI60 umozliwia jace dostep do rewizji kanatéw wentylacy jnych. Wykonaé obrébke blacharskq
zwieficzenia zabudowy.

Wentylac jo tazienki - lokal nr 8

Kanat dwuscienny @160mm/220mm wentylacji wywiewne j, systemowy, ze stali ocynkowanej (gr.
blachy min. 0,7mm), ocieplony welha mineralna gr. 3cm, wyprowadzony 1,2m ponad krowedz
dachu budynku, zokohczony parasolem (z odskraplaczem | rewizjo). Kratka wentylacy jna
zamontowana nie nizej niz 15cm pod stropem pomieszczenio. Zabudowa kanafdw wykonana na
catej wysokosci prowadzenia do klasy odpornosci ogniowej REIG0. Wykona& otwory rewizyjne p.poz
REI60 umozliwia jace dostep do rewizji konatdéw wentylacy jnych. Wykonaé obrdbke blacharskgq
zwieficzenia zabudowy.

Wykona¢ przemurowanie przewodu kominowego z e \3/
uwogi na Jjego zty stan techniczny. T +6,10m
Przemurowanie wykona¢ z cegly ceramiczne j i — —
petne j klasy 20 na zaprawie cementowo-wapienne j I : I :
SMPa. Komin przemurowat z zachowaniem —
istnie jacych wymiardow kanatéw wentylacy jnych ;I/b;
(min. wymiar kanatdw wentylacy jnych 14xl4cm - /
2szt), Szczegbly wg. branzy PROJEKT
architektoniczno-budowlane j % & J PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. Piotr Namysto
ul. Klasztoma 6/3
58—-200 Dzierzoniow
tel. kom. 604-062—782; p_namyslo@wp.p
NIP: 749-157-42-91, REGON: 02221381
INWESTOR:
GMINA GLUSZYCA
ADRES INWESTORA:
ul. PARKOWA 9
+2,92m 58-340 GLUSZYCA
e = P e —— e ——— AORES NUESTYCE:
g - - I UL. SIENKIEWICZA #7
| D) C 58-340 GLUSZYCA
| | ] dz. nr #7; obr. nr 0001 Gtuszyce
]‘[ jednostka ewid.: 022105 4 (GtUSZYCA.
TEMAT OPRACOWANIA:
Remont istniejacych lokali mieszkalny
katem utworzenia lokali chronion
i i RYSUNEK:
i § Rzut czeSci pomieszczeh w po
+0,00m parteru - ogrzewanie
——— [ | 2 777 STADIUM SKALA NR
A S A A TN O WY
R IR RO NN PW 1:50
LA RGN, oo R
SEIEIE] B AR SIS SEEEIAAAAS
R R R R R R R BI R ,
NN CNNAATATA NS NN NN NNSNNENSNA At IR

PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTAL. SANIT.:

mgr inz. tukasz Szpinek
82/p0S/08 | e

DATA OPRACOWANIA
12 WRZESNIA 2023 R.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAW
AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY MIE MOZE BYC W |
LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB 0L
KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY PROJEK




