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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat:

Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych
Adres obiektu budowlanego:

58-340 Gtuszyca ul. Sienkiewicza 77

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Stownik gtowny:

GRUPA:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygoftowanie terenu pod budowe

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

KLASA

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KATEGORIA:

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociggdw wody Sciekowej
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne odnosi sig do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali
chronionych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$§¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywal i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
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Robét opisanych w pkt. 1.1.

13. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegdlnych asortymentéw robdt budowlanych,

objetych specyfikacjami technicznymi w dalszej cze$ci przedmiotowej specyfikacji. Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze

skroconymi informacjami na temat zakresu robdt i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji

Technicznych podane sg odnoSniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byl traktowane jako

integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych s3 wymienione. Wykonawca

powinien dogtebnie zaznajomit sig z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wg
stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywal w bezpieczny sposéb,

Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by uwazane jako definicje standardu a nie okreslone SciSle marki w

projekcie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

141, Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opafrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeh i
okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania poleced i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projekfantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontfraktu.

144, Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajaceqo, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaf i
prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

14.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$t - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1411 Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.12. Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich iloSci w kolejnoSci technologicznej ich wykonania, zataczony w dokumentacji
przeftargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w

kontrakcie jako tworzace czeSt terenu budowy.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
(w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe lub zaSwiadczenie na prowadzenie robdot budowalnych”) jeden egzemplarz Dokumentagji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
z wymaganiami przepisdw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynnoSciami uzyskania Dziennika
Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze s3 ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, fj.:

—  Przetargowa dokumentacje projektowa - rysunki pozwalajgce na okreSlenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot zawarte w
Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inspektora
Nadzoru),

—  Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawczg (techniczng), ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

—  Projekt organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

—  Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng - powykonawcza dla zrealizowanych robot - umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadniczai w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych
Robot.
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1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projekfowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspekfora Nadzoru Wykonawcy stanowiag
cze$t Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chotby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznat sie z jego aktualnym stanem ,na migjscu” - dostepno$t
uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym ferminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywat btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedy uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza byC jednorodne i wykazywal bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczat
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projekfowa lub ST i wptynie fo na niezadowalajaca
jako§t elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST
dla poszczegdlnych robét nie okre$lono warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru koficowego Robdt, a w szczegdlnoSci:
—  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$c
ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
—  wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnac plac budowy po zakofczeniu kazdego elementu robot i doprowadzit go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidagji placu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene konfraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowat w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoficzania Robot Wykonawca bedzie:
—  utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
—  podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy,

— unikat uszkodzeh lub ucigzliwoSci dla oséb lub wtasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powsfatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene
kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bed3 sktadowane w
spostb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie
wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki
Materiaty, ktore w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwe oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymal zgode na uzycie tych materiatow od wtaSciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiérek i robot naprawczych
powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene konfraktowa.
1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtaScicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore
majg byt wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzefi podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W okresie wykonywania robdt
budowlanych Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosSci dla uzytkownikdw szkoty. Wykonawca
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poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnoSci obiektow szkolnych dla osdob niepetnoletnich oraz
pracownikow szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnoSci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu,
w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe
zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomoSci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnoSci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene konfraktowa.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizagji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczefistwa
i higieny pracy. W szczegblnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreSlonych powyzej nie
podlegaj 3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest,
zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia,_ktory uzgodni z Inwestorem Zastepczym. Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze s3 wliczone w cene kontraktowa.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty
odbiordw robot przez Inspektora Nadzoru. JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzeh
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagty bedzie informowal Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnial majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byt doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.13. Tablice informacyjne
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
—  tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treScig informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demonfazu ftablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych
Robét. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt a po ich
zakonczeniu zdemontowane.
Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakofczeniu realizacji Robdt) nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze s3 wtaczone w cene konfraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje
powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene kontraktowa.
1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Konfrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi,
bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byé wyposazone w:

—  zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

—  zaplecze na narady, ktore pomiesci 8 osob,

—  telefon (dopuszcza sig telefon komérkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecno$ci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach
tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej energii elekfrycznej.
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Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnoSci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej wody.

Koszty poboru medidw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s wliczone w cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrddta szukania materiatéw

Co najmniej na # dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdow z danego Zzrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztdw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed3 one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoSC i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.L. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajgcy przewidujg mozliwoSci wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byt pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiérki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$t¢ wykonywanych
Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien byt zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byt pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot. Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s3 ujete w
cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$t¢ wykonywanych
Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. $rodki fransportu nie odpowiadajagce warunkom Konfraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bed3 usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnied z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem uniknigcia
konfliktow z mieszkahcami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynnoSci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i
przyjmuje sie, ze s3 ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagat tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich doktadnoS¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beds oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beds wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedstawit¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci. W programie
zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okre$lic, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwoSci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierat:

a) czeSt ogblng opisujaca:

—  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—  sposb6b zapewnienia b.h.p..,

—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz osbb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zlecit prowadzenie badan),

—  spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$t szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

—  wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-konfrolne,

—  rodzaje i iloSC Srodkow transportu oraz urzadzef do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

—  spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzeh, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

—  spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnal zatozong jakoS¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badah materiatdow oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekfowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badaf i ich czestotliwo§¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badaf. Inspektor nadzoru bedzie miet nieograniczony
dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynal ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca moze zapewni¢ do badanh
laboratorium obce - moze zlecat badania laboratoryjne. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuécit do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$t z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadat atest
okreSlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadat atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikow tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga byt badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnoS¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$t¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczyt przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane frwata technika, w porzadku
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chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opafrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspekfora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia 0 jakoSci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia
zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:

—  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bed3g przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robdt. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed3 wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony w czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru.
1.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoScig do dwdch miejsc po przecinku.
Objetost liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m’] z doktadnoScia do dwdch miejsc po przecinku.
lloSci elementdw liczone bedg w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie
zatacznika.
1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdot.
1.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub kohcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiazki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byt dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym efapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

—  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  odbiorowi czeSciowemu

—  odbiorowi koficowemu

—  odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu

—  odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoSci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robdt
Gotowost danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakoS$t i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajacych wyniki badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbior czeSciowy
0dbiér cze$ciowy polega na ocenie jakoSci i iloSci wykonywanych czeSci robot wyszczegélnionych w Kontrakcie.
Odbioru cze$ciowego dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze kofcowym robot. Odbiorowi czeSciowemu podlegajg dane roboty, ujete w
Formularzu Wyceny zakofhczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czeSciej niz raz w miesiacu.
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8.4. Odbiér kofcowy
0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do iloSci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowo$t do odbioru kofcowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i
bezzwtocznym powiadomieniu na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
0dbiér kohcowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robdt
oraz gotowoS¢ do odbioru kohcowego a takze przyjgcia dokumentow odbiorowych.
Odbioru kofncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnoSci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru robdt oraz umowa.
W toku odbioru kohcowego robdt, Komisja, zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$C wykonywanych robdot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczehnstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

—  nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

—  dokona potracef, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentacji.
8.5. Dokumenty koficowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokdt odbioru kohcowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowg powykonawczg,

— uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

udokumentowanie jego zalecef,

— recepfury i ustalenia technologiczne,

—  Dzienniki Budowy (oryginaty),

—  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,

—  deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materiatow,

—  operaf fechniczny,

—  dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentdw kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajaceqo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior techniczny - migdzyoperacyjny
Odbiér techniczny - miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robét.
Odbiory techniczne - miedzyoperacyjne bed3 dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
kofcowego.
Odbiory techniczne - miedzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajagcego co najmniej raz w roku od czasu odbioru kofcowego do
zakohczenia okresu gwarangji.
8.7. Odbior gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robot na zakohczenie okresu gwarangji.
0dbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru kofncowego.
0dbiér gwarancyjny powinien odbyt sie nie p6zniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarangji.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa ptatnosci sg postanowienia umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia.

2. Rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z
projektem pn. ,Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza 77 w Gtuszycy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych
projektem wskazanym w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorkami.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w wymaganiach
ogolnych przedmiotowej ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow moze byt wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody cigzarowe,

— mtoty elektryczne lub pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— rusztowania,

—  koparki.

— Drobny sprzet reczny

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozit dowolnym Srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw obiektu obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w dokumentacii
projektowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw na koszt Wykonawcy. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywal mechanicznie lub recznie
w sposob okreSlony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dokonal oczyszczenia rozebranych elementéw (z zaprawy, kawatkdw
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sig wtasnoScia Wykonawcy, powinien on przewiez{ je na miejsce okre$lone w ST lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Rozbiérce podlegajg min:

- Scianki dziatowe

- podtogi, posadzki (ptytki ceramiczne, wyktadzina PVC, beton, ptyty pazdzierzowe, deski drewniane)

- strop miedzy kondygnacyjny drewniany - zuzel/szlaka

- stolarka okienna i drzwiowa wraz z o$ciezami i skrzydtami

- oktadziny Scian (ptytki ceramiczne, tynki, ptyty G-K)

- oktadzin schodow

- przybordw sanitarnych, grzejnikdw, armatury odcinajacej i regulacyjnej,

-otwory pod stolarke drzwiowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoSci wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogblne zasady ptatnoSci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzordw formularzy stuzacych do
sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 199%r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczefstwa i higieny
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 4%, poz. 401).

3. Kanalizacja sanitarna

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza ## w
Gtuszycy”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkf. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu remont i przebudowe kanalizacji
sanitarnej wewnatrz budynku.

1.4 OkresSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne ze Specyfikacja Wymagania ogdlne oraz obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw sanitarnych (socjalno -
bytowych).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w ST dla jakichkolwiek poszczegdlnych robét nie okreSlono warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét,
nalezy je przyjmowal zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych
przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - Wymagania golne

2.2. Rury kanatowe

Rury z tworzywa sztucznego PCV bezciSnieniowe SN 4 o potaczeniach wciskowych :0 $rednicach : 160mm, 110 mm, 75 mm i 50 mm
montowane na w bruzdach $cianach budynkow oraz w zabudowie z ptyt G-K.

2.3. Armatura

Nalezy stosowal typowa armature wyptywowa taka jak :

- trojniki, kolana, tuki, ztaczki, syfony, czyszczaki PCV, rewizje montowane w studniach wewnatrz budynku, kalpy przeciwzalewowe
Wyposazenie sal chorych i tazienek w armature sanitarng wg. dokumentacji projektowej

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowat na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyt na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadat wyroby
w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadat rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos$t oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura, ceramika, elementy wyposazenia

Armature , ceramike oraz elementy wyposazenia nalezy przechowywat w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych. Sktadowat
pionowo do ilosci warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniajacych bezpieczefnstwo.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$t¢ wykonywanych
robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatdw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na sprawno$¢ techniczng urzadzeh stuzacych do wiercenia otwordw, kucia bruzd.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga byt przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszal $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnegtrznej
wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadat na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w migjscach stykania sie wyrobow nalezy przektadat materiatem wySciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury ceramiki, elementy wyposazenia

Transport armatury powinien odbywal sie krytymi $érodkami w sposdb zabezpieczajacy armature przed uszkodzeniem. Zaleca sie
transportowanie wytacznie w oryginalnych opakowaniach producenta co ograniczy mozliwo$¢ ich uszkodzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu kanalizacji sanitarnej oraz armatury i urzadzen.
5.3. Demontaz posadzki, przebicia w $cianach i stropach, bruzdy pionowe, wykucie wnek w Scianach.

Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczyt trase przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nastepnie nalezy zerwat
posadzke cementowa w migjscach montazu rurociggu. W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy
wykut otwory. Rury na $cianach nalezy montowal w bruzdach poziomych i pionowych. W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
nalezy wykut wneki o gtebokosci do % cegty. Tam gdzie wskazuje to dokumentacja projektowa bedg uktadane rurociggi poziome i pionowe
z rur PCV o $rednicy 160m, 110 mm, 75 mm i 50 mm. Gruz powstaty przy zerwaniu posadzki, przebiciu otwordw i wykuciu bruzd i wnek,
nalezy usunat z terenu budowy, a nastepnie wywiez¢ i zutylizowat. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca. Ziemie z wykopow
jezeli nie nadaje sie do zasypania i zageszczenia tych wykopdw nalezy wywiezC i zutylizowat. Koszt wywozu i utylizacji ponosi
wykonawca.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu poziomego - lezaka w piwnicach powinny spetniat warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza sie wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Rury montowane na Scianach jako ,piony” nie powinny mie¢ odchytek od pionu, a
rury montowane jako podej$cia do piondw i armatury powinny zachowal spadki okre$lone w dokumentacji projektowej.

5.5. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury jako ,lezak” powinny byC unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztaczy rur nalezy wykonal wedtug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury
nalezy uktadat w temperaturze powyzej 0° C.

5.6. Armatura, ceramika, wyposazenie

Montaz armatury powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcdw oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa. Po
zamontowaniu, armatura powinna wygladat estetycznie - bez zadrapafh, rys, nie powinna byt zanieczyszczona zaprawa cementowa ani
farbg. Obrobki budowlane wokdt armatury nie moga wptynac na estetyke armatury i pomieszczenia w ktorej jest zamontowana. W trakcie
wykonywania prac budowlanych przy armaturze powinna ona byl zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem.
Rodzaj zabezpieczenia nalezy ustalic z Inspektorem nadzoru. Cato$¢ armatury, ceramiki oraz wyposazenia podlega zatwierdzeniu
Inwestora i Inspektora Nadzoru

5.7. Pochwyty stalowe.

Pochwyty stalowe ze stali okreSlonej w dokumentacji projektowej nalezy montowal w miejscach okreslonych w tej dokumentacji. Do
montazu nalezy uzy¢ wspornikdw zapewniajgcych wytrzymatoSc i stabilnoS¢ pochwytdw. Rodzaj pochwytdw jak i wspornikdow podlega
akceptacji nadzoru inwestorskiego.

5.8. Roboty koncowe.

Po zakofczeniu montazu instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorze przez nadzor inwestorski, nalezy uzupetnic zerwang posadzke
cementowg oraz zamurowat bruzdy i przebicia przez przegrody budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowana
przez nadzor inwestorski. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowat:

—  badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

—  sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i armatury,

—  badanie odchyleh przewoddw rurowych,

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

—  badanie prawidtowo$ci montazu umywalek, zlewozmywakdow, pochwytdw, uchwytéw, misek ustepowych typu kompakt, misek
ustepowych wiszacych dla osdb niepetnosprawnych, stelazu do montazu misek ustepowych dla osdb niepetnosprawnych,
wpustow podtogowych Sciekowych, wyposazenia WC i tazienek, klap zwrotnych przeciwzalewowoych

—  badanie prawidtowosci montazu podejs¢ odptywowych,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia nie spetniajagce wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie
zaakceptowane przez nadzor inwestorski, zostang odrzucone. JeSli materiaty nie spetniajace wymagah zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wtaSciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktore
wykazuja odchylenia cech od wymagah dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego powinny byl ponownie wykonane przez
Wykonawce

na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

1.2. Jednostka obmiarowa

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.

12



Remont istniejacych lokali mieszkalnych pod katem utworzenia lokali chronionych
STWIOR

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét wedtug specyfikacji ST - Wymagania ogdlne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza,
— wytrasowanie miejsc uktadania i monftowania instalacji,
— roboty montazowe wykonania rurociggow i odptywow,
— montaz armatury i urzadzef.
0dbiér robdt zanikajacych powinien byt dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robét.
9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogblne zasady ptatnoSci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa
1990.
4. Instalacja wodociagowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowga instalacji
wodociggowej oraz instalacji hydrantowej w ramach projekfu pn. ,Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza 77 w Gtuszycy”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych
projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej
instalacji wodociagowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

—  zerwanie posadzki

—  uzupetnienie posadzki

—  przebicie otwordw

—  wykucie bruzd

—  montaz rurociagow,

—  izolacja rurociagdw,

— montfaz armatury,

— montaz przyboréw sanitarnych

— montaz zawordw odcinajacych,

— montfaz izolacji cieplnej

—  badania instalagji,

— regulacja dziatania instalacji

—  zamurowanie bruzd.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociaggowa - uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta
wode, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreSlone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadat woda do
spozycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej - doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezpoSrednio za zestawem wodomierza
gtownego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z
tego ujecia.
1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieptej - rozpoczyna sie bezpoSrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.
1.4.4. CiSnienie robocze instalacji, p,, — obliczeniowe ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze byC przekroczone w zadnym punkcie.
1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji = najwyzsza wartoS¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalagji.
1.4.6. CiSnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatoS¢ elementy instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20°C.
1.4.7. Temperatura robocza, t,, - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze byt przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej
wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
1.4.8. Srednica nominalna (DN) - érednica ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej ( dla
rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach.
1.4.9. Zawory przelotowe - na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta do pomieszczen umywalni nalezy,
w migjscu tatwo dostepnym, zainstalowat zawor przelotowy.
1.4.10. Wodomierz lokalny - urzadzenie stuzgce do pomiaru iloSci pobranej wody zamontowane dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno.
1.4.11. Wodomierz centralny - urzadzenie stuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane tuz za $ciang budynku obstugujace wszystkie
lokale mieszkalne.
1.4.12Instalacja hydrantowa - przeciwpozarowa instalacja wodociggowa stanowigca wydzielong gataZz instalacji wodociagowej w budynku.
Celem instalacji jest doprowadzenie wody do zainstalowanych wewnatrz budynku punktéw poboru zwanych wewngtrznymi hydrantami
pozarowymi.
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1.4.13 Pozostate okreSlenia podstawowe zgodnie z ST - wymagania ogblne. oraz normami panstwowymi.
1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewnit obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwo§¢ spetnienia wymagah
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

—  bezpieczenstwa konstrukgji,

—  bezpieczefnstwa pozarowego,

—  bezpieczefstwa uzytkowania,

—  odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

—  oszczedno$ci energii

—  odpowiedniej izolacyjnosci urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

Odstepstwa od projekfu moga dot. jedynie dostosowania instalacji wodociggowej do wprowadzonych zmian konsfrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowal obnizenia wartoséci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementéw okreSlonych w

dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia frwatoSci eksploatacyjnej i podlegajg akceptacji nadzoru
inwestorskiego. Roboty montazowe nalezy realizowal zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych.
2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania poszczegdlnych robdt ogdlnobudowlanych nalezy stosowal materiaty zgodne z dokumentacja projektowg - rury PEX
taczone poprzez zaciskanie oraz rury stalowe ocynkowane tgczone poprzez taczniki gwintowane. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiadat aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byé dokonywany w/g wymagania i w sposdb
okreSlony aktualnymi normami. WtaSciwoSci uzytych materiatow musza odpowiadal polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza
byt dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny byt takie jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztattki

Instalacje wody zimnej, cieptej wykonat z rur typu PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o nastepujacych Srednicach:

-918 - ¢18x2,5

-925 - $25x3,5
-$32 - $32xL 4
z rur typu PE-RT/AL/PE-HD o nastepujacych Srednicach:
-®40 - ¢40x3,5

Instalacje wodociaggowa prowadzitc w bruzdach §cian, posadzek i stropdw. Instalacje wodociagowa w zakresie $rednic ®18-9$32 wykonat
poprzez potaczenia zaciskowe z zaprasowywanym pierScieniem mosieznym, dla Srednicy @40 wykonal poprzez potaczenia zaciskowe z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym.

Rury stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicach dn50, dn 40

2.3. lzolacja termiczna

Rurociagi izolowane otfuling jednowarstwowa z przeznaczeniem do montazu natynkowego i podtynkowego. Musi ona posiadal aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Instalacje wody uzytkowej zaizolowal termicznie izolacjg 0,035W/mK gruboSci:

-woda zimna minimum 9mm,

-woda ciepta, zgodnie z Dz.U. 02.75.690. punkt 15. zatacznika nr 2.

Przewody instalacji c.w.u. zaizolowat cieplnie zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. Srednica przewodu Minimalna gruboS¢ izolacji cieplnej
(0,035 W/mK) [mm]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy wewngtrznej rury

Instalacje hydrantowg wykonat z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg PN-80/H-74200 taczonych przy pomocy
ksztattek i tacznikow z zeliwa wg PN-67/H-74392 oraz 74393. Dostarczone na budowe rury powinny byt proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych produktdow utleniania oraz defektéw po obrébce mechanicznej.

2.4, Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca, czerpalng, armature regulacyjng i zgodnie z dokumentacjg projektowg :

- zawory przelotowe i zwrotne

- baterie umywalkowe stojace

- baterie zlewozmywakowe stojace

- zawory czerpalne

- pojemnoSciowe podgrzewacze ody elektryczne
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ i czas
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu
zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKtADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg byt transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich
pojemnikach.  Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikal ich zanieczyszczenia. Powierzchnia
sktadowania powinna byt utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany uktadal rury
wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkdw w sposdb zapewniajagcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do lutowania, Srodki do czyszczenia i
odttuszczania, itp.), powinny by sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkdw ostroznoSci podanych przez producenta
danych materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
4.2, Armatura
Armatura powinna byt przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$t i sprawno$t techniczna.
Armature nalezy sktadowal w pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi S$rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych
nalezy przechowywal w pomieszczeniach suchych i krytych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miet
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawierat
sig w granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji wodociggowej.
5.2. Demontaz posadzki, przebicia w $cianach i stropach, bruzdy
Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczyt trase przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa. Nastepnie nalezy zerwat
posadzke cementowa w migjscach montazu rurociaggu. W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy
wykut otwory i obsadzit tuleje wieksze o 2 dymensje od $rednicy rurociggu. Rury na $cianach nalezy montowat w bruzdach poziomych i
pionowych.
Gruz powstaty przy zerwaniu posadzki, przebiciu otwordw i wykuciu bruzd, nalezy usunal z terenu budowy, a nastepnie wywiezC i
zutylizowat. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.
5.3. Montaz rurociggdw
Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spetniat warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzit trase oraz usungt mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowal uszkodzenia przewodow. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzit, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczef. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywat.
Kolejno§¢ wykonywanych robét:

—  wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

—  przecinanie rur,

—  utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

—  wykonanie potaczen,

—  wykonanie mocowah koncowych

—  wykonanie podej$¢ doptywowych.
Podejécia doptywowe nalezy wykonat¢ z bardzo duza doktadnoS$cig, w rozstawie takim jaki maja montowane baterie zmywakowe , co
pozwoli na doktadny, szczelny i estetyczny montaz baterii. W miejscach przej$t przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywat
zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykonaté w tulejach ochronnych. Przejécia przez przegrody okreSlone jako
granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywal za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Do montazu rur na $cianach stosowat
uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.
5.4. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usunat z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy tak
instalowat, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Montaz armatury i
osprzetu ma byt wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Wszystkie potaczenia rur, ksztattek i armatury musza byt
szczelne i taczone przy uzyciu materiatow uszczelniajacych zaakceptowanych przez nadzér inwestorski.
Montaz wnekowych smuktych hydrantéw na wysokosci 1,35 m (+/- 0,1m) od poziomu podtogi. Nominalna wydajno$¢ hydrantu o $rednicy
825 mm réwna jest 1,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2MPa.
Zestaw hydroforowy o parametrach:
-: wysoko$§¢ podnoszenia- min. 27m, wydajno$c-min.7,6 m3/h
Wyposazenie zestawu hydroforowego: normalnie zasysajaca, pionowa, wielostopniowa wysokociSnieniowa pompa wirowa ze stali
nierdzewnej z silnikiem znormalizowanym IE2. Silnik ze zintegrowana, chtodzong powietrzem przetwornica czestotliwodci do ptynnej
regulacji obrotéw, zamontowany na ocynkowanej ramie gtéwnej z amortyzatorami, cinieniowe naczynie przeponowe (pojemno$é 8 1) z
armaturg przelotowa i zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym, czujnik ciSnienia i manometr do automatycznej
regulacji. Rozruch technologiczny zestawu hydroforowego wykonat pod nadzorem oséb uprawnionych (przeszkoleni pracownicy oraz serwis
firmowy).
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5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Przed poddaniem instalacji prébie szczelnosci nalezy doktadnie ja wyptukat. Nastepnie instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc. Jezeli w
budynku wystepuje kilka odrebnych piondw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie. Badania szczelnoSci
instalacji na zimno nalezy przeprowadzaC przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznat za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej oraz ptukania nalezy sporzadzi¢ protokét.
5.6. lzolacja cieplna.
Wszystkie przewody instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody uzytkowej powinny byt izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej
nalezy rozpoczat po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materiat z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego gruboSt oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byt
suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byt czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cemenfem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna. Zakodczenia izolacji cieplnej powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianiu sie ognia.
5.7. Prace koficowe
Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowadzeniu proby szczelno$ci, oraz po wykonaniu izolacji termicznej nalezy uzupetnit
posadzke cementowg z zatarciem na ostro w miejscach uktadania rurociggu. Nalezy rowniez zamurowal bruzdy z pomocy cegty
budowlanej. Koncowki podejs¢ odptywowych nalezy obrobi¢ zaprawg murarskg tak aby montowane baterie zmywakowe stykaty sig ze
$ciang pod katem prostym i mogty by¢ zamontowane w poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
Kontrola jakoSci robot zwigzana z wykonaniem instalacji wodociaggowej powinna byC przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanifarne i przemystowe"
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byt zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznal za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagah nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robdt uznal za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonal badania materiatow polegajace na ogledzinach rur, ksztattek, zaworow,
materiatdw uszczelniajacych, podgrzewaczy wody i materiaty do izolacji termicznej. W razie stwierdzenia rys, peknie¢, zadrapan, rozdart i
innych oznak, ze materiat lub urzadzenie moze byt uszkodzone nalezy je wymieni¢ na inne. Wykonawca sprawdzi rowniez wszystkie
atesty, Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty. Materiaty, armatura i urzadzenia oraz atesty, Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty
podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie okreSlonym w niniejszej ST i
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowat:

—  sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw,

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

—  sprawdzenie szczelno$ci instalacji na zimno,

—  sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

—  sprawdzenie usytuowania urzadzeh i zgodnoSci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa, indywidualnymi wymogami

producentdéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

—  sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

—  sprawdzenia szczelno$ci podtaczen urzadzen i armatury.

—  sprawdzenie wydajnoSci hydrantéw wewnetrznych.

—  Sprawdzenie dziatania zestawu hydroforowego
6.3. Dokumenty ktdre Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przy odbiorze instalacji:

—  Komplet dokumentacji techniczno - ruchowo - eksploatacyjnej,

—  Dziennik budowy,

—  Protokoty z badah ruchu prébnego i pomiardw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i wykonane

roboty budowlano - montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

—  Protokdt z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych i prob,

—  Dokumentacja powykonawcza.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. JeSli materiaty nie
spetniajace wymagafn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w specyfikacji powinny byt ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonal zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie izolacji termicznej,
—  ptukanie instalacji
—  proby szczelnoSci przewoddw
0dbiér robdt zanikajacych powinien by dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Z odbioru robdt zanikajacych nalezy sporzadzic protokdt odbioru z udziatem Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogblne zasady ptatnosSci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady,
Warszawa 1990.
—  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.
—  PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu,
—  PN-%6/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,
—  PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje z rur stalowych
ocynkowanych,
—  Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w ftechnologii WIRSBO
—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
5. Instalacja wentylacyjna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowga instalacji
wentylacyjnej w ramach projektu pn. ,Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza #7 w Gtuszycy”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych
projektem wskazanym w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych, zmodernizowanych
uktadéw wentylacji - zgodnie z dokumentacjg projektowa
1.4. OkreSlenia podstawowe
Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajaca sie z kanatow wentylacyjnych wraz z ich wyposazeniem stuzaca do
dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktorej ruch powietrza jest wywotywany rdznicg gesto$ci mas powietrza
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzeh mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgca powiefrze w
ruch
Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powiefrza w ruch
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczeh statych tub ciektych
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji , przez ktory zasysane jest powietrze
Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub regulacje
strumienia powietrza przez zmiane opordw przeptywu
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzed mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzeh, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnoSci wymiany powietrza, ciSnienia, czystoSci, temperatury,
wilgotnosSci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.
Strefa przebywania ludzi - czeS$C przestrzeni pomieszczenia do wysokoSci 2 m nad podtoga, a takze nad pomostami, gdzie przebywaja
ludzie, w ktorej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.
Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia
czystoSci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnoSci wzglednej i predkoSci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegréd.
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Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.
Niezbedny strumied objeto$ci powietrza zewnetrznego - strumieh powietrza zewnetrznego, ktdry ze wzgledéw higienicznych nalezy
doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia
odczucia Swiezo$ci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartos$ci flenku wegla i
dwutlenku wegla.

KrotnoSt wymian powietrza - iloS¢ wymian powietrza - liczbowa wartoS¢ intensywnoSci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile
razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury i wilgotnoSci wzglednej i innych pochodnych parametrow
powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowal w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzeh wentylacji i klimatyzagji
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury, wilgotno$ci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w
strefie przebywania ludzi, ktore nalezy przyjmowal- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen - przy obliczaniu i
doborze urzadzeh wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkdw technicznych, majace na celu zmiang jednej lub kilku wielkoSci
charakteryzujacych stan i jako$t powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powiefrza polegajace na podwyzszaniu jego femperafury

Ogrzewanie powietrza wstepne - w klimafyzacji ogrzewanie powiefrza przed podaniem go innym procesom uzdatniania pod wzgledem
cieplnym lub wilgotno$ciowym

Ogrzewanie powietrza wtorne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod wzgledem cieplnym /lub
wilgotnoSciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczef statych lub ciektych

Centrala wentylacyjna - zestawienie zespotéw i urzadzeh dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do ttoczenia
powietrza, obecnie najczesSciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutow o jednakowych przekrojach dla danej wielkoSci centrali
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewdd wentylacyjny - element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora
przeptywa powiefrze

Przepustnica- zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny, pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje
strumienia powiefrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga
powietrzng wzdtuz przewodéw

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Otwor wentylacyjny - otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na celu
zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST - 0.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz normami panstwowymi.

1.5. Ogolne wymagania

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej powinna, zapewnit¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym j3 wykonano,
mozliwo$§¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnoéci :

— bezpieczehstwa konstrukgji,

— bezpieczehstwa pozarowego,

— bezpieczehstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegrod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

Odstepstwa od projektu mogg dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o takich samych
charakterystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowat obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowal zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowat zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadat aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadat Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wg. wymagania i w sposbb okreSlony aktualnymi normami. WtaSciwo$ci uzytych materiatow musza odpowiadat polskim normom,
Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza byt dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane,
wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa,

e dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg byt dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:
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- wyroby budowlane, wtaSciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa,
dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnoSci z Polska Norma lub aprobata techniczna

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagah podstawowych oraz wyrobdw
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangj

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreSlonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg byé wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢
jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru. Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie)
urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie musi by w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego
wtadnie Producenta. Wykonawca moze zastosowat innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogdw i posiadania parametrow
nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiatow wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien byt jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknigt i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
Szczelno$t przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadat wymaganiom klasy szczelnoSci B wg normy PN - EN 1507:2007 oraz WT &153.4.
Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-EN 15423:2008. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z
blachy powinny odpowiadat wymaganiom normy PN- EN 12236:2003 i PN-EN 12237:2005. Elastyczne elementy stuzace do potaczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudnozapalnych,
posiadat dtugo$¢ nie wieksza niz 1,5 m, przy czym nie moga byl prowadzone przez przegrody budowlane. Elastyczne przewody
wentylacyjne powinny odpowiadat wymaganiom normy PN- EN -13180:2004. Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazyt w klapy ppoz. o odpornosSci ogniowej EI120. W przypadku lokalizacji
klapy ppoz. poza przegroda oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a przegroda nalezy obudowal elementami o klasie
odpornosci ogniowej EI120. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu A/l o :

a) obwodzie do 1000 mm b) obwodzie do 1400 mm c) obwodzie do 1800 mm d) obwodzie do 4400 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywal z blach lub taSm stalowych ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-B-
16002:1996. Blachy i taémy ocynkowane. Do wykonywania przewoddw wentylacyjnych uzywa sig cienkoSciennej blachy walcowanej na zimno
lub na goraco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych gruboSciach mozliwe jest wytacznie z rownoczesnym stosowaniem technologii
usztywnien ptaszcza zapewniajacej wymagang sztywnoS¢ i szczelnoS¢ oraz nieobnizajacej warunkdw przeptywu powietrza i akustyki
przewodow. Potaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywat zamkami blacharskimi na zaktadke. Przewody powinny byt z
materiatow niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawial maty opor dla przeptywu powietrza, byt szczelne i mie¢ odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczng, mie¢ dobry wyglad zewnetrzny. Zasadnicze czeSci - prostki i ksztattki - sieci przewoddw wentylacyjnych
mozna zestawit w nastepujacych grupach :

- prostki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejScie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny lub z prostokatnego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych $rednicach ( mniejszej i wigkszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokoSci;
dyfuzory moga byt osiowe proste lub uko$ne.

- kolana

- tuki o danej Srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny,

- kacie zmiany kierunku.

- odsadzki, czyli potaczenia dwdch pottukow,

- trojniki o danych Srednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtdwnego, przelotu i odgatezienia, o danej dtugoSci
korpusu, o danym kacie zbieznoSci Scianek korpusu i kacie odgatezienia.

Materiat i sposdb wykonania poszczegdlnych czeSci przewodow wentylacyjnych powinny zapewniat tatwost ich montazu i konserwacji.
Podwieszenia przewoddw wentylacyjnych zgodnie z PN-EN-12236:2003. Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementdw usztywniajacych
powinno by¢ wykonane metodami nie niszczacymi powtoki ochronnej. Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem rdznicy ci$nien w
przewodzie i otoczeniu nie moga uginat sie wiecej niz o 20mm. W celu zwiekszenia sztywnoSci $cianek nalezy stosowat kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punkfowe profili usztywniajacych. Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju
prostokatnym o obwodzie:

- do okoto 700 mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym ,

-0 obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach,

- przy obwodzie wigkszym od 1400 mm - z czterema szwami katowymi.

Dla trojnikow kat miedzy przewodem gtéownym i odgatezieniem moze wynosit 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promien krzywizny tukow przyjmuje
sig rowny 15 do 2,0 $rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokoSci boku, ktdérego ptaszczyznie wystepuje zagigcie przewodu.
Dtugo$¢ odcinkow przewoddw wykonanych z blachy stalowej okreSlona jest warunkami ich transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m. Scianki
przewodow blaszanych nie moga mie¢ widocznych zataman i wgniecen. Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywat w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Przewody musza byt wykonane z materiatu o odpowiedniej jakoSci, zgodnie z
projektem. Zmian dotyczacych materiatu mozna dokonat jedynie za zgoda projektanta i Inwestora. Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne
elementy przewoddw znakuje sie farbg szybko schnaca, aby utatwit ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy
przeprowadzal bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania i montazu. Przed
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wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknat
trudnoSci przy taczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary elementdw sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez wstepne
skompletowanie odcinkdw instalacji.

Kotowe typ u B /I

a) o $rednicy 100 mm b) o $rednicy 160 mm c) o $rednicy 200 mm

d) o $rednicy 250 mm

Przewody elastyczne kotowe izolowane

a) o Srednicy 100 mm, b) o Srednicy 160 mm, c) o Srednicy 200 mm, d) o Srednicy 250 mm,

Przewody elastyczne s3g lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do taczenia elementéw w stropach podwieszonych. Przewody
elastyczne izolowane termicznie zbudowane s3 z kilku warstw folii aluminiowej wzmocnionej z drutu stalowego, izolowanego wtoknem
szklanym o gruboSci 25mm z folig aluminiowa na zewnatrz.

Izolacja

Izolacja przewoddw wentylacyjnych zgodnie WT zatacznik nr 2 ustep 1,5.

1. Izolacja z wetny mineralnej na folii aluminiowej, kanatéw o przekroju prostokatnym

a) grubos$ci 40 mm -wszystkie kanaty klimatyzacyjne

b) grubosci 80 mm-od czerpni powietrza do central

2. Izolacja z wetny mineralnej grubos$ci 100 mm, kanatow o przekroju prostokatnym - przewody na dachu

3. Ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej dla izolacji kanatow na dachu

k. Izolacja z wetny mineralnej grubosci 40 mm na folii aluminiowej, kanatow o przekroju kotowym

2.3. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacji i klimatyzagcji

Instalacja wentylacji ma byt wyposazona w urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$t¢ wykonywanych
robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatdw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozié w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikat ich zanieczyszczenia. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie zanieczyszczed. Rury mozna sktadowat na otwartej
przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca jest zobowigzany uktadat rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych
rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny byt sktadowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem Srodkow ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywal sie krytymi Srodkami. Zaleca sig transportowanie wytacznie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywat w pojemnikach w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
4.3, Urzadzenia

Urzadzenia powinny byt przechowywane w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem. Urzadzenia nalezy sktadowat
w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych. Zdemontowane elementy instalacji wentylacji mechanicznej
sq wtasnoscig zamawiajacego.

5.2. Montaz przewodow

Miejsce zamontowania instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej powinny spetnial warunki dokumentacji projektowej.
Zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi trase oraz usunat mozliwe
do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowal uszkodzenia przewoddow. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzit, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur uszkodzonych
nie wolno uzywat. Kolejno$t wykonywanych robét:

— wyznaczenie miejsca zamonftowania rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan kohcowych

W migjscach przejS¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykonat w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywal za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Do montazu rur na Scianach stosowal uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i
podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz urzadzeh

Urzadzenia montowat zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

— sprawdzenie , czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposdb

— sprawdzenie zgodnoSci tabliczek znamionowych

— sprawdzenie konstrukcji i wtaSciwosci
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— badanie szczelno$ci urzadzeh i tgcznikdw elastycznych
— sprawdzenie zamocowania silnikdw
— sprawdzenie obracania sie wirnika w obudowie
— sprawdzenie uksztattowania topatek
— sprawdzenie zgodno$ci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika
— sprawdzenie umiejscowienia i dostepu
— sprawdzenie rozmieszczenia czesci zasilajacych
— sprawdzenie systemu zabezpieczen
— j.w. odno$nie typdw kabli
—j.w. odno$nie uziemienia
— j.w. odno$nie schematdw potaczen w obudowach
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogélne
— Kontrola jakoSci robot zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej powinna byt
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uznat za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagah nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robdt uznat za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoScig okreslong w
przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowat:
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie zabezpieczenia izolagja,
— sprawdzenie usytuowania urzadzeh i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg wykonawcza, indywidualnymi wymogami producentéw
urzadzeh oraz wpisami do dziennika budowy,
— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentdw,
— sprawdzenia stanu podpart i podwieszen urzadzef, armatury i przewoddw,
— sprawdzenia szczelno$ci podtaczen urzadzen,
— sprawdzenia nastaw wartosci zadanych.
6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przy odbiorze instalacji
Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjne;j :
— komplet dokumentacji techniczno - ruchowo - eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoty z badah ruchu prdbnego i pomiardow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty
budowlano - montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,
— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbiordw technicznych, préb i badah ,
— dokumentacja powykonawcza.
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtaSciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg odchylenia cech od okreSlonych w dokumentacji
projektowej lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogblne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robdt
— Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tfolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
— Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzal w stosunku do nastepujacych robot:
— przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy (wymiary otwordw),
— zgodnoS¢ z pionem i zgodnoS¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkow
poziomych
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— Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisat protokdt stwierdzajacy jakoSC wykonania oraz przydatnosci robdt i elementéw do
prawidtowego montazu.
— Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonat koficowego odbioru kohcowego instalacji
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
Przy odbiorze kohcowym powinny byt dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
— opinia kominiarska
— protokoty przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzit :
— zgodno§¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbiordw czeSciowych i realizacjg postanowien dot. usunigcia usterek,
— akfualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
— protokoty badah szczelno$ci instalacji.
8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociagdw,
— proby szczelnoSci przewodow,
—requlacja instalacji.
0dbiér robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu
robot. Z powyzszych odbiordw Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa
1990.
— PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - wymiary
— PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary
— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia
— PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wenfylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
— PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
— PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
— PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych
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