Inwestor: Agencja Rozwoju Gdyni sp. z 0.0
Projekt: Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na okoto 270 (+/-5) samochodéw w Gdyni
Etap Il inwestycji, pomiedzy istniejgcym powilonem Skateparku a ulicg Swietojariskq
strefa C, D
Adres : Gdynia, al.Marszatka Pitsudskiego, ul. Swietojariska

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAtU/MATERIALU ZAMIENNEGO

Nr:" teletechnika
Data: 28.03.2023
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1.
Pokrywy studni kablowych typoszeregu SK, lekkie i cigzkie, przystosowane do wylozenia kostka brukowa:

9.

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH 9
nr PSK/2/2019 9
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

OL,0CZ -z otworem wentylacyjnym lub pelne
ZPL,7PC — pokrywy z zamkiem ryglowym, z otworem wentylacyjnym lub pelne
W Klasie wytrzymalosci od A15 do B-125

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust 4:

Data produkcji umieszczona na etykiecie prefabrykatu
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie
Zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Pokrywy studni kablowych typoszeregu SK, lekkie i ciezkie stuzg do pokrycia wiazu studni kablowych
Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.
11ust. S5:

» TELWOLT-Beton” Sp. z o.0.
27-600 Sandomierz, ul. Trze$niowska 7

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego pelnomocnictwo obejmuije zadania
okreslone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy
System lub systemy oceny zgodnosci i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okre$lone w zalaczniku
V:

System oceny zgodnosci 4
Dla wyrobow objgtych europejska norma zharmonizowana:
Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2015-02-3190

Dla wyrobéw budowlanych podlegajacych europejskiej ocenie techniczne:

Nie dotyczy
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki WiasciwoSci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Klasa stali AIIl-N PN-EN 206-1

Reakcja na ogien Klasa A1 PN-EN 124

PN-EN 13369

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 12 sa zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt 4.

Sandomierz dn. 02.01.2019r.

(data i miejsce wystawienia) ( podpis)
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27-600 Sandomierz ul. Trzesniowska 7
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NIP: 864-184-32-16; ]1 | { telvvoli-betorn
tel.: +48 795 504 397 ) L -
e-mail: biuro@telwolt.com.pl -

KARTA WYROBU

WtAZ CIEZKI KLASY B125 POD ZABUDOWE

597
770

1120

997

Wtaz cigzki stalowy B125 do wypetnienia kostkg brukowa lub innym materiatem nawierzchniowym.
Stosowany zwykle w miejscach reprezentacyjnych (dworce, rynki, itd.)

Wykonany z blachy, wzmocniony poprzecznymi zebrami.

Catos¢ wiazu jako zabezpieczenie antykorozyjne malowane na czarno.
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ZGODNOSC KOPII MAPY

JJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
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projektowane] inwestyc bucowianej
Wykonawca : Jarostaw Zimnawoda

’

GEODETA

Jaroslaw Zimnawods

NIP 958-1)

PRZEDSIERI(

Dawid Zim
21-589
tel 88 521




