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MATERIAL

WBUDOWANO
MALKOWSKI 0
n MARTECH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 811/ CPR/MARC-P /2020 - PL

teleskopowa z drzwiami przej$ciowymi typu MARC®-PTD EI,60

oo s wN

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w przegrodach ogniowych

Producent: MALKOWSKI-MARTECH S.A., Czolowo, ul. Le$éna 57, 62-035 Kornik, Polska
System oceny i weryfikacji stalo$ci wtasciwosci uzytkowych: System 1; System 3

Norma zharmonizowana: EN 16034:2014; EN 13241:2003+A2:2016
Jednostki notyfikowane:

przeciwpozarowa brama przesuwna

Jednostka Notyfikowana Nr 2434 - Centrum Techniki Okretowej S A O$rodek Certyfikacji
Wyrobow, ul. Szczecifiska 65, 80-392 Gdarsk; Polska (System 1)

Certyfikat stalosci wilasciwosci uzytkowych nr 2434-CPR-0096

Jednostka Notyfikowana Nr 1488 - Instytut Techniki Budowlanej (ITB); ul. Filtrowa 1, 00-611
Warszawa; Polska (System 3)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

; i Poziom a zharmonizowan
Zasadnicze charakterystyki Ilub klasa Norm onizowana
Odpornosc¢ ogniowa El260
Dymoszczelnos¢ NPD
Zdolnos$¢ do zwolnienia Zwolnione
Samozamykalnosé C

Trwato$¢ zdolnosci do zwolnienia EN 16034:2014
Trwato$¢ samozamykalnosci w odniesieniu
do degradacji

Trwato$¢ samozamykalnosci w odniesieniu —
do starzenia (korozji) Osiagnieta

Wodoszczelno$é NPD

Zwalnianie utrzymane

Kategoria uzytkowania 1

Wydzielanie substancji niebezpiecznych Spetnia wymagania

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa 1

Opor cieplny NPD

Przepuszczalno$¢ powietrza NPD

Bezpieczne otwieranie Speinia wymagania EN 13241:2003+A2:2016
Okreslenie geometrii elementéw szklanych NPD ' :
Wytrzymato$¢ mechaniczna i stateczno$¢ Speinia wymagania

Sity wywierane Spetnia wymagania

Trwato$¢ wodoszczelnosci oporu cieplnego

i przepuszczalnosci powietrza, bez ich NPD

pogorszenia
NPD - warto$¢ uzytkowa nieokreslona

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwos$ci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat. Marcin Matkowski - Prezes Zarzadu
Czotowo, dnia 01.10.2020 r.
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 611/ CPR/ MARC-P / 2020 - PL

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: przeciwpozarowa brama przesuwna

jednoskrzydiowa z drzwiami przej$ciowymi typu MARC®-P1D EI,60

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w przegrodach ogniowych

Producent: MALKOWSKI-MARTECH S.A., Czotowo, ul. Le$éna 57, 62-035 Kornik, Polska
System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwoséci uzytkowych: System 1; System 3

Norma zharmonizowana: EN 16034:2014; EN 13241:2003+A2:2016

Jednostki notyfikowane:

Jednostka Notyfikowana Nr 2434 - Centrum Techniki Okretowej S.A. Oérodek Certyfikacji
Wyroboéw, ul. Szczecinska 65, 80-392 Gdansk; Polska (System 1)

Certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych nr 2434-CPR-0096

Jednostka Notyfikowana Nr 1488 - Instytut Techniki Budowlanej (ITB); ul. Filtrowa 1, 00-611
Warszawa; Polska (System 3)

. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
; ; Poziom Norma zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wik kisss
Odpornosc¢ ogniowa El260
Dymoszczelnosé NPD
Zdolnos¢ do zwolnienia Zwolnione
Samozamykalnosé €
Trwatos¢ zdolnosci do zwolnienia Zwalnianie utrzymane EN 16034:2014

Trwato$¢ samozamykalno$ci w odniesieniu
do degradacji
Trwalo$¢ samozamykalnosci w odniesieniu

Kategoria uzytkowania 1

do starzenia (korozji) Osiaggnieta

Wodoszczelnosé NPD

Wydzielanie substancji niebezpiecznych Spetnia wymagania

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa 1

Opdr cieplny NPD

Przepuszczalnos¢ powietrza NPD

Bezpieczne otwieranie Spelnia wymagania EN 13241:2003+A2:2016
QOkreslenie geometrii elementéw szklanych NPD ' )
Wytrzymatos¢ mechaniczna i stateczno$é Speinia wymagania

Sily wywierane Spetnia wymagania

Trwato$¢ wodoszczelnosci oporu cieplnego

i przepuszczalnosci powietrza, bez ich NPD

pogorszenia

TNPD - wartos¢ uzytkowa nieokreslona

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Marcin Matkowski - Prezes Zarzadu
Czotowo, dnia 01.10.2020 r.
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VATERIAL

WBUDOWANO
MALKOWSKI ¢
m MARTECH

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 601/ CPR / MARC-P / 2020 - PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: przeciwpozarowa brama przesuwna
jednoskrzydtowa typu MARC®-P1 EI,60

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w przegrodach ogniowych

. Producent: MALKOWSKI-MARTECH S.A., Czotowo, ul. Le$na 57, 62-035 Kornik, Polska
System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: System 1; System 3

. Norma zharmonizowana: EN 16034:2014; EN 13241:2003+A2:2016

. Jednostki notyfikowane:

Jednostka Notyfikowana Nr 2434 - Centrum Techniki Okretowej S.A. Oérodek Certyfikacji
Wyrobow, ul. Szczecinska 65, 80-392 Gdansk; Polska (System 1)

Certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych nr 2434-CPR-0096

Jednostka Notyfikowana Nr 1488 - Instytut Techniki Budowlanej (ITB); ul. Filtrowa 1, 00-611
Warszawa; Polska (System 3)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

o oA W N

; ; Poziom Norma zharmonizowan

Zasadnicze charakterystyki ilub kiasa o a
Odpornos$é ogniowa EI260
Dymoszczelnosc NPD
Zdolno$¢ do zwolnienia Zwolnione
Samozamykalno$é C
Trwatos¢ zdolnosci do zwolnienia Zwalnianie utrzymane EN 16034:2014
Trwato$¢ samozamykalnosci w odniesieniu

do degradacj Kategoria uzytkowania 1

Trwato$¢ samozamykalnos$ci w odniesieniu

do starzenia (korozji) Osiagnieta

Wodoszczelnosé NPD

Wydzielanie substancji niebezpiecznych Speinia wymagania

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa 1

Opor cieplny NPD

Przepuszczalnos$c¢ powietrza NPD

Bezpieczne otwieranie Spelinia wymagania : .
Okreslenie geometrii elementow szklanych NPD EN 13241:2003+A2:2016
Wytrzymato$¢ mechaniczna i statecznosé Spetnia wymagania

Sity wywierane Speinia wymagania

Trwato$¢ wodoszczelnosci oporu cieplnego

i przepuszczalno$ci powietrza, bez ich NPD

pogorszenia
NPD — wartos¢ uzytkowa nieokreslona

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Marcin Matkowski - Prezes Zarzadu
Czotowo, dnia 01.10.2020 r.
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www.gumed.adu pl WBUDOWANO

\% GDANSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY MATERlAL
@
@5 583491111

B4 info@gumed.edu.pl

©  ul. M. Skiodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdansk

322/472/207/2021 Gdansk, dn. 18-05-2021

ATEST HIGIENICZNY Nr 204/322/207/2021

1. Wyréb (material) * przeciwpozarowe bramy przesuwne MARC-P,
rozsuwane MARC-R oraz opuszczane MARC-0
z drzwiami i bez drzwi;
* przeciwpozarowe stalowe bramy rozwierane
dwuskrzydlowe MARC-D;
* przeciwpozarowe bramy kurtynowe
MARC-K;
* przeciwpozarowe bramy rolowane MARC-VR

2. Przeznaczenie do zamykania otworéw w przegrodach pionowych
w obiektach przemystowych, o§wiatowych,
sportowych, stuzby zdrowia, zakladach
spozywczych, magazynach, obiektach typu
biurowce, galerie handlowe, budynki mieszkalne,
teatry, opery i inne duze budynki

3. Instytucja zglaszajgca MALKOWSKI-MARTECH S.A.
wyréb do oceny Czotowo, ul. Le$na 57
62-035 Kornik

4, Producent MALKOWSKI-MARTECH S.A.
Czotowo, ul. Leéna 57
62-035 Koérik

S. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobow.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma MALKOWSKI-MARTECH S.A.
z dn.: 29-06-2018, 19-03-2021 z dokumentacja.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw przez
ktérgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos¢ z dniem 18-07-2023 lub w przypadku zmian

w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu. o
Zakiadu ks;ﬁﬂognb odowis

of. dr bab. Lidia Waldayiste@
mgr nZ. A é%,.m/n\NOK/ 16
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MATERIAL

WBUDOWANO
MALKOWSKI ¢
n MARTECH

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 015-CPR / MARC-KdsDH / H/ 2019 / wyd. 2 - PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: kurtyna dymowa stata typu MARC-
KdsDH-SSB

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: kontrolowanie przemieszczania
rozprzestrzeniajacego sie pozaru w obrebie obiektu budowlanego poprzez tworzenie
bariery dymowej

3. Producent: MALKOWSKI-MARTECH S.A., Czolowo, ul. Lesna 57, 62-035 Kérnik,
Polska

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 1
5. Norma zharmonizowana: EN 12101-1:2005 + A1:2006
6. Jednostka notyfikowana:

Jednostka Notyfikowana Nr 2434

Centrum Techniki Okretowej S.A. Osrodek Certyfikacji Wyroboéw, ul. Szczeciriska
65, 80-392 Gdarisk, Polska

Certyfikat Stato$ci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 2434-CPR-002
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

; ; Punkt normy
chiar:::jer:;c:tzki |E§zl:g:a EN 12101-1:2005
+ A1:2006
Odpornos$¢ ogniowa Klasa DH 60 52
<25m3/h/m?
Przenikalnos¢ dymu 5.5
w temperaturze 200°C

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych.  Niniejsza deklaracja witasciwoéci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta
okreslonego powyze;j.

Informacja dodatkowa: wyréb posiada Atest Higieniczny Nr 329/322/334/2019 wydany przez Gdanski
Uniwersytet Medyczny - Zakitad Toksykologii Srodowiska, ul. Debowa 23, 80-204 Gdansk

W imieniu producenta podpisat: Marcin Matkowski - Prezes Zarzadu
Czotowo, dnia 02.10.2020 r.
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GDANSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

www.gumed.edu.pl

583491111
info@gumed.edu.p!

ul. M, Sktodowskiej-Curie 3a.
80-210 Gdanhsk

322/472/209/2021

1. Wyréb (material)

2. Przeznaczenie

3. Instytucja zglaszajaca
wyréb do oceny

4. Producent

MATERIAL
WBUDOWANO

Gdansk, dn. 18-05-2021

ATEST HIGIENICZNY Nr 206/322/209/2021

Kurtyny dymowe stale (SSB) typu
MARC-KdsD i MARC-KdsDH oraz
kurtyn dymowych ruchomych (ASB1,
ASB2, ASB3 i ASB4) typu MARC-KdaD
i MARC-KdaDH

do kontroli rozprzestrzeniania dymu

w obiektach przemystowych, oswiatowych,
sportowych, stuzby zdrowia, zakladach
spozywczych, magazynach, obiektach typu
biurowce, galerie handlowe, budynki
mieszkalne, teatry, opery i innych duzych
budynkach

MALKOWSKI-MARTECH S.A.
Czolowo, ul. Lesna 57
62-035 Kormik

MALKOWSKI-MARTECH S.A.
Czotowo, ul. Lesna 57
62-035 Kornik

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobow.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma MALKOWSKI-MARTECH S.A.

z dn.: 24-09-2019, 24-09-2024 z dokumentacjg.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow przez
ktérakolwiek ze stron. Niniejszy atest traci wazno$¢ z dniem 24-09-2024 lub w przypadku zmian
w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobow.
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MATERIAL
o WBUDOWANO

. e\ TR el 0 »Skalmex” Sp. z 0. o.
S K A L M E X‘ w Forbes 3 Z BGCK Skalmierzyce, ul. Boczkowska 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce
G "y : - . ’ tel: +62 762 10 39, tel. +62 762 09 10, +48 62 594 03 70

e-mail: skalmex@skalmex.com.pl

\"Rl;

KRAJOWA DEKLARACJA WEACIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 2020/001

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: centrala steru jaca i zasilacz typu SCP-03

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: SCP-03

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: bezpieczenistwo pozarowe — sterowanie urzadzeniami
tj. bramy przeciwpozarowe, klapy oddymiajace oraz sygnalizacja o rozprzestrzenianiu si¢ dymu

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
»SKALMEX? sp. z 0.0. ul. Boczkowska 7 Skalmierzyce 63-460

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: brak

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkownikéw: 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB-KOT-
2020/0227-1009 wydanie

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Lp. Zasuduicze charakterystyki Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Metod.a
wyrobu budowlanego badania
1 Konstrukcja wyrobu Zgodnie z AT pkt. 3.1 -
2 Znakowanie Zgodnie z AT pkt.3.1.1 -
3 Wymagania funkcjonalne Zgodnie z AT pkt. 3.2 -
R 2101-
4 Funkcjonalno$¢ zasilacza + }1)31 EN 32101
. Temperatura -5 +3 °C PN-EN 60068-
1 Zimno odpornosé Czas 16 h 2.1
Temperatura 40 +2 °C
2 Wilgotne goraco stale, odpornos¢ Wilgotnos$¢ wzgledna 93% (+2, -3%) FIEN 60068
2-78
Czas 4 doby
. " Energia uderzenia 0,5 0,04 J PN-EN 60068-
3 Uderzenia mechaniczne, odpornosé To§¢ uderzer w dostepny punkt 3 275
Zakres czestotliwosci 10 — 150 Hz Amplituda
przy$pieszenia 0,981 m/s? (0,1 g,) : .
4 Wibracje sinusoidalne, odpornosé Liczba osi 3 ,I:_I\é EN 60068
Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi 1 i
Szybkos¢ zmian czestotliwosci 1 oktawa/min
Temperatura 40 +2 °C '
PN- 068-
5 Wilgotne goraco stale, wytrzymato$¢ | Wilgotnosé wzgledna 93% (+2, -3%) HREN ROps
= 2-78
Czas 21 d6b
Zakres czestotliwosci 10 — 150 Hz Amplituda
przyspieszenia 4,905 m/s? (0,5 gn) PN-EN 60068-
6 Wibracje sinusoidalne wytrzymato$é | Liczba osi 3 2-6 e
Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi 20 =
Szybko$¢ zmian czestotliwoéei 1 oktawa/min
Temperatura +75 2 °C PN-EN 60068-
7 Suche goraco, odpornosé Czas 2 h 22
g | Vetwona prexd wiag (siupict 2 klasa srodowiskowa IP 42 PN-EN 60529
ochrony IP)
Ochrona przed obcymi ciatami 5 : iy PN-EN 60529
9 statymi (stopies ochrony IP) 2 klasa $rodowiskowa IP 42 2
10 | Zmiany napiecia zasilania PN-EN 50130-4 PN-EN 50130-4
NIP 618-004-09-48, REGON 008333244
Konta: Santander Bank Polska  PLN 711090 1128 0000 0000 1201 6386;  EUR 86 1090 1128 0000 0001 1518 0854 UNIA EUROPEJSKA PROGRAM
OddalalKallsz  BIC/Swift: WBKPPLPPXXX i r::‘::g?iﬁi’]mm - z&%mmm REGIONALNY
?a';?f rmronoisn, yes, ul. Podkocka 23, :;k;:: Ranie SEaimibaves Dibdstot o, Bolgljska 6, 54-408 Wrochaw / FARCOOWA STRATEGIA SPOMOKC

www.skalmex.com.pl

> Wikp/247/OWOK/16
) g bxj}g‘?f‘ e DOKUMENTACJA
A < spECIons P POWYKONAWCZA
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Sid rejonowy w Paznaiu, XXI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sydowego, KRS 0000209759, Kapitad zakladowy 50000 PLN
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»Skalmex” Sp. z 0. 0.

Skalmierzyce, ul. Boczkowska 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel: +62 762 10 39, tel. +62 762 09 10, +48 62 594 03 70
e-mail: skalmex@skalmex.com.pl

Badanie odpornos$ci na zapady

11 napiecia, krétkie przerwy zmiany PN-EN 50130-4 PN-EN 50130-4
napiecia

12 Wy%adow.ama elektrycznosci PN-EN 50130-4 PN-EN 61000-
statycznej 4-2

13 Oddziatywanie pola PN-EN 50130-4 PI\.I'-EN 61000-
elektromagnetycznego 4-3
Zakl6cenia seria szybkich " PN-EN 61000-

4 elektrycznych impulséw (EFT/B) PR-EN 501364 4-4

15 | Zakiocenia impulsami duzej energii | PN-EN 50130-4 A

16 Zak}ogema prze\nfodzo?e w.ywo{ane PN-EN 50130-4 PN-EN 61000-
polami o czestotliwosci radiowe;j 4-6

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng

odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

.......................................................

Al erthet, OKA1. 40320
(

(miejsce i data wydania)

SUDOWY

Sébgdtian Michalski

NIP 618-004-09-48, REGON 008333244

Prezes Zarzadu

inz. Bernard Jedrzejewski

Konta: Santander Bank Polska  PLN 711090 1128 0000 0000 1201 6386;  EUR 86 1050 1128 0000 0001 1518 0854 UNIA EUROPEJSKA PROGRAM
Oddzlat Kallsz BIC/Swift: WBKPPLPPXXX BDO 000112489 EUROPEJSKI FUNDUSZ

Zarzyd: Prezes Bernard Jedrzejowski, Wiceprezes tukasz Jedrzejewski, Wiceprozes Tomasz Jedrzejewsk! ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONALNY

Hala prodi Skalmierzyce, ul. Podkocka 2a, 63-460 Nowe Skall ; Oddziat: ul. 56, 54-404 NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Sud refoncwy W Ptznai, U Wydzist Gaspodarcsy Krsjowege Refestru Sqdowepo, KRS 0000205759, Xapitat zakladawy 50 000 PLN
” .
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

s

=@ =
R~

CNBOP-PIB

im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw
Polska / Poland

MATER|A
WBUDOWANO

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0735

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Zasilacz do systemow kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta typu SCP-03
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wilasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>
wprowadzanego do obrotu pod nazwa handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product:

Power supply for smoke and heat control systems

type SCP-03
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

SKALMEX Sp. z 0.0.
ul. Boczkowska 7, Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce, Republic of Poland

i wytwarzanego w zakladzie produkcyjnym:

and produced in the manufacturing plant:

SKALMEX Sp. z 0.0.
ul. Podkocka 2a, Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce, Republic of Poland

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych
okreslone w zatgczniku ZA normy:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annex ZA
of the standard:

EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
EN 12101-10:2005/AC:2007

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wlasciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz
ze producent wdrozyt zakladowa kontrole produkcii, ktora jest
oceniana w celu zapewnienia staloci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu
30.10.2020 ipozostaje wazny, zgodnie z umowg
nr 57/DCICPR/2020, do dnia 29.10.2030 dopoki nie zmieni sie
norma zharmonizowana, sam wyrob budowlany, metody
OIWSWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony,
cofnigty lub nie nastapi zakonczenie ceryfikacji przez
notyfikowang jednostke certyfikujacq wyrob.

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 30.10.2020

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

under system 1 in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy
of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 30.10.2020 and will remain valid,
in accordance with the agreement no 57/DC/ICPR/2020, until
29.10.2030 as long as neither the harmonised standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

st. bryg. dr inz. Pa&lamk

Stror{a / Page 1/ 4
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego
Pafistwowy Instytut Badawczy o\ AL
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow N\ P\ " Q\NP\NO

i )
g DO Polska / Poland WE
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0735
Nazwa wyrobu budowlanege: Zasilacz do systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla typu SCP-03

Name of construction product:

Power supply for smoke and heat control systems type SCP-03

Deklarowane zamierzone zastosowanie:
Declared performance:

Bezpieczenstwo pozarowe
Fire safety

Europejska norma zharmonizowana:
European harmonised standard:

EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Dane podstawowe / Basic dafa

IP protection

Typ wyrobu i

Product type SCP-03
Rodz3j zasilania elektryczne / electric
Type of power supply

Zakres temperatur pracy o0 4+ 4750
Operating temperature S
Stopien ochrony obudowy IP P42

Typ obudowy i wymiary (dlugo$¢ x szeroko$c x wysoko$¢) (mmj]
Enclosure type and dimensions (Length x Width x Height) [mm]

260 x 312x 125

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007

Output operating current lax b

Functional class according to EN 12101-10:2005+AC: 2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 2
Environmental class according to EN 12101-10.2005+AC.2007

Wyjsciowy prad obciazenia Imaxa 1.08A
Output operating current Imax '
Wyjsciowy prad obciazenia Imaxo 1.25A

Output circuits: range of output voltage

Obwody wyjsciowe: zakres napigt wyjsciowych zasilacza

21,12V DC + 252VDC

Zasilanie podstawowe | Main supply

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania
Main supply: supply voltage

230V AC -15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejs¢
Input circuits: number of inputs

1

Maksymalny pobor pradu z sieci

Maximum current consumption 8A

Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Dala wydania: 30.10.2020 (g ;

Issue date: i

ocBOKUMERIACJA
POWYKONAWCZA

KIE

v
®

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
mgr inz. Adaf/Tuliszka
upr. bud. Wip?0 5 BWoK/16
beaefihcren
W spec. konstr.-bud.

AWNIK BUDOWY

alski / Strona/Page 2/ 4
adfian Michalski




JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy AT E R | A
ul. Nadwislanska 213, 05-420 J6zeféw WBUDOWAN
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0735

Nazwa wyrobu budowlanego: Zasilacz do systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla typu SCP-03

Name of construction product: Power supply for smoke and heat control systems type SCP-03

Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance; Fire safety

Europejska norma zharmonizowana: :

- -10: ; n - Part 10: P [
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
Opis wyrobu / Product description
Zasilanie rezerwowe / Reserve supply

Typ akumulatorow wykonane w technologii zelowej
Power Supply: Battery type made in gel cell
Maksymalny prad tadowania akumulatorow 250 mA
Maximum current of battery charging
Maksymalna wewnelrzna rezystancja baterii i przylaczonych do niej elementow obwodu 120
Maximal internal resistance of the battery and elements connected to the battery circuit )
Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow 23Ah
Maximum battery capacity d
Napigcie ladowania akumulatorow w trybie pracy buforowe;j
Battery charge voltage in floating mode 27V DC+27.8%0C
Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowej fig /6
Temperature compensation in floating mode

El ty sklad il | Power supply components: transformator TTR60VA-230V-24V/30V, plytka glowna typu PP SKALMEX SCP-03 ver.6.7, akumulator 12V 2,2Ah x 2 /
Power supply components: transformer TTR60VA-230V-24V/30V. main board PP SKALMEX SCP-03 ver 6.7, battery 12V 2,2Ah x 2.

Charakterystyka funkciji zasilania w zakresie systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla /
Characteristics of the product functions in field of smoke and heat control systems

1. Zasilanie elektryczne / electric power supply:

a)  zasilanie z podstawowego zrodla zasilania (elektryczne) - wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak / yes
power supply from main source (electric) — according to 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007

b)  zasilanie z rezerwowego zrddia zasilania (baterii) — wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak / yes
power supply from reserve source (battery) — according to 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007

c)  zasilanie z rezerwowego zrodla zasilania (pradnic) — wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 nie dotyczy / not applicable
power supply from reserve source (generator) - according to 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007

d)  rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzen (elektrycznych) - wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak / yes*

detection and signaling of faulls (electric) - according to 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007
* Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007
Applicable for points a + d in accordance with point 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 30.10.2020

Issue date:

st. bryg. drinz. Pa&Jamk

mgrini./}d‘ Tuliszka
upr. bud.V\{(Kig
Iy

w spec. konstr.-bud.
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
®

+ im. Jozefa Tuliszkowskiego
I'\;\/ Panstwowy Instytut Badawczy MATER!IAL

CNBOP-PIB

ul. Nadwislaniska 213, 05-420 Jozeféw WRBUDO WANQO
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nazwa wyrobu budowlanego: Zasilacz do systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla typu SCP-03
Name of construction product: Power supply for smoke and heat control systems type SCP-03
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety B
Europejska norma zharmonizowana: g : . ; "
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 12101-10:2005 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +AC:2007 uzytkowe 12
No. . W -
Essential characteristics of the product Rozdziat Porformanics ¥
Clause
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
1 Funkcje / Functions 6 Spelnia / Pass
2 Materialy, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture 7 Spelnia / Pass
Parametry eksploatacyjne w warunkach pozaru / Operating parameters in fire conditions)
3 Postanowienia ogdlne / General provisions 4.1 Spelnia / Pass
. e ke ” Nie dotyczy /
4 Zrodla zasilania — postanowienia ogoline / Power supply source - general provisions 5:2:1 Not applicable
Czas zadzialania | Response time
5 Postanowienia ogolne / General provisions 4.1 Spelnia / Pass
i . s _ - Nie dotyczy /
6 Zrédia zasilania - postanowienia ogoine / Power supply source — general provisions 5.2.1 Not applicable
7 Zasilanie z rezerwowego zrodla zasilania (baterii) / Power supply from reserve sourse (battery) 6.2.2 Spelnia / Pass
o a 2 ) Nie dotyczy /
8 Zasilanie z rezerwowego zrodta zasilania (pradnic) / Power supply from reserve sourse (generator) 6.3.1 Not applicable
) NPD" (lj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wlasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis Nie dotyczy" oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu
“Not applicable” means that the tial characteristic does not apply to the product in question.
Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 30.10.2020 wm
Issue date:
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Mz ondSiaw Tillszka

upr.bud. i/ /AWOK/16
bez iy /'....;j|'1
w spec. kdnstrcbud.
iy
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PCo|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
wuo | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AxseoyTacs

im. J6zefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213)\/ AT FR At ‘
WBUDOWANG |

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4145/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

SKALMEX Sp. z 0.0.
ul. Boczkow

stwierdza, ze wyrob:

produkowany przez:

w zaktadach produkcyjnych:

%@ Nowe Skalmierzyce
spetnia wymagania: pkt 12.1, 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
mini traql z dnia 20 czerwca 2007 r. w sp ynobéw stuzacych
%, - ~ochror Owia i Zycia oraz
ia tych wyrobéw do uzytkowania
.!’553 oraz z 2018 r.

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu . (
2. Sprawozdanie z badai nr 468/ . orazinr 4 03.2015 r. wykonanych

w Zespole Laboratoriéw Sygnaliza i Autor ' N
3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020,
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem p
w umowie nr 4145/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres waznosci Swiadectwa: od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r.
Y & ) ; s. B

N » D g D

{ \ - | P 2 | & : 2

A - _— 2 y v

mgr inz. Adam Tuliszka
upr. bud. WKP/0*97/OWOK/16

nie 1 z dnia 30 pazdziernika 2020 r.
~ Wwnioskodawee wymagan zawartych
W A

i

i

DYREKTOR CNBOP-PIB

Joun )

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

(. Strona 1/3
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Pousxie Centum
AKREDYTACH
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CNBOP-PIB AC 063

o

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4145/2020

05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych —

Centrala sterujaca typu SCP-03

Typ: SCP-03
Zakres temperatur pracy: -5°C + +75°C
Stopier ochrony obudowy: P 42

Identyfikacja obudowy oraz minimalnei maksymalne
wymiary:

260mm x 312mm x 125mm

Wersja oprogramowania:

Rev. 1

Linie dozorowe:

konwencjonalne parametryczne (otwarte)

Liczba linii dozorowych: 4
Napiecie linii dozorowej: 24V DC
Maksymalny prad w stanie dozoru:
Wejscia: 5 i
do recznych_.plfz‘ycllskéw od‘dvmiania: 1szt.
Wyjscia: do recznychiprzyciskow przewietrzania: 1 szt.

Rodzaj zasilania

elektryczne

Klasa funkcjonalna wg EN 1210140:20%%?3997 ; A

Klasa Srodowiskowa wg EN 12101—10:206;;&&067 A #? > p G g R Al
Wyijsciowy prad obcigzenia Imax a h : 1,08 A
Wyjsciowy prad obcigzenia Imax b 1,25A

Obwody wyjsciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza

21,12V DC + 25,2 vDC

DYREKTOR CNBOP-PIB

YoTh

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/D-21/21.08.2018
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PoLskie CENTAUM
AKREDYTACH

Lk .
canmin PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213
MATER
A

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4145/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych -
Centrala sterujaca typu SCP-03

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania S ' 230V AC -15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejsé 4 &a L ' 1

Maksymalny pobér pradu z sieci - 8A

Typ akumulatoréw % y : : wykohape w ;echnologa’i zelowej
Maksymalny prad tadowania akumulatoréw : ‘ ' i 250 mA
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i 120
przytaczonych do niej elementéw.obwodu y . g

Maksymalna pojemnosé akumulatoréw ] 2,3 Ah

Napigcie tadowania akumulatoréw w trybie pracy
buforowej

Kompensacja temperaturowa napiecia w trvble pracy
buforowej

Elementy sktadowe: transformator TI'R60VA 230V mlaov pfvtka gtéwna PP SKALMEX SCP-03 ver.6. 7 akumulator 12V 2,2Ah x 2.

27V DC+27,8V DC

nie'

Charakterystyka funkgjizasilania WWIe systemow kontr_oli ‘rmnestuenlaryia dymu i ciepta

_.,_ > -

1. Zasilanie elektryczne B S e o
a) zasilanie z podstawowego #rodta zasilania (elékﬁ‘yczne)"—ﬁg&l ‘N 1210}/-10.2005+AC 2007 tak
b) zasilanie z rezerwowego zrédta zasllan’ﬂ ‘hateru %‘6.2 EN xﬁm-;mosmc :2007 tak
c) zasilanie z rezerwowego zrédta zasilania (pradq[r.) wﬁjﬁﬂ\l 13@01-10 20051-AC 12007 nie dotyczy
d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzen (elektrycznych) WgﬁlEN 12101-10 2005+AC:2007 tak*

* Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10; 2005+AC~2007

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publlcznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopusz&ema tych wyr@bo ' do utvtkoyWanla (Dz. U, Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyréb powtnieﬁ by ozna!ggwany Znakiem Jednostkn adopuszcza;acej i dodatkowo
numerem niniejszego swiadectwa. ) :

DYREKTOR CNBOP-PIB mer inz. Adam Tuh;)

: OWOK/16
e d. WKP/O"Q;’[
@ p7 upr. b graniczet
st. bryg. dr inz. Pawet Janik w Spec. nﬁ/-bUd
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Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej .‘7/&\

im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy :@/—-

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefdw k/Otwocka -

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PIB
www.cnbog.gl e-mail: cnbog@cnbog.gl

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

SKALMEX Sp. z o.0.
ul. Boczkowska 7
Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce

stwierdza sie pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwag:

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zatgczniku, ktory
jest integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Termin waznosci

od 30 pazdziernika 2020 r.
do 29 pazdziernika 2025 .

Dyrektor CNBOP-PIB
s
st. bryg. dr inz. Pawet Janj

KTEROW,

Zatacznik
Postanowienia ogdlne i techniczne DOKUMENTACJA
Jozefow, 30 pa?dznermka 2020 r. POWYKONAWCZA

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1 zawiera Zé\

DO
li hﬁki

sie kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w catoéci. Kop|owan|e MLMOK/m

upowszechnianie w kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentow Kra]&W
wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przec
Panstwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-. 2020/0221’ 1009 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY WYROBU

1.1  Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu
Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest urzadzenie sterujgce i sygnalizujace -
centrala sterujgca typu SCP-03 zwane dalej ,,Centrala sterujgca typu SCP-03".

Centrala sterujgca typu SCP-03 przeznaczona jest do sterowania bramami przeciwpozarowymi
i klapami dymowymi w budynku. W stan alarmowania centrala moze by¢ wprowadzona
za posrednictwem sygnatu inicjujgcego z elementow liniowych — czujek dymu, RPO lub sygnatu
z systemu sygnalizacji pozarowej.

Centrala sterujgca SCP-03 moze prowadzi¢ nadzor linii sterujacej z CSP, wystawia¢ do CSP sygnat
o uszkodzeniu (zarowno wewnetrznym jak i zewnetrznym) oraz kontrolowac ciggtosc linii sterujacych
napedami elektromechanicznymi.

Uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych mozliwe jest w wyniku:

» otrzymania sygnatu alarmowego z zewnetrznej centrali sygnalizacji pozarowej,
e otrzymania sygnatu alarmowego z centrali sterowania oddymianiem.

mgr inz. Adam Tuliszka
upr.bud.WKP]()/ 7JOWOK/16
(bezggraniczeti

w sp/e'c". kdfistr.-bud.

Fot. 1. Widok zewnetrzny centrali sterujgcej SCP-03

vome  DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Sebastigh Michalski

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Fot. 2. Widok wewnetrzny centrali sterujacej SCP-03

Centrala sterujgca typu SCP-03 jest zakwalifikowana, zgodnie =z projektem normy
prEN12101-9:2011, do 2 klasy s$rodowiskowej (Srodowisko wewnetrzne, czyste, wysoka
temperatura) - zakres temperatur pracy -5°C do +75°C.

Centrala sterujgca typu SCP-03 posiada wbudowany zasilacz spetniajgcy wymagania normy
zharmonizowanej EN 12101-10 i posiada:

e Obudowe o stopniu ochrony IP42 zgodnie z PN-EN 60529:2003,
» Klasyfikacje niezawodnosci dziatania Re 1000 DP zgodnie z punktem 3.2.3 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej,

oraz nastepujace funkcje fakultatywne:

* Kontrola unieruchomienia elementéw wykonawczych z pkt 3.2.2.5,

e Wyjscia zwigzane ze stanem alarmowania zgodnie z pkt 3.2.2.6,

e Opoznienie wewnetrzne zgodnie z pkt 3.2.4.3,

*  Wyjscia do systeméw innych niz system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta zgodnie
z pkt 3.2.4.4,

»  Wyjscie zwigzane ze stanem alarmowania zgodnie z pkt 3.2.4.5,

e Testowanie sygnalizacji zgodnie z pkt 3.2.7.5,

e Stan testowania zgodnie z pkt 3.2.10.

1.1.1 Nazwa zakiadu pr kcyjnego i jego adres

uliszka

SKALMEX Sp. z cka 2A, Skalmierzyce, 63-460 Nowe Skalmierzycengr in? Ad ;
DOKUMENTACJA KIERO upr. budt, & /Cl)l‘WOK/16
v ‘1028
POWYKONAWCZA Sebastign Michalski st éec < nstr.-bud.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT- 2020/0227 1009 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




MAT ¢

1.2 Podziat

Urzadzenie sterujace i sygnalizujgce — Centrala sterujgca typu SCP-03 wykonywana

WELIN 3
B LJ LJ Oy V’—\‘V O
KO~
/\\/“\E }\ !ul(l;? 0. SN
AP A
/&1@& X3
CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1 z dnia 30 pazdziernika 2020 r. h oY : j ;::\\
MR S At ~4

odmianie.

1.3 Oznaczenia
Oznaczenie centrali skfada sie z:
e nazwy, znaku producenta,
e  typu centrali,
. numeru seryjnego,

e oznaczenie klasy srodowiskowej.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Przeznaczenie
Urzadzenie sterujgce i sygnalizujagce — Centrala sterujgca typu SCP-03 przeznaczona jest
do sterowania bramami przeciwpozarowymi i klapami dymowymi, a w szczegdlnosci sitownikami
dwukierunkowymi i sitownikami sprezynowymi i elektromagnesami oddzielen przeciwpozarowych

np. trzymaczami drzwiowymi.

Centrala sterujgca typu SCP-03 moze prowadzi¢ nadzor linii sterujacej z CSP, wystawia¢ do CSP
sygnat o uszkodzeniu (zarowno wewnetrznym jak i zewnetrznym) oraz kontrolowaé ciagtos¢ linii

sterujgcych napedami elektromechanicznymi.

2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
Centrala sterujgca typu SCP-03 jest przeznaczona do sterowania bramami przeciwpozarowymi
i klapami dymowymi, a w szczegdlnosci sitownikami dwukierunkowymi i sitownikami sprezynowymi
i elektromagnesami  oddzielen przeciwpozarowych np. trzymaczami drzwiowymi. Sterowanie
realizowane jest poprzez zewnetrzng centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) poprzez adresowalny
modut liniowy swojej petli dozorowej.

Centrala jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknietych 2 klasy $rodowiskowej
(srodowisko wewnetrzne, czyste, wysoka temperatura) - stopien ochrony obudowy IP 42, zakres
temperatur pracy -5°C do +75°C.

Parametry techniczne wyrobu urzadzenie sterujace i sygnalizujace — Centrala sterujaca typu SCP-03

zostaty wyszczegolnione w tabeli 1. mer inZ. Adam}msz‘(a‘(/w
ey 297/0WO
Tabela 1 L /WK Ggiczen
DANE PODSTAWOWE o Sp_ec konstr.-bud.
Nazwa wyrobu Centrala sterujaca typu SCP-03 /
Elementy skladowe wyrobu Transformator, plytka zasilacza, akumulator 12V 2,2Ah x 2
3 Rodzaj i typ urzadzen wspotpracujacych z Czujki dymu, bramy przeciwpozarowe, klapy;’[dymowe, czujki
wyrobem pogodowe, sygaaheatssy' Swietlne i dzwiekowe, RPO,
Przyciski netrzne ggra dot, reset zewnetrzny z autoryzacja
EOMNEAOPYY DOKUMENTACJA

ebactian Michalski ~ POWYKONAWCZA

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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4 Stopien ochrony obudowy IP 42
5 | Zakres temperatur pracy il =5%C < 75%C
6 Wymiary (wys. x szer.xgh.) | 260mm x 312mm x 125mm o
7 | Wersja oprogramowania: Y Rev. 1 (zgodnie z deklaracjg producenta)

8 Zasilanie gldwne: napiecie zasilania | 230vAC L
9 | Maksymalny pobdr pradu z sieci | 10W (bez podtgczonych elementow wykonawczych) R
10 | Wewnetrzne napiecie robocze ) 24VDC, 30-40vDC e

11 | Zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw 12VDC x 2 -> 24VDC -
12 | Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw 2,3Ah N
13 | Napiecie ladowania akumulatordw | 27-27,8V )

14 | Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych Konwencjonalne parametryczne (otwarte)
15 | Liczba linii dozorowych 4 szt.
16 | Maksymalna liczba elementow w linii Czujki dymu — 6 szt.
dozorowej RPO - 10 szt.
17 | Nadzorowane linie sygnatowe: 1 szt.
18 | Elementy linii sygnatowych Sygnalizatory optyczne oraz akustyczne
19 | Wyijscia: do recznych przyciskow oddymiania | 1 szt.
20 | Wyjscia: do recznych przyciskow 1 szt.
przewietrzania
21 | Wyjscia: elementow wykonawczych 4 szt.
22 | Typi liczba elementow wykonawczych 2x hamulec bramy przeciwpozarowej,
klapa dymowa lub brama przeciwpozarowa,
sygnalizator optyczny i akustyczny
23 | Wyjscia: przekaznikowe bezpotencjatowe do 1szt. transmisja alarmu pozarowego,
transmisji alarmu pozarowego / sygnaiu 2x stan kraricwek bramy przeciwpozarowej,
uszkodzenia 1szt. awaria,
1szt. podtrzymanie przewietrzania

2.3 Instalowanie
Miejsce instalowania centrali sterujgcej typu SCP-03 powinno by¢ starannie dobrane, w taki sposéb,
aby:
e zostat zapewniony dostep konserwacyjny;
e nie zostaly przekroczone dopuszczalne parametry temperatury i wilgotnosci otoczenia;

» w miare mozliwosci zostalo wydzielone przeciwpozarowo (np. rozdzielnie elektryczne,
pomieszczenia techniczne, szyby kablowe itp.).

Centrale nalezy instalowa¢ w miejscach oddalonych minimum 15 cm od kabli silnopragdowych
i minimum 1 m od zwoddw piorunochronowych. Centrala nie moze by¢ instalowana w strefach

zagrozonych wybuchem.

Urzadzenie sterujgce i sygnalizujgce — Centrala sterujgca typu SCP-03 powinna by¢ instalowana

i konserwowana zgodnie z aktualng Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Centrale wspotpracujace z urzadzeniami przeciwpozarowymi, ze wzgledu na spadki napig¢, nalezy

instalowac w poblizu urzadzen, ktore zasilaja.
Dopuszczalny maksymalny spadek napiecia w przewodzie zgodnie z DTR producenta.

Pole zasilajace i bezpiecznik centrali powinien by¢ odpowiednio oznaczony (barwag czerwona

i numerem centrali KhHROVY

DOKUMENTACJA

W%wy). Zaleca sig, aby jeden bezpiecznik sieciowy na polu
‘/ {en Tuliszka

, . mgr i’
Naft Michalski . - WOK/16
POWYKONAWCZA  Sebast upe b I

Niniejsza wersja jest wersja elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP—PIB-KOWW?%—%O‘Q wydanie 1,

wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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zabezpieczat tylko jedna centrale. Niedopuszczalne jest poditgczanie do be

jakichkolwiek innych odbiornikow.

Obudowe centrali nalezy mocowac na plaszczyznie pionowej, za pomoca metalowych tacznikow

dopasowanych do materiatu podtoza.

Obwody zasilajgce i wyjsciowe (robocze) nalezy wykonywaé przewodem o wiasciwosciach PH i klasie
okreslonej w § 187 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1065 z pézn. zm.).

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH
OCENY

3.1 Konstrukcja
Wykonanie poszczegdlnych elementéw centrali sterujgcej (CS) jest staranne a jej ztozenie zgodne
z dokumentacjg techniczng i instrukcjg technologiczng montazu centrali. Czeéci metalowe s3

zabezpieczone przed korozjg pokryciami ochronnymi.

Obudowa CS ma wystarczajacq wytrzymatos¢, adekwatng do sposobu montazu zalecanego
w dokumentacji oraz deklarowanej przez producenta klasy $rodowiskowej:

» dla 2 klasy $rodowiskowej (Srodowisko wewnetrzne, czyste, wysoka temperatura) wymagany
Jest co najmniej stopien ochrony obudowy IP 42, zakres temperatur pracy -5 do +75 °C

Zaciski toréw transmisji i bezpieczniki s wyraznie oznakowane.

Wszystkie obowigzkowe komunikaty sg widoczne na poziomie dostepu 1 bez uprzedniej interwencji
recznej. Obowigzkowe komunikaty i elementy manipulacyjne dostepne na poziomie dostepu 1, 59
rowniez dostepne na poziomie dostepu 2.

CS jest wyposazona w zasilacz, ktdry spetnia wymagania normy zharmonizowanej EN 12101-
10:2005+AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 10: Zasilacze, co
zostato potwierdzone certyfikatem nr 1438-CPR-0735.

Przetgczenia pomiedzy gidwnym i rezerwowym zrédiem zasilania nie powodujg zadnych zmian
w sygnalizacji i/lub zmian stanu jakichkolwiek wyjs¢, z wyjatkiem tych, ktére odnosza sie do

zasilania.

W przypadku zaniku gtéwnego zrédta zasilania, nastepuje zablokowanie funkcji przewietrzania (o ile

taka przewidziano). Zablokowanie to powinno ustepowa¢ samoczynnie po povi,'u;gc;e Haniac
mgr IRz
podstawowego. upr. bud. WKp/02 WOK/16
3UDOWY b faniczen

/konstr.-bud.

Lo
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3.1.1 Integralnosc torow transmisji \"z % &, 7d

R
Uszkodzenie w jakiejkolwiek sciezce transmisji pomiedzy centralg i innymi elementamv{ ’CK { Wr
e systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta (SKRDIC); i
e systemu sygnalizacji pozarowej

nie ma negatywnego wptywu na prawidtowe funkcjonowanie centrali i innej Sciezki transmisyjnej.

3.1.2 Znakowanie

Znakowanie centrali sterujgcej zawiera:

a) nazwe lub znak towarowy producenta,
b) typ lub inne oznaczenie,
c) kod lub numer identyfikujacy okres produkcji,
d) oznaczenie klasy srodowiskowej.
3.2 Wymagania funkcjonalne, srodowiskowe i KEM
3.2.1 Wymagania ogdlne
Jezeli CS spetnia funkcje fakultatywng, wowczas spetnia wszystkie odpowiadajgce tej funkcji

wymagania.

3.2.2 Czas odpowiedzi

3.2.2.1 Odbiér i przetwarzanie sygnatéw alarmu pozarowego
CS jest zdolna do odbierania, przetwarzania i wySwietlania sygnatéw alarmowych. Sygnaty zwigzane
ze stanem alarmowania pozarowego majg najwyzszy priorytet przy przetwarzaniu sygnatow. Sygnat
zjednego wejécia nie fafszuje przetwarzania, przechowywania iwyswietlania w sytuacji
jednoczesnego odbioru wielu sygnatéw alarmowych np. z CSP, czujki dymu, urzadzen

tryskaczowych, recznych urzadzen sterowniczych, czujek wiatru itd.

Czas odbioru i przetwarzania sygnatow nie wprowadza opoznienia w zasygnalizowaniu alarmu
pozarowego wiekszego niz 10 s.

3.2.2.2 Kasowanie stanu alarmowania

W nastepstwie operacji kasowania, sygnalizacja wiasciwego stanu pracy, odpowiadajgcego

odbieranym sygnatom trwa nieprzerwalnie albo zostaje przywrocona w ciggu 120 s.

Uwaga: ten czas sktada sie z 20 sekund przeznaczonych na czynnosc kasowania alarmu poZarowego
i 100 sekund przetwarzanie sygnaftow (patrz 3.2.2.3)

3.2.2.3 Odbior i przetwarzanie sygnatow uszkodzeniowych
CS wprowadza stan uszkodzenia w ciggu 100 s od chwili odebrania sygnatu, ktory jest
interpretowany jako uszkodzenie, o ile nie przewidziano funkcji automatycznego wprowadzenia

systemu w stan alarmu pozarowego w przypadku ich wystapienia.

mgr in¥, Ad%m Tuliszka
upr. bud. 197/OWG /16
L / smczeﬁ
wé:rec/kbnstr-bud
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chyba, ze rozpoznanie uszkodzenia w danej strefie lub funkcji uniemozliwione jest po

sygnatéw alarmu pozarowego z tej samej strefy.

Tabela 2 — Monitorowanie uszkodzenia polaczen

Potlaczenie Przerwa Zwarcie

cs <-> silownik T Tx*

cs <-> czujka lub CSP (EN 54) et . T ‘ T* B
cs <-> reczny przycisk oddymiania T T*

T = monitorowanie obowiazkowe

T* = zwarcie migdzy przewodami do wzbudzenia elementéw systemu oddymiania

T** = jesli wentylatory s3 czesciowo otwarte w przypadku codziennej wentylacji monitorowanie wentylacji nie jest
wymagane przy polozeniu w pelni zamknietym lub w peini otwartym.

CS = centrala sterujaca
CSP = centrala sygnalizacji pozarowej

Przerwanie: jest to przerwa w ciaggtosci pojedynczych przewoddw niezbednych do wiasciwego
dziatania systemu w stanie alarmowania i nieprawidiowego pofozenia elementdw systemu (jesli

wystepuje).

W przypadku pojedynczego wyjscia z centrali do sitownikéw, napedéw lub silnikéw wykorzystujacych
wigcej niz 2 zaciski, przerwa oznacza przerwe w ciggtosci wszystkich przewodow.

3.2.2.4 Kasowanie sygnalizacji uszkodzeniowej
Sygnalizacja uszkodzen umozliwia ich skasowanie automatycznie, gdy uszkodzenia nie sg juz wiecej

rozpoznawane.

Po skasowaniu sygnalizacja wtasciwego stanu pracy, stosownie do odbieranych sygnatow pozostaje
albo ustala sie ponownie w ciggu 120 s.

Uwaga: ten czas skfada sie z 20 sekund przeznaczonych na czynnosc kasowania alarmu pozarowego
/100 sekund przetwarzanie sygnatow (patrz 3.2.2.3)

3.2.2.5Kontrola unieruchomienia elementow wykonawczych (opcja z wymaganiami)
W zwigzku z tym, ze istnieje realne niebezpieczenstwo unieruchomienia napedow
elektromechanicznych w wyniku np. oblodzenia, wymagane jest, aby centrala sterujgca praca
napedow miata mozliwos¢ wysterowania wyjscia dedykowanego do ich podtaczenia przynajmniej
jeden raz na dwie minuty przez okres co najmniej 30 minut.

W przypadku sterowania pracg solenoidow i elektromagneséw centrala ma mozliwos¢é wysterowania

dedykowanego wyjscia impulsami pragdowymi o czasie trwania przynajmniej 2 s, gener/ow

nymi co

10 s, przez okres co najmniej 2 min. e in;a/A * s
upr. bud, WKFP/ 767/OWOK/16

z,’b/g%oﬁéﬁiczeﬁ
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3.2.2.6Wyjscia zwigzane ze stanem alarmowania (opcja z wymaganiami)
Jest przewidziane co najmniej jedno wyjscie, ktore sygnalizuje stan alarmowania poZ
ono aktywowane w ciggu 10 sekund od otrzymania sygnatu. Pozbawienie obwodu sygnallzacy]nego

lub urzadzenia odbiorczego sygnaty nie ma wptywu na pojawienie sig sygnatu o uszkodzeniu.

3.2.3 Niezawodnos¢ dziatania
CS zostata poddana odpowiedniej liczbie cyklow pracy w stanie alarmowania, stosowanie do klasy
niezawodnosci RE 1000DP. CS jest przeznaczona do dodatkowego sterowania w stanie dozorowania

(np. dwufunkcyjnych wentylatorow)
Oznaczenie 1000 reprezentuje liczbe cykli roboczych w wstanie alarmowania.

Oznaczenie DP oznacza, ze CS zostata dodatkowo poddana cyklom dodatkowo 10.000 razy w stanie

dozorowania przed rozpoczeciem cykli w stanie alarmowania.

3.2.4 Wtiasciwosci uzytkowe w warunkach pozaru
3.2.4.1 Wejscia i wyjscia zwigzane ze stanem alarmowania
Sygnaly zwigzane z alarmowaniem pozarowym majg najwyzszy priorytet. Kazdy sygnat alarmowy

przefgcza CS w stan alarmowania niezaleznie od aktualnego stanu pracy.

CS jest w stanie dostarczy¢ odpowiednie sygnaly inicjacyjne do elementow systemu kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta.

W przypadku gdy elementy skladowe systemu automatyki pozarowej sg zasilane za posrednictwem
CS, CS zapewnia energie niezbedng do ich uruchomienia pod obcigzeniem nominalnym (np. napedy
elektromechaniczne).

Wszystkie wyjécia zwigzane ze stanem alarmowania pozarowego majg priorytet nad innymi
wyjsciami.
3.2.4.2 Sygnalizacja optyczna

Sygnalizacja optyczna jest zapewniona za pomocg oddzielnego wskaznika emitujacego Swiatto
o barwie czerwonej dla:

o przejscia w stan alarmowania
e potlozenia pozarowego elementdw i urzadzen systemu;
UWAGA 1 Sygnalizacja optyczna stanu alarmowania jest zapewniona poprzez jeden wskaznik

o barwie czerwonej.

UWAGA 27 ‘Ssyanallzaqa stanu alarmowania jest rowniez umieszczona na recznym przycisku
Ada Tul
mgr
0K/16
up rbud%W§§¢/ow /
bez ogrgniczen
nétr.-bud.
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3.2.4.3 Opoznienie wewnetrzne (opcja z wymaganiami) 04 % S/

CS ma mozliwos¢ opdznienia dziatania niektorych lub wszystkich wyjs¢ po uptynieci 55&@‘3%
w celu spelnienia wymagan projektowych systemu. Maksymalny czas opOznienia powinien byc

okreslony w dokumentacji technicznej CS.

UWAGA 1 Opodznienie moze by¢ niezbedne do kaskadowego uruchamiania wentylatorow w celu

ograniczenia pradu rozruchowego

UWAGA 2 Opdznierie nie powinno powodowac przekroczenia maksymalnego czasu zadziatania

systemu okreslonegc w raporcie technicznym TR 12101-4 (120 s).

3.2.4.4 Wyjscia do systeméw innych niz system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta (opcja

z wymaganiami)
CS ma mozliwosc przesylania sygnatow alarmowych do innych systeméw. Uszkodzenie tych innych

systemow nie wptywa na dziatanie CS.

3.2.4.5 Wyjscie zwigzane ze stanem alarmowania (opcja z wymaganiami)

3.2.5

Jest przewidziane co najmniej jedno wyjscie do sygnalizacji stanu alarmowania ijest ono

aktywowane w ciggu 10 s od wejscia CS w stan alarmowania.
Uszkodzenie obwodu sygnatowego lub urzadzenia odbierajgcego sygnat nie ma wptywu na prace CS.

Uwaga: W tym celu moga by¢ wykorzystane elementy zapewniajgce separacje galwaniczng uktadow,

np. bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe lub transoptory.

Trwatos¢

Trwatos¢ CS w zakresie czasu reakcji, niezawodnosci dziatania i wihasciwosci uzytkowych
w warunkach pozaru jest wykazana poprzez badania trwatosci przeprowadzone w warunkach
okredlonych w tabeli 3, odpowiednie do warunkéw w przewidywanym srodowisku pracy (klasa
Srodowiskowa).

Tabela 3 — Trwatos¢ w zakresie czasu reakcji, niezawodnosci dziatania i wiasciwosci
uzytkowych w warunkach pozaru.

Lp. Badanie Wymaganie Metoda badania
1 | zimno odpornosc Temperatura -5 33°C PN-EN 60068-2-1:2009
Czas 16 h
Temperatura 40 +2 °C
2 | Wilgotne goraco s:ate, odpornosc Wilgotnos¢ wzgledna 93% (+2, -3%) PN-EN60068-2-78:2013-11
Czas 4 doby

Energia uderzenia 0,5 +0,04 )

Ilos¢ uderzen w dostepny punkt 3 PREENG000-2 7312000

3 | Uderzenia mechariczne, odpornosc¢

Zakres czestotliwosci 10 ~ 150 Hz
Amplituda przyspieszenia 0,981 m/s? (0,1 gn)
4 | Wibracje sinusoidalne, odpornosc¢ Liczba osi 3 PN-EN 60068-2-6:2008

Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi 1 mgr inz. Ad%zka
Szybkos$¢ zmian czestotliwosci 1 oktawa/min unr. bud prfn JOM/OK/16
Temperatura 40 +2 °C faniczers
5 | Wilgotne gorgco s:zate, wytrzymatos¢ | Wilgotnos¢ wzgledna 93% (+2, -3%) b
i . -bud.
Mgy i PN EN60§6§5?§8.@9[!§11’1
PO '8
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o . Zakres czesfotliwoéci 10 - 150 Hz
Amplituda przyspieszenia 4,905 m/s’ (0,5 gn)
6 | Wibracje sinusoidaine wytrzymatosc¢ Liczba osi 3
Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi 20
Szybko$c zmian czestotiwosci 1 oktawa/min | 5
5 Temperatura +75 +2 °C
7 Suche goraco, odpornosc Pl PN-EN 60068-2-2:2009
Czas 2 h
p | TmOng Rzed wEE) (Feapion 2 Klasa érodowiskowa P 42 PN-EN 60529:2003
— | ochrony IP) o o
Ochrona przed ob_yml C|alam| ; ) ) .
, 9 stalymi (stopieri oshrony IP) 2 klasa srodowiskowa IP 42 PN-EN 60529:2003
: P oo PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 50130-4:2012 +
10 | Zmiany napiecia zasilania A1:2015-03
Badanie odpornos:i na zapady PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03
11 | napiecia, krotkie przerwy zmiany PN-EN 61000-4-11:2007
napiecia
1z | Wytadowania elekdrycznosci PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 61000-4-2:2011
statycznej
Oddziatywanie pola } A . } PN-EN 61000-4-
i elektromagnetycznego PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 3:2007+A1:2008+A2:2011
Zakidcenia serig szybkich ! A ; g : o .
14 elektrycznych imp.liséw (EFT/B) PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 61000-4-4:2013-05
15 | Zakidcenia impulsami duzej energii PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 61000-4-5:2014-10
Zakt6cenia przewodzone wywolane y ot ' ] i AL L
16 polami o czestotiwoic radiowe PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 61000-4-6:2014-04

3.2.6 Wymagania ogoine

CS jest zdolna do jecnoczesnego pozostawania w dowolnej kombinacji nastepujgcych standw pracy:

e stan alarmowania pozarowego
e stan uszkodzenia

e stan testowania

Pojedyncze zwarcie lub przerwa w jakimkolwiek torze transmisji do lub z CS nie wptywa negatywnie

na poprawne dziatarie centrali sterujacej w zakresie wiecej niz jednej z nizej wymienionych funkcii,

zgodnie z deklaracjg producenta

o automatyczne wykrywanie pozaru (CS typu D)

e pracy CS typu podstawowego

e transmisja i odbior sygnatow do/lub z urzadzen wejscia/wyjscia
e wysterowani= urzadzen pomocniczych/wykonawczych

e wszystkie urzgdzenia wytgczone z dziatania przez uszkodzenie powinny dziatac¢ tacznie, i

e wszystkie urzadzenia wylaczone z dziatania przez uszkodzenie powinny spetniaé¢ te sama
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3.2.7 Wymagania dotyczace sygnalizacji
3.2.7.1 Wymagania ogolne

CS jednoznacznie sygnalizuje nastepujgce stany pracy:

e stan dozorowania
e stan alarmowania pozarowego
e stan uszkodzenia
e stan testowania
3.2.7.2Wyswietlanie komunikatow
Wszystkie obowigzkowe komunikaty sg fatwo identyfikowane. Wszystkie obowigzkowe komunikaty

dla kazdej strefy sa wySwietlone razem co najmniej raz.

Nie ma przeciwwskazan aby sygnalizacja lub sterowanie bylo powtdrzone w innych elementach
systemu np. panel obstugi dla strazy pozarnej.

3.2.7.3 Sygnalizacja dodatkowa

Jezeli poza sygnalizacja obowigzkowa lub sygnalizacjg typu opcja z wymaganiami zastosowana jest
sygnalizacja dodatkowa to jest ona tatwo identyfikowalna.

Uwaga: Rodzaj, potozenie i oznaczenie dodatkowej sygnalizacji sa zaprojektowane tak aby nie
powodowata niejednoznacznosci i nietadu.

3.2.7.4Sygnalizacja za pomocq wskaznikéw swietinych
Obowiagzkowa sygnalizacja wykorzystujgca wskazniki $wietine jest widoczna przy intensywnosci
Swiatla otoczenia do 500 Ix, pod katem do 22,5° mierzonym wzgledem linii przechodzacej przez
wskaznik i prostopadtej do jego powierzchni montazowesj:

» zodlegtosci 3 m w przypadku sygnalizacji ogélinej stanu pracy;
ez odlegtosci 3 m w przypadku sygnalizacji zasilania energia;
ez odlegtosci 0,8 m w przypadku pozostatej sygnalizacii.
3.2.7.5Testowanie sygnalizacji (opcja z wymaganiami)
Wszystkie obowigzkowe wskazniki optyczne i akustyczne majg mozliwosé recznego przetestowania
ich na poziomie dost=pu 1 lub 2.

3.2.8 Stan dozorowania
Zasilanie centrali energig elektryczng jest sygnalizowane za pomoca oddzielnego wskaznika

Swietlnego o barwie zielonej.

W przypadku, gdy sygnalizacja wskaznikiem zielonym jest zapewniona przez reczny przycisk

mgr inz. Aday{ﬂ(i/;zka

oddymiania, oznacze to, ze CS jest w petni aktywna.
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dotyczacymi stanow:

e alarmowania pozarowego,
e uszkodzenia,
e testowania.
3.2.9 Stan uszkodzenia
3.2.9.1Sygnalizacja optyczna stanu uszkodzenia
Uszkodzenia sg sygnalizowane bez uprzedniej interwencji recznej. Stan uszkodzenia ma miejsce
wowczas, gdy jest sygnalizowany optycznie za pomocg co najmniej oddzielnego wskaznika

$wietlnego barwy zoitej (ogolnego wskaznika uszkodzenia).

Sygnalizacja stanu uszkodzenia odbywa sie rowniez za poSrednictwem rgcznego przycisku
oddymiania.

Sygnalizacja optyczna jest zapewniona poprzez wskaznik swietlny wspdlny dla testowania -

sygnalizacja jest rozrozniona (uszkodzenie $wiatto ciggte, testowanie pulsowanie Swiatta).

3.2.10 Stan testowania (opcja z wymaganiami)

3.2.10.1 Wymagania ogélne
CS jest wyposazona w S$rodki do testowania procesu przetwarzania i sygnalizowania alarmu
pozarowego ze stref. Moze to wprowadza¢ ograniczenia w spetnianiu wymagan podczas stanu

alarmowania pozarowego dla tej strefy. W takim przypadku sg spetnione co najmniej nastgpujace

wymagania:

a) jezeli jedna strefa lub wiecej stref jest w stanie testowania, central powinna by¢ w stanie
testowania stan testowania powinien by¢ wprowadzany lub kasowany tylko za pomoca
operacji recznej na poziomie dostepu 2 lub 3.

b) powinna istnie¢ mozliwos$¢ przetestowania dziatania kazdej strefy indywidualnie

c) strefy w starie testowania nie powinny mie¢ wptywu na obowigzkowa sygnalizacje i sygnaty
wyjsciowe ze stref nie bedacych w stanie testowania

d) sygnaly ze s‘refy bedacej w stanie testowania nie powinny powodowac wysterowania wyjsé
do urzadzen wykonawczych systemu oddymiania z wyjatkiem tymczasowego testowania ich
przyporzadkowania do danej strefy

3.2.10.2 Sygnalizacja optyczna stanu testowania
Stan testowania jest sygnalizowany optycznie. Stan testowania jest sygnalizowany Swiattem barwy
9?{61 za pomocg:

4 A
g i p,fb r,/yﬁk&ﬁ‘ka $wietlnego wspolnego dla uszkodzenia i/lub testowania pod warunkiem rozroznienia
(4
upr- pud- t::l énahzaql (sw1atloﬁj:| ghe, PuiSON anie wolne, pulsowanie szybkie).
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3.2.11 Wymagania dla dokumentacji

3.2.11.1 Dokumentacja uzytkownika

Dokumentacja instalacji i uzytkownika zawiera co najmniej nastepujgce dane:

a) ogolny opis urzadzenia, priorytety sygnatow wejsciowych, liste opcjonalnych funkcji CS
i innych funkgiji,

b) specyfikacje techniczne wejs¢ i wyjs¢ centrali, wystarczajgce, aby umozliwi¢ ocene
kompatybilnosci mechanicznej, elektrycznej i oprogramowania z innymi komponentami
systemu, w tym w stosownych przypadkach:

— wymagania energetyczne dla zalecanej operacji;
— maksymalna liczba stref, adresowalnych punktéw na torze transmis;ji;
— maksymalna liczba stref, adresowalnych punktéw na centrale sterujgca;
— maksymalne i minimalne parametry dla kazdego wejscia i wyjscia;
— parametry bezpiecznikow;
c) Informacje dotyczace instalacji, w tym:
— kategorii Srodowiska;
— instrukcje montazu;
— instrukcje dotyczacq podtaczenia wejsc i wyjsc (np. srednice przewodow);
— instrukcje w zakresie lokalizacji centrali - w bezpiecznym miejscu, zabezpieczona
przed dziataniem ognia i dymu;

d) instrukcja konfiguracji i uruchomienia;
e) instrukcja obstugi;
f) informacje o konserwagji.

3.2.11.2 Dokumentacja konstrukcyjna
Producent powinien sporzadzit dokumentacje projektowa, ktéra zostata przekazana do organu
prowadzgcego badania wraz z centralg. Dokumentacja ta zawiera rysunki, listy czesci, schematy
blokowe, schematy elektryczne, informacje na temat parametréw komunikacyjnych stosowanych dla

umozliwiajace 0ogdlng ocene konstrukcji mechanicznej i elektryczne;j.

3.2.12 Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla central sterowanych programowo
3.2.12,1 Wymagania ogodlne

CS zawiera elementy, ktore sg sterowane przez oprogramowanie.
/ /"/7
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3.2.12.2 Dokumentacja oprogramowania

i zostata przedtozona z CS w instytucji wykonujacej badania. Dokumentacja ta jest dostatecznie
szczegotowa dla sprawdzenia zgodnosci konstrukcji oraz zawiera, co najmniej nastepujgce

informacje:

a) opis funkcjonalnych realizacji gtdwnego programu, uwzgledniajacy:
- zwiezly opis kazdego modutu i wykonywanego przez niego zadania
—  opis wspotpracy modutéw;
—  opis sposobu wywotywania modutéw, tgcznie z obstugg przerwan;
— 0golIng hierarchie programu.
W opisie jest zastosowana forma graficzna do prezentacji budowy systemu i przeptywu danych, lub

réwnowazna jasna metoda dokumentowania oprogramowania.

b) opis obszaréw pamieci uzywanych dla réznych celéw (np. program, dane obiektowe i dane
chwilowe);
c) opis wspotpracy oprogramowania ze sprzetem CS.
Szczegotowa dokumentacja konstrukcyjna jest przygotowana i aktualizowana przez producenta.
Dokumentacja ta moze nie by¢ przedkiadana instytucji wykonujgcej badania, lecz powinna byc¢
dostepna do kontroli w sposob uwzgledniajacy prawa producenta do poufnosci. Dokumentacja ta
powinna zawierac co najmniej nastepujgce elementy:

a) opis kazdego modutu programu z uwzglednieniem:

- nazwy modutuy;

- identyfikacji autora(ow);

- informacji dotyczacych daty i/lub wersiji;

- opisu wykonywanych zadan;

— opisu interfejsow obejmujacego rodzaj przekazywanych danych, zakres waznosci danych
i sprawdzanie waznosci danych;

b) wykaz kodow zrodtowych, wiacznie z wszystkimi ogdlnymi i lokalnymi zmiennymi,
zastosowane state i etykiety, oraz wystarczajacy komentarz umozliwiajacy poznanie
przebiegu programu;

c) szczegolty wszelkich narzedzi programowych, wykorzystywanych do przygotowania
programu (np. narzedzia projektowe wysokiego poziomu, kompilatory, assemblery itp.).

3.2.12.3 Budowa oprogramowania
W celu zapewnienia niezawodnosci centrali majg zastosowanie nastepujgce wymagania dotyczace

/ budowy oprogramowania:

m Faliszka .
-~ Oéo\gﬁrggramowame ma strukture modutows;
,p an‘CZG‘b) budowa interfejsow dla danych generowanych recznie i automatycznie nie pozwala, aby

c) w programie sg stosowane sposoby zapobiegajgce blokowaniu sie systemu.
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3.2.12.4 Nadzorowanie programu
Realizacja programu jest nadzorowana. Urzadzenie nadzorujace sygnalizuje bta
algorytmy zwigzane z gtdwnymi funkcjami programu nie zostang zrealizowane w ciagu okresu czasu

wynoszgcego 100 s.

Btad w realizacji programu nie uniemozliwia funkcjonowania urzadzenia nadzorujgcego, oraz

sygnalizowania uszkodzenia.

Jezeli zostanie wykryty btad w realizacji programu to CS wchodzi w stan bezpieczenstwa w ciggu

100 s. Stan bezpieczenstwa powinien zostac¢ okreslony przez producenta.

3.2.12.5 Przechowywanie programow i danych
Wszystkie realizowane kody i dane sg utrzymywane w pamieci, ktora jest zdolna do ciaglej

i niezawodnej pracy w okresie, co najmniej 10 lat.

Program jest utrzymywany w nieulotnej pamieci, do ktorej zapis mozliwy jest tylko na poziomie
dostepu 4. Kazde urzadzenie pamigciowe jest identyfikowalne tak, aby jego tres¢ mogia by¢ w

sposob jednoznaczny odniesiona do dokumentacji oprogramowania.

W stosunku do danych szczegdlnych, odnoszacych sie do miejsca zainstalowania, maja zastosowanie
nastepujgce wymagania:

a) zmiany nie sy mozliwe na poziomach dostepu 1 lub 2;

b) zmiana szczegdlnych danych dotyczacych miejsca zainstalowania nie wptywa na budowe
programu;

c) jezeli w pamigci ulotnej s przechowywane dane specyficzne odnoszace sie do miejsca
zainstalowania, sg one zabezpieczone przed utratg zasilania przez rezerwowe zrédto energii,
ktére moze by¢ oddzielone od pamigci na poziomie dostepu 4 i ktdre jest zdolne do
utrzymania tresci pamieci co najmniej przez 2 tygodnie;

d) jezeli takie dane sg przechowywane w pamieci o dostepie swobodnym (RAM), wéwczas
istnieje mechanizm, ktéry zapobiega wpisowi do pamieci podczas realizacji programu tak,
aby jej zawarto$¢ mogta by¢ zabezpieczona w przypadku btedu w realizacji programu.

3.2.12.6 Nadzorowanie zawartosci pamieci
Zawartos¢ pamigci z programem oraz szczegdlne dane dotyczace miejsca zainstalowania s3
automatycznie testowane w odstgpach czasu nieprzekraczajacych jednej godziny. Urzadzenie

testujace sygnalizuje btad systemu, jezeli zostanie wykryte uszkodzenie zawartosci pamieci.

mgr ini. %ka
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4  PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT ORAZ SPOSOB », % ' ;g;’

ZNAKOWANIA WYROBU %, ;’A“;{{}w >
4.1 Pakowanie

Wyroby powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta. Na opakowaniu powinny znajdowac

sie dane zawarte w punkcie 4.4.3.

4.2 Przechowywanie
Wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach producenta, w pomieszczeniach suchych
i chtodnych, zabezpieczone przed czynnikami mechanicznymi i innymi mogacymi spowodowac ich

uszkodzenie, zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3 Transport
Transport wyrobdw opakowanych zgodnie z 4.1, powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy je

przed mozliwoscig uszkodzenia.

4.4 Sposob znakowania wyrobu
Oznakowanie wyrobu budowlanego oraz jego opakowania, przed wprowadzeniem do obrotu

powinno zawiera¢ informacje wymagane w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

4.4.1 Znakowanie wyrobu powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016, poz. 1966 z pozn. zm.):

§ 10 1. Producent znakuje wyrob budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go

do obrotu lub udostepnieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie

budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposéb okreslony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi na

wielko$¢ lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza si¢ na opakowaniu
- jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach

towarzyszacych wyrobowi.

§ 11. 1. Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzyszg nastgpujgce

informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony

na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic

N( L \\ﬁazwe i adres siedziby producenta;
W%\gzwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

mcleﬁ\kdnumer i rok wydanj

ajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane
 kons str.-
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5) numer krajowej deklaracji whasciwosci uzytkowych;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;
7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji staiosa
whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

§12. Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym moga by¢ umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie bedg one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania
znakiem budowlanym oraz informacji, o ktérych mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie

beda wprowadzac w biad.

4.4.2 Oznakowanie ze wzgledu na typ, charakterystyke oraz przeznaczenie produktu
Wyrdb ze wzgledu na swoje wiasciwosci oprocz wymagan zawartych w punkcie 4.4.1 powinien mie¢

czytelne i trwate oznakowanie zawierajgce co najmniej nastepujace dane:

- nazwe lub znak towarowy producenta,
- typ lub inne oznaczenie,
- kod lub numer identyfikujacy okres produkcji,
- oznaczenie klasy $rodowiskowe;j.
4.4.3 Oznakowanig opakowania wyrobu ze wzgledu na jego typ, charakterystyke,
przeznaczenie:
Na opakowaniu wyrobu bedacego przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powinny

znajdowac sie co najmniej nastepujace informacje:

Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1,
Typ, oznaczenie katalogowe lub inne réwnowazne,

1
2
3. Nazwa lub znak firmowy producenta,
4

Rok produkcji. .
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5.1 Zasady ogolne onstr.-bud.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia {04 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pdzn. zm.) wyrob, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa
Ocena Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy. wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajagcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu, jesli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych i przez
wystawienie krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oéwiadczyt, na swojg
wytaczng odpowiedzialnosé, ze wiasciwosci uzytkowe wyrobu s zgodne z Krajowa Ocene
Techniczng CNBOP—PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17@%@&@«%&6&
w sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlany}ﬁ’}o;g%(spdsﬁbd
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.) oceny i weryfikacji
statosci  wilasciwosci  uzytkowych urzadzenia sterujacego i sygnalizujacego - centrala
sterujaca typu SCP-dokonuje producent stosujgc system 1 oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych oznaczajacy certyfikacje zgodnosci wihasciwosci uzytkowych wyrobu

przez akredytowana jednostke certyfikujgcq na podstawie:

1) dziatania producenta, obejmujg okreslenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) zaktadowej kontroli produkcji,
b) badan probek pobranych przez producenta w zakladzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan;
2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez akredytowang jednostke certyfikujaca, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli
produkcji,
b) wydanie krajowego certyfikatu statosci whasciwosci uzytkowych,
c) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji.
5.2 Zakiadowa kontrola produkcji (ZKP)
5.2.1 Postanowienia ogoine
Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac i utrzymywac system ZKP w celu zapewnienia, ze

wyroby wprowadzane na rynek sa zgodne z ustalonymi wiasciwosciami uzytkowymi.

System ZKP powinien obejmowac pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny oraz
wykorzystywanie wynikéw do kontroli surowcéw i innych przychodzacych materiatdw lub
podzespotdw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.

Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez producenta powinny byc
systematycznie dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur. Taka dokumentacja systemu
kontroli produkcji powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny zgodnos$ci oraz umozliwiac
osigganie wymaganych wiaséciwosci uzytkowych wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnosci

funkcjonowania systemu kontroli produkcji.

Do zakftadowej kontroli produkcji wykorzystuje sie jednoczesnie i techniki operacyjne, i wszystkie
przedsiewziecia pozwalajgce utrzymad i kontrolowa¢ zgodno$¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu
z niniejszg Krajowag Oceng Techniczng.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1,
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5.2.2 Wymagania Gyt .,,j},},agg/
3
Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produko & e

z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreSlonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.
Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszczegdlne
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) przeglady zarzadzania wykonywane przez kierownictwo,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzor nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spéjnosci pomiarowej,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzenie dziatan korygujacych,

I) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczng,

specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny

techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan ISO 9001 moze by¢é uznany za system
zaktadowej kontroli produkcji, jezeli s rowniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej Oceny

Technicznej.

5.3 Wstepne badanie typu
Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu i stosowania oraz przy
kazdej zmianie surowca lub podzespotéw i technologii produkcji, a takze zmiany w systemie ZKP,

jesli maja one wptyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejsza Krajowg Oceng Technlczn%
mgr inz m

oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, wstepneUMQmw

wykonac akredytowane laboratorium badawcze. b
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Zakres wstepnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w punkcie 3 i %)’Qh e ,;,«. _

Pozytywne wyniki badan, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktore
udzielania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydame 1 byly
podstawg do ustalenia wiasciwosci uzytkowych wyrobu, moga by¢ uznane jako wstepne badanie

typu w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4 Badanie gotowych wyrobow
Plan badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace oraz badania okresowe.
5.4.1 Badania okresowe
Badania nalezy wykonywac w celu okresowej kontroli jakosci wyrobow oraz potwierdzenia stabilnosci
produkgji, nie rzadziej niz raz na 3 lata.
Zakres badan wg tabeli 4.
Tabela 4
Lp. Badanie Wymaganie Metoda badania
-5 4£3 9
1 | Zmno odpornos¢ Temperalu--523°C PN-EN 60068-2-1:2009
Czas 16 h B
Temperatura 40 £2 °C
2 | Wilgotne goraco stale, odpornos¢ Wilgotnos¢ wzgledna 93% (+2, -3%) PN-EN60068-2-78:2013
Czas 4 doby
Wyladowania elektrycznosci 7 o : " ) e
3 | Enpoenel PﬂNMEV{\I 39;30 4.201%.+ A1:2015-03 PN-EN 61000-4-2:2011
Oddziatywanie pola i A ’ 0 PN-EN 61000-4-
. elektromagnetycznego PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 3:2007+A1:2008+A2:2011
Zaklécenia seriq szybkich y s SR 1 I
5 | etekiryeznych impulséw (EFT/B) PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 61000-4-4:2013-05
6 Zakltocenia impulsami duzej energii | PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 61000-4-5:2014-10
Zakldcenia przewodzone
7 wywotane polami o czestotliwosci PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 61000-4-6:2014-04
radiowej
5.4.2 Badania biezace
Badania biezace stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku, ktorej producent zapewnia
zgodno$¢ whasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Technicznej.
Zakres badan wg tabeli 5.
Tabela 5
Lp. Rodzaj badania Licznos$¢ probki
1 Wyglad zewnetrzny, znakowanie 100%
7
/ﬁ r\1\ i badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny potwierdzac,
Ao OV , -
inz. A tniaja kr .
gy T 01;?, \ épe aja kryteria oceny zgodnosci
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Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze b
w dokumentacji zaktadowe]j kontroli produkcji powinien wskazaé jaki procent (nie
probek wyrobu zostanie przeznaczony do badan biezacych.

Jezeli w ramach jednej partii wyrobow znajdujg sie rozne odmiany (wykonania) wyrobu

wtedy badania nalezy wykonac dla kazdej z odmian.

5.5 Metody badan
Badania wyrobow powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w p. 3 i p. 5.4 niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy porownac z podanymi w tym punkcie wymaganiami. W
czasie pobierania i przygotowywania probek, oraz w czasie wykonywania badan zapewnione powinny
by¢ warunki $rodowiskowe okreslone w dokumentach normatywnych wyszczegdlnionych

w p. 3 i p. 5.4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

5.6 Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobrac losowo, zgodnie z odpowiednig norma.

5.7 Ocena wynikow badan
Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan zawartych w tablicy 3 sq pozytywne. W ocenie wynikow
nalezy takze bra¢ pod uwage wyniki z wczesniej wykonanych badan przeprowadzonych
w laboratoriach akredytowanych jezeli metody badan i warunki narazen sg zgodne z wymaganiami
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

6 POUCZENIE
6.1 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1 jest dokumentem

stwierdzajacym pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania wyrobu
Urzadzenie sterujace i sygnalizujgce - Centrala sterujaca typu SCP-03 w zakresie
wynikajacym z postanowien niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j.

6.2  Zapisany w Krajowej Ocenie technicznej zestaw wiasciwosci uzytkowych oraz ich wymagany poziom
stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

wyrobu i wydania, na swa wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowej deklaracji wasciwosci uzytkowych.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1 potwierdza
pozytywng ocene wyrobu takiego jaki jest produkowany przez Producenta i zgtoszony przez
Whnioskodawce do postgpowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej. Postepowanie w
sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez
przypisywanie mu innych wymagan niz te, ktére deklaruje Producent oraz innych sposobow b

L . i mgr inz. Ad
wiasciwosci uzytkowych niz te, ktore rzeczywiscie s stosowane przy produlﬁgrvg?'@.tww

typu i przy biezacej kontroli produkgji.

IDOWY w SpeC. kOnStr.'bUd-
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.10

6.11

6.12

6.13

MATERIAL
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Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do ozng

budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Wyrob powinien byé¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkow dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Warunek
ten dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy

koncowego.

Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakos¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robot

budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

Gwarancji na wyrdb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zobowigzany

jest udzieli¢ Dostawca na podstawie odrebnych przepisow.

W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentdw zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, nalezy umieszczac informacje o udzielonej temu wyrobowi Krajowej Ocenie Technicznej
CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnoéci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 z pdzn. zm.). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkow korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem Krajowej

Oceny Technicznej nie narusza uprawnien osob trzecich.

Odpowiedzialnoé¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

CNBOP-PIB udzielajac Krajowej Oceny Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wyfacznych i nabytych.

CNBOP-PIB moze dokonaé zmian whasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku zgtoszonego przez producenta
oraz przeprowadzenia postepowania w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest

wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Krajowej Oceny Technicznej, dokonane w innym niz

p&&’éﬂ ; |O\N%§wvﬁno powyzej trybie.
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-
6.14 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w{ ypad
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje

jezeli wynika to z zawartych umoéw, istotnych zmian w podstawach naukowych i st

NS
=
=7

praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wiasciwosci uzytkowych

do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczna moze byé

uchylona z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN60068-2-1:2009
PN-EN60068-2-2:2009
PN-EN 60068-2-6:2008

PN-EN 60068-2-75:2000
PN-EN 60068-2-78:2013

PN-EN 60529:2003

PN-EN 50130-4:2012 +
A1:2015

PN-EN 61000-4-2:2011

PN-EN  61000-4-3:2007
+ A1:2008 + A2:2011

PN-EN 61000-4-4:2013-
05

PN-EN 61000-4-5:2014-
10

PN-EN 61000-4-6:2014-
04

PN-EN 61000-4-11:2007

PN-EN 12101-10:2007

Badania Srodowiskowe - Czes$¢ 2-1: Proby - Préba A: Zimno

Badania Srodowiskowe - Czes¢ 2-2: Proby - Préba B: Suche gorgco
Badania Srodowiskowe - CzeS¢ 2-6: Proby - Préba Fc: Wibracje
(sinusoidalne)

Badania Srodowiskowe - Cze$¢ 2-75: Proby - Proba Eh: Proby mtotami
Badania Srodowiskowe - Cze$¢ 2-78: Proby - Préba Cab: Wilgotne
gorgco state

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen
systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wlamania, sygnalizacji
napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$é 4-2: Metody badan
i pomiaréw - Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne —
Podstawowa publikacja EMC

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czes$¢ 4-3: Metody badan
i pomiarbw - Badanie odpornosci na promieniowane pole
elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czeé¢ 4-4: Metody badan
i pomiaréw - Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanéw
przejsciowych

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$é 4-5: Metody badan
i pomiaréw — Badanie odpornosci na udary

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cz. 4-6: Metody badan
i pomiarow - Badanie odpornosci na zaburzenia przewodzone,
indukowane przez pola o czestotliwosci radiowej

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 4-11: Metody badan
i pomiarow -- Badania odpornosci na zapady napiecia, krotkie przerwy
i zmiany napiecia

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 10: Zasilacze

mgr ini.Aga( liszka
upr. bud. WKP/0297/OWOK/16
%4&6 aniczen

w sped. konstr.-bud.
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{ CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1 z dnia 30 pazdziernika 2020 r. /'

w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej

Sprawozdanie z badan nr 795/BA/14 z dnia 24.03.2015 r. wykonane w Zespole Laboratonow
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej — BA, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpozarowej im. J. Tuliszkowskiego - Pafstwowego Instytutu Badawczego.

Sprawozdanie z badan nr 468/BA/20 z dnia 27.10.2020 r. wykonane w Zespole Laboratoriow
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej — BA, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpozarowej im. J. Tuliszkowskiego — Panstwowego Instytutu Badawczego.

Dokumentacja

! Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu Data

Whniosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz

2 zalacznikami 0025/DOT/KOT/2020 07.04.2020

ZAEACZNIKI
Brak

KONIEC KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNE]

30.10.2020 r.

Krajowa Ocene Techniczng mti. bryg. mgr inz. Grzegorz Mroczko

sporzadzit Tytut lub réwnorzedne okreslenie, L L/L/( v
igloawisko. || e

Data, podpis

30.10.2020 r.

autoryzowat Tytut lub réwnorzedne okreslenie,
Imie i nazwisko

Data, podpis

INFORMACIJE DODATKOWE

Przepisy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
77

,v.

sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

mgr InZ. Adam Tuth%?kﬂek;em budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.)
upr. bud. WKP 797(0%
” Lépe /konstr.-budchrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

719 z pdzn. zm.)
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Sebastieh Miclhic
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O] SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
sa‘e' ® Sygnalizatory

SPP-100

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY (NISKA PODSTAWA)

Sygnalizator akustyczny do sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy
ostrzeganie os6b znajdujacych sie na chronionym obszarze
0 wyKryciu zagrozenia.

* wybor sposrod 32 dzwiekow sygnalizacyjnych

* mozliwos¢ wyzwalania dwéch réznych dzwigkow
« regulacja gto$nosci sygnalizacji

* standardowa podstawa
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w Tuliss!

DANE TECHNICZNE

Wymiary ocbudowy

93x93x63 PG IAZ.
2uprud, WKP/O297/C:
MKAUDOWY*®#*Y%¢  Baz Sgraniczen

0mA
4 »ma W SPec. konstr.-bud.
N Mrchalski 1749

Zakres temperatur pracy
Napiecie zasilania KIE
Pobor pradu w stanie gotowosci

Maksymalny pobor pradu

Masa Se b S d a

Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%
P54

Stopien ochrony

Ce 7

Rzoczywisly wygkid produktow moze reznic sie od produkiow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwvisic opisy produklowmmaja charakier wylacznic informacyjry. WWW.SateI.pI
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VVBUDOV\,/ANO

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr DOP/CPR/0343
DECLARATION OF PERFORMANCE No. DOP/CPR/0343

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Unique identification code of the product-type:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use/es:

Producent:
Manufacturer:

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System/s of AVCP:

Norma zharmonizowana
Harmonised standard:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Notified body/ies:

Sygnalizator akustyczny SPP-100, SPP-101
Sounder type SPP-100, SPP-101

Bezpieczenstwo pozarowe;
Fire safety;

SATEL sp. z 0.0., ul Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Polska
SATEL sp. z 0.0., ul Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Poland

System 1
System 1

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006

CNBOP-PIB nr 1438, EC nr 1438-CPR-0343
CNBOP-PIB No. 1438, EC No. 1438-CPR-0343

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No
305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Declared performance/s:
T
| ! EN 54-3:2001 Wiasciwosci
| Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +A1:2002+A2:2006 e
| No. E haracteristics of the prod R W i e
! | Clause &
Skuteczno$t w ] fire conditions
1 Poziom dzwieku / Sound level 4 Speinia / Pass
2 C. tiwo$¢ | wzor diwieku / Fr cles and sound m 4 Spetnia / Pass
3 Odtwarzainosc / Reproducibility 5 Spelnia / Pass
|4 | Funkcjonainos¢ / Operational perk 5 Spelnia / Pass
5 ! Sekquqanglau_amasygmos!megwczegoomzkomunikam C3.1 Nie dotyczy
. Attention di nal and me: broadcast sequences Not applicable
6 | Synchronizacia (opcja z wymaganiami) / Synchronisation c32 oo
_Not applicable __|
7 | Rozglaszanie komunikatow / B ge pert 5.1 Ws dotyczy
_ Not applicable |
8 Chmnpmem sekwencji sygnalu ostrzegawczegolciszy/komunikatu C52 ! Nie dotyczy
At drawing sig g timing . Not applicable
9 | Badani ow (0pcia w wymaganiami) | Message synchronisation testing 53 l Nie dotyczy
Not applicable
I
Trwalos$é / Durability 44 Spetnia / Pass
Budowa / Construction 4. Spelnia / Pass
2 Cechowanie i dane techniczne / Marking and date 4.6 Spelnia / Pess
3 Trwatosc / Durability 54 Spelnia / Pass
14 | Badania ogdine / Genera testing c4 e dotyczy
Not %bb
alania: ] of Coadage i i
1 Suche (odpomost) / Dry heat (operational) ¥ Speinia / Pass '
Suche | Dry heat (endurance) . Spelnia / Pass* &
Zimno (odpomost)  Cold (operational) . alPass BT iNZ. A3
Wilgotne go! liczne (od| / heat, cycli K .8 Spelnia / Pa:
'_1 9 | Wilgotne goraco stale (wytrzymalo¢) / Damp heat. steady state (endurance) 59

Ubowy

-1an MiChalski

)’uliszka
i mbu%ﬁ/ 7/OWOK/16
Sponiafpuss sraniczen

08
w SPZkonstr.-bud.
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MATERIAL

N
Satel” WeUBOANO
L 4 ’
i EN 54-3:2001 3
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu AIZ02A22006 oo
No. Essential characteristics of the product Rgml:l l Performance 12
ia wiigoé | Durabiity of operstional relisbily, humidiy resistance
, Cycli tional) 5. Spelnia / Pass
steady state ( 5. Spetnia / Pass
22| Wigotne iczne alosc) / D heat. cyclic (endurance; 5.10 Speinia / Pass*
Tmnbié niezawodnosbcl dziatania: 1 of onal corrosion resistance
| Korozja spowodowana dwutienkiem siarki (wytrzymsbsc) l .
4 Suphur dioxide (SO:) corrosion (andumnce} 511 Speka)Ress
Trwalodé mm dzialania: ! of shoek and vibration resistance
24 | Uda (odpomosc; 'Shock(ggg } 12 i Speinia / Pass
25 Udefzemeod most) / I .13 Speinia/Pass
26 inosui ¢ .14 1 Spetnia / Pass J
27 | Wibracje si malosc) / Vlbrabon sinusokial (endurance) .15 1 Speinia / Pass
rmwmm [} of electrical :
28 zompatybllnosc elekﬂ'omegnem (odpomosc) ; 516 ] Speinia / Pass
Trwalost [ of refiabliity, resistance to ingress
29 | Stopien ochrony / Enclosure ! 5.17 | Speinia/Pess |
) NPD" (4. i udytkowe i ang. No Perf O oznacza. ze 4ci uzytkows nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No D means that were not by CNBOP-PIB.
2 Zapis Nie dotyczy” oznacza. ze ystyka nie ma dla danego wyrobu.
| “Not applicable” means that the essential characteristic does not apply fo the product in question.
| * Nie dotyczy sygnalizatora akustycznego SPP 100 (do uzytku wewnetrznego)
|__Not apolcate o e sounder SPP 100 for oo use)

mgr inz. Adam T\ﬂ\szka

6
upr. bud. WKP/029]/Q<NOK/1
bez ograryze
W spetzkonstr -bud. .
/ KIEROW /'t
/ ‘
DOKUMENTACJA Sebastian i\".iuam.k\

POWYKONAWCZA

W imieniu producenta podpisat(-a):
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ireneusz Kowaluk
Gdarisk, 30.01.2019
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I = & Spoike
80-247 754 2, ul. Budowlan:
tel.: (5t 320 91 uu fax: (68) 32
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CNBOP-PIB

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
ninigjszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Sygnalizator akustyczny typu SPP-100, SPP-101
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwa handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

i wytwarzanego w zakladzie produkcyjnym:

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
okreslone w zatacznikach ZA norm:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do whasciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz
Ze producent wdrozyt zaktadowa kontrole produkciji, ktéra jest
oceniana w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
27.06.2013 (znowelizowany 21.12.2018) i pozostaje wazny,
zgodnie z umowg nr 67/DCICPRI/2018, do dnia 20.12.2028
dopoki nie zmienig si¢ normy zharmonizowane, sam wyrb
budowlany, metody OiW SWU i warunki jego wytwarzania
nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, Ze
nie zostanie zawieszony, cofniety lub nie nastapi zakoriczenie
certyfikacji przez notyfikowang jednostke certyfikujacq wyrob.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw
Polska / Poland

WBUDOVVANO

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0343

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this cerificate applies to
the construction product:
Sounder type SPP-100, SPP-101
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

Satel Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdansk

and produced in the manufacturing plant;

EATON ELECTRICAL Ltd
Llantarnam Park, Cwmbran, Gwent, NP44 3AW
The United Kingdom

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in
Annexes ZA of the standards:

EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems - Sounders
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006

under system 1 in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy
of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 27.06.2013 (revised 21.12.2018)
and will remain valid, in accordance with the agreement
no 67/DC/ICPR/2018, until 20.12.2028 as long as neither
the harmonised standards, the construction product, the AVCP
methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified
significantly, unless suspended, withdrawn or terminated by
the notified product certification body.

v /(/
DYREKTOR CNBOP-PIB  mgr inz. Adam 1: iszka
DIRECTOR of CNBOP-P{Ry. bud. W#/0287/0WOK/16

Y bez ogréficzen
LIV w spec, Konstr.-bud.
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen

Deputy Director for Certification and Admittance
bryg. drinz. Ja"cek Zboina /

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 21.12.2018

Issue date:

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certificate replaces
certificate nr / no 1438/CPD/0343 z dnia / dated 27.06.2013

DC/CPR-13/12.09.2016

Strona/ Page 1 /4

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA




I A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

A Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

+ im. Jézefa Tuliszkowskiego

IM\/ Panstwowy Instytut Badawczy
®

CNBOP-PIB

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw
Polska / Poland MATERIAL
WBUDOWANO

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nazwa wyrobu budowlanego: Sygnalizator akustyczny typu SPP-100, SPP-101

Name of construction product Sounder type SPP-100, SPP-101

Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

Em;‘:'mmmm“?“m EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders

Opis wyrobu / Product description

Typ:
Type: SPP-100 SPP-101

Napigcie zasilania [V DC}:
Supply voltage:

Prad dozorowania [A]:
Quiescent current [A]:
Prad alarmowanialA):
Alarm current [A]:

Poziom dzwigku (1m) [dB]:
Sound level (1m) [dB]:

18+ 28

0

0,012+ 0,020

82 + 95

1. 800 - 970 Hz; rosnacy przez 1000 ms
(800- 970 Hz; rising for 1000 ms)

2. 500 - 1200 HZ; rosnacy przez 3000 ms nastepnie cisza przez 500 ms
(500 - 1200 Hz: rising for 3000 ms, then silence for 500 ms)

3. 1200 - 500 Hz: opadajacy przez 1000 ms

Cazestotliwosc i wzor dzwigku: (1200 - 500 Hz; dropping for 1000 ms)

Frequency and sound pattern: 4. 970 Hz; ciagly sygnat
(970 Hz; continous signal)

5. 990 Hz przez 250 ms, nastepnie 650 Hz przez 250 ms
(990 Hz for 250 ms, then 650 Hz for 250 ms)

6. 510 Hz przez 250 ms, nastepnie 610 Hz przez 250 ms
(510 Hz for 250 ms, then 610 Hz for 250 ms)

Sygnalizator glosowy:

Voice soqnde_r: nie/ no
el Lo e oy oot
Typ $rodowiska pracy:
Type of work environment: A B
Stopien ochrony IP:
IP protection: 21C ne
Sposob zamocowania: natynkowy montaz do $ciany lub stropu
Type of installation: surface wall or ceiling mounted
g’nﬁfs%ﬁ?rllm i 93x 9363 93x93x 91
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
Material of housing plastic material
m::g [Qlj 174 ] 206
L \‘x‘ KO b;/, Sy
ZONRUNY F (]
//S\\\\:}"‘ Tt 2
P z Y
Nr wydania certyfikatu: 1 3%, T F DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: 7%‘- »-ni_{\: ’\'S;b/ DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 21.12.2018 LB ~./ YD
Issue date: o B,
: n wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
L Deputy Director for Certification and Admittance
Ninigjszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certifi .rggéa Tuliszka bryg. dr inz. Ja?ek Zboina
certificate nr / no 1438/CPD/0343 z dnia / daté’&‘@é ib02 /OWOK/ 16 /
upr. bud. YW 7 efh A DOWY
raficz Q0
DC/CPR-13/12.09 2016 b;z é_ jn o budSIER by Strona / Page 2/ 4
specs i
DOKUMENTACJA w spec nalsk

POWYKONAWCZA Bala



im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CNBOP- PIB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0343

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

Nazwa wyrobu budowlanego: Sygnalizator akustyczny typu SPP-100, SPP-101
Name of construction product: Sounder type SPP-100, SPP-101
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
;%ﬁmp: Fire safety
Eul norma zharmonizowana: A ' i : :
B | Eu ha iiod Staadasd’ EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-3:2001 ——
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +A1:2002+A2:2006 l‘:‘z';ﬁmfg
No. Essential characteristics of the product R&zﬁ:l Performance "2
Skuteczno$c w warunkach poZaru / Performance under fire conditions B A
1 Poziom dzwigku / Sound level 4.2 Spelnia / Pass
2 Czestotliwosc i wzor dzwieku / Frequencies and sound pattem 43 Spetnia / Pass
3 Odtwarzaino$¢ / Reproducibility 5.2 Spelnia / Pass
4 Funkcjonalnos¢ / Operational performance 5.3 Spetnia / Pass
5 Sekwencja rozgtaszania sygnalu ostrzegawczego oraz komunikatu C3.1 Nie dotyczy
Attention drawing signal and message broadcast sequences N Not applicable
e k e il Nie dotyczy
6 | Synchronizacja (opcja z wymaganiami) / Synchronisation C3.2 Not applicable
" ; Nie dotyczy
7 Rozgtaszanie komunikatow / Broadcast message performance C51 Not applicable
8 Chronometraz sekwencji sygnatu ostrzegawczego/ciszy/komunikatu C52 Nie dotyczy
Attention drawing signal/silence/message sequence timing = Not applicable
9 Badanie synchronizacji komunikatow (opqa w wymagamaml) | Message synchmmsailon testing C53 N':;eado?ccazgle
; e — TR = TR
10 Trwalosc / Durab:llty 44 Speima | Pass
11 | Budowa / Construction 4.5 Spetnia / Pass
12 | Cechowanie i dane techniczne / Marking and data 4.6 Spelnia / Pass
13 | Trwalos¢ / Durability 54 Spelnia / Pass
. N Nie dotyczy
14 | Badania ogolne / General testing C4 Not appiicable _
) 55 Spelnia / Pass N
Suche goraco (wytrzymato$¢) / Dry heat (endurance) 5.6 Speinia / Pass*
Zimno (odpomosc¢) / Cold (operational) 57 Spelnia / Pass
Wilgotne goraco cykliczne (odpomosé) / Damp heat, cyclic (operational) 5.8 Spelnia / Pass
Wilgotne goraco state (wytrzymalo$¢) / Damp heat, steady state (endurance) 5.9 Spetnia / Pass
1) NPD" (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD’ (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis ,Nie dotyczy" oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.
* Nie dotyczy sygnalizatora akustycznego SPP 100 (do uzytku wewngtrznego).
Not applicable to the sounder SPP 100 (for indoor use).

POWYKONAWCZA

Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTO/R éNBOP-PIB
Certificate issue no:

Data wydania: 21.12.2018 e

Issue date: vV Me

DIRECTOR of CNBOP-PIBVE" inz. Adam Tulis

wz. Zastepca byrektora ds. Certyfikacji IWMNSU -bud.
Deputy Director for Certification and Admittance

bryg. drinz. Jacek Zboina P
Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certificate replaces certificsté "MK JDOWY
nr/no 1438/CPD/0343 z dnia / dated 27.06.2013
DC/CPR-13/12.09.2016 Sepastn m Iski . St;[; ’/'1 Page 3/ 4




JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

P

==
R_Z

CNBOP-PIB

MATER|AL
WBUDOWANO

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0343

Nazwa wyrobu budowlanego: Sygnalizator akustyczny typu SPP-100, SPP-101
Name of construction product: Sounder type SPP-100, SPP-101
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: . . . ) )
Europesn harmonised standard: EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
Wykaz wtasciwos$ci uzytkowych / Table of performance
EN 54-3:2001 3 .
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +A1:2002+A2:2006 l‘:"g&fmﬁ,‘;}
No. Essential characteristics of the product R&:::n:l Performance "2
Trwalo$é niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na wilgot | Durability of operational refiability, resistance
20 | Wilgotne goraco cykliczne (odporno$¢) / Damp heat, cyclic (operational) 5.8 Spelnia / Pass
21 | Wilgotne gorgco stale (wytrzymatose) / Damp heat, steady state (endurance) 59 Spelnia / Pass
22 | Wilgotne goraco cykliczne (wytrzymato$c) / Damp heat, cyclic (endurance) 5.10 Spelnia / Pass*
Trwalo$¢ niezawodnoéci dzialania: odpomos¢ na korozje / Durability of operational reliability, corrosion resistance
Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki (wytrzymalo$c) .
28 Sulphur dioxide (SO2) corrosion {endurance) 5.1 Speinia / Pass
Tmbié niezawedno$ci dzialania: iwibracje / of tional shock and vibration resistance
Udary pojedyncze (odpomos$¢) / Shock (operattonal) 5.12 Spelnia / Pass
25 Uderzenie (odpormosc) / Impact (operational) 5.13 Spetnia / Pass
26 | Wibracje sinosuidalne (odpomosc¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 5.14 ‘Spetnia / Pass
27 Wlbrac1e sinosuidalne (wytrzymafosc I Vlbratron smuso:dal (endurance) i 5.15 Spetnia / Pass
Kompatybllnosc elektromagnetyczna (odpomosc) P
Lt , Electromagnenc _com atlbll' lmmunlty {ope/atlonal : 38 Sma hpess _
517 | SpeinalPass
) NPD” (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, e wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charaklerystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.
* Nie dotyczy sygnalizatora akustycznego SPP 100 (do uzytku wewngtrznego).
Not applicable to the sounder SPP 100 (for indoor use).
Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: % A LA A
Issue date: ™MEr inZ. Adam 112(,1 ISXB XL »,‘]‘L:,

upr. bud. WKP/O297/ WOK/16
bez ogradiczeri
w speg.,,)gor(str. -bud.

Ninigjszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certifica
nr / no 1438/CPD/0343 z dnia / dated 27.06.2013

replaces certificate

DC/CPR-13/12.09.2016

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

wz. Zastepca Dyrektora ds. CWikacji i Dopuszczen
Deputy Director for Certification and Admittance

bryg. drinz. Jac;ek Zboina

{
i
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

I PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

Porswie Cinvaum
AKREOYTAZI

I

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

MATERIA
i WBUDOWANQO
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3476/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

SATEL Sp. z 0. 0.

ul. Budowlanych 66
80-298 Gdarisk
stwierdza, ze wyrdb: Sygnalizator akustyczny typu SPP-100, SPP-101
produkowany przez: SATEL Sp. z 0. 0.
ul. Budowlanych 66

80-298 Gdarisk

w zaktadzie produkcyjnym: Eaton Electrical Products Limited
: Llantarnam Park, Cwmbran
Gwent NP44 3AW Wielka Brytania

spetnia wymagania: pkt. 11.4 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i 2 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4692/2018 z dnia 07.06.2018 r.

2. Sprawozdanie z badar nr 1138/BA/18 z dnia 13.09:2018 r., nr 65/BA/13 z dnia 20.05.2013 r. i protokét z badan
kontrolnych z dnia 04.10.2017 r. wykonanych:w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki
Pozarniczej BA CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badan nr TE 259614 z dnia 15.06.2011 r., nr TE 245956
z dnia 13.11.2008 r., nr TE 222350a z dnia 01.02.2007 r., nr TE 219450 z dnia 24.03.2004 r. wykonanych
w Building Research Establishment Ltd (BRE).

Swiadectwo jest waine —pod.. warunkiem.. przestrzegania.. przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 3476/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waznosci Swiadectwa: od 13.12.2018 r. do 12.12.2023r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Qw‘g

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

P
mgr inz. Adarfi T ? 7k

upr. bud. WKP/0297/0W0K/16
g P11 b eﬁ
%D/OWY wspec[ onstr.-bud.
DC/D-21/21.08.2018 sarslian Michalski
DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA



pca|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
nunz | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREOYTACH

im. Jozefa Tuliszkowskiego

cenTrFiKACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislarnska 213

MATERIAL
WBUDOWANO

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3476/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczny typu SPP-100, SPP-101

Odmiana: SPP-100 SPP-101
Napigcie zasilania [V DC]: 18 + 28

Prad dozorowania [A]: 0

Prad alarmowania [A]: 0,012 + 0,020

Poziom diwieku (1m) [dB]: 82 +95

1. 800-970 Hz; rosnacy przez 1000 ms

2. 500-1200 Hz; rosnacy przez 3000 ms, nastepnie cisza przez 500 ms
3. 1200-500 Hz; opadajgcy przez 1000 ms

4. 970 Hz; ciagty sygnat

5. 990 Hz przez 250 ms, nastepnie 650 Hz przez 250 ms

6. 510 Hz przez 250 ms, nastepnie 610 Hz przez 250 ms

Czestotliwosc i wzor diwieku:

Sygnalizator gtosowy: nie

Synchronizacja komunikatu: nie dotyczy

Typ srodowiska pracy: A B
Stopien ochrony IP: 21C 33C
Spos6b zamocowania: natynkowy montaz do $ciany lub stropu
Wymiary [mm]: ? 93 x63 | ®93x91
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Masa [g]: 174 [ 206

WARUNKI DODATKOWE | UWAG!:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo
numerem niniejszego Swiadectwa. :

DYREKTOR CNBOP-PIB

Strona 2/2

DC/D-21/21.08.2018

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Informacje dodatkowe:
Additional information:

CERTYFIKAT nr CE/017/16
CERTIFICATE No. CE/017/16

Kategoria uzytkowania: | AC-15 Ue 230V 400V | 500V
Utilization category: le 25A 1,6 A 1,6 A
DC-13 Ue 24V 110V | 220V

le 4A 1A 0,25A

Stopien ochrony: IP65 — w kasecie sterowniczej;

IP67 — w kasecie sterowniczej i w ostonie hermetyczne;j.

Degree of protection: IP65 — in control station;

IP67 — in control station and in hermetic cap.

MATERIAL
WEBLLOWANO

Napedy: SP22-BN...; |[SP22-BLN...; |[SP22-BSN...; [SP22-2KL...; |SP22-K...; |SP22-KL...; |[SP22-W.. |
Actuators: | SP22-WL...;|SP22-D...; SP22-P...; SP22-PL...; SP22-S...; [SP22-B...; |SP22-WR...
Lampki sygnalizacyjne:

Indicator lights: SPaz-L...

Kasety sterownicze SP22K1...; SP22K2...;

Control stations SP22K3...; SP22K4...;

Sygnalizatory dzwigkowe: )

Sound signalling devices: SP22-SD-12DC; SP22-SD-24DC;

(Audible alarm): SP22-SD-24AC; SP22-SD-230AC;

Dane techniczne: : : . b

Tschnical datar Ui: 400 V; Uimp; 6 kV; 1P30

NC-A 16.134

Nr rej. $-A-16-016
Reg. No. S-A-16-016

Rozdzielnik:
Copy to:

1. Spébéidzielnia Inwalidéw ,SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogéra, Poland

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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_ WBUDOwWANO

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodnie 2 zatacznikiem Il Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011

Rozporzadzenie w sprawie wyrobéw budowlanych

dla wyrobu Elektrycznego magnesu mocujgcego

1. Oznaczenie modelu:

2. Numer identyfikacyjny
modelu:

3. Zastosowanie:

4. Producent:

5. System oceny statosci
wiasciwoséci uzytkowych:
6. Norma zharmonizowana:
7. W przypadku deklaracji
wiaéciwosci uzytkowych,
" ktdra dotyczy wyrobu
budowlanego, ujetego w
normie zharmonizowanej:

Nr. 0116-CPR

GTO70R001.11
GTR070.004701

Elektryczny magnes mocujacy w potaczeniu z ptytg kotwowa w funkcji
przytrzymywacza elektrycznego otwarcia drzwi rozwieranych i
wahadtowych

Kendrion (Donaueschingen/Engelswies) GmbH

Hauptstralle 6

72514 Inzigkofen-Engelswies

Niemcy

System 1

EN 1155: 1997 + Al: 2002

Zgtaszana jednostka VdS (0786) przeprowadzita ustalenie modelu
produktu na podstawie testu modelu, obliczenia modelu, tabeli
wartosci lub na podstawie dokumentéw opisujacych wyréb. Poza tym
VdS dokonata pierwszej inspekcji fabryki, fabrycznej kontroli produkgji
oraz biezacej kontroli, oceny i ewaluacji fabrycznej kontroli produkgji
zgodnie z systemem 1 oraz wystawita nastepujace: Zaswiadczenie o
statosci wiasciwosci uzytkowych dla wyrobu:

0786-CPR-21087

8. Zadeklarowana wlasciwos¢ uzytkowa:

Istotne cechy Wiasciwosé uzytkowa Specyfikacja zharmonizowana
charakterystyczne
Klasyfikacja X X : X X X EN 1155: 1997 + Al1: 2002, 4
1. Klasa zastosowania: 3
2. Funkcja stata: klasa 5
3. Wielkos¢ stwierdzenia: 3-7
4. Przydatnos¢: klasa 1 P
do zastosowania w drzwiach . 4
ppoz. i przeciwdymnych mgr inz. f_\,dar%i "
5. Bezpieczeristwo: klasa 1 S bw&gf%;czeﬁ /
6. Odpornos¢ na korozje: klasa 3 w snet. konktr.-bud.
Uaktywnienie elektryczne | W przeciggu 3s przy 10% Wielkoéci EN 1155: 1997 + Al: 2002, 5".‘2.2
Nominalnej
Wymogi dla zamykaczy N.P.D. EN 1155: 1997 + A1: 2002, 5.2.3
drzwiowych
GTO070R001.11
24.04.2019 // Seite 19 von 30
DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA



MATERIAL

QM;-(E:N DRION WBLJDQV\/ANQ
| Funkgja stata klasa 5 | EN 1155: 1997 +A1:2002,5.24 |
Kat nastawienia | N.P.D. EN 1155:1997 + Al1: 2002, 5.2.5
Reczne odblokowanie N.P.D. EN 1155: 1997 + A1: 2002, 5.2.6
Ustalenie statosci Zwolnienie drzwi <2° za 48h EN 1155: 1997 + Al: 2002, 5.2.7
Zachowanie w przypadku | Kontrola 5x za pomoca liny i cigzaréw | EN 1155: 1997 + A1: 2002, 5.2.8
przecigzenia opadajacych dla pewnych wielkosci
stwierdzenia
Op6inienie uruchomienia | N.P.D. EN 1155: 1997 + A1: 2002, 5.2.9
Moc elektryczna Wymég co do mocy dla ustalenia EN 1155: 1997 + A1: 2002, 5.2.10
statoéci i przy opdinieniu
uruchomienia przy Wielkosci
Nominainejt15% i odblokowanie reczne
przy Wielkosci nominainej
Wzrost temperatury przy Wielkosci nominainej +15% - EN 1155: 1997 + Al: 2002, 5.2.11
dotaczone szpule <55°C, zaciski na
ztacza zewnetrzne i obudowe
zewnetrzng <25°C
Uszkodzenie Zgodnie z programem kontrolnym EN 1155: 1997 + A1: 2002, 5.2.12
brak uszkodzenia wptywajacego
negatywnie na cechy
charakterystyczne wtasciwosci
uzytkowej
Zastosowanie w drzwiach | klasa 1 EN 1155: 1997 + Al: 2002, 5.2.13
ppoz. i przeciwdymnych
Odpornoé¢ na korozje klasa 3 EN 1155: 1997 + Al: 2002, 5.2.14

Wiaéciwoé¢ uzytkowa wyrobu zgodnie z numerami 1 i 2 jest zgodna z deklarowang wtasciwoscia
uzytkowa zgodnie z numerem 8. Za sporzadzenie niniejszej deklaracji wiaséciwosci uzytkowych
odpowiedzialny jest tylko i wytacznie producent zgodnie z numerem 4. Za producenta i w imieniu

producenta podpisat(a) sie:

Engelswies, 24.04.2019

AL

Dipl.-Ing. (FH) Norman Gr
Geschéftsfiihrer
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