System CONLIT PLUS-zestaw wyrobéw do wykonywania

m ROCKWOOL izolacji ogniochronnych przewodow wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych i oddymiajacych z blachy stalowe;j

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU NR 00072/19/M/1
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 5. Nazwai adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal
System CONLIT PLUS ustanowiony: nle dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych: system 1

2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
typu wy * 7. Krajowa specyfikacja techniczna

CONLIT PLUS 80 ALU 7a Polska Norma wytobu nie do
CONLIT PLUS 120 ALU Hericon s s = SR

7b. Krajowa ocena techniczna: Nr AT-15-6856/2016

Jednostka aceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut
Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: Instytut Technikl Budowlanej Zaklad Certyfikacji, AC020,
Certyfikat zgodnosci nr 020-UWB-0370W

3 Zamierzone zastosowanie: izolacja ogniochronna przewodoéw z blachy
stalowej : wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych.

4. Nazwai adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ROCKWOOL®Polska Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice;
) Zaktad Cigaclce 8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
CONLIT PLUS 60 ALU Tablica 1
CONLIT PLUS 120 ALU Tablica 2

CONLIT GLUE Tabllca 3
Tablica 1
CONLIT PLUS 60 ALUY e
Deklarowane wilasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Uwagl
dla zamlerzonego zastosowania lub zastosowar |Wiasciwosé Poziom lub klasa 9
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien (RtF) wyrob Al-s1,d0
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla Ao w temp. 10°C, Wim K 0,039
Izolacyjnos¢ ciepina Stabilnosé wymiarowa w temperaturze (23+2)"C i wilgotnosci wzglednej
powietrza (30+5)%, w ciagu 48 h (wzgledna redukcja grubosci, szerokosci,
diugosci), DS(23;90), % si
Wytrzymalosc na rozciaganie Y:gt;')zymalosc na rozciaganie prostopadle do powierzchni czolowych, TR 21
. Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztaftu:
- dlugosc, mm +3
szerokos¢, mm *2
grubos¢, mm %9
No$nosc¢ i statecznosé - prostokatnosc — adchylenie od prostokatnosci na diugosci i
szerokosci, mm/m <5
plaskos$¢ ~ odchylenie od plaskosci, mm <6
Gestose, p, kg/m? 194 +15%
Stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotworczych , wskaznik
aktywnosci: <1
f 200
<
Higiena, zdrowie i $rodowisko - f,Bakg
Emisja, pg/(m2-h):
fenolu <20
- formaldehydu <50

! Wyrob przechowywac w miejscu suchym - chroni¢ przed wilgocig

Materiat wbudowano w:
Budowa Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojanskiej
strefa Ci D w Gdyni
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Sebastian Michalski



System CONLIT PLUS-zestaw wyrobéw do wykonywania
izolacji ogniochronnych przewodow wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i oddymiajacych z blachy stalowej

/N RockwooL

Tablica 2
CONLIT PLUS 120 ALUY
Deklarowane wiasciwoscl uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego i Uwagl
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan |Wiasciwosé Poziom lub klasa
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien (RtF) wyrob Al-s1,d0
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla Ao w temp. 10°C, Wim-K 0,046
Izolacyjnosc cieplna Stabilnos¢ wymiarowa w temperaturze (23+2)°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza (80+5)%, w ciagu 48 h (wzgledna redukcja grubosci, szerokosci,
dlugosci), DS(23;90), % st
Wytrzymalosé na rozciaganie ‘(/;/gg')zymalosc na rozciaganie prostopadle do powierzchni czolowych, TR 1
Dopuszczalne odchylki wymiaréw i ksztaltu:
- dlugosc, mm +3
szerokos¢, mm +2
- qrubos¢, mm 12
Nosnosé i statecznosé prostokatnos¢ — odchylenie od prostokatnosci na diugosci i
szerokosci, mm/m <5
) - plasko$¢ ~ odchylenie od plaskosci, mm <6
Gestosc, p, kg/m? 320 +15%
Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotworczych , wskaznik
aktywnosci:
N i <1
) o ; 200
Higiena, zdrowie i srodowisko - h,Bakg
Emisja, pg/(m?-h):
fenolu s20
- formaldehydu S50
! Wyrob pizechowywac w miejscu suchym ~ chioni¢ przed wilgocig
Tablica 3
CONLIT GLUE
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego oyt Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan |Wiasciwosé Poziom lub klasa
Wskaznik pH 124
Zawarios¢ suchej substancji, % 655+725
Bezpieczenstwo uzytkowania Konsystencja, cm 67
Przyczepnosc do welny mineralnej, kPa 21
Odpomosc na powstawanie rys brak

Dokument dostepny www. rockwool pl

9. Wiasciwosci uZytkowe okreslonego powyZej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowycmi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisal(a)
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System CONLIT PLUS oo

Plyty ze skalnej welny z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu,
ktory poprawia whasciwosci ogniochronne produktu, a tym samym wplywa
na zminimalizowanie grubosci zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich
klas odpornosci ogniowej. Plyty posiadaja okladzine z folii aluminiowej

OPIS PRODUKTU

KRAJOWA

OCENA ITB-KOT-2021/1925 wydanie 1
TECHNICZNA

CERTYFIKAT

ZGODNOSCI 020-UWB-0970/W

Do wykonywania jednowarstwowych zabezpieczeri ogniochronnych
przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych. Przewody
zabezpieczone ptyta CONLIT PLUS 60 ALU spetniaja wymagania
wszystkich klas odpornosci ogniowej do El 60 (ve ho i©0)$ dla kanatow
wentylacyjnych i do El 60 (ve-ho)S 500 muilti dla kanaléw oddymiajacych,
natomiast kanaty zabezpieczone plyt CONLIT PLUS 120 ALU spefniaja
wymagania wszystkich klas odpornosci ogniowej do El 120 (ve ho i©0)S
dla kanatéw wentylacyjnych i do EI 120 (ve-ho)S 1500 multi dla kanaléw
oddymiajacych.

System CONLIT PLUS moze stuzyc jako izolacja ogniochronna przewodéw
oddymiajacych stosowanych do obstugi zaréwno pojedynczych, jak i wielu
stref pozarowych.

ZASTOSOWANIE

Deklarowany wspoltczynnik przewodzenia ciepta Ap:

dla CONLIT PLUS 60 ALU 0,039 W/mK
METRY ’
’iéglﬁNICZNE dla CONLIT PLUS 120 ALU 0,046 W/mK
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

nazwa klasa %r 2 2 ilos¢ ptyt ilos¢ m?
; ! dhugosé szeroko$é grubosé : ;
produktu zabezpieczenia na palecie na palecie
BT T R LR D R
CONLIT PLUS 60 ALU EIS 30/EIS 60 1200 1000 60 20 24,00
CONLIT PLUS 120 ALU EIS 90/EIS 120 1200 1000 60 20 24,00
KIEROWNTK BUDOWY

Sébastian Michalski

Materiat wbudowano w:
Budowa Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojanskiej
strefa Ci D w Gdyni

ROCKWOOL B .
Edycja: 08/2022
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a. p ych lub p ych, o ju nie wigkszym niz 1250 x 1000 mm, przy zastosowaniu
owyc! ko yinych, lzolacja moze by¢ stosowana w ukladzie

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaly Technicznej ITB jest zestaw wyrobéw systemu CONLIT

PLUS do wykonywania izolacji nych  pr o . ki cl
i oddymiajgcych z blachy stalowej. Producentem zestawu wyrobow jest firma Rockwool Polska Sp. z 0.0.,
86-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14,
/ Zestaw wyrobow systemu CONLIT PLUS sktada sig z
1) niepainych plyt z weiny mineralnej o nazwach handlowych CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT
PLUS 120 ALU, produkowanych przez firme Rockwool Polska Sp. z 0.0., 07-320 Malkinia,
ul. Jana Il Sobieskiego,
2) mineralnego kleju o nazwie CONLIT Glue, otrzymywanego ze szkta wodnego i glinki
kaolinowej, produkowanego przez firmg DURACON APS, Ringvejen 26, DK-9510 Arden,

Dania.

Wyroby CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU sa plytami wykonanymi
2ze skalnej weiny mi ), 2 latu z ku Mg(OH)z, r
w Srodkowe] czesci grubosci plyt Czasteczki wodorotlenku pod wply ciepta iajg
krystalicznie zwigzana wode. Plyty z jednej strony majq ing z folil iniowej, pr. jona do weiny

mineralnej klejem polietylenowym.
Gestos¢ objetosciowa piyt, w zaleznosci od zawartosci Mg(OH)z, wynosi:
~ 195 kg/m3+ 15% - w przypadku plyt CONLIT PLUS 60 ALU,
- 320 kg/m®1 15% - w przypadku plyt CONLIT PLUS 120 ALU
Wymiary nominaine ptyt wynosza
- grubo$¢ — 60 mm,
- szerokos¢ — 1200, 1000 i 600 mm,
- dtugosc - 1800, 1500, 1200 i 1000 mm.
ymag CH r wyrobow objgtych Aprobaty oraz wykonanych

2z nich izolacji ogniochrannych systemu CONLIT PLUS podanow p. 3

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

21. Py i zakres KIERQ K BUDOWY

Zestaw wyrobéw systemu CONLIT PLUS jest przeznaczony do wykonywania, wewuélrz
budynkdw, jednowarstwowych izolacji ogniochronnych:

1) przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy stalowej Stlan MlChB'Skl

czterociennym, tréjéciennym lub dwusciennym,

pionowych lub poziomych, o przekroju wigkszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie w»ekszym
niz 2500 x 1250 mm, przy iu wzdiuz p ych \
wewnetrznych w postaci pretéw lub rur wg p. 2.2.3,2, izolacja moze by¢ stosowana tylko

o

w ukfadzie czterosciennym lub troj$ciennym,
2) przewodow oddymiajacych z blachy stalowej:
a. pionowych lub poziomych, o przekroju nie wigkszym niz 1250 x 1000 mm, przy

wzdiuz pi nych w 1
co 500 mm; izolacja moze by¢ stosowana tylko w uktadzie czterosciennym

o

pionowych lub poziomych, o przekroju wigkszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie wigkszym niz
2500 x 1250 mm, przy wzdiuz

konstrukeyjnych w odstgpach co 300 mm, wg p. 2.2.3.1; izolacja moze by¢ stosowana tylko
w ukiadzie czterosciennym lub tréjsciennym.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne z blachy stalowej, i
wyrobow systemu CONLIT PLUS zgodnie 2 niniejszg Aprobata, zostaly sklasyfikowane, wg kryteriéw
normy PN-EN 13501-3+A1:2010, w klasach odpornosci ogmawq

« EIB0(vehoi—0)S - W h lub pi ych, o p )
nie wigkszym niz 1250 x 1000 mm, z izolacjg z pfyt CONLIT PLUS
60 ALU, o grubosci 60 mm,
* EI120(vehoi—0)S - w przypadku 0 lub pozi o przekroju nie
wigkszym niz 1250 x 1000 mm, z izolacjg z ptyt CONLIT PLUS
120 ALU, o grubosci 60 mm,
s EI120(vehoi—~0)S - przypadku przewoddw pionowych lub poziomych, o przekroju
wigkszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie wigkszym ni2
2500 x 1250 mm, z izolacjg z ptyt CONLIT PLUS 120 ALU.

© grubosci 60 mm.
Klasyfikacja w zakresie odpornosci gniowej  obejmuje C!
i k izolowane ognit ie wyrobow systemu CONLIT PLUS, o cisnieniu
roboczym od -500 Pa do +500 Pa.
Przewody oddymiajace z blachy stalowej, e ognil wyrobow

systemu CONLIT PLUS zgodnie z.niniejsza Aprobata, zos(ai)"skrasyﬂkowane wg kryfenbw normy
PN-EN 13501-4+A1:2010, w kiasach odpomcsu ogniowej: :
s EI 60 (ve-ho) S500multi - w przypadku przewodow poziomych lub pionowych,
0 przekroju, nig-wigkszym niz 1250 x 1000 mm, z ﬁolacia z pl'yl
CONLIT PLqS 60 ALU, o grubosa 60-mm, Wyposazdnych we
' Q! wzdiuz osi przewodu

w odstepach co 500 mm,
o EI120 (va-ho) S500multi - w i lub

. 0P )
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nie wigkszym niz 1250 x 1000 mm, z zolacja z piyt CONLIT PLUS
120 ALU, o gruboéci 60 mun, wyposazonych we wzmocnienia
wewngtrzne rozmieszczone wzdiuz osi przewodu w odstepach co
500 mm,

¢ E1120 (ve-ho) S1500multl - w przypadku przewoddw plonowych lub poziomych, o przekroju
nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm, z izolacig z piyt CONLIT
PLUS 120 ALU, o grubosci 60 mm. wyposazonych we

wzr wzdiuz osi przewodu
w odstepach co 300 mm
ja w zakresie odps Ci ogniowe] obejmuje przewody oddymiajace, izolowane
ogniochronnie zestawem wyrobow systemu CONLIT PLUS, o ciénieniu roboczym:
1) od -500 Pa do +500 Pa - w przypadku pr. dw, w ktdrych wzdiuz osi
wewnetrzne i k yine w co 500 mm,
2) od -1500 Pa do +500 Pa ~ w przypadku prz: . W ktorych wediuz osi
e i yjine w e co 300 mm.
Stalowe i e wyrobéw systemu

CONLIT PLUS moga by¢ stosowane do obslugl zarbwno po;edynczych jak i wielu stref pozarowych
Przewody j i bezpi ogr
zestawem wyrobow systemu CONLIT PLUS, moga by¢ przeprowadzane przez przegrody:
1) w przypadku izolacji z plyt CONLIT PLUS 60 ALU.

- stropy betonowe, o grubosci co najmniej 100 mm,

- $ciany betonowe, o grubosci co najmniej 80 mm,
- $ciany murowane z cegly peinej albo z bloczkéw z betonu komérkowego, o0 grubosci co
najmniej 80 mm,
~ $ciany lekkie z oktadzinami z piyt gipsowo ~ kartonowych na konstrukci stalowej. klasy co
najmniej El 60 odpornosci ogniowej i o grubosci co najmniej 100 mm
2) w przypadku izolacji z piyt CONLIT PLUS 120 ALU:
- stropy betonowe, o grubosci co najmniej 150 mm,
- $ciany betonowe, o grubosci co najmniej 110 mm,
- &ciany murowane z cegly peinej albo z bloczkow 2z betonu komérkowego,
© gruboéci co najmniej 110 mm,
sciany lekkie 2 okiadzinami z piyt gipsowo ~ kartonowych na konstrukcji stalowej, klasy co

najmniej El 120 odpornosci ogniowe; i o grubosci co najmniej 150 mm

2.2. Warunki stosowania

2.2.1. Ustalenia ogodlne. |zolacje
i oddymiajacych z blachy stalowej z zestawu wyrobow systemu CONLIT PLUS pawinny byc wykonywane
zgodnie 2 proj ym, op! ym dia o go obiektu, z glex
y z dnia 12 kwietnia

i obowigzujacych w rozp tia Ministra

Uty JL AT-15-6856/2016 753

od krawedzi przewodu - nie wigkszej niz 100 mm
Schemat rozmieszczenia szpilek pokazano na rys. 1.

W ) pionowych, Scianki przewodu powinny by¢ wyposazone

w stalowe szpilki. W 1 . y ych poziomo, izolacje ogniochronng na gornej
sciance przewoedu mozna ukiadac luzem, bez stosowania szpilek.

Y ia plyt (podt i pawinny by¢ uszczelnione kiejem CONLIT

Glue. Potgczenia ptyt CONLIT PLUS ALU w narozach izolacji powinny by¢ dodatkowo wzmocnione za
pomoca ocynkowanych, stalowych gwozdzi montazowych o srednicy co najmniej @ 4.5 mm i dlugosci co

najmniej 120 mm, w nie niz 350 mm (wg rys. 9,100 11).
\ Px y i kli i
/ ogniochronnie  systemem CONLIT PLUS, powinny by¢ L jone za pomoca
zPE do déw wentylacyji , O Wymi; przekroju co najmniej 10 x 3mm
P kotnierzowe y ch, i gni e

systemem CONLIT PLUS, powinny by¢ uszczelnione za pomocg uszczelek odpornych na dziatanie
temperatury 1100 °C, o przekroju nie mnigjszym niz 10 x 3 mm, np. za pomocg uszczelek
ceramicznych lub silikatowych.

w 5, gdy wy poigczenia Jesr nie wigksza niz 30 mm,
w izolacji ogniochronnej systemu CONLIT PLUS, w miej ych pola segmentow
przewodu, na grubosci piyty, powinien by¢ wycigty pasek o grubosci nie wigksze] niz 30 mm
i szerokosci ligce) ie p 3trz izolacji, wg rys. 7 8.

W przypadku, gdy wysoko$¢ polgczenia kolnierzowego jest wieksza niz 30 mm
i konieczne jest wycigcie paska o grubosci wigkszej niz 30 mm, nalezy zastosowac dodatkowg opaske
2 plyty CONLIT PLUS ALU, o wymiarach przekroju 100 x 60 mm, wg rys. 9. Polaczenie opaski

z izolacjg ogniochronng p du, na catej p styku, nalezy i kiejem CONLIT Glue oraz
wzmocni¢ za pomocy stalowych, ocyl gwozdzi ych o diugosci 120 mm i $rednicy
@ 4,5 mm, rozmieszczonych w rozstawie nie wigkszym niz 250 mm

w dh ylacyjnego lub  Kiir jnego o p ju nie wigkszym niz

1250 x 1000 mm, usytuowanego blisko $ciany Iub/i stropu, gdy nie ma mozliwoécl wykonania izolacji od
strony przegrody. mozna 2astosowat izolacjg systemu CONLIT PLUS w ukfadzie tréjéciennym, wg rys. 4,
lub dwusciennym, wg rys. 5 i 6. Styk izolacji ogni nej z 3 nalezy paskiem z ptyt
CONLIT PLUS ALU o wymiarach przekroju co najmniej 60 x 60 mm, umieszczonym wzdiuz przewodu,
przymocowanym do izolacji za pomocg kleju CONLIT Glue i stalowych, ocynkowanych gwozdzi
montazowych o dlugosci 120 mm i érednicy @ 4,5 mm, rozmieszczonych w rozstawie nie wigkszym niz
250 mm.

W przypadku przewodu Aacyji i El 0 przekroju wigl niz 1250 x 1000 mm,
ale nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm, usytuowanego blisko $ciany lub/i stropu, gdy nie ma mozliwosci
wykonania izolacji od strony przegrody, mozna zastosowaé izolacje systemu CONLIT PLUS w ukiadzie
tréjsciennym, wg rys. 25 « 27. Styk izolacji ogniochronnej z przegroda nalezy uszczelni¢ paskiem z piyt
CONLIT PLUS ALU o wymlarach przekroju co najmniej 60 x 60 mm, umieszczonym wzdiuz przewodu,
przymocowanym do izolacji za pomocq kleju CONLIT Glue i stalowych, ocynkowanych gwozdzi

KIERO
)
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2002 r. w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 20151, poz. 1422) oraz niniejszej Aprobaty Technicznej ITB
Do monlazu izolacji ogniochronnych z zestawu wyrobéw systemu CONLIT PLUS powinny by¢
stosowane nastepujace tgczniki i akcesoria.
1) szpilki stalowe o srednicy nie mniejszej niz 2,2 mm, wykonane z drutu ze stali np. S 235
wg normy PN-EN 10025-2:2007; wymlary szpilek powinny by¢ okresione w projekcie
ym, w i od ow h izolacji og ),
talerzyki samozaciskowe wykonane z blachy stalowe] wg normy PN-EN 10152:2011,
0 grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm; $rednica talerzyka powinna wynasi¢ co najmniej 30 mm,
3) stalowe, ocynkowane gwozdzie montazowe wg normy PN-EN 10230-1:2003
Szpilki i talerzyki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez m:ynkowame lub przez
miedziowanie. Powfoka cynkowa powinna by¢ do stopnia agresy
w ktérym izolowany przewdd bedzie i spelnia¢ wymag. normy PN-EN 10244-2: 2010
Izolacje ogniochronne powinny by¢ wykonywane przez firmy pneszkolone przez
Whioskodawce Aprobaty w zakresie warunkéw i technologii wy Y
technicznych wyrobéw wehodzgcych w skiad zestawu oraz kontroli wykonanych prac
f ja o wy i iu ogniochronnym powinna byé¢ wpisana do dziennika

2

budowy. Tres¢ tej informaciji powinna zawiera¢ co najmniej

- nazwe izolacji ogl 1ej wedlug niniejsze] Aprobaty Ti j 1ITB,
klasg odpornosci ogniowe] przewodu,
nazwe firmy wykonujace] izolacjg ogniochronng

~  datg wykonania izolacji ogniochronnej,

- protokd! z odbioru wykonania izolacji ogniochronnej.

2.2.2. Warunki ia izolacji og ych z zestawu wyrobéw systemu
CONLIT PLUS. Zasady wykonywania izolacji ogniochronnych przewoddw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i oddymiajgcych z blachy stalowej z zestawu wyrobow systemu CONLIT PLUS

pokazano na rys. 1 + 24,
Piyty CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU powinny by¢ mocowane do przewodu,
przy zastosowaniu jednej z dwoch metod:
I metoda - piyty nabijane s3 na szpilki zgrzane z blachg przewodu, nastgpnie stabilizowane
i zabezpieczane przed zsunigciem za pomocy talerzykéw samozaciskowych nasunigtych na
koncowki szpilek, wystajace poza izolacje,
- Il metoda - plyty mocowane s3 za pomocg szpilek odwrotnych, zgrzewanych do zewnetrznej
powierzchni przewodu przez warstwe izolacji
Dlugos¢ szpilek zgrzewanych i odwrolnych powinna wynosi¢ co najmniej 63 mm w przypadku
jednowarstwowej izolacji oraz co najmniej 123 mm przy mocowaniu dodatkowej opaski (dwie warstwy).
W obu metodach szplilki powinny by¢ i iemie, w
- miedzy sobg ~ nie wigkszej niz 350 mm,
- od polgczen kolnierzowych przewodu - nie wigkszej niz 50 mm,
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montazowych o diugosci 120 mm i $rednicy @ 4,5 mm, rozmieszczonych w rozstawie nie wigkszym niz
250 mm

223. i przed i y
2.2.3.1. Zabezpi i przed
Stalowe przewody oddymiajace o p nie niz 1250 x 1000 mm i o szerokoéci lub
wysokosci wigkszej niz 600 mm, stosowane w instalacjach o cisnieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa,
powinny by¢ e przed Ymi Z& pomoca wsp
wewnatrz przewodu Wspomiki powinny by¢ wykonane ze stalowych pretéw o $rednicy @ 10 + 16 mm lub
rur slajowych © $rednicy 3/8" lub 172" Liczba wzmocnien umit W trz p powinna
p i 600 mm w odni do ! wysokosci przewodu oraz wielokrotno$ci

500 mm w odniesieniu do diugosci przewodu. Odleglo$¢ pomiedzy wzmocnieniem a pionowym bokiem
przewodu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 600 mm. Odleglo$¢ migdzy wzmocnieniem a potaczeniem
kolnierzowym powinna wynosi¢ nie wigcej niz 500 mm.

Stalowe przewody oddymiajgce o przekroju wiekszym niz 1250 x 1000 mm i nie wigkszym niz
2500 x 1250 mm, o szerokosci lub wysokoscl wigkszej niz 600 mm, stosowane w |nsta|aqacn o ci$nieniu

roboczym od -1500 Pa do +500 Pa, powinny byt przed za
pomocg ze stal pretow o $rednicy @ 10 mm lub stalowych
rur o $rednicy 3/8” lub 1/2”. Liczba L 1 wewnatrz powinna
wielokrotnosci wymiaru 600 mm w do i i p oraz 300 mm
w odniesieniu do dlugosci Odieglosé edzy ieniem a pionowym bokiem
przewodu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 600 mm, a $¢ migdzy ieniem a i
kolnierzowym powinna wynosi¢ nie wigcej niz 300 mm. Poza wzmocnieniami wewngtrznymi

1 powinny by¢ réwniez we

poszczegblne odcinki poziomych pr
i o wymiarach 30 x 30 x 2mm,

w postaci Y
umieszczone na gornej ciance przewodu, wg rys. 14, bezposrednio za poigczeniem kotnierzowym
oraz dodatkowo w $rodku diugosci odcinkéw przewodu w przypadku odcinkéw przewodu o diugosci
1500 mm. Kgtowniki powinny by¢ mocowane do powi za pomocag ych wkretow

I It 1. Diugose jacy powinna by¢ wigksza od szerokosci

przewodu, z uwagi na otwory znajdujjce si¢ na obu koncach katownikow, przez ktore sa

poprowadzone stalowe prety g p Prety g powinny byé
stabilizowane za pomoca nakretek, umieszczonych bezpasredmo pod katownikami.

Miejsca, w ktérych wystepuja zewnekrzne towni jace, powinny by¢
opaskami z ptyt CONLIT PLUS ALY, 6 wymﬁarach p(zekroiu €0 na mnleJ
- 100 x 60 mm —w przypadku, gdzie wystepuje tylkc wzmocnlenle zewngtrzne,

- 120 x60 mm -w . gdzie wystepuje kolnierz | wzmocr obok siebie
Polaczenie opaski 2 izolacjy ogmod:ronnq przewadu, .na s(yku nalezy. uszczelni¢ klejem

lue oraz wzmpcnié 2e.pomaca Stalolych, oéynkowanych ;gwoidzu ych
ik BUDOWY

Sebastiari Michalski
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2.2.3.2. Zabezpi i 6 ylacyjnych przed i y

Stalowe przewody wentylacyjne o przekroju nie wigkszym niz 1250 x 1000 mm, wyposazone
w standardowe wewngtrzne wsporniki stosowane przez producenta przewodéw, nie wymagajg

2adnych ych wzmocniert konstr jnych z uwagi na naprezenia wynikajgce
z i termicznej i £l 1 i$nienia lub i
w o j L niz 1250 x 1000 mm, ale nie wigkszym niz

2500 x 1250 mm, ktérych szeroko$t lub wysokos¢ jest wigksza niz B00 mm, powinny by¢ stosowane

dodatkowe wewnetrzne wspomiki wykonane ze s(alowych pretow o 4rednicy @ 10 mm lub stalowych rur

o érednicy 3/8" lub 1/2". Liczba ierh wewnatrz pi y ) powinna
600 mm w odniesi do K i du oraz

300 mm w odniesieniu do dlugosci przewodu. Odlegto$¢ migdzy wzmocnieniem a pionowym bokiem

przewodu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 600 mm, a odlegloé¢ migdzy wzmocnieniem a potgczeniem

kotnierzowym powinna wynosi¢ nie wigcej niz i 300 mm.

224, Warunki p i 6 yiny
i CONLIT PLUS, do przegréd budowlanych
P ia przewodu do stropu powinny by¢ wykony: przy uzyciu stalowych kotew,
gwintowanych pretow stalowych M8 + M20 oraz podpor ze stalowych ksztatownikow (o wymnarach nie
mniejszych niz 20 x 40 x 2 mm). ( j w
(pretach stalowych) powinny wynosié nie wiecej niz:

- 9N/mm? - w przypadku izolacji ogniochronnych z plyt CONLIT PLUS 60 ALU,
6 N/mm? - w przypadku izolacji ogniochronnych 2 ptyt CONLIT PLUS 120 ALU.
Odleglos¢ pomigdzy pod\Meszemaml powinna wynosm

) z izolacjg og 3 8y

- w przypadku pr /i i n: j o przekroju nie
wigkszym niz 1250 x 1000 mm - nie mece, niz 1500 mm,

- w przypadku pr i i 1 0
wigkszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie wlekszym niz 2500 x 1250 mm - nie wiecej niz 750 mm,

- w przypadku w 0 ci$nieniu roboczym od
-500 Pa do +500 Pa - nie wiecej niz 1500 mm,

- w przypadku pr: Wi jach o cinieniu od
-1500 Pa do +500 Pa - nie wigcej niz 750 mm.
w przewodow i 0 przekroju nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm,

;tosowanych W instalacjach o cinieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa, w ksztaltkach rozdzielajacych
proste odcinki  przewodéw (w czwomiku, tréjniku). pionowe prety wzmocnienia wewnetrznego,
umieszczonego w $rodku ksztaftki, moga j ie pednié role p ych
(w takich przypadkach prety przechodza przez otwory wykonane w poziomych éciankach ksztattki). Role
podwieszen powinny peini¢ skrajne, pionowe prety ienia, w sktad kr ukiadu
i w ' A przewodu ych z rur, pionowe elementy wzmocnienia
umieszczonego w srodku diugo$ci ksztattki, powinny by¢ wykonane z pretow stalowych Do pretow, od
dotu przewodu, montowana jest szyna typu C (0 i nie mnigj niz 20 x 40 x 2 mm),
aod gory przewodu katownik stalowy o wymiarach przekroju 30 x 30 x 2 mm, wg rys. 15
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w przypadku opasek umieszczonych na pionowych elementach podwieszenia - za pomocg
szpllek, zgrzanych do bocznych $cianek przewodu; potaczenie opaski na styku z izolacjq
ogniochronng przewodu nalezy uszczelni¢ kiejem CONLIT GLUE oraz wzmocni¢ za pomoca

ych, ocy gwozdzi ych dtugosci 120 mm i érednicy ¢ 4,5 mm

W odstepie nie waekszym niz 250 mm
Jezeli el y sq e na zewnatrz izolacji ogniochronnej przewodu,
miejsca, w ktorych wystepuja podpory stalowe, od spodu , powinny by¢ dwoma

opaskami izolacyjnymi o przekroju co najmniej 60 x 60 mm, umieszczonymi po obu stronach podpory,
a nastepnie dodatkowo, od zewnatrz, opaska izolacyjna o przekroju co najmnigj 160 x 60 mm,

obejmujgcy rowniez pionowe ek y na iank przewodu, wg rys 14
'Zewnetrzne opaski i ine powinny by¢ za pomocg szpilek, zgrzanych do bocznych
$cianek przewodu; potgczenie opaski na styku z izolagjg ogniochronng przewodu nalezy uszczeini¢
kiejem CONLIT GLUE oraz wzmocnic za pomoca stalowych, ych gwozdzi y
diugosci 120 mm i $rednicy ¢ 4,5 mm, w odstepie nie wigkszym niz 250 mm

Jezeli el i ia sg ur na zewnatrz izolacji ogniochronnej przewodu,
miejsca, w ktorych wystepujg kotnierze taczace odcinki p , od gbry
powinny by¢ zai e opaskami i yj! i o przekroju co najmniej 100 x 60 mm, wg rys. 9,

mocowanym za pomoca szpilek, zgrzanych do bocznych $cianek przewodu; polaczenie opaski na styku z
izolacjg ogniochronng przewodu nalezy uszczelnié kiejem CONLIT GLUE oraz wzmocnié za pomocg
stalowych, ocynkowanych gwozdzi montazowych dlugosci 120 mm i $rednicy ¢ 4,5 mm, w odstepie nie
wigkszym niz 250 mm

Jezeli ia s umi na zewnatrz izolacji ogniochronnej przewodu,

miejsca, w ktorych wystgpujg komnierze taczace poszczegélne odcinki przewodu oraz zewnetrzne
katowniki wzmacniajace, od géry przewodu, powinny by¢ zaizolowane opaskami izolacyjnymi
o przekroju co najmniej 120 x 60 mm, wg rys. 14, mocowanymi za pomoca szpilek, zgrzanych do

$cianek d opaski na styku z izolacja ogniochronng przewodu nalezy
uszczelnic klejem CONLIT GLUE oraz wzmocni¢ za pomoca stalowych, ocynkowanych gwozdzi

montazowych diugosci 120 mm i $rednicy ¢ 4,5 mm, w odstepie nie wigkszym niz 250 mm.

w J pr flacyj inych i ymiajacych, o przekroju

wigkszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie wsekszym niz 2500 x 1250 mm, lub przewodéw oddymiajacych
zastosowanych w instalacjach o ciénieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa, prety podwieszajace
przewod do stropu (umieszczone bezposrednio pod przewodem jak i na zewnatrz izolacji ogniochronnej

powinny byt i ogniochronnie, ne cafej diugosci od wierzchnie] powierzchni
przewodu do stropu, przez ie ich z ptyt CONLIT PLUS ALU, o przekroju
120 x 60 mm. Potaczenie opasek 2z izolacjg ogmochronnq p nalezy [ klejem
CONUIT Glue oraz i ymi dlugosci 120 mm i $rednicy ¢ 4,5 mm,

w odstgpie nie wigkszym niz 250 mm (rys. 12, 13, 14 i 15).

W przypadku izolacji ogniochronnych systemu CONLIT PLUS  wykonywanych
w uktadzie trojéciennym lub dwusciennym, elementy podwieszenia powinny by¢ umieszczone
wewnatrz warstwy izolacyjnej
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Sposéb ia p pr zalezy od wymiardw i migjsca ich usytuowania od

rodzaju | wielkosci przewoddw oraz ci$nienia roboczego stosowanego w instalacji
w dk h, klimatyzacyjnych i oddymiajgcych o przekroju nie
wigkszym niz 1250 x 1000 mm i ci$nieniu roboczym od ~500 Pa do +500 Pa:
1) jezeli wysokos¢ podpor ze stalowych ksztaftownikow jest nie wieksza niz 30 mm, to wszystkie

elementy powinny by¢ umi 3trz warstwy i inej wg rys. 8,

2) jezeli wysokos$¢ ksztattownikow podpor jest wigksza niz 30 mm, to wszystkie elementy podwieszen
powinny by¢ umieszczone:
a) nazewnatrz warstwy izolacyjnej, wg rys. 3, lub
b) wewnatrz warstwy izolacyjnej, wg rys. 10 i i izolacyjnymi
z plyt CONLIT PLUS (od spodu i po bokach przewodu), o wymiarach przekroju co
najmniej
~ 120 x 80 mm — w przypadku, gdzie wystepuja tylko podpory,
180 x 60 mm — w przypadku, gdzie wys!epuja. obok siebie, koinierze i podpory.
w przey y i 3 , O przekroju
wigkszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie wiekszym niz 2500 x 1250 mm, lub przewodéw oddymiajacych
ych w o cisnieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa, gdzie wysokos¢ elementow

podwieszenia oraz pofgczen kolnierzowych jest wieksza niz 30 mm, wszystkie elementy podwieszenia
oraz polaczenia kolnierzowe wewnatrz warstwy izolacyjnej powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
opaskami izolacyjnymi z piyt CONLIT PLUS 120 ALU. Wielko§¢ i sposdb montazu opasek zalezy od
miejsca ich usytuowania, ..
1) Jezeli podpory sa b pod pr. , miejsca, w ktorych wystepujg
elementy podwieszenia (ed spodu i po bokach przewodu) powinny byé zaizolowane opaskami
0 wymiarach przekroju co najmniej:
a. 120 x 80 mm — w przypadku, gdzie wystepuja tylko podpory,
b. 180 x 60 mm - w przypadku, gdzie wystepuja, obok siebie, koinierze i podpory, wg
rys. 10;
opaski od spodu powinny byé mocowane za pomoca szpilek stalowych zgrzewanych do szyn
podwieszajacych; polaczenie opaski na styku z izolacjg ogniochronng przewodu nalezy
uszezelni¢ klejem CONLIT Glue oraz wzmocnic za pomocg stalowych, ocynkowanych gwozdzi
montazowych diugos$ci 120 mm i sredmcy $ 4,5 mm, w odstepie nie wigkszym niz 250 mm.

2) Jezeli el ia sa na izolacji i j przewodu,
miejsca, w ktorych wys‘epujq kolnierze i podpory stalowe, od spodu przewodu, powinny by¢

‘e dwoma inymi o przekroju co najmniej 100 x 60 mm (od strony

i60 x 60 mm, umi po obu stronach podpory, a nastgpnie dodatkowo, od

zewnatrz, opaska izolacying o przekroju co najmniej 200 x 60 mm, obejmujaca réwniez pionowe
elementy lia na . wg rys 11. Zewnetrzne opaski

izolacyjne powinny by¢é mocowane:

- w przypadku opasek od spodu p - za pomocy szpilek stalowych

do ych podpdr p

KIE K BUDOWY
<7
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225. Warunki wykonywania przejs¢ pi & ylacyjny
i jq z izolacjg 3 CONLIT PLUS przez przegrody budowlane
2.2.5.1. Warunki wy ia przejsc z ienng izolacjq a

przez przegrody budowlane. Zasady wykonywania przej$¢ przewodéw z czteroscienna zolacja
ogniochronng przez przegrody budowiane pokazano:
- na rys. 16 + 20 - w przypadku przej$¢ przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
| oddymiajacych, o przekroju nie wiekszym niz 1250 x 1000 mm,

- narys. 16, 17 oraz 23 - w przypadku przejs¢ ylacyjnych
i ymiajgcych, o j ig! niz 1250 x 1000 mm, ale nie wiekszym niz
2500 x 1250 mm oraz jacy ' W jach o ci$nieniu

roboczym od -1500 Pa do +500 Pa

Przewody wentylacyine, Kiimatyzacyine i oddymiajace, o przekroju nie wigkszym niz
1250 x 1000 mm, zastosowane w instalacjach o ci$nieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa, w przejsciu
przez przegrody budowlane (4ciany i stropy) nalezy

1) ¢ na ie, po obu stronach przegrody, za pomoca opasek
2z piyt CONLIT PLUS ALU o przekroju 100 x 60 mm: przestrzen w przejsciu pomiedzy przewodem
a nalezy luzng weing 3. ubita do gestosci ok. 150 kg/m? lub

skrawkami plyt CONLIT PLUS ALU: potaczenie opasek z izolacjg ogniochronng przewodu nalezy
dodatkowo uszczelni¢ kiejem CONLIT Glue oraz wzmocni¢ za pomoca stalowych. ocynkowanych
gwozdzi montazowych,
2) usztywni¢ w celu uniknigcia ich deformagji w czasie pozaru:
a) w przypadku pionowych przewodow w przejciu przez strop - usztywnienie powinno byé
wykonane za pomoca katownikéw o wymiarach 50 x 50 x 5,0 mm, usytuowanych wzdiuz

P! i Scianek po glrznej stronie J, prz. ych do stropu za
pomoca slalowyc'h Kotew M10 i przymocowanych do $cianek przewodu za pomocg $rub

h w ie co 100 mm (rys. 16§ 17),
b) w A w przejsciu przez $ciane (masywng lub lekka) -

usztywnienie  powinno  by¢ wykonane za pomocg  stalowych  ceownikow

o wymiarach 50 x 25 x 2,0 mm, 1 na 1, po obu stronach

éciany; ceowniki nalezy wcisng¢ od zewnatrz w izolacje ogniochronng
2z plyt CONLIT PLUS ALU, przymooowac do _Scianek przewodu za“poméca $rub

i pnié Zzaize opaskaml z piyt, CONLIT PLUS ALU

o przekroju 10Q x 60 mm.{rys. 1'9)
Alternatywnym rozwigzaniem wzmocnienia pfzewodu poziomego w_przejsciu przez $ciang jest
zamontowanie wewnayz przewodu riiry smlowej 0 $rednicy o napmnlej 0 15.mm i grubosci

§cianki co najmniej 2 mim, z nym gWintowanym pre(em ym M5, oraz

stalowych katownikéw o wymiarach 30 x 30 x 3,0 mm, ych od zewngtrz p po

obu stronach $ciany, zgodnie z rys. 18.
Przewody jne o p niz2 1250 x 1000 mm, ale nie wigkszym niz
2500 x 1250 mm oraz oddymiajace o przekroju nie niz 2500 x 1250 mm
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i ciénieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa, zabezpieczone ogniochronnie plytami CONLIT PLUS 120
ALU w przejéciu przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) nalezy
1) na ie, po obu stronach przegrody, za pomoca opasek
2 piyt CONLIT PLUS 120 ALU o wymiarach przekroju co najmniej:
60 x 120 mm — w przypadku przejscia przez $ciany,

- 60 x 100 mm - w przypadku przejécia przez stropy;

W przejéciu pomigdzy zaizc a nalezy luzng
welng mineraing, ubita do gestosci ok 150 kg/m® lub skrawkami ptyt CONLIT PLUS ALU;
pofaczenie opasek z izolacjg ogniochronng przewodu nalezy dodatkowo uszczelnié kiejem
CONLIT Glue oraz wzmacni¢ za pomocg stalowych, ocy ych gwozdzi ych,
usztywni¢ w celu uniknigcia ich deformacji w czasie pozaru w przypadku poziomych przewodow
W przejéciu przez $ciang - usztywnlenie powinno by¢ wykonane za pomoca stalowych

]

ceownikéw o wymiarach 60 x 30 x 3,0 mm, h na , po obu
stronach przegrody, ceowniki nalezy wcisna¢ od zewnatrz w izolacjg ogniochronna z pliyt
CONLIT PLUS, przy do $cianek za pomocg $rub samogwintujgcych

i nastepnie zaizolowa¢ opaskami z ptyt CONLIT PLUS ALU o przekroju 120 x 60 mm (rys. 23)

2.2.5.2. Warunki wykony przejéé z lub izolacjq

Q przez Zasady wykonywania przejs¢ ji 3

0 przekroju nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm | ciénieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa, z tréjécienng
izolacjg ogniochronng, przez przegrody budowlane, pokazano na rys. 25 + 27

w iaja w przejéciu przez $ciany powinien by¢

zastosowany dodatkowy pasek plyt CONLIT PLUS 120 ALU o przekroju 60 x 60 mm umieszczony wzdiuz

przewodu, w miejscu styku warstwy izolacyinej ze stropem, polaczony z warstwg izolagji wiasciwej za

pomocy kleju CONLIT Glue oraz stalowych, ocynkowanych gwezdzi montazowych. Miejsce styku paska

izolacji z na pi y bokach

zabezpieczenie kohierzy ilub i ), nalezy i¢ kiejem CONLIT
Glue Montaz izolacji, ) ieni i i il wewnetrznych oraz przejécie
przez $ciang iaj i Q i ie z ftrzech stron, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi dia 0 przekroju nie wigkszym niz

2500 x 1250 mm i cignieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa zabezpieczonych ogniochronnie z czterech
stron oraz zgodnie z rys. 26 + 27

) W przypadku poziomy 5 facyjnych i Kii 1 0 przekroju nie
niz 1250 x 1000 mm w przejciu przez $ciane nalezy stosowac dodatkowy pasek plyt CONLIT PLUS ALU
o przekroju 60 x 80 mm, umieszczony wzdiuz przewodu, w migjscu styku warstwy izolacyjnej z przegroda
budowlang i polaczony z warstwa izolacji wiaéciwe] za pomoca kieju CONLIT Glue oraz stalowych,

[ y gwozdzi 8 powinny by¢ umieszczone wewnatrz
warstwy izolacyjnej. Przy przejéciu poziomego i I w ukladzie
dwu- | tréjsciennych powinno by¢ wykonane wzmocnienie z rury stalowej o $rednicy co najmniej 15 mm
| grubcsci écianki co najmniej 2 mm, 2 M wewnatrz gwir pretem M5,
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3.1.1.2. Dop I yiki wy i ksztattu. Dopt odchytki wymiaréw plyt

od wymiarow nominalnych podanych w p. 1 oraz dopuszczalne odchylki od ksztaltu opisanego
wp.3.1.1.1 podano w tablicy 2

Tablica 2
Dopuszczalne odchylki wymiarow i ksztattu ptyt CONLIT PLUS 60 ALU
i CONLIT PLUS 120 ALU
. Dopuszczalne odchylki
Poz. Wiaéciwosci iarow i ksztattu Metody badan
1 2 I 3 <
1 Dtugosc | +3mm PN-EN 822:2013
\ 2 Szerokosc 2 mm PN-EN 822:2013
[ 3 Grubosé 2 mm PN-EN 823:2013
4 Prostokgtnos¢ — odchylenie od
prostokatnosci ne diugosci s 5mm/m PN-EN 824:2013
i szerokosci piyty
5 Ptaskos¢ ~ odchylenie od plaskosci piyly <6 mm PN-EN 825: 2013

3.1.1.3. Wiaéciwosci techniczne. Wiaéciwoéci techniczne plyt CONLIT PLUS 60 ALU i
CONLIT PLUS 120 ALU powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3
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zamontowane] wewnatrz przewodu, oraz ze stalowych katownikéw © wymiarach 30 x 30 x 3.0 mm,
mocowanych od zewnetrz przewodu, po obu stronach $ciany, wg rys. 21.

W przypadku pionowych pr: wenlyl. ch i kli j 1z izolacjq
ogniochronng w uktadzie tréjsciennym lub dwusciennym, w przejsciu przez strop powinno byé
y ienie ze ych kg i © wymiarach 30 x 30 x 3,0 mm, usytuowanych po

obu stronach przewodu po jego zewnetrznej stronie, przymocowanych do stropu za pomocg
stalowych kotew M10 i pr. do $cianek za pomocg $rub samogwintujacych,
rozmieszczonych w rozstawie co 100 mm, wg rys. 22

W przypadku poziomych przewoddw wentylacyjnych i j 1op )

niz 1250 x 1000 mm i nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm w przejsciu przez $ciang nalezy stosowad
dodatkowy pasek plyt CONLIT PLUS ALU o przekroju 60 x 60 mm umieszczony wzdiuz przewodu,
W miejscu styku warstwy j z grodg Q. pofgczony z warstwg izolacji wiasciwej
2a pomoca kieju CONLIT Glue oraz yeh, ych gwozdzi ych. Miejsce styku
paska izolacji z opaskami wystgpujacymi na pionowych bokach i
zabezpieczenie kofnierzy ilub elementow podwieszen powinno byé takze uszczelnione klejem CONLIT
GLUE. Montaz zolagji, iej i i wspornikéw wewnetrznych oraz
przejscie przez ciang przewodu i ego i nie z trzech stron, nalezy
wykonywat zgodnie z wytycznymi dia przewodow oddymiajacych. o przekroju wiekszym niz
1250 x 1000 mm nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm zabezpieczonych ogniochronnie z czterech stron
oraz zgodnie z rys. 25 26

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu systemu CONLIT PLUS

3.1.1. Piyty z weiny mineralnej CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU

3.1.1.1. Wyglad zewnetrzny. Plyty powinny mie¢ ksztatt prostopadioscianu o plaskich
powierzchniach, réwno obcigtych bokach craz prostych i réwnoleglych krawedziach. Nie powinny
wykazywa¢ uszkodzen takich jak dziury, zgrubienia, rozwarstwienia | peknigcia

Okladzina z folii iniowej powinna i do i i piyt.

Plyty 2 weiny mineralnej CONLIT 150 P powinny spetnia¢ dodatkowe wymaganie podane
w tablicy 1.

Tablica 3
Wymagane wiasciwosci techniczne plyt CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
11 2 3 i 4
1 Ggstose, kg/m™: |
- CONLIT PLUS 60 ALU 195 £ 15% | PN-EN 1602:2013
- CONLIT PLUS 120 ALU 320 £ 15% |
3 Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadie 1 | .
do powierzchni czolowych, kPa 21 | POEENi607:2013;

3 Stabilnos¢ wymiarow w temperaturze
(23 £ 2) °C i wilgotnosci wzgledne;
powietrza (90 £ 5) %, w ciagu 48 h:
PN-EN 1604:2013

PN-EN 13823:2010

- wagledna redukcja gruboscl, % s1
- wzgledna redukcja szerokoéci, % s1
- wzgledna redukcja dlugosci % <1
4 |Stezenie naturainych pierwiastkow
P L - wskaznik Poradnik ITB
- h s10 [ Nt 455/2010
- f2. Ba/kg <200 |
5 Emisja, pg/m? h):
- fenolu $20 U.A. GS II. 0212001
- formaldehydu 50
6 |Kiasyfikacja w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010
-~ CONLIT PLUS 60 ALU At-s1, d0 PN-EN SO 1716:2010
- CONLIT PLUS 120 ALU A1-st,d0 PN-EN ISO 1182:2010

Tablica 1
Wymagania dia piyt z welny
mineralnej
Poz. CONLITPLUS | CONLIT PLUS Weotody badar
60 ALU 120 ALU
1 2 3 4 5
1 | Deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepla Ac w temp. 10°C, 0.039 0,046 PN-EN 12667:2002
Wim K
\
4
Sebastian mj
N ebastian Michalski
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3.1.2. Klej CONLIT Glue
3.14.21. i i techniczne kleju CONLIT Glue powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4
Tablica 4
ymagane i kieju CONLIT Glue
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
‘Wyglad zewnetrzny Jednorodna, plastyczna masa barwy 561
szarej, bez zbryler | obcych wiracen ek
2 Wskaznik pH 1121 2za pomoca pH — metru
3 Zawanosc suchej substancji, % 655 +72,5 o ZUAT-!SN 0472013
4 Konsystencja, cm 6+7 PN-B-04500:1985
5 g(dupomoée na powstawanie rys brak rys skurczowych
> " = ZUAT-15/V.04/2013
8 Przyczepnosé do weiny mineralnej, nie mniej niz wytrzymalosé na
kPa rozcigganie wetny *
** badanie nalezy wykonac na plyiach z wety mineraire] o i czolowych 2 1 kPa
3.2. Odp s¢ gni P 6 ylacyjnych,
i iaj z blachy j z izolacja ogni 3 CONLIT PLUS
Przewody , Kli ine i z blachy stalowej z izolacja ogniochronng
systemu CONLIT PLUS, wyk 3 2godnie z iniejszej Aprobaty, powinny spelnia¢ kryteria
odpomosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-3+A1:2010 w A 1
I Kimatyzacyjnych oraz PN-EN 13501-4+A1:2010 w S p iaj . dla Klas

odpemosci ogniowej okreslonych w p. 2.1

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzace w sklad zestawu do wykenywania izolacji ogniochronnych przewodow
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych z blachy stalowej, systemu CONLIT PLUS powinny

byc w oryginalny i Py . zabezpi j _wyroby przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem -oraz 'przeqhu\ﬁyw'ans‘ i'i;a’ns;i‘oriowane 2godnie z instrukcjg
P , w sposob zapewniajacy niezmi ick i hnicznych

Do kazdego opakowania powinna by¢ dofgczona informacja zawierajaca co _najmniej
nastepujace dane:

i NS

- nazwgisymbolwyrabu o U 4

- nazwg i adres Producenta,
- masg netto lub liczbe sztuk w opakowaniu
informujgce o kor ochrony wyrobu przed wilgocia — (w przypadku pyt
z welny minerainej),
numer Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-6856/2016,
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- nridatg wy ia krajowe] "
~ nazwe jednostki certyfikujace], ktora brala udzial w ocenie zgodnosci,
~ znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny 2 rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci

wyrabéw budowlanych oraz sposobu zr ia ich znakiem 1 (Dz. U. Nr 198/2004,
poz. 2041, z poé2niejszymi zmianami)

Ponadto, jezeli z odrgbnych przepiséw wynika azek oz wyrobu na
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r w sprawie oznakowania opakowan
substancji ni i 1 i mil i ych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz. U. 22015 r, poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i in, izjace i uchylajace
dyreklywy 67/548/EWG i 1 oraz ja p ie (WE) nr 1807/2006 (CLP)
oraz 1 i ijace] zag dla zdrowia lub zycia, wynikajace z karty
charakterystyki na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie oceny, \ zezwolen i ych w

zakresie chemikalibw (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotaczona dokumentacja w odpowiedniej
formie, zawierajaca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 Kwietnia 2004 r.
© wyrobach budowianych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdniejszymi zmianami) zestaw wyrobow,
kiérego  dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu
i stosowany przy wykonywaniu robot ych w zakresie odpowiadaj; jego sciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci, wydai krajowq deklaracie
2godnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-6856/2016 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym,

2zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r

‘:v sprawie wyrobow oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z j i zmi: i), oceny
zestawu wyrobow do  wykonywania izolacji ogniochronnych przewodéw  wentylacyjnych,
Klimatyzacyjnych i oddymiajacych z blachy stalowej, systemu CONLIT PLUS z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-6856/2016 dokonuje producent, stosujac system 1

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, producent moze wystawi¢ krajowa deklaracie
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6856/2016, jezeli y j yfi
wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:
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Poszczegdine wyroby [ub partie wyrobow i zwia; z nimi y prod jne muszg byé¢ w peini
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badar obejmuje
badania biezace,
badania uzupelniajace.

a
b)

5.4.2. Badania biezace. Badania bie2ace obejmuja sprawdzenie
*  plytz welny mineralnej CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU w zakresie
- wygladu zewnetrznego,
~ wymiarow,
~ plaskosci i prostokatnosci,

- gestosci
» kieju CONLIT Glue w zakresie:
~ wygladu zewnetrznego,
- konsystencji
5.4.3. Badania iajace. Badania uzupeiniajace obejmujg vie:
*  plytz weiny minerainej CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU w zakresie:
y na iaganie p: do powierzchni,
= i 1% w ych warunkach,

- slezenia naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych,
- emisji fenolu i formaldehydu,
- reakKcji na ogien,

* kieju CONLIT Glue w zakresie

wskaznika pH,

1

zawartoéci suche] substancji,
- odpornoscl na powstawanie rys skurczowych,

przyczepnodci do weiny mineralnej
6.6. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobu powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania ( j powinny by¢ wykony: nie rzadziej niz raz nza 3 lata

5.6. Metody badari

Badania nalezy wykonywat zgodnie z
w Kolumnie 4 tablic 1 + 4 oraz zgodnie z p. 5.6.1 + 5.6 3
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- zakiadowe] kontroli produkgji

- uzupelnigjacych badar gotowych wyrobdw (prébek) p ych w produk:
prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym programem badan, obejmujacym
badania podane w p. 5.4.3,

b;

zadania akredytowanej jednostki:

- wstgpnego badania typu,

- wstepnej inspekciji zakladu produkcyjnego i zakiadowej kontroli produkcji
ciggtego nadzoru, oceny i j | kontroli pi cji

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest I j ymag i
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobdw do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje
*  wprzypadku plyt CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU:
- dopuszczalne odchylki wymiardw i ksztattu,

- y na 30 do powierzchni,
ymi; w warunkach,
stezenie r ych pi ych,

~ emisjg fenolu i formaldehydu
- klase reakgji na ogien,
*  woprzypadku kieju CONLIT Glue:
- odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych.
~  przyczepno$¢ do weiny minerainej,

* W przypadku zestawu wyrobow - klasy odpol iowej W ’
klimatyzacyjnych i oddymiajacych z blachy stalowej, izolowanych ogniochronnie systemem
CONLIT PLUS.

Badania, ktére w j byly de ustalenia wiasciwosci techniczno-

uzytkowych zestawu wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Z kontrola produkcji obej

specyfikacje i ie surowcow i

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4 2),

sl przez Prodi ta zgodnie z planem badar oraz wedlug zasad i procedur
y w j kontroli produkcji, dostosowanych do technologii

do uzy ia zestawu wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.

P! cji i zmi &
Kontrola produkeji powinna zapewniac, ze zestaw wyrobow jest zgodny z Aprobatg
Techniczna ITB  AT-15-6856/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spetniaja kryteria oceny zgodnosci
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5.6.1. Badanie wygladu zewngtrznego plyt z welny mineralnej i kleju CONLIT Glue.
Wyglad zewngtrzny nalezy sprawdzi¢ wizualnie w rozproszonym éwietle dziennym z odlegioéci 50 cm

5.6.2 Badanie gestosci. Gesto$¢ plyt z weiny minerainej nalezy okreslic wedlug normy
PN-EN 1602:2013

5.6.3. Badanie i iowej. Badania ci ogniowe] jnych,
klimatyzacyjnych | oddymiajacych z blachy stalowe), zaizolowanych systemem CONLIT PLUS zgodnie
Z wymaganiami niniejszej Aprobaty, przeprowadza si¢ zgodnie z normami PN-EN 1363-1:2012, PN-EN
15882-1:2012, PN-EN 1366-1:2014 i PN-EN 1366-8:2006.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Probki wyrobéw do badah nalezy pobiera¢ losowo, 2godnie z wymaganiami normy
PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan
Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobow nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badar sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6856/2016 zastepule Aprobate Techniczng ITB
AT-15-6856/2015

6.2. Aprobata T ITB AT-15-6856/2016 jest dokument i acym przydatnosé
zestawu wyrobow systemu CONLIT PLUS do wykonywania izolacji ogniochronnych przewodow
wenlylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych z blachy stalowe] do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikajacym z postanowier! aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 82/2004, poz. 881, z po2niejszymi zmianami) zestaw wyrobow,
ktorego dotyczy niniejsza Aprobata T i moze by¢ wp y
wykonywaniu robét budowlanyeh W 2aKresTe TodBowk dadym j;éo
i przeznaczeniu, jezeli prodycent dokonal odeny-zgodnosc, Wydal krajow"q deklaracje zgodnosci
z Aprobata Techniczna ITB AT-15-6856/2016 i oznakowal wyroby zr!akrern budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. g
| d 4R | ) " ¥ -
i . MW RO N
6.3. Aprobata Tech?ucznaﬁ ﬁB nie narusza uprawnief wynikajacych 2z przepisow
o ochronie wiasnosci przemysiowej & w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r — Prawo

wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r, poz 1410, z pdzniejszymi zmianami)

Sebastian Michalski
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Zapewnienie tych uprawnieri nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejsze] Aprobaty Technicznej
I8

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzi za
praw wyfacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentéw od odpowiedzialnosci za wia$ciwa jakose
wyrobow wchodzacych w skiad zestawu systemu CONLIT PLUS oraz wykonawcow izolacji
ogniochronnych przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych z blachy stalowej od

P 2a wlasciwe ie tych wyrobdw i prawidtowe wykonanie prac

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych

z wpl do obrotu i w ie zestawu wyrobow systemu CONLIT PLUS
do ykony izolacji gl nych  pr. jnych,  klimat jnych
i oddymiajgcych z blachy stalowej nalezy i i g o i j temu

Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6856/2016

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Tech ITB AT-15. 16 jest wazna do 30 grudnia 2021 r

Wazno§¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
lub formalny wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem nie p6zniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci tego
dokumentu.

Koniec
)
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PN-EN 13501-4+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw i ow b 2
Cze$¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar ogpomosci ogniowej
6 kontroli rozp i dymu

PN-EN 13238:2011 Badania reakcji na ogieri wyrobbw budowlanych.  Procedury
sezonowania | ogoine zasady wyboru podktadow
Badanie reakcji na ogien wyrobéw budowlanych. Wyroby budowiane, z

wytgczeniem  podiogowych, poddane oddziatywaniu  termicznemu

PN-EN 13823:2010

p g
Rozszerzone zastosowanie wynikéw badart odpomnosci ogniowef
instalacyi uzytkowych. Cze$¢ 1: Przewody wentylacyjne

Badania reakcji na ogier wyrobéw. Badania nispainosci

PN-EN 15882-1:2012

LN-EN IS0 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogieri wyrobw. Okreslanie ciepla spalania
{warlosci kalorycznej)

U.A. GS 11.02/2001 Ustalenia Aprobacyjne ITB dot: emisji fenolu i formaidehydu
z plyt welny mir j, do wykony sufitow

ie , $cian dzi: i okladzin 3

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Poradnik.  Badania  promieniotwérczosci naturainej  wyrobéw
ITB nr 455/2010 budowlanych

ZUAT-15/V.04/2013

Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zevinetrznych z

; 90 i

welny mi Jako mate
pocienionej wyprawy elewacyjnej

Sprawozdania z badad, oceny

Klasyfikacja ogniowa nr 1984/1/15/R70NP wg kryteribw PN-EN 13501-3+A1:2010P. Stalowe
i ogniochronnie systemem CONLIT PLUS. Instytut Techniki
Budowlanej, Zakiad Badar Ogniowych. Warszawa 2016 1.

Klasyfikacja ogniowa nr 1984/2/15/R70NP wg kryteriow PN-EN 13501-4+A1:2070P. Stalowe
przewody 3ja e ogniochronnie CONLIT PLUS. Instytut Techniki
Budowlanej. Zaklad Badan Ogniowych. Warszawa 2016 1.

LP01-1984/15/R70NP,  LP02-1984/15/R7ONP Raporty z badan stalowych przewodéw
CONLIT PLUS Zakiad Bada®

]

w

ymiajacy h ogr ¥

Ogniowych ITB, Warszawa 2015 .

4. 565/T/2015. Sprawdzenie wspbiczynnika przewodzenia ciepla Polskie Centrum Badad |
Certyfikacji S.A., Gdansk 2015

5. Kiasyfikacja ogniowa Nr 1984/1/14/RS6NP wg kryteriéw PN-EN 13501-3+A1:2010P. Stalowe
przewody wentylacyjne zabezpieczone ogniochronnie systemem CONLIT PLUS. Instytut Techniki
Budowlanej, Zaklad Badar Ogniowych Warszawa, 2015.01.12

6. Klasyfikacja ogniowa Nr 1984/2/14/RSENP wg kryteriow PN-EN 13501-4+A1:2010P. Stalowe

i CONLIT PLUS Instytut Techniki

Budowlanej, Zaktad Badan Ogniowych Warszawa, 201501 12
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PN-N-03010:1983

PN-B-04500:1985
PN-EN 822:2013

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

Stalystyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do
probki

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie dhugosci i

szerokosci
PN-EN 823:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:2013 Wyroby do izolacji ciepinej w b it O I P

PN-EN 825:2013
PN-EN 1363-1:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie plaskosci
Badania odporno$ci ogniowej Cz¢s¢ 1. Wymagania ogdine

PN-EN 1366-1:2014 Badania j Instalacji tkowych. Czgéc 1
Przewody wentylacyjne

PN-EN 1366-8:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czgé¢ 8
Przewody oddymiajgce

PN-EN 1602:2013 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie Okreslanie gestosci pozornej

PN-EN 1604:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w Ol

i w k P Y

i wilgotnosciowych

PN-EN 1607:2013 Wyroby do izolacji ciepinej w ictwie. Of wytrz) i na

. do powi : i

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowans na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czest 2
Warunki dostawy stali jnych ni

PN-EN 10152:2011 Wyroby plaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane

do obrébki na zimno. Warunki techniczne

dostawy

PN-EN 10230-1:2003

PN-EN 10244-2:2010

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13501-3+A1:2010

Gwozdzie z drutu stalowego Czes¢ 1. Gwoidzie ogbinego
przeznaczenia

Drut stalowy i wyroby z drutu stalowago. Powloki z metali
niezelaznych na drucie stalowym. Cze$¢ 2. Powloki z cynku lub ze
stopu cynku

Klasyfikacja ogniowa wyrobow i

Czg$¢1. Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogies

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw i ok bud
Czes¢ 3. Kiasyfikacja na podstawie wynikéw badar odpornosci
ogniowej wyrobow i Wl

uzytkowych w g P
ji i kiap odcinajg
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1.
12.
13.

KIE

. 119/13/M-1/H. Sprawozdania z badania emisji

Raporty z badah 2004-CVB-R0047, 2004-CVB-R0048, 2004-CVB-R0048, 2004-CVB-R0051,
2004-CVB-R0253 przeprowadzonych wg PN-EN 1366-1:2001P, Centre for Fire Research TNO
Raporty z badan 2006-CVB-R0576, 2006-CVB-R0577, 2006-CVB-R0578, 2006-CVB-R0579,
2006-CVB-R0594, 2006-Efectis-R0754 przeprowadzonych wg PN-EN 1366-1:2001P, EFECTIS
Nederland BV

Raport z badafh 3508/4496 przeprowadzonych wg PN-EN 1366-1:2001P, IBMB MPA TU
Braunschweig

Raporty z badan LPP01-1984/12/R33NP, LPP02-1984/12/R33NP, LPP03-1984/12/R33NP, LPO1-
1984/14/R56NP, LP02-1984/14/R56NP przeprowadzonych wg PN-EN 1366-1:2001P, Instytut
Techniki Budowlane], Zaklad Badan Ogniowych

Raport z badarn 07-H-286 przeprowadzonych wg PN-EN 1366-1:2001P, EFECTIS France

Raport z badan FR-136-10-AUNE przeprowadzonych wg PN-EN 1366-1:2001P, FIRES s.r.0.
Klasyfikacja ogniowa Nr 1884/1/13/R46NP wg kryteriow PN-EN 13501-3+A1:2010P. Stalowe
i i CONLIT PLUS. Instytut Techniki

e og!

Budowlanej, Zaktad Badan Ogniowych. Warszawa, 2013.10.02

. Klasyfikacja ogniowa Nr 1984/2/13/R46NP wg kryteriow PN-EN 13501-4+A1:2010P. Stalowe

ogr ronn CONLIT PLUS. Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Badan Ogniowych. Warszawa, 2013 10.07

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg EN 13501-1:2007+A1:2009 Nr 44/2012
z Raportami z Badan Nr' 361/T/2010, 128/09/M-1/0/SBI i 412/T/2012. Poiskie Centrum Badan i

Certyfikacji S. A Oddziat w Gdansku, L Wyrobow ych. Gdansk, 2012 10.24

. 119/13/265/M-1. Sprawozdania z badania plyt z weiny minerainej dodatkiem wodorotienku magnezu,

pokryte folig aluminiowa CONLIT PLUS ALU wg AT-15-6856/2011. Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Gérnictwa Oddziat i
Katowice, 2013.10.25

y w K icach,

iwych z materia y

Instytut B i Gornictwa Skals . Oddziat j y w K
L ' Katowice, 2013.10.18

1B-18/2009. Badanie keju mineralnego CONLIT GLUE. Uniwersytet Zielonogérski, Instytut
Budownictwa, Laboratorium Matenatow Budowlanych. Zielona Gora, grudzien 2010 .
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Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4
Rys. §
Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

RYSUNKI

Ruzmleszczeme szpv!ek zgrzanych z blacha przewodu wentylacyjnego, ld;malyzacyjnego lub
og sys(emem CONLIT PLUS..

Przekréj lub
blachy stalowej, o przekroju nie wigkszym niz 1250 x 1000 mm, z czteroécienng uolac)q
ogmochronna systemu CONLIT PLUS, z d

Przekroj i lub
blachy stalowej o przekroju nie w1ekszym N2 1250 x 1000 mm, z czterostronng Izolac;a

ogniochronng systemu CONLIT PLUS i podwieszeniem umieszczonym na zewnatrz izolaci ..
Przekréj poprzeczny pozi di lub ki z blachy
stalowej, z tréj$cienna Izolac]a ogniochronng sys(emu CONLIT PLUS... LIRSS
Przekroj inego z blachy
stalowe; z dwuécienng izolacjg ogniochronng systemu CONLIT PLUS s

Przekrdj poprzeczny pif przewodu it il lub kiimaty inego z blachy

stalowej, z dwuscienng izolacjg ogniochronng systemu CONUT PLUS.

Sposob wykonania izolacji cgniochronnej systemu CONLIT PLUS w miejscach polaczen
kotnierzowych segmentbw j 3 lub
niz 30 mm

. 0wy i

Sposoh wykonama !zolaql ogmocm)nnel s)stemu CONLIT PLUS w mtejswch usytuawsme
obok siebie | i

lub k i niz 30 mm, 2 podwmszenlem
umieszczonym wewnatrz |zo|.scy ogmochronm

Sposéb wykonania izolacji ogniochronnej systemu CONLIT PLUS w migjscach po!aczen
g

odymla;aoego o wysokosci wiekszej niz 30 mm..

Sposéb  wykonania izolacji ognlochronnej systemu CONLIT PLUS w miejscach
usyluowama obok siel i polgczent

Ilub jest

pod

g gdy tych
wieksza niz 30 mm i podpora jest a (s

przewodem stal

Sposéb wykonania izolacji ogniochronnej systemu CONLIT PLUS w miejscach
usytuowania, obck siebie, podwieszema i polgczen kolnierzowych segmentow przewodu

lub . gdy wy tych jest
meksza niz 30 mm i podpcra pcdwveszenla Jest umieszczona na zewnq(rz izolacji
ogniochronnej przewodu......... .

Przexrd) i lub odymiajaceg
0 przekroju wigkszym mz 1250 x 1000 mm, ale nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm, z
ienng izolacjg z piyt CONLIT PLUS 120 ALU i podporg podwieszenia
pod p — przekroj w miejscu
Przekrdj przewodu i o przekmoju
niz 1250 x 1000 mm, ale nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm, z czteroécienng izolacig
ogniochronng z plyt CONLIT PLUS 120 ALU i podporg podwieszenia umieszczong
bezposrednio pod przewodem stalowym ~ przekrd] w miejscu
podwieszenia przewodu v
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Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys

Rys.

Rys.

Rys.

15

17

20

21

22

23

25

26

Przekrtj poprzeczny przewodu oddymiajgcego © wymiarach przekroju nie wigkszych niz
2500 x 1250 mm i ci$nieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa, z czterosuenna |zo|ac1a
ogniochranng z ptyt CONLIT PLUS 120 ALU i p
zewngtrz zolacji ogniochronnej — przekrd; popvzeczny w miejscu usyluowania zewnetrznegu

Przekroj przekroju nie ych niz
2500 x 1250 mm i ci$nieniu roboczym od 1500 Pa do +500 Pa, 2z aterusaenna uolach
ogniochronng z pryt CONLIT PLUS 120 ALU i
zewnatrz izolacji ogmochronnq - pczequ poprzeczny w $rodku ksztatki ((rbjnika Iub
czwornika).

Przejscie lub z izolacjg
ogniochronng sys1emu z CONLIT PLUS przez suop usztywntonego za pomocq stalowego
katownika - widok |..
Przejscie d i ub
ogniochronng systemu z CONLIT PLUS, przez swop, uszty
katownika - widok IL..

z izolacjg

za pomocy
Przejécie lub z izolacjg
ogniochronng systemu z CONLIT PLUS przez $ciane betonowq lub murowanq -
usztywnienie przewodu za pomoca rury s(alowej

Przejscie ja z izolacjg
ogniochronng systemu z CONLIT PLUS przez suane be(onowq |ub mumwana -
usztywnienie przewodu za pomoq snalowych COOWINKOW: ..o soismicnnamsansessesssass .
Przejscie z izclac;q

ogniochronng systemu z CONLIT PLUS przez selane lekkq usztywnleme przewodu za

pomoca ksztattownikdw ceawych .

Przejscie przewodu z dqucrer*nq lub UO)écienna

izolacjg ogniochronng systemu CONLIT PLUS przez $ciang masywna. ..

Przejscie przewodu lub tréj

izolacig ogniochronng systemu CONLIT PLUS przez strop masywny .

Przejcie przewodu iL Iub

o przekroju wigkszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm oraz

przejécie © ci$nieniu rob od -1500 Pa do +500 Pa, z izolacjg

ogniochronng z piyt CONLIT PLUS 120 ALU, przez $ciang masywna = usaywmeme
Za pomocg Y

Przejécie j lub .z izolacjg
ogniochronng z piyt CONLIT PLUS 120 ALU, przez wane masywng, w miejscu
wystepowania ksztattki (typu kciano)

Przekrd]

kllmlyzacyynego z Imﬁuenna izolacja ogniochronng  systemu CONLIT PLUS
na zewnatrz izolacji ochronngj ..
Przekr6] poprzeczny poziomego a 2 moiac)a
ogniochronng systemu CONLIT PLUS i i i i na
2zewnatrz izolacji ochronnej ... T R YRt N
AT-15-6856/2016 26/53

Rys. 2

1-strop; 2 - podwieszenie przewodu do stropu; 3 — podpora

T
X XY Y Y Y XYY

OO XYY

Przekroj lub oddymiajacego z blachy
stalowe;, o przekroju nie wiekszym niz ‘250 x 1000 mm, z czteroscienng izolacia
ogniochronng  systemu CONLIT PLUS. z podwieszeniem umieszczonym wewnatrz
zabezpieczenia

ia - stalowy

4 - szpilki zgrzane z blacha przewodu; 5 - stalowe, ocynkowane gwozdzie montazowe, 6 — lzolaqa
ogniochronna z plyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU, o gvuboScl 60 mm;

KIE

'8

NJK BUDOWY VY T IN\J N

7 - uszczelnienie stykow MCWUT ELUS ALU klejerCONLIT Glue

Sebastian Michalski
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Rys. 3. Przekndj po Kli lub isjac 2 blachy

stalowej, o przekroju nie Mekszym niz 1250 x 1000 mm z czterostronng izolacjg
ogniochronng systemu CONLIT PLUS i podwieszeniem umieszczonym na zewnatrz izolacji

1 - przegroda budowlana; 2 — podwieszenie przewodu do stropu; 3 - podpora podwieszenia - stalowy
ksztattownik; 4 - szpilki zgrzane z blachg 5 - stalowe,
| 6~ izolacja ogniochronna z pyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU, o grubosci 60 mm
7 - uszezelnienie stykéw plyt CONLIT PLUS ALU kiejem CONLIT Glue

r ®
7L AT-15-6856/2016 31/63

Rys. 5. Przekroj poprzeczny pozi przewodu j lub Kl yinego
2z blachy stalowej, z dwuscienng izolacjg ogniochronng systemu CONLIT PLUS

1- ie przewodu do przegrody budowlanej; 3 ~ podpora
podw‘esaema slalowy KSZTBﬂmek 4 - szpilki 2grzane z blachg przewodu; § - stalowe, ocynkowane
gwozdzie montazowe; 6 - izolacja ogniochronna z piyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU
grubosci 60 mm; 7 - uszcmlnienie stykow i sklejenie plyt CONLIT PLUS ALU kiejen CONLIT Glue;

8 -~ pasek z plyt CONLIT PLUS ALU o wymiarach co najmniej 60 x 60 mm, umieszczony wzdiuz przewodu,
przyklejony do izofacji ogniochronnej i przegrody klejem CONLIT Glue

AT-15-6856/2016 30/53

Rys. 4. Przekrdj poprzeczny pozi zewodu lub
2z blachy stalowej, z trojscienng Lzolaqa ogniochronng systemu CONLIT PLUS
1- ie przewodu do przegrody budowianej; 3 - podpora
podwaeszema - stalowy kszianawmk 4 - szpilki 2grzane z blachg przewodu; 5 -stalowe, ocynkowane
. 6 - zolacja Z ptyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120

ALU, o grubosci 80 mm: 7 — uszczelnienie stykéw plyt CONLIT PLUS ALU kiejem CONLIT Glue;
8 - pasek z piyt CONLIT PLUS ALU o wymiarach co najmniej 60 x 60 mm, umieszczony wzdtuz przewodu,
jony do izolacji ogr onnej i kiejem CONLIT Glue

T Li] AT-15-6856/2016 3253

Rys. 6. Przekrdj poprzeczny lub
Z blachy stalowej, z dwuéaenna izolacjg ogmocnrorma syslemu CONLIT PLUS

o~y 1N

1- b , 2~ j, 3= i i
sklejenie stykéw piyt CONLIT PLUS ALU Ide)em CONLIT Glue 4 - szpikki zgrzane
z blachg przewodu; 5 - stalowe, ocynkowane gwozdzie mon!az:uwe _8 - pasek z plyt CONLIT PLUS ALU
© wymiarach co najimniej 60 X' 60 mp; do izolacji
ognnchmnnej i przegrouy 23 mmqu CONUTGlug "% © &

KIER WHIK BUDOWY
A=

Sebastian Michalski
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Rys. 7. Sposéb wykonania izolacji ngnmch’onne) systemu CONLIT PLUS W migjscach polqczen Rys.8. Sposob ia izolacji " j systemu CONLIT PLUS w miejscach
koinierzowych ! odu lub usyluowania obok siebie a i i i
o wysokosci mz 30 mm i i i ub ° g
\ mniejszej niz 30 mm, z i atrz izolacji nej
/ 1~ izolacja ogniochronna z ptyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU grubosci
60 mm; 2 - koinierze segmentow przewodu, 0 wysokosci mniejszej niz 30 mm; 3 - uszczelka TPl I
W potaczeniu kolnierzowym, 4 - uszczelnienie stykaw piyt CONLIT PLUS ALU Kiejem CONLIT Glue 4 ace ovlechione 2 pht SO e e ONE LS EYAN il el
przegrody a- stykéw Pyt CONLIT PLUS ALU Klejem CONLIT Glue,
5- Y
Cora® ) g®
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Rys. 8. Sposéb wykonania izolacji ogniochronne] systemu CONLIT PLUS w miejscach potaczen
kolnierzowych segmentéw przewodu wentylacyjnego, klimatyzacyjnego lub odymiajacego
0 wysckosci wigkszej niz 30 mm

Rys. 10.  Sposoéb wykonania izolacji o_gmochrannej systemu CONLIT PLUS w miejscach

usytuowania, obok siebie,
1 - izolacja ogniochronna z pyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU, o grubosci 60 mm; Klir gdy wysokasé.tych; elementow
2- ie kotnierzy przewodu o wy wiekszej niz 30 mm; jest wiekszaniz 30°mri 5'0390"8 d ia jest io pod
8- uszczelnienie kisjem CONLIT GLUE; 4 - s2pili 20rzane 2 biacha przewod; § - stalowe, przewoderp stalobym) |\ G4 e B YD
: 6~ opaskai ZPHHCONUT ELUS 120/ALY 1~ izolacja ogniochronna z piyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU, 0 grubosci 60 mm,
) wymlarach co najmniej 100 x 60 mm 2- Kkoinierzy, wysokosciwigkszej niz 30 mm:
3 - podpora podw»ézema 43 usxzdmeme klejem CONLIT GLUE, .5 —-szoulk« 2grzane z blachg,
przewodu; 6 ~ stalo 7 < opaska izoldcyjna z pyt CONLIT PLUS

we
120 ALU o wymiarach co najmniej 180 x 60 mm: 8 - szpilki 2grzane z podporg podwieszenia

KI NIK BUDOWY

Sebastian Michalski
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Rys. 11.  Sposdéb wykonania izolacji ognlochronne} systemu CONLIT PLUS w miejscach
usytuowania, obok siebie, i kotnierzowych w
j lub iaj gdy wysoko&¢ tych elementow
‘l jest wigksza niz 30 mm i podpora podwieszenia jest umieszczona na zewnatrz izolacji
ogniochronnej przewodu

1 - izolacja ogniochronna z ptyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU,

0 gruboéci 80 mm; 2 - kotnierzy o i wigkszej niz 30 mm;
3 - podpora podwieszenia; 4 - uszczelnienie kla;ern CONLIT GLUE 5~ szpilki 2grzane
z blacha przewodu; 6 — stalowe, ocynkowane . 7~ opaski

o przekroju co najmniej 100 x 60 mm, umieszczone po obu stronach podpory; 8 - opaska izolacyjna z piyt
CONLIT PLUS 120 ALU o wymiarach co najmnie] 200 x 60 mm

AT-15-6856/2016 39/53

;
AR lV‘W\)\xm”u',{v\x&"i&"ﬂ‘:’*’W e

3|
—
,m ”'\(".’VV\(’\}W\ AT \u’\”\wn

Rys. 13.  Przekrgj di j lub >0 j
niz 1250 x 1000 mm, ale nie wigkszym niz 2500 x 1250 mm,
z i zolacjg q z pyt CONLIT PLUS 120 ALU i podporq
podwieszenia umieszczong na zewnatrz izolacji ogni — przekréj
miejscu usytuowania podwieszenia przewodu

1 - strop; 2 - podwieszenie przewodu do stropu; 3 — podpara podeeszema stalowy ksztaftownik;, z
4 - szpilki zgrzane z blachg lub podpora pc 5 - stalowe, ocynkowane gwozdzie
6 - izolacja 2z ptyt CONLIT PLUS 120 ALU, o grubosci 60 mm;
7 - uszczelnienie stykow klgjem CONLIT Glue; 8,9 opaska z piyt CONLIT PLUS 120 ALU o wymiarach
©o najmniej 240 x 60 mm; 10 - obustronne pretéw z plyt CONLIT
PLUS ALU, o przekroju co najmniej 120 x 60 mm
KIER

iy
Sebastian Michalski
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Rys. 12.  Przekr6j poprzeczny i Kl iaj o
przekroju w:ekszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie wiekszym mz 2500 x 1250 mm,
iz laciq z plyt CONLIT PLUS 120 ALU i podporg
wie bezp io pod - prekrdj y
w miejscu i

- strop; 2 - podwieszenie przewodu do stropu; 3 - podpora podmeszama stalowy ksztattownik;
4 szpilki zgrzane z blachg 5 - stalowe, . 6 - izolacja
ogniochronna z plyt CONLIT PLUS 120 ALU © grubosci 60 mm,

7 - uszczelnienie stykow Klejem CONLIT Glue; 8 — opaska z piyt CONLIT PLUS 120 ALU

0 wymiarach co najmniej 120 x 60 mm; 9 - pretéw i 2 piyt
CONLIT PLUS ALU, o przekroju co najmniej 120 x 60 mm
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Rys. 14. Przekroj poprzeczny przewodu iaj; o wy nie wigl
niz 2500 x 1250 mm i cisnieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa,
z Rulaqq gni g z piyt CONLIT PLUS 120 ALU
liem i na zewnatrz izolacji ogniochronnej —
przekré, poprzeczny w mnejscu yti i e g ika wzmacniaj
1 strop; 2 — podwieszenie przewodu do stropu; 3 ~ podpofa ia - stalowy 3
- szpilki zgrzane z blachg s lub podporg - stalowe, i
6- Izolaqa z ptyt CONLIT PLUS 120 ALU, o gvubosa 60 mm.

7 - uszczelnienie stykéw klejem CONLIT Glue; B = zewnet Ny katownik m!"!«a 9,11 -
opaska z plyt CONUITRLU ALd oRuy*nzr‘ach cdnqmglie; 240 x 60.m) 10 o‘:glska Zipiyt
CONLIT PLU§,12§) %Uowydmarach co-najmie] 120 x 60 m
1 pretoy 2 piyt CONLIT PLUS ALU,
o przskroju co na;mnlej 120 x 60 mm_

ﬁ' V Sl
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Rys.15.  Przekréj przewodu o h przekroju nie wiekszych niz
2500 x 1250 mm i cidnieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa,
z 3 izolacjg g z plyt CONLIT PLUS 120 ALU i podwiesze-niem

przewodu umieszczonym na zewnatrz izolacji ogniochronnej — przekrdj poprzeczny w srodku
ksztattki (trojnika lub czwémika)

1-strop; 2 - podwieszenie przewodu do stropu (pionowe, skrajne prety wzmocnienia wewnetrznego,
umieszczonego w srodku ksztattki); 3 — podpora podwieszenia - stalowy ksztattownik; 4 — szpilki zgrzane
2 blachg przewodu; 5 - stalowe, ocynkowane i . 6 — izolacja ogni z
CONLIT PLUS 120 ALU. o grubosci 60 mm; 7 — uszczelnienie stykéw kiejem CONLIT Glue;
8 - szyna montazowa; 9, 10 - opaska z ptyt CONLIT PLUS 120 ALU o wymiarach co najmniej 240 x 60
) mm; 11 - opaska z pfyt CONLIT PLUS 120 ALU o wymiarach co najmnigj 120 x 60 mm,
12 - obustronne pretéw i i z ptyt CONLIT PLUS 120 ALU.
0 przekroju co najmniej 120 x 60 mm

-~ ®
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ogniochronng systemu CONLIT PLUS, przez strop, za
Katownika - widok I

Rys. 17.  Przejscie 1 go lub j z izolacjq
i pomocg

1 - izolacja ogniochronna z ptyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU o grubosci 60 mm;
2 - opaski z ptyt CONLIT PLUS ALU o wymiarach co najmniej 100 x 60 mm;
3 - ocynkowane, stalowe gwozdzie montazowe; 4 — uszczelnienie stykéw i przyklejenie opasek klejem
CONLIT Glue: 5 - $ruby intujace, jace katownik do H
[ ienie z luzne] welny mi j, ubitej do gestosci 150 kg/m3 lub z plyt CONLIT PLUS ALU;
7 - strop zelbetowy o grubosci 2 150 mm; 8 - stalowy katownik usztywniajacy przewo6d o wymiarach co
najmniej 50 x 50 x 5,0 mm
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Rys.16.  Przejicie yjnego, Klinr lub igja 2 izolacjg
ogniochronng systemu CONLIT PLUS, przez strop, usztywnionego za pomocy stalowego
katownika - widok |

1 - zolacja ogniochronna z ptyt CONLIT PLUS 80 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU, o grubosci 60 mm;
2 - opaski z piyt CONUT PLUS ALU o wymiarach co najmnigj 100 x 60 mm;

3- . stalowe 4- stykéw i lejenie opasek klejem
CONLIT Glue; 5 - $ruby i jace katownik do ;6 ienie z luznej
welny mineralnej, ubitej do gestosci 150 kg/m3 lub z piyt CONLIT PLUS; 7 - strop zelbetowy o gruboscei 2
150 mm; 8 — stalowa kotew M10; 9 - stalowy katownik ywniajacy przewdd, o wymi co najmniej
50x 50 x 5,0 mm
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Rys. 18. Przejscie przewodu j lub z izolacjg
ogniocnronng  systemu CONLIT PLUS przez &ciang betonowa lub murowang -
usztywnienie przewodu za pomoca rury stalowej

A R YT A { n
1 - zolacja ognioghrennaz piyt CONLIT PLUS 60'ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU 0 grubosci 60 mm:
2 - apaski z plyt CONUT PLUS ALU o wymiarach co najmniej 100 x'60 mim;
3 —stalowe, ocynkowane gwozdzie montazowe; 4 — uszczelnienie Stykéw i przyklejenie opasek klejem

CONLIT; § - rura stalowa z gwintowanym pretem stalowym wewnatrz pretem
svalow::: wpm Y C:;J[qlc: %ms“ 6;7 czelnienie z luzne] wetny ] ubite] do gestosci 150 kg/m3
z T ALU; 7 - stalowy Kgtownik usztywniajacy przewsd 30 x 30 x.3,0 mm;
8 - $ruby samgwr@u;qcé.wjag‘e Katownik do przewody; '8 —$ciana masywna o grubosci nie
niz 150 mm



Ixupal AT-15-6856/2016 45/53
PRZEKROJ PIONOWY
2
1 1
6.

Rys.19.  Przejscie p j iub ymiaja z izolacjg
ogniochronng systemu CONLIT PLUS przez $ciang fub = ywnieni
przewodu za pomocq stalowych ceownikéw

| 1-sciana 2 - izolacja Z plyt CONLIT PLUS 60 ALU lub

CONLIT PLUS 120 ALU a grubosci 60 mm; 3 - uszczelnienie stykow i pnzyqueme opasek kiejem
CONLIT Glue; 4 - opaski z plyt CONLIT PLUS ALU o wymiarach co najmniej 100 x 60 mm;

5 — stalowy ceownik Y 3jgcy przewodd, o iarach co najmniej
50 x 25 x 2,0 mm; 6 - wkrety samogwintujace o dlugosci wigkszej niz 60 mm;
7- ienie z luznej welny j, ubitej do gestosci 150 kg/m? lub z ptyt CONLIT PLUS
ALU;
Cora®
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Rys.21.  Przejscie przewodu j Iub ki q lub
izolacjg ogriochronng systemu CONLIT PLUS przez Sctane masywna

1 - $ciana; 2 - izolacja ogniochronna z ptyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120ALU. 0

grubos$ci 60 mm; 3 - , stalowe a- stykow
i przyklejenie opasek kle;em CONLIT Glue 5 - rura stalowa z
pretem przewod; 6— ienie z luznej wetny mmsmlne,, ubitej do ges\osu

150 kg/m?, lub z piyt CONLIT PLUS ALU; 7 - stalowy katownik uszty przewdd, o wy
najmniej 30 x 30 x 3,0 mm; 8 - opaski z ptyt CONLIT PLUS ALU o wwn\arsch co najmniej 100 x 60 mm
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Rys. 20 Przejscie lub iaj z izolacja
ogniochronng systemu CONLIT PLUS przez &ciang lekkg — usztywnienie przewodu za
pomocy ksztattownikow ceowych

1~ $ciana lekka o i j klasie j, 2- izolacja i 2z ptyt CONLIT

PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU o grubosci 60 mm, 3 - uszczelnienie stykow i przyklejenie
opasek klejem CONLIT Glue; 4 - opaskr 2z ptyt CONLIT PLUS ALU, o wymiarach co najmniej
100 x 60 mm; 5 — stalowy ceownik y jgcy przewod, o wymiarach co najmniej 50 x 25 x 2,0 mm;
6 — wkrety samogwintujace o dlugosci wiekszej niz 60 mm; 7 — uszczelnienie z luznej welny
mineralnej, ubitej do gestosci 150 kg/m3. lub z plyt CONLIT PLUS ALU
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Rys. 22 Przejscie 2 dwuscienng lub trojscienng
1zolacjg ogniochronng systemu CONLJT PLUS przez strop masywny

1 - strop; 2 - izolacja ogmochronna Z plyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU, o
grubosci 60 ]Ju 2 plyt CONLIT PLUS ALY owymiarach€6 hajmhiej 100 x 60 mm;

4 - uszzelni w |‘p rzyKlejenie Opasek kiejem CONLIT Glue; 5~ stalowy, Kkatownik usztywniajacy
przewod, o iarach.co najmniej 30 x 30 X 3,0.mm . 6 = stalowa kotew’ M1O 7 - uszczelnienie z
luznej weiny mineralnej, ubitej do gestosci 150 kg/m3, lub z ptyt CONLIT PLUS ALU; 8 - szpilkiz

Ierzykaml ssmozacuskowymn zgrzane z blachq przeWOdu
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Rys.24.  Przejscie przewodu lub iaj: z izolacia

ogniochronna z piyt CONLIT PLUS 120 ALU, przez s$ciang masyvmaa,. W miejscu
wystgpowania ksztattki (typu kolano)

1 - izolacja ogniochronna z piyt CONLIT PLUS ALU; 2 - opaskiz plyt CONLIT PLUS ALU
© wymiarach co najmniej 120 x 60 mm; 3 - stalowe, ocynkowane gwozdzie montazowe;
4 - uszczelnienie stykéw i sklejenie klejem CONLIT Glue; 5 - rura stalowa z umieszczonym wewnatrz

Rys.23.  Przejicie N . lub stalowym pretem gwil MS; 6- 2z luzne] weiny minerainej, ubite) do gestosci 150
° pvzekm'u wekszym niz 1250 x 1000 mm, ale nie wiekszym niz 2500 x 1250 mm oraz kg/m?, lub 2 piyt CONUT PLUS ALU; 7 - stalowy katownik iajacy przewdd, o wy co
) przejci o cisnieniu od -1500 Pa do +500 Pa, z izolacjg najmniej 30 x 30 x 3,0 mm; 8 - $ruby samogwintujace mocujace katownik do przewodu; 8 - Izolacja
ognlochmnnq z piyt CONLIT PLUS 120 ALU, przez $ciang masywng — usztywnienie ogniochronna z plyt CONLIT PLUS ALU:; 10 - éciana masywna; 11 - szoilki zgrzane z biachg
P za pomocg przewodu
1 - $ciana lub 2 - izolacja Z ptyt CONLIT PLUS 120 ALU;
3 - uszezelnienie stykow i przykiejenie opasek quem CONLIT Glue; 4 - opesm z plyt CONLIT PLUS 120
ALU o wymiarach co najmniej 100 x 60 mm; 5 - stalowy ceownik iajacy przewdd, o
co najmnlej 60x30x3,0mm; 6~ wkre(y samogwintujgce o dlugosci wigkszej niz 60 mm;
7- Z luznej welny mi ubilej do gesﬁosa 150 kg/m?, lub z ptyt CONLIT PLUS 120
M ®
U4 H“ AT-15-6856/2016 51/53 AT-15-6856/2016 52/53

KI IK BUDOWY L

Sebastian Michalski

Rys. 26. Przekroj pc
kluma!y?acy}nego z tnsjswenna izolacjg ogmochmnna systemu CONLIT PLUS

Rys. 25 Przekréj y i ] lub

p . ym na zewngtrz izolacji ochronnej
z izolacja  ogr g systemu CONLIT PLUS
i i i izolacji ochronnej
1 - przegr a; 2- ie przewodu do przegrody budcwianej, 3 - podpora
i talowy. szpilki ane z blacha
1~ przegroda 2~ do przegrody budowianej; 3 - podpora i adowe; 8- izbla f aeeal igamr: C%N Tp S 120 zzy;:?ev:::e
enia - stalowy ksztaftownik; 4 - szpilki zgrzane z blach przewodu; § - stalowe ocynkowane stykow piyt cdurr PLUS do%dm]em CONLITGIue; 8- opaska z poirto n‘pL S 120 ALU -
; 6 - izolacja ogi 2z plyt CONLIT PLUS 120 ALU; 7 - uszczelnienie ia kanalu, 9 - opaska z plyt CONLIT
stykow plyt CONLIT PLUS 120 ALU klejem CONLIT Glue; B - opaska z ptyt CONLIT PLUS 120 ALU — PLUS 1 LU ey ik ! 3 s
dodatkowe ip kanatu; 10 - opaska z rn’ ALY - dodatk ieczenie styku piy izolacyinych na bokach
9 - opaska z plyt CONLIT PLUS ALU - i L slyku piyt i na bokach i ;.us ? p‘,zeme gl,obé“m N &y lapmigh na &

przewodu ze stropem
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Rys. 27 Przekréj i iaj Z trojéci izolacjg
ogniochronng systemu CONLIT PLUS i i przewodu umi na
zewnatrz izolacji ochronnej
1-p g d 2- i i do j; 3 - podpora
ia — stalowy ik, 4 - szpilki zgrzanez blacha przewodu; 5 - stalowe

ocynkowane gwozdzie montazowe; 6 — izolacja ogniochronna z piyt CONLIT PLUS 120 ALU:
7 ~ uszczelnienie stykow plyt CONLIT PLUS 120 ALU klejem CONLIT Glue; 8 — katownik stalowy o

wymiarach 30 x 30 x 2 mm, jako ;9 — opaska z ptyt CONLIT PLUS

120 ALU - i poziomych i ia kanatu; 10 opaska z piyt
CONLIT PLUS 120 ALU -~ i pi ia kanatu;

11 — opaska z plyt CONLIT PLUS ALU ~ i ie styku pryt j na bokach

przewodu ze stropem
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