C_BITNER

ISO 2001:2015, ISO 14001:2015

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

I. Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania:

3. Producent:

4. System(-y) oceny i weryfikacji
I stalosci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki
notyfikowane:

Nr 0461/DWU/T/2018

YnTKSY

Dostawa energii oraz zastosowanie komunikacyjne w budynkach
i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania
i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu

Zaklady Kablowe BITNER sp. z o.0.
ul. Friedleina 3/3, 30-009 KRAKOW
Zaklad Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 TRZYCIAZ

EN 50575:2014
EN 50575:2014/A1:2016

NB 1438

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien:

Eca

Substancje niebezpieczne

NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Wilasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ produ¢enta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

w Trzyvcigz, dnia 2020-08-12
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C_BITNER

ISO 9001:2015, 1SO 14001:2015

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 0006.2/KDWU/BITNER

1. Nazwa i nazwa handlowa Kable sygnalizacji pozaru do ukladania na stale
wyrobu budowlanego:
2. Oznaczenie typu wyrobu YnTKSY;
budowlanego: YnTKSYekw;

YnTKSXekw;
3. Zamierzone zastosowanie Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych oraz zapewnienie transmisji sygnaléw
lub zastosowania: idanych pomiedzy poszczegélnymi skladowymi instalacji'‘przeciwpozarowych,

a takze pomi¢dzy urzadzeniami przeciwpozarowymi

4. Nazwa i adres producenta Zaklady Kablowe BITNER sp. z o.0. ul. Friedleina 3/3, 30-009 KRAKOW
oraz miejsce produkcji wyrobu:  Zaklad Produkeyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 TRZYCIAZ

5. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 3
6. Krajowa ocena techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2020/0213-3701 w.1

7. Jednostka oceny technicznej / Krajowa

. jednostka oceny technicznej: CNEQP-F1h
8. Nazwa akredytowanego laboratorium, numer Zespol Laboratoriéw Proceséw Spalania i Wybuchowosci (BW),
akredytacji: AB 1280
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadmc.ze chathiEshd wy.robu budowlaneg'o g Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan
Reakcja na ogien
YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw Eea Th-EN a0l

Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

ZAKLADY AﬁLOWE ITNER

w Trzyciagz, 04.01.2021

?‘eneusz Sosnowsk1

KIERO K BUDOWY
' 2/

Sebastian Michalskj

Materiat wbudowano w:
Budowa Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojanskiej
strefa Ci D w Gdyni
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I n T KS ' Kable sygnalizacji pozaru do uktadania na state

o SR

zastosowanie EN 60332-1 uniepalniona certyfikat
wnetrzowe powloka
Dane techniczne: Budowa:
Temperatura pracy: -40°C do 70°C Zyly: miedziane jednodrutowe
Min. temperatura uktadania: -5°C Izolacja: specjalny PVC
Napigcie pracy: 150V Oznaczenie zyt: zyly kolorowe zgodnie z tabelg
Préba napieciowa: Osrodek: pary skrecone réwnolegle
Napiecie przemienne: 1500V Powloka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniajgcy ptomienia (PN-EN
Napiecie state: 2250V 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN
Min. rezystancja izolacji: >200MQxkm 60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 badanie na wigzce kablowej kategoria
Rezystancja petli zyt [max.]: C) o indeksie tlenowym >29
0,8 mm - 75,0 Q/km Kolor powtoki: czerwony

1,0 mm - 48,0 Q/km
1,4 mm - 26,6 Q/km
1,5 mm’ - 24,2 Q/km
1,8 mm - 14,96 Q/km
2,3 mm - 9,60 Q/km
2,8 mm - 6,40 Q/km

Pojemnos¢ zyt:

maksymalna 120nF/km KIE BUDOWY
srednia 100nF/km . Py
Indukcyjnosé: ok.0,7mH/km ebastian Michalski

Minimalny promien gigcia: 10x@

Zastosowanie:

Specjalne kable do faczenia telefonicznych urzadzen stacyjnych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocag sygnatéw
analogowych i cyfrowych w przeciwpozarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable sg stosowane przede wszystkim jako tory
transmisji i zasilania urzadzen liniowych (czujniki, moduty liniowe) w dozorowych liniach systeméw sygnalizacji pozarowej, autonomicznych
systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pozarowego. Kable s3 stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili ,0” powstania
pozaru (moment wykrycia pozaru przez centrale wykrywcza). Kable sg przeznaczone do transmisji sygnatu lub stanu wyzwalajgcego
urzadzenia pomocnicze, ktére w przypadku wykrycia pozaru sg uruchamiane przez centrale sygnalizacji pozarowej (np. odtgczenie
wentylacji bytowej, sprowadzenie dzwigow osobowych, wylaczenie zasilania obiektu).

Kable posiadajg Krajowg Ocene Techniczng i Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Dokumenty te umozliwiajg stosowanie
kabli w instalacjach bezpieczenstwa pozarowego.

Oznaczenie zyt kabli YnTKSY

Barwy izolacji zyt

Numer pary
2 b

: niebieska
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A niebieska
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I n T KS I Kable sygnalizacji pozaru do uktadania na state

Nr kat. nx2xmm Srednica Waga kabla Cu
[mm] [kg/km] [kg/km]

TN00O1 1x2x0,8 4,0 22 9,7
TN0002 1x4x0,8 46 35 19,3
TN0003 2x2x0,8 4,9 36 19,3
TN0004 3x2x0,8 6.5 55 29
TN0005 4x2x0,8 7.2 70 38,6
TN0006 5x2x0,8 T 83 48,3
TN0009 6x2x0,8 8,1 100 57,9
TN0405 7x2x0,8 9,1 116 67,6
TN0402 10x2x0,8 10,4 161 96,5
TN0007 1x2x1,0 46 30 15,1
TN0013 1x4x1,0 7.1 59 30,2
TN0008 2x2x1,0 5,8 54 30,2
TN0010 3x2x1,0 8,0 83 453
TNOO014 4x2x1,0 9,3 109 60,3
TN0404 5x2x1,0 10,4 140 75.4
TN0015 7x2x1,0 11,5 180 105,6
TN0016 10x2x1,0 13,6 250 150,8
TN0017 12x2x1,0 14,7 295 180,9
TN0018 14x2x1,0 16,0 340 211,1
TN0019 1x2x1,4 6,3 56 29,6
TN0020 1x4x1,4 75 9 59,1
TN0021 2x2x1,4 9.4 107 59,1
TN0022 3x2x1,4 10,3 150 88,7
TN0023 4x2x1,4 12,2 195 118,2
TN0024 5x2x1,4 13,4 235 147,8
TN0025 7x2x1,4 14,8 315 206,8
TN0026 10x2x1,4 17,8 450 295,5
TN0027 1x2x1,5mm? 6,3 56 29,6
TN0028 1x4x1,5mm’ 73 9% 59,1
TN0029 2x2x1,5mm?’ 9,4 107 59,1
TN0030 3x2x1,5mm’ 10,3 150 88,7
TNO0031 4x2x1,5mm’ 12,2 195 118,2
TN0032 5x2x1,5mm’ 13,4 235 147,8
TNO0033 7x2x1,5mm’ 14,8 315 206,8
TN0034 10x2x1,5mm 17,8 450 295,5
TN0035 1x2x1,8 75 82 48,9
TN0036 1x4x1,8 8,9 147 97,7
TNO0037 2x2x1,8 11,2 160 97,7
TN0038 3x2x1,8 12,6 225 146,5
TN0039 4x2x1,8 14,7 290 195,4
TN0040 5x2x1,8 16,2 355 2442
TN0041 7x2x1,8 18,3 495 341,9
TN0042 10x2x1,8 21,6 680 488.4
TN0043 1x2x2,3 8,9 122 79,8
TN0044 1x4x2,3 10,4 217 159,5
TN0045 2x2x2,3 13,3 235 159,5
TN0046 3x2x2,3 14,7 330 239,2
TN0047 4x2x2,3 17,6 450 319
TN0048 5x2x2,3 19,4 550 398,7
TN0049 7x2x2,3 21,5 740 558,2
TN0050 10x2x2,3 25,8 1050 797.4
TN0051 1x2x2,8 10,1 168 118,2
TN0052 1x4x2,8 12,0 4 236,4
TNOO53 2x2x2.8 15,2 Mgg‘g”a{ wbudowano woa."y
TNOO54 3x2x2,8 16,9 Budowa Pagsu Centralnego z padgggiem
TN00S5 4x2x2,8 202 podziemnym, zlok&flizowanego przy ul B&ietojanskie;
TN0056 5x2x2,8 0973 . 2 j
TN0O57 7x2x2.8 25.2 1666efa CiD w Gdyni g57'5
TN0058 10x2x2,8 30,1 1510 1181,7

Zaklady Kablowe BITNER zastrzegajg sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia. =y i
Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy kable z inng iloscig 2yt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli. 1 () |

liE§ WALK BUDOWY et

S . . - ®
: ebastian Michalski B IT N E R



C BITNER

ZAKELEADY KABLOWE
ISO 9001:2008; 1ISO 14001:2004

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE nr 006/B/12/2016

BiTflame 1000, BiTflame 1000C ; PH90, E30 + E90 0,6/1 kV

T PTOTUKE: ¢ 0 c5 summsmmssmamsrosssssssssss smmonss smsesummnssmns sesmomns seas s seasion ssesin s s son s s 5556 6500 e
(nazwa wyrobu, typ, partia, seria)

Zaktady Kablowe BITNER Spétka z 0.0., 30-009 Krakéw ul. Jézefa Friedleina 3/3
2. Producent wyrobu: Zaktad Produkcyjny: 32-353 Trzyciaz 165

(petna nazwa i adres zaktadu produkujgcego wyréb)
3. Niniejsza Deklaracja Zgodnos$ci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta
4. Przedmiot Deklaracji: Kabel elektroenergetyczny do instalacji pozarowych oznaczony jako:

BITNER BiTflame 1000 PH90; E30+E90 0,6/1kV (1 +48)x (1,5 + 300) mm?,
BITNER BiTflame 1000C PH 90; E30+E90 0,6/1 kV (2 +30) x (1,5/1,5 + 240/120) mm?

5. Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami
Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odno$nymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do odno$nych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do ktérych deklarowana jest zgodno$¢:

- normy zharmonizowane:
Numer Tytut
PN-EN 60228:2007 Zyty przewodéw i kabli
PN-EN 60332-1-2:2010 Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiattowodowych. Czesé 1-2:

Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie si¢ ptomienia. Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW

PN-EN 60332-3-22:2009E Badania palno$ci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiattowodowych -- Cze$¢ 3-
22: Sprawdzenie odporno$ci na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia wzdtuz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw -- Kategoria A

PN-EN 61034-2:2010 Pomiar gestosci dyméw wydzielanych przez palace sie przewody lub kable w
okreslonych warunkach -- Czeé¢ 2: Metoda badania i wymagania

PN-EN 60754-2:2014-11E Badanie gazéw wydzielajacych sie podczas spalania materiatéw pobranych z kabli i
przewodéw — Czes$¢ 2: Oznaczanie kwasowosci (przez pomiar pH) i konduktywnosci

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne:

Numer Tytut

ZN-CB-71:2014 Przewody instalacyjne o izolacji z tworzywabezhalogenowego usieciowanego i
powtoce z tworzywa bezhalogenowego, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV,
typu BiTflame

PN-EN 50200:2006 Metoda badania palnos$ci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych
DIN 4102-12:1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von

elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prifungen

7. Informacje dodatkowe:
- Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0603-0448/2015 Wyd. 4

il gt Bl gé/abvg dowano w:
éz 2 ﬂae & .‘ﬂsgegozparklngmm

- podziemn m
Trzycigz 30.12.2016 K strefa C lr}lg w Gdyni

nazwisko i podpis osoby upowaznionej

Miejsce i data wystawienia

KIER IK BUDOWY fas s dina
7 FUVY T INUI
Sebastian Michalski

przy ul. Swietojaniskiej



PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACS!

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ :
B b
im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY $
L I =Y
L4 Jednostka Certyfikujaca / Certification Department CNBOP-PIR

CERTYFIKACJA
WYROROW

CNBOP-PIB Acos3

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 J6zefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0267

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; z pozn. zm.) niniejszy certyfikat
odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Kable zasilajace, kable sterujace i kable komunikacyjne — do zastosowari podiegajacych
wymaganiom w zakresie reakcji na ogieri oraz odpornosci ogniowej —
Ognioodporne, bezhalogenowe kable zasilajace i sygnalizacyjne
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV typu: BiTflame 1000, BiTflame 1000C

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania, ograniczeniach opisanych w pkt 2 krajowej
oceny technicznej i na drugiej stronie certyfikatu
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczna;
CNBOP-PIB-KOT-2020/0205-3701 wydanie 2 z dnia 30.06.2022 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Zaktady Kablowe BITNER Spétka z o.0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

Zakiady Kablowe BITNER Spéika z o.0.
ul. Krakowska 2
32-353 Trzyciaz

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1+,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wiasciwosci  uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okre$lonych
w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwosci.
Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 29.07.2020 r., pozostaje w mocy do dnia 02.07.2025r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 42/DC/B/2020
z dnia 29.07.2020 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jego wytwarzania
nie ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby.
Nr wydania certyfikatu: 02 Data 8&%@'1%5%5@?0 - o
Budowa Parku Centralnego z parkingiem
ierdededlizowanego przy ul. Swietojariskiej

na stronie internetowej www.cnbop pt? “,' o nRrem telefonuzsggg{sag 83i‘8'w Gdyni
KIERO gARNEELEZ=,  DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNQ FRTYFIKUJACEJ RS © (S NNLPE 1R A
x5 5. I » LW i
dr ichat Chmiel "'/ W= st. bryg. dr inz. Pawet Janik

per29b/14 01,2021 Sebastian Michalski Suge ST



PCA

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J &

PoLskie CENTRUM
ARmEDYTACYI

-/.¥ im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
M Im:':‘;:f” Jednostka Certyfikujaca / Certification Department
I 2 @

WYROBOW

CNBOP-PIB Acos3

ul.. Nadwislariska 213, 05-420 Jézefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0267

Niniejszym krajowym certyfikatem statosci wiasciwosci uzytkowych objete sa kable
jak wskazano w ponizszej tabeli:

W zakresie reakcji na ogien:
pomiar wydzielania ciepla i wytwarzania dymu wg PN-EN 50399:2011+A1:201 6-12,
odpornos¢ kabla na pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia
wg PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02,
badanie gazéw wydzielajacych sig podczas spalania materiatéw pobranych z kabli i przewodow
wg PN-EN 60754-2:2014-11

liczba zyt: | przekroj zyly [mm?):
2 ! 1.5. 2,5; 4. 6; 10; 16; 25, 35; 50, 70
_ 3.4.5 | 1.5:2,5.4: 6, 10; 16, 25, 35. 50, 70; 95, 120. 150; 185. 240
Bivasme- 1000 7 | 1.5.2.5.4. 6, 10
10, 12, 14. 19 1.5,2.5. 4
I 24, 30, 48 15,25

W zakresie reakcji na ogien:
Pomiar wydzielania ciepla | wytwarzania dymu wg PN-EN 50399:2011+A1:2016-1 2,
odpornos¢ kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie plomienia
wg PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02,
pomiar gestosci wydzielanych dymow wg PN-EN 61034-2:2010+A1 :2014-02+A2:2020-08,
badanie gazéw wydzielajacych sie podczas spalania materiatéw pobranych z kabli i przewodéw
wg PN-EN 60'1154-2:2014-11
. liczba zy} przekroj zyly [mm?]
BiTflame 1000 C 10 12 1 1525
W zakresie odpornosci ogniowej: |
sprawdzenie odpornosci przewodu na ogieri wg PN-EN 50200:2016-01 oraz PN-EN 50362:2003
lub PN-EN IEC 60331-1:2020-06 (odpowiednio do $rednicy zewnetrznej kabla),
sprawdzenie ciaggosci obwodu podczas palenia wg PN-IEC 60331-21:2003 / IEC 60331-21:1999,
sprawdzenie funkcjonalnosci zespotu kablowego wg DIN 4102-12:1998-11,
sprawdzenie odpornosci kabla na dziatanie wody w warunkach pozaru
wg PN-EN 50200:2016-01 + Zatacznik E - wylacznie kable o Srednicy zewnetrznej do 20 mm
lub wg PN-EN IEC 60331-1:2020-06 i procedury badawczej CNBOP-PIB nr PB/BW/2 - wylacznie kable
typu BiTflame 1000 o liczbie zy! 1+5 i $rednicy zewnetrznej powyzej 20 mm

liczba zy!: przekroj zyly [mm?]:
, 1,5;2,5. 4, 6, 10; 16, 25. 35 50, 70;
95.120; 150; 185, 240. 300
4 2 1.5.2,5. 4, 6. 10, 16, 25, 35. 50, 70
BiTfame 1000 3.45 1.5.2.5. 4. 6. 10. 16, 25, 35. 50, 70: 95, 120. 150 185. 240
7 1.5:25,4.86, 10
10, 12, 14, 19 15,254
24, 30, 48 15,25
, 15/1.5; 2.5/2.5. 414, 6/6. 10/10, 16/16:
= 25/186. 35/16; 50/25. 70/35
. 1,515, 2,5/2,5, 4/4; 6/6; 10/10. 16/16. 25/16. 35/16.
BiTAlame 1000 C 3,4 50/25: 70/35, 95/50; 120/70; 150/70; 185/95. 240/120
7 1.5/2.5. 2.5/2.5. 4/4. 6/6
10,12 15625

Kable BiTflame 1000 z zylg ochronng 2/0 majq w oznaczeniu literg G, np. BiTflame 1000 3G1,5 mm?
Materiat wbudowano w:

Nr wydania certyfikatu: 02 Pata,wydania; | Egﬁﬁgﬁ?efgo z parkingiem

DYREKTOR CNBOP-PIB

MY ITEArE R A ~

-
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BiTflame® 1000 FE180/E90

Ognioodporne, bezhalogenowe, kable zasilajgce i sygnalizacyjne, 0,6/1 kV

zastosowanie zastosowanie zastosowanie
w przemysle wnetrzowe zewnetrzne

Fﬁ@w{n'r' e TR g s e o T P T et

L Bz ¥

PN-EN 60332-1

LVD 2014/35/EU

CPR 305/2011

ny e

bezhalogenowe niska emisja dyméw  odpornosé¢ UV wytrzymalosc izolacji  podtrzymanie
w ogniu 180 min funkcji E90

NN
N, PN\ N
IEC 60332-3
PN-EN 60332-3 EN 50267 EN 61034

Dane techniczne:

Budowa:

Temperatura pracy:

Instalacja na state: -40°C do 80°C

Min. Temperatura instalacji:-5°C

Max. temperatura zyly roboczej podczas
pracy: 90°C

Max. temperatura zyly roboczej podczas
zwarcia: 250°C

Napigcie pracy: U,/U =0,6/1 kV

Préba napieciowa: 3500 V

Rezystancja izolacji: > 2000 MQ x km
Min. promien giecia: 10x @

Zyty: miedziane jednodrutowe KkI.1 (RE) lub wielodrutowe ki.2 (RM) wg EN 60228
Izolacja: specjalna usieciowana mieszanka bezhalogenowa

Oznaczenie zyt:

Do 5 2yt zgodnie z tabelg, powyzej 5 zyt zyly numerowane, kable z Zylg ochronng /o
majg w oznaczeniu litere G (np. 7G2,5)

Wkiady wypetniajace: specjalne tworzywo bezhalogenowe, w kablach
wielozytowych

powyzej 16mm?

Powtoka: specjalne tworzywo bezhalogenowe, samogasnace i
nierozprzestrzeniajgce ptomienia (wg PN-EN 60332-1 test odpornosci pojedynczego
kabla na rozprzestrzenianie ptomienia oraz PN-EN 60332-3-24 odpornos$¢ wigzki

kabli na rozprzestrzenianie ptomienia)
Kolor powtoki: pomaranczowy

Zastosowanie:

Kable ognioodporne posiadajace klase zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w
warunkach pozaru. Przeznaczone sg do zasilania odbioréw w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych
(wiezowce, szpitale, centra handlowe, tunele, muzea, teatry, kina). Kable mogg by¢ stosowane do zasilania i sterowania odbiornikow
(oSwietlenie, urzadzenia przeciwpozarowe, pompy). Kable z podtrzymaniem funkcji elektrycznych E90 musza by¢ instalowane na
odpowiednich systemach no$nych przebadanych zgodnie z DIN 4102-12. Kable wykonane w cato$ci z materiatéw bezhalogenowych,
nie emitujacych szkodliwych substancji w czasie pozaru. Nadaja si¢ do instalowania na state w urzagdzeniach przemystowych, liniach
technologicznych, maszynach pracujgcych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych - réwniez w obiektach uzytecznosci publicznej. Kable
nadajg sig do instalacji na zewnatrz. Powtoka jest odporna na promieniowanie UV.

Badania:

Odporno$¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie ptomienia (ognioodporno$c): PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1
Odpornos$¢ wigzki kabli na rozprzestrzenianie ptomienia: PN-EN 60332-3-24, |[EC 60332-3, DIN -VDE 482-266-2

Emisja korozyjnych gazéw wydzielanych podczas spalania: PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN -VDE 0472-813

Emisja gestosci dymoéw wydzielanych podczas spalania: PN-EN 61034-1(-2), EC 61034-1(-2), DIN — VDE 0482-1034-2

Odpornoséc¢ izolacji na diugotrwate dziatanie ognia (trwato$é izolacji) FE180: IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN —VDE 0472-814
Zachowanie funkgiji instalacji kablowych E90:DIN - VDE 4102-12

Zachowanie funkcji kabla podczas pozaru (PH90): PN-EN 50200

Kable bez zyly ochronnej z/o

Nr kat. nxmm’  Srednica Waga kabla Cu Nr kat. nxmm’  Srednica Waga kabla Cu

[mm] kgkm]  [kg/km] [mm] kgkm]  [kg/km]
B62600  1x1,5RE 6,0 53 14,4 B62616  2x1,5RE 10,4 131 28,0
B62601  1x2,5RE 6,4 65 24,0 B62617  2x2,5RE 11,2 160 48,0
B62602 1x4 RE 6,8 84 38,4 B62618 2x4 RE 12,1 202 76,8
B62603 1x6 RE 7.3 105 57,6 B62619 2x6 RE 13,1 255 1152
B62604  1x10 RE 8,1 150 96,0 B62620  2x10 RE 14,7 350 192,0
B62605  1x16 RE 9,1 220 153,6 B62621 16 6,7 505 307,2
B62606  1x25RM  11.2 330 240,0 B62622 Nﬁ%’%ﬁ Wb“éﬁ,&’ano W770 480,0
B62607 1x35RM 12,3 425 336,0 Bs2823va PAGSIRVENtra2aago z padesigiem 672,0
B62608  1x50 RM 14,4 588 480,0 : . s ;
B62609  1x70RM 158 775 6720 poug EBBZ%S ? Z'éﬁ'%?ne% Al qggg”etoj%ggﬁj
B62610  1x95RM  17.9 1060 912,0 B62626 3§Z,f§ CiD gdyni 150 432
B62611 1x120RM 196 1280 1152,0 B62627  3x2,5RE 11,8 186 72,0
B62612 1x150RM 22,2 1640 1440,0 B62628 3x4 RE 12,8 240 115,2
B62613 1x185RM 239 1990 1776,0 B62629 3x6RE 138 1+ 1 § $%5p= 5 3 728 ~ |
B62614 1x240RM  27.6 2545 2304,0 B62630 3x10RE 155!\ L 460 |\ 28810 .
B62615 1x300RM 29,7 3090 2880,0 B62631  3x16RE _ 17,7 675 460,8

KIE K BUDOWY POWYKC WA
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Sebastian Michalski
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BiTflame® 1000 FE180/E90

Ognioodporne, bezhalogenowe, kable zasilajgce i sygnalizacyjne, 0,6/1 kV

kable bez zyty ochronnej

Nr kat.

B62632
B62633
B62634
B62635
B62636
B62637
B62638
B62639
B62640
B62641
B62642
B62643
 B62644
B62645
B62646
B62647
B62648
B62649
B62650

nxmm?’

3x25 RM
3x35 RM
3x50 RM
3x70 RM
3x95 RM
3x120 RM
3x150 RM
3x185 RM
3x240 RM
4x1,5 RE
4x2,5 RE
4x4 RE
4x6 RE
4x10 RE
4x16 RE
4x25 RM
4x35 RM
4x50 RM
4x70 RM

kable z zyta ochronng

Nr kat.

B62670
B62671
B62672
B62673
B62674
B62675
B62676
B62677
B62678
B62679
B62680
B62681
B62682
B62683
B62684
B62685
B62686
B62687
B62688
B62689
B62690
B62691
B62692
B62693
B62694
B62695
B62696
B62697
B62698
B62699
B62700
B62701
B62702

nxmm’

1G1,5 RE
1G2,5 RE
1G4 RE
1G6 RE
1G10 RE
1G16 RE
1G25 RM
1G35 RM
1G50 RM
1G70 RM
1G95 RM
1G120 RM
1G150 RM
1G185 RM
1G240 RM
1G300 RM
3G1,5RE
3G2,5RE
3G4 RE
3G6 RE
3G10RE
3G16 RE
3G25 RM
3G35 RM
3G50 RM
3G70 RM
3G95 RM
3G120 RM
3G150 RM
3G185 RM
3G240 RM
4G1,5RE
4G2,5RE

Srednica
[mm]

221
24,6
29,3
32,3
36,7
40,5
46,0
49,8
57,6
11,9
12,8
13,9
15,1
17,0
19,5
244
27,2
32,6
36,0

Srednica
[mm]

6,0

6,4

6,8

7,3

8,1

9,1
11,2
12,3
14,4
15,8
17,9
19,6
22,2
23,9
27,6
29,7
11,0
1.8
12,8
13,8
15,5
17,7
221
24,6
29,3
32,3
36,7
40,5
46,0
49,8
57,6
11,9
12,8

Waga kabla

[kg/km]
5440
6995
8640
10910
225
285
372
482
700
1035
1335
1870
2460
3380
4090
5255
6370
8190
186

Waga kabla

[kg/km]
53
65
84
105
150
220
330
425
588
775
1060
1280
1640
1990
2545
3090
150
186
240
325
460
675
1035
1335
1870
2460
3380
4090
5255
6370
8190
186
235

Cu
[kg/km]

4608,0
5760,0
7104,0
9216,0
72,0
120,0
192,0
288,0
480,0
720,0
1008,0
1440,0
2016,0
2736,0
3456,0
4320,0
5328,0
6912,0
57,6

Cu
[kg/km]

14,4
24,0
38,4
57,6
96,0
153,6
240,0
336,0
480,0
672,0
912,0
1152,0
1440,0
1776,0
2304,0
2880,0
432
72,0
115,2
172,8
288,0
460,8
720,0
1008,0
1440,0
2016,0
2736,0
3456,0
4320,0
5328,0
6912,0
57,6

QG,W%WUDOWY

SEEastian Michalski

Nr kat.

B62651
B62652
B62653
B62654
B62655
B62656
B62657
B62658
B62659
B62660
B62661
B62662
B62663
B62664
B62665
B62666
B62667
B62668
B62669

Nr kat.

B62703
B62704
B62705
B62706
B62707
B62708
B62709
B62710
B62711
B62712
B62713
B62714
B62715
B62716
B62717
B62718
B62719
B62720
B62721
B62722
B62723
B62724
B62725
B62726
B62727

B62731
B62732
B62733
B62734

nxmm?

4x95 RM
4x120 RM
4x150 RM
4x185 RM
4x240 RM
5x1,5 RE
5x2,5 RE
5x4 RE
5x6 RE
5x10 RE
5x16 RE
5x25 RM
5x35 RM
5x50 RM
5x70 RM
5x95 RM
5x120 RM
5x150 RM
5x185 RM

nxmm’

4G4 RE
4G6 RE
4G10 RE
4G16 RE
4G25 RM
4G35 RM
4G50 RM
4G70 RM
4G95 RM
4G120 RM
4G150 RM
4G185 RM
4G240 RM
5G1,5RE
5G2,5 RE
5G4 RE
5G6 RE
5G10 RE
5G16 RE
5G25 RM
5G35 RM
5G50 RM
5G70 RM
5G95 RM

Srednica  Waga kabla Cu

[mm] [kg/km] [kg/km]
41,1 235 96,0
45,2 305 153,6
51,4 412 230,4
57,4 590 384,0
64,3 875 614,4
12,9 1355 960,0
14,0 1760 1344,0
15,2 2480 1920,0
16,5 3280 2688,0
18,7 4490 3648,0
21,4 1045 768,0
27,0 1620 1200,0
30,3 2110 1680,0
36,3 2995 2400,0
40,1 3975 3360,0
45,8 5460 4560,0
50,4 6615 5760,0
57.4 8505 7200,0
62,0 10320 8880,0

Srednica  Waga kabla Cu

[mm] lkakm]  [katkm]
13,9 305 153,6
15,1 412 230,4
17,0 590 384,0
19,5 875 614,4
24,4 1355 960,0
27,2 1760  1344,0
32,6 2480  1920,0
36,0 3280  2688,0
41,1 4490  3648,0
452 5440  4608,0
51,4 6995  5760,0
57,4 8640  7104,0
64,3 10910 9216,
12,9 225 72,0
14,0 285 120,0
15,2 372 192,0
16,5 482 288,0
18,7 700 480,0
21,4 1045 768,0
27,0 1620  1200,0
30,3 2110  1680,0
36,3 2995  2400,0
4o1 3975 3360,0

4560,0

scideruiat W&Uidowanes\w 5760,0
B62728d 0 01 5% RM Ceni?alnego BbRAkingi&390.0

oo BEERE P RRowsitko o TR0 Swietiggiie

7G62,5Refa C 151w Gdynssz 168,0

7G4 RE
7G6 RE
7G10 RE

16,5 473 268,8
18,0 620 403,2
2004(7) 11 9151 1= 6720 1

Yy v |

BITNER



BiTflame® 1000 FE180/E90

Ognioodporne, bezhalogenowe, kable zasilajgce i sygnalizacyjne, 0,6/1 kV

Nr kat. nxmm’  Srednica  Waga kabla Cu Nr kat. nxmm®  Srednica  Waga kabla Cu

[mm] [kg/km] [ka/km] [mm] [ka/km] [kg/km]
B62735 10G1,5RE 17,6 392 144,0 B62744 19G1,5 RE 21,5 665 273,6
B62736 10G2,5 RE 19,1 510 240,0 B62745 19G2,5 RE 234 875 456,0
B62737 10G4 RE 20,9 665 384,0 B62746 19G4 RE 25,7 1185 729,6
B62738 12G1,5RE 18,1 437 172,8 B62747 24G1,5RE 25,1 835 345,6
B62739 12G2,5RE 19,7 572 288,0 B62748 24G2,5RE 27,5 1105 576,0
B62740 12G4 RE 21,6 770 460,8 B62749 30G1,5RE 26,6 995 432,0
B62741 14G1,5RE 19,4 520 201,6 B62750 30G2,5RE 29,2 1335 720,0
B62742 14G2,5RE 21,1 675 336,0 B62751 48G1,5RE 331 1550 691,2
B62743 14G4 RE 231 910 537,6 B62752 48G2,5RE 36,4 2085 1152,0

Zaklady Kablowe BITNER zastrzegaja sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy przewody z inng ilodcig 2yl lub o innych przekrojach niz podane w tabeli.

Oznaczenie zyt kolorami:

llos¢ zyt Kolory izolacji zyt
Kable bez zyly ochronnej
1 czarna
2 niebieska, bragzowa
3 brazowa, czarna, szara
4 niebieska, brgzowa, czarna, szara
5 niebieska, brgzowa, czarna, szara, czarna
Kable z zyl3 ochronna z/o
1 Zielono-zéita
3 zielono-zdlta, niebieska, brgzowa
4 Zielono-z6lta, brazowa, czarna, szara
5 zielono-z6Ma, niebieska, brgzowa, czarna, szara
>5 zielono-zo6tta, pozostate zyly numerowane

Materiat wbudowano w:
Budowa Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojariskiej
strefa Ci D w Gdyni
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