inwestor: Agencja Rozwoju Gdynisp.20.0

Projekt: Bud: Parku Ci Inego 2 parkingiem podai ym na ckolo 270 (+/-5) samochoddw w Gdyni
Etap N i yeji, pomigdzy Istniejgcym p Skateparku a ulicg $v Jatiskq
strefa C, D

Adres : Gdynia, al.Marszatka Pitsudskiego, ul, Swietojan

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU/ MATERlAtU ZAMIENNEGO
Nr: 1S-001-W-2PH4
Data: 05.10.2022

Material przediozony do zatwierdzenla:

Wentylatory oddymiajace i wentylatory strumieniowe wraz z automatyka Producent AERECO

Material zamienny wzgledem Dokumentaqi Projektowej: TAK

Uzasadnlenie zmlany: : iy : e

Zatgczniki:

Zestawienie wentylatoréw wraz z potéwnlaf_liem pa'ramefréw

Karta katalogowa wentylatory oddymiajce

Karta katalogowa wentylatory strumieniowe

Deklaracja 2godnosci ne 20200215/EGP.TUCS

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018-0477 wydanie nr 2

|Karta materiatowa centrali sterujacej - Aereco

Swiadectwo dopuszezenia centrali sterujgce] urzadzed przechvpozarowych nr 3478/2018

Deklaracja wiasciwosci uiytkowych Nr 20210119/ACC.GPF/EN12101-10

Krajowy certyfikat statosci wlasciwosci usytkowych nr 020-UWB-2691/W

KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH
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Y AERECO

Deklaracja zgodnosci nr 20200219/EGP.TUC.S
1. Producent wyrobu:

AERECO WENTYLACJA sp. z 0.0.
Ul. Kasprzaka 7
01-211 Warszawa

2. Nazwa wyrobu:

Wentylatory typu EGP.TUC.S

3. Przeznaczenie:
Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach i w tunelach
4. Producent deklaruje zgodno$¢ wyrobu z nastepujacymi dyrektywami:

Dyrektywa 2014/30/UE
Dyrektywa 2014/35/UE
Dyrektywa 2011/65/UE
Dyrektywa 2006/42/WE

tomna Las, 19.02.2020

AERECO WENTYLACJA sp. z 0.0.

ul. Kasprzaka 7
01-211 Warszawa

Budowa Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojanskiej
strefa Ci D w Gdyni

tel.: +48 22 380 30 00
fax: +48 22 380 30 01

www.aereco.com.pl

KIEROWNIK BUDOWY
Kapital 350 000 PLN 17 DOKU MEN TACJA

) stian Mi i
NP 527-22:56-495 e POWYKONAW N
SR dla m.sl. Warszawy . VVIANUNAVY C.i/f\

Xl Wydzial Gospodarczy
KRS nr 0000035416



AERECO — EXIT Gf

EGP.TU(R)C.5.3
EGPTU(R)C.5.3.M
EGPTUC.5.3.S

Wentylator indukeyjny

Wentylacja pozarowa i bytowa.

Wentylacja garazy i tuneli.

Odpornosc ogniowa 400°C/2 h lub 300°C/2 h.

Dane techniczne

EGPTUC 5.3 EGPTRC.5.3 EGPTUC.5.3.M EGPTRC.5.3.M EGPTUC.5.3.8
_“‘!Ai"d;"fuuﬂuf;;:s* - ” F400 F400 - F300 (C;BO"C/Z N F300 (300°C/2 by Y ;;;:AAWA“
oOMOMM  SOOMEOA  S0ASIOmM  BSO0MZSOMM  S3004G00m
Obroty wimika 2840/1413 RPM - 2840/1413 RPM ------ 2840/1413 RPM B 2840/1413 RPM 2820/1415 RPM
Sita cigau - 61/15,3N - 54/13.5N 61/153N - 54/135N B4/16 N a
s’ ooy oS5 emwn PS5 snvonkay PSS somvonany 1965
Zasilania 3x400V-50 Hz 3x 400 V-50 Hz 3 x 400 V-50 Hz 3x 400 V-50 Hz 3x 400 V-50 Hz
H:‘;: nmh‘iwn;;n-;m o - 1,5/0.35 kW o 1.5/0,35 kW - tb;;:};kw NW‘JS;C;TBS kW 1,4/0,33 kW
In @400 V;r:ﬂ n;;"mmv# H - asan2ze R 3,53/1.2;}’. 3,531.22 A e 3,‘33/1:?:;)&ww <7”713*35—/;’B.;_/;7 .
h;u w/sum:z;«:mk pradu rozruchy lmwwmmgc—'—-w-r»— 6.0/4,5 o 6.0/4.5 - - 6,0/4.5 6,0/4,5 o 45/;9 -
Ammykr,i' 69/50 dB&A) 7 é9/50 dH(AJV : 69/50 dB(A) 69/50 r;B(A) W 69/50 dB(A)
o~ o T e sk wk sl
*Poziom cisnienia akustycznego mierzony w polu swobodnym w odleglosci 3 m od wentylatora, w dowolnym kierunku
Opis
« Certyfikat 2godnosci CE 2 EN 12101-3 w klasle F400 lub F300 EGPTUC.5.3.5

» Maksymalna temp. pracy bytowej 40°C
Iniki ze stali ocynkowane] z wypetnieniem z welny mineralnej

\

Siatka ochronna po stronie ssawnej | defiektor po stronie tfocznej modele
rewersyjne posiadaja deflektor po obu stronach

Opcjonalnie wylgczniki serwisowe

L

odpornosc ogniowa: M - F300 (300°C/2 h),
brak ozn. - F400, S - bez odpornosci oghiowe],
praca bytowa do 40°C

typ silnika

rozmiar obudowy

typ obudowy: C - przekrj kotowy, O - oktagonalny
typ pracy: U - jednokierunkowy, R - rewersyjny
wentylator indukcyjny
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Tlumaczenie z jgzyka angielskiego

kldgo British [znak certyfikacji BSI]
ards Intsitution] bsi [znak bryt. Przywileju Krélewskiego]

Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Niniejszym zaswiadcza si¢, ze spélka: Elekrovent SRL
Via delle Pozzette, 18
Soiano del Lago
Brescia
25080
Wtochy

posiada certyfikat numer: 2797 CPR 518885

) w odniesieniu do normy:
EN 12101-3:2015
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 z dnia 9 marca
2011 (Rozporzadzenie w sprawie wyrobow budowlanych - CPR), niniejszy certyfikat dotyczy
wymienionego produktu budowlanego. Certyfikat poswiadcza, ze zastosowano wszystkie
przepisy odno$nie oceny i weryfikacji staloéci wiasciwosci uzytkowych opisane w Aneksie
ZA w/w normy w ramach systemu 1 w zakresie wlaéciwoéci uzytkowych okreslonych w
niniejszym certyfikacie oraz ze poddano ocenie zakiadowa kontrole produkcji prowadzona
przez producenta w celu zapewnienia stalosci wlasciwosci uzytkowych wymienionego
produktu budowlanego. Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu podanym
nizej i zachowuje waznos¢ tak dhugo, jak dlugo zadna ze wskazanych norm ujednoliconych,
produkt budowlany, metody oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych oraz
warunki produkcji w zakladzie nie ulegna zmianie, chyba ze zostanie on zawieszony badz
wycofany przez jednostke notyfikowang dokonujaca certyfikacji produktu.

Za i w imieniu BSI, jednostki [podpis nieczytelny]
notyfikowanej w odniesieniu do dr Dave Hagenaars, Dyrektor Zarzadzajacy
wspomnianego Rozporzadzenia
(Jednostka notyfikowana nr 2797):
Poprzednia jednostka notyfikowana: BSI 0086  Data ostatniego wydania: 30.04.2020
Data pierwszego wydania: 12.11.2007
Strona: 1/12
[znak akredytacji Products RvA C 646] ... making excellence a habit ™

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotke BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wid$idscia' i"putiggs Bfe¥vtocznemu
zwrotowi na zadanie. Budowa Parku Centralnego z parlflnglem
Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwoniac podomstriertel 3112 8a607802€ ergfikatow ifSigRsk el
elektronicznej mozna uwierzytelni¢ online. strefa Ci D w Gdyni
BSI Group The Netherlands B.V., spétka zarejestrowana w Holandii pod numerem 33
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.

DOKUMENTAC
P O WY K U I\j :f:}i.“".?{"\x" G

KIERQWNIK BUDOWY

Sebastian Michalski




Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885

EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 2
seria Duct-M DUCT-M 312ht DUCT-M 352ht DUCT-M 402ht
wersja ht DUCT-M 452ht DUCT-M 502ht DUCT-M 562ht
DUCT-M 632ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4
DUCT-M 314ht DUCT-M 354ht DUCT-M 404ht
DUCT-M 454ht DUCT-M 504ht DUCT-M 564ht
DUCT-M 634ht DUCT-M 714ht DUCT-M 804ht
DUCT-M 904ht DUCT-M 1004ht DUCT-M 1124ht
DUCT-M 1254ht DUCT-M 1404ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 6
DUCT-M 406ht DUCT-M 456ht DUCT-M 506ht
DUCT-M 566ht DUCT-M 636ht DUCT-M 716ht
DUCT-M 806ht DUCT-M 906ht DUCT-M 1006ht
DUCT-M 1126ht DUCT-M 1256ht DUCT-M 1404ht
DUCT-M 1606ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 8
DUCT-M 318ht DUCT-M 358ht DUCT-M 408ht
DUCT-M 508ht DUCT-M 658ht DUCT-M 638ht
DUCT-M 718ht DUCT-M 808ht DUCT-M 908ht
DUCT-M 1008ht DUCT-M 1128ht DUCT-M 1258ht
DUCT-M 1406ht DUCT-M 1606ht
Opdznienie zadziatania n/d
Klasa odpornosci ogniowej F200 (test do 200°C, 120min.)
Klasa odpornoci silnika Klasa F
Akcesoria Thumiki
Puszka przylaczeniowa
Wylacznik serwisowy
Przeciwkotlnierze
Polaczenia elastyczne
Siatka ochronna
Stopy montazowe
Stozek wlotowy
Dyfuzor wylotowy
Przepustnica GSC-DUCT
Odnosne raporty Applus: 5047055, 5047567, 5047742, 06/32300643, 08/32313197, 07/32305000,
07/3230487%,%23222, 4023633, 4034521 1 19-21572-2686. fj BkOU E%A EN TA (] A
Odnosne raporty BSRIA: 53332/1, 52794/1, 52574/1 i 10019473,

DMVVAN£2 -~ . S
FOWTYRONAWCZA
Data ostatniego wydania: 30.04.2020

Materiat wbudowano Vgtyona- 2/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotke BSI iGrbupa Thek Netheérhiii@sOB. V2! K TEHATM.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, porvst ooy Widstiodtig i pdie g avierwie iz kie)
zwrotowi na zadanie. strefa Ci D w Gdyni
Waznoé¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwoniac pod numer tel. +31 20 3460780. Certyf}
elektronicznej mozna uwierzytelnié¢ online.

BSI Group The Netherlands B.V., sp6tka zarejestrowana w Holandii pod numerem
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam.. dtaupoWY

Data pierwszego wydania: 12.11.2007

tf,:" %
3 64284}

Sebastian Michalski




Certyfikat staloci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885
EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla
Wentylatory Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunow 2
seria Duct-M *DUCT-M 312ht DUCT-M 352ht DUCT-M 402ht
wersja ht *DUCT-M 452ht DUCT-M 502ht DUCT-M 562ht
DUCT-M 632ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4
DUCT-M 314ht DUCT-M 354ht DUCT-M 404ht
DUCT-M 454ht DUCT-M 504ht DUCT-M 564ht
DUCT-M 634ht DUCT-M 714ht *DUCT-M 804ht
*DUCT-M 904ht *DUCT-M 1004ht | *DUCT-M 1124ht
*DUCT-M 1254ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 6
DUCT-M 316ht DUCT-M 356ht DUCT-M 406ht
DUCT-M 456ht DUCT-M 506ht DUCT-M 566ht
DUCT-M 636ht DUCT-M 716ht *DUCT-M 806ht
*DUCT-M 906ht *DUCT-M 1006ht | *DUCT-M 1126ht
*DUCT-M 1256ht *DUCT-M 1406ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 8
DUCT-M 318ht DUCT-M 358ht DUCT-M 408ht
DUCT-M 458ht DUCT-M 508ht DUCT-M 568ht
DUCT-M 638ht DUCT-M 718ht DUCT-M 808ht
DUCT-M 908ht DUCT-M 1008ht *DUCT-M 1128ht
DUCT-M 1128ht DUCT-M 1258ht *DUCT-M 1408ht
Opézmienie zadzialania n/d
Klasa odpornosci ogniowej F300 (test do 300°C, 60min.), *(test do 300°C, 120 min.),
Klasa odpornosci silnika KlasaHiF
Akcesoria Thumiki
Puszka przylgczeniowa
Wylacznik serwisowy
Przeciwkomierze
Polaczenia elastyczne
Siatka ochronna
Stopy montazowe
Stozek wlotowy
Dyfuzor wylotowy
Przepustnica GSC-DUCT
Odnosne raporty Applus 5047135, 5047568, 5047743, 06/32300642, 19-21 572-2636( raporty BSRIAI [T A C J A
51691/1, 52574/3, 53229/1, 54279/2, 54279/9 i 59134-1. ry
POWYKONAWCZA

Data pierwszego wydania: 12.11.2007

Data ostatniego wydania: 30.04.2020

Strona: 3/12

Materiat wbudowano w:

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotkg BSI %ﬁ%ﬁ}yafﬁék%@éfﬁa’ﬂ%oﬁ.%f “REHE ™.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, p&b@ﬁ?&”fé}['@viﬁ%&ﬁ"i’mg Nidhwigiiialrkiel
zwrotowi na zadanie. strefa C1 D w Gdyni

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwonigc pod numer tel. +31 20 3460780. Certyfik
elektronicznej mozna uwierzytelnié online. /
BSI Group The Netherlands B.V., spotka zarejestrowana w Holandii pod numere

adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.
K NIK BUDOWY

§

Sebastian Michalski



Certyfikat stalosci wlasciwoséci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885

EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory
seria Duct-M
wersja ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 2

DUCT-M 352ht

DUCT-M 402ht

DUCT-M 452ht

DUCT-M 502ht

DUCT-M 562ht

DUCT-M 632ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4

DUCT-M 404ht

DUCT-M 454ht

DUCT-M 504ht

DUCT-M 564ht

DUCT-M 634ht

DUCT-M 714ht

DUCT-M 804ht

DUCT-M 904ht

DUCT-M 1004ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 6

DUCT-M 406ht

DUCT-M 456ht

DUCT-M 506ht

DUCT-M 566ht

DUCT-M 636ht

DUCT-M 716ht

DUCT-M 806ht

DUCT-M 906ht

DUCT-M 1006ht

DUCT-M 1126ht

DUCT-M 1256ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 8

DUCT-M 508ht

DUCT-M 658ht

DUCT-M 638ht

DUCT-M 718ht

DUCT-M 808ht

DUCT-M 908ht

DUCT-M 1008ht

DUCT-M 1128ht

DUCT-M 1258ht

Opdznienie zadziatania

n/d

Klasa odpornosci ogniowej

F400 (test do 400°C, 120min.)

Klasa odpornosci silnika

Klasa H

Akcesoria

Thumiki

Puszka przylaczeniowa
Przeciwkotnierze
Polaczenia elastyczne
Siatka ochronna

Stopy montazowe

Stozek wlotowy

Izolator elektryczny
Dyfuzor wylotowy
Przepustnica GSC-DUCT

Odnosne raporty Applus: 5047136, 5047137, 5047566, 4033952, 13/7709-3600, 13/7709-3614,

06/32300644 i 19-21572-2686.

Data pierwszego wydania: 12.11.2007

Data ostatniego wydania: 30.04.2020
Strona: 4/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotke BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wlasnoscig i podlega niezwlocznemu

zwrotowi na zadanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwonigc pod numer tel. +31 20 3460780. Certyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelnié online. ) .
BSI Group The Netherlands B.V., spélka zarejestrowana w Holaftif P& WP 3964284, pod

adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Ho

%%K BUDOWY
€bastian Michalski

Rifigyva Parku Centralnego z parkingie
podziemnym, zlokalizowanego prz S
strefaCiDw

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZ ",




Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885

EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory
seria Duct-M
wersja ht
Wirniki EV-AL

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegundéw 2

DUCT-M 312ht DUCT-M 352ht | DUCT-M 402ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4
DUCT-M 314ht DUCT-M 354ht DUCT-M 404ht
DUCT-M 454ht DUCT-M 504ht DUCT-M 564ht
DUCT-M 634ht DUCT-M 714ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 6

DUCT-M 316ht

DUCT-M 356ht

DUCT-M 406ht

DUCT-M 456ht

DUCT-M 506ht

DUCT-M 566ht

DUCT-M 636ht

DUCT-M 716ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 8

DUCT-M 318ht

DUCT-M 358ht

DUCT-M 408ht

DUCT-M 458ht

DUCT-M 508ht

DUCT-M 568ht

DUCT-M 638ht

DUCT-M 718ht

OpéZnienie zadziatania

n/d

Klasa odpornosci ogniowej

F400 (test do 400°C, 120min.)

Klasa odpornosci silnika

Klasa H

Akcesoria

Ostona wlotowa/wylotowa

Dyfuzor wylotowy

Thumiki

Stopy montazowe

Przeciwkotnierze i zigcze elastyczne
Puszka przylgczeniowa

Izolator elektryczny

Stozek wlotowy

Przepustnica GSC-DUCT

Odnosne raporty BSRIA: 59370/1, 56868/2 i 57305/3.

Odnosne raporty Applus: 15/6011-789 i 19-21572-2686.

Data pierwszego wydania: 12.11.2007

Data ostatniego wydania: 30.04.2020
Strona: 5/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotke BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wlasnoscia i podlega niezwlocznemu

zwrotowi na zadanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwonigc pod numer tel. +31 20 3460780. Certyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelnié online.

BSI Group The Netherlands B.V., spétka zarejestrowana w Holandii pod numerem 33264284, pod
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.

Budowa Parku Ce
podziemnym, zlokalizo

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZ. |

KIi NIK BUDOWY

Sebastian Michalski



Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885

EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory
seria JP-DUCT /
seria JP-DOCT

Numery modeli 2 biego

ch, o liczbie biegunéw 2

JP-DUCT/U 312ht

JP-DUCT/U 352ht

JP-DUCT/U 402ht

JP-DUCT/U 452ht

JP-DOCT/U 312ht

JP-DOCT/U 352ht

JP-DOCT/U 402ht

JP-DOCT/U 452ht

Numery modeli 2 biegow

ch, o liczbie biegunéw 4

JP-DUCT/U 314ht

JP-DUCT/U 354ht

JP-DUCT/U 404ht

JP-DUCT/U 454ht

JP-DOCT/U 314ht

JP-DOCT/U 354ht

JP-DOCT/U 404ht

JP-DOCT/U 454ht

Numery modeli 2 biego

ch, o liczbie biegunéw 2

JP-DUCT/R 312ht

JP-DUCT/R 352ht

JP-DUCT/R 402ht

JP-DUCT/R 452ht

JP-DOCT/R 312ht

JP-DOCT/R 352ht

JP-DOCT/R 404ht

JP-DOCT/R 452ht

Numery modeli 2 biego

ch, o liczbie biegunéw 4

JP-DUCT/R 314ht

JP-DUCT/R 354ht

JP-DUCT/R 404ht

JP-DUCT/R 454ht

JP-DOCT/R 314ht

JP-DOCT/R 354ht

JP-DOCT/R 404ht

JP-DOCT/R 454ht

Opo6znienie zadzialania n/d

Klasa odpornoéci ogniowej F200 (test do 200°C, 120min.)

Klasa odpornosci silnika KlasaHiF

Akcesoria Thumiki
Puszka przylaczeniowa
Wylacznik serwisowy
Przeciwkoierze

Potlaczenia elastyczne

Siatka ochronna

Stopy montazowe

Stozek wlotowy

Dyfuzor wylotowy

Odnosne raporty Applus 07/32305000, 08/32313197 i raporty BSRIA 53332/1, 52794/1 1 100194/3.

Data pierwszego wydania: 12.11.2007 Data ostatniego wydania: 30.04.2020

Strona: 6/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotke BSI Group The Netherlands B.V., John M.

Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje Jjej wiasnoécia i podlega niezwlocznemu
zwrotowi na zgdanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwonige pod numer tel. +31 20 3460780. Certyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelni¢ online.

BSI Group The Netherlands B.V., spotka zarejestrowana w Holandii pod numerem 33264284, pod
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.

Materiat wbu

Budowa Parku Centra
podziemnym, zlokalizowane
strefaCiD

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZ! -

WNIK BUDOWY

Sebastian Michalski



Certyfikat stalosci wadciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885
EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory
seria JP-DUCT /
seria JP-DOCT

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 2

*JP-DUCT/U 312ht

**JP-DUCT/U 312ht

*JP-DUCT/U 352ht

*JP-DUCT/U402ht

*JP-DOCT/U 312ht

**JP-DOCT/U 312ht

*JP-DOCT/U 352ht

*JP-DOCT/U402ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4

**JP-DUCT/U 314ht

*JP-DUCT/U 354ht

*JP-DUCT/U 404ht

JP-DUCT/U 454ht

**JP-DOCT/U 314ht

*JP-DOCT/U 354ht

*JP-DOCT/U 404ht

JP-DOCT/U 454ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 2

**JP-DUCT/R 312ht

*JP-DUCT/R 352ht

*JP-DUCT/R 402ht

**JP-DOCT/R 312ht

*JP-DOCT/R 352ht

*JP-DOCT/R 402ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4

**JP-DUCT/R 314ht_| *JP-DUCT/R 354ht [ *JP-DUCT/R 404ht | JP-DUCT/R 454ht

**JP-DOCT/R 314ht | *JP-DOCT/R 354ht | *JP-DOCT/R 404ht | JP-DOCT/R 454ht

Opoznienie zadzialania n/d

F300 (test do 300°C, 60 min.) * (test do 300°C, 90 min.)
** (test do 300°C, 120 min.)

Klasa odpornosci ogniowe;j

Klasa odpomosci silnika Klasa H

Thumiki

Puszka przytaczeniowa
Wylacznik serwisowy
Przeciwkolnierze
Polaczenia elastyczne
Siatka ochronna

Stopy montazowe
Stozek wlotowy
Dyfuzor wylotowy

Akcesoria

Odnosne raporty BSRIA: 51691/1, 51691/2, 51691/3, 54279/2 i 100194/3.

Data pierwszego wydania: 12.11.2007 Data ostatniego wydania: 30.04.2020

Strona: 7/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotke BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wlasnoscia i podlega niezwlocznemu
zwrotowi na zadanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwoniac pod numer tel. +31 20 3460780. Certyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelni¢ online.

BSI Group The Netherlands B.V., spétka zarejestrowana w Holandii
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.

pod numerem 33264284, pod

Materiat wbu f x AN\ \
Budowa Parku Centrd|n ‘pqrkingiem = ||

DOKUMENTACJA
FOWYKONAWC?Z.

KIE NIK BUDOWY

Sebastian Michalski

Suiagyffie



Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885
EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 2
seria JP-DUCT / JP-DUCT 312ht JP-DUCT 352ht JP-DUCT 402ht | JP-DUCT 452ht
seria JP-DOCT JP-DUCT 502ht
Wirnik EV-AL JP-DOCT 312ht JP-DOCT 352ht JP-DOCT 402ht JP-DOCT 452ht
JP-DOCT 502ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4
JP-DUCT 314ht JP-DUCT 354ht JP-DUCT 404ht JP-DUCT 454ht
JP-DUCT 504ht JP-DUCT 564ht JP-DUCT 634ht | JP-DUCT 714ht
JP-DOCT 314ht JP-DOCT 354ht JP-DOCT 404ht JP-DOCT 454ht
JP-DOCT 504ht JP-DOCT 564ht JP-DOCT 634ht JP-DOCT 714ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 6
JP-DUCT 316ht JP-DUCT 356ht JP-DUCT 406ht JP-DUCT 456ht
JP-DUCT 506ht JP-DUCT 566ht JP-DUCT 636ht JP-DUCT 716ht
JP-DOCT 316ht JP-DOCT 356ht JP-DOCT 406ht | JP-DOCT 456ht
JP-DOCT 506ht JP-DOCT 566ht JP-DOCT 636ht | JP-DOCT 716ht
Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 8
JP-DUCT 318ht JP-DUCT 358ht JP-DUCT 408ht | JP-DUCT 458ht
JP-DUCT 508ht JP-DUCT 568ht JP-DUCT638ht JP-DUCT 718ht
JP-DOCT 318ht JP-DOCT 358ht JP-DOCT 408ht JP-DOCT 458ht
JP-DOCT 508ht JP-DOCT 568ht JP-DOCT638ht JP-DOCT 718ht

Opéznienie zadzialania n/d
Klasa odpomnosci ogniowe;j F300 (test do 300°C, 120min.)
Klasa odpornosci silnika Klasa H
Akcesoria Ostona wlotowa/wylotowa
Dyfuzor wylotowy
Thumiki

Stopy montazowe

Przeciwkotnierze i zlacze elastyczne
Puszka przytgczeniowa

Izolator elektryczny

Stozek wlotowy

Odnosne raporty BSRIA: 59370/2, 54279/2, 51691/1, 51691/2 i 100194/2.

Odnosne raporty Applus: 15/6011-821, 15/6011-822 i 14/7709-843.

Data pierwszego wydania: 12.11.2007 Data ostatniego wydania: 30.04.2020
Strona: 8/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotke BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wlasnoscia i podlega niezwlocznemu
zwrotowi na zadanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwoniac pod numer tel. 311120346078 Sertyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelni¢ online. Budowa Parku Centralnego 7 parkingi

BSI Group The Netherlands B.V., spétka zarejestr ?}%1 i d numere 64 %4
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterd:?:xg,%g%{ﬁg 1a.’mgf§z§; Cci D%v Gﬂzi\ . .

POWYKONAWG. \

KIE NIK BUDOWY

Sebastian Michalski



Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885

EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory
seria JP-DUCT /
seria JP-DOCT
Wirnik EV-AL

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 2

JP-DUCT 312ht

JP-DUCT 352ht

JP-DUCT 402ht

JP-DOCT 312ht

JP-DOCT 352ht

JP-DOCT 402ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4

JP-DUCT 314ht JP-DUCT 354ht JP-DUCT 404ht JP-DUCT 454ht
JP-DUCT 504ht JP-DUCT 564ht JP-DUCT 634ht JP-DUCT 714ht
JP-DOCT 314ht JP-DOCT 354ht JP-DOCT 404ht JP-DOCT 454ht
JP-DUCT 504ht JP-DOCT 564ht JP-DOCT 634ht JP-DOCT 714ht

Numery modeli 2 biegow

ch, o liczbie biegunéw 6

JP-DUCT 316ht

JP-DUCT 356ht

JP-DUCT 406ht

JP-DUCT 456ht

JP-DUCT 506ht

JP-DUCT 566ht

JP-DUCT 636ht

JP-DUCT 716ht

JP-DOCT 316ht

JP-DOCT 356ht

JP-DOCT 406ht

JP-DOCT 456ht

JP-DOCT 506ht

JP-DOCT 566ht

JP-DOCT 636ht

JP-DOCT 716ht

Numery modeli 2 biego

ch, o liczbie biegunow 8

JP-DUCT 318ht

JP-DUCT 358ht

JP-DUCT 408ht

JP-DUCT 458ht

JP-DUCT 508ht

JP-DUCT 568ht

JP-DUCT 638ht

JP-DUCT 718ht

JP-DOCT 318ht

JP-DOCT 358ht

JP-DOCT 408ht

JP-DOCT 458ht

JP-DOCT 508ht

JP-DOCT 568ht

JP-DOCT 638ht

JP-DOCT 718ht

Opéznienie zadzialania

n/d

Klasa odpornosci ogniowe;j

F400 (test do 400°C, 120min.)

Klasa odpornosci silnika

Klasa H

Akcesoria

Thumiki

Ostona wlotowa/wylotowa
Dyfuzor wylotowy

Stopy montazowe
Przeciwkotnierze i zigcze elastyczne
Puszka przylaczeniowa
Izolator elektryczny
Stozek wlotowy

Odnosne raporty BSRIA: 59370/1, 56868/2, 57305/3 i 100194/1.

Odnosne raporty Applus: 15/6011-789.

Data pierwszego wydania: 12.11.2007

Data ostatniego wydania: 30.04.2020

Strona: 9/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotkg BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wiasnoscia i podlega niezwlocznemu

zwrotowi na zadanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwoniac pod numer tel. +31 20 3460780. Certyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelnié¢ online.

BSI Group The Netherlands B.V., spotka zarejestrowana w Hola
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, HOE’&‘S&%

DOKUMENTAC‘!A

POWYKONAWC:
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Sebastian MichalskJ
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Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885

EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory

seria Duct-M

wersja ht

Wirniki EV-AL i EN-AL

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegundw 4

DUCT-M 804ht DUCT-M 904ht

DUCT-M 1004ht

DUCT-M 1124ht DUCT-M 1254ht

DUCT-M 1404ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 6

DUCT-M 806ht DUCT-M 906ht

DUCT-M 1006ht

DUCT-M 1126ht DUCT-M 1256ht

DUCT-M 1406ht

DUCT-M 1606ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 8

DUCT-M 808ht DUCT-M 908ht

DUCT-M 1008ht

DUCT-M 1128ht DUCT-M 1258ht

DUCT-M 1408ht

DUCT-M 1608ht

Opoznienie zadziatania

n/d

Klasa odpornosci ogniowej

F300 (test do 300°C, 120min.)

Klasa odpornosci silnika

Klasa H

Akcesoria

Izolator elektryczny

Ostona wlotowa/wylotowa

Thumiki

Puszka przylaczeniowa
Przeciwkoknierze i zlacze elastyczne
Stopy montazowe

Stozek wlotowy

Dyfuzor wylotowy

Przepustnica GSC-DUCT

Odnosne raporty BSRIA: 59134/1, 54279/5, 54279/7, 54279/8 i 60387/1.

Odnosne raporty Applus: 19-21572-2686.

Data pierwszego wydania: 12.11.2007

Data ostatniego wydania: 30.04.2020

Strona: 10/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotkg¢ BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wasnoscia i podlega niezwtocznemu

zwrotowi na zadanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwoniagc pod numer tel. +31 20 3460780. Certyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelni¢ online.
BSI Group The Netherlands B.V., spotka zarejestrowana w Holandii pod numerem 33264284, pod
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.

Materiat wbu
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POWYKONAY.

Sebastian Michalski



Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885

EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

Wentylatory Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 4
seria Duct-M DUCT-M 804ht DUCT-M 904ht DUCT-M 1004ht
wersja ht DUCT-M 1124ht DUCT-M 1254ht DUCT-M 1404ht

Wirniki EV-AL

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 6

DUCT-M 806ht

DUCT-M 906ht

DUCT-M 1006ht

DUCT-M 1126ht

DUCT-M 1256ht

DUCT-M 1406ht

DUCT-M 1606ht

Numery modeli 2 biegowych, o liczbie biegunéw 8

DUCT-M 808ht

DUCT-M 908ht

DUCT-M 1008ht

DUCT-M 1128ht

DUCT-M 1258ht

DUCT-M 1408ht

DUCT-M 1608ht

Opoznienie zadzialania n/d

Klasa odporno$ci ogniowej F400 (test do 400°C, 120min.)

Klasa odpornoci silnika Klasa H

Akcesoria Izolator elektryczny

Ostona wlotowa/wylotowa

Puszka przylaczeniowa
Przeciwkotnierze i zlacze elastyczne
Stopy montazowe

Stozek wlotowy

Thumiki

Dyfuzor wylotowy

Przepustnica GSC-DUCT

Odnosne raporty BSRIA: 59134/2, 58809/2, 58809/3 i 60387/2.

Odnos$ne raporty Applus: 19-21572-2686.

Data pierwszego wydania: 12.11.2007 Data ostatniego wydania: 30.04.2020

Strona: 11/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotkg¢ BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wiasnoscia i podlega niezwtocznemu
zwrotowi na zadanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwonigc pod numer tel. +31 20 3460780, Certyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelni¢ online.

BSI Group The Netherlands B.V., spotka zarejestrowana w Holandii pod numerem 33264284, pod
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.
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Certyfikat stato$ci wlasciwosci uzytkowych

Nr 2797 CPR 518885

Zaklad produkcyjny Certyfikowana dzialalnosé

Elektrovent SRL EN 12101-3:2015 - Systemy kontroli
Via delle Pozzette, 18 rozprzestrzeniania dymu i ciepla
Soiano del Lago

Brescia
25080
Wiochy

Data pierwszego wydania: 12.11.2007 Data ostatniego wydania: 30.04.2020
Strona: 12/12

Niniejszy certyfikat zostal wydany przez spotke BSI Group The Netherlands B.V., John M.
Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, pozostaje jej wlasnoscia i podlega niezwlocznemu
zwrotowi na zgdanie.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ dzwonigc pod numer tel. +31 20 3460780. Certyfikat w formie
elektronicznej mozna uwierzytelnié¢ online.

BSI Group The Netherlands B.V., spotka zarejestrowana w Holandii pod numerem 33264284, pod
adresem John M. Keyenesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.

*******************************************************#*

Ja, Robert Bobrowicz, tlumacz przysiegly jezyka angielskiego przy
Ministrze ~ Sprawiedliwosci  Rzeczpospolitej Polskiej,  stwierdzam
zgodnos$¢ niniejszego Humaczenia z dokumentem sporzqdzonym w
Jezyku angielskim. Repertorium nr 287/2020

Warszawa, dnia 27.05.2020.

Materiat wbudowano w:
Budowa Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojariskie]
strefa Ci D w Gdyni

DOKUMENTACJA

PC ?V#V’YKONAWCZ;?\ KIEROWNIK BUDOWY
Sebastian Michalski



DRES FIRMY :
omna Las 05-152 Czosnow

|. Dobra 13

) AERECO

Aereco Wentylacja sp. z 0.0

Tel.: 22380300
Fax:22 380300

Http : www.aereco.com.|
e-mail : b|uro@aereco com.|

Do: Data 23/9/2022
Telefon: Fax n.:
EGP.AFL.112.4.15
Gestosé:1.2 [kg/m”3] Temperatura:20 [deg C]

Srednica: 1120 [mm]

GAP : 0.5 [%] R

Obroty: 1450 [RPM]

Rodzaj topatek : EN-320 Material : AL
. Liczba topatek : 6 Kat : 26°
Punkt pracy:
Q Hst Hd Htot Nabs Eff Silnik
[m73/h] [Pa] [Pa] [Pa] [kW] [%] kW
43536.9 644.89 88.623 733.51 13.4699 65.86 15
Informacje mechaniczne:
Pr. konca topatek Predko$¢ powietrzg Ciag Moment sity Moment sity
[m/s] [m/s] [N] [Nm] [kgm”2]
85.03 12.15 818.09 88.709 0.614
—_— e |nstalacja[Pa] == Hst[Pa] -—— Nass [kW] — Eff(t) [%] - - - Eff(s) (%] i g
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luid-Mec-Soft s.a.s.

Sebastian Michalski

OSTRZEZENIE rodzaj zastosowama moze wplywac na osnagl przepfywu -

Selfan 5.1 - Update 31.01.202




DRES FIRMY :

omna Las 05-152 Czosnéw
|. Dobra 13 ‘\ AERECO
* 2
Aereco Wentylacja sp. z 0.0 R
e-mail : biuro@aereco.com.|
Do: Data 23/9/2022
Telefon: Fax n.:
Gestos¢:1.2 [kg/mA3] GAP :0.5[%] R Temperatura:20 [deg C]
Srednica:1120 [mm] Q =43536.89 [m"3/h] Obroty: 1450 [RPM]
Rodzaj topatek : EN-320 Hs = 644.89 [Pa] Material : AL
Liczba topatek : 6 W = 13.47 [kW] Kat : 26°
2r 1 = Instalacja[Pa] == Hst[Pa] — Nass[kW] — Eff(t)[%] --- Eff(s) ["2/% 100
[Pa] / [kW] [%]
1800 7 18 90
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omna Las 05-152 Czosnow - Polska
|. Dobra 13

) AERECO

Aereco Wentylacja sp. z 0.0

Do:

Telefon:

Tel.: 22380300
Fax:22 380300

Http : www.aereco.com.|
e-mail : biuro@aereco.com.|

" Data:4/1/2022

Fax n.:

EGP.AFL.125.4.15

Gestos¢:1.2 [kg/m”3]

Temperatura:20 [deg C]

Srednica: 1250 [mm] _ . Obroty: 1450 [RPM]
Rodzaj topatek : EN-274 Szcz. 105 [%IR Materiat: AL.
- Liczba topatek : 6 Kat : 21°
Punkt pracy
Q Hst Hd Htot Nabs Eff Silnik
[m”3/h] [Pa] [Pa] [Pa] [kW] [%] kw
42852.7 624.73 55.337 680.07 12.8559 62.97 15
Informacje mechaniczne:
redkos$c¢ konca fopatek| Predkos$é powietrza Ciag Moment sity
[m/s] [m/s] [N] [Nm]
94.9 9.604 911.52 84.666
= Instalacja[Pa] === Hst[Pa] —— Nass kW] — Efit) [%] - - = Eff(s)[%)
2000 15 r100
(Pall—| kW) %]
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‘luid-Mec-Soft s.a.s.

OSTRZEZENIE: rodzaj zastosowania moze wplywa na osiagi przeplywu

__Sebastian Michalski

Selfan 5.1 - Update 09.05.201




omna Las 05-152 Czosnéw - Polska

|. Dobra 13

) AERECO

Aereco Wentylacja sp. z 0.0

Tel.: 22380300
Fax:22 380300

Http : www.aereco.com.|
e-mail : biuro@aereco.com.|

Data:4/1/2022

Fax n.:

EGP.AFL.125.4.15

Gestos$¢:1.2 [kg/m”3]
Srednica: 1250 [mm]

Szcz. : 0.5 [%]) R
Q =42852.75 [m"3/h]

Temperatura:20 [deg C]
Obroty: 1450 [RPM]

Rodzaj fopatek : EN-274 Hs =624.73 [Pa] Materiat: AL.
Liczba topatek : 6 W = 12.856 [kW] Kat : 21°
or 1 = Instalacja[Pa] === Hst[Pa] — Nass[kW] — Eff(t)[%] --- Eff(s) [‘{]A)é 100
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